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Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka 
FK Päivi Kankkunen kaivautti virkamat-
kallaan Rantasalmen Hiismäen Lautakan-
kaalta 8.8.-9.9.1994. Ks. Päivi Kankku-
sen kaivauskertomus arkeologian osaston 
topografisessa arkistossa. 

Diar. 10.10.1994 

Luetteloinut Sirpa Leskinen 

KOEKUOPPA 639,50/105,50 peltomulta 

1 Palanutta savea, 9 kpl, 5 g. Tiiltä? 

2 Palanutta luuta, 1 kpl, <1 g. 

KOEKUOPPA 620/110 10-20 cm 

3 Raudanpalasia, 3 kpl, 5 g. 

TULISIJAN ALUE, 625-626/169,50-170 

RUUTU 625/170 0-10 cm/tulisijan yläpuolelta 

4 Saviastian paloja, 2 kpl, 10 g, samasta palas-
ta, sekoitteena kivimurskaa, koristeena pyörei-
tä kuoppia ja kampaleimoja, seinän paksuus 9 
mm. 
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RUUTU 626/171 10-20 cm 

5 Kvartsiesine, 8 g, retusoitu muilta sivulta 
paitsi kannasta, mitat:.32 x 25 x 11 mm. 

6 Kvartsiesine, 7 g, kanta hieman paksuneva, terä 
kulunut, suora,.mitat: 27 x 22 x 11 mm. 

RUUTU 626/171 30-40 cm 

7 Kvartsi-iskos, 2 g. 

KOEKUOPPA 630/200 10-20 cm 

8 Kvartsi--iskoksia, 2 kpl, 13 g. 

KOEKUOPPA 480/210 0-10 cm 

9 Kvartsi-iskos, <1 g. 
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KOEKUOPPA 628/210 40 cm 

10 Kvartsi-iskos, <1 g. 

KOEKUOPPA 467,50/219,50 0-5 cm 

11 Saviastian reunapaloja, 8 kpl, 16 g, sekoittee-
na asbestia, savimassa tiivistä, reunan päällys 
suora, reunan päällä kampaleimakoristelua. 
Ulkopinnassa mahdollisesti heikkoja kampaleima-
painanteita. Kaksi palaa yhteensopivia. 

12 Saviastian paloja, 88 kpl, 166 g, sekoitteena 
asbestia, savimassa tiivistä, koristeena eri-
laisia painanteita kuten kampaleimoja, kol-
miomaisia painanteita, suorakaiteen muotoisia 
painanteita ja nuorapainanteita. Jotkut pai-
nanteista hyvin heikkoja ja vaikeasti erotetta-
vissa. 

13 Saviastian paloja, 100 kpl, 66 g, sekoitteena 
asbestia, savimassa tiivistä, osittain rapautu-
neita. 

14 Saviastian muruja, 205 kpl, 47 g, kumpikin 
pinta puuttuu, sekoitteena asbestia, savimassa 
tiivistä. 

15 Asbestia, 1 kpl, <1 g. 
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5-10 cm 

16 Saviastian paloja, 4 kpl, 8,5 g, sekoitteena 
asbestia, savimassa tiivistä, koristeena heik-
koja kampaleimoja. Kaksi palaa yhteensopivia. 

17 Saviastian muruja, 2 kpl, 3 g, kumpikin pinta 
puuttuu, sekoitteena asbestia, savimassa tii-
vistä. 

10-15 cm 

18 Saviastian paloja, 3 kpl, 9 g, sekoitteena as-
bestia, savimassa tiivistä, koristeena heikkoja 
kampaleimoja, nuorapainanteita. 

19 Saviastian muruja, 2 kpl, 1 g, kumpikin pinta 
puuttuu, sekoitteena asbestia, savimassa tii-
vistä. 

KOEKUOPPA 620/220 20-30 cm 

20 Kvartsi-iskos, 1 g. 

KOEKUOPPA 620/229 20-30 cm 

21 Palanutta luuta, 10 kpl, 1,5 g. 

30-40 cm 

22 Palanutta luuta, 5 kpl, <1 g. 
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KOEKUOPPA 625/250 30-40 cm 

23 Kvartsiesine, 9,5 g, mitat: 42 x 16 x 12 mm. 

KOEKUOPPA 619/269 + LAAJENNUS = 619-620/268,50-270 

RUUTU 619/269 30-40 cm 

24 Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, <1 g. 

RUUTU 620/269 0-10 cm 

25 Kvartsi-iskoksia, 4 kpl, 17 g. 

26 Palanutta luuta, 14 kpl, 9 g. 

10-20 cm 

27 Kvartsi-iskoksia, 4 kpl, 2 g. 

28 Palanutta luuta, 55 kpl, 10 g. 
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20-30 cm 

29 Kvartsikaavin, 3g, terä retusoitu, hieman kaa-
reva, myös oikealla sivulla hieman käyttöjäl-
kiä, mitat: 19 x 20 x 6,5 mm. 

30 Kvartsiesine, uurrin, 8 g, mitat: 30 x 24 x 9,5 
mm. 

31 Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 2 g. 

32 Palanutta luuta, 4 kpl, 1 g. 

RUUTU 619/270 10-20 cm 

33 Kvartsi-iskos, 0,5 g. 

RUUTU 620/270 10-20 cm 

34 Kvartsikaavin, 2 g, terä retusoitu, kaareva, 
kantaosa lohkeillut, mitat: 20 x 15 x 8 mm. 
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35 Kvartsiesine?, 4 g, mitat: 23 x 18 x 8 mm. 

36 Palanutta luuta, 3 kpl, <1 g. 

20-30 cm 

37 Kvartsi-iskos, 4,5 g. 

jätemaakasa 

38 Kvartsi-iskos, 2 g. 

RUUTU 600/270 0-10 cm 

39 Kvartsi-iskoksia, 11 kpl, 85 g. 

10-20 cm 

40 Kvartsikaavin?, 5 g, mitat: 21 x 25 x 10 mm. 
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41 Kvartsi-iskoksia, 6 kpl, 81 g. 

IRTOLÖYDÖT 

LÖYTÖKOHTA 475-480/245-250 

42 Saviastian pala, 6 g, sekoitteena kivimurskaa, 
savimassa tiivistä, ulkopinta rapautunut, asti-
an sisäpinta sileä. 

43 Kvartsiydin, 4 g, mitat: 26 x 18 x 9 mm. 

44 Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 36 g. 

LÖYTÖKOHTA 513/310 

45 Saviastian paloja, 4 kpl, 13 g, sekoitteena 
asbestia, savimassa huokoista, seinän paksuus 8 
mm, erittäin runsaasti kuitupainanteita, rapau-
tuneita. 

46 Kvartsi-iskos, <1 g. 

SORAKUOPAN ETELÄPÄÄTY, KUORITULTA ALUEELTA, PINTALÖ-
TÖJÄ 

47 Saviastian paloja, 3 kpl, 5 g, sekoitteena as-
bestia, savimassa tiivistä, koristeena soikeah- 
koja painanteita, toinen pinta rapautunut. 

48 Saviastian muruja, 2 kpl, 1,5 g, sekoitteena 
asbestia, savimassa tiivistä, rapautuneita. 
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49 Saviastian paloja, 2 kpl, 2 g, sekoitteena as-
bestia, savimassa huokoista, kasvipainanteita, 
rapautuneita. 

50 Saviastian paloja, 2 kpl, 4 g, sekoitteena 
kivimurskaa, savimassa tiivistä, koristeetto-
mia. 

51 Saviastian pala, <1 g, sekoitteena kivimurskaa, 
savimassa tiivistä. 

52 Kivilajiesine, 144 g, yhdeltä särmältä retusoi-
tu, mitat: 90 x 63 x 27 mm. 

53 Kvartsitulus?, 14 g, särmät iskettäessä pyöris- 
tyneet, käytetty myös esineenä, mitat: 30 x 
21,5 x 19 mm. 
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54 Kvartsi-•iskoksia, 4 kpl, 4 g. 

SORAKUOPAN LÄNSIPUOLI 

55 Saviastian pala, 4 g, sekoitteena asbestia, 
kivimurskaa, savimassa tiivistä, koristeena 
leveää nuoramaista kampaleimaa, seinän paksuus 
10 mm. 

56 Saviastian muruja, 2 kpl, 1 g, kumpikin pinta 
rapautunut, sekoitteena kirvimurskaa, savimassa 
tiivistä. 

ALUEEN ITÄPUOLEN METSÄTIE 

57 Kvartsiydin, 30 g, mitat 43 x 28 x 22 mm. 

RADAN POHJOISPUOLI 

LAPIONPISTO 677/223 

58 Kvartsi-iskos, 0,5 g 

LÖYTÖKOHTA 661/234 (n. 7x4 m alue) pinta 

59 Kvartsi-iskoksia, 10 kpl, 19,5 g. 
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60 Palanutta luuta, 3 kpl, 0,5 g. 

KAIVINKONEEN ROUHAISU, LÖYTÖKOHTA 790/115 

61 Käyttöjälkinen kvartsi-iskos, 3 g, mitat: 
16,5 x 17 x 6,5 mm. 

62 HIILINÄYTTEET 

Hiilinäyte 1  
Lieden koillisreuna, hiiltynyt puu. 
x= 626,30-626,35, y= 170,85/170,95, z= 87,00-07 
(PL 131-138) 

Hiilinäyte 2  
Lieden pohjoisreuna, hiiltynyt puu. 
x= 626,50, y= 169,60, z= 87,04 (PL 134) 

Hiilinäyte 3  
Lieden keskikohta, hiiltynyt puu. 
x= 626,00, y= 170,60, z= 86,92 (PL 146) 

Hiilinäyte 4  
Lieden luoteisreuna, hiiltynyt puu. 
x= 625,75, y= 170,35, z= 86,92 (PL 146) 

Hiilinäyte 5  
Lieden koillisreuna, hiiltynyt puu. 
x= 626,12, y= 170,65-70, z= 86,83-86,88 
(PL 150-153) 

Hiilinäyte 6  
Palaneen maan läikkä, hiiltynyt puu + hiilimaa. 
x= 621,05, y= 160,25-30, z= 85,61 (PL 277) 
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Hiilinäyte 7a, 7b, 7c 
Profiili, hiili- ja nokimaata. 
x= 625,00, y= 171,00-172,00, z= 87,25 (PL 113) 

Hiilinäyte 8a, 8b 
Profiili, hiili- ja nokimaata. 
x= 619,00-620,00, y= 170,00, z= 86,73 (PL 165) 

Hiilinäyte 9 
Profiili, hiili- ja nokimaata. 
x= 610,00-611,00, y= 171,00, z= 86,30 (PL 208) 

Hiilinäyte 10 
Profiili, hiili- ja nokimaata. 
x= 610,00, y= 170,00-171,00, z= 86,20 (PL 218) 


