
Turku. Reuterin talo
Paalutustyön arkeo-

loginen valvonta. 
heinä-elokuu 2016. 

FT Kari Uotila
Muuritutkimus ky



Tiivistelmä

Turussa Tuomiokirkkokadun ja Henrikinkadun kulmauksessa olevassa Reuterin talossa tehtiin 
kesällä 2016 rakennuksen paalutustyön arkeologinen valvonta. Rakennuksen perustusten alla ja osin 
piha-alueella oli säilyneenä n. 2 m syvyydellä (noin +10.50 mpy) savimaan päällä sekoittunut likainen 
savimaakerros. Piha-alueella havaittiin pintatäytön alta laastillinen tiililadelma, johon ei kajottu. 
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Kartta. Tutkimuskohde Reuterin talon merkittynä yleiskarttaan. Karttapohja Turun kaupunki. 
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koepaalu

saostuskenttä

tiililadelma

Karttakuva 1. Karttaan merkitty paalukuopat 18, 27 ja koepaalu. Samoin karttaan on merkitty esiin 
tulleen tiililadelman sijainti piha-alueella ja betonin saostuskentän alustava sijainti. Karttamerkin-
nät K. Uotila / Muuritutkimus ky. 
Tarkempi saostuskentän sijainti on urakoitsijan dokumentoima. (Karttapohja Haroma & Partners 
6.4.2016.) 
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30.8.2016
FT Kari Uotila
Muuritutkimus ky 
suovillankatu 3 20780 Kaarina
kuotila@muuritutkimus.com

Turku. Reuterin talo. 

Paalutustyön arkeologinen valvonta heinä-elokuussa 2016. 

Turussa Tuomiokirkkokadun ja Henrikinkadun kulmauksessa olevassa Reuterin talossa tehtiin 
rakennuksen paalutukseen liittyviä koetutkimuksia heinä-elokuussa 2016. Pääosa paalutuksista 
toteutettiin suunnitelman mukaisesti timanttiporaamalla suoraan Reuterin talon perustusanturan 
läpi. Osa perustuskuopista avattiin kaivinkoneella arkeologisessa valvonnassa ja paalutusrakenne 
tehtiin perustuskiviä purkamalla. Rakennuksen sisäpuoliset paalutukset toteutettiin timanttipora-
uksella ja ne oli pääosin toteutettu ennen ulkopuolisen arkeologisen valvonnan käynnistymistä. Ra-
kennustyöt toteutti Skanska Oy ja työmaan johtajana toimi Esko Kauti. Arkeologisesta valvonnasta 
vastasi FT Kari Uotila Muuritutkimus ky:stä. 

Kohteen tutkimushavainnot dokumentoitiin samaan korkeusjärjestelmään kuin kohteen suunnit-
teluaineisto. Digikuvat on dokumentoitu Muuritutkimuksen digitaaliseen arkistoon tunnuksella 
MuTu116017. 

Työmaalla tehdyistä maankaivuista ja niiden valvonnasta oltiin yhteydessä allekirjoittaneeseen 
22.7.2016. Valvontatyöstä ja sen menetelmistä keskusteltiin Museoviraston edustajan kanssa ja ti-
lanteen todettiin olevan luvan mukaisesti järjestetty. Tilanteesta laadittiin lyhyt selvitys, joka on 
tutkimusraportin liitteenä. 

1. Arkeologiset havainnot paalutuskuopista.

Museokeskuksen lausunnon mukaisesti arkeologinen valvonta keskitettiin Reuterin taloa vanhem-
pien säilyneiden maakerrosten valvontaan. Valvonta suoritettiin kaikissa kaivetuissa paalukuopis-
sa ja lisäksi pääosa timanttiporauskohteista tarkistettiin. Kaivinkonekaivuuna avattujen kuoppien 
koko oli lähtökohtaisesti 1 x 1 m mutta osassa seiniä kuopat olivat laajempia. 

Kaivinkonetyössä tällaisia kerroksia saatiin esiin kolmesta eri paalukuopasta (18, 27 ja koepaalu). 
Näissä kaikissa oli pohjalla luontainen savi, jonka päällä oli 20-30 cm:n paksuinen likainen savi-hu-
muskerros, jossa ei ollut havaittavissa löytöjä. Luontainen savi oli paalukuopan 28 ja koepaalun 
kohdalla n. +10.50 mpy ja paalukuopassa 18 noin + 11.00 mpy. Sekoittuneen peltokerroksen pinta oli 
paalukuopassa 28 ja koepaalu n. +10.75-10.80 mpy ja paalukuopassa 18 n. +11.20-11.30 mpy. 

Tumman humuksensekaisen savikerroksen päällä olleet kerrokset olivat sekoittuneet myöhemmäs-
sä vaiheessa tai olivat nykyisiin rakennuksiin liittyviä sekoitekerroksia. Näiden kerrosten paksuus 
rakennuksen edustalla oli 1.5-2 m. 

2. Pihalle sijoitettu saostuskenttä

Rakennuksen pohjoispuolelle piha-alueelle tehtiin rakennussuunnitelmien mukainen paalutustyö-
hön liittyvä saostuskenttä, jonka syvyydeksi oli suunniteltu n. 30-40 cm. Se kaivettiin sekoittunee-
seen pintamaahan ja sen pohja suojattiin niin, ettei paalutustyössä käytettävä betoni imeytynyt alla 
oleviin maakerroksiin. Työstä vastasi pääurakoitsija. 
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Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

Liittyy piirustukseen n:o

Piirustuksen sisältö

Suunnitellut

Päiväys Tark.

Hyväksynyt

Piirt.

Suun.ala

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kaupunginosa

Rakennustoimenpide

Tontti/Rn:oKortteli

Piirustuslaji

MuutosPiir. n:oTyön n:o

Juoks.nro

Mittak.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Ilmarisenkatu 18 A
20520 Turku
Puh.  0207 911 311
Fax  0207 911 312
etunimi.sukunimi@ains.fi

L2

Paalukartta 1:50

6.4.2016 RiLes JuKul

Riikka Leskinen Tomi Berg 14-001

PERUSKORJAUS RAKENNEPIIRUSTUS

Reuterska Huset

Henrikinkatu 9, 20500 TURKU

RAK 6211182

01 - 87
Suihkuinjektointipilari Ø800
Fsall = 600 kN

Suihkuinjektointipilareita yhteensä 87 kpl.

Suihkuinjektointipilarin varren murtolujuus 5 MPa.

Suihkuinjektointipilarit ulotetaan saven alapuoliseen moreeniin vähintään 1,0 m tai kallioon,
geosuunnitelmien mukaan.

Suihkuinjektointi on tehtävä siten, ettei vanhoja perustuksia rasiteta liikaa. Seinälinjoilla saa tehdä
kerrallaan korkeintaan joka toisen pilarin. Viereisten pilareiden suihkuttamisen välisen ajan on oltava
vähintään 3 vrk.

Suihkuinjektointipilareiden sijoitus mahdollisimman lähelle pilareita ja seinärakennetta.

KORKEUSMITTAJÄRJESTELMÄ NTurku

MUUTOS HYV.PVM TARK.TEKI ERITTELY AIHEUTTAJA

L2-vaihe 6.4.2016

Karttakuva 2. Paalutuskartta. Hankkeen suunnitteluaineisto. 
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Saostuskentän pintamaan poiston yhteydessä havaittiin rakennuksen pihan puoleisen päädyn 
suuntainen ja 3 m rakennuksesta pohjoiseen oleva sidetiililadelma, jossa oli rapautunutta laastia 
saumoissa korkeudella n. + 11.80 mpy. Tiililadelman alla oli lahonnut lauta-puutaso ja sen alla 20-30 
cm:n paksuinen hiekkakerros, joka ulottui noin syvyydelle + 11.40 mpy. Esiin tullut rakenne suojat-
tiin eikä siihen kajottu. 

Saostuskenttä ulottui piha-alueen pohjoisosaan, jossa pintamaan alla noin korkeudelta +11.50-+11.60 
tuli esiin tumma humuksen sekainen sekoitemaakerros, joka liittyi pihan vanhempaan käyttövai-
heeseen. Saostuskentän kaivaus alueella lopetettiin tämän tason pintaan eikä alla oleviin säilynei-
siin kerroksiin kajottu. 

Yhteenveto 

Reuterin talon pihalla ja pihapiirissä suoritettiin heinä-elokuussa 2016 rakennuksen paalutustyö-
hön liittyvä arkeologinen valvonta. Valvonnassa voitiin todeta havaintoja alueen vanhimmasta 
maankäytöstä (luontaisen saven päällä ollut sekoittunut likainen savimaa) kolmesta eri kohteesta.  
Rakennuksen edustalla säilyneet kulttuurikerrokset olivat n. 2 m syvyydellä maan pinnasta. 

Lisäksi piha-alueen pintamaan kaivamisen yhteydessä havaittiin että piha-alueella alkavat kos-
kemattomat maakerrokset ja rakenteet n. 30-40 cm:n syvyydellä pihamaan alla. Pihalta havaittiin 
laastillisen tiililadelman osia, jotka suojattiin. Piha-alueella on selvästikin säilyneenä sekä vanhoja 
maakerroksia että rakenteiden osia nykyisen piharakenteen alla. 

Kaarinassa 30.8.2016

FT Kari Uotila

Muuritutkimus ky
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MuTu116017:1. Piha-alueelta esiin tullut tiililadelma. N. KU. Elokuu 2016. 
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MuTu116017:2. Piha-alueelta esiin tullut tiililadelma. W. KU. Elokuu 2016. 
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25.7.2016

FT Kari Uotila

Muuritutkimus ky

Reuterin talon arkeologinen valvonta heinäkuussa 2016 

Muuritutkimus on suorittanut Reuterin talon suihkupaalutuskohteissa Museokeskuksen lausunnossa määriteltyä 
arkeologista valvontaa siltä osin kun paalutus on tehty nykyisen perustuskivetyksen ulkopuoliselle osalle kaikissa kai-
vetuissa paalutuskohteissa. Arkeologinen valvonta on suoritettu siinä vaiheessa kun kuoppia kaivetaan maan sisään. 
Piha-alueella tapahtuu runsaasti pintamaiden uudelleen läjityksiä joita ei ole valvottu koska arkeologiset kohteet ovat 
n. 2 m syvyydessä. 

Valvonta on suoritettu normaalikäytäntöjä noudattaen, jossa kohteen toimintamallit ja esiin tulevat tutkimuskysy-
mykset on käyty läpi kohteen vastaavan mestarin ja kaivinkoneryhmän kanssa. Työmaa on ilmoittanut aina ennak-
koon avattavat kohteet ja ne on valvottu rakentamisen/paalutuksen vaatimassa laajuudessa. Työmaa-aikaisen val-
vonnan lisäksi kohteessa tehdyt maankaivutyöt on tarkastettu päivittäin joko ennen työmaan työpäivän alkua tai sen 
päättymisen jälkeen. Mitään poikkeamia sovituista työrajoista tai työtavoista ei ole tässä valvonnassa todettu. 

Esiin kaivetut ja läjitetyt maa-ainekset on tarkistettu pintaosien osalta osana normaalia arkeologista valvontaa. Mi-
tään sekoitekerroksista poikkeavia havaintoja ei ole tehty. 

Tontilla suoritetun arkeologisen valvonnan tavoista on käyty keskustelu Museoviraston valvovan viranomaisen (inten-
dentti Teija Tiitinen) kanssa eikä asia siltä osin aiheuta lisätoimia. 

Valvonnan arkeologiset tulokset pe 22.7.2016 mennessä

Kolmessa kohteessa on piha-alueella havaittu n. 1.8-2.0 m syvyydessä  osin sekoittuneita värjäytyneitä savimaaker-
roksia luontaisen saven päällä (tulkintana peltokerros). Muilta osin 1 x 1 m kokoisissa ja yli 2 m syvissä kuopissa ei ole 
ollut arkeologisia havaintoja. Pääosa kohteista on toteutettu timanttiporauksella perustuskivetyksen läpi.  

Kaarinassa 25.7.2016

FT Kari Uotila

Muuritutkimus ky


