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JOHDANTO 

Tämä selvitys on tehty palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti ja 
helppokäyttöisessä muodossa Unioninkatu 38 rakennusryhmän muutos- ja 
korjaustöiden suunnittelua. Työ sisältää seuraavat osat: 

1 Rakennushistoria 
on selvitetty mahdollisimman laajalti alkuperäislähteiden avulla. 
Tämä on johtanut mm. joihinkin uusiin ajoituksiin, jotka poikkeavat 
aiemmin julkaistuista. Koska rakennusryhmä on pitkäaikaisen ja 
monivaiheisen rakennusprosessin lopputulos, on runsaasta materiaa
lista pyritty esittämään nykytilan hahmottamisen kannalta oleelliset 
seikat. 

II Nykytilanteen yhteenveto 
esittää rakennusten tärkeimmät eri ajoilta säilyneet piirteet ja raken
nusosat 

111 Yksityiskohtainen inventointi 
muodostuu jokaisen rakennuksen kunkin kerroksen osalta samansi
sältöisestä srujasta kerrostasokortteja. Niissä on käyty läpi sovittyja 
inventointitasoja sanoin ja kuvin (tilojen käyttö, rakenteiden vaiheet, 
seinät, ovet-ikkunat-yksityiskohdat, lattiat, katto). Liitteenä 3. ole
vaan valokuvamateriaaliin liittyvät kuvauskohdat ovat omana kortti
naan. 
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Kustakin kerroksta on lisäksi yhteenvedet (värilliset lehdet). Näissä 
yhteenvedoissa on esitetty päällekkäin eri inventointitasot "esteetti
senä kuntoarviona" sekä suojelutavoitteita. Osat II ja III on suunni
teltu niin, että yhdessä käytettynä II ja yhteenvedet olisivat riittävät 
yleisten suunnittelupäätösten tekemiseen kun taas osan III yksityis
kohtainen materiaali sekä liitteen 3. nykytilan valokuvat ovat käytet
tävissä yksityiskohtaiseen käytännön suunnitteluun. 

LIITTEET 

1. Arkistoluettelot 
Rakennusryhmän piirustusmateriaali on aikojen kuluessa kerääntynyt 
useaan eri paikkaan. Näistä on tehty 16 eri arkistokokonaisuuden 
kommentoitu luettelo, jonka merkittävimpiä osia on venäläiselle 
insinöörikomennuskunnalle kuuluneet, nykyään museoviraston raken
nushistorian osastolla säilytettävät piirustukset. Venäläisen materiaa
lin tekstejä on tarpeen mukaan suomennettu. Arkkitehti Pekka Linko
lan piirustusarkisto on järjestetty työn yhteydessä ja luovutettu yli
opiston tekniselle osastolle. 

2. Arkistokopiot 
Keskeisistä piirustuksista ja mm. kitjeenvaihdosta otetut kopiot. Ma
teriaali on luovutettu yhtenä kappaleena yliopiston tekniselle osastol
le. 

3. Valokuvat 
Kuvamateriaali sisältää sekä eri arkistoista reprottuja historiallisia 
rakennusvaiheiden kuvia että vuonna 1995 otetun satjan sisä- ja 
ulkotilojen nykytilasta. Materiaali on luovutettu yhtenä kappaleena 
yliopiston tekniselle osastolle. 

Selvityksen tilaaja on Rakennushallitus. Aedes Oy:ssä työn on tehnyt pää
asiallisesti arkkitehti Tuula Pöyhiä. Avustajana ja toisena kitjoittajana ra
kennushistoriallisessa osassa on toiminut FL Timo Tuomi. Tilaajan yhteys
henkilönä on toiminut arkkitehti Outi Saario yliopiston tekniseltä osastolta, 
joka on myös avustanut materiaalin hankinnassa. Asiantuntijana on konsul
toitu museoviraston rakennushistorian osaston tutkija FL Jarkko Sinisaloa. 

4 



1-z 
' 
1 ~ 

1-

.... ... 

B 

• • • 
) . 

·.;~ 
. '· 

.. 

.. . -.. . .. 
r 

. . 

.. 

G 

' )• 

r ' ... 
, . 

~ 

.. 

UNJONINKA TU 

.. 

.. 
~ 

.. 
-. 

(' 

-

t .. ,. 

- ~r 

•. 

... 

... 

• 
.i/ifll .... ,.. ' • 

. " 

~-:· 

, .·· 
. 
•• 

. ... 

-. 

F 

.. '~--:-
..-; . 

.,.• 

., ' 

... 
.. 

~. 

• 

• 

. : 
-.. 

' ... . ,. .. - ~ , . .. 
.. 

RAKENNUSINVENTOINTI 1995 

... 

.. . 

· ...... ., ... ... 
• ? ..... ... ~: 

,.('~" .. . 

. ..... ~ 
... -~ .. 
' . ... 

.. 

.• . , ... 
. ' 

.... 

RAKENNUSHISTORIA 

• • 

. ' . 

.~ 

r 
' 1 -• 

. . .. . .... 

• 1 

.. 

' 
'1' 

r 

.z 

'II; 
< .. 

.... 

.. , 
• .. 1 • 

... . 
.J • .1. 

· . 

.. ... 

-. 

.... 

. - . ~ 

.. 

. . 

. 
~ 

_ .. _. 1 .... r ... 
" ' -.. 1 • - ._,..., 

'!• 1. . . -

. . 
· . 

~ .• 

. 
• J ·' 

, . 

< ;. 

• 

.. 



G 

B 

D 
'r-----.·· 

UNIONINKATU 38 E 
.. , RAKENNUSINVENTOINTI 1995 

F 

UNIONINKATIJ 

RAKENNUSVAIHEET PÄÄPIIRTEISSÄÄN 

I Kantonistikoulu ja alkuvaiheet 1817-18321 

RAKENNUS
HISTORIA 

Sotilaiden lapsille tarkoitetun 300-paikkaisen koulun2 rakennusryhmä aiot
tiin ennen sen nykyistä sijoitusta rakentaa Ehrenströmin vuoden 1817 ase
makaavan mukaisesti uuteen esikaupunkiin, hautausmaan laidalle, Bulevar
din varrelle. Jo aiemmin Helsingissä ja pääkaupungissa Pietarissakin oli 
käyty mielipiteiden vaihtoa tarkoitukseen sopivasta paikasta3

• Bulevardia 
silmällä pitäen tehtiin ainakin kaksi käytännössä samanaikaista suunnitel
maa, joista toinen oli Viaporin venäläisen insinöörikomennuskunnan evers
tiluutnantti Brandtin ja toinen Helsingin uudelleenrakennuskomitean arkki
tehti Engelin laatima.4 Brandtin ehdotus on todennäköisesti venäläisen 
insinöörikomennuskunnan piirustuksiin kuuluva, puisen koulurakennusryh
män suunnitelma, joka on päivätty Viaporissa 25.5.1817.5 Engelin ensim
mäistä suunnitelmaa ei ole löydetty, mutta Engelin oman kuvauksen mu
kaan päärakennuksessa oli kahdeksan kahden kerroksen korkuista doori
laista pilasteria. 6 

1Rakennusryhrnän historiasta, kts. myös von Bonsdorff 1969. Käsillä olevassa 
tekstissä käytetyt ajoitukset perustuvat enimmäkseen alkuperäismateriaaliin ja se poikkeaa 
osaksi von Bonsdorfin esittämästä. Laajimmat esitykset rakennusryhmän arkkitehtuurista, 
lähinnä C.L.Engelin osista, ovat Lilius 1989 ja 1990. 

2Ks. viite 7. 

SIVU 

10 

3Keskusteluun osallistuivat Helsingissä sotakuvernööri von Heiden, joka ehdotti 
alunpitäen Vallisaarta, Insinööriosaston päällikön kenraaliluutnantti Oppermannin edus
tajana ev.ltn. Brandt, jolle Vallisaari jo linnoituslaitteille suunniteltuna ei sopinut sekä 
osaltaan Uudelieenrakentamistoimikunnan äänellä Ehrenström, jonka kompromissiehdotuk
sena oli Santahamina. Ks. kirjejäljenteitä alkuvaiheen kirjeenvaihdosta: liitemappi "Arkisto
kopioita". 

4Helsingin uudelleenrakennuskomitean/Ehrenströmin kirjeet Viaporin insinööriko
mennuskunnan päällikölle kenr.maj . Wasiliefille 22.1.18 17 (1 O.l.l817 v.l. ) valtiosihteeri Reh
binderille 15.3.1817 (3.3. v.l.) Kirjekonseptit. URK; Tutkija Jarkko Sinisalon suulliset 
opastukset tekijälle. - Brandtin toimeksiantajana oli esimies Oppermann, Engelin kuver-
nööri von Reiden. Kirjeenvaihdon perusteella on vaikea jälkikäteen arvioida, mikä suunni
telmien päällekkäisyyden todellisena syynä on ollut. Kyse on voinut olla tiedon kulkun 
kangertamisesta Venäjän armeijan ja paikallishallinnon virkamiesten välillä tai kahden 
samassa uuteen korkeampaan arvoasemaan nousevassa kaupungissa rakentavan organisaati
on kilpailutilanteesta. Ilmikäyneestä päällekkäisyydestä huolimatta diplomaattinen Ehren
ström kertoo Engelin halunneen piirtää suunnitelmansa valmiiksi, kun ne olivat jo puoliksi 
tehdyt ja lähettävänsä ne sitten valtiosihteeri Rehbinderille (Pietariin), joka "en sera l'usage 
qu'il trouvera convenable". 

5Brandtin ehdotus tai sen hieman myöhäisempi kopio: Arkistoluettelo 2, 324; 
324a; 324b. 

6Engelin kirje Herrlichille 21.3 .1817. Sundman 1989. - Pilasteriaiheet puuttuvat 
Brandtilta. 
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Alkuvaiheen rakennussuunnitelmat: 
1. Asemapiirros Bulevardin varrelle suunniteltua koulua varten, Ehren

ström 1817. von Bonsdorff 1969. 
20 Asemapiirros Unioninkadulle siirrettyä koulua varten, kanttonistikoulun 

kauden lopulta 18270 Arkistoluettelo 1, piir.no 179 0 
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Alkuvaiheen rakennussuunnitelmat: 
1. Insinöörieverstiluutnantti Brandtin suunnittelema puinen koulu, touko

kuu 1817. Arkistoluettelo 2, piir.no 324. 
Engelin samanaikaisesta suunnitelmasta ei ole kopioita suomalaisissa 
arkistoissa. Koska suunnitelma lähetettiin Pietariin, voisi se venäläisis
tä arkistoista löytyä. 

2. Arkkit. Staubertin mallisuunnitelma (?) sotaorpolaitosta varten. 
1817/ 1819. Arkistoluettelo 13. 

3. Seuraavalla sivulla: Engelin toteutuksen pohjana ollut suunnitelma 
vuodelta 1820. Arkistoluettelo 3. 
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Luultavasti sekä Brandtin että ainakin Engelin myöhempi, toteutettu suun
nitelma koski yksittäisten rakennusten arkkitehtuuria muttei rakennusryh
män sijoittelua, joka oli molemmissa suunnitelmissa samankaltainen. Ra
kennusten asemapiirros perustui mahdollisesti jonkin asteiseen malliin 
tällaista armeijan rakennustehtävää varten. Mielenkiintoista on Unioninka
dun rakennuksia tarkasteltaessa myös Venäjän sotaministeriön ins.osaston 
arkkitehdin Staubertin allekiJjoittama puusta rakennettua sotaorporaken
nusta kuvaava julkisivupiirros, joka on päivätty joulukuussa 1817 ja kom
mentoitu vielä 15 .2. 1819. Yhdennäköisyyden perusteella se saattaisi esittää 
tulevaa Helsingin kantonistikoulua, mutta yhtä hyvin kyseessä voi olla 
sotaorpolaitoksen tyyppipiirustus.7 

SIVU 

13 

7 Arkistoluettelo 13, Laatikko: "Helsinki 36. Sairaaloita," apteekkeja", valoku
vareproduktio 202916; Tutkija Jarkko Sinisalon suulliset opastukset tekijälle. - Sotaorpolai
tos oli Venäjällä 1800-luvun alussa Pietarissa perustettu uusi instituutio. Perusajatuksena 
oli, että sotilaiden lapset olivat "valtion omaisuutta", eikä lasten järjestelmän nimestä 
huolimatta sinänsä tarvinnut olla varsinaisia orpoja (esim. ransk. "Ecole pour Ies enfants 
des soldats et des matelots"). Pietarin sotaorpolaitoksen rakennukset suunnitteli juuri mai
nittu arkkitehti Staubert vuosisadan 1. vuosikymmenellä. Niinpä kyseessä voisi hyvin olla 
osa Pietarissa insinöörikomennuskunnassa suunnitellusta mallikuvastosta, jonka pohjalta 
Engel on Unioninkadulla nyt nähtävän julkisivun suunnitellut Engelin luova panos rajoit
tuisi tässä tapauksessa juuri julkisivun yksityiskohtiin. Päärakennuksen varsinaiset mittasuh-· 
teet olisivat olleet ennalta sanellut. Staubert esiintyy myös Helsingin koulun rakennusryh
män hirsisten talousrakennusten suunnittelijana, ks. maininta edempänä tässä luvussa, 
arkistoluettelo 2, 504; 504a; 505. 

Arkkitehti , hovineuvos Aleksandr Jegorovits Staubert (1780-1843) opiskeli 
keisarillisessa taideakatemiassa, jonka "arvostettu vapaajäsen" hän oli vuodesta 1828 lähti
en. Staubert toimi ainakin armeijan insinööriosaston arkkitehtina ja oli mm. Pietarin Iisakin 
katedraalin rakennustoimikunnan johtaja. Sbornik imperatorskovo russkavo istoritseskavo 
obstsestva. St.Petersburg 1888. - Liliuksen mukaan hän oli erikoistunut sairaalasuunnitte
luun ja teki Helsinkiin myös piirustukset Kliinistä instituuttia varten 1829-33. Lilius 1989b. 
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Uudelleenrakentamiskomitea piti koululle esitettyä sijoituspaikkaa uudessa 
esikaupungissa (Fauxbourg) ilmastoltaan sopivana sekä niin tilavana, että 
se antoi mahdollisuuden laajaan hatjoittelukenttään. Sen lisäksi rakennus
ryhmä koristaisi yhtä uuden esikaupungin tärkeimmistä kaduista. Komitea 
piti Engelin tekemää suunnitelmaa parempana ja puolsi sitä.8 Oli luonte
vaa, että uudelleenrakennuskomitean mielestä uuden julkisen rakennuksen 
sijoittaminen mahdollisimman näyttävästi uuteen, puusta rakennettavaan 
esikaupunkiin oli eduksi. Koulun suunnittelun alkuvaiheet kuvastavat kah
den viranomaistahon, Viaporin insinöörikomennuskunnan ja Helsingin 
uudelleenrakennustoimikunnan, siis armeijan ja paikallisen siviilihallinnon 
keskinäisiä suhteita. Se että komitean kanta suunnitelman valinnassa voitti, 
vaikka rakennushanke oli puhtaasti armeijan tarkoitusta varten, osoittaa 
ilmeisesti uuden pääkaupungin valtakunnallista merkitystä. 

Vuonna 1820 kantonistikoulun päärakennuksen materiaaliksi sovittiin tiili 
aiemman puun sijasta. Samana vuonna käytiin keskustelua materiaalien 
hankinnasta kaupungin moniin rakennustoimiin. Uudelleenrakennuskomitea 
korosti, että koska Viaporissa oli meneillään laajoja rakennushankkeita ja 
jos myös kantonistikoulun päärakennus tehtäisiin tiilestä, ei Helsingin seu
dun tiilentuotanto riittäisi sekä kaupungin että insinöörikomennuskunnan 
tarpeisiin. Komitea ehdotti ratkaisuksi Kyminkartanon tiilituotannon käyt
töönottoa. Kantonistikoulun rakennuskustannukset nousisivat kolmanneksel
la, mutta lopputuloksena olisi arvokkaampi, kestävämpi ja komeampi ra
kennus.9 

Kenraalikuvernööri Steinheil saattoi vuoden 1820 keväällä ilmoittaa keisa
rin hyväksyneen, että kantonistikoulun päärakennus tehtäisiin tiilestä. Kos
ka päärakennuksen materiaali vaihtui halusi kenraalikuvernööri myös ottaa 
esille koulun sijoituksen. Ehrenströmin asemakaava jakoi Helsingin kahteen 
Esplanadin leveän puistovyöhykkeen erottamaan osaan: kivestä rakennetta
vaan Vironniemen edustuskaupunginosaan ja eteläiseen uuteen esikaupun
kiin, jossa sai rakentaa myös puisia taloja. Kivestä rakennettuna kantonisti
koulun päärakennus olisi näyttävä lisä pääkaupungin vielä harvaan raken
nettuun kivikeskustaan, ja kenraalikuvernööri ehdottikin sen uudeksi sijain
niksi paikkaa Unioninkadun varrella vastapäätä aiottua kreikkalais-katolista 
kirkkoa tai muuta paikkaa, jossa koulu koristaisi kaupunkia. 10 Uudelleenra
kennuskomitea piti kenraalikuvernöörin esittämää paikkaa Unioninkadulla 

8Helsingin uudelleenrakennuskomitean kirje valtiosihteeri Rehbinderille 15.3.1817 
(3.3. v.l.) URK. Kirjekonseptit. 

9Helsingin uudelleenrakennuskomitean kirje valtiosihteeri Rehbinderille 19.2.1820 
(7.2. v.l.) ; Helsingin uudelleenrakennuskomitean kirje kenraalikuvernööri Steinheilille 
21.2.1820. - Tässä yhteydessä todettiin myös, että kantonistikoulun kokoisen rakennuksen 
tekeminen puusta kohottaisi puutavaran hintoja ja vaikeuttaisi kaupungin muuta uudelleen
rakentamista. URK. Kirjekonseptit. 

1°Kenraalikuvernööri Steinheiiin kirje Helsingin uudelleenrakennuskomitealle 
25.4.1820 (13.4. v.l.) . URK. Saapuneet kirjeet. 

SIVU 
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hyvänä ja korosti, että koulukäytössä oleville rakennuksille oli paljon sopi
vampaa sijaita vastapäätä kreikkalais-katolista kirkkoa kuin hautausmaan 
vieressä kuten esikaupungissa osoitetun sijainnin mukaan olisi käynyt. 
Komitea esitti myös, että koska rakennushanke oli siirretty esikaupungista 
varsinaisen kaupungin puolelle, myös päärakennuksen molemmin puolin 
suunnitellut sivurakennukset toteutettaisiin tiilestä.11 Keisari vahvisti kou
lun uuden sijoituspaikan 14./2.1820. 12 

Kantonistikoulun päärakennus rakennettiin vuosina 1821-1823. Pohjoinen 
siipi valmistui vuonna 1825 ja samana vuonna päätettiin eteläisen siiven 
rakennustöihin ryhtymisestä. Töiden aloittaminen viivästyi jostain syystä, 
rakentaminen aloitettiin vasta 1827 ja rakennus valmistui lopullisesti 
1830.13 Ainakin eteläisen siiven rakentaminen annettiin yksityiselle urakoit
sijalle.14 Alunperin päärakennuksessa (A) oli pääasiassa oppilaiden majoi
tusssalit, pohjoisessa siivessä (F) luokkatilat ja keittiö. Viimeksi valmistu
neeseen eteläiseen siipeen oli kaavailtu (B) koulun pääkuraattorin ja hänen 
palvelusväkensä sekä opettajien asuntoja. Koulun opettajakunta ehti kuiten
kin asua rakennuksessa vain hyvin lyhyen ajan tai ei ollenkaan ennen ra
kennusten luovuttamista maasotasairaalan käyttöön. 

Engelin suunnittelemiksi voidaan kokonaisuudesta osoittaa siis vain päära
kennuksen Unioninkadun puoleinen julkisivu sekä julkisivuja yhdistävät 
harkotetut muurit. Suurin osuus uudisrakennushankkeessa on säilyneiden 
piirrosten perusteella ollut Viaporin insinöörieverstiluutnantti Schwederillä. 
Toinen alkuvaiheissa vastaavassa asemassa esiintyvä henkilönimi on insi
nöörieverstiluutnantti Klemens, jonka työtä Schweder ehkä jatkoi.15 

Koulun tarvitsemat talousrakennuket pohjautuivat ilmeisesti Pietarista tul
leisiin m allipiirustuksiin, jotka on allekirjoittanut arkkitehti Staubert vuonna 

SIVU 

lS 

11Uudelleenrakennuskomitean kirje kenraalikuvernööri Steinheilille 6.5. 1820 (24.4. 
v.l.). UR.K. Kirjekonseptit. Myös piirustukset helmikuulta 1821 vahvistavat, että vielä Unio
ninkadun varteenkin siipirakennukset oli alunperin kaavailtu rakennettavaksi puusta. Arkis
toluettelo 2, 373-376. 

12Lausunto Helsingin kaupungin Kettu nimisessä korttelissa n:o 42 sijaitsevan ent. 
Venäläisen hospitaalin alueen omistus- ja käyttöoikeudesta. Helsingin kaupunginvaltuuston 
painetut asiakirjat 3/1923. Ensimmäinen asemapiirros Kantonistikoulusta nykyisellä paikal
laan on päivätty 14.6. 1820. Arkistoluettelo 1, 176. 

13Vuoden 1825 lopulla (23.1 1.) on eteläinen siipi merkitty rakennettavaksi sekä 
sen kohdalla olevat kalliot räjäytettäviksi. Samoin vielä 4.3. ja 2.5.1827. Rakennus on 
merkitty olevan rakenteilla 20.10.1928, perustustyöt olivat tekeillä. Arkistoluettelo 2, 379. 
Todennäköisesti rakennus valmistui vasta 1829, kuitenkin niin, että viimeistelevät sisätyöt, 
mm. puiset väliseinät jätettiin seuraavaan vuoteen. Arkistoluettelo 2, 3 81. 

14Sopimuksen eteläisen siiven (B) rakentamisesta ja siihen liittyvistä maastotöistä 
85 500 ruplalla teki 4.5 .1827 urakoitsija Nikolai Korostsev. Akti 14272. Venäläiset sotila
sasiakirjat, Helsinki 1827-30. KA. 

15Klemensin suunnittelemina tai hänen alaisuudessaan suunniteltuina voi pitää 
piirustusten perusteella sivurakennuksia B ja F. Arkistoluettelo 2, 373-376. 
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1823.16 Kahdesta esitetystä rakennustyypistä kumpaakin on sovellettu ton
tilla kahdesti: koulualueen länsilaidalle vierekkäin rakennetut keittiö ja 
sauna valmistuivat 1823 sekä symmetrisesti pihan vastakkaisille puolille 
sijoitetut varasto ja talli vastaavasti 1827. Varasto säilyi viimeisenä tontin 
alkuperäisistä puisista apurakennuksista 1930-luvulle asti. 

Yllä: Kanttonistikoulun vastavalmistunut pää
rakennus nähtynä Töölönlahden yli. Sen edes
sä olevista pikkkurakennuksista vasempi on 

__ ,.. . keittiö ja oikea sauna. Signeeraamaton akva-

] 

relli Helsingin kaupunginmuseon kokokelmis
J sa noin vuodelta 1824, ehkä de Moinen työ. 

von Bonsdorff 1969. 
~ 

• Vieressä: Näkymä pihalta kohti juuri korote
tun D:n pohjoissisäänkäyntiä. Oikealla osin 
näkyvä puurakennus on kantonistikoulun 
ajoilta periytyvä arkkitehti Staubertin malli
piirroksen (?) mukaan toteutettu varastoraken
nus. Arkistoluettelo 5, repro vk 9.24. 

SIVU 
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16Kaksi erityyppistä hirsistä talousrakennusta Helsingin sotaorpokomppaniaa 
varten, päivätty 1.8.1823 Pietarissa, arkkitehti Staubert, ks. edellä viite 7. Arkistoluettelo 2, 
504; 504a; 505. Kts. myös Arkistoluettelo 2, 506; 507. 
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Rakennuskantaa sotilassairaala-aikana, reprovk 10.26. 
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Rakennukset olivat koulukäytössä hyvin lyhyen ajan, koska jo vuodelta 
1830 on ensimmäinen lähes kaikki rakennukset kattava suunnitelma raken
nusryhmän muuttamiseksi sotilassairaalaksi. 17 Onkin aiheellista esittää 
kysymys, oliko kiinteistö koskaan koulun käytössä tai ainakaan täydessä 
laajuudessa. 

Sairaalaan kaavailtiin potilaspaikkoja 10 upseerille, 318 sotilaalle sekä 12 
vangille. 18 Suunnitelmaan kuului laitoksen alueen laajennus viereisiin kort
teleihin. Kokonaisuutena siirtyminen koulusta sairaalakäyttöön ei vaatinut 
suuria muutoksia, vaan sisätilojen perusratkaisu pysyi ennallaan. Huoneiden 
välisiä yhteyksiä muutettiin hieman ja lämmitystä parannettiin mm. sijoitta
malla uusia uuneja päärakennuksen (A) käytäviin. Toiseen kerrokseen ra
kennettiin ortodoksinen kirkko viimeistään vuonna 1840.19 On erittäin 

SIVU 
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17Venäläisen insinöörikomennuskunnan piirustuskokoelmassa on varhaisin säilynyt 
suunnitelma päivätty 13.9.1830. Arkistoluettelo 2, 373b, f; 448 c-d. 

18 Arkistoluettelo 2, 380. 
19Venälllisen insinöörikomennuskunnan piirustuksissa on kirkolle tarkoitettu 

kellotorni rakennuksen katolle merkitty rakennettavaksi vuoden 183 8 piirustuksessa. 
Arkistoluettelo 1, 199. Valmiina torni esiintyy piirustuksissa, joissa on kuvattu vuonna 
1840 tehdyt työt. Arkistoluettelo 1, 208; 209. 
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mahdollista, että kirkkotilojen katto korotettiin ja muutettiin nykyiseen 
muotoonsa vasta noin 1892.2° Kirkkoa oltiin aiemmin suunniteltu vuonna 
1831 toisen kerroksen kaakkoisnurkkaan, mikä näky,y tältä vuodelta ole
vassa piirustuksessa.21 

Kirkon kellotorni, jonka 
perusta ullakolla on jäljellä. 

reprovk 9.15. ·~~~-~~ 

Pohjoiseen siipirakennuksen (F) toiseen kerrokseen tuli entisten ruokasalien 
tilalle sairastiloja sekä alakertaan toimistotiloja. Rakennuksen länsipäähän 
tehtiin laajennus käymäläitä ja vedenlämmityslaitosta varten. Eteläisestä 
siivestä (B) taas tuli pääasiallisesti henkilökunnan asuntoja sekä apteekki. 
Eräässä suunnitelmassa vuodelta 1830 on myös näytetty mahdollisen kir
kon sijoittaminen yläkerran Unionin- ja Kirkkokadun kulmaan.22 

SIVU 
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20Vuodelta 1892 on kustannuslaskentaa varten tehty piirustus liittyen kirkon ilmas
toinnin järjestämiseen sekä samalla katon korottamiseen. Arkistoluettelo 2, 319. 

21Toteutus on mahdollinen, muttei tässä yhteydessä varmennettavissa. Arkistoluet
telo 2, 283 . 

22Muutossuunnitelma rakennusten ottamiseksi sairaalakäyttöön, 13.9.1830. Arkis
toluettelo 2, 380. Kirkkosuunnitelma ei liene toteutunut. 
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Hygieniaan pyrittiin kiinnittämään huomiota ja monet korjaukset ja muu
tostyöt pyrkivät erityisesti parantamaan käymälä- ja viemäröintijärjestel
mää. Käymälät sijoitettiin pää- ja siipirakennuksissa muusta rakennusrun
gosta erottuviksi kokonaisuuksiksi, joita parannettiin ja laajennettiin useaan 
otteeseen, esimerkiksi A -rakennuksen osalta vuosina 1842-43 ja 1868. 
Käymäläratkaisujen mallipiirustuksia saatiin Pietarista.23 

Jäänteitä vanhasta "LVI-tekniikasta": A -rakennuksen pohjoissarven, entisen käymälätomin 
nykyisessä ryömintätilassa on nähtävissä makin tyhjennysaukon holvikaari. Aukon kautta 
tyhjennettiin piirustusten mukaan kiskoillla liikkunut eri kerroksista tulevien käymäläkuilujen 
alle sijoitettu vaunu (t). 

1850-luvun alussa tehtiin sairaalan rakennuskokonaisuudessa suuria muu
toksia. Vuonna 1851 suunniteltiin eteläisen siiven (B) laajentaminen kah
della ikkuna-akselilla nykymittoihinsa ja tämän jatkeeksi puinen yksiker
roksinen käymäläryhmä, johon oli käynti ulkokautta.24 Vuodelle 1852 
tehtiin koko kortteliin purku- ja uudisrakennustöiden suunnitelma, jossa 
ehdotettiin usean puisen talousrakennuksen purkamista sekä uusien yksiker
roksisten kivisten keittiö- ja saunarakennusten rakentamista alueen länsilai
dalle: näistä uudisrakennuksista tuli nykyisten rakennusten C ja D ydinosat 
Niin kokonaissuunnitelman kuin uudisrakennusten suunnittelijoina esiinty
vät arkkitehdit Gerasimov ja Melnikov, rakennusten suunnittelijoista en
simmäiset arkkitehdiksi itseään kutsuvat Engelin ja Staubertin jälkeen.2s 
Sekä sauna että keittiörakennus esitettiin asemapiirroksessa rakennettuina 
huhtikuussa 1854.26 

23Käymälähygieniaan liittyviä piirustuksia on säilynyt runsaasti. Kts. Arkistoluet-
telo 2. 

24Arkistoluettelo 2, 388; 389. 
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Pohjoisempaa näistä kahdesta, saunaa, laajennettiin vähitellen mm . uudella 
keittiöllä ja juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa rakennusta korotettiin 
kerroksella, jolloin se saavutti nykyiset ulkomittansa (D). Eteläisempi, 
alunperin keittiönä toiminut rakennus taas esitetään täydennettynä lähes 
nykyisiin C -rakennuksen mittoihin jo vuonna 1860.27 Kivisen ydinosan 
laajennuksen alta purettiin tuolloin puinen talli ja samalla koko rakennus 
korotettiin kaksikerroksiseksi. Näiden korotusten myötä. alueen keskinäinen 
hierarkia hämärtyi kun aiemmat matalat apurakennukset korvattiin volyy
miitään lähes päärakennuksen kokoisilla piharakennuksilla. Myös aiempi 
täydellinen symmetria hävisi. Varhaisempia matalia puisia sivurakennuksia 
yhdisti tontin länsipuoliskolla (ilm. puinen) aita - tuoiloinen rakennusryhmä 
lienee vaikuttanut avoimemmalta kuin itsenäistymisen alkuun mennessä 
syntynyt "linnoitus". 

Sal.raala-alue 1840-luvun lopulla: tontin Fabianin- ; .,. ~: t: ... 
. · · · hk · ' .... t;: .' 1 ~~ 1 ,-tr.< ~M. r

~ . ~- ,._~---
kadun puoleista reunaa reunust1 nv1stö p1ene ÖJä :......:::.....: .=~,. -,: 

puisia apurakennuksia, joiden tilalle 1850-luvulla 1 l ..-
nykyisin nähtävät rakennukset alkoivat kohota. ! ·:..,~ . i · , 
Sotilassairaalalle kuului myös rakennuksia Fabianin- l_.•, :- . :~;1, l .1'~1!. 

~ \_ ·\~ ... ' · ~ /! . 1 
kadun länsipuolelta (ylh. oik.). k · -.. ~ -~::/\ ~ : 
A ki t 1 tt 1 1 .. 224 1 ' · . : . lt 1 Jl . : i r s o ue e o , pnrr.no . . ·: ,~ '~l~ ' 

w 1 • 

-' · . 3 ,. .• A , · f ..-

l J.~c·;.~ ~)~'::: ~:~· . 
· · 1 · .. ' 1 Huom! 

: ~ l . . . ·.· . ?'i · 5:b ' Pih•·•'"'~ 
_- 1 ·1 · . ~f'L:~:: ~ .r-; .· · ' ·'r.l J-' ['{ . jäsen:Jely. 

N:· ~'f='ip-.;-· ~~r. . >(~~ .. . 
._! V * . "-.: . A . . . . L - · .. .. _.._... . . 

Sotilassairaalan käytön korkeasuhdanteita olivat vaarallisten sairauksien 
epidemia-ajat, kuten vuodenvaihde 1855-56, jolloin sairaalaan tuoduista 
365 kolerapotilaasta kuoli 258.28 Kesäaikoina oli käytössä pihamaalle pys
tytetty telttaosasto, johon sijoitettiin terveempiä potilaita. Tällainen piha
maan käyttö esiintyi ensimmäisen kerran piirustuksissa vuonna 1851 ?9 

25Kyseessä ovat todennäköisimmin armeijan insinööriosaston vanhempi arkkitehti 
Grigori Fedorovits Gerasimov ja insinööriosaston arkkitehti, V.A.Glinkan oppilaaksi mai
nittu Aleksei Prokofjevits Melnikov (1820-1872). Sbornik imperatorskavo russkavo istorit
seskavo obstsestva. St.Petersburg 1888. 
Näiden kahden arkkitehdin allekirjoittamia ovat Helsingin sotasairaalan purku- ja uudisra
kennustöiden suunnitelma 13.11.1851 sekä vuodelle 1852 ehdotetut työt, Arkistoluettelo 1, 
230; eteläisen siiven (B) laajennussuunnitelma 26.4.1851, Arkistoluettelo 2, 3 88; kivisen 
keittiön uudisrakennussuunnitelma, vahv. 13.11.1851, Arkistoluettelo 2, 408. 

26Arkistoluettelo 1, 232; 233 . 
27 Arkistoluettelo 1, 238. Keittiö siis siirrettiin C:stä D:hen samoihin aikoihin kun 

C:stä päätettiin laajentaa sairasosastojen rakennus. 
28Heyfelder 1856, s. 105. 
29 Arkistoluettelo 1, 229; 230. Kts. myös Stenman 1968, s. 6. 
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III Helsingin yleinen sairaala, myöhemmin Helsingin yliopistollisen kes
kussairaalan sisätautisairaala 1917-

Helsingin yleisen sairaalan hallitus käsitteli 4.5.1918 Sisäasiainministeriöitä 
tullutta kyselyä voisiko ja millä tavoin entisen venäläisen sotilassairaalan 
tiloja käyttää yliopiston klinikoita varten ja voisiko sen takia luopua Kasar
mikatu 22 sijoitetusta poliklinikasta. Asiaa varten perustettiin työryhmä, 
johon kuuluivat professorit Schauman, Grönholm ja af Forselles sekä de
sentit Boije ja Ehrström.30 Pian tämän jälkeen (14.5.1918) yleinen sairaala 
sai määräyksen huolehtia venäläisen sotilassairaalan irtaimistosta.31 

Lääkintöhallitus päätti 23.5.1918, että kaksi pohjoista rakennusta Unionin
kadun varrella tuli heti luovuttaa yleisen sairaalan sisätautiosaston polikli
nikkaa (F) ja propedeuttista osastoa (A) varten.32 Alkukesästä käytiin vielä 
keskustelua siitä, kenen käyttöön muu osa alueesta tulisi, mm. senaatti 
halusi pitää osan alueesta sotilassairaalan käytössä.33 Myöhemmin kesällä 
(17. 7.) tehtiin päätös, että entinen sotilassairaala yhdistettäisiin kokonaan 
yleiseen sairaalaan. Muutos- ja kmjaustöitä varten yleisten rakennusten 
ylihallitukselle myönnettiin 356 000mk.34 

Senaatin esityksestä perustettiin komissio tekemään ehdotus sairaala-alueen 
tilojen jaosta eri toimintojen kesken.35 Tilojen uudelleen järjestelyssä ja 
varustetussa korostettiin alusta alkaen suurta säästäväisyyttä. 36 Muutossuun
nitelmat syksyn 1918 aikana teki Yleisten rakennusten ylihallituksen L 
sairaala-arkkitehti Ernst Albin Kranck (1864-1936). Suunnitelmiin sisältyi 
päärakennuksen (A) muutos propedeuttiseksi osastoksi, eteläisen asunto- ja 
apteekkisiiven (B) muutos korvaklinikaksi, kirurgisen osaston (C) Kirkko
ja Fabianinkadun kulmassa muutos gynekologiseksi klinikaksi, pohjoisen 
siiven (F) muutos lääketieteelliseksi poliklinikaksi sekä joitakin muutoksia 

30Pöytäkirja 4.5.1918. Helsingin yleisen sairaalan arkisto. KA. 
31Pöytäkirja 28.5.1918. Helsingin yleisen sairaalan arkisto. KA. 
32Pöytäkirja 13 .6.1918. Helsingin yleisen sairaalan arkisto. KA. 
33Muistio 25 .6.1918 kokouksesta senaattori A. Castrenin luona 20.6. 1918. Saa

puneet kirjeet 1918. Helsingin yleisen sairaalan arkisto. KA. 
34Pöytäkirja 24.7 .1918. Helsingin yleisen sairaalan arkisto. KA. Pöytäkirjojen 

ulkopuolisena selityksenä sille, että useista kiinnostuneista valtion organisaatioista juuri 
yliopistolliset klinikat saivat rakennusryhmän käyttöönsä on esitetty, että työryhmään 
kuulunut propedeuttisen klinikan professori Ossian Schauman oli sisäministeri Arthur 
Castrenin lanko. Stenman 1968, s. 6. 

35Helsingin yleisen sairaalan pöytäkirjat 14.10.1918. Helsingin yleisen sairaalan 
arkisto. KA. 

36Helsingin yleisen sairaalan pöytäkirja 11.11.1918. Helsingin yleisen sairaalan 
arkisto. KA. 
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Yleisen sairaalan korvaklinikalla (B). Reprovk. 9.12. 

Yleisen sairaalan poliklinikan (F) edestä. Reprovk 9.3. 
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talousrakennukseen (D).37 
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Vielä syksyllä 1918 oli armeijan apteekki tiloissa, joihin oli jo tehty muu
tospiirustukset otiatrista (korvalääketieteellistä) klinikkaa varten. 38 

Ensimmäiset osastot muuttivat uusiin tiloihin kesän ja syksyn 1919 aika
na.39 Sairaalan tilat olivat toiminnan alussa monin tavoin puutteelliset, 
esimerkiksi syksyllä 1919 sairaalan taloudenhoitaja totesi, että "lasaretissa 
Unioninkatu 38 varrella löytyy kyllä kellareja mutta ne ovat ilman lattiaa, 
joten niitä ei voi käyttää, ennenkuin niihin laitetaan puulattiat."40 Muutos 
gynekologiseksi klinikaksi tehtiin jakamalla suuria sairassaleja 'lautaseinillä, 
koijaamaila uuneja ja uusimalla sähkövalo ja, mutta esimerkiksi laboratori
ota tutkimuksen ja opetuksen tarpeisiin ei tehty.41 

Rakennuksissa suoritettiin korjauksia sitä mukaa kun vikoja ilmeni ilman 
kokonaissuunnitelmaa. Esimerkiksi kun vuonna 1920 kaksi käytöstä pois 
jäänyttä suurta puista ilmahormia entisessä kirkkosalissa oli pudota alas, ne 
vasta poistettiin. Myös viemäröinti petti tai putkistot jäätyivät väärän sijoi
tuksen vuoksi. 42 Peltikatot ja uunit tarvitsivat vuodesta toiseen korjaamista, 
mutta koko ajan korjaukset tehtiin vain välttämättömimpiin kohtiin.43 

Kootun käsityksen rakennusryhmän teknisestä kunnosta saa 4.1.1924 pai
kalla suoritetun katselmuksen tuloksena tehdystä tarpeellisten korjaustöiden 
kustannusarviosta.44 Lähes kaikki katot tuli korjata ja ulkoseinät kalkki
maalata uudelleen. Päärakennuksen ortodoksisen kirkon kellotorni suunni
teltiin maalattavaksi uudelleen, joten ilmeisesti syytä sen poistamiseen ei 

SIVU 

24 

37Kranckin tekemä muutossuunnitelmasarja Rakennushallituksen arkiston piirus
tukset, KA. Kaikkia piirustuksia ei ole päivätty ja allekirjoitettu, mutta ne kuuluvat selvästi 
samaan yhteyteen. 

38Pöytäkirja 10.10.1918. Helsingin yleisen sairaalan arkisto. KA. 
39Saapuneet kirjeet 15.8.1919. Helsingin yleisen sairaalan arkisto. KA. 
40Helsingin yleisen sairaalan taloudenhoitaja Axel Lindholm Helsingin yleisen 

sairaalan hallitukselle 24.10.1919. Saapuneet kirjeet. Helsingin yleisen sairaalan arkisto. 
KA. 

41Tohtori S.E .. Wiclunanin kirje Helsingin yleisen sairaalan hallitukselle 21.1.1924. 
Saapuneet kirjeet. Helsingin yleisen sairaalan arkisto. KA. 

42Uudenmaan lääninrakennuskonttorin kirje Yleisten rakennusten ylihallitukselle 
14.1.1920. Tulleet asiakirjat. Rakennushallituksen arkisto. KA. 

43Esim. 1922, jolloin ylimääräisinä välttämättöminä töinä piti korjata useiden 
rakennusten vesikattoja ja kiinnittää 285 uutta peltiä sekä mm. korjattava 23 ja muurattava 
uudelleen 3 uunia. Kustannusarvio korjaustöille, jotka vielä tänä kesänä on suoritettava, 
lukuunottamatta niitä töitä, jotka on voitu suorittaa vuosikorjausmäärärahoilla 15 .6.1922. 
Uudenmaan piirirakennustoimisto. Saapuneet kirjeet. Rakennushallituksen arkisto . KA. 

44Kustannusarvio tarpeellisia korjaustöitä varten vuonna 1924 Sairaalassa Unio
ninkatu 38 Helsingissä, laadittu· paikalla tammikuun 4:nä päivänä pidetyssä katselmuksessa, 
jolloin olivat läsnä toimitsija O.Sohlström, Professori A. af Forselles, Tohtori A. Oksanen 
ja T:ri F. Saltzman. Sairaalarakennukset ja lääkärien virka-asunnot. Uudenmaan lääni; 
Helsinki-Loviisa 1887-1924. Rakennushallituksen arkisto. KA. 
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tässä vaiheessa nähty. Rakennusten sisätiloissa suurin osa lattioista, katoista 
ja seinistä tuli maalata tai päällystää uudelleen. Ikkunat ja ovet vaativat 
kunnostusta kaikissa rakennuksissa. Mukana oli myös työsuoritus joka oli 
määritelty: "Kellarin puhdistus venäläisvallan aikuisesta pahalta haisevasta 
täytteestä." Kaikkien korjaustöiden kustannusarvioksi saatiin 920 000 mk. 

Kokonaisvaltaista kunnostusta ei kuitenkaan suoritettu ja seuraavina vuosi
na tuli esiin vaurioita mm. välipohjissa, jotka vaativat lisää kuntoselvityksi
ä. Mainittiin myös, että koska katot olivat vuotaneet viimeisen 4,5 vuoden 
aikana lähes jokaisen huoneen kohdalta, olisi koko kattorakennelma uusit
tava ja välipohjat suurelta osin.4s Välikattoja jouduttiin korjailemaan useissa 
tiloissa, koska pohjapäreet olivat liian harvassa tai vesivaurioiden vuoksi 
lahonneet.46 Arkkitehti Kranck teki alustavia suunnitelmia gynekologisen 
osaston korottamiseksi yhdellä kerroksella, jolloin toista kerrosta olisi sa
malla madallettu 4,5 metristä 3,5 metriin, mutta nämä suunnitelmat eivät 
koskaan edenneet luonnoksia pidemmälle.47 

Gynekologinen osasto muutti uusiin tiloihin Meilahteen vuonna 1934 ja 
kaksi vuotta myöhemmin avattiin sen entiset tilat muutettuina sädehoitolai
toksen tarpeisiin.48 Rakennuksen uudesta käytöstä kerrottaessa korostettiin 
uudenaikaisuutta ja toiminnallisuutta: "Nytt gäller det inre, där allt, från de 
skinande ljusa korkmattoma tili de förstorade fönster och de släthyvlade 
dörrama osar av målfärg och funktionalism i ordets bästa bemärkelse."49 

Uutuuden lisäksi korostui virheellinen käsitys rakennuksen alkuperäs
tä:"Tyylipuhtaat käytävät on kuitenkin jätetty Engeliin suunnittelemaan 
hauskaan asuun," tiesi Suomen Sosialidemokraatti kertoa.50 On mahdollista, 
että C.L.Engelin jo 1800-luvulla saavuttama arvostus edesauttoi käytäväti
lojen säilyttämisessä entisellään. Samalla syntyi tähän saakka säilynyt kaksi 
vuosisataa yhdistävä korkean ja edustavan käytävätilan sekä 1930-luvun 
funktionalismin valoa ja ilmaa korostavan ulkoterassin yhdistelmä. 

45Tohtori S.E. Wichmanin kirje Helsingin yleisen sairaalan hallitukselle 17.1.1924 
ja 21.1.1924. Saapuneet kirjeet. Helsingin yleisen sairaalan arkisto. KA. 

SIVU 

46Uuderunaan läänin lääninrakennuskonttorin vuosikertomus vuodelta 1924; Vuosi
kertomus rakennustoiminnasta lääkintöhallituksen alalta vuonna 1925. Rakennushallituksen 
arkisto. KA. 

47Tohtori S.E. Wichmanin kirje Helsingin yleisen sairaalan hallitukselle 21. 1. 1924. 
Saapuneet kirjeet Helsingin yleisen sairaalan arkisto. KA. 

48Syöpätautia vastustamaan on maahamme nyt saatu sädehoitolaitos. Helsingin 
Sanomat 2.8.1936. 

49En rundvandring i det nyinrättade radiuminstitutet. Hufvudstadsbladet 2.8. 1936. 
50Helsingin sädehoitoklinikka aloittaa toimintansa huomenna. Suomen Sosialide

mokraatti 2.8. 1936. 
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Vuonna 1935 purettiin alueen koilliskulman puinen talousrakennus.' 1 Tälle 
paikalle suunniteltiin kolmikerroksinen asuntolarakennus 1938.'2 Rakennuk
sen suunnittelija oli arkkitehti Ragnar Wessman lääkintöhallituksessa.'3 

Ennen toista maailmansotaa ei muita suurempia muutoksia sairaala-alueella 
tapahtunut.'4 Pommiosuman vuoksi sairaala jouduttiin sulkemaan lähes 
koko sotavuodeksi 1944 ja sodan päätyttyäkin oli koijattavaa normaalia 
enemmän: ikkunalasituksia, sisämaalauksia yms." 

Sairaala-alue nähtynä pohjoisesta 1930-luwlla, reprovk 8.26. 

51Ark.no 6, Kansio : "Ulkorakennuksia", 2. Ks. edellä viite 16. 
52 Ark.no 6, Kansio: "Metsätalon-Fabianink. puoleinen osa", 2a-8a; 2b-8b; 6c. 
53 Sairaalasuunnitteluun erikoistunut arkkitehti Ragnar Wessman (1894- ?) toimi 

Lääkintöhallituksen rakennustoimistossa 1930-40, Rakennushallituksessa 1940-57 ja suun
nitteli hyvin paljon muutoksia ja korjauksia Unioninkatu 38 sairaala-alueelle lähes 30 
vuoden aikana. 

54Vuosikertomukset 1937-38. Vuosikertomukset 1928-33, 1935-38. Uudenmaan 
piirirakennustoimisto. Rakennushallituksen arkisto . KA. Otsikosta huolimatta vuoden 1936 
vuosikertomuksen teksti puuttuu. 

55Vuosikertomus Rakennushallinnon I rakennuspiirin toiminnasta 1946. Raken
nushallitus. Kansallisarkistoon luovuttamattomat, Rakennushallituksen arkistossa olevat 
vuosikertomukset ovat epätäydelliset. Käytössä ovat olleet seuraavat vuosikertomukset: 
1939-41 , 1943-47, 1957-58, 1962-92. 

SIVU 

26 
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1950 -luvulta ovat peräisin pienet rakennukset G (kokonaisuudessaan) ja H 
(osin). Kun ne olivat valmistuneet, sairaalan rakennusten piiri oli "täynnä". 
Sairaalan sisäpihalle oli sen jälkeen nykyiseen tapaan yhteys enää arvok
kaan pääkatujulkisivun symmetristen muuriosuuksien vierustamien sisään
käyntiporttien kautta. UudisrakennusteD suunnittelijana oli jälleen Ragnar 
Wessman, nyt Rakennushallituksen arkkitehtina. Hän laajensi lääkintöhalli
tuksessa 1930-luvulla suunnittelemaansa sädehoitolaitoksen lisärakennusta 
lämpökeskukseksi, suunnitelma on päivätty vuonna 1952. Neljä vuotta 
myöhemmin laadittiin suunnitelmat uutta sädehoitolaitoksen kobolttitutki
musosastoa (G) varten.s6 Edistyksellinen kobolttikanuuna saatiin lahjoituk
sena Neuvostoliitosta, mistä kertoo muistolaatta pienen rakennuksen julki
sivussa. 
195 0-luvulla toteutettiin lukuisia käyttötarkoitusmuutoksia yksittäisissä huo
neissa ja osissa eri rakennuksia. Näistä töistä olivat Rakennushallituksessa 
vastuussa muutamat suunnittelijat, erityisesti em. Ragnar Wessman ja hä
nen avustajanaan Walter Rumjantsew. He loivat sairaalarakennuksiin prag
maattista, mutta detaljeiltaan ilmeisen huoliteltua ja yhtenäistä sisämiljöötä. 

Sairaalan rakennusrylunän laaja peruskorjaus suoritettiin vuosina 1977-
1982.57 Tällöin lienee Rakennushallituksen suunnitteluosastolla luotu 
30-50-lukujen sisätilailme pääosin kadonnut: jäänteitä siitä on nähtävissä 
ennen kaikkea B:n II kerroksessa ja E-rakennuksessa. 
Arkkitehti Pekka Linkolan suunnittelema peruskorjaus suunniteltiin ja teh
tiin aikana, jolloin valtion rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen säily
minen nousi tärkeäksi näkökulmaksi. Myös sairaala-alueen historialliset 
arvot suhteessa peruskorjauksen laajuuteen ja suoritustapaan oli keskustelun 
kohteena.s8 

SIVU 

27 

56 Arkistoluettelo 6, Kansio: "Fabianink.-Kirkkok. puoleinen osa (Sädehoitolaitos)", 
6; 7a; 7b; 8; 9; 10; 11. vuoden ajan. 

57 Uudenmaan läänin lääninrakennustoimiston vuosikertomukset 1977-1982. Raken
nushallituksen arkisto. Rakennushallitus. 

58Museovirastossa toiminut arkkitehti Hannu Puurunen (s. 1949) kritisoi suojeluvi
ranomaisen ominaisuudessa kärkevästi tehtyä peruskorjausta. Puurunen 1982. Arkkitehti 
Linkolan (s.193 9) suunnittelema korjaustyö ei sinänsä poikennut tasoltaan muista instituut
tirakennusten peruskorjauksista kyseisellä kaudella. Jos esimerkiksi hyväksytään vanhoihin 
rakennuksiin tehty sairaalan vaatima ilmastointijärjestely sinänsä, voitanee todeta, että se on 
pystytty sijoittamaan katon vanhojen runkorakenteiden säilyttämiseen nähden paremmin 
kuin useassa muussa ajanjakson kohteessa. 
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PAINAMATTOMAT LÄHTEET 
(ks. myös liite 1: arkistoluettelot) 

Arkkitehtitoimisto Pekka Linkolan piirustusarkisto 

Helsingin kaupunginarkisto 

Helsingin kaupunginmuseo 
Kuva-arkisto 

Helsingin rakennusvalvontaviraston arkisto 

Helsingin yliopiston yliopistomuseo 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kiinteistötoimisto 
Piirustusarkisto 

Kansallisarkisto (KA) 
Helsingin uudelleenrakennuskomitean arkisto (URK) 

Kirj ekonseptit 
Saapuneet kirjeet 

Helsingin yleisen sairaalan arkisto 
Pöytäkirjat 
Saapuneet kirjeet 

Rakennushallituksen arkisto 
Piirustukset 
Sairaalarakennukset ja lääkärien virka-asunnot, Uudenmaan lääni 
Tarkastuspöytäkirjat 1919-1921 
Tulleet asiakirjat 
Uudenmaan piirirakennustoimisto 

Saapuneet kirjeet 
Vuosikertomukset 

Vuosikertomusten pohja-asiakirjat 1923-1926 
Venäläiset sotilasasiakirjat 

Aktit 

Lääketieteen ·historian museo 
Kuvakokoelmat 

Museovirasto 
Kulttuurihistorian kuva-arkisto 

Museoviraston rakennushistorian osasto 
Venäläisen insinöörikomennuskunnan piirustusarkisto 

Rakennushallituksen arkisto, Rakennushallitus 
Uudenmaan (Helsingin) piirirakennustoimisto 

Piirustukset 
Vuosikertomukset 

40 

LÄHTEET 



41 

LÄHTEET 
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Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) 
Diaarit 

Suomen rakennustaiteen museo 
Kuva-arkisto 

Teknillisen korkeakoulu 
Arkkitehtuurin historian laitoksen piirustusarkisto 

MONISTEET 

Lääkärinkierto - kuvia Helsingin yliopiston opetusklinikoilta 1890 - 1970. Lääketieteen 
historian museon moniste n:o 21. 2. painos. Tammikuu 
1991 . 

PAINETUT LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 

von Bondsdorf 1969 von Bonsdorf, Bertel, Smedslund, Tor, Ryska militärhospita
let i Helsingfor~. Helsingfors. 

En rundvandring i det nyinrättade radiuminstitutet. Hufvudstadsbladet 2.8.193 6. 

Helsingin sädehoitoklinikka aloittaa toimintansa huomenna. Suomen Sosialidemokraatti 
2.8.1936. 

Heyfelder 1856 

Hornborg 1950 

Laiho 1991 

Kondakov 

Heyfelder, J.F., Redogörelse öfver choleran i Krigshospitalet 
i Helsinfors från den 25 October tili den 31 Jan. 1856. 
Notisblad för läkare och pharmaceuter 7,811856. 

Hornborg, Eirik, Militär och krigshändelser. Helsingfors 
stads historia III. Helsingfors. 

Arja Laiho (toim.), Viisaista vaimoista nykyajan kätilöiksi. 
Kätilökoulutus Suomessa 175 vuotta. Helsinki. 

Kondakov, S.N., Jubileinyj spravotsnik imperatorskoj aka
demij hudozestv 1764-1914. s.a., s.L 

Lausunto Helsingin kaupungin Kettu nimisessä korttelissa n:o 42 sijaitsevan ent. Venäläi
sen hospitalin alueen omistus- ja käyttöoikeudesta. Helsin
gin kaupunginvaltuuston painetut asiakirjat 3/1923. 

Lilius 1989a Kantonistikoulu/IV sisätautien klinikka. Yliopiston Helsinki. 
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Kliininen instituutti/ Iho- ja sukupuolitautien klinikka. Yli
opiston Helsinki. 

Lilius, Henrik, Kantonistikoulu. Carl Ludvig Engel 1778-
1840. Helsinki. 

Lindberg, Carolus, Rein, Gabriel, Stadsplanering och bygg
nadsverksamhet. Helsingfors stads historia III. Helsingfors. 

Pakarinen, Riitta, Helsingin rakentaminen Carl Ludvig En
gelin aikana. Carl Ludvig Engel 1778-1840. Helsinki. 

Pesonen, Niilo, Suomen sairaaloita. Porvoo. 

Pesonen, Niilo, Terveyden puolesta - sairautta vastaan. 
Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla. 
Porvoo. 

Puurunen, Hannu, Unioninkatu 38:n klinikoitten peruskor
jaus antikvaariselta kannalta. Tiili 211982. 

Ruskij biografitseskij slovar. St.Petersburg, izdanie Imperatorskovo russkovo istoricheskovo 
obsestvo, 1896-1918. 

Sbomik imperatorskavo russkavo istoritseskavo obstsestva. St.Petersburg 1888. 

Siirala 1964 

Stenman 1968 

Sundman 1989 

Siirala, Urpo, Nikupaavo, Aino, Tietoja tri Arthur af Forsel
lesin kirurgisesta sairaalasta sekä korva-, nenä- ja kurkku
tautipotilaiden hoitopaikoista Helsingissä vuosisadan vaih
teessa. Helsingin Lääkärilehti 111964. 

Stenman, Svante, Unionsgatan 38. Meditrina 111968. 

Sundman, Mikael (toim.), C.L.Engel, kirjeet. Entisaikain 
Helsinki XII. Jyväskylä. 

Syöpätautia vastustamaan on maahamme nyt saatu sädehoitolaitos. Helsingin Sanomat 2.8. 
1936. 

Vannas 1971 

Wegelius 1982 

Vannas, Salme, Nikupaavo, Aino, Jokivartio, Merja, Helsin
gin yliopiston Silmäklinikan historia 1871- 1971. Käytännön 
lääkäri 2/ 1971. 

Otto Wegelius (toim.), Helsingin yliopistollinen keskussai
raala, IV sisätautien klinikka 150 vuotta. 1832-1982. Helsin
ki. 
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Lllte 1: ARKlSTOLUETTELOT, tässä mapissa 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Piirustuksia ja valokuvia seuraavista arkistoista: 

MUSEOVIRASTON RAKENNUSHISTORIAN OSASTON PIIRUSTUSARKISTO 
VENÄLÄISEN INSINÖÖRIKOMENNUSKUNNAN PIIRUSTUKSET 
Asemapiirustuksia, saJja V.A. 

MUSEOVIRASTON RAKENNUSHISTORIAN OSASTON PIIRUSTUSARKISTO 
VENÄLÄISEN INSINÖÖRIKOMENNUSKUNNAN PIIRUSTUKSET 
Rakennuspiirustuksia, saJja V.B. 

MUSEOVIRASTON RAKENNUSHISTORIAN OSASTON PIIRUSTUSARKISTO 
HELSINKIÄ KOSKEVAT RAKENNUSPIIRUSTUKSET 
(C.L. Engel, 1 kappale) 

KANSALLISARKISTO 
Rakennushallituksen arkisto, piirustukset 

LÄÄKETIETEEN HISTORIAN MUSEON KUVAKOKOELMAT 

RAKENNUSHALLITUKSEN PIIRUSTUSARKISTO 

HELSINGIN PIIRIRAKENNUSTOIMISTON PIIRUSTUSARKISTO 

HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA, 
KIINTEISTÖTOIMISTON PIIRUSTUSARKISTO 

SIVU 

.10 

9 ARKKITEHTITOIMISTO PEKKA LINKOLAN LUOVUTTAMAT PIIRUSTUKSET, "U 38" 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

HELSINGIN KAUPUNGIN KUVA-ARKISTO 

HELSINGIN KAUPUNGINARKISTO 

HELSINGIN RAKENNUSVALVONTA VIRASTON ARKISTO 

MUSEOVIRASTO, KULTTUURIHISTORIAN KUVA-ARKISTO 

SUOMEN RAKENNUSTAITEEN MUSEON KUVA-ARKISTO 

HELSINGIN YLIOPISTO, YLIOPISTOMUSEO 

TEKNILLINEN KORKEAKOULU 
ARKKITEHTUURIN HISTORIAN PIIRUSTUSARKISTO 

Useammissa ark.istoissa esiintyvä materiaali yksityiskohtaisempine tietoineen on 
mahdollisuuksien mukaan sjioitettu tässä luettelossa sen arkiston yhteyteen, jossa siitä on 
alkuperäisin versio ts. alkuperäinen piirros tai negatiivi. 

Liite 2: ARKlSTOKOPIOITA, erillinen mappl 

Kopioita joistakin tärkeimmistä ylläolevissa arkistoissa olevista piirustuksista. 
Aukikiljoitettuja kopioita joistakin Kansallisark.istossa olevista käsi.kirjoituksista. 

Liite 3: VALOKUVIA, erillinen mappl 
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YLEISTÄ 

Alunperin suuriruhtinaskunnan uuden pääkaupungin edustavimpaan osaan 
perustetut Unioninkatu 3 8 instituutiorakennukset ja niiden julkisivujen 
arkkitehtuuri on säilyttänyt kaupunkikuvallisen asemansa muuttumattomana 
1820-luvulta tähän asti. 
Korttelin pääkäyttötarkoitus ei ole 1830-luvun alun jälkeen muuttunut eikä 
olemassa ollutta rakennuskantaa siitä syystä tarvinut radikaalisti muuttaa, 
mutta käyttö sen sijaan on kasvanut ja lisärakentamishankkeet sen vuoksi 
seuranneet toisiaan. Kokonaisuutena rakennusten ulkoasu antaa vaikutel
man alkuperäisestä, jota ovat muuttaneet toissijaiset oviaukot sekä 1977-82 
peruskoijauksen yhteydessä tehdyt muutokset. 

Rakennusten sisätilat ovat sen sijaan olleet jatkuvien melko perusteellisten 
muutostöiden kohteena vajaan kahden vuosisadan aikana. Muutoksia ovat 
aiheuttaneet sairaanhoidon menetelmien kehitys ja erilaisten hoitoyksiköi
den siirtäminen rakennuksesta toiseen. Kunkin aikakauden työt on toteu
tettu vallinneen arkkitehtisuunnittelun hengen puitteissa. 
Useita aikatasoja on säilynyt sisätiloissa huolimatta eriaikaisista laajoista 
peruskoijauksista. Sisätilojen suuret piirteet, kuten käytäväjärjestelmät 
ovat säilyneet, samoin pääseinämuurien rajaamat salitilat laaj11lti myö
hempien muutosten ja väliseinien kätkeminä ja haluttaessa palautettavina. 
"Kadonneille salitiloille" tyypillisiä kattolistoituksia on suurelta osin säily
nyt alakattojen takana. Porrashuoneet ovat yleisesti säilyneet koska käyt
tömuutokset eivät ole tuoneet niihin muutospaineita ja myös hissikuilut on 
toteutettu muissa tiloissa. Kellaritiloja on muutettu useaan otteeseen, kui
tenkin pienempiin osiin jaetut D:n holvatut kellarihuoneet sivukäytävi
neen ovat tilallisesti selkiytettävissä: ne ovat koko sairaalan intensiivisim
piä ja selkeästi "vanhoilta" tuntuvia tiloja. Ullakoilla ovat kattorakenteet -
mittavista ilmanvaihtojäijestelmistä huolimatta suurelta osin hyvin säily
neet. 

Rakennuksissa on myös säilynyt joitakin merkittäviä eri aikakausien yh
distelmiä, jotka osaltaan todistavat rakennusryhmän pitkästä historiasta, 
kuten C-rakennuksen II kerroksessa 18 60-luvun ristiholvatut käytävätilat 
karniisilistoituksineen ja korkealla sij aitsevine ikkuna-aukkoineen yhdistet
tyinä 1930-luvun modernismin detaljointiin ja aurinkoparvekkeeseen. 
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Inventoinnin tulokset 

Koijaustöissä kiinteistöä tulisi käsitellä yhtäältä sisäpihan yhteennivomana 
ja yhtenäistämänä kokonaisuutena, toisaalta sallien kaikille kahdeksalle sen 
ympärille asettuneelle rakennukselle kullekin omat luonteenpiirteensä 

Uusissa koijaustöissä eri historiallisia kerrosrumia on pidettävä silmällä 
samanaikaisesti. Pääsääntöisesti tulisi vaijelta kokonaisuuksia ja yksityis
kohtia, jotka ovat peräisin ajalta ennen 1970/80 -lukujen taitteen suuria 
koijauksia. Silloin tehtyihin muutoksiin voi suhtautua vapaammin, 
muuttaen ja poistaen: esim.teknisten vetojen karsiminen tilaa selkeyttävänä 
toimenpiteenä olisi monessa kohdin eduksi. Mutta kollaasin omaiseen ko
konaisuuteen voisi tulevaisuutta ajatelleen mielellään jättää myös tämän 
kauden merkit. 

Eri rakennusten osalta näitä erilaisia hyviä (säilytettäviälkorostettavia/pa
lautettavia) ja toisaalta epäedullisia piirteitä on pyritty hahmottamaan ker
rostasaitlain tehdyssä yhteenvetokaaviossa. 
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RAKENNUSVAIHEIDEN SÄIL YNEISYYS 

Rakennusryhmän muutoksissa (käyttötarkoitusmuutokset tai lisärakentami
nen) voidaan erottaa muita vilkkaampia kausia 1820-luvun ensimmäisen ra
kentamisvaiheen jälkeen: 

1830-luvun alku: muutos venäläiseksi sotilassairaalaksi. 
1850-1860-luvut: uudisrakentaminen sivurakennuksien osalla. 
1917-1924 (noin): muutos yleiseksi sairaalaksi. 
1930-luku: uudisrakentaminen (E), täydennys (C), muut muutostyöt 
1950-luku: runsaat sisäiset muutokset sekä G:n ja H:n rakentaminen. 
1977-1982: suuri perusk01jaus. 

Eri vaiheista on säilynyt pääpiirteissään seuraavia asioita: 

Kantonistikoulun rakennusryhmän säilyneet osat ovat Unioninkadun puo
leiset kolme rakennusta ja niitä yhdistävät muurit portteineen. Sisätiloissa 
tyypillistä tältä ajalta on A-ja B -rakennusten keskikäytäväjfujestelmä, F:n 
alunperin hallimaisen II kerroksen keskimuuri vyökaarineen sekä kaikkien 
kolmen rakennuksen kalkkikiviset pääportaikot, josta F:ssä tosin on nähtä
vissä nyt vain ullakolle johtava osa. Portaikkoihin liittyvät holvaukset, B:n 
ja F:n portaiden julkisivu arkkivoltteineen ja profiililistoineen porrastasan
teella sekä A:n pääportaan avaruus kaidejfujestelyineen. Ehkä jo alunpitäen 
hieman robusteina toteutettujen profiilien herkkyys kärsii, erityisesti F:ssä 
silmin nähden, käytetystä pintavahvistuskankaasta ja monista maalikerrok
sista. Säilyneitä alkuperäisosia ovat lisäksi mahdollisesti myös F-rakennuk
sen ullakon portaan alakatto ja väliovi. Jollei alkuperäisiä niin ainakin 
alkuperäiseen malliin perustuvia vanhoja peiliovia on jäljellä A, B ja E -
rakennuksissa kymmenkunta (osin siirrettyjä). 
Varastoituja vanhoja ovia ei rakennuksesta löytynyt. 

Venäläisen sotilassairaala-ajan lisärakentamisesta on tällä hetkellä näh
tävissä C- ja D-rakennukset: Molemmat tehtiin alkuun 1-kerrokSisina, mut
ta vielä venäläisellä kaudella ne korotettiin. Molemmissa on sisätiloja joko 
pääpiirteissään alkuperäisessä muodossa tai siihen palautettavissa. 
Varsinkin C-rakennuksen säilyneet holvatut sivukäytävätilat ovat merkit
täviä. 
Rakennusten A, B, F ja C ulkomuotoon ovat vaikuttaneet hygienian paran
tamiseksi hieman erilleen muusta Sairaalatilasta vedetyt käymäläosastot 
näin ovat saaneet esim. nykymuotonsa 1800-luvun puolivälin tuntumassa 
A-rakennuksen sisäpihan "nurkkatomit". 
Sotilassairaala-ajan sisätiloista ovat edelleen A-rakennuksessa olleen orto
doksisen kirkon, luultavasti nykyiseen kasettikatettuun muotoonsa 1890-
luvulla korotetut tilat huomattavat. Kirkosta on jäljellä myös ullakolla 
näkyvä jo puretun kellotomin hirsinen alusrakenne. 
Kokonaisuuden kannalta merkittävässä asemassa ovat säilyneet sisäänkäyn
tikatokset. Piha-alueen perusratkaisu ja osa puustoa ovat sotilassairaala
ajalta (1800-luvun alkupuoliskolta). 
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Yleisen sairaalan toiminnan aloittaminen kiinteistössä ei sinällään vielä 
1920-luvulla aiheuttanut suuria uudisrakennustöitä. Näihin ei ollut juuri 
taloudellisia mahdollisuuksia, vaikka kevyempiä jäzjestelyjä paljon tehtiin
kin, muun muassa moni suuri potilassali jaettiin lautaseinällä osiin. Ei ole 
toisaalta täsmällistä tietoa esimerkiksi siitä, mihin ajoittuivat laajat alakat
totyöt, joita on täytynyt tehdä ennen sotia. 
1930-luvulta on säilynyt useampia muutoksia, joista merkittävimmät ovat 
kokonaan uusi alunperin asuntoiaksi tarkoitettu kolmikerroksinen E-raken
nus, jossa on edelleen nähtävissä alkuperäistä detaljointia, esimerkiksi väli
ovia ja käytännössä ainoat alkuperäiset jalkalistat sekä C-rakennuksen muu
tostyöt, joiden näkyviä säilyneitä piirteitä ovat Fabianinkadun muutetut 
ikkuna-aukot ja pihan puolelle rakennettu uusi pääsisäänkäyntijätjestely ja 
sen päällä oleva potilaiden aurinkoparveke sekä pieni laajennusosa, johon 
C:n sisäyhteys entisestä käymäläkäytäväsiivestä siirrettiin. 

1950-luvulta on peräisin detaljitasolla esimerkiksi sisä- ja ulko-ovia ja 
muita täydentäviä rakenneosia useassa rakennuksessa. Nykyisin apteekki
käytössä oleva alunperin sädehoitolaitoksen kobolttitutkimusosaston uudis
rakennukseksi tehty G kertoo 50-luvusta. 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan IV sisätautiklinikan eli kiin
teistön nykyasun detaljimaailma on pääosin peräisin 1970-80-lukujen vaih
teen perusk01jauksesta. Muista aikakausista ja vaiheista on kuitenkin säily
nyt niin paljon eri laajuisia tiloja ja detaljeja, että useista rakennusryhmän 
vaiheista on olemassa fyysisiä todisteita. Nykytilanne on kollaasi eri ajoilta. 

Tämä inventointi kuvaa Unioninkatu 38:n rakennuksia vuoden 1995 tilan
teessa, sairaalakäytön viimeisinä kuukausina. 
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NYKYISTEN SISÄTILOJEN YLEISPIIRTEET 

Yleistäen sisätilojen keskeinen säilytettävä arkkitehtoninen arvo on huoneti
lojen joko säilyneissä tai palautettavissa olevissa volyymeissä. Olennaisia 
tekijöitä tältä kannalta ovat sisäpihamiljöön ja porrashuoneiden ohella 
sisätilojen korkeus ja seinämuurien paksuus, johon liittyy ikkuna- ja ovi
aukkojen viistopielet. Ne välittävät kokemusta "vanhasta rakennuksesta". 

Detaljoinnin tasolla vain joitain piirteitä toteutetuista alkuperäissuunnitel
mista on säilynyt (ks. edellä selostettu ja yksityiskohtaiset kerrosinventoin
tikaaviot). Pintamateriaalit, värimaailma ja yksityiskohdat edustavat pääosin 
1970-80 lukujen vaihdetta ja liittyvät luonteeltaan pyrkimykseen yhtenäi
sestä, selkeästä ja helppohoitoisesta sairaalamiljööstä. Tekniset jäijestelmät 
ja asennukset ovat määräävässä asemassa. 

Yleistäen: 

Lattiat 

Seinät 

Katot 

Väliovet 

Lattiapinnoitteena on joko 300 x 300 muovilaatta, pääväreinä 
tummanruskea ja beessi tai muovimatto, useimmiten harmaa, 
keltainen tai vaaleankeltainen "linokuvioitu ". Erityisesti käytä
vissä on käytetty muovilaattaa, jolloin mainitun kahden värin 
avulla on rakennettu tilaa rytmittäviä kuviointeja. Lattiat ovat 
melko hyväkuntoiset, mutta kynnyksettöminä "sairaalamaiset". 
Jalkalistojen sijaan rakennuksessa on yksinkertaiset harmaat 
tai rusehtavat muovinauhat lattian ja seinän liitoskohdan huo
litteluna. Vain E -rakennuksessa alkuperäisiä puisia jalkalisto
ja on laajemmassa mittakaavassa säilynyt. 

Seinäpintana ovat tasoitetut uudet levy- tai vanhat kiviaineiset 
seinät, jotka on maalattu telaamalla yksivärisesti vaaleaan sä
vyyn, useimmiten vaaleankeltaiseksi. Hyvin laajalti käytetty 
pintavahvistuskangasta, joka paikoin erottuu silmiinpistävästi. 
Osassa märkätiloista on seinillä muovimattopinnoite. 
Seinät ovat pääosin siistit, mutta kulmien murtumisia ja kol
huja esiintyy joka puolella sairaalakäyttöön liittyvistä sil
miinpis_tävistä kulmavahvistuksista huolimatta. 

Katto on yleisimmin valkoiseksi maalatusta kipsilevystä tehty 
IV -laitteet kätkevä alakatto hattulistoilla ripustettuna. On kui
tenkin alakatottomiakin huonetiloja. Suurin osa vanhoista tiku
tukselle rapatuista kattopinnoista, usein profiililistoineen, on 
säilynyt alakaton takana. 

Väliovet ovat pääosin laminaattipintaisia uusia laakaovia, jois
sa on Abloy lukkopesät ja Prime -tyyppinen painike. Vanhem
pia laakaovia heloituksineen on säilynyt laajemmin C:ssä ja 
E:ssä (1930-luku) sekä B :n II kerroksessa (1950-luku). Ovien 
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yleisimpinä väreinä ovat beessi ja vihreä. Jotkut ovista ovat 
sairaalakäytön takia ylileveitä (10M, 11M) ja erikoisvetimellä 
varustettuja. 
1800-luvun ovia on vain Bl:ssä muutamia. 

Aivan moderneja ikkunoita ei ole yhdessäkään rakennuksista 
vaan pääosin peräisin tämän vuosisadan eri aikaisista korjauk
sista. Ne ovat joko sisään-sisään tai sisään-ulos aukeavia. Ik
kunoiden kerroskohtainen yleisilme on useimmiten yhtenäi
nen, niiden alkuperäiset tai vanhat heloitukset ovat säilyneet 
ja toimintakuntoiset tai kunnostettavissa ja nämä olemuksel
taan "vanhat" ikkunat ovat olennainen tekijä historiallisen 
yhteyden syntymisessä. Erityisesti on huomattava D -raken
nuksen monin paikoin toimintakuntoiset fortuskat ja F:n eri
koiset L:n muotoiset sisäpuitteet (tukittuine) fortuskoineen . 

Tekniset järjestelmät 
Teknisten järjestelmien päälinjat kulkevat pääkerroksissa pää
osin kattojen alaslaskujen takana. Ikävä poikkeus on esim. 
C:n ensimmäisen kerroksen ristihalvatun käytävän katossa 
kulkeva sähköhylly. Kellaritiloissa on runsaasti näkyvillä ole
via teknisiä vetoja. 
Sähköasennukset ovat osin seinänsisäisiä, mutta tyypillistä 
suurimmalle osalle huonetiloista ovat alumiiniset sähkökourut, 
joilla on erityisesti A -rakennuksessa ikkunoiden eteen ulko
seinälle asennettuina sisämiljöötä rumentava vaikutus . 
Lämmitysjärjestelmänä on vesikeskuslämmitys. Sisämiljöön 
kannalta positiivista on vanhojen rautapattereiden laaja säily
neisyys : liitepatterityyppejä on useita, mutta yhdessä kerrok
sessa lähes kattavasti aina yhtä ja samaa tyyppiä. 

Sairaalavarustus 
Kaikkialla on leimallista runsas sairaalavarustus, joka on lähes 
poikkeuksetta viimeisestä suuresta korjauksesta (kaapistot, 
vetokaapit, laboratoriopöydät monine vesipisteineen yms.) 
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UNJONINKA 11.1 

JOHDANTO~ JNVENTOINTIKORTTIOSAN SISÄLTÖ 

Inventoinnin III osan inventointikortit käsittelevät erikseen kunkin raken
nuksen _jokaisen kerroksen sovituista kuudesta näkökulmasta. 

Jotkut kerrokset on jaettu kahteen osaan, jotta rakennusryhmän kaikkia eri 
osia on voitu käsitellä samassa mittakaavassa. Kortit on alunperin laadittu 
A3-koossa, .ioten suurentamalla A4 -sivu kokoon A3 (141 %) päästään 
suunnilleen mittakaavaan 1:200, kuvia ei kuitenkaan ole tarkoitettu mitta
tarkkaan työhön. 

lnventointikorttien sivunumerointi alkaa aina täydestä kymmenluvusta kunkin 
kerroksen kohdalla, niin että sivuja on varattu 20/kerros. Näin mahdollisille täy
dennyksille jää tilaa. 

Kerroksia on tarkasteltu seuraavista näkökulmista: 

1. Tilanumerointi sekä tilojen kävttö 
Tilanumerointi noudattaa yliopiston teknisen osaston anta
maa ohjetta yliopiston rakennusten numerointitavasta. 
Käyttötarkoituksista on mainittu huonekohtaisesti ensin vuo
den 1995 tilanteen mukainen käyttö ja mistä lähtien huone 
on ao. käytössä ollut esim. "LABORATORIO (1980)", sitten 
takautuvasti aiemmat käyttötarkoitukset mikäli niistä on saa
tu tietoa, 
Käyttötarkoitusluettelo ei ole tietojen puuttumisen tai epä
tarkkuuden ja inventointiin käytettävissä olleen työmäärän 
vuoksi mitenkään täydellinen. Näin myöskin vuosilukua on 
pidettävä vain suuntaa-antavana. 
Yhteenvetokortille on koottu koko rakennuksen käytön pää
vaiheita. 
a.q. = ante quem eli ~jankohta, jota ennen. 
p.q. =post quem eli ~iankohta, jonka jälkeen. 

2. Rakenteiden vaiheita 
Todennäköisesti säilyneet eri aikojen rakenneosat on koottu 
käytettävissä olleen arkistopiirustusmateriaalin pohjalta. 
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3. Seinät 
4. Ovet. ikkunat. vksitviskohdat 
5. Lattiataso 
6. Kattotaso 

Huonetiloissa on tarkasteltu niitä rajaavia tasoja sekä erilai
sia tiloja täydentäviä rakennusosia tai muita tekijöitä. 
Myönteisiä ominaisuuksia, 
säilyttämisen arvoiseksi kat
sottuja osia ym. positiivista 
on korostettu kehystämällä: 

1950-luvun ovi ·l 
Käytetyt lyhenteet ja merkinnät ovat kerroskohtaisia, eikä 
varsinaista koko kohteen kattavaa tyypittelyä ole suuren 
laajuuden vuoksi tehty. Esimerkiksi kattolista KL l on ku
vattu aina kullakin kattotasokortilla erikseen eikä välttämättä 
tarkoita samaa tyyppiä eri rakennuksissa. 

7. Yhteenveto 
Eritvispiirteitä 

Jokaisesta kerroksesta on yhdelle tai kahdelle yhteenveto
kortille koottu keskeisiä ominaisuuksia. + ja -merkeillä on 
pyritty kuvaamaan näitten ominaisuuksia arvoa/luonnetta. 
Lisäksi joitain johtopäätelmiä tai ehdotuksia on esitetty. 
Yhteenveto ja erityispiirteet ovat värillisiä lehtiä. 

8. Valokuvat 
V alokuvienottopaikat. Myös arkistoista reprottujen vanhojen 
valokuvien arvioidut kuvauspaikat on merkitty. Valokuvat 
ovat pääosin vedostettuina sekä lisäksi pinnakkaisarkkeina ja 
negatiiveina erillisessä kansiossa (liite 3.) 

SIVU 

2 



B F 

UNIONINKATU 

NYKYINEN KÄYTTÄJÄ: 
LABORATORIO JA VERIKESKUS 

101: TUULIKAAPPI 
102: PÄÄPORRAS (I 823) 

Vuosina I953-I979 puhelinkeskus 
ja portaan alle sijoitettu wc. 

106ja 107: KÄYTÄVÄ (1823) 

108: VÄLIKKÖ (1980) 
109: WC (1980) 
IlO: TUTKIMUSHUONE (1982 p.q.) 
III : DNA -LABORATORIO (1982 p.q.) 

1980 Nefrologinen säteilytutk. 
huone (110), munuaispoti-

I953 
laiden näytteenotto (!II). 
Vaatesäilytys (n. 108), 
kanslia (109-10, osin 
11 1 ), käynti 1 02:sla. 
Ylihoitaja, päivystäj ä, 
wc (II 1). 

1844 Potilashuone. 
183 1 Leikkaussali. 
1823 Kantonistien huone. 

112: SÄHKÖKESKUS (1980) 
113 : KEMISTIN TYÖHUONE (I980) 
114: LABORATORIO (1980) 
11 5: REAGENSSIVARASTO (1 980) 
116: KYLMIÖ (1980) 

1844 Potilashuone 
. 1831 Pidätcttyjen potilashuone. 

1823 Osa kantonistien huonetta 
(116-1 17). 

117: LABORAATTORI (1980) 
1953 Eristyshuonc + wc. 
1844 Kylpyhuone. 
1831 Vartijoiden huone. 
1823 Osa kantonistien huonetta 

(116-ll7). 
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11 8: ELEKTRONIMIKROSKOPIA (1980) 128: 
I I9 HISPATOLOGIA (1980) 129: 

183I Potilashuone. 
1823 Kantonistien huone. 

104: PORRAS II KERROKSEEN (1823) 
120: VARASTO (1980) 
121: KÄYTÄVÄ (1823) 

1953 Porras nykym uotoonsa, 

1823 
käytävä, WC (120). 
Porras j a käytävä. 130: 

131 : 
122: WC (1953) 132: 
123: KEITTIÖ (I980) 133: 

1953 2 wc:tä ja likavaatevar. 134: 
19 18 Huuhteluhuone. 
19 18 a.q. Keilliö. 
1823 Käymälät (n. 1842 asti). 

124: TOIMINTATERAPIA (1982 p.q.) 
1980 Taukotila. 
1953 Kylpyhuone, huuhtelu-

huone j a wc. 135: 
19 18 Kylpyhuone. 105: 
1842 Käymälät. 136: 

125: LABORATORIO (1980), immunokemia 
1831 Potilashuone. 
1823 Kantonistien huone. 

126: TUTKIMUSLABORATORIO (1980) 
127: WC (1953) 

1953 Eristys- ja potilashuone 
(126) ja WC (127). 

183 1 Po!aashuonc. 
1823 Kantonistien huone. 

ll3 118 
111 

107 

130 129 128 126 

RAKENNUS KERROS SIVU 

At 
TILANUMEROINTI 

SEKÄ 
TILOJEN KÄYTTÖ 

I 10 

TOI MISTO (1 980) 
IMMUNOFLUORENSSI (I980) 
1980 a.q. Huuhteluhuone (128), 

varasto (129). 
1953 Eristyshuone ( 128) ja 

liinavaatevarasto (129). 
1918 Potilashuone. 
183 1 Etikkavarasto. 
I 823 Kantonistien huone. 

ISOTOOPPIMITTAUS (1980) 
!SOTOOPPILABORA TORIO (1980) 
SIIVOUS ( 1980) 
!SOTOOPPILABORATOR!O (1980) 
VANHENTAMISHUONE (1980) 
1953 Keittiö (130) j a osaston 

kanslia (13 1-134). 
1918 Keittiö (130) ja oleskelu-

1831 
huone (131-134). 
Potilashuone. 

1823 Kantonistien huone. 

ERITELABORATORIO (1978) 
HISSI (1978) 
VÄLINEHUOLTO (1978 a.q.) 
I953- Kaksi tutkimushuonetta 

ja pimiö (105, 135), tiska-
us ja hajulaboratorio (136). 

1918 aq. Laboratorio. 
1831 Potilashuone 
I823 Kantonistien huone 
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Uudisrakennussuunnitelmista ensimmäiset vuodelta 
1821, työt valmistuneet ilmeisesti vuonna 1823. 

Pureituja alkuperäisrakenteita 

1830-1850 1830- ja 1840-lukujen lisärakennus-ja muutostyöt 
rakennusten sopeuttam iseksi sotasairaalakäyttöön, 
suunnitelmapäiväysten perusteella. Säilyneet suun
nitelmat ovat lähinnä vuosilta 1830-1832, 1839-1844. 

1847 Portaat rakennettu, suunnitelmapiirroksen 
perusteella. Ks. A II ERITYISPIIRTEITÄ. 

1850-1870 1850- ja 1860-lukujcn muulostyöt, suunnitelmapäi
väysten (1856-1868) perusteella. 

I870-1900 1870-, 1880- ja 1890-Iukujen muutostyöt, suunnitel
mapäiväysten (1868-) perusteella. 

1920 Muutostöitä itsenäisyyden ajan alussa noin 1918-1924 
todennäköisien suunnitelrnapäiväysten perusteella. 

1953 Muutostöitä noin vuosilta 1953-51 suunnitelmapäivä
ysten perusteella . 

1980 Muutostöiden toteutus vuosien 1977/82 kmjauslöissä. 

kerros 
r- jatkuu 
L- seur. 

sivulla 
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Merkkien selitykset: ks. edellinen sivu. 
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avallu 
1893 p.q. 

suljcllu 1953 a.q. 

RAKENNUS KERROS SIVU 
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RAKENTEIDEN 
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SEINÄT YLEISESTI 

Yleensä seinät ovat tiilestä muuratul, lasoitctut ja telaamalla 
maalatut. Osassa seiniä on se lvästi nähtävissä käytetly pinta
vahvistuskangas. Seinäpinnat ovat hyväkuntoisia, vaalean 
keltainen on pääasiallinen värisävy. 

Lcvyse inä: Uudemmat väliseinät on tchly 
(kipsi)levystä ja maalallu vastaavasti . 

Kiviaineinen väliseinä. 

Kaakelointi, lähinnä märkätiloissa sekä vesi
pisteiden yhteydessä. 

Joissain tiloissa on ikkunaseinälle asennellu pimennysverhot 
koteloineen (117, 129). 

Koko kerrokselle lyypillinen ikkunaseinäprojektia seur. sivulla. 

Yleisilmeeltään alkuperäisiä 
tilaa rikkova myöhempi oviyhteys. 

Porrashuone on säilynytmonia 
yksilyiskohtia myöten ja on 
sellaisenaan säilytettävä. 

ks. A II ERITYISPIIRTEITÄ . • 

K~;..oksen pä.Ösisäänkäynti : 
kaariaukko vanho in listoituksin 
ja y läikkunoin. _ 
Ks. A II ERITYISPIIRT EITA. 

1 

Säilytcltävä histori~llincn piirre: 
viistct t muuriaukot ovia varten. 

Tilassa 134 (ns. vanhentamishuone) 
on erilyispaksut seinät radioaktii
visten aineiden käsitte lyn vuoksi. 

0 

RAKENNUS KERROS SIVU 

14 

.SEINÄT 

124 

Käytävän päälleenä 
kaariaukkoinen suuri 
ikkuna. (Kaari e i näy 
julksivussa.) 

lOm 

.· 
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Koko kerroksen tyypillinen ikkunaseinäprojektio. 
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149 

Käytävän päätteen · 
kaariaukkoinen suu i 
ikkuna. 
(Kaari ei näy julki 
sivussa.) 

--

l m 

kapeaksi henkilöhuoneeksi: kattolista katke aa . 

Lastulevystä tehty verholauta. 

Ikkunan muuriaukko syvä, viistelyt piele t.J 

· Sähkökoielo kulkee rumasti ikkunan editse 
estäen os in ikkunan avaamisenkin . 

1950-luvun perinteistä mallia oleva 
!levy patteri. 1 

vk 10.14 
Kerroksen käytäväovet on puhkaistu 
paksun seinämuurin lävitse. 
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OVET 

Kerroksen ovet ovat lähes poikkeuksetta uusia laakaovia, 
peräisin vuosien 1977/82 korjauksista. Ne ovat pääsain 
laminaattipintaisia tammilistoin kantaituja huullettuja ovia 
päävärinä beessi, joukossa muutama valkoiseksi maalattu 
laakaovi (122). 
Ovet on varustettu Prime -tyyppisellä painikkeella, kolmella 
saranalla ja useimmiten Abloy -lukkopesällä. 
Vuorilistat ovat yksinkertaiset uudet n. 4 x 1 cm puulistat 
Listoitus on usein syvään muuriaukkoon asennetuo kannin 
vuoksi vain toisella ts. käytävän puolella, missä ovi on seinä
pinnassa. 

Erikoisovia, mm. säi lyneitä vanhoja ovia on muularn ia ja ne on 
merkitty oheiseen kaavioon seuraavasti: 

TO 1 Teräslankalasilla varustettu uusi palo-ovi. 
T02 Umpinainen uusi teräsovi. 

103 Uusi liukuovi, larninaallipinlainen, sälei ly
suojattuna raskas. 

P04 Paljeovi, valkoinen nahkajäljitelmä. 

05: 05a = Ilme is immin 60-luvun korjauksista peräisin olevia 
uusiituja ulko-ovi. 

05b = Ilmeisesti I920- tai 30-luvulla uusittu ulko-ovi. 
Oviin 05 liittyvät vanhemmat ristisproissatut yläikkunat 
ovat säilyneet. 

VL 1 Vanha ja leveä monimuotoisesli profiloilu puulista. 

Ks. A II ERITYISPJIRTEITÄ. 

kerros 
,-jatkuu 
'-- seur. 

sivulla 

Säteilysuojaliu 
uusi erikoisovi. 

IKKUNAT 

Säilytettävä piirre pienistä puutteista huolimatta: 
ikkunat ovat ilmeeltään vanhaan rakennukseen soveltuvat. 

Kerroksen kahdessa osassa A,:ssä ja A,:ssa on keskenfiiin 
puiteprofiileiltaan ja heloitukseltaan hieman erilaiset ikkunat. 
Toisin sanoen A 1 I:n ikkunat ovat samanlaiset kuin II kerrok
sen vastaavassa osassa, iältään 1960-luvun lopulta. 
A2 l :n ikkunat ovat vastaavasti päpiirte in samankaltaiset kuin 
11 kerroksen 2.osassa, iikunoiden ajoitus A2:ssa n. l920? 
Ikkunatyyppi lähemmin tarkasteltuna seuraavalla sivulla. 

PATTERIT 

Kerroksen yhtenäinen patterista on säilytettävä piirre. 
Palleril ovat 1950-luvun perinteistä levypallerimallia 
(esim. Högforsin Puko -viilupatteri tms.), yleensä 2-
levyisiä, muutama I- tai 3-levyinen. 

MUUTA 

Huonetiloissa on paljon laboratoriotoimintaan liittyviä lait
teistoja, joista suuri osa on poistettavissa, mutta jotka saat
tavat jättää "aukkoja" interiööriin: esim. alakaton puhkai
sevai vetokaapit. On myös runsaasti kiinteämpiä asennuksia. 
Näitä ovat kerroksen runsaat vesipisteet Esimerkiksi tilassa 
I26 on II ja tilassa 125 5 vesipistcttä. 
Po. inleriöörien luonne, ks. esim. vk II. 7. 

"Järeä" vetokaapisto; tilalla on 
oma erillinen huippuimurinsa. 

126 125 

124 

Muita ikkunoita 
matalampi 4-os. 
~rikoisikkunJ!, 
muista detaljeil
taan poikkeava. 

Laboratoriokäyttöön liittyvä 
yksityiskohta: käytäväsuihku. 

' ·· 
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KOKO A-RAKENNUKSEN YLEINEN ' ~ IKKUNATYYPPI 

Sisään -sisään -aukeava puuikkuna, jonka 
1 Merkintöjen "Selitykset ulkopuitteissa on välipuitteet siten, että ikkuna '1 1 

1 ' edellisellä sivulla. on rakennuksen henkeen sopivasti 8 -jakoinen 

1 i siitä huolimatta, että sisäpuite on sproissaamaton . 

Ikkunoissa on vaakajakokamti, joka on erillinen 1 1 
1 
1 

sisä- ja ulkopuitteelle. Karmiväli vaihtelee: se 

II .. J 1 
on pääasiassa 7 - 21 - 24 cm. 

Ulkoneva puinen ikkunapenkki on 1 kerroksessa 
. . ® ... --- - . . ... -

c;E) 
1 

noin korkeudella n. 70-75 cm ja II kerroksessa 
matalalla, n. 60 cm. 

~ 
1 Ikkunapenkit on poistettu A2 II kerroksesta. 
1 

f: 

i 1 

Puiteprofiili ja heloitus 1 

1 ovat erilaiset rakennuksen ' 
kahdessa eri osassa 

1--· -= -·---··-= ~ - - --
1: 

(suuntaa-antava esitys): - · 
1 
1' : 

A, (•~•l<Ooot) 

~b Volh<olm i ' 

karmiväli: · 
1 

7- 24 cm . i 
i j ~ -=-c. . . - r ~ =j --· - · " 

1 ~ 
Yksi tai kaksi pninikctta Pitkäsalpa sekä 

. ...-

' ~ 1 Lisänä ja yläpuitteissa. sisä- että ulkopuit-

'1 
! 

1 
1~ irtopninikkeet. teessa. 

' 
•1 

1 .... ·- 1 j ~ 
~--

·.···· .. 

149 
-~ 

' 0 JO 50 cm i VLl 
o;t, : 

Y. ~-

/ .. 148 
..E. ~ F\. r='\. .F"\.. ,1 

! l r ~' 
103 r tP04 

~ 

ffiHV~ , 
151 152 153 154 

r- u 

05; ~~ ~ 0 r 
~ 

'(_ ~145 1 11111:1111 ~ ~ r- l - --
~~i~E~::~; 

T02f5b LJ 
1
J-J LAJ \j L/ \.J 

kerros 

J\ r'\ r'\ /l' \ , _D_ jatkuu 

c;; ~-
~~!s~~~l,~taljeil- ~jl;]·~ 1 1 ~· ·:~~ taan n, ',.,.,.;VA 

143 1 ~1 140 13' 138 137 136 

~~ 
) 

\ ~ w;fti<IAnAu<; 1 v ~?.ne~p•. nen ""'; ~5~e~~~~~/ta. peil iovi,"~hk'ä" 1920-luvun Laboratoriokäyttöön liittyvä 

korjauksista? Ovce~~~~tfi:t~ ::::.: ( 
yksityiskohta: käytäväsuihku. 

heloitus vastaava. 
(vieressä) yksittäistapaus 
kohteessa. 

~-
YLti J 

'· 
l 
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LATTIA T YLEISESTI 

Yleisesti lattia! ovat erittäin hyväkuntoiset. Käytävätilat on yleisesti päällys
tetty muovilaatoin, huonetilat muovimatolla. Kynnyksiä on vain harvassa 
tilassa. 

mjl 

MUOVILAATTA. 300 x 300 muovilaatta, jonka perus
sävy on beige. Käytäviä on rytmilelty käyttämällä sen 
rinnalla tummanruskeaa. Jossain tiloissa keltaista (123, 
124). Pinnoite on peräisin korjaustöistä 1977/82. 

MUOVIMATTO. Kerroksessa on käytetty muutamia 
keltaisen sävyjä ja vihreää. Lisäksi punaista tiloissa 118, 
11 9, 153 ja 154. Maton reunat on nostettu ylös seinälle 
osassa tiloista•. Muutamissa tiloissa maton pinta on 
karkeampi. 
Rinnakkaisissa ti loissa on samankaltainen päällyste. 

Muovijalkalista. Kerroksessa käy tännössä yksin
omaisesti käytetty jalkalista. 

SEMENTTIMOSAIIKKILAA TT A. Porrashuoneessa 102 
käytetty iäkäs lattiamateriaali. Päävlirit punainen ja hannoa, 
kuluneisuutta ja paikkauksia. Porrashuoneessa ei ole jalkalis
toja (vain maalattu raita). 

GRANIITTI porraskiveyksissä. 

"'A,:ssä muovimatto ylösnostettu tiloissa 109, 116, 120, 122, 
127, 132 ja 135. 

Merkintöjen selitykset jatkuvat seuraavalla sivulla. 

nousee 
hieman. 

Luukku, josta 
pääsy ryömin-
tätilaan. · 

Tärkeä säilytettävä erityispiirre: 
PORRASHUONE. 

Alkuperäiset hieman kuluneet 
k alkkiki viaskelmat. 

ks. A II ERITYISPIIRTEITÄ. 
Askelmien etureunassa liukas
lumisenestonauha. 

Luukku, j osta 
pääsy ryömin
tätilaan. 

I 18 

LATTIATASO 
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pk 

lk 

mess. 

Merkintöjen selitykset alkavat edelliseltä sivulta. 

• A,:ssa muovimatto ylösnostettu tiloissa 136, 137, 145, 146 
ja 150. 

Puukynnys. Yleensä vanhempi (ajalta ennen korjausta 1977/82), 
maalattu kyntteellinen puukynnys. Myös metallikulmin vahvis
tettuna uloskäyntien yhteydessä (104, 147). Uloskäynteihin ( lOI , 
121) liittyen kynnysten väli korotettu. Uusi lakattu vastaava 
tilassa 135. 

"Lautakynnys" . Yksinkertainen ruuvikiinnitteincn kynttectön uusi 
puukynnys, yleensä lakattu. 

Messinkilista pinnoiteiden rajakohdassa. 

met.prof. Palo-oven teräsprofiili . 

- ....-. + t Tasoero Jattiapinnassa, cm (noin). 

SIVU 

19 
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KATTOTASO 
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Mcrkintöjcn selitykset 
edellisellä siYulln. 

Pylväiden 
kannattama 
pe lti katos. 

5 10 cm 

Ks. A II ERITYISPIIRTEITÄ. 

profiilin KL 1 
katto-osa. 

Nurkassa, alakaton yläpuolella nähtävissä 
vyökaari, jolla II kerroksen uunia on kanna
tetlu. Ks. vk 1 0.18 . 

~--------------------------------------------------------J 



Suuressa osassa kerroksen 
huoneista ikkunan editse 
ikkunapenkkitason yläpuolella 
kulkeva sähkökoteloinli vai
keuttaa ikkunan avaamista ja 
on huonetilan kannalta ikävä. 

+ Alakattojen taakse kätkeytyvät 
ilmeisen laajalti säilyneet katto
listoitukset ja mielenkiintoiset 
yksityiskohdat ent. uunien kohdalla. 

""7" 
Mille tahansa tiloista, erityisesti 
suuremmille saleill~ ja käytävälle 
olisi eduksi, jos alakaloista voitai· 
siin luopua. 

+ Säilytettävä sisäänkäynti
järjestely katoksineen. 
Ks. A II ERITYISP!IRTEITÄ. 

Kuitenkin: oven ristiriitaisuus 
ympäristöönsä nähden, vrt. 
pääsisäänk äynti. vk 10.5. 

+ 

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI & PORMSHUONE 

+ Keskusrakennuksen pääsisäänkäynti ja pää
porras on koko alueen keskeisin, pääasiassa 
sellaisenaan säilytettävä huonetila. Tila on 
säilynyt monia yksityiskohtia myöten: holva
uksia, kalkkikiviportaat, iäkkäät sementlimo
saiikkilaatat, rautakaiteet, kolme kaariaukkois
ta kerrossisäänkäyntiä profiloituine puuosineen, 
kattolistat. Ks. A II ERITYISPIIRTEITÄ. 

Kuitenkin on tiettyjä ongelmia: 
- 1950- tai 60-luvun ulko-ovi on ristiriidassa 

rakennuksen yleisen klassistisen ilmeen, seu
raavan porrashuoneen sekä oven yläpuolella 
olevan vanhemman yläikkunan kanssa. 
Toisaalta saman henkisiä uusia ulko-ovia on 
tuotu useita kohteen eri rakennuksiin 1930 -
1950- ja 60-lukujen korjauksissa (Wessmanin 
korjaukset). 

• Tuulikaapin JOI lämminilmapuhallin suurena 
laatikkona ikkunavälissä on ikävä yksityiskohta. 

RAKENNUS KERROS SIVU 

A 1 22 

YHTEENVETO 

KERROKSEN KÄYTÖN 
KESKEISIÄ V A[HEITA 

1823 Rakennustyöt pääosin valmiit : 
Kanttonistien majoilushuoneita. 

1831 Maasotasairaalan leikkaussali 
ja potilassaleja. 

1918 Yleinen sairaala: laboratorioita, 
tutkimustiloja ja potilashuoneita. 

1980 Laboratorioita ja verikeskus. 

- Porrasaulan läpi keskikäytävän varrelta näkyvä +-----
hissin rst-päällystetty matala oviaukko rikkoo 

Alkuperäisen suunnitelman 
mukaan vastaavassa kohdas
sa oli umpinainen muuriseinä: 
sisääntulija ohjautuu porras· 
huoneesta käytävään oikealle 
tai vasemmalle. 

porrashuoneen tunnelmaa. 

~ 
Voi tutkia, onko alkuperäisen tilanteen mukai-
sen parioven/ umpinaisemman oven palauttaminen 
tarkoituksenmukaista ja voisiko hissin avautumista 
muuttaa. 

+ Säilytettävä sisäänkäynti-
järjestely katoksineen. .. 
Ks. A II ERITYISPIIRTEITA. 

Kuitenkin: oven jonkinasteinen 
epäsuhta ympäristöönsä nähden. 
Alunperin paikalla on ollut umpi
naisempi pariovi. vk 11.23. 

+ Tyypilliset vanhasta rakennuksesta 
kertovat ja tunnelmaa luovat piirteet 
ovat paksujen ulkomuurien viiste
lävistykset ikkunoita varten & 
uudehkojen ikkunoiden ulkopuitteissa 
säilytetty 8 -jakoisuus sekä käytävä
muurien eriaikaiset usein viistcpieliset 
muuriaukot 

+ Ilmava käytävä: poikkeuksellisen leveä; alakatosta 
huolimatta korkea ja käytävän päätteinä olevien 
kaariaukkoon istutettujen ikkunoiden ansiosta valoisa. 

Käytävän juoksun katkaisevat käytännössä läpi
näkymättömät teräslankalasiseinäkkeet. 

Käytävä on rytmiitään rikkanainen runsaitten hieman 
sekalaisten ovien, kameroiden ym. johdosta, jotka 
kaikki on sijoitettu seinämuurin käytäväpintaan. 
(Aiunpitäen ovien sijoitus lienee ollut syvemmällä 
muurissa.) 
Toisaalta sama seikka tietysti kertoo rakennuksen 
runsaista muutostöistä. 

Maalausjäsennöinnin palauttaminen? Ks. A II/ YHTEENVETO. 



ERITYISPIIRRE: SISÄÅNKÄ YNTIJÅRJESTEL YT 

Kerroksen kolme kateitua sisäänkäyntiä graniittiportaineen 
ovat tärkeä säilytettävä osa kohteen arkkitehtuuria sekä 
antikvaarisessa tarkastelussa merkittävimpiä erityispiirteitä. 

SISÄÄNKÄYNTIEN VAIHEITA 

Portaat ja katols.~ 
Kiviportaat valmistuivat 1823, · ,c:jr:..~_.~ ·, '""1.'-:---'" ,7, 
jolloin ne kaikki toteutettiin 
ohessa kuva!l1ssa muodossa, 
muodoltaan vastaavina kuin 
nykyisin nähtävät D 101 por
taat. Myös B- ja F-rakennus
ten portaat olivat samanlaiset, 
mutta pu iset. Kaiosia ei ilmei
sesti ollut. 

MVRhoNIK 304. 

Vuonna 1849 A:n portaat esiintyvät jo nykymuodossaan. 
F-rakennuksen portaisiin liittyy v. 1847 päivätty vastaa
van periaatteen sisältävä suunnitelma, joten voi olettaa 
nykyisin nähtävien portaiden ja katosmuodon syntyneen 
n. 1847-48. Yhteensä kymmenen säilynyttä valurauta
pylvästä A:n (6), B:n ja F:n kaioksiin on toimittanut 
osin Högfors, osin Fiskars valmistajaleimojen perusteella. 

Katoksen runko on koottu ohuista latta-, L ja n -raudoista 
ja se on katettu mustaksi maalatulla pellillä antaen kokonai
suudessaan , aumamuotoisena kohteen luonteeseen sopivan 
keveän vaikutelman. 

Jotkut uudemmat katokset ovat miljöölle epäedullisia juuri 
tässä suhteessa ristiriitaisina: erityisesti D:n pitkän ramp
pikatoksen raskasmuotoisuus. 

~ 
A:n pääovi tilaan 101 ja sivuovi tilaan 147 
on uusittu 1950/60 -luvulla lasioviksi. 
Aiemmat, vuosisadan alkupuolen ovet 
olivat oheisen kaltaiset umpipeiliovet: 
AJOI A 147 
(myös F:n molem- (myös C:n pää 
mat sisäänkäynnit sisäänkäynti 
F 101, 114) tilaan JOI) 

1~ IRK 

D D 
~ :Q] 

D D 
A :n pohjoinen sivuovi tilaan 121 lienee 
uusittu nykymuotoonsa 1920/30 -luvulla 
II kerroksen parvekkeen Iisäörn isen 
yhteydessä. 
Huomattavaa on säilytctyt vanhemmat 
ristiinsproissatut yläikkunat kaikissa A :n 
kolmessa sisäänkäynnissä (kuten myös 
F IOI :ssä). 

-' . 
1 -, 

ITO 
!LHINQ 

!OAATOAIO 
!OR~TOAI\J iol 

vk 10.22 
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ERJTYISPIIRTEIT Ä 

---r 

--

Pääsisäänkäynti (A 101) nykymuodossaan. Ovilevyt on uusittu, 
mutta säilytetyt vanhemmat ristiinsproissatut yläikkunat on j ätetty. 

A:n sisäänkäynteihin liittyvät valokuvat: vk 10.4, 10.5, 10.6, 
10.21, 10.22, 11.17, 11.23. . 

tulossa A:n II kerroksen ortodoksisesta kirkosta. Huomaa katospellityksen 
omamentti ja varsilyhdyt, jotka nykyisin löytyvät ent. käymälätomien kul-

124, 149 ulkoseinäkulmista). 
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Pääsisäänkäyntiovien 
ympäristo on hyvin kol
hiintuneena ja kuluneena 
epäsiistin näköinen. 
Oven päälle kiinnitetty 
puhallinlaite on raskaan 
j a ikävän näköinen lisä. 

1 kerros 

II kerros 

Myöhempi 
porrashuon. 
henkeä rik
kova uusi 
oviaukko. 
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VALOKUVAT 

vk 11.21 

115 117 118 

vk 10.35 7 
< 107 vk 10.36 

"'l "\-vk 11.12 

130 129 128 
vk 1 1.7 126 vk 11.8 125 
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143 
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153 A 154 

141 140 139 
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II A1 
TILANUMEROINTI 

SEKÄ 
TILOJEN KÄYTTÖ 

30 

.----------------------------- ·--------- . -- -------- ---- ---, 

NYKYINEN KÄYTTÄJÄ: 
OSASTO 1 

201 : PÄÄPORRAS (1823) 
Alkuperäinen lila. 

203: PORRAS ULLAKOLLE (1823) 
Alkuperäinen puuporras. 

205 ja 206: KÅ YT Ä V Ä (1823) 

207: POTILASHUONE 1 & 
POTILAIDEN VALVONTA (1980) 
n. 1920 Luentosali. 
1844 Osa kirkkosalia. 
1831 Kirkko? Potilassali? 
1823 Kantonistien majoilushuone 

(1 ikkuna-aks. pienempänä). 

208: POTILASHUONE 2 (1953) 
n. 1920 Eristyshuone, potilashuone. 
1844 Osa kirkkosalia, ikonostaasi. 
1831 Kirkko? Potilassali? 
1823 Kantonistien majoitushuone 

(sisältäen yhden ikkuna-ak
selin 207:n puolelta). 

211 : POTILASHUONE 3 (1980) 
209: V ÅLIKKÖ (1980) 
210: WC (1980) 
212: POTILASHUONE 4 (1980) 

n. 1920 Potilassali. 
1918 a.q. Kaksi potilashuonetta. 

- 183 1 Poti1assali. 
1823 Kantonistien majoitushuone. 

213: SIIVOUS ( 1980) 
214: WC (1980) 

1980 a.q. WC ja varasto. 
1953 2 wc:tä ja llikavaatevarasto. 
1918 a.q. Keittiö. 
1823 Käymäläryhmä (-> 1842). 

215: INV.-WC (1980) 
216: VARASTO (1980) 
217: PESUHUONE (1980) 
218: SUIHKUHUONE (1980) 

1953 Siivouskomero, kylpyhuone 
ja huuhtelutila. 

1842 Käymäläryhmä. 

219: HENK.K. TAUKOTILA (1982 p.q.) 
220: POTILASHUONE 5 (1980) 

1980 219: Potilaiden oleskeluh. 
1918 Potilassali. 
1918 a.q. Kaksi potilashuonetta. 
1831 Potilassali. 
1823 Kantonistien m ajoitushuone. 

221 : POTILASHUONE 6 (1980) 
222: TUTKIMUSHUONE ( 1980) 
223: LÄÄKÄRI (1980 a.q.) 
224: WC (1980) 

1980 a.q. 222: taukotila. 
1953 Potilashuone ja wc (221 ), 

potilashuone (222), tutki
mushuone (223), wc (224). 

1831 Potilassali. 
1823 Kantonistien m ajoitushuonc. 

208 

226 '1.25 223 222 

225 : KANSLIA ( 1953) 
n .1920 Oleskeluhuone. 
1831 Sairassali. 
1823 Kantonistien majoitushuone. 

226: HUUHTELU (1980) 
227: OSASTONHOITAJA (1980) 

(käyttö potilashuoneena) 
228: KEITTIÖ (1980) 

1953 Keittiö (226). liinavaatevar. 
(227), potilash. ja wc (228). 

n.1920 Keittiö (226), eristyshuone 
(227), henkilök. lila (228). 

1831 Sairassali. 
1823 Kantonistien majoitushuone. 

204: HISSI (rak. 1978) 
229: APUTILA (1978) Käytlö varaslona, 

veren paineen m i ttausti 1 an a. 
230: POTILAIDEN OLESKELU (1982 p.q.) 
231 : METABOLINEN TUTK. (1982 p.q.) 

1980 Kanslia (229, 230), varasto 
(23 1). 

1977 Potilashuone ja hissi . 
1831 Sairassali. 
1823 Kantonistien m ajoitushuone. 

HUOM! Tilaryhmä 225-231 oli 1800 
-luvun lopulta vuoteen 1918 
yksi suuri potilassali. 

217 

218 

2ll 

221 220 219 
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SEKÄ 
TILOJEN KÄYTTÖ 
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.----------- - -----------------·····-----·· ---· ····- ----------------, 

NYKYINEN KÄYTTÄJÄ: 
OSASTO 2 

232: KEITTIÖ ( 1980) 
233: KANSLIA (1953) 

1980 a.q. Varasto (232), kanslia (233). 
1953 Liinavaatevarasto (232), 

kanslia (233). 
n.1920 Hoitajien huone (232), 

oleskeluhuone (233). 
1831 Potilassali. 
1823 Kantonistien majoitushuone. 

234: LÄÄKÄRI (1980) 
235: VÄLIKKÖ (1980) 
236: WC (1980) 
237: TUTKIMUSHUONE (1980) 
238: HENKILÖK. TAUKOTILA (1982 p.q.) 
239: V ÄLIKKÖ (1980) 
240: INV.-WC (1980) 

1980 238-240: Potilaiden oleske-
lutila. 

1953 Potilashuone (234-237), 
eristyshuone, wc ja välik· 
kö (23 8-240). 

n. l920 Potilashuone (234-240). 
1831 Osa suurta potilassalia (234-

242), mikäli suunniteltu kirk· 
kosali on toteutettu, tila Iie· 
nee ollut siinä käytössä 
n.1830-luvun ajan. 

1823 Kantonisticn majoitushuone. 

252 

242 241 238 

24 1: HUUHTELU (1980) 
242: POTILASHUONE 1 (1980) 

1980 n.q. Taukotila (24 1 ), Keittiö ja 
tutkimushuone + wc (242). 

1953 Eristyshuone ja wc (241 ), 
keittiö ja tutkimushuone + 

n. l920 
WC (242). 
Eristyshuone (241) ja ama-
nuenssin huone + kylpy· 
huone? (242). 

1831 Osa suurta potilassalia (234-
242), ks. edellä 234-240. 

1823 Kantonistien majoitushuone. 

243: KÄYTÄVÄ (1980) 
244: VÄLINEVARASTO (1980) 
245: SIIVOUS (1980) 

n. l920 Käytävä (porras siirretty). 
1823 Käytävä ja porras ullakolle. 

246: WC (1980) 
247: PESUHUONE (1980) 
248: VARASTO (1980) 
249: SUIHKUHUONE (1980) 

1953 Huuhtelu, pesuhuone ja sii-
vouskomcro. 

1842 Käym äläryhm ä. 

254 257 258 

256 

t216!23T 
237 234 233 232 

250: WC (1980) 
251 : LIINA VAATEVARASTO (1980) 

1953 2 wc:tä. 
n.l920 Huuhteluhuone? 
1918 a.q. Keittiö. 
1823 Käymäläryhmä (·> 1842). 

202: PORRAS ULLAKOLLE (n.1920) 
252: POTILASHUONE 2 (1980) 
253 : WC (1980) 

1953 2 potilashuonetta wc:llä. 
n.l920 Porrashuone erotettu potilas· 

salista. 
1831 Potilassali. 
1823 Kantonistien majoitushuone. 

254: POTILASHUONE 3 (1980) 
255: VÄLIKKÖ (1980) 
256: WC (1980) 
257: POTILASHUONE 4 (1980) 

1831 Poti1assali. 
1823 Kantonistien majoitushuone. 

258: POTILASHUONE 5 (1980) 
259: V ÄLIKKÖ (1980) 
260: WC (1980) 
26 1: POTILASHUONE 6 (1980) 

1831 Potilassali. 
1823 Kantonistien m ajoitushuonc. 
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Uudisrakcnnussuunntielm is ta ensim mäisel päivälly 
vuonna 1821, työt valmistuneet ilmeisesti 1823. 

Pureituja alkuperäisrakentcita. 

1842 Lisärakennussuunnitelman päiväyksen mukaan . 

1850-1870 1850- ja 1860- lukujen muutostyöt, suunnitelma
päiväysten {1856- 1868) perusteella . 

1870-1918 Lähinnä 1870-, 1880- ja 1980 -lukujen muutostyöl, 
suunnitelm apäiväysten (1868-1893) perusteella. 

1920 Muutostöitä itsen äisyyden ajan alussa noin 1918-1924 
todennäköisien suunnitelmapäiväystcn perusteella. 

1953 Muutostöitä noin vuosilta 1953-57 suunnitelma
päiväysten perusteella. 

1980 Muutostöiden toteutus vuosien 1977/82 korjaus töissä. 

tJ 
_

1842 
avattu 

r 1893 

~ 

1953 
1953 1823 1953 

RAKENNUS KERROS SIVU 

11 32 

RAKENTEIDEN 
VAIHEITA 

~- : .... r .... - Parveke 
lisätty 
1924 p.q. avallu 1980 1980 

n.1920 

1980 1856/1868 

1953 

-'11---'IIIIJ 18 23 
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Merkkien selitykset: ks. edellinen sivu. 

Par\'cke 
lisätty 
1924 p.q. 
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Mahdollisesti paikalle 
vierestä siirretty 
alkuperäinen porras. 

1 .,.. .. 
Lv=A ... 

n. 1920/1953 
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A2 II 33 

RAKENTEIDEN 
VAIHEITA 
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Wl~~~ ~ Merkintöjen selitykset -~~~ .. ~- i . . 1 . 

t II i!t ··.r seuranvalla sivulla. 1' • .. •• ' 1 

. . ~--·-·-1-·· 

l(;~ttt)~l 
,J 

~~1 ~JIIm ~~~II 1 t,, . 1.. 
Tämän alkuperäissuunnitelman mukaisesti toteutetusta ~ei-
nästä 1 kerroksen oven kohta on poistettu korjauksissa n. 1980. 

Tärkoö säilytettävä erityispiirre · Pimennysverhot koteloineen 
osana porrashuonella: tilan 207 kaikissa ikkunoissa, 
Kerroksen pääsisäänkäynti, sen kaari- kiertokampi. Säilytettävä erityispiirre: 
aukko vanhoine listoituksineen ja ylä- Porraskuilu. Suunniteltu Rnkennushallituksessa 
ikkunoineen sekä entisen kirkkosalin vuonna 1954 ja toteutettu kutakuinkin suunnitel-
vastaava, mutta yksityiskohdissaan ks. A II ERITYISPIIRTEITÄ. mien mukaisesti . vk 6.28. 
hivenen poikkeava oviaukko. Tärkeä säilytettävä erityispiirre: Huom. Teräslankalasit kiinnitetty metalliprofiili-

Kamiisi huonetiloissa 207 ja 208. runkoon siroin puulistoin. Kolminkertainen suo-
Runsasmuotoinen "räystäslista" jakaidc puusta. 
kiertaA yhtenäisesti koko huone-

· tilan (-aJaja sen päältä katon kasetti- -Porrashuone on säilynyt monia holvi lähtee kaartumaan). 
216 te---·--: 

1 

yksityiskohtia myöten ja Listan alareuna noin korkeudelta 
on sellaisenaan säilytettävä. h 3.85. ~-~: 217 : 
ks. A II ERITYISPIIRTEITÄ. . ~ ,~ __ __ ,; 

"""7" 215- f- . .-:::·-:Zuf: 
rlJL~ -~ 

IY 214 -H 
~ 213- i.n ] 

t='l F=l. F= 

=~n= = 
p:=:::l{ F P\ F P\ = = = ~"="\ .F=\ Q3:l 

1 [ 208 
LS -20$ Ik p ni pykälä 211 .~ t3 1 

0< '~i"M~\ ~h '\~c207 212 .... ~ 1 

~ : -11 4 IV -ritilää l2l 
~ kerros . näkvY"' · 

t----,_-- . ~ 1 jatkuu . ""' ... ' -a t..r ~"L...J -~l-~ il ~J :Sl 1 · 1=== seur. 
~ '---' 

-- jL sivulla {\ 20 210 

~!1< 205 

,M <·;_ZL e f ariaukkoin 
n [ 

k2j 
d Lä . -unasema. 

' : Käynti parve -
' ' K: keelle myöhe ln 

K : ~ K LS-- K' LS !- 1 
min järjesteli . . ' 

' 0 ll \ ' ' (Kaari ei näy RST -v noiltu - 7 227 226: 225 223 222 221 220 219 julkisivussa.) matala ' 0 
1- LS -hissiau 0. 1 229 KS- ' 

~ - - , K: 
~ '\:::J l==J 1E:::':::d. 

~~~~ 
lo= 1=:11 'lo:==>l lo==l . .!=>~ 

\ Säilytettävä historiallinen piirre: 
viistetyt muuriaukot ovia varten. 

\ Holvin alapinta -- h 4.05 m. 
1 Tyypitlinen piirre: ikkunoiden .. ,-muuriaukot ovat viistettyjä. · 

n 

1 - 7 · 
""' 

Alakatto 

+- h 3.20 m. 

t · Kaariaukka, jonka kautta 
~ Yleisen sairaalan alku-
{ 

aikoina oleskelutila avat-
; tiin käytävään. 

'-----:- --
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SEINÄT YLEISESTI 

Yleensä seinät ovat tiilestä muuratut, tasoitetut ja telaamalla 
maalatut. Osassa seiniä näkyy pintavahvistuskangasta. 
Seinäpinnat ovat hyväkuntoisia, vaalean keltainen on pää
asiallinen värisävy. Moniin seinäkulm iin ja ovenpieliin on asen
nettu törmäyssuojat. 

Kaariaukkoin 
ikkunaseinä. 
Käynti parvek· 
keelle myöhem
min jäijestetty. 
(Kaari ei näy 
julkisivussa.) 

Levyseinä: Uudemmat väliseinät on tehty 
(kipsi)levystä ja maalattu vastaavasti. 

Kiviaineinen väliseinä. 

Kaakelointi, lähinnä märkätiloissa sekä vesi
pisteiden yhteydessä. 

Alaosasiaan noin 
korkeuteen 1 m asti 
viistelly kulma lienee 
sairaalatoimintaan 
liittyvä käytännön 
yksityiskohta. 

Kerroksen tyypillisen huoneen luonne on samankaltainen 
kuin 1 kerroksessa: 

Huonetila on usein erotettu suuremmasta salista 
yksi-ikkunaiseksi henkilö- tai potilashuoneeksi , 
jolloin kattolista katkeaa. 
Lastulevystä teh ty verholauta. 
Potilassaleissa on sairaalateknis iä laitteita ja valai
simia varten asennettu kookas tekninen koielo 
yhdelle tai kahdelle seinistä. 
Syvä, viistettypielinen ikkuna-aukko, jonka yli 
kulkee osassa tiloista rumasti sähkökotelo, estäen 
osittain ikkunan avaam isenkin. 
Ikkunapenkki huomattavan matalalla, n. h 60 cm. 
Maliiltaan "klassinen" levypatteri. 

Ks. ikkunaseinäprojektio, A, II SEINÄT. 

Kaari aukko, jonka kautta 
Yleisen sairaalan alku
aikoina oleskelutila a,·at
tiin käytävään. Ks. seinä
projektia edellisellä sivulla. 
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OVET 

Kerroksen ovet ovat lähes poikkeuksetla uusia laakaovia, 
peräisin vuosien 1977/82 korjauksista. Ne ovat laminaatti
pinlaisia värinä beessi, joukossa muutama valkoiseksi maa
lallu laakaovi (216, 224, 228 (ikkunallinen), 234-237, 24&). 
Ovet on varustettu Prime -tyyppisellä painikkeella, kolmella 
saranalla ja joskus Abloy -lukkopesällä. Sairassalien 207-210, 
220 ja 221 erikoisleveissli ja aukipitolailleella varusleluissa 
ovissa on erityiset suuret lenkkimäiset lankavetimet, ks. 
valokuva vk 19 .2. 
Vuorilistat ovat yksinkertaiset uudet 4 x 1 cm puu listat. 
Lisloilus on usein syvään muuriaukkoon asennetuo karrnin 
vuoksi vain toisella ts. käytävän puolella, missä ovi on seinä
pinnassa. 

Erikoisovia, mm. säilyneitä vanhoja ovia on muutamia ja ne 
on merkitty oheiseen kaavioon seuraavasti : 

TO 1 Teräslankalasllla varustettu uusi palo-ovi. 

02 Vanhat peiliovet leveine monimuoloisesli 
proliloituine vuorilistoineen (VL 1). 
Ks. A II ERITYISPIIRTEITA. 

03 läkkäät lasi-ikkunalla varustetut paripeiliovet, 
vastaavaa mallia kuin B -rakennuksessa. 
Ks. B 1/ OVET, IKKUNAT, etc. 

04 Komeronovi: iäkäs peiliovi ja pieni yläovi. 

05 Täyspuinen teräslankalasilla varuslcllu 
erikoisovi, raskas (4 saranaa) ja yli leveä 
(1 050+200 kiinteä pieli). Sinänsä hieno ovi, 
joka kuitenkin puunväriscnä on ympäris
töstään irtaantuva. 

;y 

IKKUNAT 

Säilylellävä piirre pienistä puulleisla huolimatla: 1 
ikkunat ovat ilmeeltään vanhaan rakennukseen sovel!~ 

Ks. A 1/ OVET, IKKUNAT, YKSITYISKOHDAT. 

PATTERIT 

Kerroksen yhtenäinen palleristo on säilytetlävä piirre. 
Patterit ovat 1950 -luvun perinteistä levypatterimallia 
(esim. Högforsin Puko -viilupalteri tms.), yleensä 2-
levyisiä. Muutama vanhempi liitepatteri on säilynyt 
porrashuoneessa ja käytävän 206 pohjoispäässä, 
toisenlainen levypatteri käytävän eteläpäässä. 

MUUTA 

Kerroksessa on runsaasti vesipisteitä ja sairaalatekni-
siä laitleistoja. Sairaalasaleissa erityisesti yhteen tai 
kahteen seinään kiinnitettyjä kookkaita teknisiä koteloita 
sairaansijoihin liittyviä laitteita varten. 

216-

215- -

214-

213-

- 7 
lr- D 211 

- L/1.... 218 
r-i 
- D 
~7 

203 _/ 

~ '- ~:~ ~ VL 1 207 208 lk?Jn~ll ten 212 -=§E~==f]7.......-'T1H-~ ,::~i i EE 1 lkkunallincn laakaovi -,· ._. fti:: I.U4 X U. 7 .' 
kerros lJ.U:I, laakaovi. _ L ....~<:.~ . E:E: 

jatkuu ==--~~l.l.Lii.f[)0~2 ~---IK;:;J:,:~-l,':CJ~,1• ... 1k;:~- Li1r lf ~ seur. A D&f'A'l \ l n ... ,D.& 11-... r-
sivulla 205 ~TOI 04 1./'-J 20G L/04 0~ miY lzlgQ vy_ ( · ~ 

U0~
5

?1• • • ~D,-.~1\-.r-.D-O .. ,_L..-LJf tDr·· .CJ .... -•CJ _tfl Ikk naseinä ,l 
\ 

P W ..,.. ~ • ~ - • ~ - ·'Bi parvekeovi 
/ ~ 1,6 1930-luvulta?)i 

204 f7 s. vk 6.29. 

23~ 1 ~ 228 227 226 225 223 222 221 220 2 9.-4 229 

• ~~~~~~~~~/ ~~ 
li~t~·en vanhempaan l 
leräslankalasiseinään

1

.1 
Ks. A, llf SEINA T 
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Merkintöjen selitykset 
edellisellä sivulla. 

Ti lojen 237, 257 ja 261 oviin 
liittyy kiinteä lisäpieli ja korkea 
ikkuna oven päällä. 

241 

Sairaalakäytöstä kertova säilytettävä 
yksityiskohta: seinän ku lma alaosasiaan 
viistell:y potilaskuljetusten helpottamiseksi. 

233 

,_ . 
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LATTIAT YLEISESTI 

Yleises li lattiat ovat erittäin hyväkunloiset. Joitain paikkakohtia ja 
epälasaisuuksia on nähtävissä, esimerkiksi entisten käymälätomien 
lalliataso on muuta kerrosta aavistuksen korkeammalla. Käytävä
tilat on y leisesti päällystetty muovilaaloin, huonetilat muovimalolla. 
Kynnyksiä on vain harvassa tilassa. 

rmmmm 
illlliillLill 

mj l 

MUOVILAA TT A, kooltaan 300 x 300. 
Käytäviä on kuvioitu käyttämällä perussäyyn, beigen 
rinnalla tummanruskeaa. Korjaustöislä 1977/&2. 

MUOVIMATTO. Kerroksessa on käylelly muutam ia 
keltaisen säyyjä ja vihreää. Maton reunat on nostettu 
ylös seinälle osassa tiloissa•. 
Rionakkaisissa tiloissa on samankaltainen päällyste. 

Karkeapintainen liukaslumista estävä matto. 

Muovijalkalista. Kerroksessa käytännössä yksinomaisesti 
käytetty jalkalistatyyppi. 

SEMENTTIMOSAIIKK ILAA TT A. Porrashuoneessa 201. 
Päävärit punainen ja harmaa, paikkauksia. Porrashuoneessa 
ei ole jalkalistoja (vain maalattu raita). 

•A,:ssa muovim atto on ylösnostettu tiloissa 210, 213-21&, 224 
ja 226. 

Merkintöjen selitykset jatkuvat seuraavalla s ivulla. 

RAKENNUS KERROS SIVU 

II 3& 

LATTIATASO 
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Merkintöjen selitykset alkavat edelliseltä sivulta. 

•A,:ssa muovimatto on ylösnostettu tiloissa 235, 239, 240, 
244-250, 252, 255 ja 259. 

pk Kyntteellinen puukynnys. Yleensä vanhempi (ennen korjausta 1980), 
maalattu puukynnys. Myös metallikulmin vahvistettu (202-242, 242-
103, 223-224) tai uudempi, lakattu (228-229, 233-236). 

met.prof. Palo-oven teräsprofiili jakaa lattiapinnoitteen. 

Kerroksen alkuperäinen (?) 
· aikalistatyyppi näkyy 
hyvin reprossa vk 9.20. 

}vfM.· ' . . / . / 

vk 8.4 . 

. RAKENNUS KERROS SIVU 

39 

LATTIATASO 



D RAKENNUS KERROS SIVU 

E UNIONINI<ATU 38 A1 11 40 

R.AKENNUSINVENTOlNTI 1995 

B F KATTOTASO 

UNIONINKATU 

KATTOPINNAT YLEISESTI 

Suurimmassa osassa kerroksen huoneista on alaslaskeHu kallo, joko 
koko huoneen alueella tai käytävän ja varsinaisen huonetilan välisellä 
vyöhykkeellä, missä ilmastointivedot on johdellu. 
Alakattojenkin takana pääosa vanhoista kallorappauksista (rappausalustoista) 
ja kattolistoituksista on kuitenkin säilynyt ja palautellavissa/täydennellävissä. 

KIPSILEVY ALAKA TTO. 
Hattulistaripustus, levy maalallu valkoiseksi. 

~--~--------------------------------------~ 
- KL 1 Kallolista 1. Lähes koko kerroksen kailava 

listoituslyyppi, listamuoto kuvallu seuraavalla 
sivulla. Merkitty pääosin olemassa oleva 
(todellu tai erilläin todennäköinen) ia helposti 

,, täydcnnellävissä oleva muoto. Ks. seur. sivu . 
;;+---- Me'rkitty o letettu muoto. 

lf-- KL 2 

r--KL 3 
Kattolista 2 . Profiloimalon n. 10 cm säteellä 
pyöristetty muoto katon ja seinän rajakohdassa. 

Kallolista 3 .Lähes kattolista 1 :n kaltainen, 

bKL 4 Kattolista 4 . Erikoistapaus. 11m. n. 1920. ____ , ------------------~------------~ 

mutta muodoiltaan pehmeämpi . 

Tärkeä säilyteltävä erityispiirre: 

lY 

KASETOlTU KATTO. 
Aiemman kirkkosalin vuoksi 
kallo on nostellu nom1aalia 
y läpohjaa korkeammalle. 
Huonekorkeus max. n. 5.20. 
Tilanne on nähtävissä myös 
ullakkotilassa. Ks. vk 9.2. 

·-! J .. f 

Hissikonehuoneen 
sisäänkäyntiluukku. 

Holvin alapinnassa näkyvä 
vanha muoto kertoo aiem
masta honuistosta. 

r .-.- -: - - -- --: - - ~ - -
l 
l • 

l 
1 . 
1 
1 
1 
1 
1 

' . ~-,.~':'f.;i.:"'_;: .. 
. ·: .·, "". . •'. 

~·:-::·.· ,. 

10 cm 
KL 4 

h 2.90- t~ 
111-- / 1 h 2.50-

Uudempi bet.palkki."- ~ i-:-
1!7 - KL 1 
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KATTOTASO 

r-----------------------------------------------------------------------------------------~ 

r-- --.. -:-----.-: .-:.- .--; ;-

: .. · .· ' :~,~:~: ' • 

1, .. , . .. _ ~ 
:: ·· · -~· ~>-

........ ,. 
'~ 

KL 1 

10 cm 

Holvin alapinta: h 3.75 



+ 

D 
'r---------,·· 
.H 

--..,..__ 
E 

.. , 
UNIONINI<ATU 38 

RAKENNUSINVENTOINTI 1995 

RAKI;NNUS KERROS SIVU 

A II 42 

B YHTEENVETO 

UNIONINKATU 

+ Alakattojen taakse kät eytyvät 
ilmeisen laajalti säilyneet kallo
listoitukset ja mielenkiintoiset 
yksityiskohdat ent. uunien kohdalla. 

~ 

Mille tahansa tiloista, erityisesti 
suuremmille salcillc ja käytävälle 
olisi eduksi, jos alakaloista voitai
siin luopua. 

- Suuressa osassa kerroksen 
huoneista ikkunan editse 
ikkunapenkkitason yläpuolella 
kulkeva sähkökolelointi vai
keuttaa ikkunan avaamista ja· 
on huonetilan kannalta ikävä. 

+ Tyypilliset vanhasta rakennuksesta 
kertovat ja tunnelmaa luovai piirteet 
ovat paksujen ulkomuurien viiste
lävistykset ikkunoita varten & 
uudehkojen ikkunoiden ulkopuilleissa 
säilytelly 8 -jakoisuus sekä käytävä
muurien eriaikaiset usein viistepielisel 
muuri aukot. 

+ 

KERROKSEN KÄYTÖN KESKEISIÄ vAIHEITA 

1823 Rakennustöiden valmistuminen: kantonistien majoitushuoneita. 
1831 Maasotasairaala: potilassalcja. 
1918 Yleisen sairaala: vuodeosastoja. 
1980 Vuodeosastot 1 ja 2. 

,------------------------------------- -
PORRASHUONE 

Keskusrakennuksen pääporras on koko alueen 
keskeisin, pääasiassa sellaisenaan säilytettävä 
huonetila. Tila on säilynyt monia yksityiskohtia 
myöten: holvauksia, kalkkikiviportaat, iiikkiiiit 
s<·mc-nltim nsaiikkilaatat, rautakai teet. kaa.;,, tdm 
kerrossisäänKäynnit profiloituine puuosineen ja pei 1 
·liovincen, katto listat. Ks.A II ERITYISPIIRTEJT Ä. 

Ongelmana on kuitenkin porrasaulaan li ittyen 
keskikäytävän toisellla puolella oleva rst-päällys
tetty matala hissiportti, joka rikkoo historiallisen 
sisäänkäynnin tunnelmaa. J 

1 
Alkuperäisen suunnitelman 
mukaan vastaavassa kohdas
sa oli umpinaincn muuriseinä: 
sisääntulija ohjautuu porras
huoneesta käytävään oikealle 
tai vasemmalle. 

uunnitellulla teräs-~ 
+ ~ailyteltävä, 1954 ~kd 

J- lf nkalasiseinällä r----

~ rsl. ~allu porras. j r--

+ Säilytettävä puupintainen l n 

1 ullakkoporras, m ahd. alku- n IL 
peräinen, n. 1920 nykyi- - .. . ~- . ~ l _ 
sello paikalleen siirretty. - ~ ~~"-u "v =u='u""'u=v 

+ · Jlmaya käytävä: po_ikkeuk~e~!iseJ~ .. lcv~ii! alak~tosta 
huohm alla korkea Ja käytavan paaltcma olev1cn 
kaariaukkoon istutellujen ikkunoiden ansiosta valoisa. Kirkkokäytössä olleet korotetut suuret salit, 

hieno kasettikallo ja seinäpintoja jäsennöivä 
runsasmuotoinen kamiisilista. 
Mahdollisuus avata edustava käynti suoraan 
porrashuoneesta. 

Näkymä 1 920(?) -luvulta noin 
huoneen 242 kohdalta 
pohjoiseen. vk. 9.20 

; ... 

Käytävän juoksun katkaisevat käytännössä läpi
näkymällömäl leräslankalasiseinäkkcct. 

Sairaalanom aisel yksityiskohdat csim. ylileveät ovet, 
erikoisvetimel, lönnäyssuojat. 

- Käytävä on rytmiitään rikkanainen runsaillcn hieman 
sekalaisten ovien, komeroiden ym. johdosta, jotka 
kaikki on sijoitettu seinämuurin käyläväpinlaan. 
(Aiunpiläen ovien sijoitus lienee ollut syvemmällä 
muurissa.) 
Toisaalta sama seikka tietysti kertoo rakennuksen 
runsaisla muutn··•iiislä. 

· ·------------1 
Käytävätilan paranlam inen värityksen avulla? 
Aiemmin käytäväseiniä (muittenkin tilojen seiniä?) 
on jäsentänyt jako kahteen värikerroksecn: seinien 
alaosa on ollut myös yläosaa tummempi. Värikent
tien rajakohtaa merkitsee vielä tumma n. sentin le
vyinen viiva. 
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NYKYINEN KÄYTTÄJÄ: OSASTO 4 

Huomautus: Huoneiden alkuperäissuunnitel
mien mukaiset käyttötarkoitukset on esitetty 
ohessa, mutta on mahdollista, ettei tiloja ao. 
tarkoituksiin koskaan ehditty käyttää. Raken
nus valmistui aikaisintaan 1829, sisätilojen 
osalta mahdollisesti myöhemminkin, ja samoi
hin aikoihin käynnistettiin jo muutostyö sairaa
lakäyttöä silmällä pitäen. 

101 PORRASAULA (1829) 
Portaan alla ollut käymälä (133:sta), 
varasto ja siiv.kom . n. vuoteen 1980. 

102 HISSI (1956) 
103 HENKILÖKUNTA (1981) 
105 TAUKOTILA (1980) 

1980 Informaatio (1 03), taukotila 
(105), hissi (102). Infotila 
liitetty pian ovella osaksi 
taukotilaa (198 I suunn.). 

1978 a.q. Kaksi laboratoriota ja hissi. 
1950 Hoitohuone (102, 103) ja 

korvaklinikan toimisto (1 05). 
n.l920 Korvaklinikan kanslia (102, 

103 amanuenssi, 105 prefekti). 
1831 Apteekkarin asunnon keittiö 

(102, 103), palvelijah. (105). 
1829 Kuraattorin asunnon keittiö 

(102, 103), palvelijah. (105). 

104 KÄYTÄVÄ (1829) 

106 POTILASHUONE (1980) 
107 ODOTUSHUONE (1980) 
108 WC (1980) 

1978 a.q. Laboratorio (ilm. 2 huon.). 
n. l920 Luentosali. 
1831 Sairaala-apteekkarin asuntoa. 
1829 Kantonistikoulun johtajan as. 

109 KANSLIA (1980) 
1950 Fyysikon työhuone (laborat.). 
n.l920 Korvaklinikan kanslia ja kan· 

dien huone. 
1831 Sairaala-apteekkarin asuntoa. 
1829 Kantonistikoulun johtajan as. 

II 0 SIIVOUS (1980) 
111 VÄLIKKÖ (1980) 
112 WC (1980) 
113 TUTKIMUSHUONE (1980) 
114 LÄÄKÄRI (1980) 

1950 2 fyysikon työhuonetta (lab.). 
n. 1920 11m. korvaklinikan toimenpi· 

dehuone (1 14) ja muu huone. 
184 7 Apteekkarin asuntoa laajen

nettu (toteutettu?). 
1831 Sotilassairaalan apteekki. 
1829 Kantonistikoulun johtajan as. 

115 POTILASHUONE (1980) 
1978 a.q. Laboratorio. 
1950 Odotustila. 
n.1920 Korvaklinikka, va1m istelu· 

tila tms. 
1848 11m. llläkehuone. 
1831 Apteekki. 
1829 Kantonistikoulu, apulaiset. 

116 POTILASHUONE (1980) 
1978 a.q. Laboratorio. 
1950 Röntgenosaston kanslia. 
n.l920 Korvaklinikka, sterilointi 

j a sidonta. 
183 1 Sotilassairaalan laboratorio. 
1829 Kantonistikoulu, apul. huone. 

F 
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SEKÄ 

TILOJEN KÄYTTÖ 

117 V ÄLIKKÖ (1980) 
118 WC (1980) 
119 POTILASHUONE (1980) 
120 POTILASHUONE (1980) 
121 WC (1980) 

1978 a.q. Kaksi laboratoriohuonetta, 
varasto ja etutila. 

1950 Röntgen. 
n. l920 Korvaklinikan toimenpideh. 
(184 7 Sotilassairaalan laboratorio.) 
1831 Sotilassairaalan välinehuone. 
1829 Kantonistikoulun kanslia. 

122 POTILASHUONE (1980) 
n. l920 Laboratorio, väliin useampaan 

huoneeseen jaettuna, jolloin 
myös kanslia tai varastaa. 

1852 Tod.näk. laboratorio. 

123 WC (1959), erotettu käytävästä. 
Kohdalta aiemmin suora uloskäynti, 
joka on suljettu G rakennettaessa. 

132 

133 
116 

104 

106 

124 V ÄLIKKÖ (1980) 
125 WC (1980) 
126 PESUHUONE (1980) 
127 SUIHKU (1980) 

1978 a.q. Laboratorio ja varasto. 
1918 a.q. Pesu· ja käym älätiloja. 
1852 Etikkavarasto tai siihen 

liittyvä tila? 

128 VARASTO (1978 a.q.), liinavaatteille 
n. l920 Porrashuone. 
1852 Etikkavar. tai siihen liittyvä tila? 

129 VÄLIKKÖ (1980) 
130 POTILASHUONE (1980) 
131 WC(I980) 

1978 a.q. Laboratorio. 
1950 Kanslia (gynekologia) 
n. 1920 Korvaklinikan odotushuone. 
1848 Jim. välinevarasto. 
1831 11m. lääkehuone. 
1829 Pesu· ja käymälätiloja. 

HUUHTELU (1980) 
1978 a.q. Laboratorio. 
1950 Osa työhuonetta (132-133). 
n.l920 Osa odotushuonetta. 
1831 Asuinhuone 
1829 Asuinhuone 

133 KEITTIÖ (1980) 
1978 a.q. Keittiö?, välikkö ja wc. 
1950 Osa työhuonetta (132-133). 
n. l920 Osa odotushuonetta. 
1831 Keittiö ja asuintilaa (myöh. 

maininta: 2:11e apteckkioppi· 
Jaalie ja 4:11e palvelijalle). 

1829 Keittiö ja palvelusväen huone. 

' ·.· 
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Uudisrakennussuunnitelmista ensimmäiset ovat vuodella 
1821 , rakentaminen aloilctliin kuitenkin vasta 1827 ja työt 
saatiin rungon osalla ilmeisesti päätökseen. v.l829. 

1831 Muutostyöt sairaalakäyltöön suunnitelmapäiväysten 
perusteella . 

1852 Lisärakennustyöt Suunnitelmat päivälty vuonna 185 1 ja 
toteutettu i1mcisesli seuraavana vuonna. 

1918 a.q. Muulostöitä 1800-luvun loppupuolella, ennen vuolla 1918, 
suunnitelmapäiväysten perusteella. 

1950 Muutostöitä 1950-luvun alussa suunnilelmapäiväysten 
perusteella. 

1959 Muutostöitä 1950/60-lukujen tait
teessa suunnitelmapäiv. perusteella. 

1980 Muutostöitä 1977/82 korjauksissa. 

Sisäinen porras 
n. vuoteen 1920. 

Ikkuna ummistettu 
mahd. 1950-luvulla. 

RAKENNUS KERROS SIVU 
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"RAKENTEIDEN 
VAIHEITA 

Alunperin va1cikkuna, 
avaltu 1920 mennessä. 

Alunperin ikkuna, 
ovi avattu n.l920. 

•." 
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.------------- - ----- ---------- ---- - - ----------------------, 

SEINÄT YLEISESTI 

Kerroksen tärkeä piirre ovat paksut vanhat ulkoseinät ja käytävän 
seinämuurit. Kaikki ikkuna-aukot ja suuri osa oviaukoisla ovat pie
listään viistettyjä. Ks. Bll OVET, IKKUNAT, YKSITYISKOHDAT. 

Seinät ovat yleensä kiviaineisia, tasoilelluja ja telaamalla maalattuja, 
pääosin maalikerroksen läpi näkyvällä pintavahvistuskankaalla tuetut. 
Yleinen värisävy on vaalean keltainen, jossain myös esim punertava 
beessi. Ohuemmat jakoseinät ovat yleensä viimeisimm ästä peruskor
jauksesta peräisin olevia vastaavasti maalattuja levyseiniä. 
Seinät ovat hyväkuntoisia, joissain kohdin käytetty törmäyssuojia. 

Massiivisia sähkökoleloita ei kerroksen työhuoneissa ole kuten 
muualla kohteessa, mutta potilashuoneissa on sairaalateknisiä koteloita 
joillain seinillä. 

Tyypillinen piirre: ikkunoiden 
muuriaukkojen piclet ovat 
voimakkaasti viiste 'ä. 

Korvaklinikan toimenpidetilojen 
väliin n. 1920 avattu kaariaukko 
vk REPRO 9.12. 

Seinäs ·· · äljellä yksi 
vanha horauta. 

- KS 

LS 

K 

MP 

Kiviaineinen seinä. 

Levyseinä. 

Kaakeloitu seinä tai seinänosa. 

Muovimallopinnoitellu märkä
tilan seinä. 

Tyypillinen historiallinen piirre: 
Seinämuurin läpäisevät vanhat 
aukot, käytössä joko oviaukkoina 
tai esim. hyllykköinä toimivina 
nisseinä ovat sivuiltaan ja ylhäältä 
viistettyjä ja niiden laajemman suun 
pystypielet on detaljoitu viisteellä tai 
pyöristyksellä. 

----------- 1·' ' ' . 

J 
----- -· 

1 
f 
\ 

1' 

......______..__ __ .-· -·. ·- ·---

--
Klassistinen portaikko on säilynyt: 
portaiden aulajulk is ivu koostuu koi

'----~'F"--::B::I:--!mesta arkkivoltista (vk l.l4-17j . 
Vrt. F -rakennuksen portaikkoon. 
Keskimmäisen kaaren alla nississä 
on ollut uuni. 

Puretuo uunin kehys eli II kerroksen uunin 
kannarusrakenteet ovat olemassa, 
nyt näkymättömissä wc-ryhmän (! 08) sisällä. 
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OVET 

Ovet ovat suureksi osaksi uusia (n.l980) 
lam inaattipintai~ia IRAkaovia. jotka ovat 
väriltään bcessejä. (Vanhempienkin) ovien 
painike on Prime -tyyppinen ja moni ovi on 
varustettu Abloy -lukkopesällä. 
Vuorilista on yksinkertainen 4,515,5 x 1 cm 
valkoiseksi maalattu puulista, ellei toisin ole 
merkitty. 

Kerroksessa on kuitenkin paljon erikoisovia: 

TO 1 TeräsiankaJasilla varustettu 

02 

03 

04 

Tärkeä säilytettävä piirre: alkuperäiset 
(tai alkuperäissuunnitelmien mukaiset) 
pei liovet tai peilipariovet Ks. scur. sivu. 

Tärkeä säilytettävä piirre: vanhempi 
ikkunallinen peilipariovi. Ks. scur sivu. 

Säilytettävä piirre: 1950-luvun ulko-ovctj 
Ks. vk 2.22, 2.24, 2.25. 

Tärkeii säilytettävä piirre: joihinkin oviin liittyy 
vanhempi vuorilista, VL 1 tai VL 2. 

Vanha, noin vuosisadan 
vaihteen vuorilista. 

012345cm 

. . ~ ' .. . , . 
' . 

., ,. 

].'·~" i .··'·· ···· · . s. ·· .. 
j . . 

..... ·-.:.' ..-. VL 2 

Mahdollisesti vanhan mallin mukaan tehty 
· jäljitelmä. 
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IKKUNAT, 

YKSITYISKOHDAT 

IKKUNAT 

Tärkeä purre. 

Kerroksen 6+2 -jakoiset ikkunat ovat iäkkäät ja 
muutamista eroavuuksista huolimatta ilmeeltään 
yhtenäiset. Ikkunat ovat sisään-sisään aukeavia, 
vuosisadan alkupuolen pitkäsaivoin varustettuja ja 
ulkonaisesti hyväkuntoisia. Huomattavaa on ikku
naan liittyvät syvät viistetyt pielet muuriaukossa 

eva 
mistettu ikkuna: vanhat kannit 

itteet ovat paikallaan. vk 2.2 

syvä puinen ikkunapenkki. Tyyppi on pääosin 
a kuin B II kerroksessa (ks. B II, ks. B 1 YH-
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PATTERIT 

Säilytettävä piirre. 
läkkäät liiitepatterit ovat laajalti säilyneet. 

ERIKOISOVET 

~ 
--------- - -:-. f 

f; . ·LJ] 1 

~· !\i' 1 
1 

! ' 1' A' 1 
1 ;( 1 1 
1 \) ' 1 \ II l::_ __ - _J.· ~ :::.-:.=:·J 

1~:-~~~ 

~il ~- /'~ 02_, ~~~ 

[>~ l~~ 
' 1 

1 
-- ,_] 

1 

Ei kynnystä. 

0 20 40 60 80 100cm 

Huomattavaa: 
Ovia madallettu. 
Klossit puuttuvat. 
Heloitus: 

uus ittu vedin (Primen kallainen). 
vanhat nostosaranat. 

Malli perustuu vanhaan suunnitelm aan, 
joka päiväämättömänä ei kuitenkaan 
anna oville selkeää ajoitusta 

02 

Esiintyy samoilla dekoraativisilla yksityiskohdilla 
varustettuna eri levyisenä. 

rr-···--~ ---. - ~~-1 m 
1 i' 

Lasi vain 
tilan 133 
ovessa. 

' 

! . 

1. 

Ei kynnystä. 

~c 
03 

Esiintyy samoilla· dekoraativisilla yksityiskohdilla 
varustettuna eri levyisenä. 

. .. · .. 
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OVET, 
IKKUNAT, 

YKSITYISKOI-IDA T 
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LA TilAT YLEISESTI 

Kerroksen leimaa-antava laltiapäällyste on muovilaatta, 
jota on käytävä- ja odotustiloissa - potilashuoneissa on 
käytelly muovimattoa. Kynnyksiä ei vuodeosastokäytöstä 
johtuen juurikaan ole. Käytävässä on muutamia tarkistus
luukkuja. Pinnoitteet ovat hyväkuntoisia, pääosin ilmeisesti 
vuosien 1977/82 korjauksista peräisin. 

- MUOVILAATIA 300 X 300, 
ruskcan/beigen vuoroltcluna. 

MUOVIMA TTO. Yleinen värisävy 
on kellertävä tai rusehtava. 
Rinnakkaisissa tiloissa on samankaltainen 
päällyste. 

RAKENNUSINVENTOINTI 1995 

KaFheapintaincn, liukaslumista estävä matto. 

Maton reunat on ylösnostettu märkätiloissa 
112, ll8, 121 , 123, 125, 126, 127. 

mjl Muovijalkalista. Kerroksen käytän
nössä yksinomainen jalkalista. 

GRANIITTI porraskiveyksissä. 

V ALETUT porrasaskclm at. 

pk Puinen kynnys. 

mn Muovilista kynnyksenä. 

met.prof. Palo-oven teräsprofiili. 

Tasoero latliapinnassa, cm (noin). 

RAKENNUS KERROS SIVU 
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LATTIATASO 

alkkikiviaskelmat 
kalkkikivi laatat. 

Maalatut jalkalistat ja askelmien 
etureunassa liukastumisenesto
nauha. 
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KATTOPINNAT YLEISESTI 

Käytävässä ja useassa tilassa on alaslaskettu katto. Sen takana 
ovat vanhat laudoituksen alapintaan naulatulle tikutukselle tehdyt 
rappaukset ja niihin liittyvät kattolistat kuitenkin laajalti säilyneet 
ja täydennellävissä. Kerroksessa on myös näkyvillä muutamia 
erityisen näyttäviä alakattopintoja: porrashuoneessa ja -aulassa 
101 sekä tilassa 122. 

IZ I 
KL 1 II 

II 
II.....__ 
II 

Kipsilevyalakatto hattulistaripustuksella, 
maalattu. 

Kattolistat 1, 2, 3, ks. kaavio! ohessa. 
Yhtenäisellä merkitty olemassa oleva 
(todettu tai eritt. todennäköinen) ja 
helposti täydennettävissä oleva muoto. 
Oletettu muoto. 
Esim. havainnoiduissa tiloissa 125 ja 130 
vain toinen profiiliosa säilynyt. 

KL 1 

Tyyppi 
suunnilleen. 

Tyyppi suunnilleen: 
yksinkertainen kaari, 

KL 2 joka voi olla KL 1 :stä 
karsittu muoto. 

KL 3 

Suuntaa-antava profiili 
kaftolistasta. 

KATTOTASO 

pinnassa erottuva vahvi~tu~kangas. 
Vyökaarissa erottuva metallirankatuenta (7). 

Ongelmakohta: 
Alakatto laskPutuu ikkuna
aukon yläreunan eteen. 

välipohjanosa. 

aailma 
on runsasmuotoinen ja mielen
kiintoinen : 

Vyökaari. 
Nouseva vyökaari. 
Nouseva tynnyriholvi. 
Ristiholvi. 
Nouseva Ristiholvi. 
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KERROKSEN KÄYTÖN KESKEISIÄ VAIHEITA: 

1829 Rakennustyöt kutakuinkin valmiit. 
1831 Ma~sotas~iraala: apteekkarin asunto sekä 

apteekki aputiloineen. 
1918 Yleinen sairaala: korvaklinikka. 
1951 Suunnitelmat sädefysiikan laitosta ym. varten. 
1956 Suunnitelmat poliosairaalaksi. 
1980 Vuodeosasto. 
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+ Vanhat rapatut alakatot kattolistoituksineen 
tai piirteitä niistä on suurelta osin tallella 
alakattojen takana (täydennysmahdollisuus). 

.+ Vanhat ovet, tyypit 02 j~ ~ulaovi 03 
ov~t har•;innistlus koko kohteessa. 

SISÄÄNKÄYNTI 

+ Pääsisäänkäyntiovi on detaljei ltaan huoliteltu, 
1950-luvun ovi. joka liittyy ilmeeltään Raken
nushalliluksen/ R.Wessmanin kohteessa vuo
sina 1930-1960 suunnittelemiin muutos- ja 

- - - --!korjaustöihin (vrt.ulko-ovet AIOI, Al47, C IOI, 
D, E, Fll7). 
Ulko-ovet ovat toisaalta jossain määrin ristirii
dassa rakennuksen y leisen klassisen ilmeen 
kanssa. 

PORRASHUONE 

+ Kerroksen tärkeä historiallinen piirre. 
Porraskokonaisuus on yleisesti ottaen holvauk-

rR~~~~~~t:fJ---------•1 sineen, arkkivoltteineen, käytävään johtavine kaariaukkoineen, kalkkikiviaskelm ineen ja tiet-
tyine yksityiskohtineen (porrastasanteen katto- · 
listat ja portaan rautaputkikaiteel) sellaisenaan 
(kunnostaen) säilytettävä. 

On havaittavissa tiettyjä epäkohtia, joista por
rashuoneen vanha hengen voi katsoa kärsivän: 

Tilaan antavien käyntiovien kirjavuus: 
ulko-ovet, beessi laminaattiovi tilaan 103, 
leveä tummanruskea ja kolhiintunut his
sinovi, teräslankalasillinen oviseinä. 
Lämminilmapuhallin ripustettuna oven 
päälle yläikkunan eteen. 
Materiaalien ja pintojen y leinen kollt iin
luneisuus · a nuhruisuus. 
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+ Tunnelmallinen ristiholvallu, 
erity isen paksuseinäinen huone 
(ikkunapenkkisyvyys n. 90 cm). 

+ Tyypilliset vanhasta rakennuksesta kertovat 
ja tunnelm aa luovat piirteel ovat 

sekä 

paks ujen ulkomuurien viistelävistykset 
ikkunoita varten ja iäkkäät rakennuksen 
ilmeeseen soveltuvat 2+6 -jakoiset ikkunat 
ja syvä puinen ikkunapenkki 

paksujen muurien rajaama völjähkö keski
käytävä usein viistepielisine muuriaukkoi
neen.Vanhat aukot ovat sivuiltaan ja ylhääl
tä viistellyjä ja niiden laajemman suun pysty
pielet on usein detaljoitu viisteellä tai pyöris
tyksellä. 

___ __jllll=*:==l 

.-
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YHTEENVETO 

-·::::::··:······ 

Tila 106-1 08: huonenäkymä ilman nykyistä WC-rakennelman ja alakattoa 
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116 

vk 9.12 '.J 

V 
vk 2.26 

ullakolla 

V 
vk 18.23 
del. 

vk 2.21 

--7 

>vk 2.25 

>vk 2.23 

vk 2.22 

-'( vk 2.24 
7 

~4-l,o(.+- vk 2.1 8, vk 3.12 

vk 2.19 
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VALOKUVAT 

128 

vk 8.28 
REPRO 

vk 2.20 
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SEKÄ 

TILOJEN KÄYTTÖ F 

UNIONINK.A TU 

..---------------·· - -----·-· 

NYKYINEN KÄYTTÄJÄ: MUNUAISOSASTO 36 

201 KÄYTÄVÄ(l829) 
Vuosina 1956-1972 länsipäädyssä lasinen jakoseinä, vuo
sina 1852-n. l920 sisäinen porras kerrosten välillä. 

202 PORRASHUONE (1829) 
Porrastasanteella mahd. jossain vaiheessa käyttötilojakin. 

203 HISSI (19~.6) 
204 KAYTAVA (1956 a.q.) 
205 OSASTONHOITAJA (1956 p.q.) 

1956 Hissi (203), liinavaalevar. (205). 
n. l920 Erist)·shuone naispotilaille. 
1831 Keitliö (ylilääkärin asuntoa). 

206 TAUKOTILA (1956), väliin ilm. myös kiJjasto. 
207 VAATESÄILYTYS (1982 p.q.) 
208 WC ( 1956) 
210 WC ( 1956) 

n. l956 Taukotila (206), suihku (207) ja wc:t (208, 21 0). 
n.l920 Päivystys, keittotila (207, 208, 210) ja 2 wc:tä. 
1918 a.q. Ylilääkärin asuntoa, kaksi pientä peräkkäistä 

huonetta, ilm. palvelusväkeä. 
1831 Palvelusväen huone (osa ylilääkärin asuntoa). 

209 POTILASHUONE 1 (1978 a.q.) 
1956 Seurusteluhuone. 
n. l920 Potilashuone (tai 2 pot.huonetta) yht. 7 naispot. 
1831 Ylilääkärin asuntoa (jaetlu 2 huoneeseen). 

21 1 KAN SLIA (1972) 
1956 Potilashuone neljälle. 
n. l920 Potilashuone 5 lapselle. 
'1 831 Ylilääkärin asuntoa. 

212 V ÄLIKKÖ (1980) 
213 LÄÄKÄRIT (1980) 
214 VA RASTO (1982 p.q.) 

1980 2 14: Kaasukeskus. 
1972 Välikkö (212), lääkäri (2 13), "happipommit" (214). 
1956 Välikkö (212), eristysh . (213), "happipommit" (214). 
n. l920 Oleskeluhuone? Jaetlu pian 2 erillishuoneeseen. 
1831 Ylilääkärin asuntoa. 

215 VÄLIKKÖ (1972) 
216 POTILASHUONE 2 (1972) 
217 WC(l972) 
218 VARASTO (1972) 

1956 Välikkö (215 hieman laajempana), ylihoitajan 
kanslia (puolet 216), sterilisointi (puolet 216), 
wc (217), varasto- ja puhelinkopii (218). 

n. l920 Huone & laaja aukko käytävään - odotustila? 
1918 a.q. Ylilääkärin asuntoa. 
I852 Tila jaetlu kuraattorin ja ylilääkärin asunnoille. 
I831 Kuraailorio asuntoa. 

219 POTILASHUONE 3 (n. l920) 
1918 a.q. Ylilääkärin asuntoa. 
1831 Kuraattorin asuntoa. 

220 POTILASHUONE 4 (n.1920) 
1831 Kuraatlorin asuntoa, jaetluna kahteen huoneeseen. 

221 POTILASHUONE 5 (1972 a.q.) 
222 ETUHUONE (1982 p.q.) 
223 POTILASHUONE 6 (1982 p.q.) 

1972 a.q. Kaksi potilashuonetla (22 1 ja 222+223). 
1956 Potilashuone (221), varasto (222, 223). 
n. l920 Potilashuone (221), eristyshuone miespot. (222, 223). 
1852 Kuraattorin asuntoa, jaettu hetikohta 2 huoneeseen. 

224 WC (1 978 a.q.) 
225 WC (1 978 a.q.) 
226 PESUHUONE (1982 p.q.) 
227 PESUHUONE (1982 p.q.) 

1956 Pesuhuone. 
n. l920 Hoitajattaret (osa 226, 227), pesuhuone (225 jalo

put 226, 227) ja wc (224). 
191 8 a.q. Keittiö (225-227) ja pesuhuone (224 ja osa 226). 
1852 Kuraattorin asuntoa: keittiö. 

Huomautus: Huoneiden alkuperäisenä käyttötarkoituksena on 
suunnitelmissa esitetty kuuden vanhemman ja kuuden nuorem 
man opettajan asuinhuoneet Ottaen huomioon rakennuksen 
sisätilojen lopullinen valmistuminen aikaisintaan vuonnD 1829 jn 
samaan aikaan aloitettu muutoslyö sairaalaksi on mahdollista, 
ettei tiloja koskaan käytetty alkuperäisessä tarkoiluksessaan. 

223 

221 

220 

219 201 

218 
216 

213 

212 

211 

228 VARASTO (1972), liinavaatteet 
1918 a.q. Porrashuone. 

232 

233 

209 

1852 Kuraattorin asuntoa: ilm. palvelusväen huone ainakin alkuun. 

229 VÄLIKKÖ (1956) 
230 POTILASHUONE 7 (1978 a.q.) 
23 1 WC (1956) 

1956 230: lääkärikanslia ja tutkimushuone. 
n. l920 Sterilointitila. 
1831 Kuraailorio asuntoa (ilm. kylpyh. ja käym älät). 

232 HUOLTOHUONE (1956) 
233 KEITTIÖ ( 1956) 

19 18 Leikkaushuone (tai muu toimenpidehuone). 
1852 Kuraattorin asuntoa, yhtä huonetilaa. 
183 1 Kuraattorin asuntoa, 2 h: keittiö ja palvelusväen huone. 
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RAKENTEIDEN 
VAIHEITA 
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• 
Ei -IIIliill 
EJ 
D 
~ 

1829 

1852 

1918 a.q. 

1920 

1956 

1972 

1978 p.q. 

Uudisrakennussuunnitelmista ensimmäiset ovat vuodelta 
1821 , rakentaminen aloitettiin kuitenkin vasta 1827 ja työt 
saatiin rungon osalta ilmeisesti päätökseen v. l829. 

Lisärakennustyöt Suunnitelmat päivätty vuonna 1851 ja 
ilmeisesti toteutettu seuraavana vuonna. 

Muutostöitä 1800-luvun loppupuolelta, ennen vuotta 1918, 
mutta jälkeen 1852, suunnitelmapäiväysten perusteella. 

Muutostöitä itsenäisyyden ajan alussa noin 1918-1924 
todennäköisien suunnitelmapäiväystcn perusteella. 

Muutostöitä suunnitelm apäiväysten perusteella. 

Käynti kattoterassille ja 
sen kautta hätäpoistum is
reitt i pihalle syntynyt 
1950-luvulla G:n raken
tamisen yhteydessä. 

Muutostöitä suunnitelmapäiväystcn perusteella. ,--- ~.Jsämc:n porras 
noin v .1920 asti. 

Muutostöitä suunnitelma
päiväysten perusteella. 

Alunperin 1829-52- HHI---..------... 
ikkuna-aukko. 

1950-luvulla 
tarkkailuikkunat 

1829 

1---..:::..-+ltt-- Alunperin 1829-52 
ikkuna-aukko. 

r----.,,.-tfft--- 1956 a.q. 
(lkkunaseinä n.vuodelta 1920 
mahdoll. rakenteen runkona?) 
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SEINÄT YLEISESTI 

Kerroksen tärkeä piirre ovat paksut vanhat ulkoseinät ja käy
tävän seinämuurit Kaikki ikkuna-aukot ja suuri osa oviaukoista 
ovat pielistään viistetlyjä (ks. ikkunapiirros, Bill OVET, IKKU
NAT, YKSITYISKOHDAT). 

Seinäpinnat ovat y leensä kiviaincisia, tasoitelluja ja tclaamalla 
maalattuja. Värisävyt ovat vaaleankeltainen ja jossain kohdin 
punertava. Pintavahvistuskangasta ei ole näkyvissä. 

Seinäpinnat ovat melko hyväkuntoiset: esimerkiksi ulkokulmia on 
suojatlu rosterista tehdyillä törrn äyssuojilla. 

Varsinkin potilashuoneissa on muutamilla seinillä sairaalateknisiä 
laitteita ja valaisimia varten asennettu kookas tekninen kotelo. 
Verholaudat on tehty yksinkertaisesti lastulevystä. 

K.S --_ _ ___.
lkkunaseina, 
ks. vk J2.5 . 

seinäke 

Kiviaineinen seinä 
(tiiliä tai mahd. ns. kananpaskaa). 

Rakennuslevystä tehty seinä. 

Kaakelointi, yleensä lattialta noin 
korkeudelle 1.20 tai pöytätason 
ja kaapiston välisessä kentässä. 
Tiloissa 226 ja 227 koko seinät 
kaakeloitu. 

Tyypillinen piirre: 
ikkunoiden muuri

o--------laukkojen pielet 
ovat voimakkaasti 
viistettyjä. 

----t-+--~:it----tlCJassistinen portaikkO on säilynyt: 
portaiden aulajulkisivu koostuu kol
mesta arkkivoltista (vk 12.17-19). 
Vrt. myös F -rakennuksen portaikko. 
Kohteen säilyneistä alkuperäisistä 
portaikaista ovat tässä seinäpintojen 
profiloinnit muodoiltaan terävimmät 
Ne ovat kuitenkin myös pahoin kol
hiintuneet. 

SIVU 

72 
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OVET 

Ovet ovat pääasiassa laakaovia, jotka on 
maalattu vihreäksi. 
(Vanhempienkin) ovien painikc on yleensä 
Prime -Iyylinen. 

TO 1 Teräslankalnsilln varustettu palo-ovi, 
n. vuoden 1980 korjauksista. 

02 Tärkeä säilytettävä piirre: suuri osa 
ovista on J 950- luvulta ja suunniteltu 
Rakennushallituksessa arkkit. Ragnar 
WessmaninfW. Rumjantsevin toimesta. 
Niihin liittyvä detaljointi on omalle 
ajalleen tyypillistä, esim . vuorilista (12 
x 45) on kevyesti pyöristetty. 

vuorilista: 
(merk VL) 

03 Kuten edellä, mutta vasikalla ja lasilla 
varustettu, ks. vk 12.6, 12.12. 

1---]~-~ 

~-- ,r_J 
Huullosdetalji, 1 
suuntaa-antava piirros. \ _ .. 

Muut ovet ovat uudempia, noin v. 1980 kor
jauksista j a niiden vuorilistat ovat vastaavasti 
uudet yksinkertaisen n. 4 x 1 cm puulistat 
(vanhoihin verrattuna kulmikkaammat). 

IKKUNAT 

Tärkeä säilytettävä piirre. 

Kerroksen ikkunat ovat iäkkäät ja muutamista 
eroavuuksista huolim atta ilmeeltään yhtenäiset 
· a eriaatteessa koko kerroksessa samaa t · iä. 

s. 1 unatyypp1purros seur. SIVU a. -
Ikkunat ovat y leisesti melko hyväkuntoiset. Kl 

Kl 

K2 

K2 
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223 

216 

213 

PATTERIT 

1950-lu vun ikkunaseinä, 
jonka ovesta pääsy teras
sille. Ks. vk 12.1 0. 

l 

211 209 
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OVET, 
IKKUNAT, 

YKSITYISKOHDAT 

1950-luvun 
komeron ovet. 

1950-luvun 
komeron ovet. 

Hissin erikoisovi: 
umpinainen teräsovi. 

.~·.· 
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OVET, 
IKKUNAT, 

YKSITYISKOI-IDAT 

r---------------------- - - --- -- ------- --·--- - ------- - ----, 

IKKUNATYYPPI 

Kerroksen tyypill inen ikkuna , myös 1 kerros. 

Ikkunoissa on sisään-sisään aukeavat alapuittcet. 
Ikkuna suljetaan oikeanpuoleiseen puitteeseen kiinni
telyllä pitkäsalvalla. Pitkäsalpa on kaikissa ikkunoissa 
samaa tyyppiä. 

Yläpuitteet ovat tappisaranoidut, ulkopuitteen kiinnitys 
on i ii rje~tetty sonnikoukuilla, sisäpuitteen irtopainikkeella. 
tai varustellu linkuilla. 
Ikkunoissa on täyssyvyinen vaakajakokanni, ei lainkaan 
pystyj akokann ia. 
Kerroksessa esiintyy kahta eri syvyyltä olevia kanncja: 
KJ = ilmeisesti vanhempi, noin 27-31 cm syvyinen 

kanni, jonka sisänäkö on aaltomaisesti profiloitu. · 
K2 = normaali kanni, syvyys 22 cm. 

Ikkunapenkki on yleensä puuta, noin 65 cm korkeudella. 
Esim. märkätiloissa (227) se on kuitenkin vaihdettu 
semenl!imosaiikkilanltaar.. 

""!"-___ ____ __ --------., 

! r - -- ---, : 
' 

' ' 
! : 1 
1 

-. ___ _jl _ .... ... 70 

1 1 

L 1 
1 

J 1 

! ' 

":J' , --1 1 ; 

! 1 

' 
; 

1 ; 

~:--- 1 
' l 

~9f-··= 
l 

! 1 . ,, 1 ' l __ d' ~ i 
! 

. . ,r-! .. r_j : ! 
i ' r ----~-. : ,___., .;,.. --·- j : 

1 ·-r:-: -:, :---, :-------, 
1 ~ J th l ' ' 1 

! '' :,_lj . U 1 : 
, ~ XI ; 1 1' L_ 1 ; 1 

l ; ~ ~ 1 ~ } 1 . 
.. .. . ... _j 1 

r - - - ==:::!!...J..l 

vk 12. 10. 

. . 
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LATTIATASO 

LATTIA T YLEISESTI 

Kerroksen pääasiallinen lattiapintamateriaali on 
muovimatto. Kynnyksiä ei vuodeosastokäytöstä 
johtuen juuri ole. Lattiatasossa on paljon pientä 
vanhalle rakennukselle ominaista korkeusvaihtelua, 
josta ei kuitenkaan ole haittaa. 

mjl 

pjl 

~ 
Ld 

·1 

MUOVIMATTO. Tilojen yleinen 
päällyste on muovimatto, j oka on 
käytävillä ja huonetiloissa eri tyyp
pistä. Yleinen värisävy on beessi. 
Rinnakkaisissa tiloissa samankaltai
nen pinnoite. 

Karheapintainen, liukastum ista es
tävä matto. 

Muovimatto on ylösnostettu, erillistä 
jalkalistaa ei ole tiloissa 201, 210, 212, 
217,222-227,231. 

Muovijalkalista, kerroksen yleisin 
jalkalistatyyppi. 

Puujalkalista, vain porrashuoneessa 
202 esiintyvä ja tyypiltään vastaava 
kuin D 1/ pj 1 2. Lisäksi m attolista. 

MUOVILAA TT A. Joissain tiloissa 
käytetty vanhempi 300 x 300 harmaa 
muovi laatta. 

SEMENTTIMOSAIIKKI. 

VALETTU LATTIA, 

pk Puukynnys. Kynttccllinen, yleensä 
vanhempi maalattu puukynnys. 

lk "Lautakynnys" . Yksinkertainen, kynt
teetön, yleensä uudehko lakattu ja 
päältä ruuvikiinnitetty puukynnys. 

met.prof. Palo-oven teräsprofiili. 

- ,___;,. + 5 
Tasoero lattiapinnassa, cm (noin). 

Tärkeä säilytettävä erityispiirre: 
PORRAS HUONE. 

Alkuperäiset kalkkikiviaskelmat 
ja -laatat lepotasoilla. 

Askelmien etureunassa 
liukastumisenestonauha. 



E UNIONINI<ATU 38 
RAKENNUSINVENTOlNTI 1995 

F 

UNIONINKATU 

KATTOPINNAT YLEISESTI 

Käytävässä ja muutamissa tiloissa on alaslaskettu katto ja monessa 
huoneessa hoh•in pintaan on kiinnitetty vaimeniavaa levyä. Vanhat 
laudoituksen alapintaan naulatulle tikutukselle tehdyt rappaukset ja 
niihin lii ttyvät kattolistat ovat kuitenkin laajalti säilyneet. 

Alumiinisälealakatto. 

Levyalakatto. Tasoitettu ja maalattu rakennuslevy
pinta. 

RAKENNUS KERROS SIVU 
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KATTOTASO 

Haltex -ruuduista (600 x 600) tai vastaavasta 
materiaalista holvin pintaan kiinnitetty katto. 

h 2.80 h 2. 5 1-palkit 

KL 1 Vanha kattolistaprofiiii, samankaltainen kuin 
esim. KL 1 A-rakennuksessa. Yhtenäisellä mer
kitty olemassa oleva (todettu tai erittäin toden
näköinen) - helposti täydennettävä muoto. 

~---Merkitty oletettu muoto. 

KL 2 

KL 3 

KL 4 

KL l :tä muis tuttava, mutta pienem mällä profiililla, 
tod. näk. myöhemmin tehty mukaclma. 

Pyöristetty kattonurkka. 

Puinen kattolista. 
~.~--------------------------------------

Porrashuoneen katto
maailma on runsasmuo
toinen ja mielenkiintoinen : 
a) Vyökaari. 
b) Nouseva vyö kaari. 
c) Nouseva tynnyriholvi. 1---. 
d) Ristiholvi. 
e) Nouseva ristiholvi. 
f) Tasainen holvi . 
g) Vino pinta. 

AS L 
lr---

verhokisko 

k 
-- KL 4 
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KERROKSEN KÄYTÖN KESKEISIÄ V A(HE!TA 

1 829 Runkotyöt kutakuinkin valmiit. 
1831 Maasotasairaala: kuraattorin ja ylilääkärin asunnot 

palveluskuntatiloineen. 
1851 Laajennussuunnitelmat, toteutus 1852. 
1918 Yleinen sairaala: vuodeosasto. 

Vrt. 1 kerros. 

RAKENNUSINVENTOIN'fl 1995 

YHTEENVETO 

+ Kerroksessa on selkeä tilarakenne, joka on 
säilynyt pitkälti alkuperäisessä muodossaan. 

+ Tyypilliset vanhasta rakennuksesta kertovat 
ja tunnelmaa luovat piirteet ovat 

sekä 

paksujen ulkomuurien viistelävistykset 
ikkunoita varten ja iäkkälit rakennuksen 
ilmeeseen soveltuvat 8 -jakoiset ikkunat 

paksujen muurien rajaama väljähkö kes
kikäytävä usein viistepielisine muuriauk
koineen. 

+ Melko yhtenäisesti säilyneet 
1950 -luvun ovet detaljeineen. 

+ Kerroksen tärkeä historiallinen piirre. 
Porraskokonaisuus on yleisesti ottaen holvauk· 
sineen, arkkivoltteineen, ikkunoineen, kalkkiki-

------~ viaskelmineen ja tiettyine yksityiskohtineen 
(porrastasanteen kattolistat ja portaan rauta
putkikaiteet) sellaisenaan (kunnostaen?) säily
tettävä. 

On havaittavissa tiettyjä epäkohtia, jotka hei· 
kentävät porrashuoneen vanhaa henkeä: 

Porrastasanteella käytävään johtava 
oviaukko on suorakulmaistettu ja varus· 
tettu teräslankalasiseinäkkeellä: alkupe· 
räinen kaariaukko ja puuovi-ja lasiseinä 
ovat kadonneet (vrt. 1 kerros). 
Suurikokoinen hissinovi, joskin se on 
seinän väriin sovittaen maalattu. 
Kameroilla on tukittu ent. uuninissi. 
Kolhiintuneisuus. 
Porrastasanteen lattiapinnoite on huolen
harmaa ja nuhruinen kontrastinaportaan 
kauniille kalkkikivilaatoitukselle. 

·.·· 



UNIONINKATU 

UNIONINKATU 38 
RAKENNUSINVENTOlNTI 1995 

vk 12. 12 

221 ~ 

~k 12.14 
220 

227 

230 

____ .. vk x-1.5 &.......,r---23_2_/ 

219 

216 

> 
vk 12.8 

218 

212 

-1 
vk 12.1 

211 
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vk 12.6 209 

vk 12.13 
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SEKÄ 
TILOJEN KÄYTTÖ 

1 90 
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NYKYINEN KÄYTTÄJÄ: 
DIAL YYSIOSASTO 

101 TUULIKAAPPI (1860) 
102 AULA (1860) 

103 PORRASHUONE (1935) 

106 KÄYTÄVÄ (1860) 

107 HOITAJIEN TOIMISTO (1980) 
1974 Kahvihuone. 
1974 a.q. Päivyslyshuone. 
1935 Valokuvaus- jaläpivalaisuhuone. 
1893 p.q. Kylpyhuone. 

108 KÄYTÄVÄ (1935) 

109 HUUHTELU (1974 a.q.) 
1935 Säätöhuone, pimeähuone. 
1893 pq Kylpyhuone. 

II 0 VARASTO (1935) 

111 TEKNIKKO (1980) 
1974 Päivystyshuone ja suihku. 
1935 Laboratorio. 

112 HENKILOK. TAUKOTILA (1980) 
1974 a.q. Kyktoskopiahuone. 
1935 Laboratorio. 
1918 Liinnvaatehuone, säilytystilaa. 
1860 Käymälät. 

116 

150 

149 -
1 151 

103. / I b 

' 
1 ~48 
1 

l 

Huomautus: Ainakin sotilassairaala-ajan loppuvaiheessa, mahd.l860-luvulta alkaen 
rakennuksessa toimi kirurginen osasto, jonka tilankäytöstä ei ole tarkkoja tietoja. 

117 118 

113 DIALYYSIHUOLTO (1980) 
114 KANSLIA, kirurgi (1974) 

1974 a.q. Hienomekaaninen korjaamo ja 
osastonhoitajan kanslia (1 13), 
keittiö (1 14). 

1935 Laboratorio, osa kuuluen 112:een 
(1 13), potilashuone (114). 

1860 Eteiskäytävä, porrashuone. 

115 VÄLIHUONE (1974) 
116 HOITOHUONE (1974) 
117 HOITOHUONE (1980) 

1974 117: Henkilökunnan toimisto, 
var., pukuhuone. 

1974 a.q. Leikkaushoitajan toimisto (115), 
sterilisointitilaa (1 15, 117 osin), 
leikkaussali (1 16), dialyysihuone, 
varasto, pukuhuone (117). 

1935 Radiumvaraslo (115), leikkaussali 
( 116), radiumhuone, pukuhuone (117) 
sekä sterilisointihuone (1 15, 117 osin). 

191 8 Leikkaussali. 
1860 Kirurgisen osaston !.iloj a (?) 

123 

118 DIALYYSIHOITOHUONE (1980) 
119 V ÄLIKKO (1 980) 
120 WC, SUIHKU (1980) 
121 KEITTIÖ (1980) 

1974 a.q. 11 8: osin hoitohenkilökunnan toimisto, 
osin hoitohuone. 

1935 Tutkimushuone (osa 118, 119), ama
nuenssin huone (osa 118, 119), puku
huone (119), eteinen, WC (120), 
varasto (121 ). 

1918 Amanuenssin huone (osa 118, 119), 
hoitajallatien päivähuone (120, 121, 
osa 118). 

1860 Kirurgisen osaston tiloja (?) 

122 WC (1974 a.q.) 
123 DIALYYSIHOITOHUONE (1974 a.q.) 
124 DIALYYSIHOITOHUONE (1974 a.q.) 

1935 Toimisto, kassa, arkisto, työhuone, 
porras, odotushuone, wc. 

1918 Prefektin huone ja leikkaussali. 
1860 Kirurgisen osaston tiloja (?) 

kerros 
jatkuu 
seur. 
sivulla 
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NYKYINEN KÄ YTIÄJÅ: 
VÄLINEVARASTO JA DIAL YYSIOSASTO 

104 PORRASHUONE (1980) 
1978 a.q. Kaksi varastoa. 
1935 Konehuone ja putki varasto. 
1918 Pesu- ja käymälätiloja. 

105 HISSI (1935) 

125 KÄYTÄVÄ (1864) 
1935 Poliklinikan odotushuone, terapia

osaston odotushuone, pukukapeilla 
varustettu osa. 

126 KÄYTÄVÄ (1982 p.q.) 
121 snvous (1982 p.q.) 
128 WC JA SUIHKU (1982 p.q.) 
129 HENKILÖKUNNAN TAUKOTILA (1982 p.q.) 
130 KANSLIA (1982 p.q.) 
131 PESUHUONE (1982 p.q.) 
132 VARASTOJEN ETUHUONE (1982 p.q.) 
133 PAKKAUSHUONE Gatkuu läpi kivimuurin, 

1982 p.q.) 
1980 2 pesuhuonetta (127 ja 128), 

taukohuone (129), kanslia (130), 
tiskaushuone (131), varasto (132). 

1978 a.q. 2 wc:tä (128), varasto ja wc (129,130), 
huuhtelu (130), nefrografia ( 131 , 132), 
tiskaushuone (133, osa), varastoa (134). 

1935 Tutkimushuone, WC ja huuhteluhuone 
sekä korva- ja kurkkututkimushuone. 

1918 Poliklinikka, pukeutumishuone (132, 133), 
2 käymölää (127). 

1860 Kirurgisen osaston tiloja (?) 
1852 Keittiövarasto ja henkilökunnan tila (125-

128, 132) sekä ilm. verstas (129-133). 

RAKENNUSINVENTOINTI 1995 

134 PAKKAUSHUONE (osa, 1982 p.q.) 
135 VARASTO (1980) 
136 VARASTO (1980) 
137 KEITTIÖ (1980) 
141 HUUHTELU (1980) 
142 OSASTONHOITAJA (1980) 
143 HENKILÖKUNNAN TYÖTILA (1980) 

1978 a.q. Tiskaushuone (133, 135,136) ja siivous
komero (136), kojevarasto (142), tutki
mushuone (137, 141, 142)ja kanslia (143). 

1935 Pukuhuone ja konehuone (135, 136), 
terapiahuone (137, 141 , 142, 143). 

1918 Odotushuone (134-136), hoitajattarien 
huone (137, 141-143). 

1860 Kirurgisen osaston tiloja (?) 
1852 Keittiö. 

138 KÄYTÄVÄ (1980) 
139 WC (1980) 
140 WC (1980) 
144 HOITOHUONE (19110) 
145 LÄÄKÄRIEN PUKU- JA SUIHKUHUONE (1980) 
146 VARASTO (19112 p.q.) 
147 LÄÄKÄRI (1980) 

1980 146: Pukuhuone. 
1978 a.q. Kanslia (osa 144), voimistelusali (osa 144) 

ja röntgen (145-147) sekä kolme pientä 
pukuhuonetta ja suihku. 

1935 Säätöhuone, osin 4 pukuhuonetta (138-140), 
terapiahuone (144, 147). 

1918 138-140 ja osat 144-147: leikkauspotilaiden 
toipum issali 

1860 Kirurgisen osaston tiloja (?) 
1852 Leipomo, panimo. 
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VAIHEITA 

Merkintlljen selitykset seuraavalla sivulla. Oikealla parvi ja sen alla oleva asiakuspalvelutila. 
R EPRO vk 1 1.2. 

JR60-J935 I 
suuri knnri- ikkunn 

1935 

1935 

1935 

Ahonperin 
ikkuna 

1935 

1935 

Sisäinen porras 
1 R60- J 935a.q. 

1935 

1935 

Alunperin 
ikkuna 

Kuten Fabi aninkad un 
ikkunajako muulenkin 
1935 a.q. 

l 

Osa t ilasta, joka on o llut parven avulla _jaet
tuna kahteen kerrokseen (1950-70-luvuolla). 

kerros 
jatkuu 
seur. 
sivulla 
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1851 Uudisrakennussuunnitelmat yksikerroksista kcil!iörakcnnusta 
varten, työt lienee saatcllu loppuun vuoden 1852 aikana. 

1860 Uudisrakennussuunnitelmat keilliön laajenlamiseksi nykyisen 
millaiseksi sairaalarakennukseksi. Työt lienee suoritellu pääosin 
m ainilluna vuonna. 

1 R64 Lisärakennustyöt suunnitelmapäiväysten perusteella. 

1867 Muutostyöt suunnitelmapäiväyslen perusteella. 

n. 1895 Lisärakennustyöt aikavälillä 1 R93-l R96. 

n. 1920 Muutostöitä vuosisadan alussa, erityisesti itsenäistymisen aikaan. 

1935 . Muutos- ja lisärakennustöitä, suunnitelmapäiväysten perusteella. 
Työt valmistuneet vuonna 1936. 

1950 Muutostöitä 1950-lu\·ulla Suunnitelmapäiväyslen perusteella. 

1980 Muutostöitä vuosina 1974-1982. 

1990 Pieniä muulostöitä viime vuosina. 

RAKENNUS KERROS SIVU 

I 93 

RAKENTEIDEN 
VAIHEITA 
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SEINÄT 

Kerroksen keskeinen ominaisuus on pitkä ja korkea sivu käytävä. 
Käytävää rytm iitävät kerrotut pilaslerit. Paksun sisämuurin läpi 
on avattu käynnit varsinaisiin huonetiloihin. Ikkunapenkkikorkeus 
käytävällä n. 65 cm, kun huonetiloissa se on huomattavan korkealla. 
Paltereille on osin avattu syvennykset ikkunoiden alla, erityisesti 
C,:n siipiosalla. 

Pääseinät ovat kiviaineisia, tasoitettuja ja telaamalla maalauuja, pää· 
värisiivyinä on vaalea keltainen/valkoinen. Käytävätila on maalattu 
vaaleanpunaiseksi (106) tai punertavalla beigellä (I25). Lisäksi sisään
käyntiaulassa on kirkkaan1paa keltaista joka porrasosalla vaihtuu vaa
Ieanpunaiseksi. Pilasieri ja jakoseinät ovat valkoisia. 

Huoneissa on joillain seinillä melko massiivisia sairaalateknisiä johto· 
koteloita tai sähkökoteloita. Muutamiin kulmiin on asenneltu törmäys
suojia. 

Mielenkiintoinen oviaukko: 
matalahko hoiviaukko (ent. 
uunisyvennys?), johon 
avattu korkeampi oviaukko. 

KS 

LS 

K 

MP 

KR 

SEINÄT 

Kiviaineinen seinä. 

Levyseinä. 

Kaakeloitu seinä tai seinänosa. 

Muovimaltopinnoitettu seinä 
tai seinänosa. 

~oristeraita, joka jakaa seinä
pmnan kenttiin (n. 2.85 m latt i
asta). 

Ks. seinäprojektio seuraavalla sivulla. 

kerros 
jatkuu 
seur. 
sivulla 

"Funkkisporras" ja uusi sisään· 
käynti 1930-luvulta. 
ks. C II ERITYISPIIRTEITÄ. 
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Mcrkintöjen selitykset edellisellä sivulla. 

Levyseinä, jossa vanhasta seinästä 
(yl. kiviainetta, ilm. rapattu rankoseinä) 
aivan yläosa on jätetty palkkina jäi· 
jelle: vanha kattolista pystytty säilyt
tämään. 

Levypinta. 

kerros 
jatkuu 
edell. 
sivulla 
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- ··- ·- ---- - - ----- - - - --- ----- - ----, 
Ks. myös vk J 8.1-3. Muutamissa tiloissa on käytetty 

maalattua koristeraitaa korkeita 
seinäpintoja jakam aan (KR). 
Yrt. C 1/ YHTEENVETO. 

Korjaustöissä n. 1980 
saumakohtia on huoliteltu 
hattu listalla . 

.:·.--:.---

,-'. 

j'·-·- ·····-

j 
j 
'! 

' 

Todennäköisesti Yleisen sairaalan muutostöitä 
tehtäessä käytetty villiseinärakenne (n. 1920, 
dokumentoitu C ll:ssa). 

rn.:~-~tl===f==.--- Rappaus & metalliverkko 20 mm 

t-lit- -J'----- Riksilcvy tms. 15 mm 

Y-HI'b.L------ Lauta 25 mm 

Muuriaukon nurkat 
voimakkaasti viistet· 
1)' lattiasta korkeudelle 
1.4 m asti. 

Porrastasanteen alla 
rei'itetylHI levyseinäk· 
keellä suljettu matala 
käyttäm ätön kolo. 
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OVET 

Ovet ovat pääosin eri-ikäisiä valkoiseksi maalaltuja 
Iaaksovia (C ,) tai laminaallipintaisia Iaaksovia (C1, 

väriltään beige) viimeisimmästä korjauksesta. 
Suurin osa ovista on varustettu Prime-tyyppisellä 
painikkeella, kahdella nostosaranalla ja moni ovi 
lisäksi Abloy-lukkopesällä. Vuorilista on yleisimmin 
yksinkertainen uusi valkoiseksi maalattu puulista, 
n. 4 x 1 cm. 

Seuraavat, muut kuin em. uudet Jaakaovet on 
merkitty kaavioon : 

TOI Teräslankalasilla varustettu uusi palo-ovi. 

L02 Uusi liukuovi. 

03 Tod;nnäköisimmin vuoden 19J5 muutostöistä 
peräisin olevi.a leveitä valkoiseksi maalattuja 
laakaovia, joista osa lasilla varusteltuja (03*). 
Monessa on tallella vanhanmallinen painike, 
alkuperäiset 3 nostosaranaa ja niihin liittyy 
5'h x 1 cm valk. maal. vuorilista tai sen ko io. 

04 Uusia sairaalakäyttöön tarviltuja erikois
ovia (yl ileveitä). 

05 1930-lnvun ulko-ovi ja vastaava sisäovi, 
ks. C II ERITYISPIIRTEITÄ. 

1860-1935 suuri~ 
kaari-ikkuna. 1 116 
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RAKENNUSINVENTOINTI 1995 . OVET, 
IKKUNAT, 

YKSITYISKOHDAT 

IKKUNAT 

Ks. seuraava sivu. 

PATTERIT 

S@yt.e!!!b:i!..~-
~erro k se~sa on y ~i':e::.in:::e::n:-:-:v:::an::oh:-:e::m:-:p-:i-y-;k:-s..,.i p""'i"l a-r"'"i n_e_n __ __, 
lutepalten, ks. es1m. vk 16.9 , erityisen yhtenäisesti 
kä täväseinällä. 
M_uu~ost~1den se~rau~sena noi_n puolet paltcreista, 
enty1ses h huone1den 1kkunasemällä ovat perinteistä 
mallia olevia levypaltere ita. 

MUUTA 

Koristeellinen, alkuperäinen porraskaide jossa on 
kaksinkertainen käsijohde: aluspuu ja siihen kiinnitelty 
muotoiltu käsijohde. Ks.EPRO_!~_!}·:-.· ____ __; 

Valaistus käytävätilassa on epäsuora, 
loisteputket on sijoitettu sähköhyllylle. 

118 kerros 
jatkuu 
seur. 
sivulla 

'\1111111111. 

Erikoistapaus: 
osin ummislettu 
pikku-ikkuna. 

!-kiskot, joiden varassa 
katonrajassa hnonckoh
tainen ilmanvaihtolaite. 

l-ot....,d-}~~-llll'--'Teräslankalasi
yläikkunal. 

149 

150 
Neliruutuisessa ' 
ikkunassa on toi-
miva fo rtuska. 

Vuoden 1935 lisäosan 
ikkunat sisään-ulos au
keavat, poikkeavat dc
taljoinniltaan muista. 

~.,:.Ydll--ii-~1-Teräslan kalasi 
.... (:; y läikkunat 
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LATTIAT YLEISESTI 

Kerroksen pääasiallinen lattiapäällyste 
on m uovimatto. Pinnoitteel ovat hyvä
kuntoisia. pääosin ilm . vuosien 1977/82 
korjauksista peräisin. Kynnyksiä ei po
tilnskäytön takia juurikaan ole. Lattia
pinnassa on useita tarkistusluukkuja. 

Merkintöjen selitykset seuraavalla sivulla. 
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pjl 2 

kerros 
jatkuu 
seur. 
sivulla 
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MUOVIMATTO. Kerroksen pääasiallinen laltiapinnoite, erityisesti 
C ,:ssä käytetty, missä käytätilojen pinnoitc on sinivihreä ja linoku
vioitu. Vierekkäisten tilojen matot poikkeavat toisistaan usein sil
miinpistävl!sti ja esim. tilassa 111 "raju" tumma tiikerikuvio. 
Rinnakkaisissa tiloissa samankaltainen päällyste. 

Karkeapintaisempi liukaslumista cstävä matto. 

Muovimaito on ylösnosleltu tiloissa 1 OR, 109, 111 , 113, 115, 116, 
120, 122, 150, 151 (C,) sekä tiloissa 127, 128, 132-137, 139-142 
ja 144-146 (C,). 

MUOVILAATTA. 300 x 300. Paikoin, esim. porrasaulas
sa 101-102 jäljellä vanhempaa laattaa. 

Muovijalkalista. Kerroksessa enimmäkseen käytetty jalka
listatyyppi . Yleensä hannaa, esim. välikerroksessa ruskea. 

KALKKIKIVI. Portaissa kalkkikivipinta: portaan polkupinta 
kuitenkin maalattua betonia. Jalkalista seinään maalattu harmaa. 

KERAAM INEN LAATTA. 150 x 150. 

w SEMENTTIMOSAIIKKI. Portaiden pinnoitc. 

pk Puukynnys. uusi kyntteetön puukynnys. Vastaava 
vanhempi esim. tilassa 1 1 1. 

lk "Lautakynnys", uusi kyntteetön puukynnys. 
Tilassa 131 poikkcavasti liim apu ula. 

mn Muovilista kynnyksenä. 

pjl 1 Kurvikkaasti proliloitu uusi mahd. vanhaa mallia 
tavoitteleva puujalkalista: tilan ilmeeseen soveltuva. 

pjl 2 läkkäämpi puujalkalista ja matto lista. 

pjl 3, 4 lä~.käämpi~ puujalkalistoja, kahta eri tyyppiä, joita 
esnntyy varn vähä•sessä määrin. 

5 
- --+ + Tasoero lattiapinnassa, cm (noin). 
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KATTOPINNAT YLEISESTI 

Välipohjan rapallu alapinta on suurelta osin näkyvissä kerroksen 
huonetiloissa. Joidenkin korkeiden huonetilojen säilyneet tai helposti 
täydenncllävissä olevat kattolistat ja käytävän vyökaarten erollamat 
ristiholvit kamiisilistoituksineen (C1) ovat koko kohteen kannalta 
tärkeitä säilyteltäviä historiallisia piirteitä. 
Kuitenkin ilmanvaihtovetoja varten alaslasketut kallo-osat käytä
vän ja itse huonetilan välillä sekä erityisesti käytävän sähköhylly 
rikkovat juhlavan kattomaailman ja katkaisevat tilojen "korkeus
yhteyden". Ristihoivisio on vielä päällystetty pintavahvistuskan
kaalla melko äskettäin, multa kankaan kiinnitys on epäonnistunut: 
se näkyy ikävän selkeästi ja on jopa repeytynyt. 

Suurella osin näkyvissä on yläpohjan alapinta, joka suurimmassa 
osassa kerrosta lienee tikutukselle tehtyä rappausta, vuoden 
1935 uudisosassa myös tasoitettuaja valk. maal betoniholvin ala
pintaa. Näissä tiloissa (esim . 109, 134, 148) seinän ja holvin raja
kohdan huolitteluna on mieto pyöristys. 

h 4.10 

Muulloin: 

f<Q] RISTJHOL VIT 
ja vyökaaret. 

KATTOTASO 

1----llu KAPPAHOLVISTO. 
1 (1 

V7J 
L ---- ... ·1 

KIPSILEVY ALAKA TTO. 
Hallulistaripustus, maalallu 
valkoiseksi. 

PERFOROITU ALUMIINI
SÄLEALAKA TTO. 

Mcrkintöjen selitykset jatkuvat seuraavalla sivulla. 

kerros 
jatkuu 
seur. 
sivulla 

Porrashuoneen kattopinta on 
monimutkainen kaikkien ker
rosten poiketcssa toisistaan. 
Se porrasluu holvikenttien raja
kohdissa ja kaartuu kauniisti, 
matalalla. 

h 2.45 
a) Tasainen holvipinta. 

_____ .JII••IIL_..,b) Kaartuva vino holvipinta. 
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KATTOTASO 

Merkintöjen selitykset alkavat edelliseltä sivulta. 

I
I KATTOLISTA. 

KL 
4 

Pääosin olemassa oleva (lodeltu tai eriltäin 
todennäköinen) ja helposti täydennettävissä 

11 oleva muoto. 
11-0leteltu muoto. 
II 

Kattolista KL 1 on vastaava kuin KL 1 
muualla rakennuksessa, ks . C 11/ KATOT. 
Samankaltainen profiili on yleinen koko koh
teessa. 
Kattolista KL 2: ks. kaavio ohessa. 

pyöristystä 

0 

······· .. .. ·:··;;.·; 

/ ·' 
.··./' /~. · 
;y.-- <. · ·. 

jo:.;....=-""1(;' 

KL 2 

· · Kattolista on näyttävä käytäväkokonaisuuteen 
. · olennaisesti lii ttyvä karniisi, jonka päältä ristihol
' visto nousee. Suuntaa-antava kaavio (ei mittaus). 

SIVU 

101 



:Cl 
0 

c2 0 
0 

' 
~ 
!-g G 
~ 
~ 
~ 
:;;: 

B 

( 

H 
~ 

0 

A2 0 

Al . 0 

UNIONINKATU 

D 

E . . · UNIONINKATU 38 
.. , . . 

F 

RAKENNUSINVENTOINTI 1995 

LIITE 1. 
ARKISTOLUETTELO 



Arkistoluettelo 1. 

MUSEOVIRASTON RAKENNUSHISTORIAN OSASTON PIIRUSTUSARKISTO. 
VENÄLÄISEN INSINÖÖRIKOMENNUSKUNNAN PIIRUSTUKSET/ Asemapiirustuksia, sarja V.A. 
Arkiston sijoitus: Ritarihuonc, Helsinki. 

Piirustukset ovat kartongille tussattuja ja suurelta osin vAritettyjä originaalipiirustuksia. 
Luettelossa on käytetty suoraan arkistonumerointia: piirustuksissa ei ole varsinaisia piirustusnumeroita. 
Luettelon sisältö kokonaisuudessaan perustuu venljänkieliseen materiaaliin ja voi sisältää väärintulkintoja. 
Ha.kasulkeisiin merkitty on epävarma tulkinta. 
Kohtaan "laatija" on merkitty: allekirjoittaneet insinööriupseeritf yleensi alhaalla oikealla marginaalissa oleva piirtljil.n 
(konduktöörin) nimi. Mahdollinen ylemmän tahon vahvistus. Piirustukset on laadittu insinöörikomennuskunnan toimesta 
ja päivätty yleensä Suomenlinnassa tai Helsingissä. 
Kohtaan "piirustuksen nimi tai aihe" on merkitty lyhent!en piirustuksen otsake tai tiivistetty piirustuksen olennainen sisältö 
-vapaamuotoisesti, sillä varsinaiset otsikkotekstit ovat usein hyvin pitkiä tai yleisluontoisia. 
Maasotasairaalan rakennuksia sijaitsi myös Kaniini -korttelissa (nyk. Fabianin-, Vilhon- ja Kaisaniemenkadun risteys
alueella). Täysin Kaniinin korttelia esittävät piirustukset on jätetty pois luettelosta. 
Luetteloon on otettu mukaan suunnitelmat, jotka koskevat rakennusryhmän aiempaa suunniteltua sijoitusta Bulevardin 
varrelle, koska ne liittyvät lllheisesii myöhempiin toteutuksiin. 
Lyhenteit!: 
s.a. a ilman päivlmil.llrll, s.n. = ilman tekijU. 

PIIR.NO IKPL RAKENN. PVM LAATIJA PIIRUSTUKSEN NIMI TAI AIHE 

170 1 Koko 'atue 1820 Aud. Kokke (Anders Kocke). Laajennussuunnitelma (• ven. uvelit.§ennyi pian?) 
JOO sotilasoppilaan rakennusta varten. Asemapiir-
ros. 

171 1 Koko alue, -.5.1823 -1 1 lk konduktööri Safonov. Sotaorpolaitoksen rakentamista varten ml!llrlltty 
A, B, F paikka. Asemapiirros. Suunnitelma, ei sellaisenaan 

toteutunut. 

172 1 Koko alue, 18.7.1823 Svederf 1 lk kond. Subin. Kuten 171. 
A, B, F 

173 1 Koko alue, 20.7.1823. Ins.evl. Sveder (2)1 1 lk Sotaorpolaitoksen rakentamista varten määrätty 
A, B, F Vahvistus : kond. Si[ma]nov. paikka. Asemapiirros. Toteutunut suunnitelma. 

3.8.1823 Vahvistus: 
Tsarskoje Selo, kenr.adj. Di-
bit! (Diebitsch). 

174 1 Koko alue, 3.1l.1823 -1 1 lk kond. Si[ma)nov. Sotaorpolaitoksen rakentamista varten määrätyn 
A, B, F paikan merkitseminen maastoon. Asemapiirros, 

toteutettu työ. 

HUOMIOITA SISÄLLÖSTÄ ! 

Ilmeisesti kyse on aiotun rakennuspaikan laajentamisesta, mahd. (kasvitieteellisen) puutarhan sislhyttA-

1 
misest! suunnitelmaan. Piirroksessa esitelllln uutta korttelistoa, vanhoja rakennuksia ja tontteja pistevii-
voin, ei uudisrakennuksia. 

Suunnitelmapiirrokseen on merkitty olemassaolevat mökit pihapiireineen sekA suunnitellut uudisra.ken-
nukset, joita nykyisistä rakennuksista vastaavat A, B ja F. Tontin mitoitettu koko on 35 x 110 safenia 
(puutarha 35 x 43, koulualue 35 x 67). Kivisten uudisra.kennuksien käyttötarkoituksiksi on eritelty: 
A - pUra.kennus, 8 - koulun kuraattori sekA opettajat ja palveluskunta, C (nyk. F) - luokat. Muut 
suunnitellut rakennukset olivat palvelijoita, pyykinpesua, keittiöt!, leipomoa sekä varastoaja sotilastar-
vikevarastoa sekä saunaa varten. 

Piirrokseen tehty lisil.ksi lyijykynlmerkintöjll, joiden pohjalta piirretty 173. 

Käyttötarkoituksiksi merkitty: A - plllra.kennus, B - vasen siipirakennus, pällkuraattorin sekA palvelijoi-
den ja. opettajien asunnot, C (nyk. F) - oikea siipira.kennus, luokat ja salit, D (nyk. D:n eteläpUdyn 
kohdalla, kooltaan vain noin 22,5 x 10,7 m) - keittiö. Nimi on vahvistettu rakennettaviksi. 
Lisäksi E (2 kpl, yksi nyk. C:n eteläsiiven kohdalla, toinen nyk. E:n . keskiosalla, symmetriset toisiinsa 
nähden) - talli ja vaja, sekl F (nyk. C:n pohjoisosalla) - sauna. 

Heinäkuussa 1823 rakennusten paikat on mitattu maastoon. 



17.5 1 Bulevardi 17.5.1819 Krugl-. Osa Helsingin asemakaavasta, sotaorpolaitoksen Suunnitelma koulun rakennusten sijoittamisesta Bulevardille Vanhan kirkon länsipuoleiseen kortteliin. 
rakentamista varten suunniteltu paikka. Asemapiir Kolmen keskeisen rakennuksen sijoittelu ja käyttötarkoitukset ovat lähes yhtenevät myöhenunin toteutu-
ros. Toteutumatao suunnitelma. neen Unioninkadun sijoituksen kanssa, kolme sivurakennusta (keittiö-leipomo-palvelijat & varasto & 

sauna-pesula) on sijoitettu tiiviimpään ryhmään korttelin takaosaan, sen luoteiskulmaan. 

176 1 Koko alue, 14.6.1820 lns.kapt. I(v]anov/ -. Osa Helsingin asemakaavasta, 300 oppilasta var- Valmiiseen karttaan on liimattu päälle lappunen, jossa on esitetty koulun kortteli rakennuksineen. 
A, B, F Ien rakennettavan sotaorpolaitoksen sijainti. Kart- Ensimmäinen asemapUrros kantonlstlkoulusta Unioninkadun varrella. 

ta, esittelypiirros. 

177 1 Koko alue, 16.8.1824 Ins.evl. Sveder/ 1 lk kond. Rakennettavan sotaorpolaitoksen sijainti puistoi- Katukiveys (mukulakiveys & kivilaatat) esitetty koko korttelin kiertAvänli 4 saienin (n. 8Y. m) levyisenä 
A, B, F Me(lgu)nov. neen, esitetty suunniteltu katukiveys. Asemapiir- vyöhykkeenä -> vrt. nykyisin nähtävä jalkakliytävll mukutak.ivineen ja kivilaattoineen ja piir. n:o 263. 

ros. Toteutuneet ja suunnitellut rakennustyöt. Piirroksessa on mainittu, että päärakennus (A) sekA puiset sauna- ja keittiörakennukset (nyk. C-0 osalla 
on rakennettu ja nyk. F sekä pihan synunetrisesti sijoitetut talli ja aittarakennukset valmistaudutaan 
rakentamaan. B ei ollut tlissli vaiheessa rakennusohjelmassa. 

178 1 Koko alue, 23.11.182.5 lns.ev. Latvi[kin ], ins.evl. Sotaorpolaitoksen asemapiirros. Toteutuneet ja Merkitty rakennettuina F sekä jo aienunin rakennetut Aja puiset sauna- ja keittiörakennukset B:n 
A, B, F Sveder/ -. suunnitellut rakennustyöt. rakentamissuunnitelma on merkitty vahvistetuksi, sen kohdalla olevat kalliot r!j!ytettliviksi. Myös talli 

ja aitta on merkitty rakennettaviksi. Yliopiston kiljaston nykyiselle tontille on merkitty asuinrakennusten 
kortteli. 

179 2 Koko alue, 4.3.1827 lns.evl. Sveder/ -. Sotaorpolaitoksen asemapiirros. Toteutuneet ja B sekä talli ja aitta merkitty rakennettaviksi, kalliot B:n kohdalla edelleen räjäyttlimätlll. 
180 B suunnitellut rakennustyöt. 

181 1 Koko alue, 2 . .5.1827 Ins.evl. Porom(onov]/ 2 lk Kantonistikoulun asemapiirros. Toteutuneet ja Ensimmäistä kertaa käytetty sanaa kantonlstl. 
B kond. Ugrjumov. suunnitellut rakennustyöt. B sekä talli ja aitta merkitty rakennettaviksi. 

182 2 Koko alue, 20.10.1828 lns.evl. Porom(onov)/ (-). Kantonistikoulun asemapiirros. Merkitty kai- B -rakennusta on alettu rakentaa. 
183 B liolouhinnat. 

184 1 Koko alue, 13.12.1830 lns.evl. Burrneister/ Kantonistikoulun asemapiirros. Koulun raken- •sairaalassa paikat 10 sairaalle upseerille, 318 sotilaalle ja 12 vangille sekä tarpeelliselle palveluskun-
A. B, F ins.vänr. Skomorokov. nusten sUrtäminen maasotasnlraatalle. • nalle. 

Olemassaolevat ja suunnitellut rakennukset, Luetellaan kantonistikoulun rakennukset. F:ssä mainitaan ensimmäisen kerran olleen ruokala. Puutarha-
esitetty myös ympäristöä. osasta käytetty nimitystä keittiöpuutarha. 

Lisäksi esitetään sairaalaa varten suunnitellut uudisrakennukset: 
- pesula ja kuivatushuone, puusta, keittiö- ja saunarakennusten väliin niitä yhdistliväksi osaksi. 
- puinen lisärakennus, jossa mm. sairaiden sotilasvarusteiden säilytys, tilat kirvesmiehelle, suutari IIe, 

ruumiiden säilytykseen ja ruumiinavauksille. 
- kaksikerroksinen kivinen käymälälisärakennus (F -rakennukseen) 
- yksikerroksinen kivinen vedenlämmityslaitos (F -rakennukseen). 

186 2 Koko alue, 21.3.1831 lns.evl. Bum1eister/ ins.vänr. Kuten 184. Pieniä täsmennyksiä, esim. paikkamäärää muutettu : 318 -> 300. 187 ilm.luonnos 186:a varten. 
187 A. B, F Skomorokov. 

188- 192 5 Koko alue, 12.5.1831 Jns.evl. Bunneister (189, Kantonistikoulun asemapiirros. Koulun rakennus- Kuten 184. 
A, B, F (189, 190), 192), ins.alilln. Antonov ten muuttaminen sairaalakäyttöön. Keittiön ja saunan väliin suunniteltu yhdistävä puurakennus esitetty kaksikerroksisena. 

20.5.1831 (188),- (190,191)/ Vrt. piir. n:o 194. 
(188, 191) 2 lk kond. Pankratijev (189, Lisäksi esitetty Kaniinin korttelissa olevaan sairaalan osaan liittyviä suunnitelmia. 
21.5.1831 190), Artemijev ( 1 92), 
(192) - (191). 



193 1 Koko alue, 11.3.1832 s.n. Maasotasairaalan ascmapiirros. Suunnitellut uudis- Kuten 184. 
A, B, F rakennukset. 

194 1 Koko alue, 23.9.1832 Ins.evl. Porom(onov), Sveder Maasotasairaalan asemapiirros. Johtajalääkärin V aja (n.12'11 x 9\1, m) on sijoitettu aiemmin esitetyn pesuta-kuivatushuoneen paikalle, joka lienee siis 
F (2)/ ins.vänr. Skomorokov. hänen omalla kustannuksellaan pystytettävän va- jäänyt täysin suunnitelmaksi. 

jan paikka. Suunnitelma. Muut vuosina 1830-31 sairaalakäyttöä varten suunnitellut lisllrakerwukset on sen sijazn toteutettu: 
käsityöläisten rakennus sekä F:n liittyviU lisärakerwukset. Vrt. esim. piir. n:o 184 t. 192. 

196 3 Koko alue, 12.3. 1835 lns.aliltn. Tih[o)nov/ ins.vänr. Maasotasairaalan asemapiirros. Suunnitellut ra- B:n jatkoksi suunniteltu käymAläryhmä, kooltaan n. 61/1 x II V. m. Se rakennettiin sittenunin puusta. 
197 A,B Gripenberg. kennustyöt. Tän1än lisäksi A -rakennukseen on esitetty jo totcutettuina käymälätomien täydentärninen nykyisiin 
198 198: s.n. ulkomittoihinsa. 

Piirustukseen 198 on lisäksi lisätty suunnitelma saunan ja talli-käsityöläis-rakennuksen liittävästä lisä.ra-
kennuksesta. Sen leveys on esitetty n. 9'11 metrinä.. 

199 1 Koko alue, 12.3.1838. Ins.ltn. Antonov, ins.aliltn. Maasotasairaalan asemapiirros. Suunnitellut ra- Ehdotettu rakennettavaksi A -rakennuksen katolle, keskilinjaan kellotorni, sekä edelleen saunan ja talli-
A Vahvistus: Tih[-). Vahvistus: useita up- kennustyöt. käsityöläisrakennuksen liittävä lisärakennus (vrt. 196). 

2.9.1838 seereita. Tarkemmin selvittä.rnättömiå toimenpiteitä liittyen sairaalan pihaan. Mahd. ensimmäinen pihan järjes-
telylhln Ulttyvä asemapUrros. 

200 2 Koko alue 26.10.1839 200: ins.aliltn. V asenin/ Maasotasairaalan asemapiirros. Suunniteltu varas- 201 :ssä. pihan jäsentely esitetty. Saunarakennusta ei ole enU esitetty, vrt. 203. Suunniteltu varastoraken-
201 tykistön aliups. Fedorov. tohuoneen paikka. nus on Kaniinin korttelissa. 

201: s.n. 

202 2 Koko alue 202:1840 lns.evl Dingelstet, ins.aliltn. Maasotasairaalan asemapiirros. Vuonna 1839 to- Sauna purettu nyk. C:n osalta ja uusi rakennettu Kaniiniin kortteliin. A:n kellotapuli merkitty ilmeisesti 
203 203:15.2.1840 Vaseninf 4 lk. tykistön aliups. teutetut työt. toistaiseksi rakentamal!omana. Piirustus 202 keskeneräinen. 

lgnatijev. 

204 1 Koko alue, 22.6.1840 Pavlovskij. Maasotasairaalan asemapiirros. Suunniteltu varas- Vrt. piir. n:o 200, 20 l. 
A, B, F Vahvistus kenr.adj. kreivi tohuoneen paikka. Sairaalakorttelissa olevista rakennuksista A:n ja F:n todettu olevan "sairaalarakennuksia ja toimistoa", 

Klein[-J. B:n virkamiesrakennus. Sivurakennusten käyttötarkoitukset ovat samat kuin aienunin on todettu, sauna 
on esitetty purettuna. 

208 1 Koko alue, 20.11.1840 208: (-) Maasotasairaalan asemapiirros. Vuonna 1840 to- Saunan purkaminen. Kellotapulin rakentaminen A -rakennuksen katolle keskilinjaan pihanpuolelle. 
209 A 209: ins.evl. Dingelstet, teutetut työt. Kuormastavaraston (koko n. 8 x 25 m) uudisrakennus nyk. C:n osalle, talli-käsityöläisrakennuksen 

ins.aliltn. V(-)/-. jatkoksi Fabianinkadun varteen, vrt. piirustus n:o 198. 

210 2 Koko alue 210: -.2. 1841 210: s.n. Maasotasairaalan asemapiirros. Vuonna 184 1 to- Aiemman saunan paikalle rakennettu uusi varasto (sotilastarvikkeille?), 24\1, x II \1, m. 
212 (po. 1842). 212: ins.ltn. Vasennov, teutetut työt. 

212: 4.1.1842 ins.alikapt. Ku[jatzov). 

211 3 Koko alue, 14.1.1842 Ins.alikapl Ku[jatzov 11 lihasotasairaalan asemapiirros. Suunnitellut ra- Ehdotettu rakennettavaksi nyk. C -rakennuksen "kainaloon" aliupseereiden vartiokoroke. Suunniteltu A 
213 A Loistev. kennustyöt vuodelle 1842. -rakennuksen käymätöiden parannustöitä. 
214 211: s.n. 

220 1 Koko alue 31.12.1842 lns.evl. Dingelstet. Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Suunnitellut Muutamien aitaosuuksien koJjaaminen tai uusinlinen, kallion louhintaa Kaniinin korttelissa. 
rakennustyöt vuodelle 1843 sekä vuosille 1844 ja 
1845. 

221 1 Koko alue, 24.3.1843 Jns.evl. Dingelstetf Helsingin sotasairaalan asernapiirros. Vuonna Suoritellu ehdotetut muutokset (vrt. 211 ): vartiokoroke ja A -rakennuksen käymätöiden parannustyöt. 
A ins.vänr. Loistev. 1842 tehdyt työt. 

--·- -~ - ~ ----



1222 2 Koko alue 3.7. 1843 lns.cvl. Dingelstetl Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Suunnitellut Edelleen aitojen korjaamista tai uusintaa (vrt. 220). Lisäksi sairaalan pihamaalle on esitetty tehllviksi 
1223 ins. vänr. Loistev. rakentlUslyöt vuoddle IM44, 11!45 ja 11!46. (puisetlnupukivetyt?) "käyntisillat" sateisia vuodenaikoja silmällä pitlcn (ven. mostiki, vrt. vuosisadan 
1 alun pihanllkym!valokuvat). Louhintalöitli Kaniinin korttelissa siirretty vuodella eteenpäin. (223 on 
i 222:n puhtaakl>ipiirretympi toisinto.) -
224 1 Koko alue, 25.1.1847, lns.kapt. Sva(ljan ), alikapt. Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Suunnitellut Töitä (piirustuksessa tarkemmin määrittclemi!llömili) on osoitettu lehllvliksi vajassa (C:n kohdalla), 

A, B, F vahv. Vinler/ 2 lk kond. Andrejev. rakennustyöt. sairaalarakennuksissa B, A, F. Osa piha-alueesta on esitelty kivetllvi!ksi ja kallionnypykkl louhittavaksi 
20.11.1847 Vahv. solamin. kenr.adj. ruh- pois A:n pohjoisen käymälätomin kulmalta. 

linas Tsemysev. 

225 1 Koko alue 20.4.1849 lns.ltn. Brandt/ 2 lk kond. lieisingin sotasairaalan asemapiirros. Suunnitellut Puuaitoja sekä apteekin ja kdttiön roskakuopat. Kaniinin korttelissa nllkyy Viihonkaduo avaaminen. 
lfazov. rakennustyöt. 

226 1 Koko alue, 19.4.1850, lns.alikapt. Brandt, ins. kapt. Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Suunnitellut "Suuria muutostöitä" rakennuksessa F ja C:n kohdalla olleessa vartiotupa-tallissa (rak. n:o 9). Ensim-
F vahv. Vinter/ 2 lk kond. Andrejev. rakennustyöt. mäistä ke1taa k.:ittiön (rak. n:o 5, D:n etclilpi!A) ja ent. saunan paikalla olevan varaston (rak. n:o 7) 

24.11.1850 Vahv. sotamin. kenr.adj. väliin on esitetty rakennettuna talli (rak. n:o 6). Kesäsairaalan rakentaminen (rak. n:o 15) Kaniinin 
ruht. TSemysev. kortteliin. 

227 1 Koko alue 8/20.4.1850 lns.alikapt. Brandt/ -. lieisingin sotasairaalan asemapiirros. Olemassa oleva tilanne. Pihan keskiosalle esitetty ristikkllisten kllyllvien neljlln puiden (pcnsaiden?) 
r.:unustamaan osaan jakama kaarevapäätteinen viheralue. Kuvaan tehty myöhemmin lyijykynämerkintö-
jä. 

228 1 Koko alue, 15/27.9.1850 lns.alikapt. Brandt/ -. lieisingin sotasairaalan asemapiirros. Toteutumat- Esitdty C:n kohdalla olleet vartiolupa-talli (r.tk. n:o 9), varasto (n:o 7) ja vaja (n:o 8), H:n kohdalle 
nyk C, D, lomia suunniteltuja uudisrakennuksia. viimeiseksi rakennettu talii-vaja (u:o 6) sekä D:n eteläosalla ollut keittiö (n:o 5) purettuina sekil hal1mo-
Il:n kohta teltu niiden paikalle r. g, h, i, k -litteroidul rakennukset, jollaisten tapaan uudisrakennuslllill ei kuiten-

kaan suoritettu. 

229, 230 2 Koko alue, 229: 26.4. 229: ins.alikapt. Brandt, Helsingin solasairaalan asemapiirros. Purku- ja Toteutunut suunnitelma. Purettavaksi on ehdotettu vastaavat rakennukset kuin aiemmassa toteutumatlo-
C,D 1851, vahv. ins.vlinr. Titov/ 1 lk kond. uudisrakennustöiden suunnitdma, vuodelle 1852 massa yleissuunnitelmassa (piir. n:o 228) lukuunotlanl8tta vartiotupa-tallirakennusta (rak: n:o 9, C:n 

syysk. 11!51. Andrejev. Vahv. useita alle- ehdoMuttyöt. eteläosalla) ja näiden paikalle Fabianinkadun varteen rakennettavaksi samankokoiset keittiö (C:n poh-
kirj. mm. A.Stakensneider. joisosa) ja sauna (D:n eteläpää). 229 on vastuva kuin 230, mutta siihen on myöhemmin vielä lisätty 

230:- 230: ukkllehdil Gerusimov Kaniinin korttelia koskevia luonnosteluja. 

vahv. jll Melnikov. Valw. solamin. Piirroksessa 230 esiintyy ensimmäisen kerran pihan keskiosalla mainh~ta alueen varaamisesta keslaikam 
13.11.1851 kenr.adj. ruhtinas '.f~emysev. sairasteltoille. 

231 1 Koko alue, 24.4.1853 lns.alikapt. Brandt/ 1 lk kond. lieisingin sotasairaalan asemapiirros. Vuodelle Todetaan, että kivinen sauna (rak. n:o 5, D:n 1 kerroksen etellosa) tullaan rakentamaan viell kuluvan 
D Andrejev. 1854 ehdotetut työt. vuoden 1853 aikana. Muuten vuoden 1854 työt koskevat Kaniinin korttelia (rakennusten 10 ja 14 purkl 

ja kaksikerroksisen puukasarmin rakentaminen sairaalalle jllkimmlisen paikalle). 

232, 233 2 Koko alue, 29.4.1854 lns.kapt. Brandt/ kond. An- Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Vuodelle Vuonna 1855 on ehdotettu tehtäväksi sairaalan sisäpihan kivelminen uudisrakennusten tahiympäristössä 
C,D,F drejev. 185 5 ehdotetut työt. sekä sauna että keittiö on kuvattu rakennettuina. Lisäksi F:n katon uusiminen. (Kaniininissa uuden 

kasam1irakennuksen n:o 15 viimeistelytyöt sekA pihan kivelminen). 

234 1 Koko alue, 1/13.2.1857 lns.evl. Brandt, ins.alikapt. Helsingin sotasairdalan asemapiirros. Vuodelle Varastorakennukseen n:o 4 (nyk. E:n kohdalla) ehdotetaan rakennettavaksi 'kylkiäinen', johon sijoitetaa1 
nyk. E:n Titov/ 1 lk kond. Andrejev. 1857 ehdotetul työt. jääkellari ja olkilato. Suunnitelma toteutettiin. 
kohta 

235 1 Koko alue 20.5.1858 lns.evl. Brandt/ -. Helsingin solasairaalan ascmapiirros. Vuodelle Ehdotetut työt (esim. C:n rakentaminen) ilmeisesti siirretty vuodelle 1860. Vrt. piir. n:o 236. 
1859 ehdotelul työt. 

---·---



222 2 Koko alue 3.7.1843 Ins.evl. Dingelsieli Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Suunnitellut Edelleen aitojen korjaamista tai uusintaa (vrt. 220). Lisäksi sairaalan pihamaalle on esitetty tehtAviksi 
223 ins.vänr. Loistev. rakennustyöt vuodelle 1844, 1845 ja 1846. (puiset/nupukivetyt?) "käyntisillat" sateisia vuodenaikoja silmällä pitAen (ven. mostik.i, vrt. vuosisadan 

alun pihanäkymävalokuvat). LouhintatöitA Kaniinin korttelissa siirretty vuodella eteenpäin. (223 on 
222:n puhtaaksipiirretympi toisinto.) 

224 1 Koko alue, 25.1.1847, Ins.kapl Sva[ljan], alikapt. Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Suunnitellut Töitä (piirostuksessa tarkemmin määrittelemättömiä) on osoitettu tehtAväksi vajassa (C:n kohdalla), 

A., B, F vahv. Vinter/ 2 lk kond. Andrejev. rakennustyöt. sairaalarakennuksissa B, A., F. Osa piha-alueesta on esitetty k.ivettäväksi ja kallionnypykkä louhittavaksi 
20.11.1847 Vahv. sotamin. kenr.adj. roh- pois A:n pohjoisen käymälätomin kulmalta. 

tinas Tsemytev. 

225 1 Koko alue 20.4.1849 lns.ltn. Brandt/ 2 lk kond. Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Suunnitellut Puuaitoja sekä apteekin ja keittiön roskakuopat. Kaniinin korttelissa näkyy Viihonkaduo avaaminen. 
llazov. rakennustyöt. 

226 1 Koko alue, 19.4.1850, Jns.alikapt. Brandt, ins. kapt. Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Suunnitellut "Suuria muutostöitä" rakennuksessa F ja C:n kohdalla olleessa vartiotupa-tallissa (rak. n:o 9). Ensim-
F vahv. Vinter/ 2 lk kond. Andrejev. rakennus! yöt. mäistä kertaa keittiön (rak. n:o 5, D:n eteläpää) ja ent. saunan paikalla olevan varaston (rak. n:o 7) 

24.11.1850 Vahv. sotamin. kenr.adj. 1-1. väliin on esitetty rakenneltuna talli (rak. n:o 6). Kesäsairaalan rakentaminen (rak. n:o 15) Kaniinin 
ko111cliin. 

227 1 Koko alue 8/20.4.1850 lns.alikapt. Brandt/ -. Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Olemassa oleva tilanne. Pihan keskiosalle esitetty ristikkäisten käytAvien neljään puiden (pensaiden?) 
reunuslamaan osaan jakama kaarevapäätteinen viheralue. Kuvaan tehty myöhemmin lyijykynämerkintö-
jä. 

228 1 Koko alue, 15/27.9. 1850 Ins.alikapt. Brandt/ -. Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Toteutuma!- Esitetty C:n kohdalla o lleet vartiotupa-talli (rak. n :o 9), varasto (n:o 7) ja vaja (n:o 8), H:n kohdalle 
nyk. C, D, lomia suunniteltuja uudisrakennuksia. viimeiseksi rakenneltu talii-vaja (n:o 6) sekä D:n eteläosalla ollut keittiö (n:o 5) purettuina sekä hahmo-
H:n kohta teltu niiden paikalle f, g, h, i, k -liUeroidut rakennukset, jollaisten tapaan uudisrakennustöitA ei kuiten-

kaan suoritettu. 

229, 230 2 Koko alue, 229: 26.4. 229: ins.alikapt. Brandt, Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Purku- ja Toteutunut suunnitelma. Purettavaksi on ehdotettu vastaavat rakennukset kuin aiemmassa toteutumatto-

C,D 185 1, vahv. ins.vänr. Titov/ 1 lk kond. uudisrakennustöiden suunnitelma, vuodelle 1852 massa yleissuunnitelmassa (piir. n:o 228) lukuunottamatta vartiotupa-tallirakennusta (rak. n:o 9, C:n 
syysk. 1851. Andrejev. Vahv. useita alle- ehdotetut työt. eteläosalla) ja näiden paikalle Fabianinkadun varteen rakennettavaksi samankokoiset keittiö (C:n poh-

kirj. mm. A.Stakensneider. joisosa) ja sauna (D:n eteläpää). 229 on vastaava kuin 230, mutta siihen on myöhemmin vielä. lisälty 
230: - 230: arkkJtehdit Gerasimov Kaniinin korttelia koskevia luonnosteluja. 
vahv. ja Melnlkov. Vahv. sotamin. Piirroksessa 230 esiintyy ensimmäisen kerran pihan keskiosalla maininta alueen varaamisesta kesäaikam 
13.11.1 85 1 kenr.adj. mhtinas (-). sairasteltoille. 

231 1 Koko alue, 24.4.1853 lns.alikapt. Brandt/ 1 lk kond. Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Vuoddle Todetaan, että kivinen sauna (rak. n:o 5, D:n 1 kerroksen eteläosa) tullaan rakentamaan vielä kuluvan 

D Andrejev. 1854 ehdotelut työt. vuoden 1853 aikana. Muuten vuoden 1854 työt koskevat Kaniinin korttelia (rakennusten 10 ja 14 purkl 
ja kaksikerroksisen puukasarmin rakentaminen sairaalalle jälkimmäisen paikalle). 

232, 233 2 Koko alue, 29.4.1854 Ins.kapt. Brandt/ kond. An- lieisingin sotasairaalan asemapiirros. Vuodelle Vuonna 1855 on ehdotettu tehtäväksi sairaalan sisäpihan kive!iminen uudisrakennusten lähiympäristössä 

C,D,F drejev. 1855 ehdotetut työt. sekä sauna että keittiö on kuvattu rakennettuina. Lisäksi F:n katon uusiminen. (Kaniininissa uuden 
kasarmirakennuksen n:o 1 5 viimeistelytyöt sekä pihan kiveäminen). 

234 1 Koko alue, 1/13.2.1857 lns.evl. Brandt, ins.alikapt. Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Vuodelle Varastorakennukseen n:o 4 (nyk. E:n kohdalla) ehdotetaan rakennettavaksi 'kylkiäinen', johon sijoitetaa1 

nyk. E:n Titov/ 1 lk kond. Andrejev. 1857 ehdotetut työt. jääkellari ja olkilalo. Suunnitelma toteutettiin. 

kohta 

235 1 Koko alue 20.5.1858 Jns.evl. Brandt/ -. Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Vuodelle Ehdotetut työt ( esim. C:n rakentaminen) ilmeisesti siirretty vuodelle 1860. Vrt. piir. n:o 236. 
1859 chdotetut työt. 

-- -- --- -------~ --



236, 237 2 Koko alue 30.5.1858, lns.evl. Brandt, ins.vänr. Mil- lieisingin solasairaalan ascmapiirros. Vuodelle Ei toimenpiteitä varsinaisella sairaala-alueella. (Kaniinissa kasannirakennuksen 12, ent. 14 viimeistely-
vahv. (236) ler/ 1 lk kond. Dorofejev. 1859 ~hdotelul työt. töitä, sairaalan kasvitieteellisen puutarhan aitaa sekä sairaalan kylpylä kartan ulkopuolella.) 
12.1.1859 Vahv. (246) ins.ev. Sa[rev]. 237:ään tehty myöhempiä Juonnosteluja lyijykynällä: mm. D:n molempien päiden jalkoksia on suunni-

tellu samalla kertaa. 

238 1 Koko alue, 27.5.1860 Ins.evl. Brandt, ins.alikapt. Helsingin solasairaalan asemapiirros. Vuodelle C:n nykyisin nähtävä kaksikerroksinen runko on esitetty jo olemassaolevana -> C:n rakennustyöt 
c Miller/ kond. Andrejev. 1861 ehdotetut työt. suoritellu ilm. pääosin vuonna 1860. Lisäksi katon uusiminen vajaan. 

239 1 Koko alue, 11/23.5.1862, Ins.ev. Brandt, ins.kapt. Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Vuodelle Saunan eteläpäähän (D:n eteläpää) ehdotetaan rakennettavaksi tilat ruumishuoneelle, ruumiinavaukselle 
D vahv. S[lifer]/ 2 lk kond. Aleksan- 1863 ~hdolelul työt. ja tarvikkeiden "savutukselle". Toteutettu suunnitelma. 

25.6.1862 drov. Vahv. useita allek. 

240 1 Koko alue -.1.1864 Ins.evl. Tese/ 1 lk kond. Do- lieisingin sotasairaalan asemapiirTos. Vuodelle Toteullrunalon suunnitelma. Suunniteltu C:n ja D:n yhdistävä lisi!rakennus, jollaista ei toteutettu. Uusi 
rofejev. 1864 du.lotetut työt. ruumishuone on esitetty rakennellavaksi alemmas puutarhan alueelle Fabianinkadun varrelle, mikä myö 

tehtiin. 

241 1 Koko alue, 15/27.6.1864 Ins.evl. Te5e/ llk kond. Ru- Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Vuodelle Ehdolellu D:n pohjoispäätyyn lisättävä uusi keittiöosa (merk. suunnittelija: "glavnyi inienemyi uprav-
C,D,H jenkov. 1864 ehdoletut työt. lenie"), C:n ja D:n yhdistävä väliosa (ei toteutetlu sellaisenaan, merk. suunnittelija "upravlenie voinski-

mi zdanijami vne krepostei v finljandi"). 

242, 243 2 Koko alue, 16/28.6.1865 Ins.evl. Tese, ins.alikapt. Mil- Helsingin solasairaalan asemapiirros. Korjauslöi- C ja D esitetty yhdistellyinä, mikä ei liene vastannut todellisuutta - vrt. piir. n:o 244. 
C,D ler/ kond. Dorofcjev. Vahv. den yleissuunnilelma: kasvitieteellisen puutarhan 

ins.kenr.maj. Gen[-]. kanavointia. 

244 1 Koko alue 22.4.1866 Ins.kapt. Siiman, ins.vänr. Helsingin solasairaalan asemapiirros. Korjaustöi- Katukiveyksiä ja jalkakäytäviä kunnostetaan Fabianinkadulla, myös aitoja. 
Dorofejev/ -. Vahv. ins.kenr. den yleissuunnitelma: katujen kunnostus. 
maj. Gen(-]. 

245 1 Osa-alue, B 2114.10.1867 lns.kapL Siiman, ins. vänr. Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Korjaustöi- B:n rikkinäisen katon uusiminen. 
Dorofejev/ -. Vahv. ins.kenr. den yleissuunnitelma 
maj. Gen(-). 

246 1 Koko alue 3/15.7.1867 Ins.kapl. Siiman/ 2 lk kond. Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Vuodelle Vain katu- ja jalkakäylävllkiveyksiä. 
Vihirev. 1867 ehdotetut työt. 

247 1 Koko alue, 3/ 15.9.1868 1ns.evl. Siiman, ins.vänr. Do- lieisingin solasairaalan asenrapiirros. Vuodelle Rakennusten A, 13 ja F peruskorjaus sekä F:n ja A:n kahden käymälätomin kunnostus (ven. ustroistvo ). 
A, B, F rofejev/ 2 lk korut. Kreslinin. 1869 drdotetut työt. Korttelin kolmen sivun graniillilaattajalkakäylävän uudelleen laskeminen. (Lisäksi Kaniinissa sijainneen 

Vahv. ins.kenr.maj. Gen[·]. kasannin n:o 12 peruskorjaus.) 

248- 250 3 Puisto s.a. s.n. lieisingin sotasairaalan "kasvitideelliseen puutar- 248: Keskeneräinen luonnos, merkilly osa-alueen polostoa ja korkeusasemia. 
250: ins.vänr. Skerin. haan" liiuyviä piirroksia. 249: Luonnos puutarhaan sjoiteltavan kesäsairaalan sijoituksesta. 

2.50: Luonnos, j ossa esitelty aitoja, korkeusasemia. 

251 1 Koko alue, 31.12.1870 1ns.evl. van [Zimkirk), 1 h!lsingin solasairaalan ascmapiin·os. Ehdntdut B: Ikkuna- ja ovipiclicn korjaaminen. 
A, B, D, F ins.vänr. Dorofejev/ 1 lk työt. A, F sekä (yksikerroksinen sauna-keilliö-leipomorakennus) D: Katon korjaus- ja maalaustyö. 

kond. Kreslinin. 

252 1 Koko alue 30.3.1892 Ins.ev. Tsemjavski, ins.lln. lieisingin sotasairaalan asemapiirros. Ehdotetut Roskakuoppien sijoitus, piirros kustannuslaskentaa varten. 
Mordvinov/ -. työt. 
Vahv. ins.kenr.ltn. [-]. 

- - - - --- - ------- - --- - - - ---- - --- -- - ---- ------- - - ---



255 1 Koko alue, 20.3.1893 Ins.ev. Tsemjavski, ins.ltn. Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Ehdotetut Jalkakäytävän laittaminen Fabianinkadulla. Esitetty ensimmäistä kertaa rakennettuna sterilointihuone H:n 
D,H Mordvinov/ -. työt. osalla (vrt. piir. n :o 418). Piirustus ei ole yksityiskohdissa pätevä, esim. porrasjAijestely D 101:n kohdat 

Vahv. ins.kenr.ltn [·J. Ia. 

256 1 Koko alue, 16.9.1893 lns.ev. TSemjavski, ins.ali- Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Kuten 255. 
D,H kapt. Mordvinov/ •. 

Vahv. ins.kenr.lln [·). 

259 1 Koko alue s.a. s.n. Helsingin sotasairaalan asemapiirros ja maasto-
leikkauksia. Viemäröinti. 

260 2 Koko alue 23.9.1893 lns.ev. TSemjavski, ins.ali- lieisingin sotasairaalan asemapiirros. Ehdotetut Vain aita puiston osalla, rakennuskanta säilynyt vanhassa muodossaan. 
261 6.3.1893 kapt. Mordvinov/ -. työt. 

V ahv. ins.kenr.lln [-). 

262 1 Koko alue 3.7.1896 Ins.ev. TSemjavski, ins.kapL Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Ehdolt:tut Puuaidan rakenteet kustannuslaskentaa varten. 
Mordvinov/ -. työt. 
Vahv. ins.kenr.maj. Ivanov. 

263 1 Koko alue 11.6.1896 lns.ev. T§emjavski, ins.kapt. Helsingin paikallissairaalan asemapiirros ja maas- Sairaalaa ympäröivien jalkakäytävien ja osin katukiveysten uusiminen. Jalkakäytäviä levennettiin 
Mordvinov/ -. toleikkauksia. Ehdotetut työt. hieman aiemmasta. Toteutunut ja edelleen nähtävissä oleva jalkakäytävä, kiveyksessälienee käytetty 

alkuperäisiä mukulakiviä ja graniittilaattoja. 
C:n pihanurkkaan tehty pieni laajennusrakennus pesuhuonetta varten esitetty jo rakennettuna ( -> työt 
suoritettu aikavälillä 1893-1896). 

264 1 Osa-alue -.4.1897 Ins.kapt. Mordvinov. lieisingin sotasairaalan asemapiirros. Ehdotetut Aidankorjauksia. Sairaalan rakennuskannassa ei muutoksia. Viimeinen sarjan asemapllrrokslsta. 
: Vahv. ins.kenr.maj. [-). työt. 

265 - 270 6 Koko alue s.a 265: lns.alikapt. Brandt, Helsingin sotasairaalan asemapiirroksia tai asema- Eivät sisällä erityistä uutta tietoa. Piir. n:o 267 ilm. toteuttamaton suunnitelma n. vuoden 1850 tienoilla. 
kenr.maj. Vohin. piirroksen kappaleita, päiväämättömiä. Piirustuksista 269 ja 270 vain osa jäljellä. 
266: Kenr.maj. Vohin. 
267: Kenr.maj. Vohin. 
268: Kenr.maj. Vohin. 
269: s.n. (leikattu pois) 
270: Brandt, Miller, Andre-
jev. 



Arkistoluettelo 2. 

MUSEOVIRASTON RAKENNUSHISTORIAN OSASTON PIIRUSTUSARKISTO 
VENÅLÅISEN INSINÖÖRIKOMENNUSKUNNAN (VJK) PIIRUSTUKSET, SARJA V.B (rakennuset). 

Piirustukset ovat kartongille tussattuja ja pUosin vllritettyjä originaalipiirustuksia. 
Luettelossa on käytetty suoraan arkislonumerointia: piirustuksissa ei ole varsinaisia piirustusnumeroita. 
Luettelon sisältö kokonaisuudessaan perustuu venäjänkieliseen materiaaliin ja voi sisältää väärintulkintoja. 
Hakasulkeisiin merkitty on epävarma tulkinta. 
Kohtaan "laatija" on merkitty: allekirjoittaneet insinööriupseerit/ yleensä alhaalla oikealta marginaalissa oleva piirtäjän 
(konduktöörin) nimi. Mahdollinen ylemmän tahon vahvistus. Piirustukset on laadittu insinöörikomennuskunnan toimesta 
ja päivätty yleensä Suomenlinnassa tai Helsingissä. 
Kohtaan "piirustuksen nimi tai aihe" on merkitty lyhenläen piirustuksen otsake tai tiivistetty piirustuksen olennainen sisältö 
vapaamuotoisesti, sillä varsinaiset otsikkotekstit ovat usein hyvin pitkiä tai yleisluontoisia. 
Maasotasairaalan rakennuksia sijaitsi myös Kaniini-korttelissa (nyk. Fabianin-, Vilhon- ja Kaisaniemenkadun risteysalueella). 
Täysin Kaniinin korttelia esittAvät piirustukset on jätetty pois luettelosta. 
Luetteloon on otettu mukaan suunnitelmat, jotka koskevat rakennusryhmän aiempaa suunniteltua sijoitusta Bulevardin varrelle, 
koska ne liittyvät läheisesti myöhempiin toteutuksiin. 
Lyhenteitil.: s.a. = ilman päivämäärää, s.n. = ilman tekijää, a.q. = vuosi, jota ennen, p.q. = vuosi, jonka jälkeen. 

PIIR.NO IKPLIRAKENN. lrvM 1 LAATIJA 1 PIIRUSTUKSEN NIMI TAI AIIIE IIIUOMIOITA SISÄLLÖSTÄ 

VIK, Rakennuspiirustukset n.ot 271 - 395. 

271 1 A 02.10.1821 Kenr.majuri [Zajejev]/ [-). Sotaorpolaitoksen uudisrakennus. Merkitty rakenneratkaisuja, mm. välipohjapalkistojen ankkurointi ulkoseiniin ja kantavien väliseinien 

1 

Poikkileikkaus, suunnitelma. kahden puolen olevien palkkien ankkurointi toisiinsa seinän yli, alapohjapalkiston tukeminen huoneiden 

1 
keskikohdilla olevilla pilarein kannatetuilla pitkittäispalkeilla. 

272 1 A 05.03 .1821 Useita allekirjoittajia, mm. Sotaorpolaitoksen uudisrakennuksen pemstukset. Ensimmilinen rakennukseen A liittyvä suunnitelma. C.L.Engelln nimi ei esiinny tässä eikä muissa-
ins.ltn. Smimov/ 1 lk. kon- Pohjapiirros ja poikki leikkaus, esitetty vuonna kaan sujan piirustuksissa. (Ks. arkistoluettelo 3.) 
duktööri Sapegin. 1820 tehdyt työt. Yleispiirteinen perustusten laajuutta osoittava pohjapiirros. 

Yksityiskohta: leikkauksessa huonetiloihin (ei Uytäviin) osoitettu profiloidut kattolistat 

273 1 A 20.06.1821 Ins.evl. [-], kenr. ruhtinas Sotaorpolaitos, aiemmin suunniteltujen käymälä- Rakennuksen toinen pääty tarkoitettiin tehtAväksi symmetrisesti. 

[Belsanson]/[-). ti lojen ja päätysisäänkäynnin paikkojen vaihtami- Leikkauspiirroksessa esitetty yksityiskohtia: uunit, huonetilojen väliset oviaukot 
nen. 1 kn; pohjapiirroksen eteläosa, suunnitelma. Pohjapiirroksessa esitetty II kerrokseen johtava päätyporras ilmeeltään keskiporrasta vastaavana, näytlä-

vämmin sijoitettuna - päätyportaita ei toteutettu Iässä muodossa. 

274 1 A 16.03.1822 7 alleklljoittajaa, mm. Sotaorpolaitoksen uudisrakennus. Maaliskuuhun 1822 mennessä A -rakennus oli nostettu räystAslinjaan saakka, karniisi puuttui. Ikkuna-
ins.evl. Sveder, ins.ltn. Smir- 1 kerroksen (alapohja-) ja H kerroksen (yläpohja-) kehyksistä oli valmiina alaosa ja pedimenttiosa sivuosien puutteessa. Keskirisaliitista puuttuivat pilaste-
nov/-. pohjapiirrokset, katujulkisivu, leikkaus. Esitetty risto ja attikaosa. Rakennuksessa oli väliaikainen lautakatto, jonka rakenne on esitetty leikkauksessa 

vuonna 1821 tehdyt työt. yksityiskohtaisesti. Ala-, väli- ja yläpohjapalkistot oli asennettu, mutta lattia- ja sisllkattolaudoitukset 
puuttuivat. Kantavat väliseinät hom1eineen olivat valmiit ja sisätiloissa ovikarmit jo asennettuina niihin. 
Uunit puuttuvat. Käymälät ja kaikki kiinteät portaat puuttuvat. Rakennuksen vierusta on suunniteltu 
kivettll.väksi mukulakivin. Julkisivupiirrokseen ei vielä sisälly aitaa tai portteja. 

275 2 A 06.05.1822 lns.evl. Sveder/ - (274), 1 lk Sotaorpolaitoksen käymälätomi. Julkisivuun on ehdotettu lisättäväksi pieni attikaosa. Julkisivun alaosassa on jo ilmeisesti tAssä vaihees-

276 kond. Melgunov (275). Julkisivut ja kattopiirustus, muulossuunnilelma. sa olemassa oleva kaariaukko, josta käsin käymälän sliiliöt on tyhjennetty. 



277 1 A --.12.1822 s.n. II kerroksen uunien kannatusrakenne. Uunien sijoitus - ja huonejako - 1 ja II kerroksessa on tässä vaiheessa identtinen. 
Pohjapiirroksen osa, suunnitelma. 

278 1 A 1.5.0.5.1823 lns.evl. Sveder/ 1 lk. kond. Valurautavahvikk.:id.:n ja -osien detaljipiinastus. Yksityiskohtaisesti piirrettyinll ja mitoiteltuina (mahdollisesti tilausta varten) valurautapylväänbaasi, 
Subin. plintti, kamiisin kulmakannatusraudat, vuoliaisten ja palkkien ankkuriraudat ja sinkilät. 

279 1 A 27.03.1823 7 allekiljoittajaa, mm. ko- 1 ja II keJToksicn pohjapiirrokset, katu julkisivu, Vuonna 1822 on tehty kamiisi ja keskirisaliitin attika sekä katto lopulliseen muotoonsa, piippujen 
mennuskunnan komentaja leikkaus. Esitetty vuonna 1822 tehdyt työt. yläosat on muurattu. Julkisivukaavioissa on esitetty keskirisaliitin entablementin dekoraatioita, mm. 6 
ins.evl. Svederl 1 lk kond. seppelettä (suunnitelma?), pihamuuri ja portit on suunniteltu. Kaksi päätyporrasta on sijoitettu uuteen 
Melgunov. paikkaan ihn. asuUaan aiemmin suunniteltua vaatimaltomampina, niistä on v. 1822 aikana rakennettu 1-

II kerroksen välinen osuus, e i vielä ullakkoportaita. II kerroksen ja osa 1 kerroksen uuneista on tehty. 
Huonetiloihin ja myös käytävään on esitetty tehdyksi kattolistat Lattialaudoitukset 1 kerroksessa tehty. 
Rakennuksen ulkopuolinen maanpinta on nostamatta lopulliseen tasoon. 

280 1 A --.03.1824 lns.evl. Svederl -. 1 ja II kerroksi.:n pohjapiirrokset, katujulkisivu, Vuonna 1823 on tehty ulkoportaat, II kerroksen lattialaudoitus, 1 kerroksen loput uuniL Pihamuuri on 
lo:ikkaus. Esitelly vuonna 1823 tehdyt työt. niinikiiän esitelty tehdyksi, voimakkaasti ruslikoituna. Keskirisaliitin entablementissa ei ole esitetty enää 

seppeleitä (piir. n:o 279), sen sijaan on näytetty tekst i "VOENNO-SIROSSKOE OTDELENIE" ja 
"1823 UODA". 

281 l A 13.12.1830 lns.evl. Burrneisler/ 2 lk Sotaorpolaitoksen muullamincn sairaalaks i• Suunniteltu muutamien oviaukkojen avaus ja toisten kiinnirnuuraaminen, käytllvän jakaminen kahteen 
kond. Pankratijev. 1 kerroksen pohjapiirros, leikkaus. Muutossuunni- osastoon ja kolmen uunin muuraminen sinne. Samoin käymälöihin on suunniteltu uunit. Piirroksessa on 

telma. lisäksi näytetty vuoteiden paikat. 
*Tilat 103 sotilaalle ja 12 pidäletylle sekä heidän vartijoillcen 1 kerroksessa, 125 sotilaalle II kerrokses-
sa, lisäksi leikkaussali. 

282, 3 A 21.03. 1831 282: ins.ev. Bumteisterl 2 lk Sotaorpolaitoksen muuttaminen sairaalaksi. Vastaava kuin piir. n:o 281, mutta tilat 1 kerroksessa 100 sotilaalle jne. Lisäksi lisätty etikkavarasto. 
284, 285 kond. Pankratij~v. 1 kerroksen pohjapiirros ja leikkaus. lvluutossuun-

284: -1 Pankratijev. nitelma. 
285: ins.alil. Antonovi -. 

283 1 A 21.03.1831 -1 Pankratijev. Sotaorpolaitoksen muuttaminen sairaalaksi ja · Leikkauksessa j a pohjapiirroksessa esitetyn kirkkosalisuunnitelman toteutuminen on epävarmaa. Sen 
kreikkalais-venäläiscksi kirkoksi. sijoitus kadun puoklla, eteläpäässä on toinen kuin missä sali myöhemmin sijaitsi. Seinäaukko on 
11 k~rroksen pohjapiirros ja l~ikkaus. Muutos- kuitenkin avallu. 
suunnitelma. 

286 1 A 13.07.1832 Svederl Pankratijev. Sairaalan vankiosaston laajennus. Esitetty muutamia oviaukkoja avattavaksi tai suljettavaksi. 
1 kerroksen pohjapiirros. Muutossuunnitelma. lkkunapicliä esitetty vahvistettavaksi: mahdollisesti lisätty kalterit? 

287 1 A 12.03 .1838 Jns.ltn. Antonovi ins.aliltn. Muulostöitä sairaalassa. Suunniteltu 1 kerroksen lalliarakenteen uusiminen (toteutettu 1840), kellarisisUnkäynti pohjoispäästä 
Tih[o)nov. Lisäksi liuta piir- 1 k~rroksen pohjapiirros ja leikkaus. Muutossun- sekä kello tomit, jotka on esitetty rakennettaviksi yläpohjalla lepäävinä puukehikkoina. 
roksen tarkastaneidcn nimi- nitclma. 
kiljoituksia. 

288 4 A 14.06.1839 [-)/ 1 lk. kond. Ostrovski Sairaiden kesäsijoituspaikka ullakolla. Lienee toteutumattomaksi jäänyt suunnitelma, johon sisältyy lunettien avaaminen molempiin lappeisiin 

289 23.0.5.1839 paitsi 290: 4 lk. tykistö- l'itkittäis- j a poikittaisleikkaus ullakon osalta, sekä isompien ikkunoiden päätyihin, lattian korottaminen sekä rakennuksen pitkittäissuuntaiset puusei-

290 --.07. 1839 aliups. Mjaktsilin. suunnitelma. nät, joi lla matala sivutila suljetaan pois ja vielä katon alapinnan verhoilu. Tämä puuverhoilu on esitetty 

291 --.0.5.1 839 detaljoidusti. 
~ ---- --------- -- ----- ---------- -



1 292 2 A 12.12.1 840 292: -. Sairaalan vuonna 1840 tehdyt korjaustyöt. Tehty I kerroksen lattia, 2 uunia. 
293 30.11.1840 293: [-)/ ins.aliltn. 1 kerroksen pohjapiirros, leikkaus. Lyijykynämerkintänä on kaavailtu v. 1842 jo muutettuna esiintyvä klymäläjlltjestely -> piir. n:o 294. 

Vasenin. 

294 2 A 31.12.1842 Komendantti Dingelstetl Sairaalan vuodelle 1843 suunnitellut korjaustyöt. Ilmeisesti kaikki I kerroksen ikkunat ja joitakin ovenpieliä suunniteltu k01jattaviksi. 
129.5 ins. vänr. Loistev. l kerroksen pohjapiirros, leikkaus sekä osaleik- Kuvista ilmenee myös, ettl käymäläryhmiä on muutettu vuoden 1841 tai 42 aikana rakentamalla uudet 

kaus pääportaasta. käymälätomit entisten taakse ja ettl kilytävän päissl olevat kolmijakoiset ikkunat ovat aiemmin olleet 
kaariaukkoisia. 

296 1 A 14.01.1842 Ins.alikapl Ku[-)ov/ Käymälätomien tekninen parantaminen. Käytännöllisesti mielenkiintoinen, mm. ilmanvaihto huomioitu. 
Loistev. Kellarin, l ja II kerroksen pohjapiirrokset ja leik-

kaus. Suunnitelma. 

297 1 A 03.07.1843 Kuten 294. Pääulkoporras. Lienee toteutuma11omaksi jäänyt kaartuvamuotoinen porrasvaihtoehto päilportaaksi. 
Julkisivu, pohjapiirros, suunnitelma. 

298 2 A 03.07.1843 Kuten 294. Sairaalan ilmeisesti loppuvuodeksi 1843 suunni- Edelleen kaikkien ikkunoiden korjaus (vrt. piir. n:o 294). 
299 tellut korjaustyöt. Pääporras on esitetty piirustuksessa 297 kaavaillussa muodossa suunnitelmana. 

1 kerroksen pohjapiirros, leikkaus sekä osaleik-
kaus pääportaasta, suunnitelma. 

300 2 A 24.3.1843 Komendantti Dingelstetl Käymälätomien tekninen parantaminen. Kellarin, 
301 26.3.1843 ins.vänr. Loistev. 1 ja ll kerroksen pohjapiirrokset ja leikkaus. To-

teutunut tilanne. 

302 2 A . 3.2.1843 Kuten 300. Käymälätomien toiminnallinen parantaminen. 302: suunnitelma. 
303 8.4.1844 Kaksi pohjapiirrosta ja leikkaus 1 torni. 303: vuonna 1843 toteutetut työt: l kerroksen lattiatason lasku. 

304 1 A 1.6.1844 lns.ev. Dingelstetl ins.vänr. Helsingin sotasairaalan rakennus n:o 19 (A). 1 ja Piirroksen tarkoitus epäselvä. 
Loistev/ -. ll kerroksen pohjapiirrokset sekä leikkaus. Ole-

massa oleva tilanne? 

30.5 1 A. B, F 20.12.1849 s.n. Helsingin sotasairaalan rakennukset n:o 1 (B), 2 Piirroksen tarkoitus epäselvä. Kuvaan on merkitty myöhenunin lyijykynällä mittoja, valaistuskaavailuja 
(A) ja 3 (1'). 1 ja II kerroksen pohjapiirrokset se- yms. 
kä leikkaus kustakin rakennuksesta ja julkisivu 
Unioninkadulle. Olemassa oleva tilanne? 

306 1 A, B, F 18.56 lns.evl Brandt/ -. Helsingin sotasairaalan rakennukset n:o 1 (B), 2 Valaistussuunnitelma tussattuna. 
(A) ja 3 (F). 1 ja II kerroksen pohjapiirrokset se-
kä leikkaus kustakin rakennuksesta ja julkisivu 
Unioninkadulle. 

307 1 c 13 . .5.18.59 Ins.ltn ja "arkkitehtiakatee- Ilmastoitu käymälä Helsingin sotasairaalaan. 1 ja C:n käymäläsiiven toiminnallinen periaate. Sivuhuone on ilmeisesti tuuletuksen jlljestärnist! varten, 1 
mikko" Sokonov/ -. ll kerroksen pohjapiirrokset sekä leikkaus. Suun- kerroksessa siinä on uuni. Pietarista lähetetty tekninen erikoissuunnitelma? 

nitdma. 
--·--



1
308,309 2 A 31.10.1868 lns.evl. Siiman/ -. Helsingin sotasairaalan rakennus n:o 2:n (A) kliy- Tel<Jiiset muutokset vaikuttavat hyvin pieniltä. 

Vahvistus: kenr.maj. Oen(-). miilät. 
308: vuoddle 1869 suunnitdlut purkutyöt. 
309: uudelleenrakennustyöt toteutettavan ilman-
vaihtojärjestelyn kanssa. Suunnitdma. 

310 1 A 18130.9.1868 lns.evl. Siiman, ins.aliltn. Rakennus n:o 2:n (A) käymälät. Vuodelle 186!! Kuva ei anna uutta informaatiota, tackoitus? 
Dorofejev/ kond. Krcstinin. suunnitellut työt koskien molempia käymälätor-
Vahvistus: kenr.maj. Oen[-). ne ja. Kaksi 1 ja II kerroksen poltiapiirrosta ja 

leikkausta. 

311 1 A 30.4.1870 lns.evl Siiman/ -. Vahvistus: Helsingin sotasairaalan rakennuksen n:o 2 (A) Käymälöihin liittyvät purkutyöt, edelleen kuten piirustuksessa n:o 308. 
ins.kenr.ltn. Oen[-J. käymälöitien muutostyöt Vuodelle 1870 suunni-

t.: llnt purkutyöt. 

312 1 A 10/22.-.1868 lns.evl. Siiman, ins.aliltn. Hdsingin sotasairaalan rakennuksen n:o 2 (A) Kaikki lattia! lukuunottamatta pääporrashuonetta ja käymälöitä on esitetty uusittavaksi. 
Dorofejev/ -. lattioiden uusiminen. 1 ja II kerroksen pohjapiir-
Vahv: ins.kenr.maj. Oen[-). rokset, leikkaus. Suunnitelma. 

313 1 A 31.12.1870 lns.evl. van [Zmirkirk), ins. Rautapeltikaton maalaus. Kattoplaani, leikkaus. 
aliltn. Dorofejev/ kond. Fan-
kovski. 
Vahvistus: kenr.ltn. Oen[-). 

314 1 A 30A.I870 lns.evl. Siiman/ 1 lk kond. lieisingin sotasairaalan rakennus n:o 2 (A). Käy- Ehdotettu vastaavanlaista järjestelyä kuin F -rakennukseen maana1aisine säiliöineen. Toteutuminen 
Krestinin. mälöiden para.tmussuunnitelma. epävannaa. Vrt. piir. n:o 358-360. 
Vahvistus: kenr.ltn. Oen[-). 

315 1 A 23.7.1876 lns.ev. va.n [Zmirkirk)/ kond. Helsingin sotasairaalan rakennus n:o 2 (A). Jkku- Käytävän päässä olevien ikkunain muutos, vanha "venetsialainen ikkuna" korvataan kacrnia myöten 
Lindeman. Vahvistus: ins. noiden muutossuunnitclma. 1 kerroksen pohjapiir- uudella (ven .... na zamenu vethih venetsianskih okonnyh rot s perepletami, novymi kosjakomu). 
kenr.maj. Froidt (Freud!). roksen osa sekä kaksi julkisivua. Piirros kustannuslaskentaa varten. 

316 1 A 23.7.1876 lns.ev. van [Zmirkirkj/ kond. Ikkunan dctaljisuunnitelma. Julkisivu, vaakaleik- Kuvan teksti kuten piir. n:o 315. 
Lindeman. Vahvistus: ins. kaus. 
kenr.maj. Froidt (Freudt). 

317 1 A 27.5.1891 lns.ev. Tsemjavski, ins.ltn. Helsingin paikallissotasairaala. Lattianpäällystys- Ehdotettu asfaltoitavaksi kummankin kerroksen käytävälattiat, kylpyhuone sekä kolme muuta huonetta. 
Mordvinov/ -. suunnitelma. 1 ja II kerroksen pohjapiirrokset Piirustus kustannuslaskentaa varten. 
Vahvistus: ins.kenr.ltn. [-). 

318 1 A 1891 lns.ev. TSemjavski, ins.ltn. Helsingin paikallissairaalan käymälöiden ilman-
Mordvinov/ -. vaihdon uusiminen. Kaksi 1 ja II kerroksen poh-
Vahvistus: ins.kenr.ltn. [-]. japiirrosta, kaksi leikkausta. 

319 1 A 1892 Ins.ev. TSemjavski, ins.ali- Paikallissairaalan rakennuksen n:o 2 (A) kirkon Samalla ilmeisesti on ehdotettu sisäkaton nosto (= nykyisin nähtävä kasetointi? ven .... k srav.is. na 
kapt. Mordvinov/ -. ilmanvaihdon järjestäminen. ll kerroksen pohja- pollujatie potolka). 
Vahvistus: ins.kenr.ltn. [-). piirroksen osa. 

320 1 A 13.4.1893 lns.ev. TSemjavski, ins.ali- Paikallissotasairaalan rakennuksen n :o 2 (/\) 1 ja Asfaltoitavaksi merkitty tilat kuten edellä, piir. n:o 317. 
kapt. Mordvinov/ -. 11 kerroksen lattioidcn osittainen asfaltointi. 1 ja 
Vahvistus: ins.kenr.ltn. [-). 11 kerroksen käytäväpohjapiirrokset 



321, 322 2 A 20.3.1893, Ins.ev. Hemjavski, ins.ali- Sotasairaalan rakennuksen n:o 2 (A) ikkunoiden Uusittaviksi on ehdotettu kaikki ikkunat käytävien päätyikkunoita ja muutamaa muuta lukuunottamatta. 
321 myös: kapt. Mordvinov/ -. uusiminen. 1 ja II kerroksen pohjapiirrokset Piirustus ilmeisesti kustannuslaskentaa varten. 
1.11.1893 Vahvistus: ins.kenr.lln. [-). Suunnitelma. 

323 1 A s.a. s.n. Sotasairaalan päärakennus. 1 ja II kerroksen poh- Piirustuksen tarkoitus epll.selvå. Esittää myös mahdollisen kirkkosalin sijoituksen tiloihin A 234-242. 
japiirrokset sekä kaksi leikkausta. 

324, 324a, 2 Bulevardi 324: s.a. Ins.evl. Brandt/ 1 lk kond. Toteutumaton uudisrakennussuunnitelma, kolme Bulevardille alkuun kaavaillun puurakenteisen koulun suunnitelmat, toinen Engelin, ehdotuksen kanssa 
324b a: -.5. 1817 (GiriJonov, 324b: 2 lk kond. rakennusta. 1 ja II kerroksen pohjapiirrokset, jul- kilpaillut suunnitdma. Piirustus 324 on vai.t1 osa, ehkä tehty "peitepiirrokseksi" oikean siipirakennuksen 

b: 25.5.1817 Kozlov. kisivu ja leikkaus kustakin rakennuks.:sla. osalta hieman puutteellisesti esitettyyn piirrokseen 324a. Esimerkiksi päärakennus vastaa kokoluokal-
!aan Unioninkadun varrelle pystyteityli (300 sairasta ja 12 pidätettyä vartijoineen}, mutta päätyportaiden 
lisäksi siinä on kaksi pääporrasta. 

325 1 F s.a. Ins.evl Sveder/ -. Ikkuna- ja ovisuunnitclma. Suunniteltu ovi vastaa toisaalla sairaalassa muutamissa tiloissa säilynyttll vanhinta ovityyppiä (esim. 13 
1 04), ks. inventointi 8 U OVET JA IKKUNAT. Piirustuksen mukaan niitä on tarvittu rakennukseen 
14 kappaletta, mikä on myös rakennuksen F sisäovien alunperin toteutunut määrä. Karrnin sisämitta 
6'10" x 4' (2,08m x !,22m). 
Yläikkunalla varustettuja ulko-ovla rakennukseen on ilmoitettu tarvittavan 2 kpl, mikä vastaa raken-
nuksen 1' alkuperäistä tilannetta. Ulko-ovet ovat ilmeisesti alunpitäen olleet samoin profiloituja kuin 
sisäovet. Kannin sisämitta oli 8'h' x 5' (2,59m x 1,52m). 
Suunniteltu ikkuna on 6 + 2 -jakoinen vastaten nykyisiä ikkunoita, siinä oli ristikarmi. Ikkunoita on 
piirustuks.:n mukaan tarvittu 57 kappaletta, mikä vastaa F -rakennukseen alunperin toteutettua määrää. 
Kannin sisä.mitta oli 6' x 3'h' (1,83m x 1,07m). Ikkunat on sittemmin uusittu karmeja myöten. 

1 

326 1 A 24.11.1820 -1 kond. Art(-). Sotaorpo laitokseen tulevien pylväiden metallista Kuvattu 3/4 pylvään baasi ja plinlti, poikkileikkauksena ja julkisivuna, määriä ei ole täsmennetty. 
vaiellavien osien d~taljipiirros. 

327 2 A 16.3. 1820 lns.evl. [Loistevj/ ins.alikapt. 327: Räystään korist~konsoli. Vuakaprojcktio ja 
328 Anajev. leikkausmuoto 1:1. 328: Räystään yksityiskohta. 

329 2 F 182 1 (kopio) 329: ins.evl. Sveder/ 1 lk Uudisrakennussuunnit~lma. 1 ja 11 kerroks~n poh- Unioninkadulle tehty rakennus noudattaa lähes täysin aiemmin Bulevardille suunnitellun pohjakaavaa. 
330 s.a. kond. Subin japiirrokset. Suunniteltujen tilojen käyttöta.rkoituksiksi on merkitty: 

II kerroksessa sali (dlja zbora) ja pöydille = ruokailu. 
1 kerroksessa 6 luokkahuonetta ja niiden sisäänkäyntiin liittyen ikkunalla eteiseen yhdistetty varti-
ohuone. Huomattava, että luokkien ja toisaalta yläkerran tilojen ja työpajojen sisAänkäyru1it erillisiä. 
"l:lullctti" varastoineen ja astiasäilytys merkitty alakerran päätyhuoneisiin ja suutari, ompelimo vastaa-
viin tilo ihin ylös -> kirjoitusvirhe? Loogisimmin buffetti olisi ollut ylhäällä ruokasalin yhteydessä. 

331 1 F s.a. lns.evl. Smimov, ins.evl. l ja 11 kerroksen pohjapiin·oks~t, katujulkisivu Koko runko on nostettu vuoden 1825 aikana, lisäksi on tehty välipohja.rakenteet, kattorakcnteet, uunit 
Sveder/ 1 lk kond. Ohotov. sekä leikkaus. Vuonna 1825 toteutuue~t työt. ja ikkunat. Välipohjapalkit on sidottu toisiinsa haalla keskusmuurin läpi. 

332 1 F -.10.1825 lns.evl. Sveder (2)/ 1 lk 1 ja 11 kerroksen pohjapiirroks~t. katujulkisivu Kuvan mukaan syyskuussa tehtiin kattora.kenteet, piippuja, kadunpuol. attikamuuri, ilm. lattialaudoituk-
kond. Melgunov. sekä leikkaus. Syyskuussa vuonna 1825 toteutu- set, uunit. Sisäovet on esitetty 2 m korkeina. 

neet työt. 

333 1 F -.6.1825 Ins.evl. Sveder (2)/ kond. 1 kerroksen pohjapiirros sekä leikkaus. Touko- Runko nostettu 1 kerroksen osalla, välipohja- ja alapohjapalkistot asennettu. 
Sumilov. kuussa vuonna 1825 toteutuneet työt. 

334 1 F 1.7.1825 lns.evl. Smimov, ins.evl. 11 kerroksen pohj~piirros, leikkaus. Kesäkuussa Runko nostettu II kerroksen osalla ja räystäs rakennettu. Kattorungon alajuoksut laskettu räystäsmuu-
Sveder/ kond. Sumilov. vuonna 1825 toteutuneet työt. reille. Yläpohjapalkisto sekä molempien kerrosten lattianaluslaudoitukset (t. tasaukset?) asennettu. 

·-- ----- - - --- - ---



335 1 F 4.3.1825 lns.ev. Lat(kinin]/ ins. ali- Käymäläsuunnitelma. Jim. väliaikainen huussi. 
kapl A(n]ejev. 

336, 2 F 21.3.1 831 336: -/ 2 lk kond. Pankrati- Rakennuksen rnuullaminen sairaalakåytlöön. lJu- 336 on ehkä 337:n pohjalta puhtaaksi piirretty. 
337 jev. 337: ins.aliltn. Antonov disrakennusosa käymätöitä j a vcdenlärnmityslai- Sairaalan rakennuksessa on paikat 10 upseerille 90 sotilaalle, lisäksi sairaalan kanslia, päivystys ja 

(2)/ ins.alikapL A(ktsomov). tosia varten. 1 ja 11 kerroksen pohjapiirrokset, kylpyhuoneet 
leikkaus olemassa oll.:.:sla rakennusrungosta sekä 
kaksi leikkausta uudisosasta. Toteutunut suunni-
leima. 

338 1 F 13.8.1837 Ins.aliltn. Tih(a]nov, ins.ltn. K01jaussuunnitelma rakennuksen puisia ulkopor- Portaat uusitaan edelleen hirsirunkoisina, entisten lahollua. 
Antonov. taita varten. l'ohjapiirros, rakenncldkkaus. 

339 3 F 1842 Ins.evl. Dingelstet, Loistev/ 1 kerroksen pohjapiirros, leikkaus sekä osah:ik- Näyttäisi olevan kyse samasta piirroksesta -> 341 :n päiväys virheellinen. 
340 3.7.1842 - kaus porrashuoneen osalta. Suunnitdlut työt. Suunniteltu itä- ja pohjoispuolen ikkunoiden ja ikkunapielien uusiminen sekä valurautakäsijohteen 
341 3.7.1843 asentaminen porrashuoneeseen. 

' 
342 2 F 25.1.1847 343: kapt. Sva[kel), alikapl. Käymälän parannussuunnitelma "Varsovan tyy- 342 on vapaamuotoisempi luonnos 343 :a varten. Liittyy erikoispiirustuksena 344:ään. 
343 Vinter/ 2 lk kond. Hazov. liin". 1 ja ll kerToksen pohjapiin·okset, kaksi leik- Ensimmäinen sarjassa ihn.:isesti sairaalahygieenian parantan1iseen tähtäävistä F -rakerUJusta varten 

kausta. laadiluista käymälän toiminnallisista remonteista. 

344 1 F 25.1.1847 lns.kapt. Sva(kel ), alikapt. 1 ja ll kerroksen pohjapiirroksd, kaksi leikkausta. Suunniteltu "suuri remontti". Käymälämuutos (ks. edellä piirros 343 ). Ulkoportaiden muuttaminen kivi-
Vinter/ 2 lk kond. Andr.:jev. Vuodelle 184!! suunnitdluttyöt. siksi ja suojaus katoksella (= nykyiset portaat katoksineen), jota ei kuitenkaan mainillu tekstissä. 
Vahv. kenr.adj. ruhtinas Kaikkien ll kerroksen ja osan 1 kerroksen ikkunaraamien ja ulkopuitteiden (ven. s letnimi perepletami) 
TSemysev. uusiminen. Kahden "hollantilaisen uunin" ja kahden tulisijan siirtäminen (1 kerros?). 1 kerrokser1 lattian 

tekeminen uudestaan (uudet palkit). Kamiisien ja vyölistojen (? ven.= pojaskov) rappausten korjaamis-
ta. 

345, 346 2 F 20.4. 1847 lns.kapt. Sva(kel), ins.ltn. Suunnitelma graniittiporrasta ja katosta varten. Liittyen edellä olevaan (ks. 344). 
Brandt. 

347 1 F 19.4.1850 1ns.kapt. Vinter, alikapl. 1 ja 11 kerroksen pohjapiirrokscl, leikkaus. Kor- Molempien kerrosten kaikkien huoneiden lattialaudoitusten kiilaan1inen (? ven. pereplo!Sit = sitominen; 
Brandl/ 2 lk kond. Andrejev. jaussuunnit.:hna. vrt. 344: rakenteellinen korjaus oli suunniteltu jo vuodelle 1848), lattia, ikkunoiden ikkunapenkkeinecn 

sekä ovien maalaaminen öljymaalilla, ulko- ja sisäscinärappausten tasoittaminen sekä niiden maalaami-
nen ja vielä alakattojen valkaiseminen. 

348 1 F (vai B?) 29.4.1853 1ns.kapl. Brandt, alikapl. Vasemman (E B) sairaalarakennuksen katon kor- "Rikkinäisen katon uusiminen". Kattoikkunat 
M(ankevi!S (-Vo[ikosk i ). jaussuunnitclma. Kattotaso ja leikkaus. 

349 - 351 3 F 16/28.6.1865 1ns.evl. Tese ja useampia Osa 1 kerroks.:n pohjapiin·osta, osa leikkausta. Kuvassa on näytetty myös viemäröinti. 
muita allekirjoittajia/ kond. Suunnitelma kylpyhuoneen lattian uusimiseksi. 
Krestinin (349), kond. Ka-
zatskin (350, 351). 

352 - 353 2 F 3!.10.1868 1ns.evl. Siiman/-. Käymäläryhmän muutossuunnitelma. 1 ja II ker- 352: Detaljipiirros, josta ilmenee ilmanvaihdon sovitta.minen kohteeseen. 
Vahv: kenr.maj. Ge(-). roksen pohjapiirrokset, leikkaus. 353 : Piirroksessa esitetty kohteeseen liittyvät vuonna 1869 tehtäväksi aiotut purkutyöt (kerroksissa). 

354,356 2 F 18/30.9.1868 1ns.evl. Siiman, ins.aliltn. Käymälämuutos. Kellarin, 1 ja ll kerroksen osa- Esitetty kellarissa purellavia rakenteita. Kellariin kiymälöiden alle sijoitettu jätteiden keräilyvaunu on 
Dorofejev. pohjapiirrokset, kolme julkisivua ja leikkausta. esitetty muuteltavaksi kahden pienen sijasta yhdeksi isoksi. Vrt. edellä seur. vuosi. 

Ehtiotetut työt vuod.:llc 1 !!6!!. 
~- ---·-- ---- ------ --



355 1 F 10/22.10. lns.evl. Siiman, ins.alihn. Lallioiden kunnostus. 1 j a II kerroksen pohjapiir- Koskien kaikkia muita lallioita paitsi käymälöitll j a vedenlämmityslaitosta sekä huoneita 109-111 
1868 Dorofejev/ •. rokset. Ilmeisesti suunnitelma. käytllväosuuksineen. 

357 1 F 31.12.1870 1ns.evl. [· ), ins.aliltn. Doro- Katon korjaussuunnitelma. Rikkiollisen peltikaton korjaaminen j a maalaaminen. 
fejev/ kond. Fai[n)kovski. 

1358. 360 3 F 30.4.1870 s.n. Käymälöiden uudis tamissuunnitehna. 1 j a II ker- Käymälöiden toimintaa on suunniteltu kehitett!lv!ln ihnanvaihdon osalta: poisvedon parantaminen 
(359: kenr.hn. Ge[-)) roksen pohjapiirrokset, ldkkaus. uunien j a korkean piipun avulla. Piirustus 358 on raksittu yli, 359 esiltllä vaadittavia purkutöit1, 360 

uudisrakenleita. Esitelty on myös holvallu maanalainen jätösvarasto, joka on liitelly tuuletusjäljesle-
lyyn. 

361 4 F, 7 1892 Useita allekirjoittajia. Suunnitelmia pesuhuonecksi. Pohjapiirroksia j a 361 j a 362 todennäköisemmin liillyen johonkin muuhun rakennukseen. 
362 22. 12.1892 leikkauksia. 363 ja 364 liillyen F:ään. 
363 27.5 .. 1891 
364 13.4.1893 

1 
1 

365 2 F 16.9.1893 Alikapt. [S korovinov], Käymälöiden uudistamissuunnitelma. Kuten 
366 20.3.1893 ins.evl. Ger[ en Iski )f kond. 358-360. 

S iptsiski (366), • (365). 
! 

1 

367 2 F 11.6. 1896 lns.evl. Ger[njakin), ins.kapt. Lalliarakenteen muutosehdotus. Osa 1 kerroksen 1 kerroksen tilan F 122 a lapohjan kappaholvaus. 
1 

368 22.3. 1897 Mordvinov/ -. pohjapiirrosta, le ikkaus. 

369 1 F s.a. s.n. 1 j a II kerroksen pohjapiirroksen osa sekä asema- Esillää pesuhuonejärjestelyjå. Suunnitelma? 
piirros. 

370 1 F s.a. s.n. "F.d. Ryska lasarettet, medicinsk poliklinik". Olemassa oleva t ilanne? Sama piirros myös muissa arkistoissa (esim. KA). 
1 ja II kerroksen pohjapiirros. 

371 1 F s.a. Kenr.maj. Gen[-). l ja II kerroksen pohjapiirros. ldenllisyyden perusteella lienee vuoden 1868 muutoksia: vrt. piir. n:o 352. 

372 1 F --.5. 1870 s.n. Käymälöiden uudistarnissuunnitelma. Kuten 360. (Yiiviivatun piirroksen puolikas.) 

373-376 1 B 11.2.1821 373 ja 374: ins.evl. Sveder Sotaorpolaitoksen siipirakennus. 1 kerroksen poh- Kaksi sarjaa piirustuksia, joista 373, 374 vaikuttaisivat piirustusten 375 ja 376 puhtaaksipiirroksilta. 
(ins.ev. Klemensin mukaan)f ja piirros ja julkisivu Unioninkadulle (3731376). 11 Otsikossa on mainittu kyseessä olevan kahden kivisen alunperin puisiksi a iottuo siipirakennuksen 
1 lk kond. Simanov. kerroksen pohjapiirros ja leikkaus (3741375). To- suunnitelma (ven .... pian dvum kamennym fligeljami vmesto derevjannyh). Mahd. B ja F on alunperin 
375 j a 376: ins.ev. Klernens. teutettu uudisrakennussuunnitehna. suunniteltu rakennettavaksi saman pohjapiirroksen pohjalla? Suunnillelijana ins.ev. Klemens. B:hen on 

suunnitelmassa määrätty sijoitettavaksi laitoksen pääkuraattorin asunto, hänen palvelijoinensa tilat sekä 
keittiö ja vielä toimisto ja arkisto 1 kerrokseen. II kerrokseen 6 vanhemman j a 6 nuorcnunan opettajan 
asunnot. 

377 1 B, nyk. 1.9.1828 Ins.ltn. Aktsomov/ kond. Kantonistikomppanian vasen siipirakennus, sekä D:n II kerros 1 kerroksen ikkunaholveista alkaen on nostettu elokuun 1828 loppuun mennessä, lisäksi 
C:n, E:n Sumilov. talli ja vaja. Edellisessä elokuussa suoritetut työt asennettu välipohjapalkit, ovikamtit. Piirustuksen mukaan mm. uunit, kattorakenteet, alapohjarakerme. 
kohta. ( 1828). B:n II kerroksen pohjapiirros ja leikkaus ovat vielä tekemällä. Sittemmin pureluissa s ivurakennuksissa vain maastotyöt rakennusten vierellä ja 

sekä vaj an ja tallin pohjapiirrokset ja leikkaukset. sisustukset kesken. 

378 1 B --.10.1827 Ins.aliltn. Oreusf 1 lk kond. Kantonis tikomppanian vasemman siipirakennuk- Piirroksen 3 79 korvaama luonnos. 
Safonov. sen perustukset. Perustusten pohjapiirros ja leik-

kaus. 



379 1 B 31.3.1828 Ins.evl. Poromonov, ins.ltn. Kantonistikomppanian vasemman siipirakennuk- Aloitetut perustustyöt esitetty. Rakennus on osoitettu virkamiehil varten. 
Aktsomov, ins.ltn. [Seteilev)/ sen perustukset. Perustusten pohjapiirros ja leik-
1 lk kond. Safonov. kaus. 

380 1 Bja F 13.9.1830 Ins.evl. Burrneister/ 2 lk Muutossuunnitelma rakennusten ottamiseksi sai- Katso F -rakennuksen osalta 336, 337. B:n osalta ilmenee esim. siihen suunniteltu kirkko! 
kond. Pankratijev. raalakäyttöön. 1 ja II kerroksen pohjapiirrokset, 4 

leikkausta. 

381 1 B 26.3.1830 Ins.evl. Por[-)onov, ins. ali- Kantonistikomppanian rakennuksen rakentdlla Käyttötarkoituksia ei ole esitetty, sen sijaan paljon tehtyjä töitä: 1 ja ll kerroksen lattiarakenteet, uunit, 
kapt. [Satka), ins.ltn. A[- oleva vasen siipi. 1 ja II kerroksen pohjapiirrok- horrneineen ja piippuineen, sisärappaukset kuten kattolistat ja porrashuoneiden arkkivolttiprofiilit. 
sk)ov, ins.vänr. Skomoro- set, leikkaus, katujulkisivu Unioninkadulle. Nämä on esitetty leikkauksessa erittäin yksityiskohtaisesti. Ilmeisesti myös kattopellitykset, mahdolli-
hov, ins.vänr. M[eipraiS), Vuonna 1829 totcuMut työt. sesti ulkorappaukset tai ulkomaalaus. Puiset sisäväliseinät mahdoll. jlltelly vuodelle 1830. Alkuvaihees· 
ins.vlnr. Vennov, ins.vänr. sa 1 ja 11 kerroksen plaanil on toteutettu kutakuinkin identtisinll. 
Solonitsvin, ins.vänr. Sima-
nov/ -. 

382, 383 2 B 21.3.1831 Insinööripiirin komentaja Vasemman siiven muutos sairaalakäyttöön sairaa- I kerros: kahden oviaukon ja yhden ikkunan ummistus, kahden uuden oviaukon avaaminen. Uunimuu-
ins.ev. Burmeister 2 (382)/2 lavirkamiesten, apteekkioppilaitten, apteekin ja toksetliloihin 116 ja 132. 
lk kond. Pankratijev. laboratorion kilyttöön. 1 ja II kerroksen pohjapiir- II kerros: 2 uutta oviaukkoa, uudet hormit alakerran uusille uuneille (puuttuvat 382:sta). 

r\lkset, lc:ikkaus. Suunnitelma. 

384, 385 2 B 19.4.1840 Komentaja ins.evl. Din- Solasairaalan vasemman siiven ullakolle suunni- Ilmeisesti loteutumaton suunnitelma. Tod.nlk. yliiUkArin palveluskunnalle aiottu lunetti-ikkunainen 
gelstel, ins.aliltn. Vaseninl-. teltu asuinhuone. Ullakkokerroksen pohjapiirros asuinhuone, jonne pääsy olisi tapahtunut kierreportaalla. 

ja leikkaus. 

386 1 B 25.1.1847, Osaston pilällikkö ins.kapt. Peruskorjaussuunnitelma. I ja II kerroksen pohja- I kerros: apteekkarin asunnon laajentaminen, etellpuolen lähes kaikkien ikkunakehysten uusiminen, 
vahv. mar- Sva[nev), varuskuntains.ali- piirrokset ja leikkaus. Suunnitellut työt vuodelle uusia uuneja, osan lattialaudoituksen ja huonokuntoisten palkkien uusiminen (jopa laudoitusperiaate 
rask. 1847 kapl Vinter/ 2 lk kond. Ha- 1848. esitelty}. "llollantilaisten uunien" sijoittaminen rakennukseen ja 3 tulisijan laboratorioon. Sislrappaus-

zov. Vahvistus sotaministeri ten kunnostusta. Apteekkiin on mainittu kuuluvan vllinevaraslo, lllkkeiden valmisteluhl!onc ja labora-
kenr.adj. ruhtinas nemysev. torio. 

II kerroksesssa edelleen ylilUkärin ja kuraattorin asunnot. 
Esitetty kliymäläryhml olemassa olevana -> piirustus n:o 395 aikaviiiltA 1831/1847. 

387 1 B 20.4.1847 Osaston päällikkö ins.kapt. Puisen eteishuoneen portaineen liittl!minen käy- Porras on ehdotettu sijoitettavan kllym!läryhmän ja B:n nurkkauksecn. Jo aiemmin rakennetun klymä-
Sva[nev), varuskuntains.ali- mälärakennukseen. Pohjapiirros, leikkaus. Suun- läryhmän koko on 27' x 16' (n. 8,2 m x 4,9m). Käymlllä portaineen purettiin B:n laajennuksen (B 122-

kapl. Vinter/ •. nitclma. 128) tieltä. 

388, 389 2 B 388: s.a, 388: Arkkitehdit Gerasimov Lisärakennussuunnitelma VaJtiota ja laboratoriota Piirustussarjassa ensimmäistä kertaa sitten 1820-luvun Staubertin ja Engelin aikojen mainitaan laatijana 

vahv. ja Melnikov/ -. Vahv. sota- sekä etikkavarastoa varten. Osa l ja II kerroksen "arkkitehti", vrt. myös piirustukset n:o 230, 408. B:n laajentaminen nykymittoihin toteutettu suunnitel-

13.11.1851 minist. kenr.adj. Gem[ikin). pohjapiirroksia, osajulkisivu, leikkaus. man mukaisena. Esitelty lisäksi puurakenteinen yksikerroksinen käymäläryhmä., johon käynti suoraan 

389: 26.4. 389: Osaston päällikkö ins. ensimmäisestä kerroksesta sekä pihalla. Yhdysporras li kerrokseen. 

1851, vahv. alikapl. Brandt, varusk.ins. 
jouluk.J851 alikapt. Voi[tsalk]/ 1 lk 

kond. Andrejev. 

390 1 B 8/14.12.1867 lns.vlnr. Dorofejev, ins.kapt. Suunnitelma rautapeltikaiteen korjaamiseksi. Kal- Myös sisUnkäyntikatoksen osalla. Piirroksen perusteella on epäselvU, uusittiinko katokset tässä 

Siiman/ kond. [-)airev. Ilyv. toplaani ja leikkaus. vaiheessa vai jo aiemmin: joka tapauksessa -> katokset: 1868a.q. lluom: katoksessa alunperin "pitsireu· 

ins.kenr.maj. Ge[-) na". 
------- ---------



391 1 B 10/22.10. lns.kapt. Siiman, ins.vänr. Lattialaudoituksen ja vaihtelevalla laajuudella 
1868 Dorofejev/ -. Vahv. ins kenr. palkiston uusiminen. 1 ja II kerroksen pohjapiir-

maj. Ge[-). rokset, leikkaus. Suunnitelma. 

392 1 B 20.1.1871 Osaston päällikkö ins.kenr. Apteekkisiiven ikkunapielien ja kesä- ja talvipuit- Esitetty kaikkien ikkunoiden ja ikkunapielien kunnostus. 
maj. Kv[-), ins.evl. van teiden kunnostaminen (ustroika). 1 ja II kerroksen 
[Zmirkirk)/ kond. Falkovski. pohjapiirrokset, leikkaus. Suunnitelma. 

393 1 B 1892 PUllikköins. ins.kenr.ltn. S(- Lattian kunnostaminen, asfaltointi. 1 kerroksen Asfaltti uusi materiaali vai vanhan asfaltin uusiminen? Piirros kustannuslaskentaa varten. 
), ins.ev. Gernikin, ins. vänr. osapohjapiirros. Suunnitelma. 
Mordvinov/ -. 

394 1 B -.3.1893 Piillikköins. ins.kenr.ltn. S[- Muutossuunnitelma apteekin siirtän1iseksi talon Apteekin siirto huonetilaryhmään B 117-121. Työ on voinut jUdll toteuttamatta koska avattavaksi 
], ins.ev. Gernikin, ins.ali- sisällä toiseen paikkaan. 1 kerroksen osapohjapiir- esitettyjä ovia huoneisiin 116 ja 122 ei myöhemmissä piirustuksissa näy. 
kapt. Mordvinov/ -. ros. 

395 1 B s.a. Ins.vllru'. Pribenb[-)/ -. Kllymäläryhmll. 1 ja II kerroksen pohjapiirros Sittemmin purettu torni ilmeisesti toteutettu suunnitelman mukaisena. 
1831p.q. B:hen liittyvästä käymäläosasta, leikkaus. Suun-
1847a.q. nitelma. 

-- -



PIIR.NO IKrLIRAKENN. lrvM: !LAATIJA 1 PIIRUSTIJKSEN NIMI TAI AIIIE IIIUOMIOITA SISÄLLÖSTÄ 

VIK, Rakennuspiirustukset 396 - .571. 

396, 397 2 Purettu ja, 1.8.1823 lns.evl. ~veder (2)/ 1 lk Sotilasorpotaloa varten rakennettavien puisten Toteutunut uudisrakennussuunnitelma. 
nyk. C:nja kond. Subin (396}, 1 lk talousrakennusten suunnitelmat. Kahden raken- Keittiörakennus: eteinen, josta porras kellariin, keskellä suuri keittiö liesineen, keittiön kautta kulje!-
D:n kohta kond. Simanov (397). 396 Ii- nuksen pääkerroksen pohjapiirrokset tavat leivän hapattamishuone, varasto ja palvelusväen huone. 

säksi ins.alikapt. Ignatius, Saunarakennus kaksiosainen: eteinen, vesivarasto (vedenlänunilys}, riisuutumishuone ja sauna/ eteinen, 
vahv. kenr.adj. DibiiS (Die- pesula, pesijättärien huone. 
bitsch). 

398 1 Purettuja, 20.3.1824 9 allekirjoittajaa, mm. ins. Keilliö ja sauna. Vuonna 1823 suoritetut työt. Suurin osa sauna- ja keilliörakennuksiin kohdistuneista töistä oli saatu vuoden l 823 aikana tehtyä: 
nyk. C:nja evl. ~veder (2)/ -. Kalulen rakennuksen pääkerroksen puhjapiirrok- kivijalat ja hirsirungot, uunit ja ainakin osa lattioista. 
D:n kohta set ja julkisivupiirrokset 

399 1 Purettu, 18 . .5.1832 lns. aliltn. V[ikstel)/ 4 lk ty- Sotilassairaalan keilliön tulisijojen parantamis- Keittiötilan suuren Iieden uudelleenjärjestely. 
nyk. D:n kistöaliups. Fedorov. suunnitelma. Keittiön pohjapiirros sekä sisätila-
kohta leikkaus. 

400- 40.5 6 Purettu, t 838-1849 Useita piirtäjiä, monessa Keilliön korjaustyöt, lähinnä tulisijoihin liiuyvät. Piirrosten päivämäärä!: 23.4.1838, 14.2.1840, kesäk. 1844, 25.1.1847, 20.12.1849. 
nyk. D:n esim. ins.alikapl. Vinter. Suunnitelmia ja tehtyjen töiden merkitsemistä. 
kohta Pohjapiirroksia, julkisivuja ja leikkauksia. 

406, 407 2 purettu, 26.4.1851 lns.alikapt. Brandt, varusk. Vanhan puurakenteisen keilliön purkusuunnitel- Piirroksen mukaan rakennus purettiin kivijalkaa myöten. 
nyk. D:n ins.maj. Vinter/ 1 lk kond. ma. Pohjapiirros, julkisivu, leikkaus. 
kohta Andrejev (406), 2 lk kond. 

Dorofejev ( 407). 406 lisäksi 
useita vahv. merkintöjä. 

408, 409 2 c 408: -, vahv. 408: arkkitehdit Gerasimov Sotasairaalan keilliö taarinkeittolaitoksineen, lei- Kivisen uudisrakennuksen mitat on annettu 14•3• x 6•2• (n.30,7 x 13,4 m). Leveys vastaa C:n ja D:n 
13.11.1851. ja Melnikov. Vahv. pomo ja verstas. Pääkerroksen pohjapiirros, jul- nykyistä leveyttä. Kivirunko, ulkoporras puuta. Toteutettu suunnitelman mukaisesti. 

kenr.adj. Ger(-J. kisivu ja leikkaus. Uudisrakennussuunnitehna. 
409: 26.4. 409: ins. alikapl Brandt, 
185 1, vahv. ins.vl!.nr. Titov/ 1 lk kond. 
syysk. 1851 Andrejev, vahv. useita mm. 

A. Staken~neider. 

410 1 c 9.5.18.55 Ins.kapt. Brandt/ 1 lk kond. Keittiön uunin ja horrniston muutossuunnitehna. Uunia on esitetty laajennettavaksi hieman, muutoin ei eroja piirrokseen 408 verrattuna. 
Dorofejev. Pohjapiirros, leikkaus. 

411 1 osa D 15/27.6.1864 Ins.evl. Tese/ t lk kond. Do- Suunnitellun uuden keittiö-leipomon rakennus- Rakennuspaikan ollessa rinteessä perusmuureilla pengerreläl!.n samalla tonttia (poikkileikkaukset), 
rofejev. paikka. Kolme maastoleikkausta rakennuksen takapiha Fabianinkadun varrella jää näin aiemmalle tasolle. Sieltä on pääsy esim. E:n paikalla aikoi-

suuntaisesti, pohjapiirros sekä kaksi maastoleik- naan olleen vajan alla olleeseen holvattuun jääkellariin. 
kaus rakennuksen poikkisuuntaa.n. 

412 1 D 4/ 16.10.1866 lns.kapt. Siiman/ ins.vänr. Keittiö, rakennus n:o 5. l ja kellarikerroksen poh- l kerros: puuväliseinällä järjestetään tuulikaappi (D 101). Kellari: esitetty rakennettavaksi uuni (D 
Dorofejev. Vahv. kenr. maj. japiirrokset ja leikkaus. Muutotyöehdotus. K 118) ja liesi (D K 119) ja oviyhteys niiden välille. Kellarin lattia on leikkauksen perusteella nupuki-
Ge[-]. vettävä. 



413 1 C,O 15/27.2.1 867 Ins.kapt. Siiman/ ins.vånr. Väll!ämättömät lisätyöt keittiössä (rak.n:o 5) ja Rak. n:o 5: O:n kellarin lattia merkitty 0 K115-117 osuudella tasaisella sinisellä= 7, K118 osalla 
Oorofejev. Vahv. kenr. maj. sairaalarakennuksessa (n:o 6). Keittiön kellarin luonnon mukulakivillä laskettavaksillasketuiksi. 
Ge[-). pohjapiirros ja julkisivu, sairaalarakennuksen 1 ja Rak. n:o 6: molemmat kerrokset piirretty käymälllistuimiaja käymälän vAiiseinålllukuunottamatta 

II kerroksen pohjapiirrokset Piirroksen yhtenäisesti punaisella viivalla - piirroksen tarkoitus? 1 kerroksen vanha keittiöosa muutettuna II 
tarkoitus epäselvä. kerroksen v. 1859 suunnitellun huonejätjestyksen mukaiseksi ja kllymälätomi lisättynä-> muutokset 

ilmeisesti n. 1864, ks. piirros n:o 443. 

414 1 0 31.12.1870 Ins.evl. van [Zirmkirk), ins.- Keittiösiiven peltikaton kunnostus ja maalaus. Katolla on yhteensä 8 lunettia, 4/lape. Räystäslinjan pituus on piirustuksesta mitattuna n. 59 metriä. 
vänr. Oorofejev/ 1 lk kond. Kattokuva, leikkaus. 
Krestinin. Vahv. kenr.ltn. 
Ge[-). 

415 1 0 25.2.1870 Pållllikköins. ins.kenr.maj. Siivessä 5 sijaitsevan upseerisaunan muuttaminen Sauna (0 116, 117 ja osa 1 OS ehdotetaan jaettavaksi eteiseksi ja sairaalatarvikkeiden kuumennukseen 
Ge[-], ylilääkäri (Hausen]. muuhun käyttöön. 1 kerroksen puhjapiirroksen ja kemiallisilla seoksilla savuttamiseen osoitetuksi huoneeksi (sterilointi?). Muutos on ilmeisesti toteu- 1 

Vahv. ins.ev. [-). osa, leikkaus sekä uunin detaljisuunnitelma. tettu (piir. n:o 423). Sisäänkäynti eteiseen jätjestellln 0 117:n toiseen päähän. Puku- ja pesuhuoneesta 
tartuntatautiosasto. 

416 2 0 416: 20.12. Pållllikköins. kenr.ltn. S(-), Rakennuksen 5 ullakolle suunniteltu kuivaustila. Porras ullakolle on suunniteltu avattavaksi tilasta 0 101. Piirrosten 416 ja 417 välillä vain pieni ero 
417 1891, 417: ins.ev. Tsemjavski, alikapl Ullakon ja pääkerroksen pohjapiirrokset sekä portaan rakenteessa. Toteutuminen? 

s.a. (myoh. Mordvinov/ -. leikkaus. Suunnitelma ilm. kustannusarviota var-
lisätty 1892) Ien. 

418 1 H -.5.1893 Ins.kenr. TSemjavski, ali- Helsingin paikallissairaalan desinfiointihuone. Oesinfiointirakennus on väliseinän jakama suorakulmainen tila, jossa laitteisto! ulottuvat jakoseinän 
kapt. Mordvinov/ -. Vahv. Pohjapiirros ja leikkaus. Suunnitelma ilm. kustan- läpi. Pihan puolella likaiset siteet ym., Fabianinkadunpuolella puhtaat. 
ins.kenr.ltn. S[-). nusarviota varten. 

419,420 2 0 419: 27.7. Ins.ev. Gemjavinl -. Vahv. Paikallissairaalan rakennuksen 5 käyttötarkoitus- Pääkerrokseen sijoitetaan alemman väen keittiö (0 116, 117, osa 105 - sterilointihuonetta varten raken-
1896, 420: kenr.maj. Iv[anov) (419), järjestelyjä. Osa pääkerroksen ja kellarin pohja- netun väliseinän purku) sekä ruokasali (0 111-115, osa 105. Kellarikerrokseen leipomo. Paikan vaihto? 
9.4.1897 kenr.maj. [-) (420). piirrosta sekä leikkaus. Muutossuunnitehna. Toteutuminen? 420 iltn. kustannusarviota varten. 

421 1 . 07 s.a. s.n. Keittiön hormistoon liittyvä luonnos. 

422 1 0 s.a. Ins.evl. Sneider/ -. Lisåraketmus sotasairaalan rakennuksen n:o 5 Lisärakennusta n. nykyisten tilojen 0 101-104 kohdalle ei toteutettu. Ks. piir. n:o 411. 
1862 p.q yhteyteen sairaalan keittiön, leipomon ja palve- Sotilaiden saunan entiset tilat (0 128 -140 olisi annettu suunnitelman mukaan leipomolle. Siihenkään 
1864 a.q. lusväen keittiön ja saunan käyttöön. Pohjapiirros, muutokseen liittyviä töitä ei suoritettu. 

julkisivu sekä lyijykynällä hahmoteltu leikkaus. 

423 1 0 s.a. s.n. Rakennuksessa S olevat sauna, keittiö ja leipomo. Mitoitettu piirros, myös vanhimpien rakennusosien osalta. Piirroksen tarkoitus epäselvä. 
1870 p.q. 1 ja kellarikerroksen pohjapiirrokset, julkisivu 

sisäpihalle sekä kaksi leikkausta. Olemassa oleva 
tilanne? 

424 1 ? s.a. [-) Sotaorpolaitoksen sauna. Pohjapiirros, julkisivu ja Kivirakenteinen sauna, mitoitettu piirros. Rakennuksen kokon. 11 ,9 x 21 ,3 m. Keskeinen läpirungon 
leikkaus. saunatila, jossa kaksi pitkittäissuuntaista ristiholvia. Toteutuminen epäselvää. 

--- --------



425 6 Purettu ja, ·.8.1837 Eri tekijöitä. 425 : Sotasairaalan vanhan saunan korjaus, suun- Vanhan saunan kunnostus näyttää melko toivottomalta yrityksellä (piirr. n:o 425 -> lienee päädytty 
426 lähinnä 12.3. 1838 nitdma. uudisrakennukseen.) 
427 Kaniini- 15.2.1840 426-430: Puurakenteisen saunan uudisrakennus 
428 korttelissa 1.6.1844 (no 21) ja esim. sen uuneihin liittyviä korjailuja. 
429 25.1.1847 Kaivohuoneen sekä "kappelin" ja vajan uudisra-
430 20.12.1849 kennukset. 

431 1 Purettu 26.4.1851 lns.maj. Vinter, ins.alikapl. Saunan purkusuunnitdma. Pohjapiirros, julkisivu, Rakennus on esitetty purettavaksi perustuksia myöten. 
Vahv. syysk. Brandt/ 2 lk. kond Dorofe- leikkaus. 
1851. jev. Vahv. mm. A. Staken-

~neider. 

432, 433 2 D 26.4.1851 Jns.alikapt. Brandt, ins. Sotasairaalan saunan uudisrakennus. Pohjapiirros, Kivirakennus, jossa kaksi saunaosastoa. Sauna-"saippuointi" -huoneryhmän ympärillä muurit ovat 
(432: 1850. aliltn. Titov/ 1 lk kond. An- julkisivu, leikkaus. Toteutunut suunnitelma. poikkeuksellisen paksut: hoivien kannatus? saunan lämpötalous7 varustautuminen 11 kerrokseen? 
virhe?) drejev. Vahv. A.Stakens-
Vahv. syysk. neider. 
1851. 

434 1 D 11123.5.1862 Ins.kapt. Ka(pu-)1 2 lk kond. Lisärakennus solasairaalan rakennuksen n:o 5 jat· Suunniteltu "kappeli" (ven. Uasovna, ruumishuone?), "anatomiahuone" (obduktiohuone?) sekä sairaala-
Vahv. kesäk. Aleksandrov. Vahv. mm. keeksi, etdäpäähän. Pohjapiirros, julkisivu ja välineiden "savustus" (ven. dlja okurki vd!Sei, sterilointi7). 
1862. kenr.maj. Dingdstet. leikkaus. Toteutunut suunnitelma. Piirroksessa näkyy myös suunniteltu rakennusten välinen aita ja portti Fabianinkadulle päin. Toteutu-

minen'l Vastaa olemassa olevaa tilannetta, mutta ei näy D:hen liittyvissä seuraavien vuosien suunnitel-
missa. 

435, 436 2 D 19/31.12. lns.kenr.maj. Ge[-J (436), Sotilaiden saunan kiukaan ja vedenlämmitysuunin Rakennettavaksi ehdotellu uuni, jonka lämmitys tapahtuu vesihuoneen puolelta. 
1864 ins. evl Tese/ 1 lk kond. Do- korjaussuunnitelma. Pohjapiirros ja leikkaus. 

rofejev. Vuodelle 1865 suunniteltu työ. 

437 1 D 8/20.10.1864 lns.kenr.maj. Ge(-] (436), Upseerien saunan kiukaan ja vedenlämmitysuunin Kuten 436. 
ins. evl Te5e/ 1 lk kond. Do- korjaussuunnitelma. Pohjapiirros ja leikkaus. 
rofejev. 

438 1 D 26.7.1868 Ins.kapt. Siiman/ ins.vänr. Rakennuksessa n:o 5 olevan saunan korjaus- · Rakennus on säilynyt huonejärjestykseltään alkuperäisesä v. 1851 asussa (piir. n:o 433). Ehdotettu 
Dorofejev. Vahv. ins.kenr. suunnitelma. Pohjapiirros ja leikkaus. tehtäväksi lattian uusiminen tiloissa D 139, 105-117-118, 119-120, 106, ikkunoiden uusiminen tiloissa 
maj. Ge(-]. D 118, 120, 135, 139, oven D 105-> 106 kurmostus sekä molempien lauteidenja osan penkkeistä 

uusiminen. 

439 1 c 9/21.1.1857 Osaston pääll. ins.evl. Sairaalan keittiön, rak. n:o 6:n eleen rakennetta· Toteutumista ei voida todeta: Brandt itse merkinnyt komentajan hyväksyneen rakenlamisha.nkkeen. Itse 
Brandt/ kond. Andrejev. van puisen eleishuoneen suunnitelma. l'ohjapiir· rakennus säilynyt lilajaoltaan vuoden 18.51 mukaisessa tilassa (piir. n:o 408). 

ros, julkisivu. 

440 1 c (1859) Alkuperäinen allekirjoittaja Helsingin sotasairaalan keittiösiiven laajentami· Ilmeisesti luonnossuunnitelma, jonka täsmentämisen tulos on toteutettu vaihtoehto (piir. n:o 442). 
osaston päällikkö ins.evl. nen kivisellä kaksikerroksisella lisärakcnnuksella. Erona toteutelluun suunnitelmaan on esim, että aluksi käymäläsiivessil. oli kaksi lattiatason nostoa ja 
Brant, varusk. ins.lln. Fedo- 1 ja II ko:oToksen pohjapiirroksct, julkisivu ala-, väli- ja yläpohjat puisia - myöhemmässä vaiheessa po. rakenteet on esitelty ldvisinä eikä tason-
rov, ins.lln. Miller, tns. (2 vaihtoehtoa peito:piirToksen avulla), leikkaus vaihtoa ole. Välivaiheessa rakennus on suunniteltu malalammwi, esim. holvikäytävän osalla lähes 
aliltn. Aleksejev/ 2 lk kond. (2 vaihtoehtoa pcitcpiirroksen avulla). Ensionmäi- metrin. Alkuun kaavailtu hoivien muoto oli myös toisenlainen. Fasaadin jäsentely on perusteeliaan 
(G]Iistramov. Lisäksi vaihto- neo ehdotus. pysynyt eri suunnitelman vaiheissa samana, mutta vaihtoehdoilla on haettu parempia suhteita ja varioitu 
ehdon allekirjoittanut ins.ev. d.:taljointia. 
[Sarev]. 



441 2 c 12.6.1859 lns.evl. Brandt, ios.lln. Helsingin sotasairaalan keittiösiiven laajentami- 442 on kuten 441 puhtaaksi piirrettynä allekirjoituksia myöten. 
442 9.7.1860. Miller/ 2 lk kond. Romanov. nen kivisellä kaksikerroksisella lisärakennuksella. Entisen keittiörakennuksen jatkeeksi on suunnitelman mukaan rakennettu etellln 1930-luvun porras-

442: Hyv. Vahv. kenr.kuvemööri kreivi . 1 ja II kerroksen pohjapiirrok.set, julkisivu, leik- huoneosaa ja 1890-luvun laajennushuonetta lukuunottamatta nykyisen C:n laajuinen sairaalarakennus 
13125.6. 1859. Berg. kaus. Toteutunut suunnitelma. (ilmeisesti potilashuoneita), muutamaa vuotta aiemmin puretuo tallirakennuksen paikalle (piir. n:o 468). 

Tilojen käyttötarkoituksia ei ole eritelty. Talo on rakennettu kaksikerroksisena samalla kun entistä 
keittiötä on pääosin korotettu. Käymäläsiiven alta johtaa kuilu nyk. G:n kellarin alueella sijainneeseen 
maanalaiseen jätesäiliöön. Käytäväosalla tiiliholvit, muutoin puiset vllipohjarakenteet. 

443 1 C (D) -.1.1864 lns.evl. Tde/ kond. Alek- Muutos- ja lisärakennussuunnitelma Helsingin so- Pliällekkäiset suunnitelmat nyk. C 103-204 ja H:n osalta. Alunperin esitetty C:n ja D:n yhdistävää 
sandrov. Vahv. useita mm. lasairaalaa varten. Purkusuunnitelma: 1 kerroksen yksikerroksista lisärakennusta, johon olisi sijoitettu C:n käymälät (käymä1ätomi nousten myös II 
kenr.ltn. (Jarrnertter]. pohjapiirros. Muutostyöt 1 ja II kerroksen pohja- kerrokseen) sekä sairaalan keittiö. Keittiöllä ja aiemman ruumiinavausyksikön (0103, 130-133 TARK) 

piirrokset, julkisivu itään pihalle, kaksi leikkausta tiloihin sijoitetulla leipomolla olisi ollut uusi yhteinen sisäänkäynti. Tämä suunnitelmanosa on kuiten-
sekä osaleikkaus käymälän kohda lta. Osittain kin ristitty yli ja kohdalle on ehdottu vain C:hen liittyvää 2-kerroksista käymälätomia (toteutettu). 
kaksi päällekkäistä suunnitelmaa, joista myöhäi- Lisäksi C:n l kerroksessa on suunniteltu vanhan keittiörakennuksen (1851-1859) alkuperäisten välisei-
sempi on toteutunut. nlmuurien ja keittiölaitteistojen purku sekä uuden muurin rakentaminen vastaavaan kohtaan kuin II 

1 

kerroksessa. Työ lienee tehty ennen ll kerroksen rakentamista (slma 1859). Lisäksi vanhan keittiösi- ' 

säänkäynnin sulkeminen. 
1 

444 2 c 2.10.1867 lns.kapt. Siiman, ins.vänr. Helsingin sotasairaalan rak. n:o 6:n käymälöitien Esitetty hormeja. Kuvien välillä vain pieniä eroja. 1 

445 Vahv. Dorofejev (444)/ -. ilman vaihto. 1 ja II kerroksen osapohjapiirustus, 
19/24.10. Vahv. ins.kenr.maj. Gen(-]. leikkaus. 
1867 

446 1 Bulevardi 25.5.1817 lns.evl. Brandt/ ins.vAnr. Sotaorpolaitoksen sivurakennukset hirresUI: keit- Keittiörakennukseen sijoitettu: keittiö, leivänhapatushuone, astiavarasto, kyökkipiikain ja pesijättärien 
[-]okov. tiö, talli ja sauna. Useita pohja-, julkisivu- ja huone, suutarin ja rlllltälin verstaat. Tallirakennukseen sijoitettu: talli ja varastoja sekä kuivatusvintti ja 

leikkauspiirroksia. Toteutumaton suunnitelma. mahdollisesti jääkellari. Saunarakennukseen sijoitettu: sauna, "saunakeittiö", pesula ja vartiotupa. Vrt. 
piir. n:o 324. 

448 1 C-H-D-E- 13.9.1830 1ns.ev. Burrneister/ ins.vänr. Kantonistikoulun rakennusten muutos- ja lisära- Kaikki p.o. rakennukset hirrestä. 
rakennusten Skomorohov. kennustyöt rakennusten sovittamiseksi sairaala- Sauna-lisärakennus-keittiö -osa kuten jäljempänä, ks. piir. n :o 459, mutta keskirnmäiseen osaan uudisra-
kohta käyttöön. Tällaisenaan toteutumaton suunnitelma kennukseen on osoitettu tässä vain kaksi pesulaosastoa ja niihin liittyviä tiloja (II kerros kuivatuskäy-

sisältäen saunan (C, pohj.osa) ja keittiön (D) tössä -> vaikutus julkisivuun). 
muutostyöt sekä ne yhteenliittävän uudisrake.n- Talli-lisärakennussuunnitelma kuten jäljempänii, ks. piir. n:o 457, 458. 
nuksen suunnitelmat (C-H-0). Pohjapiirros, julki-
sivu itään sisäpihalle sekä 3 leikkausta. 
Talli ja siihen liittyvä lisärakennus (C:n eteläosa). 
Pohjapiirros ja 3 leikkausta. 
Olemassa olevan vain käyttölarkoitukseltaan 
muuttuvan varastovajan pohjapiirros ja leikkaus. 

457, 458 2 C, eteläosa 21.3.1831 Ins.ev. Burrneister 2/ 2 lk Tallirakennuksen muutos- ja laajennussuunnitel- vrt. piir. n:o 448 (v. 1830). Vanhaan talliosaan tarvikkeiden "savustus" ja "tuuletus" -huone (steri-
(Purettu) kond. Pankratiev, (448:) ma. Pohjapiirros, länsijulkisivu Fabianinkadulle, lointi?) jakantalla yksi tila kahtia, muissa tiloissa kuorrnaslovarasto ja talli. 

ins.vänr. Skomorohov. 3 leikkausta. Lisäksi olemassaolevan vajan poh- Uudisosassa: sairaiden ja kuolleiden varusteiden sAilytys, suutari ja ompelimo, ruumishuone ja ruumii-
japiirros. Toteutettu suunnitelma. navaustila, sammutuskalusto. 

Vanhasta vajasta on tehty sairaalatarvikkeiden varasto. 



4S9 1 C-H-D 21.3.1831 lns.ev. Bunneister 2/ vänr. Olemassa olevien yksikerroksisten hirsitupien, vrt. piir. n:o 448 (v.1830). Saunan enl. pesulasta saunaosasto tarttuvatautisille. 
(Purettu ja) Simanov. saunan (C, pohj.osa) ja keittiön (D) muutostyöt ja Uudisrakennusosan l kerrokseen ehdotettu tilat 2S naimattomalle ja 10 perheelliselle invalidikomppani-

niiden väliin aiotun 2-kerroksisen uudisrakennuk- aan kuuluvalle sekä heidän keittiOlleen ja II kerrokseen tilat niin ikUn 2S naimattomalle, 10 vllskirille 
sen suunnitelmat. 1 ja II kerroksen pohjapiirrok- ja kiljurille sekä komppanian yhdelle upseerille: 
set, 2 leikkausta sekä pihajulkisivu itään. Uudis- Keittiöosassa keittiö-leipomo, sahdinpanohuone, leivlnhapattamo ja kyökkivllen ja leipureiden huone. 
rakennusosa toteuttamatta. 

464 4 c 1.6.1844 lns.ev. Dingelstct, varusk. Helsingin sotasairaalan verstas- ja tallirakennus 464: Mahdollisesti olemassaoleva t ilanne. Käyttötarkoituksia ei ole merkitty. Esitetty myös vartiokoro-
(Purettu) ins.vlnr. Loistev/ -. n:o 29 vajoinc:en. i'ohjapiirroksia, julkisivuja ja ke rakennuksen edessä. 

465 25.1..1847, lns.kapt. Sva[ljar), ins.ali- leikkauksia. 465: Talliosan lattian uusiminen paksuilla lankuilla ja kallistuksin. Jim. myös lautakaton uusiminen. 
vahv. 21.1 1. kapt. Vinter/ 2 lk kond. An- Vuodelle: 1848 suunnitellut työt. 

drejev. 
1466 19.4.1850 Jns.kapt. Vinter/ -. 466: Olemassa oleva tilanne? Vartioaitausta on laajennettu 184711850. 

1467 26.4.1851, Jns.alikapt. Brandt., ins.ali- 467: Muutaman uunin ja vartiokorokkeen purku, talliosan lattian uudistus (ei ilm. suoritettu 1848}, osa 
1 vahv. syysk. kapt. Vo[ltsenski)/ 2 lk katon korjaus, maalaustöitä yms. 
1 

1 

kond. Dorofejev. Vahv. mm. Rakennuksesta ei ole jllkili, v1t. piir. n:o 468. 
1 

Stakensneider. 

468 1 c 30.4/12.5. lns.evl. Brandt, ins.kapt. Sotasairaalan rakennus n:o 9 purkamissuunnitel- Puurakennus on ehdotettu purettavaksi perustuksia myöten. 
(Purettu) 1857 M[itkvitS)-Vo[ltsenski)/ 1 lk ma. Pohjapiirros, julkisivu, leikkaus. Tokutc:ttu 

kond. Dorofejev. työ. 

478 1 A., B, F 19131.12. lns.evl. Tese, 1 lk kond. Do- Sotasairaalan rakennusten 1, 2 ja 3 (nyk. B, Aja 

11!64 rofejev/ 2 lk kond. Aleksan- F) joidenkin loppuunkäytettyjen uunien uudel-

drov. leenmuuraus. B 1, B II, A II (osa), F 1 ja F II -
kerrosten pohjapiirrokset 

482 1 F 1 S/27.4.1866 Jns.kapl. Siiman, ins. vänr. Helsingin sotasairaalan rakennuksien n:o 12 (ka- Väliseinän rakentaminen F:n päädyssll olevanalsuunniteltuna? esitettyyn komissaarin asuntoon. Asun-
Doroli:jc:v, ins.evl. Jaf-lov/ 2 sanni, toisaalla) ja n:o 3 (F) muutostyösuunni- non keittiö naulakkolilassa F 105, 106. 
lk kond. Krestinin. Vahv. leima. F: osa 1 kerroksen pohjapiirrosla. 
ins.kenr.maj. Gen(-). 

484 1 A 30.11.1840 lns.evl. Dingelstet, ins.aliltn. A:n katolle rakennettava kellotorni. Tomi julkisi-
Vasenin. vuna osaleikkauksessa. 

Lisäksi toisaalla puinen ruumishuoneen uudisra-
kennus ja puurakenteinen vaja astioiden ja varus-
teiden säilytystä varten. 

504, 504a, 3 nyk. C, D, 1.8.1823 504: Pietarissa, arkkitehti Kaksi erityyppistä hirsistä talousrakennusta Hei- 504 lienee Pietarista llhetetty suunnitteluohje, jonka mukaan insinöörikomennuskunnassa on laadittu 

505 E,H Staubert. singin solaorpokomppaniaa vart.:n. Kaksi julkisi- id.:nttiset ehdotuspiirustukset (504a, 50S). Kumpaakin julkisivua sovellettu kohteessa kahdesti. 

-rak. kohta 504a, 505: ins.evl. Sveder/ 1 vua. Uudisrakennussuunnitelma. Toteutettu. Kolmiporttinen salulakattoinen vajarakennus, pituus 9 saienia: varastorakerUIUS ja talli pihan vastakkai-
(Purettu) lk kond. Simanov. sille puolille. Pohjoinen varastorakennus purettiin vasta 1930-luvulla. 

7-ikkuna-akselinen aumakattorakc:nnus, pituus 10 sai.enia 3~ jalkaa: sauna ja keittiö perllkkllin tontin 
pitkälle Fabianinkadun puoleiselle sivustalle. 

506, 507 2 nyk. C, D, 1.8.1823 Alunp. alikapt. Ignatius. llirsinen talousrakennus lieisingin sotaorpokomp- Kaksi varastorakennuksen pohjapiirrosta ovat hyvin samankaltaiset., kumpaankin ilm. on liittynyt sama 

E, H:n koh- lns.evl. Sveder/ 1 lk kond. paniaa varten. Kaksi pohjapiirrosta. lludisraken- julkisivukaavio (ks. piir. n:o 504, toinen julkisivuista). 

ta (Purettu) Simanov (506), 1 lk kond. nussuunnitelma. Tol.:ulc:llu. E:n kohdalla olleen hirsirakennuksen ·kliyttö: varusvarasto, liinavaate-ja elintarvikevarastot 

Subin (507). C:n eteläsiiven osalla olleen hirsirakennuksen käyttö: ajoneuvovarasto, vaja, pilttuut. 

Vahv. kenr.adj. Dibits. 
---



508 1 nyk. E:n 21.10.1827 fns.evl. Porom[onov(/ 1 lk Kantonistilaitoksen puisen vajan parantaminen: Rakennuksen huonejärjestys ja käyttö kuten alunperin. 
kohta kond. Sumilov. maantason nosto pengcrrykscn avulla. Toteutettu 
(Purettu) suunnitelma. 

-
509, 510 2 Kaniini? 2.5.1827 lns.evl. Porom[onov)/1 lk Kautonistikomppanian puinen lisärakennus pesu- Mahdollisesti viereiseen Kaniinin korneliin toteutettu pesularakennus, jonka arkkitehtonincn ilme on 

kond. Ugrjumov. laaja kuivaustilaa va11.:n. 1 kerroksen pohjapiir- poikkeukse llinen toisen kerroksen aukotuksen ollessa klassishenkinen, mutta säleikköinll toteutettu. 
ros, leikkaus, julkisivu. Uudisrakcnuussuunnitel- Vrt. myöhemmät suunnitelmat piir. no 44!!/1!!30 ja 459/1831: pesulasuunnitelma (448) vars. sairaala-
ma. korttdiin keilliön ja saunan väliin nyk. H:n paikalle, jota sitten esitettiin myös invalidikomppanian 

rakennukseksi ( 459). Toteutus Kaniiniin vasta näiden suunnitelmien kariuduttua? 

516 1 nyk. D:n ja 21.8.1832 lns.evl. Porom[onov(/ -. Kantonistikomppanian rakennusten kahden keila- Todennäköisesti toteutetut muutokset. 
E:n kohta rin uudelleen järjeste ly llelsingin solasairaalan Keilliörakennuksen no 10 (nyk. D) alla oleva kellari kuivatarpeiden varastoksi rakentamalla väliseinä ja 
(Purettu) käyttöä vart.:n. Kahden kellarin pohjapiirros ja varaslohyllyjä sekä Iupiaamaiia ulko-ovi. Entinen maalattia i1m. ladotaan tiilillä. 

kaksi leikkausta. Suunnitelma. Varastordkennuksen no 30 (nyk. E:n kohdalla) alle jääkellari. Ikkuna-aukon sulkeminen ja puurakentei-
nen eristckerroksdla vuorattu allas. 

517 1 nyk. D:n 23.8.1832 -1 ins.vlnr. Skomorohov. Kuten edellä: toinen kellareista. 
kohta 

518 1 nyk. E:n 1.6.1844 lns.cvl. Dingelstet, ins. vänr. Helsingin sotasairaalan puurakenteinen vaja n:o Olemassaoleva tilanne. 
kohta Loistev/ -. 30. Pohjapiirros, julkisivu, leikkaus. 

519 1 nyk. E:n 25.1.1847. Ins.alikapt Vinter, ins.kapt. J>uinen vaja n:o 30 (tai 9). Pohjapiirros ja leik- Lautakaton uusiminen ja maalaus, kellarin sisllseinic:n lauta verhoilu. 
kohta Vahv. Sva[ljan(/2 lk kond. llazov. kaus. Suunnitc:llut työt vuodelle 1 !!48. 
(Pureltu) 21.11.1847 Vahv. sotaministeri kenr.adj. 

mhlinas T!emy§ev. 

520, 521 2 nyk. E:n 20.12.1849 520: ins.kapt. Vinter. Puinen vaja, rak. n:o 4 (ent. 30). Pohjapiirros, Molempia ilm. olemassa olevaa tilannelta esiltäviä kuvia käytetty pohjapiirroksina myöhempään 
kohta 521: s.n. julkisivu, leikkaus. luonnostduun. 
(Purettu) 

522 1 nyk. E:n 1/13.2.1857. lns.evl. Brandt, ins.vänr. Vajaan liiltyvä kellarillincm lisärakennus jääkella- Tiilellll holvattu maalattiainen kellariosa ja puuro~kenteinen yläket1a. 

kohta Vahv. Miller/ 1 lk kond. Andrejev. ria ja olkiailtaa varten. 1 ja kellarikerroksen poh-
(Purc:ltu) 19131.3.1857 Vahv. kenr.kuv. kreivi Berg. japiirroksel, kikkaus. Toteutettu uudisrakenuuso-

sa. 

523, 524 2 nyk. E:n 27.5.1860. lns.evl. Brandt, ins.alikapt. Varaston n:o 4 katon uusiminen. Kaitopianni ja Lautakaton uusinta ja katon ja seinien maalaus. Lisäosa (piir. n:o 522) esitelty rakennettuna. 
kohta 524: Vahv. Miller/ kond. Andrejev. leikkaus. Korjaussuunnilc:hna. 
(Pureltu) 5.9.1860 524: Vahv. useita allek. 

525 1 nyk. E:n 14/26.3.1860. lns.[evl( Brandt, ins.alikapl. Apteekin jääkellarin (rakennuksessa n:o 4) kor-
kohta Vahv. Miller/·. Vahv. k"nr. kuv. jaussuunnitelma. Kellarin pohjapiirros, leil,kaus. 

(Purettu) 16128.3.1860. kreivi Berg. 

526 1 nyk. E:n 1892 lns.ev. lsemjakin, ins.vänr. Varaston sisäisiä järjestelyjä. Kaksi pohjapiiJTos- Liittyen lämmityksc:en. 

kohta Mordvinov/ -. ta. 
(Purc:ttu) Vahv. kenr.ltn. 1-J. 

527 1 nyk. E:n 21.6.1896 lns.ev. T!emjakin, ins.kapt. Varaston huonokuntoisc:n katon uusiminen. Kat- Entinen lautaa, uusi peilistä. 

kohta Mordvinov/ -. loplaani, leikl..aus. 
(Purettu) Vahv. ins.kenr.maj. Ivanov. 



528 1 F 22.8.1896 lns.ev. TSemjakin, ins.kapt. Muutostyö kulmahuoneessa. Pohjapiirros, leik- Tila F 115. 
Mordvinov/ -. kaus. Suunnite lma. 
Vahv. ins.kenr.maj. Ivanov. 

529, 530 2 ? 30.4/12.5. Brandt, Vaseninl Dorofejev. Sotasairaalan rakennus n:o 13, hirsistll. rakenne!- 530 (s.a., s.n.) on luonnos 529:11.11. varten. 
1857 lava vamsvarasto. Pohjapiirros, julkisivu, leik-

kaus. Uudisrakennussuunnitelma. 

531 1 nyk. C:n 25.1.1847. S (valjan], Vinter/ Andrejev. Sotasairaalan rakennus n:o 23 (myöh. 6), hirsistä Varaston katon uusiminen. 
kohta Vahv. tehty kuormastavarasto ym. Lisäksi rakennus n:o 
(Purettu) 21.11.1847 24 Kaniiniin. Kaksi pohjapiirrosta, kaksi leik-

kausia. Suunnitellut työt vuod.:lle 1848. 

532, 533 2 nyk. C:n 21.4.1851. Brandt, Vinter/ Dorofejev. Sotasairaalan rakennuksen n:o 6 purku. Pohjapiir-
kohta 533 Vahv. 533: lisllksi vahv. mm. ros, julkisivu, leikkaus. Toteutettu työ. 
(Purettu) 26.4.1851 Staken~neider. 

534 1 nyk. C:n 20.12.1849 Vinter/ -. Sotasairaalan puinen varastorakennus n:o 7. Poh-
kohta japiirros, julkisivu, leikkaus. Olemassa oleva ti-
(Purettu) lanne. 

535, 536 2 nyk. C:n 26.4.1851. Brandt, Vinter/ Andrejev. Sotasairaalan puisen varastorakennuksen n:o 7 
kohta 535 vahv. 535: lisäksi vahv. mm. purkusuunnitelma. l'ohjapiirros, julkisivu, leik-
(Purettu) syysk. 1851. Stakensneider. kaus. Toteutettu työ. 

537 1 nyk. C:n 20.12.1849 Vinter/ -. Sotasairaalan vaja n:o 8. Pohjapiirros, julkisivu, 
kohta (Pur.) leikkaus. Olemassa oleva tilanne. 

538 1 nyk. C:n 26.4.1851. Brandt, Vinter/ Andrejev. Vajan n:o 8 purkusuunnitclma. Pohjapiirros, 
kohta Vahv. syysk. Vahv. mm. Stakensneider. julkisivu, leikkaus. 
(Purettu) 1851. 

--·-----



Arkistoluettelo 3. 

MUSEOVIRASTON RAKENNUSHISTORIAN OSASTON PIIRUSTUSARKISTO 
HELSINKIÄ KOSKEVAT RAKENNUSPIIRUSTUKSET 

PIIR.NO KPL RAKENN. 1 PVM LAATIJA PIIRUSTUKSEN NIMI TAI AIHE 

091.3.0008 1 A llm. 1820. C.L.EngeU -. "Projet de Ia Fa9ade Orientale de Ia Maison 
Vahvistus: Vahv. kenr. [ruhtinas d'Education pour 300 Fils de Soldats a 
27.5.1820. Volkovskij. Helsingfors", sotilaiden poikien koulutalon 

itäjulkisivu, Unioninkadulle. 
- ---- ---- ----- --·- --------

HUOMIOITA SISÄLLÖSTÄ 1 

Ainoa säilynyt Engelin signeeraama Unioninkadun kantonistikouluun liittyvä suunnitelma. 
Entinen signum 51.1/249, luetteloitu tlsmentlmlttå nimellä "kasarmi". 
Julkaistu värillisen! näyttelyluettelossa Carl Ludvig Enge11778-1840, 1990, s. 203. (Luettelossa 
signum virheellinen). 



Arkistoluettelo 4. 

KANSALUSARKISTO 
RAKENNUSHALLITIJKSEN ARKISTO, PIIRUSTIJKSET 
Arkiston osoite: Rauhankatu 17. 

LyhenteitA: VIK = Venllläinen insinöörikomennuskunta, Suomenlinna, a.q. = vuosi, jota ennen, p.q. ~ vuosi, jonka jälkeen . 

PIIR.NO IKPLIRAKENN. IPVM 'LAATIJA 1 PIIRUSTIJKSEN NIMI TAI AIHE . 1 HUOMIOITA SISÄLLÖSTÄ 

Luettelo II, I ea 

89/la-b 1 c 12.2.1924 Yleisten rakennusten ylihal- Yleinen sairaala, gynekolooginen klinikka. I ja II b: vahakangaskopio a:sta. 
litus. kerroksen pohjapiirroksel Ilmeisesti toteutettu 

suunnitelma. 

8912a-b 1 c 12.2.1924 Yleisten rakennusten ylihal- Yleinen sairaala, gynekolooginen klinikka. Leik- b: vahakangaskopio a:sta. 
litus. kaus, julkisivu Fabianinkadulle, julkisivu Kirk-

kokadulle. Ilmeisesti toteutettu suunnitelma. 

106/1 1 A 21.3.1831 VIKI ins.ev. Burmeister/ 2 Kerroksen muuttaminen kreikkalais-venäläiseksi Suunniteltu ortodoksinen kirkko toisen kerroksen lounaiskulmaan yhdistAm!Ulä kaksi kulman huonetta. 
lk kond. Pankratijev. kirkoksi ja sairaansijoiksi II 0 sotilaalle. II ker- Suunnitelma on muuten toteutettu, kirkon toteutuminen tässä tilassa epävarmaa. 

roksen pohjapiirros, leikkaus. Suunnitelma. 

106/2 1 A 1.6.1844 VIKI ins.ev. Dingelstet, ins. Helsingin sotilassairaala, julkisivu Unioninkadul-
vllnr. Loistev/ -. Ie. 

107/3 1 A 25.1.1847. VIKI ins.kapt. Sval(jar], ins. Sotilassairaalan vuodelle 1848 suunnitellut kor- Tekstin mukaan korjattavaksi tulivat molempien kerrosten kaikki ikkunankehykset ja osa ulkopuitteista 
Vahvistus: alikapt. Vinter/ 2 lk kond. jaustyöt. 1 ja II kerroksen pohjapiirrokset, leik- lasituksineen, osa "hollantilaisista uuneista", osa seinien ja listoitusten rappauksista. 
28.11.1847 Andrejev. Vahvistus sotami- kaus. 

nisteri ruhtinas Tsemysev. 

107/4 1 A, B, F 20.412.5.1847 VIKI ins.kapt. Sval(jar], ins. Rakennuksien n:o 19 (A) sekä 22 ja 28 (8, F) Piirustuksen tarkoitus epävarma. 
ltn. BrandV -. attikan koristelu. Kaksi attikajulkisivua koriste-

luineen. 

107/5 1 A, B, F 19.131.12. VIKI ins.ev. Tese, 1 lk "Kohta 9" yleiskartalla. Muutaman uunin uudel-
1864 kond. Dorofejev/ 2 lk kond. leen muuraus. Osa A:n II kerroksen, 13:n 1 (osa) 

Aleksandrov. Vahv. ins.kenr. ja II kerroksen, F:n 1 (osa) ja II kerroksen pohja-
maj. Gen[-J. pi irrokset. 

107/6 1 A? s.a. VIKI ins.ev. Tsem(javin], Nimeämätön luonnosmainen piirros. Leikkaus. Kaavailtu jonkinlaista kylkirakennusta 2-kerroksiseen ldvirakennukseen. 
ins.ltn. Sum[-]/ -. Vahv. ins. 

kenr.ltn. [·). 

107n 1 A -.12.1869 VIKI ins.ev. Ja[-)lev/ kond. Uunisuunnitelma. Julkisivu, kolme leikkausta. Mainittu uunin liittyvän samalla käytävien ilmanvaihtoon. 
Lebedev. Vahv. ins.kenr.maj. 
Gen(· ). 



107/8 1 c 6.6.1892 VIKI ins.ev. (Noa-], ins. ali- Helsingin paikallissairaala. Käytävälattioiden as- Kylpyhuone on sijoitettu 1 kerrokseen rakennusrungon ulkopuolisena palana: syy? (vanhan sisäilnkäyn-
kapt. Mordvinov/ -. Vnhv. faltoiminen ja kylpyhuoneen rakentaminen. 1 ja II nin säilyttämin~n sellaisenaan, helposti ikkunasta avattavissa oleva ovi?). Kylpyhuone "unohdettu" 
ins.kenr.ltn. (-). kerroksen pohjapiirroksel, pihajulkisivut pohjoi- toisesta julkisivusta. Suunnitelmaa ei toteutettu sellaisenaan - vuoteen 1896 meMessä paikalle oli 

1 
seen j a itään. Suunnitelma. kuitenkin rakennettu 2-kerroksinen kylpyhuoneyksikkö kutakuinkin san1alla sijoituksella. 

1107/9 1 A s.a. s.n. "F.d. Ryska Lasarettet. llufvudbyggnaden." Pihan puolelle pitkällä sivulla kaksi oviaukkoa, toinen pääportaan eteläpuolella huonetilaan 1.53. 
1 kerroksen pohjapiirros. Olemassa oleva tilanne. Joidenkin huoneiden käyttötarkoitus merkitty. Luultavasti tilanne 19 18 a.q. 

107/10 1 A s.a. s.n. "F.d. Ryska Lasarcttct. llufvudbyggnaden." Merkitty ortodoksinen kirkko, keittiöt ja wc:t. Luultavasti tilaruJe 1918 a.q. 
II kerroksen pohjapiirros. Olemassa oleva tilan-

ne. 

107/11 1 A s.a. s.n. (Ilmeisesti E.A.Kranck) Kuten 107/9. 1 kerroksen pohjapiirros. Luonnos- Piirustuksen 107/9 päälle suunniteltuja muutoksia. Joitakin huonetiloja j aettu ja uusia oviaukkoja 
suunnitelma päälkpiirroksena. kaavailtu avattavaksi. Eteläpäässä oleva sisäinen porras suunnite ltu siirrettäväksi käytävältä tilasta A 

' 

14.5-1 47 seinän toiselle puolelle (A 103) pohjoiseen. Huone iden uudet käyttötarkoitukset merkitty. 
Luultavasti noin vuodelta 1918. 

107/12 1 A s.a. s.n. (Ilmeisesti E.A.Kranck) Kuten 107/ 10. II kerroksen pohjapiirros. Luon- Piirustuksen 107/ 10 päälle suunniteltuja muutoksia. Joitakin huonetiloja jaettu, uusia oviaukkoja 
nossuunnitclma päällcpiirrokscna. kaavailtu avattavaksi. Ortodoksinen kirkko jaettu lucntosaliksi ja kolmeksi pieneksi huoneeksi. Etelä-

pään sis. porras kuten piir. 107/11. Huoneiden uudet käyttötarkoitukset merkitty. Luulta vasti noin 
vuodelta 1918. 

108113 a-b 2 A s.a. s.n. Allmänna sj ukhuset i Helsingfors, propedeutiska Tilanne propedeuttisen osaston käytössä. Piirustuksissa 107/ 11-12 suunniteltu eteläpään sisäisen portaan 
afdelningen. 1 ja II k~rrosten pohjapiitroks~t. II- siirto toteutettu, joitakin huonetiloja j aettu ja uusia oviaukkoja tehty. II kerroksen ortodiksinen kirkko 
me isesti o lemassa oleva t ilanne. jaettu kahdeksi t ilaksi, ei kuten 107/ 12 esitetty. Pitkän sivun pihapuol~ lla edelleen kaksi oviaukkoa. 

08/ 14 a-b 2 A s.a. s.n. Alhnänna sjukhuset i Helsingfors, propedcutiska 
afdelningen. Leikkaus ja kaksi julkisivua. II-
meiscsti olemassa okva tilanne. 

108/1.5 a-b 2 Alue s.a. s.n. Asema piirros. Asemapiirros, joka kuuluu yhteen mittapiirrosten 107/9-10 kanssa. Laskettu rakennusten pinta-alat sekä 
merkitty sairaalan sekä siitä pohjoiseen olevan, nyk. metsätalon tontin rakeiUluksel, myös materiaalit 
kivi-puu. Luult. 1918. 

109/16 1 B 1844 VIKI ins.ev. Dingclstedt, ins. 1 j a II kerroksen pohjapiirroksct, leikkaus. Ilmeisesti uunien korjaussuunnitelma. 
vänr. Loistev/-

109/17 1 B 2 1.10. 19 18 E.A.Kranck "F.d.Ryska Lasarcltet. Södra Flygcln. Förslag tili Tehty piirustuksen 109/18 päälle. Joitakin tiloja jaettu. Huoneiden uudet käyttötarkoitukset merkitty. 
öronklinik." 1 ja II kerroksen pohjapiirrokset 
Muutossuunnitelma päällepiirroksena. 

109/18 1 B s.a. s.n. "F.d. Ryska Lasareltet Södra llygcln." 1 ja II kcr- Luult. 1918. 
roksen pohjapiirrokset Olemassa oleva tilanne. 

109/ 19 a-b 2 B 1924 s.n. Yleinen sairaala, korvaklinikka. 1 ja II kerroksen Piirustuksen tarkoitus epäselvä. Joitakin tilamuutoksia, mm. keskikäytävän väliseinät poistettu. Toisen 
pohjapiirrokset kerroksen länsipäätyyn lisätty parveke. 

109/20 a-b 2 B 1924 s.n. 2 julkisivua, leikkaus. Piimstuksen tarkoitus epäselvä. 

110121 1 F s.a. s.n. "F.d. Ryska Lasarcttct. Norra llygeln." Lääketie- Luult 1918. 
tcellinen poliklinikka. 1 j a II kctroksen pohjapiir-
rokset. Olemassa oleva tilanne. 

---



110/22 1 F s.a. s.n. Lääketieted Iinen poliklinikka. 1 ja II kerroksen Piirustuksen 110/21 pUlle tehty muutossuuMilelma lääketieteelliseksi poliklinikaksi. Tilojajaettu 
pohjapiirroksc:t. Muutossuunnitelma pääll~piirrok- pienempiin huoneisiin: molempiin kerroksiin tehty keskiklytlvl ja yläkerran salitilat jaettu pienempiin 
sena. huoneisiin. Tilojen uudet käyttötarkoitukset merkilly. Mahd. toteutunut versio. 

110/23 1 F s.a. s.n. "F.d. Ryska Lasarettet. Medisinsk poliklinik." Tilat samoin kuin 110/22 yhtä oviaukkoa lukuunottamatta. KlytHitarkoituksia ei merkitty. 
Lääketieteellinen poliklinikka. 1 ja II kerroksen 
pohjapiirrokset Kuten 110/22. 

110/24 1 F s.a. s.n. "F.d. Ryska Lasarettet Norra flygeln. Förändring Tilajako ja käyttötarkoitukset, jotka merkitty, eri tavoin kuin 110/22. 
tili medicinsk poliklinik." Lääketic:teellinen poli-
klinikka. 1 ja II kerroksen pohjapiirrokset lhnei-
sesti toteutumaton vernio. 

111/25 1 F Luultavasti s.n. Yleinen sairaala. Lääketieteellinen poliklinikka. 1, Ilmeisesti toteutetut muutokset lääketieteellisen poliklinikan tiloiksi. Poikkeaa suuiUlitelmapiirustuksista 
28.4.1924 II ja kellarikerroksen pohjapiirrokset Suunnitel- II 0/24, on pitkälti sama kuin II 0/22. 

ma tai toteutunut tilanne. 

111/26 1 F 28.4.1924 s.n. Yleinen sairaala. Lääketieteellinen poliklinikka, 2 Julkisivu pihan puolelle etelään sekä pääty ja sen eteläpuo\inen portti Unioninkadulle. 1 

julkisivua, leikkaus. Suunnitdma tai toteutunut 
tilanne. : 

112/27 1 c s.a. Ilmeisesti E.A.Kranck Yleinen sairaala. Oynekologinen klinikka. 1 ker- Piirustuksen 112129 päälle suunniteltu uusi luonnosmainen kllyttö, tilajako ja käyttötarkoitukset Luulla-
roksen p.ohjapiirros. Muulossuunnitelma päälle- vasli 1918. 
pi irroksena. 

112/28 1 c s.a. s.n. "F.d.Ryska Lasarettet Kirurgiska afdelningen. Piirustuksen 112/30 päälle tehty uusi käyttö, tilajako ja huoneiden käyttötarkoitukset . Luultavasti 
Förslag tili Gynekologisk klinik." II kerroksen 1918. 
pohjapiirros. Muulossuunnitelma pi!llllepiirrokse-
na 

112/29 1 c s.a. s.n. "F.d.Ryska Lasacettet Kirurgiska afddningen." 1 Luultavasti tilanne 1918 a.q. 
kerroksen pohjapiirros. Olemassa oleva tilanne. 

112130 1 c s.a. s.n. "F.d.Ryska Lasarettet Kirurgiska afddningen." II Luultavasti tilanne 1918 a.q. 
kerroksen pohjapiirros. Olemassa oleva tilanne. 

112131 1 D(?) 10.9.1918 E.A.Kranck "F.d.Ryska Lasaceltet. Ekonomiebyggnaden." Suunniteltuja luonnosmaisia muutoksia, tilojen klyttötarkoitukset. 
Kellarikerroksen pohja. Muutossuunnitelma päät-
lepiirroksena. 

112132 1 D 1918 E.A.Kranck 1 kerroksen pohjapiirros. Muutossuunnitelma. 

112133 1 D 1918 s.n. II k~rroks~n pohjapiirros. Muutossuunnitclma. 

112134 1 D s.a. s.n. Kellarikerroksen pohjapiirros. ·Olemassa oleva Luultavasti tilanne 1918 a.q. 
1 

tilanne. 

112/3.5 1 D s.a. s.n. 1 kerroksen pohjapiirros. Olemassa oleva tilanne. Luultavasti tilanne 1918 a.q. 
-

112136 1 D s.a. s.n. II kerroksen pohjapiirros. Olemassa oleva tilanne . Luultavasti tilanne 1918 a.q. 

112137 1 D s.a. s.n. II kerroks~n pohjapiirros. M uutossuunnitclma. Luonnosrttainen valaistussuunnitelma. 
--



, .. 

Arkistoluettelo S. 

LÄÅKETIETEEN HISTORIAN MUSEON KOKOELMAT 
Arkiston osoite: HAmeentie 153 C, Helsinki. 

Kokoelmissa on sairaalaan liittyen valokuvia ja (sanomalehti)artikkeleita. 
Rakennukseen viitataan kokoelmassa nimellä: "II SISÄTAUTISAIRAALA" tai "PROPEDEUTTlNEN (KLINIKKA)". 
Kokoelmissa olevat reproduktiot on jätetty pääasiassa huomiotta mikäli niihin on viitattu alkuperäislähteen yhteydessä. 
Lyhenteitä: vk = valokuva. 

LÄHDE 1 KPL 1 RAKENN. 

Valokuvat, yht. 
kansio: 18 
"II sisätau- vk 1 ~· H, piha 
tisairaala" 

A, piha 
A 
A 
F? 

Albumi 37 1 yht. 1 C, G 
n.20 
vk 

1 KUVANrrEKSTIN NIMI TAI AIHE 

Eri lahjoittajilta. - no II, katunäkymä kohti eteläistä porttia. 

1925? - no 12, pihanäkymä kohti etelää. 
1925? • no 13, A-rakennuksen pihanpuoli. 
1925 • no 14, pihanäkymä. 
? ·no 15, potilaita ja al ihoitajia ulkona. 
? • no 16, henkilökuntaa sisäänkäynnin luona. 
1920-luku ·no 17, osastonhoitajien ryhmäkuva ulkona. 

1936-62 Sylvia Hellstenin, sädehoito-I Valokuvia syksyltä 1962: 
klinikan ylihoitajattaren ke- - Sädehoitoklinikan muutto C -rakennuksesta 
räämää materiaalia. Meilahteen. 

1936-62 Kuten albumi 37. Valokuvia: 

JHUOM!OITA SISÄLLÖSTÄ 

• A, ll:n käytävän eteläpUtteenä olevassa suuressa 3-jakoisessa ikkunassa tasainen holvi. 
Kivipaasilla laskettu jalkakäytävä nähtävissä. 

- ll:n pohjoiskulma, ovi ja muutama graniittiaskelma pohjoiseen antavalla seinänosalla. Ovea ja portaita 
D I:ssä, aulan D 128 kohdalla ei ollut. 

- Ortodoksisen kirkon torni. 
• Suihkulähde, taustalla A:n eteläinen pllilty. 
- Potilaita ja hoitajia jonkun rakennuksen (F?) seinustalla. Silloinen ikkunatyyppi tuuletusikkunoineen. 
• A !, pihan puoleinen pääporras, vanha ulko-ovi. 
- F I (?), fortuskalliset tummaksi maalatut välikarmitlomat ikkunat. 
Yleisesti: j oidenkin kuvien perusteella näyttäisi 1920-luvulla käytetyn vielä osin vain kesäpuitteita. 

- Kuvista näkyy mm. C:n pääsisäänkäynti, II kerroksen parveke ja kappale G:n julkisivua, I kerroksen 
leikkaussali- ja sterilisaattoritilat, röntgentiloja seklll kerroksessa (C 122-124) sijainnut toimisto-
ja arkistosali, jossa oli parvikerros. 

Albumi 38 1 varia 1 Koko ai
neisto: lä
hinnä C 
mutta myös 
A, B, G 

- 3 valokuvaa 1930-luvulta, sairaalan pihapiiristä. • A:n eteläinen pääty ja ovi, eteläinen portti ja sen pielessä ollut vahtitupa. 
- Valokuvia uusiluista tiloista vuodelta 1936. 

Lchtilcikkcitä: 
• Suomen sosiaalid.:mokraalli 2.8.1936 

- Hufvudstadsbladet 2.8.1936 
• lieisingin Sanomat 2.8.1936 
-Uusi Suomi 5.4.1934 

·Helsingin Sanomat 27.11.1938 

• Kuvista näkyvät esim. C -rakennuksen käytävät uusine laakaovineen ja kiiltävine lattiapinnoitteineen, 
potilashuoneiden line-tyyppinen kokolattiamallo, röntgen- ja röntgenkonehuoneet useissa kuvissa ja 
Se!, että uunilämmityksestä (vrt. 1925 valok.) on siirrytty vesikeskuslåmmitykseen (liitepatterit). 

• " ... uuteen tarkoitukseen muodostettaessa melkoisia korjauksia. Lukuisat huoneet on uusia väliseiniä 
rakentamalla saatettu pienemmiksi, joten ... nyt enimmäkseen 4-5 potilaan huoneita." "Fabianin
kadun puoleiset akkunat on välipilarit poistamalla suurennettu, toisen kerroksen pihanpuoleiselle 
seinustalle on rakennettu terassi jne." "Tyylipuhtaat käytävät on jätetty Engeliin suunnittelemaan 
asuun." "Laitoksen toisessa kerroksessa, jossa myös kaikki sairashuoneet sijaitsevat on myös sai
raalan jakelukeittiö, johon ruoka tuodaan valmiina muualta ... " " ... täysin moderni ... " Lisäksi tode
taan alakerrassa olevan laitoksen kanslia, 2 röntgenkonetta röntgenhoitoa varten sekä tilat 2 uudelle 
koneelle, 4 laboratoriohuonetta, läheisyydessä röntgenhuone ja kerroksen eteläpäässä radiumkaappi. 
1! kerroksessa on lääkärikanslia sekä henkilökuntatilat 

• Pääpiirt. vastaava kuvaus kuin edellä. II kerroksen potilashuoneita mainitaan olevan 13. Sis. valok. 
• Pääpiirteissään vastaava kuvaus kuin edellä. Sis. valok. 
- Uusi radiumkanuuna, valokuva tilasta (?),johon se sijoitettiin: "eristetty, vahvaseinllinen huone", voi

makkaasti viettävät ikkunasmyygit, ikkunan alle upotettu liitepatteri. 
• Muutamia valokuvia sädehoitotiloista. 



Albumi 38, 
jatkuu 

Valokuvat, 1 yhl 1 C 
kansio: 2 
"Helsinki, vk 
naistentau
tisairaala 
(vanha gy-
ne)" 

Kuori 14: 
"Propeu 

yht. 
12 
vk 

eri puolilta, 
lähinnä F 

1925 

1920-luku 

"Helsinki, 19 
Kuori: lyhl Eri puolilta. 11910- ja 

1920-luvut" 
II sisälsair. vk 
(Prope)" 

Kuori: 
"Laborato
rio 1937" 

Kuori: 
"Naisten
tautien 
sairaala" 

1 vk IB 

yht. IC 
6 vk 

1937 

1925 

Sairaanhoitaja Karin Sahl
bergin valokuvakokoelmasta. 

- Lehtiartikkeli? 

- Prof. Kahanpään puhe sädehoitolaitoksen 20-
vuotisjuhlassa 1956. 

- Kirkkokadun ja Fabianinkadun kulma. 

- C:n pääporras. 

- "IIoitajatar poliklinikalla" (F). 1926. 

-"Tohtori Inga Schröder lnbrassa tammik. 1926". 
- "På trappan tili med.poliklinikan" (F). 

Sairaanhoitaja Karin Wirenin ~- no 3, "Propclla", kuva oven edustalta. 
valokuvakokoelmasta. - no 4, "Propella", ilm A:n eteläpääty. 

- no 8, A, kesällä 1928. 

Ylihoitaja Melanderin albu
mista ("vanhan gynen ajoil
ta") 

- no 9, hoitajattaria sairaalan sisätiloissa. 
-no 10, hoitajia ja potilaita v. 1930. 
- no II, "Proppen 1919". Opetustila. 
- no 12, potilashuoneesta. 
-no 14, "Proppen 19 19". Potilaan äärellä. 
- no 15, potilashuone vuonna 1919. 
- numeroimaton, ulkokuva vuodelta 1921. 

Korvaklinikka. 

- Potilashuone. 
- Julkisivua sisäpihapuuston takaa. 
- Pääporrashuone. 

- Pääporrashuone. 
- Käytävä. 
- Mahdollisesti osastonhoitajan huone. 

- Artikkelin mukaan piirustukset kobolttikanuunahoitorakennusta varten on laatinut Ragnar Wessman 
rakennushallituksesta ja töiden UyUnnön suorituksesta on vastannut arkk.it. Aarno Ravea\a 
(Uud. IU.ninrak.tsto ). Mainitaan 80 cm betoniseinlt hoitohuoneen ympllrillä. 

- Sädehoitoklinikka sai C -rakennuksen, kun naistenklinikka valmistui 1934. Wessmanin konsultteina 
olivat suoma!. lääkärit Mustakallio ja Horelli sekl muutamia ruotsalaisia asiantuntijoita. "Etelä
siivellä tyhjänä olleeseen tontin kulmaukseen voitiin rakentaa vihainen jatko, johon saatiin 3 uutta 
huonetta ja portaat ullakolle asti." 1945-1952 (tammik.) A- rakennuksesta 28 paikkainen osasto 
listettiin sädehoitolaitokselle. 1951 korvaklinikka muutti pois ja sAdefysiikan osasto ja patologinen 
osasto sijoitettiin B l:een. Talvisodan aikana sl!dehoitolaitoksentoiminta oli pyslytyksissa, 
jatkosodassa toimintaa jatkettiin paitsi 6.2.1944- joulukuu 1944 välisenl aikana pommitus
vaurioiden vuoksi. 

- Lisäselvitys: " ... rakennukseen avattiin 1926 kesäkuussa llitiysneuvola, Suomen ensimmäisiä." 
Repro: vk 8.32. 

- Pääporraskuvassa ilmenee joitain kadonneita yksityiskohtia: seinän maalaus jako, sisäänkäynnin 
sisilfasaadi, ylätasanteen uuni. Repro: vk 8.30. 

- Tuntematon huonetila. Kuvasta näkyy katto- ja jalkalistaa, kaakeliuuni, peiliovi listoineen, mahd. 
asfaltoitu lattia. Repro: vk. 8.34. 

- Kuvassa näkyvät uuni, vetokaappi, mahd. massalattia (asfaltti?), laboratoriokalustusta. 
Repro: vk 8.35. 

- F:n säilynyt porras, kappale silloista ulko-ovea näkyy. Repro: vk 8.36. 

- A:n pääsisllänkäynti. Repro: vk 9.2. 
- Näkyy osin käytäviin pälldyn 4 -jakoincn ikkuna. 
- A -rakennuksen edustalla. Näkyy n. 1 m \evyiset hieman koholla olevat nupukivetyt "kävelysillat" 

mukulakiveyksessä. 
- Tunnistamaton huonetila, näkyy seinän jako kenttiin maalauksella. 
- Tunnistamaton huonetila , näkyy uuni ja oven yksityiskohtia. 
- Tunnistamaton kulmahuone. 
- Tunnistamaton huonetila, näkyy seiniin jako kenttiin maalauksella. 
-Tunnistamaton huonetila, ovi kuten huoneessa A 149. 
- Tunnistamaton huonetila, näkyy kaakcliuunia. 
- F:n sisäänkäynti. Repro: vk 9.3. 

Korvaklinikan laboratoriosta, B 122 (ristiho1vattu tila). Repro: vk 9.4. 

- Huom. erityisesti seinien maalausjäsennöinti. Repro: vk 9.6. 
- Repro: vk 9.7. 
- Porrashuoneen ylätasanne toimi viihtyis!!nä hoitajien taukotilana: jugendtyylineo kaakeliuuni nyk. 

hissin kohdalla, suuri itämainen matto, rottinkihuonekalut... Repro: vk 9.8. 
-Kuten edellä. Repro: vk 9.9. 
- Repro: vk 9.10. 
- Repro: vk 9.11. 



Näyttely
kuvat 

Albumi 61 

yht. IB 
2 vk 

1938 

yht. 
44 
vk 

Eri puolilta 11920-luku. 
(Osa mie
luummin 10-
luvulta?) 

V.l990 järjestettyä näyttelyä ~- no 31, vastaanotto korvaklinikalla. 
varten pohjustettuja kuvia. - no 32, vastaanotto korvaklinikalla. 

Hoitajatae Heiiin Saurion 
(1888-1943) valokuvakoko
elmasta. 

- Sisäpihanäkymä pohjoiseen. 
- Osa A:ta ja kellotapuli. 
- "Lääkärien sisäänkäynti". 

- Osa F -rakennuksesta. 
- Pihanäkymä etelään. 
- Potilashuone. 
- A:n käytävä. 
- Hoitajattaria A:n yläaulassa. 
- F:n sisäänkäynti. 
- F:n edustalta. 
- F:n kulmalla. 
- Talvinäkymä sisäpihalla. 

- C:n edustalta. 

-Tunnistamaton huonetila, 2 ikkunaa (pimennysvemot), laattalattia. Repro: vk 9.13. 
-Näkymä huoneesta B 116 tilaan B 117-121 vyökaariaukon kautta. Repro : vk 9.12. 

- A., taustalla F. Repro: vk 9.14. 
- Repro: vk 9.15. 
- A:n eteläsisäänkäynti tilaan A 147. Huom. ainakin osa klytävän p!åtyikkunasta on ollut !Assi vai-

heessa valeikkunaa. Repro: vk 9.16. 
-Sittemmin purettu toinen sisäänkäynti, tilaan F 114 johtanut. Repro: vk 9.17. 
-Kauniin nyt jo poistetun pihakiveyksen periaate ilmenee. Repro: vk 9.18. 
- Tuntematon huonetila. Repro: vk 9.19. 
- Näkyvät mm. käytävällä olleet suuret uunit. Repro: vk 9.20. 
- Repro: vk 9.21. 
- Repro: vk 9.22. 
- Näkyy sittemmin purettu kellarisisäänk!ynti. Repro: vk 9.23. 
- Näkyy D:n keittiösisäänkäynti ja tilanne ennen E:n rakentamista. Repro: vk 9.24. 
- A. Nähtävissä myös aavistus sittemmin poistetusta sisäänkiyntikatoksesta (tilaan A 153). 

Repro: vk 9.25. 
- Repro: vk 9.26. 



Arkistoluettelo 6. 

RAKENNUSHALLITUKSEN (nyk. Valtion kiinteistölaitoksen) PIIRUSTUSARKISTO 
Arkiston osoite: Haapaniemenkatu 4, Helsinki. 

Alla olevassa luettelossa ovat arkistossa säilytett!vilt arkkitehtipiirustukset Piirustukset ovat lähinnä kuullo- tai 
luonnospaperioriginaaleja tai transpacenttikopioita. Sen lisäksi nyk. Kiinteistölaitoksen piirustusackistossa säily

tetään eril. rakennus-, LVI- ja sähkösuunnittelijoiden vastaavia piirustuksia ja tyOselityksill, joita ei ole luetteloitu 
tässä. Huom. rakennushallinnon vanhempi arkistomateriaali on siirretty kansallisackistoon. 

PJIR.NO 1 KPL 1 RAKENN. 1 PVM !LAATIJA 1 PIIRUSTUKSEN NIMI TAI AIIIE 

Kansion nimi: ll SISÄTAUTIEN OSASTO, UNIONINKADUN PUOLEINEN Sl!Pl. 
Laatikko 352. 2 kansiota: 1-20, 21-40. Piirustusnumerointi arkistonumeroinnin mukainen. 

1, 2 2 A 

3 A 

4 A 

5. 40 36 A,D,E,F 

28.l.l9S3, 
muutoksia 
->20.4.1953 

1924? 

1924? 

1944, 1945, 
1952- 1960 

Rakennushallitus/ R. W ess
man/ piirt. APutonen (muu
tokset W.Rumjantsew). 

s.n. 

s.n. 

Rakennushallitus/ R.Wess
man, [?)/ piirt. G.Aspelin, 

W.Rumjantsew, A Putonen. 

Helsingin yleinen sairaala, ll sisätautien osasto. I 
ja ll kerroksen pohjapiirrokset 1:100. 

Helsinfors Allmänna Sjukhuset, propedeutiska 
afdelningen. 1 ja II kerroksen pohjapiirrokset 
1: 100. 

Helsingfors Allmänna Sjukhuset, propedeutiska 
afdelningen. Leikkauspiirros sekll katu- ja etelä
julkisivut. 

Helsingin yleinen sairaala. Kaluste- ja erikoispii
rustuksia, 1:1 - 1:50. 

IIIUOMIOIT A SISÄLLÖSTÄ 

Ilmeisesti 1950-luvun alkupuolella toteutettu tilanne. 1 kerros osin laboratoriotilaa, osin (pohjoispuoli) 
potilasosastoa. Porrashuoneeseen 1 kerrokseen on sijoitettu puhelinkeskus/informaatiopiste ja wc. 
II kerros potilasosastoja nykyiseen tapaan. Vllliseinilmuutoksia, aukkojen avaamisia ja umpeenmuu
rauksia. Vanhojen uunien poisto. 

Ilmeisesti 1920-luvun puolivälin tienoilla toteutunut tilanne. Molemmissa kerroksissa lisätty väliseiniä. 
Huomattavaa 1 kerroksen sittemmin poistettu sisäänkllynti huoneen A 153 kohdalla. 

Julkisivusta nähtävissä esimerkiksi, ettei pacveketta vielil. tAssll vaiheessa ole II kerroksen käytAvAn 
päässä. Leikkauksessa (porrashuoneen kohdalta) nähtävissil. A 207:n porrashuonesisAAnkilynti. 

5: A -rakennus, käytävien ovet ja osastonkanslioiden lasiseinll.t käytävälle. Mahdollisesti toteutettu. 
6: A -rakennus, uusi ulko-ovi sekä kaariaukon ovi. Toteuttamaton ehdotus. 
7: kuten 5. 
8: A -rakennus, pohjoisen pil.ätyportaan rautalankalasiseinä ovineen. Toteutunut ilman 1 kerroksen 

tason ovijllrjestelyä. 
9: A -rakennus, kiljastohyllyt huoneeseen A 143. 
JO: Tod. näk. D -rakennuksen kellarin pesula, mankeli ja kuivaamo. 
II : F tai D: "Huone 13 kellarikerros, varaston kalusteet." 
12: "Huone 19, kellarikerros, potilasvaatesäilytys", kalustepiirros tunnistamattomaan tilaan. 
13: "Lltåkekaapin piirustus" määrittelemättöm!iän kohteeseen. 
14: F -rakennus: "Ehdotus poliklinikan kanttiiniksi", toteutumaton ehdotus. Sijoitus naulakkotilaan 

portaan alle. 
15: "Luentosalin kirjahylly!", ka1ustepiirros A 207:aa varten. Päiväilmll.tön. 
16: "Huuhteluhuone", kalustepiirros määrittelemättOmään kohteeseen. 

17: "Tutkimushuoneen instrumenttikaappi" mUrittelemättömltån kohteeseen. 
18: "Liinavaatevarasto", kaapistapiirros mlläritlelemlttOmAAn kohteeseen. 
19: "Kiinteän kaluston piirustus", pukukaappi ja vetokaappi mllärittelemättömll.än kohteeseen. 
20: "Huuhteluhuoneen ja siivouskomeron sisustus" mllärittelemättömAAn kohteeseen. 
21: "lluuhteluhuoneen kiintokaluste" mUrittelemll.ttOmäAn kohteeseen. 



5- 40, 22- 25: Luentosali. Luentosalin (A 207) kalustussuunnitelma 1:50 sekä detaljipiirustukset kiljahyllyis-
jatkuu tä, katederista sekä tuolista. Mikäli luentosali on toteutettu tällaisena, se on ollut tyylikäs kokonai-

suus, materiaalina lakattu koivu. 9.-14.4.1953, R. Wessman/ W. Rumjantsew. 
26: "Neuvonta ja puhelinpalvelu" porrashuonetilaan A 101. Portaan neljän keskipylvään väliin sijoi-

tetlu vastaanoliotiski lasiseinineen, mäntyä. 14.4.1953, R. Wessman/ W. Rumjantsew. 
27: "Porraskuilu", porras A 104. Edelleen olemassaoleva rautalankalasiseinäke, tosin 1 kerroksen ta-

1 salia porraskuilu on esitetty nykytilasta poiketen ununistettuna, vasikallisella ovella varustettuna. 
9.11.1954, R. Wessman/ R. Puronen. Vrt. piirr. n:o 8 edellä.. 

1 

28: Kuten 27, aiempi versio, jossa II kerroksen tasolla on esitetty seinän sijasta vain kaide. 16.4.1953/ 
R. Wessman/ W. Rumjau tsew. 

29: Keittiötilan kalustepiirustus määrittelemättömälin kohteeseen. 
30: Keilliöt ilan tai vastaavan kalustepiirustus määrittelemättömälin kohteeseen. 
31 : Luentosalin kalustussuunnitelman, päiväämätön ja allekirjoittamaton luonnos 1 :50, vrt. 22. 
32: E- ja 0 - rakennusten kulmaus kellarissa: varasto- ja arkistotiloja. 
33. "Liinavaatekaapit" määrittelemättömään kohteeseen. 
34: F -rak:n ja muurin kulmaus: "Potilas- ja ruumisvaunujen säilytyssuoja". 
35: Edellisen detaljit. 
36- 40: "Yiihoitajaltaren asunto". Asuruton pohjapiirustuksia sekä kalustepiirustuksia eri ajoilta: 1944, 

1945, 1951 sekä 1954. 

Kansion nimi: KIRKKOK. - UNIONINKADUN PUOLEINEN OSA. 
Laatikko 352. Kans.ioita 3: 1-20, 21-40, 41-43. Piirustusnumerointi arkistonumeroinnin mukainen. 

1 1 B 6.2.1959 Rakennushallitus/ Rumjant- Säteilyfysiikan la itos. 1 kerros, pohjapiirros Tarkistusmitattu ajantasapiirros. 
sew. 1: 100. 

2 1 B 28.9.1956 Rakennushallitus/ W. Rum- Polio osasto. II kerros, pohjapiirros 1: 100. Suunnitelmapiirros, esitetty uusi käyttötarkoitus polio-osastona. Purettava! ja uudet rakenteet ovat 
jantsew. suunnilleen samat kuin hieman aiemmin laaditussa suunnitelmassa, ks. piir. 3. Suunnitelma lienee 

hylälty vaihtoehto. 

3 1 B 22.8.1956 Rakennushallitus/ W. Rum- Kroonisten hengityshalvausp. hoitokeskus. II ker- Suunnitdrnapiirros, esitetty uusi käyttötarkoitus hoitokeskuksena, uusia väliseiniä ja vanhojen purkua, 
jantsew. ros, pohjapiirros 1:100. joidenkin aukkojen avaamista ja sulkemista. Entinen käytävän päässä ollut parveke on muuntunut 

käynniksi kattolerassille, joka on samalla kobolttikauuunarakeMuksen katto. SuuMitelma on toteutettu 
hieman toisessa muodossa, ks. piir. 1 Oc. 

4 1 B 23.11.1950 Rakennushallitus/ R. W ess- Korvaklinikan muutossuunnitehna. 1 ja II kerrok- Suunniteltu s iirtyminen keskuslämmitykseen. Esitetty poisteltavat uunit sekä useita muuriaukkoja 
man. sen pohjapiirrokset 1: 100. suljettaviksi. Puhelinkeskus on sijoitettu aulaan B 101. Samalla lisätty joitakin väliseiniä, toisia purettu. 

Toteutuminen epäselvä, vrt. 6 vuotta myöhemmin piir. n:o 10c. 

5a ja b 2 B 27.3.1924 Y.A.R. Yleinen sairaala, korvaklinikka. 1 ja II kerroksen Olemassa oleva tilanne? Piirros ei esitä erityisiä purettavia tai lisättäviä rakenteita eikä käyttötarkoituk-
pohjapiirrokset 1: 100 sia. Hahmoteltu jälkikäteen hissiä nykyiselle paikalleen. 

6 3 B 18.6.1957 Rakennushallitus/ R. W ess- Kroonisten hengityshalvauspotilaiden hoitokes- Kolmessa vaiheessa täsmennetty suunnitelma ullakolle sijoitettavien hissikonehuoneen, kompresso- · 
7 16.10.1956 man (6}1 W.Rumjantsew. kus. Ullakon pohjapiirros 1:100. rihuonecn (aluksi instrumenttivaraston) ja pukuhuoneen (aluksi yleisen varaston) rakentamiseksi. 
8 10.9.1956 

9a-c 3 B 27.3.1924 (c) Alunperin: Y.A.R. Korvaklinikka ja sen muuttaminen kroonisten Vuoden 1924 (korvaklinikka) tilanne • c. SuuMitelma hoitokeskusta varten = b. Leikkauspiirustukses-
5.9.1956 (b) Myöhemmät muutokset: hengityshalvauspotilaiden hoitokeskukseksi. Jul- sa ilmenee hissin sijoittaminen rakennukseen. Olemassa oleva tilanne ennen muutostöitä = a. aja c 
10.9.1956 (a) R. Wessman/ W. Rumjantsew. kisivut Kirkkokadulle ja Unioninkadulle sekä käytännössä yhteneväiset. 

leikkauspiirustus 1:100. 
- --- - - - ---



IOa-c, ll 4 B 24.10.1956 Rakennushallitus/ R. Wess- Kroonisten hengityshalvauspotilaiden hoitokes- II on alkuperäinen, pieniä muutoksia tehty on tehty jåJjestyksessä 10c, 10a, 10b. Verrattuna 1:100 
muutoksia man /W.Rumjantsew. kus. Muulostöiden tyÖJliirustus. II kerros, pohja- versioon vuodelta 1956 (no 3), eroja on muutamien väliseinäjakojen ja aukotusten osalla. Yksi aiem· 
->24.4.1957 piirros 1:100. min kansliahuoneeksi esitetty tila on tehty potilashuoneeksi. 

12 3 B 14.12.1956 Rakennushallitus/ R.Wess- Kroonisten hengityshalvauspot. hoitokeskus (13: 12: Ovikaavioita. 1956-57 korjaustöiden yhteydessä ilm. suurin osa ovista vaihdettiin uusiin. Tästä kor-
muutoksia man/ W.Rumjantsew. Poliosairaala). Ovipiimstuksia 1:50, 1:20, 1:1. jauksesta on jäljellä esim. ulko-ovi (tilaan B 101 ). Koristeeliisin vetimin varustetut porrashuoneovet on 
->24.4.1957 sittemmin poist.:ltu. 

13 28.6.1957 13: Ulko-oven d~talji. 

14 14.2.1957 14: II kerroksen käytäväjulkisivut sekä katon alaslaskun periaate. 

15 25 B 3.7.1957 Rakennushallitus/ R.Wess- Poliosairaala/Kroonisten hcngityshalvauspotilai- 15: Pääportaan luiska. 
16 16.8. 1957 man (22, 23, 25, 26, 28, 29, d~n hoitokeskus. Erityispiirustuksia. 16: Puhelimen ääniverho. 
17 1.6.(1957?) 32-40)/ W.Rumjantsew ( 15, 17: Seinäkotelo. 
18 1.6.(1957?) 16, 21, 22, 24-32), G. (Boi- 18: Lasijakoseinän ikkunapenkki. 
19 1.6.( 1957?) je] (33-38ja 40), 17-18,39 19:" 
21 6.8.1957 s.n. 21 : Lämpökaappi seinälle. 
22 21.8.1957 22: Jlöyrykaavut. 
23 8.6. 1957 23: lluuhteluhuoneen n:o 14 väliseinä. ' 

' 
24 12.3.1954 24: Keittiö. 
25 17.10.1957 25: Verhotanko. 1 

26 24.8.1957 26: Sterilisointihuone. 
1 27 6.11.1957 27: Suihkusuojus. 

28 14.10.1957 28: Ydin. 
29 17.10.1957 29: Verhotanko. 
30 12.9.1957 30: Verhotanko. 
31 . 12.3.1957 31 : Huuhteluhuone . 
32 24.8.1957 32: Hoitajien vaatekaappi (ilm. ullakolla). 
33 24.5.1957 33: Osastokeittiö ja potilaskylvyt (osin hylätty). 
34 3.5.1957 34: lluuhtcluhuone n:o 14. 
35 3.5.1957 35: Pyyheliinakaappi. 
36 3.5.1957 36: Osastokeittiö n:o 13. 
37 25.4.1957 37: Seinäkaapit. 
38 25.4.1957 38: Komerot. 
39 25.4.1957 39: Lääkekaappi. 
40 5.5. 1957 40: Liinavaatevarasto ja virkistys huone. 

20 1 B 18.6.1955 Rakennushallitus/ R.Wess- Säteilyfysiikan laitoksen laboratorio. Kalustuspii-
man/ W.Rumjantsew. rustus 1 :20. 

41 1 B 16.11.1944 Rakennushallitus/ R.Wess- Korvaosasto A. Tarjoiluhuoneen sisustuspiirros 
man. 1:20. 

42 1 B 24.11.1950 Rakennushallitus/ R. Wess- Korvaklinikka, muutosriirustus. l'ohjapiimstus Siirtyminen uunilämmityksestä keskuslämmitykseen. Piirrokseen on lyijykynällä lislltty merkintä: "ei 
man 1 A.Piilonen. 1:100. Tuleutumaton suunnitdma. tehty". Suunnitelmissa oli tällöin mm. B:n ja C:n yhdistäminen gallerialla I kerroksen tasolla (G • 

rakennusta ei vielä ollut). Erot yllä olevaan piirustukseen 4 ovat muutoin hyvin pieniä, tilojen käyttö· 
tarkoitukset samoja. 

43 1 B 27.5.1953 Rakennushallitus/-/ W.Rum- Korvaklinikka. Taloudenhoitajan asunto. Osa II Ehdotukseen piirtäjä on lisännyt merkinnän: "vanha". Asunto olisi sijoitettu tiloihin B 203-209. Vrt. 
jantsew. kerroks~n pohjariirrosta. Ilmeisesti totc:utumaton muutostyöt 1956, mm. hissin rakentaminen. 

suunnite lma. 



Kansion nimi: F ABIANINK. - KIRKKOK. PUOLEINEN OSA (SÄDEHOITOLAITOS). 
Laatikko 352. 2 kansiota: 1-10, 11-22. Piirustusnumerointi arkistonumeroinnin mukainen. 

1a, 1b 2 c a: 1935 LUkintöhallituksen raken- Sl!dehoitolaitos. Muutostyöpiirustus (pääpiirustus- 1 a osoittaa purettava! ja lisättävä! rakenteet. Esimerkiksi Fabianinkadun puoleiset ikkunat suurennetaan 
b: 1.12.1935 nuskonttoril R.Wessman. tasoinen). 1 kerroksen pohjapiirros 1:100. tässä vaiheessa, eteläist! siipiosaa laajennetaan portaan ja yhden huoneen verran. PUsisUnkllynti 

uudistetaan ajanmukaiseen asuun, hissi rakennetaan. Vahakankaalle piirretty lb on esittää kaavamai-
semmin ja ruotsiksi tekstitettynll saman suunnitelman. 

2a, 2b 2 c a: 2.9. 1935 Lääkintöhallituksen raken- Sädehoitolaitos. Muutostyöpiirustus (plläpiirustus- 2a osoittaa muutokset, ks. 1 a. 2b vastaavasti. 
b: 1.12.1935 nuskonttoril R.Wessman. tasoinen). II kerroksen pohjapiirros 1:100. 

3 1 c ilm. 1924 s.n. Yleinen sairaala, gynekolooginen klinikka. 1 ja II 11m. olemassa oleva tilanne? 
kerroksen pohjapiirrokset 1:100. 

4 1 c 1935 Lääkintöhallituksen raken- Sädehoito laitos. Julkisivun muutospiirustus 1:100. Ikkunoiden muuttaminen nykyistä vastaaviksi. 
nuskonttori/ R. Wessman. 

5 1 c ilm. 1924 s.n. Yleinen sairaala, gynekolooginen klinikka. Julki- Leikkauksesta ilmenee myös sisäpihajulkisivu ja yksityiskohtia, mm. klyt!vllovel 
sivut Kirkko- ja Fabianinkadulle sekä leikkaus 
1:100. 

6, 7a, 7b, 7 G 6: 11.4.1956 Rakennushallitus/ R. Wess- Sädehoitolaitoksen kobolltitutkimusosasto. Uu- Kellaripohjapiirros on esitetty kahtena toisistaan poikkeavana kappaleena 7a ja b, joista toteutettu ' 1 

8, 9, 10, 11 9: 16.6. 1956 man/ W.Rumjantsew t. R.K. disrakennussuunnitelma. Asemapiirros 1:1000 tilanne vastaa enemmän 7a:ta. Rakennuksen nykyiset sisätilat on kobolttitutkimuslaitoksen siirryttyä 
muut: (6), kellarin (7a,b), 1 kerroksen (8) ja kattoterassi- pois uusittu täysin raskasta betoniseinllll lukuunottamatta, mutta julkisivu vastaa suunniteltua. 

1 

12.6.1956 tason (9) pohjapiirrokset sekä katujulkisivu, leik-
kaus (10) ja sisäpihajulkisivu (11) 1:100. 

12, 13 2 G 22.2.1950 Rakennushallitus/ R. Wess- Sädehoitolaitoksen lisärakennus. Asemapiirros Toteutumatao suunnitelma, jossa maantasokerrokseen olisi sijoitettu laboratorio sisAyhteydellä C -
1 

man 1:1000 sekä 1 kerroksen pohjapiirros ja pihajulki- rakennukseen sekä vaja, kellaritasoon vain yhdystunneli putkille tms. 
sivu (12) ja katujulkisivu ja leikkaus (13) 1:100. 

14 1 . c 12.5.1955 Rakennushallitus/ R.Wess- Sädehoitolaitoksen kanslian parvi. Erityispiirustus Huonetilaryhmässä C 227-231 toteutettu parvikerros. 
man/ W.Rumjantsew. (leikkaus) 1:20. 

15 1 H 1930-luku? s.n. (lääkintöhallitus?) Sädehoitolaitos. Lisärakennus C:n ja D:n väliin H:n alkuosa: pihan puoleisin D:hen 1 kerroksessa liittyvist! huonetilakylkiäisistll on jatkettu C:hcn 
1:100. ulottuvaksi. Suoraa sisäyhteytt! C:hen tai D:hen ei ole jäijestetty, sen sijaan käynti sekä pihalle että 

kadun puolelle. Käyttötarkoituksia ei ole määritelty, muutoin kuin mainittu rakennuksen liittyvän 
sädehoitolaitokseen. Luonnosmainen lyijykynäpiirros, mutta lienee johtanut toteutukseen, vrt. KANS IO 
"Fabianinkadun puoleinen osa"/ piirustukset n:o 2 - 5. 

16 1 c s.a s.n Sädehoitolaitos. Detalj isuunnitelma 1:1 . Pihanpuoleisten ikkunoiden puitedetaljisuunnitelma, ilm. luonnos. 

17 1 c 24.5.1954 Rakenushallitus/ Sädehoitolaitos. Kanslian muutos 1:20. Kanslian palvelupisteen järjestäminen käytäväseinälle tilaryhmä C 227-231 kohdalle. Piirustuksen 
R.Wessman/ Rumjantscw. mukaan muuriin on avattu 5 m levyinen aukko, jonka yläpuolella vanha tiilimuuri on kannatettu 

uudella betopalkilla, jota tukee aukon matkalla 2 betonipilaria. Pilareiden välisellä osuudella palvelupis-
te ulottuu tiskin leveyden verran kllytllvlltilan puolelle. 

18 1 c s.a. (1950-1. Rakennushallitus/ Sädehoito laitos. Parvekevalot 1 :20. Edellä mainitun parven alakattopiirros (valaistuksen sijoitus). Ks. esim. piirustus 14. 
puoliväli) R.Wessman/ W.Rumjantsew. 

19 1 c 25.8.1935 Lllllkintöhallituksen raken- Ulko-ovisuunnitelma. Julkisivut 1:20 ja muutama Toteutunut ja edelleen olemassa oleva uusi ulko-ovi C-rakennuksen pllllsisäänkllyntiin. 
nustoimisto/ R.W. detalji 1: 1. 



20 1 c 1935 Lääkintöhallitus/ R. W ess- Ylihoitajallaren parvekkeen ovi. Julkisivu 1:20 ja Toteutunut ja edelleen olemassa oleva parvekeovi yläikkunoineen C-rakennuksen itäpäädyn II kerrok-
man. detalji 1:1. seen. 

21 , 22 2 G 11.4.1956 Rakennushallitus/ Sädehoitolaitos. 1 kerroksen pohjapiirros (21) ja Toteutumaton alustava suunnitelma kobolllitutkimuslaitosta varten, vrt. edellä piir. n:o 8. 
R Wessman/ R.K. katujulkisivu ja leikkaus (22) 1:100. 

Kansion nimi: FABIANINKADUN PUOLEINEN OSA (TALOUSRAKENNUS). 
Laatikko 352. 2 kansiota: 1-20, 21-34. Piirustusnumerointi noudattaa arkistonumerointia. 

1 I D 28.4.1953 Rakennushallitus/ R.Wess- Helsingin yleinen sairaala. II sisätautien osasto. Nyk. keittiön alla oleva kellarinosa esitetty varastotilana. Kierreporras avattu nykyisen II kerrokseen 
man/ W.Rumjantsew. Kellarin muutospiirustus. 1:100. johtavan vanhan portaan alle 1 ja kellarikerroksen välille. Mahd. toteutumaton suunnitelma. 

2- 5 4 H, C, D 27.5.1952 Rakennushallitus/ Erkki Helsingin yleinen sairaala. Pääpiirustustaseinen 11m. toteutunut laajennussuunnitelma, D:hen liittyneet 'kylkiäisel' on purettu ja C:n pohjoispäädyn 
Huttunen, R. W essmanl muutospiirustus. Kellari- (2) ja 1 kerroksen (3) ikkuna-aukot sujcttu. Vrt. kansio "Fabianink.- Kirkkok. puoleinen osa"/ piir. n:o 15. 
G.Aspelin. pohjapiirroksel, leikkaus (4) sekä katujulkisivu 

(5) 1:100. 

6, 7a, 7b, 8 4 D 20.5.1924 Y.A.R. Yleinen sairaala, talousrakennus. Kellarin, 1 ja 11 Ilmeisesti toteutunut tilanne 1924 (6 ja 8). Lisäksi paperikopio 11 kerroksen pohjapiirroksesta (7a) sekä ' 
kerroksen pohjapiirrokset (6), II kerroksen poh- paperille tehty tussipiirros (7b, leima: Yleisten Rakennusten Ylihallitus), jossa esitetty purettavia 1 

japiirros (7a ja 7b) sekä julkisivut länteen Fabia- rakenteita, kiinnimuuratlavia aukkoja ja uusia huonejako ja kalustuksineen. Nämä muutokset on ilmei-
ninkadulle j a etelään ja leikkaus (8) 1: 100. sesti toteutettu (vrt piir. n:o 9, jossa ne on esitetty toteutuneina). 

9 1 D s.a. s.n. (L N 98) (Lääkintö- Talousrakennus. Eteläosa II kerroksen pohjapiir- Luonnosmainen lyijykynäsuunnitelma. Pesuhuoneen (n. 0 209-210) jako kylpyhuoneeseen ja huuhtelu-
(1930-1.?) hallituksen rak.tsto?) roksesta 1:100. huoneeseen, instumenttivaraston järjestäminen käytävän varrelle keittiön ja pesuhuoneen väliin sekä 

pienien peräkkäisten huoneitten lohkaiseminen potilashuoneesta (0 219, 222). 

10 1 D - s.a. Lääkintöhallituksen raken- Osa 1 kerroksen pohjapiirroksesta 1:100. Uusi keittiöjärjestely. Luonnosmainen lyijykynäsuunnitelma, osoitettu purettavia ja rakennettavia 
(1930-1.?) nustoimisto/ R.W. väliseiniä sekä avattavia ja umpeenmuurattavia muuri aukkoja. 

II 1 D,H 1935 R Wessman. (Lääk.intöhall.) Eteläosa D:n 1 kerroksen pohjapiirroksesta sekä Luonnosmainen 1yijykynäsuunnitelma, johon on merkitty purettavia ja lisättäviä rakenteita, mutta ei 
II 1:100. käyttötarkoituksia. D:n portaaseen (0 103-130) käynti suoraan Fabianinkadulta pienen esipihan ja 

etuhuoneen kautta. 

12 2 D 12: 24.3.- Rakennushallitus/ 12: Ompelimo. Eteläosa D:n 1 ja II kerroksen pohja- 12: Yläkertaan on sijoitettu ompelimo varastoineen, alakertaan silitys-, lajittelu- ja pukuhuonetilat 
13 (1955?) R.Wessman,13: -/ W.Rum- piirroksista (12). Ompelimon muutos, osa 1 ker- Kerrosten välille on suunniteltu vaatehissi. Suunnitelma lienee toteutunut, koska tiloja on myöhemmin 

13: jantsew. roksen pohjapiirrosta ( 13) 1:100. esitetty muutettaviksi piirroksessa \3 sijoittamalla silitys poisjätetyn pukuhuoneen paikalle. 
20.7.1955 

14, 15 2 D 14: Rakennushallitus/ R.Wess- Keskuskeittiön muutospiiruslus. Pohjoisosa D:n 1 Suunnitelmassa lähinnä sisustusmuutoksia. Piirroksessa 15 esitetty porrashuoneeseen tehtäväksi uudet 
11.3.1955 man/ 14: -, 15: W.Rumjant- kerroksen pohjapiirroksesta 1:100. komerot ja kierreporras alakertaan (ei toteutunut). Piirros 14 on ennemminkin olemassa olevan tilanteen 
15: sew toteava. 
10.3.1955 

16, 17 2 D 16:3.4.1956 Rakennushallitus/ R. Wess- Keskuskeittiön työpiirustustasoinen muulospiirus- Yksityiskohtainen suunnitelmapiirros, jossa keittiöjärjestelyjä on esitetty laajemmin kuin piirroksissa 14 
korjattu man! W.Rumjantsew. tus. Pohjoisosa D:n 1 kerroksen pohjapiirroksesta ja 15. Pieniä väliseinämuutoksia on tehty, esim. keittiökäytävä! laajennettu. Piirustus 17 on osa 16:sta 
12.12.1956. 17: s.n. 1:50. mitoitettuna, repeytynyt. 
17: s.a. 

18- 20 3 D 18-19: Rakennushallitus/ R.Wess- Pääkeittiön porrashuoneen kaapistot ( 18, 19) sekä Tyylikkään jakelulinjaston materiaali: tabasco -mahonki. 
27.6.1953 man! W.Rumjantsew. jakelupöytä ruokasalissa I (20). Kalustesuunnitel-
20: 2.5.1957 ma 1:20. 

- --- ------- - -- ·-- ----------



21 5 D 15.2.1957 Rakennushallitus/ R. Wess- Helsingin yleinen sairaala, II os. ryhmä. Keskus- 2 1: Ruokasalin II kaapisto, näyttävä kiintokaluste 'Enso'- ja 'Wisa' -levyistä. Liitteenä kiljallinen 
22 5.2. 1957 man/ W. Rumjantsew. k~ittiön kalustesuunnitdmia 1:20, 1:10, 1:1. rakennusselostus. 
23 22.1.1956 22: Keittiön seinäprojcktioita. Liittenä kirjallinen rakennusselostus. 
24 5.2.1957 23: Keittiötilojen keskikäytävä kiintokalusteineen pohjapiirroksena, seinäproj ekt ioi.na. Liitteenä 
25 22 .1.1956 kirjallinen rakennusselostus. 

24: Keittiön perkaus-ja t iskaust ilat pohjap iirroksena ja seinäprojektioina. Liitteenä kirjallinen 
rakennusselostus. 

25: Aiempi versio piirustuksesta 24. 
Yldsesti: Keittiösuunnitelma kuvastaa sitä huolellisuutta, jolla 1950 -luvulla tehdyissä korjauksissa 
sairaalatiloj en sisustukset Ragnar Wessmanin j a W. Rumjantsewintoimesta suunniteltiin. Yleisilmed-
tään uudd kalusteet ovat olleet koko sairaalassa tyyliltään yhteneväiset. 

26 1 D 28.3.1955 Rakennushallitus/ -1 Kai ll:gin y l. sair., II os. ryhmä. Kaasulieden ascn-
Saurama, W. R-sew. nuspiirustus 1 :20. 

27 1 D 17.10.1929 Yleisten rakennusten ylihal- Ylcinen Sairaala. Keittiön hella. Uolindcrin malli. llellan korjauspiirustus. 
litus, konevarasto j a korjaus- Kalustepiirros 1: 10. 
paja. 

28 1 D 17.3.1938 Lääkintöhallituksen raken- Jäähdytystilat ja konttori. Muutospiirustus, osa Kylmä varasto- ja konttoritilojen järjestelyä. Muuriaukkojen ummistuksia ja väliseinä.muutoksia. 1 
nustoimisto/ R. Wessman/ D :n 1 kerrob.scn pohjapiirrosta 1:100. 
P.Lu[-). 

29 1 E 29. 1.1 957 Rakennushallitus/ R.Wess- Taloustoimisto. M uutostöidcn työpiirustus, II Suunniteltu taloustoimiston sijoittaminen II kerrokst:en j a sen aiheuttamat väliseinäjärjestelyt j a ovi-
man/ Rumjantsew. kerroksen pohjapiirroksen osa (länsipää) 1 :50 muutokset. Toteutuminen epävannaa. 

sekä seinäproj.,ktioita, ld kkaus 1 :20. 

30 1 D 15.11.1 944 Rakennushallitus/ Erkki Ilut- Talousnikennus. Muutostyö)liirustus. 1 kerroksen Asuinhuoneen, keittokomeron ja kylpyhuoneen jäzjestäminen nyk. oppilaskunnan tilaan D 240. 
tunen/ R.Wessman. pohjapiirroksen osa (poltioispää) 1 :50 s~kä seinä-

projektioita 1 :20. 

3 1 1 D 10.2.1930 s.n. (11m. Yleist<!n rak. yli- Yleinen Sairaala. Talousrakeamuks~n jäähdytys- Yksinkertainen kaavio. 
hallitus?) huone. MittapiiaTos, pohja ja leikkaus 1:30. · 

32- 34 3 F (?) 27.12.1960, Rakennushallitus/ 33, 34: lieisingin ylio11istollinen keskussairaala. Talous- 32: "11.2 1. Likapyykin lajillelu". Toimimaallinen idea: pyykin pudotus tilan ulkopuolelta Ioivan kuilun 
paitsi 34: Kauko Kokko/ W.Rum- kcllarin kalustcpiiar oksia 1:50, 1:20, 1:1. kautta pdtikoteloon. 
10.1.1 96 1 jantsew. 33: "1 1.08 ja H.O 15. Kalusteet". Talouskellarien hyllykköpiirustuksia. 

34: Penanoiden ja juorikka iden pesuhuoneen ("H.03") kalustussuunnilelma j a kalusteiden yksityiskohtia. 

Kansion nimi: METSÄTALON - FABIAN INK. PUOLEINEN OSA. 
Laatikko 353. 2 kansiota: 1-19, 20-35. Piirus tusnumerointi arkistonumeroinnin mukainen. 

1a-b 2 E 6.5. 1954 Rakennushallitus/ R.Wess- Keskusröntgen 1 j a II iho- ja sukupuolitautiklini- Osoitd tu em. kerroksissa röntgenin käyttöön tulevat tilat sekå niiden vaatima väliseinäjako - hieman 
man /W.Rumjantsev. koilh;. Kellari- ja 1 kc;rrokscn pohjapiiiToksct luonnosmaisessa kuvassa ei ole osoiteilo purtlllavia rakenteita. Todennäköisesti toteutumaton versio. 

1:100. Vrt. 1 kerroksen osalta saman kansion kuva 14. 

2a - 8a, 15 E 19.4.1938 Lääkintöhallistuksen raken- Unioninkatu 38:n uudlnakcnnus. Kellari-, 1, II Asuntolarakennus alkuperäisessä muodossaan, joka erityisesti kellari- ja 1 kerroksen osalta on sittem-
2b - 8b, nustoimisto/ R.Wessman. ja 111 kerroksen pohjapiiiToksct sekä julk isivup iir- min muullunut tilaj aotaan ja käytöltään huomattavasti, ylemmissä kerroksissa erityisesti kiyttötarkoi-
6c roks~t Fabianinkadulle, sisäpihalle ja nyk. Metsä- tukseltaan. 1\fetsätalon puoleisessa julkivussa parveke huoneen E 3 10 kohdalla (toteutunut). b-sujassa 

taloon päin. Toteutettu. on lisäksi mitoitusta sekä kuvassa 8b parvekkeeton versio julkisivusta. 
- --- -------



9, 10 2 E, myös s.a. s.n. Luonnos uudisrakennuksen II, 111 kerrosta varten. Toteutumalon varsinaisia uudisrakennuspiirustuksia edellänyt luonnostutkielma 1:200. 
osin D 

11, 5 E 21.2.1960 Rakennushallitus/ Kauko Helsingin yliopistollinen keskussairaala. lsotoop- lsotooppilaboratorion j!Jjestäminen kellaritiloihin. Eri piirustuksissa hieman toisistaan poikkeavia 
12a, b, 21.11.1959 Kokko/ W.Rumjantsew. pilaboratorio. Osa kellarin pohjapiirrosta kalustus- ja väliseinäj!Jjestelyjä: työt lienee toteutettu piirroksen 11 mukaisesti. 
13a, b 4.1.1960 11,12: 1:50, 13: 1:20. 

14 1 E 11.7.1955 Rakennushallitus/ R. Wess- Helsingin yleinen sairaala. Röntgenosaslo. 1 ker- Suunnitelma rakennuksen 1 kerroksen muuttamisesta asuntola - varasto - työtila kllytöstl kokonaisuu-
manl W.Rumjantsew. roksen pohjapiirros 1:50. dessaan aivan läntisintl päätyä lukuunottamatta röntgenosaston käyttöön. Purettavia rakenteita ei ole 

esitetty, mutta uusia väliseiniä on jouduttu tekemU n runsaasti. Nykyinen sisUnkäyntiaula E 101 ja 103 
on järjestetty tlssä yhteydessä. 

16 1 E 27.7.1955 Rakennushallitus/ -/ W.Rum- Helsingin yleinen sairaala. LuorHos kellarin muu- Vastaanoliokylpyhuoneen sekä hoitajien ja apuhoitajien pukusuojien sisustarninen kellariin. 
jantsew. tokseksi 1:100. 

17-20 4 E 27.12.1960 Rakennushallitus/-/ W.Rum- Helsingin yliopistollinen keskussairaala. lsotoop- Kalustesuunnitelmia silloisiin huonetiloihin 5 - 10. 
1 

jantsew. pilaboratorio. Kalustepiirroksia 1 :20. 

21, 22, 25 3 E 6.5.1957, Rakennushallitus/ R. Wess- lsotooppimittaush. Kalustepiirroksia 1:50, 1:20. 
30.8.1955 manl W.Rumjantsew. 

23, 24 2 E 1961 Rakennushallitus(- 1 0 . [Boi- Helsingin yliopiston keskussairaala. llot.lab.huo-
je). ne 4:n vetokaappi. Kalustepiirroksia 1:20. 

26 1 ? 18.2.1956 Rakennushallitus/ -/ Kalustepiirros 1 :50, 1:10. Läpiantakaapisto nimeämättömUn tilaan. 
W. Rumjantsew. 

27 - 34 8 E 8.6.1955- Rakennushallitus( R.Wess- Röntgenosasto. Erityis- ja kalustepiirroksia 1:10, 27: Röntgenosaton uusi ulko-ovi ja odotustila E 103:n ikkuna. Säilyneet näiden suunnitelmien mukai-
26.1.1956 manl W.Rumjantsew. 1:20, 1:50. sina. 

28: Odotustilan E 103 sisustus. 
29: Demonstratiotilan (n. E 116) kiijahyllyt. 
30: Röntgenlaitos tilaan E 144. Katon 150 mm nostetun alueen pllllllä oli II kerroksessa laitokseen 

liitlyvää tekniikkaa (8.6.1955). 
31: Seinäkaapistot kolmeen röntgenosaston tilaan. 
32: Saneluhuoneen kalusteet ja kansliahuoneen ark.istokaappi. 
33: Työntöovet. 
34: Pimeä- ja märkätarkastushuoneiden väliseinli. 

Kansion nimi: UNIONINKADUN METSÄTALON PUOLEINEN OSA (SISÄTAUTIEN POLIKL.). 
Laatikko 353. 2 kansiota: 1-20, 21 -27. Piirustusnumerointi arkistonumeroinnin mukainen. 

1 1 E, F 29.5.1961 Rakennushallitus./ G.(BoijeJ. Kuten seuraava, täydennys ja muutoskorjausten Pieniä käyttötarkoitusmuutoksia, kellarikäytllvän oikaisu. 
(osa D) merkitseminen. 

2 l E, F 20.10.1959 Rakennushallitus/ [-J! Sisätautien poliklinikka, kellaritilojen käyttö. E: Isotooppilaboratorion sisustarninen E:n kellarin itäiseen puoliskoon, joitakin uusia väliseiniä. Iso-
(osa D) W.Rumjantsew. Muutospiirustus. Kellarikerroksen pohjapiirros tooppilaboratorion lisäksi tiloissa hoitajien pukusuo ja, sauna sekä keittiön ja taloustoimiston varastoja. 

1:100. F: kellariosan kunnostus reveteeraamalla kaikki seinlt, uusia väliseiniä. Kellaritilat on otettu tlssä 
vaiheessa vakinaiseen käyttöön sijoittamalla niihin talousvarasto ja, taloustoimiston varasto, pukuhuonei-
ta, likapyykinvastaanotto seka arkisto. Kellarin porrasj!Jjestely uusittu. Ks. myös piir. II jäljemplinä. 



3 1 F 16.9.1959 Rakennushallitus/ (-1/ Luonnos e.o. piirustus 2 vart~n . 

W.Rumjantsew. 

4 1 F 8.5.1952 Rakennushallitus/ R.Wess- Helsingin yleisen sairaalan sistätauti~n polikli- Merkitty uusi ilmastointihuone. Piirroksen mukaan kellarissa oli eMestään kattilahuone, röntgenko-
man/ G.Aspelin. nikka. Muutospiirustus. Kdlarikc:rroks~n pohja- neisto, peruna- ja juureskellari. Vrt. piirustus 6. 

piirros 1:100 . 

. 5a-c 3 F 15.9.1955 Rakennushallitus/ R. Wess- l!.:lsingin yleinen sairaala, poliklinikka. Muutos- Esitdty jonkin verran väliseinämuutoksia verruttuna aikais~mpaan piirrokseen 6, erityisesti tilaryhmät 
1 

manl W.Rumjantsew. piirustus. 1 kerroksen pohjapiirros 1:100. F 125-132 (toimistoja) ja F 133-136 ( verilaboratorio) jaettu toisin. Röntgenryhmän tilalle jlljestetty 
tutkimushuoneita (F 113-116). 

6 1 F 8.5.1952 Rak~nnushallitus/ R.W~ss- Helsingin yleisen sairaalan sistätautien polikli- Merkitty käyttötarkoitukset, runsaasti uusia väliseinäjakaja verrattuna v. 1924 tilanteeseen, 
manl G.Aspelin. nikka. Muutospiirustus. 1 kerroksen pohjapiirros esim. entinen luentosali (F 137-140) jaettu henkilöhuoneiksi. Toteutus mahdollisesti siirretty 

1:100. myöhemmäksi, koska v. 1955 pohjapiirrokset esittävät osin samoja muutostöitä tehtäväksi? 

7 1 F 1935 R.Wessman. "Unioninkatu 3 8". Luonnospiirustus. Merkintä "ei lopullisia". Piiroksessa esitetty muutamia pieni! muutoksia: aukkojen sulkemisia (esim. 
cnl. ved.:nlämmityslaitoksen ikkuna- ja oviaukot johtuen. E:n rakentamisesta), seinämuutoksia tilan F 
119 sisällä, jäljellä olevien uunien purku. 

8 1 F 12.5.1958 Rakennushallitus/ R. Wess- IJ:gin yl.sair.polikl. Asuntola. II kerroksen pohja- Ei ilmene merkittäviä muutoksia verrattuna piirrokseen 9, tilojen kllyttö lienee sllilynyt samanlaisena 
man/ Isotalo. piirros. itsenäisyyden ajan alusta. 

9 1 F s.a. Lääkintöhallituksessa R. Ylc:inen sairaala. Muntospiirustus. 1 ja II kerrok- 1 kerros: vain honuimuutos. II kerros: vanhojen kevyempien villiseinien purku sekä uunien purku ja 
mahd. 1930 Wessman. sen pohjapiirToks~t 1:100. uusien asuntolahuoneiden rakentaminen. Kerroksen sisääntulon muuttaminen nykyisen kaltaiseksi. 
p.q. korjaukset Aiemman käymälätomin II kerroksen pihan puoleisen seinän oikaiseminen. 

10 1 F 28.4.1924 s.n. Yleinen sairaala, lääketieteellinen poliklinikka. Lyijykynämerkintä "ei lopullisia". Ei käyttötarkoitus- purku- tai lisllrakennusmerkintöjll: olemassa oleva 
Kellari-, 1 ja II kerroksen pohjapiirrokset 1: 100. tilanne ennen korjauksia. 

11 1 E, F 22.10.1959 Rakennushallitus/ [-JI Sisätautien poliklinikka. Muutospiirustus. Pitkit- Ilmenee, että F:ssä tähän asti oli ollut maa lattia, jonka tasoa korjauksissa laskettiin. Vrt. piir. 2 edellä. 
W.Rumjantsew. täis1eikkaus 1: 100. 

12, 13 2 F 28.4.1924, s.n. Yleinen sairaala, lääketieteellinen poliklinikka. 13: Julkisivut vuoden 1924 tilanteessa. Leikkauksesta ilmenee, ettll tilojen F 204-206 kohdalla olleitten 
muutos Julkisivut sisäpihalle ja kadulle sekä leikkaus huoneiden käytäväseinä oli yläikkunallinen. 
16.9.1959 1: 100. 12: Vanhalle pohjalle tehty muutospiirros koskien kellarisislänki ynnin muuttamista nykyiseen muo-

toonsa. Piirroksesssa ei ole esitetty uutta tilaan F 117 antavaa porrasta? 

14, 15 2 F 19.9.1957, Rakennushallitus/ R. W ess- Helsingin yleinen sairaala, poliklinikka. ~·luutos- Lisätty tutkimus- ja henkilöhuoneita, muutama wc yms. väliseinämuutoksilla. Vastaavattyöpiirustuk-
muutos man ja l-JI W.Rumjantsew. piirustus. 1 kerroksc:n pohjapiirros 1:100. se(, kts. arkistoluettelo 7. 
17.9.1959 

16 1 F 15.8.1955 Rakennushallitus/ U 38, poliklinikka. Muutostyöpiirustus. 1 k.:rrok- Kuten 5, pieniä poikkeuksia. 
W. Rumjantsew. sen pohjapiirros 1 :50. 

17, 20,21 3 F 14.10.1957 Rakennushallitus/ R.Wess- Helsingin yl. sairaala, poliklinikka. Detaljipiirus- 17: Väliseiniä, 20: vaatesäiliön tiski, 21 : kassan uudet seinät. 
man (17, 21)/ W.Rumjant- tuksia 1:20. 
sew. 

18 1 F 2.8.1960 Rakennushallitus/ ll.gin yliopistollinen keskussairaala, !1 sis.tautien 
W.Rumjantsew. poliklinikka. Kuljetusvaunujen suojakatos. 1:10. 

-- -- - ---- ------ - --- - ---- --- ----- -- ------------



19 1 F 17.11.1944 Rak.hall./ R. Wessman. Sisätauti polikl. Kalustepiirustus muutostöitä var- "Kirjakaappi huoneeseen 4". 
Ien 1:20, 1:1. 

26 1 F 9.9.1959 Rak.hall./ W.Rumjantsew. Isotooppiosasto, polikl. Luonnos 1:50. 

27 1 F 6.11.1944 Rak.hall./ Antero Pernaja, Poliklinikka, muutospiirustus 1:100. Uudet jakoseinät esitetty tiloille 137-140 nykyiseen jakoon. Lyijykynämerk.int! "vanha". 

1 R.Wessman. 

KOTELO 083/2, arkkitehtipiirustuksia paperikopioina. 
Kopiot ovat muualla olevista originaaleista, lähinnll. arkkitehtitoimisto Pekka Linkolan suunnitelmista 1970-luvun lopulta. 
Seuraavassa sellaiset suunnitelmat, joita ei muualla ole originaaleina tutkimuksen kuluessa löytynyt. Tässä esitelly piirustus-
numero on piirustuksen nimiössl mainittu piirustusnumero. 

pn 1A 2 A 4.6.1956 Rakennushallitus/ R. Wess- Helsingin yl. sairaala, II sis.tautien osasto. I ja II Suunnitelma. Esitetty mm. uunien purku ja uusia rakenteita sekä tilojen uudet klyttötarkoitukset. 
man/ W.Rumjantsew. kerroksen pohjapiirrokset 1:100. 

pn:o 1438, 2 G 16.5.1968, Uudenmaan läänin lääninra- Helsingin yleinen sairaala. Varauloskäynti hengi- Nykyisin näht!van rampin suunnitelma, jonka mukaan rarnppi on toteutunut. Osin näkyvässä B:n II 

1.503 4.9.1968 kennustoimisto/ J.Aho tyshalvauspotilaita varten. Pohjapiirros ja julkisi- kerroksessa on t!ssl vaiheessa esitetty vielä sisäinen porras tilassa B 288. 

1 
(1438), [-) (1.503). vu 1:100. 1.503: Projektia 1:2.5 sekä rakenneyksityiskohta. 

1 

pn 2-4 3 c 12.2 (2), 25.2 Arkkitehtuuritoimisto Seppo HYKS. Dialyysiosasto. Kalustesuunnitelmia 1 :20. Kalusteita tarkemmin määrittelemlttömiin paikkoihin. 
(3), 26.2 (4) Lehto Ky. 
1974 

pn 1786, 2 B 31.10.1969, Uudenmaan lääninraken- Helsingin yleinen sairaala. Sllleilyfysiikan laitos, 1786: Kirjastohuoneen jakaminen tutkimushuoneeksi ja käsittelyhuoneeksi. 
1863 27.4.1970 nustoimisto/ ? muutospiirustus. pn:o 1786: 1 kerroksen pohja- 1863: Em. muutoksessa jakoseinän tyypin t!smentäminen (lasiseinl). Huom. tlssä leikkauksessa 

piirros, osa sekä osaleikkaus. pn:o 1863: leik- käytävien itäpäässä olevien potilashuoneiden ovet on esitetty viell alkuperäisen mallisilla. 
kaus, täsmennös. 

. 1 F 12.5.1958 Rakennushallitus/ Isotalo. H:gin yl.sair. polikl., asuntola II kerros. II ker- Vrt. kansio "Unioninkadun metsätalon puoleinen osa"/ piir. n:o 8. 
roksen pohjapiirros 1:100. 

arkiston:o 1 F 15.6.1960 Rakennushallitus/ Kauko · II sis.tautien klinikka. Talouskellarin uusi sisään- Suunnitelman mukaan toteutettu nykyinen kellaris isäänkäynti. 
485 Kokko/ W.R-sew. käynti. Pohjapiirros ja projektiaita 1:10. 

Kansion nimi: ULKORAKENNUKSIA. 
Laatikko 353. 1 kansio: 1-2. Piirustusnumerointi arkistonumeroinnin mukainen. 

1 1 Purettu 7.7.1924 Y.A.R Yleinen sairaala, virkailijain ja palvelijain asunto- (Milloin?) purettu hirsirakenteinen osin kaksikerroksinen (tiilinen kivijalkakerros) L:n muotoinen raken-
ja. Julkisivu- ja leikkauspiirustukset 1:100. nus Unioninkadun varressa nyk. Metsätalon tontilla. 

2 1 Koko alue, 18.8.1924 Y.A.R Yleinen sairaala, varasto rakennus. Kellari- ja E -rakennuksen paikalta 193.5 purettu puinen talousrakennus, jossa oli 3+ 1 noin yhtä suurta yksinker-
nyk. E:n pääkerroksen pohjapiirrokset, kaksi julkisivua ja taista varastohuonetta. Rakennuksen kolmijakoisessa sisäpihajulkisivussa aukot oli voimakkaasti kehys-

kohta (pu- leikkaus 1:100 sekä lisäksi koko sairaala-alueen tetty ja nurkat harkotettu (vrt. alkuperäinen suunnitelma: arkistoluettelo 2, piirr. n:o 504). Luonnonki-
rettu) asemapiirros 1:1000. vis tä muurattu ja tiilellll holvattu kellarikerros toimi samalla pihan ja Fabianinkadun tasoeroa tasoittava-

na penkereenä. Kellariholveista ei ole jäänteitä uudisrakennuksessa. 
--- ---



Arkistoluettelo 7. 

HELSINGIN PIIRIRAKENNUSTOIMISTON PIIRUSTUSARKISTO 
Arkiston osoite: Kaikukatu 3 (muuttamassa Kiinteistölaitoksen arkiston yhteyteen, Haapaniemenkatu 4) 

Arkistojärjestys on hieman sekava. Arkisto sisältää pääpiirteissään: 
Arkkitehtipiirustusoriginaaleja yhdessä vetolaatikossa ja 1 kpl rullalla. Luetteloitu alla "PIIRUSTUSORIGINAAUT". 
Lisäksi rakenne-, sähkö- ja lvi -suunnitelmia originaalipiirustuksina (ei luetteloitu tässä). 
Arkkitehtipiirustuksia kopioina mapitettuna ( originaalit toisaalla, ei lueteltu tässä). Lisäksi vastaavia rakenne-, 
sähkö- ja lvisuunnitelmia kopioina mapitettuna. 
Rakennuslupa-asiakirjoja vuosilla 1960-1974. Luetteloitu alla "HAETUT RAKENNUSLUVAT". 
Arkkitehtipiirustuksia kolmessa pahvilaatikossa, kopioita urakkasarjasta vuosien 1977-81 korjaustyösuunnitelmistal 
arkkitehtitoimisto Pekka Linkola (ei luetteloitu tässä, ks. arkistoluettelo 9). 
Lisäksi työselityksiä, kolme vihreU paperikansiota (ei luetteloitu tässä). 

Lyhenteitä: 
Rakennushallitus = RH 
Rakennushallituksen Uudenmaan piiri (myöh. Helsingin piiri) = Rl!Uud. 

PIIR.NO 1 KPL 1 RAKENN. 1 PVM ~LAATIJA 1 PIIRUSTUKSEN NIMI TAI A111E 

Pl!RUSTUSORIGINAALIT. 

pn:o 186 1 Alue 9.9.1959 RHUud./ Aarno Raveala. Helsingin yleinen sairaala. Pihan punnituskartta, 
asfahoitava osa. Asemapiirros korkeusmerkinnöin 
1:500. 

1 Alue 14.10.1977 RHUud./ Kale G[unde). Muutostöiden asemapiirros 1:500. 
Työmaajärjestelyt. 

pn:o 1426 l A 21.3.1968 RHUud./ Aarno Raveala. Helsingin yleinen sairaala. Palo-ovi. 
Erikoispiirustus. 

- 2 A 3.11.1969 RHUud./-. lieisingin yleinen sairaala, säteilyfysiikan laitos. 
Muutostyöpiiruksia. Leikkaus ja 1 kerroksen 
osapohjapiirustus 1 :25. Leikkaus ja 1 kerroksen 
osapohjapiirustus 1:100. 

1 A 27.4.1970 RHUud./-. Säteilyfysiikan laitos. Muutospiirustus 1:100. 1 
kerroksen pohjapiirros. 

3 A 14.10.1975, RHUud./-. Hissin rakentaminen. Muutostöiden 
6.1 1.1975, pääpiirustuksia 1: 100. Osa 1 kerroksen 
19.12.1975 pohjapiirrosta. Osa II kerroksen pohjapiirrosta. 

Osa ullakon pohjapiirrosta ja leikkaus. 

A 1977 Sähkö Iähteenmäki, Hissipiirroksia. 
Keskus lämpö. 

IIIUOMIOITA SISÄLLÖSTÄ 

A -rakennuksen vierustalla oleva pihanpuoleinen viheralue on vielä '!oivan V:n' muotoinen, noin 
pihanpuoleisen ylimääräisen sisäänkäynnin kohdalla on vielä seinUn asti asfaltoitavak.si merkinyl 
aluella -> sisäänkäynti ollut olemassa 1959? Ii -rakennuksen takana Fabianinkadun varrella on vielä 
pieni esipiha. 

II kerrosta varten. 

Kirjaston muuttaminen tutkimushuoneeksi. Vetokaappi ym. kiintokalusteita. 

Väliseinän rakentaminen. 

Vrt. arkistoluelieto 9, piir. 2-5/21.3.1977. 



pn:o 1042 1 B 3.10.1964 RHUud./ Aamo Raveala. Helsingin yleinen sairaala, säteilyrysiikan laitos. Lisätty wc, yksi muuriaukko ummistettu. 
Muutospiirustus 1:500, 1:100. Asemapiirros, osa 
1 kerroksen pohjapiirrosta, leikkaus. 

pn:o 1201 1 c 21.7.1966 RHUud./ Aamo Raveala. Säteilyrysiikan laitos, laboratoriokaluston sijoitus. "Huone n:o 2", mm. vetokaappeja. 
Kaluslepiirros 1:25. 

1 c 16.3.1973 HYKS/ Tekninen osasto/ Muutospiirustus 1:100. 1 kerroksen pohjapiirros. Seinän umpeenmuurauksia, väliseinllrakenteita. 
S.Leivo. 

1 c 4.2.1974 Arkkit.tsto Seppo Lehto/ Dialyysiosasto. Muutostöiden lyöpiirustus 1 :50. Dialyysiosastolla tehtäviä muutoksia, mm. purettava betoninen välitaso, seinämuutoksia. 
Hannu Laitila. Osa 1 kerroksen pohjapiirrosla. Päivystyshuoneen rakentan1inen suihkuineen. Sama kuva numerolla 2 HYKS :in arkistossa 

(arkistoluettelo 8.). 

3 c 12.2.1974 Arkkit.tsto Seppo Lehto. Dialyysiosaston ja sen keittiön kiintokalustus. 
Muutostyöpiirustuksia 1:20. 

1 c 29.9.1975 RHUud./ -. Osaston V varaporras. Muutospiirustus 1:100. 1 Porras on tehty entisiin C:n kylkiäisessä oleviin huonetiloihin. 1 kerroksessa varaston väliseinä puretaan 
ja II kerroksen pohjapiirros. ja ikkunan paikalle avataan oviaukko. II kerroksessa entinen keittiö kalusteineen ja väliseinä puretaan. 

1 c s.a. s.n. Sädehoitolaitoksen kalustejärjestely. 

1 E? 21.11.1950 HYKS/ Rumja.ntsew. 1sotooppilaboratorio. Muutospiirustus 1:50. 
Pohjapiirros. 

1 F 19.9.1957 RHI Rumjantsew. Helsingin yleinen sairaala, poliklinikka. Vrt. arkistoluettelo 6/ kansio: "Unioninkadun metsätalon puoleinen osa", piirr. n:o 14, 15. 
Muutostöiden työpiirustus 1:50. Pohjapiirros. 

pn:o 944 1 G 24.2.1964 RHUud./ A.Eerikäinen. Helsingin yleinen sairaala, sädehoitolaitoksen Esitetty lisättäväksi 'riisuuntumis-, suihku- ja pukeutumishuonekierto'. Toteutus? 
kobolttitutkimusosasto. Muutospiirustus 1:1000, 
1:100. Asemapiirros, pohjapiirros, leikkaus. 

2 G 1968 RHUud./-. Varauloskäynti. Ramppi 1:, 1:25, 1:100. Teräksinen poistumistieramppi. Vrt. arkistoluettelo 6, 083/2, piirr. n:o 1438 ja 1503, sekä myöhenunin 
tässä luettelossa "llaetut rakennusluvat"/ 18.6.1968. 

4 H 14ja 15.11. RHUudJ Fanny Selkiri. Varavoimalaitos. Muutoslöiden pääpiirustukset 
1967 1:100. 1 kerroksen pohjapiirros. Julkisivu itään. 

leikkaus. Asemapiirros 1:500. 

HAETUT RAKENNUSLUVAT (pvm = maistraatin pöytäkirjan pvm). 

E,F 19.8.1960 RHUud./ Arkk.it. A.Raveala, Muuloslupa po. rakennusten kellaria varten. Talouskellarin uusi sisl!ä.nkäyntiporras. 
A.Mäki, rak.ins. L.Mehlo/ 
Rumjantsew. 

F 22.12.1960 Rak.ins. U Varjo. Rakennuslupa potilaiden ja ruumisvaunujen 
säilytyskatosta varten. 

E 22.6.1 961 RHUud./ Arkkit. A.Ravealal Muutoslupa vähäisiä muutostöitä varten po. 
Rumjantsew. rakennuksen kellarissa. 



1 

B 22.10.1964 RHUud./ Arkkit. A.Raveala. Muutoslupa väliseinämuutoksiin po. rakennuksen Säteilyfysiikan laitos. Uuden wc:n erottaminen, muulaman oven urnmistaminen. 
1 kerroksessa. 

0 17.3.1964 RHUud./ A.Eerikäinen. Muutoslupa sädehoitolaitoksen Pukeutumis- ja riisuutumishuoneen, käymälöiden järjestAminen. 
kobolttitutkimusosoton villiseinilmuutoksiin. 

H 28.12.1967 RHUud./ Fanny Selkivi. Muutoslupa varavoimalaitoksen rakentamista Sijoittaminen ent. polttoainevarastoon Fabianinkadun varteen -> julkisivumuutoksia Fabianinkadulla. 
varten. 

4.1.1968 Palokatselmus, jossa todellu puulleita -> erinäisiä 
paloteknisiä parannustöitä (ks. seuraavat). 

0 18.6. 1968 RHUud./ Fanny Selkivi. Väliaikainen lupa ulkopuoliselle Edelleen olemassa oleva ramppi O:n katolta pihalle. S vuoden lupa. 
1ns.tsto Veijo Koli. varauloskäytävälle. 

c 26.5.1970 RHUud./ -. Muutoslupa käyttötarkoitusmuutosta varten po. Säteilyfysiikan laitoksen kiljaston muuttaminen tutk.imushuoneeksi. 
rakennuksen 1 kerroksessa. 

c 18.4.1974 Arkk.it.tsto Seppo Lehto/ Muutoslupa po. rakennuksen 1 kerroksen Dialyysiosastolle rakennettavat sähköpäåkeskus, d.ialyysihuoneen betonisen välitason purku sekä 
Hannu Laitila. muutostöitä varten. suihkun ja päivystyshuoneen rakentaminen. 

c 28.4.1974 Arkkit.tsto Seppo Lehto/ Muutoslupa rakennemuutoksia varten po. Kantavien rakenteiden ja väliseinien muutoksia dialyysiosastolla. 
Hannu Laitila. rakennuksen 1 ja II kerroksessa. 

- - ------



Arkistoluettelo 8. 

HELSINGIN YLIOISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 
KIINTEISTÖTOIMISTON PIIRUSTUSARKISTO 
Stenbäckinkatu 9 A, 3. krs, Helsinki. 

Arkistoidut piirustukset ovat eri aikaisia muoveja ja muovikuultoja. 

PIIR.NO KPL RAKENN. PVM LAATIJA 

1125-1 1 B 2.10.1972 HYKS, teknillinen osasto/ 
Seppo Leivo. 

329-1I, 2 c 1935, Lääkintöhallituksen raken-
33I-11 2.9. I93S nuskonttori! Wessman. 

2 1 c 4.2.1974 Arkk.tsto Seppo Lehto/ 
muutoksia H[annu Lahti). 
-> 18.6.1974 

V2 I c 1984 Alkuperäinen: PL-toimistot 
(ks. arkistoluettelo 9.y 
HYKS:in tekn. osaston 
tekemiä muutoksia, RS. 

01-03 3 C,H ' 1 21.9.1990- HYKS, kiinteistö- ja 
3.11.1991 raennusosasto/ 

Inkeri Ryynänen. 

03 1 c 9.4.1990 HYKS, kiinteistö- ja 
muutoksia rakennusosastot 
-> 10.1.199I Inkeri Ryynänen. 

02 1 H 11.3.1991 HYKS, kiinteistö- ja 
muutoksia rakennusosastot 
-> 4.6.1992 Inkeri Ryynänen. 

S/2, 3 2 D 9.6.1977 PL-toimistot! Pekka Linkola. 
muutoksia -> 
15.10.1979 

KJ 1 D 10.6.1978 PL-toimistot! Pekka Linkola. 
muutoksia 
17.5.1979 

7082-1-2 ja 2 D 18.2.1982 HYKS, teknillinen osasto/ 

7082-I-3 Inkeri Ryynänen. 

------

PIIRUSTUKSEN NIMI TAI AIIIE ~HUOMIOITA SISÄLLÖSTÄ 

Osasto 6:n korjaus. Pääpiirustustaseinen Pieniä väliscinämuutoksia, oviaukkojen sulkemisia, sekl tilassa B 128 olleen portaan poisto ja uusi 
muutospiirustus, pohjapiirros II ><erros. betonivälipohja. Muutamia käyttötarkoilusmuuloksia. 

Sädehoilolaitos. Pääpiirustustaseinen Käyttömuutos naistenklinikasta sädehoitolaitokseksi. Osoitettu purettavia ja uusia rakenteita, jonkin 
muutospiirustus, pohjapiirrokset 1 ja II kerros. verran kalustusta sekä tilojen uudet käyttötarkoitukset 

. Oialyysiosasto. Muutostöiden pääpiiruslus 1:50. Käyttölarkoitusmuutoksia, ennen kaikkea dialyysihuoneiden järjestäminen, väliseinä- ja 
Pohjapiirustus I kerros, eteläosa. kaluslemuutoksia. 

Muulos avodialyysiasemaksi. Muutostöiden Huoneiden C 240-241 välisen vanhan seinän ositl purku, yhden oven umpeenmuuraus. 
työpiirustus 1:50. Pohjapiirros II kerros, osa, 
täydennetty vanhaa piirustusta. 

Dialyysiosaslo ja varavoimakone. Muutostöiden C: Dialyysiosaston väliseinämuutoksia, betonivälipohjan purku huonetilasta (ent. sidehoitolaitoksen 
pääpiiruslus 1: I 00. Asemapiirros sekä arkisto), käyttötarkoitustäsmennyksiä. 
pohjapiirros C 1 kerros (osa), H 1 krs. II: Varavoimakoneen lisäys ja sen aiheuttamia muita muutoksia. 

Dialyysiosaslo. Muutostöiden työpiiruslus 1:50. Kuten edellä (pääpiirustukset 01 -03 21.9.1990 jne.) rakennuksen C osalla. 
Pohjapiirros C 1 kerros, osa. 

Varavoimakonelila. Muutoslöiden pääpiirustus (?) Kuten edellä (pääpiirustukset 01-03 21.9.I990 jne.) rakennuksen H osalla. 
1:50. Pohjapiirros ja osaleikkaus. 

Sosiaalitilat. Muutostöiden työpiirustuksen Väliseinämuutoksia, uudet kalusteet ja Iattiamateriaalit, käyttötarkoitusmuutoksia. II krs. mitoitettu. 
pienennnös -> 1:100. Pohjapiirrokset 1 ja II 
kerros. 

Keilliösiipi. Muulostöiden työpiirustuksen Väliseinämuuloksia, uusia kalusteita. 
piencnnös -> 1:100. Pohjapiirros kellari kerros. 

Avodialyysiasema ja henkilöstötilat (II kerroks). 1 kerros: II kerrokseen johtavaan porrashuoneeseen lisätty varasto portaan alle. II kerros: Muutamiin 
Muutostöiden pääpiirustus 1: JOO. Pohjapiirrokset huoneisiin (alueella D 214-219) liittyviä käyttötarkoitusmuutoksia ja pieniä väliseinlmuutoksia. 
1 ja II kerros. 

---- - -- ---- ----·-·-- ·---



- 1 D,E 8.4.1992 HYKS, kiinteistö- ja rakeri- Muutostyöpiirustus (pääpiirustustasoinen) 1:100. 
nusosasto/ Inkeri Ryynänen. Pohjapiirros kellarikerros. 

1018-12 1 E 7.6.1971 HYKS, teknillinen osasto/ Ilmeisesti olemassa oleva tilanne v. 1971. 
Seppo Leivo. Pohjapiirros, 11 kerros. 

1077-1 1 E 20.3.1972 HYKS, teknillinen osasto/ Röntgenosasto. Muutostöiden työpiirostus 1:50. 
Seppo Leivo (konsulttina Pohjapiirros (osa) 1 kerros. 
prof. Wegelius). 

04 - 18, 20, 17 c 25.11.1990 - HYKS, kiinteistö- ja raken- Kalustepiirustuksia dialyysiosastoa varten: 
22 15.5.1991 nusosasto/ Inkeri Ryynänen, pohjapiirroksia, seinäprojektioita, leikkauksia 

muutoksia Liisa Kosunen. 1:10, 1:20, 1:50. 
-> 15.5.1991 

Lisäksi Pekka Linkolan materiaalista (arkistoluettelo 9.) puuttuu: 

IJII J~J~- 110.6.1978 _j PL-toimistot/ Pekka Linkola. , Liinavaatevarasto. Muutostöiden työpiirustus 
1:50. Pohjapiirros, kellarikerros. 

----- - ------- --- -- --- ----- ----

Lisäksi kiinteistötoimisto sAilyttn seuraavan luettelon mukaista sarjaa transparenllikopioita 
arkkitehtitoimisto Pekka Linkolan peruskorjaussuunnitelmien työpiirustuksista 1:50 vuosilta 
1977-80. 
Piirustusten sisältö: vertaa Linkolan arkiston piirustusluetteloon, arkistoluettelo 9. 

A -rakennus 

B -rakennus 

C -rakennus 

D -rakennus 

E -rakennus 
F -rakennus 
G -rakennus 

Ali - Al 4 (4 kpl) 
Al - A4 (4 kpl) 
III2 - Ill5 ( 4 kpl) 

IV2- 1V5 (4 kpl} 
VI - V5 (S kpl) 
P6 (1 kpl) 
Kl, K3, K8 (3 kpl) 
S2 - S5 (4 kpl) 
K2, K6, K7, K9 (4 kpl) 
Pl - P6 (6 kpl) 
llll (1 kpl) 

- Hissipiirustuksia. 
- Al ja A2 myös pienennöksina. 1:100. 
- III2 sis. myös G:n I kerroksen. 
- III2 myös pienennöksenä 1:100. 
- IV2 myös pienennöksenä 1:100. 
-VI ja V2 myös pienennöksinä 1:100. 

- Kl myös pienennöksenä 1:100. 
- S2 ja S3 myös pienennöksinä 1:100. 
- K2 ja K6 myös pienennöksina. 1:100. 
- Pl ja P3 myös pienennöksinä 1:100. 

2 muutostyöaluetta. D: verstas taukotiloineen. 
E: huoltomiesten taukotilan jiljeslliminen sellaiseksi kuin se on vuoden 1995 tilanteessa. 

Lisäksi käyttötarkoitusmerkintöjä (taloustoimisto) 15.5.1972. 

Lisätty mm. erilaisia suojaseiniä. Länsipään tilat on jiljestetty viliseinämuutoksin kokonaan uudelleen. 

Suunniteltu väriero vähän alle 3 metrissä - toteutuminen? 

- - - ---- - ----- -- ----- -



Arkistoluettelo 9. 

ARKKITEHTITOIMISTO PEKKA LINKOLAN LUOVUTTAMAT l'IIRlJSTUKSET: "ll38". 
Arkiston osoite: Piirustukset siirtyvät inventoinni.n jälkeen Helsingin yliopistolle. 

Piirustukset ovat muovi- tai muovikuulto-originaaleja. 

PIIR.NO KPL RAKENN. PVM LAATIJA PIIR\JSTliKSEN NIM I TAI AIIIE 

2- 5 4 A 21.3.1977 PL-toimistotl Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiirustus 1:100. 
1, II ja ullakkokerroksen pohjapiirrokset sekä osa-
leikkaus huonetilojen A 105-204 kohdalta. 

A/1- A/4 4 A 9.6.1977 PL-toimistotl Pekka Linkola. Muutostöiden työpiirustus 1:50. 
muutoksia I, II ja ullakkokerroksen pohjapiirrokset sekä 
->13.12.1977 leikkaus huonetilojen A 105-204 kohdalta. 

7- 10 4 A 1.6.1979 PL-toimistotl Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiirustus 1: 100. 
l, 11 ja ullakkokerroksen pohjapiirrokset sekä 
leikkaus huonetilojen A 111-207 kohdalta. 

A1- A3 3 A 6.9.1979 PL-toimistotl Pekka Linkola. Muutostöiden työpiirustus 1:50. 
muutoksia -> I, 11 ja ullakkokerroksen pohjapiirrokset sekä 
3.9.1980 leikkaus huonetilojeu A 111-207 kohdalta. 

6 1 A 24.10.1981 PL-toimistotl Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiirustus 1:100. 
l kerrokseu pohjapiirros. 

2-6 5 B,G 29.3.1978 PL-toimistotl Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiirustus 1:100. 
Kellari- (liinavaalevarasto), 1 (osasto 3 ja liina-
vaatevarasto), II (osasto 6) ja ullakkokerroksen 
pohjapiirrokset sekä leikkaus. 

Ill2-Ill5 4 B,G 10.6.1978 PL-toimistotl Pekka Linkola. Muutostöiden työpiirustus 1:50. 
muutoksia 1 (osasto 3 ja liinavaalevarasto), II (osasto 6) ja 
->19.10.1979 ullakkokerroksen pohjapiirrokset sekä leikkaus. 

2-4 3 B,G 22.5.1979 PL-toimistotl Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiirustus 1: 100. 
Kellari- (G, liinavaatevarasto ), 1 (13: osasto 3 ja 
G: liinavaatevarasto) ja ullakkokerroksen pohja-
piirrokseL 

5 1 B 24.10.1981 PL-toimistotl Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiirustus 1:100. 
1 kerroksen pohjapiirros. 

2 1 c, 4.2.1974 Arkkit.tsto Seppo Lehto/ Muutostöiden pääpiirustus 1:100. 
muutoksia Hannu Laitila. 1 kerroksen pohjapiirros. Dialyysiosasto. 
->18.6.1974 

6, 7 2 c, 21.3.1977 LL-toimistotl Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiimstus t :100. 
II kerroksen ja C-portaan välikerroksen sekä ulla-
kon poltiapiirroksel. Osasto IV. 

11\JOMIOITA SISÄLLÖSTÄ 

Hissin rakentaminen ja sen aiheuttamat muutokset entisissA pohjamuodoltaan neliömäisissA huonetilois-
sa sekä käytävänosalla (A106, A205). 

Kuten edellä, piirustukset 2-5. ' 

1 krs: Joitain väliseiniä on purettu, toisia lisälty, kalustemuutoksia. Rakennuksen pohjoispuolisko 
muuteltu sairasosastosta laboratorioksi. II krs: Säilytetty sairasosastoina, esim. peseytymistilat säilytetty 
"tomeissa". Väliseinä- ja kalustusmuutoksia. Ullakko: Lisätty 4 IV-konehuonena. 

Kuten edellä, piirustukset 7-10. 

Suunnitelmia täsmennetty hieman, esim. suunnitelty väliseinäjako A 125 jätetty pois ja sätei1ysuojaus 
esitetty huoneisiin A II 0 ja A 134. 

I kerros: aiemmin laboratoriokäytössä olleet tilat on muutettu potilasosastoksi. Muutamien vanhojen 
väliseinien purku ja uusien rakentaminen, muutaman vanhan oviaukon sulkeminen. Merkitty 9 säilytet-
tävää vanhaa karmia, joista ovUevyt määrättiin varastoitavaksi. 
(II kerros: vain teknisiä muutoksia, ullakolla uusi IV-konehuone.) 

Kuten 2 - 6 yllä. 
Huom! Puuttuva piirros Ili 1 (10.6.1978), liinavaatevaraston kellarikerroksen pohjapiirros, on löydettä-
vissä esimerkiksi liYKS:in arkistosta. 

Vain hyvin pieniä muutoksia aiempaan nähden. 

Käyttötarkoitusmuutos (infonnaatiotila taukotilaksi). 

Betonisen välitason purkaminen, henkilökunnan toimistotilan yhdistäminen dialyysiosastoon väliseinä 
purkamalla, uusi belunialapohja henkilök. toin1istohuoneeseen, muutamia pieniä käyttötarkoitus ja 
väliseinämuutoksia. 

Useita käyllötarkoitus- ja välise in~muutoksia. Ullakolle IV -konehuone. 

- --



IIV1-IV5 5 c, 9.6.1977 PL-toimistot/ Pekka Linkola. Muutostöiden työpiirustus 1:50. 1 kerros: vain tekn. aputöitll. II kerros ja ullakko: kuten edellil pääpiirustuksissa 6 ja 7. ! 
muutoksia 1, II ja C portaan välikerroksen sekä ullakon poh-
->30.1.1978 japiirrokset. kaksi leikkausta. Dialyysiosasto. 

7- 11 5 c, 29.3.1978 PL-toimistot/ Pekka Linkola. Muototöiden pääpiirustus 1: 100. 1 kerros: Useita väliseinä- ja käyttotarkoitusmuutoksia, tilat puoleksi välinehoolio IIe, puol~ksi dialyysi-
1, II ja ullakkokerroksen pohjapiirrokset, kaksi hoidolle. Uusi sisäänkäynti ja porras pohjoispäähän. II kerros: Valiseinämuutoksia. Käyttö jatkuu 
leikkausta. Välinehuolto ja dialyysi; osasto V. pääasin potilashuoneina. Ullakolle IV -konehuone. Leikkauksista ilmenee esim. alapohjan uusinta ja 

em. uusi sisäänkäynti ja porras. 

VI- V5 5 c, 10.6.1978 PL-toimistot/ Pekka Linkola. Muutostöiden työpiirustus 1:50. Kuten edellä pääpiirustuksissa 7 - 11. 
1, II ja ullakkokerroks~n pohjapiirrokset, kaksi 
leikkausta. Välinehuolto ja dialyysi; osasto V. 

8 1 c, 22.5.1979 PL-toimistot/ Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiirustus 1:100. IV -konehuoneell~ uusi sijoitus. 
Ullakon pohjapiirros. Osasto V. 

8- 10 3 D 21.3.1977 PL-toimistot/ Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiirustus 1:100. 1 kerroksessa eteläpäädyn kaksi asuntoa ja työhuone on ehdotettu muutettavaksi kahvioksi aputiloineen. i 
1, II ja ullakkokcrroksen pohjapiirrokset Sosiaa- II kerroksessa asuntola on muutettu useiksi puku- ja pesuhuoneyksikoiksi. Kerroksen pohjoispäähän on : 
Ii osa. ehdotettu toimiston ja arkiston tilalle kokoushuoneita ja kandien huone. Lisäksi keskuslämmityspiipun 

purku. 
1 

S2- S/5 4 D 9.6.1977 PL-toimistot/ Pekka Linkola. Muutostöiden työpiirustus 1:50. 
1 

Piirustuksesta S/2 myös aiempi suunnitteluvaihe. Muutokset I kerroksen osalta kuten piirroksessa S/17. ' 
muutoksia 1, II kerroksen sekä ullakon pohjapiirros ja leik- II kerroksen osalla kuten pääpiirustuksessa 9 ja sen pohjoispäädyn myöhemminssä täsmennyksissä 
->15.10.1979 kaus. Sosiaalitilat. piirroksessa II. Ullakkolle IV -konehuone. 

S/17 1 D 5.2.1978 P L-toimistot/ Pekka Linkola. Muutostöiden päilpiirustus 1:100. Käyttötarkoitusmuutos 1 kerroksen eteläpäässä: kahvio aputiloineen on ehdotettu muutettavaksi hoito-
1 kerroksen pohjapiirustus. Sosiaalitilat. huoneiksi ja voimistelusaliksi lii ttyvine tiloineen (toteutunut: nyk.. fysioterapia) seki ent. kandien tila 

liitetty varastoina ja kylmiöini ke ittiöön. Poistelluja ja lisä.ttyjä. väliseiniä, avattuja ja suljettuja muuri-
aukkoja. 

17 1 D 29.3.1978 PL-toimistot/ Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiirustus 1:100. Leikkaus. Kellarin putkiteiden ja alapohjarakenteiden uusiminen sekä kattotuolien tukeminen teräspalkein. 

Kl, K8 2 D 10.6.1979 PL-toimistot/ Pekka Linkola. t.luutostöiden työpiirustus 1:50. Keittiön alla kellarissa olevien tilojen uudelleen järjestely varastokäyttöön. Purettavia j a rakennettavia 
muutoksia Kellarikerroksen pohjapiirros ja leikkaus. väliseiniä. 
-> 17.5.1979 

K3 1 D 20.6.1978 PL-toimistot/ Pekka Linkola. lvluutostöiden työpiirustus 1:5 0. Esitetty putkikanaali ja lattiatasojen vaihtelut koko käytävän pituudella. 
muutoksia Keittiösiiven kellarin sivukäytävän pituusleik-
->7.8.1978 kaus. 

11 1 D 1.6.1979 PL-toimistot/ Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiirustus. Kokoushuoneiden ja arkiston liittäminen kitjaston tiloihin ja läpikäynnin avaaminen !:>:stä E:hen 
Ruokalasiiven koulutus- ja kirjastotilat Osa II kirjastoon. 
kerroksen pohjapiirrosta 

P6 1 D 6.9.1979 PL-toimistot/ Pekka Linkola. Muutostöiden työpiirustus 1:50. Toiminnalliset muutokset kuten edellä (piir. no 11), mutta väliseinäjako esitetty toisin. 
Ruokalasiiv~n koulutus- ja kirjastotilat Osa II 
kerroksen pohjapiirrosta. 

7 1 D 24.10.1981 PL-toimistot/ Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiimstus 1:100. Väliseinäjako vastaten toteutettua tilannetta, kts. P6. 
Ruokalasiiven koulutus- ja kirjastotilat Osa II 
kerroksen pohjapiirrosta. 

18 1 E 27.2.1978 PL-toimistot/ Pekka Linkola. Luonnos L2 muutostöitä va11cn. l'i tuusleikkaus. De taijoimaton leikkaus, josta ilmenevät huonekorkeudet. 
- ---------



12- 16, 18, 7 E 29.3.1978 PL-toimisto11 Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiirustus 1:100. Kellarikerroksessa näytetty myös liittyvät osat D:n ja F:n kellaria. E:n kellarin puku- ja pesuhuonetilat 
19 Kellarin 1, II, lii kerroksen ja ullakon pohjapiir- sekä laboratoriot muutettu varastoksi. D:n osalla olevaan kellariin ehdotettu varastojen lisäksi kahviota 

rokset, leikkaus sekä pitkittäisleikkaus. Röntgen- ja päivystyshuonetta, sekä käytävälle muurattavaksi pieniä varastohuoneita. F:n osalla puku- ja pesu-
siipi. huonetilat on ehdotettu muutettavaksi tutkimus- ja tiskaushuoneiksi sekä eläintalliksi. 1 ja II kerroksessa 

vain teknisiä aputöitä, käyttötarkoitus säilytetty sellaisenaan. 111 kerroksen asuntola muutettu toimisto-
huoneiksi, asunto ja kanslia yhdistetty neuvottelutilaksi. Ullakolle on lisiUty IV-konehuone. Toiminnal-
Iiset muutokset vaativat joitakin väliseinämuutoksia: uudet väliseinät lähinnä tiilestä tai terlsrungolla 
kipsilevyistä. 

K2, K4, 6 E 10.6.1978 PL-toimisto11 Pekka Linkola·. Muutostöiden työpiirustus 1:50. Kellarissa joitakin sekundUrisiä seiniä purettu sekä lisätty uusia jakoseiniä. Muissa kerroksissa: ks. 
K5, K6, muutoksia Kellari-, 1, II, lJI ja ullakkokenoksen pohjapiir- edellä (13-16). 
K7, K9 ->9.10.1979 rokset sekä leikkaus. 

' 

2 1 E 20.6.1978 PL-toimisto11 Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiirustus 1: 100. lil kerroksen IV-konehuoneen lisäys D -rakennuksen ullakkotilaan. 
pohjapiirros. 

s- 7 3 E 22.5.1979 PL-toimisto11 Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiirustus 1:100. Kellarikerros: Muutettu suunniteltuja lattiakorkoja sekä lisätty tekn.tiloja. I1I kerros: Edellä (2) esitetyn 
Kellari-, 111 ja ullakkokerroksen pohjapiirrokset IV -konehuoneen poisto piirustuksista. Toimistohuoneiden välille uusia ovia. Uusi IV -kuilu pienentien 
Röntgensiipi. siivouskomeroa E 3 ... Ullakkokerros: IV -konehuoneen paikan vaihto. 

4, 8 2 E 24.10.1981 PL-toimisto11 Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiirustus 1:100. 1 krs: poistumistiejärjestelyn lisUminen, taukotilan siirto. lii krs: puhelinvaihdehuoneen sijoittaminen 
1 ja 111 kerroksen pohjapiirrokset yhteen toimistohuoneista. 

20 1 F 29.3.1978 PL-toimisto11 Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiirustus 1:100. Ullakolle on rakennettu ilman vaihtokonehuone ja kevyet komerorakennelmat on poistettu. 
Ullakkokerroksen pohjapiirros. Poliklinikka. 

KlO 1 F 10.6.1978 PL-toimistotl Pekka Linkola. Muutostöiden työpiirustus 1 :50. Kuten edellä, piirustus 20. 
Ullakkokerros pohjapii1Tos. l'oliklinikka. 

2- 6 5 F 1.6.1979 PL-toimisto11 Pekka Linkola. Muutostöiden pnäpiirustus 1:100. Kellari: varastotilaa suuremmitta muutoksilla. Kevyitä varastoväliseiniä on purettu ja käynti kaivantal-
Kellari-, 1, II ja lli kerroksen pohjapiirrokset lomaan tilaan muurattu umpeen. 1 krs: po1iklinikka. Useita vanhoja kevyitä väliseiniä purettu ja uusia 
sekä leikkaus. l'oliklinikka. rakennettu. Käymälätilat on sijoitettu uudelleen. Vanhoihin muureihin ei ole juurikaan puututtu. TekJ1. 

kuiluja ja komeroita lisätty. II krs: opetus- ja kokoustilat Aiemmat pieniä asuinhuoneita rajanneet 
väliseinät on purettu ja tilannetta palautettu suurien salitilojen suuntaan. Wc-tilat on keskitetty yhteen. 
Ullakko: lisää IV-kuiluja tuotu alhaalta katolle. Leikkaus: puupalkit on rakennetyypin mukaan säilytetty 
ylä-, väli- ja alapohjassa. 

P20 1 F 6.9.1979 PL-toimistoVPekka Linkola !1.1 uutostöiden oviluettelo. 

Pl - P5 6 F 6.9.1979 PL-toimistot/Pekka Linkola Muutostöiden työpiimstus 1:50. Ks. edellä piirustukset 2-6. 

sekä P7 muutoksia Kellari-, 1, II ja ullakkokerroksen pohjapiirrokset, 
-> 23.4.1980. poikkirungonleikkaus sekä pitkittäisleikkaus. l'o-

liklinikka ja röntgcnsiipi. 

2 2 F 24.10.1981 PL-toimisto11 Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiiruslus 1:100. 1981: säitelysuojattu varastotila, 1982: obduktioyksikkö. 
8.12.1982 Kellarikerroksen pohjapiirros. 

luonnos 1 F 8.12.1982 PL-toimistotl Pekka Linkola. Luonnos obduktiotilan rakentamista varten keila- Toteuttamatta jäänyt hanke. 
rikerrokseen 1:50. Pohjapiirros. 

3 1 F 24.10.1981 PL-toimisto11 Pekka Linkola. Muutostöiden pääpiirustus 1:100. Källnteisosmoosilaitteiston ja päivystystilan sijoittaminen ylätaso IIe. 
Kahden tason pohjapiirrokset, leikkaus. Tekniset 
tilat. 

- - -- --



II 1' AJue 1.6.1976 LL-toimistot/ Pekka Linkola. Kokonaissuunnitelma. Julkisivukaaviot, B itään, 
C länteen. 1:200. 

32 1 Detalji 25.9.1978 PL-toimistot/ Pekka Linkola. Räystäät, periaatekuva 1:5. 

3 1 AJue 10.10.1980 PL-toimistot/ Pekka Linkola. Pihasuunnitelma 1:200. 

1 1 AJue 6.12.1982 PL-toimistot/ Pekka Linkola. Asemapiirros 1:500. 

' 
2 1 A. B. F 1.6.1973 LL-toimistot/ Pekka Linkola. Korttelijulkisivu itään 1 :200 "Kokonaissuunnitelma". ' 

3- 12 10 AJue 1.6.1976 LL-toimistot/ Pekka Linkola. Julkisivuja 1:200. "Kokonaissuunnitelma". Myös sisilpihajulkisivuja. Myös kaksoiskappaleita. 

11 - 13 3 C,D,H 21.4.1977 LL-toimistot/ Pekka Linkola. Julkisivut sisäpihalle ja Fabianinkadulle sekl pll- Esitetty mm. llmpökeskuspiipun purku (H) ja joitakin IV -slleikköjl kattoluneteissa. 
ty 1:100. Muutostöiden pääpiirustus. 

1 - 7 7 Alue 27.2.1978 PL-toimistot/ Pekka Linkola. Julkisivuja 1.200. 1 vaiheen julkisivutyöt 

21 1 C, D,H 29.3.1978 LL(PL)-toimistot/ Pekka Julkisivu sisäpihalle 1:100. Muutostöiden pääpii- Uusi ulko-ovi ja porras C-rakennuksen pohjoispUtyyn sekl invalidiramppi D:n kellariin. 
Linkola. rustus. 

13-19 7 Alue 15.H979 PL-toimistot/ Pekka Linkola. Julkisivuja 1:200. II vaiheen julkisivutyöt 

- 1 E, F 14.10.1980 PL-toimistot/ Pekka Linkola. Katos. 

9, 10 2 D,E, F 24.10.1981 PL-toimistot/ Pekka Linkola·. Pihajulkisivuja 1:200. Muutostöiden plläpiirustus. 

useita 12 Alue useita LUPL-toimistot/ Pekka Lin- Asemapiirroksia 1 :500. Luonnoksia, muutostyön- Asemapiirroksia seuraavilta päivlmUriltä: 1.12.1976, 9.6.1977, 5.2.1978, 27.2.1978, 29.3.1978, 
kola. pääpiirustussrujaan kuuluvia tai töiden laajuutta 20.6.1978, 15.1.1979, 15.5.1979, 22.5.1979, 1.6.1979, 24.10.1981. 

esittäviä. 

Lisäksi muutamia nimeämättömiä julkisivupiirus-
tuksia. 



Arkistoluettelo 10. 

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON KUVA-ARKISTO 
Arkiston osoite: Sofiankatu 4, Helsinki. 

SIGNUM KPL RAKENN. PVM VALOKUVAAJA/ PIIRTÄ-
(repro) JÄ 

Nimikkeellil.: UNIONINKATU 22-40. Laatikko 4. 

Rönnberg 1 Unionink. 1926 A.Rönnberg 
no 26 40 

2012.5-6 2 Alue, D, E, 1937 C.Grllnberg 
(vk 8.26) F 

KUVAN/PIIRROKSEN AIHE 

Metsätalon tontilla ollut yksikerroksinen puutalo, 
katunil.kymll Fabianinkadulta. 

Nåkymli katolta Liisankadun ja Unioninkadun 
kulmasta etelälln. 

Nimikkeellll.: SAIRAALAT. YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA., UNIONINKADUN KLINIKAT. Laatikko 13. 

Rönnberg 1 F 1926 A.Rönnberg Pihanäkymä F-rakennukseen päin. 
no 38 

122076 1 A, D, F s.a. Foto Roos Sairaalan piha, näkymä yläviisiosta kohti kaak-
(vk 8.27) koa. 

5590 1 A 1949-50 Ilmari Raekallio Julkisivu Unioninkadulle kuvattuna nyk. Suomen 
Pankin tontilla. 

14908-15 8 A.,B,C,F 1934, paitsi A. Pietinen Näkymiä sairaalan pihalta (14908- 13). 
(14910 14914: 1938 Portit ( 14914- 15). 
= vk 8.28) 

38598 1 F, myös 3.10.1937 W.W.Wilkrnan Katunäkymä Unioninkadulta, sairaala ja puutar-

A.,B hatontin puurakennus. 

'HUOMIOITA SISÄLLÖSTÄ 

"IImakuvana" näkyy sairaalan puutarha ja sen alueella olevat rakennukset sekli puutarhan takana 
sairaalan rakennusryhmä. Kattomaisemaa hallitsevat lukuisat piiput. · 
D: pääty, II krs keskellä ikkuna. 
E: ei vielä rakennettu. 
F: wc -torni selkeil.sti näkyvissä. 1 

1 

i 
F:n pihajulkisivun lll.ntinen puoli. Sittemmin suljettu sisll.ll.nkllynti katoksineen (huoneeseen F ll4), 1 

sittemmin uudella korvattu katettu kellarisisUnkäynti. Terveysikkunat. 

Etualalla sittemmin kadonneita puurakennuksia. 
A: Suunnilleen nykyasussaan, kirkontorni purettu. 
D: Pohjoispääty, missi nlikyvissä II kerroksessa ikkuna, kellarisisllllnkllynti; näkyvissä myös jonkinlai-
nen kontrefori tai poistetun rakennusosan jlill.nteet? 
F: Llinsiplläty, missä 2-krs käymlilätorni, matala kylpyosasto sekä sen katolla wc -tornin kulmauksessa 
puurakenteinen vilpola. 

14908: A., nykyasun kaltainen, vielll terveysikkunat 
14909: B, C. B:n sivusisäänkäynnissä (tilaan B 128) kiviporras, muuten sisäänkäyntikatokset nykyisen 

kaltaisia, terveysikkunat C taustalla: julkisivun ikkunaton osuus pliil.sisäänkäynnin yläpuolella. 
Vanha julkisivuosa ennen lisäpalaa osin näkyvissli. 

14910: B, C. B:n sekundllärisisälinkäynti näkyy hyvin, myös ovityyppi, josta sislovet säilyneet. 
C:n kulmauksesta ennen lisärakentamista voi hahmottaa yksityiskohtia, ks. repro. Etualalla 
suihkulähde. 

14911: F. Nähtävissä aavistus käymlilll.tomin kainaiosta pihanpuolelta. Rakennus oli JO-luvulla villivii-
nin 

peittämä. 
\49 12: C. Lehvistön takaa nähtävissä epil.selvil.sti rakennuksen alaosaa, mm. jotain pliil.sisl.linkäynnislä 

(salmiakkisproissattu ylälasi umpiparipeiliovien yllä?). 
14913: B. 



88758-60 3 c 1978 Erkki Salmela Sisäkuvia dialyysiosastolta. Nykytilannetta vastaavat näkymät käytilvilstil, hoitohuonccsta. 

88763 1 D? 1978 Erkki Salmela Kahvila. Tunnistamaton tila. 

Lisäksi: 12 eri aik. eri kuvaajia Eri aikaisia kuvia Unioninkadun julkisivusta tai Esim. neg. 86463/v. 1978: B 1 kerroksessa valeikkunat 
sen osista. neg. 86462/v. l978: A l:n eteläpilildyn vanha ovi on jo vaihdettu nykyiseen. 

Yleisesti: nämä kuvat eivät tuo uutta informaatiota rakennuksien vaiheista. 

Muilla nimikkcilli. 

X:XIV:2:25 1 B, A, F 1862-72 E.Hoffers Katunäkymä Unioninkadulta. 
(vk 10.34) 

198425:7 1 A 1916 s.n. Hautajaissaallo lähdössä venäläiseslll sotilas- Ortodoksinen hautajaissaattue A:n pUsisli!nklynnin edustalla. 
(vk 10.32) sairaalasta. 

Nimikkeellll: PANORAAMAT 

neg. XXIV: 1 Koko alue 1866 Eugen Hoffers Osa tuomiokirkon tomista otettua panoraamava- A:n II kerroksen käytävän päätyikkuna tasaholvinen, ei parveketta. 
40:9-11 lokuvaa. B:n julkisivulla Kirkkokadulla tehdään korjaustöitll.. 
(valokuvat C:n julkisivut ovat rappaamattomal. 
10.18-.31) D yksikerroksinen, H:sta ei vielä yhtään osaa. 

F:n julkisivulla Unioninkadulla tehdään korjaustöitll.. 
-- ----- ---------- -- - - - --- ----------------------- ----



Arkistoluettelo 11. 

HELSINGIN KAUPUNGINARKISTO 
Eläintarhankatu 3 F, Helsinki. 

PIIR.NO KPL RAKENN. PVM 

Kaup.osa 2, 1 Koko alue s.a. 
kortt. 42111. Vahvistus 

13.1 1.1851 

LAATIJA PIIRUSTUKSEN NIMI TAI AIHE 

Arkkitehdit Gerasimov ja Helsingin sotasairaalan asemapiirros. Purku- ja 
Melnikov. Vahvisl uudisrakennustöid.:n suunnitelma, vuodelle 1852 
sotaministeri kenr.adj . ehdotetut työt. 
TSemysev. 

Em. piirustus on arkiston ainoa vanhempi piirustus. Sen lisäksi arkistossa ovat rakennusvalvontavirastossa mikrofilmattuina säily-
tettävät lupapiirustukset paperioriginaaleina (ks. arkistoluettelo 14). Lisäksi yksi lupa, jota ei ole rakennusvalvontavirastossa. 

1 A,C, D Lupapvm: PL-toimistot 1-13 (13 kpl)/21.3.1977. Muutostöitä sairaala-
6.9.1977 alueella, osa sairaalan peruskorjausta. 

HUOMIOITA SISÄLLÖSTÄ 

Puhtaaksipiirretty asemapiirros. Ks. arkistoluettelo 1, piirr. 230. 
Ainoa vanhempi piirustus. 



Arkistoluettelo 12. 

HELSINGIN RAKENNUS V AL VONTAVlRASTON ARKISTO 
Siltasaarenkatu 13, Helsinki. 

Luettelo rakennusvalvontavirastossa säilytett!viin rakennuslupahakemuksiin sisältyneisiä pääpiirustuksista. 
Suurin osa piirustuksista esiintyy muissakin arkistoissa. 

RAKENN. LUPAPVM LUVAN HAKIJA LUPAPIIRUSTUKSET 

c 1935 Lääkintöhallitus/ R. Wessman 3 kpl, 1935. Muutostyö: sädehoitolaitoksen jär-
jestäminen C:n tiloihin. 

H 21.6.1952 Rakennushallitus/ E.Huttu- 968/1-5 (5 kpl), 27.5.1952. Muutostyö: llelsin-
nen, R.Wessman/ G.Aspelin gin yleinen sairaala, uusi varavoimalaitos. 

G 28.5.1957 Rakennushallitus/ R. Wess- 876/ 1-6 (6 kpl), 12.6. 1956. Uudisrakennus: sä-
manl W.Rumjantsew dehoitolaitoksen kobolttitutkimusosasto. 

E,F 19.8.1960 Rakennushallitus/ R.Wess- 1246/ 1-2 (2 kpl), 20. 10.1959. Muutostyö: sisä-
manl W.Rumjantsew tautien poliklinikan tilajärjestelyjä. 

E, F 22.6.1961 Rakennushallitus/ Kauko Vast. kuin edellinen, mutta kellaripohjapiirrosta 
Kokko/ G. Boije kehitetty edelleen. 

H 17.3.1964 Rakennushallituksen Uuden- 519/944 ( 1 kpl), 24.2.1964. Muutostyö: llelsin-
maanläänin piirirakennustoi- gin yleisen sairaa lan sädehoitolaitoksen koboltti-
misto/ Eerikäinen tutkimusosaston tilajärjestelyjä. ! 

B 22.10.1964 Rakennushallituksen Uuden- 544/1042 (1 kpl), 3. 10. 1964. Muutostyö: Helsin-
maanläänin piirirakennustoi- gin yleisen sairaalan säteilyfysiikan laitos. 
misto/ Raveala 

H 28. 12.1 967 Rakennushallituksen Uuden- 747/1 -3 (3 kpl), 14.11.1967. Muutoslyö: llelsin· 
maanläänin piirirakennustoi- gin yleisen sairaalan varavoimalaitoksen tila- ja 
misto/ F.Selkivi laite järjestelyjä. 

G 18.6.1968 Rakennushallituksen Uuden· 771-1 ja vanha asemapiirros (2 kpl), 16.5. 1968. 
maanläänin piirirakennustoi- Muutostyös: Helsingin yleinen sairaala, poistu-
misto/ J.Aho mistieramppi. Väliaikainen lupa. 

B 26.5.1970 Rakennushallituksen Uuden- 961/1-3 (3 kpl), 27.4.1970. Muutostyö: Helsingin 
maanläänin piirirakennustoi- yleinen sairaala, säteilyfysiikan laitoksen tilajär-
misto/ J.Aho jestelyjä. 

E 2.4.1970 HYKS/ Seppo Leivo 4 kpl, 3.3. 1970. Muutostyö: IIYKS:in röntegeno-
saston rakennemuutoksia. 

E 3.6.1971 Seppo Leivo 2 kpl, 19.4.1971. Muutostyö: IIYKS:in IV sisä-
tautiklinikan tilajärjestelyjä. 



A 2.7.1971 Seppo Leivo 2 kpl, 4 .6.1971. Muutostyös: A-rakennuksen ra-

kennemuutos. 

E 27.7.1971 Seppo Leivo 2 kpl. Muutostyö: täsmennetty edellä (3.6.1991) 
olevaa. 

lE 18.4. 1972 HYKS, Teknillinen osasto/ 1074-1076 (3 kpl), 7.3.1972. Muutostyö: Tilojen 
A.Huttunenl Seppo Leivo muuttaminen angiolaboratorioksi. 

B 15.8.1972 HYKS, Teknillinen osasto/ 1123-1126/ 1 (4 kpl), 7.7, 19.6 .1972. Muutostyö: 
A.Huttunen/ Seppo Leivo osasto 6:n korjaus. 

B 7.11.1972 HYKS, Teknillinen osasto/ Kuten edellä, täsmennetty II kerroksen osalta. 
A.Huttunen/ Seppo Leivo 

G 9.8. 1973 Kuten 18.6.1968. 771-1 ja vanha asemapiirros (2 kpl). Muutostyös: 
Helsingin yleinen sairaala, poistumistieramppi. 
Jatkolupa. 

c 18.4.1974 Seppo Leivo 1, 5 (2 kpl), 4.2.1974. Muutostyö: HYKS :in di-
alyysiosaston muutostöitä. 

c 28.11.1974 Arkkitehtitsto Seppo Lehto/ 1C, 18 (2 kpl), 29.7.1974. Muutostyö: HYKS:in 
Hannu Laitila dialyysiosaston muutostöitä. 

D 19.6.1978 PL-toimistot/ Pekka Linkola S/16- 17 (2 kpl). 5.2.1978. Muutostyöt sosiaaliti-
toissa. 

8, C, D, E, 3.7.1978 PL-toimistot/ Pekka Linkola 30-49 (20 kpl), 29.3.1978. Muutostöitä sairaala-
F alueella, osa sairaalan peruskorjausta. 

E 21.11.1978 PL-toimistot/ Pekka Linkola 1-2 (2 kpl), 20.6.1978. Muutostöitä hallintora-
kennuksessa, osa sairaalan peruskorjausta. 

A, 8, C, D, 8.10.1979 PL-toimistot/Pekka Linkola 20-30 (II kpl), 1.6.1979 ja SJ-58 (8 kpl), 
E, F,G 22.5.1979. Sairaalan peruskorjaukseen liittyviä 

muutostöitä. 

D 19.4.1982 HYKS, Teknillinen osasto/ 7082-1/1-3 (3 kpl), 18.2.1982. Avodialyysiasema 

Riitta Setälä ja henkilöstötilat II kerroksessa. 

A, 8 , D, E, 15.11.1982 PL-toimistot/ Pekka Linkola 1-10 ( II kpl), 24.10.1981. Sairaalan peruskor-
F, H jaukseen liittyviä muutostöitä. 

F 22.8.1983 HYKS, Teknillinen osasto/ 7083-1-1, 2 (2 kpl), 11.4.1983. Muutostyö: 
Riitta Setälä HYKS:n IV sisätautiklinikan päivystyspoliklini-

kan tilajärjestelyjä. 

D 22.8.1986 HYKS/ Arkkidat/ Taisto [-) 1-4 (4 kpl), 20.5.1986. Muutostyö: sairaalan ruo-
anvalmistusyksikön ja ruokasalin uudellc~njär-
jestelyt . 

.... 



c 16.10.1990 HYKS, Teknillinen osasto/ 1-2 (2 kpl), 21.9.1990. Muutostyö: HYKS:n di-
Inkeri Ryynllnen alyysiosaston tilajärjestelyjll. 

H 28.5.1991 HYKS, Kiinteistö- ja raken- 01-03 (3 kpl), 4.4.1991. Tilat varavoimakoneelle. 
nusosasto/ Inkeri Ryynänen 

H 29.6.1992 HYKS, Kiinteistö- ja raken- 01-03 (3 kpl), 3.11.1991Tilat varavoimakoneelle, : 
nusosasto/ Inkeri Ryynllnen t!smennetty edelliseen verrattuna. 

- - --- -- - ----~ -- ------- -- ----



Arkistoluettelo 13. 

MUSEOVIRASTON KULTTUURIHISTORIAN KUVA-ARKISTO 
Arkiston sijoitus: Nervanderinkatu 13, Helsinki. 

LyhenteitA: 
s.a. = päiväämåtön, s.n. s ilman tekijää. 

NEG.NO/ KPL RAKENN. PVM LAATIJA 
Luett.pvm. 

KUVAN AIIIE 

Laatikko: "HELSINKI 36. SAIRAALOITA, APTEEKKEJA". Valokuvia ellei toisin mainittu. 

202916 1 A -.12.1817. Insinööriosasto (ven. Piirustus. 
LisämerkintA: ini.enjemyi department, ilm. Puisen sotaorporakennuksen julkisivu. 
15.2.1819 PietariY arkkltehtl 

hovineuvos Staubert. 

115316 1 A, B, F 1837-38 Fredrik Tengstörm Piirustus. 
(118796) "Militair Lazarettet, bibliotheket och grekiska 

kyrkan". Piirrosnäkymä Unioninkadulta. 

- 1 A, B, F F.Liewendahl Piirustus. 
"Ryska hospitalet". Piirrosnäkymä 
Unioninkadulta. 

89078 1 A, B, F E.Hoffers Katunäkymä Unioninkadulta kohti pohjoista. 

Carstens 4 1 A 1909 - Näkymä pitkin Rauhankatua kohti A:ta. 

- 1 A,B 1926 Joh. G-d. Piirustus. 
Sisäpihanäkymä kohti eteläporttia. 

1.7.74 1 A, B, F s.a. s.n. Katunäkymä Unioninkadulta kohti etelää. 

1.7.74 1 A s.a. s.n. Talvinen sisäpihanäkymä. 

1.7.74 1 A s.a. s.n. Sisäpihanäkymä pohjoiseen. 

89080 2 C,piha s.a. s.n. Näkymä pihalta kohti eteläpor1tia. 
89081 Näkymä läpi eteläportin kohti C:tä. 

22.12.50 1 Eteläportti 8.7.1950 N[ya] P[ressen, julk.] Etcläportti. 

- 1 A, B, F syysk. 1958 s.n. Näkymä pitkin Unioninkatua. 

138894 1 G,C,H 1966 Welin Sisäpihanäkymä. 

HUOMIOITA SISÄLLÖSTÄ 
1 
! 

Lisämerkintä mahdollisesti: huomautus suunnitelman muuttamisesta räystäs!istan, ikkunakehysten ja 
pylväiden suhteen. 

Julkaistu sarjassa "Vyer af Helsingfors". 

' 

Teoksessa "Helsingfors' Album. En samling af30 vyer. Lith. och tr. hos F. Liewendahl. i 

Myös esim. Kaupunginmuseon kuva-arkistossa. 

Teksti "[B)OENNYI LAZARETT" ... "GODA" julkisivussa. Kirkontomi näkyy katon yli. 

Näkyy portin pielessä ollut vartiotupa. Julkaistu lehdessä "Käytännön lääkäri", 1/1961. 

Epätarkka vanha valokuva. 

Sama tai vastaava kuin arkistoluettelo 11/albumi 61 . Näkyy aavistus kirkontomista ja sittemmin 
poistetun sivusisäänkäynnin katosta (tilan A 153 kohdalla). 

A:n pohjoinen puolisko, potilaita talon seinustalla kasvavien sireenien (?) varjossa. Taustalla F:n vanha 
I kerroksen pääsisäänkäynti (tilaan F 114). 

C:n 19 50-luvulla tehty uusi sisllänkäynti. 

"En av gamla original portama av trä på foma militArhospita1et vid Unionsgatan kan inte mera 
repareras". 

--·----- - - -- - - - --- - - ---



- 1 A, B, F 23.1.1969 s.n. NäkymA pitkin Unioninkatua eteiUn. 

6.1.87 2 A, B, F 1971 A-L.Hark.i Näkymä Unioninkadulla sekä A:sta Rauhankadun Ei enllll inskriptioila. Maali melko tumma(kellainen). 
päätteen!. ! 

- 4 Alue 1982-83 Pekka Markkanen SaJja kuvia 1970/80 -lukujen taitteen 
suurkorjausten jälkeisestä tilanteesta. 

Laatikko: "HELSINKI 2. TENGSTRÖM, LIEWENDAHL ... " 

66680 2 A, B, F 1841 "Den Laurenska "Pian afH.fors 1841 ". Osakuva: Solasairaalan 
(89077) Sammeltavlan" julkisivu. Osakuva: Näkymä Senaatintorilta 

"G.A.Kajanuksen mukaan", sairaala näkyy 
lauslalla. 

--
Laatikko: "VENÄLÄINEN SOTAVÄKI SUOMESSA". 

2.4.1984 II lA 
1 s.a. (1900-1. 1 s.n. 1 "Sotilashautajaiset Unioninkatu 38 -~Myös Kaupunginmuseon~uva-ark.istossa. 

alku?) _ sairaalakirkossa." 



Arkistoluettelo 14. 

SUOMEN RAKENNUSTAITEEN MUSEON KUVA-ARKISTO 
Arkiston osoite: Kasannikatu 24, Helsinki. 

Arkistossa on originaali- ja kopiovalokuvia sekä muutamia piirustuskopioita. 

SIGNUM IKPL,RAKENN. IPVM 1 KUV AAJAILAA TIJA 1 KUVAN/PIIRROKSEN NIMI TAI AIIIE 

VALOKUVIA: 

14/22 1 B s.a. N.E.Wickberg B:n pääty Unioninkadulle. 

14/23 1 A,B s.a. N.E.Wickberg Näkymä Unioninkatua pitkin, eiualalla A. 

14/24 1 A, B, C s.a. N.E. Wickberg Näkymä Unioninkatua pitkin, keskellä A. 

14/29 1 A 1950-luku? N.E.Wickberg A:n julkisivu Rauhankadun plllitteenä. 

14/868 1 B, A, F 1870 E.Hoffers Näkymä Unioninkatua pitkin, etualalla B. 

50/1 1 A s.a. N.Wasastjema Näkymä Unioninkatua pitkin, etualalla A. 

5012 1 A,B s.a. N.Wasastjema Näkymä Unioninkatua pitkin, etualalla B. 

50/4 1 Pohj. portti s.a. N.Wasastjema Pohjoinen portti Unioninkadulta, A:n 
pohjoiskulma. 

50/58 1 A,B s.a. N.E.Wickberg Näkymä Unioninkatua pitkin, etualalla A. 

50159 1 A,B s.a. N.E.Wickberg Näkymä Unioninkatua pitkin, etualalla A. 

50162 1 B s.a. N.E. Wickberg B:n pääty Unioninkadulle. 

50/223 1 Et. portti s.a. A.Ervi Eteläinen portti Unioninkadulta. 

50/228 1 A s.a. A.Salokorpi Näkymä Unioninkatua pitkin, etualalla A. 

S0/229 1 A s.a. A.Salokorpi A:n julkisivu Rauhankadun pllätteenä. 

501272 1 A s.a. A.Salokorpi A pihan puolelta. 

50/359 1 A,B s.a. A.Salokorpi Näkymä Unioninkatua pitkin, etualalla A. 

501360 1 Pohj. portti s.a. A.Salokorpi Pohjoinen portti Unioninkadulta. 

S0/ 1002 1 B,C 1934 A.Pietinen Näkymä sairaalan sisäpihalla. 

S0/1003 1 B s.a. C.Gronberg B Suurkirkon terassilta. 

S0/1064 1 Pohj. portti s.a. N.E.Wickberg Pohjoinen portti Unioninkadulta. 
- -

1 IIUOMJOITA SISÄLLÖSTÄ 

Kopio Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkistosta (neg. XX1V:2:25). 

Pihalla laastimylly. 

B:ssä vanhat "terveysikkunalliset" puitteet. C ennen pian alkavia muutostöitä, mm. sisäänkäynti n. 
vuoden 1860 asussaan. 

Pihalla laastimylly. 



PIIRUSTUKSIA: 

50/447 1 A n. 1924 s.n. Allmänna sjukhuset i Helsingfors. Propedeutiska Tulkittu mittauspiirustuksiksi. Kopio Kansallisarkistosta. 
! 

afdelningen. 1 ja 11 kerroksen pohjapiirrokset 

50/1017 1 B, A, F s.a. Liewendahl Ryska Hospitalet. Kivipiirros. Kopio Museoviraston kulttuurihistorian kuva-arkistosta. 

50/1062 1 A 1820 C.L.Engel Sotilaspoikien koulurakennuksen itäjulkisivu. Kopio Museoviraston rakennushistorian osastolla säilytettävästll originaalista. 

5011065 1 Aita - .--.19-- T.Niemi, P.Pantzar Helsingin yleisen sairaalan portin Kopio TKK:n Arkkitehtuurin historian piirustusarkistosta. 
mittauspiirustus. Julkisivu, pohjapiirros, 2 
leikkausta sekä detalji. 

5011072 1 8, F n. 1828 lns.kapt [- ]1 ins.alikapt. lieis ingin kantonistikomppanian siipirakennusten B: tekstin mukaan sokkeli on tehty ja rakennuksen tulisi olla suunnitelmien mukaan valmiina v. 1829. 
Pr[opo]rov. pohjap iirrokset Kahden rakennuksen 1 ja II F: tekstin mukaan rakennus on valmistunut v. 1826. 

kerroksen pohjapiirrokset HUOM! Originaalia ei ole toistaiseksi paikallistettu (ei KA, ei MVR!Rho). 
Suunnittelijaksi tietokorttiin merkitty ins.ltn. von Schwender, joka e i kuitenkaan esiinny piirustuksessa. 

50/1074 1 8 

5011539 1 A n. 1918 s.n. F.d. Ryska Lasareltet. llufvudhyggnaden. A:n 1 11m. venäläisen sairaalan olemassa oleva tilanne sairaalan lopettaessa toimintansa. Kopio 
kerroksen pohjapiirros. Kansallisarkistosta. 

-·--- --- - - - -----



Arkistoluettelo 15. 

HELSINGIN YLIOPISTO, YLIOPISTOMUSEO 
Arkiston osoite: Hallituskatu 8, Helsinki. 

SIGNUM KPL RAKENN. PVM 

210/93 1 A s.a. 

358/93 1 Et. portti s.a. 

359/93 1 C,D,E,A s.a. 

570/92 1 F s.a. 

594/93 1 A s.a. 

637/90 1 8, A, F n. 1862-72 

642/92 1 A,F 3.10.1937 

740/92 1 8, A, F s.a. 

954/93 1 8,C s.a. 

955/93 1 A s.a. 

957/93 1 A,8 s.a. 

958/93 1 8 s.a. 

LAATIJA VALOKUVAN AIIIE IIUOMIOITA SISÄLLÖSTÄ 

Kari Hakli Näkymä Unioninkadulta. 

Kari Hakli Eteläinen portti Unioninkadulta. 

Kari Hakli Näkymä pihalla. 

W.W.Wilkrnan F:n pääty Unioninkadulta. 

A.Fethulla Näkymä Unioninkadulta. 

E.Hoffers Näkymä Unioninkadulta. 

W.W.Wilkrnan Näkymä Unioninkatua etelään. 

s.n. Näkymä Unioninkadulla. 

A.Fethulla Näkymä pihalta. 

A.Fethulla Näkymä pihalta. 

A.Fethulla Näkymä Unioninkadulla. 

A.Fethulla Näkymä Unioninkadulta. 
--- -------- ·--- --



Arkistoluettelo 16. 

TEKNILLINEN KORKEAKOULU 
ARKKITEHTUURIN HISTORIAN PIIRUSTUSARKISTO 
Arkiston osoite: Arkkitehtiosasto, Otakaari 1 X, Espoo. 

PIIR.NO KPL RAKENN. PVM LAATIJA 

1 A, B, F 1952 Erkki Raeketo 

2 Muuri 1.12.1957 Timo Niini, Pentti Pantzar. 

PIIRUSTUKSEN NIMI TAI AIIIE !HUOMIOITA SISÄLLÖSTÄ 

. 
Helsingin yleinen sairaala. Julkisivu Arkistoluettelon mukaan sama tekijä on lisäksi mitannut: 
Unioninkadulle. Mittauspiirustus 1:100. - Katujulkisivu 1:100 (ilm. Fabianinkadulle) 

- Eteläjulkisivu 1:100 (ilm. Kirkkokadulle) 
- Kaksi leikkausta 1:100. 
Nämä piirustukset ovat kuitenkin kateissa, niistä on mahdollisesti valokuvanegatiivit 

Helsingin yleisen sairaalan portti. Julkisivu Yksi kappale kuultona, toinen kartongille tussattuna. 
Unioninkadulle, vaakaleikkaus, kaksi 
pystyleikkausta 1:25, räystäsdetalji 1:1. 
M ittauspiirustus. 



RAKENNUS KERROS SIVU 

UNIONINI<ATU 38 c 1 102 

RAKENNUSlNVENTOlNTl 1995 

B F YHTEENVETO 

UNIONINKATU 

r-------~-------------------------------------------------

KÄYTÄvÄT JA KORKEUS 

+ Kerroksen hallitseva ominaisuus: korkeus. 
- Kerroskorkeus n. 4 Y, m. 
- Kattomaailma laajalti säilyneine yksityiskohtineen. 
- Potilassaleissa ikkunoiden korkea sijoitus. 

Joitakin häiritseviä elementtejä on osoitettavissa 
erityisesti käytävässä 106 (C1) : 

- Läpimenevän korkeuden vaikutelmaa rikkova alas
laskeitujen kallojen vyöhyke salitilojen ja käytävän 
välissä. 

- Näkyvillä olevat sähköhyllyt 
- Ristihalvin pinnassa selkeämmin kuin muualla koh-

teessa silmiinpistävä pintavahvistuskangas (repsot
tavine palkeenkielineen). 

- Viileän vaaleanpunaisen ja viileän loisteputkiylä
valon kylmä yhdistelmä, lisänä lattian hailea meri
vedenvihreä muovipinnoite. 

Ks. myös tilarakenne, C II/ YHTEENVETO. 

-.::::::7'"" 

Suurten huonetilojen avaaminen alkuperäiseen tapaan 
olisi kerroksessa tilallisesti tavoiltelem isenarvoinen ratkaisu. 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

+ Kerroksen tärkeä säilytettävä historiallinen piirre. 
Porras- ja käytäväkokonaisuus ks. 11 kerros. 

+ Porrashuoneen 1930-luvulla rakenneltu uusi sisään
käynti on voimakas mutta säilyttämisenarvoinen lisäys, 
ks C 1/ ERITYISPIIRTEITÄ. 

Joitakin epäkohtia on osoitettavissa, esimerkiksi: 
- Uuden alaslasketun katon myötä on menetetly puolet 

alkuperäisen sisäänkäyntihallin holvistosla. (jo 1935 muu
toksissa alkuperäinen sisäänkäyntijulkisivu poistettiin.) 

- Portaan alle rakennetun koppimaisen teknisen tilan myötä 
porrashuone menettää väljyytensä ja sen ohella rikkanai
suulla aiheuttavat myöhemmin avatun aukotuksen ja 
vähemmän juhlavien ovien kirjo (hissin verkko-ovi, käy
tävien palo-ovet, laakaovi). 

- Lattiamateriaalin nuhruisuus (vrt. aiemmin sementtimo
saiikkilaatta tms, REPRO vk 8.30). 

- Ks. . C II ERITYISPIIRTEITÄ. 

Rakcnnusosa, johon kätkeytyy muuhun nähden noin 
10 vuolla aiempi rakennusvaihe, entinen keittiö. 
Se aiheuttaa julkisivujäsentelyn "kummastullavuuden", 

kuitenkin on nähtävä historiallisena kerroksisuutena. 

KERROKSEN KÄYTÖN KESKEISIÄ vAIHEITA 

1852 
1860 
1918 
n.1936 
1970-1. 

Keiltiö ja leipomo. 
Kirurginen osasto (?) 
Yleinen sairaala: gynekologinen osasto. 
Sädchoitoklinikka. 
Dialyysiosasto. 

Rakennuksessa yhdistyvät 1860-luvun yleisilme ja 
1930-luvun täydennyksct Ragnar Wessmanin suun
nitehn icn mukaan. Muutokset ovat hengeltään vas
taavia kuin kohteen muissakin rakennuksissa, mutta 

ä. Ks. C II ERITYISPIIRTEITÄ. 

Rakennukselle perinteinen seinien käsittely, 
ks. C II/ ERITYISPIIRTEITÄ. 
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UNIONINKATU 

E UNIONINKATU 38 
RAKENNUSINVENTOINTI \995 

--- -------· 

+ vUODEN I935 MUUTOKSET JA LISÄYKSET 

Muutettaessa rakennus synnytyssairaalasta sädehoito
laitokseksi tehtiin seuraavat rakennuksen ilmeeseen 
keskeisesti vaikuttavat muutostyöt: 

1. Pääsisäänkäynnin uudistaminen. 
2. Pitkän aurinkoparvekkeen lisään1inen. 
3. Fabianinkadun ikkuna-aukkojen muuttaminen. 
4. Lisäosan uudisrakentaminen porrashuoneineen. 

Nämä aloittavat arkkitehti Ragnar Wessmanin koko 
kohteeseen vuosina I930-1960 Rakennushallituksessa 
suunnittelemien muutostöiden sarjan. Arkkitehtuurikieli 
on muuttunut vähitellen tänä aikana säilyttäen kuitenkin 
C -rakennuksessa luodun perussävyn. Vrt. lähes samoi
hin aikoihin, piirustuspäiväysten mukaan v. 1938 snnnni
h• E -rakennus. Osana tätä muutosten sarjaa em. raken
nus.:-sat ovat olennainen, säilytettävä osa C -rakennusta. 

+ SISÄÄNKÄYNTI, terastirapatut pielct ja tyypilliset lasi 
ovet (ulko- ja sisäovet) jyhkeine, tosin pinnoitukseltaan 
huonokuntoisine vetimineen, graniittiporras. 

Näyttävän sisäänkäynnin olemusta sotkevat: 
Epäsiistit putkikaiteet 
Nostinlaite ja portaannurkan apu taso. 
Tuulikaapissa ylälasin edessä oleva puhallin. 
Ks. myös C 1/ YHTEENVETO. 

Huom. Sisäänkäynnin uusimisen yhteydessä sen sisäjulki
sivu muutettiin, missä yhteydessä alkuperäinen käytävien 
ja muun porrashuoneen porrastettua seinäjäsentelyä nou
dattanut sisänäkö poistetttiin. 

vk 11.35, oik. 

FABIANINKADUN IKKUNA-AUKOT. 
Aiemmin: ks. REPRO vk 8.33, vk 9.9, vk 9.11. 
Nyt: ks. C II/ OVET, IKKUNAT, YKSITYISKOHDAT, vk I4.15. 

LISAOSA JA PORRASHUONE. 
2-kerroksisen C:n "kainaloon" raken
nettu 3-kerroksinen täydennys on 
tilallisesti monimutkainen. Se muo
dostuu itseasiassa vain portaasta ja 
yhdestä huoneesta. Lisäksi aiempi 
korkea tila (107+109) on jaettu väli
tasolla. vk 16.32, vk 16.34. 

+ Valkoinen porrashuone on tyylikäs: 
vaihtelevasti nouseva juoksu, hyvä
kuntoinen sementtimosaiikkilattia, 
funktionalistisen linjakas keskipilari 
käs ijohteineen (rapattu kuten sei
nätkin) , ikkunaseinä, jossa II ker
roksessa tyy linmukainen ovi parvek
keelle, hankalan paikan takia moni
muotoinen, mutta kauniisti johtuva 
kattoholvi. 

Matsluuden takia porrashuone vai
kuttaa hieman ahtaalla ja pimeällä. 

~ .. · 
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vk 15.3 -.4 

-.:::::- 118 

Todennäköisim m ältä 
tuntuva kuvauskohta. 

vk 11 .2, REPRO 

~ 
123 

Voisi olla myös tilasta vk 11.35 / _ 
C11 137,141-143 tai ~ 
tilasta C111 228,230-231. 

vk 18.14 

vk 16.31 

vk 16.33 

vk 18.15 
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vk 8.30 
REPRO 

vk 9.7 
REPRO 
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r-------------------------------------------·---------
NYKYINEN KÄYTTÄJÄ: 
OIAL YYSIOSASTO 

Huomautus: Ainakin sotilassai raala-ajan loppuvaiheessa. mahd.l860-luvulta alkaen 
rakennuksessa toimi kirurginen osasto, jonka tilankäytöstä ei ole tarkkoja tietoja. 

201 KÄYTÄVÄ (1860) 
202 AULA (1860) 

203 PORRASHUONE (1935) 

206 WC (1935) 
207 WC (1935) 
208 HUOLTOHUONE (1980) 
209 SUIHKU (1980) 

1977 a.q. Huuhteluhuone, pukuhuone ja 2 wc:tä, 
väliseinäjako toisin. 

1935 2 wc:tä (206, 207), huuhteluhuone 
(207-208), hoitajallaren huone (208-209). 

1893 p.q. Kylpyhuone. 

210 OSASTONHOITAJA (1982 p.q.) 
1980 Pot. vh (?) 
1980 a.q. Toimisto. 
1935 Hoitajallaren huone. 

211 WC ( 1980) 
212 TAUKOTILA (1980) 

1980 a.q. Toimisto. 
1935 Ylihoitajattaren huone. 
19 J 8 Potilaiden pesuhuone. 
1860 Käymälät. 

219 220 224 

213 POTILAIDEN OLESKELUTILA (1980) 
214 LÄÄKÄRI (1982 p.q.) 
215 V ÄLIKKÖ (1 935) 
216 APUHUONE (1980) 

1980 214: eristyshuone, 216: huuhteluhuone. 
1980 a.q. Toimisto ( väliseinäjako toisin, 2 13), kanslia (214), 

välikkö (215) ja keil!iö (216). 
1935 Hoitajien kanslia, WC, osin kylpyhuone (213), 

laboratorio, keillokomero, osin kylpyhuone (214), 
välikkö (215), keittiö (216). 

1918 Keittiö ja huuhteluhuone. 
1860 Käymäläkäytävä ja porras. 

217 VÄLIKKÖ (1980) 
218 APUHUONE (1980) 
219 ERIKOISLÄÄKÄRI (1980) 

1935 Potilashuone, käytävä. 
1918 Potilashuone. 
1860 Osa potilashuonetta (?) 

220 ERIKOISSAIRAANHOITAJA (1980 a.q.) 
22 1 SIIVOUS ( 1980 a.q.) 

1918 Poti1ashuone. 
1860 Osa potilashuonetta (?) 

222 V ÄLIKKÖ (1980) 
223 VARASTO (1980) 
224 SAIRAANHOITAJA (1980) 

1918 Potilashuone. 
1860 Osa potilashuonetta (?) 

225 LÄÄKÄRI (1980) 
226 TAUKOTILA (1980) 

1980 a.q. 2 potilashuonetta. 
1918 Potilashuone. 
1860 Osa potilashuoneita (?) 

225 229 230 

l 226 
222 227 228 

• • 
201 

227 PESUHUONE (1980) 
228 VÅLIKKÖ (1980) 
229 HOITOHUONE (1980) 

1935 Varasto (227), välikkö ja kylpyhuone (228), 
potilashuone (229). 

1918 Ylihoitajattaren huone, mahd. osa potilaiden 
päivähuonetta (?) 

1860 Osa I)Otilashuonetta (?) 

230 HOITOHUONE (1980) 
23 1 VÄLINEVARASTO (1980) 

1935 Kanslia (n. 230). kylpyhuone ja välikkö (n. 231). 
1860 Osa potilashuonetta (?) 

kerros 
jatkuu 
seur. 
sivulla 
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204 PORRASHUONE (1980) 
19 78 a.q. Keittiö ja varasto. 
1935 Keittiö ja apteekki. 
1864 Potilaiden pesuhuone, käymälät. 

232 KÄYTÄVÄ (1867) 

233 V ÄLIKKÖ (1980) 
234 SIIVOUS (1980) 
205 HISSI (1935) 
235 HOITOHUONE (1980) 
236 HOITOHUONE ( 1980) 
237 VARASTO (1980) 
238 WC (1980) 
239 HUUHTELU (1980) 

1935 Potilashuone (233-236), pesuhuone 
ja käymälä (237-239). 

I918 Auditorio. 
1860 Potilashuone (?) 

-
~ -· 

kerros 

~ 235 236 : jnikuu P= edell. J:= 
~ sivulla 

~ EE 234 1 1
237 

LJ 233 ~ 239 IX! 1 .;::;. ~ CJ 
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240 

- -

1 

240 HOITOHUONE (hemodialyysikoulutus, 1980) 
241 HOITOHUONE (1980 a.q.) 

1935 2 potilashuonelta. 
1918 Yksityishuone (240), erislyshuone (241 ). 
1860 Potilashuone (?) 

242 KEITTIÖ (1 980) 
243 VARASTO (1980) 
244 KÄYTÄVÄ ( 1980) 
245 WC (1980) 
246 KANSLIA (1980) 
247 OSASTONHOITAJAN KANSLIA (1982 p.q.) 
248 TAUKOTILA ( 1980) 
249 VARASTO (1980) 

241 

1980 247: Lääkäri. 
1980 a.q. 246: Hoitajakanslia ja pesuhuone, 

249: potilashuone ja kanslia. 
1935 Kylpyhuone (242), liinavaatehuone 

(243, 245) potilashuone (246), potilas
huone ja 2 käymäJää (247-249). 

1918 Kuumepotilaiden huone. 
1860 Potilashuone (?) 

247 
246 

1248 
245 

1 - -
242 ~ 249 

243 244 -- 1 1 • .. 
232 204 - -
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• 1860 

1864 

1867 

Uudisrakennussuunnitelmat keittiön laajentamiseksi nykyisen 
mittaiseksi sairaalarakennukseksi. Työt lienee suoritettu pääosin 
mainittuna vuonna. 

Lisärakennustyöt suunnitclmapäiväysten perusteella 

Muutostyöt Suunnitelmapäiväyslen perusteella. 

n. 1895 Lisärakennustyöt aikavälillä 1893-1896. 

n. 1920 Muutostöitä vuosisadan alussa, erityisesti itsenäistymisen aikaan. 

1935 

1950 

1980 

1990 

Muutos- ja lisärakennustöitä, Suunnitelmapäiväyslen perusteella. 
Työt valmistuneet vuonna 1936. 

Muutostöitä 1950-luvulla suunnitelmapäiväysten perusteella. 

Muutostöitä vuos ina 1974-1982. 

Pieniä muutostöitä viime vuosina 

1935 

1935 

II luoperin 
ikkuna 

1935 

l 

Sisftinen porras --#f--1;~ 

1860-1935a.q. 

1935 

1935 

Alunperin 
ikkuna 

RAKENNUS KERROS SIVU 

II 112 

RAKENTEIDEN 
VAIHEITA 
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jatkuu 
seur. 
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Merkintöjen selitykset edellisellä sivulla. 
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SEINÄT YLEISESTI 

Kerroksen keskeinen ominaisuus on pitkä ja korkea sivukäytävä, jonka ulkoseinällä 
ikkuna-aukot on sijoitettu korkealle (ks. käytäväseinäpiirros seuraavalla sivulla). 
Paksun sisärnuurin läpi on avattu käynnit huoneti loihin. Käytävää rytmiitävät 
poikkimuurien kohdalla kaariaukot 

Pääseinät ovat kiviaineisia, tasoitettuja ja telaamalla maalattuja, päävärisävyinä ovat 
valkoinen ja keltainen. Käytävätila on pilastereita ja jakoseiniä (vaalean harmaat) 
lukuunottamatta maalattu rusehtavalla vaaleanpunaisclla. Pintavahvistuskangasta on 
paikoin käytetty näkyvästi, esim. porrashuoneessa 204. Jakavat seinät on tehty 
vastaavasti levyseininä (ilmenee seinäpinnan vaakasuorina hattulistoina). 

Huoneissa on joillain seinillä melko massiivisia sairaalateknisiä johtokoteloita tai 
sähkökoteloita. Kivimuurin ja levyseinän liittymäkohta on jossain "huoliteltu" 
listoin. Moniin ku lmiin on asennettu törmäyssuojia. Käytetty pintavahvistuskangas 
on paikoin selvästi näkyvissä. 

KS 

- LS 

K 

MP 

Kiviaineinen seinä. 

Levy seinä. 

Kaakeloitu seinä tai seinänosa. 

Muovimallopinnoitellu seinä 
tai seinänosa. 

Sähkövedoilla 
puhkaistu pilas
terinkylki. 

225 229 

- LS LS 

226 

201 

"Funkkisporras". 
ks. C II ERITYISPIIRTEITÄ. 

seinäke 

RAKENNUS KERROS SIVU 

cl II 114 

SEINÄT 

Levy seinä, jossa vanhasta "kiviainei
sesta" seinästä (tod.näk. rapallu ranko
rakenne) on jätelly aivan yläosa ja 
siten saatu kattolista säilytettyä. 
(Ks. C1 II SEINÄT, kaavio.) 

kerros 
jatkuu 
seur. 
sivulla 
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Käylävätila: 
ulkoseinäprojektio 
ja osaleikkaus C,:ssa. 
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OVET 

Ovet ovat pääosin uusia (n.1980) laminaattipintaisia 
huullettuja laakaovia, väriltään suklaan- (C 1) tai vaa
leanruskeita (C,). Hoitohuoneiden ovet ovat yleensä 
sairaalakäyttöön tarkoitettuina nonnaaliovia leveämpiä. 
Ovet on varustettu Prime -tyyppisellä painikkeella, 
kahdella nostosaranalla ja moni ovi lisäksi Abloy-lukko
pesällä. Vuorilista on yksinkertainen uusi ruskeaksi (C,) 
tai valkoiseksi (C,) maalattu puulista, n. 4 x 1 cm. 
Kannit ja vuorilistat ovat keskim ääräistä kolhiintuneem
massa kunnossa. 

Erityisovia on merkitty oheiseen kaavioon : 

TO 1 Teräslankalasi lla varustetlu uusi palo-ovi. 

02 Vuoden 1935 korjauksista peräisin o levat 
kytketyt parvekkeenovet korkeine yläikku
noineen, jotkå poikkeavat detaljoinn iltaan 
kerroksen muista ikkunoista. vk 14.25. 

L03 Uusi laminaattipintainen yläkiskollinen 
liukuovi. 

PATTERIT 

Kerroksen patterit ovat yhtenäisesti iäkkäilä terävä
jakeisia liitepattereita, lisäksi esiintyy muutamia muita 
tyyppejä yksittäistapauksina. Patterit on sijoitettu 
ikkunoiden alle ja ovat upolelut tiloissa 204, 208, 212-
~!)ja 248. vk 14.21, 14.22. 

Vastaavin proliilcin 
varustetut ikkunat 
kuin käytävässä. 

219 220 

RAKENNUSINVENTOINTI 1995 .OVET, 
IKKUNAT, 

YKSITYISKOI-IDAT 

224 

IKKUNAT 

Tärkeä säilytettävä piirre. 

Ikkunat ovat ilmeeltään kohleen henkeen sovcltuen 
iäkkäitä, vaikkeivät alkuperäisiä 1860-luvun ikkunoita. 
Kerroksessa on pääasiassa kahden tyyppisiä ikkunoita. 
1) Pihanpuoleisella seinällä todennäköisimmin Yleiseksi 
sairaalaksi muuttamisen ajailta peräisin olevia 8-jakoisia 
puuikkunoita, ks. tyyppipiirros seur. sivulla. 
2) Katujulkisivussa (Fabianinkadulla) vuoden 1935 muu
tostöistä peräisin olevia sisään-sisään aukeavia 6-jakoisia 
ikkunoita, jotka ilmeeltään liittyvät Ragnar Wessmanin 
(Rakennushallituksen) 1930-60 suorittamiin muutostöihin. 
Ks. vk 14.15. 

Läpimenevänä piirteenä kerroksen ikkunoissa on niiden 
sijoitus hyvin korkealla seinässä ja voimakkaasti viettävä 
ikkunapenkki. 

229 230 kerros 
jatkuu 
seur. 
sivulla 

Putkirunko & lcräsvcrkko kaiteena. 

Vaslaavin pro li ilein 
varustetut ikkunat 
kuin käytävässä. 

Ks. 05/ C II ERITYISPIIRTEITÄ. 
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Fabianinkadun ikkunatyyppi. Ikkunan puitteet ovat 
sisään-sisään aukeavat ja kaikki to isistaan kannien 
erottamat. Tuuletusikkunassa on puilteeseen upotettu 
pitkäsalpa, lisäksi sulkimina esiintyy pieniä käöntö
sulkimia: vanha heloitus on pääosin säilynyt. Puitteet 
ovat sivusaranoituja lukuunottamatta alasaranoilua 
keskiyläpuitetta. vk 14.15. 

235 236 

Söiiytcitävii'Crityispiirrc: 
1930-1. aurinkopnrvckc. 

240 

-------------------------------------------

232 

Pihanpuoleisen _julkisivun ikkunatyyp(li . 
Ikkunassa on sisään-ulos aukeavai puitteet, 
j oita erottaa vaaka\'älikarm i. 

Ylöpuilteessa 
kääntösulkimet. 

247 

1 
1 1 

1 
1 

-~ 

Upoteit 
pitkäsai a. 

Painike vaihtelee 
tyypiltään kuten 
1 kerroksessa. 

204 
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LATTIA YLEISESTI 

Kerroksen pääasiallinen lalliapiiällysle on muoviinalta ja sen ohella muutamissa 
salitiloissa muovimatto. Kynnyksiä ei potilaskäytön takia juurikaan ole. Pinnoitteet 
ovat hyväkuntoisia, pääosin ilmeisesti vuosien 1977/82 k01jauksista peräisin. 

MUOVILAA TT A. 300 x 300, päävärinä kohteessa 
yleinen beige käytävissä ruskealla kuvioituna, huone
ti loissa c,:ssä pääasiassa suklaanruskeaa. Joissain 

'--.._tiloissa (246-248) päällyste on paikkapalojen kirjavoima. 
Rinnakkaisissa tiloissa on samankaltainen päällyste. 

mjl 

MUOVIMA TTO. Kerroksen yle isväri on beige ja kel
lertävä, jossain aputiloissa hannaa. Kuitenkin esim. 
ti lassa 240-241 on "raju" tummempi kuvio.• 

Karkeapintaisempi liukaslumista estävä matto. 

Muovijalkalista. Kerroksessa yksinomaisesti käylelly 
jalkalislatyyppi, väriltään ruskea (C,) tai harmaa (C,). · 

KALKKIKIVI. Portaissa kalkkikivipin ta; portaan 
polkupinta kuitenkin maalattua betonia. Jalkalista 
seinään maalattu harmaa. 

•c,:ssä muovimatto on ylösnosteUtu tiloissa 206, 207, 209, 
2 11, 214, 216, 218, 221, 226 ja 227. 

Merkintöjcn selitykset jatkuvat seuraavalla sivulla. 

Upolelut pallerit 
laastipintaisella 
korokkeella: 
tasoero n. 5 cm. 
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Merkintöjen selitykset alkavat edelliseltä sivulta. 

. 
. 

E -J 
pk 

lk 

mn 

•c,:ssa muovimatto on ylösnostettu tiloissa 234, 237-
239, 240-241, 245 , 249. 

SEMENTTIMOSAIIKKI. Portaiden pintamateriaali . 

VALETTU, karkea ulkoparvekkeen lattiapinta. 

Puukynnys. Yleensä uusi lakattu, kyntteellinen puu
kynnys. Kuitenkin parvekkeelle johtavissa ovissa 
ilm . vuoden 1935 kynnykset säilyneisiin oviin liittyen. 

"Lautakynnys". Uusi lakattu kyntteetön puukynnys. 

Muovinauha kynnyksenä. 

met.prof. Palo-oven teräsprofiili jakaa lattiapinnoitteen . 

- '" + + 3 Tasoero lattiapinnassa, cm (noin). 

RAKENNUS KERROS SIVU 
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KATTOPINNAT YLEISESTI 

Yläpohjan rapallu alapinta on suurim malta 
osin näkyvissä kerroksen huonetiloissa. 
Säilyneet tai helposti täydenneltävissä ole-

F 

vat kallolistat ja käytävän vyökaarten erot
tamat ristiholvit (C 1) korke issa huonetiloissa 
ovat koko kohteen kannalta tärkeitä säilytet
täviä historiallisia piirteitä (ks. myös kamiisi
listoihts). Ku itenkin ilmanvaihtovetoja varten 
ala~laskctut kattoosat käytävän ja itse huone
tilan välillä katkaisevat tilojen "korkeusyhtey
den" ja rikkovat siten juhlavan kattomaailman. 

IZ I 
~~ 

RISTIHOLVIT 
ja vyökaaret. 

KAPPAHOL VISTO. 

KIPSILEVY ALAKATTO. 
Hallulistaripustus, maalnllu 
valkoiseksi. 

RAKENNUS LEVY ALA
KATTO, vaimennus? 
Erottuu ylitasoitettu ruutukuvio. 

(Muulloin näkyvissä on yläpohjan alapinta.) 
Merkintöjen selityksen jatkuvat seuraavalla 
sivulla (kallolistat). 

KL 1 

Pyöristetty 
kallonurkka. 

KL 1 

h 4.50 

KATTOTASO 

säilytettävä erityispiirre: 
KARNIISILISTOITUS 
Voimakkaasti proliloitu "räystäsmäinen" kattolista C,:n käytävän 

porrashuoneen 202 alueella. Pilasierien kohdalla polveilevalla 
iisilistoituksella on kallohoivision ja seinää jäsentävien kerrot

pilasterien ohella suuri merkitys käytävätilan juhlavaan luon-

KL 1 

h 4.50 

KattopintaR hallitseva 
suuri ilmanpuhallin. 

Porr-;;siJUoneen kallopi~ 
monimutkainen kaikkien ker- 1 
rosten poiketessa toisistaan. ; 
Se porrasluu holvikcnttien raja- J 
kohdissa ja kaartuu kauniis ti , 
matalalla. 

a) Tasainen holvipinta. 
h) Kaartuva vino holvipinta 
c) Vino holvip_in_ta_. __ _ 

kerros 
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seur. 
sivulla 



B 

H 
~ 

UNIONINKATU 

E UNIONINKATU 3 8 
.. , RAKENNUSINVENTOINTI 1995 

F 

Mcrkintöjen selityksen alkavat edelliseltä sivulta. 

KL 'II 
II 

II 

KATTOLISTA. Merkitty pääosin olemassa 
o leva (todettu tai erittäin todennäköinen) ja 
helposti täydenneltävissä oleva muoto. 
Merkitty oletettu muoto. 
Kattopr!lliilien muodot ovat tässä kerroksessa 
keskimääräistä terävämm ät. 
Kattolista KL 1, ks. oheinen suuntaa-antava 
kaavio. 
KL 2 yksinkertainen kovera n. 5 cm puulista. 
KL 3 vain hivenen KL 1 :stä poiketen. .t 

....,:_. 

Knttolista
proliilista 
vain katto
osa. 

RAKENNUS KERROS 

KATTOTASO 

KL 1 

Vain suuntaa
antava kaavio. 

1----, ,P-E\ 
KL 1 KL 1 

kerros 
jatkuu 
edeiL 
sivulla 

KL 1 
h 4.50 

h 4.45 

1~ 
~~~ 1r-ih~4 /.4715 ..... 

/z.GO r41/ V_ lEJ] 
• • 1 . ~ 

1 h 4.20 ___..,.,.. 1 II 
------ KL 2 J ... 

11.1§ 
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F YHTEENVETO 

IJNIONINKATIJ 

+ Kerroksen hall itseva ominaisuus: korkeus. 
- Kerroskorkeus n. 4 Y, m. 

Kerroksen alkuperäinen tilarakenne, valoista käytävä 
ja sen varrella toisiaan seuraavat suuret sairaalasalit, 
on häm ärty nyt myöhempien "kopitusten" vuoksi. 
Tosin itsenäisyyden aikana salit ovat olleet perintei
sesti kahtiajaettuja (ikkunamuutos). 

- Kattomaailma laaj alti säilyncine yksityiskohtineen. 
- Ikkunoiden y läsijoitus. 

Korkeusvaikutelmaa rikkoo alaslaskeitujen kattojen 
vyöhyke salitilojen ja käytävän välissä. 

-.::::::7" 

Suurten huonetilojen avaa'minen alkuperäiseen tapaan 
olisi kerroksessa tilallisesti tavoiteltava ratkaisu. 

PORMSHUONE JA KÄYTÄvÄT 

+ Kerroksen tärkeä säilytettävä historiallinen piirre. 
Porras- ja käytäväkokonaisuus on yleisesti ottaen 
korkeana, ristiholvauksinecn ja kamiisilisloituksineen 
sekä yksityiskohtineen (porraskaide, kalkkikiviaskel
mat ete.) on sellaisenaan (kunnostaen?) säilytettävä. 

Käynti porrashuoneesta suorassa aksclissa myöhem
min lisätylle parvekkeelle on positiivinen lisä. 
Joitakin epäkohtia on osoitettavissa, esim. 
porrastasanteen rikkonaisuus myöhempien avattujen 
aukotusten ja vähemmän juhlavan ovien kirjon vuoksi. 

+ Rakennuksessa yhdistyvät 1860-luvun yleisilme 
ja 1930-luvun täydennykset Ragnar Wessmanin 
suunnitelmien mukaan. Muutokset ovat hengeltään 
vastaavia kuin kohteen muissakin rakennuksissa~ 
mutta näkyvärnpiä~s. C U ERITYISPIIRTEITA.-

Porras- ja käytäväinteriöörit, 
ks. C IU ERITYISPIIRTEITÄ. 

KERROKSEN KÄYTÖN KESKEISIÄ VAIHEITA 

1860 
n.1920 
1936 
1970-1. 

Kirurginen osasto (?) 
Yleinen sairaala: gynekologincn osasto. 
Vuodeosasto. 
Dialyysiosasto. 

Ks. myös C II/ ERITYISPIIRTEITÄ. 
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Selkeä seinän jakaminen värikenltiin - sama ilmiö 
näkyy hieman herkemmin totcutelluna myös sivun 
muissa kuvissa. (Kuva mahdollisesti 1 kerroksesta.) 
REPRO vk 9.11. 

""'7" 
Kohteen rakennuksiin soveltuva elävöiltäm iskeino, 
jonka voisi ottaa käyttöön kunnostustöissii. 
(Ks. C, II SEINÄT). 

KÄylävätila C,:ssä (myös 1 kerroksessa) on koko 
kohteen hienoimpia tiloja, jossa tunnelma on mel
keinpä sakraali yläviisiosta laskeutuvine sivuvaloi
neen ja alttarinissin omaisine käytäväpäätteineen. 
REPRO vk 9.10. 

+ KÄYTÄ V Ä[NTERIÖÖR!I 

Porrasaulan takkanurkkauksen kodikkuus 
on sitlemmin kadonnut, kun takan paikalla 
on nyt hissi. Kuva synnytyssairaalan ajoilta 
1920 -luvulta. REPRO vk 9.9. 
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NYKYINEN KÄYTTÄJÄ: 
KAHVIO, PUUSEPÄNVERSTAS, TAUKOTILAT, VARASTOT 

Puutteellisten tietojen vuoksi kerroksen vaiheita voi 
esittää vain hyvin suurpiirteisesti. 

KIOI: KÄYTÄVÄ (1864, 1980) 
Välilläei-läpikäytäviä huonetiloja: 1950-luvulla 
mm . leipomoon liittyviä aputiloja, vuosisadan 
vaihteessa ja alkupuolella (1918 a.q-1924 p.q) 
pesulaan liittyvät osastot likaisille ja puhtaille 
vaatteille. 

Kl02: KÄYTÄVÄ (1853) 
Kl03 : SAUNA (1982 p.q.) 
KI04: KÄYTÄVÄ & SÄHKÖPÄÄKESKUS 

(vi_im. 1_95Q-luvulta käyttöön) 
Kl05 : KAYTAVA & PUTKITILA 

(viim. 1950-luvulta käyttöön) 
KI06: WC & SUIHKU (1980) . 
K107: PALAVIEN AIN. VARASTO (1980) 
KI08: VARASTO (1980) 
KI09: VARASTO (1980) 
KilO: VARASTO (1980) 
KIII : WC (1980) 

Kl02-106 oli alunperin kaivamaton ryömintä
tila, esim. tilan KI06 kohdalla korkeudeltaan 
noin 1 Y, metriä alkuperäispiirrosten mukaan. 
KJ 02 (pohjoisosa), KJ 07-111 osalla on ollut 

· varastotilaa tms. ainakin 1800-luvun lopulla 
(it. 1864?), jolloin Kl03 on toiminut uloskäyntinä. 
Mikälii jo alunperin, on sisäänkäynti ollut pohjois
päädyn kautta 1853-1864 (ks. oviholvin jään-
teet, "Kattotaso"). 

K112: VARASTO (1980) 
K113: KEITTIÖN RASVANEROTUS (1992) 
Kll4: TAUKOTILA RAK.MIEHILLE (1992) 

1980 Taukotila ja varasto (Kil3+ 114). 
1953 Verstaan varasto (Kll3+114) 

ja WC (Kll2). 
1918 a.q. Osa pesulupaa (pestävien vastaanotto). 
1864 Osa leipomoa? 

K115: PUKUHUONE, SUIHKU (1992) 
Kll6: VERSTAS (1992) 

1980 Varasto (Kil5), verstas (KII6). 
1953 Verstas (Kll5), pesulaja etuhuo

ne (KII6). 
1918 a.q. Osa pesulupaa (pestävien vastaanotto). 
1864 Osa leipomoa? 

Kll7: VERSTAS (1992) 
1980 Huoltopäivystys. 
1950-1. Pesulan maokelihuone ja kuivaus. 
1918 a.q PesuJan mankelihuone. 
1864 Osa leipomoa? 

Kll8: KAHVIO (1980) 
1970-1. Kahteen huoneeseen jaettu kanttiini. 
1950-1. Leipomotiloja? 
1918 a.q. Pesulaan kuuluva kuivaushuone. 
1864 Osa leipomoa? 

K119: KAHVION VARASTO (1980) 
1938 Varasto 
1800-luvun lopulta ulkoporras kellarista maan
tasoon. 

-..Kll~ 

Kll~ 

Kll5 

Kll4 

Kl06 

0 lOm 
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SEKÄ 

TILOJEN KÄYTTÖ 

Tilan kautta on ollut 
sisäänkäynti ilm. 
varastokäytössä 
olleeseen erilliseen 
alustatilaan (K 102 
osa ja K 1 07-112). 
Joskus 1982 jälkeen 
sisäänkäynti on suljettu. 
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UNIONINKAru 

Uudisrakennussuunnite1m at 1851, 
työt valmistumineet 1853. 

Purettuja alkuperäisrakentcita. 

1863 Lisärakennussuunnitelmat 1862, 
työt valmistumineet 1863. 

1864 Valmistum inen. 

1800-1. 1870 p.q.- 1918 a.q., suunnitelma-
loppu päiväysten perusteella 

1930-1. Muutostöitä 1924 p.q - 1938 
suunnitelmapäiväysten perusteella. 

1980 Toteutus vuosien 1977/82 
korj austöissä. 

1992 Suunnitelmien päiväysten perusteella. 

Vuosiluvulla merkitty aukon alkuperä. Moni aukko on 
ollut välillä suljettuna ja otettu myöhemmin uudelleen 
käyttöön huonejärjestelyjen muututtua. 

alunperin 
ikkuna 

0 5 

RAKENTEIDEN 
VAIHEITA 

Muutettu ikkunaksi 
1800-luvun lopulla. 

1800-luvun lopulla 
porras pihan tasoon. 

Mahd. kellarin ulko-ovi 
1853-1864, sittemmin 
suljettu ja avattu jälleen. 

.;t--tt----1864 p.q. 

lOm 

1896 a.q. 

Aukko on avattu 1864 p.q. 
-1896 a.q. ja sittemmin 
käytetty pestävän pyykin 
sisäänottoon . 
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SEINÄT YLEISESTI 

Seinät oval pääosin kiviaineisia, pinnalta rapalluja 
ja lelaamalla maalalluja. Yleinen värisävy on vaalea 
keltainen tai valkea. Käylelly pintavahvistuskangas 
näkyy monissa tiloissa selvästi. 

Eri tiloissa on runsaasti levystä lehtyjä koleloita tai 
vastaavia verhouksia. 

KS 

LS 

K· 

LK 

Kiviaineinen seinä. 

Levyseinä. 

Kaakelointi. 

Luonnonkivi. 

Patterit ovat osin vanhoja liitepallereila (esim. Kll8), 
osin uudempia levypattereita (esim. Kll4-117). 

0 

Konlrasli: 
liiliholvi maalaiho valkoisella laleksilla, --{; 
kun laas graniillinen perusmuuri, johon 
se tukeuluu on jätelly luonnonväriseksi. 

A'k"~"" ym ''''"'"' ___) u lkosemässä on nählävissä 
laastilluja alueila: aukotuksia 
on eri aikoina muuteltu. 

c 

B 

Pesulalaillciston 
akselin kiinnitYs· 
kohta seinässä: 

~ 

lOm 

ntiiOVI· 
tapelli 

D 

0 

f . · 

5 
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SEINÄT 

~-+-tt-- pyliristetyt 
pielet 

runsaasti LVIS
teknisiä laitteita 

J 
- - ,____.,.,., 

10 cm 

SIVU 
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OVET 

Ovet ovat yleensä uusia vihreäksi maalattuja 
laakaovia, joissa on Prime -tyyppinen painike 
ja usein Abloy -lukkopesä. 
Vuorilistat ovat yksinkertaiset n. 4 x 1 cm 
valkoiseksi maalatut puulistat 

TOI Teräslankalasilla varustettu teräsovi. 
T02 Umpinainen teräsovi. 

03 Erikoisovi. Vuosien 1977/82 korjauksista 
peräisin oleva tummanruskeaksi petsattu 
vaakapaneloitu ulko-ovi. Ovi on ilmeeltään 
rakennuksen alkuperäisluonteesta paljon 
poikkeava. 

IKKUNAT 

Suuremmat ikkunat ovat samaa tyyppiä 
kuin rakennuksen ylemmissä kerroksissa 
ks. Dl!/Ovet, ikkunat, yksityiskohdat. 
Heloitus on vaihtelevaa, mutta pääasiassa 
tyyliltään sopivaa vanhempaa mallistoa. 
Kuitenkin esimerkiksi joitain pitkäsalpoja 
on korvattu rcikcleillä. 

Neljä ikkunaa on 
varustettu ulkopuol. 
kaltereilla. 

0 

merk. ~ 

s 
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OVET, 
IKKUNAT, 

YKSITYISKOHDAT 

TOI 
teräslankalasilla varustettu 
ruskeaksi maalattu yltilasillinen 
teräsovi uudessa aukossa 

ikkuna-aukkoa 
madallettu 

sisäpinnaltaan 
saunanoveksi 
paneloitu 
vanhempi ovi 

runsaasti L VIS
teknisiä lailleita 
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Pemslnso nousee 
piirustusten m uknan 
D:n osalla n. 1,4 m. 

levyporras -

LATTJAT YLEISESTI 

Pinnat ovat yleisesti ottaen hyväkuntc>isia, muovilaatoitetut 
tasoltaan "norm aali kellarinlattiaa" parempia. 
Tilojen K 101 ja KJ t:l-Kil9 alueella lattian korkeusasema 
laskee pohjoiseen päin : tasoero on käytävän K 101 osalla 
ratkaistu osin portaio & tasoin, osin metallilevyluiskin. 

mjl 

lk 

pk 

MUOVILAA TT A. Eriaikaista 300 x 300 
muovilaatta, pääväreinä rakennuksissa 
yleinen beessi (kahviossa K 118 kuvioituna 
tummanruskealla), mutta myös sininen (Kll7). 

Muovijnlkalista. Kerroksessa yks inomaisesti 
käytetty jalkalistatyyppi. 

BETONILATTIA. Tasoitettu ja (hannaaksi) 
maalattu betonilattia. Väri on nostettu jonkun 
verran seinälle. 

METALLILEVY. Luiskana tai tekn.kanavan 
peitteenä käytettty rihlalevy tai vastaava. 

MUOVIMATTO. Matto on reunoilla huolit
telematon tai y lösnostettu (K 106). 

"Lautakynnys", uusi lakattu, päältä ruuvi
kiinnitetty kynUeetön puukynnys. 

Puukynnys, uusi lakallu, päältä ruuvikiinnitclty 
kyntteellinen puuky nnys. 

MM 

0 · 5 

RAKENNUS KERROS 

D K 

LATTIATASO 

"--_vanhempi 
kynlteellinen 
puukynnys 

tasoero 
35 cm 

tasoero 
II cm 

kynltecllinen 
teräskynnys 

~:«,·"'="--'-~•- korotettu 
betonikynnys 

SIVU 

134 
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KATOT YLEISESTI 

Kerroksessa ei ole alaslaskeituja kalloja. 

Kerroksen kallomaailm a on 
koko kohteen mielenkiintoisinta, 
tunnelm allisia tiloja muovaavaa. 

Pääasiallisesti ti lat ovat holvattuja. 

tynnyriholvi 

Holvit ovat periaalleessa luonteeltaan pisto
hoivien puhkomia tynnyriholveja. joista monet 
ovat ulkonäöltään lähes ristiholveja. 
Useiden hoivien pintaan on kiinnitetty pinlavah
vistuskangas, joka ei kuitenkaan näy häiritseväst i. 

Jälkikiilccn puhkaislusta 
läpikäynn istä johtuen 
holvi cpäm ääröinen/epäsiisti. 

Pnnatiiliholvi on ---1--' 
mnalaltu yli 
valkoisella. 

Kityläväosalla alakaltona on uudemman betoni
holvin alapinta (muoltilaudoituksen jäljet näkyvissä). 

0 5 lOm 
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KATTOTASO 

Malulnllisen tilc•jcn DI06-JIO 
alla olleisiin kellaritiloihin johta
neen oviaukon holvi (1853). 

1977/R2 korjaustöistä 
peräisin oleva mctalli
nmkoincn pcltikatos, 
alapinta mustaksi 
petsallua laudnilusta. 
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KERROKSEN KÄYTÖN KESKEISIÄ VAIHEITA 

1864 Leipomon kellaritiloja. 
1800-1. loppu: Pesula. 
1970-1. Kantti ini ja huoltotiloja. 

+ Tunnelmalliset hoivalui tilat, 
jotka voivat toimia yksittäin 
tai kolmen tilan srujana, jonka 
lattiat P,orrastuvat. 

+ Tilojen historiallista ilmettä 
täydentävät säilytettävä!, 
tyypiltään j a detaljeiltaan 
iäkkäät ikkunat & patterit. 

Kallion näkyminen huonetilassa 
hoidettu nyt peittämällä matolla, 
koteloimalla tai maalaamalla. 

V 
T ilanteen parantaminen esim. 
paljastamalla kalliopinta sellai
senaan tai kätkemällä se täysin 
jäJjestämällä selkeämmät tasoerot. 

Oviaukkoa on mahdollista 
suurentaa kynnystasoa 
madaltamalla. 

Koteloinnit ja levytykset 
hämärtävät tilamuotoja. 

+ Käytävätilassa on juhlavan 
tilasrujan elementit: 

D 
D 
D 
DD ,-

0 

holvit ja valo yläviistosta. 
Tilaa nykyisellään tekee sekavaksi 

lattiatason muodostuminen 
rampeista liittyvine kaitcineen 
seinien levytykset ja koteloinnit. 

Entinen ikkuna, sittemmin ulko
porras on hyödynnettävissä 
kulkutienä tai E:n puolelle 

Alkuperäiset sisäänkäyntiaukot 
ovat säilytettäviä. 
Nykyiset ulko-ovet ovat tyyliltään 
rakennuksen luonteen vastaisia. 

1 Katos ei sovi tyyliltään pihalle. 

"Hyvä sauna". 
--11!-- -----l Malldollisuus palauttaa s isään

käynti tarvittaessa. 

lOm .......__..__......_ _ __. 
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NYKYINEN KÅ YTT ÅJÅ: 
KEITTIÖ, RUOKASALI. FYSIOTERAPIA. 

101 ETEIN EN (1864) 

104 KEITTIÖ {1864-) 

106 ASTIANPESU (1955) 
19 18 Palvelusväen ruokasali. 
1870 Tartuntatautisten osastoa. 
1853 Upseerisaunan pukuhuone 

(osin 107). 

107 KUIVA-AINEVARASTO (1982 p.q.) 
108 VARASTO, märkätilavarust.(1982 p.q.) 
109 KYLMIÖ (1982 p.q.) 
110 ETEINEN{ l955) 

105 
lll 
112 
ll3 
114 
11 5 

116 
117 

118 
119 

1980 Keittiön punnitushuone (108-
109, osin 107), osa tiskaus
huonetta (osin 1 06), eteinen 
(110). 

1955 Keittiön punnitus- & perkaus 
j a osa kylmälää (107-109) 
sekä eteinen (1 J 0). 

1918 Välikkö, wc ja portlivahdin 
eteinen ( 1 07) sekä eteinen 
(108-11 0). 

1870 Välikkö, käymälä, osa tartun
tatautisten osastoa (J 07 osin, 
hirsijakoseinä), eteinen ( l 08-
110). 

1853 Eteinen (108-110, osin 107). 

KÄYTÄVÄ (n. 1935) 
WC (1956) 
PAKASTUS (1980) 
KYLMIÖ (1980) 
KYLMlÖ (1980) 
KYLMIÖ (1980) 
1980 a.q. Varasto, kandien huone, käy

(1956 
tävän osa (1 05) ja wc ( 111 ). 
Osa ruokasalia, kuivamuona
varasto, wc - mahdollisesti 
jäänyt suunnitelmaksi?) 

1930-J. Kaksi (asuin?)huonetta ja 

1918 
1896 
1870 
1853 

käytävän osa (105). 
Keittiöpiikojen huone. 
Väen ruokasali. 
Vedenlämmityshuone 
"Vesihuone" (ilm. vedenläm
mitys- ja kylpyhuone). 

Alkuper. tilaan sisältyi osin 105. 

VALMISTELU (1982 p.q.) 
TAUKOTILA (1982 p.q) 
1980 Valmistelutila. 
I935 Ruokailuhuone (117,11 8)ja 

1918 
1896 
1870 

käytävä ( 105 osa). 
Portlivahdin asunto. 
Väen keittiö. 
"Kuumennus ja kaasutus" 
(1 1 8), eteinen( l17). 

1853 Upseerisauna. 
Alkuper. tilaan sisältyi myös osin 105. 

EMÄNNÄN TOIMISTO (1956) 
HENKILÖKUNTA (1956) 
1918 Ruokavaraslo. 
1870 Tartuntatautisten osastoa 

(myös osa 1 05). 
1853 Upseerisaunan pesuhuone 

("saippuointi", myös osin 105). 

106 

133 

132 

TILANUMEROINTI 
SEKÄ 

TILOJEN KÄYTTÖ 

102 PORRASHUONE (1918 a.q.) 
120 VARASTO ( 1950-J.) 
121 ASTIAVARASTO (1950-l.) 
122 VARASTO (1950-l.) 
123 SJIVOUS (1950-l.) 
124 KYLMIÖ- JA VARASTOVÄLIKKÖ 

(1950-1.) 
125 RUOKASALI (1956) 
126 WC (1956) 
127 VAATETILA (1956) 

191 8 a.q. Leipomo (125), perunoiden 
kuoriota ( 126-7), porrashuone 
varaslaineen (102, 120-124). 

1864 Leipomo liittyvine tiloineen 

128 TUULIKAAPPI (1982 p.q.) 
129 ETEISAULA (1980) 
139 KANSLIA ( 1980) 
140 ODOTUSHUONE (1980) 

1955 Huoliellavien vaatteiden lajit
telu, eteinen. 

1930-J. Talouskonttori (2 huonetta 
139, 140), eteinen. 

1918 a.q. Ompelimo (128-129, 140), 
keittiön aputila (139). 

1853 Saunan pukuhuone, alkuun 
sotilaille. 

131 HENKILÖK. TAUKOTILA (1982 p.q.) 
1980 Kanslia. 
1918 Asunto (myös osa 129). 
1918 a.q. Silitystila. 
1863 Ruum inavaustila, todennäk. 

(myös osin 129). 

103 PORRASHUONE (19 18 a.q.) 
130 SIIVOUSKESKUS (1982 p.q.) 

1918 a.q. Porrashuone (103) ja porras
aula (130). 

1863 Sterilointi (ilmeisesti). 

132 KÄYTÄVÄ (1955 a.q.) 
1863 Sisäänkäyntieteinen. 

133 HOITOHUONE (1980) 
1955 Asunto. 
1930-J. Kaksi asuinhuonetta. 
1918 a.q. Asunto (2 rengille). 
1863 Ruumishuone (tod.näk.). 

134 HOITOHUONE (1980) 
1955 Silitystila (myöh. työh.), aula. 
1935 a.q. Useita pienempiä sanitccttitiloja, 

aula. 
191 8 Jlm. kylpyhuone ja aula. 
1853 Pesuhuone, alkuun sotilaiden 

saunaan liittyvä (1924). 

135 V ÄLIKKÖ (1980) 
136 WC (1980) 
137 VARASTO (1980) 
138 VOIMISTELUSALI {1980) 

1938 Useita keittiövarastoja. 
1918 Sauna (pienennetty) ja pesu

j a pukuhuoneet. 
1853 Sauna, alkuun sotilaille (1924). 
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1853 

·- ---- ··---- ·-------

Uudisrakennussuunnitelmat 1851, 
työt valmistuneet 1853. 

Pureituja alkuperäisrakenteita. 

1863 

1864 

n. 1918 

n. 1935 

1955 

n. 1980 

n. 1990 

Lisärakennussuunnitelmat 1862, 
työt valmistuneet 1863. 

Lisärakennustyöt valmistuneet. 

Suunnitelmapäiväyslen perusteella 
muutostöitä vuosisadan vaihteesta 
1920-luvun alkupuolelle. 
Painopiste noin vuoden 1918 tienoilla. 

1930 -luvun muulostöitä. 

Muutostöitä noin vuosilla 1955-56 
suunnitelmnpäiväysten perusteella. 

Muutostöiden toteutus vuosien 1977/82 
k01jaustöissä. 

Muutostöitä vuoden 1982 jälkeen. 

RAKENNUS KERROS SIVU 
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11-L-11--- Alunperin ikkuna, 
ovi avattu vuoden. 
1924 jälkeen. 
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SEINÄT YLEISESTI 

Seinät ovat pääosin kiviaineisia, pinnalta rapaltuja ja 
telsamalla maalattuja. Yleinen värisävy on vaalea 
keltainen tai valkea. Joissain tiloissa on käytetty 
näkyvästi pintavahvistuskangasta. 

Vanhimman rakennusvaiheen (saunojen, 105-119 ja 
135-140) osalla muurit ovat huomattavan paksut 
alkuaan yksikerroksisen rakennuksen seiniksi. 

Muovimatto nostettu -111-t-------J 
seinälle n. 75 cm: 

Tilojen luonteeseen vaikuttavia erikoisratkaisuja 
on erilvisen runsaasti keittiöosalla (tilat 10 1-127), 
esimerkiksi seinien alaosan ja kulmien suojauksia, 
ympärikaakelointeja, runsaasti vesipisteitä yms: 
tilojen ilme on nykyisen käyttötarkoituksen mukainen. 

· Joissain tiloissa on huomattavan korkeat levystä 
tehdyt verholistakotelot, jotka eivät sovi rakennuksen 
henkeen. 

Tilaa jakavat ikkunallinen seinäke 
(h 2,2 m, 119-118) ja ylälasillinen t--+-t''---l!*---~ 

KS! 
LS 

K 

jakoseinä (119-105) 1950-luvultå. 

Uusi ikkunaseinä, 
rakenne ei ulotu --------f!l--j-..L..l-'!!!!tr.-_._ ...... -ill 
aivan hoiviin. 

Kiviaineinen seinä 

Levy seinä. 

Kaakelointi. 

nouseen. 
2 metrin 
korkeudelle. 

Kylmiö
elementit. 

133 

132 

SEINÄT 

Tilassa 104 ja 106 ympärikaake
loidut ikkunapenkit ja smyygit. 

K ·--.JH- -t- Kuvioitu kaakelointi 
lattiasta kattoon. 

Tilassa 107 ikkunapenkki 
sementtimosaiikkipinnoit. 

Erikoisrakenteinen seinä: 
kylmiö, pinnoitettu teräslevy. 
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.------------------------------------------------------------------------------------------------------~---, 

OVET 

Kerroksessa on kirjo useita erityyppisiä 
ovia. 

TO 1 Teräslankalasilla varustettu palo-ovi. 

03, vl 

02 Vanha, säilytettävä paripeiliovi 
(viim . 1920-luvulta). Oveen liittyy 
vanha, säilytettävä vuorilista vl 1. 

03 Vanhn, säilyteltävä laakaovi 
(1950-luvulta). Oveen liittyy vanha 
vuoril ista vl 2 tai yksinkertaisempi 
pyöristeltykulmainen vuorilista vl 3. 

04 
Ovi-ikkuna -
kuitenkin 
suurempi 

04 Vanha, säilytettävä ikkunallincn keilliön 
laakaovi ( 1950-luvulta). V asiaavai 
vanhat vuorilistat 

05 Erikoisovi : kylmiö. 

06 Erikoisovi: ritiläovi. 

107 Säily tettävä ulko-ovi, 1950-luvult~ 

Muut ovet ovat uudempia laakaovia, tila-
n ·hm H~<ä 12R-140 päilasiassa ruskeita 
ja vuorilistat uusia, yksinkertaisia 4 x 1 cm 
puulisloja, valkoiseksi maalattuja. 

IKKUNAT 

lkkunnl ovnl ilm eeltään koh teen henkeen <nvelluvia 
i~kknitä puuikkunoita. Ne oYat l' ~iiosin snmaa sisii~n
~~:ic::S\~n -Ankc:'~WRA C·yvppiÄ kuin rnkt'nnn\c:c:c-n Tl kerrok
S('<:<:A Fnrln~~öknitA on osA<:sn ikkunoic: rn 
(Ks 1)11/0vcl. ikkunat. yksityiskohrlat) 
Tilassa 13R on poikkeuksellisesti sisäfin-ulos -aukeavat. 

PATTERIT 

50 % pallereisla on vanhoja liitepatlereila, neljää eri 
tyyppiä. Eniten (puolet) on vieressä kuvattua. 
Loput patterit ovat rakennusryhmässä yleisesti käytet
tyä (2-levyistä) levypatterityyppiä. 

106 

i33 
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pjl 1 

a Portaanalaisessa komerossa 
on jäljellä kappale vanhaa 
' aikalista 

LATTIAT YLEISESTI 

Rakennuksen keskiosalle on keittiöilo tyypillinen massa
lattia, jossa on runsaasti lattiakaivoja ja mm. kaksi 
suurempaa ritiläkaivoa (merkitty) sekä runsaasti tasoeroja. 

mjl 

pjl 1 

pjl 2 

Idi • :-:.:1 
~~ 

lsM· ·· · " -····] 
.•• 4 ·.:. ~~~·:_": .... ~ .. :; .. 

r~\!T:. : ·: ·.: ... , 

MASSALATTIA, nostettu reunoille 
n. JO cm. 

MUOVILAATTA. 300 "300 muovi
laatta, väreinä beessi, tummanruskea 
ja suklaanruskea. 

Muovijalkalista. 

MUOVIMATTO. Matto on reunoi lta 
y lösnostettu tiloissa 121-123, 133, 136. 

Vanha proliloitu jalkalista. 

Vanhahko profiloill• jalkalista. (1950-1?) 

GRANIITTI porraskiveyksissä. 

SEMENTTIMOSAIIKKI. 

VALETTU pinta porrasaskelmissa. -· ... ...... . ·. 
~--· . --------- -- - ---------' 

+1---01- 5 

pk 

lk 

mess. 

Tasoero lattiapinnassa, cm (noin). 

Yleensä vanhempi, maalattu kyntteellinen 
puukynnys. Uudempi lakattu puukynnys 
rakennuksen eteläpää tiloissa 131, 139. 

"Lautakynnys", uudempi, yleensä lakattu 
k)·ntteetön puukynnys. 

Kapea messinkilisln lattiapinnoittecn raja
kohdassa. 

mn Muovinauha kynnyslistana. 
0 

RAKENNUS · KERROS SIVU 

D 1 154 

LATTIATASO 

... )\ 
.·:· .. ·· ·; 1 

pjl 2 

sem.mos.kaista 
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KATTOPINNAT YLEISESTI 

Kerroksessa on kenties koko kompleksin mielenkiintoisimmat 
säilyneet kattopinnat risti· ja kappaholveineen . Osa kappaholvcista 
on alakattojen kätköissä. 
Kerroksessa esiintyy useita erityyppisiä alakalloja. 

i)>('j Ristihelvi 

l~lltf-~ll=Kappaholvi . 
: -1 Todennäköisesti kappaholvi 

' (ei voihl tarkistaa alakaton vuoks!),-'---- - ..J 

IZI 
L,~' l 
L~-~~ 

41 

Kipsilevyalakallo hattulistaripustuksella, 
valkoiseksi maalattu. 

Tasoitettu ja telaamalla maalattu levykallo 
puskusaumauksella. 

Alumiinisälcalakallo. 

Alakallopintoihin li illyy runsaasti teknisistä laitteistoa 
erityisesti keittiöalucella. 

Holvatruun tilaan 

0 

KATTOTASO 

..A"'--r--t-·HII---- Korkea seinäl:e 
katossa (keittiön IV). 

,.,-,,-- Kävnti ilmanvaihto
laiichuoneeseen: 
aukko alakatossa. 

Betoniholvin 
alapinta 
h 2.30 
Betonisen väli
pohjan päällä on 
ilm. keilliötilojen 
ilm anvaihtokoneita. 

Betoniholvin 
alapinta 

~-H---h 3.05 

10m 

SIVU 
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+ Koko kerroksessa mielenkiintoinen 
välipohjan alapinta ristiholveineen ja 
kappaholveineen, osin alaslaskujen 
takana 

V 
Mahdollisuus poistaa alakattoja? 

Molemmat porrashuoneet ovat luonteeltaan 
+ pelkistettyjä ja kolkohkoja 

- portaiden valupinta 
- rautaputkirakenteinen kaide 
- tämänhetkinen valaistus 
verrattuna kohteen muihin vanhat piirteensä 
säilyUäneisiin portaikkoihin, mulla ovat toisaalta 
sellaisenaan rakennuksen alkuperäiseen käyttö
tarkoitukseen nähden (huolto) tarkoituksenmu
kaisia. Tämä piirre olisi hyvä huomioida. 

+ 

+ 

T 
Näyttävät ristiholvaukset. 
Myöhemmät väliseinäjaot. 

V 
Väliseinien purkaminen palauttaisi 
voimakkaat tilamuodot 

Poikkeus: .. ~~--'~-"'..) 
Tilaryhmässä 105 (osa)-118-119 Jako
seinät ovat yksilölliset 1950-luvulle 
ominaisin detaljein ja mielellään 
säilytettävä! (keittiön toimisto ja 
emännän tilat). 

II 
_.._ 

/ 
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YHTEENVETO 

KERROKSEN KÄYTÖN KESKEISIÄ V AJHEJTA 

1 R53 Snunat sotilaille ja upseereille. 
1 R64 Keilliö, leipomo, sauna! sekä niUm ishuone. 
IR70 Kuten edellä, mulla tartuntatautiosasto upseerisaunan tilalle. 
n.l920 Kcilliö, ym. huoltotoimintoja .. 
n. l980 Keittiö, ruokailu ja fysioterapia. 

+ Säilyneitä, säilytettäviä vanhoja yksityiskohtia: 
- WC seinineen, 6-kulmalaattoineen, ovineen 

ja listoituksinecn 1950-luvulta. · 
- Ilmeisesti kokonaisuuden vanhimmat säilyneet 

jalkalistat (pjll) sekä 50-luvun tyyppi (pjl2). 
- Yksi harvoista peiliovista vuorilistoineen . 

. /:> .. // .· ~.' -={ 
// / / //. · . .- .--; .. 
,;;.·::;_;i;//f) . ,· lt.=== 
· ·.~ \;: ~~.k~~~~~ISPIIRRE 

w:.~~ L ~111:~~~-~-----,---, 
,-------, Nostettu massapintainen lattia, 

kaakeloinnit ikkunapenkkejä ja 

1-
smyygejä myöten, alumiinisäle
alakatot, runsaat tekn. laitteet: 
leimallisesti keittiötilaa. 

~R.'· 
/f ~ • \ ll+o!..,_t---t---l Pihanpuolen käytävämäiset tila 

[~~ ~ ~~;~~~;:;;;;;;;,:uo? 
1- F= il1f. lJ, ' 

·~kl WJ.. 1 :~ ~ 
~ fa .:·' r :;..:· ':...· JJI:'=J,.t.-;1--+-11 Betonivälipohjan ~-

~~ '- [ madaltama sisäänkäynti. 
~----l "L ~ 1~ 

~ ~~ >.: :-::: Ulko-ovi: 
lrr ~. ks. ERITYISPIIRRE 

lll c ,."~ 
~ -~· 

~~1~0,~'.. 
~ ,__,:, 

-::':~-4:;:.. ~~7~----11 Betonivälipohjan ~-
t~'~t: ~. l madaltama sisäänkäynti. 

Ulko-ovi: 
ks. ERITYISPIIRRE 

l•I.H L~tT'[_JkQ_ IL---fH:~~-hd . k . 1 'tl IHuom. Puukäsijo e, JO a on poastettu 
~ pääportaasta 102, on tässä tallella. 

+ 

+ 
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ERITYISPIIRRE: ULKO-OVIJÄRJESTEL YT 

Pohjoinen ja keskimmäinen sisäänkäynti ovat 
rakennuksen alkuperäisiä sisHftnkäynlcjA. 
EtelMincn sisftänkäynti on myöhäisempi, mutta 
tyyliltään keskimmftisen kaltainen. 

Ehdotetaan, että sisäänkäynnit säilytetään pitkälti nykyisellään: 

Vanhassa rakennusrungossa loogisilla paikoilla olevien 
oviaukkojen täydentävät osat ( ovilevyt detaljeineen ja 
pielineen) eivät ole alkuperäisiä, mutta ne liittyvät siihen 
tavallaan yhtenäiseen kaksi aikakautta yhdistävftän 
ilmeeseen. jonka sairaala sai 1930-luvulta 19SO-luvulle 
arkkitehti Ragnar Wessmanin suunnittelutyön tuloksena. 
Vrt. rakennus E (v. 1938). 
1950 vun ovet heloituksineen ovat säilyneet pääasiassa 
koko isuuksina. 
Alku räisetl. alkuperäisen henkiset portaat (graniitti) 
ja pel otokset ovat säilyneet. 
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VALOKUVAT 
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NYKYINEN KÄYTTÄJÄ: 
HEKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT, TOIMISTOHUONEITA 

20I KÄYTÄVÄ (19I8 a.q.) 

202 PORRASHUONE (1918 a.q.) 
203 PORRASHUONE (1918 a.q.) 

204 TUTKIJAHUONE (1980) 
205 WC (1980) 

1918 a.q. Kylpyhuone (204) ja erillinen wc (205, osa 
204). 

206 PUKUHUONE (1980) 
Kaksi asuinhuonetta ja wc:lä. 

207 PESUHUONE, 2 WC:tä (1980) 
208 PUKUHUONE (1980) 

3 asuinhuonetta ja wc:tä. 
1918 a.q. Asunto. 

209 TOIMISTO (1982) 
210 WC (1982) 
211 LIINAVAATEVARASTO (1982) 
213 TOIMISTO (1982) 

1980 Puku-, pesuhuone ja wc sekä vaalehuone. 
1930-1. Huuhtelu- ja pesuhuone, wc sekä erillinen 

wc, (209-210) ja keittiö ja instrumenttivar. 
(211-213). 

1918 a.q. Kylpyhuone ja käymälät (209, 210)ja 
keittiö (211, 213). 

212 KÄYTÄVÄ (1918 a.q.) 
Aiemmin asuntolan keskikäytävä. 

214 V ÄLIKKÖ (1982) 
215 VARASTO (1982) 
216 WC (1982) 
217 SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TOIMISTO (1982) 
218 ETUHUONE (1982) 
219 SIIVOUSTYÖN PEREHDYTTÄM!SHUONE 

(välillä pukuhuone, 1982 p.q.) 
222 TOIMISTO (1982) 

1980 a.q. 2 dialyysihuonetta, eteinen, siivoushuone. 
1955 Kangasvarasto (215-217), valmisvaate

varasto (214, 218, osa 219), ompelimon 
hoitaja & wc (osa 219), asunnon keittiö 
(222) 

1924 2 sairashuonetta. 
1918 a.q. Asunto, 222 toisen asunnon keittiö. 

220 KEITTIÖVÄLIKKÖ (1982) 
221 VALMSTELUHUONE (1982) 
223 TUTKIMUSHUONE (1982) 

1980 Varatiloja. 
1918 a.q. Asunto. 

224 PESUHUONE, 2 WC:Iä (1980) 
225 PUKUHUONE (1980) 

1918 a.q. Asunto. 

226 PUKUHUONE (1980) 
227 PUKUHUONE (1980) 
228 PESUHUONE, 2 WC:tä (1980) 

1955 Ompelimo (226, osa 227), varasto (osa 227), 
vaatevarasto (228). 

1924 Kaksi sairasosastoa . 
1918 a.q. Asunto, 226 toisen asunnon keittiö. 

229 PUKUHUONE (1980) 
230 PESUHUONE, WC (1980) 
231 SIIVOUS (1980) 
232 LEPOHUONE (Pyykkihuone, 1980) 

1924 Leikkaussali (229), tutkimushuone (230-232) .. 
1918 a.q. Kaksi asuinhuonetta. 

233 PUKUHUONE (1980) 
234 PESUHUONE, WC:tä (1980) 

Kolme asuinhuonetta & wc:t. 
19!8 a.q. Asunto. 

238 

240 

237 

235 206 

234 207 

233 208 

229 

228 

227 

2:..1 
203 
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TILANUMEROrNTI 
SEKÄ 

TILOJEN KÄYTTÖ 

235 PUKUHUONE (1980) 
Kaksi asuinhuonetta 
&wc:t. 

236 KÄYTÄVÄ (1980) 
237 TUTKIJAHUONE (1980) 
238 KIRJASTON LAAJENNUS 

( 1980) 
239 WC (1980) 
240 KANDIEN HUONE (1980) 

Arkisto (240), 
2 toimislohuonetta 
(237-238). 

1930-1. 3h+kk asunto. 
1918 a.q. Taloudenhoitaja, 

ompe1ijatar ja hoita
j ien ja lääkärien 
ruokasali. 
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1918 a.q. Lisärakennustyöt valmituneet loistoi
soksi täsmentymättömässä vaiheessa 
ilm. 1910-1uvulla, ennen vuotta 1918. 

Pureituja a1kuperäisrakenteita. 

1930-1. 

1950-1. 

n. 1980 

1982 

Muutoslöiden toteutus vuosien 1977/82 
korjaustöissä. 

Muutostyöt suunnitelmapäiväyslcn perus
teella. 

U Entinen uunin paikka. 

1920-luvun 
käytävä 

u 
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RAKENTEIDEN 
VAIHEITA 
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Poikkeava uudempi 
palleri!)•yppi. TARK!!! 

Muovi
tapetti. 

Muovi- -
tapetti. 

Muovi
tapetti. 

levyseinäkkcet 

0 5 

F 

235 
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206 

- LS 

Poikkeava vanha 
pallcri, vk 13 .. 5. 

1' 1 

! 

aleituja liitcpallereita 
kerroksen yleisen tyypin 
tapaan, mutta 5 -pylväisiä. 

Kerroksen lähes kaikki patterit 
ovat 3-pylvllisiä ilm. valeituja 
liitepattereita (vk . 12.30, oheinen 
piirros), lukuunottamatta 
merkittyjä alueita. 

Patterit ovat upolcttuina 
seinään ikkunapenkkien alle 
rakennuksen Ia. 

Pallerit ovat pinta-asennet
tuina rakennuksen eteläosalla. 

tt----Vanhat patterit 
vaihdettu uudempiin 
,levypattereih in. . 

SEINÄT YLEISESTI 

SEINÄT 

Seinät ovat useimm iten tasoitetul ja telaamalla maalatut 
kiviseinät (perusmuurit) tai levyseinät (lähes kaikki jako
seinät). Pintavahvistuskangas näkyy useissa tiloissa. 

Merkilly muovilapelli ulolluu pesuhuoneissa noin 
korkeudelle 2.80-2.85 ja ikkunaseinällä on vastaavalla 
korkeudelle maalissa värisävyjen raja. 

Ikkunaseinällä tilojen 217-223 alueella ja tilassa 237 
on sähkökoteloinnil. 

t
-KS 

- LS 

· K 

Kiviaineinen seinä 

Levyseinä. 

Kaakclointi. 
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OVET 

Kerroksessa on y leinen uusi huullellu laaknovi, 
joka valkoiseksi tai vihreäksi maalattu ta.i laminoitu: 
Oveen li ittyy y leensä, 2 nostosaranaa, pnme -tyyppmen 
painike ja usein Abloy -lukkopesä. Vuorilista on 
yksinke rtainen n. 4 x 1 cm valkoiseksi maalallu 
puu lista. 

Muutam ia säily telläviä 
l!.~peiliovia. 

""'.--~Raskas uus.:;1;::., -ov~i~p-um-pu'l"la_v_a_ru_s __ __. 
tellu laminaallipintainen laakaovi. 

IKKUNAT 

rrokse-;;ikkunat lienevät alk-;!peräi'Siä ja 
onaisuuden mielenkiintoisimmat- ne ovat 
ottom asti säilytettäviä. Ks. seur. sivu. ---· 

RAKENNUSINVENTOINTI 1995 

235 

0 

pariovi · 
muualta siirretlynä, 
ks. E -rakennus. 

206 

5 lOm 
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IKKUNAT 

Alkuperäinen ikkunatyyppi on säilynyt kerrok
sessa kattavasti. Vastaava ikkuna esiintyy myös 
alemmissa kerroksissa 

Läpimenevänä piirteenä ovat viistot ikkunapielet 
ja "kuopallaan" oleva puiteväli. 
Kolmessa ikkunassa on muista poiketen 
vaakavälikann i. 
Ikkunoissa on säilynyt runsaasti vanhoja yksityis
kohtia. Ajan myötä tehtyjen korjausten seurauksena 
detaljit vaihtelevat ikkunakohtaisesti, mutta kaikki 
tukevat rakennuksen vanhaa henkeä. 

Pitkäsalpoja on 8 erilaista, niitä on sekä sisä- että 
ulkopuilleissa. n. 40 % on oheista tyyppiä (a). Muutama 
suljinosa puuttuu . Yleisesti ottaen kaikki pitkäsaivat ovat 
käyttökunnossa tai korjattavissa. 

Fortuska, joka on joko toimiva tai kunnostetlavissa, 
ja joissa vanha kääntösuljin on yleensä tallella, 
on kahdessa kolmesta ikkunasta. 

R.AKENNUSINV ENTOINTI 1995 OVET, 
IKKUNAT, 

YKSITYISKOHDAT 
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Lattiapäällysteistä noin puolet lienee peräisin 1977/82 
korjaustöistä, puolet vanhempia. 

~ 
~l±_j 

MUOVIMA TTO. Noin Y, lattioista on 
päällystetty muovimatoilla, värisävyinä 
harmaa ja bcessi. Tilassa 209 viimeisin 
uusittu matto. 

RAKENNUSINVENTOINTI 1995 

tasoero n.l2 cm 

tasoerot n.l2 cm 

RAKENNUS KERROS SIVU 

D II 175 

LATTIATASO 

mjl 

Sama mallo vierekkäisissä tiloissa. 

Muovijalkalista. 
~~~'·--i-- patteri korokkeella: 

~ 
~ 

lk 

pk 

n 

Kerroksen ainoa jalkalistatyyppi. 

Muovimatto on ylösnostettu eli erillistä 
jatkalistaa ei ole tiloissa 205, 207, 209, 
210, 213-224, 228, 230-231, 234, 239. 

MUOVILAATTA, 300 x 300. 
Kerroksen käytävien ja n. puolen 
huoneista lattia! on päällystetty 
muovilaatoilla, yleinen värisävy on 
beessi, jota käytävien osalla on 
kuvioitu tumman ruskealla. 

VALETTU. Portaiden ja porrastason
teiden valellu (asfaltti?) ja maalattu pinta. 
Lattiaväri nostettu j onkin matkaa seinälle. 

"Lautakynnys". Yksinkertainen, kynt
teetön, yleensä uudehko, lakattu, päältä 
kiinniruuvallu puukynnys. 

Puu kynnys. Kyntteellinen, y leensä 
uudehko ja lakattu, päältä ruuvikiinni
tetty puukynnys. 

Nostettu reuna suihkualtaassa, h = n. 12 cm. 

0 

tasoero n. 5 cm 

patterit korokkeella: 
~ -~~~----.T. ,. = 

rst-kynnyslista 



G 

B F 

UNJONINKATll 

KATTOPINNAT YLEISESTI 

Kerroksessa on suhteellisen vähän laskeituja kattoja. 
Yläpohjan alapinnan ollessa näkyvä kattopinta se on 
tikutuspohjalle rapattu, tnsoitellu ja m aalallu seinien 
ja katon yhtymäkohta pyöristäen (KL 1). 

UNIONINI<ATU 38 
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0 lOm 

Maalaus on kaikkialla melko huonokuntoinen ja likainen. 

h 3.50 

T~! nr1 i rr r- ,_ 

RAKENNUS KERROS S IVU 

D II 176 

KATTOTASO 

Portaan rakenne 
1-palkkien 1·arassa. 

: - 1- 1 -t- Holvin korkein 

[[IT] 
1~1 
IE I 

Kappahoivi. -] 
Kipsilevyalakatto hattulistaripustuksella, 
maalattu keltaiseksi (käytäväosall a) tai 
valkoiseksi. 

Lastulevyalakatlo T-listalla, maalattu 
valkoiseksi. 

Pr~:F~[D.~i~~~~ ~,~~!!li!: kohta h 2.85 . 

KL 1 

h 3.70 
~.50 

-~ f-i - 1-< 

r ~ 
KLI 

~ ,_ 

•J h 3.60 

f- KL 1 r~ 
· ~ --

= 

h 3.65 

-<L 1-

h 3.70 

r--
1 
1 
1 

1 
1 

J 
1 

! 

V 
\ 

; . .-: . .. 
· . . . . - . 
. . . . . . 

. •. · . ~:.\:.:: .. ::: .:·.:.: · 

kl 1 
Ilmeisesti alku
peräinen piirre. 



G 
RAKENNUSINVENTOINTI 1995 

UNIONINI<ATU 38 

B F 

UNIONINKATIJ 

r----------------------------------------------------------
Alkuperäinen 
vcnäläisaikainen 
tilajako perustui 
suuriin saleihin. 

KFRROKSEN KÄYTÖN 
KESKEISIÄ vAIHEITA 

1918 a.q. Asuintiloja. 

+ Kerroksen tärkein om inaispiirre on yhtenäisesti 
säilynyt ikkunoiden vanha ilme yhdistyneenä 
niiden alapuolelle kiinnitettyihin, osin upotcttuihin 
vanhoihin pattereihin . 

Kerroksen millään väliseinällä (lukuunottamatta 
kuutta välimuuria ja porrashuoneisiin liittyviä 
muurattuja jakoseiniä) ei voi katsoa olevan 
antikvaarista arvoa. Muurien rajaamien huone
tilojen, joita lisäksi merkitsevät katon ja seinän 
rajakohdan pyöristykset, sisäiset jaot voi hyvin 
järjestää tarpeen mukaan. 

+ Porrashuone ullakolle: ullakon vanha 
peltiovi, rautaputkikaide ja vino kappaholvallu 
yläpohjapinta. Ks. vk 13.30, .3 1. 

+ Molemmat porrashuoneet ovat luonteeltaan 
pelkistettyjä ja kolkohkoja verrattuna kohteen 
muihin vanhat piirteensä säilyttäneisiin por
taikkoihin. 

portaiden (huonokuntoinen) valupinta 
rautaputkirakenteinen kaide 
porrastasanteen "jokasortin" ovet 
tämänhetkinen kolkko valaistus 
yms. 

Kuitenkin portaat sellaisenaan ovat rakennuksen 
alkuperäiseen käyttötarkoitukseen nähden (huolto) 
tarkoituksenmukaisia. Täntä piirre olisi hyvä huo-
mioida suunnittelussa::· ___ _ _ _____ .-J 

n.1920 Asuintilojen lisäk~i leikknussali ja potilasosasto. 
1?50-1. Asuintilojen lisnksi mm . ompctnno. 
1980 Sosiaalitiloja. 

+ Porrashuone kerroksen tasalta ullakolle: 
vanhat ovet, rautaputkikaide, jossa säilynyt 
puinen käsijohde ja vino kappaholvattu 
yläpohjapinta. Ks. vk 14. 13, 17.15, 17.16. 

' · ' 

RAKENNUS KERROS 

D II 
SIVU 

177 

YHTEENVETO 
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235 

vk 12.35 

~ 

2..14 

233 

vk 17.15 --•----
ullakon porras-
tasanteella. 

t\k 13.26 

240 

206 

207 
201 -J 

208 

vk 13.1 < 

RAKENNUS KERROS SIVU 

D II 178 

VALOKUVAT 
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TILANUMEROINTI 
SEKÄ 

TILOJEN KÄYTTö 

r-------- - ----------- ---·-·- --- ---- - -------- ···. - ------------------. 

NYKYINEN KÄYTTÄJÄ: 
TEKNISET TILAT, TAUKOTILA JA VARASTOT 

KlO!: LASTAUSTILA (1980) 
1980 a.q. Varasto. 
1938 Autotalli. 

Kl02: VARASTO (1980) 
K!04 : VÄLIKKÖ (1982 p.q.) 
Kl05: VARASTOTOIMISTO (1982 p.q.) 

1980 a.q. Varasto (K!02) ja varastotoimisto (K104-5). 
mm. 1959 Taloustoimiston varastoja. 
1938 Varasto (kulma KI02) ja rak.tarvikevarasto. 

Kl03: KÄYTÄVÄ (1938) 

KI06: KESKUSVARASTO (1980) 
Kl07: VARASTOTYÖHUONE (1982 p.q.) 
Kl08: SÄHKÖTILA (1980) 

1955 2 elintarvikkeiden varastaa ja 
osa hoitajien sosiaalitilasta. 

1938 3 elintarv.varastoa: mrujatlsuolakala/jauhot. 

Kl09: SIIVOUS ( 1980) 
KilO: TAUKOTILA (1982 p.q.) 
K 111 : PUHELINJAKOKESKUS ( 1980) 

1980 Siivous (KI09), liinavaatevarasto (KilO), 
puhelinjakama (Klll). 

1955 Osa hoitajien pukutiloista suihkuinccn, 
osa kylvetyshuoneesta. 

1938 Kaksi lajitteluhuonetta. 

Kll2: RÖNTGENARKISTO (1980) 
n. 1959 Osa kylvetyshuoneesta, sauna peseytymis

ja pukeutumistiloineen. Aiemmasta saunasta 
erotettu käytävään avautuva tila "aineiden 
poistolle", käyt. myöh. varastona. 

1938 Kellarikomeroita, sauna, pukuhuone. 

Kll3: KÄYTÄVÄ (1938) 

Kll4: PIMIÖN ETUHUONE (1980) 
Kll5 : PIMIÖ (!980) 

1959 Osa isotooppilaboratoriota. 
1938 Käytävälaajennus. 

Kll6: PUHELINPÄÄKESKUS (1980) 
1959 Osa isotooppilaboratoriota. 
1938 ? (Kuivaustila?) 

Kll7: LIINAVAATEVARASTO (1982 p.q.) 
1980 Mcrk. varasto, mutta tilaa on käytetty myös 

ompelimona. 
1959 a.q. Mittauskojehuone. 
193 8 ? (Asukkaiden pesu tupa?) 

Kll8: SÄHKÖTILA (1938) 

Kll9: VARASTO ( 1938), mm. 
1959 Taloustoimiston varasto. 
1938 Lasi- ja porsliinitavarat. 

Kl20: SIIVOUSVARASTO (1938) 

Kl21 : WC (1938) 

K102 

-03 r K107 

1 
• 
• K106 

• 
• Kl12 

• 
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1938 Uudisrakennussuunnitelmat 

Pureituja alkuperäisrakenleita. 

1959 Suunnitelmat. 

1980 Toteutus vuosien 1977/82 korjaustöissä. 

1982 p.q. Toteuteltu vuoden 1982 jälkeen. 

Vuosiluvulla merkilly aukon alkuperä. 

RAKENNUS KERROS SIVU 

E K 191 

RAKENTEIDEN 
VAIHEITA 

Alkuperäinen laltiataso 
'--- --11-- --tHt-- oli noin metrin alempana, 

1938 

komero 

.:.:::.: ... : .. :. ~:: ::. :::::: 

\ ·.::.· .. :::.·.: 

K101 ja 102:n tasolla. 
Nykyinen tilanne on 
vuosien 1977/82 korjauk
sista. 
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SEINÄT YLEISESTI 

Seinät ovat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta 
kiviaineisia, pinnalta rapattuja ja telaamalla maalattuja. 
Yleinen värisävy on vaalea keltainen.Jai harmaa. 

Kerroksessa on seinäpintojen edessä runsaasti 
teknisiä vetoja. 
Patterit on pääosin kiinnitetty ulkoseinille ikkunoiden 
alle, muutama on käytävällä. Patterit ovat noin puoleksi 
paria eri tyyppiä vanhoja liitepattereita, 
puoleksi uudempia kaksinkertaisia levypallercita. 

Kiviaineinen seinä. 

Levyseinä 

Kaakelointi 

Kerroksen tilojen ilme: 
kappale seinää projektiona 

0 2m 

Seinämuurin sisäpinnan 
täsmällinen sijainti kunkin 
huonetilan kohdalla on 
epätarkka. 

Seinän alaosassa - 
on kosteusongclma. 

0 

K102 

LS 

Kl06 

lJ==f KllO 

Klll 

0 

Cl Kll2 

0 

s lOm 

RAKENNUS KERROS SIVU 

E K 

SEINÄT 

K107 

puhtaaksi 
muurattu 
kahitiiliseinä. 

Sisäänveto, ei patteria 
mahdollinen varautuminen 
sisäänkäyntiin? 

Seinälle on tyypillistä 
korkealle sijoitettu 
matalahko ikkuna-aukko 
ja voimakkaasti viettävä 
ikkunapenkki. 

192 
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OVET 

Ovet ovat yleensä uusia, vihreäksi maalattuja 
huullettuja laakaovia, joissa on Prime -tyyppinen 
painike ja useissa Abloy -lukkopesä. 

Tästä poikkeavat teräksiset palo-ovet: 

TO 1 Teräslankalasilla varustettu teräsovi 

T02 Umpinainen teräsovi 

IKKUNAT 

Ikkunat ovatTI!nelS~stlkaikkiBiku.j)eräisir.---1 
sisään-ulos -aukeavia. ___j 
Niiden sulkin,-ei_o.väi ·pääasiassa yksinkertaisia 
kääntösulkimia sisäpuitteissa, sormikoukkuja 
ulkopuitteissa. Toinen kal1desta puitteesta on 
sivusaranoitu, toinen joko tapitettu tai saranoitu 
joitain sivultaan. · 

Suurimmassa o~assa ikkunoita on käytetty 
himmennettyä lasia suoran näköyhteyden 
estämiseksi, tilan Kll2 sisäpuitteissa on 
käytetty teräslankalasia. 

Ikkunat on varustettu puiteväliin sijoiletuilla 
kaltereilla. (Ks. seinäprojektia/SEINÄ T.) 

puinen 
törmäys
suoja 

Kerroksen ilm. ainoa -
säilynyt alkuperäin~n 
ovi: komeron puuo,·i 

TOI 
kolmiosainen 
erikoisovi, 
ks. vk 16.17. 

Kl02 

KllO 

• K112 

• 

RAKENNUS KERROS SIVU 

E K 193 

OVET, 
IKKUNAT, 

YKSITYISKOHDAT 

Ikkunoiden 
muodot : 

lEB 
1 Ks. vk 18.9. 
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LATTIA T YLEISESTI 

Pinnat ovat melko hyväkuntoiset, tasoltaan "nonnaali 
kellaritilaa" parempia. Lattiatasossa on kohteen 
nomtaalitiloihin verrattuna runsaasti tarkistusluukkuja yms. 

MUOVILAATTA. Tilojen yleisin päiillyste 
on 1977/82 ko.jaustöiden ajalta peräisin oleva 

300 x 300 muovilaatta, jonka pääasiallinen 
värisävy on tumman ruskea, muutamissa 
tiloissa keltainen (esim . K116, K117). 
Rinnakkaisissa tiloissa samankaltainen Jattiapinnoite. 

mjl Muovijalkalista. Kerroksessa pää
asiallisesti käytetty jalkalista. 

RAKENNUS KERROS 

E K 

LATTIATASO 

BETONILATTIA. Tasoiteuu ja (har
maaksi) maalattu betonilauia. Lattia
väri nostellu jonkin m alkaa seinälle. 
Tarkistusluukku t. lattiaritilä. 

"-+1111'11--- Muovijalkalista on a~ennettu 

MUOVIMATTO. Matto on reunoilla 
ylösnostellu. 

METALLILEVY. Lähinnä tekn. kanavan 
peitteenä käytetty rihlalevy tai vastaava. 
Kannattavana rakenteen& betonireuna. 

+ ,_, -
4 

Tasoero lattiapinnassa, cm (noin). 

mn Muovilista kynnyksenä. 

pk Puukynnys, uudehko lakattu ja päältä ruu
vein kiinnitetty kyntleellineu puukynnys. 

lk "Lautakynnys", uudehko Jakaltu ja päRitä 
ruuvein kiinnitetty kyntteetön puukynnys. 

met.prof. Palo-oveen liittyvä teräskynnys. 

lattian kautta r 
johdettu 
asennuksia 

0 

.. 
. I!IJ ·. 

• < 

. · ~ 

BET 

5 lOm 

lattian rajas~a kiertävän betoni
reunuksen päälle. Yastaa"a 
yksityiskohta tila«a E Kl20. 

teräsnmkoincn 
metall iri ti läporras 

uusi puu
jalkalista 
(uusi välis.) 

Kiskot liu'utctla\'ia 
arkistohyllyjä varten . 

SIVU 

194 
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Kerroksen useimmissa tiloissa ei ole alakaUaa 
lainkaan, vaan näkyvissä on välipohjan betoni
laatan alapinta. 
Kallopinnan edessä on runsaasti erilaisia teknisiä 
vetoja, putkia, sähköhyllyjä ym. 

Kerroksen yleinen vapaa korkeus on 2,5 m. 

~ Alakatto puskusaumatusla levystä. 
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h 2.50 

palkki 

RAKENNUS KERROS SIVU 
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KATTOTASO 

- n. 5 cm paks. 
levytys. 

195 

0 5 · 10 m 



B 

H 
~ 

UNIONINKATU 

Kerroksen pohjapiirros, 
alkuperäissuunnitelma. 

D 

F 

-~~~ 
' _ml,p,,\ : ·. 1 i 

l~ : .:~ 

Kerroksessa ei ole erityisiä antik
vaarisia tai arkkitehtonisia arvoja. 

' 1 

Käytävä sijaitsee alkuperäisellä 
paikallaan, mutta muutoin tilajakaja 
on muutettu: kerros on luonteeltaan 
tarpeen mukaan muokattavaa käyttö
tilaa. 

Erityispiirre (ks. julkisivu yllä): 
Vuonna 1938 suunniteltu uudisrakennus 
on kohteen julkisivuarkkitehtuurin kannalta 
olennainen. Se muodostaa tasapainoisen 
päätteen Fabianinkadun pitkälle vaaka
painotteiselle julkisivunauhalle. 

Samalla on olemassa ristiriita sisäänkäynnin 
arkkitehtonisen ilmeen ja sen taakse kätkey
tyvien tavallisten varastotilojen välillä. 

UNIONINI<ATU 38 
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Tasojärjestelyjen 
muutos alkuperäi
seen nähden. 

Julkisivu Fabianinkadulle, 
alkuperäissuunnitelma. 

Cl 

0 

0 

0 
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YHTEENVETO 

Ovilevyjen nykyinen 
ulkonäkö on tätä alku
peräistä karum pi. 

KERROKSEN KÄYTÖN 
KESKEISIÄ V AIHEITA 

Kerroksessa on aina ollut 
pääasiassa teknisiä tiloja 
sekä .varasto- ja apu tiloja. 
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NYKYINEN KÄYTTÄJÄ: 
RÖNTGENOSASTO 

JOI TUULIKAAPPI (1955) 
103 ODOTUSAULA (1955) 
105 VASTAANOTTOTOIMISTO 

(1955, jaettuna kahteen tilaan) 
1938 Osa halkovarastoa. 

104 KÄYTÄVÄ (1938) 
Alunpitäen katkaistu n. tilan 126 
kohdalta. Keskiosa toimi tällöin 
varastona. 1955 muutoksissa va
rasto poistettu, mutta käytävä 
katkaistu n. tilan 117 kohdalla 
aputiloin, jolloin käynti asunto
osaan ent. varaston kohdalta 
(111-113). Käytävä muutettu 
nykymuotoonsa ennen v. 1980. 

102 PORRASHUONE (1938) 
106 VARASTO (1938), röntgenfilmit 

107 VÄLIKKÖ (1980 a.q.) 
108 RÖNTGENARKISTO (1980 a.q.) 

1938 Uloskäyntikäytävä. 

109 KELLARIPORRAS {1938) 

110 TEKNINEN TILA (1980 a.q.) 
111 . KEITTIÖ (1980 a.q.) 
112 VARASTO (1980 a.q.) 
113 WC (1980 a.q.) 

1955 Käytävä. 
1938 Varasto (pitkänomainen tila, 

alunperin kankaille). 

F 

103 

148 
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114 

115 
116 

117 
118 
119 

120 
121 
122 
123 
124 
125 

114 115 126 
127 

116 

128 

117 129 
130 
131 

132 
133 

120 
134 
135 
136 
137 

125 
138 

~ 
139 

~ 140 
2 141 

142 

128 

1- 131 

~ 3 
143 

133 
135 144 - 145 

146 
139 147 

148 

149 

RAKENNUS KERROS SIVU 

E 1 210 

TILANUMEROINTI 
SEKÄ 

TILOJEN KÄYTTÖ 

\ 

TOIMISTO (1980 a.q.) 
1938 Käytävän päätienä laajentuma. 

TOIMISTO (1982 p.q.) 
TAUKOTILA (1982 p.q.) 
1980 a.q. Demonstraatiohuone. 
1938 Kaksi asuntolahuonetta. 

ANGJOGRAFIA (1980 a.q.) 
VARASTO (1980 a.q.) 
VALVOMO (1980 a.q.) 
1955 Asuntolahuone, demon-

straatiohuone. 
1938 Kolme asuntolahuonella. 

VALMISTELUHUONE (1980 a.q.) 
WC (1955) 
SI!VOUS (1982 p.q.) 
VALIKKÖ (1955) 
PUKUHUONE (1955) 
KEUHKO- JA LUUKUVAUS 
(1955: läpivalaisu) 
PUKUHUONE (1955) 
WC (1955) 
1955 Demonstraatiotilaan liit-

tyvä ylilääkärin työhuone 
( 120), wc:t (J2.1 , 122, 127), 
röntgenti lat (123-126). 

1938 Asunto. 

RÖNTGEN KUVIEN KEHITYS 
JA TARKASTELU (1955) 
.. ~955) 
V LIKKO (1955) 
KEHITYSPIMIÖ (1955) 
1938 Liinavaatevarasto. 

YLEISÖPUHELIN (1982 p.q.) 
VÅLIKKÖ (1955) 
WC (1955) 
LÄPIVALAISU (1955) 
PUKUHUONE (1955) 
VÅLIKKÖ (1955) 
1938 Ompelimo, osa silitys-

huonetta. 

PUKUHUONE (1982 p.q.) 
ULTRAÄÄNI (1982 p.q.) 
V ÄLIKKÖ (1982 p.q.) 
HUUHTELUHUONE (1955) 
SIIVOUS (1955) 
1980 a.q. Eteinen (138), taukohuone (139) 

keittokom. (140), varasto (141) 
ja siivous (142). 

1955 Valvoma (138), pienoiskuvaus 
& isotooppimittaus (139), puku-

1938 

huone (140), isotooppihuuhtelu 
{141), siivous (142). 
Osa silityshuonetta. 

VARASTO (1955: happi) 
VARASTO (1955: paarit) 
KELLARIPORRAS (1938) 
Alunperin porras merkitty suunnitelmissa 
tilojen 143-144 paikalle, jolloin 142, 145 
toimivat uloskäyntikäytävänä. 
Suunnitelmia muutettu tältä osin. 

VÅLIKKO (1955), vaatesäilytys. 
PUKUHUONE (1955) 
TOMOGRAFIA 
(1955: Kuvauslaboratorio) 
VALVOMO (1955) 
1938 Verstas, osa halkovarastoa. 
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• 1938 

~ 
1955 

. 

iYB 1980 a.q. 

D 1982 p.q. 

U ud israkennussuunnitclm ien 
päiväyksen mukaan. 

Muutostöitä suunnitelmapäivysten 
perus teella . 

Muutostöitä ennen vuosien 1977/82 
korjauksia. 

Muutostöitä vuosien 1977/82 korjaus-
ten jälkeen. 

Halkovaraston alku 
peräinen autotalliovi 
muutettu odotustilan 
suureksi ikkunaksi 
(1955). 

Uuden röntgenkuvauksen odotus
huoneen vuonna 1956 suunniteltu 
ilme (Rak.haii./W.Rumjantsev) . 

. , -- - - --- -· -

1 
i 
1 

RAKENTEIDEN 
VAIHEITA 

. ---------· - ·· ··- ------------ --, 

~ 

H 

....... 

~ 
r=\ 

J-. 

F3 ~ 
l1iill 

H 

Läpikäynnin jåljestelyä ei ole 
merkitty alkuperäisiin suunni
telmiin, mutta oletus on, että 
suunnitelm ia näiltä osin on 
muutettu jo rakennusvaiheessa. 
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SEINÄPINNAT YLEISESTI 

Lähes kaikki seinät ovat lateksilla telaam alla maalatut, 
yleensä laitetulla valkoisella. Pääasiallisena alustana 
on kiviainespinta, betoni tai tiili, osin joku rakennuslevy. 

Useissa kohdissa seinäpinnoissa ja kulmissa on 
törmäyssuojia. 

- ~KS 
- ~ K 

Kiviaineinen seinä. 

Kaakeloitu scinänosa. 

Käyllökunnossa _ 
oleva uloskäynti 
on ummistcllu 
levytyksellil. 

1950-luvun detaljointi: 
kulmapyöristys ja viiste, 
ks. vk 3.27. 

-----

0 

SEINÄT 

115 LS 

K 
11(1 

117 Aukko, jossa 3 cm:n 
lasi pintakiinnityks~llä. 

~---J:;;t-- lkkuna, juovilellu 
maitolasi. 

Röntgenfilmien kehitys: 
seinälävistykset lallialasosta 
n. 1 ,3 n1 korkeudelle. 

~---tlfjf-Ummistellu 

lOm 

tarkkailu
ikkuna. 
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OVET 

Ovet ovat pääas iassa valkoiseksi maalattuja laaka
ovia, kahta ikäryhmää: 

an emmat aa aovet ovat to enn·· ötsestl 
alkuperäisiä. Niissä on myös alkuperäinen 
heloitus, pinnoitukscltaan kuluneet kromatut 
painikkeet, lukot ja saranat. 
Vuorilistat ovat vastaavasti ~ 
profiililtaan selvästi vanhem- L.i..___ll 
mal kooltaan 40 x 15 mm. 

L---;;ui-"u1eniiiiätlaakaovet ovattlm. vuosien 77/ 
82 korjauksista. Painikkeet tyyppiä Prime tai 
vastaavia. Vuorilistat n. 43 x 15 mm, 
profiililtaan suorakulmaiset. 

TO 1 TeräsiankaJasilla vantstellu palo-ovi. 
T02 Umpinainen teräsovi. 

03 Liukuovi. 

04 Enkoisovi, säteilysiiÖJauksen 
vuoksi erikoispaksu j a -raskas 
(5 ,5 cm, 3 saranaa), 1950-luvulta. 

05 

06 

IKKUNAT 

Säilytettävä ulko-ovi 1930- tai 
1950 -luvulta. 

1950 -lu~ulla_ !isä_ty t ulko-ovet. 

Ikkunat ovat havaituilta osin hyvin yhtenäiset, 
ilmeisesti alkuperäiset sisään-ulos -aukeavat 
puuikkunat Detaljit: ks. ylemmät kerrokset. 

Useissa ikkunoissa on 
sisäpuolella koielo 
pimennysverhoja varten. 

PATTERIT 

merk. J 

Patterit on osin vaihdettu levypallereihin 
rakennuksen länsiosalla. Alkuperäiset liite
patterit ovat säilyneet pääosin muulla osalla. 
Liitepatterit on sijoitettu lähinnä seinilsyven
nyksiin . 

UNIONINKATU 38 
RAKENNUSINVENTOINTI 1995 

TO 2: luukku korkeudelta 
1,2 m kattoon asti. 

a 
Varaston ovi vastaavin 
dctaljein kuin II kerroksen 
alkuperäiset laakaovet. 

b 

114 

M;-o'le_m_p~i=-c-n7k-e7711-an~. p-o:-:rt::-:a:..-idTe:-::n:----. 
(109, 145) toiseen seinään 
kiinnitetty tukeva käsijohdeputki. 

115 
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OVET, 
IKKUNAT, 

YKSITYISKOHDAT 

Uudempi erikoisraskas ovi. 

Lcvypallerit. 

Uudempia sisäovta. 

Vanhempia sisäov!a. 

Liitepatterit. 
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LATTIA T YLEISESTI 

Lattiapinnoitteet ovat eri aikaisia: osin viimeisim mistä 
1977/82 korjauksista, osin vanhempaa j a jo jonkin verran 
haurastunutta levyä tai mattoa. 
Laatta lattiamateriaalina soveltuu hyvin rakennuksen 
henkeen. 

Useimmiten kynnyksiä ei ole lainkaan. 

mjl 

pjl 

MUOVILAA TT A. 300 x 300 eri-ikäisiä 
muovilaattoja: vanhemmat yleensä keltaisia, 
uudemmat vaalean harmaita. 
Rinnakkaisissa tiloissa samankaltainen pinnoite. 

MUOVIMATTO. Useita erilaisia, ei alku
peräisiä. Matto on ylösnostettu tiloissa 101, 
111-113, 121-122, 127, 134. Tilassa 125 muita 
uudempi matto . 

SEMENTTIMOSAIIKKI. Messinkilistoin 
kenttiin jaettu sementtimosaiikkipinta. 

BETONILA TilA. Tasoitettu ja maalattu 
valettu lattia. 

Muovijalkalista. Kerroksen länsiosassa 
käytetty jalkalista, vuosien 1977/82 kor
jauksista. 

Puujalkalista, ilmeisesti alkuperäinen pienellä 
laastikorokkeella ja matto lista. Ylösnostetun 
maton alle jäänyttiloissa 128-13 L 

u Ura, liukuoven alareunan ohjain . 

lk "Lautakynnys", uudempi, yleensä lakattu kynt
teetön ja päältä ruuvein kiinnitelly puukynnys. 
Korotettu tiloissa 111-113. 

pk Alkuperäinen, kyntteellinen maalattu puukynnys. 

mn Muovinauhakynnys, töyssymäinen, sairaala
käytössä helposti ylitettilvä. 

1 •• 
._- ~ ;_· --...! ~ ~ - - ..!..;_ ~ 

Pyöristetyt kulmat 
on tehty kokonaan 
laastilla. 

pjl 

Koroke n. 1.4 m 
korkeudella. 

lattianrajassa. 

0 
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LATTIATASO 

a Teräksinen 
irtoaskelma 

b Metalliluukku 

Metallilevypintainen 
kaapelikouru (lev. n.300). 
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KATTOPINNAT YLEISESTI 

Kerroksessa ei ole eikä sen tiloihin kuulukaan mitään katto listoja. 
Perusalakattopinta on tasoitettu ja telaamalla laterksilla maalattu 
välipohjan alapinta, korkeudella n. 2,7 m. 

0 
~ 
k.:_j 

Tasoitettu ja telawnalla maalattu levytys. 

Metallisälealakatto, valkoinen. 

Huomattavan --tt.~llt-
matala sisään
käynti. 
1/II kerroksen · 
välitaso h 2.15 
tämän päällä. 

Kattopinn assa 
lukuisia laite
asennuksia. 

h 2.75 h 2.75 

h 2.75 

0 5 
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KATTOTASO 

Kattopinnassa on 
lukuisia laiteasennuksia. 



Eriaikaisten 
korjaustöiden 
rajalinja 

"1980-LUVUN ILME": 
- Uudemmat väliovet 

Muovinauhajalkalislat 
Alakatot metallisälcltä 

- Uudehkot levypatterit 

UNIONINKATU 38 
RAKENNUSINVENTOINTI 1995 

Alkuperäisen suunnitelman mukaiset + 
ovet ja katos ovat säilyteltäviä yksityis
kohtia. 

RAKENNUS KERROS SIVU 
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YHTEENVETO 

KERROKSEN KÄYTÖN KESKEISIÄ yAJJIE!TA 

1938 Varasto- ja vaatchuoltotiloja, asuintiloja. 
1950-1. Röntgenosasto 

+ Erittäin hienot 
näkymät kohti 
Kaisaniemen 
puistoa. 

- - - - - ----- - - - -- -- -
"1950-LUVUN ILME": 

Vanhat säilylelläväl 
lankaovet detaljeineen 

- Puujalkalistat 
- Alakatot levystä 
- Liitepatterit 

1950-luvulla avatussa oviaukossa 
ovilevy on toteutettu hieman toisin 
ja katos alkuperäiseen nähden hieman 
toiseen henkeen 1977/1982 koJjauksissa. 
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TILOJEN KÄYTTÖ 

-·----- --·- · --------------------- ---, 

NYKYINEN KÄYTTÄJÄ: 
TALOUSTOIMISTO JA LÄÄKÄRIKANSLIAT 

1970-luvun alussa asuntola muutettu 
kanslia- ja lalousloimiston tiloiksi. 

201 KÄYTÄVÄ (1938) 
Länsipäässä odotustila, itäpäässä 
kopiontitila, 1938 2 seurustelutilaa. 

202 PORRASHUONE (1938) 

203 ETUHUONE 
204 KOMERO 
205 APULAISPROFESSORI (1980 a.q.) 

1938 Etuhuone (203), wc (204), 
palvelijain pukuhuone (205). 

206 SIIVOUS 
207 WC 
208 WC 
209 SIIVOUS 
210 VARASTO 
211 VARASTO 

1938 wc (206), 2 kylpyhuonetta 
(207, 208), 2 suihkua (209, 210), 
varasto (2 11 ). 

212 YLILÄÄKÄRI (ent. talouspäällikkö) 
213 TOIMISTOHUONE (ent. sihteeri) 
214 TALOUSTOIMISTO 
215 TALOUSTOIMISTO 
216 TALOUSTSTON ASIAKASPALV. 
217 TOIMISTO 
218 SIJVOUSTYÖNJOHTO 
219 RÖNTGENYLILÄÄKÄRI 
220 RAVITSEMUSTERAPEUTTI 
221 TUTKIJAHUONE 
222 LÄÄKÄRI 
223 TOIMISTO 
224 TOIMISTO 

1938 13 palvelusväen asuinhuonetta 
(huone, 1 t. 2 komeroa, lavuaari). 

225 KEITTOKOMERO 
226 TAUKOTILA 

1938 Keittokomero (226), välikkö, 
siivouskomero ja wc (225). 

227 - 228 YLILÄÄKÄRI 
229 SIHTEERI 
230 KANSLIA 
231 TUTKIMUSPROJEKTIN TYÖHUONE 

1938 5 palvelusväen asuinhuonetta. 

l+t 
212 

213 

H 
1-H 

214 

215 

t-J 
216 

217 

1-1 
218 

231 

201H 

219 

230 220 

229 

228 
~ 

227 

224 

226 



D RAKENNUS KERROS SIVU 

G 
H ..._,.,__ UNIONINKATU 38 E II 231 

RAKENNUSINVENTOINTI 1995 

B F 

UNIONINKA TtJ 

,--- - -------- ------······-· - ---- ·-·- -- ..... . -- .. ----- --- - - . 

• 1938 Uudisrakennussuunnitelmien 
päiväyksen mukaan. 

Rakenteet ovat lähes täydelleen alkuperäisiä. 

RAKENTEIDEN 
VAII-IEITA 

- --- --- - - -------------, 
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SEINÄT YLEISESTI 

Lähes kaikki seinä! ovat lateksilla telaamalla maalatut. 
yleensä vaalealla keltaisella. Pääasiallisena alustana ori 
kiviainespinta, betoni tai tiili. 

Ikkunaseinillä kerroksen toimistohuoneiden läpi juoksee 
alurniininen sähkökotelo,jonka yläpinta on ikkunapenkin 
tasolla. 

Huonetilan luonne. 
Tyypillisen toimistohuoneen ikkunaseinäprojektio. 

Usein rullaverho ~ 

sähkökoielo 

0 

( Liitepatteri seinäupotuksena. 

2m 

Porrashuone on 
.--------- -- myöhemmin osastoitu ---t-11-'-~;;;=--~ 

-+P" teräslankalasiseinällä. 

Sei 
all 

228 

227 

0 

M 
~ 
~ 

204~ 
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215 
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0 lOm 

OVET 

Tärkeä säilytettävä piirre: 

Kerroksessa ovat säilyneet vanhat laakaovet hyvin 
yhtenäisesti : niitä ovat niin huoneiden käytäväovet 
kuin komeroidenkin pikkuovet vanhoine avaimineen. 
Ovet on maalattu pääosin vihreäksi, jotkut valkoisiksi. 
Ovilevyssä on kevyt profilointi 
Vanhat lappisaranai ovat säilyneet, painikkeet sen 
sijaan on suurelta osin uusittu ja Abloy -lukkopcsät 
lisätty. 
Vuorilistat ovat yksinkertaiset pinoaltaan aavistuksen 
verran viistot, valkoiseksi maalatut, n. 4V. cm leveä. 
Ks. detaljipiirros ohessa. 

Väliovet toimistohuoneiden välillä ovat uudempia 
valkoiseksi maalattuja laakaovia. 

Teräslankalasiseinä, jossa 
pariovi ovipumppuineen, pika
saipaineen ja rst-vetimineen. 

Huonekohtainen 
tuuletin. 

Ikkunat ja kaksoisovi 
alkuperiisin heloituksin. 
Ks. vk 5.14. · 

PATTERIT 

Säilytettävä piirre: 

Kerroksessa ovat säilyneet yhtenäisesti vanhat 
liilepatterit, ks. vk 5.2 

Paljeovi, vaal 
muovinen ka 
jäljitelm Ii, rsl 

230 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

226 

-t-
YIIiikkunat: ulkoikkunat 
levytetty puoleen väliin 
takana olevan terassi- · 
rakenteen vuoksi. 
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IKKUNAT 

Tärkeä säilytettävä piirre: 

Ikkunat ovat kerroksessa yhtenäiset, ilmeisesti alkuperäiset 
tai alkuperäisen kallaiset sisään-ulos -aukeavat puuikkunat 
Myös heloitusdetaljit ovat vastaavat. Ks. tyyppipiirros ohessa 
ja vk 5.9, 10, 15. 

Huom . Sproissit on vain ulkopuitteissa, sisäpuiltect ovat 
yhtenäiset. (Kuitenkin 111 kerroksen joissain ikkunoissa 
esim. tilassa 3 10 on myös sisäpuitteessa sproissijako.) 

r Ulkoyläpuilleen kiinnitys 
4 sorrn ikoukulla. 

1 
Sisäyläpuitteen kiinnitys 

1 
1 tapcilla ja 2 käänlösulkimella. 

l 
--

. J 

i 

1 = ----- - 1 

~ 
' 
t 
1 

a Ulkoalapuitteiss 
2 sonnikoukkua 

1 
Sisäalapuitteissa 
kääntösuljin 
(tai pitkäsalpa jo 
lii kerroksen ikk 

1 
1 

issain ! 
_/ unoissa). 

V! 
/ 

1 

--

1 

! 
i. 

1 
.::: 

,-

Leikkauksen ala-
osalta tarkistamatta. 

_L 

! 

-/ 

' n 1 

~ 
' 1 : 

- · -

•bo 

' .. 

;---

0 

·O 
r 

--
0 5 101 II 
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LA TilAT YLEISESTI 

Pinnat ovat hyväkuntoiset, van;inaisten huonetilojen ja käytävän 
yksinomainen pintamateriaali on muovimatto. Patteritsyvennykscn 
lattiataso on lähes poikkeuksetta n. 6 - 7 cm muuta lattiaa ylcmpönä 
(vain poikkeus merkitty erikseen kaavioon). 

Patterikoroke 

liiTIT1 
pjrr' 

pjl 3 

mjl 

mn 

pk 

met.prof. 

+ iH _ 2 

pjl 1 

Erityyppisiä puisia jalkalistoja (+ mattolista). 
Näistä pjl 1 lienee alkuperäisin, pjl 3 myöhcmmästä 
korjauksesta. 

Muovijalkalista. 

KERAAM!NEN LAATTA, kuusikulmainen 
PukkiJan vanhempi malli. 1 

me!. vahvistettu 

SEMENTTIMOSAIIKKI, valukenttien messinkiset 
jakolistat 

Muovilista kynnyksenä. 

Alkuperiineo tai sitä vastaava maalattu kynttcellinen 
puukynnys. Vastaava kynnys on myös kaikissa van
hoissa komeroissa. 

Palo-oveen liittyvä tcräskynnys. 

Tasoero lattiapinnassa, cm (noin). 

ks. vk 5.3 

10m 

pjl 2 

met.prof. + 
betonikaista 

Patterisyvennyksen 
lattiataso koeotetun 
lattian tasolla. 

Loiiintasoa 
nosteiho 6 cm. 
(Vrt alakerta, 
holvin alnpinta.) 

n. +5 cm, betonia. 

0 5 
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LATTIATASO 

Pesualtaan viemäriliitos 
nurkassa lattiatason päällä. 

lOm 
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KATTOPINNAT YLEISESTI 

Kerroksen pääasiallinen alakattopinta on tasoitettu ja 
telaamalla lateksilla maalattu välipohjan alapinta, noin 
korkeudella 2,70 - 2,75 m. 
Huoneiden ja käytävän välisessä vyöhykkeessä on 
läpi kerroksen laskettu alakatto yleensä levystä 
IV -vetoja varten. 

Tasoitettu ja telaamalla maalattu levytys . 
Huolitcltu pienellä ~ 
kattolistalla, n. 2 x 2 cm. 1 

Alaslasku maalatusta lastulevystä 
(saum akohdat tasoitettam alta). 

palkki 

0 

KATTOTASO 

~-+t!t--Uudempi 

Palkki, ala
pinta h 2. 15. 

lOm 

alakatto . 

SIVU 

236 
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Kerroksessa on erilläin hyvin säilynyt rakennuksen 
alkuperäinen ilme, jonka osatekijöitä ovat: 

Säilynyt selkeä tilajako, johon uudemmat huoneiden 
välille avatut ovet hyvin istuvat. 
Ei lasketluja alakattoja käytävissä, eikä varsinaisissa 
huonetiloissa. 
Linokuvioitu matto käytävissä ja suuressa osassa 
huoneista rakennuksen yleisilmeeseen hyvin sopien, 
vanhat jalkalistat yhtenäisesti. 
Käytäväovet yhtenäisesti vanhaa säilynyllä 
ja kevyesti profiloitua laakaovityyppiä. Sama vanha 
ovi on myös kaikissa komeroissa vanhoinc heloineen. 
Nykyinen vihreä maali on hyväkuntoinen. 
Myös yhtenäinen vuorilistoitus (valkoinen) ja vanhat 
kynnykset. 
Alkuperäiset ikkunat säilyneet. 
Tiloille tässä kerroksessa kuten koko rakennuksessa 
tyypilliset va!"'hanmalliset liitepatterit yhtä tyyppiä. 

Koska myös seinieu maalaustyöt on suoritettu vastikään 
(1989), ei kunnon vuoksi tai historiallisista syistä muutos
töitä kaivattane. 

Käytävän itäpäätteenä oleva laajentuma 
ja parvekkeen ikkunaseinä. vk 5.6. 

KERROKSEN J<ÄYTÖN KESKEISIÄ VAIHEITA 

1938 Asuntola. 
1970-l. Toimistoja. 

+ 

YHTEENVETO 

,_-;-_ 

Käytävän liinsipäätteenä oleva laajentuma 
ja ikkuna Fabianinkadulle. vk 5.2. 

( 
/ 

Erittäin hienot 
näkymät kohti 
Kaisaniemen 
puistoa. 
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kerroksen patterit 
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TILOJEN KÄYTTÖ 
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NYKYINEN KÄYTTÄJÄ: 
KIRJASTO, KOKOUSTILA, YLILÄÄKÄRIKANSLIAT, YLIHOITAJAN TOIMISTO 

301 KÄYTÄVÄ (1938) 
302 PORRASHUONE (1938) 

1938-1980 käy tävän itäpäässä parvekkeel
linen seurustelutila sekä nyk 321 :n 
edestä erotettu keittiönurkkaus. 

303 ETEINEN (1938) 
304 PÄIVYSTYSHUONE (1980 a.q.) 
305 PESUHUONE (1980) 

1938 Eteinen (303), asuinhuone (304) 
eri II. wc ja keittokomero (305). 

306 KIRJASTON ETEINEN (1980 a.q.) 
1938 Käytävää, asunnon eteinen. 

307 WC (1938) 
308 KEITTIÖ (1980) 

1938 wc (307) ja keittokomero (308). 

309 KIRJASTOSALI (1980 a.q.) 
310 KIRJASTOSALI (1980 a.q.) 
311 KIRJASTOVIRKAILIJA (1980 a.q.) 

1938 Asunto: Olohuone (309), 
huone (31 0), m akuuh (3 11 ). 

312 VARASTO (1980) 
1980 a.q. Eteinen 

· 1938 Osa tarjoiluvälikköä. 

313 NEUVOTTELU- JA KOKOUSTILA (1980) 
1980 a.q. Kanslia (länsipuoli) ja asunto (itäpuoli). 
1938 Asunnon (309-31 1) palvelijan huone 

ja keittiö (länsipuoli) sekä osa oppilaiden 
puku huonetta. 

314 SIIVOUSKOMERO (1980) 
1980 a.q. Asunnon eteinen. 
1938 Pukuhuoneen käyntivälikkö. 

315 TOIMISTO (1980) 
316 YLIHOITAJA (1980) 
317 ERIKOISLÄÄKÄRI (1980) 
318 ERIKOISLÄÄKÄRI (1980) 
319 SIHTEERI (1980) 

1938 5 asuinhuonetta. 

320 YLILÄÄKÄRI 
321 WC 

1938 Asuinhuone (osa 320) sekä 
välikkö, wc, suihku ja kylpy
huoneet (osa 320, 321 ). 

322 ERIKOISLÄÄKÄRI (1980) 
323 YLILÄÄKÄRI (1980) 
234 ERIKOISLÄÄKÄRI (1980) 
325 ERIKOISLÄÄKÄRI (1980) 
326 PUHELINVAIHDE (1980) 

1938 5 asuinhuonetta. 

323 

322 

309 

319 

320 
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Uudisrakennussuunnitelmien 
päiväyksen mukaan. 

Pureituja alkuperäisrakenteita. 

1980 Muutostöitä vuosien 1977/82 
korjauksista. 
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-----------------------------------------------------~----. 

SEINÄT YLEISESTI 

Seinäpinnat ovat pääosin kiviaineisia, pinnalta tasoitetluja 
ja telsamalla maalattuja. Yleisenä värisilvynä huoneissa 
on vaalea kellertävä, useissa toimistohuoneissa kui tenkin 
yksi seinä on maalattu tummemmaksi. 

Ikkunase inillä kerroksen toimistohuoneiden läpi juoksee 
alumiininen siihkökotclo. 
Monissa tiloissa on n. 30 cm:n lastulevystä tehty verholauta. 
ks. projektia 

Porrashuoneen ikkunaseinä: 
portaan välitasanteen reuna~ ja pu!tt7iden väliin 
jää muutaman seniJ~ rako e1kä pu•teJ~ko seu_raa 
kerrostasoja. lkkun01den avaan11nen henee h•eman 
hankalaa. Sisäpuitteet on kiinnitetty tapituksella ja 
käiintösulkim illa. Neljä sivuikkunoista on tuulctusta 
varten avattavia (T). 

T T 
1 1 

.. --

rJ. --,~ 

Verholauta 
lastulevystä. 

Liitepatteri 

1 

Entinen ikkuna-aukko 
muutettu komeroksi. 

Hatåvalo. 

1 Yleinen piirre: 
Huoneen ja sen etutilan 
väl illä ei ole ovea, 
kuitenkin karrnipuul ja vas
taavat vuorilistat kuin ovissa. 

324 

Levyseinä 

Kaakcloitu seinänosa. 

311 

313 

Muovi
pinnoite. 

Myöhemmin avattu E:n 
ja F:n yhdistävä holvatlu 
aukko, joka ei kuitenkaan 
ole ollut vanha ikkuna. 
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OVET 

Tärkeä säilytetlävä piirre: 

Kerroksessa ovat säilyneet vanhat laakaovet hyvin 
yhtenäisesti : niitä ovat niin suurin osa huoneiden käy
täväovista kuin komeroidenkin pikkuovet vanhoine 
avaimineen . Ovien detaljointi , vuori listat pääosin 
vastaavat kuin II kerroksessa: 
ks. E IU OVET; IKKUNAT, YKSITYISKOHDAT. 

Myöhemmät väliovet toim istohuoneiden välillä ovat 
uudempia valkoiseksi maalattuja Iaaksovia ja uudet 
vuorilistat on tehty vanhan levyisinä. 
Lisäksi uusitut käytäväovet on merkitty (uusi). 

RAKENNUSINVENTOINTI 1995 

vk 5 16: 
Alkuperäinen tai sitä vastaava 
ovi (vrt. ulko-ovet}, säilytettävä 
yksityiskohta. 

Vanha muualta tähän siirretty 
peilipariovi. Profiloinnit kuten 
rakennuksen B 1 kerroksessa. 1-----..-l 
Ehdottomasti säilytettävä ovi, 

-, . 
jonka siirtäminen toiseen paik-
kaan on kuitenkin mahdollista. 
vk 5.20, 5.21. 

IKKUNAT 

Tärkeä säilytettävä piirre: 

Ikkunat ovat kerroksessa yhtenäisesti pääosin 
alkuperäiset tai alkuperäisen kaltaiset s isään-ulos -
aukeavat puuikkunat 
Yksityiskohdat kuten II kerroksessa, 

Teräslankalasi
seinäke ja -ovi. 

RAKENNUS KERROS SIVU 
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OVET, 
IKKUNAT, 

YKSITYISKOHDAT 

- _.., 

Paljeovi 

Kaksoisikkunaovr 
ilmeisesti alkuperäisin 
heloituksin. 

(harmaa muovinen 
"kangasjäljitelmä"}. 

Pimennys
verho 
kotelot. 

Paljeovi 
(harmaa muovinen 
"kangasjäljitelmä"). ks. E II/ OVET; IKKUNAT, YKSITYISKOHDAT. 

Kuitenkin muutam issa ikkunoissa on sisäpuitteessa 
kääntösulkimen sijasta pitkäsalpa, jotkut yläpuitteet 
alasaranoituja (309, 310, 311,313 eli alunpitäen asun
non ikkunat). 

Ikkunaseinä, 
ks. SEINÄT. 

?+--rt::7=------tllif-Teräslankalasiseinä, jossa 
pariovi ovimpumppuineen, 
pikasalpoineen ja ·rs t- vetimin. 

PATTERIT 

Säilytettävä piirre: 

Porrashuoneen kaide: 
lakattu käsijohdepuu, 
siniseksi maalattu met. 
tankorunko. 

Kerroksessa ovat säilyneet yhtenäisesti vanhat 
yhtä tyyppiä olevat liitepatterit, j otka on upotettu 
ikkunapenkin alle, ks. vk 5.2. 

Muutamia vaihdettu uudempiin mutta hyvin 
soveltuviin levypattereihin. 

Ikkunat ja kaksoisovi 
alkuperäisin heloituksin. 
Ks. vk 5.14. 

Korkea tammipuinen --1--1----"---' 
käsijohde. 

Uusi laakaovi. 
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LATTIAT YLEISESTI 

Pinnat ovat hyväkuntoiset ja yhtenäiseti muovilaatoitettuina 
ja muovijalkalistoin toteulcllu, vanhat kynnykset säilyttäen. 
Pallerisyvennyksen lalliataso on lähes poikkeuksetta n. 6 -
7 cm muuta lalliaa ylempänä. 

mjl 

ker. 

pk 

lk 

MUOVILAATTA, 300 x 300 muovi-
laatta, joka on kerroksen pääasiallinen 
lalliapinnoite. Päävärinä beige, jota käy
täväosalla on kuvioitu tummanru~kealla. 
Rinnakkaisissa ti loissa samankaltainen pinnoite. 

M uovinauhajalkalista ,kerroksen yleinen 
jalkalistatyyppi. 

MUOVIMATIO. Matto on reunoilla ylös· 
nostellu ti loissa 305,314,32 1. Tilan 305 matto 
on karkeampi, liukaslumista estävä. 

SEMENTTIMOSAIIKKI. Portaan pintamatcri 
aali, porrasvarsien osalla harmaa "maalattu jalka
lista? Viimeisessä, ullnkon tasoon päättyvässä 
porrasvarressa on pinnoittcena pelkkä betoni. 

Keraaminen jalkalista. 

Puukynnys. Yleensä vanhempi, maalattu 
kynlteellinen puukynnys. Puukynnystä on 
korotellu tiloissa 308, 314, 321. 
Kaikissa vanhoissa komeroissa on vastaavat 
pienet kynnykset. 
Uudemmat lakatut vastaavattiloissa 305, 312, 
313. 

"Lautakynnys". Yleensä uudehko, lakaltu 
kynlleetön päältä ruuvikiinnitelly puukynnys. 

Tasoero lalliapinnassa, cm (noin). 

0 

MM 
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KATTOPINNAT YLEISESTI 

Käytäväosalla ja varsinaisten huonetilojen ja käytävän 
välisellä vyöhykkeellä on laskettu katto IV-vetoja varten. 
multa itse huonetiloissa kaltopintana on tasoitettu ja telaa
malla valkoiseksi maalaltu yläpohjal)olvin alapinla. 

Kipsilevyalakalto hauulislaripustuksella, 
maalattu. 

h 2. 65 

h 2.90 
~ 

~~ 

~ ~~ 
• 

h 2.50-

~ ,r-

/1 1:-
/ 

,__... 
~ 1- J----r-

~ 1 

h 2.90 ~ 
..... 

1 1\ 
lb.2. ~\ 

~ 1/ 
ti 

v f; h 2.90 

~ 1 
~ 

v t7S 
V 

Ie. bh 2.9o II 2.20 ~ 
~ ~-:; 

H Alakattolevytys nousee 
vinosti kohti ikkuna-au 
yläsmyygin kulmaa. 

" 

E III 

KATTOTASO 

P-

J 
~ 

Pa ljeoven 
otettu kisko . up 

f-Pa ljeoven 
o tettu kisko. up 

on 

255 
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Kerroksessa on melko hyvin säilynyt rakennuksen + 
alkuperäinen ilme, jonka osatekijöitä ovat: 

Säilynyt selkeä tilajako, johon uudemmat huonei
den välille avatut ovet hyvin istuvat. 
Yhtenäinen, vaikkakin uusi lalliamaailma. 
Käytäväovet yhtenäisesti vanhaa säilynyllä 
ja kevyesti profiloitua laakaovityy ppiä. Sama 
vanha ovi on myös kaikkissa komeroissa 
vanhoine heloineen. 
Samoin yhtenäinen vuorilistoitus (valkoinen) ja 
vanhat kynnykset. 
Alkuperäiset ikkunat säilyneet. 
Tiloille tässä kerroksessa kuten koko rakennuk
sessa tyypilliset vanhanmalliset upotetut liite
pallerit yhtä tyyppiä. 

Lisäksi huomallava entinen asunto, nykyinen kirjasto 
erikoistilana liukuovineen ja parvekkeineen. 

Hiukan painostava piirre kerroksessa on hyvin 
alhaalla (2.2 m) oleva alakallo. Esimerkiksi 
käytävän päälläväite "seurustelutilalle" olisi 
eduksi alakaton poistaminen sen osalla. 

KERROKSEN KÄYTÖN KESKEISIÄ VAIHEITA 

1938 Asuntola ja yksi suurempi asunto. 
1980 Kirjasto ja lääkärinkanslioita. 

Käytävän päälleenä oleva 
laajentuma parvekkeineen. 
vk 5.12. 
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YHTEENVETO 

Erilläin hienot 
niikvmät kohti 
Kaisaniemen 
puistoa. 

i l 

ll 
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325 

324 

323 

vk{121 ~ 
vk 5.1 

vk 5.18< 
309 

H301~ 
1-H 

H H 
:15.11 

H 
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VALOKUVAT 

311 

315 

316 

317 

318 

319 

~vk 5.12·.13 
320 

vk 17.17-. 18 
ullakolla 
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NYKYINEN KÄYTTÄJÄ: 
VARASTOT, SOSIAALITILAT 

Puutteellisten tietojen vuoksi kerroksen vaiheita voi 
esittää vain hyvin suurpiirteisesti. Alkuperäispiirrok
sissa (leikkauksissa) näkyvät kellarin osat on esitetty 
käyttämättömänä ryömintätilana. Vuoteen 1924 men
nessä suurin osa tiloista oli kuitenkin käytössä ilmei
sesti varastona. 

KlO! : SISÄÄNKÄYNTIPORRAS (?, 1924 a.q.) 
Nykyinen porrashuone vuodelta 1960. 

Kl04: VARASTO (Välinehuoltokeskus, 1980) 
Kl05 : VARASTO (Välinehuoltokeskus, 1980) 

1959 Peruna- ja juureskellari. 

K102: KÄYTÄVÄ (1980) 
KI03 : VARASTO (Välinehuoltokeskus, 1980) 
KI06: VARASTO (1980) 

1959 Lisätty väliseinäjako: 
102: Perunoiden kuorinta, 
103: käytävä, 106: Marjat, sienet... 
(1961: KI06 jäähdytyshuoneeksi.) 

KlO?: VARASTO ( 1980) 
1959 Astiavarasto, yksityiskellareita. 
1952 Perunakellari. 

Kl08 : VARASTO (1980) 
1959 Taloustoimiston varastoja. 

. 1952 Juurikasvarasto. 

Kl 09: SISÄÄNKÄYNTITUULIKAAPPI 
KJ JO: PUKUHUONE (1980) 
Klll: PUKUHUONE/VARASTO (1980) 
KII2. TISKAUSHUONE (1980) 
Kll3: VARASTO/ARKISTO (1980) 

1959 Eläintalli (K!I0-111), muutama 
pukuhuone, vaatesäilytys- ym.tila. 

1952 Kattilahuone (toteutus?). 
Tilojen KII0-111 osalla on mainittu eläintalli 
ja KJI0-1 16 kaavailtiin sijoituspaikaksi obduktio
yksikköä (1982), jota ei kuitenkaan saatu lopulta 
toteuttaa. 

KI14: TUTKIMUSHUONE (1980) 
Kll5 : WC 

1980 a.q. Aula, pukuhuone, käytävä ja wc. 
1959 Aula, varasto ja wc. 

Kll6: SÄHKÖTÖIDEN VARASTO 
J 959 Likapyykin vastaanotto 
J 952 Röntgenkoneisto 

Kl17: KÄYTÄVÄ 

RAKENNUSINVENTOINTI 1995 
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TILANUMEROINTI 
SEKÄ 

TILOJEN KÄYTTÖ 
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D 

1825 

1831 

1959 

1980 

Uudisrakennussuunnitelmat 1821 , 
rakennustyöt valmistuneet 1825. 

Lisärakennustyöt suunnitelm apäiväysten 
perusteella. Rakennustyöt valmistuneet 1832. 

Muutostyöt suunnitelmapäiväysten perusteella. 

Muutostöiden toteutus vuosien 1977/82 
korjaustöissä. 

Huom! Piirustusten poiketessa toisistaan 
mittasuhteiltaan ja täsmällisten mittausten 
puuttuessa rakenne-esitystä on kauttaaltaan 
pidettävä skem aattisina. Näin erityisesti 
myös vuoden 1959 tiilireveteerauksen suhteen. 

Uusi sisään
käynti 1960 

Ulkosllilytystila 1960. 

RAKENNUS KERROS SIVU 
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RAKENTEIDEN 
VAIHEITA 

lt--:::iil-En:O.elvii.A. milloin 
at ummistanut 

reveteeraus on tehty. 
Piirustusten mukaan 
1959 tehdyissä töissä 
ikkunat olisi jätelly 
avoimiksi. 
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SEINÄT 
AUKOTUKSINEEN 

.------------------------------------------------- ----------------------------------------, 

SEINÄT YLEISESTI 

Seinäpintana on yleensä puhtaaksimuuratlu tiili, joka on 
maalattu telsamalla valkoiseksi . Muutamassa huonetilassa 
(KlO!, osin 105, 106, 116) seinät on tasoiteltu ja maalauu. 

Seinäpintoihin on kiinnitetty runsaasti erilaisia teknisiä vetoja 
ja laitteita. 

Lisämerkintöjä: 

Luonnonkivi. 

Kaakelointi. 

Suurin osa kellarin ent. 
ikkunoista/tuuletusaukoista 
on ummistetlu, sisältä revc
teerauksella, ulkoa valulla. 
Näin myös kalujulkisivussa 

Kosteusvaurioita. 

Kl09 
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OVET, 
IKKUNAT, 

YKSITYISKOHDAT 

r----------------------------------------------------------------------------------------~ 

OVET 

Ovet ovat yleensä laakaovia, E:n kellariin liittyvässä 
osassa kuten E:ssä. 

TOI Teräslankalasilla varustettu palo-ovi. 

02 Erilaisia luukkuja. 

03 Yksittäistapaus : ikkunallinen alaosasiaan 
paneloitu ovi, ilmeisesti 1960. 

04 Yksittäistapaus: pelkistetty 3-peiliovi lanka
vetimellä. Pyöristettykulmaiset vuorilistat 

05 Yksittäistapaus: kylmiöovi. 

06 Panceliovi, ruskeaksi puunsuojattu, 1980. 

IKKUNAT 

Varsinaisia ikkunoita on vain yksi, tilassa KI04. 
Huomattavaa on syvä muuriaukko ja jyrkkä ikku
napenkki: aukko sijaitsee seinän yläosassa. 

Peltiluukut 

K109 
06 

Oven näköinen 
um peenlevytys. 
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LATTIA T YLEISESTI 

Kellarin lattia! ovat olleet ilmeisesti 1959 suunniteltuihin 
muutostöihin saakka maalattiat. 
Pinnoissa esiintyy epätasaisuuksia ym. sellaista, mikä on 
kellarilattioille tyypillistä, myös kallistuksia esimerkiksi 
tilassa K 103. Lisäksi lattiatasossa on runsaasti 

RAKENNUSINV ENTOINTI 1995 

tekniikkaan liittyviä tarkistusluukkujo, kaivoja, ritilöitä, yms, 
joista näkyvimmät on merkitty pohjakaavioon. 

~ 
~ 

BETONILATTIA. Tasoitettu ja maalattu 
valettu lattia. Erityistä jalkalistaa ei tiloissa 
esiinny, vaan lattiaväri on nostettu jonkin 
matkaa seinälle. 

METALLILEVY. Lähinnä tekn. kanavan 
peitteenä käytetty rihlalevy. 

MUOVIMATTO. Ylösnostettu. 

MUOVILAATTA. 300 x 300 sinapin
keltainen ja ruskea muovilaatta. 

mjl Muovijalkalista. 

lk "Lautakynnys", uusi päältä ruuvikiinnitetty 
kyntteetön lakattu puukynnys. (102-103 
todella lauta.) 

Tasoero lattiapinnassa, cm (noin\. 

RAKENNUS KERROS SIVU 

F K 274 

LATTIATASO 

a 
Lattia auki: 
tekn. vetoja. 

Maton alla metallilevy 
1--'--lt-=-- teknisten kanavien 

katteena. 

+-26 
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KATTOTASO 

.--------------------------------- ----- - --- - ---- ------, 

KATTOPINNAT YLEISESTI 

Alakatot ovat melko matalalla. Yleisin pintamateriaali, 
maalattu levy, on monin paikoin viimeistelemättömästi 
toteutettu. 
Kattopintoihin on kiinnitetty runsaasti erilaisia teknisiä 
laitteita ja vetoja. 

[ [11] Kappaholvi, valkoiseksi maalattu. 

IZI Maalattu tasoitettu rakennuslevy. 

Bctoniholvi -il:f-.f-..,..L:.......... 
h 2.00. 
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Kerros on aina ollut pääasiallisesti varastokäylössä. 

Kerros on pelkistcllyä kellaritilaa ihnnn erityisiä 
arkkitchtonisia arvokohtia. Ominaista kerrokselle 
ovat paksut tiilireveteeratut seinämuurit 

Käylläjän havainto: 
"Pirun kylmä talvella". 

vk 14.28: Kellarin ainoa ikkunallinen huone. 
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YHTEENVETO 

vk 16.14: Kappaholvattu tila laboratoriovarustuksineen toimii nykyisin varastona. 

_; 

Kellarin osa, joka 
liit E-rakennukseen. 

1960-luvun sisäänkäynti
koppi jn ulkosäilytystila 
ovat rakennuksen muutoin 
karun klassistiselle luon
teelle vieraita. 
Vrt. ulkoporras/1 kerros. 

+ 
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vk 16.22 

< 

vk 16 .21 
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VALOKUVAT 

vk 16.23 

~ 

Kl09 
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NYKYfNEN KÄYTTÄJÄ: 
POLIKLINIKKA 

lOI TUULIKAAPPI (1825) 
102 PORRASHUONE (1825) 
104 WC (1918 a.q.) 
105 VAATESÄILYTYS (1980) 
106 VARASTO 

105 käyttö vaihdellut: esim. 
1952 työhuone, 1918 a.q. keittiö .. 

103 ETEISVÄLIKKÖ, erotettu 107:stä (1980) 
107 ETEINEN, aiemm in yhtenäistilaa 137-140. 

108 KÄYTÄVÄ (1918) 
1831 Osa toimistosta ja "prietnajasta", 

114-11 6 kohdalla erillisenä käytä-
änä, johon oskus 1800-1. avattu 
porras II kerrokseen. 

1825 Osai1a kahdesta luokkahuoneesta, 
114 kohdalla vartijan huone 
(tarkkailuikkuna eteiseen). 

109 TYÖHUONE (1918), nyt kassa. 
110 TYÖHUONE ( 1918), nyt sairaanhoitaja. 
111 TYÖHUONE (1918), nyt lääkäri. 

Käyttönä y leisesti lääkärikanslia tms. 
1918 a.q. Poliklinikan toimenpidehuone? 

1831 
ja kylpyhuone. 
Toimisto. 

1825 Luokkahuone. 

112 TYÖHUONE (19 18), nyt diabetesvast.otto. 
113 TYÖHUONE ( 19 18), nyt endoskopia. 

Käyttöinä esim . tutkimushuone, kanslia. 
1918 Odotushuone (myös osa 1 08). 
1831 11 Prietnaja". 
1825 Luokkahuone. 

114 TOIMISTO ( 1980 a.q.) 
Käyttönä eristys-, tutkimus- tai lääkärihuone. 
1952 Röntgcntutkimus. 
1825 Sisäänkäyntieteinen. 

115 TOIMISTO, asiakaspalvelu (1983 p.q.) 
116 TOIMISTO (1983) 

1980 a.q. Vaatesäilytys ja työhuone. 
1952 a.q. Röntgenhuone. puk.- ja aputila. 
1831 Sairaalan päivystyshuone. 
1825 Luokkahuone. 

119 POSTITUS, NEUVONTA ( 1980) 
1950-1. Pesuhuone, siivouskomcro, 

2 wc:tä sekä etuhuone. 
1831 Käymälät. 

117 TUULIKAAPPI (1952 a.q.) 
118 KÄYTÄVÄ (1955) 
120 LÄPIKÅ YNTJ E:hen (1980) 

1980 a.q. 118, 120: eteiskäytävil ja 2 wc:tä 
yht. etutilalla (ei läpikäyntiä F-E). 

1952 a.q. 1 1 8,120: et. & laboratorio. 
1918 Osa 118: käymöiöiden ctutila. 

120 ja osa 11 8: kylpyhuonee-
seen liittyvä pannuhuone. 

1831 Osa 118: käymöiöiden etutila. 
120 ja osa 118: Osa vedenläm-
mityshuonetta. 

121 HOITOHUONE (1983) 
1980 Kanslia. 
1980 a.q. Toimisto, etuhuone ja 2 varastoa. 
1955 Laboratorio, 2 wc -ryhmää. 
1952 a.q. Työhuone ja arkisto. 
1918 Kylpyhuone, etuhuone, pukutila. 
1831 Osa veden lämmityshuonetta. 
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129 
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131 
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POTILASHUONE (1983) 
WC (1980) 
WC (1980) 
1980 122: Kanslia. 
1918 Odotushuone. 
183 1 Kylpyhuone. 
1825 Luokkahuone. 

KÄYTÄVÄ ( 1980) 
EKG (19RO) 
SIIVOUS ( 1980) 
LABORATORIO (1980) 
LABORATORIO (1980) 
LABORATORIO (1980) 
HOITOHUONE (1980) 
LABORATORIO (1980) 
19RO a.q. Odotustila (n. 126, 127), tsto 

(n. 130, 131), huuhteluhuone 
(n. 125, 128, 129, 132). 

1952 a.q. Kanslia (n. 126, 127), 2 tsto
huonetta (n. 130 j a 131 ), näyt
teidenotto (n. 125, 128-9, 132). 

1918 Kanslia (n. 126, 130), toimen
pidch., laboratorio & puk.tila. 

IR31 Kylpyhuoneen aputila (n. 126, 
12 7, 130, 131) ja kanslia-arkisto 
(n. 125, 128, 129, 132). 

1825 Luokkahuone. 

111 

TILANUMEROINTI 
SEKÄ 

TILOJEN KÄYTTÖ 

133 ERIKO ILÄÄKÄRI ( 1980) 
134 APULAISLÄÄKÄRI ( 1980) 
135 ERIKOISSAIRAANIIOITAJA ( 1980) 
136 ODOTUSTILA (19811) 

1980 a.q. 2 läiikiirikanslina (133, 135), 
taukohuone (134), aula, keit
tiö ja 2 wc:tä ( 136). 

1952 a.q. Laboratorio- j a työtiloja (7 
pientä huonetta) ja ,·älikkö. 

1918 Laboratorio (n. 134-5, osa 
136). "prefckti" ( 135) ja 
pimiö (osa 136). 

19 18 a.q. Poliklin ikan toimenpide
huone ('!) ja kylpyhuone. 

1831 Toimisto. 
1825 Luokkahuone. 

137 TYÖHUONE (1952 a.q.). nyt os.hoit. 
138 APULAISYLILÄÄ KÄRI (195 2 a.q.) 
139 TYÖ HUONE (1952 a.q.), nyt lääkäri 
140 TY0HUONE (1952 a.q.). nyt reuma-

toim isto 
1918 Luentosali. 
JR3 1 Upseerien sairastupa (137-8) 

ja ti la sotilaspalvclijoillc (140). 
1825 Suutari j a ompelimo (2 h.). 

133 
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1825 Uudisrakennussuunnitelmat 1821, 
työt valmistuneet 1825. 

Purettuja alkuperäisrakenteita. 

1831 Lisärakennuslyöt suunnitelmapäiväysten 
perusteella. Työt valmistuneet 1832. 

1847 Portaat rakennettu, suunnitelmapiirroksen 
perusteella. 

1897 a.q Lisärakennustyöt aikavälillä 1870-1897 
suunnitelmapiirrosten perusteella. 

1918 a.q Muutostöitä eri suunnitelmapiirrosten 
päiväyksien perusteella venäläisen sota
sairaalan loppuajalta. 

1924 Itsenäisyyden ajan alussa (n. 1918-1924) 
tehtyjä muutostöitä suunnitelmapäiväysten 
perusteella. 

1952 a.q. Muutostöitä aikavälillä n. 1930-1952, 
suunnitelmapäiväysten perusteella. 

Uusi sisäänkäynti on avattu 
vuoteen 1952 mennessä, 
mahdollisesti E:n rakentamisen 
yhteydessä (1938, vrt. ovia). 

~ 
~ 

1955 Suunnitelmapiirroksen päiväyksen 
perusteella. 1 ~5i a.q. . : 

1980 Muutostöiden toteutus vuosien 1977/82- --lll ~~!jji~·WJ: l:.~.·n' ' t v. g. D 

• 
korjaustöissä. ~ 

1983 Myöhempiä vähäisiä muutostöitä. 1952 a.q . 
1825 

Portaiden vaiheet 

1920-lu,·un alkuun 
asti sisäinen porras 
alakerroksesta 
(rak. 1832. p.q.). 

Kh .... '1 rr o ta, JOssa SIJamnut II aan 
101 johtavan sisäänkäynnin 
kanssa identtinen porras ja 
ovi: järjestely purettu 1950-
luvun alkuun mennessä 

(mahd. E:n rakentamisen 

yhteydessä?) ...-- -J .. ••••IIII 

Kellariporras, ks. F K. 

Alunperin 1 kerros 
oli kahdessa osassa: 
yhteyttä tämän linjan ----+ 
läpi ei ollut. 

Portaat olivat alunperin rakennettu 
hirsiarkkuina (1825), jotka ilmeisesti 
kuitenkin lahosivat pian ja olivat uusi
misen tarpeessa jo 1837. Uudistaminen 

~ 
_J 

-----

on saatettu jättää tekemättä, koska vain 
10 vuoden kuluttua tästä puurakenne 
korvattiin graniittiaskelmin. Tässä yhtey
dessä edelleen nähtävät katokset tulivat 
osaksi rakennusten ulkoasua (1847). 
Katosten koristeelliset pylväät ovat valmis
tajan leimojen perosteella osin Fiskarsin, 
osin Högforsin tuotantoa. 

1924 
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RAKENTEIDEN 
VAIHEITA 

Tai 183 1? 
(On mahdoll ista, että 
vedenlämmittämörakennus 
tehtiin j unperin "täydessä 
koossaa ' a virhe on vain 
kulkeutu t piirostuksissa 
1800-1. 1 IIe asti?) 

suljettu 
aikavälillä 
1955-1980 
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SEINÄT YLEISESTI 

Kerroksen seinät ovat yleensä lateksilla telaam alla 
maalalluja kiviaineisia tai levyseiniä. Värisävynä on 
useimmiten vaalea keltainen. Kerroksen käyllötarkoi
tuksesta johtuen kulumia ja kolhuja on seinäpinnoissa 
runsaasti, eritoten sisäänkäyntialueella F 117, 118. 

Huomattavaa on, että lähes joka huoneessa on vesi
piste ja sen yhteydessä kaakeloitu seinänosa. 

Perustyöhuoneen il meeseen vaikuttaa ikkunaseinällä 
huoneen läpi juokseva sähkökoielo noin 25 cm :n kor
keudella lattiasta. 
Patterit ovat pääosin seinäpintojen päällä, vain muuta
Dl assa tapauksessa upotetluna ikkunasyvennykseen. 
Ikkunapenkki on hieman yli 80 cm korkeudella 
(vrt. II kerros: keskimääri 60 cm korkeudella). 
Lisäksi tyypillistä on se, että ikkunaaukon ylälaita on 
katon alaslaskun peitossa ja sen ja seinän väliin jää 
kolo, johon useimru iten on asennettu rullaverho. 

- KS Kiviaineinen seinä. 

- LS Levyseinä. 

K Kaakeloitu seinänosa. 

Lasiseinäke: 
asiakaspalvelu. 

SEINÄT 

F- ja E- rakennusten välisestä 
lattiata<on erosta johtuva korkea 
otsapinta: aukon yläreuna noin 
1,6 m korkeudella F:n laUiasta. 
vk 

Asiakaspalvelu- __ - 1----~-1 
pisteiden lasiseinä. 

Patteri upotettuna ikkunapenkin 
alle: vanha ovi aukko. 

Kerroksen kaikkien ikkunoiden 
muuriaukot voimakkaasti viistettyjä. : ,, 

Klassistisesta pertaikesta säilynyt yksi arkkivoltti,l---__ ..--
vrt. II kerros. 

Alkuper. yksityiskohta: 
ikkunan peittää osin 
porrashalvin tukiseinä. 

Alkuper. yksit)'iskohta: 
Porrasta kannattava 
"reisipalkki" peittää 
osan ikkunasta. 

Vanhempi väliseinärakenne: 
lautarungon ja vaakalaudan päällä 
tervapahvi, sitten kipsilevy. 

Alkuper. yksityiskohta: 
Tynnyriholvi peittää osan 
ikkunasta. vk 4. 18. 

SIVU 

292 
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OVET 

Kerroksen ovet ovat yleensä lam inaallipintnisia uusia lankaovia 
puisin reunalisloin. Ovilevyt ovat yleensä "sapen" vihreitä, muutama 
valkoinen (esim. 107-108). Painike on samoin uusi Primc -tyyppinen, 
useimmissa ovissa on Abloy- lukkopesä. Vuorilistat ovat uusia 
4 x 1 Yz cm valk. maalattuja yksinkertaisia puulistoja. 

Erikoisovia, mm. säilyneitä vanhoja ovia on muutamia ja ne on 
merkitty oheiseen kaavioon. 

TO 1 TeräsiankaJasilla varustellu uusi palo-ovi. 

L02 Uusi lnminaallipinlnincn (vihreä) liukuovi, 
118-121 valkoiseksi maalallu. 

P03 Uusi paljeovi, väriltään rusehtava muovinen 
nahkajäljitclmä. 

IKKUNAT 

Tärkeä säilytettävä piirre, ks. seur. sivu. 

Kaavioon merkitty numerolla kam1ityyppi, 
vrt. seur. sivu. 

PATTERIT 

Säilytettävä piirre: 

Kerroksessa ovat suurelta osin säilyneet 
vanhat liitcpallcrit. Ne ovat pääasiassa 
vieressä kuvattua pylväspatterityyppiä 
(kuten Högforsin "Siro", n. 75o/o), muuta
ma teräväkulmaisista liitelevyistä koottua 
tyyppiä (kuten Högforsin "Teho" tai vas
taava) sekä loput "klassisia" levypattereita 
(n. 20%). 

Ovi 06: 
Säilytettävä yksityiskohta. 
11m. 1930-luvun lopun ovi, 
tyylillisesti verrallavissa E:n 
alkuperäisiin ulko-oviin (1938). 

2 

2 

2 

3 

3 

.OVET, 
IKKUNAT, 

YKSITYISKOHDAT 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Kadun metelistä kärsivissä (?) 
huoneissa 138, 139 ja 140 on 
kolmas puite lisätty sisimmäksi 
omaan erilliskarmiinsa. 
ks. vk 4.21. 
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IKKUNAT 

Ikkunat eivät liene alkuperäisiä, mutta kauttaaltaan kuitenkin 
melko vanhoja. Vaihtelevine yksityiskohtineenkin• ja syvine 
muuriaukkaineen ne edustavat kerroksen tärkeimpiä arvoja. 

Ikkunoissa on alkuperäiseen tapaan 8 -jakoiset (2 + 6), sisään
ulos -aukeavat puupuitteet Alkuperäisiä (tai alkuperäisen kal
taisia) ristikanneja on jäljellä enää 5 ikkunassa 1 kerroksessa 
ja 2 II kerroksessa. 

• 
Kerroksen ja samalla koko rakennuksen F ikkunoiden tyyppi
poikkeamia: 

Kanne issa esiintyy kolmea eri periaatetta: välikarm i on 
1. R1STIKARMI liittyen vain ulkopuitteeseen. 
2. T -KARMI, jossa vaakajakokarmi liittyy joko vain 

ulkopuitteeseen tai menee läpi koko ikkuna
rakenteen. Pystyosa liittyy vain ulkopuittee
seen. 

3. pelkkä VAAKAJAKOKARMI. 
Puitteita on uusittu ja puitepuissa esiintyy muuta
maa profilointityyppiä. 
Joissakin ikkunoissa on fortuska tai sen jäänteet 
He loitus on kaiken kaikkiaan kirjavaa koostuen erilaisista 
kääntöpainikkeista, ikkunalinkuista, reikeleistä, sormikou
kuista sekä erityyppisistä saranoista. 

Esimerkiksi tilassa F 13 1 sisäpuittccn ylä- ja alaosa on 
. yhdistetty. 

Ks. oheinen tyyppipiirros, joka karmiratkaisultaan on ylläkuvattu 2. 
Ks. myös vk 4.19. 

-

..-v 

sa Suuressa osassa ikkunoita on välikarmis 
pystyosa, joka liittyy vain ulkopuitteese en. 

r 

Tilan F 105 ikkuna, jossa on ulkopuitteen ristikarmi (1). 
vk 4.18. · 

n-~ + --
. · --t 

1 

1 1 
' 
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-
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1 
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' 

-

: ~~ A1asJ!ranointi 1 
aiemiPiin terv 
mok~;,m;J 
p01s ettu. 

Tois~t y läpuit 
-- ~i1FJt\l,;j.a, 

-

! 
, 

II 
; 

/ 
.... -· 

...-

!Puitt issa voi liittyä 
n, joiden 
kuitenkin 

kku oihi 
tem in 

on sim erkiksi 
uilla. ettu link 

1 
1 

1 

l 
1 

1 

1 1 

FORT SKA 

1 
1 

1 
1 

'---.---- --::. -- _ _==:l 
1 

!1 

1 
l 
i 

~ ' 
1 

i J _j' 
LI.,~ ,~ - - ~ ·- - -~ 

L-- --
-~- - - - ···- -- ] 1 

Lisälista ikkunan tii-
veyttä silmällä pitäen. 

0 lm 

Fortuskat näyttävät rakennuksessa olevan yleensä käyttämättömiä, 
ne ovat kuitenkin kunnostettavissa. vk 4.20. 
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LATTIA T YLEISESTI 

Lallioille on tyypillistä lievä epätasaisuus: vanhasta rakennuksesta 
kertovia kallistuksia ja "kumpuja" on siellä täällä, ei kuitenkaan hait
taavessa määrin . Lattiapinnat ovat kohtuullisessa kunnossa, siellä 
täiillil on näkyvissä ratkeamia, kulumia ja paikkakohtia. Yleisesti 
käytävätilat ovat muovilaatoin, huoneti lat muovimatolla pinnoitelluja. 
Kynnyksiä huonetilojen välillä ei sisäänkäyntialueita Iukuunoiiamalia 
ole juuri lainkaan. 

MUOVJMATTO. Maito on reunoilla ylösnostettu 
tiloissa 104-106, 112-115, 123-124, 126-129. Maito 
on enimmäkseen väriltään vihreä, jossain myös 
beessi (112-114), keltainen (105) tai harmaa (11.5). 

MUOVILAATTA. 250 x 250 muovilaatta. 
Päävärinä beige, jota on kuvioitu tummanruskealla. 
Rinnakkaisissa tiloissa samankaltainen pinnoite. 

keraaminen 
lk 

mess. 

IBET ·.· .... . : ... ! 
. . · .. · ··. : .· 

2 _ ~ + 

"Lautakynnys". Päällä ruuvikiinnitetly 
kyntteetön lakattu puukynnys. 

Matala messinkinen lista lalliapinnot
teiden rajnkohdassa. 

GRANIITTI. Ulkoportaiden materiaali. 

VALETTU. Portaiden valettu ja maalattu 
pinta sekä ulkotason pinta . 

Tasoero lalliapinnassa, cm (noin). 

Portaat, ks. II krs. 

-Tavalli~ta kirja
vampi kokonaisuus 
paikkauksineen. 

Tavallista hiem-an 
huonokuntoisempi ja 
kirjavampi kokonaisuus 
paikkapaloineen ja 
ratkeamakohtineen. 
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KATTOPINNAT YLEISESTI 

Kerroksessa on lähes kaullaaltaan alaslaskettu kallo, 
jonka materiaalina on hattulistojen varaan laskettu kipsilcvy. 
Välipohjan alapintana on laudoilukselle naula!tu likutus ja 
rappaus, joka on suurelta osin säilynyt alakaton takana. 

IITIIIJ 

~LI 

Kappaholvi. 

Kipsilevyalakauo hauulistaripusluksclla, 
maalallu. 

Kauolisla, merkitly pääosin olemassa oleva ja to
de!tu tai eri!täin todennäköinen helposti täydennet
tävissä oleva muoto. Mcrkityissä tarkastuskohdis
sa kattolistan profiileja on jäljellä vain osin: 
Vain seiniiprofiili. 
Vain ka!toprofiili. 
Pelkkä kaartuva osa näkyvissä. 
Muilta osin tilnnnclln ei ole päästy tarkastamaan. I i 

II 
l l~-- - Merkitly oletettu muoto. 

II KL 2 

KL 1 

Kattolista eteisaulnssa. 
Lista on epämääräinen ja 
johtojen peillämä näyttäen 
nykyasussaan lähinnä 
vieressä luonnostellulta. 

··. : 

Silmämääräincn luonnos. 
Profiili! vaikullivat voim okkaammi lta 
kuin B-rakennuksen vastaavat. 

Jakoseinän _ __ 111 
jäiinteet. 

Katos on rungoltaan melko iäkäs, _/ 
koottu latta-, L- ja o -raudoistaja ~ 
katettu mustaksi maalatulla pellillä. 
Katos vastaa ilmeeltään vuoden 
1847 alkuperäissuunnitelmia. 

Yksinkertainen pellikalos, joka 
ei aivan tavoita vanhempien ka
tosten ihncllä, multei myöskään 
erolu silmiinpislävösti. 

Tynnyriholvi. Vanhemman alaslaskcnm 
katon j äänteitä tilassa 107. 

SEINAT YLEISESTI 
a) Vyökaari. 
b) Tasainen ristiholvi. 
c) Nouseva ristiholvi. 
d) Nonseva tynnyriholvi. 
e) Tasainen holvipinta. 
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Kerros on tilollisesti sekava ja sokkeloinen. 
Vrt. vieressä: alkuperäinen huonejärjestys. 
Toisaalta juuri tässä kerroksessa salitilojen 
jakamisella lokeroihin on pitkä perinne. 

+ 1930-luvun sisäänkäynti. 
Liittyy sujuvasti kohteen 
ulkoarkkitehtuurin "II vai
heeseen", arkkit. R.Wess
manin kokonaisuudelle 
antamaan ilmeeseen. 

+ Vanha kaariaukko ajalta, jolloin 
alkuperäistilajärjestys alettiin 1 
kerran muuttaa ja ensimmäinen 
sisäinen käytävä järjestettiin: 
käytävätilan elävöittäjä. 

+ Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri on selkeä
linjaista klassismia. Koko kahteenkin kannalta 
olennainen yksityiskohta siinä ovat sraniitti
!10rtaat 1840-luvun rakermussuunnitci~ 
noudattavme katoksineen. 
Sisäänkäyntiin liittyy lukuisia iäkkäitä säilytet
täviä yksityiskohtia (graniittiaskelmat, valurau
tapylväät, katosrakenne, peilipariovi detaljei
neen ja yläikkunoineen). 

Kompaktia sisäänkäyntijärjestelyä sotkevat 
1960-luvun betoninen säilytystila portaan kyl
jessä ja eri henkinen kellarisisäänkäynti. 
Vrt. repro vk 9.22 ja 9.23. 

PORRASHUONE 

Kerroksen tärkeä säilytettävä (kunnos tettava?) histo
riallinen piirre. 

Porraskokonaisuus on yleisesti ottaen holvauksineen, 
arkkivoltteineen, ikkunoineen ja tiettyine yksityiskohti
neen (ulos johtava haitariovi y läikkunoineen, vanhahko 
liitepatteri, rautakaide, yms.) sellaisenaan säilytettävä. 

Siinä on kuitenkin havaittavissa eräitä epäkohtia: 
Sisäänkäynti on ahtaan ja sokkeloisen tuntuinen 
useine peräkkäisine pikkutiloineen: 101 - 102- 103 
(- 1 04) - 1 07 et. osa - 107 käytäväosa. 

YHTEENVETO 

+ Näyttävä kappaholvisto, 

jota nykyasussaan jakoseinät 
ja alaslaskut ja ilma~tointivetojen 
koteloinnit hämärtävät. 

+ Tyypillisesti syvät viiste tyt 
ikkunapielet, ikkunapenkit 
melko korkealla. ikkunan 
edessä vanha liitepalleri. 

Porrasalueen kattomaailma ei ole niin selkeä kuin 
klassisessa portaassa mielellään näkisi: puhollinmöykky 
ja johtokimput, huonokuntoinen kattolista, joka katkeaa 
jakoseinään, jonka takana puolestaan kattotasoa on 
painettu pykälittäin alemmas. 

Tilannetta olisi mahdollista selkiyttäa esimerkiksi 
poistamalla seinäke 103-107, poistamalla we 104(?), 
avaamalla kattokenttä tilojen 102-103-107 osalla 
yhtenäiseen korkeuteen ja ilmeeseen. 

Seinien pinnoitukset: profiilimuotoja "löysentävät" 
lukuisat pintakerrokset ja pintavahvistuskangas sekä 
nykyinen väritys. 
Porrasaskelmien nykyinen (huonokuntoinen) pinnoite. 
Sisäänkäyntitason pinnoite. 

Toisaalta on huomattava, että syy siihen, ellei sisäänkäynti 
tätä kautta l kerrokseen ole erityisen raf!inoidusti järjestet
tävissä, on lähtötilanne, jossa tämä sisäänkäynti palveli 
käytännössä vain tiloja 137-139 ja 140 II kerroksen lisäksi. 

KERROKSEN KÄYTÖN 
KESKEISIÄ vAIHEITA 

1825 
1831 

1918 

Kantonistikoulu: opetustilat. 
Maasotasairaala: hallinto, päi
vystys. kylpyhuone. 
Yleinen sairaala: poliklinikka. 



E UNIONINI<ATU 38 
'r-----,·· 

RAKENNUS!NVENTO!NTI 1995 

RAKENNUS KERROS SIVU 

F 1 298 

VALOKUVAT 

vk 4.2-/ 

121 

116 ,k4.4-~ ~4.1 
< 122 

vk 9.17 
REPRO 

vk 9.23 
REPRO 

vk 9.1 · 
REPRO 

vk9.22 <. 
REPRO 

vk9.3 J
REPRO 

" 

II~ 
113 

130 

___. 108 

112 

111 

4.20 



H 
~ 

UNIONINKATU 38 
RAKENNUSINVENTOINTI 1995 

B 

UNIONINKATU 

.----------------------------------------------------------
NYKYINEN KÄYTTÄJÄ: 
OPETUSTILAT JA ARKISTO, MUUTAMIA TYÖHUONEITA 

202 PORRASHUONE (1825) 

201 KÄYTÄVÄ (191& a.q.) , 

203 
204 
205 
206 
207 

Käytävä on aiemmin ollut osa sal itilaa (203 -207) 
ja itäpäästään muurien rajaamana huonetilana: 
J 918 Hoitajattaren huone. 
1918 a.q. Keittiö. 
1831 Upseerien Sairastuvan etuhuone 

(sotilaspalvclijoidcn tila). 
1825 Kanttiinin etuhuone ja varasto. 

SAIRAANHOITAJA (1980) 
RYH~ÄLUOKKA (1980) 

yhdistettävissä. 

KONEKIRJOITTAJAT (1980) 
1918 6 hoitajattaren huonetta ja aruanuenssi huone. 
1918 a.q. Sairassali (204-207). etu- ja kylpyhuone (203). 

(Käytävä 201 ollut tällöin pääosin osana sali a.) 
1831 Sairassali . 
1825 Ruokasali, kaariaukkojen kautta yhteys koko 

kerroksen käsittäneen salin pohjoispuoliskoon. 

208 TUTKIJAHUONE (1980) 
209 ERIKOISLÄÄKÄRI (1980) 
210 KÄYTÄVÄ (1980) 

1924 p.q. Oleskeluhuone. 
1831 Käymälätilat, ruyöh. myös kylpyhuone. 

211 SAIRASKERTOMUSARKISTO (1980) 
212 LUENTOSALI (1980) 
213 SIIVOUS (1980) 
214 WC/M (1980) 
215 WC/N (1980) 

1980 a.q. Kuten 1924 p.q, mutta keittiö laajennettu 
yksi asuinhuone poistamalla. 

1924 p.q. 7 asuinhuonetta (osa 211. 212), keittiö 
(osa 211 ), 2 wc:tä, 2 suihkun ja kylpyhuone 
väliköinecn (osa 201 , 21J, 2 15). 

1918 2 ylihoitajattaren huonetta (2 11, osa 212). 
2 hoitajattaren huonetta (osa 212), kokous
huone (osa 212, 213-215). 

183 1 Sairassali. 
1825 Ruokasali, kaariaukkojen kautta yhteys salin 

eteläiseen puoliskoon. 

216 HENKILÖKUNNAN TAUKOTILA (1980} 
1924 p.q. 2 hoitajattaren huonetta huonejakoa 1918 a.q. 

verrattuna muuttaen. 
1918 a.q. 2 hoitajattaren huonetta. 
1831 Upseerien snirastupa. 
1825 Kanttiini (ilmeisesti). 

Jatko: 
ks. E 111 

211 

RAKENNUS KERROS SIVU 

F II 310 

TILANUMEROINTI 
SEKÄ 

TILOJEN KÄYTTÖ 

212 
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1825 Uudisrakennussunnilelmat 1821 , 
työt valmistuneet 1825. 

Pureituja alkuperäisrakentcita . 

1831 Lisärakennustyöt suunnitelmapäiväyslen 
perusteella. Työt valmistuneet 1832. 

1924 p.q. Muulostöitä eri piirusluspäiväyslcn perus
teella, ilm . 1920 -luvulla. 

1980 Muutostöiden toleulus vuosien 
1977/1982 muutostöissä. 

1982 p.q. Myöhempiä vähäisiä muutoksia. 

1920-luvun alkuun 
asti sisäinen porras 
alakerroksesta 
(rak. 1832 p.q.). 

IR25 

l tr 

RAKENNUS KERROS SIVU 

F II 311 

RAKENTEIDEN 
VAIHEITA 

l~ m~r - ---------
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SEINÄT YLEISESTI 

Kerroksen tärkeä piirre ovat pak~ut vanhat ulkoseinät ja seinä
muurit (portaan 202 ja huonetilan 216 ympärillä sekä hoivikaarin 
kevennetty pääosin säilynyt "sydänmuuri"). Kaikki ikkuna-aukot 
ovat pielistään viistettyjä. 
Muut se inät ovat uusia levyseiniä vuosien 1977/82 korjauksista. 

Seinät ovat telaamalla maalatut ja yleinen värisävy on 
Käytetty pintavahvistuskangas näkyy joissain paikoin hicm an häi
ritsevän selvästi. 

Huonetiloille on tyypillistä, että ikkunapenkki on sangen matalalla 
(n. 55-65 cm lattiatasosta). Ikkunapenkki itse~sään on tasoitettua 
ja maalattua puuta, osassa penkeista on prolilointi (ks. ikkunan de
taljipiirros F II OVET, IKKUNAT, YKSITYISKOHTIA). 

Huoneiden ilmeeseen vaikuttaa myös lastulevystä tehty ja maalattu 
verholauta. 

Levyseinä. 

Kaakelointi . 

Käytäväseinän luonne: 
Kaarevat muuriaukot, 
joissa uudet teräslanka
lasiseinät ovineen. 

Kerroksen kaikkien ikkunoiden __) 
muuriaukot voimakkaasti viistettyjä. 

Lasi himmennetty ä: 1 
valoisuus, ei läpinäkyvyytt6. J:!==il='=o!F==I 

1 

Vanhempi oviaukko: 
korkea, kapea. 

rJ 
Uudistettu oviaukko: 

L . 

leveä, matala. L fii1"'---f""':=-:-:-tl 

Klassistinen portaikko on säilynyt: 
portaiden aulajulkisivu koostuu kolmesta 
arkkivoltista (vk 6.1-4), vrt. myös B -raken
nuksen portaikko. Keskimmäisen kaaren 
alla nississä on ollut uuni. 

Portaikon arkkivolttien muodot lienevät jo 
alunperin olleet hieman karkeasti toteutetut. 
Nyt moninkertaisesti maalattuna ja vahvistus
kankaalla päällystettyinä muodot ovat hyvin 
"löysät". Nykyinen punerva becssi ei liene 
värinä sopivin mahdollinen. 

Ikkuna-aukon yläosa porrasta 
kannattavan seinän suuntaisen 
vyökaaren peittämä. 

RAKENNUS KERROS SIVU 

F II 312 

SEINÄT 

Patterisyvennys. 
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OVET 

Kerroksen pöä~siallinen ovityyppi on uusi (1977/82) 
huullettu melamiinipintainen vihreä la~kaovi . Oveen 
liittyy yleensa Prime ·tyyppinen painike ja Abloy -
lukkopesä. Vuorilistat ovat yksinkertaiset valkoiseksi 
maalatut uudet n. 6!1: cm leveät puulistat 

TOI Teräslankalasill~ varustetlu ruskeaksi 
maalattu palo-ovi. 

P02 Paljeovi, muovinen kangasjäljitclmä. 

03 1930-luvulta (?) peräisin oleva 
ovi • ikkuna yhdistelm ä, josta 
käynti terassille. Ks. vk 6. 11-.12. 

04 Ilmeisesti alkuperäinen puuovi, 
jossa myös koristeelliset s~ranat, 
vanhat karrn it, kynnys j~ lukitus . 
Ks. vk 17.22-.24 ja 17.26, 17.28 
ja 17.29. 

IKKUNAT 

Tärkeä säilytettävä piirre. 

Ikkunat eivät liene alkuperäisiä, mutl~ kautlaaltaan 
melko vanhoja. Luonnehdinta, ks. F II OVET, IKKU
NAT, YKSITYISKOHDAT. 

II kerroksen ikkunoiden osalta on lisättävä, että 
noin 50 % ikkunoista on varustettu fortuskalla ja 
55 o/o:ssa on erikoisella tavalla vasen alasisilpuite 
ja yläsisäpuite yhdistetty L:n muotoiseksi puitteeksi 
oikean alapuiltcen toimiessa nom1aalisti. 

PATTERIT 

Säilytettävä piirre. 

Kerroksessa ovat säilyneet yh tenäisesti 
vanhat 4-pylväiset liitepatterit (lukuun
ottamatta tilaa 21 1, 215), patterityyppi 
kuvattuna ohessa. 

RAKENNUSINVENTOINTI 1995 .OVET, 
IKKUNAT, 

YKSITYISKOI·IDAT 

L 

2 

207 

2 

2 206 

2 

2 

211 

212 

Katcderi, jossa 
eri laitleidcn j a 

1 valaistuksen 
ohjauspanccli. 

Säilynyt 1800-luvun 
ra.!!!~putkik_· a_id_e_. _ _, 

216 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Ikkunan lnsil 
himmennetly. 

2 

2 

2 
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KATTOPINNAT YLEISESTI 

Lukuunollamalla porrashuonetta on kerroksen kaikissa tiloissa 
alaslaskettu kallo. Alaslaskun takana on kuitenkin säi lvnvt 
laajasti vanha tikutctulle laudoituspohjalle tehty kaltorappnus. 

Kipsilcvyalakallo hattulistaripustuksella, 
maalallu 

Vaimennuslevyt liimatilma holvin alapintaan 
Suuressa luentosalissa, tilassa 212 knngas
pintainen levy on hattulistaripustuksella. 

Pyörisielly muoto katon ja seinän rajnkohdassa. 
Merkilly pääosin olemassa oleva (todcllu tai 
erilläin todennäköinen) - helposti täydennellävä 
muoto. 

,--
1 
1 

. . ~ .. : ::.' ~::-~ :· .. :· .:. : . .. . 

KL 1 

Alakaton yläpuolella on näkyvissä 

L 

jo vuosisadan alkupuolella aloosa ltaan--111-----:7'""'---fll:--:~ 
purettu seinä. 

0 
a) Vyökaari. 
b) Tasainen ristiholvi. 
c) Nouseva ristiholvi. 
d) Nouseva tynnyriholvi. 

1 
1 

1 

' 1 
1 

1 
1 

1 

' 
' ' ' 

1 
1 

1 

1 h 2.90 
1 

s 
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1 

F II 

KATTOTASO 
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KERROKSEN KÄYTÖN KESKEISIÄ vAIHEITA 

1825 Kantonistikoulu: ruokailutilat 
1831 Maasotasairaala: potilassali. 
1918 Yleinen sairaala: henkilökunnan majoitushuoneita. 
1980 Opetustiloja ja arkisto. 

Keskiseinä kaariaukkaineen on kerroksen 
keskeisiä historiaa välittäviä piirteitä. 
Käytävä nykyisellään tuntuu väljäitä 
ja lasiseinien vuoksi valoisalta. 

Tilan alkuperäinen hallimainen luonne 
hahmottuu vain hämärästi umpinaisen 
toisen käytäväseinän vuoksi. 

"""'7 
(Alkuperäisen tilaluonteen palaullaminen, 
tai sen tavoittelu yläikkunoilla tai lasiseinillä?) 

+ Tyypillisesti syvät viistetytl-----i 
ikkunapielet, ikkunapenkit 
matalalla. Ikkunan edessä 
vanha liitepatteri. 

PORBASHUONE 

+ Kerroksen tärkeä säilytettävä (kunnostettava?) 
historiallinen piirre. 

Porraskokonaisuus on yleisesti ottaen holvauksineen, 
arkkivoltteineen, ikkunoineen, tiettyine yksityiskohti· 
neen (rautaputkikaide) sellaisenaan säilytettävä. 
Siinä on kuitenkin havaittavissa eräitä epäkohtia: 

Porrasaulan oviaukkojen epäsuhta (ks. OVET ele.) 
Seinien pinnoitukset: profiilimuotoja "löysentävät" 1-+~.-JA+--
Iukuisat pintakerrokset ja pintavahvistuskangas 
sekä nykyinen väritys. 
Porrasaulan katon vaimennuslevyl. 
Porrasaskelmien nykyinen pinnoite (myös huono· 
kuntoinen). 
Porrastasanteen nykyinen pinnoite. 

' 
_, 1 .. -,.,"" 

L . 

Sekava alakatto
järjestely. 

+ Antikvaarisesli arvokkaat ja ehdotiomasti 
vrujeltavat yksityiskohdat ullakolle johtavassa 
porrashuoneen osassa, ks. vk 17.22 -.29. 
Sijainti yleisöliikenteeltä rauhallisessa 
kohdassa säilymisen kannalta hyvä. 
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NYKY INEN KÄYTTÄJÄ: 
APTEEKKI 

101 TUULIKAAPPI (1957) 

102 APTEEKKI (1980) 
103 WC (1980) 

1980 a.q. Laboratorio ja varasto. 
195 7 Sädehoitolaitoksen kobolllikanuunahoidon 

odotustila, säätö- ja tutkimushuone, 2 wc:tä. 

104 LÄÄKEVARASTO (1980) 
1980 a.q. Laboratorio. 
1957 Kobolllikanuunahuone. 

Huom! 
Vesikatto toimii B ll:een lii ttyvänä kattoterassina 
ja rampin avulla kerroksen poistumistienä, vk 11 .34. 

KlO! KELLARINPORRAS (1957) 
Kl02 VARASTO (1957) 
K103 VARASTO (1957) 
Kl04 VARASTO (1957) 

Kellariin on ollut sijoitettuna mm. liinavaatevarastot 

1 

. 
104 102 

-
( 

Ei käyttötilaa. 

1 rr 
\ ·ro < 

1" 1ro 
Hill II~ } 
[___rl 
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G K&l 330 

TILANUMEROINTI 
SEKÄ 

TILOJEN KÄYTTÖ 
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• 1957 

D 1980 

Uudisrakennussuunnilelmal päivälty 
vuonna 1956, lupa myönnelty seur. 
vuonna. 

Toteutus vuosien 1977/82 korjaustöissä. 

Alkupcräissuunnilclmien mukaisesti 
ovi antoi huoneeseen viistosti. 

RAKENNUS KERROS SIVU 

G K&I 331 

RAKENTEIDEN 
VAIHEITA 

Ramppi 1968. 
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SEINÄT YLEISESTI 

Seinäpinta on pääosin betonivaluo, jossa on 
nähtävissä muottilaudoituskuvio, maalattu kuten 
levyseinätkin lai tetulla valkoisella. 

Levyscinä. 

Kaakclointi. 

vk 11.30. 
Ikkuna-aukko s isänihnn puoleisessa ulkoseinässä. 

jHuom. laatoitettu ikkunapenkki.l 

, ., .. 

104 

Huomattavaa: 

Palkin kautta kattoa kannattava 
betonipylväs. 

maalattu 
harkkoseinä 

Erityisen paksu (80 cm) betoniseinä, 
jonka alkuperäisenä tarkoituksena on 
ollut suojata ulkopuolisia kobolttikanuunan 
aiheuttamaita säteilyltä. Seinän läpi on 
kapea viisto tarkkailuikkuna henkilökuntaa 
varten. 

r---- --

~ - ---- .. -, 

K102: , 
1 

' ---- -- ----
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OVET 

Ks. kaavio. 

IKKUNAT 
------ -- -- ------- ---------. 

Ilmeisesti alkuperäinen 6-ruutuinen pääikkuna, 
joka on varustettu yksinkertaisin kääntösulkimin 
ja pienin velimin. Ks. vk 11.30/ G K&I/ SEINÄT . 

PATTERIT 

Tilassa on käyte tty 1-3 -kertaisia levypattereita 
(perinteinen vii lupatterirualli). 

b 
Muistolaatta liittyen rakennuksen 
alkuperään, valoku va 1 1.29. 

UNIONINKATU 38 
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104 

Uusi laaknovi. 

K103 

r ·-1 
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OVET, 
IKKUNAT, 

YKSITYISKOHDAT 

Alkuperäinen ikkuna_ 
ks. valokuvn vk 1 1.30 
Ikkunalaula tiiltlaatoiteltu . 

Teräsumpiovet. 
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LATTIAT YLEISESTI 

Lattia! ovat y leisesti hyväkuntoiset. Lattiataso nousee vähitellen 
tilasta 102 tilaan 104. 

mjl 

MUOVJLAATTA. Ti lojen pääasiallinen päällyste on 
250 x 250 muovilaatta, väriltään vihreä. 

LJ . 
' 

Muovijalkalista. Yksinomaisesti käytetty jalkalista. 

BETONILATTIA. Tasoitettu ja maalattu betonipinta. 

~ 
MUOVIMATTO. Matto on reunoilla ylösnostcttu. 

pk Kyntteellinen alkuperäinen puukynnys. 

RAKENNUS KERROS SIVU 

G K&I 

LATTIATASO 

Tiililaattapintainen 
betoniporras. 

mattosyv . 

334 
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KATTOPINNAT YLEISESTI 

Tiloissa ei ole laskeitua alakaltoa, vaan näkyvissä on 
betoniholvin alapinta (m uottilaudoituskuvio, maalattu). 

rr 
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r-----~----------------------------------------------------------------------------------------. 

G -rakennus on oma pieni kokonaisuutensa ilman 
sisäistä yhteyttä viereisiin B ja C -taloihin. 
Se on rakennettu kobolttihoiloja varten ja säteily
suojauksen vuoksi paksuina betonirakentcina 
toteutettu. Alkuperäiset kevyemmät jakoseinät 
on myöhemmin muutettu. 

vk 11.34 

-.· 

MKENNUKSEN KÄYTÖN KESKEISIÄ YAIHEIJA 

1957 Kobolllikanuunayksikkö 
1980 a.q Laboratorio 
1980 Apteekki. 

Kellari on aina ollut varastokiiytössä. 

+ 

Ramppi suurena Iaitleena 
sekavoittaa pihan lounais
nurkan ilmettä. 
Ks. · vk 11.34. 
Ramppi on rakennettu 
alunperin tilapäisenä 
(5 v lupa 1968, jatkolupa 
1973) 
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\'-vk 11.32 

104 

KI02 
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VALOKUVAT 
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[]" 
--f vk 11.33 

:>- vk 11.29 
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NYKYINEN KÄYTTÄJÄ: 
LÄMPÖ- JA HUOLTOKESKUS 

201 HUOLTOMIESTEN TAUKOTILA (1980) 
202 KÄÄNTEISOSMOOS ILAITTEISTO (1980) 

JOI LÄMMÖNJAKOHUONE, 
HUOLTOVERSTAS (1980) 
1952 Kattilahuone. 
1893 Liinavaatteiden sterilointi 

(laajennus 1930-luvulla). 

102 KÄYTÄVÄ (1980) 
103 PALAVAT NESTEET, VAR. (1980) 
104 KAASUPULLOVARASTO (1980) 
105 VARA VOIMALAITTEISTO (1992) 
106 PÄÄKESKUS (1992) 
107 MUUNTAMO (1980) 
108 ÖLJYSÄILIÖ (1992) 

1952 Polttoainevarasto (hiilivar.) 
1893 107, 108 osalla: D:n eteishuone, käymälät. 

105 106 
104 107 

102 
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TILANUMEROINTI 
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TILOJEN KÄYTTÖ 
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RAKENTEIDEN 
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.--------------- ---- ---------------- ------· -- ---------- ---------, 

• 1893 

[2] 1935 

' rrn 1952 

ra 1967 

D 1992 

Uudisrakennustyöt suunnitelma-
päiväysten perusteella. 

Lisärakennustyöt suunnitelma-
päiväysten 
1935 a.q. 

perusteella, 1935 tai 

Lisärakennustyöt suunnitelm a-
päiväysten perusteella. 

Muutostyöt suunnitelmapäiväysten 
perusteella. 

Muutostyöt suunnnitelmapäiväysten 
perusteella. 

1952 ..... •.· .. -. . :--·- _...,., •.... 

V'l .... 
~ Alkuperäinen ovi, 

vuodelta 1893 
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SEINÄT YLEISESTI 

Seinät ovat pääosin karkeasti tasoitettuja ja 
telaamalla maalattuja, väril tään kellertäviä. 

tfKs 
1 f LK 

Kiviaineinen seinä 

Luonnonkivi. 

F 
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202 

Seinä tulee purettavaksi, kun 
varavoimakone siirretään po is . 

KS 

105 106 

RAKENNUS KERROS 

H I&II 

SEINÄT 

107 

KS 

Tasoerojen vuoksi 
noin 95 cm korkea 

o::::Q._---T-1 otsapinta ent. sovu-

Seinän alaosa lähinnä. 
tiiltä, osin kiveä. 

Tiilitäyttö luonnonkivi
sokkelin keskellä. 

l01 

kanavosta. 

108 

SIVIJ 

352 
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OVET 

Ovet ovat taukotilan 201 liukuovea lukuun
ollam alla teräsovia. 

F 

TO 1 Teräslankalasilla varustellu teräsovi. 
T02 Umpinainen teräsovi. 

L03 Liukuovi. 

IKKUNAT 

Rakennuksen kaksi ikkunaa ovat alkuperäiset 1950-
luvun ikkunat, ajalta jolloin rakennus laajennelliin nykyi
siin milloihinsa. Ikkunoissa on pystyjakokarm i ja sisään
sisään -aukeavat puitteet, heloitus on puulleeilinen ja 
sekalaista laatua. 

RAKENNUSINVENTOINTl 1995 OVET, 
IKKUNAT, 

YKSITYISKOHOA T 

----- ----------------- ------. 

Runkorakenteisiin 
kiinnitclly 
tavaranosturi. 

TOI 
Korkeat tallinovet avautuvat 
nom1aalikorkuisina tai myös 
yläosaltaan. 

TOI 
Ulko-ovi 
on ikkunallinen. 

106 
107 

101 

Todennäköisimmin 
alkuperäiset ikkunat. 
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UNIONINKATU 

LA TilAPINNAT YLEISESTI 

Lattiapinnat ovat pääosin maalattua betonia. 
Lattiassa on tekniikkaan liittyviä lukuisia 
tarkistusluukkuja ym . Kynnykset ovat pääosin 
teräsoviin liittyviä leräskarm iprofiileja. 
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RAKENNUSINVENTOINTI 1995 

LATTIATASO 

---· -·--·-------------------- -----, 

Huoml 

L3 . . . . 
BETONILATTIA. Harmaaksi maalallu pinta, 
väri nostettu jonkinmatkaa seinälle. Lalliapinta 
on epätasainen, tekniselle tilalle ominainen pinta . 

II kerros on tehty teräsrunkoisena 
metallilcvytasona, jonka päälle 
muovimallo on kiinnilelly. 
Vrt. H/ KATTOTASO, 1 kerros . 

Taso ei ulotu aivan seinään asti. 
Väliin asennellu kaukolämpövetoja. 

+ .-<-
6 

MUOVIMATTO. Ei jalkalistoja. 

Tasoero lalliapinnassa, cm (noin) 

BE'r ' 
~ . . .. 

rihlalevy
porras 

1-palkkirunkoinen 
metalliritiläporras. 

kynlleellinen 
graniittikynnys 
ja graniittiaskelma 

'· / 

0 

Lärnmönjako
lailleiston 
alusta. 

5 lOm 
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B F KATTOTASO 

UNIONINKATIJ 

Levytys ---- --1- --1--1 

KATTOPINNAT YLEISESTI 

vinolla 
kallopinnalla 

Varsinainen kallopinta on teräsbetonikaarten 
kannattama noin 60 cm leveiden Siporex -laattojen* 
alapinta (maalattu vaaleansiniseksi). 

:-.~.: ··. · ... •, . 

:-· .. ··. 

r ->:-_:_·-_ 

Tasainen osa. 

Vino osa. 

·'··· .... ·· .. ·· 
:~.·- . 

? 

h 2.65~-e::::.--------_ H- - --11+-- levytys 

-----, - · --ll-r-----H---Bctoniholvin maalattu 
- alapinta, muottilaud. jäljet. 

- -- r---· - -l' 1 

Välipohja on muodostettu teräksisten 0 -pilarien --11~=!1...,...=--11'---lL--ll-- -) 
Näkyvä holvinpohja ja siitä 
käytävän 102 puolella nouseva 
~tsapinta ovat 1950-luvun kannatlamasta I-palkistoista. 

•Perimätiedon kertoman mukaan kevyt Siporex on 
ot_ellu käyllöön, jolla rakenne olisi antanut myöten 
sunö tapauksessa, ellä korkeapainclämpökallila 
olisi räjähtäny t. 1950 -luku. 

111--11--lf---l:r-----+· _., ......... __ _.,sAVUKANAVAN seinämiä, 
t- t- - ·-- ··- ·. -j __.kanava johti koneilta piippuun, 

------.IL.~ · 1--·- · JOka sittemmin on purettu. 
\ iJt- -~~ ... -
2L ::::_:.-· .· . . ::· 
1:· . .":·.~ -~- ::: .. ~ . ·.:.~ . .":~. ;'. \< .. ; ~ .. 

0 lOm 
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YHTEENVETO 

.-----~---------------------------------------------------------------------------------, 

RAKENNUKSEN KÄYTÖN KESKEISIÄ vAIHEITA 

1893 Sterilointiyksikkö. 
1952 Lämmityslaitos, sillemmin 

lämpö- ja buoltokeskus. 

H -rakennus on oma pieni kokonaisuutensa, 
nykyisin ilman sisäistä yhteyllä viereisiin C
ja D -taloihin. Se on luonteeltaan pelkistellyä 
kävllötilna, teknisiä lailteistoja ja huollon tar
peita silmällä pitäen . 

+ Halultaessa on mahdollisuus järjestää läpikäynti 
C- · a D -rakennusten välille. 

Porrashuoneen C 104 alin lepotaso ja 
porrashuoneen D 1 03 lepotaso ovat n. 
kolmen-neljän askelman tasoerolla 
toisiinsa nähden. Suora läpikäynti sijoit-
tuisi käytöstä poistetun savukanavan 
kohdalle, joka täytyisi madaltaa tai yliitää 
joitakin askelmia nousemalla. 

II Metallirakenteinen välitaso on periaalleessa 
muusta rakenteesta irrallinen kokonaisuus, 
joka on mahdollista hnlultaessa poistaa osmoo
silailleiston poistamisen jälkeen. Läpikäynti 
(lähinnä 1 kerrosten tasossa) tai muu tilallinen 
järjestely olisi näin toteutettavissa myös tilan 
H JOI alueella. 

H on rakentunut vähitellen varsinaisten sairaalarakennusten väliin jääncesecn 
aukkoon. 

1860-luvulla paikalla oli vielä vain aita 
ja sis11inkäynti D -rakennukseen. Repro vk 1 0.29. 

1893 suunnitelmien jälkeinen tilanne. 

c 

1930-luvun laajennus sulki suoran 
käynnin tonlilla Fabianinkadulle. 

- --- ·-- --- ----~ ~. - ----.. --.. .. -
0 

9 · 

.. .. 
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