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OTALAMMEN ASEMA-ALUEEN INVENTOINTI 

Valmistuin keväällä 1992 Lahden teknillisen oppilaitoksen raken-
nusosaston rakennusarkitehtilinjalta. Suuntautumisvaihtoehtonani 
oli viimeisenä vuonna korjausrakentaminen. Päättötyöni aiheena oli 
Otalammen asema-alue. Päättötyöhöni liittyen tein inventoinnin 
osasta alueen rakennuksista (asemarakennus 001, asuinrakennus 003, 
ulkohuonerakennus 005, ulkohuonerakennus 006, ulkohuonerakennus 
007 sekä sauna/pesutupa/leivintuparakennus 009 *) sekä muutos- ja 
peruskorjaussuunnitelman koskien lähinnä asemarakennusta. Inven-
tointimateriaali jäi myös museoviraston käyttöön. 
Inventointi käsitti rakennusten mittaamisen, valokuvaamisen ja 
kunnon tarkastelun päällisin puolin paikan päällä sekä raken-
nushistorian selvittämistä. Rakennushistorian selvittämisessä 
tutkin seuraavat lähteet: Valtionarkisto, Valtionrautateitten 
arkistot ja piirustusarkisto, Uudenmaan läänin maakuntakirjaston 
arkisto, Hyvinkään rautatiemuseon arkisto sekä Vihdin kuntamuseo. 
Lisäksi apunani oli Sirkka Valannon kirja Suomen rautatieasemat 
vuosina 1857 - 1920. Suullista tietoa sain Vihdin entiseltä kult-
tuurisihteeriltä Kirsti Kuuselalta sekä otalammen asukkaalta Risto 
Mantereelta. 

~ Mittauksien perusteella tehdyt kuvat on numeroitu seuraavasti: 
kolminumeroisen luvun ensimma1nen luku osoittaa rakennuksen ( 
asemarakennus 1, asuinrakennus 3 jne. kts. edellinen numerointi) 
ja viimeinen piirustuksen tyypin. Tyyppinumerointi on seuraava: 
1 pohjapiirros 
2 julkisivut 
3 leikkaus 
4 ikkunakaavio 
5 ovikaavio 
6 ikkuna- ja ovidetaljit 
7 kalusteet, varusteet yms. 
8 listat yms. 

Numeroinnin mukaan siis esim. asemarakennuksen ovikaaviot löytyvät 
numerosta 105. 

Pohjapiirros, julkisivut, leikkaukset, ikkuna-ja ovikaaviot on 
tehty kaikista mainituista rakennuksista. Ikkuna- ja ovidetaljit 
on tehty kuitenkin vain asemarakennuksen ikkunoiden ( ei ullak-
koikkunat) sekä vanhojen sisäovien osalta. Kalusteihin ei ole 
tehty peltikuoriuuneja, paitsi saunan pukuhuoneen osalta. Lista-
kaaviot puuttuvat ulkohuonerakennusten 005 ja 007 käymälöiden 
osalta. Myös kattolistojen inventointi on puutteellinen. 

Inventointia vaikeutti se, että eräisiin rakennuksiin oli verraten 
rajoitettu pääsy. Kaikkia tiloja ei ollut mahdollista mitoittaa 
tarkasti, koska ne oli lukittu tai pääsy muuten estynyt. Myös 
rakennusten korkeusmittojen mittaaminen ( räystäs- ja harjakor-
keudet) oli mahdotonta puutteellisen apuvälineiden vuoksi. 

Rakennuksista on täytettu museoviraston inventoinitikortit. Lisäk-
si niistä on tehty huonekortit, joista käy ilmi nykyinen käyttö, 
alkuperäinen käyttö ja tehdyt muutokset ja korjaukset. Lisäksi 
kortissa on selostus lattioista, katosta, seinistä, ikkunoista, 
ovista sekä kiinteistä kalusteista. 



En tehnyt rakennuksista väritutkimuksia. Myöskään rakenteiden 
avaamista ja inventointia ei katsottu tässä vaiheessa tarkoituk-
senmukaiseksi. 

* museovirasto käyttämä numerointi 

Espoo 10.6.1992 

Taru Lukkonen 
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PERUSKORJAUS 
PÄÄTTÖTYÖ 

YLEISTÄ 
. 

Päättötyönä tehdään sovitun rakennuksen tai rakennusryhmän peruskorjaussuunnitelma, joka käsittää 
kohteen alkuperään, tehtyihin muutoksiin ja vallitsevaan kuntoon liittyvät selvitykset, käyttösuunnitelman 
korjaustarveselvityksineen sekä varsinaiset suunnitelma-asiakirjat. Työ käsittää(ryhmätyönä)tehtävän 
inventointivaiheen sekä henkilökohtaisena ryönä tehtävän varsinaisen korjaussuunnitelmavaiheen. 

VAIHE 1 / INVENTOINTI 

Ensimmäinen työvaihe käsittää kohteen inventointityön, jonka materiaali kootaan A4-kokoon taitettuna 
yhteisesti sovitun tyyppiseen mappiin. Mapin alkuun sijoitetaan sisällysluettelo ja aineisto ryhmitellään 
välilehtiä käyttämällä. Työtä varten eri lähteistä kootun materiaalin yhteydessä tulee lähde olla aina 
mainittuna. Suurin käytettävä piirustuskoko on 3xA4 eli 297x630mm. Mikäli dokumentit tai tulostettava 
materiaali ylittää em. mitat, pienennetään ne sopivaan mittakaavaan. Piirustusten ja muun materiaalin 
osalta pyritään selkeään ilmiasuun, joskaan niiden ei tarvitse olla tussattuja tai muuten julkaisukelpoises-
ti viimeisteltyjä. Valokuvat, materiaalinäytteet yms. tulee sijoittaa seläkkeellisiin muovitaskuihin. 

lnventointivaiheen materiaali käsittää seuraavanlaiset tiedot ja asiakirjat: 

YLEISTIEDOT 
1.1 Päättötyön suorittajat ja työn jakautuminen tekijöiden kesken 
1.2 Kohteen nimi ja sijainti 
i .3 Rakemamisvuosi Ja merkittävimmät muutosvaiheet käyttötarkoituksineen 
1.4 Alkuperäinen rakennuttaja sekä myöhemmät omistajat ja käyttäjät 
1.5 Alkuperäiset sekä myöhempien muutosvaiheiden suunnittelijat 
1 .6 Kohteen laajuustiedot 
1. 7 Muut kohteen kannalta olennaiset yleistiedot 

2 YLEISARVIO RAKENNUKSESTA 
2.1 Rakennuksen arkkitehtuuriin ja tyylipiirteisiin liittyvä analyysi 
2.2 Rakennuksen käyttökelpoisuus alkuperäisessä ja mahdollisesti muuttuvassa käyttötarkoituksessa 

• 2.3 Rakennuksessa suoritetut korjaustoimenpiteet ja nykyinen kunto korjauskelpoisuusarvioineen 

3 RAKENNUKSEN ALKUPERÄÄ JA AIKAISEMPIA VAIHEITA KOSKEVAT TIEDOT 
3.1 Kuvaus rakennuksen materiaaleista, rakennejärjestelmästä ja teknisistä järjestelmistä 
3.2 Rakennuksen alkuperäiset tai alkuperäistä tilannetta sekä olennaisia muutosvaiheita kuvaavat 

piirustukset 
3.3 Rakennuksen aikaisempiin vaiheisiin liittyvä valokuva- , lehtiartikkeli-, piirros- yms. materiaali 
3.4 Haastatteluihin ja lausuntoihin sekä eri lähteistä saataviin tietoihin perustuva materiaali 

4 RAKENNUKSEN NYKYTIL.ANNETIA KOSKEVAT TIEDOT 
4.1 Mittaustyössä käytetyt piirustukset niihin työn kuluessa merkittyine mittoineen ja muine muistiin-

panoineen 
4.2 Mittauksen tuloksena syntyneet nykytilanteen mukaiset inventointipiirustukset 

- asemapiirros 1 / 200 
pohjapiirrokset 1 / 50 
leikkaukset 1 /50 
julkisivupiirrokset 1 /50 
rakennetyyppileikkaukset 1/ 1 O 
ovi- ja ikkunakaaviot, tulisijat, kiinteät kalusteet yms. 1 /20 
ovi- ja ikkunadetaljit, leikkaukset listoista, kynnyksistä, ikkunapenkeistä, kaiteista yms. 1 /5 ... 1 /1 



' 
' 4.3 

4.4 
4.5 
4.6 
4.7 

5 
5.1 
5.2 
5.3 

lnventointihuonekortti vähintään kahdesta kohteen tyypillisestä huonetilasta käsittäen pohjan ja 
seinäprojektiot 1 /50 sekä taulukkomuotoisen huoneselitysosan; korttiin merkitään kaikki huoneti-
laa koskevat inventointitiedot ja viittaukset tarkempiin piirustuksiin ja muihin asiakirjoihin 
Selvitykset sisäpuolisista pintakerroksista ja pintakäsittelyistä 
Selvitykset ulkopuolisista pintakerroksista ja pintakäsittelyistä väreineen 
Kuvaus olemassaolevista teknisistä järjestelmistä ja niiden kunnosta 
Valokuva- ja piirrosdokumentointi huoneittain sekä pihojen ja lähiympäristön osalta 

EHDOTUKSET SUORITETTAVISTA TOIMENPITEISTÄ 
Rakennuksen käyttösuunnitelma huoneoh jelmineen 
Yleiskuvaus suoritettavista peruskorjaustoimenpiteistä 
Peruskorjaustyöstä aiheutuvat muut toimenpiteet ja velvoitteet 

VAIHE 2 / PERUSKORJAUSSUUNNITELMA 

Toinen työvaihe käsittää varsinaisen peruskorjaussuunnitelman. Suunnitelma-asiakirjat laaditaan vii-
meisteltyinä julkaisukelpoiseen asuun. Materiaalista muodostetaan kaksi kokonaisuutta, joista toinen on 
inventointimateriaalin tyyppinen koko suunnitelmamateriaalin käsittävä mappi ja toinen piirustuksista 
muodostettava esittelymateriaali , joka kiinnitetään jäykille alustoille. 

• Peruskorjaussuunnitelma käsittää seuraavanlaiset asiakirjat: 

6 KORJAUSSUUNNITELMAMATERIAALI 
6. 1 Piirustukset 

- asemapiirros pihasuunnitelmineen 1 /200 
- pohjat ja leikkaukset 1 /50 
- julkisivut, pääjulkisivun osalta väritettynä materiaalitiedoin, 1 /50 
- kaaviopiirustukset uusista aidoista ja porteista, ovista, ikkunoista, tulisijoista, kiintokalusteista 

yms. 1/20 
- detaljit uusista ovista, ikkunoista, listoista yms. 1 /5 ... 1 /1 
- pystyrakenneleikkaus tai -leikkaukset rakennuksen ulkoseinästä perustuksista vesikattoon asti, 

jossa esitetään perustukset. routasuojaukset, salaojitus, ulkoseinärakenteet ikkunoineen, 
alapohja, välipoh jat, yläpohja ja vesikatto 1 / 1 O 

- pystyrakenneleikkaus tai -leikkaukset kylpyhuoneesta tai vastaavasta kosteasta tilasta oviaukon 
kohdalta käsittäen lattia-, seinä- ja kattorakenteet 1/1 O 

- suunnitelmahuonekortit inventointivaiheen korteista 1 /50 
6.2 Rakennustapaselostus 

- selostus laaditaan RT 15-10404 Rakennusselitysohje 1989:n nimikkeistön kaksinumeroisten 
otsikoiden mukaan, loppuun lisätään liitteinä mahdollista täydentävää tietoa, jota ei ole voitu 
sisällyttää varsinaiseen selostusosaan 

7 ESITTELYMATERIAALI 
7.1 Suunnitelmapiirustukset 

asemapiirros pihasuunnitelmineen 1 / 200 
kalustetut pohjapiirrokset 1 /50 
leikkaus 1 /50 
julkisivut väritettyinä 1 / 50 
rakennuksen tyylipiirteitä tai korjaustoimenpiteitä kuvaava detalji 1 /5 ... 1 /1 
perspektiivikuva tai aksonometrinen kuva 
kirjallinen lyhyt selostus korjaustyön pääperiaatteista ja korjaustyön laajuudesta 
muuta tekijän tarpeellisena pitämää materiaalia 

Päättötyön materiaali jää molempien työvaiheiden osalta oppilaitoksen omaisuudeksi edellä esitetyssä 
laajuudessa. Mikäli työhön liittyy tilaajana tms. jokin ulkopuolinen henkilö tai yhteisö, tulee tästä sopia 
erikseen myös oppilaitoksen ja tilaajan välisellä sopimusasiakirjalla. Vastuu työstä tilaajan suuntaan jää 
yksinomaan oppilaalle. 



111 - Rakennushallinto 
Uudenmaan piin 

~ ~eskusteluun v11taten 
D K1qeenne Johdosta 

D Käs1teltäväks1 

D T1edoks1 

D To1menp1te1ta varten 

D Lausuntoa varten 

D Hyväksyttäväksi 

D Palautetaan 

D Pyydetään palauttamaan 

D Pyydetään käsittelemään/ 

ki1reell1senä 

D __ 19 ___ mennesså 

D 

D L11tte1tä _______ kpl 

Uudenmaan 
rakennusp11n 

Postiosoite 
PL 14 
02151 Espoo 

Lähete 
Päivämäärä kZ '.{-:</ ;.{ Ono 

Käyntioso1te 
Otakaan 8 
02150 Espoo 

M~~ v,-;.-a r-Ä ;·,e 4--o 
/>i_ /~~ / cb r+1 t1~/J, ~,,k..' 

Puhelin 
90-437 41 

Telefax 
90-4374218 

Lahettaä 



• 

• 

ASEMARAKENNUS 

PERUSTUKSET: 

Saumaukset tarkistetaan ja korjataan tarvittaessa 
- Tuuletusaukkojen toiminta tarkistetaan 

IKKUNAT : 

Kaikki ikkunat vaativat maalauksen, kittauksen uusimisen ja 
helojen puhdistuksen/uusimisen . Tarvittaessa helat kiristetään 
uusilla ruuveilla 

- alapuitteen kunto tarkistetaan, erityisesti lasin alta, 
tarvittaessa puite vaihdetaan . yleensä riittää puitteen 
korjaus paikkaamalla ja kittaamalla 

- Karmien ja vuorilautojen kolot ja halkeamat paikataan 
- pihkapaikat poistetaan ja kolot kitataan umpeen 
- ylimääräiset naulat ja puupalat poistetaan 
- ulostyöntyvät naulat lyädään sisään, ja naulakolot kitataan 
- heiluvat pokat kiristetään saranoista ja ikkunat pyritään 

suoristamaan 
- heiluvat 11 vesipellit 11 kiinnitetään paremmin 
- rikkonaiset lasit uusitaan 
- Karmin yläosan ja seinän väliset t raot tukitaan ja saumat 

kitataan 
Ikkunoiden välit tarkistetaan : tarvittaessa maalaus ja kittaus 

uusitaan ja haat puhdistetaan ja maalataan 
- Irronneet tiivisteet kiinnitetään ja rikkoutuneet vaihdetaan 

uu s iin 

Yläikkunat: 

-~· ~ .. ·.~_r; '"l:- ·. '·' L{.1 t•-,,,.. .., muissa ikkunoissa 
- Tu~letusikkunoiden (joissa verkko) rikkiruostuneet verkot uusitaan 

~ ,.- '<-', J- \ r .• P_ ~ 
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ASEMARAKENNUS 

OVET : 

Kaikkien ovien saranat ja kulmaraudat puhdistetaan. Ovet puhdist e taan 
ja käsittely uusitaan kuten aiemmin . 

<'\' r: 

OVI! t..1' ,, ,.·. <;;. .. ' .. J -)' -

- Kuluneet nurkat paikataan 
- Oven sulkija puhdistetaan 
- sisäoven aukeamista parannetaan 
- Sisäoven tukittu lukko puhdistetaan 

Vasikan tapit puhdistetaan ruosteesta, vasikka ei avaudu , 
koska ylin tappi ei liiku 

- ulko-oven kahva halkeilee 
ovilevyt ovat kunnossa, pieni paikkailu ja maalaus riittää 

OVI 2: 

- Ovilevyn lohjenneet palat paikataan 
Alemmissa kuvioissa lautojen saumat haljenneet esiin , paikataan 

- Oikeanpuoleinen vasikka ruuvattu kiinni 
- ovenkahvasta puuttuvat ruuvit korvataan uusilla 
- ovilevyn rikkinäinen pystylista korjataan 
- Puutappeja työntyy ulos, lyödään sisään tai katkaistaan, kolo 

kitataan 
- Kynnyksen kunto tarkistetaan ja tarvittaessa uusitaan 

- ikkunoiden kitti uusitaan 
- vasemman vuorilaudan alaosa uusitaan vanhasta kohdin 
- Vuorilautojen/karmien kolot, naulanreiät yms . paikataan 
- oven kunto ja tiivistys tarkistetaan sisäpuolelta 

OVI 3: --.; 

vino kynnys suoristetaan 
- Yläikkunan lasituslista uusitaan/korvataan kitillä 
- Vuorilautojen alaosat uusitaan tarvittaessa 
- Ovilevy puhdist e taan ja käsitellään kuten ennen 

Kun ovilevyjen vaihto tulee tulevaisuudessa ajankohtaiseksi , pitää 
ne museoviraston mukaan uusia alkupesäisen mallin mukaan . 

KELLARIN OVI : 

- Ovi kunnostetaan ja maalataan 
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ASEMARAKENNUS 

KATTORAKENTEET: 

- Kattopalkkien kunto tarkistetaan. Lahot osat uusitaan ja muuten 
rikkonauset paikataan 
- Kattolaudoitusten kunto räystäissä tarkistetaan 
- Räystäslaudan kunto ja laudan sekä kattopellin liittyminen tarkis-

tetaan 
- Kattopellin saumat tarkistetaan 
- Rikkinäiset ja huonot peilitykset uusitaan 
- Piipun päälipellit uusitaan 

Vesikaton muuraukset tarkistetaan, myös muurauksen ja pellin 
saumat 
Kattotikkaat ja lapetikkaat uusitaan 

Kellarin katto uusitaan, aluslautojen kunto tarkistetaan ja 
uusitaan tarvittavalta osin . Räystäslaudoitus uusitaan 

- Pellityksen ja asemanrakennuksen seinän liitos tarkistetaan 
- Aseman seinän kunto tarkistetaan kellarin kohdalta 1-=:=.:-_ ·1 

- Asunnon oven yläpuoliseen katokseen laitetaan mahdollisimman 
huomaamattomat, museoviraston hyväksymät lumiesteet 

- Räystäskourut uusitaan 
- Syöksytorvet pyritään kunnostamaan vanhaa korjaamalla ja 
uusimalla vain pakolliset kohdat 

1 
u.cc::-1_:-·=--' ~. 1 - ·"" -::>· ,;,·: - · ,, .• 



ASEMARAKENNUS 

Listat ja puukoristeet: 

Listat korjataan pääsääntöisesti vanhoja paikkaamalla ja korjaamalla. 
Listan ollessa suurimmalta osaltaan huono/laho ( esim . 
pohjoispäädyn alemmat listat), ne uusitaan kokonaan. 
Nurkkalaudoissa ja mui ssa pystylaudoissa riittää paikkaus ja 
halkeamien kittaus. 
Yläosien koristeiden kunto tarkistetaan. Pääliosien halkeilu (mm . 
neliökoristelistassa <><>".~ ) kitataan umpeen. halkeamat paikataan 
ja puuttuvat osat ( mm. radan puoleisen julkisivun koristeen neljä 
pystyrimaa) uusitaan . 
_ r~~'- 1 < •· <1•··-v·~ -r-..:..'C:. -:. ~ v-::_-r~_--:_,. . . , -::>...r~-· ·J)J==._-.-::·". ~ ' J ._~.:,::. . . 

- - ~· ~·-· • • i . ".. ., 
Seinälaudat : 

Seinälaudoituksen kunnostukseen riittää yleensä paikkaus ja kittaus. 
Ta ~vittaessa ( esim . pohj.päädyn lahot alalaudoitukset) uusitaan . 

' 1 :_ .. t {i;r~~:i_ s et naulat poistetaan. Pihkapaikat poistetaan ja kolot 
1< i ·:.:i.taan . 

Nurkasta n:o 6 puuttuvat puurikul -t uusitaan. Mallin saa nurkan 
n:o 1 säilyneistä riku l oista . 

Pilari : 

- Pilarin alalistat uusitaan 
- Pilarin kunto tarkistetaan, Halkeamat paikataan 

Seinän tuuletusaukot : 

• Kunto tarkistetaan ja tarv 1 t t-.aessa kunnostetaan. 

:_ 
)' J' . - · -



ASEMARAKENNUS 

MUUTA: 

- Pohjoispuolen portaat puhdistetaan 
- Puurallit uusitaan 
- Vanhat lamput puhdistetaan ja kunnostetaan 
- Vanhat nimikilvet/ seinään maalatut nimet kunnostetaan museo-

viraston ohjeen mukaan 
- Putkivienneille tehdään kotelo 
- '' lipputelineen 11 päälle kansi 
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PIHARAKENNUS 

OVET: 

Maalaus, kittauksen uusiminen ja helojen kunnostus tehdään kaikkien 
ovien kohdalla . 
Pihkapaikat poistetaan ja kolot kitataan . 
Lengottavat ovet suoristetaan saranoita kiristämällä . 
Vuorilautojen alaosien kunto tarkistetaan ja tarvittaessa paikataan/ 
uusitaan . 

Ovi 1 : 

- Oikeanpuoleinen vuorilauta irti s e inästä, kiinnitetään 
- Rikkoutunut ikkuna uusitaan 
- Lukko pyritään puhdistamaan toimintakelpoiseksi 

Ovi 2: 
Ovilevyt paikataan ja tarvittavat puuosat uusitaan vanhan mallin 
mukaan 

- Lukko pyritään puhdistamaan 

Ovi 3: 

- Kynnyksen kunto tarkistetaan, tarvittaessa uusitaan 
Ovilevyn irtonaiset laudat kiinnitetään, ja rikkinäiset uusitaan 
vanhan mallin mukaan 

- Ovessa ei avainta, lukko pahasti ruosteessa 

Ovi 4: 

- Kynnyksen kunto tarkistetaan, uusitaan tarvittaessa 
- Ovessa ei avainta, lukko pyritään puhdistamaan 

Perustukset: 

Osittain kiveä, osittain puuta: puuosien kunto tarkistetaan ja 
lahot osat uusitaan 

Listat ja nurkkalaudat : 

Kunnostus tapahtuu paikkaamalla ja uusimalla huono kohta, lista 
uusitaan kokonaan vain poikkeustapauksessa 

- ~ • J A. ~ J ...... . .;_:,.~- , ... .. 'i'-· ...J ,)'::;.' ' !_.1 :·-;x '.J'.../.::.• -. :,·.·' • . , , .. -

Seinälaudat: 

Laudoituksen kunto tarkistetaan . 
Ylimääräiset naulat poistetaan . 
Pihkapaikat poistetaan ja kolot kitataan 
Halkeamat yms paikataan . 
Eteläsivun aukko tukitaan . 
Takaosan seinälaudoitust e n kunto (erit. alaosat) tarkistetaan 
ja lahot seinälaudat uusitaan . 
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PIHARAKENNUS 

'• Ovi 5: E~"'-LA.::•'/'''-'--"" 

Lengottava ovi suoristetaan, ovilevy paikataan ja kunnostetaan 
kuten muut ovet 
_--:. 11 Ar) _) ,.\, 0\)'C:fJ '/ ..!-:_ • · J~·/ ;:...'.,..._J --, .._~ .... , / 

ovi 6: 

Kuten edelliset 
~ t... A V~.,%..f\J k. 1.J1J - -:-J -· .. te •.;:.':-· -:_·.:.~· 

Ikkuna (takaseinässä) 

Kunto tarkistetaan. Kunnost etaa n kuten muut ikkunat . 

Aukko (takaseinä) 

Rakenteiden kunto tarkistetaan. Lahot osat uusitaan vanhan mallin 
mukaan . Muu kunnostus kuten muissa ovissa. 

Kattorakenteet: 

Kattopalkkien kunto tarkistetaan ~·· · ~ -.· ,. ,-
- Katon aluslautoj en kunto tarkistetaan . <A'/_~-- .. - ..: ~ ~~ / -=A ·v-·--= -·- ,, 
- Räystäslauta uusitaan tarvittavilta osin 
- Kattohuovan kunto ja sen saumat tarkistetaan. Rikkonaiset osat 
kokgn~anaan 



MAKASIINIRAKENNUS 

Ikkunat: 

Ikkunoiden kunnostamisessa käytetään samaa periaatetta kuin 
asemarakennuksen ikkunoissa . 

Ovet: 

Ovien saranat ja kulmaraudat sekä lukot puhdistetaan . Ovet puhdisteta 
ja maala1 .aa n. Lenksottavat ovet suoristetaan saranoita kiristämällä. 

Ovi 1: 

- Ovilevyn korjattavat kohdat uusitaan entisen mallin mukaan 
- Ulostyöntyvät puutapit lyödään sisään tai katkaistaan, kolo 

paikataan 
- Vuorilautojen kunto tarkistetaan 
- Ovilevyn pystyrima uusitaan 

Oven oikeanpuoleinen sarana rikki, lisätään tarvittaessa uusi 
sarana sisäpuolelle tukemaan ovilevyä 

Ovi 2: 

Ovilevyn alaosan laudat ovat osittain irti, kiinnitetään, kunto 
muuten hyvä . 
Oven alapuolisen palkin haljenneet nurkat siistitään 

Listat ja nurkkalistat: 

Listat kunnostetaan paikkaamalla ja kittaamalla, huonot kohdat 
uusitaan, tarvittaessa vaihdetaan koko lista 
/!..._i ·~ ....... :...: p ~/5-=._ T" ' ) A _:.)'.../\~ '--'_~ ,· · • ,· ·-•'-" /"/ 

Seinälaudat: 

Seinän kunnostamiseksi riittää paikkaukset ja kittaus tarvittavista 
kohdin. 
Ulospyrkivät naulat lyödään sisä ~n, ylimääräiset poistetaan 

. ·.- -- .. _,,, - .. J • ; ·-;., -· ; • - ·-'- -· • .-._. -·-

Kattorakenteet: 

- Kattopalkkien kunto tarkistetaan 
- Katon aluslautojen kunto tarkistetaan~" ·- · ·~ 'V._,._ ~ ~ c.--,· - ·- ._. ·'. 1 

Räystäslauta uusitaan tarvittavilta osin, puuttuvat profiili-
listat uusitaan 

- Räystäskourun kunto tarkistetaan ja toisen oven yläpuolinen 
puuttuva kouru uusitaan 
Rattohuovan kunto ja sen saumat tarkistetaan J. " <• ., , ~ ··-'::. ·- .·-y _ 

l<r) • J/>J O S ~-c:...,-..r-" ;-'(' 



PUITTEEN ALAKAPPALEEN UUSIMINEN 

- Kulmaraudat irrotetaan. Mikäli ruuvitn eivät aukea, ne sahataan poikki. 

- Vanha kitti poistetaan. 

- Kiinnitystapit lyödään ulos. 

- Alakappale lyödään irti (ikkuna suojataan, ettei se hajoa), ja valmistetaan 

vastaava kappale, joka kiinnitetään paikoilleen kosteuden kestävällä liimalla 

ja tapeilla sekä kulmaraudoilla. 

Lasi kiinnitetään alakappaleeseen ja kynte kitataan 

KARMIN LAHOVIKOJEN KORJAUS 

- Uusittava kohta sahataan karmista, uusi kappale tehdään vanhan mallin mukaan. 

- Uusi osa voidaan tehdä painekyllästetystä puusta silloin, kun on pelättävissä 

lahovaurioiden toistumista. 



IKKUNOIDEN JA SEINÄN PEITTOMAALAUKSEN UUSIMINEN 

maalipinta pestään soodavedellä ja huuhdellaan 
- Irtoava maali poistetaan kaavinraudalla. Erityisen huolellisesti 

poistetaan maali puitteiden ja karmien alaosista sekä listoista 
- Huono kittaus poistetaan 
- Pinta hiotaan hiekkapaperilla tai teräsvillalla, terävät 

kulmat pyöristetään 
- Metalliosat puhdistetaan tai uusitaan ja käsitellään ruosteen-

estoaineella 
- Kittaus uusitaan 

Pahimmat kolot ja rosot paikataan puupalikoilla ja kitillä, 
irtoavat oksapaikat ja pihkapesät poistetaan ja kolo täytetään 
pohjamaalauksen jälkeen öljykitillä 

- Pinnat pohjamaalataan, hiotaan ja tehdään uudelleenmaalaus 
maalin valmistajan ohjeen mukaan 

- pienet halkeamat eivät vaadi paikkausta . Suuret halkeamat 
puhdistetaan, pinta pohjamaalataan halkeamien pohjia myöten 
ja paikataan kitillä ennen varsinaista maalausta 



KITTAUS 

- Vanha kitti poistetaan esim. taltalla, ruostuneet naulat 
poistetaan. Poistetut naulat korvataan uusilla, 
ja lasin kiinnitystä parannetaa n lisänauloilla erityisesti 
jos lasi helisee 

- Tarkistetaan ettei puussa ole lahoa 
Kyntteen pohja ja lasi puhdist etaan huolella ja kynt e 
pohjustetaan öljymaalilla 

- Kittauksessa käytetään hyvälaatuista pellavaöljykittiä 
- Uusi kitti levitetään kittiveitsellä tai lastalla 
- Kittaukseen jätetään maalausvara ( 2mm ), jolloin maali 

suojaa lasin ja kitin saumaa 

Ikkunan alaosat voidaan suojata myös suojaprofiililla, jolloin 
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HELOITUS 

Ruostuneet ja löystyneet, mutta teknisesti toimivat saranat 
ja salvat puhdistetaan ja kiristetään 
vaurioituneet uusitaan, tarvittaessa uusitaan kiinnitysruuvit 

- Löystyneet ja ruosteiset kulmaraudat irrotetaan ja vanhat ruuvin-
kolot täytetään puutapeilla, alusta kitataan ja pohjamaalataan. 
Vanhat tai tarvittaessa uudet (mielellään entisenkaltaiset) 
kulmaraudat ruuvataan paikoilleen käyttäen entistä pitempiä 
ruuveja 

- Helat käsitellään ruosteenestoaineella ja maalataan 

- Jos puitteen kiinnitys on heikko, voidaan liitosta vahvistaa 
lisäämällä sisäpuolelle kulmaraudat 



• 

SYÖKSYTORVIEN MAALAUS 

Irtoava maali poistetaan, pinta puhdistetaan liasta ja hiotaan. 
- Ruoste poistetaan teräsharjalla tai kaapimella . Ruosteiset 

kohdat pohjustetaan ruosteenestomaalilla, ja koko pinta valmiik-
simaalataan seuraavasti: 
pohjamaalaus 
silotus 
pintamaalaus x2 

- Haluttaessa voidaan ennen maalausta suoristaa syöksytorvessa 
olevat lommot 



SAUNA 

Ikkunat: 

Saunan ikkunoiden korjauksessa käytetään samaa periaatetta kuin 
asemarakennuksen ikkunoissa 
Yhdestä ikkunasta puuttuvat vuorilautojen takaosat lisätään . 

Ovet: 

Ovien saranat ja kulmaraudat puhdistetaan . Ovet puhdistetaan ja 
käsitellään kuten ennen . 

Ovi 1: 

Oven alla oleva lohkeillut betoni poistetaan ja rakenne korjataan 
- Rikkinäinen ja kiero kynnys korjataan 
- Portaat puhdistetaan ja puurallit uusitaan 

~ - Reiät, kolot ja halkeamat paikataan ennen maalausta 

Ovi 2: 

Vuorilautojen alaosien kunto tarkistetaan 
- Portaat puhdistetaan ja paikataan tarvittaessa 
- puuralli uusitaan 

Listat: 

Listat korjataan paikkaamalla ja kittaamalla 

Nurkkalaudat: 

Nurkkalautojen alaosien kunto tarkistetaan, tarvittaessa uusitaan 
Halkeamat yms. korjataan paikkaamalla ja kittaamalla 

Seinähirret/-laudat: 

Kunto tarkistetaan, erityisesti portaiden molemmin puolin, tarvit-
taes~a laho kohta uusitaan 

- • ,L.. .::-· • , ;.. _ p 1 : ' : • • • t J. r / ... _. _._ .. , 

Kattorakenteet: 

Kattopalkkien kunto tarkistetaan, korjataan tarvittaessa. 
Katto uusitaan vähintään räystäiden osalta 
Räystäslaudat ja katon aluslaudat uusitaan tarvittavilta osin . 
Aluslaudat tulee tarkistaa kokonaisuudessaan . 
Piipun muuraukset sekä sen liittyminen kattorakenteeseen tulee 

tarkistaa 



• 
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Otalampi, Vihti 

Asemarakennuksen maalaus / 30.7.1992 

Heinäkuussa 1992 työryhmä (arkkitehdit Pirjo Huvila ja Esa 
Perttu sekä kesäharjoittelija Taru Lukkonen VR:n 
arkkitehtitoimistosta sekä tutkija Sinikka Joutsalmi RHO:sta) 
kävi raaputtamassa Otalammen asemarakennuksen seiniä 
selvittääkseen käytettyjen maalien sävyt. 

Otalammen aseman ulkoseinien nykyinen maalikerros on kulunut 
mutta kauniisti vanhentunut vaalea öljymaali. Raaputtamalla ei 
juuri saatu kerroksia esiin; niitä on todennäköisesti vain yksi 
tai kaksi. Rakennushan on valmistunut vuonna 1899 ja sitä on 
jatkettu vuonna 1908. VR:llä saivat hirsirakennukset arkk . 
Hellströmin (v. 1912) kirjoittaman mukaan levätä 3-4 vuoteen 
ennenkuin ne vuorattiin. Sillä välillä ne käsiteltiin eri 
sävyisillä vesiliukoisilla maaleilla. On mahdollista että 
laajennussuunnitelma on ollut esillä jo siinä vaiheessa kun 
vuoraus on tullut ajankohtaiseksi ja sitä on siirretty. Näin 
ollen ensimmäinen maalikerros olisi joskus jälkeen 1908, 
mahdollisesti 1910-luvun alusta. 

Otettujen näytteiden perusteella RHO:n konservaattori Pentti 
Pietarila on valinnut maalien sävyiksi seuraavat: 

Ulkoseinä: Lin-öljymaali 37 tai Uula 501e 1% 
Ikkunoiden vuorilaudat ja ulkonevat listat, konsolit jne: Uula 
501d 7% 
Ikkunanpuite: Uula 850e 1% 
Korosteväri puuleikkauksiin ja viistepintoihin: Lin-öljymaali 
132c tai Uula 404a 60% 
Ulko-ovet: Lin 145 

Ennen maalausta tehdään kuivakaapiminen hammastetulla terällä, 
joka pystyy paremmin kovaan vanhaan maalipintaan, ja 
teräsharjalla. 

Koemaalaus käydään tarkistamassa sovittuna aikana. 
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Suojeluesitykset 

Vanhojen kaupunkien teollisuuskeskusten säilymisen ongelma oli 
vuoden aikana erityisen ajankohtainen. Kaupunkikeskustoissa 
olevien teollisuuskortteleiden uudelleenkäyttöön liittyi 
muutospaineita Tampereella Turussa ja Helsingissä, joissa 
paikallisyhdistykset olivat aloitteellisia suojeluesitysten 
tekijöitä. Keskustojen muutospaineet vaarantavat 
kaupunkirakenteen historian muistomerkkien säilymisen. 
Esimerkiksi Turussa tehtiin Aurajoen ranta-alueen 
uudelleenkäyttösuunntelmien takia kolme lakiin perustuvaa 
rakennussuojeluesitystä. Huolena siellä oli vanhan rauta- ja 
telakkateollisuuden muistomerkkien säilyminen. Helsingin 
Sörnäisten ja Tampereen Tampellan tehdasalueen vanhojen 
tuotantorakennuksten säilyminen on uhattuna. 
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vuoden aikana tehtiin lääninhallituksille 46 
rakennussuojelulakiin perustuvaa suojeluesitystä. Aktiivisimpia 
esitysten tekijöitä olivat Yhdistykset ja yhteisöt. Yli puolet 
(32) esityksistä oli niiden tekemiä, omistajat tekivät 11 
esitystä, museovirasto oli aloitteentekijä kolmessa tapauksessa. 
Lääninhallitukset puolestaan panivat vireille kuusi rakennusten 
suojelua koskevaa asiaa. Vuoden aikana pantiin siis vireille 
kaikkiaan 52 rakennussuojelulakiin perustuvaa suojeluesitystä 
tai toimenpidekieltoa. 

Museovirasto puolsi lausunnoissaan rakennusten suojelua 
rakennussuojelulain nojalla neljässätoista tapauksessa. Virasto 
ehdotti tai vaati kaavasuojelua kuudessatoista tapauksessa. 
Kahdeksassa lausunnossa katsottiin, että rakennus on vain 
paikallisesti merkittävä ja siksi suojeltava paikallisilla 
keinolla. 

Suojelupäätökset 

Valtioneuvosto vahvisti 11 lääninhallitusten rakennussuojelulain 
nojalla tekemää suojelupäätöstä, lailla suojeltujen rakennusten 
luettelossa oli siten vuoden lopulla 88 kohdetta. Valtioneuvosto 
hylkäsi kolme lääninhallitusten esittämää suojelupäätöstä. 

Museovirasto teki aloitteen Loviisan Seurahuoneen suojelemiseksi 
rakennussuojelulailla. Helsingin kultuuritalon suojeluasiaa 
lukuunottamatta kaikki tapaukset olivat tulleet esille ennen 
vuotta 1989. Edellisenä vuonna vahvistettiin vain kolme 
suojelupäätöstä. Vuoden aikana suojeltiin lailla seuraavat 
rakennukset: 

Askola, Prestbackan maatilan rakennusryhmä 
Helsinki, Kultuuritalo 
Joroinen, Joroistenniemen kartano 
Isokyrö, Pitkä-Perttilä 
Kajaani, Raatihuone 
Kokkola, entinen koulu Isokatu 19-21 
Loviisa, ,seurahuone 
Nurmijärvi, Männistön muorin mökki 



VR RAKENNUSVÄRIKARTOITUS RKY/PH 
ASEMAKOHDE: RAKENNUSVUOSI: 

. . . :.· .: VÅRITYS . . 
ALKUPERÅINEN 1991 TILANNE: MAALITYYPPI 

·RAKENNUSOSA MATERIAALI SANALL. VÅRI SANALL. VÅRI ESIM. Ol.JYMAALJ, LATEKSI 
PUNAMULTA JNE 

KUVAUS NO KUVAUS NO HUOM. 
. ·. ALKU PER. V. 1991 

KATTG . -
JULKISIVUT 
SOK KELI 
IKKUNAKARMIT 
IKK.LAUDOITUKS. 
OVET 
NURKKALAUDAT --
RÄYSTMT L ,,,. 

.. 

MUUT ASEMA-ALUEEN 
RAKENNUKSET 

RAKENNUSTYYPPI JULKIS.MATER. VÅRI KATEMAT. VÅRI LISTOITUK. VÅRI 

e , __ 



1 YLEISTIEDOT 

1.1 Päättötyön suorittaja 

Taru Lukkanen, rakennusarkkitehtilinja, LTOL, 1992 

1.2 Kohteen nimi ja sijainti 

Otalammen entinen rautatieasema ja asema-alue 
Otalampi, Vihti, Uusimaa 

1.3 Rakentamisvuosi ja merkittävimmät muutosvaiheet käyttötarkoituksineen 

Asemarakennus rakennettiin perimätiedon mukaan vuosina 1898-99. Tosin 
Valtionarkiston kokoelmassa olleessa kirjeessä on maininta, että asemaa oltaisiin 
rakennettu jo vuonna 1897. Asema vihittiin käyttöön vuonna 1900. Rakennusta 
laajennettiin vuonna 1908, jolloin siihen tulivat 11 ja 111 luokan odotushuoneet. 
Alkuperäisestä odotushuoneesta tehtiin asemakonttori. Muutoksen yhteydessä 
sisäänkäynnin paikka muutettiin, ja vanha oviaukko muutettiin ikkunaksi ( kts. 
inventointi, ikkunakaavio 13). Alkuperäinen asemakonttori jäi aputilaksi. Myöhemmin 
11 luokan odotushuoneesta tehtiin posti, ja vuoden 1956 muutostöissä 111 luokan 
odotushuone jaettiin kahtia, ja toisesta puolesta tehtiin postin laajennus. Kun 
aseman henkilöliikenne vuonna 1982 lakkautettiin ja samalla posti siirtyi muihin 
tiloihin, aseman tilat jäivät tyhjilleen. Pohjoispuolen asuntoa laajennettiin liittämällä 
postin takahuone asuntoon. 

Piharakennukset on rakennettu vuosina 1908-10, asemapäallikön talo vuonna 1908, 
asemamiesten asuinrakennus vuonna 1901 sekä tavarasuoja ja 
sauna/pesutupa/leivintuparakennus vuosina 1934-38. Saunarakennuksessa tehtiin 
laaja muutostyö 1950- luvulla. Makasiinirakennusta laajennettiin myöhemmin, ja 
vuonna 1956 siihen tehtiin miehistösuoja. 

1.4 Alkuperäinen rakennuttaja sekä myöhemmät omistajat ja käyttäjät 

Asemarakennuksen sekä alueen muiden rakennusten rakennuttaja oli 
Valtionrautatiet, jonka omistukseen Hanko-Hyvinkää -rata oli joutunut toukokuussa 
1875. Alue oli Valtionrautateitten omistuksessa vuoteen 1990, jonka jälkeen se 
siirtyi valtion omistukseen (Rakennushallitus) . 



1.5 Alkuperäiset sekä myöhempien muutosvaiheiden suunnittelijat 

Sekä asemarakennuksen että sen laajennuksen sekä myös alueen muiden 
rakennusten suunnittelijana toimi valtionrautateiden arkkitehti Bruno Granholm. 
Alueen rakennukset on tehty Valtionrautateitten käyttämien tyyppipiirustusten 
mukaan. Esimerkiksi samojen aseman tyyppipiirustusten mukaan on tehty mm. 
Keuruun, Petäjäveden ja Suolahden asemat. 

1.6 Kohteen laajuustiedot (tummennetulla inventoidut rakennukset) 

Alueen pinta-ala 
Asemarakennus 
Ulkohuonerakennus 
Tavarasuoja 
Sauna/pesutupa/leivintupa 
Asuinrakennus (vartijaintalo) 
Ulkohuonerakennus 
Ulkohuonerakennus 
Asuinrakennus (as.pääll.talo) 
U lkohuonerakennus 
Talouskellari 

59066 m2 

210 
134 
86 
58 
84 
51 
42 
162 
53 
15 

1. 7 Muut kohteen kannalta olennaiset yleistiedot 

Asema-aluetta ei ole kaavoitettu. Vihdin osayleiskaavaehdotuksessa alue on esitetty 
eril lispientaloje n korttelialueeksi, jonka kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta 
ja ympäristö säilytetään. Museovirasto on tehnyt alueesta suojeluesityksen vuonna 
1986, ja esitys on parhaillaan käsittelyssä. 



2 YLEISARVIO RAKENNUKSESTA 

2.1 Rakennuksen arkkitehtuuriin ja tyylipiirteisiin liittyvä analyysi 

Asemarakennuksille ja muille rautatiehallituksen rakennuttamille rakennuksille on 
ollut tyyppipiirustusten käyttö. Niinpä Otalammen asema-alueen kaikista 
rakennuksista on olemassa tyyppipiirustukset, joita on soveltaen käytetty jopa 
kymmenillä asemilla. 

Asemarakennus edustaa kansallisromanttista nikkarityyliä. Aikakauden 
kansallisromanttiset ja kareliatfstiset pyrkimykset näkyvät suunnittelijan, 
rautatiehallituksen arkkitehdin Bruno Granholmin suunnittelemissa rakennuksissa, 
kuten myös Otalammen asemarakennuksessa. Rakennuksen tyylissä on myös 
vaikutteita itävaltalaisesta puuleikkauskoristelusta. Tyylille on tyypillistä runsaat 
puuleikkaukset, jotka keskittyvät ikkunoiden ja ovien vuorilautoihin sekä 
rakennuksen päätyyn. Tyypillistä on myös räystäskonsoleiden koristelu sekä katon 
harjalla alunperin olleet puuleikkauskoristeet, jotka ovat Otalammen asemalta 
hävinneet. Tyypillistä myös rakennuksen epäsymmetrisyys ja poikkipääty. Myös 
sisustus oli alunperin suunniteltu kansallisromanttiseen henkeen. Esim. 
lipunmyyntiluukku oli hyvin koristeellinen. Alkuperäinen lippuluukku on kuitenkin 
hävinnyt. Alkuperäisestä sisustuksesta asemalla ovat jäljellä vielä sisäovet, seinien 
puolipaneeli, katon rosetit, sekä kattolistat ja jalkalistat pääosin. 

Asemapäällikön talo edustaa alkavaa jugendia Suomessa. Siinä esiintyy tyypillisiä 
jugend-aiheita, kuten ikkunoide(l muoto ja rakennuksen massoittelu. Koristelu on 
jäänyt pois. 

Alueen muut rakennukset ovat huomattavasti vaatimattomampia, mutta niissä 
näkyy selvästi suunnittelijansa käden jälki. Tyypillistä niille ovat vinot ikkunat, oven 
ja oven vuorilautojen yläosan korostaminen. Puuleikkauksia on vähemmän, lähinnä 
räystäskonsoleissa. Vartijaintal~n ikkunoiden vuorilaudat on kuitenkin koristeltu 
puuleikkauksin. Saunarakennus on rakennettu . muita selvästi myöhemmin, eikä 
siinä ole alueen muille rakennuksille tyypillisiä piirteitä. Ikkunat ja ovet ovat 
yksinkertaiset eikä rakennusta vuorattu. 

2.2 Rakennuksen käyttökelpoisuus alkuperäisessä ja mahdollisesti muuttuvassa 
käyttötarkoituksessa 

Alue rakennuksineen on menettänyt merkityksensä alkuperäisessä käytössään Vr:n 
lakkautettua henkilöliikenne Hanko-Hyvinkää-radalla. Alue on kuitenkin ollut 
kesäasukkaiden käytössä, ja rakennukset ovat pääosin säilyneet hyväkuntoisina. 
Vihdin kunnan tekemän kartoituksen mukaan alueelle löytyisi halukkaita 
ympärivuotisia asukkaita, jos rakennusten varustetasoa yms. parannettaisiin. 
Tyypillistä halukkaille on, että he haluaisivat ostaa rakennukset omaan 
omistukseensa. 
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2.3 Rakennuksessa suoritetut korjaustoimenpiteet ja nykyinen kunto 
korjauskelpoisuusarvioineen 

Asemarakennuksessa ja vartijaintalossa tehtiin 1980-luvun alussa melko 
perusteellinen kunnostus, lukuunottamatta sähköistystä. Tämä tapahtui juuri ennen 
henkilöliikenteen ·lakkauttamista, mutta kunnostus on edesauttanut rakennusten 
säilymistä, vaikka esim. asemat tilat ovat olleet jo kymmenisen vuotta tyhjillään. 
Asemarakennus ja asuintalot ovat pääosin hyväkuntoiset. Aseman pohjoispäädyn 
seinän alaosan hirret ovat lahot ja talouskellarin sisäänkäynnin ja aseman 
ulkoseinän liittymäkohta on huono, mutta muuten rakennus saadaan kuntoon 
melko pienin toimenpitein. Rakennusten ulkomaali on kuitenkin lähes poiskulunut 
ja ikkunoiden kittaukset ovat erittäin huonokuntoiset, joten suurempien vahinkojen 
estämiseksi ne tulisi pian kunnostaa. 

·Aseman ulkohuonerakennus on pääosin hyväkuntoinen. Maahan ulottuvat puuosat, 
lähinnä halkovajan seinälaudoituksen alaosat ovat huonokuntoiset, mutta ne 
voidaan helposti uusia. Rakennus tarvitsee uuden huopakatteen ja räystäslautojen 
uusimisen. Ei vaadi suuria toimenpiteitä. 

Saunarakennuksen katto oli erittäin huonossa kunnossa, mutta kesällä -92 se 
kunnostettiin. Maa on ilmeisesti routinut saunarakennuksen ympärillä, ja pesutuvan 
sementtilattia on noussut ja halkeillut. Routimisen estämiseksi rakennus on 
salaojitettava. Muutoin rakennus on hyväkuntoinen. 

Vartijaintalo on hyväkuntoinen, tosin tiilikate joudutaan uusimaan ainakin osittain. 
Vartijaintalon ulkohuonerakennus ( 007) evat jo huonokuntoisia. Huopakate on 
vuotanut ja lahottanut vesikatteen rakenteita ja yläpohjaa. Entisten navettojen 
betonilattia on routinut. Toinen ulkohuonerakennus ( 006) on hyväkuntoinen, tosin 
sekin huopakate vaatii kunnostusta. · 

Asemapäatliköntalo on pääosin hyväkuntoinen. Maan viettämisen vuoksi vesi valuu 
perustusten alle ja alapohja on saattanut kärsiä vaurioita. Sekä asemarakennuksen 
että asemapäällikön talon peltikatteet on uusittu kymmenisen vuotta sitten, ja ne 
ovat hyväkuntoiset joitakin katon taitekohtia lukuunottamatta. Asemapäällikön 
ulkohuonerakennus alkaa olla varsin huonokuntoinen. Kosteus on noussut 
rakennuksen seinille, ja rakennuksen säilyminen edellyttää pikaisia toimenpiteitä. 
Myös talouskellarin puurakenteet ovat lahot, ja ne saatetaan joutua uusimaa 
kokonaan. 

Tavarasuoja on hyväkuntoinen. Ulkokäymälä on päässyt huonoon kuntoon ja se 
joudutaan kunnostamaan perusteelliseti. Käymälä on avoin ja eristämätön ja 
joutunut myös pienen ilkivallan kohteeksi. 



Tarkempia korjaustoimenpiteitä ei ole voitu eritellä. VR:n arkistossa on Otalammen 
asemista Valtion rakennusten peruskortti, johon on merkitty vuosi- ja 
peruskorjauksiin käytetyt määrärahat, mutta niistä ei selviä mitä korjauksia on tehty. 
Vuoden 1982 jälkeen alueella on tehty vain hyvin pieniä korjauksia, kuten puist~n 
ulkoportaiden uusiminen. 

Asemarakennus ja asuinrakennukset sekä saunarakennus ovat pienin korjauksin 
hyväkuntoisia. Tyhjillään ja kylminä olleet ulkohuonerakennukset sekä käymälä 
alkavat osittain olla niin huonokuntoisia että jopa niiden purkaminen saattaisi tulla 
kysymykseen. Kyseessä on kuitenkin kulttuurihistoriallisesti arvokas 
aluekokonaisuus, joita Suomessa on jäljellä vain muutama, joten alueen kaikki 
rakennukset tulee kunnostaa vaikka ulkohuonerakennusten käyttö tulisi 
tulevaisuudessakin olemaan vähäistä. Suojelu päätöksessä tulisi huomioida jatkuvan 
kunnossapidon velvoite. 



3 RAKENNUKSEN ALKUPERÄÄ JA AIKAISEMPIA VAIHEITA KOSKEVAT TIEDOT 

3.1 Kuvaus rakennuksen materiaaleista, rakennejärjestelmästä ja teknisistä järjestelmistä 

Asemarakennus, vartijaintalo sekä sen ulkohuonerakennus (006), saunarakerinus 
ja asemapäällikön talo ovat hirsirunkoisia. Ullakoilla hirsirunkoa ei ole jatkettu, vaan 
ullakoiden seinät ovat rankarakenteiset ja lautavuoratut. Ne on lautavuorattu 
lukuunottamatta saunarakennusta, jonka hirret on jätetty paljaaksi. 
Asemarakennuksen laudoitus edustaa monimuotoista kansallisromanttista tyyliä, 
muut ovat pääosin vaakalaudoitettuja. Asemarakennuksen ulkohuonerakennus on 
osittain hirsi- (ent. navetan kohdalla) osittain rankarakenteinen. Muut 
ulkohuonerakennukset, tavarasuoja ja käymälä ovat rankarakenteiset. 

Rakennusten perustukset ovat luonnonkivestä. Asemarakennuksen ja 
asemapäällikön talon kate on peltiä, ulkohuonerakennusten ja saunan katteena on 
huopa ja vartijaintalon katetiilet. Talouskellarit on tehty tiilestä, samoin uunit, hormit 
ja savupiiput. Asemarakennus, saunarakennus ja asuinrakennukset on lämmitetty 
osin sähköpattereilla ja osin peltikuoriuuneilla. Sähköistys on tehty pintavetoina ja 
ne ovat uusittava. Viemäröintiä ei ole ja vain asemarakennuksen asunnon keittiöön 
tulee kylmä vesi. 



R 

··--. ,. 

.. ······· 

1 J A 

ARKE 

/ 

\ 
( 
/ 

/ 

... ··· 

SUO~l.:EN j 
KULH~EUYOJE~ KARTTA : 
KARTA TILL FIHA~DS ! 

KOmIUNIKA TIO~ER ' 
~ @) .UUl'\JNl(L STAO. 

r=-==\,l\:.'.'.::'.:'._~.f-...--J.------l?----l---------:?--f-.l\e;,,=;;:;;;;;:!-:;.;-----1 -,.-11.•wUU• jl _.. .. ._ jln• l' -.1 nad-. 
1 .------11.U.• .. t•lla .. _, <l•L )V••l1 •...tu lltU""M. 1 

. ... ......... L .. •at.itu. A..1lli..i1 .... . 1 

-- -"--- '•••• •'•"' ........... r ..... ••1• 
'Drll• l .. .r,...n<111-riill•11 9• in• 

""''"""""''"" ..,1n u•ot .. 11i1c.a .. 1"""""· 
0. n .. h ,. ll ro•"I °''""''' tJll U<llU • ·W ONI L 

• SUOMEN HATKA ILIJAYHDISTYS 
f\ TUR ISTfÖRENINGEN 1 FINLAND 

~~.~~-.--~~~~~~~~-,-----! 
"L?\ 
\\ 
i ! 

UUSITUVJ.,N 
SUJU·">uk11\l a 

hii'-. ~- ' - . - : __ ' 
1-': un \" ?:ih:n j.1 \ 

uornen kulkuneuvojen kartta vuodel t a 1947 . Kartta julka i stu rnaanmit taushallituksen luvall2 . 

SSN 0358-058X 
SBN 951-907 4-68-6 



OTALAMPI RAUTATIEASEMIE~ ARVOLUOKITTELUSSA 

A- Merkitys ko. rataosuuden rakentamishistorian 
kannalta 

3. Vähämerkityksellinen 

B- Säilyneisyyden aste 

1. Alkuperäinen 
Luokka sisältää asemat, JOissa on suoritettu 
vain pieniä muutoksia, jotka eivät ole ollen-
naisesti vaikuttaneet aseman alkuperäiseen 
arkkitehtoniseen luonteeseen. 

C- Merkitys rakennuskulttuurin kannalta 

1. Erittäin tärkeä 
Luokka sisältää rakennuskulttuurin ja arkki-
tehtuurihistorian kannalta erittäin tärkeät 
ja merkittävät asemat. 

D- Merkitys asema-aluekokonaisuuden kannalta 

1. Täydellinen 
Luokka sisältää asema-alueet, joilla on säily-
nyt kaikki tai suurin osa perinteiseen ko. 
luokan aseman aluekokonaisuuteen kuuluvista 
piirteistä, esim. asunnot, veturitallit, 
puistot jne. 

Yleensä asemat rakennettiin huolella, ja ne on myös 
pidetty hyvässä kunnossa. Tästä johtuen, vaikka monet 
niistä alkavat olla jossakin määrin kuluneita, ne 
ovat kuitenkin peruskun~oltaan silti hyviä. 

SUUNNITTELIJA 

Vuonna 1892 Bruno Granholm nimitettiin rautatie-

' 

hallituksen arkkitehdiksi. Hän valmistui v. 1882 Polyteknillisestä 
opistosta, ja aloitti uransa 
piirtäjänä 1892 ennen nimitystään samana vuonna. 
Vuosina 1906-1926 Granholm toimi huonerakennus-
toimiston esimiehenä. Granholmin suunnitelmia ovat 
mm. Jyväskylä-Suolahti-, Helsinki-Turku-, Iisalmi-
Kajaani ja Savonlinna-Elisenvaara- rautateiden 
asemat, sekä Hanko-Hyvinkää- radan varrelta mm. 
Otalammen aseman. 

ULKOASU 

Kun Suomen rautateitä alettiin 1850-luvulla raken-
taa, piti luoda kokonaan uusi rakennustyyppi. 
Esikuvat saatiin osittain ulkomailata arkkitehtuuri-
lehtien ja mallikirjojen, osittain omakohtaisten matka-
havaintojen perusteella. 
Granholmin tultua suunnittelijaksi asemien arkki-
tehtuurissa tapahtui uusi muutos. Aikakauden 
kansallisromanttiset ja karelialistiset pyrkimykset 
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alkoivat näkyä myös asemarakennuksissa. Myös suunnittelijan 
Itävallan- matkojen vaikutukset näkyvät runsaina puuleikkauksina 1) 
Symmetriasta,joka välillä oli ollut vallitsevana asema-
arkkitehtuurissa, luovuttiin, ja epäsymmetrisest~ -sijaitsevat 
poikkipäädyt, frontonit ja katokset tulivat suosit~lksi (vrt. 
Otalampi) . Koristelu keskittyi ennen-
kaikkea ikkunoiden kehysten ohella konsoleihin ja 
ja ennenkaikkea päätyihin, joita lisäksi korostettiin 
kattokoristeilla (kadonneet Otalammella luultavasti 
katon vaihdon yhteydessä. Olivat kuulemma jo huono-
kuntoiset ja roikkuvat) . Koristeaiheet muuttuivat, ja 
kaiverrus- ja loveuskuviot tulivat käyttöön. Myös 
paanuvuorauksia esiintyi jossain määrin. Bruno Gran-
holmin ja Thure Hellströmin toimesta tapahtui myös siirtyminen 
jugendiin (Asemapäällikön talo) . 

HUONE TILAT 

Asemien huonetilojen muotoutumiseen on vaikuttanut toisaalta aseman 
luokka, toisaalta sen funktio. Alunperin Otalammella oli yksi 
odotushuone, joka sijaitsi rakennuksen toisessa päässä. Sisäänkäynti 
oli vain radan puolelta. Vuoden 1908 
laajennuksessa (laajennettu Granholmin suunnitelmien mukaan 
asemalle tulivat 2. JA 3. luokan odotushuoneet. 2. luokan 
odotushuoneeseen oli käynti 3. luokan odotushuoneesta. Sisäänkäynti 
siirtyi. Vanhasta odotushuoneesta tuli Asemakonttori, jonka tiloissa 
hoidettiin myös posti (lähinnä 
lehtien jakelu) . Kun toisen luokan odotushuone kävi tarpeettomaksi, 
posti sai oman tilan. Vuoden 1956 muutostöissä odotushuone pieneni 
puoleen postin laajen-
tuessa. Tämä rakennusvaihe on vielä näkyvissä. 
Otalammen asema, kuten myös kaikki varhaiset asemat, 
toimi myös asuinrakennuksena. Pohjoispäädyssä on ollut 
luultavasti alunperin 2 huoneen ja keittiön asunto 
asemakirjurille eli sähköttäjälle. 

SISUSTUKSET 

Asemien kiinteät sisustuksen muodostuivat kuten 
samalla tavoin tyyppipiirustuksilla kuin itse asemat-
kin, lukuunottamatta aivan suurimpia asemia. Otalammella 
matkustajien käyttämät tilat (odotushuone ja nykyinen 
postin toinen huone) sekä asunnon eteinen on paneloitu rin-
tapanelilla ja vain seinien yläosat on tapetoitu. Granhol-
min kansallisromanttisilla asemilla sisustus oli suunniteltu 
kansallisromanttiseen henkeen, näin myös Otalammella, . 
mutta sen alkuperäisestä sisustuksesta ovat mm. lippuluukut 
kadonneet. Panelit, ovet, kattolistat ja rosetit lienevät 
alkuperäisiä. Tyyppipiirustusten mukaiset huonekalut ovat kadonneet, 
samoin alkuperäiset uunit on hävitetty. 

ASEMA-ALUEET 

Otalampi, kuten suurin osa Suomen asemista, on tehty n. väliasemaksi, 
toisin sanoen asemarakennus sijaitsee pitkä sivu radan suuntaisesti. 
Asema sijaitsee 10-20 m:n päässä radasta. Asuinrakennukset on 
rakennettu aseman läheisyyteen 
hieman takaviistoon. 
Myös Otalammen asemalla on istutuksia, ainakin 3 lehti-
puuta asema- ja makasiinirakennusten välissä. 

RAKENTAJAT 

Otalammen asema-alueen rakentajina toimivat pää-
asiassa yksityiset puusepät kuten Tammelin, Klimberg 
ja Almgren. 

RAKENNUSTEKNIIKKA JA MATERIAALIT 



Suomen asemat rakennettiin muutamia poikkeuksia 
lukuunottamatta puusta. Asemat olivat rakennus-
tavaltaan perinteellisiä. Tyyppipiirustusten 

·käyttö ja pyrkimys standardisointiin ei johtanut 
:rakennusteknillisiin uudistuksiin, vaan asemat 
-tehtiin lähes poikkeuksetta hirsistä lamasalvos-
tekniikkaa käyttäen. 
·Asemien vuoraus suoritettiin muutamia vuosia 
niiden valmistumisen jälkeen hirsien lakattua 
laskeutumasta. Ennen varsinaista vuorausta asemien 
nurkat joissakin tapauksissa vuorattiin, ja asemat 
maalattiin väliaikaisesti punaisella ja vuoratut 
nurkat valkoisella vesivärillä. Vasta vuorauksen 
jälkeen suoritettiin varsinainen maalaus, jossa 
käytettiin öljymaalia. Keltainen lienee ollut ylei-
sesti käytössä. 
Rakennuksessa käytettiin paljon rautavahvikkeita, 
joita ratatyömailta sai helposti. Ikkuna- ja seinä-
palkkeina, kellariholveissa ym ja tulisijamuurien 
alustoissa käytettiin mm. ratakiskoja (Huom Otalammen 
aseman talouskellarin katto) . Asemat rakennettiin 
huolella ja erityisesti perustuksiin kiinni-
tettiin huomiota mm. junien aiheuttaman tärinän 
vuoksi. 
Suurimpien asemien katot katettiin pellillä, mutta 
pienemmillä asemilla oli yleisimmin käytössä katto-
huopa. Otalammen aseman alkuperäisestä katemateri-
aalista ei ole varmuutta, mutta viimeistään 30-
luvulla siihen on laitettu peltikatto. Otalammen 
makasiini-, ulkohuone-, ja sauna.yms.rakennuksissa 
katteena on huopa. 

HAASTATTELU MANTERE: 

-Asemalla on filmattu useita filmejä, koska miljöö on "koskematon", 
' mitään uutta ei näy ympäristössä. MM. 
elokuva PUNAISET on filmattu täällä. Kuvauksiin osallistui 
n. 300 ihmistä, tapahtui n. 4v. sitten.· 
-Alueeseen kuuluvat vahtituvat on myyty yksityisille mm. Kalmakallion 

- Kanervisto. 
--Alkujaan posti toimi asemakonttorin yhteydessä, samasta luukusta 
kuin lipunmyynti (artikkelina lähinnä lehdet) . 
Asemalla olivat 2. ja 3. luokan odotushuoneet. Postin hoiti 
asemapäällikkö. Asemavirkailijoita oli viisi. Kun kenttäposti sodan 
aikana vilkastui, Asemapäällikö n rouvasta (puolalaissynt.) tuli 
virallisesti postivirkailija. 2. luokan odotushuoneesta tehtiin 
erillinen posti. v.1956 postia laajennettiin odotushuoneen puolelle, 
joka pieneni lähes puolella. Posti käsitti tällöin 2 huonetta. Posti 
lopetti samalla kuin henkilöliikenne loppui. 
- Uusi osa on tehty pystyhirsistä. Asema luultavasti vuorattu vasta 
sitten,koska saumaa ei näy. 
- Alue on suomaata, joka on kokonaan täyttömaata. Otalammen järven 
luona on 3 kiskot päällekäin rakennettuna sitä mukaa kun maa on 
vajonnut. 
- laajennus tehtiin koska liikenne vilkastui (maidon kuljetukset jok a 
päivä klo 16.00 (hurusti hevoskärryjä)ja yleinen vaurastuminen. 
Myös asukasluku pikkuhiljaa lisääntyi, mutta lähinnä torpparit 
tilallisiksi. Myös postiliikenne rautateillä vilkastui, samoin 
tavaraliikenne.Makasiinia jatkettiin 
puolella ja siihen tehtiin lämmin tila kylmää kestämättömiä tavaroita 
varten. Makasiini paloi ennen sotia. 
Asema on tuohilammen kartanon ent. mailla. 
-Ratapenger tuottanut ongelmia, kun otalampea esim. viemäroity ja 
vesijohtoja rakennettu. maan alla olevat luonnonkivi aallopit eivät 
vedä. Aseman alla on monen metrin syvyydessä myös sellaset, joten 



huono korjata. Huom maanviljelijä Kauppilajoka valitti, maa 
pakkolunastettiin 
rautateille 
Peltikatto viim. 30-luvulta. Asunto asemakirjurilla eli 
sähköttäjällä. Uuni huoneeseen 1.1. vaihdettiin 25-30 v. 
sitten. Vanha oli tiilinenpunainen uuni. Öljylamppu alkuun käytössä, 
sähköt vihtiin vasta 30-luvulla, jos silloinkaan. 
maali ollut saman värinen aineski 60 vuotta. 
Kellari rakennettu jälkeenpäin, kuitenkin ennen 30-lukua. 
Asema työllisti kymmenkunta ihmistä kun huomioidaan siivoojat, 
vartijat jne. jne " hurusti immeisiä" 
5 asemamiestä kun alkoi ympärivuorokautinen liikenne, kolmi-
vuorotyö, työsuojelumääräykset. Osa tyypeistä oltalampelaisia mutte i 
kaikki. 
Käymälä käytössä niin kauan kuin asema. Tyypillistä että suoja-
aineena käytettiin bitumitervaa tai vastaavaa 
jo alunperin , seinät musta jo käyttöaikana. 
Saunan ikkuna- ja ovipaikat muutettu 50-luvulla? 
!980-luvun alussa tehtiin suuri remontti, jonka yhtey-
dessä sisätilat maalattiin ja ilmeisesti myös lattia-
päälysteet uusittiin. 
Edellisella asukkaalla oli lemmikkinä kettu, joka asui 
sisällä ja tärveli mm. ovenpieliä jne. 
Itä-saksalainen mies, jonka ajatuksena oli perustaa 
pienoisrautatiemuseo asemarakennukseen ja kahvila 
ullakolle (nyk. omistaja kertoi) tapettiin, jolloin 
asia kariutui. 
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Hanko-Hyvin~ää 

Rautatie Hangosta Hyvinkäälle raken-
nettiin yksityisten toimesta. Senaat-
ti myönsi 10.10.1869 kolmelle helsin-
kiläiselle kauppiaalle luvan muodostaa 
yhtiön, jonka tarkoituksena oli yhdis-
tää Hangon satama rautateitse Helsin-
gin- Hämeenlinnan rataan Hyvinkään tai 
Riihimäen tienoilla . Rakennuslupa siir-
tyi kuitenkin muutamien pietarilais-
ten liikemiesten muodostamalle yh-
tiölle, ja varsinaisen rautatien ra-
kentamisen suoritti Petroffski & 
Jakobin rakennuskonttori. 

Rakennustyöt alkoivat vuonna 1871, 
ja rautatie avattiin liikenteelle 8. 
10.1873. Vuonna 1875 rautatie ostet -
tiin Suomen valtiolle . l 

Radan varteen rakennettiin alkuaan 
kahdeksan asemaa. Näistä on enää 
kaksi jäljellä asemakäytössä: Tammi--
saari sekä Mustia ulkoasultaan huo-
mattavasti muuttuneena. Kolmas jäl-
jellä oleva asema sijaitsee Hyvin-
käällä ja toimii nykyään rautatie-
museona. Radan varrelle rakennet-
tiin 42 yksinkertaista ratavartijan 
asuntoa. 

Rataosuuden rakennusten suunnitteli-
joina toimi kaksi arkkitehtia. Hangon 
alueP.lla työskenteli arkkitehti P .E. 
S. Degenaer, joka laati suunnitelmat 
ainakin muutamiin Hangon satamas s a 
sijainneisiin rakennuksiin . Raut ~ 

tien asemarakennukset suunnitteli 
arkkitehti Knut Nylander.2 

Ota lampi 

Asema on rakennettu vuosina 1898-99 
B:uno Granholmin laati~ :en suunnitel-
mien mukaan . Sitä laaj ennettiin vuon-
na 1908 edelleen Granholmin suunni-
t~lmilla. Tyyliltään kansallisromant-
~1sen aseman ulkoasu on säilynyt laa-
J ennuksen ~älkeen pääosin nuuttumatto-
mana uusittua ulko - ovea lukuunotta-
matta. Sisäcsissa on jäljellä mm. al-
kuperäisiä seinäpaneleita ja ovia . 

Alue: asuinrakennuksia, wakasiinira-
kennuksia, käymälä, puisto. 
A3-Bl-Cl-Dl 
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VALTIONARKISTON ASIAKIRJOJA: 

18.9.1897 
Ida ja Arvid Zilliacuksen allekirjoittama 
luovutussopimus 3.870 hehtaarin maa-alasta. 

7.10.1897 
Rautatiehallitukselle Keisarilliselta senaatilta: 
Kirje koskee 3.870 hehtaarin maa-alueen lunasta-
mista omistaja Arvid Zilliacukselta valtionrauta-
teille. 
Kopio 1.1 

12.11.1897 
Pöytäkirja Maa-alueen pakkolunastuksesta valtion-
rautateit ten tarpeeseen. 
Mukana suomenkielinen todistus merkinnästä Uudenmaan 
läänin Maarekisteriin 
Kopio 1.2 

19.11.1897 
Lausunto koskien maa-alan kokoa, verotusarvoa yms. 
Kopio 1.3 

6.10.1903 
Rautateiden ylihallitukselle Tuohilammen tilan 
omistajalta Kaarlo Kauppilalta 
Omistaja pyytää huomioimaan rautatien aflopin mata-
luudesta johtuva johtuvat haitat maillaan. Liittee-
na 30.9.1903 F.A. Rantellin lausunto, Kauppilan 
pyynnöstä toimitetusta veden laskun punnituksesta. 
Lausunnossa todetaan juoksun olevan niin matalan, 
että se estää mainittujen viljelysmaiden kuivatta-
mista yli 400 m:n etäisyydellä rautatiestä. Seu-
rauksena on n. 400 mk:n vahinko/vuosi. 

22.11.1903 
Rautatiehallitukselle ratainsinööri E.Boehm 
(viitataan välipäätökseen 8.10.1903) 
Lausunto: todetaan afloppin pohjan olevan liian 
korkean ja siten haittaavan maiden kuivumista, 
mutta todetaan syynä olevan myös radan alapuolella 
asujan (samainen Kauppinen) maitten halki kulkevan 
valta-ojan kunnon olevan sellainen, että vesi ei 
pääse laskemaan. Vaaditaan valta-ojan kunnostusta 
ennenkuin voidaan arvioida rautatien juoksun aiheut-
tamat haitat. 

26.11.1903 
Lähetepäätös ratainsinööri E.Boehmille 
Pyydetään selvittämään onko omistaja halukas luo-
vuttamaan alueen maat ja minkä lunastusrahan hän 
niistä vaatii. 

22.12.1903 
Ratainsinööri Eugen Boehmille Kaarlo Kauppilalta 
Kaarlo Kauppila ilmoittaa olevansa valmis myymään 
kokonaan sen maa-alueen, joka veto-ojan mataluuden 
vuoksi pysyy vesiperäisenä. Lunastusraha olisi 
1250 mk/tynnyrinala. 
(paperien joukossa lyijykynällä kirjoitettu lappu, 
jossa laskelma siitä, että alue käsittää 7955 m2 
eli n.0.76 hehtaaria a 2500 mk= 1900 mk) 

27.12.1903 Rautatiehallitukselle E.Boehmilta 
Ilmoitus Kauppilan halukkuudesta maa-alan myyntiin. 

12.1.1904 
Rautatiehallituksen asiamiehelle Axel Palanderille 



ratatirehtööri Ludvig Collanilta. 
Päätös. Annetaan Palanderille käsky toimittaa pakkolunastusta varten 
selvitys ja samalla palauttaa 
asiakirjat. 

3.5.1904 
Vastaus edelliseen 
Ilmoitetaan lähetettävän seuraavat asiakirjat: 
kauppakirja, myyjän kiinnekirjan kopio, todistuksen 
nimismieheltä ja kunnallislautakunnan esimieheltä 
ja 2 kirjetta rasitusomistajilta. 
Mainittuja asiakirjoja ovat mm. : 
1. 2.3.1904 rautateiden asiamiehelle Suomen 

Hypoteekkiyhdistykseltä. 
2. Rautateiden asiamiehelle Helsingin meren-

kulkukoululta 
3. Jäljennös Kiinnekirjasta. Tuomari B.Schildt 

todistaa,että maanviljelija Kaarlo Oskar Kauppila 
on 12.6.1903 ostanut maanviljelijä agronomi 
Karolus von Haartmannirta ja tämän vaimolta 112000 
mk:lla Tuohilammen yksinäisen perintöratsutilan 
veroltaan 2/3 manttaalia ja huudattanut sen kolmasti 
ilman että valituksia olisi tullut. 

4. 31.3.1904 selvitys mm. omistajan syntymäajasta ja 
aviosäädystä. 

Kartta pakkolunastusalueesta. kts. kopio 

10.6.1904 
ilmoitus 
Senaatin on päättänyt että kys.oleva alue on pakko-
lunastettava (Rh:n esitys 26.1.1904) tarkoitukseen 
sallitaan käyttää 1900 mk. Käsketään ryhtyä toimen-
piteisiin. 

22.6.1904 
Rautatiehallitus on ostanut Senaatin päätöksen 
mukaisesti kyseessä olevan maa-alueen Otalammen aseman 
laajentamista varten. Kauppakirja on tehty 1.3.1904. 
Kuvernööriä pyydetään ryhtymään toimenpiteisiin alueen 
pakkolunastamiseksi 

22.7.1904 
Suomen valtionrautateiden hallitus anoo läänin 
kuvernööriltä maamittaria suorittamaan mittauksen 
0.76 hehtaarin maa-aluetta varten. 
Päätös 5.8.1904 kuvernöörin virastosta. Tehtävään 
asetetaan varamaanmittari K.A.Sariola. Kuulutus 
Vihdin pitäjän kirkossa ja Uusi-Suomettaressa. 

5.8.1904 
Määräys maanmittauksesta (kaavakemuotoinen) 

31.10 .1904. 
Pöytäkirja sen maa-alueen pakkoluovutustoimituksesta, 
mikä Tuohilammen yksinäisestä rustitilasta Vihdin 
pitäjässä lunastetaan Suomen valtionrautateiden alueen 
laajentamiseksi, pidetty Otalammen rautatieasemalla 
edellämainitussa pitäjässä. 

3.12.1904 
Uudenmaanläänin kuvernöörille K.A.Sariolalta 
Pyydetään diaaritodistusta onko toimituksesta tehty 
valitusta. 

6.8.1920 
Rautatiehallitukselle Uudenmaan läänin maanmittaus-
konttorilta 
Kerrotaan anomuksesta toimenpidetta varten, ja että 



K.A.Sariola oli 31.10.1904 paaluttanut ja pyykittänyt 
kedolle kyseessäolevan maa-alueen rajat. Pakko-
lunastuksesta ei ole tehty merkintää Vihdin kunnan 
maarekisteriin. Konttori anoo että rekisterin täyden-
tämistä varten lähetettäisiin lyh~nnysote pakkolunastus-
päätöksestä. -

10.11.1920 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle 
Rautatiehallitukselta 
Pyydetään asiakirjoja, koska pakkolunastusta ei ole 
loppuunsaatettu (lääninhallituksen päätöksellä ratkaistu) 

22.11.1920 
Rautatiehallitukselle Maatalousministeriöstä 
Lähetetään asiakirjoja ja pyydetään palauttamaan kun 
ei enää tarvita. 

8.12.1920 
Rautatiehallitus lähettää asiakirjoja Uudenmaan läänin 
maaherralle. 

8.12.1920 
Uudenmaan läänin maaherralle Rautatiehallitukselta 
Pyydetään että toimitus loppuunsaatettaisiin ja 
päätös asiakirjoineen toimitettaisiin Rh:lle. 

4.12.1921 
Kuulutus alueen ostosta ja Senaatin päätöksestä. 
Mahd. valitukset kehotetaan tekemään 60 päivän kuluessa 
kopio 1.4 

13.5.1921 
Uudenmaan läänin maaherralle Vihdin piirin vt. 
kruununnimismieheltä 
Lähettää liitteenä kuulutuksen julkipanotodistuksella 
(kts. edellinen) varustettuna ja ilmoittaa, että 
koska Vihdin nimismiehenarkisto kapinan aikana on 
ollut punaisten hallussa, asiakirjoja on hävinnyt. 
Täten ei voida tietää onko 31.10.1904 päätetystä maanmittauksesta 
tullut valituksia. 

20.12.1921 -
Rautatiehallitukselle Uud. läänin - maaherralta 
Lähettää antamansa päätöksen n:o 1:566. 
Viittaa asetukseen menettellystä maanmittaustoi-
mesta 26/10 1916 
(päätöstä ei ollut arkistossa; kirjoittajan huom) 

22.12.1921 
Uud.läänin maaherralle rautatiehallitukselta 
Lähetetään asiakirjat ja pyydetään toimenpidettä 
asian loppuunsaattamiseksi 

22.12.1921 
Uud.läänin maaherralle Rautatiehallitukselta 
Johtuen 20.12.1921 annetusta päätöksestä pakko-
lunastamisesta pyydetään asiakirjojen lähettämistä 
ja merkintää maarekisteriin viemisestä. 

Uudenmaan läänin maaherralle Lohjan kihlakunnan 
vt. kruununvoudilta 
Lausunto: Maa-alueen erotaminen ei vaikuttaisi 
kantatilan manttaaliin eikä veroihin. 

Kirjelmä julkaisukustannuksista, mainitut 
kustannukset: 18.4.1921 382.50, 23.7.1921 277 
ja 24.8.1921 288 mk, yht 947.50 mk. 



Todistus, että alue on merkitty maarekisteriin 
rekisterinumerolla RN:O 6/1 

Lisäksi arkistossa oli joitakin sekä vena]an että ruotsinkielisiä 
asiakirjalähetteitä koskien samoja pakkolunastusasioita sekä muutama 
maininta "enkelfru" 
Sofia Forssin maa-alueesta ja hänen tekemästään 
ilmoituksesta rautatien aiheuttamista vahingoista. 

Nämä asiakirjat (alkuperäiset tai jäljennökset) 
on arkistoitu Valtionarkistoon . Hakusanat: 
VALTIONRAUTATIET, Rautatiehallitus, Hallinto-osasto, 
Lainopillinen tsto, Pakkolunastusasioiden oheis-
aineisto, kansiot Hb 46 ja Hb 47. 



HANGON RADAN KAUPASTA KULUNUT 100 VUOTTA 

Maamme ensimma1nen rata Helsinki-Hämeenlinna oli valmistunut 
vuonna 1862. Alkuvuosien tappiollinen liikenne muuttui jo 1860-
luvun lopulla pientä voittoa tuottavaksi. Pietarin rata, joka 
valmistui vuonna 1870, näytti olevan vielä parempi yritys. Vaikka 
maa oli koken~t 1860-luvun lopulla kauheat nälkävuodet, virkistyi 
talouselämä hämmästyttävän joutuisasti 1870-luvun alussa. Liike-
miesten joukossa oli rohkeata yritteliäisyyttä ja ns. rautatiekuu-
me oli tuohon aikaan aivan yleinen meillä ja muualla. 

Hankoa pidettiin viime vuosisadan lopulla 'Pietarin ulkosatama-
na', sillä se pysyi talvikausina pitempään sulana kuin Suomenlah-
den pohjukassa sijaitseva Pietarin satama. Vilkas rautatieliiken-
ne Pietariin innosti liikemiespiirejä suunnittelemaan rataa Riihi-
mäen tai Hyvinkään tienoilta Hankoon. Näin tulisivat Pietari ja 
Hanko yhdistetyiksi mitä uudenaikaisimmalla tavalla. Yrityksen 
takana oli kolme helsinkiläistä kauppiasta, Harff, Kiseleff ja 
Vasenius, jotka laskelmoivat radasta saatavan voiton suureksi. 
Alku oli kuitenkin vaikea ja jo muutama viikko rakennusluvan 
saamisen jälkeen ( v. 1869) oikeudet oli myytävä. Uusina yrittäji-
nä olivat ruhtinas Uchtomski ja kunnallisneuvos Ullner. Heillekään 
ei puuha onnistunut ja luovuttivat rakennusluvan pietarilaiselle 
kauppiasyhtymälle, jonka vaikutusvaltaisin henkilö lienee ollut 
pörssivälittäjä Gisiko. Kerrotaan, että ratayhtiön jäsenet olivat 
juutalaisia, 'Kristuksen ruoskijoita'. 

Taloudelliset ym. vaikeudet olivat suuret. Töiden alkaminen 
viivästyi. Rakennuslupa uhkasi vanhentua ja töihin piti käydä 
lähes umpimähkäisesti vuonna 1871. Kevättalvella 1872 päästiin 
suunnitelmallisempaanrakennustyöhön. Venäläisiäaliurakoitsijoita 
oli suurella työmaalla useita kymmeniä. Työtä tehtiin amerikkalai-
sella vauhdilla, mutta rettelöitä oli jatkuvasti, varsinkin pal-
kanmaksussa. Rata valmistui syksyllä 1873, ja juhlalliset avajai-
·set pidettiin Hangon asemarakennuksessa lokakuun 8. päivänä 1873. 
Kutsuvieraita' oli n.200. Kansa rupesi puhumaan 'Hankopaanasta'. 

Hanko-Hyvinkää-radalle tuli pituutta 149 kilometriä. Ratayhtiön 
finanssipuoli toimi alusta alkaen 'kädestä suuhun' -menetelmällä, 
ja jo kevääliä 1875 firma oli konkurssitilassa. Myyntiä oli yri-
tetty jo edellisenä vuonna, mutta ostajaa ei löytynyt. Toukokuussa 
1875 valtio osti radan kaluineen ja velkoineen 10 600 000 markal-
la. Se oli tiettävästi suurin kauppa, mitä maassamme siihen men-
nessä oli tehty. Ratayhtiön johtomiehet köyhtyi vät yht' äkkiä. 
Ensin pankkiiri Gisikon piti ruveta laivameklariksi ja valtioneu-
vos Arnold'in metsäkoulun opettajaksi. 

Hangon radalla oli alunperin yhdeksän asemaa: Hanko, Lappohja, 
Tammisaari, Karjaa, Mustio, Lohja, Nummela, Korpi ja Hyvinkää. 
Postijuna viipyi 1870-luvulla Hangon ja Hyvinkään välillä n. viisi 
tuntia. 

· Veturit Hangon yksityisrata oli hankkinut Amerikasta ja Saksasta. 
Maailmankuulu philadelphialainen Baldwin-veturitehdas rakensi 
vuonna 1872 yhdeksän korkeapyöräistä n. Villin Lännen veturia. 
saksassa, Schwartzkopff'in konepajassa valmistettiin Hangon radal-
le neljä veturia. Vetureita oli siis yhteensä yhdeksän. 

Matkustajavaunuja hankittiin 18, postivaunuja kolme ja konduk-
töörivaunuja neljä, kaikki Saksasta. Tavaravaunuja oli lähes 300 
ja ne oli rakennettu Pietarissa ja Helsingissä. Toukokuun 1. 
päivänä 1875 ne siirtyivät kaikki valtion omaisuudeksi. Maininnan 
ansaitsee se erikoisuus, että vetureita käytettiin edelleen samal-
la rataosuudella vuosikymmenet. Kaksi tavarajunaveturia oli lähes 



jatkuvasti tallissa. Ne olivat hankalia kapineita ja särkivät 
rataa. Nämä Murtajiksi kutsutut koneet myytiin vuonna 1893 Venä-
jälle. 

Valtiolle siirryttyään sai jokainen veturi numeron, mutta yksi-
tyisradan aikana niillä oli nimet, jotka oli saatu radanvarsipaik-
kakuntien sekä yhtiön osakkaiden nimistä: Hyvinge, Hangö, Ekenäs, 
Pipping, von Trapp, Petrofsky, Winberg, Jakoby, Zilliacus, An-
toinette, Helsingfors, Gisiko ja Arnold. Veturi von Trapp (sittem-
min n:o 67) särkyi rajussa yhteentörmäyksessä Korven asemalla 
kesällä 1901 niin pahoin, että se romutettiin. Kauniina pienois-
mallina se on nähtävänä Hyvinkään rautatiemuseossa. Vaunu on 
rakennettu Saksassa vuonna 1873 ja on siis yli 100-vuotias. 

Syyt Hangon radan konkurssiin ovat hyvin helposti todettavissa 
näin jälkeenpäin. Samoihin aikoihin valmistunut Baltian rata vei 
sen liikenteen, jonka oli laskelmoitu tulevan välille Pietari -
Hanko. Rautatieläisiä oli otettu vakinaisina palkkalistoille 
suuren liikenteen edellyttämä määrä. Heitä ei voinut heti panna 
poiskaan, vaikka liikenne oli hyvin hiljaista. Tämä kaikki koitte-
li jo muutenkin velkaisen ratayhtiön kukkaroa kovasti. 

Hangonrata sai jo viime vuosisadan lopulla suuren liikenteen, 
silla Hanko kasvoi joutuisasti. 1890-luvulla alkoi kuuluisat 
voijunat liikkua Hangon radalla. Voita tuotiin varsinkin Savosta 
ja Pohjanmaalta paljon. Voijunat olivat ns. arvojunia, joiden 
kulusta huolehdittiin kenties paremmin kuin matkustajajunista. 

Vuosina 1873-75 oli Hyvinkäällä kaksi asemaa ja asemapäällikköä. 
Entinen Hangon radan asema ympärillä olevine rakennuksineen ja 
veturitalleineen on nykyisin rautatiemuseona. 

Mikko Lumio 
Rautatiemuseo 1975 

KOPIO 
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SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEIS LUETTELO MUSEOVIRASTO 

ALUEI NVENTOINTILOMAKE 

1. Lääni Uusimaa 3. Alue 
2. Kunta Vihti Otållcnnmen. asema'-Cl'llue· 
4. Kylä / Kaupunginosa 5. Omistaja(t) 

Otalam i Rakennushallitus 
6. ALUEEN JA ALUEELLA OLEVIEN RAKENNUSTEN KUVAUS JA HISTORIA 

Otalampi avattiin liikennepaikkana 19.5.1875. 
Asema-alueen maaperä on suoperäistä ja se on ennen rakentamista täytetty 

hiekalla. 
Asemarakennuksen sekä alueen muut rakennukset suunnittelu Bruno Granholm 
Asema rakennettiin v 1898- 99 ja avattiin käyttöön 1900. Rakennusta laajennettiin 
1908 . Merkittävin muutostyö tehtiin 1956 kun osa odotushuonetta erotettiin 
postin tiloiksi. Kansallisromanttinen ulkoasu on säilynyt pääosin muuttumattomana 
lukuunottamatta uusittua ulko-ovea. Sisäosissa on jäljellä alkuperäisiä paneleita 
ja ovia. Henkilöliikenne asemalla lakkautettiin v.1983, ja samalla posti siirtyi 
uusiin tiloihin. Rakennuksen pohjoispäädyn asunnossa asutaan edelleen . 

-Tyyppipiirustusten mukainen lautarakenteinen tavarasuoja rakennettiin v .1 934. 
Jossain vaiheessa sitä on laajennettu, ja v.1957 siihen tehtiin miehistösuoja. 
Makasiiniin liittyy hirsinen tavarasilta. 

-Osin hirsinen, osin lautarakenteinen ulkohuonerakennus on rakennettu 1908-10. 
Siinä on ollut navetta, puuliiteri, käymälä ja aitta. 

- Sauna/ leivintupa/ pesutupa . Hirsirakenteinen, ullakko-osaltaan lautarakenteinen 
rakennus on tehty tyypoipiirustusten mukaan 1930-luvulla. 1950-luvulla sen 
sisätiloissa tehtiin merkittäviä muutoksia, jolloin ikkuna- ja ovipaikat muuttui-
vat ja toinen ulko-ovi tehtiin lisää. Muutoksessa erotettiin pesu- ja leivintuvat 
toisistaan ja väliin tehtiin eteinen . 

-Kaksoisvahtitupa. 1910 valmistunut kahden perheen (asunnot tupa+keittiö) 
hirsirakenteinen rakennus. Yhdistetty yhdeksi asunnoksi 1967. Totoeutettu Gran-
holmin vuoden 1896 tekemien piirustusten mukaan (ei hanko-Hyvinkää-radan alku-
peräispiirustusten mukaisesti) 

-Ulkohuonerakennus 1910-luku lautarakenteinen tyypoipiirustusten muk. puuliiteri 
ja aitta . Huom . takana käynti alas talouskellareihin (tiilestä) 

-Ulkohuonerakennus 1910-1. lalutarak. kahden perheen heinävaja, navetta ja 
kääymälä . 

-Asemapäällikön asuinrakennus, valm. 1908 . Erittäin hyvin alkuperäisessä as ussaan 
säilynyt jugend-rakennus. 4h+k alakerrassa, yläkerrassa 1 asuinhuone .pesustuu 
vuoden 1904 tyyppipiirustuksiin • 

-Ulkohuonerakennus 1908-10 talousrakennus, jossa käymälä, navetta, puuliiteri, 
+++ 

-Tiilirakenteinen talouskellari 
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11 . Historiallinen 

12. Maisemal linen 
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13. OTE PERUSKARTASTA TAI ASEMAPllRROS 
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SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEIS LUETTELO MUSEOVIRASTO 
KOHDEINVENTOINTILOMAKE 

1. Lääni Uusimaa 3. Kohde 
2. Kunta Vihti Ota lammen asema-alue 
4. Kylä/Rekisterinumero 5. Kaup.osa/Kortteli /Talo 6. Kohdetyyppi 

Otalampi 
7. Peruska rtta/Koordi n. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoite 

2041 08 Otalammen asema Rakennushallitus 
10. RAKENNUKSEN KUVAUS 

Rakennus n:o Asem~rak~nnus 001 
Nyk. käyttö Pohjoispääty asuntona, eteläpäätv tvhiillään 
Alkup. käyttö ·;:;isema, posti, asunto 
Rak. aika 1898-99, laajennus 1908 
Suunnittelija Bruno Granholm (mvös laaiennuksen suunnit+-<=>1 i ;;:i) 
Kerrosluku I 
Perusta lrn~nnonki vi 
Runko hirsi, lamasalvos 
Kattomuoto harjakatto, poh.i oispäädyssä poikkioäätv 
Kate pelti 
Vuoraus ponttilautavuoraus, kansallisromanttisia ia SVP.if-<:::i l .':ii .c::v::iilz11f-f-i=>i+-~ 
Ulkovärit vaalea keltainen, ikkunaouitteet karmit ; ;:i Vl 1nr>i 1 ::i11rl,,t- •. .,. 11 ,"; ~ -+-

Kunto pääosin hyvä, pohjoispäädyssä lahoa 
Erityispii rteet kansallisromanttisen tyylin tvvnillinen P.rl11R~::i;::i "::lC"L::lt.1"rl.,, ,,~1.i,.;+-=h+- "·~~ -- ~ - -

11. RAKENNUSHISTORIA 

Otalampi avattiin liikennepaikkana 19.5. 1875. Asemarakennus rakennettiin vuosina 
1898-99 ja avattiin käyttöön 1900. Asema kuten muutkin alueen rakennukset on raken 
nettu hiekalla täytetylle suoperäiselle maalle. Rakennusta laajennettiin 1908 , 
jolloin ulko-oven paikka siirtyi. Vanhasta odotushuoneesta tuli asemakonttori, laa 
jennukseen tulivat II ja III luokan odotushuoneet. Vanli.a sisäänkäynnin paikka erot 
tuu muista poikkeavana ikkunana. Jossain vaiheessa II luokan odotushuoneesta teh-
tiin posti palveluluukkuineen. V. 1956 muutostöissä III luokan odotushuoneesta ero 
tettiin osa postin lisätiloiksi. Nykyiset palvelutiskit ovat ilmeisesti näiltä 
ajoilta. Sisäosissa on jäljellä mm. alkuperäisiä ovia ja puolipaneeleita. KAton 
koristel eikkaukset ovat kadonneet. 
Tiilirakenteinen, kappaholvinen talouskellari on talon alla, asemakkonttorin ala-
puolella. Rakennusta laajennettaessa talouskellariin jouduttiin tekemään sisään-
käynniltä pitkä käytävä. 
Nykyisin postin toinen tila on asuinkäytössä. Asunnon koko on nyt 85 m2. POstin 
tilojen välinen ovi on edelleen paikoillaan, mutta peitetty asunnon puolelta kome-
rolla' e i kiinteä ) . 
Ullakolle on käynti asunnon tiloista eikä se ole aktiivikäytössä. 
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14. LUETTELOINTIPERUSTE 

f< UL 77"'VU.e.-';H r S 7Z>.e/ ....... LL/ S eS'n 
15. Rakennus- D -'"" R."1' K.E7\JAJ U..S-~S?'Ve./ - historiallinen 

.A LL r St.s" r> .-"f-~t-0.cA S A l...OC?:,oLO~ .rsuCJ~ D 16. Historiallinen 

17. Maisemallinen D 
38/ 5158/ Ptp 



18. OTE PERUSKARTASTA 
TAI ASEMAPllRROS 

19. POHJAPllRROS TAI TIETOJA 
SISÄTILOISTA 

20. VALOKUVAT 

21. LÄHTEET (kirjallisuus. piirustukset. asiaki rjat) 
/,#"'rl-'770/V ..\-~ s 7?> 
L',e ·N -1 .e /cJ S" 7Z> .,. P /" :e u S"7L>.s"rf ~,,c_, S 7Z:> 
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23. SUULLISTA TIETOA ANTANEET 
l//;-j.D/"IV 1!:7Ur. ~l./L77VU.eJSI'/-; 7c :g 'i!!J i:JJ?.Sn ~ 
A-u~ JZ:/S?T) NA-N~€ 

22. LIITTEET 

24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ. päiväys 
/2./)' '32 
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OTALAMMEN AS~MA-ALu~ 
l IT- -r.-

~~~, 

.. ' 
_ ....... '"""!."} '7 :1 1 . ····· .. 

1; ; l .. 
1 · i .. .., . . 

AIEMPI KÄYTTÖ: 
Odotushuone 

NYKYINEN KÄYTTÖ: 
tyhjilään, aseman henkilöliikenne lakkautettiin 1983. 

AIEMMAT MUUTOKSET JA RESTAUROINNIT: 
Huone on rakennettu vuoden 1908 laajennuksen yhteydessä, ja on alunperin ollut 
osa suurempaa III luokan odotushuonetta . Vuonna 1956 siitä erotettiin osa postin 
tiloiksi . 

LATTIA: 

rusk . / keltakirjava muovimatto 

JALKALISTA: KTS. KAAVIO n:o 108 (jll ja jl2) 
vaalean ruskea 

SEINÄT: 
keltaiseksi maalattu pinkopahvi 
21~~8-§l~~~..!'~§~~~2~~l-U>~Q~l~iE!iL_~or~~~~121~-----------------------
KATTO: 
valkoiseksi maalattu helmiponttinen paneelikatto 

KATTOLISTA JA ROSETIT: 
valkoiseksi maalattu kattolista, ei rosettia 

OVET: KTS. KAAVIO n : o 105/ 1 (UOl ja 01) 
ulko-ovi ei alkuperäinen . 
_S.i-§~~v_e!_~l.~fl~~~i.§.i~-v_aJ-kQi~aj<.§.i_f!!.a_aJ-~!&_uJil_k~l!Jr.1<.§~ll.i§i~_p_afl~~l..0:Y:i~L---

IKKUNAT: KTS. KAAVIO 104/ 1 (Il) 
T-mallinen ikkuna, puitteet, karmit ja vuorilaudat valkoisia, 
-~a.!!J.QiQ~&~QQ~uta _______________________________________________ _ 

KIINTEÄT KALUSTEET JA VALAISIMET: 
loistelamppu 
2 kpl palvelutiskejä, kts . kavio n :o 107 

_k_e1-:!&-i.s_ek2i_!112-~l'1.~.!Ll2~l_tj_]5gQ.t_i_u.!::l!!il..._!11§!:kl9-_ _'..1}5~~t..9r~------------------
HUOMAUTUKS IA: 
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u-- -t-
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1 li ; 
OTALAMMEN ASEMA- ALUE 

------------------------------------- -r:-·· " RAKENNUS : \Aslilm.mrakennus ( 001) 
KERROS : I 
HUONE n:o : 1.2 

•• l 

AIEMP I KÄYTTÖ : Huone rakennettiin vuoden 1908 laajennuksen yhteydessä, ja se 
oli alunperin osa suurempaa odotushuonetta . Vuoden 1956 muutostyössä huone ero-
tettiin odotushuoneesta postin tilaksi . Posti toimi tiloissa vuoteen 1983 . 
NYKYINEN KAYTTO : 

tyhjillään 

AIEMMAT MUUTOK SET JA RESTAUROINN I T : 
Huoneeseen 1 . 4 on ollut ilmeisesti palveluluukku oven vieressä . POistettu vuoden 

1956 muutostyössä, jolloin huone erotettiin odotushuoneesta, ja palvelutiski 
tehtiin huoneiden 1 . 1 (odotushuone) ja 1 . 2 (posti) välille . 
-------rru.oneenpuöre~Ie-]cHmYf1:-l1Iruun.1-vaihaettupeTtikllor1um:Ksl. __ __ _ 
LATTIA : 
muovimatto . erittäin epäsiisti ja paikkailtu . 

JALKALISTA: kts. KAAVIO 108 
jlla ja jl2, punaruskeat 

SEINÄT: 
valkoiseksi maalattu pinkopahvi . Alaosassa vaalea puolipaneeli . Kts kaavio 108 
Pohjois- ja länsiseinillä paneelin yläosa korvattu yksinkertaisella puulistalla . ---------------------------------------------------------------

KATTO: 
valkoiseksi maalattu helmiponttilautainen paneelikatto 

KATTOLISTA JA RO SETIT: 
valkoinen1 korvattu kolmion muotoisella puulistalla osassa huonetta ei rose-c-c a 

OVET : KTS . KAAVIO 105 
01 valkoiseksi maalattu alkuperäinen kehyksellinen paneeliovi, jossa puuleik-
~~~~-~~-v~~~~~r:_~~~a~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~eE_~~~~----- - - ----------
IKKUNAT: KTS . KAAVIO 104 
Il ja I2, T-mallisia ikkunoita . Karmit, puitteet ja vuorilaudat sekä verho-
~~~~a~-~~a!~~~-~~~~~j-~~~l~~~~t~---------- ------------- - ----- - - -
KIINTEÄT KALUSTEET JA VALAISIMET: 
maalaamaton peltikuorinen uuni, merkkiä "kastor" . 
kotasta roikkuvat ripustetut listat 

HUOMAUTUKSIA : 



• • 

• e 

1 u-~-'i I~ 
1 ,, 
~·- ·~ , L , ... ;;_._ ,.1 ·! OTALAMMEN ASEMA-ALU~ 

----------------------------------LI'' ... . · RAKENNUS : Asemarakennus ( 001) : ·i """ ''"" ~ · · t 1 • "3 ..... • ; • ' ,. 

, 11 : ' ' · 
KERROS : I ... 
HUONE n : o : l . 3 - • • ' 

AIEMPI KÄYTTÖ: 
Asemakonttori, vuoteen 1908 odotushuone 

NYKYINEN KÄYTTÖ: 
tyhjillään 

AIEMMAT MUUTOKSET JA RESTAUROINNIT: 

• • ....... ' 1 .. 

Alkujaan huone ollut odotushuone johon myös sisäänkäynti ulkoa. Vuoden 1908 laa-
jennuksen jälkeen muutettu asemakonttoriksi. Entinen sisäänkäyntimuutettu 
ikkunaksi 13 ---------------------------------------------------------------
LATTIA: 
Muovimatto kuten huoneessa 1.1 

JALKALISTA: KTS . KAAVIO 108 

_Vi\~l~_a_9 _!'.1}.E:i~~~tl_ . .4.9~ ~-~ j2_.!_ ~1_? ________ ----________________________ _ 

SEINÄT: 
keltaiseksi maalattu pinkopahvi 
uunin muuri keltainen 

KATTO: 
valkoiseksi maalattu helmiponttilautainen paneelikatto 

KATTOLISTA JA ROSETIT: 
valkoiseksi maalattu kattolista, muiden huoneiden listoja selvästi monimutkai-
sempi. Valkoiseksi maalattu rosetti . 

OVET: KTS. KAAVIO 105 
valkoiseksi maalatut kehykselliset paneeliovet, keskella puuleikkaus, 
alkuperäisiä. 

IKKUNAT: KTS. KAAVIO n:o 104 
toinen T-mallinen (Il), toinen entinen sisäänkäynnin paikka (13) 

KIINTEÄT KALUSTEET J A VALAIS I MET: 

vaaleann keltaiseksi maalattu peltikuoriuunu, merkkiä 11kastor 11 

2 kpl sähkökaappia, sulaketaulu 
loisteputkivaI-aisin ---------------------------------------------------------------

HUOMAUTUKSIA: 
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OTALAMMEN ASEMA-AL~~ 

----------------------------------
RAKENNUS : Asemarakennus ( 001) 
KERROS : I 
HUONE n: o : 1 . 4 

AIEMPI KÄYTTÖ: 

L 
... , 

•• l 

J,4 • ~· ! 
·! 

·' •'•'")• ,.otit,. •I _ ............ ;·r 
1 . .... . .. 

/~ : l 
• • .., 1 • 't • 

Alkujaan toiminut ilmeisesti (haastattelu Mantere) II luokan odotushuoneena 
POstitoiminnan laajennuttua ja eritasoisten odotushuoneiden tarpeen pienennyttyä 

l'li'f([<i r.i<IiN-H:N t!\ÄJYTillÖ n0sUi11.wneesta tehtiin posti . Myöhemmin postin aputila . 

Asuinhuone 

AIEMMAT MUUTOKSET JA RESTAUROINNIT: 
Rakennettu vuoden 1908 laajennuksen yhteydessä. Eteläseinässä ollut palvelu-
( luukku, joka ilmeisesti vuoden 1956 muutoksessa jälleen poistettu . 

LATTIA: 

Ruskea muovimatto, kuten eteisessä 

JALKALISTA: KTS . KAAVIO n:o 108 (jlS) ja jLJ. 1 

_p~~~~s~~~_9~~~~------------------------------------------------
SE INÄT: 
kklt . /valko/ harmaa kuviotapetti 

KATTO: 
valkoiseksi maalattu helmiponttilautainen paneelikatto 

KATTOLISTA JA ROSETIT: 
valkoiseksi maalattu kattolista, ei rosettia 

OVET: KTS . KAAVIO n :o 105/3 (O] )ja 09) 
valkoiseksi maalattu kuusipeilinen ovi 
ovi huoneeseen 1 . 2 peitettu komerolla (vuorilaudat poistettu) 

IKKUNAT: KTS . KAAVIO n:o 104/ 1 (I2) 
T-mallinen ikkuna. Valkoiseksi maalatutu puitteet, karmit ja vuorilaudat, 
samoin verholauta 

KIINTEÄT KALUSTEET :;A VALAISIMET: 

vihreäksi maalattu peltiku!!lriuunil.; merkkiä "kastor" 

HUOMAUTUKSIA: 
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----------------------------------
RAKENNUS : Asemarakennus ( 001) 
KERROS :I 
HUONE n : o : 1. 5 

.--· ~.1 
"" ........ · ~ .. .. .. ·• 

OTALAMMEN AS~MA-ALu~ ·! 

-''"'"-""7"} 1 ... . . ... 

'~ : l • ·r !· ' j lf 

).~ 

.. ' 
AIEMPI KÄYTTÖ: 
Asemakonttorin takahuone, alkujaan ilmeisesti asemakonttori ennen vuoden 1908 
laajennusta. 
NYKYINEN KÄYTTÖ: 

tyhjillään 

AIEMMAT MUUTOKSET JA RESTAUROINNIT: 
ei tiedossa 

LATTIA: 
ruskeankeltakirja muovimatto kuten huoneissa 1.1 ja 1.3 

JALKALISTA: KTS. KAAVIO n:o 108 (jl3) 
2§i~S~§k~a_Q~~IL~ihr.::...r~§k~~J~~4Q _________________________________ _ 
SEINÄT: 

pääsyvyltään keltainen tapetti 

KATTO: 

valkoiseksi maalattu helmiponttilautainen paneelikatto 

KATTOLISTA JA ROSETIT: 

valkoiseksi maalattu kattolista, ei rosettia 

OVET: KTS. KAAVIO N:o 105/ 3 (01 ja 02) 
alkuperäisiä valkoiseksimaalattuja kehykselisiä paneeliovia, keskellä puuleikkaus 

IKKUNAT: KTS. KAAVIO n:o 104 / 2 (I4) 
kuusiruutuinen ikkuna, yläruudut pienenrrnät. Karmit,puitteet ja vuorilaudat 
valkoiseksi maalattuja, samoin verholauta 

KIINTEÄT KALUSTEET JA VAL.A.ISIMET: 
loistevalaisin 
naulakko 
vihreäksi maalattu peltikuoriuuni, merkki "kastor" 

HUOMAUTUKSIA: 
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OTALAMMEN AS~MA-ALu~ 
l Ii -r,- . 

. u~···, l .J ,.,,,, ~ ..... 
1 1 ~ : 

·! 

•• l 

_ ....... .... .. ;·r 
1 . .. .. . .. 

1 ~ : ~ 1 
• . .., ! '; _. 

AIEMPI KÄYTTÖ: 
asuinhuone 

NYKYINEN KÄYTTÖ: 
asuinhuone 

AIEMMAT MUUTOKSET JA RESTAUROINNIT: 
e i tiedossa 

LATTIA: 
beige muovimatto 

JALKALISTA: KTS . KAAVIO n:o 108 (j l 1) 
punaruskea ---------------------------------------------------------------

SEINÄT: 
harmaa-valkoinen tapetti 

KATTO: 
valkoiseksi maalattu helmiponttilautainen paneelikatto 

KATTOLISTA JA ROSETIT: 

valkoiseksi maalattu kattolista, ei rosettia 

OVET: KTS . KAAVIO n :o 105 / 3 
huoneeseen 1.4 kuusipeilinen ovi, muut alkuperäisiä kehyksellisiä paneeliovia . 
(ovet 01, 08 ja 09) 

IKKUNAT: KTS . KAAVIO n : o 104 
T-mallinen ikkuna (I2), valkoiseksi maalatut karmit, puitteet ja vuorilaudat 
ikkunalauta ja verholauta valkoiset 

KIINTEÄT KALUSTEET JA VALAISIMET: 
harmaaksi maal attu pe l tikuoriuuni, merkkiä "kastor" 

HUOMAUTUKSIA: 



OTALAMMEN ASEMA-ALUE 

--------------------------------------
RAKENNUS : Asemarakennus ( 001) 
KERROS : I 
HUONE n : o : 1 . 7 

AIEMPI KÄYTTÖ: 
Asuinhuone 

NYKYINEN KÄYTTÖ: 

Asuinhuone (pidetään kylmänä) 

AIEMMAT MUUTOKSET JA RESTAUROINNIT: 
ei tiedossa 

LATTIA: 
kellertävä muovimatto 

JALKALISTA: KTS . KAAVIO 108 

t-~·~.1 
. ........ , ·~ .... ~ :i 

. V .. . • 

' 

•• l 

_..j.11~...punal'..ll.Skea-------------------------------------------------
SE INÄT: 
kuviotapetti, jossa punaruskeaa, vihreää, valkoista ja ruskeaa 
Uunin muuri vihreäksi maalattu 

KATTO: 
valkoinen helmiponttilautainen paneelikatto 

KATTOLISTA JA ROSETIT: 
valkoinen kattolista 
valkoinen rosetti 

OVET: KTS . KAAVIO 105 

·! 
' 

a lkvgeräinen valkoiseksi maalattu1keh..vksellinen oaoeeliovi1 jossa4~uuleikkaus kes-uI ~ ven vuor1.lauca huoneen puo.le Ia--kiiten Ul, eteisen puo el..la u ) .. 
--------------------------------------------------------------- kella 
IKKUNAT: KTS. KAAVIO 104 

12, T-mallinen ikkuna. Karmit, puitteet, vuorilaudat, ikkunalaudat ja 
-\Cerhol.a.udat-"\4aJ.kgi,sek~~-ma-aJ.d~~}.3.---------------------------------

KI INTEÄT KALUS TEET JA VALAISIMET: 

uuni 11 kastor 11 , vaalean vihreä.peltikuoriuuni 

HUOMAUTUKSIA: 



1 u~~~, t~ · 
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L
·· ·:"•"' ---------------------------------- I , 

RAKENNUS : Asemarakennus ( 001) : 
KERROS : I ... 
HUONE n: o : 1 . 8 - • • ' 

AIEMPI KÄYTTÖ: 
asunnon keittiö 

NYKYINEN KÄYTTÖ: 
asunnon keittiö 

AIEMMAT MUUTOKSET JA RESTAUROINNIT: 
keittiöön vedetty vesijohto 

LATTIA: 

. . .... i· 1 

·-'""" ""'";·} 1 . .. .. " 

1 ~ : ~ 1 
1 ·i .. ., . . 

kellertävänvaalea muovimatto, jossa vähän mustaa kuviointia 

JALKALISTA: KTS. KAAVIO n:o 108 (jll) 

__ p~~~~~~~---------------------------------------------------
SE INÄT: 

beige maalattu pinkopahvi 
uunin taustakaakeli harmaa 

KATTO: 
valkoiseksi maalattu helmiponttilautainen paneelikatto 

KATTOLISTA JA ROSETIT: 
valkoiseksi maalattu, ei rosettia 

e OVET: KTS. KAAVIO n:o 10_sl3(01, 04 ja 07) 
~ alkuperäisiä kehyksellisiä paneeliovia, joissa keskellä puuleikkaus 

IKKUNAT: KTS . KAAVIO n:o 104 / 1 
T-mallinen ikkuna (I2), karmit, puitteet ja vuorilaudat valkoiseksi maalattuja 

---~kl<~~13~I~~3_y~~h2l~~~~~~!~~i2~t ______________________________ _ 

KIINTEÄT KALUSTEET ~A VALAISIMET: 
vanha puuhella 
2 kpl tiskipöytää+yläkaapit 

---~o~~~~.P2Et~i_9-~~-~l]§ __________________________________________ _ 

HUOMAUTUKSIA: 
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OTALAMMEN ASEMA-ALu~ ---· ~.! 
... ... ~ :;; · ~ ...... :: 
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L
· ~ ·· · 

_ . ...... .... ,._;·} 
---------------------------------- 1 . .. .. . .. 
~~~~US ~ ~semarakennus 

1

1; ' ~I i 
HUONE n:o: 1. 9 ja 1.lO - • • 1 

• ·r it ---------------------------------------------------------------
AIEMPI KÄYTTÖ: 
1. 9 on ollut j aettuna kahdeks i varastoksi . 1. 10 on osa eteistä, ja sii tä on ollut 
käynti aseman tiloihin 
NYKYINEN KAYTTO: 
1. 9 on yhdistetty yhdeksi asuntoa palvel evaks i vaatehuoneeksi . 1.10 on käytävä-
t ilaa . 

AIEMMAT MUUTOKSET J A RESTAUROINNIT: 
1. 9 on yhdistetty yhdeksi til aksi 

LATTIA: 
? 

JALKALISTA: 
? 

SEINÄT: 
kel tai seks i maal attu rakennusl evy 

KATTO: 
kel tai seks i maalattu al asl askettu rakennus l evy h=2535 

KATTOLISTA JA ROSE TIT : 

OVE T : KTS . KAAVIO n :o 105/ 3 ( 06) 

valkoi seksi maal attu nykyaikainen l aakaovi 

IKKUNAT: 

KI I NTEÄT KALUSTEE T JA VALAISIMET : 

paljas lamppu 
hylly 

---------------------------------------------------------------
HUOMAUTUKS IA: 



\W- r,b 
OTALAMMEN ASE:MA-ALt;;:: ..... ~ ~ 

----------------------------------LI ~ : .. , " :: ... 
RAKENNUS : Asemarakennus ( 001) 
KERROS :I 
HUONE n : o : 1 . 11 · • 1 

AIEMPI KÄYTTÖ: 

asunnon eteinen 
NYKYINEN KÄYTTÖ: 
asunnon eteinen 

AIEMMAT MUUTOKSET JA RESTAUROINNIT: 
ei tiedossa 

. . ... :. ,. ! ·! 

_ . ...... ...... ;.} 
1 . ..... . .. 

. 1 ~ : ~' 
• • ., 1 • 'i • 

e LATTIA: 
~ vaalean oranssin ja ruskean varinen muovimatto 

e 
e 

JALKALISTA: KTS. KAAVIO n:o 108 (jll) 

E~~~~~~-~~~~~L_o~i~~~~-~~~k~~~~---------------------------------
SE INÄT: 
kuviotapetti, jossa vihreää, valkoista ja beigeä . Alaosassa vihreäksi maalattu 
puolipaneeli(länsiseinällä oleva paneelin pätkä valkoinen) tiilimuuri vaalea. 

KATTO: 
valkoiseksi maalattu helmiponttilautainen paneelikatto 

KATTOLISTA JA ROSETIT: 
valkoiseksi maalattu, ei rosettia 

OVET: KTS . KAAVIO n:O 105/ 3 (04, 05 ja 010) 
alkuperäisiä kehyksellisiä paneeliovia, valkoisia. tilaan 1. 10 johtavan oven 
.Y}~~~~l~~~~-~l~~2Yi~~§i~~n~------------------------------------
I KKUNAT : KTS . KAAVIO n:o 1 O.j ( ovikaavio) 
liittyvät ulko-oveen 

KIINTEÄT KALUSTEET :;A. VALAISIMET: 
sulaketaulu ja sähkön kulutusmittari 

---------------------------------------------------------------
HUOMAUTUKSIA: 



llxµ~~ · 
l.lz. -L~ , . . ' .... . . ... 

' ' ----------------------------------
RAKENNUS : Asemarakennus ( 001) ' 
KERROS : I ' 
HUONE n:o: 1.12 ja 1.13 ~ · • l 

..... :. ~· ! _ ............ :·r 1 . .... . .. 

'~ : l • . ,., ! 'i lli 

·! OTALAMMEN ASEMA-ALuc 

AIEMPI KÄYTTÖ: 
molemmat ns . tuulikaappeja asuntoon . 1.1 3 käynt i ke ittiöön, 1.12 eteiseen . 
NYKYINEN KÄYTTÖ: 
1.12 ei yleensä käytössä 
1~ll~2~~22~2g_~as§ill~~s~n2_~~s~4nk_ä~nti~~----------------------
AIEMMAT MUUTOKSET JA RESTAUROINNIT: 
ei tiedossa 

LATTIA: 
vaalean oranssin ja ruskean värinen muovimatto kuten eteisessä 1.11 

JALKALISTA: KTS. KAAVIO n:o 108 (jl l) 

2.!!!!~~U§~~~------------------------------------------------------
SE INÄT: 
tapetti kuten eteisessä 1.11, alla näkyvissä kahden muun tapetin kerrokset 

KATTO: 
valkoiseksi maalattu helmipontt ilautainen paneelikatto 

KATTOLISTA JA ROSETIT: 
valkoiseksi maalattu, ei rosettia . 

e OVET: KTS. KAAVIO n:o 105/ 2 U02 ja 01 U03 ja 010 
~ lasiovia, valkoiseksi maalattuja ' 

IKKUNAT: KTS. KAAVIO n:o 105 (ovikaavio) 
ikkunat liittyvät ulko-oviin. 

---------------------------------------------------------------
KIINTEÄT KALUSTEET JA VALAISIMET: 

---------------------------------------------------------------
HUOMAUTUKSIA: 
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· ~ :. .. OTALAMMEN ASEMA- ALUE 

' ------------------------------
RAKENNUS : Asemarakennus (001) 
KERROS : I 
HUONE n :o: 1. 14, varasto ja talouskellari -

_ .......... ;·· r 
. 1 f,3 .. ..... : • ',. 

· · F ! 11 .. 
• • ·.-- • • • t • •• l 

---------------------------------------------------------------
AIEMPI KÄYTTÖ: 
1 . 14 portaikko ull akoll e, portaiden all a oleva varasto, talouskellari 
--------------------------------------------------------------------------

NYKY INEN KÄYTTÖ: 
portaikko ullakolle (1 . 14) 
portaiden a l la oleva varasto 
~..aluuskellarj_ _________________________________________________ _ _ 

AIEMMAT MUUTOKSET JA RES TAUROINN IT: 

talouskellarin käytävää on ilmeisesti jatkettu vuoden 1908 laajennuksen 
yhteydessä (sisäänkäynti siirtyi) 

LATT IA : 

puuportaat 

J ALKALISTA : 

SEINÄT: 

1.14 varasto 

lauta 

talouskell ari 

betoni 

hirsi/ lauta lauta/ hirsi tiili, slammattu 
J; :cin+ :-; .. + ~ , , ~ / , nk 

------------------------------------------------n=:r-=Var -.:=%r-1:f~~enno . 
KATTO : 

lauta lauta tiili, slammattu 
------------------------------------------------~appafi&J:v:i-------
KATT OLI S TA JA RO SETIT: 

OVET: KTS . KAAVIO 10 5 
011, alkuperäinen 01, alkuperäinen U03, kehyksellinen lautao . 

_!~~~~a_~~~i~-------------------------------------------------- - 
IKKUNAT : KTS . KAAVIO 104 

--~z~_:i~~~~r:_~~~~oj~~~---------------------------------- ---------
KI INTEÄT KALUSTEE T JA VALAISIMET: 

HUOMAUTUKSIA : 
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1. '~J4~2~Kiint. N:o 1 2. ~~~u~e;k~~nus 

3. Kiinteistön nimi 

4. Tarkka osoite 

5. Hallintasuhde 

Ministeriö: 

Keskusvirasto: 

Otalammen liikennepaikk.a 

Otalampi 

Kulkulaitosministeriö 
Raut.atiehalli tus 

6. Kenen korjaushuollossa 
VR:-n 1.rp 

7. Rakennus valmistunut 8. Siirtynyt valtion omistukseen 

1908 
9. Llsärakennustyot V. V. ; 1 10. Ent inen omistaja ---- - -

19. Asuintalotyyppi 

D 
D 
D 

~ 

Yh den tai kahden huo-
neiston talo 

Rivita.lo 

Muu asuintalo 

Pääas. muuhun kuin asu~ 
miseen käytetty talo 

20. M~kavuudet 

D 
D 
D 
D 

Viemärijohto 

Vesijohto 

WC 

Lämmin vesi 

--- D 
1 12. PI nta-ala m• -1 0 

Laajennus 
Korotus 
Muutos 

Kaasu johto 

Sähkövalo 

11 . Kerrosluku 

1 

13. Yht.lask. kerrosala m• 

15. Rakennus-
tapa 

210 
Perustukset 

Väli poh jat 

Ul kosei nät 

210 D 
D 

Sauna 

14. Tilavuus m3 

1583 
Kivestä _____ ! 16. Lämmitys 

Puusta 

Hirsistä 

Uun ilämmitys 

Keskuslämmitys 

Lämmittämäcön 

Pesutu pa 

~ Tolouskellari 

-2( Ky lpyhuonee lla -va=-
rust. huoneist. luku 

Asuin huoneistot 
22. 

Asulnhuoneistojen ja huoneiden luku ja huoneistoala 

Asui n huoneistoja Asuin-

Huone1sto-. 1 1 1 2 1 3 1 Yhteensä 1 huoneita 

tyyppi L~ ku J m2 Luku J m2 
J Luku J m• Luku J m2 

, Luku 1 

1 h . .. .... . . . 

1 hh(t upa)tai 
hk .. . . .. . . 

1 h + kk . . .... 

1 h+ k ...... 

2 h + kk ... . . . 

2 h + k 
1 ~8,9 

3 h + k 

"h+ k 

Rakennustyöt 
~, 1 j 17. Huonea laa eri käyttötarkoituksiin m' - ·-23.·-Ti livirasto, jolle työ kuuluu ---- 1 27. Rakennuttaja - - ---
0 • 

"' Posti e,t, f/Y\o.,<i, 
~ 

"' "' "' ..... 
0 
i 

c 
" ;~ 

·~ 
c 
~ 
c 
0 ·;:; 

öi > 

Asunto 
Toimi's.t .o .ja odotushuane 
Komero ja eteistilaa 

yl 

Pintakäsittely 8 

24. Räkentaja ____ , 28. Piirust ukset hyväksynyt virasto, pvm. -

25. Kustannusarvio ----1 29. Lopulliset rakennuskustannukset 

1 ---
26. Suunni t telijat 

-·- ----- 30. Ra ken nustyösopimus 

e Yht-ä I-------------



~ 

~ 

32. 33. 35. 

Myönnetyt määrärahat 
Käytetyt määrärahat V u os 1- j a perus ko r ja u ks et 

Menoarvio ja momentti 1 Mk 
1 

Käyttöoikeus 
saatu pvm. Käytetty määräraho ja ---

Vuosi 

1 
Post=i;- ja len- Vuosikorjauksiin mk 1 Peruskorjauksiin 

1 
Yhteensä mk 

nätinhallitus 280000,00 20.7.56 280000,00 
9660,00 -r -

1956 9660,00 
1956 280000,00 280000,00 
1957 27550,00 27550,00 ,., 1959 223189,00 223189,00 

' 
1960 6313,00 6313,00 
1962 42332,00 42332,00 
196~ 132,48 132,48 
1964 4567,27 2774,67 7341, 94 
1965 35,68 35,68 
1966 561,32 561,32 
1967 580,78 580,78 
1968 - - -
1969 - - -
1970 128,50 128,50 
1071 32, 10 - 32,10 
1972 263,76 - 263,76 
1973 - - l/tf ö1J - /f7i - Y'O, 1)1) -

- ii'1_G .......- - ~ Yhteensä -- jj}150 - jjf6(} 34. -
- _ /. ',/ t9Z2.... - - 777- j - I tnJ -lnventolntlarvot 

~7? 37-:l Oo - 'J-:::f-2J 00 
Vuosi 

1 

Rakennuksen arvo mk 
1 

Vuosi 
1 

Rakennuksen arvo mk / ..37-3 - --...___ 

--- (9~() !-( 10' '31.//. 'f0 1-( !)_ 1 :2./f. f7 !:1 
/Y' tf.2. ,2b 3~.Y 

1 

-r9<61 - - {. l "S !'). ~ __ (, / IJ"'J,?f 
. --- -

36. Huomautuksia 

e e 
' 
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SUOMEN RAKENNUSKULTTUURINN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO 

KOHDEJNVENTOJNTILOMAKE 
1. Lääni 1 !A.JS l>-f"" ,t<, 3.Kohde 
2. Kunta 1 v1Hn Ö'T-'l:L .... N .Y €7V ,..c;s~ ~ A- - ""LLJE:" 
4. Kylä/Rekisterinumero 5.Kaup. osa/Kortteli/Talo 6. Kohdetyyppi 

<') r.;;\-L ;'\ ,t4 p / 

7. Peruskartta/Koordin. 8. Osoite 9 . Omistaja ja omistajan osoite 

.:?ö-91 oa 0/,:3\ L....,_~~~ A~A krf K€ A/N {..15 17 A-LL/ 7V ~ 

10. RAKENNUKSEN KUVAUS 

Rakennus n:o ""'.S V/.IV,e,4JeE?()A./CJ.S {003) 

Nyk. käyttö KE.S A- A.Sl..J.A/ 70 

Alkup. käyttö ~s ohv .e.....'l.cc ..v..<.JVS. 

Rak. aika /Q/D 

Suunnittelija Bev.-vo L;,.e.-"t A/HOL,;L.r 

Kerrosluku T 
Perusta L VON A..JOA>k:_//// 

Runko Hr,e.5/ {.,/~ Lr PO.r/JA r .Pf-IU 

Kattomuoto .....,_~ .e....1 ..<I; k'/'\- 77z> 

Kate 77/L./~TC 

Vuoraus V"' "I ~LA l/.l::>O,r 7'V $' 

Ulkoväri -Kunto /-f vv~ 

Erityspiirteet 

11. RAKENNUSHISTORIA 

.!('A kt:A>NU s; ~IT7/A/ ..eA ~l/,..f e'T7JOI'~ ...>'iSl//A>?';:? LO .t:::.s' / . $//-Hc:N 
.S/JOI'~ >'77//V krl':N~ ~/cz:-:;;if As°UNAJöT ..-b,r~ au Y-H7C:7NC?v 

6.. /i! 7S?::"~ -
~Yc)s 

.; ~A.JC7\/ . OL/ ~>-'A.>77 u L l-;-1 ..C::ÖLL c ; JA Poi2..r.:,/,oCN ALLJ'J OLI' ~O(.~N l'LC.c ~/CZLLE ~>-'~o ·r Yk_S/ "'" Q..> ..u 72:; CAS/ n? ,(::_€77.77 0 N JA ?'fSl.11'/V7"-/0CV<J~ 
YL>G ./\..).AJ.;<\ /'f1t-;} vf's u.;uAJO -r- f/H D /..S IG 77///\J ~...c>c2:::s / A-So NA./OCS / ~ #7'fLLA- riSV/ /'\17'1 l/0.NE7,DCN v.-1 U;,I\) CJVI. /L-'4C7S-~577 ~MnL.L/I 'Pv.ec7r71 ,!\/ 
72)~~0/v ~EZL.A , .JA .Q!7v 77LALLc ~//\) ~77.14/o.l?.ftlUN / . RA .a:;{;..vu.c::-SE-s..s-A-- ~ /LA:.-('E?scs- n ./Cn7-y -OS' 7"1~~DN '777 .S'1' J:-/0/H/N A / @/T;- /N KV//V ..:>l.s-~,-r :73'1<:~~$..-"\ C /~<' -Lov~ -"'\Lu...S-S-*) ..C...f~NV~..S:S-""1'- ..:"AF .$°.7'1",.<:;,e-

0 
M~ 

.Jlr'v / r.;:r ~V,C>"f //t.A...;KS 1-"'f .r 

12. LÄHIYMPÄRISTÖ 
ö.S7'f-AJ.;'\ L/'1.-H~ ~ LKUP~~l'.S"~ S..q / LY"'U c-E!!:EC-7\J e"" <C?V-V&-s .c ovLvu 

A-.S~A -AL.LA!!:~.S:~ 

13. SÄILYMJSEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. ti lanne, päätökset) 
ALc.--~ E7 OL.e: k-"IAvo.r~ . Q.s'" ..-f YL:..E?Sk~ ,"f t-'f C>'>'~CSSA '""Luc: ~ 
ES/7e7rY- ~LLr.SA-'~7'fL.c>.....JE:/V <..L).2. ~..\L...{At:E7t~,S 1 

1 
~ ~.>.t:::l"'r y......,.,..~~s-72) 

... S">+/L.v~/v ~USCZ>v/~S?"Z> OA.J ~VT A-U.-e i!'::S 7A ...SVOJ€UA!:.S /"7'y~ e-..1 
VvC>NNr. /OJBt'P . 

14 LUETTELOINTIPERUSTE 
15. Rakennus- ZJ kvL77VC/R...l'h'/S7?>.el';<tLLISES77 .._}~ Kirlk.c.-(. .. MvUSTH..5'7ZJ1'!?.../ ._ historiallinen 

r/C....L/..S-CS 77 A~K.rt- S' A Lve,2::o<:oA..JJ""f /.SOU 5 
16. Historiallinen ~ 

17. Maisemallinen ~ 
611 866X 240g / 681408_/ P 



18. OTE PERUSKARTASTA 
TAI ASEMAPllRROS 

19. POHJAPllRROS TAI TIETOJA 
SISÄTILOISTA 

20. VALOKUVAT 

21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 
,_,.~c...-rJoA.J"""~S T0 
//iE!.. ~ A.J ~ <C.k.I" :S 7?J T /"'.r" RV.S ?"VS~ ..<"7ZJ 
/// 1"-rZ>"'"A.I .KuA.> 7':2J.-~VtS ET:> 
Hvv...-~ ~""'V/l'f-7?~<=--~ 

.S/2.~ VALA/\.172' .sc...o.....-l!D\/ .2A~en5e:?-1.A- r 
l/&QS/.l<J...._ /€1')7- - l"'J Zv 

23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET 
/,//- Z:VA..J e:N7" ;t::f/L~...r,,-,,-,,~ ~r'R.S7? KL<..<S'~ 

/tV7V/IJK 2/.Sn::> H'A~ 

22. LIITTEET 

24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys 

/z , 5"'" 9'Z 

~~;~~~ 



OTALAMMEN ASEMA- ALUE 

RAKENNUS : Asuinrakennus ( 003) 
KERROS : I 
HUONE n: o: 1.1, 1 . 2 

AIEMPI KÄYTTÖ: 

1: 
1 

1.1 on toiminut kahden asunnon (huone ja keittiö) yhteisenä eteisenä . 
1 . 2 on ollut toisen asunnon keittiö 

NYKYINEN KAYTTO: 
1.1 eteinen , 1 . 2 toimii kei ttiönä. Rakennus on kesäasuntona. 

AIEMMAT MUUTOKSET JA RESTAUROINNIT : 
Asunnon on yhdistetty yhde3ksi asunnoksi vuonna ''r,, 7 , toinen keittiö on muu-
tetttu asuinhuoneeksi ( hella purettu pois, ja t ilalle pystytetty peltikuoriuuni). 

LATTIA : 1.1 1.2 1. 3 

JALKALISTA: 

SEINÄT: 

KATTO: 

KATTOLISTA JA ROSETIT: 

OVET: 

IKKUNAT: 

KIINTEÄT KALUSTEET JA VALAISIMET: 

HUOMAUTUKSIA: 
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1. Rak . N:o/Kiint. N:o 2. Rakennuksen nimi -7/21 4128 Asuinrakennus 
3. Kiinteistön nimi 

Otalammen liikenne paikka 
4, Tarkka osoite 

(i)talampi 
5. Hallintasuhde 

Ml nisteriö: Liikenneministeriö 

Keskusvirasto: Rautatiehallitus 

6. Kenen korjaushuollossa 

VR Helsingin ratapiiri -
7. Rakennus valmistunut 8. Siirtynyt valtion omistukseen 

1910 
9. Lisärakennustyöt v. V. 10. Entinen omistaja 

Laajennus 
Korotus 
Muutos 

11. Kerrosiuku 12. Pinta-ala m2 

1 84 
13. Yht.lask. kerrosala m2 14. Tilavuus m3 

84 545 
Perustukset kivi 1 16. Lämmitys 

15. Rakennus- Välipohjat puu ~ Uunilämmitys 

tapa D Keskuslämmitys 
Ulkoseinät hirsi O Llmmittämiltön 

17. Huonealaa eri käyttötarkoituksiin m2 

2 
Asuntoja 63,2 m 

Eteinen 9,6 " 

18. Huomautuksia 

• Asulnhuonelstot 
19. Asuintalotyyppi 22 •. 

Asuinhuonelstojen ja huoneiden luku ja huonelstoala 
0 Yh.den tai kahden huo-

ne1ston talo Asui nh uonelstoja Asuin· 

Huoneisto- ! 1 

1 Luku J 1 
3 1 Yhteensä huoneita 

D Rivitalo 
tyyppi Luku 1 m• m• 1 Luku 1 m• Luku m2 Luku 

D Muu asuintalo 
1 h ......... . .... ...... ············ . ..... .... .. ..... .. . ... ......... 

D PUas. muuhun kuin asu- 1 hh (tupa) ui 
miseen käytetty talo hk ........ .... ........ . . ........ .. . .... . . . . . . . . . . 

20. Mukavuudet 1 h + kk .. . . . . ....... .. 

D Viemärijohto 
1 h + k . ... . . ...... .. 

D Vesijohto 

D WC 2 h + kk . .. . . . .. ........ .... .. .. ....... 

Q Lämm in vesi 2 h+ k . ... . . .. .. . 
D Knsujohto 1 63 2 1 63 2 4 
~ Sähkövalo 

3 h+ k ..• . . . .. . t . . . .... . .. . ..... .... . . . ' ... 

D Sauna .. h+k . . ... . ..... ... . ......... .. ... 

O Pesutupa .. .. . ....... .. .. ... ..... .... 

D Talouskcllari 
.. . ..... ... . . .... ... . ......... ............. 

21. Kylpyhuoneella va- .. 
1 rust. huoneist. luku 

. .... ........... .... ... 

Yhteensä 1 1 63,21 4 

Rakennustyöt 

23. Tilivirasto, jolle työ kuuluu 27. Rakennuttaja 

24. Rakentaja 28. Piirustukset hyväksynyt virasto, pvm. 

25. Kustannusarvio 29. Lopulliset rakennuskustannukset 

26. Suunnittelijat 30. Rakennustyösopimus 

O Urakka 

O Laskutyö 

31. Urakat ja aliurakat 1 Mk 
Sop. pvm. Työ alkoi Loppukats. 

Yhteensä 



• 

, 

32. 3-
Myönnetyt määrärahat 

1 

Käyttöoikeus 
saatu pvm. Menoarvio ja momentti / Mk 

Käytetyt määrärahat 

35. 

Vuosi 

/f' ;r;z 
// .?<!' 
/ ?' Ff' 
/}'6ö 
/f'~/ 

/ ;76.z' 
/f63 
/ ji' tf y 
//tf'.5 
/j'b'/2 
/ /l6 tf 
lf~f' 

/ / l<J 
f'Jl/ 
'J'l.Z 

V u os 1- j a perus ko r j a u ks et 

Käytetty määrärahoja 

Vuosikorjauksiin mk 1 Peruskorjauksiin 1 

/?.?;-
ZfJ b' gy; -

/ 2 0 ~ cJ 9 ,' -
/ lcf $3,?,' -

.ZP/,.2,' -
/ti l3YtJ: -

,,ttJ-Y / f° 
$/ l;:/..?-

g' ,,Z d () 
I 

?~ 3cJ 
~ 

,,e 7 t',, cf ?1 
.FL ~6 

/ 

/tf'OO 
/ 

.e6/cf, 7J 

Yhteensä mk 

/ ?.?.· -
L~ t t'Jl: ~ 
/~~f"t:J ?: -
/?! .235: -

L 7 / L,' -
/6J37'0: -

.ZtJ~ / ..>-
,2/ ?~ /F 

/ t' ,Z (/ () 
- / 

2 b fl' ?-1 ;z J 

.Z?tf gy 
/ 

~...Z.it 

/rf' (/ 0 
/ 

Yhteensä 

l J< lnventolntiarvot 1 il 1 ~ 1 =- 1 ~ 
-....,;._;_ 

Vuosi Rakennuksen arvo mk 1 Vuosi Rakennuksen arvo mk 

/f76 ,z //l<f'L-/ 
;9::; '[J -
197 °1 1 - 1 ~ 1 -

_, (0 ~ () 
!9~1 

36. Huomautuksia 

- 1- --- ------· 1 
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SUOMEN RAKENNUSKULTTUURINN YLEISLUETTELO 

KOHDEINVENTOINTILOMAKE 
1. Lääni 
2. Kunta 
4. Kylä/Rekisterinumero 

O-r-;a.; LA 1-1 ? 1 
7. Peruskartta/Koordin. 

08 
10. RAKENNUKSEN KUVAUS 

Rakennus n:o 
Nyk. käyttö 
Alkup. käyttö 
Rak. aika 1908 
Suunnittel ija 
Kerros luku .r 
Perusta 
Runko 
Kattomuoto 
Kate 
Vuoraus 
Ulkoväri 
Kunto 
Erityspii rteet 

12. LÄHIYMPÄRISTÖ 

5.Kaup. osa/Kortteli/Talo 

8. Osoite 

6. Kohdetyyppi 

13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset) 

MUSEOVIRASTO 

9. Omistaja ja omistajan osoite 

,A~€7'T'A 0 OLE: K#f~l/CY7€77V OSAY'LE7.SkAAl/"iG?fbö7UCSc!;;$-4 ALVtE ON' e-s"I~ 
E7!:!/L.L../SP/~AJ71'1L.0..JC7V KDl!..77CL/ALV~_,, JO.l\..J~ Y~p,+e./S7Z>- _s-,.,.,,..t!...~...4.A/ . 

Uv.Se7>///.e.."1S7Z> ON ~...ovr ..-f.LVLC"..::.~ Jl;D._J(!°LLJE:.S/7VCSE7<J VOÖA...J.<J;\ /C}€Jc, 

14 LUETTELOINTIPERUSTE 

J:..v L?TVV.1?../ ~s; 7"z;.1€.../'A--LLJ .$'~ 77 JA ~~-Vi/S /77 S':/() Je./ -
.A-LL/.<"1!:7!>77 A-e.vo~s A, V~..C:OAJ .._ ~rsz...u-s 

15. Rakennus-
historiallinen 

16. Historiall inen 

17. Maisemallinen D 
611866X-240g/681408/P 



18. OTE PERUSKARTASTA 
TAI ASEMAPllRROS 

19. POHJAPllRROS TAI TIETOJA 
SISÄTILOISTA 

20. VALOKUVAT 

21 . LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 
// A' c. T701Vn 12.,lc,/S 7Z:> 
v.e..·AJ p,-,-e~s""~k:./s70 ., ~~l"STZ!> 
V/ H .D/ IV KCNVT.li-~t/S ez, 
H Y(/.rJVK~·N ~ r?~l/S'CZ::, 
.S/E!.Jlce::A, VA-l...A/V7D . .Sl/O/\.-lerJ .eri V77\77~t:M<J'i- 7 

Vvci~/A.J.A. /€H)9 - /°'12 o 

23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET 
//l'fi D/ N e:N T ~L771.A/IUSI #-~ k.IPS77 kvv'SE?..A 

tfvn:J.N,::.. .e/S"?Z> MA~ 

22. LIITTEET 

24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys 
)Z.fl. qz 



: 

OTALAMMEN ASEMA-ALUE 

RAKENNUS : Ulkohuonerakennus (005) / . / 1. 7... J;3 
KERROS : I 
HUONE n:o: 1.1, 1. 2 ja 1. 3 

AIEMPI KÄYTTÖ: 1.1 navetta, 1. 2 aitta, 1. 3 halkovaja/ varasto 

NYKYINEN KÄYTTÖ: 
1 . 1 varasto, 1 . 2 varasto, 1 . 3 varasto/ tyhjillään 

AIEMMAT MUUTOKSET JA RESTAUROINNIT: 
ei tiedossa 

LATTIA: 1.1 

betoni 

JALKALISTA: 

SEINÄT: 

hirsi 

KATTO: 
palkit itä-länsisuunnassa 
lauta 

KATTOLISTA JA ROSETIT: 

OVET: KTS . KAAVIO 504 

1.2 

maalattia 

rankorakenne, lauta 

kuten ed. 

1.3 

maalattia 

kuten edellinen 

luten ed . 

U03, kuten ed., mutta vain 
yksi ovi 

UO 1 , lautaovi U02, pariovi, kehyksellinen lautaovi 

IKKUNAT: KTS . KAAVIO 504 

UOl yhteydessä 

KIINTEÄT KALUSTEET JA VALAISIMET: 
tikkaat ullakolle 
alaosa poissa 

HUOMAUTUKSIA: 



1 

1 

: 
1 

J. 7- 1 

1 -· 1 
.0' 

-OTALAMMEN ASEMA-ALUE 
/.'j 

1 
1 

1 

J."' 
1 1 

1 
,1 

1 

1 

wl 
1 

1J 

/ ,Lt .1 ! 1 1 1 L. 

_.) __ ,;\_ \ .. _ u 

RAKENNUS : Ulkohuonerakennus (005 ) 
KERROS : I 
HUONE n:o: 1.4 , 1. 5 , 1. 6 j a 1. 7 

AIEMPI KÄYTTÖ: 1.4 ai tta, 1. 5 käymäl ä, 1. 6 l antal a ja 1. 7 halkovaja 

NYKYINEN KÄYTTÖ: 
1 .4 varasto, 1 . 5 käymäl ä, 1 . 6 l antal a, 1. 7 halkovaj a 

AIEMMAT MUUTOKSET JA RESTAUROINNIT: 
Halkovaja (1. 7) on rakennettu ilmei sesti vasta myöhemmin 

LATTIA: 1.4 1.5 1. 6 1. 7 
j1autå.1att>iar.iaalaLLu punaiseks i maal attu 

_JDaalaamatruL ______ -1autBlattJ...a. _________________________ m~~l2t~i~---
JALKALISTA: 

- - ----------------------------------------------------------------
SEINÄT: 

rankorakenne, l auta hirsi rankorakenne, l auta kuten ed . , mutta 
---------------------------------------------------~~styJ..au~a __ _ 
KATTO: 

palkit i t ä- l änsi suunnassa l auta kuten 1 . 4 kuten 1 .4 
-1.ai..rl:.a----------------------------------------------------------
KATTOL I S TA JA ROSETIT: 

OVET: KTS : KAAVIO 504 
U04 UO 5 U06 U07 
~kselliuen..,-Q~.i.l.inei:l.-kelw.ks-~ip.- _ .keh.)tl<.sell..inen_ ...ku±.en ..JID6~ ...Illl.l±:ta 
I KaKUNAvTi: yl äosa l asi a l autaovi yl äosa avoin 

KTS · KAAVIO 504 , liittyy ovii n 

KIINTEÄT KALUSTEET J A VALAI SIMET: 

HUOMAUTUKSIA: 
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1. Rak. N:o/Kiint. N:o 2. Rakennuksen nimi e 2/26 4128 Ulkohuonerakennus 
3. Kiinteistön nimi 

Otalammen liikennepaikk.a 
4. Tarkka osoite Otalampi 

5. Hallintasuhde 
Ministeriö: Liikenneministeriö 
Keskusvirasto: Rautatiehallitus 

6. Kenen korjaushuollossa 

VR Helsingin ratapiiri 
7. Rakennus valmistunut 8. Siirtynyt valtion omistukseen 

1908 
9. Lisärakennustyöt v. V. 10. Entinen omistaja 

Laajennus 
Korotus 
Muutos 

11 . Kerrosluku 12. Pinta-ala m2 

1 134 
13. Yht.lask. kerrosala m2 14. Tilavuus m' 

134 896 
Perustukset 16. Lämmitys kivi 

15. Rakennus- Väli pohjat puu D Uunillimmitys 

tapa D Keskusllimmitys 
Ulkoseinät hirsi ja lauta [iJ Lämmittlmltön 

17. Huoneaiaa eri käyttötarkoituksiin m• 

2 Navetta 11 m 
Puuliiteri 49 11 

Käymälä 23 11 

Aitta 18 11 

Ulllakko 18 11 

119 ..,__ ,,..,.,.,. 
18. Huomautuksia 

e Asuinhuonelstot 
19. Asuintalotyyppi 22. 

Asuinhuoneistojen ja huoneiden luku ja huoneistoala D Yhden tai kahden huo-
neiston talo Asui nh uonelstoja Asuin-

Huonelsto- 1 1 

1 Luku 1 1 3 1 Yhteensä huoneita D Rivitalo 
tyyppi Luku 1 m• m• 1 Luku 1 m• Luku m2 Luku 

D Muu asuintalo 
1 h . •....•... ....... .. ....... ... •········ ..... .. ......... .................. 

D PUas. muuhun kuin asu-
miseen käytetty talo 

1 h h (tupa) tai 
hk ... . .. •. ... ·-·· ..... . ' .... . ... . .... .......... . , ... . .. 

20. Mukavuudet 1 h + kk ...... .... . .. . ... . ...... 
D Viemlirijohto 

1 h + k .... .. .. , ... .. .. . .. D Vesijohto 

D WC 2 h + kk . . .. . . ... . ...... 

Q L~mmin vesi 2 h+ k .... . . ·····. . ............ D Kaasu johto 

D Sähkövalo 3 h+ k ..•... ...... ......... 

D Sauna 1 h + k .. .... ...... ... ..... .. ... ········ ,. . .... 
D Pesutupa ........ .. - ....... . . ............ . ... ........... D Talouskellari 

" .... ... ... . .......... "' .. 

21. Kylpyhuoneelia va-
1 rust . huoneist. luku .. 

Yhteensä 1 
1 1 

Rakennustyöt 
23. Tilivirasto, jolle työ kuuluu 27. Rakennuttaja 

24. Rakentaja 28. Piirustukset hyväksynyt virasto, pvm. 

25. Kustannusarvio 29. Lopulliset rakennuskustannukset 

26. Suunnittelijat 30. Rakennustyösop imus 
D Urakka 

D Lukutyö 

31. Urakat ja allurakat 
1 Mk Sop. pvm • Työ alkoi Loppukats. 

Yhteensä 
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'""32. 33~ 
Myönnetyt määrärahat 

1 1 

Käytetyt määrärahat 

Menoarvio ja momentti Mk Käyttöoi keus 
saatu pvm. 

1 

1 

Yhteensä 

34. 
lnventolntlarvot 

Vuosi Rakennuksen arvo mk Vuosi Rakennuksen arvo mk 
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36. Huo mautuksia 

e 
V u os 1- j a p e r u s ko r j a u ks e t 

Käytetty määrärahoja 

Vuosikorjauks iin mk Peruskorjauksiin Yhteensä mk 
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SUOMEN RAKENNUSKULTTUURINN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO 

KOHDEINVENTOINTILOMAKE 
1. Lääni vv-S; h"-.-~~ 3 . Kohde 
2. Kunta l--V- /h- 77----------------t or;a.~~~€7v' A~~~ - >"\-LUE:: 

4. Kylä / Rekisterinumero 
0 7?'\ LA-"-? .P ./ 

7. Peruskartta/Koordin. 

10 . RAKENNUKSEN KUVAUS 

Rakennus n:o 
Nyk. käyttö 

5.Kaup. osa/Kortteli / Talo 6. Kohdetyyppi 

8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoite 

i 

Alkup. käyttö j__:_::.:.:.::.!::...:.::=.!..::.:..::... _ _j_:_.A~~~V----'-L-/_/_;;-z:::;; __ :.e./._r_,_:_..-h----'-~-7?'1--__ /_· _,__/;Z\_---=L~O-l/_S_tC:..E7.... __ '-""' __ ,e./_~T------------------~1 
/q/D 

i_:__c=:..-=-=---+-------------------------------------------~• 
Rak. aika 
Suunnittelija 
Kerrosluku 
Perusta 
Runko 
Kattomuoto 
Kate 
Vuoraus 
Ulkoväri 
Kunto 
Eri tyspiirteet 

12. LÄHIYMPÄRISTÖ , _ • 
J::.~.A.Jv.5 ~l.A..J o.s:-t..v~ LA:Ht=s .T\Lkv,...~s~....t- ..s-'1".rLVA.JEE~E- /\./ . 

As~A - ..'fLv~s~ 

13. SÄILYMISEDELLYT YKSET (uhkatekijät, kaavalli nen tms. ti lanne, päätökset) 
7'f-LtAE""7n14. e-7 O~ ~V0/7C771./ . OSA-YLE75..t::'.A~VAe7fD07Z:.>.K.5~A- AL.oc 
ON ~/Te7TV ~LL/..57'/€Af~La..../E7V K0~77CZ._.r/loLV~/) ....JDAJk:,;tf .Y..c..-.-t=.e...l"S"rz) 
...S-A-/~~-..."f-N uv.sEZ>v/.e.~ O/() ~JVv..,. ALv~sr~ .Svo..h;;-LVE:'"~/7f.-'.1:::.S'CAJ 
//uOi<JAJA /98& 

14 LUETTELOINTIPERUSTE 

.k. vL.7'7l/ VJE!/ #-r S7z:>R/"'" L L-"5'~77 J/\ ~~'\.IV S/'7 / .STZ> -
.e../~LL../~E .S-77 Aevc.>.t:A--~ A-LvE7::o~IV?t-7Svu l 

15. Rakennus-
historiallinen 

16. Historiallinen 

17. Maisemallinen 

611866X-240a/681 408 /P 



18. OTE PERUSKARTASTA 
TAI ASEMAPllRROS 

19. POHJAPllRROS TAI TIETOJA 
SISÄTILOISTA 

20. VALOKUVAT 

21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) 
VAt-77oJv,,,., ~s 7"Z1 
(/,e. · N A~S"n:> -.- P//~..S7ZJSA~S"'7Z:> 

uc..-.D~..iy~ ;10..< .-"I 4.< t:.l.V~.k/ ll!:...JJ\S7Z> 
V/HD/N KOIV??\ HL.>SE:D 
h'>'V/"lJkM/\I .C,..,.o'77ln.C/_,o~ 
._s,,·121<.*=A V,lfLA-N7Z> . .s~~l!"7V .eA~~c?'f-S°~-'\-7" 

~a.$'//V-1 )'<3"57- - /°720 

23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET 
J/<"'tl!:>/N ~-;:.-uL7T-r,,o.e/Sr~1 Pe.s-n K.uv~ 
~ C/TZ>A.!.CVl-..J ~:f>Tt:> ):."l'\N~ 

22. LIITTEET 

24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys 

1.z '.J . qz 

' e 



-----OTALAMMEN ASEMA- ALUE 

RAKENNUS : Ulkohuonerakennus ( 006) 
KERRO S : I 
HUONE n : o : 1 . 1 , 1 . 2 ja 1 . 3 

AIEMP I KÄYTTÖ : 
1 . 1 on toiminut halkovajana . 1 . 2 ja 1 . 3 ovat varastoaittoja . 

NYKYINEN KÄYTTÖ: 
1 . 1 on edelleen halkovajana (kesäasukkaitten käytössä . 1.2 on lasten leikkiaittana 
ja 1 . 3 toimii varastona 

AIEMMAT MUUTOKSET JA RESTAUROINN I T: 
Ei tiedossa . Tyyppipiirustuksissa halkovajojen tilalla on avoimet katokset (etu-
cseinä avoin), mutta ei ole tiedossa onko vajat toteutettu Otalarmnella jo alun-
perin umpinaisina. 

LATTIA: 
maalattia 

1.1 

JALKALISTA: 

SEINÄT: 
rankaseinä, eristämätön 
lautavuoraus, maalaamaton 

KATTO : 
palkit itä- länsisuunnassa 
lauta, maalaamaton 

KATTOLISTA JA ROSETIT : 

OVET: KTS . KAAVIO 604 

U02, lautaovi 

IKKUNAT: KTS . KAAVIO 604 

1.2 
lautalattia 

kuten edellinen 

kuten edell . 

UOl, kehyksellinen lautaovi 

Il, keskellä pystypuite 

KIINTEÄT KALUSTEET JA VALAISIMET: 
portaat ullakolle 

HUOMAUTUKSIA: 

1.3 
maalattia 

kuten edellinen 

kuten edell . 

Uol, kuten edell . 

I1 , kuten edell . 



___ )641_ 

OTALAMMEN ASEMA- ALUE 

RAKENNUS : Ulkohuonerakennus ( 006) 
KERROS : Lja kellari 
HUONE n : o : 1.4, 1.5, 1.6 ja 1.7 

AIEMPI KÄYTTÖ : 
1. 4 on ollut halkovajana. 1 . 5 "eteinen"kellariin ja 1 . 6 ja 1 . 7 ovat toimineet 
talouskellareina . 

NYKYINEN KÄYTTÖ : 
1 .4 on edelleen halkovajana . Talouskellarit ovat tyhjillään, mutta periaatteessa 
käyttökelpoisia vanhassa tarkoituksessaan (kesäasukkaat saattavat käyttää) 

AIEMMAT MUUTOKS ET JA RESTAUROINNIT: 
Ei tiedossa . Tyyppipiirustuksissa halkovajojen tilalla on avoimet katokset 
(etu einä avoin), mutta ei ole tiedossa onko vajat toteutettu Otalammella jo 
alunperin umpinaisina . 

LATTIA : 
maalattia 

1.4 

JALK.ALISTA: 

SEINÄT : 
rankaseinä, eristämätön 
lautavuoraus, maalaamaton 

KATTO : 

1.5 
tiili l i i Li 

tiili 
slammattu 

palkit itä-länsi- tiili 
suunnassa, lauta maalaamaton 

KATTOLISTA JA RO SETIT : 

OVET: KTS . KAAVIO 604 

1.6 
tiili 

kuten edell . 

1. 7 
tiili 

kuten edell . 

tiili kuten edell. 
kappaholvi, slammattu 

U02, lautaovi U03, kehyksellinen 01, lautaovi kuten edell . -------- - - --- - - -------- - --rautaov1---- - - - - ------ ---- ------------
IKKUNAT : 

KIINTEÄT KALUSTEET JA VALAISIMET: 

talouskellareissa tiiliset tuuletushormit 

HUOMAUTUKSIA: 
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B/~~· N:o/Kiint. N:o 2. Rakennuksen nimi 

4128 Ulkohuonerakennus 
3. Kiinteistön nimi 

Otalammen liikenne paikka 
4. Tarkka osoite 

Otalampi 
5. Hallintasuhde 

Ministeriö: Liikenneministeriö 

Keskusvirasto: Rautatiehallitus 

6. Kenen korjaushuollossa 

VR Helsingin ratapiiri 
7. Rakennus valmistunut 8. Siirtynyt valtion omistukseen 

1910 
9. Llsärakennustyöt v. V. 10. Entinen omistaja 

Laajennus 
Korotus 
Muutos 

11 . Kerrosluku 12. Pinta-ala m2 

1 51 
' 13. Yht.lask. kerrosala m2 14. Tilavuus m• 

51 216 
Perustukset 16. Lämmitys 

kivi 
15. Rakennus- Väli pohjat 0 Uunillmmitys 

tapa D Keskuslämmitys 
Ulkoseiniit lauta 

[iJ Liimmittämätön 

17. Huonealaa eri käyttötarkoituksiin m2 

2 Puuliiteri ja aitat 50 m 

18. Huomautuksia 

e 

Asulnhuonelstot 
19. Asuintalotyypp i 22. 

Asuinhuoneistojen ja huoneiden luku ja huoneistoala 
D Yhden tai kahden huo-

neiston talo Asulnhuonelstoja Asuin· 

Huoneisto-1 
1 

1 Luku~ 1 3 1 Yhteensä huoneita 
D Rivitalo 

tyyppi Luku 1 m• m• J Luku 1 m• Luku m• Luku 

D Muu asu intalo 
1 h . ......... .. ... ..... .. ........... ...... .... ... ... . ..... 

~ Pii.äas. muuhun kuin asu• 1 h h (tupa) tai 
m1seen käytetty talo hk .. . .. ... ... " " ..... . . ... .. .. ..... . ... 

20. Mukavuudet 1 h + kk ...... ... ... . .... . .. 

D V iemäri jo hto 
1 h + k ... .. . .. . . D Vesijo hto 

D WC 2 h + kk .. .... .... ..... ....... .. .... . . . . . . . . . ... . .... 

D Lämmin vesi 2 h+ k ...... ............. . . ' . ' . . . . . . . . . " ' ... ... ... ..... . .. 

D Kaasujohto 

D Sähkövalo 3 h+ k ... . .. ... ...... ... ....... ..... . .. .... .... ... . . . 

D Sauna .. h+k ... ... ... . . . . . . . . ' . .. .. ..... , .. , ...... ' ....... ... . .. ... 

D Pesutupa .. ...... ... ' ..... .... ..... .... .... 
~ Talouskellari 

. .. .. .. .... . .. . . .... .. ... .... .... 

21 . Kylpyhuoneella va-
. 1 rust. huonelst. luku 

... .... . .. .. 

Yhteensä 
1 1 

Rakennustyöt 
23. Tilivirasto, jolle työ kuuluu 27. Rakennuttaja 

24. Rakenta ja 28. Piirustukset hyväksynyt virasto, pvm. 

25. Kustannusarvio 29. Lopulliset rakennuskustannukset 

26. Suunnitteli jat 30. Rakennustyösopimus 
D Urakka 

D Laskutyö 

31. Urakat ja aliurakat Mk Sop. pvm. Työ alkoi Loppukats. 

e 
Yhteensä 



~ 

~- 33. 35. 

Myönnetyt määrärahat Vuo s 1- 1 a peruskorjaukset Käytetyt mää rärahat 

Menc:iarvio ja momentti 
1 

Mk 
1 

Käyttöoikeus 
saatu pvm. Käytetty määrärahoja 

Vuosi 
Vuosikorjauks iin mk 

1 
Peruskorjauksiin 

1 
Yhteensä mk 

/f7 6' J' ·- - ·-
/9t:1 - - -

/ f' f() f"~ p,,i - ~/ ,,z 9' .e 
/ 

' lf?/ - -
tf ct?o J / fl lL ~- (/ () () -

/ / 

/7 1Y - - - -- -
/CJ-::/ tf - - - · - --·------ · 
/ r:/Ys- - - .---. 
/~-1-?, - - -
/o/'-/-~ - ,_. - - --- --
19 ·71-g - - -
171-<j - - -
!9~() 
1erfr -·- · 

- - - -

Yhteensä 

34. 

lnventolntlarvot 

Vuosi Rakennu ksen arvo mk Vuosi Rakennuksen arvo mk 

/ J?§'?' 36' f' 

36. Hu omautuksi a 

e e 
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SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO 
KOHDEINVENTOINTILOMAKE 
1. Lääni 1 LhJ .. S: /~"'+ ~ 3. Kohde 
2. Kunta 1 1,...;, ff'T7 O~ L.-.~~fE7'.-J ;"(..S~ ....... - ..... L.Ot::. 
4. Kylä/Rekisterinumero 5. Kaup.osa/Kortteli/Talo 6. Kohdetyyppi 

O~L..-\~)'>/ 

7. Peruska rtta/Koord in. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoite 

.ZOLr/ 08 ~LAJ<.../~ A-..S""~-'\ ,,z.A-~E:7V.AJOS ~ LL/ 'T'V 5' 

10. RAKENNUKSEN KUVAUS 

Rakennus n:o VL- 1< O~OAl'C~k F'7\JIVUS Coor-) 
Nyk. käyttö ",,,.. e_,.r, s 77:J~ rt::::""'l---~..4LA7 

Alkup. käyttö µ,.., {/ i!!:7Y'r-"T "'=-,,..;>"'Jr...<A~r- . ,r;· €"'"'/-'V~ v ...... ...J,,A. 

Rak. aika /'9/C> 

Suunnittelija Be.v'V'o ~~HOLM 
Kerrosluku :r 
Perusta Luo AJ NO A/ K/(/( 

Runko Hhe.S-1' /~,l(J~~A::E7V/\/e ..,-LA.u~ l/ÅL/PO,,._,../~ ~ ,,t-uu 
Katto muoto ff~~J~~~"DJKE'r~~ po.-~-~Ar-y 
Kate .J-N . ..O;=>,,'f 

Vuoraus YA ""'k'""f-be>O LA&ZX?,7"'C./ S' 
Ulkovärit Po.v,...._,vL?;I\ / ,k:ez/,Z\,1yu1-~ 

Kunto KA 7i"<:>~,,Ji::E"~SA -l-+- VA
0

L-/~...J/S'"S"'{ "P.-1' L JO "-1 L""""4ö"""\ 
Erityispiirteet 

11. RAKENNUSHISTORIA 
/' 
-,e~-uv5 ~77/'I./ ?""\ L...//~.4-"4 <"V ~_,.,DE;{J ~~ ASU/A.l"7'tC..C'~ J 

....YI ...SI!: kVVLU/ _s:;..,~~~ )b/"""".,z>//~/..-v"' ~ ...J'1 7C:'/'SE7\,/ OLKOhOOIVr 
...eA .e:-E?V;v VK.SiE?J ;CA /\J~>"t- • e.,., c<!'7VV<.Ats tS7'..J ~o~ ~//Af ?M+-HAJ 
7Z7'T77.; N 7'T7.e.s / S'E:7"'-->"""7S~ ÅM VE77". T_; )y 0 c..E'7-f ,Jt-f /c...LE" 7'~HC7L-LC 
..?'NA ) -..J/'\ ~s ...c-E:L...L.E: ~-VMAl-.Å.., ~ YH ..... 6-'\-A-N J<..JöUS~""" N 
po ~/ ~ ...JA F:/E7S"'E7V 4oLE:7--f .4, A/ ·?o o 1:..-./ /\./ ON ~J€7DE7'/ - ,/ . - . 

Tf L~ PuO~~ ._J,,•,;,.\ LA. "\J -~ ~ / L>MA ·r ~ Y-Hk'LJ"lic:HUO./Vet:T. c.AY>-t',..c;L_A' N 
HON~AJ~ 
·m.e.<:E'A.t' ~ --r ,.e...., KE:NNVSrr /S7Z>ie/ 4 ,"'\ ......IA '7e?t-~.....vf -K_f>~A LJSl2)/i?i., 
~ CT{.E 77E"Z>DS~~ z,,... e t:::u.uo s tM.J /LNC7.5~7> .ÅI~ ~L-k:U~~· I -
~~~ .A..SUSS?'\ ""i'A..I 

12. LÄHIYMPÄRISTÖ 
d.S'"1'-v,.,. ~~ A Lk.VP~..sc-;;v.,...f. ~~ tt:::.~US k.UVL/.A..J .S-"'t /L.VNe;:.,s-~ 

/'fJ~ ...... - ~ LvE"Z?.Sil~ . 

13. SÄILYMISEDELL YTYKSET (uhkatekijät. kaavallinen tms. tilanne. päätökset) 
ALG-~ E:7 C>L€" k4"'tvorn=:'TTV ' OSi"tVl..E7SK..Jt'f,,<;Lh~E7-f-J:X::nz..Jt1~Sc:SSA, A~ Dv ~S/7F?7"'V 
t.;:;l?../LL..l'..S' .f>/~LP..Ji!DU ~O~ ./,,LV~/./ -../0>....>.0:::-'\ .Y,,t..,-p"°' ~.S7'-iJ S~<'LV~ 
~U~t. ,. .e,,o\..S°?'l:> OA.l 'TE:"'l'rNVT .+Lveesn. Sva.Jab€9'7V'K:.SE7V Vl.-<'Xl~ /'913~ 

14. LUETTELOINTIPERUSTE 
15. Rakennus-

~ kv~~e../h-7~-n:>er~~E'STJ -..J.-+ ~ .t=E:""AJtVU..S H-7 S7Z> historiallinen 

~~scrn ...( .evo.e::,,.. S' ALUE'2 ... cu::c!>N7' /S-uL..J) 
16. Historiallinen [3f 

17. Maisemallinen D 
38/ 51 58/ Ptp 



18. OTE PERUSKARTASTA 
TAI ASEMAPllRROS 

19. POHJAPllRROS TAI TIETOJA 
SISÄTILOISTA 

20. VALOKUVAT 

21. LÄHTEET (kirjallisuus. piirustukset. asiakirjat) 
V" L770...V~~/S/?:> 
Y',e. .•'1,) ~ '1(!_k/S7ZJ -r P/',Ne.LJSr{J.J,,-;>"t <!..~"$"7Z) 

{/VL:>~~ ~~KUAJ7"'A::/e..l,..,S'7Z> 
V/-.D/N ~UN~ UUS-67) 
ff Y//l'A.1~..(/ ·1ieJ'tC/7~77€.,,,_,,USlrZ> 
St·e..te.KA Vkt:...+N70 .SuOM'E7V ~U77\77e."'I~(.""' l' 

Vvl.JS/N,;t /~~ -/&}2.i.J 

23. SUULLISTA TIETOA ANTANEET 
V/hcYN e-NT kCNJ7C-C-',t!!/S"/H~ l:=-/es7'7 K~c:-z..,.\ 

A' UTZ>-Vc. 1€/S7Z) .-Y'~~lr 

22. LIITTEET 

24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ. päiväys 
/2-?. 49L 

~~~ 
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OTALAMMEN ASEMA-ALUE .. :~Y 

' 

' 1 
.~~,, 1 

/ IH•YfO• I ' 

--------------------------------------- ~~~- 1 

RAKENNUS : Ulkohuonerakennus ( 007) 
KERRO S : I 11ul""6oJ

11 
LOI 

HUONE n : o : 1 . 1, 1 . 2 ja 1 . 3 

AIEMPI KÄYTTÖ: 
Rakennuksessa on aiemmin ollut kaksi navettaa, ja niiden välissä käymälä. 
Käymälän alapuolella on lantala 

NYKYINEN KÄYTTÖ: 

1J 
IN&"( OA I 

11 

1 

~ L1 
lu 

Navetat toimivat jonkinlaisina kesäasukkaiden varastoina . Käymälää käytetään edel-
leen kesäisin. Ullakkotilat ovat tyhjillään . 

AIEMMAT MUUTOKSET JA RESTAUROINNIT: 
Ei tiedossa 

LATTIA: 1.1 1.2 1.3 
osin betonia, osin lautaa lautaportaat ja -lattia betonia, erittäin 
-----------------------------------------------------fi~-oiRen 

JALKALISTA: 

SEINÄT: 

hirsi lauta hirsi 

KATTO: 

lk ·t t 1.. h · · lauta oalkit kuten1 1.1 pa 1 e e a-po Jois- 1auaa~ osin api-
§~lfil!l§§~~--------------------------------------------l~Eil.3E~i~- -
KATTOLISTA JA ROSETIT: 

? 

OVET: 
KTS. KAAVIO 705 

_y~~t2~~'l_Y_1:'::~i~:~ _________ Rgfrt_k__gl11~1~~t.a2x~~...P.3P~~~~Yi __ g~~~~-l~u~aovi 
IKKUNAT: KTS. KAAVIO 704 
I1 I2 
keskellä pystykarmi kolme neliön muotoista vinoikkunaa 

KIINTEÄT KALUSTEET JA VALAISIMET: 
käymäläistuimet 2 kpl. Toinen punainen, toinen maalamaton. 

HUOMAUTUKSIA: 

I1 
keskellä pystykarmi 

Vesikatto ja yläpohja osittain lahoja, erityisesti eteläpäässä . Eteläpäädyn 
navetan lattia erittäin huonokuntoinen ja noussut (routimista). 
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OTALAMMEN ASEMA-ALUE 

\.Of 11 ~ 
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I 1 
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- - -- - -- - - - - - -------- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - 1a..L./.:::~~I : 
~'iau1a1 

RAKENNUS : Ulkohuonerakennus ( 007) 
KERROS : I 1u1-.1

11 

HUONE n : o : 1 4 1 5 · 1 6 . ' . Ja . ---------------------------------------------------------------
AIEMPI KÄYTTÖ: 
Rakennuksessa on aierrnnin ollut kaksi navettaa, ja niiden välissä käymälät. Käy-
mälöiden alapuo1~i1a on lantala.(käymälät 1.4 ja 1.5, lantala 1.6) 
NYKYINEN KAYTTO: 
käymälöitä käyttävät asuinrakennuksen (003) kesäasukkaat. 

AIEMMAT MUUTOKSET JA RESTAUROINNIT: 
ei tiedossa 

LATTIA: 
lauta 

JALKALISTA: 

SEINÄT: 

1.4 

lauta, maalamaton 

KATTO: 

lauta, maalaamaton 

KATT OLISTA JA ROSETIT: 

OVET : KTS. KAAVIO 705 
01, paneeliovi, maalaamaton 

IKKUNAT: KTS. KAAVIO 704 
neliönmuotoinen vinoikkuna 

1.5 
lauta 

lauta, maalaamaton 

lauta, maalaamaton 

kuten edellinen 

kuten edell . 

KIINTEÄT KALUSTEET JA VALAISIMET: 

1.6 
? 

U03 ja luukut L1 
kehyksellisiä lalutaovia. 

käymäläistuimet 2 kpl. Toinen punainen, toinen maalaamaton . 

HUOMAUTUKSIA: 

Vesikatto ja yläpohja osittain lahoja, erityisesti eteläpäässä . Eteläpäädyn nave-
tan lattia erittäin huonokukntoine ja noussut (routimista) . 
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Raut a tiehallitus 
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Yhden tai ka hden huo-
neisto n talo 
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[l] PUas. muu hun kuin asu-
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41 1 1 1 
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V. 

Korotus 
Muutos 

11 . Kerrosiuku 
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tapa 
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Väl ipohjat 

Ulkoseinät 
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v. 

kivi 
puu 

12. Pinta-ala m2 

42 
H. Tilavuus m• 

189 

hirsi ja lauta 

16. Lämmitys 

D Uunilämmitys 

D Keskuslämmitys 

~ Uimmitt:imätön 

D Viemärijohto 

D Vesijohto 

D WC 

D Lämmin ves i 

D Kaasujohto 
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D Talouskellari 
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22. 
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1 h . . . . . . .. . . 

1 hh(tupa)tai 
hk .. . . . . . . 

1 h+ k . ... . . 

2 h + kk . . . . . . 

2 h + k 

3 h+ k 

.. h+ k 

Asulnhuonelstot 

Asuinhuoneistojen ja huoneiden luku ja huoneistoala 

Asui nh uoneistoja Asuin-

1 

1 1 2 / 3 1 Yhteensä 1 huoneita 

Luku 1 m2 Luku 1 m1 j Luku j m• Luku / m1 Luku 
1 

• • ' 1 • • ' • ' 

Yhteensä 1 
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Navetat 

Heinävaja 

Ullakko 

18. Huomautuksia 

26 m 

14 " 
28 11 

1 25. Kustann usarvio 

1 26. Suunnittelijat 

31. Urakat ja aliurakat 

e e 
Yhteensä 

1 Mk 

29. Lopulliset rakennuskustannukset 

30. Rakennustyösopimus 
D Urakka o Laskutyö 

Sop. pvm. 1 Työ alkoi 1 Loppukats. 
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- - · -
•' jf&f - - · - -
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/ 913 - -~-· 

(9(0 
! g {,/ 

Yhteensä 

34. 

lnventolntlarvot 

Vuosi 
1 

Rakennuksen arvo mk Vuosi Rakennuksen arvo mk 

/!7~ :2 '3 ~t/ 

36. Huomautuksia 

e e 
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OTALAMMEN ASEMA-ALU~ 

RAKENNUS : Sauna/ pesutupa/ leivintupa 
KERROS : I 
HUONE n : o : 1 . 1, 1 . 2 ja 1 . 3 

AIEMPI KÄYTTÖ: 

Rakennuksessa on alunperin ollut seuraavat huonetilat: eteinen, pukuhuone, 
NYKYINEN KÄYTTÖ: sauna sekä pesu- ja leivintupa. 
Rakennus käsittää kahden eteisen, pukuhuoneen ja saunan lisäksi erilliset 
leivin- ja pesutuvat. Sauna on edelleen jatkuvassa käytössä. 

AIEMMAT MUUTOKSET JA RESTAUROINNIT: 

Sisätilojen järjestelyä on muutettu, ja samalla ikkuna- ja ovipaikat ovat osittain 
muuttuneet. Sisäänkäyntejä on alkuperäisen yhden sijaan kaksi rakennuksen molemmin 
-~u2l!~~2!~iaj:;ilQi~s!dJ.i_kE.k§.:L_J2_2~s2~-i~~&i~i_v.sgy~t...§IQt.aj:;siiQ~------

LATTIA: 1.1 1.2 1.3 

paljas betoni lattialaudoitus, lev 120 mm paljas betoni 
-traikerhr:a----------ta:mm:anrrrskecrpetsam;-trrns-;------------------------
JALKALI STA: KTS. KAAVIO n:o 908 (jl 3, jll ja jl2 ja jl 4) 

_g_e..t.2!!i12..e!1_~Q.~.21i~t2 __ t_~.§!112.l!...SM.§_Q.l!...U _________ _9§iQ.Il...i.D§!l_ls..o.l-filiq_l_i§ti:! __ _ 
SEINÄT: 
maalaamaton pysty-
paneeli lev 30 mm 

KATTO: 

vaal.sininen pystylaudoitus 
uunin takana tiilimuuri 

pystypanelointi lev. 30 mm 
osin tiilimuuri(halkeilua) 

paneelikatto 
tummanrusk . käsittely 

helmiponttilautainen paneeli-
katto, lev. 95mm vaal . sininen 

paneelikatto lev 90 mm 
tummanruskea käsittely 

KATTOLISTA JA ROSETIT: KTS. KAAVIO n:o 908 
puinen kolrniorima puinen kolmiorima 
tummanruskea käsittely tummanruskea käsittely 

OVET: KTS. KAAVIO n:o 905 (UOl, 01 ja 02) 

(kll ja k12) 
puinen kolmiorima 
tummanruskea käsittely 

ulko-ovi: pystypaneloitu kehyksellinen neli- pystypaneloitu, maalaamaton 
-~'!?~~i!I!l.a~QD ____________ ~~il~.ILPanfil:!liQ'li... _______________________ _ 

IKKUNAT: KTS. KAAVIO n:o 904 

vaal .harmaa, neliruutuinen kuten edell . , mutta lista 
----~--~--------------------------------------1.i.s:t~_kape.am~_maalaamaton 
KIINTEÄT KALUSTEET JA VALAISIMET: KTS. KAAVIO n:o 907 

kattolamppu, kts valokuva kattolamppu, kuten ed . , katto lamppu, kuten ed . , 
penkki, pöytä, hylly, uuni kius, pata, lauteet ja penkki ______________________ ..rnaa.larw..t~nta...,peltiä.. _______________________ _ 

HUOMAUTUKSIA: 
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OTALAMMEN ASEMA-ALUE 

RAKENNUS : Sauna/oesutupa/leivintupa 
KERROS : I 
HUONE n:o: 1.4, 1.5 ja 1.6 

AIEMPI KÄYTTÖ: 
Rakennuksessa on ollut alunperin seuraavat huonetilat: eteinen, pukuhuone, sauna 
sekä pesu- j~ leiyintupa 
NYKYINEN KAYTTO: 
Rakennus käsittää kahden eteisen, pukuhuoneen ja saunan lisäksi erilliset pesu-
ja leivintuvat. sauna on edelleen jatkuvassa käytössä. 

AIEMMAT MUUTOKSET JA RESTAUROINNIT: 
Sisätilojen järjestelyä on muutetytu, ja samalla ikkuna- ja ovipaikat ovat osit-
tain muuttuneet. Sisäänkäyntejä on alkuperäisen yhden sijuaan kaksi, ja pesu- ja 
leivintuvat on erotettu . 

LATTIA: 1.1. 
paljas betoni 
kunto hyvä 

1.~ 

paljas betoni, halkeilua 
lounaisnurkka noussut ylös 

JALKALISTA: KTS. KAAVIO n:o 908 

1.~ 
lautalattia, lev. 130 mm 
tummanrusk . käsittely 

~:_t_o_:i~:_n_~~~_?2-~~1:a_jl-.J __ ~_:!c:~_:i_:~_l:_o~C:~~~~-il4__I:_~~~~~C:.]~~~1_9_j1i_ 
SEINÄT: 
hirsi hirsi hirsi 

KATTO: kaikissa kateissa näkyvissä kattopalkit lev 150 k/ k n. 680 
kaksoishelmiponttilautainen kuten edellä kaksoishelmiponttilautainen 
paneelikatto lev. 160 paneelikatto, lev. 165 ---------------------------------------------------------------
KATTOLISTA JA ROSETIT: 

OVET: KTS. KAAVIO n:o 905 (U02 ja 02) 
ulko-ovi: öljymaalattu kehyksellinen nelipeilinen kuten edellä 
uelipeil.in.eil-empi~~~------pel.A~]d_..QJ,C~-------------------------------

IKKUNAT: KTS. KAAVIO n:o 904 (I2 ja I2a) 
maalaamattomia huom. listat muista poi-

yksinkertainen lauta 

KIINTEÄT KALUSTEET JA VALAISIMET: KTS. KAAVIO n:o 907 
kattolamppu 
portaat ullakolle 

HUOMAUTUKSIA: 

kattolamppu 
pata 

kattolamppu 
tiilinen leivinuuni 
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1. Rak. N :o/Kii nt. N :o 2. Rakennuksen nimi 

6/34 4128 Sauna 
3. Kllntels1ön nimi 

Otalammen liikenne paikka 
4. Tarkka osoite 

Otalampi 
5. Halli n n.suhde 

Mi nisteriö : Liikenneministeriö 

Keskusvirasto: Rautatiehallitus 

6. Kenen korjaushuollossa 

VR Helsingin ratap i i ri 
-

7. Rakennus valmistunut 8. Siirtynyt valtion om istukseen 

1938 
9. Lisärakennustyöt V. V. 10. Entinen omistaja 

Laa jennus 
Korotus 
Muutos 

11. Kerrosluku 12. Pinta-ala m• 

1 58 
13. Yht.lask. kerrosala m• 14. Tilavuus m• 

58 304 
Perustukset k ivi 16. Lämm i tys 

15. Rakennus- Villipohjat puu ~ Uunililmmitys 

tapa 
hirsi 

D Keskusliimmitys 
Ulkoseinllt D Llmmlttilmlltön 

17. Huonealaa eri käyttötarkoituksiin m• 

Sa una ja pesutupa 54 m 2 

-

18. Huomautuksia 

t 

e 

Asuin huoneistot 
19. Asu lntalotyypp i 22 .. 

Asulnhuonelstojen ja huoneiden luku ja huoneistoala o Yhd en tai kahd en huo-
neisto n ta.l o Asu 1 nh uonelstoja Asuin-

Huoneisto- 1 
1 

1 Luku 1 1 3 1 Yhteensä huoneita 

D Riv it•lo 
tyyppi Luku 1 m• m• 1 Luku 1 m• Luku m 2 Luku 

O Muu asuintalo 
1 h . ..•• ••.. . " 

...... .. ........ ... .. . .. .. ..... '' .... " 

D PUas. muuhun kuin asu- 1 hh (tupa) tai 
miseen käytetty talo hk . . ..•... .. " ......... .. ........ .. . 

20. Mukavu udet 1 h + kk ...... 

[] Viemär ijohto 
1 h+ k . . . ... " " . D Vesijohto 

D W C 2 h + kk . . ... . .. .... .... ...... .... 

D Lämmi n vesi 2 h + k ...... .... , ....... .... .. .. 

D Kaasujoh to 

[J Sähkövalo 
3 h + k ... .. . " " ' 

.. 

D Sauna '4 h + k . .. ... '" 

D Pesutupa .... .... ., " 

D Talouskellar i 
.. " 

....... 

21 . Kylpyhuoneella va- .. 
1 

........... "' 

rust . huoneist. luku 
.. 

Yhteensä 
1 1 

Rakennustyöt 
23. Tilivirasto, jolle työ kuuluu 27. Rakennuttaja 

24. Rakentaja 28. Piirustukset hyväksynyt virasto, pvm. 

25. K ustan nusarvio 29. Lopulliset rakennuskustannukset 

26. Suunnittel i jat 30, Rakennustyösopimus 

D Urakka 

O wkutyö 

31 . U rakat ja aliurakat Mk Sop. pvm. Työ alkoi Loppukats. 

e 
Yhteensä 
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32. 33. 35 . 

• Myönnetyt määrärahat 

1 

Käytetyt määrärahat Vuo s 1- j a peru s ko r ja u ks et 

Menoarvio ja momentti Mk Käyttöoi keus 
saatu pvm. 

Käytetty määrärahoja 
Vuosi 

Vuosikorjauksiin mk Peruskorjauksiin 
1 

Yhteensä mk 

/Y'?? ///f6; - - ///.:?-b' .· -
/f'_:,-y // 6,3 .Ytf: - - //~ 3 fcf' : -

/ f'?O J?f~t'CJ: - - j?P" .8' ~ 0; -

/f tf,Z 7'//tf.,' - ~ ij//6': -

/~~3 //~ bO - ///<f<J 
/ 

/Y~· r //'Y t'Z ·- cf /~ ~f,2 
/ / 

lf' ,j- Z./~JY - ~/~37' 
/ f' t'J lt; ~rf ~- ?~~<f 
/ fl6 rY - - -
//tf' - - -

- / J' ;zo ?CJ,? ,7 ·- )?dl? 
/ / 

/ J' l-/ ,Z (/' / ,?- - _,e (Jl I :;-
/ / 

//7/2 _._ - -
/j',7_3 - - -

/?7tt - - -
Yhteensä /~6 f~~ /}--// - ~.2<? ~ 

34. / q :::f (_ I - --
lnventolntlarvot /o/:+~ h / /T7J ...__ h/ #71 

139f 39L/,16 ':J84,q'D -.. 

Vuosi Rakennuksen arvo mk Vuosi Rakennuksen arvo mk /9 :f-Cj -s-e,o.oo - 1:160, ero 
//6-2 /3 ,t:.//6 ;9go 

19r:7 (,; ' Ii ~ fl/RJ h. 0 gfj~ 

36. Huomautuksia 

e e 
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1. Kiinte,istön N:o 

4. Hallintasuhde 
Ministeriö: 

Keskusvirasto: 

2. Kiinteistön nimi 

O't8ål.8JIUlltm' I;iikennepL 

CJt afilam!P..å.... 

K'uJmuillm to:snninif!litemiCf 

R"a:ut'a:t±eftal]i tus 

~ 1 1 · s... 5. Kenen kor)aushuollossa 
rl ~ R"p Heitsii.nR:i:i.. 

6. Lääni 

1 

7. Kunta . 

:o Uudl'enma:aill 'llilrti. 
"t: 1 8. Kaupungin- tai kauppalanosa, kortteli ja tontin N:o tai kylä, tilan nimi ja RN:o 

1 

c 
Cl.I 

Cl.I 

~ 1 9. Alueen nimi 1 

~ 1 VR ::n allue, Ota,rammen asema. 
c 10. Kiinteistön entinen omistaja 
0 

•• 1 
..., 1 ' 12. Kauppahinta mk 

13. Pinta-ala m2 

59066 
:;:! 116. 

l 
!:: 
"' .,. 

Asemakaavall 1 nen 
valhe 

114. Sallittu rakentamlsala m2 ,l.5~ Tontin kerrosala m2 

D Asema- tai rakennus-
kaava-alue 

1 1 Rakennuskleltoalue 

D Rakennusjlrjestys- tai 
yleiskaava-alue 

D Muu alue 

i R 
z 

17. Mahdolliset muut määräykset 

" l ~ 
E 
~ ·e 
'ö 
] 
" " 1 i l 1s. Huomautuksia 
I~ 

·e 
c 
:i 
c .g .. > 

e ~ 
Kllnteistöön 

, .. - , I '·· Rak. • ~ .· y 1 · ., Tilavuus m• 
N:o 1 ,i' • Rakennuksen nimi Pinta-ala m2 k rht. lasl k. 2 I I e rosa a m Klvlrak. Puurak. 

.1 1 1 1 1 
Otalampi. 

Ota:I'ammen pysiik]::jja;]'ue 

1 A's-emarrakennus- 210) 210 .i _· " 1583, 
2 U]k0'huanemaikennus 134+ 134t ., ·.~·..,, 896 
5 Tav.arasu:o·j~ 86 86 1 .. i .4-0B 
6 Silr:1ilna · • 58 ·· 58 ) ~,\ ' 304, ' . ( 1 1 : • 
7 .Äsui.nr.altennus- 84· ' · 8·4 :: '/ 545 
8 Uikohu0'neraRe:nnuer ' 51 · 1 51 "1: '·,. ' , 216 
9 ~ 11 - 42.. 42 ·.:.~:: 1 189 

10 A:sui·nrakennuS" 162.. · 162: ;,i~"'i:: 1136 
11 Ulkohuonera:kennus ' 53 5.3 233 
12 Ke.:IIar:L 15 15 37 
13· Resii'navaji:I: . 2..7.' 2..7 , 8'5 
14' Vai.hd'e!Ccr-jut ·· · ·'\ ., 5 . 1 5 #~~·1 · 141 

·1 ··1J, ., · ''· 
15~ - ,, ' - ... :J.. . .. :..,. . . • •' c:: . -"~ " ·, c:: ~ :.11...~, ~ .... , ... ,\ : 17l"· _ ... _ ". ~...... ;. ,!!;(71- ~ '. ~ 1 ~ - .1 .,,,u 

1 €(, 

Yhteensä 1 066l/ 
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·~. 23. 25. 
lnventolntlarvot 

Käytetty määrä.rahoja 
Vuosi Vuosi 

Vuoslkorjaukslln mk Peruskorjauksiin mk 

----

24. Huomautuksia 26. Kiinteistö myyty tai luovutettu, pvm. 

27. Uusi omistaja 

28. Rakennuksia purettu tai tuhoutunut pvm. 
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1. Rak. N:o/Kiint. N:o 2. Rakennuksen nimi e 10/21 4128 Asuinrakennus 
3. Kiinteistön nimi 

Otalammen liikenne paikka 
4. Tarkka osoite 

Otalampi 

5. Hallintasuhde 
Ministeriö: Liikenneministeriö 
Keskusvirasto : Rautatiehallitus 

6. Kenen korjaushuollossa 

VR Helsingin rata piiri 
7. Rakennus valmistunut 8. Siirtynyt valtion omistukseen 

1910 
9. Lisärakennustyöt v. v. 10. Entinen omistaja 

Laajennus 
Korotus 
Muutos 

11. Kerrosluku 12. Pinta-ala m• 

1 162 
13. Yht.lask. kerrosala m• 14. Tilavuus m3 

162 1136 
Perustukset kivi 1 16. Lämmitys 

15. Rakennus- Välipohjat puu Ii] Uunilämm itys 

tapa D Keskuslämmitys 
Ulkoseinät hirsi D Llmmittämätön 

17. Huonea laa eri käyttötarkoituksiin m• 

.A:sunto 124,3 2 m 
Eteiset 23,9 11 

18. Huomautuksia 

e Asuinhuonelstot 
19. Asuintalotyyppi 22. 

Asuinhuonelstojen ja huoneiden luku ja huoneistoala D Yhden tai kahden huo-
neiston talo Asui nh uonelstoja Asuin-

Huoneisto- / 
1 

1 Luku~ 1 3 1 Yhteensä huoneita D Rivitalo 
tyyppi Luku j m• m• j Luku j m• Luku m2 Luku 

~ Muu asuintalo 
1 h ... .. . . ... ... .. . . 

D Pääas. muuhun kuin asu- 1 hh (tupa) tai 
miseen käytetty talo hk ........ ... . .. . . ...... ... . .. . ...... . . 

20. Mukavuudet 1 h + kk .... . . . . ... . ... ... 
D V iemärijohco 

1 h+ k .... .. ....... .. .. ... .. O Vesijohto 

D WC 2 h + kk . ..... .... ..... .... . .. ..... . ... .... ..... ..... ... . ... . . ... . ... 

D Lämmin vesi 2 h+ k . . ... . . ·-··· .. ...... .... . ... .... .. .... .... . . . ·········· .... D Kusujohto 

~ Slhkövalo 3 h + k . ·- ... .. .. .. . .. .......... ... ....... 

O Sauna 1 124,13 1 124,3 5 -4 h+k .. .... ... .. .... .. ... ... . 
D Pesutupa 

······· .... . ..... ... . .. ... ... ......... D Talouskellari 
.. ,. . . . .... ... . . ........ .. .......... . .. 

21 . Kylpyhuoneella va-
rust. huoneist. luku 1 

........ .. 

Yhteensä 1 J 124,3 / 5 

Rakennustyöt 
23 . Tilivirasto, jolle työ kuuluu 27. Rakennuttaja 

24. Rakentaja 28. Piirustukset hyväksynyt virasto, pvm. 

25. Kustannusarvio 29. Lopulliset rakennuskustannukset 

26. Suunnittelijat 30. Rakennustyösopimus 
O Urakka 

o l.askutyö 
31. Urakat ja aliurakat Mk Sop. pvm. Työ alkoi Loppukats . 

Yhteensä 



• • e ~ • • 32. 35 . 

Myönnetyt määrärahat 
Käytetyt määrärahat V u o s 1- j a p e r u s ko r j a u ks e t 

Menoarvio ja momentti 1 Mk 
1 

Käyttöoi keus 
saatu pvm. Käytetty määrärahoja 

Vuosi 
Vuosikorjauks iin mk Peruskorjauksiin 

1 
Yhteensä mk 

/ f' .?7' / ;1,Y' /7' //.' - - / f'?f//: J --
/9&/ 8'.?Y J,t: - - 5f3 ?Z;-
/ J'/.< / ,F,f' 0/tJ ; ~ - /f,&?tJ/tl; -

/f7tf'3 ;? 7'6' 6 cJ - ,9"•7 b ,5 t:? 1 
/f'6'7' )?6cl tfCJ - ,P~c( $70 

/ 

//'bJ - - -
/ f' t' f' - - ·-
l!'J ()_ _ _f';: f'L - ?"~ 7'~ 

~ - --
lf' ll .EZ t)CJ -- ~.Z/'ö O 

I f' l..f 
/ 

- - -
/f'/3 - - ·-

z~~ -- - -- - ---
JVJl?i - - --· -
/~ 7 7- - - ,.---

/:Jt-f' - - -
/.313 - -

Yhteensä -
f981J 34. 

lnventointiarvot /9{;-- q, ;)(J. t J./ (} , .l lf I ' 1/i -- .. ----
Vuosi Rakennu ksen arvo mk Vuosi Rakennu ksen arvo mk 

/j' 6~ ~.<<8? 

36. Huomautuksia 
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1. Rak. N:o/Kiint. N:o 2. Rakennuksen nimi e 13/86 4128 Resiinavaja 
3. Kiinteistön nimi 

Otalammen liikenne paikka 
4. Tarkka osoite 

Otalampi 

5. Hallintasuhde 
Ministeriö: Liikenneministeriö 

Keskusvirasto: Rautatiehallitus 

6. Kenen korjaushuollossa 
VR Helsingin ratapiiri 

7. Rakennus valmistunut 8. Siirtynyt valtion omistukseen 

1920 
9. Lisärakennustyöt v. v. 10. Entinen omistaja 

Laajennus 
Korotus 1958 Muutos 

11. Kerrosluku 12. Pinta-ala m2 

1 27 
13. Yht.lask. kerrosala m• 14. Tilavuus m3 

27 85 
Perustukset kivi 1 16. Lämm itys 

15. Rakennus- Viili pohjat 
D Uunilämm itys 

tapa lauta 
D Keskuslämmitys 

Ulkoseinät 
~ Lämmittämätön 

17. Huonealaa eri käyttötarkoituksiin m• 

2 
Resiina-ja työkaluvaja 17 m 

Ruokailuhuone 10 " /~ :5"' &' 

18. Huomautuksia 

Ruokailuhuone V .1958 

e Asuinhuonelstot 
19. Asuintalotyyppi 22 .. 

Asuinhuoneistojen ja huoneiden luku ja huoneistoala D Yhden tai kahden huo-
neiston ulo Asuinhuonelstoja Asuin· 

Huoneisto-1 
1 

1 2 1 3 1 Yhteensä huoneita 
D Riviu.lo 

tyyppi Lu ku 1 m• Luku l~I Luku 1 m• Luku m2 Luku 

D Muu asu intalo 
1 h .......... ... .. . . . .. ... . ........ .... 

~ PUas. muuhun kuin uu- 1 hh (tupa) tai 
miseen käytetty talo hk .... . ... ....... ' ..... .. . . . . . . . . . . ........ .. .. ..... ....... ... . .... .. . ., 

20. Mukavuudet 1 h + kk ...... . "' . ..... .... ... .... ..... .. ' ..... . . . . . . . ' 
D Viemlirijo hto 

1 h+ k ...... '' . ..... ,.,. .. D Vesijohto 

D WC 2 h + kk ... ... . . . . . . ' . . . . . . ... ...... ..... ....... .... 

Q Lämmin vesi 2 h+ k ...... .. . .... ... ... ........... .. . .. . ... .. 
D Kaasujohto 

D Sähkövalo 
3 h + k .. .... ... . ' . ... .. . ........ ''" . . . . ... . .. 

D Sauna 4 h+ k ...... ... '' .. .... ". ....... 

D Pesutupa .. ... . " .... ...... .. ... 
D Talouskellari 

.. .. ........... . , .. 

21. Kylpyhuoneella va-
rust. huoneist. luku ..... 1 .. . ... ····· ..... 

Yhteensä 1 
1 

Rakennustyöt 
23. Til ivirasto, jolle työ kuuluu 27. Rakennuttaja 

24. Rakentaja 28. Piirustukset hyväksynyt virasto, pvm. 

25. Kustannusarvio 29. Lopulliset rakennuskustannukset 

26. Suunnittelijat 30. Rakennustyösopimus 
D Urakka 

D wkutyö 

31 . Urakat ja aliurakat Mk Sop. pvm. Työ alkoi Loppukats. 

Yhteensä 
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32. 

Myönnetyt määrärahat 
Käyte tyt määrärahat 

1 

Käyttöoikeus 
saatu pvm. Menoarvio ja momentti 1 Mk 

Yhteensä 

34. 

lnventolntlarvot 

Vuosi Rakennuksen arvo mk Vuosi Rakennuksen arvo mk 

/}?6~ / ~-;3 

35. 

Vuosi 

/ /..:18' 
/ f' ;)jl 
/~ IJ' 

-lt-- --· 1 

/~& ~ 
/.f ?CJ 
/f'l / 
lf JZ 
/??,? 

e 
Vuo s 1- j a p e r u s ko r j a u ks et 

Käytetty määrärahoja 

Vuosikorja~ k s i i n m~ Peruskorjauksiin 

_Jf .:r<f' c> ,· -
~;r//~ .' ,. 

Yhtee nsä m k 

.3.f'°"'FcJ ~ : -

"TF //L: 1 

_ _Ltlfl j - - ._J ---------- - - · ~ 

/ 4 7-s- - .~--. 

1=z/~~ 1 lf@-=f---= - -- 1 y~@: 1 
/g ? ~ 

t'.31°' 
/?}( J 
l?Jf. I 

-------- · - • 1 - 1-- -.. ·--------

36. Huomautuks ia 
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1. Rak. N:o/Kiint. N:o 2. Rakennuksen nimi e 15/95 4128 Vaihdekoju 
3, Kiinteiuön nimi 

Otalammen liikenne paikka 
4. Tarkka osoite Otalampi 

5. Hallintasuhde 
Ministeriö: Liikenneministeriö 

Keskusvirasto: Rautatie hallitus 

6. Kenen korjaushuoilossa 

VR Helsingin ratapiiri 
-

7. Rakennus valmistunut 8. Siirtynyt valtion omistukseen 

1949 
9. Llsärakennustyöt V. V. 10. Entinen omistaja 

Laajennus 
Korotus 
Muutos 

11. Kerrosluku 12. Pinta-ala m• 

1 5 
' 13. Yht.lask. kerrosala m2 14. Tilavuus m' 

5 13 
Perustukset betoni 1 16. Lämmitys 

15. Rakennus- Väli pohjat puu ~ Uunilämmicys 

tapa hirsi 
D Keskuslämmicys 

Ulkoseinät D Lämmittämäcön 

17. Huonealaa eri käyttötarkoituksiin m2 

'{{O-Å_~~·0 
.,_. '1-
-:> 1/V\ 

18. Huomautuksia 

e Asuin huoneistot 
19. Asuintalotyyppi 22 •. 

Asuinhuonelstojen ja huoneiden luku ja huonelstoala 
D Yhden tai kahden huo-

neiston talo Asuinhuonelstoja Asuin-

Huoneisto- ! 1 

1 Luku f 1 
3 1 Yhteensä huoneita 

D Rivit~l o 
tyyppi Luku 1 m• m• 1 Luku 1 m• Luku m2 Luku 

D Muu asuintalo 
1 h . ... .. .... . ....... . ........ ....... .. ..... 

0 Pääas. muuhun kuin asu· 1 hh (tupa) ui 
miseen käytetty talo hk .. . ..... ... . .. .. . .. .... . .... .. ... ... ..... .... ... .......... . . 

20. Mukavuudet 1 h + kk ...... .. .. .. ... .. ........ . .. .... .. .. .. .... .. . . 

D Viemärijohto 
1 h+k .. .... ' .. .. ... ... ...... ' . ........ .... ... .. .... . ............... 

D Vesijohto 

D WC 2 h + kk ... . .. .. ... .... .. ........ , ... . . . .. 

Q L~mmin ves i 2 h+ k . . .... , . .. .... ..... ..•... ... . ..... . ····· 
D Kusujohto 

D Sähkövalo 3 h + k ..•... , . , .. ',, . . . .. . . . . ... . . . . . . ......... .. . . . ... 

D Sauna .. h+k ...... ... . .. .. .... ············· .............. . . 

D Pesutupa ...... . ..... . .. .. ... .. " ... ..... ' ..... ... ... ... . .. ..... ... .... ....... 

D Talouskellari 
... ... . .. ... ., ,. ....... ...... .. .. .. .. . .. . .... 

21 . Kylpyhuoneella va-
rust. huoneist. luku 1 

Yhteensä 1 
1 1 

Rakennustyöt 
23. Ti livirasto, jolle työ kuuluu 27. Rakennuttaja 

24. Rakentaja 28. Piirustukset hyväksynyt virasto, pvm. 

25. Kustannusarvio 29. Lopulliset rakennuskustannukset 

26. Suunnittelijat 30. Rakennustyösopimus 
D Urakka 

D Laskutyö 

31. Urakat ja aliurakat Mk Sop. pvm. Työ alkoi Loppukats. 

Yhteensä 



" 
• -· ·-- • 32. 35. 

Myönnetyt määrärahat Vuo s 1- j a peru s ko r ja u ks et Käytetyt määrärahat 

1 

/ 

1 

Käyttöoi keus 
Menoarvio ja momentti Mk saatu pvm. Käytetty määrärahoja 

Vuosi 
Vuosikorjauksiin mk 

1 
Peruskorjauksiin 

1 
Yhteensä mk 

--/?tf-' !l ----- - -
- - -

/Jl6f - ·- """-'-

/ 9 Jö - - -
-

/ / f' 11 -- - -
/-' l.<. - ·- -. . -
/7'l3 - - -----

_ /f;rt/_ - - --- - - - -· --
/C/7'--5 - - -
/o/+C - - - -
'/~I7'r - - - -
/'! ::;- 8 - - -
/99-9 - - -
/fJf~ - -- ·-- •· -··-· -·--
/9(( f -- - ----- -·- -- - --· 

Yhteensä 

34. 

lnventolntlarvot 

Vuosi Rakennuksen arvo mk Vuosi Rakennuksen arvo mk 

/f'l',Z l () )!_ 

36. Huomautuksia 
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1. Rak. N :o/Kiint. N:o 2. Rakennuksen nimi e 12/25 4128 Kellari 
3. Kiinteistön nimi 

Otalammen liikennepaikka 

4. Tarkka osoite 
Otalampi 

5. Hallintasuhde 

Ministeriö: Liikenneministeriö 

Keskusvirasto: Rautatiehallitus 

6. Kenen korjaushuollossa VR Helsingin rata piiri 

7. Rakennus valmistunut 8. Siirtynyt valtion omistukseen 

1910 
9. Lisärakennustyöt V. v. 10. Entinen omistaja 

Laajennus 
Korotus 
Muutos 

11. Kerros! u ku 12. Pinta-ala m2 

1 15 
13. Yht.lask. kerrosala m2 14. Tilavuus m• 

15 37 
Perustukset i 16. Lämmitys 

kivi 
15. Rakennus- Väli pohjat tiili D Uunilämmitys 

tapa D Keskuslämmitys 
Ulkoseinät tiili 

~ Lämmittämätön 

17. Huonealaa eri käyttötarkoituksiin m' 

2 Kellari 12 m 

18. Huomautuksia 

e Asuinhuonelstot 
19. Asuintalotyyppi 22. 

Asulnhuonelstojen ja huoneiden luku ja huoneistoala 
D Yhden tai kahden huo-

neiston talo Asui nh uonelstoja Asuin-

Huoneisto-1 
1 

1 Luku 1 1 3 1 Yhteensä huoneita 

D Rivit:Llo 
tyyppi Luku 1 m• m• 1 Luku 1 m• Luku m2 Luku 

D Muu asuintalo 
1 h .......... . .... ... , ..... ... .. .. 

o P~äas . muuhun kuin asu- 1 hh (tupa) tai 
miseen käytetty talo hk .... .. .. .... . . .. . . ... . .. ..... 

20. Mukavuudet 1 h + kk .. .... .. ..... · ·-·' .. ........ .. . ... ,. ' ... ... .. .. 
D Viem~rijohto 

1 h+ k ...... .. .. . ... ... . .... ..... .. .. 
D Vesijohto 

D WC 2 h + kk ...... .. ... .... ......... .... ... ....... ...... ........... ' .. 

Q Lämmin vesi 2 h+ k .. .. .. ... ...... .. .... .. .. . ........... 

D Kaasujohto 

D Sähkövalo 
3 h+ k .. . ... ... ······· ... .. 

D Sauna 4 h+ k .... .. . .. .. . . .. . ..... . .. 

D Pesutupa .. . .... ..... ...... ........ ...... 

D T•louskellari 
.. ... .. .... . .. ....... . .. . ......... ........ 

21. Kylpyhuoneella va- ..... 
1 rust. huoneist. luku 

••OC••• ••• . ., ...... .. .. . " ................ 

Yhteensä 1 
1 1 

Rakennustyöt 
23 . Tilivlrasto, jolle työ kuuluu 27. Rakennuttaja 

24. Rakentaja 28. Piirustukset hyväksynyt virasto, pvm. 

25. Kustannusarvio 29. Lopulliset rakennuskustannukset 

26. Suunnittelijat 30. Rakennustyösopimus 

D Urakka 

O Laskutyö 

31. Urakat ja aliurakat 
1 Mk 

Sop. pvm. Työ alkoi Loppukats. 

Yhteensä 



~. • ,32. 35. ~ e 
Myönnetyt määrärahat Vuo s 1- j a peruskorjaukset Käytety t määrärahat 

Menoarvio ja momentti 
1 

Mk 
1 

Käyttöoikeus 
saatu pvm. 1 

Kä yte tty mää rärahoja 
Vuosi 

Vuosikorjauksiin mk Peruskorjauksiin 
1 

Yhteensä mk 

/j'~ CJ L / o ?",.e : - - .<_/ tJ ~ ,Z_ : -
/f76S - - -

/1rfY - · - -
/ f ?tJ - - -

1 
/91 1 - - -
/9lZ - - - -
/f J.Y - - - -. 

_ LY-± v - - - - -·-
ltJ :?6 - -- - --/C1 '/h --- - ------ - - -· ---- . - - ---
/9~7'-- - - --- -· ---- - · .. ___ ,_ ........ -
/9 78 - - -

- J 

/0 r9 - -
19<6 iJ 
(?(Jq/ --- -- - - ·-··- .. ~·- - -- ---- ---· - - ---

---- - - -·-------· 

Yh teensä 

34. 

lnventolntiarvot 

Vuosi Rakennuksen arvo mk Vuosi Ra kennuksen arvo mk 

//6..t ~cf t/ 

36. Hu omautuksia 
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1. Rak. N:o/ Kii nt. N:o 2. Rakenn uk sen nimi e 5~12.4128 Tavarasuoja 
3. Kiinteistön nimi 

Otalammen l i i kenne paikka 
4. Tarkka osoite 

O'talampi 
5. Hallintasuhde 

Min isteriö : Liikenneministeriö 
Keskusvirasto: Rautaiehallitus 

6. Kenen korjaushuollossa 

1m Helsingin ratapiiri 
7. Rakennus valmistunut 8. Siirtynyt valt ion omistukseen 

1934 
9. Lisärakennustyöt V. V. 10. Entinen omistaja 

Laajen nus 
Korotus 
Muutos 

11 . Kerrosluku 12. Pinta-ala m2 

1 86 
13. Yht.lask. kerrosala m• 14. Tilavuus m3 

86 403 
Pe rustukset kivi 16. Lämmitys 

15. Rakennus- Välipohjat puu [19 Uunilämmitys 

tapa D Keskuslämmitys 
Ul koseinät lauta D Lämmittämätön 

17. Huonealaa eri käyttötarkoituks ii n m• 

Lämminvarasto 25 m·2 

:Kylmävarasto 61 " 

18. Huomautu ksia 

Miehistösuoja tehty V o 1957 
l attia-ala 12 2 m 

e Asuinhuonelstot 
19. Asuintalotyypp i 22 •. 

Asuinhuonelstojen fa huoneiden luku ja huonelstoala D Yhden tai ka hden huo-
neiston t alo Asuinhuonelstoja Asuin-

Huoneisto- ! 1 

1 Luku J 
1 3 1 Yhteensä huoneita D Rivitalo 

tyyppi Luku J m• m• / Luku / m• Luku m2 Luku 

D Muu asuintalo 
1 h .... .. .. .. ....... .. o Piäa.s. muuh un kui n a.s u-

miseen käytetty talo 
1 h h (tupa) tai 

hk ........ ... .... .. ... 

20. Mukavuud et 1 h + kk .. .. .. ........ .. ., .... . ... .. .. ... ... . .. '" .. . . 
D Viemärijohto 

1 h+ k ...... ........ .... . . .... D Vesijohto 

D WC 2 h + kk ...... .. ..... ........ . ....... . ...... . ......... ..... 

D Läm min vesi 2 h+ k .. .. .. .. . , .. .. . .... . . .... .. .. D Kaasujohto 

~ Sähkövalo 3 h+ k .. . .. . .. ',, . .. ... , , 

D Sauna 4 h+ k ... ... 
D Pesutupa ...... ..... . . ., ...... D Talouskellari 

.. . .. .. ...... . .. 

21. Kylpyhuoneella va-
1 rust. huoneist. luku ······· ........... ... 

Yhteensä 
1 1 

Rakennustyöt 
23. Tiliv irasto, jolle työ kuuluu 27. Rakennuttaja 

24. Rakentaja 28, Piirustukset hyväksynyt virasto, pvm. 

25. Kustannusarvio 29. Lopulliset rakennuskustannukset 

26. Suunnittelijat 30. Rakennustyösopimus 
D Urakka 

D usku työ 

31 . Urakat ja aliura kat Mk Sop. pvm. Työ alkoi Loppu kats. 

Yhteensä 
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Ii ~- • 32. 35. 
e 

Myönnetyt määrärahat Vuo s 1- ] a peru s ko r ja u ks et 

Menoarvio ja momentt i 1 
1 

Käyte tyt määrära hat 

Mk Käyttöoikeus 
saatu pvm. Käytetty määräraho ja 

Vuosi 

19 :Fl . 1 ::1 ( 125000 4.2.1957 125000 Vuoslkorjauksiin mk Peruskorjauksli n 
1 

Yhteensä mk 

/Yf°J - I L .? 0-0--V : - / ,,.;:::_ .3- cP c) 0 : ...... 

/ fl& ö / Z"/.Z cJ : - - ;..e. 'T'~d : -

/ ;7 ~2 $>"? 7 ,t: - - %' :5 3 J .2: .-
/f'~tf - - -

//' tf f? - - -

/J7l0 ,& ?6 ,.,~ - ~l6 ~r 
/ / 

/ fl 11 - - -
/Jl? z_ - - -
/ ,7 l J - - -

/ 9-T'I -- -~q t1tJ - ~1 tro - .... - - - -
l"t?7~ - ,.---- ~ 

/ '1 'l- (., ..-- - -
'/ ~~'l- - - -

/9::;z-f - - -·- -· .... __ ,,._. ···--- ·- _,_..., -----/:) ?:9 - - -
~79fV 

......... ._,..,.... ,..,...._.,,, ---~ ....--
._ ... 

-·.~·-

Yhteensä - rg-rzt 
34. 

lnventointlarvot 
1 

Vuosi Rakenn uksen arvo mk Vuosi Rakennuksen arvo mk 

/ f16' L :r ;z /' cf' 

36. Huomautuksia 
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1. Rak. N;o/Kiint. N:o 2. Rakennuksen nimi e 14/95 4128 Vaihdekoju 
3. Kiinteistön nimi 

Otalammen liikenne paikka 
4. Tarkka osoite 

Otalampi 

5. Hallintasuhde 
Ministeriö: Liikenneministeriö 

Keskusvirasto: Rautatiehallitus 

6. Kenen korjaushuollossa 

VR Helsingin ratapiiri 
7. Rakennus valmistunut 8. Siirtynyt valtion omistukseen 

1950 
9. Lisärakennustyöt V. v. 10. Entinen omistaja 

Laajennus 
Korotus 
Muutos 

11. Kerrosiuku 12. Pinta-ala m2 

1 5 
13. Yht.lask. kerrosala m2 H. Tilavuus m3 

5 14 
Perustukset kivi 1 16. Lämm itys 

15. Rakennus- Väli pohjat puu 
~ Uunilämmitys 

tapa D Keskuslii.mmitys 
Ulkose inllt hirsi D Lämmittämätön 

17. Huonealaa eri käyttötarkoituksiin m2 

~-- ,, 1)1,, ff .-4 ,/: 

V - ~ 

(~;~ -- '-tvt 6~ - c1 

18. Huomautuksia 

e Asuinhuonelstot 
19. Asui n talotyyppi 22. 

Asuinhuoneistojen ja huoneiden luku ja huoneistoala D Yhden tai kahden huo-
neiston talo Asuinhuonelstoja Asuin-

Huoneisto- / 
1 

1 Luku ~ 1 3 1 Yhteensä huoneita D Rivit~lo 
tyyppi Luku / m• m• / Luku / m• Luku m2 Luku 

D Muu asuintalo 
1 h .......... ., .. .. .. ... . ..... . ............. ' . . . . . . 

~ Pääas. muuhun kuin asu-
miseen käytetty talo 

1 hh (tupa) tai 
hk ........ ... . . . . . . . . . ..... ..... . .......... ..... .. ' ...... .. . ... ... ., ... 

20. Mukavuudet 1 h + kk ...... ........ .. . .. ., .. ... ... . .... ... . ..... 

D Viemärijohto 
1 h + k ...... ... ,. . .. .. D Vesijohto 

owc 2 h + kk ...... .. ....... ... .. . ..... ... ..... .. ... 
D Lli.mmin vesi 2 h + k ...... . . . ..... . .. ........... ' .... . ... . ... D Kusujohto 

D Sähkövalo 3 h + k ..•... .......... .. ...... ..... .. .... .. '"' .. .. ... . .... ......... ... . . .. 

D Sauna "h+k .. •.. . .. ... . .... . .... . ......... . .... .. . .. . . ... 
D Pesutup2 ..... .... . ······· D Talouskellui 

.. 
21. Kylpyhuoneella va-

1 rust. huoneist. luku ...... .. ... .. ... 

Yhteensä 
1 1 

Rakennustyöt 
23 . Tilivirasto, jolle työ kuuluu 27. Rakennuttaja 

24. Rakentaja 28. Piirustukset hyväksynyt virasto, pvm. 

25. Kustannusarvio 29. Lopulliset rakennuskustannukset 

26. Suunnlttelljat 30. Rakennustyösopimus 
O Urakka 

o Laskutyö 

31. Urakat ja aliurakat Mk Sop. pvm • Työ alkoi Loppukats. 

Yhteensä 
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fr • 35. 
e 

Myönnetyt määrärahat Vuo s 1- ja peruskorjaukset Käytetyt määrärahat 

1 

Mk 
1 

Käyttöoi keus Menoarvio ja momentti saatu pvm. Käytetty määrärahoja 
Vuosi 

Vuosikor jauks iin mk 
1 

Peruskorjauksiin 
1 

Yhteensä mk 

/ 7'6 0 r o -'/ 7 • s-: - - ? 0 ,,,. :7- ;)°,' ~ 

/fct,f - - -- - -
/ 16? - - - · 

- - -- --- -
·' /f ?CJ - - ~ 

- --
/7'?/ ·- - -- -- - - -·- ·----· 

-
/7'7~ - -

- - . ----//?3 ·- - - -----
11~1( - - - -- -- - -- - - -
/·~7o - - -
/? "lf..7-C. -- ·- -
/C;'~+- - - -
/3::; B - -
1979 - -
!fJ((J . -. ---
((!<61 , . __ - - --··· ··----

Yhteensä 

34. 

lnventolntiarvot 
. 

Vuosi Rakennuksen arvo mk Vuosi Rakennuksen arvo mk 

/ j'~,Z /tJY 8 

-
36. Huomautuksia 
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1. Rak. N:o/Kiint . N:o 2. Rakennu ksen nimi -
11/26 4128 Ulkohuonerakennus 

3, Ki inteistö n nimi 
Otalammen lii kenne paikka 

4. Tarkka osoite 
Otalampi 

5. Hailintasuhde 

Ministeriö : Liikenneministeriö 

Keskusvirasto : Rautatiehallitus 

6. Kenen korjaushuoliossa 

VR Helsingin r a tapiiri 
7. Rakennus valmistunut 8. Siirtynyt valtion omistukseen 

1910 
9. Lisärakennustyöt V. v. 10. Ent inen omistaja 

Laajennus 
Korotus 
Muutos 

11 . Ker rosluku 12. Pinta-ala m2 

1 53 

13. Yht.lask. kerrosala m2 14. Tilavuus m3 

53 233 
Perustukset kivi 1 16. Lämmitys 

15. Rakennus- Väl i pohjat puu · O Uunilämm itys 

tapa 
hirsi Ulkoseinät ja lauta 

D Keskuslämm itys 

[KJ l:immittämätön 

17. Huonea laa eri käyttötarkoituksi in m• 

2 Navetta 10 m 

Aitta 32 11 

Käymälä 9 11 

~~~ /~ lf -

18. Huomautuksia 

e Asuinhuonelstot 

19. Asu intalo tyyppi 22. 
Asui nhuoneistojen ja huoneiden luku ja huoneistoala 

D Yh den tai kahden huo-
ne is ton ta lo Asuinhuoneistoja Asuin-

Huoneisto- 1 
1 

1 Luku 1 1 
3 1 Yhteensä huoneita 

D Rivitalo 
tyyppi Luku 1 m• m• 1 Luku 1 m• Luku m• Luku 

D Muu as uintalo 
1 h ... . . .. .. . ... ..... .. . . ' .. '. .. . .. . ... 

·i;:J Pääas. muuh un ku in asu- 1 hh(tupa)ui 
miseen k:tytet ty talo hk ..... . .. ...... ... .... . . .. 

20. Mukavuud e t 1 h + kk . . .... .. .. .. . . .. ........... ..... . ... . . 

O Viemärijohto 
1 h + k .... . . . . . . . . . ,, .. ' ........... . ... ... . ....... . . O Vesijohto 

owc 2 h + kk ... . .. ....... ... . .... ..... .... ....... ......... .. 

D Lämmin vesi 2 h+ k . ..... .. ····· ..... .. . ... .. . ... . . ............ ' .. .... 

0 Kaasujohto 

0 Sähkövalo 3 h + k .. • . . . .. ... 

0 Sauna 4 h + k . .. ... ... ... .. . 

D Pesutupa ... . .... .... ... .. 

D Talouskellari 
.... .. ... . .. ~.. .. . .. ... 

21. Kylpyhuoneella va-
1 rust. huoneist. luku 

........ .. ....... . .. .. .. ... 

Yhteensä 
1 1 1 

Rakennustyöt 
23. Til iv iras to, jolle työ kuuluu 27. Rakennuttaja 

24. Raken taja 28. Piirustukset hyväksynyt virasto, pvm. 

25. Kustannusarvio 29. Lopulliset rakennuskustannukset 

26. Suunnittelijat 30. Rakennustyösopimus 
O Urakka 

D Laskutya 

31 . Urakat ja aliurakat 
1 Mk 

Sop. pvm. Työ alkoi Loppu kats. 

Yhteensä 
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Myönnetyt määrärahat V u os 1- j a peru s ko r j a u ks et Käytetyt määrära hat 

Menoarvio ja momentti 
1 

Mk 
1 

Käyttöoikeus . saatu pvm • Käytetty määrärahoja 
Vuosi 

Vuosikorjauks iin mk 
1 

Peruskorjauksiin 
1 

Yhteensä mk 

/ }?:7tt / i:P.3 '?et; - - /CJY ,7cJ; -
/Y'~t' - - -- -
/ ,Y b 9 ·- - -
/ t 1 () - - -

1 
-

/j .?/ ·- -- -
/9 ?L.. - - _._ 

--IY?Y ·- - · --L 

1 tlrl/ - -
'/&175' - - -··---__...,, - - .--
/ 9:1. ~ - -- --/ ij?-r+ -- ·---- -- - -
!91R - - -
/~'.:.)Oj - - -
/9<{{) - r0f7 - .. 

>---- -

Yhteensä 

34. 

lnventolntiarvot 

Vuosi Rakennuksen arvo mk Vuosi Rakennuksen arvo mk 

/f'tt~ /? /f' 

36. Huomautuksia 
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KUVALUETTELO, pinnakkaiset 

ASEMARAKENNUS (001) 

AO Lounaisnurkkaus, sisäänkäynti aseman tiloihin (U01) 
A1 Asemarakennus lounaasta 
A2 Asemarakennus kaakosta 
A3 Pohjoispääty, sisäänkäynti asuntoon (U02 ja U03) 
A4 Asemarakennus luoteesta 
A5 Sisäänkäynti aseman tiloihin, U01 
A6 Sisäänkäynti asuntoon, U02 ja U03 
A7 Sisäänkäynti talouskellariin, U04 
A8 Ikkuna I3 
A9 Ikkuna I4 
A10 Ikkuna I1 
A11 Ikkuna I2 
A12 Yksityiskohta, koillisnurkka, ikkunat 
A13 Ullakon ikkuna I5 
A14 Ullakon ikkuna (tuuletusaukko) I6 
A15 Sisäänkäynnin (aseman tiloihin) katos 
A16 Yksityiskohta, poikkipääty länteen 
A17 Ohjauslaitteita pihalla 
A18 Koillisnurkan lamppu 

A19 Asunnon eteinen, huone 1.11 
A20 Ovi 01 keittiön eteiseen (1.13) 

I7 

ja lamppu 

A21 Näkymä keittiön eteiseen (1.13) ja ovi 01 varastoon 
A22 Keittiön eteinen (1.13) ja ulko-ovi U02 
A23 Eteinen (1.11), ovet 05 välikköön (1.10) ja huoneeseen 1.7 
A24 Ovi 09 huoneeseen 1.4 
A25 Entisen komeron ovi 08 
A26 Huoneen 1.4 peltikuoriuuni 
A27 Huoneen 1.6 peltikuoriuuni 
A28 Ovi 06 vaatehuoneeseen (1.9) 
A29 Keittiön (1.8) komeron ovi 07 
A30 Keittiön (1.8) puuhella 
A31 Keittiön (1.8) kaapisto 
A32 Yleisnäkymä keittiöstä (1.8) 
A33 Yleisnäkymä huoneesta 1.6, ovi 09 huoneeseen 1.4 
A34 Yleisnäkymä huoneesta 1.6, ovi 01 keittiöön (1.8) 
A35 Oviaukko huoneeseen 1.4 
A36 Yleisnäkymä huoneessa 1.4, oviaukko huoneeseen 1.6 
A36a Yleisnäkymä huoneesta 1.7 

B1 Yleisnäkymä huoneesta 1.7 
B2 Vaatehuone (1.9) 
B3 Huoneen 1.7 kattorosetti 
B4 Huoneen 1.7 tapetti 
B5 Eteisen (1.11) tapetti ja puolipaneelin yläosa 
B6 Huoneen 1.6 tapetti 
B7 Huoneen 1.4 tapetti 
B8 Ullakon portaat alhaalta välitasanteelle (1.14) 
B9 Ullakon portaat välitasanteelta ylös 
B10 Ullakkoa 
B11 Ullakkoa 
B12 Ullakkoa kohti eteläpäädyn ikkunoita 
B13 - 11 -

B14 Keittiön tuulikaapin (1.13) tapettia 
B15 Odotushuone (1.1), ovi 01 huoneeseen 1.2 
B16 Huone 1.2 (posti), seinän puolipaneeli ja ovi 03 huoneeseen 1.4 



• 

B17 Huone 1.5 ovi 02 
B18 Odotushuone (1.1), peltikuoriuuni 
B19 Huone 1.3, peltikuoriuuni 
B20 Huone 1.5 
B21 Huone 1.5, kattolamppu 
B22 Huone (asemakonttori) 1.3, yleisnäkymä 
B23 -"-
B24 Odotushuone (1.1), palvelutiski PTl 
B25 -"-, palvelutiski PT2 
B26 Huone 1.2 (posti), peltikuoriuuni 
B27 Huone 1.2 (posti), palvelutiski PT2 

PIHARAKENNUS (005) 

B28 Piharakennus lounaasta 
B29 Piharakennus etelästä 
B30 Piharakennus luoteesta 
B31 Piharakennus, huone 1.2, ullakon portaat 

SAUNA/PESUTUPA/LEIVINTUPA (009) 

B32 Sauna lounaasta 
B33 Sauna etelästä 
B34 Sauna kaakosta 
B35 Sauna pohjoisesta 
B36 Ulko-ovi UOl 
B36a Ikkuna I2 

CO 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 
ClO 
Cll 
C12 
C13 
C14 
C15 
C16 
C17 

Ulko-ovi U02 
Ikkuna Il 
Eteinen (1.1), pukuhuoneeseen (1.2) ja saunaan (1.3) 
Pukuhuone (1.2) 
Pukuhuone (1.2), peltikuoriuuni 
Ovi 02 pukuhuoneeseen (1.2) 
Ovi 01 saunaan (1.3) 
Sauna (1. 3) 
Sauna (1.3), kiuas ja pata 
Sauna (1.3), kattolamppu 
Eteinen (1.4) leivintupaan (1.5) ja pesutupaan (1.6) 
Ovi 02 pesutupaan (1.6) 
Pesutupa (1.6), pata 
Pesutupa (1.6), ikkuna länteen 
Leivintupa (1.5), leivinuuni 
Leivintupa (1.5), ikkunat pohjoiseen ja itään 
Ullakkoa 
-"-

PIHARAKENNUS (006) 

C18 Piharakennus pohjoisesta 
C19 Piharakennus lounaasta 
C20 Sisäänkäynti talouskellareihin U03 
C21 Halkovaja (1.1) 
C22 Aitta (1.2), portaat ullakolle 
C2 3 Aitta ( 1. 2) 
C24 Ullakkoa 
C25 Talouskellareiden sisäovet 01 
C26 Oikeanpuoleinen talouskellari (1.6) 
C27 Talouskellarin hormi 

PIHARAKENNUS (007) 
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C28 Piharakennus luoteesta 
C29 Piharakennus pohjoisesta 
C30 Huone 1.1 (navetta) 
C31 Portaat (1.2) käymälöihin 
C32 Käymälä (1.3) 
C33 Ullakkoa 
C34 Porrasaskelmat ullakolle 
C35 Huone 1.3 (navetta) 
C36 -"-
C37 -"-

ASUINRAKENNUS 

02 Asuinrakennus idästä 
03 Asuinrakennus kaakosta 
04 Asuinrakennus lounaasta 
05 Asuinrakennus pohjoisesta 
06 Sisäänkäynti, ulko-ovi UOl 
07 Ikkuna Il 
08 Ikkuna I2 
09 Ikkuna I3 
010 Räystäs 

El 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
ElO 
Ell 
E12 
E13 
E14 
E15 
E16 
E17 
E18 
E19 
E20 
E21 
E22 
E23 

Sokkeli ja tuuletusaukko, eteläseinä 
Tuuletusaukko, eteläseinä 
Näkymä keittiöstä (1.2) eteiseen (1.1) 
Eteinen (1.1), ulko-ovi UOl ja ovi 01 huoneeseen 1.5 
Eteinen (1.1), portaat ullakolle (03) 
Keittiö ( 1. 2) 
Keittiö (1.2), puuhella 
Keittiö (1.2), ovi 01 eteiseen 
Keittiö (1.2), komero Kl ja ikkuna itään 
Asuinhuone (1.3), peltikuoriuuni ja ovi 02 huoneeseen 1.4 
Asuinhuone (1.3) 
Asuinhuone (1.3), ovi 01 keittiöön (1.2) 
Asuinhuone (1.4) 
Asuinhuone (1.4) 
Asuinhuone (1.4), peltikuoriuuni 
Asuinhuone (1.4), peltikuoriuuni ja kattolista KLl 
Asuinhuone (1.5) 
Asuinhuone (1.5), peltikuoriuuni 
Asuinhuone (1.5), ikkuna itään 
Ullakkoa 
Ullakkoa, portaat alas 
Ullakkoa 
Ullakkoa 

PIHARAKENNUS 

E24 Piharakennus lännestä 
E25 Piharakennus etelästä 
E26 Piharakennus kaakosta 
E27 Piharakennus luoteesta 
E28 Piharakennus koillisesta, käymälän "torni" 
E29 Käymälän sisäänkäynti 
E30 Räytäs ja oven vuorilaudan detalji 



MAAKELLARI 

E31 Maakellari luoteesta 
E32 Maakellari koillisesta 
E33 maakellari kaakosta (itäpääty) 
E34 Sisäänkäynti kellariin 

ASEMAPÄÄLLIKÖN ASUINRAKENNUS 

E35 Julkisivu itään 
E36 Asuinrakennus kaakosta 
E37a Asuirakennus lounaasta (julkisivu etelään) 
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SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO 
KOHDEINVENTOINTILOMAKE 

1. Lääni Uusimaa 3. Kohde 
!--!'~~~"'--~~~~~~~~~~~~-; 

2. Kunta Vihti · Otalammen asema-alue 
4. Kyla/Rekisterinumero 

nt- ::il ::imn; 
7. Peruskartta/Koordin. 

2041 08 

10. RAKENNUKSEN KUVAUS 

Rakennus n:o ()() c; 
Nyk. käyttö 
Alkup. käyttö 
Rak. aika 1010 l111n• 

5. Kaup.osa/Kortteli(Talo 

8. Osoite 

Otalammen asema 

Suunnittelija Rr11nn c:!r::inhr. l m 
Kerrosluku 1 
Perusta 
Runko 
Kattomuoto 
K'ate 
Vuoraus · .. -laut a 
Ulkovärit 

6. Kohdetyyppi 

9. Omistaja ja omistajan osoite 

Rakennushallitus 

Kunto oääosin hvvä. nuuosien alaosat osin hi 1r.nn_j ::i c;.:::imr.; n r::iyc;.:t-.J:i::it-
Erityispiirteet ooikkioäätv molemmissa oäädvissä 

tuuletustornit katolla 

11. RAKENNUSHISTORIA 

Ulkorakennus on rakennettu nähtävästi 1910-luvulla. Asemaan liittyvä, 
tien toisella puolella sijaitseva rakennus on osittain hirsirakenteinen, 
osittain lautarakenteinen. 
Rakennuksen takana yksinkertainen laajennus, joka on tehty pystylaudoi-
tuksesta 

12. LÄHIYMPÄRISTÖ 

Ulkohuonerakennus kuuluu osana 9:n rakennuksen asema-
aluekokonaisuuteen. Rakennuskanta melko hyvin säilynyttä 

13. SÄILYMISEDELL YTYKSET (uhkatekijät. kaavallinen tms. tilanne, päätökset) 
Aluetta ei ole kaavoitettu. Alueen suojeluesitys on tehty 1986 

~ 14. LUETTELOINTIPERUSTE 15. Rakennus-
historiallinen 2 

::> 
~ 

16. Historiallinen 

17. Maisemallinen 
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SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO 
KOHDEINVENTOINTILOMAKE 
1. Lääni TT1 •c::i ...,,,,, 3. Kohde 
2. Kunta v;h+;. Ot-..aJ .,~=n ".le>~rn".l .!ll 11p 
4 . Kylä/Rekisterinumero 5. Kaup.osa/Kortteli!Talo 6. Kohdetyyppi 
n+,,,.,~...,; 

7. Peruskärtta/Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoite 
2041 08 Ota lammen asema Rakennushallitus 

10. RAKENNUKSEN KUVAUS 

Rakennus n:o 009 
Nyk. käyttö -- sauna Ja pUKUnuone,l~eivintupa satunnaisessa käytössä j'frdo-c../ "\ <)B ,,.... ( 
Alkup. käyttö sauna Ja pukuhuone, leivin- Ja pesutupa 
Rak. aika 1 (\"" 1 .. 1~ ? 
Suunnittelija -o..:. .. -...: r_...,~-1-.--.1 m --- - ·- --- - ---
Kerrosluku 1 

Perusta , , " .1.; .. u~ - .. 
r - - / I / _. ...., './ -l.. .•- 1....L ~ 

Runko .,, ~---.h;,,.,_ .:::>eo+; h; n~; ,,1,.,1 ___ Co 
• Y'I.~ 11°'11 .+-- .1 -- -

h,,,..,~ ,,J,.~t-+,.,. 
, ·- --Kattomuoto 

Kate 
V 

h .. --~ 
Vuoraus .,.; 'n 1nT'" • 1c::.t- ;:i .V;:iin nnY."l-1,..,1 .,, ,,.J~':: 
Ulkovärit .. ~,, 1 ,,,, i..,.,.; ~~ .; ,t.-,./ / ?c;,-.nc·h lk~""' C..d l:;?~ .:...a "..:C j='Of ; , :>:/I ,X / l-C....f// :._. , 

Kunto -
..;~ 1 h; ...,~..; ronn~"- ln•n+n h,~ ,:; ),..,+-'- - ,.,1 .+ - 1 .: 

1 "" 1 - ~ , V -- v - ./ "' -Erityispiirteet "l:n ~-..-..., 1C"' T"l.l 111+-+ 11 
Å 

---11 ; ~ 1 o; "'(T; ...... .+-- n.r; ,.....,..... ...... ~ 1 ..; - }.....; n_;~-..; - "!-'-

tJ/lo. eoJ/ a. ·-Cl. ,,,..../l ·ei/-' d:,-!; - - - -- -/ . :"' ~- .,,,,. z.;:J ·~ <\ 

11. RAKENNUSHISTORIA 

Rakennus on luultavasti rakennettu 1930-luvulla alueen rakennusten 
asukkaiden yhteiskäyttöön. Perimätiedon mukaan 1950- luvulla teh-
dyssä muutostyössä sisätiloja muutettiin huomattavasti. Rakennus 
jaettiin seinällä kahtia siten, että etelä päädyssä on eteinen, pukuhuone 
ja sauna sekä pohj.päädyssä eteinen (josta käynti ullakolle) , pesu-
tupa ja leivintupa. Muutosten takia ikkunoiden ja <Jven paikat n:11·t:+v1 v c, 1-
JO\ --f c.? / / 1C ri t_..-·/ ,,,C- .::> -C V/ j c- ; , 7 - ·,-,.-, /. -- ~, c ..:- 1··- I -- • - ...,,; I 

,__ .... ;j , .- ~ f'_,) -
- ,.. ~ . -· -

12. LÄHIYMPÄRISTÖ 

13. SÄILYMISEDELL YTYKSET (uhkatekijät. kaavallinen tms. tilanne. päätökset) 
At-V~ '-.{ 6~ kAAt,.Ol-r -rTU 
-:f:f, I!-- .µ 'I"(" .5uo..)CLU :; ,-,.·;.."'> llJi:Sc.,.. 

14. LUETTELOINTI PERUSTE 
15. Rakennus- D historiallinen 

16. Historia llinen D 
17. Maisemallinen D 
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