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Tarkastuskaynti Oulun kauppatorin tyomaalla 

Oulun kauppatorilla tehtiin talvella 2009 kunnallisteknisia kaivutoita . Tyomaan urakoitsijana toimi 

ViherRengas Jarvenpaa Oy. Kaivannosta, joka syvyys oli n. 5 m, oli tullut esille luoteisprofiilista 

salvottuja hirsia. Mahdollisen kiintean muinaisjaannoksen toteamiseksi , tyomaalle tehtiin 

19.11 .2009 tarkastuskaynti, johon osallistuivat Museoviraston rakennushistorian osaston tutkijat 

Marika Hyttinen, Titta Kallio-Seppa seka Terhi Tanska. 

Kaivanto sijaitsi nykyisen kauppatorin luoteispaassa aivan meren tuntumassa (kartta 1 ). 

Tyomaan kaivutoiden oli alun perin ollut tarkoitus ulottua kaivannossa n. 3 metrin syvyydelle. 

Kaivannossa oli kuitenkin tullut vastaan oljyyntynyt ja pilaantunut maa-alue, joka piti poistaa. Nain 

oil en kaivantoa oli osittain jouduttu syventamaan n. 4-5 m syvyiseksi (kuva 1 ). Syvennettaessa ja 

laajennettaessa kaivantoa , jotta pilaantuneet maat saatiin kokonaisuudessaan pois, oli 

luoteisprofiilista tullut esille salvottuja hirsia (kuva 2) . 

Rakenne, jota nakyi kaivannon profiilissa n. 1 ,5 m pituudelta, jai kaivamattoman maan 

sisaan luoteeseen. Profiilissa nakyi 3-4 hirsikertaa, joista alin, koillis-lounais-suuntainen pyorohirsi 

(0 20-25 em) oli erittain jamera ja hyvakuntoinen. Hirsi sijaitsi harmaassa, tiiviissa savessa 

(pohjasavi) arviolta hieman meren pinnan alapuolella. Alimman hirren paalla nakyi luode-kaakko-

suuntaisen salvotun neliohirren paa (0 20-25 em) . Taman paalla sijaitsi vaurioita karsinyt 

pyorohirsi, joka oli niin ikaan koillis-lounais-suuntainen . Osa rakenteesta oli profiilista valuneen 

hiekan peitossa, joten kaikkia rakenteen hirsikerroksia ei pystytty havainnoimaan. Profiilissa 

ylimpana sijaitsi osin tuhoutunut luode-kaakko-suuntainen puu seka samansuuntainen 

alkuperaiselta paikaltaan pois liikkunut, jamera pyorohirsi (kuvat 5 ja 6) . Puiden katkominen ja 

hirsien salvostyot vaikuttivat kirveella tehdyilta (kuva 7) . Lisaksi kaivannon profiileissa oli 

nahtavissa n. 20-50 em paksua puuroskakerrosta, joka sijaitsi arviolta samalla korkeudella 

rakenteen kanssa tai hieman sita ylempana (kuvat 3 ja 4) . 

Rakenteen paalla sijaitsi sekoittunut hiekka, jolla rakenne oli myos osin peittynyt. Hiekka 

oli moderni tayttokerros, joka on mita ilmeisimmin tuotu paikalle alueen aiempien kaivutoiden 

yhteydessa . Rakenteen ylemmat kerrokset ovat todennakoisesti tuhoutuneet samaisissa kaivu- ja 

maansiirtotoissa. 

Koska tyomaalla ei ollut pilaantuneen maan poiston jalkeen tarvetta syventaa kaivantoa, 

paatettiin puurakenne jattaa paikoilleen. Tyomaa aloitti osin kaivannon tayttamisen laittamalla 

kaivannon pohjalle muovin ja sen paalle tayttohiekkaa . Nain profiilissa ollut rakenne jai 

kaivamattomaan maahan koskemattomana ja hyvaan talteen mahdollisia jatkotutkimuksia varten . 

Kaivamista jatkettiin viela lounaaseen n. 3-4 metrin pituudelta n. 2-3 m syvyydelta. 

Tarkastuskaynnin perusteella talla korkeudella sijaitsi ainoastaan moderneja tayttokerroksia. Mikali 

kaivannosta tulisi kuitenkin esille lisaa puurakenteita, tyomaan tulisi tehda niista ilmoitus 

Museovirastolle mahdollisia jatkotoimenpiteita varten 
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OULU 
Jakob Johan Wikarin kartta vuodelta 1748 

MuseovirastoiRHO!T. lkonen & T. Mokkonen 2002 

Kantakartta ® Oulun kaupunki. Tekninen keskus, Karteslopalvelul 2002 

c:::J = kortteli 
• = rakennus 

• = ranta-aitta 
alue 

-=silta 

= pelto 
= rantaviiva 
= tulliaita 

0 = tuulimylly 

Kartta 1. Kaivannon sijainti on merkitty keltaisella ympyralla ja rakenteen arvioitu sijainti x-kirjaimella. 

Johtopaatokset ja jatkotutkimuksen tarve 

Esiin tullut rakenne liittynee Oulun vanhan satama-alueen (Hahtipera) rakennuskantaan, 

todennakoisesti laajaan ranta-aitta-alueeseen (kartta 1). Kyseessa on mahdollisesti ranta-aitan 

perustus/arinarakenne. Vastaavanlaisia rakenteita dokumentoitiin ns. Virastotalon korttelista v. 

2007 tutkimuksissa (Hyttinen & Oikarinen 2009) . Hirsirakenne saattaa olla jaannos myos 

Ia itu ri ra kenteesta. 

Oulun kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa nykyinen torialue on jatetty 

kaupunkiarkeologiselta mielenkiinnoltaan maarittelemattomaksi alueeksi , koska isoa vihaa (v. 

1713-1721) vanhempaa korttelirakentamista alueella ei varsinaisesti ole ollut (lkonen & Mokkonen 

2002: 16). Lisaksi kauppatorilla on tehty runsaasti kunnallisteknisia kaivutoita mm. 1990-luvulla, 

joten alueen mahdollisten kulttuurikerrosten on luultu tuhoutuneen . Kaivutoiden yhteydessa 

tiedetaan esiin tulleen mm. salvottuja hirsiarkkurakenteita (ks. Hyttinen 201 0) . 

Tarkastuskaynnin perusteella alueella sijaitsee ennakko-oletuksista poiketen sailyneita 

kulttuurikerroksia. Ainakin fragmentaaristen rakennus- ja muiden jaannosten loytyminen alueelta 
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on mahdollista. Jos Kauppatorin alueella tulevaisuudessa tehdaan kaivutoita , suosittelen alueella 

tehtavaksi arkeologisia tutkimuksia ennen kaivutoita tai niiden aikana. 

z:ssa270~-~-

1Marika Hyttinen 

Tutkija , FM 

Uihteet: 

Kirjallisuusviitteet: 

Hyttinen Marika & Teija Oikarinen 2009: "Lankisen (Hjarpen) lammen reuna-alueiden 
rakennuskantaa 1600-luvun Oulussa". Ei kiveakaan kaantamatta- juhlakirja Pentti Koivuselle. 
Toim . lkaheimo, Janne & Lipponen, Sanna. Tornio. 267-275. 

Muut lahteet: 

Hyttinen Marika 2010: Oulu, Pakkahuoneenkatu . Katutoiden arkeologinen valvonta. 10.6.-
21 .7.2009 (raportti tekeilla). MV/RHO. 
lkonen Tiia & Mokkonen Teemu 2002: Oulu- Uleaborg. 
Kaupunkiarkeologinen inventointi. MV/RHO. 

Kannen kuva: Pohjois-Pohjanmaan museon (PPM) kuva-arkisto . Oulun kauppatori vuoden 1882 
palon jalkeen 
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Kuva 1. Yleiskuva kaivannosta. Kuvattu koill iseen. Kuva 2. Yleiskuva kaivannosta. Rakenne nakyy 
kuvan alaosassa kaivannon luoteisprofiilissa. 

Kuva 3. Kaivannon profiilissa kulttuurikerroksia 
(puuroskaa). 
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Kuva 4. Kulttuurikerroksia kaivannon profiileissa. 

Kuva 5. Hirsia (rakenne) kaivannon luoteisprofiilissa. 
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Kuva 6. Uihikuva hirsirakenteesta. 

Kuva 7. Uihikuva, salvos. 
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POHJOIS-POHJANMAAN MUSEO 

LAMPOPUTKIKAIVANNON TARKASTUS OULUN TORINRANNASSA 

Museonjohtaja Kehusmaa sai 21.10.1994 ilmoituksen kauppa-
hallin lahella avoinna olevassa lampoputkikaivannossa ole-
vasta hirsirakenteesta. Allekirjoittanut tarkasti kohteen 
samana paivana. Mukana valokuvaamassa oli museon tutkija 
Jarmo Koponen. 

Kaivannon kulku 

Havainnot 

Paikalla osoittautui, etta kaivanto kulki torin rannassa 
lahtien teatterin kulmalta rannansuuntaisesti kulkien Saa-
ristonkadun kohdalle, mista se kaantyi kohti keskustaa 
kulkien pitkin saaristonkadun etelareunaa. Kaivanto tar-
kastettiin Albertinkadulta Teatterin kulmalle. kaivannon 
kulku selviaa oheisesta kartasta. 

Ilmoituksessa mainittu "hirsirakenne'' osoitautui yhdeksi 
profiilin suuntaiseksi .hirreksi kauppahotellia vastapaata 
olevan aittariviston kohdalla. Hirren syvyys katutasosta 
oli noin 1 m. Sen paalla oli nuori tayttomaakerros (tuo-
retta tasolasia, nahkakenka). Hirren rannanpuoleisesta 
paasta noin 0,5 m oli profiilin kanssa poikittainen toisen 
hirren paa. Hirsien valilla oli muusta taytemaasta poikke-
va, noin 20-30 em paksu kerros, jossa oli mm. ohutta taso-
lasia ja liitupiipun varren kappale. Hirret olivat nelio-
maiseksi veistettyja, noin 20x25 em paksuja. Pitkittaisen 
hirren alla oli tiilenpala ja ohut likamaakerros, jonka 
jalkeen oli puhdasta hiesua. Rantaan pain mentaessa hiesu-
kerros laski. Kyseessa saattaa olla laiturin tms. raken-
teen jaanne. Tarkalleen se sijaitsi aitta 2:ssa olevan 
Kemppaisen kenkakaupan kohdalla, aitan rannanpuoleisen 
seinan tasalla. 

Teatterille pain kaivannossa oli vaihtelevan paksuisia 
nuoria tayttomaakerroksia. Rieman hailuotolaivan pohjois-
puolelta alkoi lahes maanpinnan tasolle nouseva ilmeinen 
luonnonhiekkakerros. 

Aivan kaivannon paassa oli muuta kaivantoa syvempi ja laa-
jempi kaivanto, jossa oli kaukolampoverkostoon liittyva 
betonirakenne. Taman pohjoispuolella oli jalkia hirsira-
kenteesta noin 2 m syvyydessa. Ne muodostivat kulmauk-
sen, joka oli vaurioitunut paikkaa kaivettaessa. Rakenteen 
nurkassa alimmassa hirressa oli 14 em hirren ylapuolelleu-
lottunut rautatappi, jonka halkaisija oli noin 2,5 em mah-
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dollisesti nurkan liitamiseen kaytetty. Maakerrokset ra-
kenteen kohdalla olivat sekoittuneet. Yhdesta hirresta sa-
hattiin nayte. Hirsia paljastettaessa tuli esiin ruskean 
pullolasin pala, jossa kohokirjaimina ali osa sanasta LIT-
RA. Jaatyneiden profiilien vuoksi maa lohkeili, joten pa-
lasen suhde rakenteeseen jai auki. Varmuudella se kuiten-
kin tuli hirren ylapuolisesta sekoittuneesta hiesusta. 

Vanhoihin karttoihin verrattuna molemmat rakenteet liitty-
nevat 1700-1800-lukujen rantoihin. Niiden valinen alue on 
paaosin paljastunut vedesta/taytetty 1800-luvun kuluessa. 
Tayttokerroksissa havaittu materiaali sopii hyvin tahan 
kuvaan. Paaasiassa se oli ilmeista 1800-luvun loppupuolen 
materiaalia. Vanhinta loydettya oli aittojen luana olleen 
hirsirakenteen alapuoleisissa kerroksissa. 

Valokuvat: PPM diat 5245-5280 
PPM neg. 32072-32098 

Karttaliite: kaivannon ku1ku, hirsirakenteet merkitty palloilla ja 
luonnonhiekkakerrokset (noin alue) vinoviivoituksel1a. 

Oulussa 24.1.1995 

. ~!?;?#''--~~~~ 
Mika Sarkkinen 
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