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PIHLAJA VEDEN KIRKKO 
Sisävärityssuunnitelma 18.09.1997 

V-

(Lisäyksiä ja muutoksia 10.07.1997 tehtyyn ehdotukseen) 

Katto 
Kattopaneel aus 

Katon tukipalkit 

Seinät 
Seinien alaosan pystypaneel rws 
sekä yläpuolinen vaaknlista, 
muurien alaosa 

Seinien yläosan vaakap c:meelaus 
sekä tukipilarit, nwurien y läos<J 

Lehteri 
Lehterikaiteen runko-osa 
Pilarit maalataan alas asti 
samalla värisävyllä 

Peilikasetit (värisävy vc-lhviste-
hyväksytyn mallin jc:ilkeen) 

Peilikasettien reunalista 
Pystypilarien kasettisyvennys 

Ikkunat 
Ikkunapuitteet, ik.kunakartrtit, 
vuorilaudat, ikkunapenkit 

Ikkunoiden 'salmiakk.ikuvio' 

Penkit 
Kaikki penkit jCl tuolit 

Ovet 
Ovet ja vuorilaudat lukuunottarnatta 
sisääntulopuolen kirkkoselliin auke-
nevia komeronovia 

Yllä mainitut komeronovet 

Kirk Romana Y 099 

Kirk R.omana Y 099 

Kirk RotTtana X 096 

Kirk Romana Y 099 

Kirk RornanCl H 155 

Kirk Romana F 100 
t<-li Ki rk Romana F 101 

Kirk Rornana S 043 

Kirk Romana F 157 

Kirk. Romana S 043 

Empire Y 087 

Empire Y 087 

Kirk Romana X 096 



Urut ja soittopöytä 
Pystypaneela us ja a len1 pi Kirk Ron1ana X 087 
vaakalista 

Ylävaakalista Kirk Romana Y 032 

Ylävaakalista n alareuna 
(kuten nykyisin) Miranol koristekulta 

Soittopöydän julkisivu f<irk RoiTtana X 087 

Saarnastuoli ja al ttari 
Saarnastuolin ja a ltta rin runko l<irk Romana V 157 

Koristepeilit l<irk Romana F 100 

Saarnastuolin käsijobteen alapuolinen 
lista sekä alalista l<irk Romana F 100 

Kaikukaton koristeet erillisen piirus-
tuksen mukaa n Kirk Romana 

Listojen koristekultnukset Miranol koristekulta 

Lattiat 
Kirkkosa lin, lehterin ja olllnrin lottiat Permo 0294 
sekä partaa t 

Alttarikaiteen pehmuste Oljenkeltainen, paikalla olevan mallin mukaan 

Polvistumispenkki O lii vinv ihreä, paikalla olevan mallin mukaan 

Sakaristo 
Seinät 1 uten ki rkkosa li 

Muuri Kirk Ron1ana Y 099 

Katto l<irk Roman21 F 101 

Eteinen (tapulin alakerta) 
Seinät - l<irk Romana Y 099 

Katto l<irk Romana F 101 

Ovet ja vuorilaudat Empire y 087 



Sakastin eteinen 
Seinät ja komeron ovi 

Katto 

Muut ovet 

Kirk Ron1ana Y 099 

I<irk Romana F 101 

Empire Y087 

Kaikista väripinno ista tehd ää n ma lli paikan pää lle e nnen varsinaisen työn aloitusta. 
Mallien paikka va litaa n s ite n, etlä mahdollisimman monta vierekkä in tulevaa värisävyä 
esiintyy mallissa . Malli hyväksytetään s uunnitte lijall a e nnen maalaustyön aloitusta. 

Työssä noudatetaan 22.4.97 pä ivä ttyä Tikkurila Paints neuvontaosaston tekemää 
maalaustyöse litys tä . Saarnastuolissa ja a ltta ri ssa pyritään sä ilyttämään mahdollisimman 
paljon vanhoj a maalikerros tumi a. 

Ristivarsien ja lehterin va lui lus hoidetaan erikseen määriteltävä ll ä kattovalaisintyypillä. 
Kattoval ais imi e n pe1 ikka on k t=ll sottu paikan p ä~i ll ä 17.09.97 pid e tyssä kokouksessa. 
Mahdolli set sähköje n pintavedol lok.ian Notka kova k.uo risell a johdolla. 

Espoo 18.09.1997 Ull et Ra ho la, a rkkite hti SAFA 




