


Tutkimus Tampereelle v. 1929 valmistuneen GRAND HOTEL 
TAMMER -hotellirakennuksen alkuperäisvärityksestä. 

Julkisivuvin~ s.~. 

Sisääntulo-, vastaanotto-, hissi- ja pääsalin aulan sekä 
2. kerrokseen johtavan portaikon seinät maalattu kauttaaltaan 
samalla himmennetyn öljymaalin sävyllä (s.2), paitsi 2.ker-
roksen tasanteen ovi- tl a . po nrasaukkojen smyygit (s.21). 
Katot maalattu liimamaaleilla (s.3-8). 
Portaikon kaiteet lakattua· puuta, metalliosissa värejä (s : 21). 
2. kerroksen jalkalistat ja WC:n peiliovet peittomaalattu 

öljymaaleilla (s.21 ~ 21). 

Pääsalin seinissä karhea rappaus maalattu himmennetyllä öljy-
maalilla ,. joka on päälle käsitelty pronssi väriroiskeilla (s.13). 
Paneeliosassa tasainen rappaus, joka on myös maalattu öljy-
maalilla,kuitenkin seinää tummemmaksi. Seinän lilja-aiheisissa 
koristeissa ja listoissa kultaus (s.13). 
Katto maalattu liimamaaleilla (s. ! 2-12). 
Salin aulaan johtavat ovet lakattua puuta. Liukuovet salin ja 
kabinetin välillä maalattu öljymaaleilla. Värijäsentely ovissa 
salin ja kabinetin puolilla erilainen (s.15). 

Kabinetin ~obby Bar) seinät maalattu himmeällä ölj ymaalilla 
karhealle ra~paukselle (s.18). 
Friisi ja katto maalattu liimamaaleilla (s.16,17). 
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Bsikäsittelyt 
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T Y Ö T A P A S E L V I T Y S ============================= 
Grand Hotel, Tampere 

Kaikki pinnoitettvat kohteet on ennen käsittel y ä pe s tävä ja 

puhdistettava hyvin. Aluee t jotka puhdistetaan kemiallxsesti, 

on huuhdeltava erityisen h uol ellisesti. 

Himmeiden alkydi- ja lateksimaali- sekä puolik iil t äv ien latek -

simaaj..ipintojen pesussa on soodan käyttö kiell e tty. 

Kaikki irtoninen tai muuten turmeltunut pintak ä sitt e lyaine, 

joka ei kelpaa uusien pinnoitteiden alustaksi p oise st aan. 

Poisto tehdään parhaaksi k a tsomalla tavalla. 

Pinnoissa olevat betoni-, rap paus-, tasoite- ym tah r at pitää 

poistaa ennen maalaustyön al oittamista. 

Pölynpoisto on tehtävä jokais en käsittelyn ed el lä i l man eril-

listä mainintaa. 

Kattopinnat 

- esikäsittelyt 

- hionta suorat sileät pinn a t tasohiomakonett a käyttäen 

- pohjustus ohuelti, sivellintyönä (Ote-Pohja ) 

- osittain tasoitus yleist a soite (Taru) 

välimaalaus, sivellintyö nä (Ote-Pohja) 

- valmiiksimaalus, sivelli n työnä hyväksytyn mal lin mukaan 

(Tikkurilan Munamatta) 



Seinäpinnat 

- esikäsittelyt 

- hionta suorat sileät pinn a t tasohiomakoneell a 

- mahdollinen halkeama linj o jen injektointi 

- pohjustus ohuelti (Ote-Pohja) hakkurityönä 

- osittain struktuuri korjaukset selluloosatäy t teel lä 

välimaalaus ohuelti hakkurityönä (Ote-Pohja ) 

- valmiiksimaalaus, hyväks yt yn mallin mukaan (Sa dot ex ) 

- kultauskoristelu (Kultapr onssi) 

Ovet 

- esikäsittelyt 

- hionta sil e ät pinnat 

vanhojen ma alivalumien j a ylimääräist~n oint a käsi t tely-

aineiden poisto, ennen p oh justusta 

- phjustus ohuelti (Ote-Poh j a) 

- osittain tasoitus kaksi k e rtaa öljyemusiotas o itte e lla (Tae) 

välimaalaus X~adotex) 

- valmiiksimaalaus hyväksyt y n mallin mukaan (S a dote x ) 

Salin l a katut ovet 

- huolelline pesu 

- laseeraus paikkaukset 

- lakkaus puolikiiltävällä a lkydilakalla 

Ikkunat ulko- ja sisäpuoli 

- kaikkien pää l le maalattuj e n maalikerrosten po isto lämmin-

ilmapuhallinta käyttäen 

- pesu synteettistä pesuain e tta käyttäen 

- huolellinen hionta 

- pojustus Ote-Pohja johon o n lisätty 10% mqa li -öly ä 

- osittain tas o itus kaksi ke rtaa (Tae) 



- välimaalaus Ote-Pohja johon lisätty 10% maa li -öljyä 

- ulko-puoli valmiiksimaalus Uulan ulko-öljym a a li 

- sisä-puoli valmiiksimaal a us Maalarin valkol a k kam aa li 

Patterit pesu, maalaus rui s kulla (Pesto) 

Patterikalterit ja käytävä n kaide, pesu ja pai kka uk se t. 

Helsingissä 30 päivänä elo k uuta 1990 

Maalaamo Ancelo Oy 

- ··r< _..-,,.,. __,,~.~·~------~ 
~ ~----____ ,__ _______ _____ _ 
~~ juvonen 
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