
LIITE 5 
Vantaa Länsisalmi Gubbacka 2003 
Diakuvat MV/RHO 125357: 1-547 
Kuvaaja: V.-P. Suhonen 

Alanumero Kaivausalue Aihe Suunta 

GBI Kaivausalue GB 1 raivauksen jälkeen. NE 

2 GBI Kaivausalue GB 1 raivauksen jälkeen. NE 

3 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO! , RI03 , RI09, RIIO, Rll4) NW 

4 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO!, RI03 , RI09, RIIO, Rll4) NE 

5 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO! , RI09 , RIIO, Rll4) sw 
6 GBI Dokumentointitaso 1 (R 101, R 109-1 10, R 114, R 127) sw 
7 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO! , RI03 , RI09 , Rll4, Rl27) sw 
8 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO! , RI03 , Rl09-110, Rll4) sw 
9 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO! , RI03 , RI09-110, Rll4) NE 

10 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO!, RI03, RI09 , Rll4) NE 

II GBia Dokumentointitaso 2 (R 101, R 109, R 128) NE 

12 GB!a Dokumentointitaso 2 (R 101, R 109, Rl28) N 

13 GB!a Dokumentointitaso 2 (R 101 , R 109, R 128) NE 

14 GB!a Dokumentointitaso 2 ( R 101 , R 109, R 128) NE 

15 GB!b Dokumentointitaso 2 ( R 103, Rll4) NE 

16 GB!b Dokumentointitaso 2 (R 103, Rll4, 0138) sw 
17 GB!b Dokumentointitaso 2 (R 103, Rll4, R 127) NW 

18 GB!b Dokumentointitaso 2 (Rl03, Rll4, Rl27, Rl45) NW 

19 GB!b Dokumentointitaso 2 ( R 103, R 114) NW 

20 GBib Dokumentointitaso 2 (0138) NE 

2 1 GB!b Dokumentointitaso 2 (R l45) E 

22 GB!a Dokumentointitaso 3 (R 109, Ku 129) NW 

23 GB!a Dokumentointitaso 3 (Rl09, Ku 129) NW 

24 GBla Dokumentointitaso 3 (R 109, Ku 129) NE 

25 GB!b Dokumentointitaso 3 (R IO!, Rll4) E 

26 GB!b Dokumentointitaso 3 (RIO!, Rll4) E 

27 GB!b Dokumentointitaso 3 (R IO!, Rll4) NE 

28 GB!b Dokumentointitaso 3 (R IO!, Rll4) E 

29 GB!b Dokumentointitaso 3 (R 101, R 114, 0138) sw 
30 GB!b Dokumentointitaso 3 (Rll4, Rl39, 0138) SE 

3 1 GB!b Dokumentointitaso 3 (Rl03 , Rll4, Rl39, 0138) s 
32 GB!b Dokumentointitaso 4 (0138, 0140, 0144) NW 

33 GB!b Dokumentointitaso 4 (0138, 0140, 0144) NW 

34 GB!b Dokumentointitaso 4 (0138, 0140, 0144) NW 

35 GBib Dokumentointitaso 4 (0 138, 0140, 0144) NW 

36 GB!b Dokumentointitaso 4 (0 138, 0140, 0144) NE 
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37 GBib Dokumentointitaso 4 (0138 , 0140, 0144) NE 
38 GBia RIO!, dokumentointivaihe 1 NE 
39 GBia RIOI, dokumentointivaihe 1 E 
40 GBia RIOI, dokumentointivaihe 1 NW 

41 GBia R 101 , dokumentointivaihe 2 (kaatunut seinä) NW 

42 GBla R 101, dokumentointivaihe 2 (kaatunut seinä) E 
43 GBia RIOI, dokumentointivaihe 2 (kaatunut seinä) SE 

44 GBia R 101, dokumentointivaihe 2 (kaatunut seinä) NW 

45 GBla R 101, dokumentointivaihe 3 SE 

46 GBia RIO!, dokumentointivaihe 3 SE 

47 GB!a RIO! , dokumentointivaihe 3 SE 

48 GBla R 101 , dokumentointivaihe 3 SE 

49 GB!a RIO!, dokumentointivaihe 3 NW 

50 GBia RIO!, dokumentointivaihe 3 N 

51 GBla RIO!, dokumentointivaihe 4 NW 

52 GBia R 101, dokumentointivaihe 4 NW 

53 GBia RIO!, dokumentointivaihe 4 NW 

54 GBia R 101, dokumentointi vaihe 4 SE 

55 GBia R 101, dokumentointivaihe 5 SE 

56 GBia RIO!, dokumentointivaihe 5 NW 

57 GBia R 101, dokumentointivaihe 5 SE 

58 GBla RIOI:2 (pohjan puut) SE 

59 GBia RIOI:2 (pohjan puut) SE 

60 GB!b R 103, dokumentointivaihe 2 NW 

61 GB!b Rl03, dokumentointivaihe 3 N 

62 GBib R 103, dokumentointivaihe 3 N 

63 GBib R 103, dokumentointivaihe 4 NE 

64 GBib R 103, dokumentointivaihe 4 NE 

65 GB!b Rl03 , dokumentointivaihe 4 NE 

66 GBib Rl03, dokumentointivaihe 4 NE 

67 GBib R 103, doku mentointi vaihe 4 NE 

68 GBib RI03, dokumentointivaihe 4 NE 

69 GBib RI03, dokumentointivaihe 4 NE 

70 GBib RI03 , dokumentointivaihe 4 NE 

71 GBib R 103, dokumentointivaihe 4 NE 

72 GBib RI03, dokumentointivaihe 4 s 
73 GBib RI03, dokumentointivaihe 5 NE 

74 GBib RI03, dokumentointivaihe 5, itäseinä E 

75 GBib RI03, dokumentointivaihe 5, eteläseinä s 
76 GB!b Rl03, dokumentointivaihe 6 NE 

77 GBib R 103, pohja NE 
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78 GBla RI09-110 SE 

79 GBla Rl09 NE 

80 GBla Rl20 sw 
81 GBl R 110, dokumentointitasossa 2 NW 

82 GBl RI09, Rl27 NW 

83 GBib Rll4:1 , Rl39, 0138 NE 

84 GBib Rll4: 1, Rl39 NE 

85 GBib Rll4: 1, Rl39 E 

86 GBlb Rll4:1 , Rl39 E 

87 GBlb R 127 (pohjoispuoli . taustalla R 109 dt. 2:ssa) s 
88 GBib R 127 (eteläpuoli) w 
89 GBia Rl28, Kul29 w 

90 GBia Rl28, Kul29 w 
91 GBla Rl28, Kul29 w 
92 GBla Rl28, Kul29 w 

93 GBla Rl28, Kul29 w 

94 GBla Rl34 N 

95 GBla Rl34 N 

96 GBlb Rl43 E 

97 GBlb Rl43 E 

98 GBlb 0138 NW 

99 GBlb 0140, 0144 NW 

100 GBlb 0140,0144 NW 

101 GBlb 0140 NE 

102 GBlb 0 140:n ja 0 144:n risteyskohta NE 

103 GBlb 0140 NE 

104 GBI Rl45 E 

lOS GBI Rl45 NE 

106 GBI Laajennusruutu 71/529 itään, taso 2 N 

107 GBl Laajennusruutu 71/529 itään, taso 2 s 
108 GBlb R 114, poikkileikkaus, länsiprofiili NE 

109 GBlb Rll4, poikkileikkaus, länsiprofiili SE 

110 GBlb R 114, poikki leikkaus, itäprofiili sw 

111 GBlb Rll4, poikkileikkaus, itäprofiili NW 

112 GBlb Rll4, poikkileikkaus, itäprofiili SW 

113 GBI Pohjoisprofiili s 
114 GBI Pohjoisprofiili s 
115 GBI Pohjoisprofiili SE 

116 GBI Itäprofiili NW 

117 GBI Itäprofiili SW 

118 GBI Itäprofiili sw 
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119 GB2 Kai vausalue GB2 rai vauksen jälkeen N 

120 GB2 Kaivausalue GB2 raivauksen jälkeen E 

121 GB2 Dokumentointitaso 1 ( koillisosa, R202) w 
122 GB2 Dokumentointitaso 1 (koillisosa) w 
123 GB2 Dokumentointitaso 1 (itäpuoli, R20 1-202) NW 

124 GB2 Dokumentointitaso 1 (itäpuoli , R201-202) NW 

125 GB2 Dokumentointitaso 1 (itäpuoli, R20 1-202) N 

126 GB2 Dokumentointitaso 1 (itäpuo1i, R20 1-202) NW 

127 GB2 Dokumentointitaso 1 (itäpuoli, R201-202) NW 

128 GB2 Dokumentointitaso 1 (itäpuoli, R201-203) NW 

129 GB2 Dokumentointitaso 1 (R202) SE 

130 GB2 Dokumentointitaso 1 ( 1änsipuoli, R203, R217) N 

131 GB2 Dokumentointitaso 1 (länsipuoli, R203, R217) N 

132 GB2 Dokumentointitaso 1 ( länsipuoli, R203) E 

133 GB2 Dokumentointitaso 1 (keskiosa R20 1 ja R203 väli) w 
134 GB2 Dokumentointitaso 112 (GB211, lattia) w 
135 GB2 Dokumentointitaso 112 (GB211, lattia) w 
136 GB2 Dokumentointitaso 112 (GB2/1 , lattia) N 

137 GB2 Dokumentointitaso 2 (R203, R210, R217) N 

138 GB2a Dokumentointitaso 2 (R203, R217, R219) NW 

139 GB2a Dokumentointitaso 2 (R203, R219) w 
140 GB2a Dokumentointitaso 2 (R203, R217, R219) NW 

141 GB2a Dokumentointitaso 2 (R203, R217) E 

142 GB2a Dokumentointitaso 2 (R203, R217) sw 
143 GB2a Dokumentointitaso 2 (R203, R217) E 

144 GB2a Dokumentointitaso 2 (R217) NE 

145 GB2a Dokumentointitaso 2 (R2l7) SE 

146 GB2a Dokumentointitaso 2 (R217) SE 

147 GB2a Dokumentointitaso 2 (R217) SE 

148 GB2a Dokumentointitaso 2 (R219) N 

149 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/11, R201 -202, R234) NW 

ISO GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/Il , R20I-202, R234) NW 

151 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/ll, R201-202, R234) NW 

152 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/11, R20I -202, R234) NW 

153 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/U, R201-202, R234) NW 

154 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/11, R201-202 , R234) NW 

155 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2fll, R20 1-202, R234) E 

156 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/Ll, R201-202, R234) E 

157 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/ll, R201-202, R234) N 

158 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/11, R20 1-202, R219, R234) NW 

159 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/ll, R20 1-202, R219, R234) NW 
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160 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/U, R20 1-202, R219, R234) w 
161 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/fl, R20 1-202, R219, R234) N 

162 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/I, R203, R217, Ku224) NE 

163 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/1 , R203 , R217, Ku224) NW 

164 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/1, R203 , R217 , Ku224) NE 

165 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/l, R203, R217, Ku224) NE 

166 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/I, R203, R217, Ku224) NW 

167 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/l, R203, R217, Ku224) NE 

168 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/l, R203 , R217, Ku224) NE 

169 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/I, R203 , R217 , Ku224) w 
170 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/l, R203, R217, Ku224) E 

171 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/l, R203, R217, Ku224) w 
172 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB211, R203, R217 , Ku224) w 
173 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/l, R203, R217, Ku224) N 

174 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/l, R203, R217, Ku224) SE 

175 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/l, R203, R217, Ku224) NE 

176 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/1, R203, R217, Ku224) NE 

177 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/I, R203, R217 , Ku224) N 

178 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/l, R203, R217 , Ku224) N 

179 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/1, R203, R217 , Ku224) E 

180 GB2a Dokumentointitaso 3 (GB2/l, R203, R217 , Ku224) E 

181 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/fl, R20 1, R234) NW 

182 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/U, R201, R234) NW 

183 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/fJ, R201 , R234) NW 

184 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2111, R201 , R234) NW 

185 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2111, R20 1, R234) N 

186 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2111, R201, R234) E 

187 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/U, R20 1, R234) NW 

188 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/Il, R20 1, R234) E 

189 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/fl) NW 

190 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/!I) w 
191 GB2a Pohja ja koeojat ( R203, R217, Ku224) NE 

192 GB2a Pohja ja koeojat (R203, R217 , Ku224) NE 

193 GB2a GB2/l, W-E koeoja, pohjoisprofiili SE 

194 GB2a GB2/l, W-E koeoja, pohjoisprofiili SW 

195 GB2a GB211, W-E koeoja, pohjoisprofiili SE 

196 GB2a GB2/I, W-E koeoja, eteläprofiili NE 

197 GB2a GB2/l, W-E koeoja, eteläprofiili NW 

198 GB2a GB211, W-E koeoja, eteläprofiili NE 

199 GB2a GB2/l, N-S koeoja, itäprofiili NW 

200 GB2a GB2/l, N-S koeoja, itäprofiili NW 
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201 GB2a GB2fl , N-S koeoja, itäprofiili NW 

202 GB2a GB2/l, N-S koeoja, länsiprofiili NE 

203 GB2a GB2/I, N-S koeoja, länsiprofiili NE 

204 GB2a GB2/I, N-S koeoja, länsiprofiili E 

205 GB2a GB2/I, N-S koeoja, W-prof. , likamaaläikkä NE 

206 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/Il, R201) NW 

207 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/Il, R201) NW 

208 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/Il, R201) NW 

209 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/TI, R201) NW 

210 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/Il, R201) N 

211 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/II, R201) NE 

212 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/U, R201) N 

213 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/TI) E 

214 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/Il) E 

215 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/U) SE 

216 GB2b Dokumentointitaso 3 (GB2/U) NE 

217 GB2b GB2/U, Koeoja 1 NW 

218 GB2b GB21U, Koeoja 1 NE 

219 GB2b GB2/U, koeoja 1, itäprofiili w 

220 GB2b GB2/U, koeoja 1, itäprofiili NW 

221 GB2b GB2/TI, koeoja 1, itäprofiili sw 

222 GB2b GB2/U, koeoja 2, itäprofiili sw 

223 GB2b R201, dokumentointivaihe 1 (GB2 taso 1) w 

224 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 1 (GB2 taso 1) SE 

225 GB2b R201, dokumentointivaihe 2 NE 

226 GB2b R201 , dokumentointivaihe 2 NW 

227 GB2b R201, dokumentointivaihe 2 N 

228 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 2 N 

229 GB2b R201 , dokumentointivaihe 2 NE 

230 GB2b R201 , dokumentointivaihe 2 NE 

231 GB2b R201, dokumentointivaihe 2 E 

232 GB2b R201, dokumentointivaihe 2 NE 

233 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 2 NE 

234 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 2 w 

235 GB2b R201, dokumentointivaihe 2 w 

236 GB2b R201, dokumentointivaihe 2 NW 

237 GB2b R201, dokumentointivaihe 3 NW 

238 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3 NE 

239 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3 NE 

240 GB2b R201, dokumentointivaihe 3 NE 

241 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 3 w 
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242 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 3 SW 

243 GB2b R201, dokumentointi vaihe 3 SW 

245 GB2b R201, dokumentointivaihe 3 w 

246 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 3 w 

247 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 3 w 

248 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 3 w 

249 GB2b R201, dokumentointivaihe 3 w 

250 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 3, uunin edustan puut NE 

251 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 3, uunin edustan puut NE 

270 GB2b R201, dokumentointivaihe 4/5, itäprofiili vaihe 1 SW 

271 GB2b R201, dokumentointivaihe 4/5, itäprofiili vaihe 1 NW 

272 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 5 NE 

273 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 5 NE 

274 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 5 NE 

275 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 5 NE 

276 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 5 NE 

277 GB2b R201, dokumentointivaihe 5 NW 

278 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 5 NW 

279 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 5 NW 

280 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 5 NW 

281 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 5 w 

282 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 5 w 

283 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 5 w 

284 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 5 w 

285 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 5 s 

286 GB2b R201, dokumentointivaihe 5 SW 

287 GB2b R201, dokumentointivaihe 5 sw 

288 GB2b R201 , dokumentointivaihe 5 SE 

289 GB2b R201 , dokumentointivaihe 6 s 

290 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 6 sw 

291 GB2b R20 1, dokumentoin tivaihe 7 N 

292 GB2b R201, dokumentointivaihe 7 NE 

252 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 4 NW 

253 GB2b R201 , dokumentointi vaihe 4 N 

254 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 4 N 

255 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 4 NW 

256 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 4 NE 

257 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 4 NW 

258 GB2b R201, dokumentointivaihe 4 NE 

259 GB2b R201, dokumentointivaihe 4 E 

260 GB2b R201 , dokumentointivaihe 4 s 
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261 GB2b R201, dokumentointivaihe 4 s 
262 GB2b R201 , dokumentointivaihe 4 NW 

263 GB2b R201 , dokumentointivaihe 4 w 
264 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 4 w 
265 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 4 w 
266 GB2b R201, dokumentointivaihe 4 NE 

267 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 4 N 

268 GB2b R201, dokumentointivaihe 4 N 

269 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 4 N 

293 GB2b R201 , dokumentointivaihe 7 N 

294 GB2b R201 , dokumentointivaihe 7 NE 

295 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 7 NE 

296 GB2b R201 , dokumentointivaihe 7 NE 

297 GB2b lUO! , dokumentointivaihe 7 NE 

298 GB2b R201 , dokumentointivaihe 7 s 
299 GB2b R201 , dokumentointivaihe 7 s 
300 GB2b R201 , dokumentointivaihe 7 SE 

301 GB2b R201, dokumentointivaihe 7 E 

302 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 7 w 
303 GB2b R20 1, länsiseinän kivilatomus E 

304 GB2b R201, länsiseinän kivilatomus s 
305 GB2b R20 1, länsiseinän kivilatomus E 

306 GB2b R20 1, pohjoisseinän sisäosa NE 

307 GB2a R203, dokumentointivaihe 1 NW 

308 GB2a R203, dokumentointivaihe 1 w 
310 GB2a R203 , dokumentointivaihe 2 s 
311 GB2a R203, dokumentointivaihe 2 N 

312 GB2a R203, dokumentointivaihe 2 NE 

313 GB2a R203 , dokumentointivaihe 3 w 
314 GB2a R203, dokumentointivaihe 3 N 

315 GB2a R203 , doku mentointi vaihe 3, pystypaalut w 

316 GB2a R203, keskusta, dokumentointivaihe 3/4 s 
317 GB2a R203, keskusta, dokumentointivaihe 3/4 s 
318 GB2a R203 , dokumentointivaihe 4 NE 

319 GB2a R203, dokumentointivaihe 4 s 
320 GB2a R203, dokumentointivaihe 4 sw 

321 GB2a R203, dokumentointivaihe 5/6, pystypaalu s 
322 GB2a R203, dokumentointivaihe 5/6 E 

323 GB2a R203, dokumentointivaihe 5/6 NE 

324 GB2a R203, dokumentointivaihe 5/6 NE 

309 GB2a R203, dokumentointivaihe 1 SE 
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325 GB2a R203. dokumentointivaihe 5/6 N 

326 GB2a R203, dokumentointi vaihe 5/6 N 

327 GB2a R203 , dokumentointivaihe 5/6 s 
328 GB2a R203, dokumentointivaihe 6 NE 

329 GB2a R203, dokumentointivaihe 6 N 

330 GB2a R203 , dokumentointivaihe 6 NW 

331 GB2a R203 , dokumentointivaihe 6 N 

332 GB2a R203 , dokumentointivaihe 6 N 

333 GB2a R203 , dokumentointivaihe 6 , lähikuvaN-seinä N 

334 GB2a R203, dokumentointivaihe 6 E 

335 GB2a R203, dokumentointivaihe 6 NE 

336 GB2a R203 , dokumentointivaihe 6 w 
337 GB2a R203, dokumentointivaihe 6 s 
338 GB2a R203 , dokumentointivaihe 6 s 
339 GB2a R203, dokumentointivaihe 6 s 
340 GB2a R203 , dokumentointivaihe 6 SE 

341 GB2a R203 , dokumentointivaihe 6 SE 

342 GB2a R203 , dokumentointivaihe 6 SE 

343 GB2a R203 , dokumentointivaihe 6 sw 
344 GB2a R203 , dokumentointivaihe 6 sw 
345 GB2a R203 , dokumentointivaihe 6 w 
346 GB2a R203 , dokumentointivaihe 7 NW 

347 GB2a R203, dokumentointivaihe 7 N 

348 GB2a R203, dokumentointivaihe 7 N 

349 GB2a R203, dokumentointivaihe 7 s 
350 GB2a R203, dokumentointivaihe 7 s 
351 GB2a R217 NE 

352 GB2a Ku224 NE 

353 GB2a Ku224 E 

354 GB2a Ku224 NE 

355 GB2a Ku224 NE 

356 GB2a Ku224 NE 

357 GB2a Ku224 N 

358 GB2b Ku236 SE 

359 GB2b Ku236 N 

360 GB2b Ku236 s 
361 GB2b Ku236 N 

362 GB2b Ku236 N 

363 GB2 Ruutu 79/535 N 

364 GB2 Ruudut 90-97/541 , 97/543 NW 

365 GB2 Ruudut 90-97/541 , 97/543 SE 
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366 GB2a Viikate ( dokumentointitaso 1) s 
367 GB2a Rautaesine (R203:n itäpuolen puutaso) E 

368 GB3 Kaivausalue raivauksen jälkeen w 

369 GB3 Kaivausalue raivauksen jälkeen E 

370 GB3 Dokumentointitaso 1 (R301-303, R313, R315) NW 

371 GB3 Dokumentointitaso 1 (R302-303, R313, R315) NW 

372 GB3 Dokumentointitaso 1 (R30 1-303, R313, R315) N 

373 GB3 Dokumentointitaso 1 (R30 1-303, R313, R315) N 

374 GB3 Dokumentointitaso 1 (R301-303, R313, R315) NE 

375 GB3 Dokumentointitaso 1 (R30 1-303, R313, R315) NE 

376 GB3 Dokumentointitaso 1 (R30 1-303, R313, R315) NE 

377 GB3 Dokumentointitaso 2 (R30 1-303, R313, R315) NE 

378 GB3 Dokumentointitaso 2 (R30 1-303, R313, R315) w 

379 GB3 Dokumentointitaso 2 (R30 1-303, R313, R315) N 

380 GB3 Dokumentointitaso 2 (R30 1-303, R315) N 

381 GB3 Dokumentointitaso 2 (R30 1, R303, R313-315) NW 

382 GB3 Dokumentointitaso 2 (R30 1-303, R313-315) E 

383 GB3 Dokumentointitaso 2 (R30 1-303, R313-315) SE 

384 GB3 Dokumentointitaso 2 (R30 1, R303, R313-315) E 

385 GB3 Dokumentointitaso 2 (R30 1, R303, R313-315) NE 

386 GB3 Dokumentointitaso 2 (R303, R313-315) N 

387 GB3 Dokumentointitaso 2 (R303, R313-315) NW 

388 GB3 Dokumentointitaso 2 (R303, R313-315) NW 

389 GB3 Dokumentointitaso 2 (R303, R313-315) NW 

390 GB3 Dokumentointitaso 2 (R30 1, R303, R313-315) sw 

391 GB3 Dokumentointitaso 3 (R303, R318-319) SE 

392 GB3 Dokumentointitaso 3 (R303, R318-319) NE 

393 GB3 Dokumentointitaso 3 (R303, R318-319) SE 

394 GB3 Dokumentointitaso 3 (R303, R318-319) SE 

395 GB3 Dokumentointitaso 3 (R303, R318-319) E 

396 GB3 Dokumentointitaso 3 (R303, R318-319) s 
397 GB3 Dokumentointitaso 3 (R303, R318-319) SE 

398 GB3 Dokumentointitaso 3 (R303, R318-319) E 

399 GB3 Dokumentointitaso 3 (R303, R318-319) w 

400 GB3 Dokumentointitaso 3 (R303, R318-319) N 

401 GB3 Dokumentointitaso 3 (R303, R318-319) N 

402 GB3 Dokumentointitaso 3 (R303, R318-319) N 

403 GB3 Dokumentointitaso 3 (R303, R318-319) NW 

404 GB3 Dokumentointitaso 3 (R303, R318-319) SW 

405 GB3 Dokumentointitaso 3 (R303, R318-319) N 

406 GB3 Dokumentointitaso 4 NE 
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407 GB3 Dokumentointitaso 4 NW 

408 GB3 Dokumentointitaso 4 NW 

409 GB3 Dokumentointitaso 4 NW 

410 GB3 Dokumentointitaso 4, luoteiskulma SW 

411 GB3 Dokumentointitaso 4 w 

412 GB3 Dokumentointitaso 4 w 

413 GB3 Dokumentointitaso 4 NE 

414 GB3 Dokumentointitaso 4 w 

415 GB3 Dokumentointitaso 4 w 

416 GB3 Dokumentointitaso 4 w 

417 GB3 Dokumentointitaso 4, luoteiskulma. w 

418 GB3 Dokumentointitaso 4 w 

419 GB3 Dokumentointitaso 4 w 

420 GB3 Dokumentointitaso 4, itäpää sw 

421 GB3 Dokumentointitaso 4, itäpää s 
422 GB3 Dokumentointitaso 4, itäpää s 

423 GB3 Dokumentointitaso 4, länsipää N 

424 GB3 Dokumentointitaso 4, länsipää SW 

425 GB3 Dokumentointitaso 4 w 

426 GB3 Dokumentointitaso 5 NW 

427 GB3 Dokumentointitaso 5 NW 

428 GB3 Dokumentointitaso 5, koillisnurkka s 

429 GB3 Dokumentointitaso 5, koillisnurkka N 

430 GB3 Dokumentointitaso 5, luoteisnurkka NW 

431 GB3 R301, dokumentointivaihe 1 NE 

432 GB3 R301 , dokumentointivaihe 1 SW 

433 GB3 R301 , dokumentointivaihe 2 NE 

434 GB3 R301, dokumentointivaihe 2 NW 

435 GB3 R301 , dokumentointivaihe 3 NW 

436 GB3 R301 , dokumentointivaihe 3 E 

437 GB3 R30 1, dokumentointivaihe 3 SE 

438 GB3 R301 , dokumentointivaihe 4 w 

439 GB3 R301 , dokumentointivaihe 5 s 
440 GB3 R302 N 

441 GB3 R302 NE 

442 GB3 R303 N 

443 GB3 R303 w 

444 GB3 R315 s 

445 GB3 R315 w 

446 GB3 R313, Y316. SE 

447 GB3 R314. E 
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448 GB3 Länsiprofiili R30 1 :n kohdalla. SE 

449 GB3 Länsiprofiili R30 1 :n kohdalla. SE 

450 GB3 Ruudut 90-93/541, R30 1. NW 

451 GB3 Ruudut 90-93/541, R30 1. s 
452 GB4 Kaivausalue raivauksen jälkeen (GB411, R401) . sw 
453 GB4 Kaivausalue raivauksen jälkeen. E 

454 GB4 Dokumentointitaso 1 (itäpää) NW 

455 GB4 Dokumentointitaso 1 (eteläosa, GB411, R401) N 

456 GB4 Dokumentointitaso 1 (lounaiskulma) NW 

457 GB4 Dokumentointitaso 1 (GB411, R401) NE 

458 GB4 Dokumentointitaso 1 (GB411, R401) N 

459 GB4 Dokumentointitaso 1 (GB4/l, R401) NW 

460 GB4 Dokumentointitaso 1 (GB411, R401) SE 

461 GB4 Dokumentointitaso 1 (pohjoispuoli) SW 

462 GB4 Dokumentointitaso 1 (koilliskulma) s 
463 GB4 Dokumentointitaso 1 (luoteiskulma) N 

464 GB4 Dokumentointitaso 1 (kaakkoiskulma, R410) E 

465 GB4 Dokumentointitaso 1 (länsipää, R410) w 
466 GB4 Dokumentointitaso 1 (kaakkoiskulma, R410) NW 

467 GB4 Dokumentointitaso 1 ,(koilliskulma) N 

468 GB4 Dokumentointitaso 112 (R410) s 
469 GB4 Dokumentointitaso 112 (R410) NE 

470 GB4 Dokumentointitaso 2 (eteläosa, R410) N 

471 GB4 Dokumentointitaso 2 (eteläosa, R41 0) NW 

472 GB4 Dokumentointitaso 2 (eteläosa. R41 0) N 

473 GB4 Dokumentointitaso 2 (eteläosa, R410) N 

474 GB4 Dokumentointitaso 2 (R410) SE 

475 GB4 Dokumentointitaso 2 (R41 0) E 

476 GB4 Dokumentointitaso 2 (R41 0) NW 

477 GB4 Dokumentointitaso 2 (lounaiskulma) SW 

478 GB4 Dokumentointitaso 2 (pohjoispuoli) SE 

479 GB4 Dokumentointitaso 2 (pohjoispuoli) s 
480 GB4 Dokumentointitaso 2 (pohjoispuoli) SE 

481 GB4 Dokumentointitaso 2 (koilliskulma) s 
482 GB4 Dokumentointitaso 2 (koilliskulma) SE 

483 GB4 Dokumentointitaso 2 (pohjoispuoli) NW 

484 GB4 Dokumentointitaso 3 N 

485 GB4 Dokumentointitaso 3 N 

486 GB4 Dokumentointitaso 3 N 

487 GB4 Dokumentointitaso 3 (koilliskulma) NE 

488 GB4 Dokumentointitaso 3 (eteläpuoli, R410) E 
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489 GB4 Dokumentointitaso 3 (eteläpuoli , R410) E 

490 GB4 Dokumentointitaso 3 (eteläpuoli , R410) NE 

491 GB4 Dokumentointitaso 3 (eteläpuoli , R410) NE 

492 GB4 Dokumentointitaso 3 (pohjoisosa) E 

493 GB4 Dokumentointitaso 3 (luoteiskulma) SE 

494 GB4 Dokumentointitaso 3 (pohjoisosa) s 
495 GB4 Dokumentointitaso 3 (pohjoisosa) SE 

496 GB4 Dokumentointitaso 3 (pohjoisosa) SE 

497 GB4 Dokumentointitaso 4 (eteläosa, R41 0) N 

498 GB4 Dokumentointitaso 4 (eteläosa, R41 0) N 

499 GB4 Dokumentointitaso 4 (eteläosa, R410) NW 

500 GB4 Dokumentointitaso 4 (lounaiskulma, R41 0) SE 

501 GB4 Dokumentointitaso 4 (lounaiskulma, R41 0) SE 

502 GB4 Ku412 NE 

503 GB4 Ku412 NE 

504 GB4 R403 E 

505 GB4 R403 E 

506 GB4 GB4/U, R401, Ruudut93-95/553, 97/550-552 NW 

507 GB4 GB4tn, R401, Ruudut93-95/553, 97/550-552 NE 

508 GB4 GB4/LI, R401 , Ruudut93-95/553, 97/550-552 N 

509 GB4 GB4/U, R401, Ruudut93-95/553 , 97/550-552 N 

510 GB4 GB4/ll, R401, Ruudut93-95/553, 97/550-552 NW 

511 GB4 GB4/D, R401, Ruudut93-95/553, 97/550-552 sw 

512 Koeoja 1 Itäprofiili NW 

513 Koeoja 1 Itäprofiili NW 

514 Koeoja 1 Itäprofiili SW 

515 Koeoja 2 Itäprofiili sw 

516 Koeoja 2 Itäprofiili NW 

517 Koeoja 3 Itäprofiili NW 

518 Koeoja 3 Itäprofiili sw 

519 Koeoja 3 Itäprofiili NW 

520 Koeoja 3 Itäprofiili w 

521 Koeoja 3 Itäprofiili w 

522 Koeoja 3 Itäprofiili NW 

523 Koeoja 4 Pohjoisprofiili, länsipää SE 

524 Koeoja 4 Pohjoisprofiili, länsipää SE 

525 Koeoja 4 Pohjoisprofiili , itäpää SE 

526 Koeoja 4 Pohjoisprofiili , itäpää. sw 

527 Koeoja 4 Eteläprofiili, keskikohta NW 

528 Koeoja 4 Koeojan keskikohdan iso kivi E 

529 Koeoja 5 Länsiprofiili NE 
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530 Koeoja 5 Länsiprofiili NE 

531 Koeoja 5 Itäprofiili sw 
532 Koeoja 5 Itäprofiili SW 

533 Koeoja 5 Itäprofiili SW 

534 Koeoja 5 Itäprofiili w 

535 Koeoja 5 Itäprofiili w 

536 Koeoja 5 Itäprofiili w 

537 Koeoja 5 Itäprofiili NW 

538 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1 s 
539 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1 SW 

540 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1 SE 

541 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1 NE 

542 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1 w 

543 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1 w 

544 Koeoja 6 Dokumentointitaso 2 SE 

545 Koeoja 6 Dokumentointitaso 2 sw 

546 Koeoja 7 Dokumentointitaso 1 E 

547 Koeoja 7 Dokumentointitaso 1 w 



LIITE 6 
Vantaa, Länsisalmi, Gubbacka 2003 
Mustavalkonegatiivit Mv/Rho 125356: 1-
554 Kuvaaja: V.-P. Suhonen 

Alanumero Kaivausalue Aihe Suunta 
GB2 Kaivausalue GB2 raivauksen jälkeen. NW 

2 GB2/3 Kaivausalueet GB2 ja GB3 raivauksen jälkeen. E 

3 GB2/3 Kaivausalueet GB2 ja GB3 raivauksen jälkeen. E 

4 GB2/3/4 Kaivausalueet GB2, GB3 ja GB4 raivauksen jälkeen. w 

5 GB2/3 Kaivausalueet GB2 ja GB3 raivauksen jälkeen. E 

6 GB3 Kaivausalue GB3 raivauksen jälkeen. NE 

7 GB2 Kaivausalue GB2 raivauksen jälkeen. SE 

8 GB2 Kaivausalue GB2 raivauksen jälkeen. E 

9 GB4 Kaivausalue GB4 raivauksen jälkeen. E 

10 GBI Kaivausalue GB 1 raivauksen jälkeen. NE 

11 GBI Kaivausalue GB 1 raivauksen jälkeen. NE 

12 GB2/3/4 Kaivausalueet GB 2, GB3 ja GB4 raivauksen jälkeen. NW 

13 GBI/2 Kaivausalueet GB 1 ja GB2 raivauksen jälkeen. NE 

14 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO!) NE 

15 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO!) E 

16 GBI Dokumentointi taso 1 (RIO!, RI03, RI09-IIO, Rll 4) NE 

17 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO!, RI03, RI09-IIO, Rl l4) NW 

18 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO!, Rl03, R I09- 110, Rl l4) sw 

19 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO!, RI03, R I09- 110, Rl l4) sw 

20 GB I Dokumentointitaso 1 (RIO !, Rl03, Rl09- II O, Rll4) E 

21 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO!, Rl03, RI09- IIO, Rll4) NW 

22 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO!, RI03, Rl09) E 

23 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO!, Rl03, Rl09) SW 

24 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO!, dokumentointivaihe 1) NW 

25 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO!, dokumentointivaihe 1) NW 

26 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO!, dokumentointivaihe 1) NW 

27 GBI Dokumentointitaso 1 (RIO!, Rl03, RI09-I IO, R l l4) NE 

28 GB I Dokumentointitaso 1 (Rl09-110, Rl20, Kul29) SE 

29 GBI Dokumentointitaso 1 (RI03, dokumentointivaihe 1) N 

30 GBI Dokumentointitaso 1 (R 103, dokumentointivaihe 1) N 
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31 GBl Dokumentointitaso l (Rl09, Rl20) NE 

32 GB2 Dokumentointitaso l , viikate. s 

33 GB2 Dokumentointitaso l (koilliskulma, R202) w 

34 GB2 Dokumentointitaso l (R20l-202) NW 

35 GB2 Dokumentointitaso l (R20 l-202) NW 

36 GB2 Dokumentointitaso l (R20l-202) NW 

37 GB2 Dokumentointitaso l (R20l-202) NW 

38 GB2 Dokumentointitaso l (R20 l-202) N 

39 GB2 Dokumentointitaso l (R202) s 

40 GB2 Dokumentointitaso l (R20l, dokumentointivaihe l) SE 

41 GB2 Dokumentointitaso l (R203, R2l7) NW 

42 GB2 Dokumentointitaso l (R20l, R203) NW 

43 GB2 Dokumentointitaso l (R203, dokumentointivaihe l) w 

44 GB2 Dokumentointitaso l (R203, dokumentointivaihe l) SE 

45 GB2 Dokumentointitaso l (R20l, dokumentointivaihe l) w 

46 GB2 Dokumentointitaso l (länsipuoli, R203, R2l7) E 

47 GB3 Dokumentointitaso l ( R30 l-303, R3l5) NW 

48 GB3 Dokumentointitaso l (R30l-303, R3l5) NW 

49 GB3 Dokumentointitaso l (R30 l-303, R3l5) NW 

50 GB3 Dokumentointitaso l (R30l-303, R3l5) NE 

51 GB3 Dokumentointitaso l (R30 l-303, R3l5) NE 

52 GB3 Dokumentointitaso l (R30l-303, R3l5) NE 

53 GB3 Dokumentointitaso l (R30l, dokumentointivaihe l) NE 

54 GB3 Dokumentointitaso l (R30l, dokumentointivaihe l) SE 

55 GB3 Dokumentointitaso l (R303) N 

56 GB4 Dokumentointitaso l (R40 l, GB4/II) N 

57 GB4 Dokumentointitaso l (R40 l, GB4/II) N 

58 GB4 Dokumentointitaso l (R402-403) SE 

59 GB4 Dokumentointitaso l (R403) SE 

60 GB4 Dokumentointitaso l (pohjoisosa) NW 

61 GB4 Dokumentointitaso l (luoteiskulma) N 

62 GB4 Dokumentointitaso l. NW 

63 GB4 Dokumentointitaso l (R40l, GB4/II) NW 

64 GB4 Dokumentointitaso l (pohjoisosa, R40l, GB4/ll) SE 

65 GB4 Dokumentointitaso l (lounaisosa) NW 

66 GB4 Dokumentointitaso l (eteläosa, R4l0) NW 

67 GB4 Dokumentointitaso l (kaakkoiskulma, R4l0) NW 

68 GB4 Dokumentointitaso l (kaakkoisnurkka, R4l0) E 

69 GB4 Dokumentointitaso l (luoteisosa, R402-403) SE 
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70 GB4 Dokumentointitaso 1 (itäpuoli) s 

71 GB4 Dokumentointitaso 1 (koilliskulma) N 

72 GBla R 101, dokumentointivaihe 2. NW 

73 GBla R 101, dokumentointivaihe 2. NE 

74 GBla R 101, dokumentointivaihe 2. NE 

75 Koeoja 5 ltäprofiili. sw 

76 Koeoja 5 ltäprofiili. w 

77 Koeoja 5 ltäprofiili . sw 

78 Koeoja 5 ltäprofiili . sw 

79 Koeoja 5 Länsiprofiili. NE 

Bo Koeoja 5 Länsiprofiili. NE 

81 Koeoja 5 ltäprofiili . sw 

82 Koeoja 5 ltäprofiili. NW 

83 GBla R 101 , dokumentointivaihe 3. SE 

84 GBla RIO!, dokumentointivaihe 3. NE 

85 GBla R 101, dokumentointivaihe 3. NE 

86 GBla R 101 , dokumentointivaihe 3. NE 

87 GBla R 120:n alainen kiveys. SW 

88 GBla R 101 , dokumentointi vaihe 4 . NE 

89 GBla R 101, dokumentointi vaihe 4 . SE 

90 GBla R 101, dokumentointivaihe 4. N 

91 GBla R 101 , dokumentointi vaihe 4. SE 

92 GBla R 101, dokumentointi vaihe 4. SE 

93 GBlb Rl03 (Rll4), dokumentointivaihe 2 NE 

94 GBla Rl03 (Rll4), dokumentointivaihe 2. NE 

95 GB2a R203, dokumentointivaihe 2. NE 

96 GB2a R203 , dokumentointivaihe 2. NW 

97 GB2a R203, dokumentointivaihe 2. s 

98 GBla Dokumentointitaso 2 (Rl01 ,103,109,110, Ku 115,129) N 

99 GBla Dokumentointitaso 2 (Rl0l,l03,109,110, Ku 115, 129) NE 

100 GBl a Dokumentointitaso 2 (Rl01 ,103, 109, ll0, Ku 115,129) NW 

101 GBla Dokumentointitaso 2 (Rl01 ,103, l09,110, Ku 115,129) NW 

102 GB!a Dokumentointitaso 2 ( RI09, 110, 128, Kul29) SE 

103 GBla Dokumentointitaso 2 (R 109, R 127) E 

104 GB!a Dokumentointitaso 2 (R 109, R 127) NE 

105 GB!a Dokumentointitaso 2 ( R 101 , R 128, Ku 129). E 

106 GB!a Dokumentointitaso 2 (RIO! , Kull5) SE 

107 GB!a Dokumentointitaso 2 (R 109, R 127) NW 

108 GB!a Dokumentointitaso 2 (R 109, R 127) NW 



Alanumero Kaivausalue Aihe Suunta 
109 GBla Dokumentointitaso 2 (R 128, Ku 129) w 

110 GB2a GB211, lattia, dokumentointitaso 1/2. E 

111 GB2a GB211, lattia, dokumentointitaso 1/2. N 

112 GBla R 101 , dokumentointivaihe 4. SE 

113 GBla R 101 , dokumentointivaihe 4. NW 

114 GBla R 101, dokumentointivaihe 4. SE 

115 GBla R 101, dokumentointivaihe 4. s 

116 GB2a R203, dokumentointivaihe 3. NW 

117 GB2a R203 , dokumentointivaihe 3. N 

118 GB2a R203, dokumentointivaihe 3. w 

119 GBla R 101, dokumentointivaihe 5. SE 

120 GBla R 101, dokumentointi vaihe 5. SE 

121 GBla Rl34. N 

122 GB2a Dokumentointitaso 2 (R219) N 

123 GB2a Dokumentointitaso 2 (R219) N 

124 GB2a Dokumentointitaso 2 (R203, R217, R219) N 

125 GB2a Dokumentointitaso 2 (R203, R219) N 

126 GB2a Dokumentointitaso 2 (R203, R217) N 

127 GB2a Dokumentointitaso 2 (lattia) w 

128 GB2a Dokumentointitaso 2 (lattia) w 

129 GB2a Dokumentointitaso 2 (GB2/l, R203, R217) E 

130 GB2a Dokumentointitaso 2 (R203) E 

131 GB2a Dokumentointitaso 2 (GB2/l, R203, R217) E 

132 GB2a Dokumentointitaso 2 (R217) NE 

133 GB2a Dokumentointitaso 2 (R217) SE 

134 GB2a Dokumentointitaso 2 (R217) SE 

135 GB2a Dokumentointitaso 2 (GB2/l, R203, R217) SE 

136 GBla Rl28, Kul29. w 

137 GB3 R301 ( dokumentointivaihe 2) NW 

138 GB3 R301 ( dokumentointivaihe 2) E 

139 GBl Rl28 , Kul29. w 

140 GBl Rl28, Kul29. w 

141 GB3 R301 (dokumentointi vaihe 3) NE 

142 GB2a R203 (keskus, dokumentointivaihe 3/4) s 

143 GBla Dokumentointitaso 3. NW 

144 GBla Dokumentointitaso 3. N 

145 GBla Dokumentointitaso 3. NE 

146 GB2a R203 , dokumentointivaihe 4. NW 

147 GB2a R203 , dokumentointivaihe 4. NE 
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148 GB2a R203, dokumentointivaihe 4. s 

149 GB2a R203, dokumentointivaihe 4. SW 

150 GBib RI03 , dokumentointivaihe 3. N 

151 GB3 R30 1, dokumentointi vaihe 4. NW 

152 GB3 R301, dokumentointivaihe 4 . E 

153 GB2a R203, dokumentointivaihe 4/5, pystypaalu. s 

154 GB2a R203, dokumentointivaihe 4/5 . E 

155 GB2a R203, dokumentointivaihe 4/5 . NE 

156 GB2a R203, dokumentointivaihe 4/5. N 

157 GB2a R203, dokumentointivaihe 4/5, rautaesine. w 

158 GB2a R203, dokumentointivaihe 5. N 

159 GB2a R203, dokumentointivaihe 5. N 

160 GB2a R203, dokumentointivaihe 5. NE 

161 GB2a R203, dokumentointivaihe 5. N 

162 GB2a R203, dokumentointivaihe 5. NW 

163 GB2a R203 , dokumentointivaihe 5. E 

164 GB2a R203, dokumentointivaihe 5. s 

165 GB2a R203, dokumentointivaihe 5. sw 

166 GB2a R203, dokumentointivaihe 5. SE 

167 GB2a R203, dokumentointivaihe 5. w 

168 GB2a R203, dokumentointivaihe 5. w 

169 GB2a R203, dokumentointivaihe 5. N 

170 GB2a R203, dokumentointivaihe 5. w 

171 GB2a R203, dokumentointivaihe 5. s 

172 GB2a R203 , dokumentointivaihe 5. SE 

173 GB2a R203, dokumentointivaihe 5. sw 

174 GB3 Dokumentointitaso 2 (R30 1-303, R313- 315) N 

175 GB3 Dokumentointitaso 2 (R30 1-303, R313- 315) NW 

176 GB3 Dokumentointitaso 2 (R303 , R313-314) NW 

177 GB3 Dokumentointitaso 2 (R301-303, R313- 315) N 

178 GB3 Dokumentointitaso 2 (R301-303, R313- 315) w 

179 GB3 Dokumentointitaso 2 ( R301-303, R313- 315) sw 

180 GB3 Dokumentointitaso 2 (R301-303, R313- 315) w 

181 GB3 Dokumentointitaso 2 (R301 -303, R313- 315) NW 

182 GB3 Dokumentointitaso 2 (R301-303, R313- 315) NE 

183 GB3 Dokumentointitaso 2 (R301-303, R313- 315) SE 

184 GB3 Dokumentointitaso 2 (R303 , R313) N 

185 GB3 Dokumentointitaso 2 (R301-303, R313- 3 15) E 

186 GB3 Dokumentointitaso 2 (R301-303, R313- 315) E 
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187 GB3 Dokumentointitaso 2 (R30l-303, R3l3- 315) E 

188 GB3 Dokumentointitaso 2 (R30l, dokumentointivaihe 4) SE 

189 GB3 Dokumentointitaso 2 (R303, R3l5) s 

190 GB3 Dokumentointitaso 2 (R30l, dokumentointi vaihe 4) s 

191 GB3 Dokumentointitaso 2 (R3l3) s 

192 GB3 Dokumentointitaso 2 (R3l3, Y3l6) s 

193 GB3 Dokumentointitaso 2 (R3l3, Y3l6) SE 

194 GB3 Dokumentointitaso 2 (R303) w 

195 GB3 Dokumentointitaso 2 (R302) NE 

196 Koeoja 4 Pohjoisprofiili , länsipääty. SE 

197 Koeoja 4 Pohjoisprofiili, länsipääty. SE 

198 Koeoja 4 Pohjoisprofiili , itäpääty. sw 

199 Koeoja 4 Pohjoisprofiili, itäpääty. SE 

200 Koeoja 4 Eteläprofiili , keskiosa. NE 

201 Koeoja 4 Pohjoisprofiili, itäpääty. NW 

202 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203, R2l7 , Ku224) NW 

203 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203, R2l7 , Ku224) NW 

204 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203) E 

205 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203, R2l7, Ku224) NE 

206 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203, R2l7 , Ku224) NE 

207 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203, R2l7, Ku224) NE 

208 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203, R2l7 , Ku224) N 

209 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203, R2l7, Ku224) N 

210 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203, R2l7 , Ku224) NW 

211 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203, R2l7, Ku224) NW 

212 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203, R2l7, Ku224) NW 

213 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203, R2l7, Ku224) E 

214 GB2a Dokumentointitaso 3 (R2l7) SE 

215 GB2a Dokumentointitaso 3 (R2l7) E 

216 GB2a Dokumentointitaso 3 (Ku224) E 

217 GB2a R203, pohjoisseinän latomus. N 

218 GB4 R4l0, dokumentointitaso l/2 . E 

219 GB4 R4l0, dokumentointitaso l/2. E 

220 GB4 R4l0, dokumentointitaso l/2 . NE 

221 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203, R2l7, Ku224) E 

222 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203, R2l7, Ku224) E 

223 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203, R2l7, Ku224) E 

224 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203, R2l7, Ku224) NE 

225 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203, R2l7, Ku224) NE 
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226 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203 , R217 , Ku224) NE 

227 GB2a Dokumentointitaso 3 (R203 , R217 , Ku224) NW 

228 GB2a R203, dokumentointivaihe 6. s 

229 GB2a R203, dokumentointivaihe 6. N 

230 GB2a R203 , dokumentointivaihe 6. N 

231 GB2a R203, dokumentointivaihe 6. N 

232 GB2a R203, dokumentointivaihe 6. N 

233 GB4 Dokumentointitaso 2 (R41 0) SE 

234 GB4 Dokumentointitaso 2 (R410) SE 

235 GB4 Dokumentointitaso 2 (R410) SE 

236 GB4 Dokumentointitaso 2 (R410) E 

237 GB4 Dokumentointitaso 2 (luoteiskulma) SE 

238 GB4 Dokumentointitaso 2 (luoteiskulma) SE 

239 GB4 Dokumentointitaso 2 (luoteiskulma) SE 

240 GB4 Dokumentointitaso 2 (koilliskulma) s 

241 GB4 Dokumentointitaso 2 (koilliskulma) SE 

242 GB4 Dokumentointitaso 2 (R41 0) N 

243 GB4 Dokumentointitaso 2 NW 

244 GB4 Dokumentointitaso 2 NW 

245 GB4 Dokumentointitaso 2 N 

246 GB4 Dokumentointitaso 2 (R410). N 

247 GB3 Dokumentointitaso 3 (R314, R318) N 

248 GB3 Dokumentointitaso 3 (R314, R318) N 

249 GB3 Dokumentointitaso 3 (R314, R318) w 

250 GB3 Dokumentointitaso 3 (R314) sw 

251 GB3 Dokumentointitaso 3 (R314, R318) sw 

252 GB3 Dokumentointitaso 3 (R314, R318-319) s 

253 GB3 Dokumentointitaso 3 (R314, R319) . SE 

254 GB3 Dokumentointitaso 3 (R314) s 

255 GB3 Dokumentointitaso 3 (R318-319) SE 

256 GB3 Dokumentointitaso 3 ( R314, R318-319) SE 

257 GB3 Dokumentointitaso 3 (R314, R318-319) SE 

258 GB3 Dokumentointitaso 3 (R318-319) E 

259 GB3 Dokumentointitaso 3 (R318-319) N 

260 GB3 Dokumentointitaso 3 (R318-319) N 

261 GB3 Dokumentointitaso 3 (R314, R318-319) NW 

262 GB3 Dokumentointitaso 3 (R314, R318-319) NW 

263 GB2a GB2/ll, W-E-suuntainen koeoja, pohjoisprofiili. sw 

264 GB2a GB2ffi, W-E-suuntainen koeoja, pohjoisprofiili. SE 
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265 GB2a GB2/ll, W-E-suuntainen koeoja, pohjoisprofiili. SW 

266 GB2a GB2/ll, W-E-suuntainen koeoja, pohjoisprofiili. SE 

267 GB2a GB2/Il, W-E-suuntainen koeoja, eteläprofiili. NE 

268 GB2a GB2/II, W-E-suuntainen koeoja, eteläprofiili. NE 

269 GB2a GB2/Il, W-E-suuntainen koeoja, eteläprofiili . NE 

270 GB2a GB2/IJ , W-E-suuntainen koeoja, eteläprofiili. NW 

271 GB2a GB2/IJ , N-S-suuntainen koeoja, itäprofiili. w 

272 GB2a GB2/ll, N-S-suuntainen koeoja, itäprofiili. NW 

273 GB2a GB2/ll, N-S-suuntainen koeoja, itäprofiili. sw 

274 GB2a GB2/Il, N-S-suuntainen koeoja, länsiprofiili. NE 

275 GB2a GB2/II, N-S-suuntainen koeoja, länsiprofiili. NE 

276 GB2a GB2/ll , N-S-suuntainen koeoja, länsiprofiili. E 

277 GB2a GB2/Il, N-S-suuntainen koeoja, länsiprofiili. NE 

278 GB2a Ku224. NE 

279 GB2a Ku224. NE 

280 GB2a Ku224. N 

281 GB2a Ku224. N 

282 GBI Pohjoisprofiili. SE 

283 GBI Pohjoisprofiili. s 

284 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

285 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

286 GB3 Dokumentointitaso 4. SW 

287 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

288 GB3 Dokumentointitaso 4. sw 

289 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

290 GB3 Dokumentointitaso 4. N 

291 GB3 Dokumentointitaso 4. NW 

292 GB3 Dokumentointitaso 4. NE 

293 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

294 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

295 GB3 Dokumentointitaso 4. sw 

296 GB3 Dokumentointitaso 4. NW 

297 GB3 Dokumentointitaso 4. Nw 

298 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

299 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

300 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

301 GB3 Dokumentointitaso 4. NE 

302 GB3 Dokumentointitaso 4. NE 

303 GB3 Dokumentointitaso 4. w 
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304 Koeoja 3 ltäprofiili . sw 

305 Koeoja 3 ltäprofiili . NW 

306 Koeoja 2 ltäprofiili. SW 

307 Koeoja 2 Itäprofiili. NW 

308 Koeoja 1 ltäprofiili . NW 

309 Koeoja 1 ltäprofiili . NW 

310 Koeoja 1 ltäprofiili. sw 

311 GB2a Ku224. NE 

312 GB2a Ku224. NE 

313 GB2a N-S ja E-W koeojien risteyksen likamaaläikkä. NE 

314 GB2b R201, dokumentointivaihe 2. N 

315 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 2. E 

316 GB2b R201, dokumentointivaihe 2. w 

317 GB2b R201, dokumentointivaihe 2. w 

318 GB2b R201, dokumentointivaihe 2. N 

319 GB2b R201, dokumentointivaihe 2. N 

320 GB2b R201, dokumentointivaihe 2. NE 

321 GB2b R201, dokumentointivaihe 2. N 

322 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 2. N 

323 GB2b R201, dokumentointivaihe 2. NE 

324 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 2. w 

325 GB2b R201, dokumentointivaihe 2. w 

326 GB4 Dokumentointitaso 3 (pohjoispuol i) s 

327 GB4 Dokumentointitaso 3 (pohjoispuoli) s 

328 GB4 Dokumentointitaso 3 (pohjoispuoli) SE 

329 GB4 Dokumentointitaso 3. E 

330 GB4 Dokumentointitaso 3. E 

331 GB4 Dokumentointitaso 3 (pohjoispuoli) SE 

332 GB4 Dokumentointitaso 3 (eteläpuoli , R410) N 

333 GB4 Dokumentointitaso 3 (eteläpuoli , R410) N 

334 GB4 Dokumentointitaso 3 (eteläpuoli, R410) N 

335 GB4 Dokumentointitaso 3 (koilliskulma) NW 

336 GB4 Dokumentointitaso 3 (eteläpuoli , R410) N 

337 GBl ltäprofiili. NW 

338 GBl Itäprofiili . w 

339 GBI Itäprofiili. w 

340 GBI ltäprofiili. w 

341 GBI ltäprofiili. sw 

342 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/U, R20l, R202) E 
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343 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/Jl, R201, R202) E 

344 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/ll, R201 , R202) NW 

345 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/ll, R201 , R202) N 

346 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/Il, R20 1, R202). N 

347 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB21Il , R20 1, R202) NW 

348 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/ll , R20 1, R202) NW 

349 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/ll, R20 1, R202) NW 

350 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/Il, R20 1, R202) NW 

351 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/U, R20 1, R202) NW 

352 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/ll, R219) NW 

353 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/Il, R201-202) w 

354 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/ll, R201-202) w 

355 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/Il, R201-202) NW 

356 GB2b Dokumentointitaso 2 (GB2/ll, R201-202) NW 

357 GB2b Dokumentointitaso 2 (R219) N 

358 GB2b Dokumentointitaso 2 (puu1attia) NE 

359 GB2b Dokumentointitaso 2 (puulattia) NE 

360 GB3 Dokumentointitaso 5. NW 

361 GB3 Dokumentointitaso 5. s 

362 GB3 Dokumentointitaso 5. NE 

363 GB3 Dokumentointitaso 5. SE 

364 GB3 Dokumentointitaso 5. SE 

365 GB3 Dokumentointitaso 5. s 

366 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. N 

367 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. N 

368 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. N 

369 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 3. NW 

370 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. s 

371 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. s 

372 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. s 

373 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. w 

374 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. w 

375 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. w 

376 GB4 Dokumentointitaso 4, Ku412. SE 

377 GB4 Dokumentointitaso 4. SE 

378 GB4 Dokumentointitaso 4. N 

379 GB4 Dokumentointitaso 4. NW 

380 GB4 Ku412. NE 

381 GB1b Dokumentointitaso 2 (R 114 ). E 
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382 GBib Dokumentointitaso 2 (R 103, dokumentointivaihe 4). N 

383 GBib Dokumentointitaso 2 (R 103 , dokumentointivaihe 4). N 

384 GBib Dokumentointitaso 2 (R 103 , dokumentointivaihe 4). N 

385 GBib Dokumentointitaso 2 (RI03, dokumentointivaihe 4). w 

386 GBib Dokumentointitaso 2 (R 103, dokumentointivaihe 4). N 

387 GBib Dokumentointitaso 2 (R 103, dokumentointivaihe 4). N 

388 GBib Dokumentointitaso 2 (R 103, dokumentointivaihe 4). N 

389 GBib Dokumentointitaso 2 (R 114) E 

390 GBib Dokumentointitaso 2 (RII4) NE 

391 GBib Dokumentointitaso 2 (RI03, Rll4, Rl27) NE 

392 GBib Dokumentointitaso 2 (R 103 , R 114, R 127) NE 

393 GBib Dokumentointitaso 2 (RI03, dokumentointivaihe 4) NE 

394 GBib Dokumentointitaso 2. NW 

395 GBib Dokumentointitaso 2. E 

396 GBib Dokumentointitaso 2 (RI03, dokumentointivaihe 4) . s 

397 GBib Dokumentointitaso 2 (RI03, Rll4, Rl27) N 

398 GBib Dokumentointitaso 2 (R 103, R 114, R 127) N 

399 GBib Dokumentointitaso 2 (R 145) NE 

400 GBib Dokumentointitaso 2 (R 145) E 

401 GBib Dokumentointitaso 2 (R 145) NW 

402 GBib Dokumentointitaso 2 (R 145) E 

403 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 3. s 

404 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 3. s 

405 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 3. SW 

406 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. NE 

407 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. NW 

407 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. NW 

408 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. w 

409 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. w 

410 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. w 

411 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. NW 

412 GB2b R201, dokumentointi vaihe 3. NW 

413 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. NW 

414 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. NW 

415 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. N 

416 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. N 

417 GB2b Dokumentointitaso 3 (R201, dokumentointivaihe 3). E 

418 GB2b Dokumentointitaso 3 (R201 , dokumentointivaihe 3). NE 

419 GB2b Dokumentointitaso 3 (R201, dokumentointivaihe 3). NW 
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420 GB2b Dokumentointitaso 3 (R201, dokumentointivaihe 3). NW 

421 GB2b Dokumentointitaso 3 (R201 , dokumentointivaihe 3) . NW 

422 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. SW 

423 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. NE 

424 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. NE 

425 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. NE 

426 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 3. NE 

427 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. N 

428 GB2b Dokumentointitaso 3. E 

429 GB2b Dokumentointitaso 3. NW 

430 GB3/4 R401, dt. 2 , ruudut 93-95/553 97/550-552 . N 

431 GB3/4 R401, dt. 2 , ruudut 93-95/553 97/550-552. s 

432 GB3/4 R401, dt. 2 , ruudut 93-95/553 97/550-552 . SE 

433 GB3/4 R401 , dt. 2, ruudut 93-95/553 97/550-552. NE 

434 GB3/4 R401 , dt. 2 , ruudut 93-95/553 97/550-552. NE 

435 GB2b R201, 1änsiprofii1i, dokumentointivaihe 1. NW 

436 GB2b R201, 1änsiprofiili, dokumentointivaihe 1. sw 

437 GB1b R103 , dokumentointivaihe 4. N 

438 GB1b R103, dokumentointivaihe 4. NE 

439 GB2b R201 , itäprofiili , dokumentointivaihe l. SE 

440 GB2b R201 , itäprofiili, dokumentointivaihe l. NE 

441 GB1b R 103, dokumentointivaihe 4, itäprofii1i. E 

442 GB1b R103, dokumentointivaihe 4, ete1äprofiili . s 

443 GB2b R20 1, länsiprofii1i, dokumentointivaihe 2. w 

444 GB2b R20 1, 1änsiprofiili, dokumentointivaihe 2. w 

445 GB2b R20 1, länsiprofiili , dokumentointivaihe 2. sw 

446 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 4, itäprofiili, vaihe 2. NE 

447 GB2b R201, dokumentointivaihe 4, itäprofiili, vaihe 2. NE 

448 GB2b R201, dokumentointivaihe 4. NE 

449 GB2b R201, dokumentointivaihe 4. NE 

450 GB2b R201, dokumentointivaihe 4. s 

451 GB2b R201, dokumentointivaihe 4. SW 

452 GB2b R201, dokumentointivaihe 4. NE 

453 GB2b R201, dokumentointivaihe 4. NE 

454 GB2b R201, dokumentointivaihe 4. NE 

455 GB2b R201, dokumentointivaihe 4. NW 

456 GB2b R201, dokumentointivaihe 4. NE 

457 GB2b R201, dokumentointivaihe 4. NE 

458 GB2b R201, dokumentointivaihe 4. NE 



Alanumero Kaivausalue Aihe Suunta 

459 GB2b R201 , dokumentointivaihe 4. w 

460 GB2b R201, dokumentointivaihe 4. sw 

461 GBib Dokumentointitaso 3 (RI03, Rll4, Rl27) E 

462 GBib Dokumentointitaso 3 (RI03 , Rll4, Rl27) E 

463 GB!b Dokumentointitaso 3 (R 103, R 114, R 127) E 

464 GBib Dokumentointitaso 3 (R 103, R 114, R 127) E 

465 GBib Dokumentointitaso 3 (R 103, R 114, R 127, 0 138) sw 

466 GBib Dokumentointitaso 3 (RI03, Rll4, Rl27, 0138) SE 

467 GBib Dokumentointitaso 3 (R 103, R 114, R 127, 0 138) w 

468 GBib Dokumentointitaso 3 (R 114) E 

469 GBib Dokumentointitaso 3 (R 114) NE 

470 GBib Dokumentointitaso 3 (R 114) NE 

471 GBib Dokumentointitaso 3 (RI03, Rl14, 0138) N 

472 GBib Dokumentointitaso 3 (RI03, Rll4, 0138) NE 

473 GBib Dokumentointitaso 3 (0 138) NW 

474 GBib Dokumentointitaso 3 (RII4, 0138) NE 

475 GB2b Dokumentointitaso 4. E 

476 GB2b Dokumentointitaso 4. E 

477 GB2b Dokumentointitaso 4. NE 

478 GB2b Dokumentointitaso 4. NE 

479 GBib R 103, dokumentointi vaihe 5. N 

480 GB2b Dokumentointitaso 4 (R20 1) N 

481 GB2b Dokumentointitaso 4 (R20 1) N 

482 GB2b Dokumentointitaso 4 (Ku231) SE 

483 GB2b Dokumentointitaso 4 (R201) NW 

484 GB2b Dokumentointitaso 4 (R20 1) NW 

485 GB2b Dokumentointitaso 4 (R201) NW 

486 GB2b Dokumentointitaso 4 (R20 1) NW 

487 GB2b Dokumentointitaso 4 (R20 1) NW 

488 GB2/3 R301, ruudut 90-93/541. SE 

489 GB2/3 R301, ruudut 90-93/541. NW 

490 GB2b R201 , dokumentointivaihe 5. sw 

491 GB2b R201, dokumentointivaihe 5. s 

492 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 6. NE 

493 GB2b R201 , dokumentointivaihe 6. NE 

494 GB2b R201, dokumentointivaihe 6. NE 

495 GB!b Rl43 . NE 

496 GB2b R201, dokumentointivaihe 6. s 

497 GB2b R201, dokumentointivaihe 6. SE 
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498 GB2b R201 , dokumentointivaihe 6. SE 

499 GB2b R201, dokumentointivaihe 6. SE 

500 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 6. s 

501 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 6. E 

502 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 6. E 

503 GB2b R201 , dokumentointivaihe 6. w 

504 GB1b R114, koeoja, itäprofii1i . NW 

505 GB1b R 114, koeoja, itäprofii1i . SW 

506 GB1b R 114, koeoja, 1änsiprofii1i . SE 

507 GB1b R 114, koeoja, 1änsiprofiili. NE 

508 GB1b R114, koeoja, itäprofii1i . w 

509 GB2b R201, dokumentointivaihe 7. E 

510 GB2b R201 , dokumentointivaihe 7. s 

5n GB2b R201, dokumentointivaihe 7. NE 

512 GB2b R201, dokumentointivaihe 7. N 

513 GB2b R201, dokumentointivaihe 7. N 

514 GB1b R143. NE 

515 GB1b R143. NE 

516 GB1b R143 . NE 

517 GB2b GB2/Il, koeoja 1, itäprofiili . NW 

518 GB2b GB2/Il, koeoja 1, itäprofiili. sw 

519 GB2b GB2/ll , koeoja 1, itäprofii1i. sw 

520 GB2b GB2/ll, koeoja 1. NW 

521 GB2b GB2/Il, koeoja 1. NW 

522 GB2b Ku221. N 

523 GB2b Ku221. s 

524 GB2b R20 1, pohjoiseinän sisäosa. NE 

525 GB2b Ku221. N 

526 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1. NW 

527 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1. NW 

528 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1. NE 

529 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1. SE 

530 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1. sw 

531 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1. s 

532 GB2/3 Ruudut 90-97/541 ja 97/543. NW 

533 GB2/3 Ruudut90-97/541 ja 97/543. SE 

534 GB2b GB2/fl, koeoja 2. w 

535 GB2b GB21I1 , koeoja 2. sw 

536 GB1 Ruutu 71/529. N 
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537 GBI Ruutu 71/529. s 

538 GBib 0140,0144. NE 

539 GBib 0140,0144. NE 

540 GBib 0140,0144. NE 

541 GBib 0140,0144 . w 

542 GBib 0140,0144. w 

543 Koeoja 6 Dokumentointitaso 2. SE 

544 Koeoja 6 Dokumentointitaso 2. sw 

545 Koeoja 7 Dokumentointitaso 1. E 

546 Koeoja 7 Dokumentointitaso 1. w 

547 GB2 Ruutu 79/535 . N 

548 GBib Dokumentointitaso 4 (0 138, 0140, 0144) NE 

549 GBib Dokumentointitaso 4 (0138, 0140, 0144) NW 

550 GBib Dokumentointitaso 4 (0138, 0140, 0144) NW 

551 GBib Dokumentointitaso 4 (0 138, 0140, 0144) NW 

552 GBib Dokumentointitaso 4 (0138, 0140, 0144) NW 

553 GBib Dokumentointitaso 4 (0138, 0140, 0144) E 

554 Ryhmäkuva 

555 Ryhmäkuva 

556 Ryhmäkuva 

557 Ryhmäkuva 



Vantaa, Länsisalmi, Gubbacka 2003 
Mustavalkokuvat Mv/Rho 
Alanumero Kaivausalue Aihe 

GB2 Kaivausalue 2 raivauksen jälkeen . 

2 GB2/3 Kaivausalueet 2 ja 3 raivauksen jälkeen. 

3 GB2/3 Kaivausalueet2 ja 3 raivauksen jälkeen. 

4 GB2/3/4 Kaivausalueet 2, 3 ja 4 raivauksen jälkeen. 

5 G82/3 Kaivausalueet 2 ja 3 raivauksen jälkeen. 

6 GB3 Kaivausalue 3 raivauksen jälkeen. 

7 G82 Kaivausalue 2 raivauksen jälkeen. 

8 GB2 Kaivausalue 2 raivauksen jälkeen . 

9 G84 Kaivausalue 4 raivauksen jälkeen. 

10 GBI Kaivausalue 1 raivauksen jälkeen. 

II GBI Kaivausalue 1 raivauksen jälkeen. 

12 GB2/3/4 Kaivausalueet 2, 3 ja 4 raivauksen jälkeen. 

13 GBI/2 Kaivausalueet 1 ja 2 raivauksen jälkeen. 

14 GBl DokumentointiDokumentointitaso l, RIO!. 

15 GBl DokumentointiDokumentointitaso l , R 101. 

16 GBl Dokumentointitaso l, RIO!, Rl03, RI09, RIIO, Rll4. 

17 GBI Dokumentointitaso 1, RIO!, RI03, RI09, RIIO, RII4. 

18 GBl Dokumentointitaso 1, RIO!, RI03, Rl09, RllO, Rll4. 

19 GBI Dokumentointitaso 1, R 101 , R 103, R 109, RIIO, R 114. 

20 GBI Dokumentointitaso 1, RIO!, RI03 , RI09, RllO, Rll4. 

21 GBl Dokumentointitaso 1, RIO!, RI03, RI09, RIIO, Rll4. 

22 GBI Dokumentointitaso 1, RIO!, RI03, RI09. 

23 GBl Dokumentointitaso 1, RIO!, RI03, RI09. 

24 GBl Dokumentointitaso l, RIO! (Dokumentointivaihe 1). 

25 GBl Dokumentointitaso 1, RIO! (Dokumentointivaihe 1). 

26 GBI Dokumentointitaso l , RIO! (Dokumentointivaihe 1). 

27 GBI Dokumentointitaso 1, RIO! , Rl03, Rl09 , RllO, Rll4. 

28 GBI Dokumentointitaso l, Rl09, RllO, Rl20, Kul29. 

29 GBI Dokumentointitaso 1, Rl03, (Dokumentointivaihe 1). 

30 GBI Dokumentointitaso 1, Rl03, (Dokumentointivaihe 1). 

31 GBI Dokumentointitaso 1, RI09 ja Rl20. 

32 G82 Dokumentointitaso 1, viikate. 

33 GB2 Dokumentointitaso 1, koilliskulma, R202. 

34 GB2 Dokumentointitaso 1, R201, R202. 

35 G82 Dokumentointitaso 1, R20 1, R202. 

36 G82 Dokumentointitaso l, R201 , R202. 
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37 GB2 Dokumentointitaso 1, R201, R202. NW 

38 GB2 Dokumentointitaso 1, R201, R202. N 

39 GB2 Dokumentointitaso 1, R202 . s 
40 GB2 Dokumentointitaso 1, R201 (dokumentointi vaihe 1). SE 

41 GB2 Dokumentointitaso 1, R203 , R217. NW 

42 GB2 Dokumentointitaso 1, R201, R203. NW 

43 GB2 Dokumentointitaso 1, R203 (dokumentointivaihe 1) . w 

44 GB2 Dokumentointitaso 1, R203 (dokumentointivaihe 1). SE 

45 GB2 Dokumentointitaso 1, R201 (dokumentointivaihe 1). w 
46 GB2 Dokumentointitaso 1, länsi puoli, R203, R217. E 

47 GB3 Dokumentointitaso 1, R301-303, R315. NW 

48 GB3 Dokumentointitaso 1, R301-303 , R315 . NW 

49 GB3 Dokumentointitaso 1, R301 -303, R315. NW 

50 GB3 Dokumentointitaso 1, R301-303 , R315 . NE 

51 GB3 Dokumentointitaso 1, R301-303 , R315. NE 

52 GB3 Dokumentointitaso 1, R301-303 , R315. NE 

53 GB3 Dokumentointitaso 1, R301 (dokumentointivaihe 1) NE 

54 GB3 Dokumentointitaso 1, R301 (dokumentointi vaihe 1) SE 

55 GB3 Dokumentointitaso 1, R303. N 

56 GB4 Dokumentointitaso 1, R401 , GB4ffi . N 

57 GB4 Dokumentointitaso 1, R401, GB4fil. N 

58 GB4 Dokumentointitaso 1, R402, R403. SE 

59 GB4 Dokumentointitaso 1, R403 . SE 

60 GB4 Dokumentointitaso 1, pohjoisosa. NW 

61 GB4 Dokumentointitaso 1, luoteiskulma. N 

62 GB4 Dokumentointitaso 1. NW 

63 GB4 Dokumentointitaso 1, R40 1, GB4!11 NW 

64 GB4 Dokumentointitaso 1, pohjoisosa, R40 1, GB4/ll SE 

65 GB4 Dokumentointitaso 1, lounaisosa. NW 

66 GB4 Dokumentointitaso 1, eteläosa, R410. NW 

67 GB4 Dokumentointitaso 1, kaakkoiskulma, R410. NW 

68 GB4 Dokumentointitaso 1, kaakkoisnurkka, R410. E 

69 GB4 Dokumentointitaso 1, luoteisosa, R402, R403 . SE 

70 GB4 Dokumentointitaso 1. itäpuoli. s 
71 GB4 Dokumentointitaso 1, koilliskulma. N 

72 GBla R 101, dokumentointivaihe 2. NW 

73 GBla R 101, dokumentointi vaihe 2. NE 

74 GBla RIOI , dokumentointivaihe 2. NE 

75 Koeoja 5 ltäprofiili. sw 

76 Koeoja 5 ltäprofiili. w 
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77 Koeoja 5 Itäprofiili . sw 
78 Koeoja 5 ltäprofiili. sw 
79 Koeoja 5 Länsiprofiili . NE 

80 Koeoja 5 Länsiprofii Ii. NE 

81 Koeoja 5 Itäprofiili . sw 
82 Koeoja 5 ltäprofiili . NW 

83 GBia RIO!, dokumentointivaihe 3. SE 

84 GBla RIO!, dokumentointivaihe 3. NE 

85 GBia R 101 , dokumentointivaihe 3. NE 

86 GBla RIO!, dokumentointivaihe 3. NE 

87 GBia R 120:n alainen kiveys. sw 
88 GBla R 101 , dokumentointi vaihe 4. NE 

89 GBia R 101 , dokumentointivaihe 4. SE 

90 GBia R 101, dokumentointivaihe 4. N 

91 GBia R 101 , dokumentointivaihe 4. SE 

92 GBia R 101, dokumentointi vaihe 4. SE 

93 GBib RI03 (Rll4) dokumentointivaihe 2 . NE 

94 GBla R 103 (Rll4) dokumentointivaihe 2. NE 

95 GB2a R203, dokumentointivaihe 2. NE 

96 GB2a R203, dokumentointivaihe 2. NW 

97 GB2a R203, dokumentointivaihe 2. s 
98 GBla Dokumentointitaso 2, RIOI,l03,109,110, Ku 115-129. N 

99 GBla Dokumentointitaso 2, RIOI,l03,109,110, Ku 115-129. NE 

100 GBla Dokumentointitaso 2, RIOI,I03,109,110, Ku 115-129. NW 

101 GB!a Dokumentointitaso 2, RI01,103,109,110, Ku 115-129. NW 

102 GB!a Dokumentointitaso 2, RI09, 110, Rl28 , Kul29. SE 

103 GBla Dokumentointitaso 2, RI09, Rl27. E 

104 GBla Dokumentointitaso 2, R 109, R 127. NE 

105 GBla Dokumentointitaso 2, RIO!, Rl28, Kul29. E 

106 GBla Dokumentointitaso 2, R 101 , Ku 115 . SE 

107 GB!a Dokumentointitaso 2, RI09, Rl27. NW 

108 GB!a Dokumentointitaso2, RI09, Rl27. NW 

109 GBla Dokumentointitaso 2, R 128, Ku 129 w 
110 GB2a GB211, lattia, dokumentointitaso 1/2. E 

111 GB2a GB211, lattia, dokumentointitaso 1/2. N 

112 GBla R 101, dokumentointi vaihe 4. SE 

113 GBla R 101 , dokumentointi vaihe 4. NW 

114 GBla R 101 , dokumentointivaihe 4. SE 

115 GBla R lOI, dokumentointivaihe 4. s 
116 GB2a R203, dokumentointivaihe 3. NW 
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117 GB2a R203, dokumentointivaihe 3. N 

118 GB2a R203 , dokumentointivaihe 3. w 
119 GB!a R 101, dokumentointivaihe 5. SE 

120 GBia R 101 , dokumentointivaihe 5. SE 

121 GBia Rl34. N 

122 GB2a Dokumentointitaso 2, R219. N 

123 GB2a Dokumentointitaso 2, R219. N 

125 GB2a Dokumentointitaso 2, R203 , R219. N 

126 GB2a Dokumentointitaso 2, R203 , R217 . N 

127 GB2a Dokumentointitaso 2, lattia. w 

128 GB2a Dokumentointitaso 2, latti a. w 

129 GB2a Dokumentointitaso 2, GB211, R203, R217 . E 

130 GB2a Dokumentointitaso 2, R203. E 

131 GB2a Dokumentointitaso 2, GB2/I, R203 , R217 . E 

132 GB2a Dokumentointitaso 2, R217. NE 

133 GB2a Dokumentointitaso 2, R217. SE 

134 GB2a Dokumentointitaso 2, R217. SE 

135 GB2a Dokumentointitaso 2, GB2/I , R203 , R217 . SE 

136 GB!a Rl28 , Kul29. w 

137 GB3 R301 , dokumentointivaihe 2. NW 

138 GB3 R301 , dokumentointivaihe 2. E 

139 GBI Rl28 , Kul29 . w 

140 GBI Rl28, Kul29. w 

141 GB3 R301 , dokumentointivaihe 3. NE 

142 GB2a R203 , keskus, dokumentointivaihe 3/4. s 
143 GBia Dokumentointitaso 3. NW 

144 GB!a Dokumentointitaso 3. N 

145 GBia Dokumentointitaso 3. NE 

146 GB2a R203 , dokumentointivaihe 4. NW 

147 GB2a R203 , dokumentointivaihe 4. NE 

148 GB2a R203 , dokumentointivaihe 4. s 

149 GB2a R203, dokumentointivaihe 4. sw 

!50 GBib RI03, dokumentointivaihe 3. N 

!51 GB3 R30 1, dokumentointi vaihe 4. NW 

152 GB3 R301 , dokumentointivaihe 4. E 

153 GB2a R203 , dokumentointivaihe 4/5, pystypaalu. s 

154 GB2a R203 , dokumentointivaihe 4/5. E 

!55 GB2a R203 , dokumentointivaihe 4/5. NE 

156 GB2a R203, dokumentointivaihe 4/5. N 

124 GB2a Dokumentointitaso 2, R203 , R217 , R219 . N 
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157 GB2a R203, dokumentointivaihe 4/5, rautaesine . w 

158 GB2a R203 , dokumentointivaihe 5. N 

159 GB2a R203 , dokumentointivaihe 5. N 

160 GB2a R203 , dokumentointivaihe 5. NE 

161 GB2a R203 , dokumentointivaihe 5. N 

162 GB2a R203 , dokumentointivaihe 5. NW 

163 GB2a R203 , dokumentointivaihe 5. E 

164 GB2a R203 , dokumentointivaihe 5. s 
165 GB2a R203 , dokumentointivaihe 5. SW 

166 GB2a R203 , dokumentointivaihe 5. SE 

167 GB2a R203 , dokumentointivaihe 5. w 

168 GB2a R203 , dokumentointivaihe 5. w 

169 GB2a R203 , dokumentointivaihe 5. N 

170 GB2a R203, dokumentointivaihe 5. w 

171 GB2a R203, dokumentointivaihe 5. s 

172 GB2a R203 , dokumentointivaihe 5. SE 

173 GB2a R203 , dokumentointivaihe 5. sw 

174 GB3 Dokumentointitaso 2, R301 -303, R313- R315 . N 

175 GB3 Dokumentointitaso 2, R30 1-303, R313- R315 . NW 

176 GB3 Dokumentointitaso 2, R303 , R313 , R314. NW 

177 GB3 Dokumentointitaso 2, R301-303 , R313- R315 . N 

178 GB3 Dokumentointitaso 2, R301-303 , R313- R315 . w 

179 GB3 Dokumentointitaso 2, R301-303 , R313- R315. SW 

180 GB3 Dokumentointitaso 2, R301-303, R313- R315 . w 

181 GB3 Dokumentointitaso 2, R301-303 , R313- R315 . NW 

182 GB3 Dokumentointitaso 2, R30 1-303, R313- R315 . NE 

183 GB3 Dokumentointitaso 2, R301-303 , R313- R315. SE 

184 GB3 Dokumentointitaso 2, R303 , R313. N 

185 GB3 Dokumentointitaso 2, R301-303 , R313- R315 . E 

186 GB3 Dokumentointitaso 2, R301-303 , R313- R315 . E 

187 GB3 Dokumentointitaso 2, R301-303, R313- R315 . E 

188 GB3 Dokumentointitaso 2, R301 ( dokumentointivaihe 4). SE 

189 GB3 Dokumentointitaso 2, R303 ja R315 . s 

190 GB3 Dokumentointitaso 2, R301 ( dokumentointivaihe 4). s 

191 GB3 Dokumentointitaso 2, R313 . s 

192 GB3 Dokumentointitaso2, R313, Y316. s 

193 GB3 Dokumentointitaso 2, R313, Y316. SE 

194 GB3 Dokumentointitaso 2, R303 . w 

195 GB3 Dokumentointitaso 2, R302 . NE 

196 Koeoja 4 Pohjoisprofii1i, 1änsipääty. SE 
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197 Koeoja 4 Pohjoisprofiili, länsipääty. SE 

198 Koeoja 4 Pohjoisprofiili, itäpääty. SW 

199 Koeoja 4 Pohjoisprofiili , itäpääty. SE 

200 Koeoja 4 Eteläprofiili, keskiosa. NE 

201 Koeoja 4 Pohjoisprofiili, itäpääty. NW 

202 GB2a Dokumentointitaso 3, R203 , R217 , Ku224. NW 

203 GB2a Dokumentointitaso 3, R203, R217 , Ku224. NW 

204 GB2a Dokumentointitaso 3, R203 . E 

205 GB2a Dokumentointitaso 3, R203, R217, Ku224. NE 

206 GB2a Dokumentointitaso 3, R203, R217, Ku224. NE 

207 GB2a Dokumentointitaso 3, R203, R217, Ku224. NE 

208 GB2a Dokumentointitaso 3, R203, R217, Ku224. N 

209 GB2a Dokumentointitaso 3, R203, R217, Ku224. N 

210 GB2a Dokumentointitaso 3, R203, R217 , Ku224. NW 

211 GB2a Dokumentointitaso 3, R203, R217 , Ku224. NW 

212 GB2a Dokumentointitaso 3, R203 , R217, Ku224. NW 

213 GB2a Dokumentointitaso 3, R203, R217 , Ku224. E 

214 GB2a Dokumentointitaso 3, R217. SE 

215 GB2a Dokumentointitaso 3, R217. E 

216 GB2a Dokumentointitaso 3, Ku224. E 

217 GB2a R203, pohjoisseinän latomus. N 

218 GB4 R410, dokumentointitaso 112. E 

219 GB4 R410, dokumentointitaso 112. E 

220 GB4 R410, dokumentointitaso 1/2. NE 

221 GB2a Dokumentointitaso 3, R203 , R217, Ku224. E 

222 GB2a Dokumentointitaso 3, R203, R217, Ku224. E 

223 GB2a Dokumentointitaso 3, R203 , R217 , Ku224. E 

224 GB2a Dokumentointitaso 3, R203 , R217, Ku224. NE 

225 GB2a Dokumentointitaso 3, R203, R217 , Ku224. NE 

226 GB2a Dokumentointitaso 3, R203 , R217, Ku224. NE 

227 GB2a Dokumentointitaso 3, R203 , R217 , Ku224. NW 

228 GB2a R203, dokumentointivaihe 6. s 
229 GB2a R203, dokumentointivaihe 6. N 

230 GB2a R203 , dokumentointivaihe 6. N 

231 GB2a R203 , dokumentointivaihe 6. N 

232 GB2a R203, dokumentointivaihe 6. N 

233 GB4 Dokumentointitaso 2, R410. SE 

234 GB4 Dokumentointitaso 2, R410. SE 

435 GB2b R20 1, länsiprofiili , dokumentointivaihe 1. NW 

436 GB2b R20 1, 1änsiprofiili , dokumentointivaihe 1. sw 
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437 GBib R 103 , dokumentointivaihe 4. N 

438 GBib R 103 , dokumentointivaihe 4. NE 

439 GB2b R201 , itäprofiili, dokumentointivaihe 1. SE 

440 GB2b R201 , itäprofiili, dokumentointivaihe 1. NE 

441 GBib R 103, dokumentointivaihe 4 , itäprofiili . E 

442 GBib R 103 , dokumentointivaihe 4, eteläprofiili . s 
443 GB2b R201 , 1änsiprofiili, dokumentointivaihe 2. w 
444 GB2b R201, länsiprofiili , dokumentointivaihe 2. w 
445 GB2b R201 , länsiprofiili , dokumentointivaihe 2 . sw 
446 GB2b R201 , dokumentointivaihe 4 , itäprofiili, vaihe 2. NE 

447 GB2b R201, dokumentointivaihe 4 , itäprofiili, vaihe 2. NE 

448 GB2b R201, dokumentointivaihe 4 . NE 

449 GB2b R201 , dokumentointivaihe 4. NE 

450 GB2b R201, dokumentointivaihe 4 . s 
451 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 4 . sw 
452 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 4. NE 

453 GB2b R201 , dokumentointivaihe 4. NE 

454 GB2b R201 , dokumentointivaihe 4. NE 

455 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 4. NW 

456 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 4. NE 

457 GB2b R201 , dokumentointivaihe 4. NE 

458 GB2b R201, dokumentointivaihe 4. NE 

459 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 4. w 
460 GB2b R201, dokumentointivaihe 4. sw 
461 GBib Dokumentointitaso 3, RI03, Rll4, Rl27. E 

462 GBib Dokumentointitaso 3, RI03, Rll4, Rl27 . E 

463 GBib Dokumentointitaso 3, RI03, Rll4, Rl27 . E 

464 GBib Dokumentointitaso 3, RI03, Rl14, Rl27 . E 

465 GBib Dokumentointitaso 3, RI03, Rll4, Rl27, 0138. sw 
466 GBib Dokumentointitaso 3, RI03, Rll4, Rl27 , 0138. SE 

467 GBib Dokumentointitaso 3, RI03 , Rll4, Rl 27, 01 38. w 
468 GBib Dokumentointitaso 3, R 114. E 

469 GBib Dokumentointitaso 3, R 114. NE 

470 GBib Dokumentointitaso 3, Rll4. NE 

471 GBib Dokumentointitaso 3, R 103, R 114, 0138 . N 

472 GBib Dokumentointitaso 3, RI03, Rll4, 0138 . NE 

473 GBib Dokumentointitaso 3, 0138 . NW 

474 GBib Dokumentointitaso 3, R 114, 0138. NE 

475 GB2b Dokumentointitaso 4. E 

476 GB2b Dokumentointitaso 4. E 
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477 GB2b Dokumentointitaso 4. NE 

478 GB2b Dokumentointitaso 4. NE 

479 GBib RI03 , dokumentointivaihe 5. N 

480 GB2b Dokumentointitaso 4, R201 . N 

481 GB2b Dokumentointitaso 4, R201 . N 

482 GB2b Dokumentointitaso 4, Ku231 . SE 

483 GB2b Dokumentointitaso 4, R201 . NW 

484 GB2b Dokumentointitaso 4, R201 . NW 

485 GB2b Dokumentointitaso 4, R201 . NW 

486 GB2b Dokumentointitaso 4, R201. NW 

487 GB2b Dokumentointitaso 4, R201 . NW 

488 GB2/3 R301, ruudut 90-93/541. SE 

489 GB2/3 R301, ruudut 90-93/541. NW 

490 GB2b R201, dokumentointivaihe 5. sw 
491 GB2b R201, dokumentointivaihe 5. s 
492 GB2b R20 1, dokumentointivaihe 6. NE 

493 GB2b R201, dokumentointivaihe 6. NE 

494 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 6. NE 

495 GBib Rl43. NE 

496 GB2b R201, dokumentointivaihe 6. s 
497 GB2b R201, dokumentointivaihe 6. SE 

498 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 6. SE 

499 GB2b R201, dokumentointivaihe 6. SE 

500 GB2b R201, dokumentointivaihe 6. s 
501 GB2b R201, dokumentointivaihe 6. E 

502 GB2b R201, dokumentointivaihe 6. E 

503 GB2b R201 , dokumentointivaihe 6. w 
504 GBib Rll4, koeoja, itäprofiili . NW 

505 GBib R 114, koeoja, itäprofiili. sw 
506 GBib Rll4, koeoja, länsiprofiili. SE 

507 GBib R 114, koeoja, länsiprofiili. NE 

508 GBib Rll4, koeoja, itäprofiili. w 
509 GB2b R201, dokumentointivaihe 7. E 

510 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 7. s 
511 GB2b R201 , dokumentointivaihe 7. NE 

512 GB2b R201 , dokumentointivaihe 7. N 

235 GB4 Dokumentointitaso 2, R410. SE 

236 GB4 Dokumentointitaso 2, R410. E 

237 GB4 Dokumentointitaso 2, luoteiskulma. SE 

238 GB4 Dokumentointitaso 2, luoteiskulma. SE 
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239 GB4 Dokumentointitaso 2, luoteiskulma. SE 

240 GB4 Dokumentointitaso 2, koilliskulma. s 
241 GB4 Dokumentointitaso 2, koilli skulma. SE 

242 GB4 Dokumentointitaso 2, R410. N 

243 GB4 Dokumentointitaso 2. NW 

244 GB4 Dokumentointitaso 2. NW 

245 GB4 Dokumentointitaso 2. N 

246 GB4 Dokumentointitaso 2, R410. N 

247 GB3 Dokumentointitaso 3, R314, R318. N 

248 GB3 Dokumentointitaso 3, R3 14, R318. N 

249 GB3 Dokumentointitaso 3, R314 , R31 8. w 
250 GB3 Dokumentointitaso 3, R314. sw 
251 GB3 Dokumentointitaso 3, R314, R31 8. sw 
252 GB3 Dokumentointitaso 3, R314 , R318, R3 19. s 
253 GB3 Dokumentointitaso 3, R314 , R319. SE 

254 GB3 Dokumentointitaso 3, R314. s 
255 GB3 Dokumentointitaso 3, R3 18, R319. SE 

256 GB3 Dokumentointitaso 3, R3 14, R318, R3 19. SE 

257 GB3 Dokumentointitaso 3, R314, R3 18, R319. SE 

258 GB3 Dokumentointitaso 3, R318, R319. E 

259 GB3 Dokumentointitaso 3, R3 18, R3 19. N 

260 GB3 Dokumentointi taso 3, R318 , R319. N 

26 1 GB3 Dokumentointitaso 3, R314 , R318, R319. NW 

262 GB3 Dokumentointitaso 3, R314, R318, R319. NW 

263 GB2a GB2/Il, W-E-suuntainen koeoja, pohjoisprofiili. SW 

264 GB2a GB2/Il, W-E-suunta inen koeoja, pohjoisprofiili . SE 

265 GB2a GB2/Il, W-E-suuntai nen koeoja, pohjoisprofiili. SW 

266 GB2a GB2/Il, W-E-suuntainen koeoja, pohjoisprofiili . SE 

267 GB2a GB2/Il, W-E-suuntainen koeoja, eteläprofiili . NE 

268 GB2a GB2/Il , W-E-suuntainen koeoja , eteläprofiili . NE 

269 GB2a GB2/Il, W-E-suuntainen koeoja, eteläprofiili. NE 

270 GB2a GB2/ll, W-E-suuntainen koeoja, eteläprofiili . NW 

27 1 GB2a GB2/ll, N-S-suuntainen koeoja, itäprofiili . w 
272 GB2a GB2/11, N-S-suuntainen koeoja, itäprofiili. NW 

273 GB2a GB2/11, N-S-suuntainen koeoja , itäprofiil i. sw 
274 GB2a GB2/Il, N-S-suuntainen koeoja, länsiprofiili . NE 

275 GB2a GB2/Il, N-S-suuntainen koeoja , länsiprofiili . NE 

276 GB2a GB2/IJ, N-S-suuntainen koeoja, länsiprofiili . E 

277 GB2a GB2/IJ, N-S-suuntainen koeoja, länsiprofiili . NE 

278 GB2a Ku224. NE 
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279 GB2a Ku224. NE 

280 GB2a Ku224. N 

281 GB2a Ku224. N 

282 GBI Pohjoisprofiili . SE 

283 GBI Pohjoisprofiili . s 

284 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

285 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

286 GB3 Dokumentointitaso 4. sw 

287 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

288 GB3 Dokumentointitaso 4. sw 

289 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

290 GB3 Dokumentointitaso 4. N 

291 GB3 Dokumentointitaso 4. NW 

292 GB3 Dokumentointitaso 4. NE 

293 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

294 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

295 GB3 Dokumentointitaso 4. sw 

296 GB3 Dokumentointitaso 4. NW 

297 GB3 Dokumentointitaso 4. Nw 

298 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

299 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

300 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

301 GB3 Dokumentointitaso 4. NE 

302 GB3 Dokumentointitaso 4. NE 

303 GB3 Dokumentointitaso 4. w 

304 Koeoja 3 Itäprofiili . sw 

305 Koeoja 3 Itäprofiili. NW 

306 Koeoja 2 Itäprofiili. sw 

307 Koeoja 2 Itäprofiili . NW 

308 Koeoja 1 Itäprofiili . NW 

309 Koeoja 1 Itäprofiili. NW 

3 10 Koeoja 1 Itäprofiili. sw 

311 GB2a Ku224. NE 

312 GB2a Ku224. NE 

313 GB2a N-S ja E-W koeojien risteyksen likamaaläikkä. NE 

3 14 GB2b R201 , dokumentointivaihe 2. N 

315 GB2b R201 , dokumentointivaihe 2. E 

316 GB2b R201, dokumentointivaihe 2. w 

317 GB2b R201, dokumentointivaihe 2. w 

318 GB2b R201, dokumentointivaihe 2. N 
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319 GB2b R201 , dokumentointivaihe 2. N 

320 GB2b R201, dokumentointivaihe 2. NE 

321 GB2b R201, dokumentointivaihe 2. N 

322 GB2b R201, dokumentointivaihe 2. N 

323 GB2b R201 , dokumentointivaihe 2. NE 

324 GB2b R201 , dokumentointivaihe 2. w 
325 GB2b R201, dokumentointivaihe 2. w 

326 GB4 Dokumentointitaso 3, pohjoispuoli. s 
327 GB4 Dokumentointitaso 3, pohjoispuoli . s 
328 GB4 Dokumentointitaso 3, pohjoispuoli . SE 

329 GB4 Dokumentointitaso 3. E 

330 GB4 Dokumentointitaso 3. E 

331 GB4 Dokumentointitaso 3, pohjoispuoli . SE 

332 GB4 Dokumentointitaso 3, eteläpuoli, R410. N 

333 GB4 Dokumentointitaso 3, eteläpuoli, R410. N 

334 GB4 Dokumentointitaso 3, eteläpuoli, R410. N 

335 GB4 Dokumentointitaso 3, koilliskulma. NW 

336 GB4 Dokumentointitaso 3, eteläpuoli, R410 . N 

337 GBI ltäprofiili. NW 

338 GB1 ltäprofiili . w 
339 GBI ltäprofiili. w 
340 GBI ltäprofiili. w 
341 GBI ltäprofiili. sw 
342 GB2b Dokumentointitaso 2, GB2/ll, R201, R202. E 

343 GB2b Dokumentointitaso 2, GB2/ll, R201, R202. E 

344 GB2b Dokumentointitaso 2, GB2/ll, R201 , R202. NW 

345 GB2b Dokumentointitaso 2, GB2/ll , R201 , R202 . N 

346 GB2b Dokumentointitaso 2, GB2/ll, R201 , R202. N 

347 GB2b Dokumentointitaso 2, GB2/ll, R201 , R202. NW 

348 GB2b Dokumentointitaso 2, GB2/ll, R201, R202 . NW 

349 GB2b Dokumentointitaso 2, GB2/ll, R20 1, R202 . NW 

350 GB2b Dokumentointitaso 2, GB2/ll, R20 1, R202. NW 

351 GB2b Dokumentointitaso 2, GB2/ll, R201 , R202 . NW 

352 GB2b Dokumentointitaso 2, GB2/ll, R219. NW 

353 GB2b Dokumentointitaso 2, GB2/ll, R201, R202. w 
354 GB2b Dokumentointitaso 2, GB2/ll, R201 , R202. w 
355 GB2b Dokumentointitaso 2, GB2/11, R20 1, R202. NW 

356 GB2b Dokumentointitaso 2, GB2/ll, R201 , R202. NW 

357 GB2b Dokumentointi taso 2, R219. N 

358 GB2b Dokumentointitaso 2, puu lattia. NE 



Alanumero Kaivausalue Aihe Suunta 

359 GB2b Dokumentointitaso 2, puu lattia . NE 

360 GB3 Dokumentointitaso 5. NW 

361 GB3 Dokumentointitaso 5. s 
362 GB3 Dokumentointitaso 5. NE 

363 GB3 Dokumentointitaso 5. SE 

364 GB3 Dokumentointitaso 5. SE 

365 GB3 Dokumentointitaso 5. s 
366 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. N 

367 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. N 

368 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. N 

369 GB2b R201, dokumentointi vaihe 3. NW 

370 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 3. s 
371 GB2b R20 1, dokumentointi vaihe 3. s 

( 372 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. s 
373 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. w 
374 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. w 
375 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. w 
376 GB4 Dokumentointitaso 4, Ku412. SE 

377 GB4 Dokumentointitaso 4. SE 

378 GB4 Dokumentointitaso 4. N 

379 GB4 Dokumentointitaso 4. NW 

380 GB4 Ku412. NE 

381 GBib Dokumentointitaso 2, Rll4. E 

382 GBib Dokumentointitaso 2, RI03 (dokumentointi vaihe 4) . N 

383 GBib Dokumentointitaso 2, R 103 ( dokumentointivaihe 4). N 

384 GBib Dokumentointitaso 2, R 103 ( dokumentointivaihe 4). N 

385 GBib Dokumentointitaso 2, RI03 (dokumentointi vaihe 4). w 
386 GBib Dokumentointitaso 2, R 103 (dokumentointi vaihe 4). N 

387 GBib Dokumentointitaso 2, RI03 (dokumentointi vaihe 4) . N 

388 GBib Dokumentointitaso 2, RI03 (dokumentointi vaihe 4) . N 

389 GBib Dokumentointitaso 2, Rll4. E 

390 GBib Dokumentointitaso 2, Rll4. NE 

39 1 GBib Dokumentointitaso 2, RI03, Rll4, Rl27. NE 

392 GBib Dokumentointitaso 2, Rl03, Rll4, Rl27. NE 

393 GBib Dokumentointitaso 2, R 103 ( dokumentointivaihe 4). NE 

394 GBib Dokumentointitaso 2. NW 

395 GBib Dokumentointitaso 2. E 

396 GBib Dokumentointitaso 2, RI03 (dokumentointi vaihe 4) . s 
397 GBib Dokumentointitaso 2, RI03, Rll4, Rl27 . N 

398 GBib Dokumentointitaso 2, RI03, Rll4, Rl27. N 



Alanumero Kaivausalue Aihe Suunta 

399 GB1b Dokumentointitaso 2, R 145. NE 

400 GB1b Dokumentointitaso 2, R145. E 

401 GB1b Dokumentointitaso 2, R 145 . NW 

402 GB1b Dokumentointitaso2, R145 . E 

403 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. s 
404 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. s 
405 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. sw 
406 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. NE 

407 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. NW 

407 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. NW 

408 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. w 
409 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. w 
410 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. w 
411 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. NW 

412 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. NW 

413 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. NW 

414 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. NW 

415 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. N 

416 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. N 

417 GB2b Dokumentointitaso 3, R201 (dokumentointi vaihe 3) . E 

418 GB2b Dokumentointitaso 3, R201 (dokumentointi vaihe 3) . NE 

419 GB2b Dokumentointitaso 3, R201 (dokumentointivaihe 3). NW 

420 GB2b Dokumentointitaso 3, R201 (dokumentointi vaihe 3). NW 

421 GB2b Dokumentointitaso 3, R201 (dokumentointi vaihe 3). NW 

422 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. sw 
423 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. NE 

424 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. NE 

425 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. NE 

426 GB2b R201 , dokumentointivaihe 3. NE 

427 GB2b R201, dokumentointivaihe 3. N 

428 GB2b Dokumentointitaso 3. E 

429 GB2b Dokumentointitaso 3. NW 

430 GB3/4 R401 , dt. 2, ruudut 93-95/553 97/550-552 . N 

431 GB3/4 R401 , dt. 2, ruudut 93-95/553 97/550-552. s 
432 GB3/4 R401 , dt. 2, ruudut 93-95/553 97/550-552. SE 

433 GB3/4 R401, dt. 2, ruudut 93-95/553 97/550-552 . NE 

434 GB3/4 R401 , dt. 2, ruudut 93-95/553 97/550-552. NE 

513 GB2b R201, dokumentointivaihe 7. N 

514 GB1b Rl43 . NE 

515 GB1b R143. NE 



Alanumero Kaivausalue Aihe Suunta 

516 GB1b R143 . NE 

517 GB2b GB21II, koeoja 1, itäprofii1i . NW 

51 8 GB2b GB21II, koeoja 1, itäprofii1i. sw 
519 GB2b GB21IJ, koeoja 1, itäprofiili. sw 
520 GB2b GB2/II, koeoja 1. NW 

521 GB2b GB2m, koeoja 1. NW 

522 GB2b Ku221. N 

523 GB2b Ku221. s 
524 GB2b R201 , pohjoiseinän sisäosa. NE 

525 GB2b Ku221. N 

526 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1. NW 

527 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1. NW 

528 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1. NE 

529 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1. SE 

530 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1. sw 
531 Koeoja 6 Dokumentointitaso 1. s 
532 GB2/3 Ruudut 90-97/541 ja 97/543. NW 

533 GB2/3 Ruudut 90-97/541 ja 97/543. SE 

534 GB2b GB21II, koeoja 2. w 
535 GB2b GB21II, koeoja 2. sw 
536 GB1 Ruutu 71/529. N 

537 GB1 Ruutu 71/529. s 
538 GB1b 0140,0144. NE 

539 GBib 0140,0144. NE 

540 GB1b 0140,0144. NE 

541 GBib 0140,0144. w 
542 GB1b 0140,0144. w 
543 Koeoja 6 Dokumentointitaso 2. SE 

544 Koeoja 6 Dokumentointitaso 2. SW 

545 Koeoja 7 Dokumentointitaso 1. E 

546 Koeoja 7 Dokumentointitaso 1. w 
547 GB2 Ruutu 79/535. N 

548 GB1b Dokumentointitaso 4, 0138, 0140,0144. NE 

549 GB1b Dokumentointitaso 4, 0138, 0140, 0144. NW 

550 GB1b Dokumentointitaso 4, 0138, 0140,0144. NW 

551 GB1b Dokumentointitaso 4, 0138, 0140, 0144. NW 

552 GBib Dokumentointitaso 4, 0138, 0140,0144. NW 

553 GB1b Dokumentointitaso 4, 0138, 0140, 0144. E 

554 Ryhmäkuva 

555 Ryhmäkuva 
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557 
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Liitteet 7-10 Vantaa Länsisalmi Gubbacka: kaivauslöydöt 2003 



LIITE 7 V antaa Länsisalmi Gubbacka 2003 
Löytöluettelo KM 2003102: 1-1126 
M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 

YIOO 61 519 Rauta Hevosenkengän naula Kanta ja varsi. 2 2,6-3 , lcm 9,0lg 

2 YIOO 61 519 Rauta Naula 1 6,lcm 24,73g 

3 YIOO 61 519 Punasavi Astia Väritön lyijylasitus. 1 2,7x 1,7x0,6cm 3,10g 

4 YIOO 61 523 Luu 1 5,3x 1,8x0,8cm 6 ,2lg 

5 YlOO 64,6 519,54 9,92 Rauta Avain Suora, väkäsetön. 1 7,0x3,0xl,4cm 22,0lg 

6 YIOO 63 519 Fajanssi Astia Valkoinen lasite. 1 1,1 x0,9x0,3cm 0,37g 

7 y 1 ()() 63 527 Rauta Rengas Poikkileikkaukseltaan pyöreä rengas. Halkaisija 8,5cm. 1 Halkaisija 8,8c 84,44g 

8 YIOO 63 527 Kivi Hioin 1 8,4x2,7x 1,7cm 67,64g 

9 YlOO 65 523 Palanut luu 1 1,5x0,7x0,4cm 0,34g 

10 YlOO 67 523 Rauta Esineen katkelma Suorakaiteen muotoinen , toiseen päähän kapeneva katkelma. 1 4 ,5x0,9x0,5cm 7,52g 

II YlOO 67 523 Lasi Pullo Vihreä. 1 2, 1 x 1,3x0,3cm 1,43g 

12 YlOO 67 523 Palanut luu 2 1,7xl,lx0,4cm 0,98g 

13 YIOO 67 525 Rauta Esineen katkelma Levymäinen. 1 2,3x 1,6x0,4cm 3,9lg 

14 YIOO 67 525 Punasavi Astia Lasittamaton, ulkopinta tummunut. 1 3,8x3,2x0,7cm 9,09g 

15 YIOO 67 525 Palanut luu 1 1,9x0,9x0,4cm 0 ,8g 

16 YlOO 67 527 Rauta Naula 1 4,2cm 4,95g 

17 YlOO 67 527 Punasavi Astia Lasittamaton. 1 2,7x 1,8x0,9cm 4,7g 

18 YIOO 69 527 Rauta Rengas Pieni rengas. Halkaisija 1,9cm. 1 Halkaisija 1,7c 2,02g 

19 YIOO 69 527 Rauta Hevosenkengän naula 1 2,9x I,Ox0,8cm 3,83g 

20 YIOO 69 527 Rauta Naula 5 3,9-6,8cm 38,89g 

21 YlOO 69 527 Punasavi Astia Puolikas padanjalka. 1 2,2x2,3x 1,3cm 6,44g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
22 YIOO 69 527 Kivi Pii Vaalean harmaa. 1 3,2xl ,8xl,lcm 7,70g 

23 YIOO 69 527 Palanut luu 1 1,1 x0,5x0,2cm O, llg 

24 YIOO 69 527 Kuona 1 4,2x3,7x2,9cm 31,13g 

25 YIOO 71 519 Rauta Naula 1 6,6cm 24,8g 

26 YIOO 71 523 Lasi Pullo Vihertävä, samea. 1 2,6x 1 ,7x0,3cm 1,56g 

27 YIOO 73 521 Kivi Pii Vaalean harmaa. Cortexia jäljellä. 1 4,4x2,0x2,3cm 19,02g 

28 YIOO 73 523 Rauta Naula 1 4,4cm 5,5lg 

29 YIOO 73 523 Punasavi Astia Padan jalka? 1 2, lx 1 ,5xl, !cm 2,49g 

30 YIOO 73 523 Kivi Pii Vaalean harmaa. Cortexia jäljellä. 2 3,7x2,6x 1 ,6cm 13,98g 

31 YIOO 73 527 Rauta Naula 1 3,8cm 8,95g 

32 YIOO 73 527 Kivi Pii Vaalean harmaa. 1 1,1 x 1 ,Ox0,3cm 0,3lg 

33 YIOO 73 527 Palanut luu 1 1 ,6x0,9x0,3cm 0,89g 

34 YIOO 74,6 530,88 11 ,1 3 Punasavi Astia Reunapala.Väritön lyijylasitus, koko astian halkaisija ollut n. 12 cm. 1 3,5x 1 ,6x0,5cm 4,30g 

35 YIOO 74, 1 530,68 11 ,10 Lasi Ikkunalasi Vihertävä. 1 2, 1 x 1 ,4x0,2cm 0,8lg 

36 YIOO 73 529 Rauta Putkenkatkelma Poikkileikkaukseltaan kovera kappale. 1 3,5x0,9x0,5cm 3,15g 

37 YIOO 73 529 Rauta Hevosenkengän naula 1 2, lcm 1,60g 

38 YIOO 73 529 Rauta Naula 3 1,9-7,3cm 37,52g 

39 YIOO 73 529 Palanut luu 2 2,3x 1 ,3x 1 ,2cm 2,67g 

40 YIOO 73 529 Luu Hammas. 1 2,2x2, 1 x 1 ,4cm 3,94g 

41 YIOO RIOI 73 529 Kuona 1 6, lx4,9x3,7cm 63,35g 

42 YIOO 73 529 Kuona 4 8,0x6,8x2,4cm 289,92g 

43 YIOO 75 519 Kivi Pii Ruskea. 1 1 ,8x 1 ,4x0,4cm 1,03g 

44 YIOO 75 519 Kuona 1 4,4x3,0x2,2cm 45,70g 

45 YIOO 75 523 Rauta Esineen katkelma 1 3,4x2,2x 1, 1 cm 9,67g 

46 YIOO 75 523 Rauta Naula 3 2,1-7,7cm 44,04g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
47 YIOO 75 523 Kivi Pii Valkoinen ja vaaleanhannaa. 1 2,6x2,1 x 1,3cm 9,97g 

48 YIOO 75 523 Palanut luu 4 2,1x 1,2x l , lcm 2,78g 

49 YIOO 75 523 Luu Hammas. 2 3 ,8x2,1 x2,0cm 15,51g 

50 YIOO 75 525 Rauta Esineen katkelma Levymäinen. Kiinniruostunut niitti. 1 3,1x2,9x0,7cm 8,53g 

51 YIOO 75 525 Rauta Naula 1 7,2cm 14,70g 

52 YIOO 75 525 Punasavi Astia Reunapala. Lyijylasitettu, uurrekoristelua. 1 2,8x 1,2x0, 7cm 2,94g 

53 YIOO 75 525 Palanut luu 1 3,4x I,OxO, 7cm 2,09g 

54 YIOO 75 527 Rauta Naula 1 3,2cm 5,64g 

55 YIOO 75 527 Fajanssi Astia Valkoinen lasitus, sinistä maalauskoristelua. 1 3,5x 1,9x0,8cm 4,53g 

56 YIOO 75 527 Palanut luu 1 2,1 x0,8x0,1 cm 0,22g 

57 YIOO RIO! Rauta Naula 1 4 ,8cm 16,82g 

58 YIOO RIO! Kivi Pii Tummanharmaa. 1 3,1 x 1,8x 1,5cm 10,81g 

59 YIOO RIO! Palanut luu 1 1,8x0,7x0,2cm 0 ,60g 

60 YIOO RIO! Luu Hammas. 1 4,5x2,6x 1,9cm 15,04g 

61 YI02 Rll6 74,7 528,41 11 ,1 8 Punasavi Astia Profiloitu reunapala. Ruskea liete, vihertävä lyijylasitus 1 3,0x 1,6x0,6cm 2,31g 
sisäpuolella, ulkopinnalla heikkoa uurrekoristelua. 

62 YI02 Rll6 74,9 527,92 11 ,25 Punasavi Astia Ruskehtava ulkopinta, uurteita, sisäpuolella vihreä lyijylasitus. 1 3,2x 1,8x0,5cm 3,95g 

63 YI02 75,6 526,75 11,33 Punasavi Astia Profiloitu reunapala, uurrekoristelua, väritön lyijylasitus 1 2,0x2,1 x0,5cm 3,06g 
sisäpinnalla. 

64 YI02 75 525 Rauta Naula 3 1,9-4,1cm 14,30g 

65 YI02 75 525 Palanut luu 1 0 ,7x0,7x0,3 0 ,12g 

66 YI02 76,4 528,20 11 ,45 Rauta Esineen katkelma Piikkimäinen ja levymäinen katkelma. 2 4,2ja 3,9 cm 5,34g 

67 YI02 76,9 528,39 11,53 Punasavi Astia Profiloitu reunapala, sisäpinnalla väritön lyijylasitus. 1 2,4x2,3x0,7cm 3,72g 

68 YI02 75 527 Rauta Esineen katkelma Levy. 1 3,3x2,2x0,5cm 6 ,39g 

69 YI02 Rll6 75 527 Rauta Naula 3 3,8-5,0cm 16, 10g 

70 YI02 75 527 Rauta Naula 4 1,9-4,4cm 40,72g 

71 YI02 Rll6 75 527 Kivi Pii Tumman harmaa. Cortexia jäljellä. 1 2,2x 1 ,3x0,5cm 1,59g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
72 Yl02 Punasavi Astia Ulkopinta uurrekoristeltu, sisäpinnalla vihreä lyijylasitus. 1 1 ,6x2,2x0,4cm 2,40g 

73 Rl03 61 521 Luu Hampaan palasia. 4 3,6x2, 1 x 1 ,Ocm 5,68g 

74 Rl03 Rauta Esineen katkelma? Kuonamainen, painava katkelma. 1 4,3x3, lx2,0cm 105,3lg 

75 Rl03 Rauta Naula 1 2,6cm 4,33g 

76 Rl03 Palanut luu 4 1 ,9x 1 ,8x0,3cm 1,6lg 

77 Rl03 Laasti 4 3,6x2, 1 x2,2cm 13,39g 

78 Yl04 Kull5 75,8 524,14 11 ,26 Kivi Hioin? Keskellä pyöreä kolo. 1 12,3x5,2x 1 ,Se 204,84g 

79 Yl04 Kull5 75 523 Rauta Naula 14 2,6-7,2cm 99,08g 

80 Yl04 Kull5 75 523 Kivi Pii Kaksi tummanharmaata, yksi vaalean harmaa. 3 3,3x2,7x 1 ,5cm 22,82g 

81 Yl04 Kull5 75 523 Palanut luu 18 3,lxl ,6xl,Ocm 14, 19g 

82 Yl04 Kull5 75 523 Luu Hampaiden palasia. 37 4,7x2,8x 1 ,3cm 53,89g 

83 Yl04 Kull5 76,4 525,54 11 ,21 Punasavi Astia Väritön lyijylasitus sisäpinnalla. 2 2,9x3,4x0,5cm 9,34g 

84 Yl04 Kull5 75 525 Rauta Esineen katkelma Kapeasta varresta haarautuu kaksi reunoilla pyöristettyä levymäistä 1 3, 1 x2 ,5x0,5cm 4,20g 
osaa. 

85 Yl04 Kull5 75 525 Rauta Esineen katkelma Erillisiä rautapaloja. 7 4,2x 1 ,8x0,4cm 52,62g 

86 Yl04 Kull5 75 525 Rauta Naula 12 2,1-5,8cm 81,22g 

87 Yl04 Kull5 75 525 Luu Hampaita. 32 13,54g 

88 Yl04 Kull5 75 525 Kuona 1 8,9x8,2x4,2cm 365,96g 

89 Yl05 69 518 Rauta Hevosenkengän naula 1 2,5cm 2,42g 

90 Yl05 69 518 Palanut luu 2 0,52g 

91 Yl05 69 518 Luu Hampaan palasia. 54 7,00g 

92 Yl05 69,8 520,44 10,57 Rauta Rengas Poikkileikkaukseltaan pyöreä rengas. 1 Halkaisija 2,9c 6,89g 

93 Yl05 69 519 Palanut luu 6 3,67g 

94 Yl05 69 521 Rauta Naula 2 6,2-8,lcm 31,79g 

95 Yl05 69 523 Rauta Esineen katkelma 1 4,7cm 9,04g 

96 Yl05 69 523 Palanut luu 1 0,72g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
97 Yl05 69 525 Rauta Naula 1 3,6cm 8,51g 

98 YI05 69 525 Palanut luu 3 0 ,85g 

99 YI05 69 527 Kuona 1 3,4x2,4x2,3cm 12,59g 

100 YI05 72,6 518 , 17 11 ,21 Punasavi Astia Väritön lyijylasitus sisäpinnalla. 1 4,3x 1 ,3x0,4cm 2,03g 

101 YI05 71 ,9 520,92 10,89 Punasavi Astia Kahvan pala? Ulkopinta tummunut. 1 4,4x2, 1 x0,8cm 9,87g 

102 YI05 72,5 519,73 11 ,05 Punasavi Astia Vaalea liete, reunaprofilointi , lasitus osittain säilynyt, osa paloista II 5,4x3,4x0,9cm 47,34g 
sopii yhteen. 

103 YI05 71 519 Rauta Naula 2 2,8-3,9cm 21,82g 

104 YI05 71 519 Punasavi Astia Vaalea liete, pilkullinen, samaa kuin KM 2003102: 101. 1 1 ,9x 1 ,Ox0,6cm 2,45g 

105 YI05 71 519 Kivi Pii Tumman harmaa. 1 3,5x l ,6x0,8cm 3,25g 

106 YI05 71 519 Luu Hampaita. 7 63,19g 

107 YI05 72,6 521,16 11 ,00 Rauta Veitsi 1 7,9x 1, 7x0,6cm 14,86 

108 Yl05 71 ,6 521,02 10,83 Punasavi Astia Ulkopinta tummunut, sisäpinnalla kellertävä lyijylasitus. 1 3,5x 1 ,9x0,9cm 5, !0g 

109 YI05 71 521 Rauta Naula 4 3,8-7,4cm 46,34g 

110 YI05 71 521 Palanut luu 2 1,55g 

111 YI05 Kul29 71,4 523,72 10,41 Rauta Veitsi 1 14,7x2,1xl,lc 53,67g 

112 YI05 72,3 523 ,85 10,71 Punasavi Astia Väritön lyijylasitus sisäpinnalla. 1 2,6x2 , 1 x0,5cm 4,18g 

1 13 YI05 RIOI 71 523 Rauta Esineen katkelma 1 2,5x 1 ,8x0,3cm 2,42g 

114 YI05 RIOI 71 523 Rauta Naula 2 6,9-7,9cm 31 ,68g 

115 YI05 71 523 Rauta Naula 2 4,2-5 ,9cm 17,78g 

116 YI05 RIOI 71 523 Palanut luu 1 0 ,09g 

1 17 YI05 71 523 Palanut luu 1 1,71g 

1 18 YI05 73,1 519,59 11 ,1 9 Rauta Ongenkoukku Iso ongenkoukku , kannassa kiinni rautarengas. 1 Pituus 8,2cm, 17,llg 

119 YI05 73,2 520,47 11 ,09 Punasavi Astia Kellertävä lyijylasitus. 1 1 ,8x 1 ,2x0,7cm 1,31g 

120 YI05 73 519 Rauta Esineen katkelma Levymäinen. 1 2,2x 1 ,9x0,3cm 1 ,33g 

121 YI05 73 519 Rauta Naula 2 3,5-9,1cm 62,65g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
122 Yl05 73 519 Kivi Pii Vaaleanharmaa ja ruskea. 2 1,6x0,8x0,2cm 0,6lg 

123 Yl05 73 519 Luu Hampaan osia. 9 0 ,80g 

124 Yl05 74,1 522,82 11 ,14 Rauta Veitsi 1 6,6x 1,6x0,5cm 14,94g 

125 Yl05 73 521 Rauta Naula 4 3,1-9,2cm 56,28g 

126 Yl05 73 521 Punasavi Astia Padanjalka. 1 3,2x3,1 x 1,5cm 14,38g 

127 YI05 73 521 Kivi Pii Vaalean- ja tummanharmaa. 1 3,8x2,3x 1,6cm 17,19g 

128 Yl05 73 521 Palanut luu 3 1,55g 

129 YI05 73 521 Luu Hampaan palasia. 12 5,76g 

130 YI05 73 521 Kuona 1 4,5x2,8x3,5cm 28,56g 

131 Yl05 73,0 523 ,06 10,93 Punasavi Astia Padan jalka. 1 3,6x2,3x2,1 cm 16,38g 

132 Yl05 73,4 524,83 10,97 Kivi Hioin 2 12,4x3,2x 1,2c 107,58g 

133 YI05 RIO! 73 523 Rauta Naula 1 3,9cm 10,80g 

134 YI05 73 523 Rauta Naula 2 4,2-10,5cm 33,88g 

135 Yl05 73 524 Rauta Naula 1 5,0cm 9,5lg 

136 Yl05 RIOl 73 524 Palanut luu 1 O, llg 

137 Yl05 RIOl 73 524 Luu 2 0 ,27g 

138 Yl05 73 525 Rauta Esineen katkelma 1 2,5x2,1 x0,8cm 9,84g 

139 Yl05 75,3 522,24 11 ,42 Rauta Avain Pitkulainen , väkäsetön . 1 9,4cm 28,52g 

140 Yl05 75 521 Rauta Naula 1 3,7cm 10,25g 

141 Yl05 75 521 Palanut luu 2 1,15g 

142 Yl05 75 521 Luu Hampaan palasia. 15 13,34g 

143 Yl05 75 521 Kuona 4 7 ,7x6,3x3,9cm 187,59g 

144 Yl05 Kull5 76,5 524,51 11 ,1 9 Punasavi Astia Padan pohja ja jalka, pohjan sisäpuolella hieman kellertävää 2 6,8x4,5x 1,3cm 71 ,90g 
lyijylasitusta . 

145 Yl05 Kull5 75 523 Palanut luu 1 0,50g 

146 Yl05 Kull5 75 523 Luu Hampaan palasia. 6 3,8l g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
147 Yl05 Kull5 75 523 Luu Hampaan palasia. 4 1,75g 

148 Yl05 Kull5 75 525 Rauta Naula 1 2,5cm 8,06g 

149 Yl05 Kull5 75 525 Kivi Pii Vaalean harmaa. Cortexia jäljellä. 2 3,1 x 1 ,2x 1 ,Ocm 4,48g 

150 Yl05 Kull5 75 525 Kivi Pii Vaaleanharmaa ja ruskea. 2 2, lx 1 ,6x 1, lcm 5,35g 

151 Yl05 Rl28 Rauta Naula 1 4,9cm 3,47g 

152 Yl05 Ku 129 Kuona 1 9,2x7 ,2x3 ,4cm 290,37g 

153 Yl08 67 521 Rauta Naula 4 2,1-5,5cm 35,39g 

154 Yl08 67 521 Kivi Pyöreä kivi. 1 2,9x3,5cm 51,89g 

155 YIOS 67 521 Kivi Pii Vaaleanharmaa ja 2 ruskeaa. 3 1 ,7x 1 ,3x0,3cm 1,59g 

156 Yl08 67 521 Palanut luu 5 0,44g 

157 Yl08 67 521 Kuona 1 2,5x2, 1 x 1 ,3cm 12,74g 

158 Yl08 67 523 Rauta Naula 2 5,7-5,9cm 32,46g 

159 Yl08 67 523 Punasavi Astia Vaaleaa lietettä molemmin puolin . 1 1 ,3x 1 ,2x0,4cm 0,57g 

160 YI08 67 523 Palanut luu 1 0 ,15g 

161 Yl08 67 523 Laasti 3 5,0x3 ,5x2,0cm 41,88g 

162 Yl08 66,9 525,98 9,79 Punasavi Astia Profiloitu reunapala . Kellertävä lyijylasitus. 1 2,6x 1 ,4x 1 ,2cm 3,01g 

163 Yl08 68,0 525,70 9,90 Rauta Veitsi 1 14,8x2,2x0,5c 45,08g 

164 Yl08 67 525 Rauta Esineen katkelma Varren molemmissa päissä tappi. 1 3,0x 1 ,5x0,5cm 5,55g 

165 YI08 67 525 Rauta Naula 2 4,4-8,8cm 30, 14g 

166 Yl08 67 525 Kivi Pii Vaalean kellertävä, ydin? 1 7,0x6,7x3,2cm 120,02g 

167 YI08 67 525 Palanut luu 1 0 ,97g 

168 YJ08 67,9 527,62 9,90 Rauta Kannus Tähdenmuotoinen, kuusisakarainen . 1 3,9x3 ,9x0,7cm 5,54g 

169 Yl08 67 527 Rauta Esineen katkelma Levymäinen , suorakaiteenmuotoinen katkelma. 1 9,7x2,4xl , lcm 51,99g 

170 Yl08 67 527 Rauta Naula 2 2,8-7,2cm 40,38g 

171 Yl08 70,2 528,07 10,34 Kupariseos Esineen katkelma Levymäinen , suorakaiteenmuotoinen katkelma. 1 3,6x0,9x0,3cm 4,06g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
172 Yl08 69,1 527,73 10,04 Rauta Veitsi Terä katkennut. 1 7,1 x2 , 1 x0,6cm 17,62g 

173 Yl08 69,4 527,90 10, 11 Rauta Solki 1 2,6x 1 ,4x0,5cm 3,38g 

174 YI08 69 527 Rauta Esineen katkelma Levymäinen, suorakaiteenmuotoinen kappale. 1 4 ,5x 1,5x0,5cm 10,14g 

175 YI08 69 527 Rauta Kimpale 2 4 ,5x 1,3x0, 7cm 11 ,74g 

176 Yl08 69 527 Rauta Naula 3 2,0-4,8cm 26,07g 

177 Yl08 69 527 Palanut luu 3 4 ,75g 

178 Yl08 Rauta Naula 4 3,1 -6,4cm 29,50g 

179 Ylti RIOI 72,2 525 ,77 11 ,03 Kivi Hioin Kaareva katkelma, osa suurta reikähiointa? 1 12,5x7,2x6, lc 849,8lg 

180 Ylti RIOI 74,7 526,66 11 ,27 Rauta Esineen katkelma Levymäinen. 1 2,2x2,1 x0,6c rn 6,02g 

181 Ylti RIOI 74,3 527 ,27 11 ,02 Punasavi Astia Padanjalka ja pohjaa, sisäpuolella vihertävää lyijylasitusta. 1 6,1 x4,4x2,1 cm 52,73g 

182 Ylti RIOI Rauta Naula 2 4,2-5,8crn 38,86g 

183 Ylti RIOI Kivi Pii Tumman harmaa. 1 1,3x 1,2x0,2cm 0 ,40g 

184 Ylti RIO! Palanut luu 1 1,06g 

185 Ylti RIOI Palanut luu 1 0 ,33g 

186 Ylti RIOI Luu II 21 ,8l g 

187 Ylti RIOI Luu 2 2,72g 

188 Ylti RIOI Kuona 1 6,6x4,2x2,2cm 50,19g 

189 Yll2 57,3 519,98 10, 16 Rauta Esineen katkelma Kiilanmuotoinen . 1 5,2x 1,5x l,Ocm 11 ,88g 

190 Yll2 59 519 Rauta Naula Yksi erikoisnaula, yksi naulan kanta. 4 2,3-5,lcrn 22,0lg 

191 Yll2 59 525 Luu 1 0,14g 

192 Yll2 61 519 Palanut luu 1 0 ,34g 

193 Yll2 64,5 520,00 9,79 Rauta Veitsi Kahdessa osassa, kärki katkennut. Siro. 2 11,6xl,lx0,8c 9 ,95g 

194 Yll2 63 519 Rauta Naula II 1,3-5,6crn 66, 16g 

195 Yll2 63 519 Kivi Pii Vaaleanharrnaa. 1 1,9x 1,6x0,5cm 1,65g 

196 Yll2 63 519 Palanut luu 1 0,3lg 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
197 Yll2 63 519 Luu Hampaan palasia. 10 6,62g 

198 Yll2 65 519 Rauta Naula 4 2,7-6,9cm 29,89g 

199 Yll2 65 519 Luu Hampaan palasia. 6 2,34g 

200 Yll2 65 521 Rauta Naula 4 3,1-6,7cm 37,28g 

201 Yll2 67 519 Rauta Esineen katkelma? Poikkileikkaukseltaan pyöreähkö katkelma. 1 2,4x 1 ,3x 1 ,Ocm 3,14g 

202 Yll3 Rl03 Rauta Esineen katkelma Kaareva. 1 7,7x0,7x0,6cm 15,75g 

203 Yll3 RI03 Rauta Naula 1 3,6cm 5,14g 

204 Yll3 Rl03 Kivi Pii Vaaleanharmaa. 1 2,0x 1 ,8x0,4cm 0,79g 

205 Yll3 Rl03 Palanut luu 88 39,80g 

206 Yll3 RI03 Luu 35 178,33g 

207 Yll8 RIOI Rauta Naula 1 3,5cm 5,31g 

208 Yll8 RIO! Kivi Pii Vaalea ja valkoinen, palanut? 2 3,9x2,5x0,9cm 9,63g 

209 Yll8 RIOI Palanut luu 2 0,77g 

210 Yl18 RIO! Luu 1 8,22g 

211 Yll8 RIOI Kuona 3 5,2x4,1x3,1cm 125,52g 

212 Yll9 RIO! 71 ,5 527 ,95 10,50 Punasavi Astia Profiloitu reunapala, kahvan kohta näkyvissä, väritön lyijylasitus 1 5,7x3,4x0,9cm 22,35g 
sisäpinnalla. 

213 Yll9 RIO! 72,6 528,89 10,86 Punasavi Astia Väritön lyijylasitus sisäpinnalla, hiukan tummunut ulkopinta. 1 1 ,7x 1 ,6x0,4cm 2,00g 

214 Yll9 RIO! 72,7 528,98 10,2 1 Punasavi Astia Väritön lyijylasitus, toisen ulkopinta mustunut ja toisen hiukan 2 2,4x2,2x 1 ,Ocm 4,41g 
tummunut. 

215 Yll9 RIOI 71 527 Kupariseos Esineen katkelma Toiseen päähän kapeneva, lähes suorakaiteenmuotoinen katkelma. 1 4,6xl ,7x0,7cm 11 ,08g 

216 Yll9 RIOI 71 527 Kivi Pii Vaalean harmaa. 1 2,5x 1, 7x0,3cm 1,15g 

217 Yll9 RIOI 71 527 Kivi Pii Ruskea. 1 2, 1 x 1 ,6x0,2cm 0,80g 

218 Yll9 RIO! 71 527 Palanut luu 3 3,13g 

219 Yll9 RIO! 71 527 Kuona 2 4,4x4,4x2,4cm 158,64g 

220 Yll9 RIO! 73 527 Rauta Esineen katkelma Väkäsettömän avaimen näkönen . 1 5,3x 1 ,6x0,9cm 14,15g 

221 Yll9 RIOI 73 527 Rauta Naula 3 3,5-4,2cm 21,96g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
222 Yll9 RIO! Rauta Naula 1 2,lcm 3,84g 

223 Yll9 RIO! Kivi Pii Ruskehtava ja vaalean harmaa. 2 2,9x2, 1x0,5cm 4,33g 

224 Yll9 RIO! Palanut luu 1 0,48g 

225 Yll9 RIO! Rauta Naula 1 3,0cm 5,92g 

226 Yll9 RIO! Luu Hampaan pala 1 1,42g 

227 Yll9 RIO! Kuona Painanteita. 1 12,0x6,3x6,2c 331,62g 

228 Yll9 RIO! Luu Hampaan palasia. 1 7,48g 

229 Yll9 RlOl : l Rauta Esineen katkelma? Kuonamaisia, pahasti korrodoituneita. 2 4,8x2,4x 1,7cm 22,52g 

230 Yll9 RIO! Rauta Naula 3 2,2-5,6cm 23,46g 

231 Yll9 RIO! Luu 3 75,64g 

232 Yll9 R 134/Ku 13 Rauta Esineen katkelma Levymäinen , suorakaiteenmuotoinen katkelma. 1 4,5x2,3x0,7cm 16,18g 

233 Yll9 Rl34 Rauta Naula 1 3,5cm 16,43g 

234 Yl21 67 525 Rauta Naula 1 6, lcm 16,9lg 

235 Yl21 69 527 Rauta Esineen katkelma Levymäinen , lähes suorakaiteenmuotoinen, hieman toi seen päähän 1 6,3x4,7x 1,2cm 94,3lg 
kapeneva katkelma. 

236 Yl22 RIO! 69 527 Rauta Esineen katkelma Ohut, poikkileikkaukseltaan kolmiomainen katkelma. 1 2,9x0,7x0,6cm 1,52g 

237 Yl22 RlOl 69 527 Palanut luu 1 0,06g 

238 Yl22 71 525 Kivi Pii Ruskea, toisella puolella cortexia. 1 5,0x4 ,2x 1,6cm 33,50g 

239 Yl22 RIO! 71 525 Kuona Hiiltä seassa. 1 5,8x3,7x2,4cm 54,37g 

240 Yl22 RIO! 71 ,3 527,73 10,56 Kupariseos Hela Reunalla ja keskeltä koristeltu , päässä tappi. 1 3,9x 1,8x0, 1 cm 3,06g 

241 Yl22 RIO! 71 527 Kuona 1 6,6x4, l x2 ,9cm 82,98g 

242 Yl25 0140 65 525 Rauta Naula 1 7,6cm 18,14g 

243 Yl25 Rl27 67 523 Rauta Naula 1 7,0cm 20,8lg 

244 Yl25 0140 67 525 Rauta Naula 1 7,9cm 43,04g 

245 Yl25 0140 67 525 Luu Hampaan palasia. 5 1,84g 

246 Yl25 69,2 524,93 9,78 Rauta Jääkenkä Kolme väkästä. 1 7 ,Ox6,8x l ,Ocm 33,69g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
247 Yl25 0144 69 523 Luu Hampaita. 3 2,79g 

248 Yl25 0140 69 525 Kupariseos Esineen katkelma Levymäisiä paloja. 2 2,2x 1 ,8x0,4cm 2,60g 

249 Yl25 0140 69 525 Rauta Naula 1 4,4cm 6,35g 

250 Yl26 69 525 Kuona 1 3, 7x4,0x 1 ,5cm 14,14g 

251 Yl31 61 521 Rauta Esineen katkelma Levymäinen, suorakaiteen muotoinen katkelma. 1 4,3x 1 ,4x0,5cm 9,26g 

252 Yl31 61 251 Palanut luu 1 0,65g 

253 Yl31 61 521 Luu 6 76,46g 

254 Yl31 63 521 Palanut luu 1 0,50g 

255 Yl31 RI03 63 521 Luu Hampaita. 2 35,25g 

256 Yl31 63 523 Palanut luu 1 0,24g 

257 Yl31 65 521 Luu Hammas. 2 1,41g 

258 Yl31 65 521 Kuona 1 6,4x5,8x4,7cm 216,70g 

259 Yl31 RI03:1 Luu Pikkunisäkkään kallo. 1 3,8x2,2x 1 ,4cm 1,52g 

260 Yl31 Rl03 Palanut luu 1 1 ,18g 

261 Yl31 RI03 Luu 23 42,47g 

262 Yl33 RI03 Luu 1 5,49g 

263 Yl37 61 525 Rauta Naula 2 2,3-3,2cm 8,57g 

264 Yl37 61 527 Rauta Naula 1 4,1cm 15,43g 

265 Yl37 65 523 Rauta Hevosenkengän naula 1 2,7cm 4,5lg 

266 Yl37 65 523 Palanut luu 3 1,41g 

267 Yl37 65 525 Rauta Naula 2 3,7-5,8cm 17,89g 

268 Yl37 Rauta Naula 2 3,6-7,0cm 34,85g 

269 YI02 75,3 526,94 11 ,28 Rauta Työkalu? Leveän U:n muotoinen, toisella puolella mahdollisesti terä . 1 9,8x4,6x2,2cm 71,93g 

270 YI04 Kull5 76,7 525 ,65 11 ,34 Rauta Sirppi Sirpin terän katkelma. 1 17 ,8x2,5x2,3c 70,83g 

271 YI04 Kull5 75 525 Rauta Esineen katkelma Iso L:n muotoinen . 1 1 0,8x5,6x2,4c 281 ,67g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
272 YIJ9 RIOI 74,2 528 ,06 10,34 Rauta Veits i Siro, pitkä ruoto. 1 10,1 x 1,6x0,6c 18,70g 

273 Yl25 0140 66,2 526,23 9,50 Rauta Poranterä 1 16,7x2,0x 1,5c 59,33g 

274 Yl26 69 525 Rauta Hevosenkengän naula 1 2,9cm 4,35g 

275 Yl26 69 525 Rauta Naula Kanta on pyöreä tai kolmionmuotoinen, varsi pyöreä. 1 7,8cm 30,91g 

276 Y200 79 525 Kuona 1 4,5x2,3x2,2cm 24,42g 

277 Y200 79 525 Laasti 1 4,9x2,6x2, 1 cm 18,98g 

278 Y200 79 527 Rauta Naula Kanta ja varsi ovat neliömäisiä. 1 3,9cm 10,70g 

279 Y200 79 529 Palanut luu 1 0,80g 

280 Y200 79 531 Kivi Pii Vaalean ja tumman harmaa, toisessa cortexia. 2 2,4xl,7x0,7cm 3,10g 

281 Y200 79 535 Palanut luu 1 0,54g 

282 Y200 79 535 Kuona 1 5,2x4,0x2,6cm 70,76g 

283 Y200 82,2 526,57 13,45 Rauta Viikate Varressa !appi kiinnitystä varten , terän ja varren kulma 105 astetta . 1 78,7x2,8x0,9c 682,98g 

284 Y200 81 527 Kivi Pii Vaaleanharmaa. 1 2,4x 1,5x0,8cm 3,37g 

285 Y200 81 533 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 1 3,2cm 8,90g 

286 Y200 82,1 535 ,74 12,22 Punasavi Astia Sisäpuolella väritön lyijylasitus, ulkopuoli nokeentunut ja 1 3,8x2,6x0,5cm 3,95g 
uurrekoristeltu. 

287 Y200 81 535 Rauta Naula Kanta pyöreä. 1 1,4cm 5,22g 

288 Y200 81 537 Rauta Ketju Ketjun katkelma, kolme lenkkiä. 1 6,2xl,7x0,6cm 11,16g 

289 Y200 81 537 Luu 4 4,43g 

290 Y200 81 539 Rauta Esineen katkelma Kiila? 1 6,9x l,lx l , lcm 19,43g 

291 Y200 81 539 Kivi Pii Vaaleanharmaa. 1 3,1 x2,6x I,Ocm 9,85g 

292 Y200 83 531 Fajanssi Astia Pohjapaloja, jotka sopivat yhteen . Valkoinen lasitus. 2 3,6x2, 1 x0,3cm 3,65g 

293 Y200 83 533 Kivi Kvartsi 1 4,1x2,8xl,9cm 11 ,18g 

294 Y200 83 533 Luu 1 0 ,24g 

295 Y200 83 535 Rauta Esineen katkelma Soihdun pidike? Palat sopivat yhteen ja muodostavat ympyrän , 2 Yhdistettynä 1 44,99g 
joka jatkuu terävään varteen. Ympyrän halkaisija 5,7cm. 

296 Y200 R201 83 535 Fajanssi Astia Reunapala. Valkoinen lasitus. 1 3,0x2,7x0,3cm 2,46g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
297 Y200 R201 83 535 Laasti 3 4,9lg 

298 Y200 83 537 Rauta Naula Toisessa kanta kolmionmuotoinen ja varsi neliömäinen, toisessa 2 3,3-6,9cm 29,4lg 
kantaja varsi neliömäisiä. 

299 Y200 R201 83 537 Luu 4 3,29g 

300 Y200 83 537 Luu 2 4,43g 

301 Y200 83 539 Laasti 2 2,62g 

302 Y200 86,2 528,72 13,97 Lyijy? Esineen katkelma Kiilanmuotoinen, painava. Lyijyn ja raudan sekoitus? 1 9,0xl,7xl,2cm 39,94g 

303 Y200 R203 85 527 Pa.lanut luu 1 2,10g 

304 Y200 R203 85 527 Luu 3 9,37g 

305 Y200 R203 85 527 Laasti -02 1704,72g 

306 Y200 85 529 Punasavi Astia Profiloitu reunapala. Sisäpuolella heikosti näkyvä vihreä 1 2,8x2,1 x0,6cm 5,29g 
lyijylasitus. 

307 Y200 85 529 Luu 4 7,94g 

308 Y200 85 529 Laasti 12 80,56g 

309 Y200 R201 85 533 Rauta Veitsi 1 9,3x 1,9x0,6cm 18,82g 

310 Y200 R201 85 533 Rauta Esineen katkelma 1 3,6x 1,1 x0,7cm 3,87g 

311 Y200 R201 85 533 Lasi Pullo Vihreän pullon pohjapala, halkaisija n. 8 cm. 1 2,9x2,6x0,6cm 8,09g 

312 Y200 R201 85 535 Luu 1 8,41g 

313 Y200 85 537 Rauta Veitsi 1 7 ,6x 1,8x0,5cm 16,00g 

314 Y200 R201 85 537 Luu 24 90,84g 

315 Y200 85 537 Luu 3 13,36g 

316 Y200 R201 85 537 La asti 23 175,38g 

317 Y200 85 539 Palanut luu 1 1,42g 

318 Y200 85 539 Luu 5 9,5lg 

319 Y200 87 525 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 1 2,5cm 5,40g 

320 Y200 87 525 Kivi Pii Tummanharmaa. 1 1,3x 1,3x0,4cm 0,98g 

321 Y200 87 525 Laasti 7 59,82g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
322 Y200 R203 87 527 La asti 6 26,48g 

323 Y200 R203 87 529 Luu Hammas. 1 2,9cm 1,18g 

324 Y200 R203 87 529 Laasti II 8I,Og 

325 Y200 R203 87 531 Laasti 2 5,50g 

326 Y200 R201 87 533 Rauta Naula Kanta pyöreähkö, pitkälle korrodoitunut. 1 7,0cm 34,36g 

327 Y200 87 533 Rauta Hevosenkengän naula Kanta ja varsi suorakaiteenmuotoisia. 1 2,8cm 4,86g 

328 Y200 R201 87 533 Lasi Pullo Vihreä. 1 5,4x3,4x0,4cm 10,79g 

329 Y200 R201 87 533 Laasti 4 16,24g 

330 Y200 R201 87 535 Lasi Pullo Vihreä. Palat samasta pullosta, 2 kaulapalaa ja 4 pohjapalaa. 13 50,65g 
Pohjan halk. 8 cm. 

331 Y200 R201 87 535 Palanut luu 1 0,79g 

332 Y200 R201 87 535 Luu Yksi hammas. 3 6,99g 

333 Y200 R201 87 535 Laasti 24 52,15g 

334 Y200 87 537 Rauta Esineen katkelma Putken pala. 1 2,0x0,8x0,8cm 1,02g 

335 Y200 R201 87 537 Luu 3 11 ,59g 

336 Y200 R201 87 537 Laasti 1 13,56g 

337 Y200 87 539 Luu 3 17,49g 

338 Y200 R201 87 539 Kuona 2 9,4xl0,lx3,2c 270,5lg 

339 Y200 89 525 Rauta Naula? Kanta puuttuu, varsi neliönmuotoinen. 1 7,3cm 8,83g 

340 Y200 89 525 Fajanssi Astia Valkoinen lasitus. 1 1, 1 x 1 ,Ox0,2cm 0,20g 

341 Y200 89 525 Kivi Pii Valkoinen, palanut. 1 2, lxl,4xl ,2cm 3,28g 

342 Y200 89 525 Kuona 1 7 ,8x6, 1 x3 ,3cm 137,69g 

343 Y200 89 527 Rauta Naula? Kanta puuttuu, varsi pyöreä. 1 4,6cm 9,18g 

344 Y200 89 527 Luu Hammas. 1 3,13g 

345 Y200 89 527 La asti 2 6,44g 

346 Y200 90,1 530,35 13,99 Punasavi Astia Sisäpuolella väritön lyijylasitus, ulkopuolella uurrekoristelua ja 1 2,5x2,2x0,4cm 2,14g 
hieman nokea. 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
347 Y200 89 529 Palanutluu 2 1,03g 

348 Y200 89 531 Rauta Hevosen kengän naula Kanta suorakaiteen muotoinen , varsi neliömäinen. 1 2,2cm 3,60g 

349 Y200 89 531 Rauta Naula Kanta soikea, varsi neliömäinen . 1 8,3cm 15,63g 

350 Y200 89 531 Punasavi Astia Padan pohjapala, sisäpuolella jäljellä vähän väritöntä lyijylasitusta 1 3,9x4,0x 1, 1 cm 12,52g 
ja hieman nokea. 

351 Y200 89 531 Fajanssi Astia Tinalasitus, sinertäviä/harmaita pilkku ja. 1 1 ,3x 1 ,Ox0,2cm 0,30g 

352 Y200 89 531 Lasi Pullo Vihreä. Yksi kaulapala. 3 4,48g 

353 Y200 89 531 Palanutluu 2 0,55g 

354 Y200 89 531 Luu Hampaita. 3 5,56g 

355 Y200 89 533 Rauta Naula Kanta pyöreähkö, varsi neliömäinen. 1 6,1cm 6,75g 

356 Y200 89 533 Lasi Pullo Vihreä. 8 21,43g 

357 Y200 89 533 Luu Hammas. 1 3,5cm 13,39g 

358 Y200 89 535 Rauta Hevosenkengän naula Kanta suorakulmainen, varsi neliömäinen. 1 2,4cm 5,03g 

359 Y200 89 535 Lasi Pullo Vihreä. 4 15, 12g 

360 Y200 89 535 Palanutluu 1 0,62g 

361 Y200 89 539 Rauta Esineen katkelma Levy, jossa nystyrä. 1 2,6x 1 ,7x0,5cm 2,04g 

362 Y200 R202 89 539 Luu 1 1,74g 

363 Y200 89 539 Kuona 1 7,5x3,9x2,9cm 89,36g 

364 Y200 R202 89 539 Laasti 15 6,06g 

365 Y200 91,2 525,70 14,30 Rauta Nappi ? 1 2, 7x2,8x0,3cm 1,19g 

366 Y200 91 525 Lasi Pullo? Yksi ruskea pala, kolme läpinäkyvää. 4 3,91g 

367 Y200 91 525 Kivi Pii Harmaa. 1 0,99g 

368 Y200 91 527 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 1 2,9cm 12,04g 

369 Y200 91 527 Rauta Esineen katkelma Ohut rautapiikki? 1 2,3cm 0,29g 

370 Y200 91 527 Rauta Esineen katkelma Kaksi levymäistä katkelmaa. 2 3,8x2,0x0,6cm 15,3 1g 

371 Y200 91 527 Palanutluu 2 1,59g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
372 Y200 91 531 Punasavi Astia Profiloitu reunapala. Sisäpinnalla väritön lyijylasitus , ulkopinta 1 2,4x 1 ,9x0,8cm 5,06g 

nokeentunut ja uurrekoristeltu. 

373 Y200 91 531 Lasi Pullo Vihreä. 6 18,11g 

374 Y200 91 531 Kivi Pii Kaksi palanutta vaaleanharmaata, kaksi tummanharmaata . 4 Suurin 3,0x2,2 12,23g 

375 Y200 91 533 Luoti 1 0 ,9x0,8cm 4,72g 

376 Y200 91 533 Rauta Hevosenkengän naula Kanta ja varsi suorakulmaisia. 1 2,9cm 4,33g 

377 Y200 91 533 Rauta Naula Varret ja kannat neliömäisiä. 3 2,1-6,5cm 27,05g 

378 Y200 91 533 Lasi Pullo Vihreä. 1 4,4x3,5x0,3cm 13,09g 

379 Y200 91 533 Kivi Pii Kaksi palanuttavalkoista ja yksi vaalean harmaa. 3 Suurin 3,2x2,3 4,55g 

380 Y200 91 533 Palanut luu 1 0 ,55g 

381 Y200 91 533 Luu 10 18,65g 

382 Y200 93 533 Luu 1 8,87g 

383 Y200 93 533 Kuona 1 4,9x2,9x 1,1 cm 36,12g 

384 Y200 93 537 Rauta Naula? Kanta ri stinmuotoinen, varsi suorakaiteenmuotoinen. 1 2,9cm 13,04g 

385 Y200 93 539 Rauta Hevosenkengän naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 1 3,2cm 4,22g 

386 Y200 93 539 Luu Hammas. 1 3,7cm 14,01g 

387 Y200 95 535 Rauta Esineen katkelma Kaareva, epämääräisen muotoinen katkelma. 1 2,4x 1,1 x0,8cm 2,71g 

388 Y200 95 537 Lasi Pullo Väritöntä lasia, pullon suu- ja kaulaosa. Suun halk . 2,5 cm. 1 2,5x3 ,3x2,5cm 10,14g 

389 Y200 95 537 Kuona 1 3,9x3,5x 1 ,6cm 38,02g 

390 Y200 95 539 Kuona 6 Suurin 3,9x2, 9 54,55g 

391 Y200 97 535 Palanut luu 1 0,14g 

392 Y200 97 537 Rauta Naula Kanta ja varsi suorakulmaisia. Naula litteähkö. 1 3,9cm 7,17g 

393 Y200 97 537 Kivi Pii Vaaleanharmaa. 1 1 ,7xl ,5x0,3cm 0,87g 

394 R201 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäiset. 1 1,6cm 3,66g 

395 R201 Rauta Naula Kanta suorakulmainen, varsi neliömäinen . 4 kpl neliömäistä vartta. 5 3,0-5,6cm 26,48g 

396 R201 Rauta Naula Kanta puuttuu, varsi neliömäinen. 1 5,2cm 5,72g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
397 R201 Lasi Pullo Vihreä. 18 75,54g 

398 R201 Kivi Kvartsi 1 4 ,1 x3,5x2,0cm 22,26g 

399 R201 Palanut luu 1 0 ,23g 

400 R201 Luu 18 19,56g 

401 R201 Luu 34 43,15g 

402 R201 Luu 2 0 ,77g 

403 R201 Luu 2 5,45g 

404 R201 Luu 12 148,01g 

405 R203 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 1 8,1cm 22,71g 

406 R203 Luu 29 36,57g 

407 R203 Luu 17 25,92g 

408 Y204 91 531 Kivi Pii Harmaa. 1 8, 1 x4,2x2,3cm 86, 15g 

409 Y204 96,9 538,07 14, 18 Punasavi Astia Profiloitu reunapala.Sisäpuolella väritön lyijylyijylasitus lietteen 1 7 ,2x3,0x0, 7cm 15,40g 
päällä. Ulkopuolella raidoittain punaista ja harmaata lietettä, 
bolusraita ja väritön lyijylasitus myös raidoittain . Suun halkaisija n. 
14cm. 

410 Y204 95 537 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 1 6 ,2cm 16,54g 

411 Y204 95 537 Palanut luu 3 1,93g 

412 Y204 95 537 Luu Viisi hammasta. 8 60,01g 

413 Y204 95 537 Kuona Mukana kuonaantunutta tiiltä . 9 Suurin 5, 1 x4,0 104,09g 

414 Y204 95 539 Rauta Hevosenkengän naula Hyvin korrodoitunut. 1 2,4cm 3 ,98g 

415 Y204 95 539 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 1 4 ,1cm 9,36g 

416 Y204 95 539 Palanut luu 24 4,56g 

417 Y204 95 539 Kuona "02 7569,9l g 

418 Y204 97 537 Punasavi Astia Sisäpuolella väritön lyijylasitus. 1 2,0x 1 ,6x0,4cm 1,24g 

419 Y204 97 537 Luu Kaksi hammasta. 3 59,13g 

420 Y204 97 537 Kuona 1 1 ,4x 1 ,3x 1, !cm I,IOg 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
421 Y204 97,5 540,04 14,05 Rauta Veitsi 1 II ,4x 1 ,4x0,4c 13,97g 

422 Y204 97 539 Rauta Hevosenkengän naula Kanta litistetyn kolmionmuotoinen, varsi suorakulmainen. 2 3,1-4,0cm 9,86g 

423 Y204 97 539 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä, varsi kiinni kannan reunassa. 1 5,6cm 10,95g 

424 Y204 97 539 Kivi Pii Harmaa. 1 2,0x0,8x0,4cm 0,56g 

425 Y204 97 539 Palanut luu 2 1,33g 

426 Y204 97 539 Luu Hampaan palasia. 18 3,42g 

427 Y204 97 539 Kuona 1 5,1 x4,5x2, 1 cm 30,08g 

428 Y205 85 527 Rauta Naula? Litteähköjä ja kiilamaisia. 2 4,7-4,9cm 11,13g 

429 Y205 85 527 Palanut luu 2 1,09g 

430 Y205 85 527 Luu 27 159,54g 

431 Y205 85 529 Luu 6 11,17g 

432 Y205 85 531 Rauta Hevosenkengän naula Kanta ja varsi todennäköisesti neliömäisiä, hyvin korrodoitunut. 1 3,6cm 6,46g 

433 Y205 85 531 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 1 2,9cm 9 ,40g 

434 Y205 85 539 Kuona 1 2,6x2, 1 x 1 ,4cm 8,17g 

435 Y205 87 529 Rauta Naula Kannat ja varret molemmissa neliömäiset. 2 5,5cm;6,3cm 30,06g 

436 Y205 87 529 Rauta Esineen katkelma Kaareva levymäinen pala. 1 6 ,6x2,0x0,8cm 25,68g 

437 Y205 87 529 Luu 1 2,98g 

438 Y205 87 531 Rauta Hevosenkengän naula Kanta ja varsi suorakulmaisia. 1 3,6cm 6 ,67g 

439 Y205 89 525 Rauta Hevosenkengän naula Varsi neliömäinen, kanta hyvin korrosidoitunut. 1 3,6cm 5,24g 

440 Y205 89 527 Rauta Hevosenkengän naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 1 3, lcm 5,29g 

441 Y205 89 527 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 3 6, 1-8,9cm 43,10g 

442 Y205 89 527 Rauta Veitsi Veitsen terä katkennut, ruoto jäljellä. 1 7,4x 1 ,9x0,5cm 15,49g 

443 Y205 89 527 Luu 1 0 ,73g 

444 Y205 90 527 Kivi kvartsi 1 1 ,8x 1 ,Ox0,3cm 0,78g 

445 Y205 89,7 530,28 13,90 Rauta Esineen katkelma Kaareva neliömäinen varsi, jossa on silmukka päässä. Haka? 2 12,9x 1 ,Ox0,8c 86,23g 
Kahva? 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
446 Y205 90,1 530,84 13,87 Punasavi Astia Sisäpinnalla lyijylasitus. 1 2,2x2,0x0,4cm 2,83g 

447 Y205 89,8 530,80 13,85 Kivisavi Astia Ulkopinnalla suolalasitusta, sisäpinnalla dreijausjälkiä. 1 3,9x3,7x0,5cm 6,85g 

448 Y205 89 529 Rauta Hevosenkengän naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 2 3,4-3 ,5cm 11,45g 

449 Y205 89 529 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä, kolmesta puuttuu kanta. 8 3,5-7, lcm 110,12g 

450 Y205 89 529 Rauta Naula Kanta puuttuu, varsi neliömäinen . 1 4,9cm 10,10g 

451 Y205 89 529 Rauta Niitti Kanta ja varsi pyöreitä. 1 0,9cm 0 ,57g 

452 Y205 89 529 Palanut luu 3 3,03g 

453 Y205 89 529 Luu Hampaan palasia. 9 14,88g 

454 Y205 89 529 Kuona 1 2,7x2,5x 1 ,6cm 8,27g 

455 Y205 89 531 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä, yhdestä puuttuu kanta. 4 3,9-10,9cm 51,26g 

456 Y205 89 531 Lasi Pullo Vihreä. 1 0 ,13g 

457 Y205 89 531 Kivi Pii Tummanharmaa. 1 1 ,6x 1,1 x0,8cm I ,Oig 

458 Y205 89 531 Palanut luu 1 0 ,56g 

459 Y205 89 531 Luu 21 37,19g 

460 Y205 89 533 Rauta Naula Varsi neliömäinen, kanta puuttuu . 1 7,4cm 7,76g 

461 Y205 89 533 Lasi Pullo Vihreä. 1 5,4lg 

462 Y205 89 533 Luu 3 9 ,16g 

463 Y205 90,4 535 ,59 13 ,69 Lasi Ikkunalasi Vihertävä, yhdessä reunassa mahdollisesti retusointia. 1 1 ,8x 1 ,8x0,2cm 0,44g 

464 Y205 90,7 536,65 13,65 Fajanssi Astia Valkoinen tinalasitus. Yhdessä palassa profilointia. 7 Suurin 2,6x 1,8 2,13g 

465 Y205 89 535 Palanut luu 5 4,55g 

466 Y205 89 535 Luu 16 45,49g 

467 Y205 90,7 537,46 13 ,46 Kupari seos Ongenkoukku Koukussa kiinni vielä kierrettyä kupari lankaa. 1 Koukku 3,8x0, 2,13g 

468 Y205 90,3 537,15 13,57 Rauta Rengassolki Rengas, jossa pieni kyhmy. Hieman soikionmuotoinen . 1 6,2x5,2x0,6cm 25,09g 

469 Y205 90,6 538,34 13,4 1 Punasavi Astia Kylki pala. Sisäpinnalla kellertävä lyijylasitus, ulkopinta nokinen ja 1 2, 1 x2 ,0x0,4cm 2,34g 
aaltoileva. 

470 Y205 89 537 Rauta Esineen katkelma Putkimainen. 1 3,7x 1 ,4x 1 ,Ocm 8,34g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
471 Y205 89 537 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä, yhdestä puutluu kanta. 4 2,5-6,9cm 24,30g 

472 Y205 89 537 Kivi Pii Kaksi vaaleanharmaata ja yksi tummanharmaa. 3 Suurin 7 ,Ox2,4 32,27g 

473 Y205 89 537 Luu Hampaan palasia. 4 9,90g 

474 Y205 89 537 Kuona 10 101 ,28g 

475 Y205 89 539 Rauta Esineen katkelma Puikkomainen. Poranterä? 1 12,6x 1 ,5x 1 ,3c 33,34g 

476 Y205 89 539 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 1 5,4cm 9,70g 

477 Y205 89 539 Kivi Pii Harmaita. 2 3,lx2,3xl,4cm 12,34g 

478 Y205 89 539 Palanutluu 3 0 ,58g 

479 Y205 89 539 Kuona 3 115,23g 

480 Y205 91 527 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä, toinen litistynyt. 2 3,2-3,7cm 7,7lg 

481 Y205 91 527 Kivi Pii Tumman ruskea. 1 2,6x2,0x 1, 1 cm 4,99g 

482 Y205 91 527 Palanutluu 6 3,04g 

483 Y205 91,3 530,92 14,00 Punasavi Astia Profiloitu reunapala. Sisäpuolella väritön lyijylasitus, ulkopuoli 2 4,9x3,2x0,7cm 19,41g 
nokeentunul. Suun halkaisija n. 14 cm . 

484 Y205 91 529 Rauta Esineen katkelma Toinen on kahvamainen, toinen väännetyn kapean levyn katkelma. 2 8,7x2,3x0,5cm 29,62g 

485 Y205 91 529 Rauta Naula Yhdessä pyöreä ja kahdessa neliömäinen kanta . Kolmesta, joista 6 3,3-6,lcm 46,86g 
puutluu kanta, kahdella on pyöreä varsi, lopuilla neliömäinen. 

486 Y205 91 529 Palanut luu 9 4,78g 

487 Y205 91,7 531,42 13,85 Punasavi Astia Kylkipala. Sisäpuolella väritön lyijylasitus, ulkopuoli hiukan 1 2,6x2 ,0x0,5cm 3,09g 
nokeentunut, koristeena yksi kohovyö. 

488 Y205 91 ,8 531,95 13,96 Punasavi Astia Reunapala. Sisäpuolella väritön lyijylasitus, ulkoreuna hieman 1 2,1 x2 ,0x0,8cm 4,78g 
tummunut. Astian yläreunassa uurretlu viiva. 

489 Y205 91 531 Rauta Esineen katkelma Levy. 1 2,6x 1 ,3x0,5cm 4,38g 

490 Y205 91 531 Rauta Naula Molemmissa neliömäinen varsi , toisessa neliömäinen kanta, 2 1,9-3 ,8cm 9,15g 
toisesta kanta puutluu. 

491 Y205 91 531 Lasi Pullo Vihreä. 4 5,36g 

492 Y205 91 531 Kivi Pii Vaaleanharmaa, palanut. l 2,3x2,2x0,9cm 3,79g 

493 Y205 91 531 Palanutluu 5 4,88g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
494 Y205 91 531 Luu Kolme hammasta. II 20,63g 

495 Y205 91 531 Kuona 1 5,4x4,0x3, lcm 60,19g 

496 Y205 91 533 Lasi Pullo Vihreä pohjapala. 1 4,6x2,4x0,5cm 8,65g 

497 Y205 91 533 Palanut luu 2 1,77g 

498 Y205 91 533 Luu Hammas. 2 5 ,42g 

499 Y205 91,6 535,12 13,69 Rauta Veitsi Terän katkelma. 1 6,7x 1 ,9x0,5cm 15,88g 

500 Y205 91,6 535,12 13,69 Rauta Esineen katkelma Edellisen veitsen ruoto? Mukana savi, jossa esineen painauma. 1 Rauta 5,0x0,8c 11 ,87g 

501 Y205 91,7 535,30 13,68 Rauta Veitsi Veitsi, jossa käyrä ruoto. 1 12,8x 1 ,6x0,5c 29,3lg 

502 Y205 91 ,2 535 ,36 13,65 Lasi Pullo S i nertä vä, samea. 1 4,5x3,4x0,3cm 8,09g 

503 Y205 91 535 Rauta Hevosenkengän naula Kahdessa kanta ja varsi neliömäisiä. Yksi hyvin epämääräisen 3 3,5-3,8cm 19,38g 
muotoinen. 

504 Y205 91 535 Kivi Pii Vaaleanharmaa ja tummanharmaa. 2 1,8xl,4x0,7cm 7, llg 

505 Y205 91 535 Palanut luu 1 0,54g 

506 Y205 91 535 Luu Neljä hammasta. 5 51,07g 

507 Y205 91 535 Kuona 1 2,4x 1 ,7x0,8cm 6,05g 

508 Y205 93 533 Rauta Esineen katkelma Varsi , jonka päässä sivu-ulokkeet. 1 4,0x 1 ,5x0,7cm 8,72g 

509 Y205 93 533 Rauta Naula Yhdessä kolmionmuotoinen kanta , viidessä neliömäinen kanta ja II 2,4-5 ,8cm 126,22g 
viideltä kanta puuttuu. Kaikkien varret neliömäisiä. 

510 Y205 93 533 Kivi Pii Ruskea ja kaksi vaalean harmaata, joista toinen palanut. 3 Suurin 3,7x2,5 18,58g 

511 Y205 93 533 Palanut luu 8 3,62g 

512 Y205 93 533 Luu Hampaan palasia ja kalan luu. 5 0 ,60g 

513 Y205 93 533 Kuona 1 4,2x3,8x2, 1 cm 63 ,52g 

514 Y205 93,4 535 ,01 13,99 Kupariseos Nappi ? Pyöreä ja kupera. Suurempi reikä keskellä ja kaksi pienempää 1 Halkaisija 1 ,9c 0 ,89g 
sivuilla. 

515 Y205 93,3 535 ,17 13 ,93 Rauta Sirppi Terä katkennut ja vääntynyt. 1 Varsi 8,2cm, t 65,57g 

516 Y205 93,6 535,65 13 ,9 1 Lasi lkkunalasi? Vihreä, katkelma. 1 2,4x 1 ,8x0,3crn 2,56g 

517 Y205 93 535 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä, yhdessä varsi alkaa heti kannan sivusta. 3 4,8-5,9cm 27,70g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
518 Y205 93 535 Kivi Pii Vaaleanharmaa. 1 1,5x 1,3x0,2cm 0,27g 

519 Y205 93 535 Palanutluu 27 17,2 1g 

520 Y205 93 535 Kuona 3 Suurin 6,9x5,0 97,70g 

521 Y205 93 537 Rauta Esineen katkelma Korrodoitunut ongenkoukku? 1 3,8x2,2x0,9cm 7,67g 

522 Y205 93 537 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä, kahdesta puu !luu kanta. 4 4,2-7,5cm 34,94g 

523 Y205 93 537 Palanutluu 17 13,46g 

524 Y205 93 537 Luu Hampaan palasia. 12 5,90g 

525 Y205 93 537 Kuona Yhdessä tiiltä kiinni. 3 Suurin 6,7x4,2 93,48g 

526 Y205 94,2 539,45 Taso Luu Vähintään viisi hammasta. 26 80,61g 

527 Y205 93 539 Luu Yksi hammas. 6 17,60g 

528 Y205 93 539 Kuona 1 6,9x4,0x3,3cm 51,27g 

529 Y205 95 537 Palanutluu 10 3,96g 

530 Y205 95 537 Kuona Yhdessä tiiltä. 5 Suurin 5,6x3,9 93,44g 

531 Y205 95,0 540,44 13,75 Punasavi Astia Kylkipala . Sisäpinnalla kellertävä lyijylasitus . 1 3,8x2,4x0,5cm 5,23g 

532 Y205 95 539 Rauta Naula Kanta puul!uu, varsi neliömäinen . 1 3,1cm 3,38g 

533 Y205 95 539 Puu Esineen katkelma Suorakulmainen pala, päässä hiontaa. Tupen katkelma? 1 4,8x 1,7x0,7cm 4,06g 

534 Y205 95 539 Kivi Pii Harmaa ja palan ui, valkoinen . 2 2,0x 1, 1 x0,9cm 1,51 g 

535 Y205 95 539 Palanutluu 23 8,77g 

536 Y205 95 539 Luu Hampaan palasia. II 9,46g 

537 Y205 95 539 Kuona 24 Suurin 7,8x6,7 683,96g 

538 Y206 92,8 534,21 13 ,92 Punasavi Astia Padan kylkipala? Sisäpuolella vihertävä lyijylasitus , ulkopinnalla 1 3,2x2,7x0,5cm 5,44g 
aaltopinta ja nokea. 

539 Y206 91 533 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 4 4,5-8,3cm 44,25g 

540 Y206 91 533 Palanut luu 1 0,04g 

541 Y206 91 533 Kuona 1 5,2x3,9x2,2cm 40,70g 

542 Y206 93,0 534,39 13,6 1 Lasi Ikkunalasi Vihertävä, lähes suorakaiteenmuotoinen. 1 2,7x 1,6x0, 1cm 1,53g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
543 Y206 93 535 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä . 1 4,8cm 10,58g 

544 Y206 93 535 Kuona Kuonaantunutta tiiltä . 2 Suurin 4,7x5 ,0 46,65g 

545 Y206 93 537 Rauta Hevosenkengän naula Kanta suorakulmainen ja litistetty, varsi kapeneva ja 2 4,1-4,2cm 14,16g 
suorakulmainen. 

546 Y206 93 537 Rauta Naula Kahdesta puuttuu kanta, varret neliömäisiä. Yhdessä neliömäinen 3 3,9-4,7cm 13,07g 
kanta ja varsi . 

547 Y206 93 537 Kivi Pii Kellertävän ruskea. Cortexia jäljellä. 1 8,4x5 ,0x3,4cm 125,34g 

548 Y206 93 537 Palanut luu 7 1,89g 

549 Y206 93 537 Luu Yksi hammas. 4 23,03g 

550 Y206 93 537 Kuona Kuonaantunutta tiiltä 2 kpl. 6 Suurin 7,0x3,4 125,27g 

551 Y206 94,3 540,08 13,58 Lyijy ja kupa Ongenpaino? Kolmiomainen paino, jonka päässä kupari lenkki, jossa kiinni 1 Paino 3,2x 1,4x 12,90g 
kuparilanka. 

552 Y206 93 539 Palanut luu 2 1,08g 

553 Y206 93 539 Luu 2 0 ,80g 

554 Y207 90,5 527 ,54 14, 13 Punasavi Astia Reunapala. Sisäpuolella väritön lyijylasitus, ulkoreuna profiloitu , 1 4,6x3,2x0,8cm 14,50g 
koristeena ura ja kohovyö. Hieman nokeentunut. Pata? 

555 Y207 90,5 527,62 14,13 Punasavi Astia Kylkipala. Sisäpuolella väritön lyijylasitus, ulkopinnalla 2 2,7x2,9x0,5; 2 3 ,59g 
uurrekoristelua. Pinta on hieman nokeentunut. 

556 Y207 90,5 527 ,35 14, 13 Punasavi Astia Kylkipala. Sisäpinnalla väritön lyijylasitus, ulkopinta hieman 1 3,1 x3,7x0,5cm 7,54g 
nokeentunut ja urakoristeltu . 

557 Y207 90 527 Rauta Esineen katkelma Haan muotoinen, piikki suorakulmainen ja kärjessä nystyrä. 1 4,3cm 5,57g 

558 Y208 87 539 Kivi Pii Tumman harmaa. 1 1,3x 1 ,4x0,5cm 1,25g 

559 Y208 87 539 Luu 6 7,7lg 

560 Y208 89 537 Rauta Naula Kanta suorakulmainen, hyvin korrodoitunut. 1 5,4cm 13,50g 

561 Y208 89 539 Kuona 3 Suurin 8,8x7,5 329,03g 

562 Y208 R201 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 1 5,lcm 6,99g 

563 Y208 R201 Kivi Pii Vaalean harmaa. 1 2,3x 1,3x0,8cm 1,94g 

564 Y208 R201 Luu Kolme hammasta. 70 89,28g 

565 Y209 85 539 Rauta Naula/Kiila Kiilamainen , kanta puuttuu . Varsi neliömäinen . 1 1 0 ,6x0,8x0,9c 30,62g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
566 Y209 85 539 Kivi Pii Harmaa. 1 3,6x2,7x0,8cm 6,26g 

567 Y209 85 539 Palanutluu 1 0,20g 

568 Y209 85 539 Luu 2 l,l5g 

569 Y209 85 539 Kuona 1 2,6x 1,7x l ,Ocm 6,32g 

570 Y210 84,3 532 ,65 12,74 Lasi Ikkunalasi Vihertävä, paljon kuplia. 1 3,2x2,0x0,2cm 2,42g 

571 Y210 83,5 532,30 12,87 Kivi Muo!!i? Suorakulmaisen kiven keskellä kolo, jonka syvyys on n. 1 1 1,3x4,9x2,6c 224,36g 
0 ,6 cm ja halkaisija n. 1,8 cm. Kivi haljennut kahteen osaan. 

572 Y210 83,7 533 ,43 12,47 Punasavi Astia Padan kylki pala. Sisäpinnalla vihertävä lyijylasitus , ulkopinta 1 2,0x 1,6x0,7cm 1,94g 
hyvin nokinen. Pyöristynyt, kulunut pala. 

573 Y210 83 533 Rauta Hevosenkengän naula Kolmiomainen, litistynyt kanta, varsi suorakulmainen. 1 3,0cm 6,10g 

574 Y210 83 533 Rauta Naula Kahdella neliömäinen kantaja varsi. Kahdelta kanta puul!uu, varret 4 4,2-6,6cm 45,63g 
neliömäiset. 

575 Y210 83 533 Fajanssi Astia Valkoinen lasi te, jossa harmaita pilkku ja. 1 2,5x 1 ,8x0,3cm 1,02g 

576 Y210 83 533 Kivi Pii Vaalenharmaa. 1 2,7x2,9x0,3cm 2,61g 

577 Y210 83 533 Palanut luu II 6,41g 

578 Y210 83 533 Kuona Kuonassa kiinni hiiltynyl!ä puuta. 1 14,5xl0,7x4,3 883,46g 

579 Y210 83 537 Rauta Esineen katkelma Li!!eän, kaarevan ja suorakulmaisen varren päästä haarautuu 1,8 0 7 ,8x2,3x0,5cm 10,09g 
cm pitkä uloke. 

580 Y210 83 537 Rauta Naula Kaikissa neliömäinen varsi , kanta puul!uu kolmesta . Kaksi 7 2,8-6,2cm 44,71g 
neliömäistä kantaa, yksi pyöreä ja yksi litistel!y 
suorakaiteenmuotoinen. 

581 Y210 85 531 Rauta Naula Pyöreä kanta ja neliömäinen varsi. 0 3,3cm 4,07g 

582 Y210 R201 Kuona 3 Suurin 5,3x4,4 87,51g 

583 Y211 84,1 535,39 12,58 Rauta Veitsi Ruoto puul!uu. 1 8,4x 1 ,4x0,5cm 12,44g 

584 Y211 86,2 538,46 12,93 Kupariseos Hela Suorakaiteenmuotoinen. Kaksi reikää. 1 2,5x 1 ,3x0,1 cm 1,16g 

585 Y211 R201 86,1 538,02 13,08 Rauta Esineen katkelma Soljen neula? Varsi neliömäinen, muodostaa lenkin päädyssä. 1 7,1 x2, 1 x0,5cm 9,65g 

586 Y211 R201 85,8 539,52 12,69 Puu Esineen katkelma Paalun katkelma? Kapenee päätä kohden . 1 16,5x4,2x2,3c 43,52g 

587 Y211 87 537 Luu 8 30,42g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
588 Y211 89,0 534,94 13,50 Rauta Avain Kahva soikionmuotoinen, kahvan ja varren välissä koristeosa. 1 4,5x2,6x0,5cm 5,66g 

Varressa 1,7 cm pituinen suora lehti. 

589 Y211 89,1 534,74 13,58 Rauta Veitsi Terä jatkuu kahvaan , jossa on kiinni yksi niitti . Veitsi kahdessa 1 Terä 1 0,8x 1 ,5x 30,14g 
osassa. 

590 Y211 89,2 537,56 13,50 Kupari seos Nappi Pyöreä, mutta kovera nappi, jonka takana lenkki. Halkaisija 1,9 cm. 1 1 ,9x0,9x0, lcm 2,69g 

591 Y211 89,3 537,84 13,38 Rauta Esineen katkelma Kahvamainen katkelma. Suorakaiteenmuotoisen varren päässä 1 8,1 x2,9x0,8 30,98g 
levyt; toinen neliömäinen levy, toinen epämääräisempi. 

592 Y211 Ku 231 89 537 Kuona 2 Suurin 19,0x l 1438,27g 

593 Y211 R201 Rauta Naula Toisessa neliömäinen kantaja varsi, toisessa litistetty 2 Molemmat 4,0 16,36g 
kolmiomainen kantaja suorakaiteenmuotoinen varsi. 

594 Y211 R201 Rauta Naula Molemmissa kanta ja varsi neliömäiset. 2 4,9-8,6cm 38,25g 

595 Y211 R201 Rauta Naula Varret neliömäisiä. Kanta puuttuu kahdesta, kahdessa neliömäinen 5 3,6-5,3cm 48,36g 
ja yhdessä pyöreä. 

596 Y211 R201 Kivi Hioin Hioimen katkelma. 1 7 ,5x4,5x 1 ,8cm 90,0lg 

597 Y211 R201 Kivi Pii Tummanharmaa 1 3,3x 1 ,9x 1 ,Ocm 6,4lg 

598 Y211 R201 Luu Esineen katkelma Neula? Hiotun katkelman päädyssä soikionmuotoinen 3mmx5mm 1 2,9x 1 ,6x0,3cm 0,53g 
kokoinen reikä. 

599 Y211 R201 Palanut luu 4 1,37g 

600 Y211 R201 Luu Hammas. 19 45,89g 

601 Y211 R201 Luu Hammas. 34 124,48g 

602 Y211 R201 Luu Neljä hammasta. -02 471,14g 

603 Y211 R201 Kuona 1 3,2x2,lxl,7cm 9,65g 

604 Y211 R201 Kuona 1 7,6x5,6x2,4cm 112,45g 

605 Y212 93 539 Rauta Hevosenkengän naula Kanta ja varsi litistyneen suorakaiteenmuotoisia. 1 3,0cm 5,52g 

606 Y212 93 539 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 1 4,7cm 16,45g 

607 Y212 93 539 Palanut luu 3 2,16g 

608 Y212 93 539 Luu 15 74,89g 

609 Y213 86,0 528,66 13 ,76 Kupari seos Esineen katkelma Padasta? Suorakaiteenmuotoinen, kaksinkerroin taitettu levy. 1 4,1 x2,2x 1 ,2cm 5,42g 

610 Y213 85 529 Luu 65 152,92g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
611 Y213 87,3 525,64 13 ,87 Punasavi Astia Padan kylki pala. Sisäpinnalla väritön lyijylasitus, ulkopinta hyvin 1 4,7x3 ,3x0,5cm 10,14g 

nokeentunut. 

612 Y213 87 525-52 Rauta Esineen katkelma Suorakaiteenmuotoinen rautalevy, jonka toinen pää on pyöristetty. 1 7 ,Ox3, 1 x0,3cm 17,61g 

613 Y213 87 525-52 Rauta Esineen katkelma Pitkä, ohut suorakaiteenmuotoinen varsi , joka kääntyy koukuksi . 1 14,8x2, 1 x0,4c 14,12g 

614 Y213 87 525-52 Rauta Esineen katkelma Pyöreähkö, pitkänomainen katkelma. 1 5,7x2,6x 1 ,8cm 28,39g 

615 Y213 87 525 Rauta Hevosenkengän naula Litistynyt, kolmionmuotoinen kanta ja suorakaiteenmuotoinen varsi. 1 3,3cm 5,91g 

616 Y213 87 525 Rauta Naula Yhdeksässä neliönmuotoinen kanta, kahdessa suorakaide, yhdessä 12 4,2-6,8cm 115,05g 
ei kantaa. Kaikissa neliömäinen varsi. 

617 Y213 87 525 Palanut luu 4 2,74g 

618 Y213 87 525 Luu 43 103,49g 

619 Y213 87 525 Kuona 1 4,3x2, 7x 1 ,3cm 14,55g 

620 Y213 87 525 Laasti 9 26,96g 

621 Y213 87,5 528,98 14, 10 Luu Nappa/Arpakuutio Vastakkaisten sivujen summa ei ole aina seitsemän. Silmät 0,7x0,7x0,7cm 0 ,71g 
häränsilmäkuvioita. 

622 Y213 87 527 Rauta Hevosenkengän naula Kanta ja varsi suorakulmaisia. 1 2,7cm 4,25g 

623 Y213 87 527 Rauta Naula Kanta pyöreähkö ja varsi neliömäinen . 1 6,6cm 21 ,46g 

624 Y213 87 527 Kivi Pii Tumman harmaa, cortexia jäljellä. 1 3, lx1,9x0,6cm 3,62g 

625 Y213 87 527 Luu 7 16,58g 

626 Y213 87-9 527 Luu 19 75,84g 

627 Y213 87,5 529,34 13,84 Rauta Veitsi Pitkä ruoto. 1 9,7x 1 ,6x0,5cm 16,16g 

628 Y213 87,8 529,10 13,88 Rauta Työkalu? Kaareva varsi, pää leveän U:n muotoinen . Ontossa rautavarressa 1 27 ,5x7 ,3x3,4c 581 ,63g 
vielä puuvarren jäänteitä. 

629 Y213 87 529 Rauta Hevosenkengän naula Kanta litistyneen kolmionmuotoinen , varsi neliömäinen . 1 Molemmat 3,4 12,70g 

630 Y213 87 529 Kivi Pii Harmaa 1 2,3x0,9x0,7cm 1,50g 

631 Y213 87 529 Palanut luu 2 0 ,35g 

632 Y213 87 529 Luu 31 67,63g 

633 Y213 89 525 Luu 1 0 ,23g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
634 Y213 89,2 527,21 14,02 Punasavi Astia Profi1oitu reunapa1a. Ulkopinnalla kohovyö, sisäpinnalla vihertävä 1 4,7x3 , lx0,6cm 9,87g 

lyijylasitus. Suun halkaisija n. 12 cm. 

635 Y213 89,6 527,94 14, 12 Punasavi Astia Kylki pala. Ulkopinta hieman nokeentunut, sisäpuolella väritön 1 2,7x 1,3x0,5cm 2,54g 
lyijylasitus. 

636 Y213 89 527 Rauta Naula Ristinmuotoinen, kannassa kohouma. Kanta ja varsi suorakulmaisia. 1 3,9cm 7,97g 

637 Y213 89 527 Rauta Naula Kiilamainen, litistyneen kolmionmuotoinen kanta, varsi 1 4,5cm 5,60g 
neliömäinen. 

638 Y213 R203 Palanutluu 1 0,46g 

639 Y213 R203 Luu 2 1,27g 

640 Y213 Rauta Hevosenkengän naula Kanta korrodoitunut, varsi neliömäinen. 1 3,1cm 6,08g 

641 Y213 Rauta Naula Ristinmuotoinen kanta, jossa kohouma ja kaksi ympyrää. Varsi 1 4,5cm 8,96g 
neliömäinen. 

642 Y213 Kivi Hioin Suorakaiteenmuotoinen, punertava. 1 7,9x3,5x2,6cm 111,19g 

643 Y213 Luu 36 76,03g 

644 Y214 87 531 Rauta Esineen katkelma Rautaharkko, poikkileikkaukseltaan neliö. 1 3,2x0,7x0,6cm 7,63g 

645 Y214 87 531 Rauta Naula Kiilamainen. 1 3,8cm 4,54g 

646 Y214 87 531 Luu 1 2,15g 

647 Y215 80,4 525,72 12,88 Punasavi Astia Kylki-/pohjapala? Sisäpuolella vihertävä lyijylasitus. 1 4 ,9x3,9x0,7cm 16,90g 

648 Y215 79 525 Rauta Esineen katkelma Levymäinen, toinen pää pyöreähkö. 1 5,7x3,4x0,3cm 14,30g 

649 Y215 79 525 Palanutluu 9 0,52g 

650 Y215 79 525 Luu 2 2,44g 

651 Y215 79 527 Palanut luu 1 O, llg 

652 Y215 79 529 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 2 2,2-3,6cm IO,OOg 

653 Y215 79 529 Kivi Pii Vaalean harmaa. 1 1,8x0,9x0,3cm 0,23g 

654 Y215 79 529 Palanut luu 1 0 ,24g 

655 Y215 81,0 526,89 13, 11 Kupariseos Esineen katkelma Kuparipadan paikka? Suorakaiteenmuotoinen levy, joka on hieman 1 5,6x2,2x0,1 cm 12,37g 
kaareva. Levyssä kiinni kaksi niittiä. 

656 Y215 81,1 525,21 13,07 Kupariseos Esineen katkelma Renkaan pala. Läpileikkaus puoli ympyrä. 1 2,4x0,4x0,2cm 0,84g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
657 Y215 81,1 525,51 13,05 Rauta Veitsi Lähes kokonainen. 1 14,8x2,0x0,5c 27,64g 

658 Y215 82,0 525,64 13,28 Rauta Esineen katkelma Kynuilänvarsi? Varsipiikki n. 8,0 cm ja pesän. 3 cm. 1 9,8x4,4x0,9cm 35,04g 

659 Y215 82,5 525,11 13,46 Punasavi Astia Kylkipala. Sisäpinnalla vihertävää lyijylasitusta. Ulkopinnalla 1 3,0x2,2x0,6cm 4,2lg 
lasitusroiskeita. 

660 Y215 82,6 525,48 13,48 Punasavi Astia Kylki pala. Sisäpinnalla vihertävää lyijylasitusta, joka on osaksi 1 3,9x 1 ,7x0,6cm 4,62g 
lohjennut pois. Ulkopinnalla lasitusroiskeita. 

661 Y215 81 525 Palanutluu 1 0,47g 

662 Y215 81 525 Luu Viisi hammasta 6 95,26g 

663 Y215 81,7 528,40 12,95 Rauta Esineen katkelma Ohuita levymäisiä paloja, osa hieman taipuneita. 8 Suurin 5,4x3,5 22,55g 

664 Y215 81,7 527,86 13, 11 Punasavi Astia Kylkipala. Sisäpuolella väritön lyijylasitus, ulkopuolella 1 2,lxl,9x0,5cm 3,93g 
kohovyökoristelu . 

665 Y215 81 527 Kivi Pii Ruskea, cortexia jäljellä. 1 2,0x 1 ,8x0,4cm l ,OOg 

666 Y215 81 528 Luu 4 4,95g 

667 Y215 81 528 Kuona 1 4,8x3,7x2,3cm 39,87g 

668 Y215 82,7 529,16 13 ,27 Kupariseos Hela Suorakaiteenmuotoinen, toinen pää pyöristel!y. Kaksinkertainen, 1 2,4x0,9x0,3cm 1,55g 
pyöreässä päässä niilli tallella. 

669 Y215 81,7 521,23 12,75 Rauta Vyönsolki Kehä on soikion muotoinen, neulan pituus 5,3 cm. 1 7,0x4,9x0,7cm 62,01g 

670 Y215 82,2 532,58 12,66 Fajanssi Astia Valkoinen lasitus, jossa harmaita pilkku ja. Pohjan kohoreuna 1 1 ,9x 1 ,7x0,4cm 1,02g 
näkyvissä. 

671 Y215 81 531 Rauta Naula Pyöreä kanta, neliömäinen varsi. 1 2,9cm 7,0lg 

672 Y215 84 525 Rauta Atulat/Pinsetit? Sääret pääl!yvät pinneen, pinnen halkaisija 0,5 cm. 1 3,6x0,5x0,4cm 1,68g 

673 Y215 83 525 Rauta Naula Suorakaiteenmuotoiset kannat ja neliömäiset varret. 2 2,3-5,8cm 12,87g 

674 Y215 84 525 Rauta Naula Kanta pyöreä, varsi neliömäinen . 1 3,0cm 5,43g 

675 Y215 83 525 Kivi Pii Toinen harmaa, toinen palanut. 2 2,4x2,4x0,6cm 2,35g 

676 Y215 84 525 Kivi Pii Tummanharmaa. 1 4,7x3,8x 1 ,Ocm 13,93g 

677 Y215 84 525 Luu Hammas. 2 16,22g 

678 Y215 84,2 528,57 13,66 Punasavi Astia Kylkipala. Sisäpinnalla väritön lyijylasitus. 1 1 ,3x0,7x0,5cm 0,64g 

679 Y215 84,7 527,08 13 ,72 Punasavi Astia Padan kylki pala? Sisäpinnalla väritön lyijylasitus, ulkopinta 1 5,2x3,4x0,6cm 13,72g 
voimakkaasti nokeentunut. 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
680 Y215 83 527 Rauta Esineen katkelma Rautalevy kahdessa osassa. 2 Yhdessä 3,4x 1 3,77g 

681 Y215 83 527 Rauta Esineen katkelma Hyvin korrodoitunut, epämääräinen. 1 4,7x2,0x 1, lcm 12,4lg 

682 Y215 84 527 Rauta Esineen katkelma Kaareva levy, kahdessa osassa. 2 Yhdessä 7 ,9x4 41,67g 

683 Y215 84 527 Rauta Esineen katkelma Kahvamainen , suoran varren päässä koukku . 1 7 ,5x2, lx0,7cm ll,43g 

684 Y215 83 527 Rauta Hevosenkengän naula Litistyneen kolmionmuotoinen kanta , neliömäinen vars i. 1 3, lcm 2,9lg 

685 Y215 83 527 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 1 7,3cm 7,42g 

686 Y215 84 527 Luu Yksi hammas ja yksi pikkunisäkkään kallo joukossa. 60 226,60g 

687 Y215 84,1 531,34 13,24 Punasavi Astia Padan kylki pala? Sisäpinnalla väritön lyijylasitus, ulkopinta 1 2,4x 1 ,8x0,4cm 1,66g 
hieman nokeentunut, pinnassa dreijauksen jälkiä. 

688 Y215 83 531 Rauta Naula Kannat neliömäisiä, yhdestä puuttuu kanta, varret neliömäisiä. 3 3,4-5,5cm 19,06g 
Yhdessä kiinni puuta. 

689 Y215 83 533 Rauta Naula Kanta kolmiomainen, varsi neliömäinen . 1 3,7cm 6 ,13g 

690 Y215 85,4 526, 15 13,72 Rauta Keihäänkärki Lehdenmuotoinen ruodollinen kärki, lehti 8,4 cm, ruoto 5,1 cm. 1 13,5x3,7x 1 ,2c 62, llg 

691 Y215 85,3 526,14 13,73 Fajanssi Astia Valkoinen lasitus. 1 2,5x 1 ,5x0,3cm 0 ,82g 

692 Y215 85 525 Rauta Naula Yhdestä puuttuu kanta, kolmen kannat neliömäisiä, kaikkien varret 4 4,0-7 ,5cm 47,9lg 
neliömäisiä. 

693 Y215 85 525 Luu 1 10,13g 

694 Y215 85 525 La asti 3 Suurin 4 ,2x2,3 14,47g 

695 Y215 85,7 528,29 13,80 Rauta Veitsi Terä n.l 0 cm ja siinä kiinni kahvaan . 4 ,5 cm. Loppu kahvasta 1 Kokonai spituu 50,03g 
kolmessa osassa. Kahvan pituus n. 9,5 cm. Kahvassa yksi niitti. 

696 Y215 86,2 527,67 14,06 Punasavi Astia Padan (?) pohjapala jalan kohdalta. Sisäpinnalla väritöntä 1 4 ,3x4, 1 x0 ,5cm 18,47g 
lyijylasitusta. 

697 Y215 R203 86,4 527 ,50 14,07 Punasavi Astia Padan (?)jalka. Ei nokeentunut. Sopii yhteen KM 20031 02:696:n 1 2,6x3, 1 x2 ,4cm 13,5l g 
kanssa. 

698 Y215 85 527 Lyijy? Esineen katkelma Kaareva, suorakaiteenmuotoinen katkelma. Mahdolli sesti puun 1 2,4x 1 ,9x0,5cm 7,90g 
jäänteitä sisäpinnalla . 

699 Y215 85 527 Rauta Esineen katkelma Levymäinen , kaareva rautaesineen katkelma. 1 5,7x5,3x0,6cm 28,59g 

700 Y215 85 527 Rauta Naula Kolmessa neliömäinen kanta ja varsi , yhdestä puuttuu kanta, mutta 5 3,3-5 ,5cm 46,52g 
varsi neliömäinen. Yhdessä litistyneen kolmionmuotoinen kantaja 
neliömäinen varsi . 

701 Y215 85 527 Luu Yksi kappale pikkunisäkkään kallosta. 10 32,99g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
702 Y215 85,7 529,13 13,69 Rauta Veitsi Ruoto 2,5 cm, terä 11 cm. Kärjestä puuttuu pala. 1 13,5x2,1 x0,5c 31 ,73g 

703 Y215 86,5 529,22 13,89 Rauta Pora Neliömäisen varren toisessa päässä 4,3 cm pitkä kouru , toisessa n. 1 19,1 x 1,3x0,8c 51 ,12g 
3 cm pitkä lehtimäinen pää. 

704 Y215 85 529 Luu 9 17,80g 

705 Y215 87,3 525,31 13,90 Rauta Solki Rengassolki. Neula 3,6 cm pitkä. 1 3,7x3,5x0,5cm 12,10g 

706 Y215 87 525 Rauta Hevosenkengän naula Toinen T:n mallinen, toisen kanta litistetty kolmio. Varret 2 3,0-3,2cm 9,43g 
suorakaiteenmuotoisia. 

707 Y215 87 525 Rauta Naula Kahdessa pyöreä kanta, yhdessä neliömäinen. Varret neliömäisiä. 3 3,9-5 ,6cm 27,34g 

708 Y215 87 525 Luu Yksi luun pala mahdollisesti esineen kappale, hiottu. II 90,60g 

709 Y215 87 527 Luu 1 0,96g 

710 Y215 87 529 Rauta Hevosenkengän naula Litistyneen kolmionmuotoinen, varsi suorakaiteenmuotoinen. 1 3,6cm 5,92g 

711 Y215 87 529 Rauta Naula Toisessa neliömäinen kanta ja varsi , toisesta puuttuu kanta, varsi 2 2,8-4,8cm 8,06g 
neliömäinen. 

712 Y215 89 525 Rauta Hevosenkengän naula Litistyneen kolmionmuotoinen kanta. 1 2,5cm 3,19g 

713 Y215 89 525 Punasavi Astia Sisäpinnalla väritön lyijylasitus , ulkopinta hieman nokeentunut. 1 2,3x 1,9x0,5cm 2,29g 

714 Y215 89 525 Kivi Pii Tummanharmaa. 1 1,7xl ,4x0,9cm 2,82g 

715 Y215 89 525 Palanut luu 4 1,19g 

716 Y215 90,5 527,22 14,12 Punasavi Astia Kaksi profiloitua reunapalaaja yksi kylkipala. Kaikki sopivat 3 Yhdessä 9,7x6 59,85g 
yhteen. Sisäpinnalla väritön lyijylasitus, ulkopinnalla koristeena 
kohovyö, uurrekoristelua ja dreijausjälkiä . Ulkopinta myös hieman 
nokeentunut. 

717 Y215 89 529 Rauta Hevosenkengän naula Kanta litistyneen kolmionmuotoinen. 1 3,4cm 5,62g 

718 Y215 91 525 Rauta Hevosenkengän naula Kanta litistyneen kolmionmuotoinen. 1 3,2cm 5,62g 

719 Y215 91 525 Rauta Naula Kanta puuttuu, varsi neliömäinen. 1 6,1cm 9,53g 

720 Y215 91 529 Metalliseos Nappi ? Pyöreä, levymäinen . Takana pyöreä ja litteä kohouma. 1 2,0x 1,9x0,4cm 4,33g 

721 Y215 91 529 Rauta Hevosenkengän naula Kanta litistetyn kolmionmuotoinen. 1 3,0cm 4,19g 

722 Y215 91 529 Rauta Naula Toisessa neliömäinen ja toisessa pieni pyöreä kanta, molemmissa 2 4,7-6,5cm 14,97g 
varret neliömäisiä. 

723 Y215 91 533 Palanut luu 1 0,60g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
724 Y215 91 533 Kuona Keskellä suorakaiteenmuotoinen painanne 2 Isoin 9,5x4,4x 427,28g 

725 Y215 R203 Rauta Hevosenkengän naula Kanta litistetyn kolmionmuotoinen. 1 3,4cm 5 ,95g 

726 Y215 R203 Luu 1 0 ,2lg 

727 Y215 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäiset. 1 2,9cm 3,96g 

728 Y215 Luu 8 8,03g 

729 Y216 79,9 526,05 12,47 Valkosavi Liitupiippu Varren pala. Koristelematon. 1 3,7x0,8cm 3,00g 

730 Y216 79 525 Kivi Pii Vaalean ruskea. 2 1,7xl , lx0,6;1 , 1,28g 

731 Y216 79 525 Luu Kaksi hammasta. 2 39,93g 

732 Y218 83 534 Suomu Ruskea, soikea. 1 1 ,2x0, 7x0, 1 cm 0,07g 

733 Y218 87 531 Rauta Naula Ei kantaa, varsi neliömäinen. 1 3,9cm 4 ,20g 

734 Y218 88 532 Kivi Pii Tummanharmaa sisältä, cortexia jäljellä, joka vaaleampaa. Hieman 2 3, lx 1 ,8x0,7cm 2,10g 
palaneita. 

735 Y218 88 532 Palanut luu 1 O, llg 

736 Y218 88 534 Rauta Esineen katkelma? Suorakulmainen katkelma. 1 4,0x 1 ,Ox0,9cm 8,73g 

737 Y218 87 533 Kivi Pii Vaalean harmaa. 1 2 ,8x2 ,2x0,9cm 4,39g 

738 Y218 R201 88 534 Palanut luu 1 0 ,18g 

739 Y218 87 533 Luu 12 8,0lg 

740 Y218 R201 88 534 Luu 27 87,52g 

741 Y218 87 533 Kuona 1 3, 1 x2 ,8x 1 ,2cm 8,80g 

742 Y218 R201 88 535 Rauta Hevosenkengän naula Kanta litistetyn kolmionmuotoinen , varsi suorakulmainen . 1 3,lcm 4,62g 

743 Y218 87 535 Rauta Naula Varsi ja kanta neliömäiset. 1 4,8cm 15,05g 

744 Y218 R201 87 535 Kivi Pii Vaalean harmaa. 1 2, 1 x 1 ,2x0,3cm 0 ,62g 

745 Y218 R201 87 535 Palanut luu 3 2,07g 

746 Y218 R201 87 535 Luu 53 170,69g 

747 Y218 89,0 533,91 13,58 Rauta Esineen katkelma Levymäinen, suorakaiteenmuotoinen, kaartuva . Mahdolli sesti terän 1 6,9x2,4x0,8cm 32,39g 
katkelma? 

748 Y218 90,6 534,68 13 ,67 Puu Esineen katkelma Toisesta päästä teroitettu , litteä puun pala. Paalu ? 1 12,4x4,3x 1, 1 c 21 ,59g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
749 Y218 89 533 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 1 5 ,8cm 6,09g 

750 Y218 89 533 Luu 1 3,68g 

751 Y218 90 535 Rauta Naula Suorakulmainen kanta ja varsi, litteänomainen naula . 1 4,2cm 2,59g 

752 Y218 90 535 Kivi Pii Kellertävän harmaa, vähän cortexia jäljellä. 1 2,5x2,4x 1 ,8cm 12,79g 

753 Y218 R201 Rauta Naula Kahdessa neliömäinen kanta ja varsi, yksi pyöreä ja korrodoitunut. 3 5,1-5,5cm 63,08g 

754 Y218 R201 Palanut luu 1 0,80g 

755 Y220 R203 Rauta Naula Kaikissa varret neliömäisiä, yhdestä puuttuu kanta, yhdessä kanta 3 3,7-7,4cm 63,28g 
neliömäinen ja yhdessä suorakaiteen muotoinen. 

756 Y220 R203 Puu Esineen katkelma Hiottu , kaareva puun pala. 1 3,1 x0,8x0,3cm 0,73g 

757 Y220 R203 Luu Yksi hammas. 83 138,llg 

758 Y220 R203 Laasti Toinen pinta tasainen. Ollut tiilien välissä? 1 8,5x6,7x2,2cm 97,00g 

759 Y220 R203 Suomu Kalan suomuja. 12 0,07g 

760 Y220 R203 Kotilo Kotilon kuoria. Vaaleita. 3 1,38g 

761 Y221 81 531 Fajanssi Astia Valkoinen lasitus , jossa harmaita pilkku ja. 1 2,8x2,0x0,2cm 1,46g 

762 Y221 83 525 Rauta Naula Kolmiomainen kanta, suorakaiteenmuotoinen varsi. Hyvin 1 6,0cm 17,96g 
korrodoitunut. Naula kahdessa osassa. 

763 Y221 84,3 533 ,74 12,56 Rauta Esineen katkelma Suorakaiteenmuotoinen, levymäinen . Yksi niitti jäljellä. Veitsen 1 7 ,8x 1 ,8x0,5cm 21,13g 
kahva? 

764 Y221 83,8 533 ,90 12,47 Punasavi Astia Profiloitu reunapala. Sisäpinnalla väritön lyijylasitus, ulkopinnalla 1 3,8x2, 1 x0,5cm 6,67g 
lyijylasitus ulottuu 1 cm yläpinnasta alas . Uurre- ja 
kohovyökoristelua. Hieman nokeentunut. Pata? Suun halkaisija n. 
lOcm. 

765 Y221 83 534 Kivi Pii Vaaleanharmaita. 3 Suurin 2,9x3 ,2 5,75g 

766 Y221 83 535 Palanut luu 1 0 ,14g 

767 Y221 86,6 528 ,62 Rauta Naula Neliömäinen kanta ja varsi . 1 6,4cm 10,68g 

768 Y221 R201 86 534 Lasi Pullo Vihreä. 1 3,0x 1 ,8x0,3cm 3,26 

769 Y221 85 533 Palanut luu 1 0 ,16g 

770 Y221 85 533 Kuona 1 4,7x3,9x 1 ,8cm 21,6lg 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
771 Y221 85,7 539,78 12,51 Punasavi Astia Profiloitu reunapala. Sisäpinnalla punertavaa lietettäja väritön 1 4,0x 1 ,9x0,5cm 4,18g 

lyijylasitus. Ulkopinta kulunut, yksi uurreviiva. Suun halkaisija n. 
10 cm. 

772 Y221 85 539 Rauta Esineen katkelma Kapeasta varresta levenevä katkelma. 1 3,6x 1 ,4x 1 ,2cm 8,08g 

773 Y221 85 539 Luu Yksi hammas 3 23,73g 

774 Y221 R201 88 537 Luu 1 10,35g 

775 Y221 89 537 Luu 5 15,01g 

776 Y221 R201 Rauta Esineen katkelma Suorakaiteenmuotoinen, kaartuva. Toinen pinta tasainen, toinen 1 9,2x2,2x0,5cm 24,13g 
kaartuva, päässä pieni uloke. 

777 Y221 R201 Rauta Naula Toisessa neliömäinen kanta ja varsi , toisessa 2 5,2-7,9cm 36,63g 
suorakaiteenmuotoinen kanta ja varsi. 

778 Y221 R20l Lasi Pullo Vihreä. 1 1 ,8x 1 ,2x0,3cm 1,12g 

779 Y221 R201 Luu 13 33,43g 

780 Y221 R201 Luu 3 12,02g 

781 Y221 R201 Luu Mm. leukaluu, jossa hampaita tallella. 60 274,43g 

782 Y221 R203 Luu 3 4,40g 

783 Y221 R201 Kuona 1 3,0x2,6x 1 ,Ocm 13,74g 

784 Y223 R203 Luu 33 54,49g 

785 Y223 R203 Luu 24 38,98g 

786 Ku224 83 529 Rauta Esineen katkelma Kiilamainen, toiseen päähän kapeneva katkelma. 1 5,8xl,5xi,Ocm 19,05g 

787 Ku224 88,9 529,51 13,75 Rauta Esineen katkelma Terän katkelma? Kaareva. 1 14,6x 1 ,8xl, Ie 69,13g 

788 Ku224 Rauta Naula Kanta puuttuu, neliömäinen varsi. 1 4,4cm 6,9lg 

789 Y226 R201 86,5 536,29 13,00 Kupariseos Hela Suorakaiteenmuotoinen, yhdessä päässä niitti ja toisessa niittireikä. 1 Hela 1 ,9x 1 ,3x 1,49g 
Mukana puun pala, jossa painanne helasta. 

790 Y226 R201 86,6 537,87 12,91 Lasi Astia? Palanut?, pikarista? Kaareva , vaaleanvihreä .. 1 3,1x3,2xl,4cm 4,21g 

791 Y226 R201 85,9 537,20 13,2 1 Kivi Hioin Hioimen katkelma. Toisella puolella hentoja, kaiverrettu viivoja 1 7,7x4,0xi,Ocm 38,26g 
säteittäin ja ristikkäin. 

792 Y226 R201 87,6 536, 16 13,60 Rauta Esineen katkelma Terän katkelma? Suorakulmainen, hieman kaareva. 1 5,5x 1,1 x0,4cm 8,72g 

793 Y226 R201 87 535 Luu 4 49,41g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
794 Y226 R201 Rauta Hevosenkengän naula Litistyneen kolmionmuotoinen kanta, varsi neliömäinen . 2 3,5-3,6cm 11 ,70g 

795 Y226 R201 Rauta Naula Neliömäinen kanta ja varsi, hyvin korrodoitunut. 1 3,8cm 12,53g 

796 Y226 R201 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 1 5,9cm 8,86g 

797 Y226 R201 Lasi Pullo Vihreä. Yksi pohjapala, jonka halkaisija n. 8 cm. 5 Suurin 5,5x2,3 34,15g 

798 Y226 R201 Kivi Pii Harmaa ja kaksi valkoiseksi palanutta. 3 Suurin 1 ,7x 1,6 1,05g 

799 Y226 R201 Palanut luu 2 0,24g 

800 Y226 R201 Palanut luu 4 1 ,55g 

801 Y226 R201 Palanut luu II 8,0lg 

802 Y226 R201 Luu 10 45,50g 

803 Y226 R201 Luu Neljä hammasta. 38 78,65g 

804 Y226 R201 Luu 1 1 ,5lg 

805 Y226 R201 Luu 8 33,78g 

806 Y226 R201 Luu -02 618 ,43g 

807 Y226 R201 Kuona 1 4,5x4, 1 x2, 7cm 27,22g 

808 Y226 R201 La asti 4 Suurin 6, 1 x5,4 177,86g 

809 Y227 R201 Palanut luu 2 0 ,29g 

810 Y227 R201 Luu 13 15,93g 

811 Y228 Kivi Pii Vaalean harmaa. 1 1 ,4x 1 ,3x0,5cm 0 ,89g 

812 Y228 Luu Hammas neljässä osassa. 1 ll,OOg 

813 Y228 Kuona 1 4 ,8x3,9x2,8cm 17,97g 

814 Y230 R201 88,2 536,06 13,43 Kivi Pii Suuri piiydin, vaalean kellertävä. Cortexia jäljellä. 1 10,0x9,8x7, lc 723,70g 

815 Y230 R201 87 535 Palanut luu 2 2,42g 

816 Y230 R201 87 535 Luu Pitkä, kaareva. Hiottu? 1 12,0x0,9x0,5c 3,5lg 

817 Y230 R201 89 537 Rauta Esineen katkelma Kiilamainen. 1 6,5x 1 ,5x 1 ,4cm 22,22g 

818 Y230 R201 Rauta Esineen katkelma Pitkä, kapea levy. 1 10, 9x 1 ,2x0,6c 20,90g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
819 Y230 R201 Rauta Naula Neliömäinen kantaja varsi. 1 6,2cm 9,93g 

820 Y230 R201 Luu 14 60,23g 

821 Y230 R201 Luu Mukana (sian?) leukaluu, jossa hampaat kiinni . 50 300,14g 

822 84 527 Kuona T:n muotoinen. 1 3,8x2,0x 1, 1 cm 8,3Sg 

823 Y205 90,5 539,46 13,09 Rauta Veitsi Hieman ruotoa jäljellä, terä katkennut. 1 6,2x2,4x0,6cm 9,36g 

824 Y210 83,3 533,67 12,49 Rauta Veitsi Kahvaa S,2cm jäljellä ja siinä kaksi niittiä. Terä 8,Scm, päästään 1 13,9x 1 ,4x0,Sc 19,3Sg 
katkennut. 

825 Y218 88,9 533,13 13,52 Rauta Rengas Renkaan halkaisija 5,8cm. 1 5,9x5,8x0,9cm 24,97g 

826 Y300 87 543 Rauta Hevosenkengän naula Kanta ja varsi suorakulmaiset. 1 3,Scm 6,73g 

827 Y300 87 545 Lasi Pullo Vihreä. 1 1 ,7xl,2x0,2cm 0,88g 

828 Y300 87 549 Rauta Naula Pieni , pyöreä kantaja neliömäinen varsi. 1 5,2cm 7,41g 

829 Y300 87 551 Rauta Esineen katkelma Suorakulmainen, levymäinen. Kokoonsa nähden painava. 1 4,3xl ,8x 1, lcm 22,78g 

830 Y300 87 551 Rauta Naula Pyöreä varsi , kanta pyöreähkö mutta hyvin ruostunut. 1 3,2cm 6,2Sg 

831 Y300 87 551 Kuona 4 Suurin 8,4x6,6 367 ,36g 

832 Y300 89 545 Rauta Naula Yhdessä neliömäinen kanta, kahdessa suorakulmainen. Kaikkien 3 4,9-8,2cm SO, llg 
varret ovat neliömäisiä. 

833 Y300 89 545 Kivi Pii Vaaleanharmaa. 1 3,2x 1,2x0,Scm 2,13g 

834 Y300 89 545 Kuona 7 Suurin 5,9x2,4 194,98g 

835 Y300 89 551 Kuona 4 Suurin 6, 1 x3,9 85 ,87g 

836 Y300 R301 93 545 Lasi Pullo Vihreä. 1 4,0x 1 ,8x0,3cm 3,13g 

837 Y300 R301 93 545 Kuona 1 8,6x7, 1 x4,4cm 185,93g 

838 Y300 R301 93 547 Rauta Esineen katkelma Soikeahko, epämääräinen kappale. 1 3,3x2,4x 1 ,Ocm 13,89g 

839 Y300 93 551 Rauta Hevosenkengän naula Suorakulmainen litistetty kantaja varsi. 1 2,7cm 4,69g 

840 Y300 93 551 Kuona 2 Suurin 4,7x2,9 23,28g 

841 Y300 95 545 Kuona 7 Suurin 10,9x8, 394,56g 

842 Y304 R301 91 541 Kivi Pii Tumman harmaa. 1 3,2x2,8x2,2cm 22,08g 

843 Y304 R301 91 541 Luu Neljä hammasta. 4 12,70g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
844 Y304 R301 92,1 543,44 13,40 Lasi Ikkunalasi Vihertävä. 1 0,8x0,8x0, 1 cm 0,15g 

845 Y305 89 547 Rauta Naula Viidessä neliömäinen, yhdessä suorakulmainen, yhdessä 9 2,2-8,2cm 144,4lg 
kolmiomainen ja kahdessa epämääräiset kannat. Kaikissa varret 
neliömäisiä. 

846 Y305 89 547 Kuona 4 Suurin 8,6x6,3 328 ,53g 

847 Y305 89 549 Kuona 3 Suurin 16,5x 1 764,33g 

848 Y305 89 551 Rauta Naula Neliömäiset kannat ja varret. 2 1,2-5,2cm 18,llg 

849 Y305 89 551 Punasavi Astia Toisella pinnalla väritön lyijylasi te, toinen pinta lohjennut. Sopii 1 2,2x 1 ,4x0,2cm 0,68g 
yhteen palan : 861 kanssa. 

850 Y305 89 551 Kivi Pii Vaalean harmaa. 2 2,7x2, 1 x0,2 ja 2,46g 

851 Y305 89 551 Palanut luu 2 1,77g 

852 Y305 89 551 Kuona 21 Suurin 7, lx5,3 397 ,52g 

853 Y305 91,9 546,76 12,98 Rauta Esineen katkelma Levymäinen, kaareva ja suipponeva katkelma, jossa kaksi 1 8,5x2,6x0,6g 38,25g 
suorakulmaista reikää. 

854 Y305 91 547 Rauta Naula Toisesta puuttuu kanta, toisessa neliömäinen kanta. Molemmissa 2 4,7-7,0cm 24,38g 
neliömäiset varret. 

855 Y305 91 547 Kivi Pii Vaaleanharmaita. 5 Suurin 2,9x 1,6 6,18g 

856 Y305 91 547 Kuona 14 Suurin 13, 1 x9, 784,7lg 

857 Y305 91 549 Rauta Esineen katkelma Levymäinen , lähes suorakulmainen katkelma. Luultavasti palat 3 Suurin 6,9x2 ,9 253,35g 
kuuluvat yhteen. 

858 Y305 91 549 Rauta Naula Suorakulmainen kanta ja neliömäinen varsi. 1 4,5cm 10,79g 

859 Y305 91 549 Posliini Astia Valkoinen posliinikuppi . Kupin reunapala, korvaa hieman jäljellä. 1 4,3x3 ,6x0,4cm 9,98g 

860 Y305 91 549 Kuona 5 Suurin 7 ,8x4,9 193,96g 

861 Y305 91 ,0 552,51 12,59 Punasavi Astia Astian profiloitu reunapala. Sisäpinnalla väritön lyijylasitus, joka 4 Yhteensä 6,6x 20,89g 
osittain lohkeillut. Ulkopinnalla kohovyökoristelu. Kaikki palat 
sopivat yhteen, kuten myös KM 849. Astian suun halkaisija yli 14 
cm. 

862 Y305 91 , 1 552,20 12,60 Punasavi Astia Kylkipaloja. Sisäpinnalla väritön lyijylasite, ulkopinnalla 2 2,0x 1 ,6x0,5 ja 3,34g 
urakoristelua. Toisesta puuttuu sisäpinta ja ulkopinta sileä. Samasta 
astiasta kuin KM 861 ja 863 . 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
863 Y305 91,3 552,15 12,63 Punasavi Astia Yksi profiloitu reunapala. Yläreunassa vähän väritöntä 3 5,0x3 ,7x0,9cm 14,19g 

lyijylasitusta, muuten sisäpinta puuttuu kaikista paloista. 
Ulkopinnalla urakoristelua. Samasta astiasta kuin KM 861 ja 862. 

864 Y305 91 551 Rauta Esineen katkelma Toinen pää suorakulmainen, toinen neliömäinen. Välissä 1 3,5x2,3x 1 ,Ocm 17,33g 
suorakulmainen varsi. Tappimainen . 

865 Y305 91 551 Rauta Naula Kahdessa suorakulmainen, kolmessa neliömäinen kanta. Kahdessa 8 1,9-7,8cm 110,16g 
ei kantaa, ja näistä toinen kiilamainen. Yksi varren katkelma. 
Kaikissa varret neliömäiset. 

866 Y305 91 551 Kuona 1 1 0,4x9, 1 x3,0c 299,62g 

867 Y305 91 557 Kuona 3 Suurin 6,3x4,6 83,42g 

868 Y305 R301 93 541 Luu Yksi hammas. 15 55,59g 

869 Y305 R301 93 541 Kuona 1 7 ,Ox6, 7x4,6cm 175,36g 

870 Y305 93 543 Rauta Naula Neliömäinen kanta ja varsi . 1 6 ,5cm 5,97g 

871 Y305 93 543 Palanut luu 1 0,47g 

872 Y305 94,7 545 ,91 13,36 Lasi Ikkunalasi Vihertävä. 1 2, 1 x 1 ,6x0,2cm 1,68g 

873 Y305 R315 93 545 Rauta Naula Kannat ja varret suorakaiteenmuotoiset. 2 5,2-7,7cm 54,24g 

874 Y305 93 545 Palanut luu 2 0,4lg 

875 Y305 R315 93 545 Kuona II Suurin 13,0x 1 1527,01g 

876 Y305 93 545 Kuona 5 Suurin 4,6x4,3 74, 12g 

877 Y305 93,9 547,54 13,20 Rauta Esineen katkelma Poranterä? Pyöreähkö varsi, joka kapenee toiseen päähän . 1 II ,5x0,9x0,9c 35,89g 

878 Y305 94,2 547,15 13,1 3 Rauta Esineen katkelma Poranterä, jossa lehtimäinen terä. Kannassa kouru , joka 3,7cm 1 18 , lx 1 ,5x 1, Ie 57,26g 
pitkä. 

879 Y305 94,3 547 ,26 13,23 Rauta Vyönsolki Suorakulmainen, keskellä neula. 1 7,5x5 ,1xl,2cm 85,08g 

880 Y305 93 547 Rauta Naula Toisessa kolmiomainen kanta ja toisesta kanta puuttuu . 2 2,4x9,7cm 27,57g 
Molemmissa varret neliömäisiä. 

881 Y305 93 549 Rauta Naula Neliömäinen kantaja varsi. 1 7,9cm 24,03g 

882 Y305 93 549 Kivi Pii Vaaleanharmaa ja tummanharmaa. 2 2,2x 1 ,6x 1 ,2cm 6,9lg 

883 Y305 93 549 Kuona 30 Suurin 15,3x 1 3222,12g 

884 Y305 93 551 Palanut luu 1 0,93g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
885 Y305 93 551 Kuona 10 Suurin 6,9x6,5 277,15g 

886 Y305 95 541 Rauta Naula Kanta puuttuu, varsi neliömäinen. 1 5,lcm 4,0lg 

887 Y305 R302 95 543 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä . Kanta vääntynyt varren päälle. 1 3,6cm 5,18g 

888 Y305 R302 95 543 Palanut luu 1 0,3lg 

889 Y305 R302 95 543 Kuona 1 13,7x9,8x6,2c 395,14g 

890 Y305 95 545 Rauta Hevosenkengän naula Litistyneen kolmionmuotoinen kanta, varsi suorakaiteenmuotoinen 1 2,5cm 3,60g 
ja katkennut. 

891 Y305 95 545 Kuona 6 Suurin 8,5x6,1 212,07g 

892 Y305 95 547 Rauta Esineen katkelma 1 3,5x2,4x 1,8cm 12,75g 

893 Y305 95 549 Rauta Naula Ristinmuotoinen , varsi neliömäinen mutta katkennut. 1 3,7cm 18,60g 

894 Y305 95 549 Palanut luu 1 0,12g 

895 Y305 95 549 Kuona 1 4,3x2,8x2,3cm 29,42g 

896 Y305 95 551 Kuona 2 Suurin 13 ,2x7, 521,96g 

897 Y306 89 545 Rauta Naula Kanta ja varsi suorakaiteenmuotoisia. 1 6,5cm 9,58g 

898 Y306 89 545 Kuona 1 5,2x4,7x3,0cm 131,50g 

899 Y307 R301 91,3 543,94 13,03 Rauta Lukko Suorakaiteenmuotoinen lukko-osa, josta lähtee 1 5,8x4,6x2,5cm 91,65g 
puoliympyränmuotoinen kaarre. 

900 Y307 R301 91,8 543,19 13 ,1 4 Rauta Veitsi Terä 7,5cm, ruoto 6,0cm. 1 13,5x 1,8x0,7c 39,2lg 

901 Y307 R301 91 543 Rauta Esineen katkelma Levymäinen, trapetsoidinmuotoinen. 1 4,3x 1,9x0,5cm 13, 17g 

902 Y307 R301 91 543 Rauta Naula Kannat ja varret neliömäisiä. 6 3,1-6,8cm 76,15g 

903 Y307 R301 91 543 Kivi Pii Vaalean harmaa. 1 2,0x0,9x0,2cm 0,52g 

904 Y307 R301 91 543 Luu 2 5,46g 

905 Y307 R301 91 543 Kuona 2 17 ,5x 16,0x8,4 36,72+yl 

906 Y307 91 545 Rauta Naula Neliömäinen kantaja varsi. 1 7,8cm 28,92g 

907 Y307 91 545 Kivi Pii Tummanharmaa. 4 Suurin 4,0x2,3 29,99g 

908 Y307 91 545 Palanut luu 1 0,26g 

909 Y307 91 545 Luu Hammas. 1 2,56g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
910 Y307 91 545 Kuona 2 Suurin 4,5x3 ,2 23,75g 

911 Y307 R301 Palanut luu 5 0,6lg 

912 Y307 R301 Kuona 3 Suurin 8,5x6,8 345 ,56g 

913 Y308 95 541 Palanut luu 19 6,35g 

914 Y308 95 541 Luu Hampaan palasia. 42 10,64g 

915 Y308 95 541 Kuona 7 Suurin 6,9x4,7 226,58g 

916 Y308 97 541 Kivi Pii Tummanharmaa. 2 2,3x 1,5x0,9cm 3,56g 

917 Y308 97 541 Palanut luu 13 5,06g 

918 Y308 97 541 Kuona 2 Suurin 4,9x4,7 45,7lg 

919 Y308 97 543 Kivi Pii Vaalean ruskea. 1 3,5x2, 1 x 1,9cm 13,7g 

920 Y308 97 543 Palanut luu 2 0,43g 

921 Y308 97 543 Kuona 1 2, 1 x2,0x 1 ,9cm 9,32g 

922 Y309 95 545 Rauta Esineen katkelma Epämääräisiä kappaleita. Yksi U-muotoinen katkelma. 3 Suurin 3, 1 x2,1 22,68g 

923 Y309 95 545 Palanut luu 2 1,22g 

924 Y309 95 545 Luu Hampaan palasia. 3 1,04g 

925 Y309 95 545 Kuona 17 Suurin 7,2x6,6 516,86g 

926 Y309 95 547 Kuona 2 Suurin 7,5x4,9 73,28g 

927 Y309 95 549 Luu Hampaan palasia. 16 6,38g 

928 Y309 95 549 Kuona 7 Suurin 4,7x2,9 168,32g 

929 Y309 95,5 552,35 13,01 Punasavi Astia Kylki pala, pinnoiltaan hyvin kulunut ja pyöristynyt. Sisäpinnalla 1 2,3x 1 ,7x0,6cm 3,00g 
vihertävää lyijylasitusta jäljellä. Ulkopinnalla hieman punaista 
lietettä. 

930 Y309 95 551 Rauta Naula Kannat ja varret neliömäiset. Kanta puuttuu kahdesta. 5 2,6-5,7cm 53,45g 

931 Y309 95 551 Kivi Pii Tummanruskea. 1 2, 7x 1 ,8x0,4cm 2,54g 

932 Y309 95 551 Luu 1 0 ,72g 

933 Y309 95 551 Kuona 2 Suurin 2,4x2, 1 20,15g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
934 Y309 95,2 558,05 13, 14 Punasavi Astia Kylkipala, pinnailtaan hyvin kulunut ja pyöristynyt. Pinnalla 1 2,5x 1 ,6x0,5cm 1,66g 

hieman väritöntä lyijylasitusta. 

935 Y309 Kuona 7 Suurin 5,6x5,6 261,61g 

936 Y310 R301 91 543 Palanut luu 3 5,46g 

937 Y310 R301 91 543 Luu 3 16,09g 

938 Y312 90,1 548,32 12,57 Rauta Veitsi Ruoto 6,5 cm ja terä 10,6 cm. Suuri ja painava. 1 17, lx3, lx 1 ,4c 208,19g 

939 Y312 89 547 Rauta Hevosenkengän naula Litistyneen kolmionmuotoinen kanta, varsi neliömäinen . 1 3,0cm 4,12g 

940 Y312 89 547 Rauta Naula Kolmella neliömäiset kannat ja varret. Loput hyvin korrodoituneita. 6 2,9-9,3cm 112,35g 

941 Y312 89 547 Kivi Pii Vaalean harmaa. 1 1 ,6x 1 ,3x0,7cm 1,29g 

942 Y312 89 547 Palanut luu 3 1,02g 

943 Y312 89 547 Kuona 85 Suurin 20,0x 1 4737,34g 

944 Y312 90,4 549,12 13,53 Rauta Esineen katkelma Hevosenkengän katkelma? Naulanreikä ja naulaura näkyvissä. 1 7,7x2,9x0,9cm 49,37g 

945 Y312 91 545 Kuona 5 Suurin 6,2x3,9 171 ,86g 

946 Y312 91,6 548,12 12,84 Rauta Esineen katkelma Levymäinen suorakaiteenmuotoinen pala, jossa kiinni tappimainen 1 9,2x4,6x0,6cm 46,93g 
kappale. Toisessa päässä pyöreähkö kohouma. 

947 Y312 92,8 548,38 13, 10 Rauta Kirves Terän pituus 18,1 cm. Lape on pitkä ja kapea. Kaulan pituus 11,7 1 18,1x11 ,7x3,2 1278,50g 
cm ja se ulottuu lappeen alle. 

948 Y312 91 547 Rauta Naula Kaikissa neliömäinen kanta ja varsi. 4 3,6-6,0cm 15,26g 

949 Y312 91 547 Kivi Pii Kaksi vaaleanharmaata, yksi valkoiseksi palanut. 3 Suurin 3,1 x 2, 14,12g 

950 Y312 91 547 Palanut luu 1 0,20g 

951 Y312 91 547 Kuona 87 Suurin 15 ,7xl 4667,11g 

952 Y312 91 549 Rauta Esine Tappi? Varsi kiilamainen , kanta T:n muotoinen . 1 15,3x3,2xl , lc 69,34g 

953 Y312 91 549 Rauta Hevosenkengän naula Hyvin korrodoitunut. 1 3,4cm 5,52g 

954 Y312 Ku321 91 549 Rauta Naula Toisesta puuttuu kanta, toi sessa kanta neliömäinen . Molemmissa 2 3,5-6,0cm 20,9Jg 
varret neliömäiset. 

955 Y312 91 549 Rauta Naula Kanta puuttuu, pala neliömäisestä varresta. 1 2,6cm 2,61g 

956 Y312 91 549 Kivi Pii Vaalean harmaa. 1 2,8x2, 1 x0,4cm 2,30g 

957 Y312 91 549 Palanut luu 1 0,32g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
958 Y3 12 Ku321 91 549 Kuona 37 Suurin 12,4x 1 2044,15g 

959 Y312 91 549 Kuona 18 Suurin 13,4x 1 1424,98g 

960 Y312 93 543 Rauta Naula Toisesta puuttuu kanta, toisessa kanta neliömäinen. Molemmissa 2 5,4-6,5cm 21 ,59g 
varret neliömäiset. 

961 Y312 93 543 Palanut luu 3 2,84g 

962 Y312 93 545 Rauta Hevosenkengän naula Kolmiomainen kantaja suorakulmainen varsi. 1 2,9cm 4,51g 

963 Y312 93 545 Rauta Naula Kahdessa neliömäinen kanta, yhdestä kanta puuttuu , yhdestä 4 2,5-IO, Icm 81,45g 
vaikea määritellä. Varret kaikissa neliömäiset. 

964 Y312 93 545 Kivi Pii Vaalean harmaa. 1 2,5x 1 ,9x 1 ,Ocm 3,85g 

965 Y312 93 545 Palamttluu 9 2,94g 

966 Y312 93 545 Kuona 7 Suurin 9,8x4,7 436,42g 

967 Y3 12 93 547 Kivi Pii Vaalean harmaa. 1 2,4x2,4x0,7cm 3,78g 

968 Y312 93 547 Kuona 2 Suurin 2,8x2,3 16,25g 

969 Y312 93 ,0 550,67 12,78 Rauta Esineen katkelma Z:n muotoinen esine. Suorakaiteenmuotoinen varsi, jossa toisessa 1 5,0x 1 ,Ox0,5cm 9,42g 
päässä soikeanmuotoinen ja toisessa kolmiomainen levy. 

970 Y312 93 549 Rauta Hevosenkengän naula Litistetyn kolmionmuotoinen kanta, varsi suorakulmainen. 1 3,8cm 7,82g 

971 Y312 93 549 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäiset. 1 3,3cm 7,66g 

972 Y312 R319 93 549 Palanutluu 1 O,Oig 

973 Y312 93 549 Palanut luu 2 0 ,83g 

974 Y312 93 549 Kuona 2 Suurin 6,0x3,0 73,53g 

975 Y312 93 549 Kuona 4 Suurin 5,2x4, 1 86,36g 

976 Y312 93 551 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäiset. 2 7,7-8,3cm 77,46g 

977 Y312 93 551 Kivi Pii Tummanharmaa. 1 1 ,2x 1, 1 x0,5cm 0,51g 

978 Y312 93 551 Palanut luu 8 1,73g 

979 Y312 R319 93 551 Luu Hampaan palasia. 2 2,82g 

980 Y312 93 551 Kuona 9 Suurin 9 ,6x7 ,0 299,78g 

981 Y312 95 543 Rauta Naula Kanta puuttuu, varsi neliömäinen . 1 7,8cm 14,27g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
982 Y312 95 543 Kuona 4 Suurin 6,3x6,2 211,91g 

983 Y312 95 545 Rauta Naula? Hyvin korrodoitunut. 1 4,6cm 12,78g 

984 Y312 95 545 Palanut luu 2 0,45g 

985 Y312 95 545 Kuona 6 Suurin 9,4x8,8 258,03g 

986 Y312 95 547 Rauta Naula? Kanta neliömäinen, varsi vääntynyt lenkille. 1 3,4cm 11 ,74g 

987 Y312 95 547 Kuona 5 Suurin 6,0x4,5 162,13g 

988 Y312 95 549 Rauta Esineen katkelma Hyvin korrodoitunut. 1 3,1 x2,2x 1,6cm 9,32g 

989 Y312 95 549 Rauta Hevosenkengän naula Kanta litistyneen kolmionmuotoinen, varsi suorakulmainen. 1 3,9cm 8,28g 

990 Y312 R319 95 551 Rauta Naula Toisessa neliömäinen kanta, toisesta kanta puuttuu. Varret 2 1,8-3,5cm 14,73g 
neliömäiset. 

991 Y312 95 551 Kuona 1 4,0x3,4x2,4cm 38,86g 

992 Y312 R313 Kuona 2 Suurin 13 ,4x9, 959,78g 

993 R315 91 549 Kivi Pii Vaalean harmaa. 2 6,3x4,9x4,6cm 112,21g 

994 R315 91 549 Kuona 24 Suurin 7,3x5,1 728,26g 

995 Y316 93 551 Rauta Esineen katkelma? Yksi pieni suorakaiteenmuotoinen kappale, loput n. 8 kpl muruina. 1 Suurin 2,0x0,7 2,04g 

996 Y316 93 551 Kuona 4 Suurin 5,6x4,0 71,84g 

997 Y317 93 553 Kuona 1 2,9x 1,8x 1,4cm 6,87g 

998 Y400 91 555 Rauta Esineen katkelma Levymäinen katkelma. Mahdollisesti pieni katkelma veitsestä? 1 3,6xl,9x0,7cm 6,16g 

999 Y400 91 555 Palanut luu 1 1,07g 

1000 Y400 91 555 Kuona 1 5,5x4,4x2,6cm 65,35g 

1001 Y400 91 557 Rauta Naula Kannat ja varret neliömäiset. Molemmissa varsi katkennut. 2 2,5-3,2cm 11 ,75g 

1002 Y400 91 557 Kuona 4 Suurin 4,9x3 ,1 59,10g 

1003 Y400 91 559 Rauta Naula Kanta neliömäinen, varsi suorakaiteenmuotoinen. 1 9,5cm 19,64g 

1004 Y400 91 559 Palanut luu 9 5,44g 

1005 Y400 91 559 Luu Hampaan palasia. 2 16,42g 

1006 Y400 91 559 Kuona 1 3,2x2,9x 1,5cm 13,16g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
1007 Y400 91 561 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäisiä. 1 5,8cm 11,33g 

1008 Y400 91 561 Palanut luu 2 1,32g 

1009 Y400 91 561 Luu 2 21,59g 

1010 Y400 91 561 Kuona 1 13,2x8,9x4,3c 444,80g 

1011 Y400 91 565 Kuona 1 3, 1x2,4xl,lcm 14,15g 

1012 Y400 93 555 Lasi Astia? Kirkasta lasia. 1 2, 1 x 1 ,2x0,4cm 1,03g 

1013 Y400 93 555 Kuona 1 5,9x4,0x2,8cm 34,60g 

1014 Y400 93 557 Rauta Naula Kannat ja varret neliömäisiä. 2 4,6-4,9cm 31 ,85g 

1015 Y400 93 559 Rauta Naula Kanta ja varsi suorakaiteen muotoisia. 1 3,9cm 14,66g 

1016 Y400 93 559 Kuona 1 2,4x 1 ,9x 1 ,2cm 7,40g 

1017 Y400 93 561 Palanut luu 1 0,24g 

1018 Y400 93 561 Kuona 3 Suurin 6,6x4,9 99,63g 

1019 Y400 93 561 Laasti 3 Suurin 5,6x4,8 79,85g 

1020 Y400 93 563 Palanut luu 3 1,16g 

1021 Y400 93 563 Luu 3 6 ,52g 

1022 Y400 93 565 Kuona 75 Suurin 7,1 x5,6 1443,16g 

1023 Y400 R401 95 555 Kuona 1 4,1 x3 ,0x2,2cm 21,85g 

1024 Y400 95 559 Rauta Esineen katkelma? Hyvin korrodoitunut kappale. Muoto kupera . 1 1 ,9x 1 ,3x0,9cm 7,56g 

1025 Y400 95 561 Rauta Naula? Neliömäinen kanta, varsi hyvin ohut ja neliömäinen . 1 2,1cm 4,69g 

1026 Y400 95 561 Luu 1 52,72g 

1027 Y400 95 561 Kuona 1 3,2x2,5x 1 ,Ocm 6,31g 

1028 Y400 95 563 Rauta Naula? Naulan varsi , neliömäinen . Kanta puuttuu . 1 3,7cm 5,42g 

1029 Y400 95 563 Kuona 17 Suurin 7 ,5x4,7 347 ,58g 

1030 Y400 95 565 Luu 1 24,97g 

1031 Y400 97 557 Luu Hampaan palasia. 3 22,95g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
1032 Y400 R401 97 557 Kuona 1 2,9x2,7x 1,9cm 17,99g 

1033 Y400 R402 99 559 Rauta Hevosenkengän naula Toisessa litistetyn kolmion muotoinen kanta, toisessa T:n 2 3,2-3,7cm 11 ,76g 
muotoinen. Molemmissa varret suorakulmaisia. 

1034 Y400 R403 99 563 Rauta Naula Suorakaiteenmuotoinen kanta, ja neliömäinen varsi. 1 5,1cm 13,53g 

1035 Y400 99 565 Rauta Veitsi? Mahdollisesti veitsen katkelma. Terän kärki katkennut. Terää n. 1 13 ,5x 1,6x0,6c 34,27g 
10,6 cm ja ruotoa n.2,6 cm jäljellä. 

1036 Y400 101 559 Rauta Esineen katkelma Kaksi levymäistä kappaletta, ja yksi soikeahko ja pyöreämpi 3 3,7xl,9xl,lcm 19,33g 
kappale. 

1037 Y400 101 559 Rauta Naula Toisessa kanta soikeahko, toisesta kanta puuttuu. Molemmissa 2 2,6-3,1cm 6, llg 
varret neliömäiset. Mahdollisesti saman naulan kappaleita? 

1038 Y400 R403 101 563 Rauta Naula Kanta ja varsi suorakulmaiset. 1 4,1cm 11,62g 

1039 Y400 101 567 Rauta Naula Varsi suorakaiteenmuotoinen , kanta puuttuu. 1 4,2cm 7,64g 

1040 Y400 101 569 Kuona 1 3,1x2,7xl,4cm 14,67g 

1041 Y400 103, 562,60 14,14 Nahka Lähes suorakaiteenmuotoinen nahan kappale. 1 13,3x6,0x0,2c 23,05g 

1042 Y400 103 561 Nahka Pienempi, kolmiomainen nahan kappale. 1 4, 7x 1,5x0,2cm 1,46g 

1043 Y400 103 561 Kuona 3 Suurin 3,5x2,5 14,20g 

1044 Y400 103 567 Rauta Naula Kanta ja varsi suorakulmaiset, T:n muotoinen . 1 5,0cm 15,09g 

1045 Y400 103 569 Rauta Naula Pyöreähkö kanta, varsi suorakulmainen. Vartta vain vähän jäljellä. 1 1,6cm 4,07g 

1046 Y400 103 569 Kuona 1 5,4x3,5x2,5cm 60,08g 

1047 Y407 101 569 Kuona 8 Suurin 7,1x5,8 525,04g 

1048 Y408 R410 93 561 Luu 17 12,00g 

1049 Y408 95 561 Rauta Ongenkoukku 1 3,4x2,4x0,5cm 4,75g 

1050 Y408 95 561 Palanut luu 1 0 ,67g 

1051 Y408 95 561 Luu 3 5,83g 

1052 Y408 95 561 Kuona 2 4,3x3,9x2, lcm 54,88g 

1053 Y408 95 565 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäiset. 1 6,5cm 17,77g 

1054 Y408 97 563 Kuona 3 Suurin 6,7x4,8 237,45g 

1055 Y408 97 565 Kuona 1 3,9x3, 1 x2,9cm 47,44g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
1056 Y408 99 563 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäiset. 1 4,6cm 9,58g 

1057 Y408 100, 566,46 13,05 Rauta Veitsi Terän . 9,0 cm ja ruoto n. 7,0 cm. 1 15,9xl,7x0,4c 26,55g 

1058 Y408 99 565 Kuona 1 2,2x2, 1 x 1 ,9cm 10,28g 

1059 Y408 99 569 Kuona 2 6,3x5,3x2,7cm 112,69g 

1060 Y408 101 563 Rauta Esineen katkelma? Pieni, soikeahko kappale. 1 1,9x 1 ,5x0,6cm 2,83g 

1061 Y408 101 563 Kuona 1 2,6x 1 ,9x 1 ,2cm 7,02g 

1062 Y408 101 569 Rauta Esineen katkelma? Lähes suorakaiteenmuotoinen, toinen pää leveämpi kuin toinen. 1 3,0x 1 ,8x0,8cm 4,22g 

1063 Y408 101 569 Kuona 1 2,6x2,3x 1 ,6cm 12,66g 

1064 Y409 R401 93 553 Kuona 2 7 ,6x5,5x3, 1 cm 342,06g 

1065 Y409 93 559 Rauta Esineen katkelma Neliömäinen levy, jossa reikä keskellä. 1 2,5x2, 1 x0,4cm 5,43g 

1066 Y409 R410 93,1 561,30 12,49 Punasavi Astia Kylkipala. Sisäpinnalla vihertävä lyijylasi te, ulkopinnalla punainen 1 1 ,8x 1m 1 ,Ox0,3 0,57g 
liete. 

1067 Y409 R410 93 561 Rauta Esineen katkelma Levymäinen. Suorakaiteenmuotoinen halkeama toisella puolella. 1 3,0x2 , lxO, Icm 2,99g 
Helan katkelma? 

1068 Y409 R410 93 561 Rauta Naula Kaksi naulaa, jossa neliömäiset varret ja kannat. Yksi pyöreähkö 5 0,7-5,7cm 41 ,13g 
kanta, josta puuttuu varsi kokonaan. Kaksi vartta, joista toinen 
neliömäinen, toinen suorakaiteen muotoinen. Molemmista puuttuu 
kanta . 

1069 Y409 R410 93 561 Palanut luu 10 4,90g 

1070 Y409 R410 93 561 Luu -02 322,56g 

1071 Y409 R410 93 561 Kuona 24 Suurin 14,4x8, 1649,83g 

1072 Y409 R410 93 563 Rauta Esineen katkelma Kiilamainen esine. Suorakaiteenmuotoinen, joka litistyy toiseen 1 5,1xl,3x0,9cm 27,01g 
päähän. 

1073 Y409 R410 93 563 Rauta Esineen katkelma Kaksi epämääräistä kappaletta. Toinen soikeahko, pitkänomainen, 2 4,4x 1 ,5x 1 ,3cm 12.94g 
jonka toisesta päästä lähtee neliömäinen varsi, joka on katkennut. 
Toinen on niin korrodoitunut, että vaikea määritellä . 

1074 Y409 R410 93 563 Rauta Hevosenkengän naula Kanta litistyneen kolmionmuotoinen, varsi suorakaiteenmuotoinen . 1 3,6cm 5,28g 

1075 Y409 R410 93 563 Rauta Naula Neljässä neliömäiset varret ja kannat. Yksi niin korrodoitunut, että 5 4,4-7,3cm 115,83g 
vaikea määritellä. 

1076 Y409 R410 93 563 Palanut luu 21 12,10g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
1101 Y409 95 563 Luu 6 18,20g 

1102 Y409 95 563 Kuona 21 Suurin 7,8x3,6 564,73g 

1103 Y409 95 565 Rauta Hevosenkengän naula Kanta liti stetyn kolmionmuotoinen, varsi suorakaiteenmuotoinen. 1 3,3cm 3,76g 

1104 Y409 95 565 Rauta Naula Kahdessa varsi ja kanta neliömäiset. Yhdestä kanta puuttuu, varsi 4 2,2-7,5cm 35,66g 
neliömäinen. Yksi on pieni kappale suorakaiteenmuotoisesta 
varresta. 

1105 Y409 95 565 Palanut luu 6 4,19g 

1106 Y409 95 565 Luu Kolme hammasta. 84 393,4lg 

1107 Y409 95 565 Kuona 89 3445,07g 

1108 Y409 97 557 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäiset. 1 7, lcm 11 ,42g 

1109 Y409 97 563 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäiset. Varsi katkennut. 1 3,2cm 8,70g 

1110 Y409 97 563 Lasi Ikkunalasi Vihertävää, ohutta lasia. 2 1 ,Ox0,8x0,2cm 0,32g 

1111 Y409 97 563 Palanut luu 3 0 ,30g 

1112 Y409 97 563 Luu Hammas. 1 12,44g 

1113 Y409 97 563 Kuona 6 Suurin 7,5x6,2 319 ,83g 

1114 Y409 R401 Rauta Hevosenkengän naula Kanta T:n muotoinen, varsi neliömäinen ja alaspäin kapeneva. 1 2,8cm 4,87g 

1115 Y409 R401 Rauta Naula Viidessä kanta ja varsi neliömäiset. Yksi hyvin korrodoitunut, 6 3,5-7,5cm 8 1,72g 
vaikea määritellä. 

1116 Y409 Ku 412 Rauta Esineen katkelma Pitkänomainen, toiseen päähän kapeneva kappale. 1 4,2x0,9x0,6cm 4,10g 

1117 Y409 R401 Keramiikka Astia Pohjapala. Karkeaa, lasittamatonta keramiikkaa. Ulkopinnalla 1 3,9x2,8x0,9cm 16,28g 
mahdollisia nokijälkiä. 

1118 Y409 R401 Kivi Pii Vaaleanharmaa 1 1 ,7x 1 ,Ox0,3cm 0 ,55g 

1119 Y409 R401 Palanut luu 6 2,52g 

1120 Y409 R401 Kuona 24 Suurin 10,0x8, 1331 ,18g 

1121 Koeoja 3 Kuona 5 Suurin 8,8x6,9 207 ,39g 

1122 Koeoja 3 Kuona 1 6, 1 x4,3x2 ,9cm 84,26g 

1123 Koeoja 4 Metalli Raha 20 pennin kolikko vuodelta 1965. 1 Halkaisija 2,2c 4,58g 



M_ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus Kpl Mitat Paino 
1124 Koeoja 4 Rauta Kannus Kannuksen ratasosa. Tähden muotoinen, kuusi piikkiä , joista 1 5,4x5,1 x0,8cm 14,83g 

kolmesta on piikin pää katkennut. 

1125 Koeoja 4 Rauta Esineen katkelma Solki? Suorakaiteenmuotoinen rautalenkki, jossa keskellä akseli. 1 5,9x2,5x0,7cm 26,58g 

1126 Koeoja 4 Rauta Naula Kanta ja varsi neliömäiset. 1 3,3cm 11,94g 



Liite 8 V antaa Länsisalmi Gubbacka 2003 Rahat 
KM/Rahakammio 2003041: 1-4. 
KM ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali La

1
ji Kuvaus 

Y213 88,87 528,86 13 ,92 Raha Liivinmaa, Tarto, piispa 
Johannes V (Biankenfelt), 
1518-1527, Haljak 336 .. 

2 Y213 89,04 527,87 14,01 Raha Ranskalaistyyppinen 
laskuraha, 1400-1500-luku, 
Mitchiner. 

3 Y215 80,93 527,10 12,83 Raha Ruotsi, Juhana UJ, 2 äyriä. SM 
64. 

4 Y215 86,69 529,83 13,77 Raha Ruotsi. Sten Sture nuor. 
( 1512-1520, 1/2 aurtoa. 
Tukholma. LLT 9. 

Kei Mitat Paino 

1 Halkaisija 1 ,3c 0,25g 

1 Halkaisija 2,3c 1,6 1g 

1 Halkaisija 2,3c 2,32g 

1 Halkaisija 1 ,8c 0,78g 



Liite 8 Vantaa Länsisalmi Gubbacka 2003 Rahat 
KM/rahakammio 2003041: 1-4. 
KM ala Yksikkö Rakenne X y z Materiaali Laji Kuvaus 

Y213 88,87 528,86 13,92 Raha Pieni , korrodoitunut, 
kuvioinnista ei saa selvää. 

2 Y213 89,04 527,87 14,0 1 Raha Keskellä risti, korrodoitunut, 
reunassa pieni reikä. 

3 Y215 80,93 527,10 12,83 Raha Reunoilla kirjoitusta, toisella 
puolella vaakuna ja toisella 
ristikuviointi. 

4 Y215 86,69 529,83 13 ,77 Raha Korrodoitunut, kuvioinnista ei 
saa selvää. 

Kei Mitat Paino 

1 Halkaisija 1,3c 0,25g 

1 Halkaisija 2,3c 1,6lg 

1 Halkaisija 2,3c 2,32g 

1 Halkaisija 1,8c 0,78g 



Liite 9a 
Vantaa Länsisalmi Gubbacka 2003 
Palaneet savet KM 2003102: 1127-1347 
Alanumero Yksikkö Rakenne X y Kuvaus Ket Mitat Paino 

1127 YlOO 61 519 Tasainen pinta, vaaleaa savea ja painanteita. 5 Suurin 4,3x2,3x 1,3c 30,39g 

1128 YlOO 61 521 Tasainen pinta ja vaaleaa savea pinnalla. 3 Suurin 3,4x2,7x 1,8c 14,30g 

1129 YIOO 61 525 Painanne. 1 2,5x2,1 x0 ,8cm 3,9lg 

1130 YIOO 63 519 Tumma alaosa, ohut vaalea kerros päällä. 1 3,0x2,3xl ,7cm 11,25g 

1131 YlOO 65 521 Painanne. 1 3,7x2,8x2 ,5cm 19,79g 

1132 YIOO 65 523 Yhdessä vaalea savi , kaksi muotoutunut rakenteen välissä . 3 Suurin 2,6x2,5x 1,6c 27,19g 

1133 YIOO 65 525 Painanteita, tasainen pinta. 3 Suurin 4,5x2,6x 1,7c 34,25g 

1134 YIOO 65 527 Painanteita, tasainen pinta. 5 Suurin 3,3x2,4x0,7c 15 ,4l g 

1135 YlOO 67 521 Painanteita. 2 3,0x2,1 x0 ,9cm;2,3x 6,73g 

1136 YlOO 67 525 Muotoutuneet rakenteen välissä, painanteita. 6 Suurin 4,9x3,8x2,7c 82,98g 

1137 YlOO 67 527 Tasainen pinta, vaaleaa savea. 6 Suurin 4,3x3 ,7x 1,5c 81,05g 

1138 Y lOO 69 521 Tasainen pinta, vaalea savi . 1 3,1 x2,8x 1,3cm 7,02g 

1139 YIOO 69 525 Painanteita. Toinen palanut. 2 5,3x5 ,0x 1,9cm; 2,0x 41,59g 

1140 YIOO 69 527 Tasainen pinta, painanteita. 6 Suurin 3,5x2,4x 1,8c 46,12g 

1141 YIOO 71 523 Palanut , painanteita. 1 2,6x2,4x 1,4cm 5,81 g 

1142 YlOO 73 519 Tasainen pinta, painanteita. 3 Suurin 2,9x 1,5x0,9c 8,26g 

1143 YIOO 73 521 Painanteita. 2 3,0x2,4x2, lcm; 1,5x 14,49g 

1144 YlOO 73 523 Painanteita, vaaleaa savea. 9 Suurin 4,0x3,0x0,6c 60,02g 



Alanumero Yksikkö Rakenne X y Kuvaus Kpl Mitat Paino 

1145 YIOO 73 527 Muotoutuneet rakenteen välissä, tasainen pinta. 4 Suurin 4,1 x3,Sx2,3e 45 ,50g 

1146 YIOO 73 529 Painanteita, muotoutuneet rakenteen välissä. 7 Suurin 3,9x2,9x 1 ,4e 41,52g 

1147 YIOO 75 519 Vaaleaa savea, tasainen pinta. 3 Suurin 3,7x2,3x 1 ,Se 24,95g 

114S YIOO 75 521 Tasainen pinta, painanteita. 6 Suurin 4,6x2,Sx0,7e 36,67g 

1149 YIOO 75 523 Tasainen pinta, vaaleaa savea, painanteita. 9 Suurin 4,4x4, 1 xO,Se SI,7Sg 

1150 YIOO 75 525 Tasainen pinta, painanteita. 6 Suurin 5,4x4,0x 1 ,Oe 6S,24g 

1151 YIOO 75 527 Painanteita. 3 Suurin 5,7x3,2x 1 ,Se 37,36g 

1152 YIOO RIO! 0 0 Muotoutunut rakenteen välissä, painanteita. 5 Suurin 5,2x4,Sx2,0e 99,S4g 

1153 YI02 75 527 Tasainen pinta, vaaleaa savea, painanteita. 10 Suurin 4,3x3 ,5x0,9c 64,91g 

1154 Yl02 Rl l 6 75 527 Muotoutunut rakenteen väli ssä, nokea, painanteita. 7 Suurin 4,9x3,lxl,9e 71 ,S3g 

1155 RI03 61 521 Tasainen pinta, vaaleaa savea. s Suurin 3,7x3,6x 1 ,4e 52,7Sg 

1156 RI03 63 525 Tasainen pinta, alaosa musta. 1 2,5x2,0x 1 ,9em 7,76g 

1157 RI03 0 0 Tasainen pinta, painanteita. 2 4,5x3,6x2,7cm; 3,1x 4S,03g 

115S Yl04 Kull5 75 523 Tasainen pinta, vaaleaa savea pinnassa, painanteita. 13 Suurin 5, 1 x4,0x 1 ,Oc 115,96g 

1159 YI04 Kull5 75 525 Tasainen pinta, vaaleaa savea, painanteita. 13 Suurin S,25,3x 1 ,5em 333,67g 

1160 YI05 69 527 Painanteita. 1 3,9x2,2x 1, !cm 6,62g 

1161 Yl05 71 519 Vaalea savi pinnalla, painanteita. 1 3,0x2,5x 1 ,3cm 6,91g 

1162 YI05 71 521 Painanteita. 1 2,1x2,1x0,9cm 3,27g 

1163 YI05 Rll7 71 525 Tasainen pinta, nokea. 2 2,Sx2,5x 1 ,Ocm: 2,3x 13,75g 

1164 YI05 73 519 Muotoutunut rakenteen välissä, vaaleaa savea. 2 3,3x2,4xi,Sem; 3,1x 15 ,S2g 

1165 YI05 RIOI 73 521 Tasainen pinta, painanteita. 1 3, 7 x2,Sx 1 ,Ocm 9,04g 

1166 YI05 73 521 Muotoutunut rakenteen välissä, painanteita. 3 Suurin 5, lx3 ,7x 1 ,9e 54,73g 



Alanumero Yksikkö Rakenne X y Kuvaus Kpl Mitat Paino 

1167 YI05 73 523 Painanteita, nokea. 3 Suurin 6,4x4,7x3,1 c 142,79g 

1168 YI05 RIOI 73 524 Tasainen pinta. 1 3,3x3,1xl , lcm 8,82g 

1169 YI05 75 521 Tasainen pinta, vaalea savi pinnalla, painanteita. 13 Suurin 5,4x2,9x I,Oc 122,15g 

1170 YI05 Kull5 75 525 Tasainen pinta, vaalea savi . 1 3,5x2,3x 1 ,4cm 7,00g 

1171 YI05 75 525 Painanteita, vaalea savi. 4 Suurin 4,1 x2,9x 1,1 c 21,86g 

1172 YI05 Kul29 0 0 Tasainen pinta, nokea. 2 2,8x2,5x2 ,0cm; 3,0x 18, llg 

1173 Yl07 75 527 Painanteita. 4 Suurin 3,2x2,3xl,lc 13,12g 

1174 YI08 67 523 Painanteita, vaalea savi. 4 Suurin 3,7xl,9xl,4c 18,16g 

1175 YI08 67 525 Painanteita. 4 Suurin 5,9x2,7x 1,3c 33,41g 

1176 YI08 67 527 Tasainen pinta, vaalea savi. 2 2,9x2,4x0,7cm; 2,4x 8,50g 

1177 YI08 69 527 Muotoutunut rakenteiden välissä, painanteita, nokea. 8 Suurin 4,5x4,1 x 1,6c 71 ,77g 

1178 Yli! RIO! 0 Muotoutunut rakenteiden välissä, painanteita, nokea. 9 Suurin 8,0x5,4x 1,2c 162,45g 

1179 Yll2 57 519 Tasainen pinta, vaalea savi. 2 3,5x2,7x0,9cm ; 2,5x 15,02g 

1180 Yll2 59 521 Painanteita. 1 3,0x2,8x l ,Ocm 7,48g 

1181 Yll2 61 519 Vaalea savi, painanteita. 3 Suurin 3,5x2,4x0,9c 9,85g 

1182 Yll2 61 521 Painanteita. 1 2,1 x 1,2x l,Ocm 1,69g 

1183 Yll2 63 519 Painanteita, vaalea savi. 6 Suurin 3,2x2,3x 1,4c 23 ,38g 

1184 Yll2 63 523 Painanteita. 1 2,4x 1,6x0,8cm 2,84g 

1185 Yll2 65 519 Painanteita. 2 3,9x2,lxl,3cm; 2,3x 13,49g 

1186 Yll2 67 521 Painanteita, vaalea savi. 3 Suurin 2,8x2,6x 1 ,4c 10,58g 

1187 Yll3 Rl03 0 0 Muotoutunut rakenteiden välissä, painanteita, vaalea savi . 12 Suurin 3,9x2,5x2,4c 78, 19g 

1188 Yll8 RIO! 0 0 Painanteita, tasainen pinta. II Suurin 5,9x5 ,7x2,0c 110,84g 



Alanumero Yksikkö Rakenne X y Kuvaus Kpl Mitat Paino 

1189 Yll9 RIOI 71 527 Painanteita, nokea. 6 Suurin 4,4x4, 1 x 1 ,7e 68,34g 

1190 Yll9 RIOJ 0 0 Tasainen pinta, painanteita. 7 Suurin 3, 7x3,3x 1 ,Oe 58,32g 

1191 Yll9 RIOI 0 0 Muotoutunut rakenteiden välissä, painanteita. 9 Suurin 6,5x4, l x2,3e 194,13g 

1192 Yl21 67 525 Painanteita. 1 3,5x2,5x2, lem 14,03g 

1193 Yl21 0 0 Tasainen pinta, vaalea savi. 1 4,9x3,2x 1 ,Bern 16,32g 

1194 Yl22 RIOJ 69 527 Tasainen pinta, vaalea savi, painanteita. 3 Suurin 3,2x2,5x 1 ,Se 19,58g 

1195 Yl22 71 527 Vaalea savi, painanteita. 1 4,0x3,8x2, lem 14,96g 

1196 Yl22 RIOI 73 525 Painanteita. 2 2,3x 1 ,9x0,9em; 1 ,9x 3,63g 

1197 Yl22 RIO! 73 527 Tasainen pinta, vaalea savi. 2 2,3xl,7xl,5em; 2,5x 9,71g 

1198 Yl25 0144 69 525 Painanteita, vaalea savi. 1 2,2x 1 ,9x 1 ,4em 4,25g 

1199 Yl26 67 525 Painanteita. 1 3,6x3,3x 1 ,5em 14,45g 

1200 Yl26 67 527 Vaalea savi. 1 2,8x 1, 7x0,8em 3,10g 

1201 Yl31 61 521 Vaalea savi , painanteita. 8 Suurin 4,7x3 ,5x 1 ,4e 42,95g 

1202 Yl31 Rl03 63 521 Painanteita. 1 2,9x2,4x0,9em 5,41g 

1203 Yl31 65 521 Pai nan tei ta 3 Suurin 5,3x4,2x 1 ,7e 46,29g 

1204 Yl32 RI03 63 525 Painanteita. 2 5,0x3,4xl,7em; 3,6x 33,66g 

1205 Yl37 61 525 Painanteita, nokea. 1 2,9x2,0x 1 ,6cm 7,03g 

1206 YJ37 65 523 Painanteita, nokea. 2 2,4x2, 1 x0 ,8em; 2,8x 7,65g 

1207 Y200 79 525 Tasainen pinta, painanteita. 2 5,0xl,8xl , lem; 2,1x 9,64g 

1208 Y200 79 527 Vaalea savi , painanteita. 1 1 ,8x 1 ,4x0,6em 1,15g 

1209 Y200 81 525 Tasainen pinta molemmilla puolilla. 1 1 ,3x 1 ,Ox0,2em 0,19g 

1210 Y200 81 529 Painanteita. 3 Suurin 2,5x 1 ,8x 1 ,Oe 6,54g 



Alanumero Yksikkö Rakenne X y Kuvaus KEI Mitat Paino 

1211 Y200 81 531 Tasainen pinta, vaalea savi, nokea. 2 3,4x2,5x0,9cm; 2,6x 9,60g 

1212 Y200 81 537 Tasainen pinta, painanteita. 8 Suurin 4,6x4,0x 1,1 c 42,34g 

1213 Y200 81 539 Painanteita, vaalea savi. 4 Suurin 2,9x2,4x0,7c 9,80g 

1214 Y200 83 525 Tasainen pinta, painanteita. 2 2,7x2,3xl,Ocm; 2,lx 5,42g 

1215 Y200 83 527 Painanteita. 1 3,9x2,9xl,lcm 6,99g 

1216 Y200 83 529 Painanteita. 2 3,1 x2,2x l,Ocm; 2,9x 15 ,5lg 

1217 Y200 83 533 Vaalea savi , painanteita. 2 4,8x3,3x 1,8cm; 2,8x 29,13g 

1218 Y200 83 535 Tasainen pinta, vaalea savi. 4 Suurin 3,5x3,1 x l,lc 18,89g 

1219 Y200 R201 83 537 Rakenteiden välissä muotoutunut, tasainen pinta, vaalea savi . 5 Suurin 3,1 x2,8x 1,9c 32,23g 

1220 Y200 83 537 Tasainen pinta, vaalea savi , painanteita. 3 Suurin 3,2x2,6x l ,Oc 14,82g 

1221 Y200 R203 85 527 Painanteita, vaalea savi. 8 Suurin 4,7x3,9x 1,3c 74,87g 

1222 Y200 85 529 Painanteita. 2 3,8x2,7xl ,8cm; 3, lx 25,78g 

1223 Y200 85 531 Painanteita. 1 3,4x2,9x 1,8cm 10,99g 

1224 Y200 R201 85 533 Painanteita, vaalea savi. 5 Suurin 4,0x3 ,1 x 1,3c 23,42g 

1225 Y200 R201 85 535 Rakenteiden välissä muotoutuneita, tasainen pinta, vaalea savi. 5 Suurin 3,4x2,9x 1,2c 38,2lg 

1226 Y200 85 535 Painanteita, vaalea savi. 5 Suurin 4,5x2,5x 1,3c 51,85g 

1227 Y200 R201 85 537 Tasainen pinta, vaalea savi. 4 Suurin 4,6x3 ,1 x 1 ,4c 31,2lg 

1228 Y200 85 539 Tasainen pinta, vaalea savi . 3 Suurin 3,8x2,8x0,8c 15 , llg 

1229 Y200 87 525 Puun lehden painanne. 1 4,5x3,0xl ,7cm 15 ,20g 

1230 Y200 R203 87 527 Rakenteiden välissä muotoutuneita, vaalea savi. 17 Suurin 1 0,8x5 ,0x3,5 719,20g 

1231 Y200 87 527 Painanteita. 1 2,8x 1,8x0,6cm 2,0lg 

1232 Y200 R203 87 529 Painanteita, vaalea savi . 2 3,9x3,2x 1,3cm; 2,8x 20,34g 



Alanumero Yksikkö Rakenne X y Kuvaus Kpl Mitat Paino 

1233 Y200 R201 87 535 Painanteita, vaalea savi . 6 Suurin 4, 1 x2,9x 1,1 c 30,6lg 

1234 Y200 87 539 Tasainen pinta, painanteita, nokea. 3 Suurin 3,9x2,4x 1,2c 17,6lg 

1235 Y200 89 527 Painanteita. 1 2,6x2,3x 1 ,2cm 4,38g 

1236 Y200 89 529 Painanteita. 2 3,6x2,0x 1 ,Ocm ; 2,7x 10,32g 

1237 Y200 89 531 Painanteita. 3 Suurin 2,3x2, 1 x0,9c 11,17g 

1238 Y200 89 533 Tasainen pinta, painanteita. 5 Suurin 3,2x2,9x 1 ,3c 22,72g 

1239 Y200 91 527 Tasainen pinta, vaalea savi . 2 2,9x2,3x0,8cm; 2,6 7,63g 

1240 Y200 91 531 Tasainen pinta, vaalea savi , painanteita. 5 Suurin 3,8x3,0x 1, Ie 35,56g 

1241 Y200 91 535 Tasainen pinta , vaalea savi. 2 3,0x2,2x0,9cm; 2,6x 8,93g 

1242 Y204 95 537 Painanteita. 2 3,4x2,8x0,8cm; 3,3x 13,32g 

1243 Y205 85 529 Tasainen pinta, vaalea savi, painanteita. 4 Suurin 4,0x3,5x 1 ,2c 36,85g 

1244 Y205 89 537 Tasainen pinta, painanteita. 5 Suurin 5,6x2,7x0,9c 27,85g 

1245 Y205 Ku231 89 539 Painanteita. 2 6,4x5 ,3x 1 ,5cm; 4,3x 72,33g 

1246 Y205 89 539 Painanteita. 1 3,2x2,1 x0 ,9cm 5,00g 

1247 Y205 91 527 Painanteita. 4 Suurin 3, 1 x2 ,0x0,9c 15 ,14g 

1248 Y205 91 529 Painanteita, nokea. 5 Suurin 5, 1 x2,2x 1 ,3c 47 ,96g 

1249 Y205 91 531 Tasainen pinta, vaalea savi , painanteita, nokea. 13 Suurin 5,5x2,8x 1 ,3c 96,22g 

1250 Y205 91 533 Painanteita, vaalea savi . 1 3, 7x3,6x 1 ,3cm 13,19g 

1251 Y205 93 533 Painanteita. 4 Suurin 4,4x3,0x 1,7c 43,93g 

1252 Y205 93 535 Painanteita. 3 Suurin 2,9x2,5x I,Oc 11,59g 

1253 Y205 95 537 Tasainen pinta, painanteita. 3 Suurin 4,5x2,8x0,8c 21,40g 

1254 Y205 95 539 Tasainen pinta, vaalea savi , painanteita. 5 Suurin 4,3x3,9x 1,6c 31,59g 



Alanumero Yksikkö Rakenne X y Kuvaus KEI Mitat Paino 

1255 Y206 91 535 Tasainen pinta, painanteita. 2 3,9x3,4x I,Ocm; 3,2x 18, 13g 

1256 Y206 93 537 Painanteita. 3 Suurin 3,1 x2,2x l , lc 9,72g 

1257 Y206 93 539 Vaalea savi , painanteita. 4 Suurin 2,9x2,5x I,Oc 13,llg 

1258 Y207 89 527 Tasainen pinta, vaakasuoria painanteita. 1 5,4x3,9x2,0cm 39,48g 

1259 Y208 89 539 Painanteita. 1 3,8x2,9x 1,2cm 8,85g 

1260 Y211 87 537 Muotoutuneet rakenteen välissä, painanteita, nokea. 4 Suurin 5, 1 x3 ,8x 1,1 c 38,37g 

1261 Y211 R201 0 0 Tasainen pinta, vaalea savi . 3 Suurin 3,4x2,2x 1,3c 24,35g 

1262 Y211 R201 0 0 Rakenteen välissä muotoutuneita, tasainen pinta. 4 Suurin 5,7x3,0x2,3c 81,12g 

1263 Y211 R201 0 0 Tasainen pinta, vaalea savi, painanteita. 6 Suurin 4,1 x3 ,6x I,Oc 69,04g 

1264 Y211 R201 0 0 Tasainen pinta, vaalea savi. 2 5,3x2,8x 1,3cm ja 2,0 20,44g 

1265 Y213 85 529 Painanteita. 1 3,5x3,3x 1,5cm 12,12g 

1266 Y213 87 525 Tasainen pinta kolmella sivulla. 1 5,9x5 ,5x2,0cm 63,39g 

1267 Y213 87 527 Rakenteen väli ssä muotoutuneita, vaalea savi . 2 4,3x3 ,4x2 ,7cm; 3,5x 25,62g 

1268 Y213 87 529 Yksi tasainen pinta. 1 4,3x3,3x2,3cm 24, llg 

1269 Y213 89,33 527,53 Toiselta puolelta tasainen , toisella puolella sormilla painetut urat, 1 8,3x4,8x2,3cm 88,23g 
vaalea savi pinnalla. 

1270 Y213 R203 Rakenteen välissä muotoutuneita, tasainen pinta, vaalea sav .i 5 Suurin 7,0x3,2x2,5c 144,75g 

1271 Y213 Nokea, painanteita. 1 5,5x3,8x 1,5cm 32,56g 

1272 Y214 87 531 Tasainen pinta, vaalea savi. 5 Suurin 3,0x2,9x 1, 1 c 16,45g 

1273 Y215 81 529 Painanne. 1 2,6x 1,8xl , lcm 3,67g 

1274 Y215 83 527 Rakenteen välissä muotoutuneita, tasainen pinta. 2 4,9x4,2x2,3cm; 3,1 x 36,31g 

1275 Y215 83 531 Yhdessä sormin painettu urat , yhdessä kapeita uria painettu sileään 4 Suurin 5,5x4,0x3,3c 65,45g 
pintaan, vaalea savi. 



Alanumero Yksikkö Rakenne X y Kuvaus K~l Mitat Paino 

1276 Y215 BS S2S Tasainen pinta, vaalea savi. 2 4 ,Sx3 ,3x 1 ,3cm; 3,Sx 23,7Bg 

1277 Y21S BS S27 Tasainen pinta, vaalea savi ja painanteita. 1 4,9x4,3x 1 ,Scm 2S,66g 

127B Y21S B7 S29 Tasainen pinta, vaalea savi, painanteita. B Suurin S,3x3,9x2,3c 113,93g 

1279 Y21S 90 S31 Tasainen pinta, vaalea savi. 2 2,4x2,3x 1 ,Ocm; 1 ,4x 6,79g 

12BO Y21S 91 S2S Tasainen pinta, vaalea savi , painanteita. 2 2,Bx2,Sx0,9cm; 3,Sx 9 ,SSg 

12Bl Y21B BS S33 Muotoutunut rakenteen välissä, vaalea savi . 1 3,3x2, 1 x 1 ,Ocm 3,4Bg 

12B2 Y21B B7 S31 Rakenteen välissä muotoutunut, painanteita. 1 3, 1 x3 ,0x 1 ,Bern 12,94g 

12B3 Y21B R201 BB S3S Rakenteen välissä muotoutunut, tasainen pinta. 2 3,9x3,4xl,lcm; 3,lx 12,07g 

12B4 Y21B B9 S33 Tasainen pinta, painanteita. 1 S,9x4,Bx 1 ,7cm 34,4Bg 

12BS Y21B 90 S3S Rakenteen välissä muotoutunut, tasainen pinta. 2 3,1 x2,0x 1 ,3cm; 2,0x 6,Blg 

12B6 Y220 R203 Vaalea savi, painanteita. 1 3,3x2,9x 1 ,2cm 9,0Sg 

12B7 Y220 Rakenteen välissä muotoutunut , vaalea savi. 1 4,4x3,7x2 ,0cm 27 ,60g 

12BB Y221 BS S39 Tasainen pinta, vaalea savi. 1 3, lx2,9xl ,3cm 11 ,67g 

12B9 Y226 R201 Tasainen pinta, vaalea savi . 1 4,0x3 ,9x 1 ,2cm 19,13g 

1290 Y226 R201 Rakenteen välissä muotoutuneita, painanteita. 3 Suurin S,3x3,9x 1 ,Se 64,SSg 

1291 R201 Rakenteen väli ssä muotoutuneita, tasainen pinta, vaalea savi . 9 Suurin 6,0x4,9x 1 ,Se 97 ,03g 

1292 Y300 B9 S47 Tasainen pinta, painanteita. 2 S, 1 x3 ,3x 1 ,Bern ja 1 ,6 2B,SOg 

1293 Y300 R301 91 S43 Rakenteen välissä muotoutuneita, tasainen pinta, kapeita uria. 3 Suurin 3,4x3,3x3,0c 3S ,29g 

1294 Y300 91 S4S Painanteita, toi sessa O,S cm levyinen suorakaiteenmuotoinen painanne. 2 3,0x 1 ,Bx0,9cm ja 1 ,9 B,3Bg 

129S Y300 93 S47 Tasainen pinta. 1 1 ,Sx 1 ,3x0,Scm 0,93g 

1296 Y304 R301 90 S41 Tasainen pinta. 1 3,Sx2,9x0,9cm 7,96g 

1297 Y304 R301 91 S41 Tasainen pinta, painanteita. 2 3,4x2, 1 x 1 ,Bcm;3,3x 14,22g 



Alanumero Yksikkö Rakenne X y Kuvaus K~l Mitat Paino 

1298 Y304 R301 Tasainen pinta, painanteita. 1 5,1 x4,6x 1 ,5cm 34, 16g 

1299 Y305 91 545 Vaalea savi, painanteita. 1 2,2x2, 1 x 1 ,2cm 4,13g 

1300 Y305 91 547 Painanteita. 3 Suurin 3,6x2,5x 1 ,4c 24,79g 

1301 Y305 R315 93 545 Tasainen pinta, vaakasuoria painanteita, vaalea savi. 2 3,6x3,5x 1 ,5cm;3, 1 x 16,75g 

1302 Y305 93 547 Sileä, kovera pinta. 1 2,6x 1 ,9x 1 ,Ocm 3,48g 

1303 Y305 95 543 Tasainen pinta, painanteita. 1 7 ,Ox4,9x 1 ,3cm 34,72g 

1304 Y305 95 545 Tasainen pinta, painanteita. 1 4,2x3,3x2,2cm 17,72g 

1305 Y307 R301 91 543 Rakenteen välissä muotoutuneita, tasainen pinta. 2 2,9x2,8x2,7cm; 3,0x 30,77g 

1306 Y307 R301 91 545 Tasainen pinta, nokea. 1 4,2x2,8x 1, 7cm 16,0lg 

1307 Y307 91 545 Tasainen pinta, painanteita!uria, vaalea savi. 12 Suurin 4,9x3,3x 1 ,8c 112,85g 

1308 Y307 R301 93 543 Tasainen pinta, painanteita. 3 Suurin 5,9x2,4x2,2c 55 ,54g 

1309 Y307 93 543 Tasainen pinta, painanteita. 5 Suurin 6,1 x5,9x3,0c 127,06g 

1310 Y307 R301 Tasainen pinta, vaalea savi , painanteita. 2 5,0x3,7x 1 ,6cm; 3,7x 31 ,64g 

1311 Y308 95 541 Tasainen pinta, painanteita. 3 Suurin 5,3x4,9x 1 ,4c 5l,llg 

1312 Y308 97 541 Tasainen pinta, rakenteen välissä muotoutuneita. 3 Suurin 4,6x2,6x 1 ,9c 27,84g 

1313 Y309 95 545 Vaalea savi, tasainen pinta, painanteita. 2 3,5x3 ,0x1,2cm; 2,1x 13,24g 

1314 Y312 91 545 Rakenteen välissä muotoutuneita, tasainen pinta. 4 Suurin 4,4x3,5x2,8c 56,28g 

1315 Y312 91 547 Rakenteen välissä muotoutuneita, tasainen pinta, painanteita. 5 Suurin 5,7x2,9x2,8c 111,61g 

1316 Y312 R203 92 548 Painanteita, vaalea savi. 2 4,4x4, 1 x 1 ,3cm; 4,9x 34,79g 

1317 Y312 93 543 Painanteita. 3 Suurin 4,2x3,3x2,3c 36,69g 

1318 Y312 93 545 Tasainen pinta, painanteita. 7 Suurin 5,6x3, 1 x2,3c 115,69g 

1319 Y312 93 547 Rakenteen välissä muotoutuneita, tasainen pinta, vaalea savi . 4 Suurin 4,3x3,2x2,8c 69,27g 



Alanumero Yksikkö Rakenne X y Kuvaus Kpl Mitat Paino 

1320 Y312 95 547 Painanteita. 1 2,1x 1 ,6xl ,2cm 3, 15g 

1321 Y320 R301 Tasainen pinta, painanteita. 3 Suurin 3,3x2,9x0,8c 14,96g 

1322 Y400 91 559 Tasainen pinta. 1 4,8x3,3x 1 ,3cm 16,03g 

1323 Y400 91 561 Tasainen pinta, vaalea savi , painanteita. 2 8,6x6,9x2 ,6cm; 2,5x 123,62g 

1324 Y400 93 555 Tasainen pinta. 1 4,0x2,0x 1, 7cm 13 ,03g 

1325 Y400 93 557 Vaalea savi, painanteita. 1 3,1x2,2xl , lcm 6,19g 

1326 Y400 93 561 Tasainen pinta, nokea. 1 5,5x2,5x 1 ,8cm 21 ,80g 

1327 Y400 93 563 Tasainen pinta. 1 4,4x3 ,6xl ,Ocm ll,94g 

1328 Y400 95 561 Tasainen pinta, vaalea savi. 2 3,6x2,8x0,9cm ; 2, 1x 9,50g 

1329 Y400 95 563 Tasainen pinta, painanteita. 2 3,5x2,3x 1 ,5cm; 2,0x 8,94g 

1330 Y400 97 555 Tasainen pinta, painanteita. 1 6,3x4,5x2 ,4cm 52,40g 

1331 Y400 97 557 Vaalea savi, painanteita. 1 3,3x2,4xl , !cm 4,36g 

1332 Y400 R402 99 557 Nokea, painanteita. 1 3,8x3,2x2,3cm 17,72g 

1333 Y400 R402 99 561 Tasainen pinta. 1 4,2x2,8x 1 ,6cm 14,69g 

1334 Y408 93 561 Tasainen pinta, painanteita. 3 Suurin 3,0x2, 1 x0,7c 6,77g 

1335 Y408 97 563 Painanteita. 1 3,3x2,3x2, !cm 10,31 g 

1336 Y409 93 561 Rakenteen välissä muotoutuneita, tasainen pinta, painanteita. 5 Suurin 5,6x4,7x0,9c 68,70g 

1337 Y409 93 563 Rakenteen välissä muotoutuneita, tasainen pinta, vaalea savi. 5 Suurin 3,9x2,9x2,4c 64,92g 

1338 Y409 93 565 Rakenteen välissä muotoutuneita , tasainen pinta. 4 Suurin 3,8x3,3x2,2c 66,76g 

1339 Y409 95 561 Rakenteen välissä muotoutuneita, tasainen pinta. 3 Suurin 7 ,8x3 ,2x2,4c 69,64g 

1340 Y409 95 563 Tasainen pinta, vaalea savi . 3 Suurin 4,3x3,5x 1 ,2c 25,54g 

1341 Y409 95 565 Rakenteen välissä muotoutuneita, vaalea savi. 6 Suurin 3,8x3 ,4x2,6c 90,62g 



Alanumero Yksikkö Rakenne X y Kuvaus Kpl Mitat Paino 

1342 Y409 R401 Tasainen pinta, painanteita. 2 5,3x3 ,7xl , lcm ; 4,3x 28,64g 

1343 Koeoja 1 Painanteita. 1 6,2x4,3x2,2cm 53,33g 

1344 Koeoja 2 Tasainen pinta, painanteita, vaalea savi . 3 Suurin 4,8x2,6x2, 1 c 33,13g 

1345 Koeoja 3 Rakenteen väli ssä muotoutuneita, tasainen pinta, vaalea savi. 2 4,2x2,8x 1 ,Scm; 3,5x 13,03g 

1346 Koeoja 4 Tasainen pinta, vaalea savi , painanteita. 2 3,1 x2,4xl ,Ocm ; 2,5x 8,45g 

1347 Koeoja 4 Tasainen pinta, vaalea savi , painanteita. 9 Suurin 4,0x3,7x 1 ,3c 51 , 10g 

1348 Koeoja 6 Painanne 26 Tasainen pinta, painanteita. 3 Suurin 4,1 x2 ,3x 1 ,2c 17, 18g 
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65 
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519 52 
521 20 
525 12 
519 8 
527 5 
519 8 
521 3 
523 48 
525 18 
527 12 
519 8 
521 58 
523 74 
525 62 
527 58 
5 19 5 
521 3 
523 6 
525 33 
527 54 
523 7 
525 5 
527 6 
5 19 21 
52 1 42 
523 129 
527 25 
529 61 
519 9 
52 1 41 
523 130 
525 46 
527 13 
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525 22 
527 83 

76 
521 72 
525 21 
521 4 

83 
523 286 
525 321 
518 7 
519 38 
521 15 
523 27 
525 33 
527 18 
524 18 
519 29 

Paino Kommentti 

154,25g 
58,47g 
30,62g 
48,23g 
22,38g 
33,23g 
38 ,78g 
161 ,69g 
l l5,16g 
34,86g 
19,37g 
121,37g 
356,76g 
241 ,43g 
363,36g 
20,2lg 
18,67g 
32,63g 
ll7,2lg 
288,16g 
30,28g 
27,32g 
43,18g 
43,50g 
135,23g 
429,13g 
20 1,97g 
302,09g 
43,64g 
194,32g 
509,42g 
199,12g 
93,57g 
2963,08 
56,54g 
376,18g 
486,92g 
168,77g 
125,16g 
7 ,53g 
366,49g 
1217,03 
3123 ,88 
33,35g 
182,63g 
200,54g 
27 1,90g 
308,77g 
139,67g 
437,83g 
186,74g 
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Yll9 
Yll9 
Yll9 
Yll9 
Yll9 
Yll9 
Yll9 
Yll9 
Yl21 
Yl21 
Yl21 
Yl22 
Yl22 
Yl22 
Yl22 
Yl22 

Rakenne 

Rll7 
Rll7 

RIO! 

RIO! 

Kull5 

Kull5 
Rl20 
Kul29 

RIO! 
RIO! 

Rl03 
RIO! 
RIO! 
RIO! 
RIO! 
RIO! 
RIO! 
RIO! 
RIO! 
RlOl:l 
RIO! 
Rl34/Kul35 

RIO! 
RIO! 
RIO! 

RIO! 

X 

71 
71 
71 
71 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
75 
75 
75 
75 

75 
67 
67 
67 
67 
69 
69 

57 
59 
59 
59 
61 
61 
61 
63 
63 
65 
65 
67 

71 
73 
74 
75 

67 
67 

69 
71 
71 
71 
73 

Y Kpl 

521 38 
523 149 
523 8 
525 17 
519 99 
521 115 
521 104 
523 53 
524 61 
525 
521 
523 
525 
525 

527 
521 
523 
525 
527 
523 
527 

519 
519 
521 
525 
519 
521 
523 
519 
523 
519 
521 
521 

527 
527 
526 
527 

525 
527 

527 
525 
527 
527 
525 

17 
73 
42 

33 
8 
2 
81 
11 
123 
117 
22 
4 
14 
84 
669 
78 
22 

4 
4 
8 
3 
1 
36 

19 
1 
6 
406 
387 
22 
37 
31 
2 
23 
47 
46 
7 
364 
6 
12 

2 
3 
42 
32 
20 
10 
3 

Paino Kommentti 

293,43g 
2505 ,69 
64,50g 
334,10g 
380,27g 
545,83g 
887,15g 
804,54g 
2259,58 
51 ,34g 
393,68g 
257,40g 
120,42g 
38,59g 
5,10g 
2122,85 
49,94g 
152,19g 
272 ,63g 
149,79g 
19,42g 
48,82g 
448,9lg 
7715,25 
539,48g Romahtanut seinä 
87,84g 
4,7g 
33,40g 
5,03g 
24,81g 
6,68g 
1,8lg 
88,79g 
2,87g 
82,75g 
7,17g 
12,95g 
3206,47 
3619,89 
915,22g 
141,05g 
164,43g Pohjoispuoli 
12,83g 
35,25g Sisäpuoli 
365,89g Eteläreuna 
252,96g Länsireuna 
61,18g 
2026,27 
16,13g 
60,30g 
13,40g 
29,16g Pinnan puhdistus 
97,39g 
584,24g Suurin osa tiiliä 
60,64g 
73,24g 
4,69g 



Tunniste Yksikkö 

109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 

165 

Yl22 
Yl23 
Yl25 
Yl25 
Yl25 
Yl25 
Yl26 
Yl26 
Yl26 
Yl31 
Yl31 
Yl31 
Yl31 
Yl31 
Yl31 
Yl31 
Yl31 
Yl31 
Yl32 
Yl33 
Yl37 
Yl37 
Yl37 
Yl37 
Yl37 
Yl37 
Yl37 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 

Rakenne 

RIO! 

0144 
Rl27:3 
0140 
0144 

Rl03 
Rl03 

Rl03 
Rl03 

Rl03:1 
Rl03 
Rl03 
Rl03 

Rl27 

R201 

R203 

R201 
R201 

R201 

X 

73 

67 
67 
67 
69 
67 
67 
69 
61 
61 
63 
63 
63 
63 
65 

63 
63 
61 
61 
63 
65 
65 
65 

79 
79 
79 
79 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 

y 

527 

523 
523 
525 
525 
525 
527 
525 
521 
523 
521 
523 
525 
527 
521 

525 
521 
525 
527 
527 
523 
525 
527 

525 
527 
529 
533 
525 
527 
529 
531 
533 
535 
537 
539 
525 
527 
529 
531 
533 
535 
537 
537 
539 
525 
527 
529 
531 

533 
535 
535 
537 
537 

Kpl 

15 
37 
5 
1 
9 
6 
3 
5 
6 
21 
6 
11 
4 
5 

7 
17 
19 
2 
2 
8 
1 

5 
4 
7 
6 
1 
3 
4 
3 
1 
3 
35 
23 
5 
2 
12 
33 
18 
21 
10 
10 
8 
4 
25 
60 
16 
22 
98 
201 
64 
4 

63 
130 
92 
142 
54 

Paino Kommentti 

94,37g 
109,37g 
31,6lg 
l3,90g 
73,74g 
27,23g 
20,64g 
13,65g 
37,85g 
156,72g 
14, llg 
124,35g 
13 ,75g 
22,98g 
60,58g 
84,60g 
45,00g 
122,98g 
33,8lg 
7,0 lg 
29,80g 
14,29g 
28,03g 
23,25g 
26,llg 
35,54g 
1,82g 
10,73g 
4,03g 
2,2lg 
6,2lg 
2,33g 
91,36g 
36,12g 
30,27g 
7,19g 
49,47g 
142,68g 
43,52g 
41,25g 
100,78g 
163,50g 
154,87g 
60,48g 
ll9,60g 
341,90g 
77,34g 
258,79g 
330,46g 
2883,32 
442,20g 
16,90g 
219,40g 
626,25g 
447,56g 
744,59g 
222,59g 



Tunniste Yksikkö 

166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
22 1 
222 

Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 
Y200 

Y204 
Y204 
Y204 
Y204 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 

Rakenne 

R203 

R203 

R203 

R203 

R20 1 

R201 

R20 1 

R20 1 

R202 

R202 

R201 

X 

85 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
9 1 
9 1 
9 1 
9 1 
9 1 
91 
9 1 
93 
93 
93 
93 
95 
95 
97 
97 
97 
97 

95 
95 
97 
97 
85 
85 
85 
87 
87 
89 
89 
90 
89 
89 

y 

539 
525 
525 
527 
527 
529 
529 
531 
531 
533 
533 
535 
535 
537 
537 
539 
539 
525 
527 
529 
531 
533 
535 
537 
537 
525 
527 
529 
531 
533 
535 
539 
53 1 
533 
535 
539 
537 
539 
533 
535 
537 
539 

537 
539 
537 
539 
527 
529 
53 1 
529 
53 1 
525 
527 
527 
529 
529 

Kp1 

16 
37 
25 
215 
1 
31 
13 
6 
2 
10 
15 
68 
91 
55 
31 
8 
35 
5 
27 
40 
49 
17 
28 
5 
92 
6 
2 1 
1 
18 1 
149 
20 
1 
3 
5 
9 
4 
13 
14 
74 
45 

53 
16 
36 
80 
202 
6 
202 
31 
60 
27 
14 
5 
5 
44 
38 
16 
105 

Paino Kommentti 

69, 11 g 
262,44g 
228,30g 
4654,80 
2,01g 
338,85g 
54,21g 
9 1,07g 
7,87g 
100,51g 
66,37g 
239,84g 
298,04g 
248,64g 
60,20g 
44,45g 
150,05g 
18,02g 
102,12g 
17 1,61g 
147,67g 
54,41g 
110,85g 
23 ,65g 
593,84g 
11,05g 
8 1,3 1g 
1,93g 
553,92g 
442,09g 
105,63g 
3,44g 
3,47g 
10,65g 
10,50g 
4,8 1g 
2 1,33g 
30,51g 
54,30g 
4 1,93g 
63,49g 
14,6 1g 
35 1,38g Kerros 2 sisäpuoli 
286,33g 
276,22g 
11,8 1g 
439,33g 
367 ,24g 
396,67g 
73,92g 
85,34g 
14,77g 
20,69g 
168,08g 
143,03g 
25,01 g Profiilin puhdistus 
446,45g 



Tunniste Yksikkö 

223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 

275 
276 
277 
278 
281 
284 

Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y205 
Y206 
Y206 
Y206 
Y206 
Y206 
Y207 
Y207 
Y208 
Y208 
Y208 
Y209 
Y210 
Y211 
Y211 
Y211 
Y211 
Y211 
Y211 
Y212 
Y213 
Y213 
Y213 
Y213 
Y213 
Y213 
Y213 
Y214 
Y215 
Y215 
Y215 
Y215 
Y215 
Y215 
Y215 
Y215 
Y215 
Y215 

Rakenne 

Ku231 

R201 

R201 
R201 
R201 
R201 
R201 

R203 

X 

89 
89 
89 
89 
89 
89 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
92 
91 
93 
93 
93 
93 
95 
95 
91 
91 
93 
93 
93 
89 
91 
87 
89 

85 
83 
87 

93 
85 
87 
87 
87 
89 

87 
79 
79 
80 
79 
81 
81 
81 
81 
83 
83 

y 

531 
533 
535 
537 
539 
539 

Kpl 

103 
II 
35 
535 
30 
255 

523 7 
525 10 
527 25 
529 188 
531 342 
533 67 
533 19 
535 175 
533 115 
535 353 
537 28 
539 16 
537 104 
539 203 
533 48 
535 25 
535 34 
537 35 
539 89 
527 43 
529 5 
539 
539 

539 
533 
537 

539 
529 
525 
527 
529 
525 

531 
525 
527 
527 
529 
525 
527 
528 
529 
527 
531 

27 
23 
3 
23 
154 
124 
86 
7 
29 
15 
31 
12 
20 
II 
II 
42 
30 
60 
10 
7 
106 
24 
10 
44 
52 

68 
87 
17 
48 
188 

Paino Konmtentti 

375 ,96g 
37 ,83g 
377 ,78g 
2138,25 
211,23g 
972,32g 
12,37g 
33 ,91g 
91,01g 
811,76g 
1702,21 
411,03g 
46,40g 
728,85g 
547,17g 
581,10g 
177,81g 
30,05g 
265 ,94g 
484,90g 
133,54g 
114,93g 
57,82g 
136,19g 
168,31g 
412,72g 
9,07g 
147,25g 
118,22g 
22,42g 
46,20g 
574,34g 
557 ,76g 
665,81g R201:n itäpuoli 
180,61 g R20 1 :n itä-, etelä- ja pohjoispuole 
530,72g R20 1 :n eteläpuoli 
185,57g Uunin länsipuoli 
181 ,27g 
27,50g 
396,02g 
199,07g 
199,68g 
337,14g 
176,60g 
2631,34 
90,58g 
21,19g 
217,64g 
46,6Sg 
34,24g 
180,47g 
182,50g 
177,21g 
310,28g 
48,Slg 
365 ,75g 
1152,29 



Tunniste Yksikkö 

285 Y2l5 

286 Y2l5 

288 
289 
290 
291 

279 
280 
295 
282 

283 
287 
292 

293 
294 

296 
297 
298 

299 
300 
301 
302 

303 
304 
305 
306 
307 
308 

309 
310 
311 
312 
313 

314 
315 

316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
261 

323 
324 

325 
326 

327 
328 
329 
330 
331 

332 

333 
334 

335 

336 

Y2l5 
Y2l5 

Y2l5 
Y2l5 
Y2l5 

Y2l5 
Y2l5 
Y2l5 
Y2l5 

Y2l5 
Y2l5 
Y2l5 

Y2l5 
Y2l5 

Y2l6 
Y2l8 
Y2l8 

Y2l8 
Y2l8 
Y2l8 
Y2l8 
Y2l8 

Y2l8 
Y2l8 
Y2l8 

Y220 
Y220 
Y22l 
Y22l 
Y22l 
Y22l 
Y22l 

Y22l 
Y22l 
Y22l 

Y22l 
Y22l 
Y226 
Y226 

Y226 
Y2ll 
Y227 

Y228 

Y300 
Y300 
Y300 
Y300 

Y300 
Y300 

Y300 

Y300 
Y300 

Y300 

Y300 

Y300 

Rakenne 

R203 

(R20l) 

R203 

R20l 

R20l 
R20l 
R20l 
R20l 
Ku23l 

R20l 

R30l 
R30l 

X 

85 

85 
85 
87 

89 
89 

83 
84 

91 
84 

83 
87 
90 
91 
91 

79 
85 
87 
87 
88 
87 

88 
89 
89 

90 
90 

83 
83 
83 

85 
86 
85 

87 
89 
89 

87 

95 

87 
87 

87 
87 
89 
89 
89 

89 
91 

91 

91 

91 

y 

525 
527 

Kpl 

92 
17 

529 26 
529 248 

525 103 

529 25 
525 28 
525 12 

533 96 
527 35 
529 12 
525 8 
531 4 

525 23 

529 5 
4 

525 10 

533 2 
531 
533 
534 
535 
535 

533 
535 
534 

535 

525 
535 
539 
533 

19 

68 
17 

21 
24 

40 

39 
34 

38 
2 
14 

8 
2 
16 

10 
534 16 
539 17 

539 9 
537 

535 

537 
543 

545 
547 
551 
543 
545 
547 

551 

543 
545 

545 

547 

73 
17 
2 

5 

53 
35 
10 

13 

7 
10 
51 
2 

37 
39 
47 

6 
102 

3 
70 

33 

Paino Kommentti 

1196,62 

245,06g 
460,23g 

1959,27 
626,98g 
205,50g 
78,89g 

ll0,76g 
288,80g 
429,6lg 
l08,80g 

135,27g 
16,49g 
ll0,92g 

15,0lg 
l69,44g 

3l ,97g 
8,17g 
77,75g Isonkiven ympäriltä 
l58,25g 
244,22g R20l:n pohj puoli 
167 ,25g R20 l:n pohj puoli 
170,80g 
l75,39g 

135,57g 
348,70g 

171,4lg 
15 ,74g 
324,60g 
61,98g 
18,47g 
30,l3g 
l35,37g 
286,05g R20l länsipuoli 

555, 16g 
20,44g 

233,92g 
47,57g 
l5 ,42g 
3,85g 
57,llg Pohjoisseinämän purku , sisäprofii 
9ll , ll g 
38l,4lg 
34,60g 

45,60g 

23,25g 
73,60g 

139,84g 
8,90g 
162,34g 
267,40g 
192,73g 
l9,l7g 

62l,l8g 

l2,00g 

524,68g 
79,57g 



Tunniste Yksikkö 

338 
339 
340 
341 
342 
337 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 

385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 

Y300 
Y300 
Y300 
Y300 
Y300 
Y300 
Y300 
Y304 
Y304 
Y304 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y305 
Y306 
Y306 
Y307 
Y307 
Y307 
Y307 
Y307 
Y307 
Y308 
Y308 
Y308 
Y308 
Y309 
Y309 
Y309 
Y309 
Y310 
Y312 

Y312 
Y312 
Y312 
Y312 
Y312 
Y312 
Y312 

Rakenne 

R301 

R301 
R301 
R301 
R301 
R301 

R301 

R315 

R302 

R301 
R301 

R301 

R301 

R301 

Ku 321 

R203 

X 

93 
93 
93 
95 
95 
93 

90 
91 

89 
89 
89 
89 
91 
91 
91 
91 
91 
93 
93 
93 
93 
93 
93 
93 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
89 
89 
91 
91 
91 
93 
93 

95 
97 
97 

95 
95 
95 
95 
91 

89 
91 
91 
91 
91 
92 
93 
93 

y 

545 
547 
551 
545 
549 
543 

541 
541 

545 
547 
549 
551 
545 
547 
549 
551 
557 
541 
543 
545 
545 
547 
549 
551 
543 
543 
545 
547 
549 
551 
543 
545 
543 
545 
545 
543 
543 

541 
541 
543 

545 
547 
549 
551 
543 
547 
545 
547 
549 
549 
548 
543 
545 

Kp1 

23 
8 
6 
5 
4 
9 
35 
30 
384 
22 
12 
50 
8 
17 
400 

149 
75 
18 
32 
17 
23 
23 
16 
256 
155 
60 
6 
25 
44 
5 
16 
5 
8 
14 
20 
6 
425 
47 
80 
62 
150 

366 
43 
4 
33 
8 
14 

8 
12 
27 
61 
111 
4 
153 
9 
120 
209 

Paino Kommentti 

187,28g 
11,29g 
32,37g 
13 ,00g 
22,74g 
146,16g 
185,39g 
158,06g 
937,02g 
302,58g 
61,89g 
403,57g 
25, 11 g 
71,03g 
2387,82 
993,15g 
349,48g 
80,01g 
114,50g 
108,87g 
152,50g 
290,62g 
68,50g 
1101,51 
474, 19g 
123,25g 
22,36g 
207,41g 
153,11g 
10,02g 
20,26g 
5,93g 
55,36g 
103,74g 
219,18g 
83,77g 
3533,16 
542,41g 
854,67g 
632,97g 
432,56g 
680,55g 
98,56g 
21,99g 
118,24g 
27,38g 
21,40g 
28,70g 
225,57g 
89,03g 
440,71g 
749,80g 
17,55g 
429,16g 
101 ,6 1g 
653,45g 
1870,98 



Tunniste Yksikkö 

394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
432 
433 
431 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 

444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 

Y312 
Y312 
Y312 
Y312 
Y312 
Y312 
Y312 
Y312 
Y316 
Y320 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y400 
Y407 
Y408 
Y408 
Y408 
Y408 
Y408 
Y409 
Y409 
Y409 
Y409 
Y409 
Y409 
Y409 
Y409 
Y409 
Y409 
Y409 

Rakenne 

R319 

R301 

R401 

R401 

R402 
R402 
R402 

R410 

R401 

y 

547 
549 

Kpl 

117 
24 

X 

93 
93 
93 
93 
95 
95 
95 
95 
93 

549 15 
551 113 
543 3 
545 7 
547 4 
549 2 
551 58 

91 
91 
91 
91 
91 
91 
93 
93 
93 
93 
93 
93 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
99 
99 
99 
99 

555 
557 
559 
561 
563 
565 
555 
557 
559 
561 
563 
565 
555 
557 
559 
561 
563 
565 
555 
557 
557 
559 
561 
565 
555 
557 
559 
561 

103 565 
99 559 
101 569 
93 561 
95 561 
97 563 
97 565 
101 569 
93 561 
93 563 
93 565 
93 565 
95 553 
95 557 
95 561 
95 563 
95 565 
97 557 
97 563 

14 
51 
84 
115 
6 

1 

21 
27 
104 
63 
32 
50 

4 
8 
14 
21 
59 
5 
1 
63 
24 
6 
1 

19 
6 
21 
40 

4 
1 
23 
II 
15 
2 
3 
398 
506 

35 
363 
2 
9 
71 
114 
451 
7 
278 

Paino Kommentti 

653,31g 
33,23g 
114,72 
124,79g 
14,67g 
19,11g 
10,05g 
2,32g 
57,17g 
48,07g 
148,44g 
157,84g 
269,68g 
152,03g 
5,91g 
1,7 1g 
54,62g 
58,78g 
295 ,97g 
316,08g 
116,95g 
203,25g 
7,05g 
1 0,45g 
26,21g 
31,45g 
87,21g 
185, 18g 
64,91g Pinta 
1,30g 
181,42g 
99,15g 
45,08g 
3,65g 
26,22g 
30,52g 
57,87g 
288,13g 
1,31 g 
17,57g 
15,52g 
54,32g 
24,31g 
87,34g 
9,48g 
2,28g 
1581 ,94 
2333,63 
81,21g 
1289,45 
6,80g Laajennus 
23,36g 
362,02g 
415,55g 
2106,83 
11,41g 
394,55g 



Tunniste Yksikkö Rakenne X y Kpl Paino Konm1entti 

451 Y409 R401 114 368,88g 
452 Koeoja 1 7 141,05g 
453 Koeoja 2 20 146,36g Seulasta 
454 Koeoja 3 12 109,69g Itäprofiili 
455 Koeoja 4 II 109,43g Pohj.profiili 
456 Koeoja 4 1 1,83g Ruskeankeltainen hiekka 
457 Koeoja 4 61 218,08g Jätemaakasasta. Seulalöytöjä. 
458 Koeoja 6 Painanne 26 41 441,32g Kalkki uuni? 



Liite 10 V antaa Länsisalmi Gubbacka 2003 
Talteen otetut tiilet KM 2003102: 1349-1377 

Alanumero Yksikkö Rakenne X y Kuvaus 
1349 YIOO 67 523 

1350 YIOO 73 523 Ulkopinta nokinen, palanut. 

1351 Yl05 RIO! 71 523 Osassa tiilistä painanteita, osa palanut. Yhdessä näkyy muotin reunan jättämä jälki. 

1352 Yl05 71 523 Yhdessä tiilessä sivulla ohuita, vaakasuoria uurteita. 

1353 Yl05 RIO! 73 521 Painanteita. 

1354 Yl05 RIO! 73 524 Painanteita, nokea. 

1355 Y l05 Ku 129 0 0 Yksi tiili muotoutunut kaarevaksi. 

1356 Ylll RIO! 0 0 Yhdessä painanteena kolme kapeaa uraa . Kahdessa muita painanteita. Kahdessa 

1357 Yll3 Rl03 0 0 Pinnassa painanteena kolme kapeaa uraa. 

1358 Yl22 RIO! 7 1 525 Yhdessä painanteita. Yhdessä pinta kaareva. 

1359 Yl31 Rl03 61 523 Pinta kovera, sekoitteena hiekkaaja pieniä kiviä. 

1360 Y200 81 537 Näkyvissä muotin reunan jättämä jälki. 

1361 Y200 89 525 Sekoitteena hiekkaaja pieniä kiviä. 

1362 Y205 85 529 Painanteita kahdessa. Sekoitteena hiekkaa ja pieniä kiviä. 

1363 Y205 89 537 Kuonaantunutta tiiltä. Yhdessä painanteita. 

1364 Y205 95 537 Kaareva pinta. 

1365 Y210 88 534 Toinen pinta kupera, jossa painanteita. Sekoitteena mm. pieniä kiviä. 

1366 Y211 84,50 534,50 Yksi pinta kovera. Painanteita. Sekoitteena hiekkaa ja pieniä kiviä. 

1367 Y211 R201 85 ,60 538,40 Sekoitteena mm. pieniä kiviä. 

1368 Y213 86 529 Kokonainen tiili . Painanteita. Toisella sivulla näkyvissä muotin reunan jättämä 

1369 Y213 87 527 Sekoitteena mm. pieniä kiviä. 

1370 Y215 84 525 Laastia kiinni yhdellä pinnalla. 

1371 Y215 85 527 Painanne/ura. Sekoitteena hiekkaa ja pieniä kiviä. 

Kpl Mitat Paino 
2 4,4x4, 1 x3,3cm ja 4, 1 x 56,08g 

1 3,5x3,4x2,4cm 21,38g 

19 Suurin 9,4x6,8x3, 1 cm 997, 16g 

7 Suurin 5,3x4,3x4,2cm 371 ,66g 

5 Suurin 7 ,2x4,4x4, !cm 293,31 g 

5 Suurin 7,2x5,5x2,7cm 343,00g 

6 Suurin 6,5x5,2x5, 1 cm 393, 15g 

19 874,74g 

1 3,7x2,0x 1 ,2cm 10,37g 

7 480,38g 

1 13, 1 x II ,5x7,0cm 1243,50g 

1 9,3x7,0x6, !cm 393,75g 

1 4,4x3, 1 x 1 ,9cm 18,06g 

II 353,32g 

6 31,84g 

1 3,2x2,4x 1 ,2cm 7,93g 

1 13,5x ll ,7x6, lcm 1082,94g 

1 14,5x II ,2x8,4cm 919,36g 

1 14,7x9,4x7,0cm 1234,64g 

1 25 ,3xl2,2x7,0cm n.3500g 

1 9,3x4,9x4,6cm 141,90g 

1 4,7x3 ,3x 1 ,8cm 23,5lg 

1 4,3x2,8x2,5cm 28,60g 



Alanumero Yksikkö Rakenne X y Kuvaus Kpl Mitat Paino 
1372 Y215 9 1 525 Painanteita 1 2,8x 1 ,9x 1, !cm 5,68g 

1373 Y221 R201 84 534 Sekoitteena mm. pieniä kiviä. 2 13,0x!O,Ox5,3cmja 9, 917,07g 

1374 Y226 R201 Yksi pinta kupera, toisella sivulla nähtävissä muotin reunan jättämä jälki. 1 7, lx6,9x6,lcm 314,77g 

1375 R201 Sekoitteena mm. pieniä kiviä. 1 llxl0x7,2cm 1026,5\g 

1376 Y304 R301 93 543 Kokonainen tiili . Painanteita, mm. yksi tassunjälki(?). Sekoitteena hiekkaa ja 1 25,5xl2,5x7,6cm n.5000g 

1377 Koeoja 1 Suurimmassa palassa näkyvissä muotin reunan jättämä jälki sekä kasvin jättämä 4 Suurin 15,5x 12,6x7, 1 c 2595,07g 



Liite 11 V antaa Länsisalmi Gubbacka: kaivauskartat 2003 
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Vantaa Länsisalmi Gubbacka 2003 Karttaluettelo 

N:O Alue Mk Pvä Piirtäjä 
1. Yleiskartta, kaivausalueet ja vuoden 2003 mittaukset (Liite 2). 1:500 27.1.04 PH 
2. Yleiskruita, kaivausalueet ja vuoden 2002 mittaukset (Liite3). 1:500 27.1.04 PH 
3. Yleiskartta, pintavaaitus. 1:250 27.1.04 PH 
4. 1 Dokumentointitaso 1, Y100, Y102, Y104-Y108,Y111-Y113, 1:50 3.2.04 PH 

Y124, Y137, Ku115, R101,R103, R109, R110, R114, R116, 
R117, R120, R127. 

5. 1 Dokumentointitaso 2, Y105, Y108, Y112, Y119, Y121-Y126, 1:50 10.2.04 PH 
Yl30, Y131, Y133, Y136, Yl37, Y142, Ku115, Ku129, 0138, 
R101, R103, R109, R110, R114, R117, R127, R128, R139, 
R145. 

6. 1 Dokumentointitaso 3, pohja, Y112, Y121, Y125, Y130, Y136, 1:50 16.2.04 PH 
Y142, Ku115, Ku129, Ku135, Ku141, 0138, 0140, 0144, 
R101, R109, R110, R114, R127, R139, R143, R145. 

7. 1 R101 vaihe 1, Y102, Y105, Y111, Y119, R116, R117. 1:20 12.2.04 RV&AH, 
puht. piirt. 
PH 

8. 1 R101 vaihe 2, Y105, Y118, Y119, R117. 1:20 12.2.04 RV, puht. 
piirt. PH 

9. 1 R101 vaihe 2/3, Y118, R101. 1:20 17.2.04 RV, puht. 
piirt. PH 

10. 1 R101 vaihe 3, Y105, Y118, y119, Y122, Y123, R101, R117 1:20 17.2.04 RV, Puht. 
piirt. PH 

11. 1 R101 vaihe3/4ja4,Rl34vaihe 1-2, Y119,R101:1-2,R134, 1:20 17.2.04 PH&RV, 
Ku135. puht. piirt. 

PH 
12. 1 R103 vaihe1, Y113, R103. 1:20 17.2.04 AH,puht. 

piirt. PH 
13. 1 R103 vaihe 2, Y131, Y132, Yl33, R103, R114:1. 1:20 18.2.04 AH,puht. 

piirt. PH 
14. 1 R103 vaihe 2/3, Y131, R103. 1:20 18.2.04 AH,puht. 

piirt. PH 
15. 1 R103 vaihe 3, Y131, Y133, R103 1:20 18.2.04 AH,puht. 

piirt. PH 
16. 1 R103 vaihe 4, R103 NE- ja SE-profiilit, Y112, Yl31, R103. 1:20 18.2.04 AH&MS, 

puht. piirt. 
PH 

17. 1 Ku141, R143 SW-profiili, Y112, Y142, Ku141, R143. 1:20 18.2.04 AH,puht. 
piirt. PH 

18. 1 R128, Ku129, Y105, Y121. 1:20 18.2.04 PH 
19. 1 0144 vaihe 2, Y121, Y125, R109, R127, 0140, 0144. 1:20 2.3.04 PH, TS, 

puht. piirt. 
PH. 

20. 1 R114: 1 ja R139 SW-ja NE-profiili. 1:20 19.2.04 TS, puht. 
piirt. PH 

21. 1 E- jaN-profiili, Y100, Y102, Y104, Y105, Y108, Y111, Y119, 1:50 1.3.04 PH,MS, 
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Y121, Y130, Y136, Yl37, Y142, R101, Ku115. puht. piirt. 
PH. 

22. 1 Koostekartta rakenteista. R101, R103, R109, R110, R114, 1:50 3.3 PH 
R120, R127, Rl39, Ku129, 0138, 0140, 0144. 

23. 2 Dokumentointitaso 1 (pohjoinen), Y204, Y205, Y206, Y207, 1:50 8.3 DL 
Y208, Y212, R202, R219, R234:3-4. 

24. 2 Dokumentointitaso 1 (etelä), Y205, Y208, Y209, Y210, Y211, 1:50 8.3 AK,DL, 
Y213, Y214, Y215, Y216, Y218, R201, R203, R217, R234:1- RM 
2,4. puht.piirt. 

DL 
25. 2a Dokumentointitaso 2, Y213, Y214, Y215, Y220, Y221, Y222, 1:50 8.3 RM,DL 

R203, R217, R219. puht.piirt. 
DL 

26. 2b Dokumentointitaso 2, Y205, Y206, Y211, Y215, Y218, Y221, 1:50 8.3 AK,DL 
Y226, Y227, R201, R202, R219, R234:1-4. puht. piirt. 

DL 

27. 2a Dokumentointitaso 3, Y215, Y221, Y222, Ku224, R203, R217. 1:50 9.3 RM,DL 
puht.piirt. 
DL 

28. 2b Dokumentointitaso 3, Y205, Y211, Y212, Y218, Y221, Y226, 1:50 8.3 AK,DL 
Y227, Y229, Y230, Ku231, R201, R202, R234:1-4. puht.piirt. 

DL 
29. 2a Dokumentointitaso 4, Y215, Y221, Y222, Ku224. 1:50 10.3 RM,puht. 

piirt. DL 
30. 2b Dokumentointitaso 4, Y212, Y218, Y221, Y226, Y229, Y232, 1:50 9.3 AK,DL 

Ku231, R201, R202, R234:1-4. puht.piirt. 
DL 

31. 2 R201 vaihe 2, Y211, Y218, Y221, Y226, Y227, R201. 1:25 9.3 AK,puht. 
piirt. DL 

32. 2 R201 vaihe 3, Y211, Y218, Y221, Y226, Y227, Y230, R201. 1:25 9.3 AK,puht. 
piirt. DL 

33. 2 R201 vaihe 4, Y211, Y218, Y221, Y226, Y227, Y230, Y232, 1:25 9.3 AK,puht. 
R201. piirt. DL 

34. 2 R201 vaihe 5, Y218, Y221, Y226, Y232, R201. 1:25 9.3 AK,puht. 
piirt. DL 

35. 2 R201 vaihe 6, Y221, Y226, R201. 1:25 9.3 AK,puht. 
piirt. DL 

36. 2 R201, uunin ulkopuolelta, S- ja N-profiilit, Y221, Y226, Y227, 1:20 10.3 MK,RM 
Y230, Y235. puht. piirt. 

DL 
37. 2 R201, uunin ulkopuolelta, W-profiilit (vaihe 1 ja 2), Y221, 1:20 10.3 RM,puht. 

Y226, Y227, Y235. piirt. DL 
38. 2 R201, uunin ulkopuolelta, E-profiilit (vaihe 1 ja 2), Y211, 1:20 10.3 RM,puht. 

Y221, Y226, Y235. piirt. DL 
39. 2 R201, uunin sisäpuolelta, profiilit etelästä ja idästä, Y221, 1:20 10.3 RM,puht. 

Y226. piirt. DL 
40. 2 R203 vaihe 2, Y213, Y220, R203. 1:20 9.3 RM,puht. 

piirt. DL 
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41. 2 R203 vaihe 3, Y213, Y215, Y220, R203. 1:20 9.3 RM,puht. 
piirt. DL 

42. 2 R203 vaihe 4, Y215, R203. 1:20 9.3 RM,puht. 
piirt. DL 

43. 2 R203 vaihe 5, Y221, R203. 1:20 9.3 RM,puht. 
piirt. DL 

44. 2 R203 vaihe 6, Y221, R203. 1:20 9.3 RM,puht. 
piirt. DL 

45. 2 R203 vaihe 7 (pohja), Y215, Y221, R203. 1:20 9.3 RM,puht. 
piirt. DL 

46. 2 R203, uunin ulkopuolelta, E-,W- ja N-profiilit, Y220, Y221, 1:20 9.3 RM,puht. 
Y223. piirt. DL 

47. 2 R203, uunin sisäpuolelta, profiilit idästä, etelästä ja lännestä, 1:20 11.3 MK,puht. 
Y226. _2_iirt. DL 

48. 2 SN-suuntaisen koeojanE-ja W-profiilit, Y221, Y222, Y225. 1:20 11.3 MS, puht. 
piirt. DL 

49. 2 EW-suuntaisen koeojan N- ja S-profiilit, Y215, Y221, Y222, 1:20 11.3 MS,puht. 
Y225, Y235. piirt. DL 

50. 2 GB2/II:n lattian SN-suuntaisen koeojanE-profiili ja R234:3:n 1:20 11.3 AK,puht. 
leikkauksen E-profiili, Y218, Y221, Y235. piirt. DL 

51. 2 Koostekartta rakenteista, R201, R203, R217, R234:1 -4. 1:50 10.3 AK,DL, 
RM, puht 
piirt. DL 

52. 3 Dokumentointitaso 1, Y212, Y304-Y309, Y311, R202, R301- 1:50 12.3.04 PH 
R303, R313, R315 

53. 3 Dokumentointitaso 2, Y305, Y307, Y309, Y311, Y312, Y316, 1:50 12.3.04 PH 
Y317, R301, R302, R303, R313, R314, R315, R323. 

54. 3 Dokumentointitaso 3, Y311, Y312, Y317, Y320, R301, R303, 1:50 12.3.04 PH 
R3 13, R315, R318, R319. 

55. 3 Dokumentointitaso 4, pohja, Y311, Y317, Y322, R301, R303, 1:50 12.3.04 PH 
R313, R315. 

56. 3 Alue 3 laajennus, dokumentointitaso 1, Y308, Y311. 1:50 12.3.04 AK,puht. 
piirt. PH 

57. 3 R301 vaihe 1, Y212, Y304, Y305, Y306, Y307, R202, R301, 1:20 12.3.04 MS,puht. 
R315, R323. piirt. PH 

58. 3 R301 vaihe 2, Y304, Y305, Y307, R301, R323. 1:20 12.3.04 MS,puht. 
piirt. PH 

59. 3 R301 vaihe 2/3 ja vaihe 3, Y307, Y310, Y311, R301. 1:20 12.3.04 MS,puht. 
piirt. PH 

60. 3 R301 W-profiili, Y307, Y311 , R301 1:20 12.3.04 MS, puht. 
piirt. PH 

61. 3 R314. Y311, Y312, R301, R303, R313, R314, R315. 1:50 12.3.04 MS,puht. 
piirt. PH 

62. 3 Koostekartta rakenteista, R202, R301, R302, R303, R313, 1:50 12.3.04 PH 
R314, R315, R323. 

63. 4 Dokumentointitaso 1 (pohjoinen), Y404-408, R403. 1:50 18.3 DL 
64. 4 Dokumentointitaso 1 (etelä), Y408, Y409, R401, R402. 1.:50 18.3 MS, DL 

puht. piirt. 
DL 



Liite 11 

65. 4 Dokumentointitaso 112 (etelä), Y407, Y409, R410. 1:50 23.3 AK,puht. 
piirt. DL 

66. 4 Dokumentointitaso 2 (etelä), Y407-409, Y411, Y412, R410. 1:50 23.3 DL 
67. 4 Dokumentointitaso 3 ja 4 (etelä), Y407-409, Ku412, R410. 1:50 23.3 DL 
68. 4 E- ja S-profiili, Y400, Y408, Y409, Y413, Ku412. 1:20 23.3 MS, puht. 

piirt. DL 
69. 4 Koostekartta rakenteista, R01, R410. 1:50 24.3 AK,DL, 

RM,MS, 
puht. piirt. 
DL 

70. Koeoja E-profiili. 1:20 19.3.04 MS,puht. 
1 _piirt. PH 

71. Koeoja E-profiili. 1:20 19.3.04 MS,puht. 
2 piirt. PH 

72. Koeoja E-profiili. 1:20 19.3.04 MS,puht. 
3 piirt. PH 

73. Koeoja NW-profiili. 1:20 19.3.04 MS, puht. 
4 piirt. PH 

74. Koeoja Dokumentointi taso 1. 1:20 19.3.04 MS, puht. 
4 piirt. PH 

75. Koeoja Dokumentointitaso 1. 1:20 19.3.04 MS,puht. 
5 piirt. PH 

76. Koeoja Dokumentointitaso 1 ja NE-profiili. 1:20 19.3.04 MS,puht. 
6 piirt. PH 

77. Koeoja Dokumentointitaso 1. 1:20 19.3.04 MK,puht. 
7 piirt. PH 

78. Koostekartta kaivausalueiden rakenteista. R101, R103, R109, 1:200 23.3.04 Puht. piirt. 
R110, R114, R122, R127, R139, R201, R202, R203, R217, PH 
R234, R301-R303, R313, R315, R323, R401, R410, 



29.5 

·- ·- ·- ·- ·-

[2] Rakennuksen pohja AP1 

EB x=682088,602 
y=563583, 756 

~ 
z=11 .816 

Kaivausalueet 
AP5 
EB x=682084,872 

- ·- ·- Pellonreuna y=563542.996 
z=12.396 

------ Vanha tienpohja -------
20 m 

----- --Painanne 

VANTAA, LÄNSISALMI Yleiskartta 

Gubbacka 2003 
Kaivausalueet ja 
vuoden 2003 mittaukset 

V .-P. Suhonen 
Mk 1:500 

(Pohjakartta Uudenmaan tiepiiri) 

t.AITTAUSDOKUMENTOINTI MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO 

Päivi Hakanpää, Donald Lillqvlst, Riina Mäki, 
HELSINKI 

Mikko Suha, V.-P.Suhonen Kartta 1 
Puht. piirt. Päivi Hakanpää 



29.5 

·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-

D Rakennuksen pohja AP1 

Ee x=682088,602 
y=563583, 756 

~ 
z=11.816 

Kaivausalue 
APS 

Pellonreuna e x=682084,872 
- ·- ·- y=563542.996 

z=12.396 

------ Vanha tienpohja -------
20m 

-- -- -Painanne --

VANTAA, LÄNSISALMI Yleiskartta 
Gubbacka 2003 Kaivausalueet ja vuosien 2003 -2004 

mittaukset 

V.-P. Suhonen 
Mk 1:500 
(Pohjakartta Uudenmaan tiepiiri) 

MITTAUSDOKUMENTOINTI UUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO 

Päivi Hakanpää, Donald Lillqvist, Riina Mäki, HELSINKI 

Mikko Suha, V.-P.Suhonen 

Puht. pllrt. Päivi Hakanpää 
Kartta 2 



14.10 

107 13.84 12.90 12.88 12.69 

4.70 13.56 12.45 12.35 12.37 12.39 12.07 

105 14.92 14.80 14.66 4.72 13.50 12.45 12.35 12.37 12.39 12.07 

14.88 14.69 14.56 14.52 14.43 14.39 4.47 14.65 14.59 14.57 14.17 13.96 13.81 13.44 3.14 12.26 12.14 12.10 

101 14.83 14.60 14.24 14.17 14.00 14.04 14.03 3.98 14.29 14.35 13.69 13.54 13.33 13.21 12.95 2.80 12.76 

13.60 13.49 1347 13.27 3.13 13.17 13.11 12.84 12.81 12.74 2.83 12.36 12.21 

93 15.19 13.55 13.33 13.26 13.10 2.86 12.80 12.75 12.69 12.44 12.40 2.43 12.23 11 .92 

15.19 14.98 14.65 14.15 14.02 13.73 13.79 13.14 12.97 12.92 12.81 12.65 12.38 12.42 12.35 12.14 2 01 11 .98 11.67 

89 2.73 12.74 12.56 12.59 12.57 2.46 12.47 12.33 12.23 11 .95 11 .91 11.79 11 .56 11 .47 11 .52 

14.44 14.36 14.12 4.05 14.37 14.29 13.78 13.45 13.69 13.83 13.19 2.82 2.40 12.26 12.20 12.25 1224 2.29 12.28 12.05 11 .81 11 .66 11 .39 11 .42 11 .20 11.09 11 .46 

85 14.21 14.17 13.96 3.90 13.96 13.n 13.50 12.97 13.04 13.20 12.80 2.37 12.21 12.16 11 .87 11 .95 11 .94 11 .90 11 .82 11 .59 11 .51 11 .36 11 .02 11 .86 1o.62 1o.88 11 .05 

13.99 13.82 13.67 3.71 13.65 13.56 13.31 12.79 12.64 12.50 12.27 2.04 11 .88 11 .72 11 .70 11 .57 11 .51 11.46 11.18 10.93 10.65 10.38 10.88 
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LIITE 12 

V ANTAA LÄNSISALMI GUBBACKA 2003 
Yksiköt ja rakenteet 



Sisällys 

1) Kaivausalue GBt (Hakanpää, Päivi; Suhonen, V.-P.) 

1.1. Yksiköt 
1.2. Rakenteet 
1.3 Stratigrafia 

2) Kaivausalue GB2 (Lillqvist, Donald; Suhonen, V.-P.) 

2.1. Yksiköt 
2.2. Rakenteet 
2.3. Stratigrafia 

3) Kaivausalue GB3 (Hakanpää, Päivi; Suhonen, V.-P.) 

3.1. Yksiköt 
3.2. Rakenteet 
3·3· Stratigrafia 

4) Kaivausalue GB4 (Lillqvist, Donald; Suhonen, V.-P.) 

4.1. Yksiköt 
4.2. Rakenteet 
4·3· Stratigrafia 



1.1. Kaivausalue GB1 yksiköt 

Nro:j~lue: Tyyppi: __ ~= Y= Z= !Laajuus m: Paksuus: 
Y1 00 1 1 .Pintamulta ja -turve 58,80-77,00 l518-531 8.74-12.10 pinta Koko alue 6-26 

Kaivaustapa Päämaalaji Pääsekoite: fMuu sekoite: 
r--- ' Multa Savi ja turve fHiekka LapiO 

~oksen ominaisuudet: liHomogeenisuus: II väri: - -
ITummanruskea Kuiva Aineosat jakautuneet 

1 

Lisiilzavainnot:l 
/mlätasaisesti 

NW-kulmassa oli kantojen kohdalla pintamullassa kariketta . 

Yläpuolella: 1 =:J 
Alapuolella: IR101 , Y102-108, R110, Y111-113, R114, Ku115, R116-117 , R120, Y137. 

- 1 
-

j !Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: Ii Yksikön rajat: 
11 ,, 

!Kaivannon suunta: , lKaivanto täyttynyt: -- -- ---

1 
----- --

=J Kaivanto leikkaa: --
L--

Tulkinta ja kuvaus: L __ --- -- --
f- -- -- - - --
Pintamulta ja -turve 

--
ILisätiedot: 1 

1800-2000-luku. 

l.;vro: ~lue: ]Tyyppi: X= Y= ~= Laajuus m: Paksuus: 
Y102 1 1 Hiekansekainen savi 75,25-77,00 526,30-529 11 .22-11.56 2,5x1,75 8-18 

Kaivaustapa Päämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta Savi K.hiekka ja kk .hiekka Hiesu, kivi , hiili/noki, palanut savi 

~~erroksen ominaisuudet: 1 Homogeenisuus: Väri: 
-- -

Vaaleanruskean harmaa TIIVIS Aineosat jakautuneet 
~Qätasaisesti -Lisähavainnot: 1 

Hiili/noki oli läikkinä kerroksen pohjalla . Yksikön keskellä oli savilinssi (Y107). mutta se kaivettiin pois Y102:na. 

--
Yläpuolella: jY100 

- - -- 1 
----=... - ---- -

Wapuole/la: E2 3~, Y130. 
- - -- - ---------. 

__j 

!Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 1 Yksikön rajat: ' 
______, --4 

l Y1 00, Y1 04, Y136, Y130 selvä. 
1 

[Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: 
!Kaivanto leikkaa: ) 1 

1 

1 Tulkinta ja kuvaus: 1 

lf_isätiedot: 
1 



Nro: Alue: I!Tyyppi: X= IY= ~= Laajuus m: Paksuus: 
Y1 04 1 1Hiekansekainen savi 75-77 1522,70-527 n.4 x 2 8-30 

Kaivaustapa ~äämaalaji IPääsekoite: IM uu sekoite: 
Lapio ja lasta, seulottu 

1

1Savi IH.hiekka ja k.hiekka !Hiili/noki , palanut savi. 
~============~--~========~==~================~==~================~ ~ 

Kerroksen ominaisuudet: IIHomogeenisuus: Väri: 
1 ~------------------------------------~r---~~--------------_, 

Tiivis 1 !Aineosat jakautuneet Tummanruskea, läikikäs. 
1-'=======;---------------------------' [@ätasaisesti 
Lisähavainnot: 1 

Kerroksessa oli nokihippuja ja keltaisia hiekkaläikkiä. Yksikön yläosa kaivettiin osittain Y100:na . 

Yläpuld!!!ij 

Vtl~olella: ]v1 05· ~ 
lf.-iittyy rakenteese~ 'fama kuin: __ 
Ku115 

'{caivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: 
1 1 

Yksikön rajat: 
'l uukuva Y100:n kanssa . 

~Kaivanto leikkaa: 

~ 
_j 

Tulkinta ja kuvaus: 1 

---- --------------------------------------------------1 
Kuopan 115 täyttömaa. 

Lisätiedot: .L.._ ____ _ 

Nro: ~lue: ~Tyyppi: X= Y= ~= Laajuus m: Paksuus: 
Y105. 1 ]Hiekansekainen savi 68,65-77 518-527,50 10.19-11 .80 n.8x8,5 5-35 

Kaivaustapa Päämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lapio ja lasta, seulottu Savi H.hiekka ja kk.hiekka Hiili/noki ja palanut savi 

~~erroksen ominaisuudet: 1 Homogeenisuus: Väri: 
-

Vaaleanruskea TIIVIS · Aineosat jakautuneet 
~pjitasaisesti 

lf.-isälzavainnot: 
1 ----

jYksikkö oliN-osasta savisempi ja muuttui vähitellen hiekaksi (Y112). R101 :n W-puolella paksuus olin . 70 cm Ku129 kohdalla . 

r--- --- - -
-- ------ ----

Yläpuolella: IY100, Y104 

Vflapuolella: IY121 

~iittyy rakenteeseen: !sama kuin: II Yksikön rajat: 
1 

R128, R117 _jl 
l,f{aivamwn suunta: Kaivanto täyttynyt: 

Kaivanto leikkaa: 1 
-

Tulkinta ja kuvaus: 1 
1 

R10 reunustanut värjäytynyt savi sekä Ku115 että Ku129 täyttömaa. 

Lisätiedot: 1 



INro: }4lue: Tyyppi: lx= Y= lz= !Laajuus m: Paksuus: 
Y1 06 1 1 

11
Hiekansekainen savi 71,50-75,75 519-520,60 11 .05-11 .65 pinta 4,20 x1 ,75 15-20 

Kaivaustapa [Päämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
[Lapio ja lasta , seulottu Savi H.hiekka, k.hiekka, hiili/noki , palanut savi 

!Kerroksen ominaisuudet: I!Homogeenisuus: 1 Väri: 
-1 Harmaanruskea Tiivis ~~~ineosat jakautuneet 

eoätasaisesti 
ILisälzavainnot: 
!Yksikkö kaivettiin Y1 05:n osana , koska loppukesällä raja Y1 05:n kanssa ei ollut enää selvä. 

- --

Yläpuoli!Jij_Y100 
--- - --

'f,4lapuolella: IY121 
--

_j 

lf_iittyy rakenteeseen: Sama kuin: 1 Yksikön rajat: 
Rajautui R110:een . ~ Y1 05 IY100 selvä , Y1051iukuva . 

!Kaivannon suunta: l Kaivanto täyttynyt: 
!Kaivanto leikkaa: 

Tulkinta ja kuvaus: L 

'Lisätiedot: [ 

INro: !Alue: [Tyyppi: X= Y= lz= Laajuus m: Paksuus: 
Y1 07 1 I~Savilinssi 76-77 526,30-527,50 11.57 pinta 1 ,30-0 ,90 2-5 

Kaivaustapa Päämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
_j Savi E ta __ 

--- =====-= 
i§.!!!roksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: L ---- --------< !------"'---------~ i'~v-a-al-e-an_h_a-rm--aa-, paikoitel~-

1'=======-------------'L __________ ) IL_Iru::.:s::.:k:=.e:.::ita=--:.=lä.:.::is~ki=ä:__. -------l 
ILisälwvainnot: 
jY1 02:n päällä ollut ohut savilinssi. Kaivettiin pois samalla kuin Y1 02. Yksikössä ei ollut löytöjä. 

Yläpuolella: jY100 

!Alapuolella: IY1 02 

!Liittyy rakentee-seen: ~ ~S_a_m_a_k_u_in_: ____ ---il f-Y._k_s_ik_o_·n_ra_.!!_rj_a_t: ______ ~ ______ l 
___l . Y1 OO:n kanssa selvä ja liukuva Y1 02. 1 

'{( aivanno n s uu---;;t;;l ;=IK,=a=i=va=n=t=o=t=äy=t=ty=n=y=t=: =;-ll _ _j 

1 . !Kaivanto leikkaa: 1 

Tulkinta ja kuvaus: 

"-isätiedot: 



INr~~·Hue: Tyyppi: IX= Z= 
9.54-10.54 

Laajuus m: Paksuus: 
n.8x5 6-26 jY108) 1 !,Nokinen mullan- ja hiekansekainen savi 67-71 

Kaivaustapa JPäämaalaji Pääsekoite: 

IY= 
j521-529 
~========~=r======~========~===== ~ 

Muu sekoite: 
~asta ----= __ Savi Noki , multa (org . aines) ja h-ie-k-ka-

---
Palanut savi , tiilimurska 

1 -=-=== -. - ,---- --=====-
Kerroksen ominaisuudet: H omogeenisuus: Väri: 

---1 '------"''---- ------------
Tiivis ja kostea Aineosat jakautuneet Tummanruskea, läikikäs 

----' &Qätasaisesti (hi ililäikät) 
Lisähavainnot: 
Yksikössä oli NE-SW -suuntaisesti pieniä kiviä. Kivet eivät muodostaneet selkeää kiveystä. Kivet olivat luonnon- ja lohkokiviä, 
·oukossa oli myös kalkkikiviä. Osa kivistä oli palaneita ja mustuneita. Kivien koot olivat 5x5-1 Ox15cm. 

Yläpuolella: ~o 
----------~· 

Alapuolella: IY121 , Y126, Y137. 

Liittyy rakenteeseen: ~!sama kuin: 
1 

Yksikön rajat: 1lr ----------~~~Y-k-si-k-ön-lä_n_s~io-sa-n-ra-ja_t_o_li-va-t-li-u-ku_v_a_t _Y_1 _05_:_n-ja_Y_1 -12_:_n~~ 
1===========;----..J ;==========;----' kanssa. 
i{(aivannon suunta: 1

1

.Kaivanto täyttynyt: :================:=::::;
1 

!Kaivanto leikkaa: . 

Tulkinta ja kuvaus: 1 
1----~----~-----~---------------~------------------

Kulttuurikerros , jonka palaneet ja mustuneet kivet olivat mahdollisesti peräisin uunista (R1 01 ). 

~isätiedot: 

Nro: ~lue: 11Tyyppi: IX= ,Y= Z= Laajuus m: Paksuus: 
~ 11 1 1 1Hiekan- ja noensekainen savi 71-75,60 1526,20-519 10.61-11 .36 4,50x4,50 5-20 

Kaivaustapa Päämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 

~ Savi Tiilimurska, palanut savi , palanut kivi H.hiekka, k.hiekka, hiili/noki 
-

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
lrtonainen, osittain Aineosat jakautuneet Tummanharmaa 

Lisähavainnot: 1 

&Qätasaisesti -

Yläpuolella: jY100 
1 

'f4lapuolel/a: IY118, Y119 
1 

'jLiittyy rakenteeseen: 1 !Sama kuin: 
1 

1 Yksikön rajat: 
R101 Y100 selva Ja Y118:n kanssa liukuva. 

lteaivamzon suunta: IKaivanto täyttynyt: 
1 --1 Kaivanto leikkaa: ----j 

1 1 

Tulkinta ja kuvaus: 
Purkukerros , johon oli romahtanut uuni R1 01 :n pientä ja palanutta kiveä, tiilimurskaa ja palanutta savea . 

Lisätiedot: 
-- -



INro: t!lue: Tyyppi: ~= Y= 'z= Laajuus m: Paksuus: 
I_Y'112 1 1 

1
1Värjäytynyt savensekainen hiekka ~5-69 , 00 1519-522,60 9.17-10.43 pinta 9,70x3,60 5-28 

ifaivaustapa jPäämaalaji Pääsekoite: !Muu sekoite: 
-

tsOra, hiili/noki 
--

J Lapio ja lasta, seulottu IKk.hiekka Savi 

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
!Tiivis 

-------1 
IIRuskea 1 Aineosat jakautuneet 

&Qätasaisesti 
f-isälzavainnot: 
R1 03:n W-puolella oli hiili- ja nokiläikkiä. Yksikkö oli N-osassa savisempi ja R1 03:n eteläpuolella lähes hiekkaa. 

--
Yläpuolella.I Y1 oo. Y131 , Y133 - - 1 

Alapuolella: j Y142 
-

Liittyy rakenteeseen: 1 ~Sama kuin: 1 Yksikön rajat: 
Y137 Selvä 100:n ja liukuva Y105:n ja Y142:n kanssa . 

!Kaivannon suunta: 1 Kaivanto täyttynyt: 
Kaivanto leikkaa: 

1 1 

Tulkinta ja kuvaus: 1 

- -
1\tärjäytynyt kerros R103:n länsipuolella. Ojan 0138 täyttömaa . 

--
lf-isiitiedot: 

-- ----- -- -- -- --

Nro: Vtlue: !Tyyppi: ~= Y= 'z= Laajuus m: Paksuus: 
Y113 1 

11
Mullan- ja savensekainen hiekka 61-66,50 520,60-526,20 9.09-10.06 5x5 3-6 

Kaivaustapa Päämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta Kk.hiekka Savi Multa, hiili/noki, tiilimurska 

!Kerroksen ominaisuudet: j Homogeenisuus: Väri: 
---

Tiivis Aineosat jakautuneet tasaisesti Tummanruskea 

Lisiihavainnot: 
Yksikössä oli pieniä rapautuneita kivenmuruja. Tiilimurskaa ja rapautunutta kalkkikiveä oli paikoitellen. 

Yläpuolella: IY100 

'f4lapuolella: IY131 , Y132 , Y133. 
1 

lf_iittyy rakenteeseen: ISama kuin: 1
1 Yksikön rajat: 

R103 Selvä Y100:n, Y112:n ja Y137:n kanssa . 
-- [__ -- --

!Kaivannon suuni~ Kaivanto täyttynyt: '--- -- - 1 ------' Kaivanto leikkaa: 
1 1 

-- --
1 

Tulkinta ja kuvaus: J 

Purkukerros, johon oli romahtanut uuni R1 03:n pientä ja palanutta kiveä , tiilimurskaa ja rapautunutta kalkkikiveä . 

Lisätiedot: 



lfVro: (Alue: Tyyppi: ~= Y= Z= Laajuus m: Paksuus: 
Y115 • 1 Kuoppa 74-77 522,30-525,25 11 .20-11 .60 2,70x2 20-40 

IKaivaustapa 'fPäämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta , lapio, seulottu. 

II 

~rle_e_r_r_o_k_se_l_z _o_m __ in_a_i_s_u_u_d_e_t: ________________ ~,,ll __ o_m __ o_g_e_el_'_~_u_u_s_: ________ ~I~V,-å-·r-i._· ______________ __ 

Lisälzavainnot: 1 

Epämääräisen muotoisen kuopan pohjalla oli kiviä . Myös täytemaassa oli jonkin verran kiviä. Kuopan pohja oli epätasainen, sen 
kapeaa keskiosaa reunustivat isot kivet. Kuoppa jatkui N-profiiliin. 

Yläpuolella: IY100 
1-=====:::::=L ==----=-=-=-=-===:..::._-_-===============---=== ---====----= ~ 
'f4_tapuolella: jY121 

"f._iittyy rakenteeseen: 

Kaivannon suunta: 
1~N.,---S-,------------ -

1 

Tulkinta ja kuvaus: 1 

, !sama kuin: -----~! 1 Yksikön rajat: 
Jl 

!Kaivanto täyttynyt: 
Y104, Y105 lle ~van!!!_!.eikkaa: 

----- - -----
Kuopassa oli rautaesineen katkelmia , keramiikkaa ja luita. Mahdollisesti jätekuoppa. 

Lisätiedot: 1 

INro: /Alue: !Tyyppi: X= Y= ~= Laajuus m: Paksuus: 
Y118 1 Savensekainen multa 71,90-74,70 525,55-527,40 10.96-11 .23 6,1 Ox4,5 9-28 

Kaivaustapa Päämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta Multa Savi H.hiekka, palaneiden kivien muruja, 

-----------------'~---------'------------------------~hiili/noki 

~~r=================~l 
Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 

-------~~A-in-e-os-a~t~ja_k_a-ut-u-ne_e_t-ta_s_a-is-es_t_i ~ Tumman-ru-s~k-ea __________ _ lrtonainen , rakeinen, kostea 

Lisähavainnot: 1 
------------- -

Multa oli humuspitoista. Yksikköön oli ladottu kaksi R1 01 :n kivikertaa. Uunin (R1 01) S-reunalla oli Y118:n ja Y119:n rajapinnalla 
paljon hiiltä ja puuta. Yksikössä oli palanutta savea. 

----------------------
Yläpuole/la.J!.~ 
Vt lapuolella: IY119 --

"f.-iittyy rakenteeseen: 
R101 

!,Kaivannon suunta: 

1 

Tulkinta ja kuvaus: 1 

------------------, 

l 
Sama kuin: :Yksikön rajat: 

1 -- =1i~!S-e-lv_ä_Y_1-19_:_n,_ja--liu_k_u_va-Y--11-1-:n--ka_n_s_sa-.----- j 
Kaivanto täyttynyt: -~ 
1 ; ~~le_a_iv_a_n_t_o_k_i_k_ka_a_: __________ ~ 

!Yksikköön oli ladottu uuni R1 01 :n pieniä kiviä. Sisälsi myös purkujätettä . 

Lisätiedot: 1 



Nro: Alue: Tyyppi: X= Y= lz= Laajuus m: Paksuus: 
'Yflg - 1 IHiekansekainen savi 71-76 524,40-529 

·-
10.50-11 .19 5x4,70 2-14 

,.-
iJ'äämaalaji !Muu sekoite: Kaivaustapa Pääsekoite: 

Lasta Savi H.hiekka Tiilimurska, hiili/noki 

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: 1 Väri: 
Tiivis, tahmea Aineosat jakautuneet 1 Vaaleanruskea, laikukas 

~Rätasaisesti 1 

Lisälzavainnot: 
Uunin arinan perustuspuut (R101 :2) oli ladattu yksikköön . Hiekka ja savi olivat läikittäisiä. 

YläpuolelliJ_Y111 , Y11B _j 
- --~lapuole/la:]Y~ __j 

'f..iittyy rakenteeseen: Sama kuin: !Yksikön rajat: =1 R101 ja R101 :2 _j! 1 'selvä Y111 :n ja Y118:n kanssa. 

'fcaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: 1 

!Kaivanto leikkaa: ~ 1 

Tulkinta ja kuvaus: 1 

Käyttö- tai rakentamiskerros , Ku 135 täyttömaa. 

~isätiedf!EJ_ 
1---- - - -

Nro: !Alue: Tyyppi: ~= Y= ~= Laajuus m: Paksuus: 
Y121 1 ~ärjäytynyt savi 67-77 519-529 9.72-11 .42 n.10x10 -
Kaivaustapa IPäämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lapio ja lasta, seulottu II savi H.hiekka, palanut savi, hiili/noki 

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Tiivis, kuiva Aineosat jakautuneet Vaaleanharmaa, ruskeanharmaa 

-- eRätasaisesti 
Lisältavainnot: ---
Kuivunut pinta oli kova ja vaalean harmaa. syvemmällä yksikkö oli ruskeampi. Kerros muuttui asteittain rakeiseksi saveksi. Pinnalla oli 
~iellä täällä hiilihippuja ja palanutta savea. Pinta kaivettiin vain osittain pois. 

Yläpuolella: IY104, Y105, Y106, Y108, Y122,Y125-126, Ku129, 0140. 
1 

Vtlapuolella: [ 
'f..iittyy rakenteeseen: i !Sama kuin: II Yksikön rajat: J !,Kaivannon suunta: 1Kaivanto täyttynyt: 

!Kaivanto leikkaa: 
1 : 
1 Tulkinta ja kuvaus: 1 

Pinnalta värjäytynyt pohjasavi. 

Lisätiedot: 



INro: k4lue: Tyyppi: ~= Y= ~= Laajuus m: Paksuus: 
Y122 '1 1 1;Hiekansekainen savi 71-74,60 524,70-528,10 1 0.43-11 . 1 0 n. 9x10 10-40 

Kaivaustapa Päämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Ilasta Savi H.hiekka Tiilimurska, palanut savi 

-

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: .: väri: 
1 

1 Aineosat jakautuneet tasaisesti Tiivis, tahmea, kostea IVaaleanruskea , laikukas 
'-------- -- --' --- - --- -Lisälzavainnot: 

-- ----
Muistuttaa Y1 05:tä . 

- --

Yläpuolella: ~9 
---

-
Alapuolella: IY121 

Liittyy rakenteeseen: llsama kuin: II Yksikön rajat' 
1 R101 

Kaivannon suunta: 1 IKaivanto täyttynyt: 
!Kaivanto leikkaa: l _j 

Tulkinta ja kuvaus: 1 

~isätiedot: 1 

R1 01 :n perustamiskerros. 

Nro: ~lue: JITyyppi: ~= IY= ~= Laajuus m: Paksuus: 
Y123-l._ 1 ~ansekainen savi 71,20-72 i527-528 10.56-10.73 1x0.7 9-18 

[Kaivaustapa TPäämaalaji Piiiisekoite: Muu sekoite: ----=J -- --
l:_asta · H.hiekka Hiili/noki, palanut savi Savi 

ll__ = ---- -Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
lrtonainen, kuiva Aineosat jakautuneet tasaisesti Tummanruskea, punertava. läikikäs. 

Lisällavainnot: 
Hiekka oli ilmeisesti palanut. 

Yläpuolella: lY119 

VJlapuolella: IY122 
------, 

~iittyy rakenteeseen: ~ !Sama kuin: 1 Yksikön rajat: 
R101 Y119:n ja Y122:n kanssa selvä. 

l,f{:aivannon suunta: 1 Kaivanto täyttynyt: J 

Kaivanto leikkaa: 1 

1 

Tulkinta ja kuvaus: 
Uunin (R1 01) SE-nurkassa sijainnut nokea ja mahdollisesti palanuttahiekkaa sisältänyt kerros. 

Lisätiedot: 
__L___ 



INro.~lue: Tyyppi: ~= ~Y= ~= Laajuus m: Paksuus: 
Y124 1 1 Värjäytynyt savi 65,80-68,35 1522,50-525,90 9.69-10.03 n.3,30x3 9-18 

1Kaivaustapa --- J!'..äämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
--

~io ja lasta, seulottu Savi H.hiekka, kk .hiekka 
--~L---

' Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: j 1 Väri: 
Tiivis, kuiva ja tasainen pinta ______, lAineosat jakautuneet tasaisesti 11vaaleanharmaa, läikäs 

--
ILisähavainnot: 1 --
!Yksikkö rajautui E-osastaan R127:n seinälinjaan. W- ja osittainN-osaa kiersi pienten kivien rivi. Yksikkö jatkui n. 50 cm R103:1:n 
Ikivien sisäpuolelle. SW-osassa oli Y124:n ja Y121 :n rajapinnalla hiilihippuja. 

Yläpuolella: IY1 08 (humuspitoinen), Y113, Y137. 
-

~lapuolella: IY121 , Y131 , Y112. 

~iittyy rakenteeseen: ! iSama kuin: 
1 

Yksikön rajat: 
R127, R103 J Y108:n, Y112:n Y113:n, Y131 :n, Y137:n kanssa selvä, 

!Kaivannon suunta: i 
Y121 :n kanssa liukuva. 

1Kaivanto täyttynyt: 
!Kaivanto leikkaa: 

1 

Tulkinta ja kuvaus: 1 

Mahdollisesti kovaksi tampattu lattiataso tai uunin savettu edusta. 

ILisätiedot: i -- -

I(Vro: Vtlue: J!Tyyppi: ~= Y= Z= Laajuus m: Paksuus: --
Y125 1 1\faalenruskea savi 65-70,50 1522-526,50 9.48-10.84 n.4x5 20-40 

Kaivaustapa Päämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lapio ja lasta, seulottu Savi H.hiekka, k.hiekka Palanut savi, hiili/noki 

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Tiivis pinta, alaosa irtonainen, kuiva Aineosat jakautuneet tasaisesti Vaalenruskea 

ILisähavainnot: 1 

Ei kaivettu kokonaan pois, mm. R109 ympäriltä vain osittain. Yksikön pinnalla ja pohjalla oli hiiltynyttä puuta. 

Yläpuolella: IY105,Y108, Y137, R127 - 1 

Vllapuolella: IY121, Y142. 
1 

!Liittyy rakenteeseen: f !Sama kuin: ~~ Yksikön rajat: 

1 

R127 ja R109 

!Kaivannon suunta: !Kaivanto täyttynyt: 1 

1 1
Kaivanto leikkaa: - 1 

Tulkinta ja kuvaus: 
pjien 140 ja 144 sekä R109 varten kaivetun kuopan täyttömaa. 

'!,isätiedot: -



INro: jAlue: Tyyppi: IX= Y= ~= !Laajuus m: Paksuus: 
Y126 , t-- 1 Hiekansekainen savi 

----
68,20-70 527-528,50 9.80-10.04 1,5x1,8 2-13 

Kaivaustapa jl>äämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: ~ lfc-- -
)Savi jlasta H.hiekka, kk.hiekka 

Kerroksen ominaisuudet: IIHomogeenisuus: li Väri: 
Kuiva Vaaleanruskea 

L._ 'i - --
jLisähavainnot: 

1 

Muistuttaa Y105. 

Yläpuolella: IY108 

'r4lapuo/e/la: IY121 1 

jLiittyy rakenteeseen: i !Sama kuin: ~ 1 Yksikön rajat: 
Selvä Y1 08:n ja liukuva Y121 :n kanssa. 

1/(aivannon suunta: 
1

Kaivanto täyttynyt: 1 
..J 

!Kaivanto leikkaa: 
, 

1 
1 

1 

Tulkinta ja kuvaus: ~ . - ' 
-- -- ----- -

Liittyi halkaisijaltaan 65x45 cm olleeseen kiveen . 

{_.isätiedot: 

Nro: jA lue: Tyyppi: X= Y= Z= Laajuus m: Paksuus: 
Y129 1 )<uoppa 71 ,30-73,35 522,60-525,25 10.24-10.75 2,6x1 ,6 50 

Kaivaustapa IPäämaalaji IPääsekoite: IM uu sekoite: 
Lapio ja lasta II 1 1 

!Kerroksen ominaisuudet: ll omogeenisuus: 1 Väri: 

ILisähavainnot: 1 

Kuopan W-ja E-reunat olivat jyrkkiä. S-reuna yhtyi osittain R1 09:ä varten kaiveiluun kuoppaan. Kuopan reunoilla ja pohjalla oli kiviä 
(R128), joista osa oli ladattu ja osa mahd. sinne romahtaneita . Pohjalla ja sen reunoilla oli paikoitellen hiilihippuja. 

Yläpuolella: jY105 , R107, R117. 1 

1------'-
'vllapuolella: Y1 21 --
!Liittyy rakenteeseen: i)sama kuin: ---11 Yksikön rajat: l 

-- _____, 
R128 

~ 1 

!Kaivannon suunta: 1 IKaivanto täyttynyt: ' 

1 ( aivanto leikkaa: NNE-SSW IY105, R128. 
1 

- : Y121 
Tulkinta ja kuvaus: 
Uuni R101 :n länsireunalla sijainnut kuoppa . Sen funktio jäi epäselväksi. Kyseessä saattoi olla mahdollisesti "kellari" tai muu 
~äilytyskuoppa . 

{_.isätiedot: 1 



INro: !Alue: ,,Tyyppi: ~= Y= ~= !Laajuus m: Paksuus: 
Y130 1 1 1

1
Hiesunsekainen savi 73,80-77 i525-529 10.88-11 .28 pinta 4x3,3 

Kaivaustapa IPäämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Ei kaivettu Savi Hiesu 

r erroksen ominaisuudet: i'Homogeenisuus: Väri: 
1 Keilanharmaa TIIVIS Ameosat Jakautuneet 

m2ätasaisesti 
'f.-isälzavainnot: 

'----· 

N-osa oli hiesuisempi , muuttui vähitellen saveksi . 

-
Yläpuolella: JY102 , Y104 

--' 

Alapuolella: J-
Liittyy rakenteeseen: lsama kuin: [Yksikön rajat: 

-1 --- -----
Y1 02:n kanssa selvä ja Y121 :n raja Iiu kuva . 

f= - ===;--
.Kaivanto täyttyn;i;' !Kaivannon suunta: 

!Kaivanto leikkaa: __ 1 
-- ____, 

1 1 j 
Tulkinta ja kuva~ 
Luonnollinen kerros . 

ILisätiedot: j 

INro: !Alue: ,!Tyyppi: ~= Y= ~= Laajuus m: Paksuus: 
Y131 1 IIVärjäytynyt hiekka 61-66,40 520,60-527,30 9.04-9.98 5,50x5,50 6-26 

Kaivaustapa [Piiämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta H.hiekka Kk.hiekka Palanut savi 

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
lrtonainen ja kuiva Aineosat jakautuneet tasaisesti Harmaanruskea 

Lisälzavainnot: 
Y131 :ssä oli rakennuksen kivijalan (R 114:1) N-puolella palanut tiili, jonka lev. 12 cm ja paks. yli 7 cm (näyte). 

-- -- - - - --

Yläpuolella: [Y113, Y132. 
----- ------ J -- -- -

-- -- ----
Vllapuolella: jY112 

!Liittyy rakenteeseen: j !Sama kuin: j Yksikön rajat: 
R103 i lRaja Y132:n kanssa selvä, Y133 :n kanssa liukuva noin 

lteaivannon suunta: 1 
40 cm matkalla linjalla Y=522-523. 

Kaivanto täyttynyt: 
!Kaivanto leikkaa: 

1 
--

Tulkinta ja kuvaus: : 
Uunin purku- tai rakentamiskerros . 

ILisätiedot: 



Nro: ~lue: I!Tyyppi: X= IY= ~= ~aajuus m: Paksuus: 
Y132 1 1 jralanut hiekka 63,60-64,90 1524,20-526,10 9.59-9.7 4 1,20x0,80 6-15 

Kaivaustapa Päämaalaji Pääsekoite: IMuu sekoite: 
Ilasta K.hiekka Palanut savi 

Kerroksen ominaisuudet: )[Homogeenisuus: 1 Väri: 
l ~-------------------------------------4r---~~--------------_,r-----------------------• 

~ lAineosat jakautuneet 1 Punertavan vaaleanruskea lrtonainen, kuiva 

~isähavainnot: 
1 

Hiekka oli palanutta . 

----------------~ ~e~o•a~··t~a~sa~is~e~s~ti ____________ _ 

Yläpuolella] Y1 13 --- --~-------======--~==~====~~~~~~~~=--============-~-----~· lrJlapuolella: JY131 

Liittyy rakenteeseen: :~s_a_m_a_k_u_t_'n_: ________ ----11 rY.c:-k-:-:s,-ik--,ö_·n-,-r:-a-'!--~:-at_:,------,-----------------ll 
R103ja103:2 L Y113:nJaY131:nkanssaselvat. 1 

Kaivannon suunta: l I:JKaivanto täyttynyt: 1 

!Kaivanto leikkaa: . 

Tulkinta ja kuvaus: 1 

Pesän pohjustushiekka. Yksikkö rajoittui uuni R103:n keskustan isojen kivien väliin . Yksikköön oli ladottu 1-2 kerrokseen kiviä 
(R 1 03:2), jotka olivat rapautuneet ja lohjenneet kuumuudessa. 

~isätiedot: 1 

l;vro: ~lue: Tyyppi: ~= Y= ~= Laajuus m: Paksuus: 
Y133 1 Mullansekainen hiekka 61-64.40 520,30-523 9.17-9.77 pinta 2,70-3.40 4-8 

Kaivaustapa Päämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta H.hiekka Multa Palanut savi 

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
jlr!onainen, tiivis Aineosat jakautuneet tasaisesti -- Keskiruskea 

~ 

Lisälzavainnot: 1 
Muistutti muuten Y113:a paitsi , että se ei ollut savinen . 

Yläpuolella: IY113 

Alapuolella: JY112 

Liittyy rakenteeseen: ISama kuin: i Yksikön rajat: 
R103 Raja Y133:n kanssa oli liukuva noin 40 cm matkalla 

-- linjalla Y=522-523. 
!Kaivannon suunta: 1 !Kaivanto täyttynyt: 

Kaivanto leikkaa: 
1 1 -

Tulkinta ja kuvaus: 1 

~ulisijan (R103) rakentamis- tai purkukerros. Yksikössä oli 1-2 kivikertaa. Osa kivistä oli palaneita . 

Lisätiedot: 



INro: ~lue: lryyppi: ~= Y= Z= !Laajuus m: Paksuus: 
Y135l 1 :

1
Kuoppa 73,60-74,12 527,60-528 10,73-10,98 0,80-0,70 25 

Kaivaustapa JJ!jiämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta 1 

'------

Kerroksen ominaisuudet: lnomogeenisuus: Viiri: 
1- --- ______, --- -- ' --- -- -

- -- __j JL --
Lisiilzavainnot: 
Kuoppa rajautui etelässä uuni R101 :n isoon kiveen . Kuopan reunat ol ivat jyrkät ja pohja tasainen . Kuopan pohjalla ja reunoilla oli hiiltä. 

-
Yliipuolell--;;;'f0 9--

Alapuolella: jv121 
1 

Liittyy rakenteeseen: ~ ISama kuin: liYksikön rajat' 

1 

R101 

!Kaivannon suunta: . Kaivanto täyttynyt: 
~anto leikkaa: 

1 
N-S _j Y119 ja R134 

1 

Tulkinta ja kuvaus: 1 

Y121 

Kuoppa liittyi ilmeisesti uuni R101 :n isoon perustuskiveen, joka oli tuettu R134:11ä. 

lf-isätiedot: 1 --

Nro: ~u~ppi: ~= Y= ~= Laajuus m: Paksuus: 
-- ---

76-77 J136 J_2_ 1
1
Pohjahiekka 526-529 11 .12-11 .50 pinta 2,9x1 ,0 -

---, 

Kaivaustapa Päämaalaji Piiäsekoite: Muu sekoite: -
Lapio ja lasta H.hiekka 

l-«:e~roksen ominaisuudet: 11Homogeenisuus: Väri: 
Keltainen TIIVIS j lAineosat jakautuneet tasaisesti 

lf_.isähavainnot: 1 
tyksikköä ei kaivettu kokonaan , ainoastaan E-profiiliin tehtiin 2,9 m pitkä ja 0,3-0 ,7 m leveä koeoja. 

Yläpuolella: IY102 

f4lapuolella: 1-
lf-iittyy rakenteeseen: 

1 1Sama kuin: II Y/crikön rajat' 

1 Kaivannon suunta: 1 !Kaivanto täyttynyt: 
!Kaivanto leikkaa: 1 

! 
1 

1 

1 Tulkinta ja kuvaus: 1 

Pohjahiekka . 

-- -- --
Lisiitiedot: 

-- -- --- -- --



INr~ue: Tyyppi: ~= IY= Z= Laajuus m: Paksuus: 
Y1 37) 1 

11
värjäytynyt humuksensekainen hiekka 61-67,50 1523-529 8.50-9.90 4x6,5 4-18 

Kaivaustapa Pääsekoite: Muu sekoite: __ 't.!!!!_maalaji -- - f-- --- -----
t_asta Kk.hiekka Humus Hiil i/noki 

' --
Kerroksen ominaisuudet: , lHomogeenisuus: Väri: 

1Tiivis ; lAineosat jakautuneet tasaisesti Vaaleanruskea , keltaisia läikkiä 
'-- L____ 

iJ-isähavainnot: -
Hiiltä ja nokea oli lähinnä R103:n vieressä . . 
Yläpuolella: IY100, Y108 

Alapuolella: IY124 , Y125, Y124 
1 

Liittyy rakenteeseen: J ISama kuin: ! Yksikön rajat: 
J Y112 Selvät Y124:n ja Y125:n kanssa . Raja Y100:n ja Y112:n 

Kaivannon suun~ 
kanssa liukuva. 

!,Kaivanto täyttynyt: 
!Kaivanto leikkaa: l ~ ·-

Tulkinta ja kuvaus: 1 

1\!ärjäytynyt kerros R1 03:n E-puolella . Yksikkö ol i sama kuin Y112, mutta ei savinen. 

ILisätiedot: 
~ ---

-

l;vro: !Alue: Tyyppi: IX= Y= Z= Laajuus m: Paksuus: 
jJY138) 1 _.E __ -====;======;==~6=1-=6=8 ==:=!=51=9=-5=2_2=,5=0=~9=.0=r4=-1=0=.4=0==="7=,=5x=0=,7=5==~1=0=-2=0=~I 
Kaivaustapa Päämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lapio ja lasta, seulottu osittain 

~~~_e_r_r_o_k_se_n_o_m_in_a_i_s_zt_u_d_e_t: ________ ~~~~_o_m_o~g~e_e_n_~_u_u_s_:_.---~~r~_a_··r_i_: ________ _ 

Lisältavainnot: 1 

Yhtyi 0144:n kanssa . Oja oli matalimmillaan SSE-päässä ja syvimmillään keskivaiheilla. Ojan täytemaassa ja pohjalla oli kiviä, joiden 
halkaisija oli 5-20 cm. 

Yläpuolella~ 2 

ltllapuolella: IY142 

! ~ Yksikön rajat: 

!Kaivanto leikkaa: 
IY142 

------------< 

Tulkinta ja kuvaus: 
Ilmeisesti rakennuksen (GB1 /I) läntisen kivijalan perustusoja . Kivijalan kiviä ei ollut säilynyt. 

Lisätiedot: 
1 



~lue: Tyypp.!!_ X= Y= ~= Laajuus m: Paksuus: 
[Y14o 1 1 

1
e ja 64,25-69,50 524,70-527,75 9.18-9.92 4.70-0.70 10-40 

1Kaivaustapa jPäämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lapio ja lasta, seulottu 

1 
~ 

IIHomogeenisuu" ~~ Väri: Kerroksen ominaisuudet: - -

jLisälzavainnot: 
--

Pohjan eteläpää oli tasainen . Pohjoispään länsireunassa olin . 10 cm syvä kouru . Ojien 140 ja 144 risteyskohdassa oli painunut 
R127:n iso kulmakivi. Täytemaan pinnalla (9.4-9.69) oli ojan suuntaisesti hiiltä . Ojan eteläosa oli matalampi kuin pohjoispää. 

Yläpuolella: IY125 

l4tapuo/e/la: IY121 , Y142. 

Liittyy rakenteeseen: 
1
iSama kuin: i :Yksikön rajat: 

1 
1 

--

J 
R1 27:1 , GB1 /I. 

1 

Kaivannon suunta: . !Kaivanto täyttynyt: j l 
Kaivanto leikkaa: 

-1 
NNW-SSE IY125, Y137. 

l Y121 , Y142 
---

-=-- -:-:::-:-1 Tulkinta ja kuvaus: --
- ---- ___J___ - -- -- -- -- --
Rakennuksen (GB1 /I) itäpuolen kivijalan (R127:1) perustusoja . 

-
~isätiedot: 1 

I;Vro: ~lue: Tyyppi: ~= Y= IZ= !Laajuus m: Paksuus: 
Y141 1 1 . ~Kuoppa 63,64-65,12 523' 90-524' 84 9.14-9.62 1 ,50x0,90 30-50 

Kaivaustapa jPäämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta 

!Kerroksen ominaisuudet: ~~omogeenisuu" 1 Väri: 

Lisälzavainnot: 1 

Soikionmuotoisen kuopan pohjalla oli hiiltä, varsinkin Y142:n rajalla. 

Yläpuolelff!J_Y131 

'r4.1apuolella: IY142 J 
~iittyy rakenteeseen: Sama kuin: Yksikön rajat: 

-- '<------
R103 

~- L !Kaivannon suunta: ' jKåfvanto täyttynyt: 1 ~ 

1 

--, Kaivanto leikkaa: N-S 
1 1

Y11 2 
1 

1----
Y142 

Tulkinta ja kuvaus: 1 

Uunin R103:2:n pesän pohjoisosan alainen kuoppa. 

Lisätiedot: 1 



INro: ~lue: ~Tyyppi: ~= Y= Z= Laajuus m: Paksuus: 
Y142 1 I;Pohjahiekka 61-67 519-529 9.00-10.00 7x10 

Kaivaustapa IPäämaalaji Pääsekoite: IMuu sekoite: 
Ei kaivettu _j H.hiekka IHiili/noki 

Kerroksen ominaisuudet: iiHomogeenisuus: Väri: 
f--- -- ---

____, t ineosat jakautuneet tasaisesU: Tiivis Kellertävä, ruskeita ja harmaita 
läikkiä. 

Lisähavainnot: 
Paikoitellen pinnalla oli vielä hiiltä mm. R103:n ympäristössä . 

Yläpuolella: jY112, Y125, Y137 , 0138,0140, Ku141 . ~ 

--
Vflapuolella:] 

:: 
!Liittyy rakenteeseel!..:__ Sama kuin: - Yksikön rajat: 1 

-- -- J 

'' - --

'{{aivannon suunta:J rKaivanto täyttynyt: ] -- -- -- --
r-aivanto leikkaa: 

-- ---

-< 

Tulkinta ja kuvaus: J 

Pohjahiekka. 

lisätiedot: 1 

Nro: Alue: IITyyppi: ~= IY= Z= Laajuus m: Paksuus: 
[Y144 1 e ja 67-69,50 1519-526,50 9.61-10.20 6(7)-0 ,70 15-60 

Kaivaustapa Päämaalaji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lapio ja lasta, seulottu 

'Kerroksen ominaisuudet: - IIHomogeenisuus: 1 Väri: 

ILisähavainnot: 
p jan N-reunalla oli R109:n kohdalla noin 10 cm syvempi kouru , muuten pohja oli tasainen . Kourun sisällä oli maatunutta puuta ja hiiltä 
(9. 72-10.81) ojan suuntaisesti n. 1 ,2 m matkalla . Ojan N-reuna sekoittui R1 09:n varten kaivetun kuopan rajojen kanssa. 

--
Yläpuolella: f 127 

-- ---
--

IA!apuolella: jY121 

liittyy rakenteeseen: j iSama kuin: 1 Yksikön rajat: --- l R127:2 
1 

Kaivannon suunta: 1 !Kaivanto täyttynyt: 1 

IKaivanto leikkaa: NEE-SWW Y125 
IY121 

Tulkinta ja kuvaus: 1 
-

Rakennuksen GB 1/1 :n pohjoisseinän kivijalan perustusoja . 

-
Lisätiedot: 1 



1.2 Kaivausalue GB1 rakenteet 

N:o Vt lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
101 1 Kivirakenne, uuni 70,80-75,70 524,50-531 10.85-11.55 

Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
6,5x4,5 (3x3) NW-SE Luonnon- ja lohkokivi, kivilaatta, tii lilisäys 60x60, 25x25, 12x10, 5x5 

Kivilaji: JGrani itti , kvartsi !Tekniikka: Ladottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Hajonneen, lähes neliönmuotoisen, tu lisijan kulmissa ol i 4 isoa kiveä ja itäreunalla kivi rivi. Pinnalla oli runsaasti pikkukiviä 
(keskustassa n. 60 cm paks. kerros) , joukossa palanutta savea, tiili ja vähän tiilimurskaa. Osa kivistä oli kuumuudessa 
rapautuneita. Keskustassa oli n. 1 ,8x1 ,6 m kokoinen uunin pesä (R101 :1), jonka romahtanut seinämä ol i ollut 40 cm korkea ja 
uettu kiilakivillä sekä savella. Seinät ol i nostettu suurista kivistä ladotun neliömuotoisen kehän päälle. Uuni ol i pohjustettu saven 

päälle asetatulla puurakenteella R101 :2. 

Materiaali: J liKokom 1 1 

Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY1 oo _!Alapuolella: Y121 

Liittyy yksiköihin: IY111 . Y118, Y119, Y122, Y123, R101 :1-2. Sama kuin: 

~isätiedot: l 

IN:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
101:2 1 Puurakenne, perustukirakenne 72,50-73,80 526,20-527 10.86-11 .00 

!Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
1,50x0,80 NE-SW 

lf<ivilaji: J !Tekniikka: 
Kuvaus ja tulkinta: J 

'Materiaali: JHaljaspuu tai lankku !Koko m 11 ,20-1 ,OOx0,20x0,03 
1 

lf<uvaus ja tulkinta 1 

Uunin keskustan (R1 01 :1) puutasosta ol i jäljellä ainoastaan 2 puuta, jotka ol ivat n. 40 cm etäisyydeltä toisistaan. NE-osan puut 
piivai pinnalta hiiltyneitä. Puut oli ladottu Y119:n ja Y122:n rajapinnalle. Puista ol i säilynyt hajanaisia maatuneita osia ainoastaan 
~ cm paksuudelta. 

Yläpuolella: IR101 :1, Y119 !Alapuolella: Y122 

'Liittyy yksiköihin: IR101 Sama kuin: 

Lisätiedot: 1 



N:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
103 1 Kivirakenne, tulisija 61-66 521-527 9.24-10.00 

Koko m: Suunta: IKmateriaali: Kivien koko cm 
5x5 (3x4) NE-SW !Luonnon- ja lohkokivi 50x65-30x25, 10x10 

Kivilaji: !Graniitti, kalkkikivi !Tekniikka: !Ladattu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Lähes suorakulmien muotoisen hajonneen tulisijan kulmissa oli suuret kivet. Päällä oli pieniä osittain palaneita kiviä n. 30 cm 
~erros sekä palanutta savea, kalkkikiviä ja vähän tiilimurskaa. NE- ja NW-reuna muodostui n. 3 x 4 m kooltaan olevasta 
~ivikehästä (R114:2-3). U:n muotoinen pesä (R103:1) olin . 1 ,4x1 ,8 m laaja ja suurista kivistä ladattu. Sen sisäpuolella oli 
p ienistä palaneista ja lohjenneista luonnonkivistä ladattu harva kiveys . Pohjoispäässä kivet oli ladattu palaneeseen hiekkaan 
(Y132) kahteen kerrokseen ja eteläpäässä yhteen . Pesän pohjoispuolella oli kaksi soikeaa kuoppaa, joista toisen (Ku141) 
pohjalla oli hiiltä. Tulisija liittyi rakennukseen GB1/1. 

'.Materiaali: 1 IIKokom 1 1 

'{<.uvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY100 !Alapuolella: IY112 

~iittyy yksiköihin: lY113, Y131 , Y132, Y133, R114:1-3, Y124, R127. !Sama kuin: 

Lisätiedot: 1 

N:o Vtlue: Tyyppi: X: Y: Z: 
109 1 Kivi 69 523 10.83 pinta 

Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
1 ,30x1 ,40 - Luonnonkivi Kork. n. 100 

Kivilaji: 1 !Tekniikka: 
Kuvaus ja tulkinta: 1 

Maanpinnalle näkyny1 paikalle tuotu kivi. Kiveä varten oli kaivettu kuoppa. Kivi oli kahden rakennuksen (GB1/1 ja GB1 /11) välissä 
ai kuului rakennuksiin GB1/II tai 111. Kiven N-puolinen kuoppa oli täy1tynyt Y105:11ä. Kuopan eteläreuna sekoittui 0140:n kanssa 
a sen eteläpuolella täy1tömaana ol i Y125. 

!Materiaali: 1 IIKokom 1 1 

'{<.uvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: !Osittain Y100 !Alapuolella: Y121 

Liittyy yksiköihin: IY105, Y125 Sama kuin: 

Lisätiedot: 1 



'{V:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
110 1 Kivirakenne, kivirivi 69-75 519,25-523,50 1 0.53-11 .73 pinta 

'{<oko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
~x2 NW-SE Luonnonkivi 60x1 00-50x60, 25x40-1 Ox25 

'{<ivilaji: 1 !Tekniikka: ILadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Yksittäisistä kivistä oli ladattu harva rivi. Osa kivistä näkyi maanpinnalle. Kivet kuuluivat mahdoll isesti rakennuksen kivijalkaan ja 
ol ivat samansuuntaisia kuin R114:2 ja R127:1. Rakennetta ei purettu kokonaan. R120 liittyi samaan kivirivi in. 

Materiaali: 1 IIKokom 1 1 

Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY100 ~lapuolella: IY121 

Liittyy yksiköihin: jY105-106, R120 !Sama kuin: 

jLisätiedot: 1 

'{V:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
114:1 1 Kivirakenne, kivijalka 60-62,80 523,20-528 8.8-9 .17 pinta 

'{<oko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
f5,30 X 0,70 NE-SW Lohkokivi 70x50-35x25 

'{<ivilaji: 1 !Tekniikka: ILadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Uunin R1 03 S-puolella sijainnut tiiviisti hiekkaan (Y112, Y137) ladattu kivi rivi. Osa kivistä oli kahdessa krs:ssa. Kivet olivat 
!samaa kivilajia kuin alueen pohjoisosan kallio. Rivin SW-pää kääntyi 90 asteen kulmassa kaakkoon . NE-osassa rivi ol i 
~pämääräisempi ja muodostui pienemmistä kivistä. R114:1 oli rakennuksen GB1 /I SE-seinälinja. Kivijalan luoteispuolella siihen 
iittyi pikkukiveys (R139) . R114: 1 muodosti yhdessä R127:2 kanssa n. 6x8 m laajan uunill isen huonetilan. 

'Materiaali: 1 IIKokom 1 1 

'f<.uvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: 1v1oo ~lapuolella: IY142 

Liittyy yksiköihin: IY112 , Y137, GB1/1. Jsama kuin: 1 

Lisätiedot: 1 



N:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
114:2 1 Kivirakenne, kivirivi 63,40-66,70 525,15-527,40 9.40-10.05 pinta 

Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
j3,70x0,55 NW-SE Lohkokivi 70x50-35x25 

!Kivilaji: 1 !Tekniikka: ILadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Kivirivi oli ladottu hiekkaan (Y137). Se muodosti yhdessä R114:3 kanssa uuni R1 03:n NE· ja NW-reunakehän, joka ol i kooltaan 
~x4 m. Kivet ol ivat samaa kivilajia kuin alueen pohjoisosan kall io. 

!Materiaali: 1 iiKokom 1 1 

!Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY100 !Alapuolella: IY142 

"f.-iittyy yksiköihin: IR103, R114:3, GB1/I lsama kuin: 1 

iLisätiedot: 1 

'N:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
114:3 1 Kivirakenne, kivirivi 65,50-66,60 523,30-524,30 9.81-10.15 

Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
1 ,50x1 ,00 NE-SW Luonnon- ja lohkokivi 60x55-25x15 

Kivilaji: 1 !Tekniikka: ILadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

R1 03 N-puolella sijainnut kivi rivi, joka oli kohtisuorassa R114:2 vasten, mutta niiden välistä puuttui kiviä. Rakenteen isoja kiviä 
oli tuettu alapuolelta pienemmillä. Kivet oli ladottu Y112:een. Yksi kivistä oli pois paikaltaan. R114:1 ja :2 muodostivat n. 3x4 m 
aajan kehikon uuni R103:n NW- ja NE-sivuille. 

Materiaali: 1 iiKoko m 1 1 

Kuvaus ja tulkinta J 

Yläpuolella: IY100 I,Alapuolella: IY112 

Liittyy yksiköihin: IR114:2, R103, Y112, Y124. lsama kuin: 

Lisätiedot: 1 



~:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
116 1 Kivirakenne, kiveys 74,60-75,70 527,60-529,00 11.18-11 .30 

!Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
p,90x0,90 NE-SW Luonnonkivi 25x10-10x5 

!Kivilaji: 1 !Tekniikka: ILadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Lähes neliönmuotoinen Y102:een ladottu harva kiveys. Kiveys oli tulisijan (R101) NE-kulmassa. Samantyyppinen rakenne 
(R117) oli tulisijan NE-kulmassa. Kiveyksen funktio oli epäselvä. 

Materiaali: 1 jKoko m 1 
1 

Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY100 [Alapuolella: IY130 

Liittyy yksiköihin: IY1 02. R1 01 . !Sama kuin: R117? 

Lisätiedot: 1 

N:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
117 1 Kivirakenne, kiveys 70,40-73,60 524,10-525 1 0.50-10.78 

Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
2,50x1,50 NE-SW Luonnonkivi 15-5 

Kivilaji: 1 !Tekniikka: ILadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Lähes suorakaiteen muotoinen kiveys oli ladottu Y105:een . Kiveys oli tulisijan (R101) SW-kulmassa. Kiviä oli ainakin kahdessa 
~rs :ssa. NE-reunan raja oli epäselvä uuni R1 01 :n kiveyksen kanssa. R117:n kivistä osa (2 kivi kertaa) oli kuopan W-reunan 
päällä. Samantyyppinen rakenne (R116) oli uuni NE-kulmassa. R117:n alla oli R128, joiden raja oli epämääräinen ja saattoivat 
!olla myös samaa rakennetta. Kiveyksen funktio oli epäselvä, mutta se liittyi Ku129:ään ja mahdollisesti R101 :n. 

!Materiaali: 1 IJKoko m 1 1 

!Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY100 [Alapuolella: IR128, Y121, Y122. 

~iittyy yksiköihin: IY105 , R101 , R128, Ku129. !Sama kuin: 128? 
1 

ILisätiedot: 1 



N:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
120 1 Kivirakenne, kiveys 70,40-71 ,00 522,20-523,10 10.51-10.67 

Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
0,70x0,70 E-W Lohko- ja luonnonkivi 20x20-5x5 

Kivilaji: 1 !Tekniikka: ILadottu 

Kuvaus ja tulkinta: .1 
Suorakulmainen kiveys oli osittain ladattu ison (50x30 cm) laakakiven alle hiekansekaiseen saveen (Y1 05). Osa kivistä oli 
rapautuneita. Kivet olivat kahdessa kerroksessa ja niiden välissä oli vähän palanutta savea. Rakenteen funktio ol i epäselvä, 
mutta se saattaa liittyä kivijalkaan. 

Materiaali: 1 iiKokom 1 1 

Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY100 !Alapuolella: JY105 

Liittyy yksiköihin: 1 !Sama kuin: 

I,Lisätiedot: 1 

~:o f4lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
127 1 Kivirakenne , kivijalka 64,55-69,30 519,75-527,85 9.65-10.44 pinta 

!Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
~.50x5 ,50 NE-SW, NW-SE Lohko- ja luonnonkivi 50x30-30x30, 20x15 

lf<.ivilaji: !Tekniikka: ILadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Rakennuksen GB1/I SW-NE -suuntaisen kivijalan kivet (R127:1) oli ladattu värjäytyneen saven (Y125) ja savensekaisen hiekan 
(Y112) päälle. Kivet oli aseteltu rinnakkain n. 60 cm leveydelle paikoitellen 2:n kerrokseen . NE-kulman kivi oli painunut alemmas 
(pinta 10.02) ojien (0140 ja 144) täyttömaahan. NW-SE-suuntaisen kivijalan (127:2) leveys oli 60 cm. Sen kivet oli aseteltu 
psittain rinnakkain värjäytyneen saven (Y125) ja värjäytyneen hiekan (Y137) päälle. Rakenteiden 127 :1 ja 127 :2 NE-kulmassa 
pii 1,2 m leveä mahdollinen oviaukko. Rakenteiden sisäpuolella oli kovaksi tamppaantunut savitaso (Y124) . 

!Materiaali: 1 iiKoko m 1 1 

if(uvaus ja tulkinta j 

Yläpuolella: IY100, Y108 !Alapuolella: JY125, Y127, Y121 , 0140, 0 144. 

'f.iittyy yksiköihin: IGB1/I , Y124, Y112, Y125, Y137, 0140, 0144. jSama kuin: 1 

Lisätiedot: j 



~:o f.<tlue: Tyyppi: X: Y: Z: 
128 1 Kivirakenne 71,30-73 522,60-525 10.25-10.66 

i{<oko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
l2,30x1 ,50 SWW-NEE Lohko- ja luonnonkivi 30x20-15x5-5x5 

lf<ivilaji: 1 !Tekniikka: !Ladottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

R1 01 :n W-puolella ollut pienistä kivistä ladottu harva kiveys. Kivet jatkuivat yhtenäisenä suorakaiteen muotoisesta kiveyksestä 
(R117). Kiviä ol i harvakseltaan kuopan (Ku129) reunoilla ja pohjassa. Kivet olivat 1-2 krs:ssä ja ladottu Y1 05:een. Osa kivistä oli 
rapautuneita. Kuopan N- ja S-reunalla kiviä oli vain yhdessä kerroksessa. 

Materiaali: 1 iiKokom 1 1 

Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY105, R117 !Alapuolella: IY121 

Liittyy yksiköihin: IY105, Ku129 !Sama kuin: 1 

Lisätiedot: 1 

N:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
134 1 Kivirakenne, kiveys 73,60-74,12 527,60-528 10.72-11 .02 

lf<oko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
p ,70x0,70 NW-SE Luonnonkivi 20x10-10x5 

lf<ivilaji: 1 !Tekniikka: ILadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Kiveys oli ladottu tiiviisti kuoppaan (Ku135) ja laikukkaaseen saveen (Y119) . Kivet olivat ainakin 3 kerroksessa. Liittyi 
mahdoll isesti tulisijan (R1 01) perustus kiveen. 

Materiaali: 1 iiKokom 1 1 

Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: jY119 !Alapuolella: IY121 

Liittyy yksiköihin: 1Ku135, Y119, R101 . lsama kuin: 

Lisätiedot: 1 



W:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
139 1 Kivirakenne, perustus? 59,80-63,30 62-527,60 8.20-9.15 pinta 

!Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
17,60-0.70 NE-SW Lohko- ja luonnonkivi 20x20-5x5 

!Kivilaji: 1 !Tekniikka: !Ladattu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

R114:n NW-puolella sijaitseva värjäytyneeseen hiekkaan (Y112 ) tiiviisti ladattu kiveys, joka ilmeisesti kääntyi tul isijan SE-
~uimalla luoteeseen. Kulma sekoittui R103:n kiviin. Kiveys oli rakennus (GB1 /I) sisäpuolella. Liittyi mahdollisesti lattian 
(vasojen?) perustuksiin tai rakennuksen pohjan terassointiin. 

!Materiaali: 1 !jKokom 1 1 

lf<uvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: jY113, Y137 !Alapuolella: IY142 

Liittyy yksiköihin: IR114:1, Y112 , GB1/I. !Sama kuin: 

Lisätiedot: .l 

W:o Vtlue: Tyyppi: X: Y: Z: 
143 1 Kivirakenne, kiveys 62,80-63,50 525,40-525,90 9.04-9.28 

!Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
p ,80-0,35 kork. 0,2 NW-SE Luonnonkivi 15-20 

!Kivilaji: 1 !Tekniikka: Ladattu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Pitkänomainen kiveys oli tiiviisti ladattu värjäytyneeseen hiekkaan (Y112) kahteen kerrokseen. Maakerrokset menivät kiveyksen 
jalla n. 10 cm leveydeltä kuopalle ja puhtaan hiekkakerroksen (Y142) välissä oli hiiltä sisältänyt hiekkakerros. Kiveyksen funktio 
äi epäselväksi, mutta kyseessä saattoi olla paalun tukikiveys. 

!Materiaali: 1 !jKokom 1 1 

!Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY131 !Alapuolella: Y142 

!Liittyy yksiköihin: IY112, R103 Sama kuin: 

ILisätiedot: J 



W:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
145 1 Kivirakenne, kivirivi 68,70-74 518,90-521 11.05-11.60 pinta 

IKoko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
~x0,75 N-S Lohko- ja luonnonkivi 70x60, 40x25-20x10 

~ivilaji: 1 !Tekniikka: ILadottu 

Kuvaus ja tulkinta: J 
Hiekansekaiseen saveen ladattu harva kivirivi. Isojen kivien välissä oli paljon samassa suunnassa olleita pieniä kiviä, joille ei 
!annettu omaa rakennenumeroa. Pienemmät kivet kääntyivät N-osassa koilliseen ja näyttivät muodostavan kulman A110:n 
~anssa. Mahdollisesti rakennuksen (GB1/III) kivijalka. 

Materiaali: 1 IIKokom 1 1 

Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY1 oo, Y105, Y1 06 [Alapuolella: IY121 

Liittyy yksiköihin: IY1 05 jSama kuin: 

Lisätiedot: 1 



1.3 Kaivausalueen GB1 stratigrafia 
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2.1. Kaivausalue GB2 yksiköt 

INro: J n jTyyppi: 1 IX= 1 Y= IZ= 
Y200 1 jHiekansekainen multa j79- 98,5 1525-541 11 1.81 - 14.98 pinta 

!Laajuus: Paksuus: IIK <oiv<on~t>m<o II Päämaalaji Pääsekoi te: 
Koko alue 5-20 I!Lapio ja lasta Multa H.hiekka 

jMuu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
~avi , k.hiekka, laasti Kuiva Aineosat jakautuneet tasaisesti Tummanruskea 

jLisähavainnot 

!Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
R201, R202, R203, R217, 

!Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 

frulkinta ja kuvaus: 
Pintamulta 

Lisätiedot: 

INro: J n jTyyppi: 1 IX= 1 Y= IZ= 
Y204 1 ITummanruskea! harmaa hiekansekainen pintam j95 - 98 1535.5- 541 114.05- 14.40 

r':'_aajuus: Paksuus: IIKaivaud<~n<o II Päämaalaji Pääsekoi te: 
~X 7.5m 15-30 I!Lapio ja lasta, seulottu Multa H.hiekka 

!Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
lrtonainen Aineosat jakautuneet tasaisesti Tumman ruskea/ harmaa 

~isähavainnot 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y228 Y200 

Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y200 epäselvä, mahd . 
~ama. 

Tulkinta ja kuvaus: 
Luonnollinen kerros 

Lisä tiedot: 
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INro: J n !Tyyppi: 1 IX= 1 Y= IZ= 

Y205 1 ITummanruskea hiekka 1887,5- 97 1 525 - 54 1 113.75 - 14.34 pinta 

II,aajuus: Paksuus: IIK <>iv<>nd<>n<> II Päämaalaji Pääsekoi te: 
10-25 IlLasta Multa H.hiekka 

!Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Ti ivis Aineosat jakautuneet tasaisesti Tummanruskea 

ILisähavainnot 

[Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y200 R2 19,Y204, Y206, Y22 1, 

[Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y200,Y204, Y207 liukuva; 
Y2 15, Y22 1, Y226 selkeä 

[Tulkinta ja kuvaus: 
Kulttuurikerros 

Lisä tiedot: 

Nro: J n !Tyyppi: 1 IX= 1 Y= IZ= 

Y206l lv aa leanharmaa mullansekainen hiekka _19 1,5 - 95 1 533,5 -538 113.99- 14.07 pinta 

Laajuus: Paksuus: IIK <>iv<>not<>n<> II Päämaalaji Pääsekoi te: 
n. 1 X5 m 10-20 I!Lapio ja lasta K.hiekka Multa 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
H.hiekka, sora Rakeinen Aineosat jakautuneet tasaisesti Vaaleanharmaa 

Lisähavainnot 
Seassa nyrkinkokoisia kiviä. 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y205 Y22 1 

Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y205 selvä 

Tulkinta ja kuvaus: 
Rakennuksen GB2/ll pohjoisseinän kivijalka R234:3 oli rakennettu maavallin Y22 1 päälle. Maavallin yläpinnalla oli 
vaaleanharmaata mullansekaista hiekkaa (Y206). 

Lisä tiedot: 
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fNro: J M !Tyyppi: 1 IX= Y= IZ= 

Y207 1 ITummanruskea humuksen sekainen hiekka 190-92.5 525- 53 1 114.12- 14.33 pinta 

Laajuus: Paksuus: IIKaivau!'t<~n<~ Päämaalaji Pääsekoite: 
5- 10 [JLapio ja las ta Multa Hiesu 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
lrtonainen Aineosat jakautuneet tasaisesti Tummanruskea 

Lisähavainnot 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
R2 19 Y200 

Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 

Tulkinta ja kuvaus: 
Luonnollinen kerros 

Lisä tiedot: 

INro: J M !Tyyppi: 1 IX= Y= IZ= 

Y208 1 ILäikikäs tum.rusk. ja vaal. hiekan sekoite 186- 90.5 539- 540 112.63 - 13.22 pinta 

!Laajuus: Paksuus: IIK: · Päämaalaji Pääsekoi te: 
2- 13 [[Lapio ja lasta H.hiekka Savi 

~uu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Palanut savi Tiivis Aineosat jakautuneet Läikikäs tumman- ja 

!Lisä havainnot 
epätasaisesti vaaleanruskea 

1\'läpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y200 Y221 R20 1 

[Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y200, Y205 ja Y2 11 selvä, 
IY209 liukuva 

lfulkinta ja kuvaus: 
Purkukerros ? 

Lisä tiedot: 
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INro: J M !Tyyppi: 1 IX= 1 Y= IZ= 

Y209 1 ISav.sek. läikikäs tum.rusk. ja vaal. hiekan sekoi 181 - 85 1535- 541 112.13- 12.48 pinta 

[Laajuus: Paksuus: IIK <>iv<~u~t<ln<> II Päämaalaji Pääsekoi te: 
n. 10 IILapio ja lasta, seulottu Hiesu Savi 

jM_uu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Palanut savi, h.hiekka Tahmea Aineosat jakautuneet Läikikäs tumman- ja 

jLisähavainnot 
epätasaisesti vaaleanruskea 

Yksikön eteläosassa, uuni R20l :n eteläpuolella kerroksessa puujäänteitä ja silppua. 

~läpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y200 Y221 R201 

~ksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y200 ja Y21 1 selvä, Y208 
liukuva. 

Tulkinta ja kuvaus: 
Kulttuurikerros 

Lisä tiedot: 

Nro: J M !Tyyppi: 1 IX= Y= IZ= 
Y210 t ITummanharmaa hiekkakerros 182.5- 87.5 530.5 - 535 112.51 - 13.68 

L_aajuus: Paksuus: IIKaivanstana Päämaalaji Pääsekoi te: 
10-20 jjLapio ja lasta, seu lottu H.hiekka Palanut savi 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
lrtonai nen Aineosat jakautuneet tasaisesti Tummanharmaa 

Lisähavainnot 
Huokoisempaa kuin ympäröivät yksiköt 

~läpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y200 Y221 R201 ja R203 Y221 ? 

~ksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
~elkeä ympärillä oleviin, 
~är. ja koost. johdosta. 

rrulkinta ja kuvaus: 
Yksikkö mahd. sama kuin Y221 (täytekrs), joka on vain värjääntynyt 

Lisä tiedot: 
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~ro: J n !Tyyppi: 1 IX:;: y:;: lz:;: 
Y211 1 !Harmaa savensekainen hiekka 183- 89 534- 540 jl2.29- 13 .83 pinta 

~aajuus: Paksuus: IIKai· ot • ·~ Päämaalaji Pääsekoi te: 
10-25 !!Lapio ja lasta, seulottu H.hiekka Savi 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Laasti, tiilimurska, palanut lrtonainen Aineosat jakautuneet tasaisesti Harmaa 
savi. 
Lisähavainnot 1 
Ympäröi R20l. 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y200 Y218, Y221 , Y226, Y227 R201 

Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y200 ja ympäröivät 
yksiköt erottuvat selvästi 

Tulkinta ja kuvaus: 
Purkukerros, joka rajottuu R20 1 :n ympärille. 

Lisätiedot: 

Nro: J n !Tyyppi: l IX:;: y:;: iz:;: 
Y212 1 !Harmaa hiekka 190.5 -93.5 536-541 113.26- 13.92 

!Laajuus: Paksuus: IIKaivan~tana Päämaalaji Pääsekoi te: 
pX5m 5- 10 !!Lapio ja lasta, seulottu H.hiekka Kk.hiekka 

!Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Palan ut savi lrtonainen Aineosat jakautuneet tasaisesti Harmaa 

!Lisä havainnot 
Ympäröi rakennetta R202. 

!Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y200 Y2ll, Y221, Y229 R202 

1\'ksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Ympäröi rakennetta R202 

rrulkinta ja kuvaus: 
Kulttuurikerros. Yksikkö oli kahden suuren kannon peitossa, johon kaivausalue rajattiin jatkossa. Yksikkö jäi uurimmaksi 
psaksi kaivamatta. 

Lisätiedot: 
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Nro: J M !Tyyppi: 1 IX= Y= IZ= 

Y213 1 !Vaal.harmaa hiekkakerros 185.5- 89 525.5- 530 113.85- 14.52 pinta 

Laajuus: Paksuus: IIK: · Päämaalaji Pääsekoi te: 
5-30 IJLapio ja lasta, seulottu H.hiekka Kk.hiekka 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Laasti, palanut savi Tiivis Aineosat jakautuneet Vaaleanharmaa 

Lisähavainnot 
epätasaisesti 

Seassa laastia ja palanutta savea. R203 rajaama,- tiilipedillä 

tyiäpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y200 Y221 R203 

!Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y200 ja Y205 selkeä 

frulkinta ja kuvaus: 
Purkukerros? 

Lisätiedot: 

~ro: J M !Tyyppi: 1 IX= 1 Y= IZ= 
Y214 1 IVaaleanruskea/ punertava hiekkakerros Iso- 83 1 532- 534 112.19- 12.70 pinta 

Laajuus: Paksuus: IIK: · '"" .II Päämaalaji Pääsekoi te: 
n.30 JJLapio ja lasta, seulottu Kk.hiekka K.hiekka 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Hiili/noki, palanut savi Irtonainen Aineosat jakautuneet tasaisesti Vaaleanruskea/punertava 

Lisähavainnot 
Seassa hiiltä. 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y200 Y221 Y215? 

Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y215 epäselvä, menevät 
limittäin. 

Tulkinta ja kuvaus: 
Muuten sama yksikkö kuin Y215, mutta seassa rautapitoisempaa hiekkaa. 

Lisä tiedot: 
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Nro: J M )Tyyppi: 1 )X= Y= IZ= 
Y215 • IVaal.harmaa läikikäs hiekkakerros 179- 89.5 525 - 53 1 111.92- 14.28 

Laajuus: Paksuus: IIK llivlln~hmll Päämaalaji Pääsekoite: 
5-10 l~pio ja lasta, seulottu H.hiekka Kk .hiekka 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Palan ut savi lrtonai nen Aineosat jakautuneet Vaaleanharmaa 

!Lisähavainnot 
epätasaisesti 

jHuokoisempaa kun Y214. Ympäröi rakennusta GB2/l . 

!Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y200 Y22 1 R203 , R2 17 ja R2 19 

1\'ksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Ympäröi rakennusta 
pB2/l, Y200 ero selvä. 

[Tulkinta ja kuvaus: 
Kulttuurikerros. 

Lisä tiedot: 

Nro: J M !Tyyppi: 1 IX= ) Y= )Z= 

Y216 1 ITummanruskea savensekainen hiekka 179- 80.5 1525 -527 112.38 - 12.83 pinta 

Laajuus: Paksuus: IIK"; II Päämaalaji Pääsekoi te: 
5-12 JJL.apio ja lasta, seu1ottu H.hiekka Savi 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Tiivis Tummanruskea 

Lisähavainnot 
Tii vis ja kova. 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y200 Y22 1 

)Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y200 ja Y215 selkeitä 

lfulkinta ja kuvaus: 
Luonnollinen kerros? 

Lisä tiedot: 
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Nro: J n !Tyyppi: 1 IX= Y= IZ= 

Y218. ITummanruskea likamaa. 186.5- 92.5 532- 536.5 1 13.37 - 13 .72 pinta 

Laajuus: Paksuus: IIK,.iv>In~t""" Päämaalaji Pääsekoi te: 
4-2 l~sta, lapio, seulottu H.hiekka Kk.hiekka 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
lrtonainen Aineosat jakautuneet tasaisesti Tummanruskea 

Lisähavainnot 
Esiintyi rakennuksen GB2/ll sisätiloissa, uunin (R20 1) ja pohjoisseinämän ( R234:3) välissä. Kerroksen alaosassa uunin 
R20 1 pohjoispuolella oli jäännöksiä puulattiasta (R237). 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y200, Y205 Y221 GB2/11, R237 

Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Selkeät ympärillä oleviin. 

Tulkinta ja kuvaus: 
Kulttuurikerros 

Lisä tiedot: 

Nro: J n !Tyyppi: 1 IX= 1 Y= IZ= 

Y220 1 ISavikerros 187- 88.5 1 527-529 114.20- 14.38 pinta 

Laajuus: Paksuus: IIKai Päämaalaji Pääsekoi te: 
n. 45 l~pio ja lasta, seulottu Palanut savi Laasti 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Tiivis Aineosat jakautuneet tasaisesti Harmaa 

Lisähavainnot 
R203 "sisäkiveyksen" sisäpuolella oleva savikerros. 

jvläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y213 Y223 R203 

!Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y213 ja Y223 selkeät 

lfulkinta ja kuvaus: 
~asoi tekerros 

Lisätiedot: 
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Nro: J n jTyyppi: 1 [X= Y= [Z= 

Y221 1 [Sekoittunut vaalean-/ tummanruskea hiekka J79 - 98.5 525- 54 1 112.04- 14.12 pinta 

Laajuus : Paksuus: IIKaivaustana Päämaalaji Pääsekoi te: 
Koko alue 10-70 I!Lapio ja lasta, seulottu H.hiekka Palanut savi 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Vä ri : 
Hiili/noki irtonainen Aineosat jakautuneet Vaalean-, tummanruskea 

Lisähavainnot 
epätasaisesti 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y205 , Y206, Y208, Y209, Y222 R201 , R202, R203, R217, Y225 

Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Selkeät muihin nähden . 

Tulkinta j a kuvaus: 
Täytekerros. Yksiköstä kaivetut löydöt ovat täytekerroksen pinnasta. Yksikköä ei kaivettu kokona isuudessa pois. Yksikön 
laaj uus ja paksuus tarkastettiin koeojalla. 

Lisä tiedot: 

Nro: J n jTyy ppi: 1 IX= Y= IZ= 

Y222 1 [Kova savikerros [so- 85 532 - 534.5 112.04- 12.68 pinta 

Laajuus: Paksuus: IIKai Päämaalaji Pääsekoi te: 
? ? I!Lapio ja lasta Savi H.hiekka, k.hiekka 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus : Väri: 
Kk.hiekka Tiivis, kui va Aineosat jakautuneet tasaisesti Harmaa/ kellertävä 

Lisähavainnot 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y2 10, Y22 1 

Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y210, Y22 1 selkeä 

Tulkinta ja kuvaus : 
Luonnollinen kerros. 

Lisätiedot: 
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~ro: J n !Tyyppi: 1 IX= Y= IZ= 

Y223. [Laastinsekainen ruskea hiekka J87- 88.5 527.5-529 113.88 - 14.33 pinta 

:01ajuus: Paksuus: IIKaivaustana Päämaalaji Pääsekoi te: 
R203 "sisu n.35 IIJ.-apio ja lasta, seulottu H.hiekka Kk.hiekka 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Laasti, palanut savi lrtonainen Aineosat jakautuneet Vaalean-/ tummanruskea 

Lisähavainnot 
epätasaisesti 

Yksikkö rajoittui uunin (R203) sisäosaan. 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y220 Y221 R203 

Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y220, Y221 selvät 

Tulkinta ja kuvaus: 
Rakentamiskerros 

Lisätiedot: 

Nro: J n !Tyyppi: 1 IX= Y= IZ= 
Y224. !Kuoppa 188- 98.5 530 - 531.5 113.30- 13.80 

Laajuus: Paksuus: IKaivandana Päämaalaji Pääsekoi te: 
1.5 X 1.5 35-50 ILasta, lapio H.hiekka Hiili/noki 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
lrtonainen , kostea Aineosat jakautuneet tasaisesti Tumman harmaa 

Lisähavainnot 
Itä- länsisuuntainen kuoppa sijaitsi uunin R203 ja rakennuksen GB2/ 1 itäseinän linjauksen välissä. Itäosa kuopasta näytti 
julottuvan seinälinjauksen alle. Kuoppa oli osittain vuorattu kivillä. 

jYiäpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y215 Y221 GB2/I 

jYksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y215 selkeä E-W Y221 , joka on värjääntynyt 

frulkinta ja kuvaus: 
~ätekuoppa 

Lisätiedot: 
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INro:J M !Tyyppi: 1 IX= Y= IZ= 

Y225 1 ITäytekerros Iso- 85 527.85- 528 JI2.10 - 13. 60 ( koeoja rint 

!Laajuus: Paksuus: IIKlli Päämaalaji Pääsekoi te: 
n. 5 x 1m 10-30 !!Lapio ja lasta, seulottu H.hiekka Palanut savi 

!Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Multa, laasti, kalkki Tiivis Aineosat jakautuneet tasaisesti Vaalean-/ tummanruskea, 

ILisähavainnot 
läikikäs 

!Näkyy ainoastaan profiilissa 

!Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y211 R203 Y221 

1\'ksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
E-P 

~ulkinta ja kuvaus: 
~äytekerros 

Lisä tiedot: 

Nro: J M !Tyyppi: 1 IX= Y= IZ= 

Y226l ILaastin-/ savensekainen kerros ls4- 88,5 535- 538 JI2.60-13 .70 

Laajuus: Paksuus: IIK,.; II Päämaalaji Pääsekoi te: 
3 X 4,5 10-60 IlLasta H.hiekka Palanut savi 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Multa, laasti , kalkki Tiivis Aineosat jakautuneet tasaisesti Harmaa 

Lisähavainnot 
Tiivimpää kun Y211 , seassa hiukan hiiltä 

!Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y2 11 Y221 R201 

[Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y211 , Y221 selvät 

~ulkinta ja kuvaus: 
Purkuken·os 

Lisä tiedot: 
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Nro: J n ,Tyyppi: 1 IX= 1 Y= IZ= 

Y227 1 ! Savikerros 187 5- 88.5 1 636- 536.5 j 13.82 - 13.27 

Laajuus: Paksuus: 'IKl · ma Päämaalaji Pääsekoi te: 
0.5- 1m 10-40 :!Lasta Savi Palanut savi 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
H.hiekka, kk.hiekka Tiivis Aineosat jakautuneet Vaaleanharmaa 

!Lisä havainnot 
epätasaisesti 

~eassa runsaasti palanutta savea. 

tyiäpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y2 11 Y226 R20 1 

[Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Ympärillä olev ii n 
tyks ikköihin selvät. 

frulkinta ja kuvaus: 
lfasoite-/ rakentamiskerros 

Lisä tiedot: 

~ro: J n [Tyyppi: 1 [X= [ Y= IZ= 
Y228. ISoransekainen hiekka 195.5 - 98.5 1 536-541 114.00- 14.05 

,Laajuus: Paksuus: IIJ<:,.·.,,.,dqna IIPäämaalaji Pääsekoi te: 
~X5 5-8 llLapio ja lasta, seulottu H.hiekka Kk .hiekka, sora>60 mm 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Palanut savi irtonainen Aineosat jakautuneet tasa isesti Vaaleanruskea 

Lisähavainnot 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y204 Y221 , Y229 

Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y205 selkeä 

Tulkinta ja kuvaus: 
Kulttuuri kerros? 

Lisä tiedot: 
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Nro: J n !Tyyppi: 1 IX= Y= IZ= 

Y229l ISavensekainen hiesukerros 196.5- 97.5 536.5-537 l l3.95- 14.05 

Laajuus: Paksuus: IIK,.;v,.nd:m!l Päämaalaji Pääsekoi te: 
0.5-1 m n. 10 [JLasta Hiesu Savi, h.hiekka 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Hiili/noki Tiivis Aineosat jakautuneet tasaisesti Vaaleanharmaa 

LJisähavainnot 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y228 Y221 

!Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y228 selkeä 

~ulkinta ja kuvaus: 
Kulttuurikerros 

Lisätiedot: 

INro: J n !Tyyppi: 1 IX= Y= IZ= 

Y230 1 ITäylekerros 187.75- 88.7 535 - 536.5 113.30- 13.60 

!Laajuus: Paksuus: IIK.aivalld"n" II Päämaalaji Pääsekoi te: 
1 X 1.5m n.30 [JLasta H.hiekka Hiili/noki, kalkki 

~uu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Laasti , palanut savi lrtonainen Aineosat jakautuneet Vaalean-/ tummanharmaa 

!Lisä havainnot 
epätasaisesti 

Yksikkö rajottuu R20 1 p-puolella olleen lattialankutuksen alle. Yksikkö on hyvin irtonainen -ei tallaantunut. 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y227 Y218 R201 

Xksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y218 selkeä 

Tulkinta ja kuvaus: 
Täytekerros 

Lisä tiedot: 
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~ro: J M lTyyppi: 1 IX= Y= IZ= 

Y231 • !Kuoppa 190-91 538.5 - 540 112.82- 13.25 

Laajuus: Paksuus: IIKai· Päämaalaji Pääsekoi te: 
1.5 X 1 n. 43 IIJ--asta Hiesu H.hiekka 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Hiili/Noki , palanut savi lrtonainen Aineosat jakautuneet Tummanharmaa 

Lisähavainnot 
epätasaisesti 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y2 11 Y221 R202? 

Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Selkeä ympäröiviin. Y2 11 , joka oli värj ääntynyt 

Tulkinta ja kuvaus: 
Kuopan funkti o jäi epäselväksi. 

Lisätiedot: 

Nro: J M !Tyyppi: 1 IX= 1 Y= IZ= 

Y232t \Hiilensekainen hiesu \85.75 - 86.51 535 .75 - 536 112.60- 12.90 

Laajuus: Paksuus: IIK,.; Päämaalaji Pääsekoi te: 
0.5 X 0.75 n. 30 IIJ--asta Hiesu H.hiekka 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Hiili/ noki Tiivis Aineosat jakautuneet Tummanharmaa 

Lisähavainnot 
epätasaisesti 

Yksikössä selkeitä hiili linssejä. 

iYiäpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y226 Y221 R201 

!Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y221 selvä 

~ulkinta ja kuvaus: 
Kulttuurikerros 

Lisä tiedot: 
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INro: J M jTyyppi: 1 IX= Y= IZ= 

Y233 J JHiilensekainen hiekka J86- 89 526.5-530 113.68- 13.72 pinta 

!Laajuus: Paksuus: IIK,.; Päämaalaji Pääsekoi te: 
n. 2 IlLasta Hiesu Hiili/ noki 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Tiivis Aineosat jakautuneet tasaisesti Tummanharmaa 

.Lisähavainnot 
Uunin ( R203) seinien alta paljastui hyvin ohut kerros (Y233) erittäin mustaa hiiltynyttä hiekkaa, joka oli 
äytehiekkakerroksen päällä. Yksikköä ei ole dokumentoitu taso-ja profiilikarttoihin. Yksikkö rajoittui ainoastaan uunin R203 

perustusten alle 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
R203 Y221 R203 

Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y221 selkeä 

Tulkinta ja kuvaus: 

Lisä tiedot: 

JNro: J M !Tyyppi: 1 IX= Y= IZ= 

Y235 J jPohjahiekka j79- 98 525- 541 112.70- 13.82 pinta, missä 

JLaajuus: Paksuus: IIKaivandana Päämaalaji Pääsekoi te: 
? IJLasta, lapio H.hiekka Hiesu 

JMuu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Kk.hiekka, K.hiekka Kuiva Aineosat jakautuneet tasaisesti Vaaleanruskea 

JLisähavainnot 

Jvtäpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y221 

jYksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y221 selkeä 

lfulkinta ja kuvaus: 
"Puhdas hiekka" 

Lisätiedot: 
Yksikköä ei kaivettu esille kokonaisuudessa. Näkyy ainaostaan alueen profi i leissa. 
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Nro: J n !Tyyppi: 1 IX= Y= IZ= 

Y236l !Kuoppa 189- 89 .5 533-533.5 113.19- 13.74 

Laajuus: Paksuus: IIKaivanstana Päämaalaji Pääsekoi te: 
0.5 X 0.5 n. 55 IlLasta H.hiekka Kk. hiekka 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Hiili/noki lrtonai nen Aineosat jakautuneet tasaisesti Tummanruskea 

Lisähavainnot 
Rakennuksen GB2/Lllänsiseinämän (R234:4) kohdalla, jossa ki vijalka teki mutkan, oli kiv ijalan yhteydessä iso kivi , jonka 
' oill ispuolella (rakennuksen sisätila) ol i tummaa likamaata (Y2 18) ja hii ltä täynnä ollut kuoppa. 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y2 18 Y221 GB2/11 

Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y22 1 selkeä. 

~ulkinta ja kuvaus: 

Lisä tiedot: 
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2.2. Kaivausalue GB2 rakenteet 

r;:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
201 2 Kivirakenne, uuni 83-89 534-539 n. 13.30- 14.08 

'Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
~X6 S-N Luonnon- ja lohkokivi, tiililisäys 55X55,25X25, 15X15 

'{<.ivilaji: jGraniitti, kalkkikivi !Tekniikka: jLadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Heti turpeen alta runsaasti palanuttasavea ja tiilen palasia ( tiilissä laastia) . Itäpäädyssä ja eteläpuolella (ruuduissa 81/535 ja 
~1/537) puusilppua. Suurimmista kivistä ladottu kehä uunin ympärille. Uunin keskustaa kiertää palaneen saven ja 
aastinsekainen peti, jota ympäröi kiveys, joka on osittain rakennuksen kivijalkaa. Uunin suuaukko sijaitsee pohjoispuolella. 
Edusta on kivetty lohkokivillä, tämän edustalla on lankkurivistö, paikotellen neljä lankkua rinnakkain, jäänteitä joko lattiasta tai 
hirsikehikosta joka kiertää uunia. Lankuista ei ole havaittavissa jäänteitä uunin eteläpuolelta. Lankkujen alle ladottu kivipeli 
ohkokivistä. 

Materiaali: 1 IIKokom 1 1 

Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY200 lAlapuolella: IY221 

Liittyy yksiköihin: IY211 !Sama kuin: 1 

~isätiedot: 1 

~:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
R202 2 Kivilatomus 90,5-93 536-? 13.56 - 14.06 pinta 

!Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
r. 2,5x4 E-W Luonnon- ja lohkokivi 50X50,25X25 

I,Kivilaji: jGraniitti !Tekniikka: ILadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Kahden suuren kannon alla oleva pohjakaavaltaan suorakulmainen kivilatomus. Suurten kivien ympärillä pienempiä kiviä. 
Rakennetta ei purettu ja sen funktio jäi epäselväksi. 

'Materiaali: 1 IIKoko ml 1 

Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY200 lAlapuolella: 1 

Liittyy yksiköihin: IY212 !Sama kuin: 1 

Lisätiedot: 1 



~:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
R203 2 Kivirakenne, uuni 85,5-89 525,5 - 529,5 13.72 - 14.66 

!Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
~4.5 X 4 S-N Luonnon- ja lohkokivi, tiililisäys 50X50,40X30,25X25, 10X10, 5X5 

lf<ivilaji: !Graniitti, kalkkikivi ]Tekniikka: JLadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Ulkokehä suurista kivistä, jotka muodostavat neliön. Neliön sisällä kovaksi palanut savipeti. Savipedin päällä 40X30 cm 
~okois ista kivistä ladattu pienempi kehä, jonka sisus on romahtunut. Suuaukko etelään. Ulomman- ja pienemmän kivikehän 
~älissä mahdollisesti kiertänyt puinen kehä (näkyvissä pohjois-ja itäpuolella) . Paikateilen jäänteitä kolmesta rinnakkain olevasta 
ankusta tai hirrestä. Puiden alla kiveys (n 10X10; 5X5 cm kivistä) . 

Materiaali: 1 JIKoko m 1 1 

Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY200 !ALapuolella: 1 

Liittyy yksiköihin: IY213 ISama kuin: 

Lisätiedot: 1 

N:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
R217 2 Kivijalka 81-85 525-531 13.68 - 13.42 

Koko m: !Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
0,5 X 6 IE-W Luonnon- ja lohkokivi 50X50, 25X25 

Kivilaji: !Graniitti !Tekniikka: ILadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 
Rakennuksen GB2/I eteläpuoleinen kivijalka. Osa rakennuksen kivijalasta säilynyt myös koilliskulmassa. Kivijalka oli tehty 
1soista kivistä, joiden väliin oli asetettu pienempiä kiviä. Kaakkoiskulmassa näkyi yhdessä kohdassa kivien välissä palanutta 
savea. Kivijalka oli perustettu täytehiekalle (Y221 ). 

Materiaali: 1 IIKokom 1 1 

Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY200 !ALapuolella: 1 

~iittyy yksiköihin: IY215 ISama kuin: 

~isätiedot: 1 



lf./:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
R219 2 Kivilatomus n. 90-92 525- 531 13.99 - 14.44 pinta 

'f<_oko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
15X15, 10X10, 5X5 E-W Luonnon- ja mukulakivi 15X15, 10X10, 5X5 

'f<_ivilaji: !Graniitti !Tekniikka: Ladottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Tiiviksi ladottu tasainen kiveys rakennuksen GB211 ja kallion välissä. Kiveys ol i täytekerroksen (Y221) päällä ja kivien väl issä oli 
vaalean harmaata läikikästä hiekkaa (Y215) . Kiveys saattoi olla rakennuksen pohjoispuolella kulkenut tienpohja tai pihakiveys. 

Materiaali: 1 iiKoko m 1 1 

Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: lY200, Y207 jAlapuolella: Y221 

Liittyy yksiköihin: jY21 5 Sama kuin: 

Lisätiedot: 1 

W:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
R234:1 2 Kivijalka 84-88 539 12.67 - 13.98 pinta 

'f<_oko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
r-4 x o.5 SW -NE Luonnon- ja lohkokivi 40X40,25X25 

'f<_ivilajj: !Graniitti !Tekniikka: jLadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Uunia ( R201) ympäröi jäänteitä rakennuksen GB2111 kivijalasta. R234: 1 oli itäseinän jäännös. Noin neljä metriä pitkä luode-
~aakkosuuntainen kivijalka ol i melko suurista luonnon- ja lohkokivistä ladottu. Mahd. kivijalan ulkopuolella oli jäännöksiä sekä 
~einänsuuntaisista että seinästä ulospäin pistävistä puista. Etelässä olleet kivijalan jäännökset olivat huomattavasti alempana 
~uin pohjoispuolella olleet.. 

'Materiaali: 1 iiKokom 1 1 

'Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY211 !Alapuolella: jY221 

Liittyy yksiköihin: IY211 • Y226 !Sama kuin: 

Lisätiedot: 1 



W:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
R234:2 2 Kivijalka 83-83,5 535-539 12.68 - 13.04 pinta 

!Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
r 4 x o.5 E-W Luonnon- ja lohkokivi 50x50, 40X40, 30X30 

lf<ivilaji: ]Graniitti, kalkkivi !Tekniikka: ILadottu 

Kuvaus ja tulkinta: j 
R234:2 on rakennuksen GB2/II eteläpuolin en kivijalka. Uuni ( R201) ulottui etelässä itä-länsisuuntaisessa linjassa olleisiin 
~uuriin kivijalkakiviin. Kivijalka ol i perustettu täytehiekkaan ( Y221 ). Kiviä sitoi laastin- ja savensekainen hiekka ( Y226). 
Etelässä olleet kivijalk jäännökset olivat huomattavasti alempana kuin uunin pohjoispuolella ollut lattiataso. 

Materiaali: 1 iiKokom 1 1 

Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: jY209 [Alapuolella: IY221 

Liittyy yksiköihin: IY226 lsama kuin: 

Lisätiedot: 1 

N:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
R234:3 2 Kivijalka 91 ,5-95 533-541 13.98 - 14.04 pinta 

Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
8 X 0,5 SW-NE Luonnon- ja lohkokivi 40X40,25X25, 10X10,5X5 

!Kivilaji: ]Graniitti !Tekniikka: ILadottu 

IJKuvaus ja tulkinta: j 
R234:3 on rakennuksen GB2/II pohjoisseinän perustus. Kivijalan itäosa oli maavallin (Y221) päälle ladottu pieni kiveys. Vallin 
~läpinnassa kivien seassa oli vaaleanharmaa mullansekainen hiekka (Y206). Vallin jatkona oli lännessä noin 3 metrin matkalla 
'äännöksiä kivijalasta, joka oli suuremmista kivistä perustettu täytehiekkaan (Y221 ). Kivijalkakivien ympärillä oli hyvin tummaa 
ikamaata (Y218). 

'Materiaali: 1 IIKoko m 1 1 

lf<u vaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY205, Y206, Y210 [Alapuolella: IY221 

~iittyy yksiköihin: IY218 !Sama kuin: 

Lisätiedot: 1 



'rV:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
R234:4 2 Kivijalka 83-91 ,5 52-53 13.02 - 14.03 pinta 

Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
n. 8 X 0,5 SW-NE Luonnon- ja lohkokivi 50X50,40X40, 30X30, 25X25 

Kivilaji: !Graniitti !Tekniikka: !Ladattu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Rakennuksen GB2/II länsipuolinen kivijalka R234:4 jakaantui 2 metrin pitkään luode kaakkoissuuntaiseen, 2 metriä pitkään 
ounais koill issuuntaiseen ja 3 metriä pitkään luode kaakkoissuuntaiseen osaan. Kivijalka oli melko suurista kivistä ladattu 
äytehiekkaan (Y221 ). Rakennuksen länsiseinän eteläpuoleni kivijalkakivet olivat huomattavasti alempana kuin rakennuksen 

pohjoispuoleinen kivijalka (R234:3) . 

Materiaali: 1 !jKokom 1 
1 

Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY205, Y21 o !Alapuolella: IY221 

~iittyy yksiköihin: IY218 !Sama kuin: 

~isätiedot: 1 

N:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
R237 2 Lattiakate 88-90 535-638 13.36 - 13.64 

Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
n. 3 X 1,5 E-W 

Kivilaji: 1 !Tekniikka: 1 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

!,Materiaali: ILauta/lankku !jKoko m 1 
1 

!Kuvaus ja tulkinta 1 

Uunin R201 pohjoispuolen ja rakennuksen pohjoisseinämän (R234:3) välisellä n. 3X1 ,5 m laajalla alueelle oli jäänteitä 
puu lattiasta. Täytehiekkaan (Y221) oli asetettu kiviä, joiden päällä ol i lattialankkujen jäännöksiä. Myös muualta rakennusken 
~ isätilassa oli havaittavissa jäännöksiä lattiasta. 

Yläpuolella: IY205 !Alapuolella: IY221 

~iittyy yksiköihin: IY218 !Sama kuin: 1 

Lisätiedot: 1 



2.3. Stratigrafia kaivausalue GB2 
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3.1 Kaivausalueen GB3 yksiköt 

'Nro: Alue: Tyyppi: X= Y= lz:- Laajuus m: Paksuus: 
Y300 3 Hiekan- ja savensekainen multa 87-97 543·553 12.20·13.85 (pinta) Koko alue 5·20 

Kaivaustapa Päämaalji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Kaivinkone, lasta, lapio Multa H.hiekka, kk.hiekka Savi 

IK_e~roksen ominaisuudet: 1 Homogeenisuus: Väri: 
Ruskeanharmaa TIIVIS · Aineosat jakautuneet tasaisesti 

Lisähavainnot: 1 

Yläpuolella: 1 

Alapuolella: IR301-R303, Y304-Y309 
1 

Liittyy rakenteeseen: ISama kuin: II Yksikön rajat: 
1 

Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: ~Kaivanto leikkaa: 
1 

Tulkintaja kuvaus: 1 

Pintamulta 

~isätiedot: 1 

'{Vro: Vtlue: Tyyppi: IIX= Y= Z= Laajuus m: Paksuus: 
Y304 3 Hiekansekainen savi 1191.40·94,30 1 543,00-545,20 13.16-13.63 2x2,7 3-20 

Kaivaustapa Päämaalji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta Savi Hiekka, tiilimurska Tiilen palat, palanut savi 

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Pinta irtonainen, tiivis ja kuiva Aineosat jakautuneet tasaisesti Oranssinharmaa 

~isähavainnot: 1 

~ksikkö rajautui R301 kivikehän sisäpuolelle 

Yläpuolella: JY300 1 

~lapuolella: IY307, Y310 1 

~iittyy rakenteeseen: 'Sama kuin: ~ Yksikön rajat: -
Y300:n, Y307:n ja Y31 O:n kanssa selvät R301 

Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: ~Kaivanto leikkaa: 
1 

Tulkintaja kuvaus: 1 

Rakentamiskerros tai uunin pesä 

Lisätiedot: j 
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Wro: f<tlue: Tyyppi: X= Y= lz:- Laajuus m: Paksuus: 
Y305 3 Mullan- ja hiekansekainen savi 87-97 543-553 12.12-13.70 10x10 4-20 

Kaivaustapa Päämaalji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta Savi H.hiekka K.hiekka, tiilimurska, hiil i/noki 

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Tiivis, pinta rakeinen Aineosat jakautuneet epätasaisest Ruskeanharmaa 

Lisähavainnot: 1 

Tiilimurskaa ja hiiltä/nokea oli paikoitellen, lähinnä kaivausalueen E-puolella, joka oli myös savisempi. Ruudussa 91 /549 oli runsaasti 
rautakuonaa. 

Yläpuolella: Y300 
1 

Alapuolella: IY309, Y311 , Y312, Y316, Y317, Ku321 
1 

Liittyy rakenteeseen: ISama kuin: 1 Yksikön rajat: 
R302-303 ' Y300:n kanssa liukuva ja selvä Y307:n kanssa 

Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: ~Kaivanto leikkaa: 
1 

Tulkinta ja kuvaus: J 

Kulttuurikerros 

lf.-isätiedot: 1 

Wro: f<tlue: Tyyppi: X= Y= Z= Laajuus m: Paksuus: 
Y306 3 IVärjäytyny1 hiesu 87-91,25 j 543-548,30 12.14-13.00 5,30x4 4-9 

Kaivaustapa Päämaalji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta, ei kaivettu kokonaan Hiesu H.hiekka Tiilimurska, kivi 

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Tiivis, kostea Aineosat jakautuneet tasaisesti Vaalean ruskeanharmaa 

Lisähavainnot: 1 

Yksiköstä kaivettiin vain ruutu 89/543 

Yläpuolella: Y300 1 

Alapuolella: IY311 1 

Liittyy rakenteeseen: ISama kuin: 1 Yksikön rajat: 
: Y300:n kanssa oli selvä; Y305:n kanssa osittain liukuva 

Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: [Kaivanto leikkaa: 
1 

- 1- -"-----

Tulkinta ja kuvaus: 1 

Paikalla ollut ihmisen toiminnasta johtuen värjäy1yny1 ja sotkeutunut luonnollinen kerros 

I,Lisätiedot: 1 
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INro: !Alue: Tyyppi: nx= Y= IZ:- Laajuus m: Paksuus: 
Y307 3 iHiekansekainen savi/h iesu 1191-94 ] 541-545 13.12-13.65 5,25x5 6-14 

Kaivaustapa Päämaalji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta Savi H.hiekka, kk.hiekka Tiil imurska 

~K~rroksen ominaisuudet: 1 Homogeenisuus: Väri: 
Ruskeanharmaa Ku1va : Aineosat jakautuneet tasaisesti 

'[Lisähavainnot: 1 

rri ilimurskaa ol i eniten R301 :n E-puolella 

Yläpuolella: Y300 1 

Vtlapuolella: jY320, Y311 
1 

'[Liittyy rakenteeseen: ISama kuin: 1 Yksikön rajat: 
R301 ' Y300, Y304, Y305 :n kanssa selvä 

'Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: ~Kaivanto leikkaa: 
1 

Tulkinta ja kuvaus: 1 

Yksikkö kiersi R301 , käyttö- tai uunin rakentamiskerros 

Lisätiedot: 1 

Nro: !Alue: Tyyppi: X= Y= IZ:- 1 Laajuus m: Paksuus: 
Y308 3 Nokinen hiekansekainen savi 95-99 541-545 13.64-13.99 (pinta) J3,60x3,80 4-

Kaivaustapa Päämaalji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta Savi H.hiekka, kk.hiekka, kivi Noki, tiilimurska, multa/humus, palanut savi 

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Tiivis, kostea Aineosat jakautuneet tasaisesti Tumman ruskeanharmaa 

Lisähavainnot: 1 

Kerroksessa oli runsaasti pieniä kiviä. Yksikköä ei kaivettu pohjaan kaivausalueiden GB 2-3 välisessä laajennuksessa. 

Yläpuolella: Y300 1 

~lapuolella: Y311 1 

!Liittyy rakenteeseen: ISama kuin: 1 Yksikön rajat: 
Y204 : Y300, Y305 ja Y311 :n kanssa selvä 

[Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: -- ~Kaivanto leikkaa: 
1 

Tulkintaja kuvaus: 1 

Kulttuurikerros 

'[Lisätiedot: 1 

8. maaliskuuta 2004 Sivu 318 



~ro: !Alue: Tyyppi: X- y_ 
~= Laajuus m: Paksuus: 

Y309 3 Mullan- ja soransekainen savi 95-97 1545-553 13.16-13.69 7,5(6)x2 4-10 

Kaivaustapa Päämaalji Pääsekoite.· Muu sekoite: 
Lasta Savi Multa, sora, kivi, h.hiekka, kk.hiekka Tiilimurska 

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Rakeinen, tiivis Aineosat jakautuneet tasaisesti Ruskeanharmaa 

{..isähavainnot: 1 
Muistutti Y305:tä, mutta oli savisempi. Lisäksi sisälsi runsaammin pieniä kiviä ja tiilimurskaa. Ruudussa 96/549 oli yksikössä n. 50x75 
cm kokoinen keilanruskea hiekkalinssi, jonka paksuus oli pari senttiä. 

Yläpuolella: IY300 1 

Alapuolella: IY311 . Y312, Y317 J 
Liittyy rakenteeseen: ISama kuin: II Yksikön rajat: 

1 
: 'v300:n liukuva. 

Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: !Kaivanto leikkaa: 
1 

Tulkinta ja kuvaus: 1 
Kulttuurikerros. 

Lisätiedot: 1 

Nro: lA lue: Tyyppi: X= IY= IZ= Laajuus m: Paksuus: 
Y310 3 Hiekansekainen savi 91,80-93 1543,60-544,70 13.10-13.29 1 ,20x1 ,20 4·15 

Kaivaustapa Päämaalji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta, lapio Savi H.hiekka, kk.hiekka Tiilimurska, hiili/noki 

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Tiivis, kostea Aineosat jakautuneet tasaisesti Tummanruskea 

Lisähavainnot: 1 

fläpuolella: Y304 
1 

Alapuolella: IY311 1 

Liittyy rakenteeseen: ISama kuin: 1 Yksikön rajat: 
R301 : Y304:n kanssa selvä, Y307:n liukuva. 

Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: ~Kaivanto leikkaa: 
1 

- ~-

Tulkintaja kuvaus: 1 
Uunin (R301) alla ollut tiivistekerros. 

I,Lisätiedot: 1 
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INro: Alue: Tyyppi: IIX= IY= !Z:- Laajuus m: Paksuus: 
Y311 3 ~ärjäytynyt hiekka/hiesu. 1189-97 1543-553 12.43-13.69 8x10 -
Kaivaustapa Päämaalji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Ei kaivettu Hiekka H.hiekka/hiesu 

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Tiivis Aineosat jakautuneet tasaisesti Kelieriävänruskea 

Lisähavainnot: 1 

Yläpuolella: Y305-310, Y312, Y316, Y320, Ku321, R30-303, R313-314, R318-319, R323 
1 

Alapuolella: 1 

Liittyy rakenteeseen: ISama kuin: 1 Yksikön rajat: 
: Y306:n kanssa liukuva. 

Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: ~Kaivanto leikkaa: 
1 

Tulkinta ja kuvaus: 1 
Pinnaltaan värjäytynyt pohjamaa. 

I,Lisätiedot: 1 

V\'ro: ~lue: Tyyppi: X= Y= !Z:- 1 Laajuus m: Paksuus: 
Y312 3 Savensekainen hiekka 90-96,80 543-553 12.76-13.64 15,40x10 10-20 

Kaivaustapa Päämaalji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta Hiekka Savi Multa, tiilimurska, palanut savi 

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Tiivis Aineosat jakautuneet tasaisesti Ruskeanharmaa, keltaisia ja 

v.harmaita läikkiä 

I,Lisähavainnot: 1 
fSavi ja hiekka olivat läikkinä 

Yläpuolella: IY305, Y309 1 

f4lapuolella:IY311, Y317, Y322, R318-319 1 

!Liittyy rakenteeseen: ISama kuin: 1 Yksikön rajat: 
R302, R314, R313, R314 ' Y305:n kanssa osittain liukuva 

'{<aivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: ~Kaivanto leikkaa: 
1 

Tulkinta ja kuvaus: 1 

Kulttuuri- tai rakentamiskerros 

I,Lisätiedot: 1 
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Nro: !Alue: Tyyppi: X= Y= Z= Laajuus m: Paksuus: 
Y316 3 Nokinen hiekansekainen savi 93,50-94,15 1 551 ,25-551 ,85 12.79-12.88 0,65x0,75 2 

Kaivaustapa Päämaalji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta Savi Hiili/noki, hiekka 

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: II Väri: 
Tiivis, tahmea Aineosat jakautuneet tasaisesti !!Tumman harmaa 

Lisähavainnot: 1 

Mahdollisesti sama yksikkö kuin Y322, mutta eivät yhtenäisiä; väl issä ol i R313:n kiviä. Yksiköt muodostivat NE-SW-suuntaisen n. 1,8 
!metriä linjan R313 koillispuolelle. 

Yläpuolella: IY305 
1 

Vtlaptwlella: jY311 
1 

~iittyy rakenteeseen: !Sama kuin: II Yksikön rajat: 
1 

R313? Y322? 

!Kaivannon suunta: !Kaivanto täyttynyt: 1 !Kaivanto leikkaa: 
1 1 1 

Tulkinta ja kuvaus: 1 

Muistutti palokerrosta, mutta ol i todennäköisesti hiiltynyt puutaso 

~isätiedot: 1 

'r'iro: Alue: Tyyppi: X= j Y= IZ= Laajuus m: Paksuus: 
Y317 3 Pohjamoreeni 95,50-97 1 543,20-552,50 13.10-13.59 5,50x1 ,5 -
Kaivaustapa Päämaalji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Ei kaivettu Sora Hiekka, kivi 

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Tiivis Aineosat jakautuneet tasaisesti Ruskeankeltainen 

Lisähavainnot: 1 

Yläpuolella: IY305, Y309, Y312 
1 

Alapuolella: 1 1 

Liittyy rakenteeseen: !Sama kuin: 1 Yksikön rajat: 
: Y309 osittain liukuva. 

Kaivannon suunta: ~vanto täyttyny~ !Kaivanto leikkaa: 
1 

Tulkilltaja kuvaus: 1 

Pinnaltaan värjäytynyt pohjamaa 

Lisätiedot: [ 
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Wro: Alue: Tyyppi: IIX= Y= !Z= Laajuus m: Paksuus: 
Y320 3 ~i ilikerros 1193,00-93,85 1 543,40-544,15 13.24-13.35 0,60x0,60 2-11 

Kaivaustapa Päämaalji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta Hiili/noki H.hiekka, hiesu Palanut savi, maatunut puu 

~~e~roksen ominaisuudet: 1 Homogeenisuus: Väri: 
Tummanharmaa/musta TIIVIS : ~ineosat jakautuneet epätasaisest 

Lisähavainnot: 1 
Hiiltynyt neliönmuotoinen alue, joka liittyi R301 :een. Hiilen joukossa oli maatunut puun pala. 

Yläpuolella: Y307 
1 

Alapuolella: IY311 
1 

Liittyy rakenteeseen: ISama kuin: II Yks~kön rajat: 
1 

R301 Selvat 

Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: !Kaivanto leikkaa: 
1 

Tulkinta ja kuvaus: 1 

Hiilialue oli ilmeisesti peräisin uunin (R301) puuperustuksesta, joka oli ladattu Y311 päälle. 

'f._isätiedot: 1 

INro: lA lue: Tyyppi: X= Y= Z= Laajuus m: Paksuus: 
Y321 3 Kuoppa 90,75-92,00 1 549,00-549,90 12.43-12.60 1x1 20 

Kaivaustapa 1 Päämaalji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta 1 

!Kerroksen ominaisuudet: IIHomogeenisuus: 1 Väri: 

'f._isähavainnot: 1 
Kuoppa oli epämääräisen soikion muotoinen. Sen pohja oli melko tasainen ja reunoiltaan pyöristyvä. Kuoppa jatkui kannon alle. 

Yläpuolella: IY305 1 

Vtlapuolella: IY311 J 
"f.-iittyy rakenteeseen: ISama kuin: II Yksikön rajat: 

1 

lf<.aivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: ~vanto leikkaa: 
1 

~ ·-
N-S Y312 Y311 

Tulkinta ja kuvaus: 1 

Kuoppa sisälsi runsaasti kuonaa, jota oli paljon sen yläpuolisesta kerroksesta (Y305) . 

'f._isätiedot: 1 
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if./ro: Vtlue: Tyyppi: X= IY= lz= Laajuus m: Paksuus: 
Y322 3 Puun- ja hiekan sekainen savi 94,45-95.10 1 551,60-552,10 12.89 (pinta) 0,67x0,50 n. 2 

Kaivaustapa Päämaalji Pääsekoite: Muu sekoite: 
Lasta Savi Maatunut puu, h.hiekka 

Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Tahmea, tiivis Aineosat jakautuneet tasaisesti Tumman ruskea 

'!.-isähavaimzot: 1 

Mahdollisesti sama yksikkö kuin Y322, mutta eivät yhtenäisiä; välissä oli R313:n kiviä. Yksiköt muodostivat NE-SW-suuntaisen n. 1,8 rn pitkän linjan R313 koillispuolelle. 

Yläpuolella: Y312 
1 

Alapuolella: IY311 
1 

Liittyy rakenteeseen: ISama kuin: II Yksikön rajat: 
1 

R313? 

Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: !Kaivanto leikkaa: 
1 

Tulkinta ja kuvaus: 1 

Maatunut puutaso. 

Lisätiedot: 1 
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3·3· Kaivausalueen GB3 rakenteet 

IN:o IIAlue: !T yyppi: IX: IY: IZ: iKokom: !Suunta: 
301 I I 3 IKivirakenne, uuni 190,40-94,80 1542-546 113.21-13 .75 13,5x3 INW-SE 

Kmateriaali IKivien koko cm !Kivilaji: !Tekniikka: 
1'--uonnon-, lohko- ja laattakivi , tiililisäys l40-50x50, 30-40x40, 15-20 1 ILadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 
Lähes nelikulmaisen uunin keskiosassa oli tiilen paloja, tiilimurskaa ja palanuttasavea sisältänyt hiekansekainen savi (Y304). Uunin pesän 
ei nämä oli ladattu 2-3 kivi kerrasta, välissä oli palanutta savea. Pohjoisessa, idässä ja etelässä oli tiiliseinän jäännöksiä. Tiilet olivat hajonneet 

·a ei voitu päätellä kuinka monta kerrosta niitä oli päällekkäin. Paikoitellen tiilikerroksia oli kuitenkin ainak in kaksi. NE-seinämä oli kiinni 
R315:ssa. Reunaa kiersi hiekansekainen savi (Y307). Uunin pesän keskellä oli Y304 alla hiekansekainen savi (Y31 0). Tämän alla oli hiiltynyt 
reliönmuotoinen alue (Y320) ja pieniä jäänteitä puista, jotka olivat mahdollisesti peräisin uunin perustuksesta. Puut olivat n. 13.06-13 .14 m 
mpy. 

jM:ateriaali: IKoko 

1 

Kuvaus ja tulkinta 

Yläpuolella: IIAlapuolella II Liittyy yksiköihin llsama kuin 1 
Y300 II Y311, Y320 II ll 1 

Lisä tiedot: II 1 

N:o J IAlue: j Tyyppi: IX: IY : IZ: IKokom: !Suunta: 
302 I I 3 IKivirakenne 195,20-96,30 1543,30-544,70 113.50- 13.96 12,20x 1 ,30x0,30 INW-SE 

Kmateriaali IKivien koko cm !Kivilaji: !Tekniikka: 
Lohko- ja luonnonkivi, laattakivi I40x60-50-50, 30x40-5x 15 !Grani itti , hiekkakivi, kvarts ILadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 
:;uorakaiteen muotoinen kiveys ol i ladattu savensekaiseen hiekkaan (Y3 12). Sen suurimmat kivet olivat NE-osassa. Keskellä oli laattamaisia 
kiviä sekä 2 kvartsilohkaretta. SW-osa oli ladattu pienemmistä kivistä hiekansekaiseen saveen (Y305). Kivien väleissä oli tiili murskaa. 
Rakenne muodosti suorankulman R323:n kanssa ja oli samansuu ntainen kuin R315, mutta ne eivät muodostaneet aivan yhtenäistä riviä. 
Mahdollisesti rakennuksen (GB3/l) tai välisei nän kivijalka. 

Materiaali: IKoko 

1 

Kuvaus ja tulkinta 

Yläpuolella: II Alapuolella II Liittyy yksiköihin l lsama kuin 1 
Y300 II Y311 ]~305, Y312 

Jl 1 

Lisätiedot: II 1 
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IN:o IIAiue: !Tyyppi: IX: IY: jz: IKokom: !Suunta: 
303 Jl 3 jKivirakenne 194-95,35 1547,70-549,50 113. 15-13 .56 j l , 70x l ,60x0,30 jNW-SE 

~materiaali IKivien koko cm jKivilaji: !Tekniikka: 
jLohko- ja luonnonkivi , laauakivi j55x60-35x50, 20x25-30x351Graniiui, kvartsi , liuske ILadouu 

Kuvaus ja tulkinta: 
Neliönmuotoinen hiekansekaiseen saveen (Y305) ladouu kiveys, jonka NW- ja SE-reunassa oli suurimmat sekä keskellä pienet ja keskisuuret 
kivet. Kivet olivat yhdessä kerroksessa. Rakenne oli samansuuntainen kuin R313, mutta ne eivät muodostaneet aivan yhtenäistä riviä . 
Mahdollisesti rakennuksen (GB31ll) kivijalka tai väliseinän perustus. 

Materiaali: !Koko 

1 

Kuvaus ja tulkinta 

Yläpuolella: II Aiapuolella II Liittyy yksiköihin ilsama kuin 
1 

Y300 1 Y3ll II Y305 II 1 

Lisä tiedot: II 1 

IN:o ljAiue: _lTyyppi: IX: IY: IZ: IKokom: _lsuunta: 
313 I i 3 1 Kivirakenne 192-94,70 1549,40-552,20 112.78- 13.34 ln. 3,40x l ,6 fE-SW 

Kmateriaali IKivien koko cm !Kivilaji: !Tekniikka: 
Lohko- ja luonnonkivi j70x35-60x45-40x30-l5x 10 !Graniitti , kvartsi jLadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 
~uorakulmainen savensekaiseen hiekkaan (Y3 12) ladattu kiveys. Kivien välissä oli tiilimuskaa. Rakennejatkui alueelle GB4. Kiveys ol i 
amansuuntainen kuin R303, mutta eivät muodostaneet aivan yhtenäistä riviä . Mahdollisesti rakennuksen (GB3/ll) kivijalka tai väliseinän 

perustus. 

~ateriaali: !Koko 

1 

Kuvaus ja tulkinta 

jYiäpuolella: II Alapuolella Liittyy yksiköihin ilsama kuin 1 

Y300, Y305 IJ Y312, Y3ll jj Y312 II 

~isä tiedot: Jl 1 
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IN:o IIAlue: !Tyyp pi: IX: IY: IZ: IKokom: !Suunta: 
314 I I 3 ! Kivirakenne 190,80-95,25 1544-550,25 112.56-13.48 16,25x3,5-4,25 IW-E 

!Kmateriaali IKivien koko cm !Kivilaji: !Tekniikka: 
Lohko- ja luonnonkivi l35x30-20x 15-1 Ox5 1 ILadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 
~avensekaiseen hiekkaan (Y312) harvaan ladottu kiveys, joka oli suorakaiteen muotoinen . Pienemmät kivet olivat 2. kerroksessa. Kivien 
välissä oli palanuttasavea ja E-osassa runsaasti rautakuonaa. Kiveyksestä ja Y312:sta muodostui eteläosaan terassi, jonka reunalla oli hieman 
uurempia kiviä. Myös rakenteen N-osa rajautui hieman isompiin kiviin. Rakenteen SW-kulmassa olin . 2,25 cm leveä uloke. Rakenteen sisällä 

pii linjalla Y=93 matala W-E suuntaineo penger. Mahdollisesti rakennuksen terassointi tai perustus. 

Materiaali : !Koko 

_1 

Kuvaus ja tulkinta 

Y läpu olella: II Alapuolella IILiittyy yksiköihin llsama kuin 1 
Y305 j Y311 jj Y312 

II 1 

dsätied ot: II 1 

N :o IIA lue: !Tyyppi: IX : IY : IZ: IKokom: !Suunta: 
315 •1 3 ! Kivirakenne 192,70-94,60 1544,70-547,20 113.15-13.67 12x 1,9 INE-SW 

K m a teriaali IKivien koko cm !Kivilaj i: !Tekn iikka: 
Lohko- ja luonnonkivi , tiililisäys I70x50-60x40- 50x20-30x2 IGraniitti, kvartsi ILadottu 

Kuvaus ja t ulkin ta: 
Suorakaiteen muotoinen hiekansekaiseen saveen (Y305) ladottu kiveys. Kiveyksen reunoille oli aseteltu suuremmat kivet ja välit oli täytetty 
pienemmillä, joita oli 2. kerroksessa. Kivien väleissä oli Y305, tiilimurskaa ja tiilen pala (lev.l2 cm, paks. 7 cm). Pienten kivien alla oli Y305, 
mutta suurimmat ulottuivat pohjahiekkaan (Y311). Rakenne oli kiinni uunin (R301) E-seinämässä. Rakenne oli samansuuntainen R302:n 
kanssa, mutta ne eivät muodostaneet aivan yhtenäistä riviä. 

!Materiaali : !Koko 

1 

K uvaus ja tulkinta 

jYlä puolella : II A lapuolella ll uittyy yksiköihin llsama kuin 1 
Y300 II Y312, R3l4 (Y311) II II 1 

ILisätied ot: II 1 
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N:o I[A lue : [T yyppi: jx: jY : jz: [Kokom: [Suunta: 
318 ., 3 jKivirakenne j94-97 1543-547 jl3.30-13.56 j3-4x2,5 jW-Eja S-N 

Kma te riaali [Kivien koko cm !Kivilaji: !T ekniikka : 
Luonnonkivi j20x 15-5x5 1 !Ladattu 

Kuvaus j a tulkinta : 
~-muotoinen k.iveys oli pienistä kivistä harvaan ladattu pohjahiekkaan (Y311 ). Kiveystä ympäröi savensekainen hiekka (Y3 12). Rakenteen 
leveys oli 1-1 ,5 m. W-E -suuntainen kiveysjatkuu W-profiiliin . Muistuttaa R319. Kiveys saattaa liittyä seinän pohjustukseen tai olla luonnon 
~iveys. 

!Materiaa li: !Koko 

1 

~uvaus j a tulkinta 

Ylä puolella: jiA la puolella !!Liittyy yksiköihin )jsam a kuin 1 
R3 14, Y3 12 1 Y3 11 II Y312 II 1 

Lisä tiedot: II 1 

N:o I[Aiue: jT yyppi: jx: jY : fZ: [Kokom: [Suunta : 
319 ., 3 jKivirakenne, kiveys j94-97 1550,25-553 112.95-13.24 j2.50x2,50 jW-Eja S-N 

Kma teriaali [Kivien koko cm !Kivilaji: !T ekniikka : 
Luonnonkivi j20x 15-5x5 1 !Ladattu 

Kuvaus ja tulkinta: 
L-muotoinen kiveys oli harvaan ladattu pienistä kivistä pohjahiekkaan (Y31 1 ). Kiveystä ympäröi savensekainen hiekka (Y312). Kiveyksen 
leveys olin . 1 m. W-E -suuntainen kiveysjatk ui alueelle GB 4. Muistutti R3 18. Kiveys saattoi li ittyä seinän pohjustukseen tai olla luonnon 
IKiveys. 

jM_ateriaali: !Koko 

1 

Kuvaus j a tulkinta 

Yläpuolella: jiAlapuolella lj Liittyy yksiköihin Jjsam a kuin 1 
Y312 1 Y3 11 II Y312 ll 1 

~isätiedot: II 1 
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N:o ljAJue: jTyyppi: IX: IY: IZ : IKokom: !Suunta: 
323 I I 3 !Kivi rakenne, kivirivi 193,90-95,20 1541,60-544,60 113.50-13 .70 12,90x0,50x0,20 INE-SW 

Kmateriaali IKivien koko cm J K.ivilaj i: _!Tekniikka : 
Lohko-ja luonnonkivi l35x25-l0x5 1 ILadottu 

K uvaus j a tulkin ta: 
Kivirivi oli ladattu savensekaiseen hiekkaan (Y312). Pienemmät kivet olivat 2. kerroksessa. Rakenne muodosti R302 kanssa suorakulman, 
amoin kuin GB2 ja GB3 alueen laajennuksessa olleen kiveyksen kanssa. 

J\1ateriaali : !Koko 

1 

K uvaus ja tulkinta 

Ylä puolella: IIA la puolella II Liittyy yksiköihin llsama kuin 1 

Y305 
Ii 1 

II Y3ll II Y312 

L isä tied ot: ll 1 
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3·3· Stratigrafia kaivausalue GB3 

1 Y300 1 

1 1 1 r-t "'' 1 1 Y309 1 
1 

1 1 

1 Y308 1 1 Y306 1 
1 Y315 1 

1 Y304 l [ Y307 l 1 R302 1 1 R303 1 
1 

~ ~ 1 '"' l 1 "" 
l 1 R313 1 r R314 l 
1 

0 

~ 1 Y322 1 1 R318 1 1 R319 1 1 Ku321 l 

1 Y317 l 

Y311 
1 



4.1. Kaivausalue GB4 yksiköt 

INro: J D [Tyyppi: 1 [X= [Y= IZ= 
Y400 1 jPintamulta 11 91 - II j555 - 571 111 .67 - 14.70 pinta 

!Laajuus: Paksuus: IIKaivaustapa Päämaalaji Pääsekoi te: 
Koko alue 5-20 JIKaivinkone, lapio ja lasta Multa Savi, h.hiekka 

[Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
K.hiekka Kuiva Aineosat jakautuneet Tummanruskea 

ILisähavainnot 
epätasaisesti 

Linjalla X= 97 hiiltä ja palanutta savea ja rautanauloja. 

IYiäpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
R401, R402, R403 , R410, 

!Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 

Tulkinta ja kuvaus: 

Lisätiedot: 

Nro: J M [Tyyppi: 1 IX= IY= IZ= 

Y404 1 ITummanruskea mullansekainen hiekka 11 102- 1 j555 - 561 p 4.58- 14.79 pinta 

Laajuus: Paksuus: IIKai vausta pa Päämaalaji Pääsekoi te: 
n. 10 ljLapio ja lasta, seulottu H.hiekka Multa 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Palanut savi Tiivis Aineosat jakautuneet tasaisesti Tummanruskea 

Lisähavainnot 
Kaivausalue rajattiin jatkossa yksikön ulkopuolelle. 

Ylä puolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y400 ? 

Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y405 selvä 

Tulkinta ja kuvaus: 

ILisätiedot: 
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Nro: J n !Tyyppi: 1 IX= IY= IZ= 
Y405 1 ILä ikikäs harmaa! vaaleanruskea hiekka I!J o3- 1 156 1 -57 1 p 3.08- 14.64 pin ta 

.LJ_aajuus: Paksuus: ~aivaustapa Päämaalaji Pääsekoi te: 
5-10 l--asta, lapio H.hiekka Palanut savi 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Tiivis Aineosat jakautuneet Harmaa-/ vaaleanruskea, läikikäs 

Lisähavainnot 
epätasaisesti 

Kaivausalue rajatti in jatkossa yksikön ulkopuolelle. 

i':'Iäpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y400 ? 

!Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y404 selvä, Y406 ja Y407 

~ulkinta ja kuvaus: 

~isä tiedot: 

INro: J n !Tyyppi: 1 IX= IY= IZ= 
Y406l INoensekainen hiekka 11 109- 1 156 1 - 568 .5 jl 4.1 0- 14.64 pinta 

!Laajuus: Paksuus: JJKaivaustapa II Päämaalaji Pääsekoi te: 
n. 20 JJLapio ja lasta, seulottu H.hiekka Hiili/noki 

~uu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Tiivis Aineosat jakautuneet tasaisest i Tummanharmaa 

~isäha vainnot 
Kaivausalue rajattiin jatkossa yksikön ulkopuolelle. 

~läpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y400 ? 

Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 

Tulkinta ja kuvaus: 
Luonnollinen kerros 

:Lisä tiedot: 
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Nro: J n !Tyyppi: , IX= IY= IZ= 
Y407 1 IRautapitoinen mullansekainen hiekka 11 101-1 1568.5-57 1 jl 2.8 1 -14. 11 pinta 

Laajuus: Paksuus: IIK.aivaustapa II Päämaalaji Pääsekoite: 
10-25 !!Lapio ja lasta, seulottu H.hiekka Kk.hiekka, k.hiekka 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Multa lrtonainen Aineosat jakautuneet tasaisesti Punertava 

!Lisähavainnot 
Kaivausalue rajattiin jatkossa yksikön ulkopuolelle . 

jYiäpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y400 ? 

jYksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y405 epäselvä. 

~ulkintaja kuvaus: 

jLisätiedot: 

INro: J n jTyyppi: , IX= IY= IZ= 
Y408 1 ILäikikäs harmaa/ vaaleanruskea hiekka, seassa hiil 1193 - 10156 1 -567 p 2.07- 13.43 pinta 

!Laajuus: Paksuus: IIK.aivaustapa II Päämaalaji Pääsekoi te: 
5-20 !!Lapio ja lasta, seulottu H.hiekka Palanut savi 

~uu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Hiili/ noki Tiivis Aineosat jakautuneet Harmaa/ vaaleanruskea, läik ikäs 

fLisähavainnot 
epätasaisesti 

jYiäpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y400, Y409 Y411 Y305 ? 

jYksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y409 epäselvä 

[fulkinta ja kuvaus: 

!Lisä tiedot: 
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Nro: J n !Tyyppi: 1 IX= IY= IZ= 
Y409 1 ITummanruskea hiekka 1191-101555-567 p 1.95- 13.64 pinta 

L.aajuus: Paksuus: !!Kai vausta pa II Päämaalaji Pääsekoi te: 
10-25 I!Lapio ja lasta, seulottu H.hiekka Multa, palanut savi 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Tiivis Aineosat jakautuneet Tummanruskea 

Lisähavainnot 
epätasaisesti 

tyJä puolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y400 Y408 

!Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y408 epäselvä 

Tulkinta ja kuvaus: 
Kulttuurimaa? 

Lisä tiedot: 

Nro: J n ,Tyyppi: 1 IX= IY= IZ= 

Y411 1 IRautapitoinen hiekka 1198.5 10 1561.5 - 569 p 2.78 - 13.47 pinta 

Laajuus: Paksuus: I!Kaivaustapa Päämaalaji jPääsekoite: 
? IlLasta, lapio H.hiekka IKk .hiekka, sora 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
lrtonainen Aineosat jakautuneet tasaisesti Punertava 

Lisähavainnot 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y400, Y408, R403 R403 ? 

Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 

ifulkinta ja kuvaus: 

!Lisä tiedot: 
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INro: J M !Tyyppi: 1 IX= IY= lZ= 
Y412 1 !Kuoppa 1193 - 94 1562 - 563,5 p 1.89- 12.27 

~aajuus: Paksuus: I!Kai vausta pa Päämaalaji IPääsekoite: 
1,5 X 1 40cm l~ as ta, lapio H.hiekka ITii li murska 

Muu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
Hiesu lrtonainen Aineosat j akautuneet Tummanharmaa/ musta 

Lisähavainnot epätasaisesti 

Yläpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
Y400 Y41 3 R41 0 

Yksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Selkeä Y41 3 E-W Y409 

Tulkinta ja kuvaus: 
Mahd. tulensälytyskuoppa? Kuoppaa reunusti pohjoispuolell a rapautuneita kiviä j a sen pohjalla ja itäreunalla o li hiil tynyttä 
puuta. 

!Lisä tiedot: 

INro: J M !Tyyppi: 1 IX= IY= IZ= 
Y413 1 !Kerros 1195-96 156 1 - 563 1 12.7 1 pinta 

!Laajuus: Paksuus: IIKaivaustapa Päämaalaji Pääsekoi te: 
1,5 X 1 ? !!Lasta, lapio H.hiekka Kk.hiekka 

jMuu sekoite: Kerroksen ominaisuudet: Homogeenisuus: Väri: 
lrto nainen Aineosat j akautuneet tasa isesti Vaa leanru skea 

ILisähavainnot 

~läpuolella: Alapuolella: Liittyy rakenteeseen: Sama kuin: 
R4 10, Y409 

~ksikön rajat: Kaivannon suunta: Kaivanto täyttynyt: Kaivanto leikkaa: 
Y409 melko selkeä 

rrulkinta ja kuvaus: 
Pohjamaa 

dsätiedot: 
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4.2 Kaivausalue GB4 rakenteet 

~:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
R401 4 Kivirakenne 96-98 ? -557 14.56 - 14.82 pinta 

lf<_oko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
r1x3 SW-NE Luonnon- ja lohkokivi 50X50, 25X25, 10X10 

Kivilaji: jGraniitti JTekniikka: JLadottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Kaivausalueen eteläosan länsipuolelta paljastui Y400:n ja Y409:n poiston jälkeen n. 1X3 m laaja nelikulmainen kivilatomus. 
Latomus oli melko suurista kivistä, joiden väl iin ol i ladattu pienempää kiveystä. Kyseessä oli todennäköisesti rakennuksen 
Itäpäädyn osa. Ajan puutteen vuoksi R401 :n tutkimus rajoittu i ainoastaan siihen, että se paljastettiin kokonaan. 

'Materiaali: J JIKokom 1 1 

!Kuvaus ja tulkinta J 

Yläpuolella: JY400, Y409 !Alapuolella: J? 

~iittyy yksiköihin: JY409 jSama kuin: 

~isätiedot: J 

R401 ei poistettu ajan puutteen vuoksi. 

~:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
R402 4 Kivilatomus 98- 100,5 557,5-561 14.68 - 15.04 pinta 

Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
2,5 X 1 E-W Luonnon- ja lohkokivi 10X10, 5X5 

Kivilaji: jGraniitti !Tekniikka: Ladattu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Turpeen ja pintamaan (Y400) alta paljastui kallionreunan syvennyksestä n. 2X1 m laaja kivilatomus. Latomus koostui 
nyrkinkokoisista kivistä, joita ympäröi tummanruskea likamaa (Y409) . Rakennetta ei purettu ja funktio jäi epäselväksi. 

Materiaali: J IIKokom 1 1 

Kuvaus ja tulkinta J 

Yläpuolella: IY400 jAlapuolella: ? 

Liittyy yksiköihin: JY409 Sama kuin: 

~isätiedot: 1 

Rakennetta ei purettu. 



'N:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
R403 4 Kivilatomus 101 - 102,5 561 ,5- 564 13.44 - 13.86 pinta 

Koko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
2X2 EW Luonnon- ja lohkokivi 25X25, 10X10 

Kivilaji: !Graniitti !Tekniikka: Ladottu 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Turpeen ja pintamaan (Y400) alta paljastui kallionreunan syvennyksestä n. 2X2 laaja kivilatomus . Latomus koostui n. 25X25 cm 
·a 10X10 cm olleista kivistä, joiden välissä oli läikikästä vaalenharmaatal ruskeaa hiekkaa (Y408) . Latomuksen alta paljastui 
rautapitoista hiekkaa (Y 411 ). Funktio jäi epäselväksi. 

Materiaali: 1 ljKokom 1 
1 

!Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY400 _!Alapuolella: Y411 

'fLiittyy yksiköihin: IY408 Sama kuin: 

ILisätiedot: 1 

W:o ~lue: Tyyppi: X: Y: Z: 
R410 4 Kiveys 93-96 562-567 12.25 - 12.67 pinta 

{(oko m: Suunta: Kmateriaali: Kivien koko cm 
5X3 E-W Lohkokivi n. 10X10 

Kivilaji: !Graniitti !Tekniikka: Heitetty? 

Kuvaus ja tulkinta: 1 

Turpeen ja pintamaan (Y400) alta paljastui alueen kaakkoiskulmasta n. 5X3 m laaja muodoltaan suorakaiteenmuotoinen 
pienistä kivistä ( n. 1 OX1 0) cm koostunut tasainen kiveys. Kiviä oli paikotellen 3-4 kerrosta tummanruskeassa hiekassa/ 
ikamaassa (Y409) ja läikikkäässä vaaleanharmaassa/ ruskeassa hiekassa (Y408). Pohjoisessa kiveystä ulottui pohjamaahan 
(Y 413) saakka. Etelässä oli kivien alla paikoitellen läikikästä vaaleanharmaatai ruskeaa hiekkaa (Y 408) ja tummanruskeaa 
hiekkaa/ likamaata (Y409). Kiveyksen funktio jäi epäselväksi. Osa kivistä olivat voimakkaasti rapautuneita ja selkeää ladontaa ei 
ollut havaittavissa. 

Materiaali: 1 IIKokom 1 1 

Kuvaus ja tulkinta 1 

Yläpuolella: IY400 !Alapuolella: Y408, Y409, Y413 

Liittyy yksiköihin: IY408• Y409 Sama kuin: 

Lisätiedot: 1 
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Liite 13 Vantaa Länsisalmi Gubbacka: piirroksia konservoimattomista rautaesineistä 
Piirt. Andreas Koivisto & Riina Mäki 
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LIITE 14 Maanäytelista ja makrofossiilianalyysin tulokset 



Liite 14 Vantaa Länsisalmi Gubbacka 2003 Maanäytteet 

Nro Alue Y/Ku R X y Zmmpy Piste nro Näytteen ottopäivä Analysoitu Muuta 

Ylll 101 74,17 526,16 11.22-11.32 11 0 21.7.2003 D 

2 1 Yl08 69,04 528,77 9.95 120 23.7.2003 ~ 

3 1 Y113 103 64,73 522,76 9.91 123 23.7.2003 D 

4 1 Yl04/Kull5 76,35 525,12 11.38 127 23.7.2003 D 

5 1 Yl04/Kull5 75,95 524,21 11.20 130 23.7.2003 ~ 

6 1 Yl 19 101 73,43 528,55 10.87 148 28.7 .2003 ~ 

7 2 Y2 13 86,14 528,16 13.68 170 31.7.2003 D 

8 2 Y2 10 83,73 533,39 12.43 162 30.7.2003 D 

9 3 Y310 301 92,55 544,12 13.20 196 5.8.2003 ~ 

10 2 Y215 88,13 530,03 13.7 1 243 12.8.2003 D 

II Koeoja 4 N-profiili 95,20 508,35 15.83 245 12.8.2003 D N-profiili erittäin nokinen 
hiekansekainen savi 

12 2 Y215/Ku224 89,02 529,88 13.78 247 13 .8 .2003 ~ 

13 4 Y409 94,67 566,12 12.45 249 13.8.2003 D 

14 3 Y307 94,00 544,52 13.36 254 14.8.2003 D 

15 3 Y305 315 94,27 546,04 13.30 255 14.8.2003 D 

16 4 Y409 95,16 563,52 12.49 258 14.8.2003 D 

17 3 Y312 94,03 550,92 12.88 259 15 .8.2003 ~ 

18 3 Y312 95,09 547,42 13,07 260 15.8.2003 D 

19 2 Y203 88,42 527,70 13.88 261 15.8.2003 ~ 

20 3 Y316 93,70 551 ,50 12.85 18.8.2003 D 

21 3 Y312 92,87 548,63 12.87 268 19.8.2003 D 

22 2 Y210 201 87,63 534,11 13.41 278 20.8.2003 D 

10. maaliskuuta 2004 Sivu 112 



Nro Alue Y/Ku R X y Zmmpy Piste nro Näytteen ottopäivä Analysoitu Muuta 

23 2 Y205 89,31 534,62 13.61 294 22.8.2003 0 

24 2b Y210 89,02 534,84 13.59 307 26.8 .2003 0 Puun vierestä 

25 4 Ku412 93,18 562,60 12.09 310 26.8.2003 ~ 

26 1 Y137 65 ,64 525,68 9.69 312 27.8.2003 0 

27 1 Yl33 R103 62,76 521,87 9.49 315 28.8.2003 0 

28 2b Y218 88,88 533,32 13.48 318 28.8.2003 ~ 

29 2b Y218 89,39 532,76 13.62 344 4.9.2003 ~ 

30 2b Y230 201 88,60 536,06 13.23 345 5.9.2003 0 

31 2b Y230 201 88,56 536,71 13.24 346 5.9.2003 0 

32 1b Y124 65,77 524,34 9.70 348 9.9.2003 0 

33 2 Y232 201 85,86 536,38 12.65 351 9.9.2003 ~ 

34 1 Y125 69,01 524,36 9.99 416 10.9.2003 ~ 

35 Painanne 2 maalaji? 97,00 487,70 16.58 447 11.9.2003 0 

36 1 119 101 74,48 562,14 11.11 161 31.7.2003 0 

10. maaliskuuta 2004 Sivu 2/2 
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VANTAA, Länsisalmi Gubbacka 2003. Makrofossiilianalyysi 

Terttu Lempiäinen 
Biodiversiteetti- ja ympäristötieteen osasto 
Biologian laitos 
20014 Turun yliopisto 

VANTAA, Länsisalmi Gubbacka 2003. Kasvimakrofossiilitutkimus 
Jäänteet ovat siemeniä/hedelmiä, ellei toisin mainita. 

NäyteNo. Näytekoko Näytesisältö Kasvij äänteet/-lajit 
/Yhteys /litraa 

2/Yl08 1 -likainen kulttuurimaa - puuhiiltä runsaasti 
- sienten rihmastopahkat 1 
- kasviroskaa 

5/Y104 1 - k.e. - puuhiiltä runsaasti 
/Ku 115 

6N119 1.2 - k.e. - puuhiiltä runsaasti 
- Chenopodium album/jauhosavikka 1 
- kasviroskaa 

9/Y310 1.5 - noensek. kulttuurimaa - puuhiiltä runsaasti 
- Betula pendula/rauduskoivu 1 
- luun siruja 2 

12N215 1.0 - likainen kulttuurimaa - puuhiiltä runsaasti 
/Ku 224 

17/Y312 1.0 - k.e. - puuhiiltä runsaasti 
- sienten rihmastopahkat 1 

19N203 1.5 - k.e. - puuhiiltä runsaasti 
-sienten rihmastopahkat 2 

25/Ku 412 1.0 - nokimaa - puuhiiltä runsaasti 

28N218 1.5 -ruskea likainen hiekka - puuhiiltä runsaasti 
- Betula pendula/rauduskoivu 1 

29/Y218 2.0 - noensek. kulttuurimaa - puuhiiltä hyvin runsaasti 
-runsaasti hiiltä 

33N232 1.5 - likainen kulttuurimaa - puuhiiltä hyvin runsaasti 



- Picea abies/kuusi/neulaset 4/hiilt. 
- Vicia tetrasperma (?)/mäkivirvilä 1/hiilt. 
- sienten rihmastopahkat 56 

34/Yl25 1.2 - k.e. - puuhiiltä runsaasti 
- Picea abieslkuusi/neul./1 hiilt. 

Jäänteitä yht. 71 kpl 
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Liite 15 Radiohiilinäytteet ja ajoitukset 
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Vantaa Länsisalmi Gubbacka 2003 Hiilinäytteet 

Nro Alue y Ku R XN Zmmpy Piste nro Näytteen ottopäivä Analysoitu Muuta 

108 69,54/527,95 10.12 125 23.7.2003 0 

2 1 104 115 76,54/523,14 11.30 128 23 .7.2003 0 

3 Koeoja 5 76,81/489,78 14.03 144 25 .7.2003 0 Tieleikkauksen E-profiili , näyte hiiliraidasta 

4 2 213 203 87,09/528,82 14,15 149 28.7.2003 0 

5 1 119 101 71,75/527,65 10.68 151 28.7.2003 0 

6 1 119 10 1 75,06/527,62 11.25 !52 28.7 .2003 0 

7 1 119 101 7 4,48/526, 14 11.11 161 31.7.2003 0 Maanäyte 

8 2 205 85,35/528,15 13.76 161 30.7.2003 0 R20 1 :n itäpuolelta koilliskulma 

9 3 304 30 1 92,44/543,72 13.41 190 4.8.2003 0 Taso 2 

10 1 121 68 ,38/526,26 9,95 194 5.8.2003 0 

II 3 310 30 1 92, 15/543,95 13.06 199 6.8.2003 0 

12 1 11 8 10 1 73,70/526,93 10.96 175 31.7.2003 0 

13 2 213 88,44/526,35 14,10 221 7.8.2003 0 R203:n viereiset puut 

14 Koeoja 4 95,61/508,83 15.84 232 11 .8.2003 0 N-profiilin hiiliraita kivien alta. 

15 2 205 89,97/530,32 13,81 156 29.7.2003 0 

16 1 105 70,63/523,35 10,37 157 29.7 .2003 0 

17 1 11 9 10 1 71 ,96/527,95 10,57 201 7.8.2003 0 

18 2 215 85,91/528,97 13 ,64 220 7.8 .2003 0 

19 2 22 1 203 86,69/528,62 13.74 227 8.8.2003 0 

20 4 407 102,18/567,70 13 .04 252 13.8.2003 0 

21 2 203 88,32/527,04 13,90 262 15 .8.2003 0 Uunin seinän alta 

22 3 31 2 95,24/551 ,06 13.03 263 18.8.2003 0 

10. maaliskuuta 2004 Sivu 112 



Nro Alue y Ku R XN Zmmpy Piste nro Näytteen ottopäivä Analysoitu Muuta 

23 2 224 88,70/529,74 13.57 264 18.8.2003 0 (K2) 

24 3 312 92,47/548,51 12.95 270 19.8.2003 0 

25 3 312 92,08/549,70 12.83 271 19.8.2003 0 

26 3 316 93,57/551,93 12.8 1 273 19.8.2003 0 

27 3 312 91 ,25/54 7,83 12.77 275 20.8.2003 0 

28 4 409 97 '77 /566,04 12.74 276 20.8.2003 0 

29 4 4 10 95,05/565,06 12.53 279 20.8.2003 0 

30 2 205 218 88,68/533,49 13.56 285 21.8.2003 0 

31 Koeoja 1 106,711603,06 12.82 288 21.8.2003 0 W-profiili 

32 2 204 96,49/539,65 13.96 293 22.8.2003 0 

33 2 205 90,63/537,76 13.39 297 22.8.2003 0 

34 2 218 87' 15/532,61 13.38 313 28.8.2003 0 

35 1 108 68,47/52 1,82 10.2 1 314 28.8.2003 0 

36 1 131 103 64,42/523,1 1 9.76 320 28.8.2003 0 

37 2b 205 90,65/53 7,82 13.35 337 2.9 .2003 0 

38 lb 131 103 64,34/524,32 9.54 338 3.9.2003 0 

39 l b 108 68,55/521,78 10.91 339 3.9.2003 0 

40 lb 105 73,03/5 18,42 11.27 340 4.9.2003 0 

41 2 22 1 20 1 87,04/538,43 12.72 342 4.9.2003 0 

42 2b 229 96,03/537,69 13.87 347 5.9.2003 0 

43 lb 124 66,50/523,98 9.9 1 350 9.9.2003 0 

44 1 125 140 66,95/525,77 9.65 4 14 10.9.2003 0 

45 Painanne 26 97' 13/487,94 16.6 1 448 11.9.2003 0 

10. maaliskuuta 2004 Sivu 2/2 
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HELSINGIN YLIOPISTON 
AJOITUSLABORATORIO 
PL 64, (Gustaf Hällströminkatu 2) 
00014 Helsingin yliopisto 
Puh. 191 50740 

Museovirasto 
Rakennushistorian osasto 

Lab. no. 

Hela-797 
Hela-798 

AJOITUSTULOS 

'Näyte 

Vantaa, Gubbacka, näyte 44 
Vantaa, Gubbacka, näyte 3 

-24.3 
-26.8 

Ikä (BP) 

730 ± 45 
880 ± 45 

Tulos on ilmoitettu vuosina vuodesta 1950 AD lukien ja perustuu 14c:n puoliintumis-
aikaan 5568 vuotta. Epätarkkuuteen (± 1 cr ) sisältyvät näytteen mittauksista ja 
tarpeellisista vertailu-~ittauksista aiheutuvat tilastolliset virheet. ö13c arvo on annettu 
promilleina suhteessa VPDB standardiin. Jos ö13c arvo on ilmoitettu on annettu ikä 
korjattu isotooppifraktioitumiselle vastaamaan ö13c arvoa -25 %o. 

Helsingissä 9.3.2004 

i'i ;;--'\'""'"" ~~y-""' 
Högne Jungner 
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Liite 16 Vantaa Länsialmi Gubbacka: konservointiraportit 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:5 

1 Väliaikainen alanumero : 

1 Esine: Avain 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2772 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 133/1,2 

1 MV -kuvat jälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 136/1,2 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Suora, väkäsetön rautainen avain. 

1 Aiempi konservointi : -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 
n.l h välein. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, n.1h välein. Kloriditesti tehty 2% 
hopeanitraattiliuoksella. Keittoj en välillä esine on ollut uunissa (11 0 C0

), aamulla puhallettu 
lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat puhtaita. Kuivaus 110 co 
uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 
vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä föönillä ja sulanut vaha 
imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori: 21.4.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:107 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Veitsi 

1 Löytöpaikka/alkuperä: V antaa Länsisalmi Gubbacka 2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 13111, 2 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 134/1, 2 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Pieni veitsi. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 1 h 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (11 0 
C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinenjähmettynyt vaha poistettu kuumentarnalla esinettä 
föönilläja sulanut vaha irneytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:30.3.2004 Sanna Nierni-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:111 

1 Väliaikainen alanurnero: 

1 Esine: Veitsi 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

IDigi-kuvateimen: Digihis 131 /3,4 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 134/3, 4 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Paksu ja kova ruoste- ja hiekkakerros. Kaksi palaa irtosi puhallettaessa: ruodon kärjestä ja terän 
paksulta reunalta. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettujokaisen keittokerranjälkeen, 1h 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (110 
C0

) , aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Kaksi palaa liimattu UHU Hart-
selluloosanitraattiliimalla, ohennettu asetonilla. Liimauksenjälkeen esine eksikaattorissa 1 vrk. Sen 
jälkeen uunissa yön yli. Esine suojattu upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. 
Ylimääräinenjähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä föönilläja sulanut vaha imeytetty 
selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:01.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 20031 02: 118 

1 Väliaikainen alanumero : 

1 Esine: Ongenkoukku, rautaa. 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro : 2773 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 133/3, 4 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 136/3,4 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus : 
Iso rautainen ongenkoukku, jonka kannassa on kiinni rautasilmukka. 
Pintakerros irtoaa liuskeina. Huonokuntoinen. 

1 Aiempi konservointi : -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 1 h 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (11 0 
C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä 
föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori : 21.4.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102 :124 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Veitsen terän katkelma 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro : 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131 /5, 6 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 134/5, 6 

1 Muu dokumentointi : 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Huonokuntoinen. Pinta irtoaa yöreinä liuskoina. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi : 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 1 h 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (11 0 
C0

) , aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi . Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä 
föönilläja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:01.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:139 

1 Väliaikainen alanumero : 

1 Esine: Avain 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro : 2773 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 133/5, 6 

1 MV-kuvatjälkeen: 

[ Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 136/5, 6 

1 Muu dokumentointi : 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Pitkulainen rauta avain, jonka toinen pää taivutettu silmukaksi. Toinen pää paksu, 
suorakaiteenmuotoinen. Varren poikkileikkaus neliskulmainen. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettujokaisen keittokerran jälkeen, lh 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (11 0 
C0

) , aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä 
föönilläja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori: 21.4.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:151 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Naula? 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2773 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat e1men: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 133/7, 8 

1 MV -kuvat jälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 136/7, 8 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
eneva. Toinen pää suora, litistetty. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 1 h 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (110 
C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä 
föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori: 21.4.2004 Sanna Nierni-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:168 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Kannus 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2773 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 133/9, 10 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 136/9, 10 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Kuusisakarainen, tähdenmuotoinen kannus. Yksi sakara tai unut. Rautaa. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettujokaisen keittokerran jälkeen, 1h 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (11 0 
C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. 

1 Päiväys ja konservaattori: 21.4.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonurnero: KM 2003102:172 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Rat{taesineen katkelma 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131/7, 8 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 134/7, 8 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Hiukan kaareva, teräväkärkinen esineen katkelma. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 1 h 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (110 
C0

) , aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinenjähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä 
föönilläja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori :01 .04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:193 

1 Väliaikainen alanumero : 

1 Esine: Veitsi 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 13119, 10 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 134/9, 10 

1 Muu dokumentointi : 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Ka ea, pieni veitsi. Terä kahdessa osassa. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 1 h 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (11 0 
C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä 
föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori :Ol .04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102 :240 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Hela, pronssia. 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Rönt enkuvan nro: 2773 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen : Digihis 133/11, 12 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi -kuvat jälkeen: Digihis 136/11, 12 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Suorakaiteenmuotoinen pronssihela. Reunoja kiertää nauhamainen koristeraita, keskellä prässättyjä 
kuoppakoristeita. Toisessa päässä niitti. Toinen pää taipunut sisäänpäin rullalle. 
Pintakerros herkästi irtoava, tumma väriltään, alla jauhemainen vaal.vihreä kloridikerros. 

1 Aiempi konservointi : -

Uusi konservointi: 
Hiekkaa poistettu vähän siveltimellä. Esine huuhdeltu asetonilla ennen stabilointia 1% BTA 
vedessä, vakuumissa 1 vrk. Huuhtelu alkoholilla (A 7). Kuivaus eksikaattorissa 2 vrk. Suojaus 5% 
:lla Paraloid B72-tolueenissa. Lakkaa imeytetty esineeseen siveltimellä useita kerroksia. Kuivaus 
eksikaattorissa viikonlopun yli. 

1 Päiväys ja konservaattori: 05042004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:246 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Jääkenkä, rauta 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro : 2774 
Röntgenkuvan koko : 30X40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 13511, 2 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 138/1, 2 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Kolme väkästä. 
Vaalea hiekkakerros, korroosiomöykky toisessa taivutetussa sakarassa. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettujokaisen keittokerran jälkeen, 1h 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (110 
C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. 

1 Päiväys ja konservaattori: 10.5.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:247 

1 Väliaikainen alanumero : 

1 Esine: Kirves, rauta 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2776 
Röntgenkuvan koko : 30X40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 135/31,32 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 138/33, 34 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Pitkä ja kapea terä/lape, kaula ontto. Pinta sinertävän harmaa, mahdollisesti pajapatinaa? 
Terä osittain läpiruostunut. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamallaja elektrolyysillä. Elektrolyyttinä 2% 
soodaliuos. Esine ollut elektrolyysissä kolme vuorokautta, öisin elektrolyysi ollut pois päältä. 
Suolojen ja soodan poistaminen keittämällä esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi 
vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen. Kahtena viimeisenä päivänä keitetty n.2h kerrallaan. 
Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (110 C0

) , 

aamulla puhallettu lasikuulilla. Keitetty useita viikkoja. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä 
keittovettä olivat puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Aamulla puhallettu lasikuulilla. Esine 
suojattu upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi , öisin vahan lämpötila on ollut 
matalampi. 

1 Päiväys ja konservaattori: 11.5.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:248 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Esineen katkelma, 3kpl, kupariseos. 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2773 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 133113, 14 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 136113, 14 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Kaksi levymäistä palaa. Toinen taipunut n.90° kulmaan. Vaalean harmaa hiekkakerros. Vaal. 
vihreää j auhemaista kuparikloridia. Huonokuntoinen. 

1 Aiempi konservointi : -

Uusi konservointi: 
Hiekkaa poistettu vähän siveltimellä. Esine huuhdeltu asetonilla ennen stabilointia 1% BTA 
vedessä, vakuumissa 1 vrk. Huuhtelu alkoholilla (A 7). Toinen kappale hajosi kahteen osaan, joita ei 
voinut liimata uudelleen yhteen. Kuivaus eksikaattorissa 2 vrk. Suojaus 5% :lla Paraloid B72-
tolueenissa. Lakkaa imeytetty esineeseen siveltimellä useita kerroksia kiinnittämään irtoavaa 
pintakerrosta. Kuivaus eksikaattorissa viikonlopun yli . 

1 Päiväys ja konservaattori : 05042004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:2 70 

[ Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Sirpin terän katkelma, rauta 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Rönt enkuvan nro : 2772 
Röntgenkuvan koko: 30X40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 135/29, 30 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 138/13, 14 

1 Muu dokumentointi: 

1 Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittärnällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettujokaisen keittokerran jälkeen, lh 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (11 0 
C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Aamulla puhallettu lasikuulilla. Esine suojattu 
upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi, öisin vahan lämpötila on ollut matalampi. 

1 Päiväys ja konservaattori : 10.5.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:271 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Rautaesine 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2776 
Röntgenkuvan koko: 30X40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 135/23, 24 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 138/9, 10 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Paksu suorakaiteen muotoinen esine, jonka toinen pää taivutettu koukuksi. Toinc:n pää 
pyöreäreunainen, jossa puolikaarenmuotoinen reikä. 
Hyväkuntoinen. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 1 h 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (11 0 
C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Aamulla puhallettu lasikuulilla. Esine suojattu 
upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi, öisin vahan lämpötila on ollut matalampi. 

1 Päiväys ja konservaattori: 10.5.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:272 

1 Väliaikainen alanumero : 

1 Esine: Veitsi 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131/11, 12 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvatjälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 134/11, 12 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Pieni veitsi. Hyväkuntoinen. 

1 Aiempi konservointi : -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistan1inen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 1 h 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa ( 110 
C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinenjähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä 
föönilläja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:Ol .04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:273 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Poranterä, rautaa. 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2772 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 133/15, 16 

1 MV -kuvat jälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 136/15, 16 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Huonokuntoinen. Varren keskeltä irronnut maa- ja ruostekerroksia .. Esineen toisessa päässä paksu 
ja kova maa- ja ruostemöykky. 

1 Aiempi konservointi:-

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 1 h 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (11 0 
C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä 
föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori: 21.4.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: KM/Historia 

1 Luettelonumero: 2003102:283 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Viikate 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Gubbacka 

1 Röntgenkuvan nro: 

1 MV-kuvat ennen : 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen : H2003102-283K1a-f 

1 MV-kuvat jälkeen : 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen : H20031 02-283K1 g-h 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus : Yleiskunto suhteellisen hyvä. Pinta hivenen lohkeillut, kauttaaltaan 
ruostunut. 

1 Aiempi konservointi: Ei ole 

Uusi konservointi: Mekaaninen puhdistus teräsharjalla (0 .15) ja pölyn poisto siveltimellä . Kuivatus uunissa 
(11 0 asteessa) noin 17 tuntia. Jäähdytys eksikaattorissa noin 3 tuntia. Korroosion ja ruosteen esto 
sivelemällä Can-trustia . Kuivatus . 

1 Päiväys ja konservaattori:21.6 .2004 Ulla Sutinen 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:309 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Veitsi 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131113, 14 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 134115, 16 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
V ei tsen kärki huonokuntoinen. 

1 Aiempi konservointi : -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettujokaisen keittokerran jälkeen, 1h 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (11 0 
C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä 
föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:Ol.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:313 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Veitsen katkelma, keihäänkärjen katkelma ? 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131115, 16 

1 MV -kuvat jälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 134/13, 14 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Terän molemmat reunat teräviä. Sekä ruoto että terä katkenneet. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettujokaisen keittokerranjälkeen, lh 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (110 
C0

) , aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinenjähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä 
föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:01.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:365 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Nappi ?, rautaa 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2773 
Röntgenkuvan koko : 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 133117, 18 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 136117, 18 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Litteä, pieni yöreä rautaesine. Vähän metallista rautaa jäljellä. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi : 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 
n.l h välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa 
(11 0 C0

) , aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä 
olivat puhtaita. Kuivaus 110 ca uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 
110 ca parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. 

1 Päiväys ja konservaattori: 21.4.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:421 

1 Väliaikainen alanumero : 

1 Esine: Veitsi 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko : 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131/17, 18 

1 MV -kuvat jälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 134117, 18 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Kapeateräinen veitsi. Ruoto katkennut, terä kokonainen. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi : 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 
n.1 h välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa 
(11 0 C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä 
olivat puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 
110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla 
esinettä föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori :O 1.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102 :436 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Hevosenkengän katkelma, rauta 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2774 
Röntgenkuvan koko: 30X40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat etmen: Digihis 135/3, 4 

1 MV -kuvat jälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 138/15, 16 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Kolme suorakaiteen muotoista reikää. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi : 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 
n.1h välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa 
(120 C0

) , aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä 
olivat puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Aamulla puhallettu lasikuulilla. Esine suojattu 
upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi, öisin vahan lämpötila on ollut matalampi . 

1 Päiväys ja konservaattori: 10.5.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero : KM 2003102:442 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Veitsi 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131/ 19, 20 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 134/19, 20 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Ruoto voimakkaasti kapeneva, ehjä. Terä katkennut.Hyväkuntoinen. 

1 Aiempi konservointi : -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettujokaisen keittokerran jälkeen, 
n.1h välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa 
(11 0 C0

) , aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä 
olivat puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 
110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla 
esinettä föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:01.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:467 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Ongenkoukku, pronssia. 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2773 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 133/19, 20 

1 MV-kuvat jälkeen: 

1 Dia-kuvatjälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 136119, 20 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus : 
Litteä koukku, jossa kiinni pätkä kierrettyä kuparilankaa. 
Tumma hiekka- ja korroosiopinta, osittain irronnut. Pinta irtoaa herkästi . Vaalean vihreää 
jauhemaista kuparikloridia. Koukussa myös tummemman vihreää, kiinteää, kuparikarbonaattia (?). 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekkaa poistettu vähän siveltimellä. Esine huuhdeltu asetonilla ennen stabilointia 1% BTA 
vedessä, vakuumissa 1 vrk. Huuhtelu alkoholilla (A 7). Kuivaus eksikaattorissa 2 vrk. Suojaus 5% 
:lla Paraloid B72-tolueenissa. Lakkaa imeytetty esineeseen siveltimellä useita kerroksia. Kuivaus 
eksikaattorissa viikonlopun yli. 

1 Päiväys ja konservaattori: 05042004 Sanna Niemi-Pynttäri 



!Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero : KM 2003102:484 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Kaksi taivutettua rautaesinettä 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro : 2774 
Röntgenkuvan koko: 30X40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 135/5, 6 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 138/17, 18 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vamiokartoitus: 
Toinen esine kahvamainen, taivutettu molemmista päistä. Toinen esine taivutettu toisesta päästä, 
kaksi reikää. 
Molemmat esineet huonokuntoisia, vain vähän metallista rautaa jäljellä. Pinta irtoaa liuskeina. 
Toisesta esineestä murtui toinen pää palasiksi. 

1 Aiempi konservointi : -

Uusi konservointi : 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen Jasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 
n.1h välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa 
(120 C0

) , aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä 
olivat puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Aamulla puhallettu Jasikuulilla. Esine suojattu 
upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi, öisin vahan läm ötila on ollut matalam i. 

1 Päiväys ja konservaattori: 11.5 .2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

j Luettelonumero: KM 2003102:499 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Veitsen terän katkelma 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131121, 22 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 134/21, 22 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Terän molemmat reunat teräviä. Huonokuntoinen. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 
n.l h välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittoj en välillä esine on ollut uunissa 
(11 0 C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä 
olivat puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 
110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla 
esinettä föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:Ol.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:501 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Veitsi 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro : 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131/23,24, Digihis 132/1,2 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 134/23 ,24 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Rauta veitsi, jonka ruodon ympärillä pronssinen hela. Ruodossa reikä . Ruoto taipunut ylöspäin. 
Terän kärki katkennut. 
Pronssin pinta irtoaa hilseilemällä. Alla vaal.vihreä jauhemainen kuparikloridikerros. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Pronssiosa puhdistettu hyvin 
varovasti siveltimellä. Pronssiosan stabilointi kastamaHa ruoto 2% BT A (bentsotriatsol)-
alkoholiliuokseen. Sen jälkeen huuhtelu alkoholilla (A 7). Kuivaus eksikaattorissa 1 vrk. Pronssiosa 
suojattu ennen keittämistä 5% Paraloid B-72 tolueenissa, sivelemällä. Suolojen poistaminen 
raudasta keittämällä esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen 
keittokerran jälkeen, n.1h välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä 
esine on ollut uunissa (11 0 C0

) , aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme 
viimeistä keittovettä olivat puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine 
suojattu upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu 
kuumentamalla esinettä föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:01.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:551 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Ongenpaino; lyijy, kupari 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2774 
Röntgenkuvan koko: 30X40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 135/7,8 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 138/5, 6 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Kolmionmuotoinen lyijypaino paino. Leveämmässä päässä ku arilenkki, jossa kiinni kupari lanka. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Lyijypaino puhdistettu karkealla siveltimellä. Kuparilanka puhdistettu varovasti pehmeällä 
siveltimellä. Huutelu asetonilla, stabilointi 2% BTA(bentsotriatsol) -alkoholiliuokseen (AA) 
kastamalla. Kuivaus eksikaattorissa l.vrk. Suojaus 5% Paraloid B-72 tolueeni- liuokseen 
kastamalla. 

1 Päiväys ja konservaattori: 10.5.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102 :583 

1 Väliaikainen alanumero : 

1 Esine: Veitsen terän katkelma 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131 /25 ,26 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvatjälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 134/25,26 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Kapeateräisen veitsen katkelma. Huonokuntoinen. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi : 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan . Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 
n.1 h välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa 
(110 C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä 
olivat puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 
110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla 
esinettä föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori :01 .04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102 :588 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Avain, rautaa 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgen.kuvan nro: 2773 
Röntgen.kuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 133/21,22 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 136721 ,22 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Pieni rautainen avain. Soikionrnuotoinen silmukka, kahva ja varren välissä koristeosa. Varressa 
suora lehti ? 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettujokaisen keittokerran jälkeen, 
n.1h välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa 
(11 0 C0

) , aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä 
olivat puhtaita. Kuivaus 110 C0 uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 
110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. 

1 Päiväys ja konservaattori : 21.4.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:589 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Veitsi; rauta, puu 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131/27,28 Digihis 132/3,4 

1 MV -kuvat jälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 134/27,28 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Veitsi katkennut kahtia terän tyviosasta. Terä hiukan kaareva, kahva levenevä. Kahvassajäljellä 
rautaniitti, jonka ympärillä molemmin puolin puunjäänteitä, enemmän niitin yläpuolella. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Puuosat puhdistettu siveltimellä. ja 
suojattu ennen keittämistä 5% Paraloid B-72 tolueenissa, sivelemällä. Kuivaus eksikaattorissa 1 vrk. 
Suolojen poistaminen keittämällä esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu 
jokaisen keittokerran jälkeen, n.1h välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen 
välillä esine on ollut uunissa (11 0 C0

), aamulla puhallettu lasikuu Iilla. Keittäminen lopetettu, kun 
kolme viimeistä keittovettä olivat puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. 
Esine suojattu upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha 
poistettu kuumentamalla esinettä föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:Ol.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:627 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Veitsi 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131129,30 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 134/29,30 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Pieni veitsi. 
Sekä terän että ruodon kärki katkennut. Huonokuntoinen. 

1 Aiempi konservointi : -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 
n.lh välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa 
(110 C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä 
olivat puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 
110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla 
esinettä föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:01.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:628 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Työkalu ? , rauta 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2776 
Röntgenkuvan koko: 30X40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen : 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 135/25,26 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 13 8/31 , 32 

1 Muu dokumentointi : 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Esine, jossa on kaareva varsi ja leveän U:n muotoinen pää. Ontossa rautavarressa puukahvan 
jäänteitä. Sinertävän harmaa pinta, mahdollisesti pajapatinaa? 
Varren tyvi lähes puhkiruostunut. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi : 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettujokaisen keittokerran jälkeen, 
n.lh välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa 
(110 C0

) , aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä 
olivat puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Aamulla puhallettu lasikuulilla. Esine suojattu 
upottamalla se 110 ca parafiinivahaan n.2 vrk:ksi, öisin vahan lämpötila on ollut matalampi. 

1 Päiväys ja konservaattori: 11.5.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:657 

/ Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Veitsi 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko : 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131131,32 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 134/31,32 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Sekä terästä että ruodosta pienet alat pois. Huonokuntoinen. 

1 Aiempi konservointi:-

Uusi konservointi : 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 
n.1 h välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa 
(11 0 C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä 
olivat puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 
110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi . Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla 
esinettä föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:01.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:658 

/ Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Kynttilänvarsi ?, rauta 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2774 
Röntgenkuvan koko: 30X40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 135/9,10 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 138/19, 20 

1 Muu dokumentointi : 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Varsipiikki ja pesä. 
Huonokuntoinen. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 
n.1h välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa 
(120 C0

) , aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä 
olivat puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Aamulla puhallettu lasikuulilla. Esine suojattu 
upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi, öisin vahan lämpötila on ollut matalampi. 

1 Päiväys ja konservaattori: 11.5.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero : KM 2003102 :669 

1 Väliaikainen alanumero : 

1 Esine: Vyönsolki, rauta 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro : 2776 
Röntgenkuvan koko : 30X40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 135/11,12 

1 MV -kuvat jälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 13 8/21, 22 

1 Muu dokumentointi : 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Soikeanmuotoinen solki, jossa neula. 
Kehä osittain läpiruostunut. 

1 Aiempi konservointi:-

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistan1inen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 
n.1 h välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa 
(120 C0

) , aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä 
olivat puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Aamulla puhallettu lasikuulilla. Esine suojattu 
upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi, öisin vahan lämpötila on ollut matalampi. 

1 Päiväys ja konservaattori: 11.5 .2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:672 

/ Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Atulat tai pinsetit. Rautaa. 

1 Löytöpaikka/al~uperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2775 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 133/23,24 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 136/23,24 

1 Muu dokumentointi: 

enevaa osaa. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 
n.1h välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa 
(11 0 C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä 
olivat puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 
110 co parafiini vahaan n.2 vrk:ksi. 

1 Päiväys ja konservaattori: 21.4.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102 :690 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Keihäänkärki, rauta 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2774 
Röntgenkuvan koko: 30X40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen : 

1 Digi-kuvat e1men: Digihis 135113,14 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 138/23, 24 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Lehdenmuotoinen ruodollinen keihäänkärki. 
Huonokuntoinen, lehden reunat läpiruostuneet Ruodon pinta irtoaa liuskeina. 

1 Aiempi konservointi : -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittärnällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen. 
Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (120 C0

), 

aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittärninen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Aamulla puhallettu lasikuulilla. Esine suojattu 
upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi, öisin vahan lämpötila on ollut matalampi . 

1 Päiväys ja konservaattori: 11 .5.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102: 

1 Väliaikainen alanumero:695 

1 Esine: Veitsi 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131133,34 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 134/33,34 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Kahva Jevenevä, terän yläreuna suora. Kahvassa kolme niittiä. 
Veitsi kolmessa osassa. Huonokuntoinen. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittärnällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen. 
Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (11 0 C0

), 

aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittärninen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Kaikki kolme irtonaista osaa voitiin 
liimata omille paikoilleen, lisäksi liimattu puhdistuksessa terästä irronneita paloja. Liirnana käytetty 
UHU Hart selluloosanitraattiliimaa, jota on ohennettu asetonilla. Liimausten kuivumisen ajan esine 
on ollut eksikaattorissa 1 vrk. Sen jälkeen veitsi on ollut uunissa yön yli. Lopuksi esine on suojattu 
upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu 
kuumentamalla esinettä föönillä ja sulanut vaha irneytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:Ol.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:702 

1 Väliaikainen alanumero : 

1 Esine: Veitsi 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro : 2771 
Röntgenkuvan koko : 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131 /35 ,36 

1 MV -kuvat jälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 134/35,36 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Terän kärki katkennut, lyhyt ruoto jäljellä. Huonokuntoinen. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi : 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen. 
Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuokseila. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (110 C0

), 

aamulla puhailettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhailus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumeotamaila esinettä 
föönilläja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:01.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:703 

j Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Pora, rauta 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2774 
Röntgenkuvan koko: 30X40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 135/21,22 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 138/29, 30 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Poikkileikkaukseltaan neliömäisen varren toisessa päässä kouru, toisessa lehtimäinen pää. 
Hyväkuntoinen. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen. 
Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (110 C0

), 

aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Aamulla puhallettu lasikuulilla. Esine suojattu 
upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi, öisin vahan lämpötila on ollut matalampi. 

1 Päiväys ja konservaattori: 11.5.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:705 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Solki. Rautaa. 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2775 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 133/25,26 

1 MV -kuvat jälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 136/25,26 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Rengassolki. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen. 
Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (110 C0

), 

aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinenjähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä 
föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori: 21.4.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102 :747 

1 Väliaikainen alanumero : 

1 Esine: Hevosenkengän katkelma, rauta 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2774 
Röntgenkuvan koko: 30X40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 135/15,16 

1 MV -kuvat jälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 138/25, 26 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Suorakaiteen muotoinen, hiukan kaareva esine. Kolme suorakaiteen muotoista reikää. 
Huonokuntoinen, metallista rautaa vähän jäljellä. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettujokaisen keittokerran jälkeen. 
Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (120 C0

), 

aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Aamulla puhallettu lasikuulilla. Esine suojattu 
upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi, öisin vahan lämpötila on ollut matalampi. 

1 Päiväys ja konservaattori : 11 .5.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:823 

/ Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Veitsen katkelma 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131 /37,38 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 134/37,38 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen. 
Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (11 0 C0

), 

aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä 
föönilläja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:Ol.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:824 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Veitsi 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131/39,40 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 134/39,40 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Suorareunainen terä, kahva litteä, hiukan levenevä. Kahvassa kaksi niittiä. Toisella puolella hela 
jäljellä. Irtosi puhallettaessa. 

1 Aiempi konservointi : -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettujokaisen keittokerran jälkeen. 
Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (11 0 C0

), 

aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Irronnut hela liimattu UHU Hart-
selluloosanitraattiliimalla, jota ohennettu asetonilla. Kuivaus eksikaattorissa 1 vrk, jonka jälkeen 
kuivaus uunissa yön yli. Esine suojattu upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. 
Ylimääräinenjähmettynyt vaha poistettu kuumeotamaHa esinettä föönilläja sulanut vaha imeytetty 
selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:01.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:853 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Hevosenkengän katkelma, rauta 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2774 
Röntgenkuvan koko: 30X40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 135/17,18 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 138/27, 28 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Toisesta päästä kapeneva, kaareva esineen katkelma. Kaksi isohkoa suorakaiteenmuotoista reikää. 
Huonokuntoinen. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettujokaisen keittokerran jälkeen. 
Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (120 C0

), 

aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Aamulla puhallettu lasikuulilla. Esine suojattu 
upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi, öisin vahan lämpötila on ollut matalampi. 

1 Päiväys ja konservaattori: 11.5.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:878 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Poranterä. Rautaa. 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2777 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 133/27,28 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen : Digihis 136/27,28 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Poranterä. Terä lehtimäinen, kannassa kouru (3,7 cm). 
Paksuja maa- ja ruostemöykkyjä. Kiinteä. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistan1inen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettujokaisen keittokerran jälkeen. 
Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (11 0 C0

) , 

aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. 

1 Päiväys ja konservaattori: 21.4.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:893 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Naula. Rautaa. 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2775 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 133/29,30 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 136/29,30 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Ristinnmotoinen, varren poikkil. suorakaiteerunuotoinen. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen .. 
Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (110 C0

), 

aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. 

1 Päiväys ja konservaattori: 21.4.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:899 

1 Väliaikainen alanumero : 

!Esine: Lukko, rauta 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2776 
Röntgenkuvan koko: 30X40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 135/19,20 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 138/7, 8 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Suorakaiteen muotoinen lukko-osa, jossa kiinni puolikaaren muotoinen kaarre. Pinta sinertävän 
harmaa, mahdollisesti pajapatinaa? 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi : 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen .. 
Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (120 C0

), 

aamulla puhallettu lasikuulilla. Keitetty us. viikon ajan. Kahtena viimeisenä päivänä esinettä 
keitetty n.2h kerrallaan. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat puhtaita. 
Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Aamulla puhallettu lasikuulilla. Esine suojattu upottamalla se 110 
co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi, öisin vahan lämpötila on ollut matalampi. 

1 Päiväys ja konservaattori : 2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:900 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Veitsi 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131 /41 ,42 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 134/41,42 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Terän kantaosassa paksu hiekka- ja ruostemöykky. Pal"on kuo akorroosiota. Huonokuntoinen. 

1 Aiempi konservointi : -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen .. 
Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (110 C0

), 

aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä 
föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:01.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:938 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Veitsi, rauta 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2776 
Röntgenkuvan koko: 30X40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 135/27,28 

1 MV -kuvat jälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 138111, 12 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 

1 Aiempi konservointi:-

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Iso korroosio- ja hiekkamöykky 
poistettu pihdeillälsivuleikkureilla. Pienempiä ruostekuplia puhkottu täristimellä. Suolojen 
poistaminen keittämällä esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu pari 
kertaa päivässä. Kimiditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut 
uunissa (11 0 C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä 
keittovettä olivat puhtaita. Kuivaus 110 C0 uunissa n.2 vrk. Aamulla puhallettu lasikuulilla. Esine 
suojattu upottamalla se 110 co parafiinivahaan n.2 vrk:ksi, öisin vahan lämpötila on ollut 
matalampi. 

1 Päiväys ja konservaattori: 10.5.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:1035 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Veitsi ? 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131 /43 , 44 

1 MV -kuvat jälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 134/43 , 44 

1 Muu dokumentointi : 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Terän poikkileikkaus epämääräinen; tyvestä kolmio, kärjestä neliskulmainen. Ruoto hiukan kovera, 
kärjestä litteä. Kuoppakorroosiota. Huonokuntoinen. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettujokaisen keittokerran jälkeen, 1h 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (110 
C0

) , aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä 
föönilläja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:01.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:1057 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Veitsi 

1 Löytöpaikka/alkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko : 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131/45, 46 

1 MV -kuvat jälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 134/45 , 46 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Terän kärki tai unut ja taitekohdasta re eytynyt. Kuo akorroosiota. Huonokuntoinen. 

1 Aiempi konservointi : -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 1 h 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (110 
C0

) , aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä 
fööni llä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:01 .04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:1079 

1 Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Veitsi 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2771 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 131/47, 48 

1 MV -kuvat jälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 134/47,48 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Pieni veitsi. Hyväkuntoinen. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettujokaisen keittokerran jälkeen, lh 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (11 0 
C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 ca 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä 
föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori:Ol.04.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102:1097 

j Väliaikainen alanumero: 

1 Esine: Solki. Rautaa. 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV-kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 133/31, 32 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvatjälkeen: Digihis 136/31, 32 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Soikea rengassolki, jossa akseli ja naula jäljellä. Kova hiekka- ja ruostekerros täyttänyt avonaiset 
alueet. Huonokuntoinen. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettujokaisen keittokerran jälkeen, lh 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (110 
C0

), aamulla puhallettu lasikuu Iilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi . Ylimääräinen jähmettynyt vaha poistettu kuumentamalla esinettä 
föönillä ja sulanut vaha imeytetty selluloosavanuun. 

1 Päiväys ja konservaattori: 21.4.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 



1 Kokoelma: Historia 

1 Luettelonumero: KM 2003102: 1124 

1 Väliaikainen alanurnero: 

1 Esine: Kannus. Rautaa. 

1 Löytöpaikkalalkuperä: Vantaa Länsisalmi Gubbacka v.2003 

Röntgenkuvan nro: 2777 
Röntgenkuvan koko: 30x40 

1 MV -kuvat ennen: 

1 Dia-kuvat ennen: 

1 Digi-kuvat ennen: Digihis 133/33, 34 

1 MV-kuvatjälkeen: 

1 Dia-kuvat jälkeen: 

1 Digi-kuvat jälkeen: Digihis 136/33, 34 

1 Muu dokumentointi: 

Kohteen kuvaus/ vauriokartoitus: 
Kannuksen ratasosa. Tähdenmuotoinen. Kuusi sakaraa, joista kolmen pää on katkennut. 
Tummaa hiekkaa, hiekka- ja ruostemöykkyjä. 

1 Aiempi konservointi: -

Uusi konservointi: 
Hiekka- ja ruostekerrosten poistaminen lasikuulapuhaltamalla. Suolojen poistaminen keittämällä 
esinettä deionisoidussa vedessä usean päivän ajan. Vesi vaihdettu jokaisen keittokerran jälkeen, 1 h 
välein. Kloriditesti tehty 2% hopeanitraattiliuoksella. Keittojen välillä esine on ollut uunissa (110 
C0

), aamulla puhallettu lasikuulilla. Keittäminen lopetettu, kun kolme viimeistä keittovettä olivat 
puhtaita. Kuivaus 110 co uunissa n.2 vrk. Lasikuulapuhallus. Esine suojattu upottamalla se 110 co 
parafiinivahaan n.2 vrk:ksi. 

1 Päiväys ja konservaattori: 21.4.2004 Sanna Niemi-Pynttäri 
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1 JOHDANTO 

Oheisessa raportissa esitetään Vantaan Länsisalmen Gubbackan vuoden 2003 

kaivauksilta tutkittujen kasvijäänneanalyysien tuloksia. Vantaan Gubbacka sijaitsee 

Kehä III:nja Itäväylän risteyksen luoteispuolella (Liite 1). Se on metsän peittämä 

kallioinen mäkialue, jota pellot ympäröivät. Länsisalmen kylän autiotonttien 

maastossa on havaittavissa vanhoja teitä, peltoja, niittyjä ja rakennusten pohjia. 

Mäellä on kaivona käytetty lähde. Tutkittu tontti sijaitsee loivalla S-rinteellä pellon ja 

kalliojyrkänteen välissä. Itäpuolineo kaivauspaikka on ollut niittynä lähes nykyaikaan 

saakka. 

Länsisalmen kylä lienee syntynyt jo 1200-luvulla. Siitepölytutkimusten mukaan 

(Sarmaja-Korjonen 1992) kylän lähellä Sipoossa ja Vuosaaressa on harjoitettu 

maanviljelyä jo rautakauden lopulla. Myöhäiskeskiajalla kylä oli jo melko laaja, 

1540-luvullakinjo 11 tilaa (Suhonen 2004). 1700-luvun lopun ja 1900-luvun lopun 

välisenä aikana alueella ei ole asuttu, mutta jonkinverran ihmistoimintaa paikalla on 

ollut. 

Museoviraston rakennushistorian osasto suoritti Vantaan Gubbackan autioituneen 

kylätontin itäosassa arkeologisen pelastuskaivauksen 23.6.- 12.9.2003 välisenä 

aikana, Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin rahoittamana. 

Kaivettu alue käsitti 884m2 :n maa-alueen, jonka itäpuolelta paljastui 1400-1500-

luvuilla käytössä olleen kylän alueesta osa. Arkeologinen aineisto käsitti runsaasti 

arkielämän toimintaan liittyvää esineistöä. 

Kaivausjohtajana toimi V.-P. Suhonen ja apulaistutkijoina HuK Päivi Hakanpää ja 

Donald Lillqvist, joiden toimesta myös maanäytteet kasvijäännetutkimuksiin on 

otettu. Kaivauksista tutkittiin yhteensä 12 maanäytettä ja tulokset esitetään 

oheisessa raportissa. Alueelta ei ole tehty varhaisempia makrofossiilitutkimuksia. 
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2 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 

Makrofossiilitutkimuksissa tutkittiin yhteensä 12 maanäytettä. Maanäytteet on otettu 

23 .7. - 10.9.2003 välisenä aikana ja ne on otettu kaivausjohtajana toimineen V.-P. 

Suhosen ja tutkija Päivi Hakanpään toimesta. Kaikkien maanäytteiden koordinaatit 

on esitetty Liitteessä 2, jossa tutkitut ja oheisessa raportissa esitetyt näytteet on 

merkitty. 

Maanäytteet kellutettiin kyllästetyssä suolaliuoksessa, kellutusjäte pestiin siivilällä 

( silmäkoko 0.125 mm) ja sen jälkeenjäänteet poimittiin kellutusjätteestä 

mikroskoopin (OL YMPUS SZX 9) avulla, 9-12x suurennoksella (vrt. Lempiäinen 

1999a,b). Jäänteet säilöttiin Jasipulloihin 50% alkoholiin. Jäänteet on määritetty 

kirjallisuuden (Beijerink 194 7) ja referenssikokoelman avulla. Kasvien nimistö on 

Hämet-Ahti et al. (1998). Jäänteet säilytetään Turun yliopiston kasvimuseon 

makrofossiilikokoelmassa. 

3 MAKROFOSSllLIANALYYSIN TULOKSET 

Vantaan Gubbackan kasvijäännetulokset ja näytteiden sisältö on esitetty taulukossa 

1. Jäänteet on ilmoitettu absoluuttisina lukumäärinä (kokonaisina siemeninä, 

hedelminä jne.) tutkituissa maanäytteissä. 

Yhteensä jäänteitä määritettiin 71. Kasvilajeja!taksoneita määritettiin lajilleen vain 

4. Lisäksi kaikista näytteistä löydettiin runsaasti puuhiiltä. Luun siruja löytyi 

muutamia. Kasvilajista ryhmiteltiin seuraavasti : 

kulttuuririkkaruohot 

metsä- ja kalliokasvit 

muut kasvijäänteet 

muut jäänteet 
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Taulukko 1. VANTAA, Länsisalmi Gubbacka 2003 . Kasvimakrofossiilitutkimus 
Jäänteet ovat siemeniä/hedelmiä, ellei toisin mainita. 

NäyteNo. Näytekoko Näytesisältö Kasvijäänteet/-lajit 
/Yhteys /litraa 

2/Yl08 1 -likainen kulttuurimaa - puuhiiltä runsaasti 
- sienten rihmastopahkat 1 
- kasviroskaa 

5/Yl04 1 - k.e. - puuhiiltä runsaasti 
/Ku 115 

6/Yll9 1.2 - k.e. - puuhiiltä runsaasti 
- Chenopodium album 
/jauhosavikka 1 
- kasviroskaa 

9/Y310 1.5 - noensek. kulttuurimaa - puuhiiltä runsaasti 
- Betula pendula/rauduskoivu 1 
- luun siruja 2 

12/Y215 1.0 -likainen kulttuurimaa - puuhiiltä runsaasti 
/Ku 224 

17/Y312 1.0 - k.e. - puuhiiltä runsaasti 
- sienten rihmastopahkat 1 

19/Y203 1.5 - k.e. - puuhiiltä runsaasti 
- sienten rihmastopahkat 2 

25/Ku 412 1.0 - nokimaa - puuhiiltä runsaasti 

28/Y218 1.5 -ruskea likainen hiekka - puuhiiltä runsaasti 
- Betula pendula/rauduskoivu 1 

29/Y218 2.0 - noensek. kulttuurimaa - puuhiiltä hyvin runsaasti 
- runsaasti hiiltä 

33/Y232 1.5 - likainen kulttuurimaa - puuhiiltä hyvin runsaasti 
- Picea abies/kuusilneulaset 
4/hiilt. 
- Vicia tetra.sperma 
(?)/mäkivirvilä 1/hiilt. 
-sienten rihmastopahkat 56 

34/Yl25 1.2 - k.e. - puuhiiltä runsaasti 
- P icea ab ies/kuusi/neul./1 hiilt. 

Jäänteitä yht. 71 kpl 
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Lukumääräisesti suurinjäänneryhmä oli hiiltynyt puuaines. Aineistosta määritettiin 

kasvilajeja vain neljä: jauhosavikka ( Chenopodium album ), mäkivirvilä ( Vicia 

tetra.~perma), rauduskoivu (Betula pendula) ja kuusi (Picea abies). 

Kulttuuririkkaruohojen osuus oli hyvin pieni, vain yksi siemen sekäjauhosavikasta 

että mäkivirvilästä. Puiden jäänteitä, muuta ainesta kuin puuhiiltä, määritettiin 

lukumääräisesti moninkertaisesti, yhteensä 7 kpl . Yleisimpiä olivat kuusen (Picea 

abies) hiiltyneet neulaset, yhteensä 5 kpl. Lisäksi määritettiin pari rauduskoivun 

siementä, jotka hiiltymättöminä ja lenninsiivellisinä voivat olla kontaminoituneita 

nuoremmista pintakerroksista. 

Muista jäänteistä suurimman löytöryhmän muodostivat sienten rihmastopahkat, joita 

laskettiin yhteensä 60 kpl eli 84.5% koko jäänneainestosta. Eniten rihmastopahkoja 

oli näytteessä no. 33, josta löytyivät myös hiiltyneet kuusen neulaset. Luun siruja 

löytyi pari kappaletta näytteestä no. 9:n noensekaisesta kulttuurimaasta. 

Kulttuuririkkaruohot 

lhmistoimintaa suosivan rikka- ja satunnaiskasvijäänteidenja - lajiston osuus koko 

jäänneaineistosta oli tässä aineistossa vain minimaalinen, eli 2.8% koko 

jäänneaineistosta. Jäännelajeja olivat: jauhosavikka (Chenopodium album) ja 

mäkivirvilä ( Vicia tetrasperma), joista jauhosavikka on puhtaasti kulttuuririkkaruoho, 

mutta mäkivirvilä enemmän arkeofyytti eli muinaistulokas ja ketolaji ja suosii 

erityisesti kulttuuriketoja (Hämet-Ahti et al. 1998). 

Kuva 1. Jauhosavikan (Chenopodium album) siemen näytteestä no. 6 (Y199) 
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Metsä- ja kalliokasvillisuus 

Puiden jäänteistä yleisimpiä olivat kuusen (Picea abies) neulaset, jotka kaikki 4 kpl 

olivat hiiltyneitä. Koivun (Betula sp.) hiiltymättömät siemenet lenninsiipineen ovat 

todennäköisesti nuoria jäänteitä. 

Kuva 2. Hiiltyneitä kuusen (Picea abies) neulasen kappaleita näytteestä no. 33 (Y232) 

Muut kasvijäänteet 

Puuhiiltä esiintyi kaikissa tutkituissa näytteissä vaihtelevasti, mutta yleisesti hyvin 

runsaasti. Määrittelemätön kasviroska sisälsi lehtien ja varsien kappaleita, silmu ja 

puun ku01ia. 

Muut jäänteet 

Sienten rihmastopahkoja aineistossa oli hyvin paljon, 84.5 %koko jäänneaineistosta. 

Näytteessä no. 33 löytöjä oli useita kymmeniä. Sienirihmastopahkojen runsaus 

viitannee hajotettavan orgaanisen aineksen määrään, vaikka suoraa korrelaatiota ei ole 

tutkimuksissa voitu osoittaa. Rihmastopahkat ovat yleisiä kulttuuri- ja viljelymaassa. 

Muut kuin kasvijäänteet määritettiin vain satunnaisesti. Näytteissä oli lisäksi 

muutamia luun kappaleita. 
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Kuva 3. Sienten rihmastopahkoja näytteestä no. 33 (Y232) 

4 YHTEENVETO 

Vantaan Länsisalmen Gubbackan kasvijäännetutkimuksissa tutkittiin vuoden 2003 

kaivauksilta otettuja maanäytteitä yhteensä 12 kpl, jotka olivat tilavuudeltaan n. 1.0-

2.0 litraa ja laadultaan enimmäkseen noensekaista kulttuurimaata. Lasketluja 

jäänteitä määritettiin yhteensä 71. Kasvilajeja/taksoneita määritettiin vain 4. 

Jäännetutkimuksen tärkeimmät tulokset olivat seuraavat: 

1 Tutkimusaineiston merkittävin jäänneryhmä oli hiiltynyt puuaines 

2 Kulttuuririkkaruohojen ja ruderaattien jäännemäärä oli 2. 8 % koko 

aineistosta eli hyvin pieni. Lajit olivat jauhosavikka ja mäkivirvilä. 

Lajikohtaiset siemenmäärät olivat pieniä, vain 1 siemen/kasvilaji. 

3 Muujäänneaines oli varsin tyypillistä ja muut kuin kasvijäänteet määritettiin 

vain satunnaisesti . Eniten tavattiin sienten rihmastopahkoja, erityisesti 

näytteestä no. 33, 84.5 %koko jäänneainestosta. Näytteistä löytyi myös 

muutamia luun kappaleita. 
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Liite 1. Vantaan Länsisalmen Gubbackan sijainti peruskartalla (Suhonen 2004) 

Vantaa Länsisalmi Gubbacka 2003 

Peruskartta 1:20 000 
PerusCD 2002 

PK 2043 07 



Liite 14 Vantaa Länsisalmi Gubbacka 2003 Maanäytteet 

Nro Alue Y/Ku R X y Zmmpy Piste nro Näytteen ottopäivä Analysoitu Muuta 
l' 

0 --1 1 Y111 101 74,17 526,16 11.22-11.32 110 21.7.2003 --.-+ 
(1) 

2 1 Y108 69,04 528,77 ~ 
N 

9.95 120 23.7.2003 
~ 

3 1 Yl13 103 64,73 522,76 9.91 123 23.7.2003 0 ~ 

~ 
0 

4 1 Y104.:Ku115 76,35 525,12 11.38 127 23.7.2003 0 Ö' 
C/) 

~ 
~ -

5 1 Y104.:Ku115 75,95 524,21 11.20 130 23.7.2003 ----.-+-

6 1 Yl19 101 73,43 528,55 10.87 148 28.7.2003 ~ s. 
~ 

0 
§" 

7 2 Y213 86,14 528,16 13.68 170 31.7.2003 s:: 
C/) 
.-+ 

0 
(1) 

8 2 Y210 83.73 533.39 12.43 162 30.7.2003 ::::s 
3 

9 3 Y310 301 92,55 544,12 13.20 196 5.8.2003 ~ ~ 
~ 
::::s 

0 
~: 

10 2 Y215 88,13 530,03 13.71 243 12.8.2003 '$ 
~ N 

0 s:: 
11 Koeoja 4 N-profiili 95,20 508,35 15.83 245 12.8.2003 N-profiili erittäin nokinen (1) 

::+ hiekansekainen savi (1) 

~ 
0 

12 2 Y215/Ku224 89,02 529,88 13.78 247 13.8.2003 

13 4 Y409 94,67 566,12 12.45 249 13.8.2003 0 

14 3 Y307 94,00 544,52 13.36 254 14.8.2003 0 

15 3 Y305 315 94,27 546,04 13.30 255 14.8.2003 0 

16 4 Y409 95,16 563,52 12.49 258 14.8.2003 0 

17 3 Y312 94,03 550,92 12.88 259 15.8.2003 ~ 

18 3 Y312 95,09 547,42 13,07 260 15.8.2003 0 

19 2 Y203 88,42 527,70 13.88 261 15.8.2003 ~ 

20 3 Y316 93,70 551,50 12.85 18.8.2003 0 

21 3 Y312 92,87 548,63 12.87 268 19.8.2003 0 

22 2 Y210 201 87,63 534,11 13.41 278 20.8.2003 0 

14. huhtikuuta 2004 Sh-u 112 
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Nro Alue Y/Ku R X y Zmmpy Piste nro Näytteen ottopäivä Analysoitu Muuta 

23 2 Y205 89,31 534,62 13.61 294 22.8.2003 0 

24 2b Y210 89,02 534,84 13.59 307 26.8.2003 0 Puun vierestä 

25 4 Ku412 93,18 562,60 12.09 310 26.8.2003 ~ 

26 1 Y137 65,64 525,68 9.69 312 27.8.2003 0 

27 1 Y133 R103 62,76 521,87 9.49 315 28.8.2003 0 

28 2b Y218 88,88 533,32 13.48 318 28.8.2003 ~ 

29 2b Y218 89,39 532,76 13.62 344 4.9.2003 ~ 

30 2b Y230 201 88,60 536,06 13.23 345 5.9.2003 0 

31 2b Y230 201 88,56 536,71 13.24 346 5.9.2003 0 

32 1b Yl24 65,77 524,34 9.70 348 9.9.2003 0 

33 2 Y232 201 85,86 536,38 12.65 351 9.9.2003 ~ 

34 1 Y125 69,01 524,36 9.99 416 10.9.2003 ~ 

35 Painanne 2 maa laji? 97,00 487,70 16.58 447 11.9.2003 0 

36 1 119 101 74,48 562,14 11.11 161 31.7.2003 0 

14. huhtikuuta 2004 SiYU 2/2 


	SKMBT_C36014102710550
	SKMBT_C36014102710560
	SKMBT_C36014102711010
	SKMBT_C36014102711040
	SKMBT_C36014102711050
	SKMBT_C36014102711051
	SKMBT_C36014102711060
	SKMBT_C36014102711070
	SKMBT_C36014102711071
	SKMBT_C36014102711080
	SKMBT_C36014102711081
	SKMBT_C36014102711090
	SKMBT_C36014102711100
	SKMBT_C36014102711150
	SKMBT_C36014102711170
	SKMBT_C36014102711180
	SKMBT_C36014102711200
	SKMBT_C36014102711220
	SKMBT_C36014102711230

