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Eteläse i nä stä on l a as t ia poistett u huoneen koko l eveydeltä , 
n. 177 cm verran lattiata sosta yläspäin. Seinä on tiilestä 
muurattu ja limitetty vuor ot t amsiin pää ty- ja juoksukerrok-
siin. Tiilet ovat enimmäks e en punaisia ja ehjäpintaisia. 
Laasti on harmaata, karkeahkoa, seassa runsaasti pieniä kalk-
kipilkkuja. Tiilien koko: 28 x 7 ; 29 x 6 ; 31 x 7,5 ; 29 x 8,5 ; 
15 X 7 ; 16 X 7 ; 15,5 X 7 ; 16,5 X 7 cm. 
Seinän suora osa ulottuu n. 90 cm:n korkeudelle lattian ylä -

puolelle, jossa on holvin kanta. 
Rappauksessa ei ole näkyvi s sä värikerroksia. 
Seinän länsiosassa, huoneen lounaisnurkas sa on __ ~viaukon um-

peenmuuraus. Se alkaa aivan huoneen nurkasta ja ulottuu 112 cm 
itään. Itä pielessä on pyöreä , osittain veistet t y pystypuu, jon-
ka paksuus on ainakin 1~ cm ja korkeus lattiapinnasta 116 cm. 
Puun pintaan on kirveellä v eistetty koloja laastin tartunnaksi. 
Pinnassa on jäännöksiä tummanharmaasta tai mustasta sekä vaale-
asta värityksestä. Puun yläosan loveus viittaa siihen, että se 
on muusta käytöstä nykyiseen paikkaansa otettu; samoin väri-
pinnan jatkuminen puun sivuilla, ti i liseinää vasten muuratuissa 
pinnoissa. Pielimuurausta ei aukon kummassakaan reunassa näy. 
Aukon yläosa on kaaren muotoinen, sen laki on lattiatason ylä-
puolella 144 cm. Itse kaarta ei seinäpinnassa(kokonaan)näy, 
vaan se on suurimmaksi osaksi holvipinnan takana. Kuitenkin 
kkusi tiiltä kaaresta on näkyvissä kaaren länsiosasta, huoneen 
nurkasta lukien. Kaaren kanta jää kuitenkin länsiseinän sisään. 

Umpeenmuuraus 'on i täpielen puun yläpää n tasoon asti suora. 
Lounaisnurkassa huonetma kattavan holvin kanta on tässä tasossa 
eli 148 cm lattian yläpuolella. 
Limitys umpeenmuurauksessa on+ vuorottaiset juoksu- ja pää ty-

kerrokset. Laasti on harmaata ja runsaasti pieniä kalkkipilk-
kuja sisältävää; hyvin ellei ai~an samanlaista kuin vierei-
sessä seinässä. Tiilet ovat pumaisia, yleensä ehjäpin~aisia . 

Koko vaihtelee: useimmat ovat n. 29 x 14 x 7,5 cm. Joukossa 
on kuitenkin suuriakin: 30 x 8 ; 30 x 9 ; 16 x 9 ; 15 x 9 cm. 

Oviaukon itäpielessä oleva n puun itäpuolella on muurauksen 
pinnassa näkyvissä voimakkaasti ruostunut rauta, joka on 72 
cm:n korkeudella lattiasta. Lienee oven salpakoukku. 
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E 10~ Länsiseinä ja länsi ~ seinän aukko 

Rappauksen alla länsiseinä on tiilestä muurattu. Tiilet 
on limitetty vuorottaisiin juoksu- ja päätykerroksiin. 
Tiilien kokoja: 9,5 x 17 ; 9 x 16 ; 31 x 9 ; 32 x 9,5 cm . 
Laasti on tiivistä, hienojakoista, harmaata, hiekan ( k iil-
teen) sekaista, kalkkipilkkuista. Saumojen paksuus on n. 
t5 cm - 2 cm. Seinän yläosassa tiilet ovat ehjäpintaisem-
pia (uudempaa muura.usta?). 



E 109 Uunin edustan tiilet 

Tiilien paksuus n. 5,5 cm 
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Tiilipinnan korkeus uuni n ylemmästä reunuks esta alas 132,5 cm. 
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Tulisija lattiatason a la9uolella 

16.3.1979 

Piirustus n:o 91 

Lattiaa kaivettaessa tavattiin (tulevan palkin kohdalla ) 
pinnan alla tiilestä muurattua rakennetta, joka kaivausta 
laajehnettaessa todettiin tulisijan pohjaksi. 
Tiilien keko rakenteessa oli yleensä 24-26 x 11-13 cm. 
Näkyvissä oli viivi vierekkäistä tiiliriviä, joiden 
itäpäässä pohjois-eteläsuuntainen juoksu (1 tai 2 kpl 
tiiliä). Päällä on yhden tiilikerroksen paksuista muuraus-
ta, joka on tehty muuraamalla isot. 10 x 16 x 31 cm kokoiset 
tiilet sä tei ttäin kaaren muotoon, joka jättää keskelleen:·r:.'t: 
säteeltään n. 70 cm: n kokoisen pyöreän alan a1·empaa, i tä-län-
si juoksuista tiilipintaa, jossa ~iilet ovat nokeentuneet. 
Kaaren muotoista muurausta on j äljellä ehkä n. 1/7 ympyrä stä. 
Koko rakennelma on sijoittunut niin, että täydellisestä yr.i-
pyrästä pohjoispuolikas on purettu myöhemmin r a kennetun väli-
seinän perustuksen tieltäo.Rakenteen t ä mänhetkisessä kaak-
koisnurkassa on näkyvis 2ä alinta, itä-länsisuuntais9a muu-
rauksen alla olevaa tiilimuurausta, jossa tiilet ovat ilmei-
sesti kaakko-luosesuuntaisiin ju&ksuihin muuratut. Sen alla 
rakenne ei näytä jatkuvan. 
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Läntisimmän pilarin länsipuolella: 
Laudoijruksen alla väritys: alaosa harmaa, roiskekuviointi 

mustin j_a "v.alkoisi:c.(sekä punaisin)pisaroin. :Musta raita 
lattiasta n. 98 cm:n korkeudella, 1 cm:n paksuinen. Sen ylä-
puolella on marjapuuronpunaninen maalipinta vaakasuoraan 
palkkiin asti. Vaakasuorat kattopalkit ovat valkaistuja. 

-Kaksi pystypilaria huoneen keskellä ovat maalaarnaattomia, 
kirveellä veistettyjä. Itäisem.män pilarin itäpuolen yläosassa 
on valkaistua pintaa. 

Läntisessä pilarissa on laudoituksen alta paljastuneita 
lyijykynä tekstejä: 
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E 202 länt. oviaukon yläpuolinen. umpeenmuuraus 

Itäseinän (portaikkoon E 105 johtavan ) oven päältä paljas-
tui rappauksen alta täytemuuraus, jolla aikaisemmin kacriauk-
koinen ovi on madallettu ja (kavennettu sekä) muutettu ylä-
osaltaan suoraksi. Kaari on segmenttikaari, joka alkaa aivan 
kuusikulmaisen tornin pohjoisseinän pinnasta ja ulottuu lakipis-
teessään välikaton pintaan. Kaariaukon leveys on n. 137 cm. 
Lakipisteen korkeus nykyisen oven yläkamanasta on n. 60 cm. 
Aultko on täytetty neljällä kerToksella tmiliä, joista kolme 
ylintä kerrosta on vaakatasossa, pitkät sivut näkyvissä sei-
nän pinnassa, alimpana tiilet muodostavat loivan kevennyskaa-
ren nykyisen ovi~ukon yläpuolelle ja ovat muuratut syrjälleen, 
päät näkyvissä seinäpinnassa. Täytteen tiilien ~o~oja: 30 x 8 
30,5 X 7,5 ; 16,5 X 7 ; 31 X 7 ; 15 X 6,5 ; 16 X 7 cm. Laasti 
tiilten välissä on valkoista, hienojakoista, tasalaatuista. 
Aukon seinämissä on näkyvissä useita värikerroksia, pääasiassa 
keltaisia. 
Portaan E 105 puolelta aukon umpeenmuurattu yläosa on peitossa 

portaikon välitas~nteen takana. Oviaukon madaltaminen lienee joh-
tunut portaikon rakentamisesta. 

Huom. että oviaukkoa on seinän länsipuolella kavennettu n. 16 -
17 cm myös pohjoispieleltään, mikä ei kuitenkaan näy seinän itä-
puolen limityksessä. ( 
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Lattiapinnan purkamisen j"•l'.c -~1~n j a t äyt teiden poi stami-
sen jälkeen on näkyvis sä vanha lattial audoitus. Tämä 
lattiapinta koostuu kolmes ta eri osasta, jotka poikke-
avat toisistaan. 

Lat tailaudoitus muodostuu itä-länsisuuntaisista lau-
doista . 
1: huoneen luoteisnurkassa lattialaudat ovat n. 3,55 x 
3,55 m. kokoisella alalla 24 - 26 cm leveitä,ponttilau~ 
toja, jotka on kiinnitetty parruihin isoin nauloin. 
Lautojen ylä pinta or.. hyvin kulunut, jopa niin, että •. 
saurnojen ponttaus on SQUrelta osalta tullut näkyviin. 
maalia, muuta väritystä tai pintakäsittelyä ~~ laudois-
sa ole nähtävissä. Ikkunasyvennyksen pohjana on tämän 
laudoituksen tas os s a tiilipinta, jonka muod ostaa kaksi 
vierekkäistä seinänsuuntaista tiiliriviä . Tii lien koko : 
n. 31 x 16 ..• 32 x 17 cm. 
2: Edellä selostetun l s ttianosan ja huoneen poikki kul 
kevan suoran sauma~ itäpuolella laudoitus on tehty kape-
ammista, n. 22 cm leveistä l audoiata, joissa ei ole 
ponttia. Laudoituksen saumat ovat viereiseen osaan näh-
den jonkin verran enemmän koillis- lounaissuunnassa. 
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Itäseinä: muurattu tiilestä, alaosa hakrnaakiveä max. 74 
cm korkeudelle lattiasta. ~imitys: kaksi juoksua ja pää-

• • • __ __:-, .-::.:..::rc::;- - - - . ty - munkki.limi tys. :=n::::=lc:::::i~r~ - --'-.:_; L_~ -~·.,~---:: 

Tiilien koko: 30 X 7; 31 X 8; 30 X 8 32 X 14 X 8 ; 
32 X 15 X 9 ; 31 X 16 X 9 ; 34 X 7,5 ; 29 X 7,5 ; 
28 X 5,5 ; 28 X 10 ; 30 X 8 cm. 

/ Tiilikerrokset laskevat pohjoiseen pain, n. yhden ker~ 
roksen verran. Laasti kellertävää, paikoin vafitista 
(paikkauksia?) . joukossa kalkki tiivistymiä valkeina p~_lk-

k.uina sekä kiillettä. Laasti on karkeahkoa. 
Itäseinä ei ole liitoksessa pohjoisseinään, vaan loppuu 
- tosin muttopintaan - sitä vasten. Pohjoisseinä on re-
vennyt irti i täseirtästä, rako on n;c· 6: n cm: n suuruinen, 
ja sitä '. on täytetty pystyyn, syrjälleen muuratuilla 
tiilillä, joiden paksuus on 7 cm. Itäseinässä on pienem-
pi, nelikulmainen syvenn~a ja suurempi, umpeenmuurattu, 
seinäkomeroksi muutettu kaariaukko • 
Nelikulmainen komer.o on yhden tiilenmi tan syvyinen, 

8 tiilikerrDksen korkuinen ja 1 1/2 tiilen levyinen. 
Sen katteena on ohut, 2,25 cm:n paksuinen lauta. Lau-
dan päällä on yhden tiilikerroksen paksuutta vastaavasti 
tiilenpaloja täytemuurauksena. 

r 
Kaariaukko itäseinän kaakkoisnurkassa: kaari on muurat-

~;::_L..,.ve:~ tu 1:stä kerroksesta syrjälleen asetettuja tiiliä, päät 
näkyvissä. Hiiden päällä on 1 kerros tiiliä lappeellaan 
kaaren muodossa, päät näkyvissä. (Sama muoto kuin ylim-
mässä kerroksessa). Kaaren tiilien koko(esimerkkejä): 
30 x 8 (kaaren ensimmäinen tiili on pitkä sivu näkyvis-
sä) , 1 5 X 9 ; 1 6 X 9 ; 1 7 X 8 ; 1 7 X 9 ; 1 4 X 1 0 ; 
14 x 8 cm; Kaariaukko suuntautuu ulos viistosti~ulkosei
nän mukaan. Kaaren syrjälleen muuratut tmilet ovat pij-
ki ttäin aukon suuntaiset, eivätkä kohtisuorassa seinän 
sisäpintaan nähden (kuten kaaren lappeellaan olevat tii-
let). Kaariaukon alareuna on ollut lattiasta 72 cm:n kor-
keudella. Aukon yläpuolella on seinässä pystysuoria (vi-
noja) halkeamia, kaari on "harventunut". 

Täytemuuraus: Aukko on ensin muurattu umpeen siten, että 
on synt~nyt seinäkomero syvyydeltään 58 - 65 cm. Tiilien 
koko tässä on: esim. 27 x 7 ; 14 x 8 ; 13 x 7 cm (vain 
muutama tiili rappauksen alta näkyvissä). Pinta on rapat t u, 
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väriltään harmaa. Myöhemmin komero on muutettu nelikul-
maiseksi muuraamalla siihen l aut a "laatikko", kooltaan 
109 (leveys) x 106 cm (korekus) . Laatikon syvyys on 
.L.f.Y cm. Laudan paksuus on ;._ ;L cm. Komerossa on keski-
korkeudella sivuseinissä urat hyllyä varten, ylälaudassa 
suunnilleen keskellä on samanlainen ura pystyjakoa var~ 
ten. Komeron pohja on paksumpaa puuta kuin muut seinämät, 
3,5 cm paksua lautaa, ja maalaamaton, lienee myöhemmin 
uusittu. Komeron seinämät ovat kahden laudan syvyiset, 
taustana on ollut samanlaista lautaa pystysuuntaisesti, 
mutta näistä on vain kaksi pohjoisreunassa ja kapea liis-

~-

te eteläreunassa jäljellä. Seinämissä on jäljellä vaa-
leanpunaista maalia. Tausta on puhkaistu, milloin lie-
nee, umpeenmuurauksen saumoissa on osittain uudennäköis-
tä laastia! 
Laasti on ruskehtavaa, joukossa on kalkkipilkkuja. 

"Laatikon ympärillä on joka sivulla täytemuurausta. Tii-
lien kokoesim.: 14 x 7 ; 14 x 8 ; 15 x 7 ; 15 x 8 ; 
28 X 8 ; 29 X 9 ; 29 X 8 cm. 
Laasti on valkoista, joukossa on kiillettä t ms . 
Pohjoisseinään murretun ovikoineron itäseinässä tiilet 

on 151 cm:n korkeudelle asti syrjälleen muuratut leveä 
pinta näkyvissä. Ylempänä on viisi kerrosta juoksuja 
vuorolimityksessä 9 Tiilien koko: esim. 28 x 15 ; 29 x 15 , 
30 X 15 ; 30 X 7 ; 28 X 7 ; 29 X 8 ; 28 X 7,5 cm. 
Syrjällään olevien tiilten limityksessä ei ole havaitta -

vaa säännöllisyyttä. Saumat ovat ohuet, vain 1 - 1,5 cm 
paksut. Laasti on valkeaa , hienojakoista. 
Ovikomeron länsiseinä: koostuu n.1/2 osalta murtopinnas-

ta ja n.1/2 osalta ehjästä tiilipinnasta. 
Murtopinta on lattiasta 68 cm:n korkeudelle asti koko 

komeron syvyinen, 144 cm:n korkeudelle asti vain 45 cm 
leveä osa komeron pohjoispuolella. Loppuosa on sileätä 
ehjää tiilipintaa. Laasti on ke~lertävää tai valkoista 
joukossa on pieniä kiviä ja kalkkitiivistymiä pieninä 
valkeina pilkkuina. Se on tasalaatuista ja tiivistä. 
Tiilimittoja t ä ssä osassa: 26 x 7 ; 26 x 6,5 ; 26 x 6 ; 
26 x 8,5 ; 26 x 7,5 ; 13,5 x 6,5 ; 13,5 x 7 ;m. Saumojen 
paksuus vaihtelee 1 :n ja ~.n cm:n välillä. 
Sileän seinäpinnan muodostaa pohjoisseinässä olleen ko-

meron wD.peenmuuraus ja sen laa jennus - korjaus-, i'd-kkaus-
tai vahvistusmuuraus - joka ovikomeron yläosassa ulottuu 
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perälle asti. Ti1lien kokoja : 26,5 x 7,5 ; 27 x 7,5 ; 
27,5 X 7,5 ; 29 X 7 ; 30 X 7,5 ~ 15 X 6,5 ; 15 X 8 ; 
14,5 x 6,5 ~m. Limitys tässä lyhyessä osassa tavoittelee 
vuorottaisia pääty- ja juoksukerroksia. Murtopinnan ylä-
puolella on yksi tiili syr jällään, leveä sivu ulospäin. 
Koko: 31 x 16 cm. 
Laasti on epätasaisempaa, karkeampaa kuin murtopinnan 

laasti ja siinä on joukossa selvempiä, suurempia kalkki-
/ tiivistyiiliä. 

Ovikomeron pohjoisseinä käsittää kapeat seinäpinnat 
oven sivuilla ja yläpuolella. Aukon pielet, varsinki~ ± 
itäinen, on muurattu suuremmista ja pienemmistä tiilen-
paloista, jotka on asetettu milloin lappeelleen, milloin 
syrjälleen,miten milloinkin parhaiten sopivat~-- Tiilien 
kokoja: 6 x 12 ; 6,5 x 12 ; 6 x 13 ; 7 x 15 cm. 
Laasti on harmahtavaa tai kellertävää, joukossa on hiek-

kaa ja kalkkitiivistymiä. 
Oven yläpuolella ovat tiilet syrjällään , aukon suuntai-

sesti; päät näkyvissä. Jos muodostavat kaaren, niin ää-
rimmäisen loivan. Tiilien kokoja: 6,5 x 13 ; 6,5 x 14 ; 
7 X 14 ; 6,5 X 15 ; 6 X 14,~ cm. 

Komeron seinämien ja katon aikaisemmat rappaus- ja väri-
kerrokset (keltåinen, pari harmaata) jatkuvat oven ny-
kyisten pielimuurausten sisään, mikä viittaa siihen, että 
sisäovi pielineen olisi jälkeenpäin lisätty komeroon. 
Pohjoisseinä: Koostuu useista eriaikaisista muurauksista. 

Alkuperäisintä xiiiimuuria on nähtävissä seinän länsi-
osassa nurkan itäpuolella ja seinäkomeron itäpuolella 
sekä itäosan yläosassa, ovikomeron yläpuolella. 
Lattianrajassa seinän länsiosassa on näkyvissä luon-

'' nonkiviä ma,x. 32 cm:n korkeudella lattiasta. 
Limitys: seinäkomeron länsipuolella on tiililimitys ko-

meron korkeudekle asti todennäköisesti munkkilimitys eli 
sama kuin itäseinässä. Tämän osan länsipuolella on nur-
kasta puretun tulisijan täytemuuraus ja sen yläpuolella 
hormiin johtavan aukon umpeenmuuraus. Tiilten koko munk-
kilimityksessä: 28 x 9,5 ; 28 x 8 ; 29 x 6 ,5 ; 29 x 7 ; 
31 X 9 ; 26 X 7 ; 28 X 9 ; 28 X 10 ; 30 X 7,5 ; 30 X 7 ; 
10 x 8 ; 12 x 8 ; 17 x 8 ; 16 x9 ; 15 x 8cm. Tiilissä on 
paljon tummaksi, jopa mustaksi palaneita. Laasti on tässä 

' 
osassa harmaata pinnempana, syvemmällä kellertävää. Jou-
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kassa siinä on hiekkaa, pieniä kiviä j a kalkkitiivisty-
miä. 

Ovikomeron yläpuolella seinäpinta on tasainen, säännöl-
lisesti limitetty vuorottaisiin pääty7 ja juoksukerrok-
siin. Tiilien mittoja tässä osassa: 29 x 8 ; 29 x 7,5 ; 
29 X 8 ; 29 X 7,5 ; 30 X 7,5 ; 30 X 8 ; 15 X 7,5 ; 
14,5 x 7 ; 15 x 8 ; 15,5 x 8 ; 14 x 7 cm. Laasti on val-
koista, hiekan ja kalkinsekaista, ei kovin hienoa. 
Nykyisen ovikomeron yläosa on segmenttikaari, joka on 
muurattu· siten, että joka toisesta tiilestä on näkyvissä 
pitkä sivu, joka toisen tiilen Jilalla on kahdeRä~Y~J~1~isen 
lään olevan tiilen pää. -Vasemmalla puolella tiilet kallis-
tuvat vasempaan, oikealla oikeaan; keskellä kaarta on ka-
pea tiilikiila, joka lukitsee kaaren ja jonka mukaiset 
em. kallistumat ovat. Tiilien kokoja : 28 x 8 ; 29 x 8 ; 
29 X 7,5 ; 28 X 7,5 ; 15 X 7,5 ; 15 X 8 ; 16 X 7,5 ; 
15,5 x 7 ; 15 x 8 cm. Laasti on harmahtavaa, hiekan ja 
kalkinsekaista, karkeahkoa, samantyyppistä kuin oviko-
meron yläpuolella olevassa seinän osassa~ Saumat ovat 
n. 1 - 2 cm paksut. Tiilikiilan koko: 15 x 4,5 cm. 
Tiilet kaaresså~ja sen yläpuolisessa seinässä ovat punai-

sia ja vain joktj.nen tumma joukossa. Seinän yläosa on kaa-
riaukon murtamisen yhteydessä rakennettu uudelleen? 
Po~joisseinän keskellä, ovikomeron länsipuolella on lä-

hinnä _alkuperäiseen rakenteeseen kuuluvaksi katsottavan, 
lattiaan asti ulottuvan kaariau.kon umpeenmuuraus. Aukos-
ta on jäljellä länsi(=vasen)pieli ja puolet kaaresta. 
Loppuesaa on purettu nykyisen ovikomeron paikalta. 
Pielen tiilet ovat kooltaan ja väriltään sekä, sikäli 

kuin voidaan todeta , l~mitykseltään huoneen muiden sei-
nien rakennetta vastaaviå, Tiilien koko;pielessä on esim. 
31 X 8 ; 32 X 9 ; 28 X 7 ; 31 X 9 ; 29 X 10 ; 13,5 X 8 ; 
13 X 8 ; 15 X 8 ; 14 X 7 ; 15 X 8,5 cm. 
· Kaari on muurattu yksinkertaisena syrjälleen, päät näky-
viin asetetuista tiilistä. Kokoja:4x 8 ; 15 x 9 ; 15 x 8 ; 
14 X 7 ; 14,5 X 6,5 ; 14 X 9 cm. 
Laasti pn kellertävän ruskehtavaa, joukossa hiekkaa ja 

kalkkipilkkuja. 
Aukossa on erotettavissa kaksi ilmeisen eriaikaista um-

peenmuurausta. Ensimmäisessä vaiheessa se lienee muutet-
tu seinäkomeroksi, jonka alareuna on ollut n. 76 cm ny-
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kyisen lattian yläpuolella. Tämän tason yläpuolella on 
komeron seinämät"revetoitu" 8 tiiliker:roksen korkeudelta. 
Länsiseinämän ja "revet!binnin" välinen sauma on leveä, 
4 - 5 cm, ja sen laasti on huomattavasti karkeampaa kuin 
seinän muu laasti. Tiilien koko: 12,5 x 7,5; 12,5 x. 6,5 
13 x 7 ; 12 x 6 cm."Revetointi"lienee kannattanut lautaa 

(tai lautoja), joilla komeron yläosa on tehty vaakasuo-
raksi; 8:nnen tiilikerroksen päällä on laastiaaumassa 
lahonneen laudan muruja~ Laudan yläpuolella olevan ti-
lan umpeenmuuraus on epäyhtenäinen, koostuu ehjien tii± 
lien ohella tiilenpaloista ja runsaasta laastista. Osa 
on vanhempaa, osa myöhempää, korja~tua muurausta. Van-
hempien tiilien koko on asim.: 27 x 1 0 ; 27 ,_5 __ ~ 8 ; 
? x 7 cm. 
Komeron seinämissä on rappaus: ainakin kolme eri ker-

rosta, kaikki pinnaltaan harmaiksi maalattuja tms. 
Myöhempi komeron umpeenmuuraus on tehty vuorottaiain 

juoksu- ja päätykerroksin. Tiilet ovat suhteellisen ta-
savärisiä, punaisia ja kooltaan : 26 x 6,5 ; 27 x 8 ; 
24,5 X 7,5 ; 27 X 7,5 ; 15 X 7,5 ; 15 X 8 ; 14,5 X 7 ; 
15 x 8 ; 15 x 8 cm. Pystysauma vanhempaa muurausta vas-
ten on 3 cm leveä. Laasti on hiekansekaista, karkeaa, m 
mutta hienompaa kuiiL_vanhemman umpeen.;:nuurauksen laasti, 
harmaata, kalkkipilkkuista. Lattiasta 122 cm:n korkeuteen 
asti uudempi muuraus on pystysuora, siitä ylöspäin se on 
korjattu seinän kaltevuutta vastaavaksi. 
Pohjoisseinän kolmas, nykyrusen seinäkomeron kaa~i on 

muurattu komeron syvyyssuunnassa syrjälleen pitkittäin 
asetetuista tiilistä, joiden päät ovat näkyvissä seinä-
pinnan tasossa. Tiiliä on kaksi kerrosta päällekkäin, 
osa ylemmästä kerroksesta kaaren länsiosassa. on korvau-
tunut yläpuolella olevan hormiaukon umpeenmuurauksella. 
Kaari on segmenttikaari,jossa kiilakivi keskellä, vain 
ylemmässä tiilikerroksessa. 
Kaaren kannat ovat jonkin matkaa sivµseinämien sisällä; 

länsipuolella seinämä työntyy kaaren alle 8 cm, itäpuo~ 

lella 4 cm. Itäpuolella kaaren alun kahden ensimmäisen 
tiilikerran jälkeen kaari "hyppää" ylöspäin muodostaen 
4 - 5 cm:n portaan. Näyttää siltä, että nykyisen kaa-
ren tilalla on aikaisemmin ollut (ehkä) jyrkempi kaari, 
josta kantaosat ovat jäljellä nykyisen kaaren osina. 
Tiilien kokoja kaaressa: 15 x 7 ; 24 x 16 x 8 ; 31 x 16 x7; 
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31 x 1 6 x T, 5 ; 1 5 , 5 x 7 1 5 ~m . 

Kantaosien tiilet ova t k ool taan esim.: 29 x 15 x 7 

Komeron sivuseinät ovat vanhaan muurau~aeen murretut , 
limityksen tiilistä osa on katkaistu. Seinässä on n. 
tiilenmitan paksuinen tiil i kuori, jonk a takana seinä-
muurinks±säosa koostuu luonnonkivi-laasti~tiilenpala
täytteestä, mikä on näkyvissä komeron perä- ja sivusei~ 
nämissä. Seinän yläo"sassa, luoteisnurkasta cm:n 
päästä alkaen on 60 x 60 cm:n kokoinen, hormiin ." johtava 
aukko muurettu umpeen sementtilaastilla ja tiilillä, ~ 

joiden koko vaihtelee: 28 x 7,5 ; 30 x 7 ; 29 x 9 cm ; 
vanhoja ja uusia tiiliä. sekaisin. 
Luoteisnurkassa on puretun tulisijan kohdalta huoneen 

nurkka täytetty ja oikaistu täytemuuraukseltla. Muurauk-
sessa on käytetty tiiliä , joiden koko on esim.: 30 x 14, 5 ; 
29 X 14 ; 30 X 15 ; 27 X 15 ; 30 X 14,5 ; 28 X 8,5 ; 
29 x 7 ; 28,5 x 6,5 cm. Pohjoisseinässä täytemuuraus ulot-
tuu parhaimmil~aan 52 cm:n päähän nurkasta, vaihtelee kui-
tenkin takana olevan seinämuurin kaltevuuksien mukaan; mi-
nimietäisyyden nurkasta lukien ollessa 36 cm. Tiilet on 
muurattu milloin lappeelleen, milloin syrjälleen: Tiilis-
tä osa on nokisia; muurauksessa on käytetty puretun tuli-
sijan tiiliä ? Laasti on karkeaa, kovaa, tiivistä, harmaa-
ta;uuden tuntuista, sementtilaastia? )::;'-;7 ~;./J / '3 C. / . ~S. -3-

Nurkassa pohjoisseinä kaartuu täytemuurauksen taakse ja 
muuttuu nokiseksi. N: 214 cm:n korkeudella lattiasta sei-
nä oikenee suoraksi. 

Länsiseinä':..:.E.Luoteisnur,kasta tulisijan umpeenmuuraus 
ulottuu länsiseinän alaosas sa 68 cm:n, yläosassa 28 cm:n 
päähän. 
Seinän alaosassa on luonnonkivimuuria, joka paikoitel len 

ulottuu 58 - 72 cm:n korkeuteen lattiasta. Kivien koko 
noudattelee muiden seini en vas taavia os ia,eli isoimmat 
ovat 56 x 43 cm - 59 x 41 cm, pienemmät l ähelle tiiliki-
ven kokoa a sti. Kive t ova t käsittelemät tömiä. 
Tiililimitys vastaa muid en seinien limitystä (juoksu-

j uoksu-pääty), mutt a e i ole aivan säänn önmukainen. Ti i l i -
en koko: esim. 31 ,5 x 8 ; 30 x 8,5 ; 32 ,5 x 8,5 ; 33 x 9 
32 X 8 ; 13 X 8 ; 15,5, X 8 ; 15 X 8 cm. 

Saumojen paksuus 1 ,5:stä 3,5:een cm:iin, yleensä n. 2 cm. 
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Laasti on kellertävää, usein harmaata, ikäänkuin saven-
sekaista; . kalkkipitoista, verrattain hieno j a koista. Jou-
kossa siellä täällä pieni, pikkusormen pään kokoinen 
kivi. 
Seinässä on suuri, n.6cm leveä halkeama, joka alkaa 

lattiatasossa n. 65 cm:n päässä lounaisnurkasta j a jat-
kuu vinosti pohjoiseen; seinän yläosassa , n. 50 cm ka-

/ ton alapuolella se on 145 cm:n pässä lounaisnurkasta. 
S.einän eteläosassa, n. 34 cm louna.isnurkasta on saman-

lainen umpeenmuurattu kaariaukko kuin itäseinässä. M~ös 
aukon kaari on samanlainen, kahdesta tiilikerroksesta,-
ylem.män tiilet lappeellaan, alemman syrjällään - muodos-
tuva. Murtuma seinässä on aukon keskilinjan pohjoispuo-
lella, ja siltä kohdalta kaari on ka tkennut ja keskiosal-
taan laskenut niin, että etelästä luk~en 13:nnen ja 14: 
nnen tiilen välille muodostuvan "hypyn" kohdalla kaaren 
pohjoisosa on 7 cm keskikohtaa ylempänä. (14. ja 15. tii-
li puuttuvat, tilal~ton laastista ja tiilenpaloista teh-
ty paikkausmuuraus). Kaaren tiilien koko esim.: 15 x 8 
15,5 X 7,5 ; 14 X 9 ; 15,5 X 8,5 ; 13,5 X 8,5 ; 14 X 7 
13,5 X 8 ;m. 
Aukon koko: leveys n. 158 cm. Alareuna on ollut lattia-

pinnasta n. 83 cm:n korkeudella. Aukon seinämissä on ol-
lut rappaus tai kalkkaus, havaittavissa on ainakin kol-
me eri kerrosta, joissa päälliIL.m.äisem pinnan väri on 
harmaa. 

Umpeenmuuraus on tapahtunut ainakin kahdessa vaiheessa. 
Aukko on muutettu ensin seinäkomeroksi. Kaaren alla on 
2,5 cm paksu lauta, joka on ollut komeron kattona. Laudan 

~ yläpuolella umpeenmuuraus on tehty kahdesta kerroksesta 
tiiliä joiden koko on 28 x 8 ; 16 x 9 ; 15 x 9 ; 23 x 7 cm, 
sekä näitä pienemmistä paloista. Laasti on harmaata, mu-
renevaa, ja siinä on suuria, paikoin lähes neliösentin 
kokoisia kalkkitiivistymiä. Lauta, joka on ehkä ollut 
maalattu harmaaksi, ei tukeudu aukon seinämiin, vaan sen 
päät ovat kaaren kantojen yläpuolella, etelässä 10 cm, 
pohjoisessa 4 cm. Alapuolelta lauta tukeutuu umpeenmuu-
rauksiin • 
. Komero., jonka j onkinaikainen ala pinta on näkyvissä tii-
lisaumoissa 97 cm:n korkeudella lattiasta, on nähtävästi 
ensin muurattu umpeen eteläpuoliskoltaan, n. 81 cm:n le-
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veydeltä. Tämä muuraus koostuu periaatteessa vuorottai-
siin juoksu- ja pää tykerroksiin limitetyistä tiilistä, 
joiden koko on esim: 32, 5 x 9,5 ; 28,5 x 8 , 31 ,5 x 9,5 ; 
29 X 7,5 ; 13,5 X 8 ; 13 X 8 cm. 
Laasti on samanlaatuista ja-näköistä kuin laudan yläpuo-

lella. Tiilikerrosten kaltevuus noudattaa seinän varsiB 
naisen muurauksen tiilikerrosten suuntaa. 

Umpeenmuurauksen jälkeen jäljelle on jäänyt 70 cm leveä, 
· 88 cm korkea ja 46 cm syvä nelikulmainen lauta~attoinen 

komero, jonka seinämät on rapattu tai kalkittu ja väri-
tetty tasaisen harmaaksi. Tämäkin osa on sittemmin muu-
rattu umpeen, mutta sikäli erikoisesti, että ylä- ja ala-

·- -·- .. 
reunassa olevien ja pohjoissivulla syrjällään olevan tii-
len keskellä on n. 50 cm leveä ja 30 cm korkea kivi. Kuu-
rauksen taakse näyttää jäävän tyhjää tilaa ennen komeron 
takaseinää. Tiilien koko tässä kohdassa esim: 29,5 x 9 ; 
28x8; 31,5x8 :,33x9; 19x9; 18x10 ;,12,5x6; 
13 X 7 ; 17 X ~ ; 15 X 8 cm. 
Laasti on tässäkin samannäköistä kuin em. eteläpuolen 

umpeenmuurauksessa. 
Seinän yläosaa on korjattu aukon yläpuolella täyttä-

mällä repeämät laastilla, joka ainakin pinnalta on har-
maata, tiivistä; lieneekö uutta ? 
Eteläseinän ikk~an länsipuolel~a ~le~a ~s~: Seinän ala-

osa on luohnonkiveä n. 80 cm:n korkeudelle asti. Kivet 
ovat työstämättömiä, suurikokoisia (esim. 66 x 62 cm ; 
54 x 30 cm ; 42 x 34 cm ) Kivistä on ulkopinnasta loh-
jennut kerros samalla tavoin kuin esim. kuumuuden vai-
kutuksesta. Sama ilmiö on myös länsiseinän kivissä. 
Kivien välissä täytteenä on myös tiiliä. 

Seinän tiiliosan limitys on juoksu - juoksu- pääty. 
Tiilien koko: 31 X 8 ; 30 X 8,5 ; 28 X 7 ; 28,5 X 7 ; 
32 X 9 ; 29 X 7,5 ; 16,5 X 8 ; 15 X 8 ; 14 X 7 ; 
14 x 9,5 cm. Laasti on samaa kuin huoneen muiden seinien 
vastaavissa alkuperä isissä rakenteissa. 

Lounaisnurkka on tiivis, tiilikerrokset etelä- ja län-
siseinissa vastaavat toisiaan ja seinät ovat liitoksessa 
keskenään. 

Seinän. ikkuna-aukko on suurennettu jälkeenpäin; sen pie-
li on munrettu seinämuuriin ja tasattu erikokoisin tii-
lenpaloin. Ikkuna-aukon kaari vastaa rakenteeltaan ovi-
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komeron kaa rta, mutta on i l man kii l aki veä keskellä ; 
sen laasti on samanlai sta. Tii l ien koko: 29 x 7 ; 
28 x 7,5 ; 15 x 8 cm 
Eteläseinä kallistuu pohjois een päin , 1 metri n kor-

keuserolla kallistuma on 6 cm. 
Ikkunasyvennys: Syvennyksestä poistetun korokkeen alla - --- .. _ ---- -

jatkuu laudoitus syvennyksen pohjassa~ - GO cm seinäpin-
nan eteläpuolelle. Lautojen jälkeen on kivipinta, jossa 
päällä. on laastia. Eteläisimpänä ikkunan alla on näky-
vissä kolme isoa luonnonkiveä, jotka jatkuvat ikkuna-
seinän ja komeron sivuseinien sisään. Suurimman kiverr 
korkeus komeron pohjan laa stipinnasta on n. 35 cm, ikkuna-
penkistä alas n. 55 cm. Kivet alkavat eteläs.einän sisäpin-
nasta 122 cm:n päässä etelään. 
Katto: . kipsilevyt on poistet t u. Ni iden alla on lauta-

katto, joka on ollut maalattu va lkoiseks i. Laudat ovat 
pohjois-eteläsuuntaiset (samansuuntaiset kuin katon 
poikki ulottuva palkki). Lautojen leveys: 21 ,5 - 22 cm; 
kiinnitetty suurilla, taotuilla nauloilla • 

.,,2. C - I / . t "? r&J 
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Lattia oli peitetty kovalevyllä, jonka alla oli itä-länsisuuntai-
nen laudoitus. J..,audat olivat uusia, ponttaamattomia sahalautoja, 
joiden leveys oli n. - cm. Laudoi tus oli koolattu vanhemmah lat-
tian päälle. Vanhemma~ssa lattiassa laudoitus oli pohjois- e telä-
suuntainen, laudat n. 14 cm leveät ja 4 cm paksut. Laudat oli-
vat suorareunaiset ja kiinnitetyt toisiinsa tapein (90 - 120 cm:n 
välimatkoinO. Laudoituksen päällä oli ohut paperi- tai pahvi- eiku 
huopakerros, ja sen päällä ruskea korkkimatto (linoleumi). Lattia 
oli rakennettu itä- länsisuuntaisten 12 x 12 cm kokoisten vasmjen 
(5 kpl)xvaraan. Vasojen alla oli täytteenä laastia, hiekkaa, tii± 
lenpaloja ym. n. 30 - 50 cm paksuna kerroksena lahonneen ja mur-
tuneen, notkolle painuneen lautalattian päällä. Tämä.n alimman ta-
son laudat olivat n. 22 - 24 cm leveitä, höyläämättömiä sahalauto-
ja, joiden paksuus ol in. 3 cm. Lautojen päällä olieriste enä tunhi-
kerros. Taso lepäsi7:n itä-länsisuuntaisen, keskimäärin 25 x 25 cm 
paksuisen parrun varassa. :?arrut on veistetty nelikulmaisiksi ja 
asetettu syrjälleen. Ylöspäin olevaa syrjää on veistetty jonkin 
verran, ja lattialaudat naulattu näin saatuihin tasaisiin pintoi-
hin suurin, taojruin nauloin.Parrujen päät on upotettu seiniin 
n .. 20 - 30 cm syvyydelle ja ne lepäävät n. 10 cm paksun, seinään 
upotetun lankun päällä. Parruje n alapuolella on huoneen E 107 
tiilinen holvikatto. Holvin päällä ei ollu~ varsinaisesti täy-
tettä, vain rikkinäisen lautala ttian läpi pudonnutta laastia, 
tiiltä, kiviä ja hiekkaa ym. 

Ovikomerossa on heti nykyisen lattian alla tiilipinta. Tiilien 
koko: 29 x 15 cm. Komeron keskellä tiilet ovat katkonaisia, reu-
nalla ehjiä. 

x6· • s , eteläisin, on lankku, jonka koko on 26 x 11 cm. 
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Nykyis en z±zxz lattiapinnan päällä olle en levyn poistamisen yh-
teydes sä tuli huoneen luoteisnurkas sa esiin t i ilistä laskettu tu~ 
lisijan perusta. Tiilipinta muodosti pohjoi s-et eläsuuntaisen suora-
kulmaisen alan, jonka koko oli n. 180 x 140 cm. Tiilipinnan korke--us huoneen nurkassa oli n .+7.02 m. ~ Pint~ koostui ikäänk~in kahdesta 
osasta: n. 1 x 1 ,40 m kokoisessa pohjoisosassa oli tiilet ladottu 
pääasiassa itä- länsisuuntaisiin juoksuihin. Eteläisessä, 0,80 x 
1 ,40 m kokoisessa osassa tiilet olivat pohjois-eteläsuuntaisissa 
juoksuissa 8:ssa vierekkäisessä rivissä. Tiilien koko pohjoisessa 
osassa oli jonkin verran suurempi (28-30 x 1~-16 cm) kuin ete~äi
sessä (28-32 x 12-14 cm).Pohjoisempi osa lienee uunin tai lieden 
alla näkymättömissä ollut osa, eteläisempi taas tulisijan edessä 

-- ·---
ollut näkyvä lattian osa. 

Eteläinen osa oli perustettu vain lattiantäyttes n päälle, kun taas 
poh joiaen osa tukeutui osit t ain aika isempaan nurkassa olleeseen 
uuninperustaan, joka tuli esiin selväpiirteisenä kun tiilipinnasta 
oli purettu päällimmäinen tiilikerros. Tämä van~empi uuninperusta 
oli siististi muurattu,viisikulmainen, tiilistä laskettu pinta, t 
jos sa huone esee:q. päin oleva kulma oli viistetty. Pinnan korkeus 
oli n.+6.92m. Tiilien koko oli n. 29 x 14 .0015 cm. Rakennelma oli 
perustettu lattian alla alakerran (E 107:n) holvin varaan asetet-
tujen muutaman luonnonkivilohkareen päälle; alimmassa lautalatti-
assa oli ti:j.tä ,varten n.90 x 60 cm kokoinen (pohjois-eteläsuunt.) 
aukko. Tiilirakennelman itäpuolellakin lattialaudoitus oli tehty 
n. 90 cm:n mittaisista pätkistä pohjoisseinän vieressä länsisei-
nästä 1 ,60 m:n päähän asti; ikäänkuin lattiassa olisi tässä paika~
tu em. kokoinen aukko. Laudat eivät muulla tavoin poikenneet muus-
ta osasta alinta laudoitusta. 
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Seinät l a t t ian alapuolella : 
Pohjois- ja eteläseinå jatkuvat yhtenäisenä luonnonkivi-
muurauksena.Muuri t on saatu tasapintaisiksi täyttämällä 
saumat laastilla kivien ulkopinnan tasolle asti. 
Itä- ja länsiseinissä on lattiaparrujen alapuolinen osa 

muurattu tiilestä alakerran (E 107) holvikattoon asti. 
Nuuraus on peitetty laastilla. 
Länsiseinässä on laastiplil.nnan alla seinän eteläosassa nä-
kyvissä osa matalaa tiilikaarta, joka ilmeisesti alkaa 
melkein lounaisnurkasta ja jatkuu länsiseinässä ainakin 
170 cm:n päähän lounaisnurkasta. Kaari nousee korkeimmil-
laan n. 10 - 15 cm alakerran kattomuurauksen--yäpuolelle. 
Itäseinässä ei vastaavaa kaarta ole.(?) 

E 107:ii kattoholvi: 
Näkyvillä on tiilestä muurattu l aakea .holvi 
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Umpeenruuurattu ikkuna-aukko eteläseinässä, keskimmäisen 

ikkunan itäpuolella . 

Umpeenmuuratun aukon länsipieli on 40 cm nykyisen kes-
kimmäisen ikkuna-aukon itäpielestä itään. Aukon leveys 
on ollut 156 cm. Sen alareuna on nähtävästi ollut 88 cm 
nykyisen lattiapinnan yläpuolella. Siitä on korkeus kaa-
ren kantaan 77 cm. Aukon alareunasta on ikkunapenkki pu::--..:· '.:: 
rettu 54 cm:n korkeudelle nykyisestä lattiastao Aukon 
halv~kaari on samoin umpeenmuurauksen yhteydessä purettu. 
Tiilimul,lrissa ovat sen viistot kannat näkyvissä, Vanhan 

. .. . . c::§:::iST-~-'?§6-?'=' 1 

seinamuurin li:mi tys on ~~~·:;:-_e-=~~, 

Tiilien koko on n. 32 x 16 x 9 cm • Tiilet ovat tasaises-
ti~ poltettuja, yleensä ehjiä. Muuraus on tasaista, seinä-
pinta sileå. Tiilien saumat n 2 - 3 cm paksu~-- Laasti on 
tiivistä, kovaa, kellertävää, joukossa on puuhiilensiruja. 
Täytemuuraus on huolimattomampaa muin varsinaisen seinän 

muuraus. Se jatkuu kattoon asti. Muurattu vuorottaisiin 
pääty- ja juoksukerFoksmin. Katon rajassa on kaksi pääty-
kerrosta päällekkäin. Tiilien koko on 31 x 16 x 8 -
32 x 17 x 9cm. Laasti on ehkä valkoisempaa kuin alkuperäi-
sessä muurissa. Puuhiiltä ei siinä näytä olevan. Saumois-
sa paikoin (3 kohdassa) näkyvissä seinän poikkisuuntaisien 
risujen ta'i oksien pää. 
Tämä aukko nn vielä 1770 vuoden piirustuksissa auki ja 

eteläsiiven tämän osan ainoa ikkuna-aukko.(Toinen aukko 
on länsipään lähellä oleva, todennäköisesti käymälän ovi-
aukko, ) joka myös on nyk. umpeenmuurattu). 
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Eteläseinän umpeenmuuraytu oviaukko (käymälän?) huo-

neen lounaisnurkassa. 
Länsiseinä on murtunut irti eteläseinästä, murturnarako 

on 5 - 6 cm leveä. Aukon sijainti: länsipieli n. 21 cm 
(alkujaan n.16 cm) länsiseinästä, itäpieli n. 100 cm 
länsiseinästä. Aukon koko: suora seinä 146 c!Ukorkea, 
kaaren laki lattiatasosta 160 cm. Leveys 80 cm. Aukko 
jatkuu lattian alle. 
Kaari muodostuu 12:sta syrjälleen muuratusta tiilestä, 

joiden pää on näkyvissä. Kaari on segmenttikaari, vaikka 
ei kovin loiva. Kaaren tiilien koko: 14 x 7 - 14 x 8 cm. 
Kuudes tiili vasemmalta(idästä) 16 x 10 cm. Kaari on muu-
rattu siten, että reunimmaiset tiilet ovat seinämän suo-
ran osan sisässä. 

Täytemuuraus koostuu ismista tiilistä, koko:32 x 14,5 x 9cm. 
Länsiseinä on revennyt irti eteläseinästä niin, että 

on syntynyt 5 - 6 cm leveä halkeama huoneen lounais-
nurkkaan (eteläseinään). Myös kaari on murtunut idästä 
lukien 3:nnen ja 4:nnen tiilen välistä ja laskenut umpeen-
muurauksineen n. 3 cm. 
Kaaren yläpuolella oleva osa seinää on muun seinän limityk-

sestä poikkeava, sen itäreuila on epäselvä ja se koostuu 
välittömästi kaaren yläpuolella erikokoisista täytekap-
paleista; tiilenpätkistä ja n.3,5 cm paksuista tiililaa-
toista (4kpl). 

Tämä kaaren yläpuolinen seinän osa on kaaren ja umpeen-
muurauksen mukana irronnut sekä itä- että länaireunastaan, 
ja laskeutunut saman verran. Ehjien ti~lien koko tässä 
osassa on: 26 x 14,5 x 7 - 27 x 15 x 7,5 cm. Katonrajassa 
kaksi ylintä tiilikerrosta on seinän alkuperäisenkokoi-
sia tiiliä. 
Kaaren yläpuolellakaan eivät etelä- ja länsiseinä ole 

liitoksessa keskenään, vaan revennyt sauma jatkuu ullakon 
tasalle asti umpeenmuuratun aukon länsiseinämän linjassa. 
Viitmaa siihen, että aukko ei olisi alkuperäinen tääsä 
muurissa, vaan siihen jälkeenpäin murrettu. 
Eteläsinä on huoneen länsiosassa kallellaan etelään. ja 

n pintå on huoneen keskikorkeudelta noykollaan ulospäin. 
seinäpintaa on oikaistu rappauksin, laastikerros on 
parhaimilillaan 4 ~ 5 cm:n paksuinen. 
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Lattian rakenne: 
Lautojen leveys n.16 cm. 
Lautojen alla on palkit, joiden päälle on naulattu paksu t 

laudat. Lautojen .reunoissa on liitoksia varten litteitä t a p-. 
peja ja vastaavia koloja. Laudat lienevät jostain puretusta 
lattiasta 'peräisin. 
Täyte on : · 1 

Itäpäässä la~stia, hiekkaa s ekä ( k irveen)lastuja. 
Keskellä samoin 

Länsipääs'sä(E 201 :n pää llä) l a stuvillaa 
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6-kulmatornin luoteisseinän (E 301:n kaakkoisnurkassa) väri-
kerrokset: 

11111) ~~tlJ -:t .. (" ,... 
·f..,,,,.: ·~w,_ 1-vaalea vihertävä sävy, nykyinen pinta väri. c, 1!tt· ;. l 0-tv ~ /-" ' 

•. (p1-i'r1 '
1 

•
0 2-punertavanruskea väri, jossa rinnankorkeudella on nauhakuvio, 

( ~ ~"v~ · y~it ) J. oka 1'roostuu 1 , 5 , ...,,.. ~ cm leveästä punaruskeasta raidasta ja sen ylä-, 
puolisesta 0,5 cm paksusta mustasta raidasta.(alar.kork.lattiasta 

~~ 3-kellertävänruskea ootraus, jossa rinnankorkeudella(kuten edellä) 
• ' ,-11 ... : .- .-- T...- .. .. - ... .. .. ~~ ~ nauhakuvio: 1-. ( - .. ..- "'~~,_~. _ ,, _ . ,.,. 

• 1 • 1 • .h--- - ~ ....-(.A 

4-vaaleanpunainen,''1seinän ;--{äosa harmaa, rajalla '] -) 

5(-täytelaastikerros n.o,5 cm) 
6-keltainen (seinän alaosa tumma?) 

,_,- --:.. 7-Mus ta t.mustanlharmaa· {~8einän alaosa?) 
r - > 8-vaalea keltainen 

9-turnmempi keltainen 
-7 --!> 10-vaalea sävy, seinän alaosa vaalean siniharmaa 

11 vaalea, ruskehtav~n harmaa sävy 
12 edellisenkaltainen, mutta tummempi 

musta raita 
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6-kulmatornin luoteisseinän aukon umpeenmuurauksessa olevat 
värikerrokset: 

1 vaalea sävy (nykyinen pintaväri) 
2 ootraus 
3 marjapuuronpunainen, seinän alaosa harmaa, rajalla musta raita 
4 keltainen, seinän alaosa tumma, mustanharmaa 
5 keltainen, seinän alaosa tummanharmaa (raja eri kork. kuin ed.) 
6 kuten edellä 
7 vaalea sävy(?), seinän alaosa vaalea siniharmaa 
8 keltainen 

1 

! 
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E 301 Havaintoja lattialauto .ien ja t ä,yt t eiden purkamisen jäl- · 
keen~ 

-II kerroksen eteläseinä ja III kerroksen eteläseinä eivät ole 
Se.massa linjassa: huoneen läns i päässä seinät yhtyvät ilman nä-
kyvää porrasta kerrosten välillä, mutta 6-kulmatornin nurkkaan 
mennessä on II kerroksen seinä n. 50 cm pohjoisempana. 

-II kerroksessa näkyvien, I kerroksen holvirakenteiden E 101. 
1 - 3 päälle rakennettujen hormirakennelmien kohdalla on III 
kerroksen (E 301) pohjassa parrut harvemmassa kuin huoneen muus-
sa osassa: osuudella on - reunimmaiset mukaanluettuina - v4 par-
rua, joiden välit ovat 80, ·70 ja 86 cm (idästä länteen luetel-
tuina); muussa osassa huonetta parrujen välimatka vaihtelee 
35 ja 40 cm:n välillä. Trossipohja tällä kohdalla saattaa olla 
iältään muusta osasta poikkeava. Voisi olettaa, että t ä llä k oh-
dalla on välipohjassa ollut aukko alemman kerroksen hormiraken-
teen jatkoa ja läpivientiä varten. 
Vastaavaa ilmiötä ei kuitenkaan ole havaittavissa yläpohjassa 
tällä kohdalla. 
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E 302 2.3.1978 
Lä nsiseinän pohjoi sosa , n. puol e t koko seinä n pint a-

alasta on puhdis t ettu laast i sta ja tiilipinta on otet-
tu näkyviin. 
Seinä on varsin t i ivistä mutta ei yhtenä istä muurausta . 
N. 156 - 161 cm pohjoisseinästä näyttää olevan epämää-

räinen sauma, jossa muuraus vaihtuu, limitys on tämän 
rajan eteläpuolella säännöllistä. Tiilien koko tässä 
osassa on 28 x 15 x 7,5 cm. Rajalla, sen eteiliäpuolella 
on 153 cm:n korkeudella lattiasta kaaren alku: kaksi 
tiiltä syrjällään, päät näkyYissä. Kaaren alun alapuolella 
on nähtävissä viitteitä saumasta: kaaren alun alla 1.,3., 
4.,6.,ja 8. tiili päättyvät samalla linjalla. 5., 7. ja 
9. tiili tulevat 7cm pohjoisemmaksi; pielihammastus? 
Kaaren alun alapuolella limi tyksessä vu_oroin J UOksuker-
ros, vuoroin päätykerros. Kaaren alun yläpuolella limi-
tys muuttuu: kattoon as ti on va in tiilenpäitä vuorolimi-
tykseesä. Laasti on valkoista. 
Pystyrajan pohjoispuolella seinämän alaosassa, lattiasta 

n. 161 cm:n korkeudelle . asti on täytemuuraus tai paikkaus-
_ muuraus, jonka limitys on epämääräinen. Tiilien ~~~Öu~~ 
tässä osassa suurempi kuin rajan eteläpuolella: (ehkä kat-
kaistuja tiiliä?) 23 x 16 x 9cm. Laasti on keltaisempaa 
k~in rajan eteläpuolella. Tämä täytemuuraus jatkuu n. 30 -
40 cm pohjoisseinästä etelään erotettavissa olevaan epä-
mää~äiseen~aan asti. 

Tämän osan yläpuolella (alkaen 161 cm lattian yläpuolelta) 
on umpeenmuuraus. Kohdassa on ollut oviaukko, jonka leveys 
on ollut n. 110 cm. Korkeus on epämääräinen: yläosassa on 
saattanut olla kaari, joka on purettu, ·sillä täytemuuraus 
aukon yläosassa laajenee n. yhden tiilenmitan verran yli 
kumman'1in pielen. Katon rajaan jää yksi t i±likerros alku-
peeäistä muurausta.(?) Oviaukon pielet ovat pohjoisseinä s-
tä mitattuina 27 cm:n ja 137 cm:n päässä. Säännöllisen j a 
epämääräisemmän limityksen raja jää oven eteläpielestä 
vielä cm etelään, mikä viittaa s iihen, että tämä kään 
aukko ei ole tässä seinässä alkuperäinen. Täytemuurauksen 
tiilien koko on n. 14,5 x 7 - 15 x 7,5 a:n. Vain tiilen-
päitä vuorolimitykseesä. Oviaukon umpeenmuurauksen s aumat 
on myöhemmin paikattu harmaalla sementtilaastilla. 



E 302 

Länsi seinä on kokonaan paljastettu laastin alta. Seinän 
rakenne j atkuu sama...~laisena koko eteläosassa. Limityksessä 
ero vuorottaisten pääty- ja juoksukerråsten välillä jatkuu 

t asossa, joka on n. 155-160 cm lattian (E 302 :n) yläpuo-
lella. 
Portaita E 105 etelästä noustessa E 302:een on länsisei-

nässä alhaalta (välitasanteelta) lukien 3:nnen ja 4:nnen porras-
kiven kohdalla, 5:nnen porraskiven tasolla tiilikerroksen 
paksuinen veistetty puu, jota on näkyvissä seinäpinnan tasossa 
66 cm. 

----
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E 303 Turku-sali 3.3.1978 

Lounaisnurkan vinosta seinästä eli kuusikulmaisen tor-
nin koillisseinästä ja - nurkista on laaati poistettu. 
Näkyvissä on osittain eteläseinän sisään j äävän kaari-

--'>,aukon umpeenmuuraus. Aukon torninpuoleinen pystypieli 
on modernin näköinen, täsmällisesti muurattu, istutet-
tu tornin vanhoista tiilistä hiukan poikkeavankokoisin 
tiilin, juoksu ja pääty vuorotellen. Tiilien koko: 
28 x 8 cm; vain juoksuja ja tasauskappaleita. 
Aukon leveys lounaisnurkasta luoteeseen on 73 cm, z± 

itään 36 cm. 
Kaari muodostuu syrjälleen, päät näkyviin muuratuisia 

tiilistä, ja niiden päällä niinikään kaaren muotoon 
lappeelleen, päätdiä~y-Viin muuratuista tiilistä. Tiili-
en koko: 15 x 7,5 cm. 

Tornin tiilien koko: 31-32 x 8 cm.Vanhat tiilikerrok-
set ovat kallellaan, laskevat pohjoiseen päin. Limitys 
on yhtenäinen n. 110 cm:n korkeudelle lattiasta, vaik-
kakin epäjohdonmukainen. Mainitusta tasosta ylöspäin 
seinässä on useita pystysuoria halkeamia ja paikkaus-
muurauksia. Tiilet ovat varsinkin seinän yläpuoliskos-
sa rapautuneita, erittäinkin keskellä katonrajassa. 

Seinän yläosassa, suunnilleen kaariaukon ja länsisei-
nän keskivälissä on aavistus pystysaumasta (tai murtu-
masta). 

Tornin seinä jatkuu länsiseinän taakse ilman liitosta. 
Nurkkaan on rappauksen alustaksi muurattu kiilamaisia 
tiilenpaloja ja saumakohtaalpienempiä paloja. 
Laasti on vaihtelevaa. Seinän keskiosassa alhaalla laas-
ti on karkeahkoa ·, kellertävää, joukos sa kvartsisiruja 
ja kalkkia. Paikoin se on myös harmahtavaa. 
Länsiseinä: Tiilet: Limitys(todenn.?) vuoroin pääty--

vuoroin juoksukerrokset. Koko: 28 x 7,5 cm, 15 x 7,5 cm, 
31 x 8,5 cm, 16,5 x 8,5 cm. Laasti on valkoisempaa, 
joukossa kalkkipilkkuja ja kiillettä. 
Eteläseinä: Tiilet: koko n. 31 x 16 x 9 cm. 

Limitys ?;ikkunan ja oviaukon välisessä osassa niin ka-
pea ala alkuperäistä muurausta, joka on murrettu molefil-
min puolin, että limitystä on vaikea havaita. 
Laasti .on harmaan kellertävää, joukos s a kalkkipilkkuja. 
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Lattiapinta on purettu ja sen alla ollut vanha lat tia on nä-
kyvissäo Se on tehty itä- länsisuuntaisestå asetetuista laudois-
t a , joita on huoneen matkalla kaksi pituuttal Huoneen keskellä 
on lautojen poikittainen sauma, joka pohjoisosassa on keskipylvä 
vään itäpuolella, eteläosassa l äns ipuolella. Lautojen leveys on 
n. ·24 ••. 27 cm, niiden paksuus n. 4cm. Laudoissa on näkyvissä 
tumma maali tms. pihtakäsittely. Lattia on säilynyt lähes täy-
dellisesti. Vain eteläseinän juuresta on kaksi lautaa poistettu 
uutta lattialaudoitusta vanhan päälle tehtäessäo Samalla on kol-
oanteen lautaan hakattu kolot uuden lattiapinnan koolauksia var-
ten. (vanha ja uusi lattia menevät eteläseinustalla lattian oikai-
sun vuoksi hiukan ristiin.) Huoneen pohjoisosassa lattialaudat ---·-
ovat lähes tasaiset. Eteläseinän vieressä ja itäseinän uunin ym-
pärillä laudat ova t erittäin kuluneet: oksakohdat kohoavat sel-
västi esiin ja varsinkin uunin ympärillä lauto jen pinta on rik-
koutunut säleiksi. 

Uunin edessä on sen levyinen, 156 cm, ja 115 ... 120 cm uunista län-
teen ulottuva tiilistä laskettu osa. Tiilet ovat lappeellaan itä-
länsisuuntaisesti 10: ssä vierekkäis es sä rivissä epäsäänn.öllisesså 
vuorolimityksessä. Ehjien tiilien koko: 30 x 14,5 cm. 
Edellisen kaltainen tiilistä laskettu osa on E 304: ään johtavien 

portaiden alla uunin eteläpuolella. 

. '• 
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E 303 Vanhan lattian alla, uunin pohjoispuolella oleva tiiliosa 

Tiiliosa vastaa E 108:n ja E 203:n läpi ulottuvan tiiliraken-
teen sitä osaa, joka jää uunin alta yli. 78 x 110 cm (110 cm 
=uunin syvyys). 
Tiilet on ladottu siten, että länsireunan tiilet - 5 kpl -

ovat pääty reunaan päin ja loput pohjoisreunan tiilet samoin 
(5 kpl). Tiilien koko: 28 x 16 x 8 cm. 

·----





E 307 20. 3 .1978 

Kaikista seinistä on rappaus poistet t u, ovi- ja ikkuna-
komeroider(s ivuseinämiä lukuunottamatta. Rappauksen alta on 
paljastunut sekä idän- että lännenpuoleisissa vinoissa sei-
nissä kussakin yhden aukon umpeenmuuraus, Ikkunaseinässä ik-
kunasyvennysten muutos sekä mui ta yksi tyiskohtia muissa sei-
nissä. 
Seinät ovat tässä kerroksessa kauttaaltaan tiilestä muuratut. 

/ Eteläseinä: (ikkunaseinä) Tornin alkuperäistä muurausta on 
jäljellä vain seinän keskiosassa, ikkunoiden väl,isellä osal-

/:' c-u•~ _,._. 1{~ :!/6 la. Limitys tässä on juoksu - juoksu - pää ty. Tiilien koko: 
32 X 7,5 ; 30 X 7,5 ; 30 X 7 ; 31 X 8 ; 30 X 8; 30,5 X 8 t 
27 X 9 ; 27 X 8 ; ~ 6 X 8 ; 14 X 8 ; 12,5 X 7,5 ; 12 X 6,5 ; e · 1~ X 7,5; 13,5 X 6,5; 12 X 7; 12,5 X 7 cm. TUlet ovat 
pinnaltaan rapautuneita, yleens ä punaisia, mutta joukos sa 
on joitakin turnnanpunaisiksi osit t ain jopa mus taks i pala-
neita. Laasti on kellertäväm harmaata, tiivistä, hienoja-
koista, tasalaatuista, hiekansekaista, joukossa pikkukiviä, 

~-· 

kalkkitiivistymiä sekä puuhiiltä. saumojen paksuus vaih~elee 
1:stä 3:een cm:iin, tavallisesti 1 ,5 - 2 cm. Noin 189 cm:n 
korkeudella lattiasta limitys muuttuu säännöttömämmäksi ja 
muuraus huolimattomammaksi. Tiilien koko tässä yläosassa ei 
poikkea alempana olevista, mutta ~ niiden pinta on ehjempi. 
Raja saattaa olla huonetta kiertäneen holvikäytävän holvin 
kannan kohdalla. Laasti on koostumukseltaan samantapaista 
kuin alempana, mutta harmaampaa, kalkkipilkut isompia ja 
puuhiili puuttuu. 

Seinän keskikohdalla ylhäällä on 66 cm katosta alas ulott 
tuva, tiilenmitan levyinen (n.25 cm) suorakulmainen osa, t 
jonka tiilissä on murtopinta seinän tasossa. Tiilien koko: 

'' 28 x 8 ; 29 x 8 ~. Laasti näiden väli ssä on harmaa ta, tii-
vistä, hiekan ja pikkukivien sekaista ja sen joukossa on· 
isoja valkoisia kalkkitiivistymiä. Tämän osan alapuolella on 
yksi 28 x 7 cm:n kokoinen, seinän limitykseen sovitet tu tiili, 
joka on kallistetmu ikäänkuin kaaren kannaksi. Laastisaumas-
sa tiilen yläpuolella on raja kellertävän ~alhaalla) ja har-
maan (ylhäällä) laastin välillä n. 5 cm:n levyisessä sau-
massa. Kallistetun tiilen yläpuolella on 8 tiiltä päällek-
käin pitkä kylki seinän pinnassa. Alhaalta lukien neljäs 
tiili on e.hjäpintainen. Seitsemäs tiili puuttuu· kokonaan. 
Muissa on murtopinta. Tiilien koko: 27 x 7 ; 28 x 8 ; 30 x 9 
28,5 x 7,5 ; 29 x 7 ; 29 x 7,5 cm. Ylin tiili puuttuu. Ylä-
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puolella limi tys jatkuu t a a s seinän mukaisena. 
Seinän a laosas sa 61 - 80 cm l att i a sta on kaks m t iil tä muu-

rattu seinään pys tyyn, leveä puoli se inä n pinnassa, ikään~ 
, 

kuin pienen auk on tai syvennyksen koolta an 27 x 19 cm t ä y-
te t a i paikkaus, tas oi te tai umpeenmuura u s . Tiilten l eveys 
tässä 13 cm, pituus (katkaistuja) 17 ja 16 ,5 cm. Lisäks i on 
käytetty täytteenä ylhäällä ja oikealla reunoissa pieniä 
tiilenpaloja. Laasti on harmaata, uuden tuntuista. 

Ikkuna-aukot: 
Itäinen: Kaari on loiva segmenttikaari, joka on muurattu 

vuoroon pystytiilistä ja kaksista päälleekäisistä syrjälleen 
muuratuista tiilistä. Keskellä on kiilakivi, joka muodostuu 
kahdesta päällekkäisestä, syrjälleen muuratusta_tjilestä, 
joista alempi on tehty kiilanmuotoiseksi. Kaa ren tiilien 
koko: 27 X 7 ; 25 X 7 ; 27 X 8 ; 22 ,5 X 8 ; 29 X 8 ; 25 X 7,5 
14 X 9 13 X 7 ; 15 X 8 ; 14,5 X 7 ; 15 X 8 ; 15 X 8 ; 
15 X 9 ; kiilakivi 14 X 7/5 ; 14 X 8 ; 13 X 8 t 15 X 8 ; 
14 x 7 cm. 
Laasti kaaren saµmoissa on harmaata,karkeahkoa, tiivistä . 
Kaaren tiilten etunurkat ovat murretut. Kaari on kapeampi 

kuinnykyisen ikkuna-aukon leveys. Ikkuna-aukkoa on sitäpa it-
si kavennettu vielä entisestään. Alkujaan vanhaan muuriin 
murretut pielet ovat olleet idässä 34 cm idempänä eli kaak-
koisseinään asti ja lännessä 37 cm lännempänä . Aukon ka aren · 
jatkeet kumpaankin suuntaaiovat tiilisumoissa näkyvissä, B 
rapattu pinta, jossa vaalea pihtakäsittely. 
Tiilet umpeenmuurauksessa ovat vanhan muurin tiiliä ehjä-

pintaisempia, kooltaan esim.: 25 x 7; 26 x 7; 27 x 7 ; 
28 X 7,5 ; 30 X 7 ; 29 X 7 ; 29 X 8,5 ; 25 X 7,5 cm. 
Limitys on per iaatteessa vuorottaisia pää ty- ja juoksuker~ 
roksia. Laasti on harmaata, haurasta, hiekan ja kalkkiti i~ 
vistymien sekaista. Väriltään se on vihertävän harmaata. Um-
peenmuuraus jatkuu l a ttianrajaan asti. Ikkunakomero on s a a t -
tanut olla katonrajasta .lattiaan ulot t uva syvennys, mutta 
on muurattu umpeen kavennuks en yht eydes s ä myös alaosaltaan. 
Läntinen reuna antanee viitteitä tähän suuntaan. Itäinen 
kavennusmuuraus ei ole liitoksessa kaakk oisseinään, joka 
jatkuu täytemuurauksen .taakse. Kaakkoisseinässä on viit t e i -
tä nurkkaliitoksesta: eteläseinän sisäpinta olisi jatkunut 
nykyisen s.einäpinnan tilalla samassa tasos sa. 
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Läntinen ikkunasyvennys: Sa malla tavoin vanhaan muuriin m 
murre tut pielet kuin itäisessä k in i kkunasyvennyksessä . Sy-
vennys saattaa olla ollut itäisen tavoin le~eämpi, mutta ra-
jaa aikaisemman pielen ja kavennuksen välillä ei pielissä 
ole näkyvissä. 
Kaari vastaa rakenteemtaan ja m~odoltaan itäisen aukon kaar-

ta, mutta ulottuu aukon reunasta reunaan Tiilet kaaressa ovat 
voimakkaammin kallistetut, kiilakivenä olevista kahdesta~ 
päällekkäisestä tiilestä alempi on aivan terävä ja kapea siru 
ja se ei ulotu viereisten tiilten alapintaan asti, vaan ~ jää 

niiden väliin. Tiilien kokoja kaaressa esim.:30 x 8; 29 x 8; 
29 X 8 ; 17 X 8 ; 15 X 7,5 ; 15 X 8,5 ; 16 X 9 cm. --- -

Lounaisnurkka eli läntisen ikkunan ja lounaisseinän umpeen-
muura tun aukon välinen seinän osa: 

Poikkeaa muista nurkista siinä, että se on pyöristetty. Tii-
lien limitys on periaatteessa juoksu - juoksu - pääty, , mutta 
väleissä on käytetty tavallista suoraa seinäpintaa enemmän ta-
sauspaloja, päätyjä ja pienempiäkin kappaleita. Tiilien kokö---
esimerkkejä: 31 ,5 X 8 ; 29 X 6,5 ; 29 X 8 ; 30 X 6 ; 28,5 X 7,5 ; 
28 X 7,5 ; 29 X 8,5 ; 27 X 8 ; 15 X 9 ; 12,5 X 7,5 ; 13 X 6 ; 
13 x 7,5 ; 12 x 7 cm. 
Seinänosan kuusi alinta tiilikerrosta laskevat voimakkaasti 

pohjoiseen päin. Kaltevuus näyttää olleen jo rakennusaikainen, 
koska tiilikerrosten oikaisemmseksi on 6:nnen kerroksen latti-
asta lukien yläpuolelle muurattu lähelle ikkuna-aukon umpee~
muurausta ohut, kiilamaiseksi halkaistu tiili. Sen koko on 
31 ,5 x 2,5/ 5 cm. Laastissa ei ole havaittavissa vaihtelua. -
Laasti on kellertävää, seassa kalkkitiivistymiä ja puuhiilensi-
ruja. Limitys jatkuu 199 - 191 cm:n korkeudelle lattiasta,(raja 
laskee pohjoiseen kuten saumat yleensäkin) jossa tillimuuraus 
muuttuu syrjälleen muuratuista tiilistå tehdyksi. Tällaisena 
muuraus jatkuu läntisen tkkunan · ja lounaisseinän umpeenmuura-
tun aukon välisellä osalla kattoon asti. Muuraukseen on käy-
tett~ sekä ehjiä tiiliä että katkaistuja. Tiilien kokoesimerk-
kejä: 29 x 15 (yle§lsin) ,; 29 x 16 cm. Laa sti on samanlai.sta 
kuin alempana, vain puuhiiltä ei räy olevan joukossa. 
Tiilet alaosassa ovat pinnaltaan rapautuneita, yläosan syr-

jällään olevat tiilet taas ehjiä, sileäpintaisia. Seinä n ylä-
osan reve~ointi lienee tehty huonetta kiertäneen holvikäytä-
vän purkamisen ja seinän tasauksen yh~eydessä. 
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Lounaisseinä : Suurimmaksi osaksi seinäpinta muod ostuu seg-
menttikaarisen aukon umpeenmuurauksesta. Aukon nykyiset pie-
let on murrettu vanhaan muuriin. I kkunasyvennyks en umpeen-
muuraus alkaa lattiasta asti: ti i l et on limitetty vuorottaisiin 
juoksu- ja päätykerroks iin. Tiilien kokoja : 29 x 7 ; 30 x 7 ; 
30,5 X 7 ; 30 X 7,5 ; 14 X 7 ; 15 X 7,5 ; 15 X 7 ; 15 X 6,5 cm. 
Laasti on karkeaa. harmaata, hiekansekaista, joukossa on suu-

riakin kalkkitiivistymiä. Kaari vastaa rakenteeltaan nykyisten 
ikkuna-aukkojen kaaria. Aukon leveys on ollut n. 150 cm. 

Ikkuna-aukon umpeenmuurauksen pielisaumat ovat syuorat ja sel-
väpiirteiset n.85 - 82 cm:n korkeudelta alkaen lattiast~ luki-
em , alempana on murtosauma vanhaa muuria vasten aukon keski-
linjasta ulompana. Em. taso saattaa olla ikk.unapepkin korkeus. 
Syvennys saattaa olla ennen aukon umpeenmuurausvaihetta täyte t -
ty ikkunapenkin korkeudelta seinäpinnan tasoon, tai epämääräi-
nen sauma saattaa olla syntynyt ikkunapenkin murtamisesta -koko 
syhennyksen Ufilpeenmuurauksen yhteydessäo Tiilien koko ja laas-
tin koostumus oletetun ikkunapenkin tason ylä- ja alapuolella 
on sama. 
Aukon umpeenmuuraåksen ja vanhaa n muuriin murretun pielimuu-

rauksen pohjoispuolella jatkuu alkuperäinen tiilimuuri. Se 
kaartuu loivasti länteen ja jatkuu luoteissseinän etelä/l ou-
naispään taakse. Seinät eivät periaatteessa ole liitoksessa 
keskenään, mutta seinän yläosassa, katosta alas mitattuna 85 
cm:n matkalla on seinien kesken ham.mastusliitos, joka saa ttaa 
olla tehty luoteisseinän ja sen kaariaukon rakentamisen tai 
myöhempien korjausten yhteydessä. Laasti tässä liitososassa on 
valkeampaa kuin alkuperäiaen laasti. Ti i lien koko esim: 28 x·s; 
30 x 8 ; 31 x 7 cm. 
Luoteisseinä:Seinäpinta on tasainen, tiilet ovat eijjäpintai-

sia. Seinässä on segmenttikaaris en lattiaan asti ulottuvan 
aukon umpeenmuurau~.n. 1/2 m seinänosan keskiakselin etelä-
(lounais)puolella. Huoneen länsinurkan ja umpeenmuurauksen 
väliin jäävässä seinänosassa on tiililimitys selväpiirteinen 
vuorolimitys, joka koostuu juoksuista seinäpinnassa. Ti i lien 
koko: 28 x 7 ; 29 x 7 ; 28 x 8 ; 29 x 8 cm. Seinän yläosa on 
hammasliitoksessa viereisen (lounais)seinän kanssa (ks. ed.) 
Tiilikerrokset ovat vaakasuoria. Laasti on valkoisen harmah-
tavaa, karkeahkoa, kalkkipitoista. 
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Umpeenmuurauksen pohjois( koillis )puolella oleva osa se i näs tä 
on tiivi isti muura t t ua, sileä-4 j a ehjäpint a i sis t a tiilis tä , 
mutta limitykseltään epämää räinen, jopa siinä määrin, että eri 
tiilikerroksia on paikoin vaikea seutata tiilien koon (paksuu-
den) suuren vaihtelevuuden vuoksi. Kaikk i t iil et näyt tävä t 
kuitenkin olevan normaalisti lappeelleen muurattuja, syrjäl-
lään olevia tiiliä ei seinän pinnassa näy lukuunottamatta 
yhtä aivan seinän alaosassa. Seinän alaosa lattiasta mitattuna 
31 cm:n korkeudelta koostuu pienehköistä kivistä ja tiilenpa:!:: 
loista sekä muurilaastista. Ei muodosta varsinaista ehjää pin-

" taa (etenkään rappauksen poistamisen j ä lkeen). Tämä alaosa ul-
konee seinän pinnasta n. 5 cm:n verr an, mikä ero on tasattu 
3:n seuraavan tiilikerroksen portaittaisella 1 = 3 cm sisään-
vedolla. Laasti on harmaanvalkmista kuten se i näno san lounais-
puoliskos sakin. Tiilien väri vaiht ele e punais es t a (yleensä ) 
aina mustaan (yksi kpl). Tiilien kokoesim.:32 x 7,5 ; 28 x 6,5 ; 
30 X 6 ; 29 X 7,5 ; 27 X 7 ; 9 X 7 ; 19 X 6 ; 17,5 X 9 ; 
30 X 8 ; 21 X 7,5 ; 13 X 7 ; 22 X 5 ; 30 X 10 cm. 
Seinänosan koillispäässä eli huoneen luoteisnurkas sa on ka t-

kaistuja, ::seililästä ulonnei ta tiiliä 4 ke r rosta, j oid~n kohdalla 
nurkka pyöristyy huoneeseen päin. Terävämpi nurkka alkaaa näi-
den yläpuolelta, 55 cm lattiasta. Nurkassa, luoteisseinässä, 
n.50 cm katon alapuolella on rikki hakattu puun pää limityk-
sen seassa p n. 3 cm. 
Luoteisseinä on hammasliitoksessa pohjoisseinään. 
Aukon umpeenmuuraus: Kaariaukko o~ ollut n. 113 cm leveä, ja 

todennäköisesti oviaukko, joka on ulottunut lattiaan ast~. 
Aukkoa ei. ole murrettu seinään, vaan se on ollut siinä alkupe-
räinen. Umpeenmuuraus on limitetty vuorottaisiin juoksu- ja 
päätykerroksiin. Saumat ovat leveämpiä kuin s einän muuraukses-
sa (~-Jcm), laasti on kalkins ekaista , harmaa ta, tiivistä• 
Umpeenmuurauksen yhteydessä on seinäpintaa alaosastaan oi-
kåistu ulottamalla umpeenmuuraus revetoinniksi aukon oike-
an pielen yli n. 25 cm. Seinä pinnan ja auk on umpeenmuurauk-
sen pinnan ero on tässä osassa n. 6 cm. 
Aukon kaaripinnassa on jäljellä rappaus- ja vä rikerroks i a, 

joista näkyvissä on kellertävää j a ha rmaa ta. 
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Pohjoisseinä: jakaantuu keskell ä olevan ho r mirakennel man 
erottamaan länt i senn ja itä i s e en osaan. 
Länti s essä osas s a on eh j ää muuria vain l äntisirnmäasä os a ssa , 

oviaukon ja huone en luoteisnurkan välillä. Muuraus pyrkii 
olemaan 2/3 vuorolimitystä. Tiilet ova t osi t t a i n alkuper ä i-
sirnmissä muurirakenteis sa käytetyn kaltaisia, osittain uudem-
man näköisiä. Väri vaihtelee punaisesta ruskeaan ja mustaan. 
Tiilien kokoesim.: 29 x 7,5 ; 29 x 8 ; 28x 8 ; 31 x 8 ; 30 x 9 c 

Seinän alaosassa, 4:nnen tiilikerroksen yläpuolella on kaksi 
vierekkäistä tiiltä syrjällään, leveä pinta näkyvissä. Näi-
den koko on 29 x 15 ja 25 (katkaistu) x 15 cm. Laasti on 
kalkkipitoista, valkeahkoa, karkeahkoa. 
Yksityiskohta: yhden tiilikerroks en, joka pää tty.y luoteis e 

se i nää ~asten, korkeudella ( cm lat tiasta) kohdalla on luo-
teis- j a poh joisseinä n nurkan s a umas sa kahta eri laast i a si-
ten, että luoteisseinän pinnassa on kell ertävää, alkuperä i-
simmissä rakenteissa käytetyn kalta ista laastia n. 2,5 cm paksu 
kerros, jonka pohjoisseinän l änsipäätä vastassa olevassa pin-
nassa näyttää olevan harmaata väriä - vrt. es im. E 207:n sei-
nistä löytyneet värijäänteet. Tämän laastin j a pohjoisseinän 
tiilenpään välissä on valkois t a laastia n. 0,5 cm:n paksuudelta. 
Suuren oså.n pohjoisseinän länsiosasta vie oviaukko ja sen pie-

limuuraukset, jotka on murrettu seinän muuraukseen. Pielissä 
tiilien koko on 29 x 15 x 7 cm. Laasti on hiekan ja kalkin-
sekaista, harmaata, tiivistä, pitävää. 

Ovisyvennyksen lautakatteen yläpuolelle seinässä on kaari, jo-
ka rakenteeltaan vastaa muita huoneessa olevia ikkuna- ja ovi-
aukkojen kaaria, mut t a on matalammalla: kaaren yläosan ja 
katon väliin mahtuu kaksi tiilikerrosta. Kaari on osittain -
päistään ja alaosaltaan - rikottu ovisyvennystä ehkä tasa-
lakiseksi muutettaessa. Kaari lienee seinäpinnassa ol~ut al-
kuperäinen ja on saa ttanut kuulua nykyistä hiukan kapeampaan 
aukkoon. Kaaren itäpäässä, suunnilleen ovisyvennyksen itä-
pielen linjassa oli l aastissa suuri, n. 3 x 4 cm kokoinen 
puuhiilen pala. 
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Ovisyvennyksen ja kaaren itäpuolella seinäs sä on ehjää muuraus-
ta vain yläosassa, ovisyvennyks en yläreunan tason yläpuolella. 
Tämä seinän osa on kaarta j a muuta seinän l änsiosaa 3 - 4 cm 
syvemmällä, pohjoisempana, ja kallistuu hiukan pohjoiseen 
päin. Laasti on jälleen keltaista, hieKan, kalkin ja pikkukivi-
en sekaista. Saumojen paksuus on 3 - 4 cm. Tiilien väri on lä-
hempänä ruskeaa kuin punaista. Kaikesta päättäen kysymyksessä 
on jälleen tornin vanhimpaan havaittavissa olevaan rakentee-
seen kuuluva osa. Tiilien koko: 28 x 8 ; 29 x 8 ; 30 x 8 ; 
13 x 8 . cm. 

,, 
Ylempänä katon rajassa on kerros syrjälleen muurattuja tiiliä, 

joiden koko(leveys) on 15 cm, pituus vaihtelee; tiilet ovat 
katkaistuja. 

Oviaukon itäpuolella seinä muodostuu erilaisista paikkaus- ja 
täytemuurauksista, sekä useas sa vaiheessa r akennetusta hor~ista. 
Hormin matalammassa (sekä horisonta&lisesti että vertikaali-
sesti), vinosti hormin pääosaan lått.tan ~~yläpuolella 175 cm:n 
korkeudella liittyvässä osassa aikaisempi vaike on n. 23 7 25 
cm:n paksuinen. Sen ja ulomman, myöhäisemmän, 1/2 tiilen vahvui-
sen muurauksen välissä on rappauskerros ja useita värikerroksia, 
joista päällimmäisenä näkyy punaruskea väri. 
Tiilien koko aikaisemmassa vaiheessa on n. 29 x 15 x 8 cm, 

myöhemmässä 30 - 28 x 15 x 7 cm. (esim.) 
Hormin uloin, pohjoisseinästä n. 96 um ulkoneva osa on suora 

vain itä- ja eteläseinämiltään. Itäpuolella se yhtyy pohjoise 
seinään vinona, n. 110 cm pitkänä ?einänä n. 45 asteen kulmassa. 
Itäseinämän tiilet ovat yleensä 29 x 15 x 7(-8) cm kokoisia, 
punaisia ja ehjäpintaisia. Laasti on ennemmin habmaata kuin val-
koista. Hormin tämä seinämä näyttää olevan vain puolen tiilen 
paksuinen, sillä eteläseinä muodostuu enemmän tai vähemmän 
huolimattomasta muurauksesta, johon on käytettj pääasiassa 
rikkinäisiä tiiliä. Laasti tässä osassa vaihtelee valkoisesta 
keltaiseen (vähän) ja savenväriseen (haurasta). Selvää limitys-
tä ei ole. Lähellä katonrajaa on pyöreä aukko jos :.a oli ilman-
vaihtoa varten lautasventtiili. 

Hormin vino seinä: Muuraus on tiivistä, sileää, systemaattista. 
Limitys koostuu juoksuista, lähentelee 2/3 kiven vuorolimitystä . 
Seinäpinta on pääasiassa tasainen, tiilet punaisia, joukos sa 
mustaksi palaneitakin, ehjäpintaisia. Saumat ovat n. 2 cm:n 
pakslil.iset,' laasti harmaata, hienojakoista, tiivistä, kovaa. 
Tiilien koko on 29 x 15 x 7 cm, ei juuri vaihteke. 
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Kaksi ylimmäi s tä t i iliker taa muodos t uu päätykerroks is t a. Katon-
rajassa näiden yl ä puolella (j a i l meisest i t akana) on näkyv issä 
rappauskerros, joka on kalki t t u valkoiaeksi. Tiilien k oko : 
15 x 8 cm. 
Vinon seinän alaosa on painmnut keskeltä s isään n. 1 cm: n ver-

ran 4 - 5 tiilikerroksen eli 45 cm:n (la t t iasta) korkeudelta . 
Kolme alinta tiilikertaa on ladottu lappeelleen,neljännen 
muodostaa kolme vierekkäistä syrjälleen muurattua tiiltä, le-
veät pinnat näkyvissä. 

Vino seinämä päättyy pohjoisseinää vasten, joka jatkuu sen 
taakse. Liitosta ei ole. 
Pohjoisseinän itäosa: on jonkin verran länsiosaa etelämpänä. 

Tiilet ovat ruskehtavia, limitys on jälleen juoksu-juoksu-pääty, 
mikä vastaa tornin vanhaa, ehkä alkuperäistä rakennetta. Tiilien 
koko: 30 X 7 ; 30 X 8 ; 30 X 7,5 ; 29 X 8,5 ; 29 X 7 ; 14 X 7,5 
14 x S ; 13 ,5 x 8 cm. Laasti on kellertävää , pikkukivien, kal-
kin ja puuhiilen sekaista; saumojen paksuus on 2 - 3 cm, keski-
määrin 2,5 cm. Hormin vinon seinän taakse jatkuvassa osass a on 
rappaus- ja maalikerroksia n. 1 ,5 cm:n paksuudelta, päällimrnäi-

-
senä kellertävä ja mustanharmaa o 
Pohjoisseinän alaosassa, vinon horminseinä n takana ja osittain 

sen itäpuolelta esiintulevana on umpeenmuurattu kaariaukko. 
Aukon alareunan korkeus lattiasta on n.44 cm. Kaaren kanta on 
120 cm lattian yläpuolella. Kaari on kauluksellinen eli tornissa 
vanhimmaksi oletettua tyyppiä. Aukon itäseinämä on vino, luotee-
seen osoittava. Reunan tiilet on hakkaamalla muotoiltu kulmaan 
sopiviksi. 
Koillisnurkassa on n. 55 cm:n leveydeltä limitykseen sovittama-

ton täyte- tai paikkausmuuraus, jossa tiilet ovat seinän keski-
korkeudelle asti, 142 cm lattiasta, syrjälleen ladattuja, kahta 
tiilikerrosta lukuunottamatta (3. ja 7. lattian yläpuolella). 
Seinän yläosassa· - ~äytemuurauksen limitys koostuu periaatteessa 
vuorottaisista pää ty- ja juoksukerroksista. Vanhan muurin ja 
täytteen välillä ei ole suoraa saw.o.aa, vaan vanhasa muurissa 
on murtopinta. Täytemuurauks en tiilien k okoja: 29 x 15 ; 
29 x 7 ; 29 x 7,5 ; (yläosassa) 28 x 7 c m. Alaosassa (syrjällää n 
olevat ti i let) laasti on valkeaa, saumat kapeita, n.1 cm. Yl ä -
os assa laasti on harmaata, saumat l eveämpiä . Nurkassa,158 cm 
lattian ylä puolella, on kolme ti i ltä vierekkäin syrj ällään, 
pä ädyt nä k1vissä. Näiden vä lissä ja ympäri l lä on keltais t a 
laastia. Tiilien koko on 14 x 8 cm. Täytemuurauksen takana 
näyttää olevan harmaakiviseinä, jonka s aumoissa l~asti on kel-
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Koillisseinä : Ehjää ouurausta on seinän keski- ja yläo sassa. 
Limitys siinä koostuu vuorottaisista pää t y- ja juoksu.kerrok-
sista. Tiilet ovat punaisia, joukossa t uomia ja ruskeita, si-
leä- ja ehjäpintaisia. Tiilien kokoesim: 28 x 7,5 ; 29 x 8 ; 
29 X 7,5 ; 29 X 7 ; 32 X 8,5 ; 31 X 8 ; 14 X 7,5 ; 15 X 7,5 ; 
14,5 x 7 cm. Laasti on valkoista,hienojakoista. Saumat n. 1 ,5 
cm:n paksuiset. Seinäpinta jatkuu pohjoisseinän taakse ilman 
liitosta. 

Seinän luoteisosan alanurkassa on epämääräinen, eri kokoisis-
ta tiilistä muodostuva paikkaus- tms. muuraus, jossa myös laas-
ti on vaihtelevaa. Epämääräisen muurauksen muodostamå~· osa ulot-
tuu kolmion muoto~sena lattiapinnassa huoneen ko~~lisnurkasta 
n. 90 cm . kaakkoon ja ulottuu em. nurkas s a 150 cm:n korkeudelle • 
Tässä on useimmat näkyvissä olevat tiilet muurattu syrjälleen, 
leveä pinta näkyviin. Alaosassa on myös tiiliä täysin epämää-
räisessä asennossa runsaan laastin seassa ikäänkuin valettuna. 
Tiilien koko vaihtelee: suurin on 31 x 15 x 8 cm. Sen ja ala-
puolella olevien tiilien ympärillä laasti on keltaista. Muussa 
osassa laasti on vaihdellen harmaata ja valkoista. Tiilimittoja: 
14 X 7 ; 27 X 13 ; 13 X 7 cm. 
Suuren osan seinästä vie etelä(kaakkois-)osassa oleva aukon 

umpeenmuuraus. Se on tehty vain yhden syrjälleen muuratun tii-
len vahVU.isena. Saumoissa on laasti harmaa~a, hienojakoista ; 
ja tasalaatuista. Saumat ovat ohuet, n. 1 cm paksut. Tiilet 
ovat punaisia, sileitä, yleensä ehjäpintaisia. Tiilien koko: 
28 X 14,5 ; 28,5 X 15 ; 30 X 16 ; 31 X 16,5 ; 30 X 15,5 cm, 
paksuus n. 7 cm. Itse aukon reunat ovat epämääräiset: yläosassa 
ei ole minkäänlaista kaarta ja vasen eli luoteisreuna on ilman 
pielimuurausta ja ulottuu laajimmillaan 140 cm:n päähän huo-
neen itänurkasta. Aukon alkuperäinen leveys on vain arv~tta
vissa, lienee ollut n. 120 cm. Umpeenmuuraus yhtyy ilman lii-
tosta kaakkoisseinään, joka jatkuu sen takana kaartuen itään. 
Umpeenmuurauksen taakse jää tyhjä tila, jossa on näkyvissä 
E 303:n (ns.Turku-salin) puolelta tehty nurka n umpeenmuuraus. 
Näiden väliin seinän sisään jäävä osa on holvattu ja rapattu: 
tässä on aiemmin ollut yhteys E 303:n ja E 307:n välillä. 
Seinän ehjäs sä muuraukse s sa on joidenkin tiilien pinnassa 

jälkiä ähuesta slammauksesta, jossa pinnalla on mustanharmaa 
värikerros. 
Kaakkoisseinä: keskellä seinää on umpeenmuurattu kaariaukko. 
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Sen mol emmi n puolin tiilimuuri koostuu ehjästä muur auR:sesta , 
jossa limitys on juoksu-juoksu- pääty . Ti i let ovat p~nnaltaan 
rikkonaisia, punaruskeita. Tiilikerr okset laskevat koilliseen 
jonkin verran. Saumoissa laasti o~ kel lertävää , tiivistä, se-
assa on ·kalkkitiivistymiä j a puuhiiltä. Tiilien koko: 32 x 9 ; 
31 X 8,5 ; 29 X 8 ; 15 X 7 cm. 

Saumat ovat paksuj a, n. 2 - 3 cm. Seinä jatkuu yhtenä isenä 
muurauksena E 303:een johtavaan umpeenmuurattuun aukkoon, jossa 
limitys peittyy rappauksen alle. Käytävän katon kaaren kannan 
tason alapuolella on seinästä esiinpistäneet kaksi tiiltä kat-
kaistu. Muuta merkkiä koillisseinän aukon kaaresta ei ole. 
Seinän yläosassa on ilmeisesti nuorempi tiilimuuraus, alaosan 

vastatessa tornin todennäk. vanhimpiin rakenneoR~jn kuuluvaa 
tyyppiä. Raja vanhan ja uuden muurauksen välillä on seinä ssä 
210 cm (koillisnurkassa) - 192 cm (lounaisnurkassa) lattiata-
son yläpuolella. Rajan yläpuolella limitys on samanlaista(tai 
siihen pyrkivää) kuin aukkojen umpeenmuurauksissa, vuorottaisia 
pääty- ja juoksukerroksia. Tiilien koko tässä osassa on esim.: 
27 x 8 ; 28 x 7 ; _ 1 5 x 7 ; 1 5 x 7, 5 cm. J aukossa on myös is om-
pia, ehkä uudelleen käytettyjä. Laasti on tässä osassa valkeam-
paa kuin alempana. Alemman osan tiili.kerrosten vinoutta on 
ylemmän osan muurauksella myös oikaistu. 

Aukko on seinään murrettu, kuten nykyiset ikkuna-aukot. Kaari 
on rakenteeltaan näitä vastaava. Sen yläreuna on katon tasalla. 
Aukon umpeenmuuraus ulottuu lattiaan saakka n. 142 cm:n levyi~ 
senä~ Vaikea havaita, onko aukko muurattu umpeen yhtenäisesti 
vai eri vaiheissa. Limityksessä on.vuorottaiset juoksu- ja paa-
tykerrokset. ~aasti on harmahtavaa, täynnä kalkkipilkkujaT mure-
nevaa. Muurauksen:. pinta on epätasainen;· tiilikerrokset eri sy-
vyydellä. Yiilien koko: esim. 29 x 7 ; 28 x 6 ; 30 x 7 ; 32 x 7 ; 
15 X 7 ; 15 X 7,5 ; 13 X 6,5 cm. 
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Oviaukko johtaa E 307:stä E 301: een . Aukko on kokonaan avattu 
ja sen s einämissä olevat r appaus - ja rraalipinnat paljaste t tuo 
Aukon koko: l eveys E 307:n puolella on 113 cm, E 301:n puolell a 

100 cm. Aukon suurin korkeus kaaren laesta pohjaan on E 307 :n 
puolella 216 cm ja E 301:n puolella (nyt) 205 cm. Aukon ke ski-
linja syvyyssuunnassa ei ole kohtisuora seinään nähden, vaan 
aukon suunta on hiukan vino pohjoiseen. 

Aukon pohja on 12 - 13 cm nykyistä E 307:n lattiaa k orkeam-
mallao Se on tehty syrjälleen aukon syvyyssuuntaan muuratuista 
tiilistä~ N. 46 - 50 cm aukon E 307:h puoleisesta reunasta on 
ollut askelma, jonka korkeus on ollut n. (vajaat?)20 cm. Se on 
ollut tehty samalla tavalla syrjälleen muuratuis~a. tiilistä ja 
se on ollut kahden tiilenmitan (pituuden) mittainen eli ulottu-
nut n. 60 cm:n syvyisenä aukon E 301:n puoleisessa reunas s a ol-
leeseen kynnyspuuhun asti. Kynnyspuun yläpinta lienee ollut 
tiiliaskelman tasossa. Kynnyspuusaa on os a jäljellä aukon etelä-
reunan alla. Sen perusteella on aukon korkeus E 301:n puolella · 
ollut n. 10 cm nykyistä matalampi. Askelmasta on malliksi jätet-
ty kaksi tiiltä, joider4coko on 30 x 15 x 6 cm ja 28 x 13 x 6 cm. 
Niiden yhteenlaskettu pituus = askelnm.n syvyys N 60 cmo 

Aukon eteläreuna osuu yhteen E 301:n eteläseinän ja kuusi-
kulmaisen tornin luoteisseinän muodostaman nurkan kanssao 
'Pintakäsittelyt - rappaus- ja maalikerrokset - ovat varsin 

hyvin säilyneet. Aukon katossa rappaus on tallaella kauttaal-
taan, pohjoisseinämässä lähes kokonaan ja eteläseinämässäkin 
aukon korkeudelta vaikka ei koko aukon sein€tmän leveydeltäo 
Rappauskerroksen paksuus vaihtelee;1 - 1 ,5 cm. Laasti on vaaleaa~ 
tasa-aineista ja karkeahkoa. 

E 301:n puoleiselta suulta aukon pielistä puuttuu rappaus n. 
28 - 30 cm leveältä kaistalta aukon syvyyssuunnassa niin sivu-
seinämistä kuin katostakin. Tässä on aukossa todennäköisesti 
ollut oven puitteet, siihen ainakin viittaavat pystysuorat pai-
nanteet laastissa. Kaaren ja pohjoisen seinämän nurkassa on näh-
tävissä jäännös lunettipinnasta. 
Umpeenmuuraus lienee tämänkin aukon osalta tapahtunut vaiheit-

tain: ensin on muurattu vain ohut seinä aukon E 301:n puolei-
seen päähän, niin että :~J>.307:n puolelle on muodostunut komeroo 
Komerovaiheeseen viittaavat aukon sivuseinämissä kolmella eri 
tasolla olevat vaakasuorat n. 5 - 6 cm leveät jäljet, joissa 
keskellä (ainakin) kurr:massakin pääs sä on s uuri rautanaula t ai 
jälki sellaisesta. Kysymyksessä lienevät hyllyjä kannattaneisen 
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listojen tai hyllyjen itsensä jättämät jäljet. Hyllyjen tasot 
mitattuna jälkien keskikorkeudelle komeron etureuna.B pohja sta 
(= E 307:n puol. reuna) ovat 50, 107 ja 163 cm. Jäljet osoit-
tavat, että ainakin pää llimmäinen maalikerros on sivelty seinä-
miin hyllyjen paikallaan ollessao 
Värikerrokset: Päällimmäisenä on keltainen väri, joka on näh-

tävästi yhtenäinen sivuseinämissä ja katossa; em. komerovaiheen 
väri. Kellertäviä kerroksia on kuitenkin enemmän kuin yksi. 
~innan alla on näkyvissä mm. kerros, jossa seinän alaosa on ol-
lut musta tai tummanharmaa. Alinna olevat värikerrokset __ ovat 
valkeita tai vaaleita. 
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Tiile t on muurattu vuorot taisiin pää ty- ja juoksukerroks iin. 
Laasti tiil i en väl issä on vaalean harmahtavaa , kal kkipilkku-
j en sekaista. 
Ti il imittoja n. 55 cm:n etäisyydellä seinän s isäpinnasta : 

27 X 6 , 5 X ? ; 28 X 6 , 5 X ? ; 30 X 1 5 X 7 ; 27 X ? X 6 , 5 j 

28 X 15 X 6,5 ; 26 X ? X 6 ; ? X 15 X 6,5 cm. 
Aukon keskivaiheilla n. 60 cm seinän (s is~pinnasta tavattu 

tiilimuuraus oli tasaisempaa, seinämäisempää kuin muualla ja 
holvin rajassa oli runsaasti laastia, pinnaltaan aivan tasais-
ta. Samalla etäisyydellä oli kolon sivuilla myös runsaammin 
laastia ja tiilet olivat puolikkaita. Kumpaonkin reunaan muo-
dostui ' sauma. Tasai s empi muuraus jatkui s~inän ~,_..' ~_:.J · ,_ :.. . taak-
se. Yl ä osan laastin poistaminen osoitti as ian olevn nä in, sil-
l~muuraus jatkui myös holvikaa r en taakse . Holvin leveys on 
n. 57 cm. 

Aukon vasemmassa reunas sa oli muuraus jo n. 43 - 47 cm:n 
päässä:i 

Aukon reunojen tiilimittoja: 
29 X 15 X 8 ; 29 X 15 X 7,5 ; 28,5 X 15,5 ; X 8 ; 29,5 X 15 X 8,5cn 

Edessä olleen tiilimuurauksen tiilimit t oja: 
? X 15 X 7 ; 25,5 X? X 7 ; 30 X ? X 8 ; ? X 15 X 6,5 ; 
29 X 13,5 X 7 ; 27,5 X 13,5 X 6 .i 28 X 13 X 7 cm. 
Ulkopuolelta muuratussa s e inässä tiili on materiaaliltaan ko~ 
vempaa ja laasti siinä kovemmin kiinni kuin edessä olleessa 
muurauksessa. 

Kaakkoisseinä: umpeenmuurauksen poistaminen 
Tiilimuuraus on tehty vuorottaisiih pääty- ja juoksu.ker-

roksiin. Tiilimittoja: 
29 X 14,5 X 7,5 ; 29 X 14,5 X 7 ; 30 X ? X 6,5 ; 30 X 1~ X 7 ; 
? X 15,5, X 7 ; ? X 15 X 8 ; 30,5 X 16 X 8 cm. 
Laasti pn vaalean _harmahtavaa, runsa 2sti kalkk i pilkkuja si-

s ä ltävää . .Muurauksen yl ä osas sa ja oiKea .::; sa reunassa on run-
saasti laastia ja muutenkin on muurattaessa käytetty paljon 
laastia. 
Et ä isyydellä 77 cm i kkuna-aukon eteläreunassa ja 74 c m pohj ois-
reunassa tuli aukon yläosassa vas taan suora osa, jonka korkeus 
on~. 19 cm, tämän pinta on maalattu. 
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Sijoituksesta ja muodos~a voi päätellä, että huone olisi 
ollut jaettu välisein9.llä kahteen osaan, itä is een ja län-
tiseen huoneeseen. Uuni on ollut i t ä i semmän huone en luoteis-
nurkassa. Viimevaiheessa (? ) uuni on ollut rakennet tu ni in, 
että sen etusivu on ollut nurkkaan nähd en 45 asteen kulmassa . 
Etuseinämä on ollut suora . Uunin yläreunassa on ollut (laas-

tista muodostettu)profiililista · ~ ~ jonka ääriviiva on näkyvis-
sä seinän yläosassa olevassa rappauksessa. Uunin etusivulla 
on ollut yläosassa keskellä nelikulmainen komeromainen sy-
vennys . Muuria purettaessa ei saatu tarkempaa selkoa uunin 
muodosta. 
Edeltävässä vaiheessa paikalla ollut uuni on ollut erimuo-

toinen, koska pohjoisseinän yläosassa oleva laastista muo-
vattu profiililista ja sen alapuolella oleva rappaus- ja 
maalipinta jatkuvat n. 30 - 35 cm pohjoisseinän pinnassa 
puretun vinon seinäRmän (viim. uunin e tuseinän) takana. 
Muurin sisuksessa on näkyvissä koillis-lounaissuuntainen 

ikäänkuin tynnyriholvi, joka alkaa seinässä uunin takana 
olevan nelikulmaisen aukon itäreunasta, n . 45 cm lattian ylä -
puolella ja jatkuu länteen: kaarimainen muuraus on näkyvissä 
va in itäosaltaan. Läntinen puoli - jos s itä on - peittyy 
muuhun muuraukseen. "Holvin .. l akikorkeus latt iasta on n. 
1 m. Kaaren alapuolella on umpinaista muurausta, sen ylä -
puolella on pohjoisse inää vastaan suuntautuvan vaakasuo-
ran hormikanavan aukko, jonka koko on n. 10 x 10 cm. 
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lattiapinnan purkamisen jälkeen 

Uusien lattialautojen alla ei ollut vanhaa l audoitusta jäl-
jellä. Laudat olivat kiinnitetyt niskojen var aan, jotka oli-
vat välipohjan parrujen pää l lä ja korottivat niitä n . 30 cm: 
llä. Parru jen välissä täytteenä oli laastia, tiiilienpaloj a j a 
hiekkaa. 
Lattiaparrut ovat itä-länsisuuntaiset ja ulottuvat alemman 

kerroksen nelikulmaisen huoneen(E 207) yli.· Huoneen itä')' ja 
länsiosaan jää siten matalan kolmion muotoinen ala muurin-
päällystä, jossa on näkyvissä tiilinen murtopinta. Parruja on 
7 kpl, ne ovat nelikulmaisiksi veistetyt, erittäin säännö~li
sem, läpimitaltaan n. 25 x 25 cm. Niiden pää t ovat upotetut 
itä- ja länsiseinään (E 207:n) n. 28 - 40 cm: n v~~~~n (ylä-
pinta näkyvissä). Par rujen väli vaihtele e 41 ja 45 cm:n vä-
lillä. 
Keskellä huonetta on huoneen poikki ulottuva pohjois- etelä-

suuntainen, tiilistä muurattu seinän osa. Se on n. 29 cm:n 
paksuinen ja nousee n. 20 cm eli kahden tiilen pa ksuuden ver-
ran lattiaparrujen yläpuolelle. Parrujen välit on täytetty 
kahdella(tai 2.5:llä) lappeelleen vierekkäin asetetulla tii-
lellä, joiden päällä on neljä tai viisi syrjälleen muurattua 
tiiltä. Nämä täytemuuraukset on eristetty puurakenteista tuo-
hella. Täytemuurauksien ja parrujen ~läpuölella jatkuu muuraus 
kahtena kerroksena lappeelleen s einän paksuussuuntaa n muuratuis-
ta tiilistä. Rakenne on jäännös tilan kahte en huon.eeseen jaka-
neesta väliseinästä. Seinä on purettu vuonna 1946. 
Tiilien kokoja seinän perustassa: 28 x 15 x 8 ; 29 x 15,5 x 8 ; 

30 X 15,5 X 8 ; 29 X 15 X 8 ; 29 X 15 X 7,5 cm. 
Lattiaparrut väliseihän itäpuolella ovat pinnaltaan lahonnei -

ta, kun taasfänsivuolella olevat ovat kovapintaiset . 
. ' Lattian purkamisen ja täytteiden poistamis en yhteydessä ei ta-
vattu ehj ää tiilipintaa, joka olisi vo itu tulkita kuuluvaksi 
tornin puolustuskäytävään. Selviä viit teitä kerroksen 1700-lu-
vun tilajaosta ei ollut nähtäv i s sä. 

Huoneen itä- ja länsipsiin muodostuvis sa kolmi onmuotoisiffisa 
aloissa esiin saa tu t i ilipinta on ri kkonaiaen ja limityks eltään 
epäsäännöllinen. Sen päältä puuttuu a i nakin yks i tiilikerros . 
Koillis - ja kaakkoisseini en muodostamassa kolmiossa tiilipinta 

on välipohjan parruja n. yhden syrjällään olevan tiilen verran 
korkeammalla. Seinänvierustoilla on paikoitellen joitakin tii-
liä lat omuks en seuraavasta kerroks esta j ä ljellä. 
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Muurauks es sa näkyy yksityiskoht ia , jotka saat tavat liittyä 
sisätilan vielä 1700- luvulla jäljellä ol l eisiin rakenteisiin . 
E 303:een johtavan oviaukon luoteispielen kohdalta ja s en 
kans sa samassa linjassa on l i mityksessä koillis-lounaissuuntai-
nen saurr;a, jonka luoteispuolella tiilet ovat l appeellaan sau-
man suuntaisesti. Sauman kaakkoispuolella tiilet ova t syrjäl-
lää n kohtisuorassa saumaa vastaan (luode-kaakko-suunnassa). 
Sauma on näkyvissä jäljellä olevan tiilikerroksen läns ireu-
naan saakka eli n. 90 cm koillisseinästä kohtisuoraan mitat-
tuna. (tiilien kokoja on vaikea t ässä vaiheessa todeta taskas-
ti, koska ne ovat niin laastin peitossa; pituus n. 30 cm, pak~ 

suus n. 9 cm, leveys n. 15 cm). Seinä n vieres§ä sauman päällä 
on tii len puoliij:as, jonka paksuus on 8 cm j a leveys 17 cm (pi-
t uus 20+ cm ). 

Sauman kaakkoispuolella olevia, syrjälleen muurattuja tiiliä 
on näkyvissä kaksi peräkkäistä riviä eli n. 60 cm:n leveydel-
tä; ka kkoisreuna peittyy laastin alle. Tiilien kokoja: 29 x 9 ; 
? x 9 ; ? x 10 _; -- ? x 9,5 cm.Limitys ei ole säännöllistä, saumat 
ovat usein leveät, jopa 6,5 cm~ 

Edellä kuvatun limityks en ja kaakkoisseinän välillä - ja kaak-
koisseinän vieressä koko matkan - on tiilet muurattu syrjälleen 
ja juoksussa kakkoisseinän suuntaa noudattaen. Tiilien pinnas-
sa olevasta laastista päätellen on niiden päällä saattanut ol-
la lappeelleen muuratut tiilet.Sensijaan niiden alla olevan 
ke rroksen tiilet ovat syrjällään ja kaakkoisseinän suuntaiseto 
Juoksussa syrjällään olevia tiiliä on huoneen kaakkoisnurk-
kaan asti, missä limitys vaihtuu samassa tasossa e t el äse i nää 
myötäileväksi muura ukseksi, jossa tiilet ovat lappeellaan. 
Tii l ipinta loppuu ~elko suoraviivaisesti n. 60 cm · a lemman 
k erroksen huoneen itäs~inän itäpuolella ja sen suvntaisesti, 
j a va ihtuu säännölli s eksi muuraukseksi, johon lattiaparrut 
on muurattu. 

Eteläseinustalla tiilipinta muodo s tuu seinä n keskiosan koh-
dalla, suunnilleen i kkunoiden välisellä osalla,syrjälleen itä -
länsisuuntaisesti muuratuista tiilistä. Lounais- ja kaakkois-
nurkissa tiile t ovat l a ppeellaan. Itäpuolella tiilipinta ulot-
tuu eteläseinästä n . 50 cm pohjoi s een, mistä ete enpäin se on 
murr ettu lattiapalkkien yläpinnan t asoon. (I l aytiapalkin 
eteläreuna on 88 cm:n päässä eteläseinästä). Länsipuolella 
pintaa on murrettu enemmän - sitä on j ä ljellä vain n. 22 cm 
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leveä kaista. Tiilien kokoja pinnassa : lappeellaan (ehjiä?) 
23 x 16 ; 22 x 16 ; 24 x 16 ; 19 x 15 cm syr j ä llään : 29 x 8 
21 X 9 ; 22 X 8 ; 26 X 8 cm. 
Itä- ja eteläosissa näkyvä, epätasainen ja osit t ain laastin 

peittämä sekä murtuneita t i iliä ja tiilen osia sisältävä pin-
ta jatkuu länsipuolella, mutta vain katkelmallisena. Tiilet 

/ on ladottu lappeelleen lounaisseinän suuntaisiin juoksuihin. 
päällimmäisestä tiilikerroksesta on jäljellä vain vähän ja 
alempaakin yhtenäisenä vain lounaisnurkassa. Tiilien kokoja: 
30 x 14 ; 31 x 15 ; 31 x 14 cm (ehjiä). Tiilikerrosten alia 
( suunnilleen lattiaparrujen yläpinnan tasossa)" on muuraus 
epämääräistä laastin, kivien,tiilten ja tiilenpalöjen - se-
assa mm. kattotiilen pala - sekaista massaa. 

Luoteisseinän oviaukon kohdalla on lattian muurauksessa ma ssas-
ta poikkeavaa limitystä. Oviaukon pohjoispielen kohdalta (tark. 
5 cm sen eteläpuolelta) alkaa lattian alla osittain 4:n tiili-
kerroksen korkuisena säilynyt muuraus, joka saattaisi olla sei-
nän -alaosa. Sen eteläpinta on eteläsiiven linjasta hiukan luo-
de-kaakkosuuntaan poikkeava (ja myötäil ee siten eteläml.iturin 
suuntaa paremmin kuin seinän oviaukko). Rakenne on kokonaan 
oviaukon askelman alapinnan alapuolella. Se ulottuu huoneen 
luoteisseinän pinnasta n. 62 cm itään - loppuo saltaan se e-
rottuu sau.ma.na epämääräisen massan ja tiilen välillä muurin 
yläp~nnassa. Tässä sauma muodostaa n. 100 asteen kulman ete-
lään, mihin se jatkuu runsaan yhden tiilenmitan verran eli 
35 cm. Muuraus on luoteisseinän vieressä 4:n tiilen korkui-
nen, mutta madaltuu pottaittain 1:n tiilen korkuiseksi. Tii-
let on muurattu riviin lappeelleen sauman suuntaisesti. Rap-
pauksesta, maalauksesta tai muusta pintakäsittelystä ei tiilis-
sä näy jälkiä. 
Pohjoisseinäu eteläpuolella ja tkuu tasainen tiilimuurauspinta 

lattiapalkkien tasossa pohjoisseinään asti. Tiilet on muurattu 
lappeelleen ilman selvää järjestystä. J'lluuraukseen on käytet ty 
erikokoisia ehjiä ja katkelmallisia tiiliä. Tiilien yläpinnal-
la on myös laastia joko pinnan tasoituksena tai jäänteenä ylem-
mästä tiilikerroksesta. Ehjien tiilien kokoja: 29 x 16 ; 27 x 12; 
leveys yleisiLllilin 14 - 15 cm. 
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Pohjoisseinän keskio s an kohdalla, uunin edessä , ja alla, on 
edelläkuvattua tiilipintaa 21 cm ylempänä oleva tiilipinta, 
joka on ladottu samalla tavalla kuin alempana oleva. Se on 
pohjoisseinästä mitattuna 11 4 cm:n levyinen ja ulottuu 170 

1 )1 ~ J.. • \1.tvt ; ·,~ -. ~. L 

cm väliseina'sta itään. Väliseinän ' "länsipuolella sen etelä-
reuna kääntyy 45°~een kufilmassa pohjoisseinää kohti ja n. 70 
cm:n päässä siitä (lattian yläpuolella olevasta osasta mitat~ 
tu..~a) yhtyy siihen kohtisuorasti. Tämä tiilikoroke on raken-
nettu alemman tiilipinnan päälle: muuraus ei ole yhtenäinen, 
vaan alemman pinnan päällä näkyy laastissa korokkeen tiilien 
alla lastuja ja puuroskaa. Tiilien kokoja korokkeessa: esim. 
30 x 15 ; 28 x 13 cm ; leveys vaihtelee 13 ja 17 cm:A välil-
lä, paksuus 8:sta 9:ään cm:iin. 
Kaakkois- ja eteläseinien pinta jatkuu pur.etun l at tiapinnan 

alapuolella samassa pystytasossa. Kaakkoisseinän ikkunakomeron 
umpeenmuuraus jatkuu kaksi tiilikerrosta lattiapinnan alle; 
komeron sivuseinämien ääriviivat ovat selvästi näkyvisssä. 
Lounaisseinässä ikkup.akomeron umpeenmuuraus jatkuu niinikään 
l a ttiapinnan alle, mutta on siellä n. 5 cm ylempää seinä~intaa 
syvempänä. 
Luoteis s einässä selvä muuraus ja limitys loppuu jokseenkin en-

tisen lattiapinnan tasoon. Sen· alapuolella on epämääräistä täy-
temuurausta ja murtopintaa. Luoteisnurkassa, luoteisseinän nyt 
avatun oven ja pohjoisseinän oven välisellä osalla on näkyvis-
sä säännöllisen limityksen alla seinässä tumma kerros pölyä ja 
roskaa. Kerroksen vahvuus on n. 4 cm ja se ulottuu saman verran· 
seinäpinnan sisään. Kerros alkaa n. 5 cm viimeksi paikalla_ ol-
leen lattian pinnan alapuolella. Lienee jälki aikaisemmasta lat-
tia tasosta. 

ZN0±0±zx0±nxn 0xzaak0N k~aocaxza 0N zxz±zocn mHar~RkSBSSK 
Lattian purkamisen yhteydessä tuli esiin luoteisseinän oviau-

kon kynnyksen alla oleva suuri .harmaakivi, josta vain nurkka 
PtY.. '~ 

on näkyvissä, mutta joka lienee ~l.J.ut lattian t 2sossa, sil l ä 
oviaukon askelman etureunassa on tumma pintaväritys yhtenäinen 
kiven yläpintaan asti. Askelrran korkeus on 18 cm. 
Pohjoisseinän länsiosa poikkeaa itäosasta myös lattiapinnan 

alapuolella. Länsiosassa seinän eteläpinta muodostaa portaan 
joka ulottuu n. 16 cm (oven pielessä) ylempää osaa ~ etelämmäk

si. Se käsittää alemman kerr oksen pohjo i smuurin päällä kaksi 
tiilikerrosta; tiilet ovat muuratut mun~J<:ilimitykseen, mikä 
vastaa tornin vanhimpia tiilirakenteita. Myös laasti on saman-
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lais ta, kellertävää. Tiili en kokoja : 30 x 8 ; 28 x 8 ; 
13 x 7 ; 14 x 8 cm. 
Luoteisnurkassa tiilet ova t pinnaltaan nokisia ja vanhaa 

seinäpintaa n. 5 - 8 cm etelämpänä n. 38 cm~n matkalla. Näi-
den itäpuolella seinäpinnasta pistää esiin tiilen pääty, joka 
on 10 cm vanhaa seinää etelämpänä. Tässä lienee kyseessä tuli-, 
sijan tai hormin jäänne. 
Pohjoisseinän itäosa .jatkuu .suoraan lattianalaiseen tiili-

pintaan asti. 
Koillisnurkan rikkinäinen kohta on lattiapinnan alla v~elä

kin rikkinäisempi. Seinä on tässä kohdassa _täysin sekava: 
laastia, kiviä tiilen ja kattotiilen paloja, p~~~~' lastua 
ja pölyä. 
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Tiile t pa rru j en vs.l i s±:ä pure t tiin j a niid en alla eris-
t eenä olleet tuohet pois t ett iin. Ni i den alta paljastui 
alakerran kat on poikki ulottuvan kannatinparrun yläpin-
ta, jonka päälle väliseinä si is oli suoraan rakenn ettu. 

Vä liseinän saattoi havaita j a tkuvan pohjoispäässään poh-
joisseinän keskikohdalla oleva n uuninalus- ja - edus t ii-
li tasanteen sisään ilman liitosta j a suorin saumain, mis-
tä voi päätellä, että väliseinä on aika isempi kuin ta-
santeen tiilet. Selvästi tämä ero näkyy väliseinän länsi-
puolella olevaan kolmionmuotoiseen osaan nähden. Pystyssä 
.olevassa uuninjäänteessä on välisejnän muurausta nähtä-
vissä 3 - 4 tiilikerran korkeudelle. 
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Jatkettiin purkamalla väliseinänj ä~nnöksen länsipuolell~ 
oleva kolmionmuotoinen uuninpoh jalatcous, joka osoittautui 
olevan muusta rakenteesta erillään, ei li itoksessa vierei-
siin rakenteisiin. ( mitat rnittauspiirus~uksesta) Sen alla 
jatkui alakerran tiilirnuurin yläpinta t 8saisena ja yhte-
näisenä huoneen pohjoisseinän hormin ja väliseinän muo-
dostamaan nurkkaan asti, missä esiin tuli alakerran tuli-
sijan horrniaukko. Pohjoisseinän uloketta purkamalla saa-
tiin hormia esiin lisää ~~ sitä voiti i n seurata seinän ylä-
osaan~asti. Hormin koko oli n. 18 x 18 cm läuimitaltaan . - .. 
Hormi nousee alakerran pohjoisseinän k8skipaikkeilta ja k 
kiertää seinämässä näkyvän tiilikaeren l änsipuolelta ja 
nousee sitten seinän yläosaa kohti yhtyen ylemniän -- kerroksen 
läpi menev~~n (menneeseen) savukanavaan . 

Täytemuurauksen eli uuninj äännökse~1 pin::.aasa nä kyvän tiili-
kaaren alapuolelta tiiliä purettaessa t uli vähitellen esiin 
puolikpyöreä leivinuunin kaltaisen rakenteen peräosa . Poh-
joisseinän pintaa myöten muurattu uunin perä muodostaa hol-
vin, jonka leveys oletetun pohjan korkeuaella on 98 cm ja 
korkeus oletetusta pohjasta lakeen on 60 cm . Syvyyssuun-
nassa holvia on jäljellä 70 cm:n verran Holvin lakea on 
jäljellä n. 1 ,5 tiilenmitan verran, ennen sen kaartumista 
alas perää .. kohti. Laki- ja muut holvin tiilet eivät ole 
kohtisuorassa pohjoisseinään nähden, .vaan koillis~lounais
suunnassa. Lisäksi uunin pohjatiilissä on havaittavissa 
samaa suuntausta (jälkiä 4:stä tiilestä) rn:ilkä osoittanee 
uunin suuaukon ol~een lounaaseen päin. 
Holvi on muurattu tavallisista, tasalevyisistä tiilistä, 

vain lakitiiltä on alasyrjältaän haka~tu hiukan kiilarnaie 
seksi. La· sti tiilien vä lissä on punertavan harmaata, hie-
kazxekeis±z nojakoista ja tasalaatuista joskin siinä on 
valkoisilla kalkkipilkkuja j oukossa . 
Tiilien kokoja uunin holvissa : 7,5 x 15 x 28 ; 9 x 16- x 

32 (lakitiili) ; 8 X 15 X 28 ; 8 X 14 X 28 cm. 
Uunin sivuseinät eivät oikene suoraksi perältä seinän pin-

taa kohti, vaan ~aartuminen jatkuu aivan s einän pintaan 
eli murtonintaan ast i, Näyttääkin siltä , että uuni olisi 
ollut poh~al taan\·L;;öreä eikä pi tkänor:l8.inen. 
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E 307 uuninjäännöksen purlc:·r.linen 31 .1. 1979 

Holvi ei alapinnal t a nn ole ~ okinen , vaan paikoitellen peit-
tää ohut r appaus paljaan tiilipinnan 9 etenkin pohjan l ähel-
lä. Pohjan yläpuolella on holvin pinnassa näkyvissä kaksi 
vaakasuoraa rajaa. Ylempi raja on noin kahden tiilen k or -
keudella oletetusta pohjasta. Sen yläpuolella laa stipinta 
on väriltään harmaata, väri vaalenee ja häviää lakea kofiti 
mennessä. Rajan alapuolella on noin yhden tiilen paksuinen 
vyöhyke, jossa laastipinta on niinikään harmaata, mutta. vaa -
leampaa kuin ylempänä. Holvin perällä keskellä on tässä vyö-
hykkeessä nokijälki. Vyöhykkeen a larajan alapuolella laasti-
pinta on karkea~, mutta puhdas ja valkoinen. Holvin per äll ä 
laen ja pohjan keskivä l illä on pieni nelikulmainen aukko 
täytetty laas tilla ; liene e uunin savuaukko? 
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E 307 Poh j o is ~· ei.n3.n w_: ninjäänni_;sten pur kaminen 
jatk. 25.5.1979 

Pyöreän leivinuunin purkamisella s· a tiin sen-:'·takaa 
esiin vi i stoseinäi s en komeron jäljelläolevat osat, 
joista vasen 1. länsi~ieli lähe s täyc elleen säilyneenä. 
Lisäksi oliva~ jäljellä itäpielen yläpsa sekä osa kome-,.,,. ..... . _,., . , __ /· __ "'"-"'....- "'- ,,,.,._( ,,..,,,.,,. .i-_:::::_......:.- J 
ron peräseinää sen yläosassa.1- .Länsipielen viistous poh-
joisseinän pinnan suhteen näyttää ole~an jyrkempi kuin 
itäpielen. Todettavissa ovat nyt komeron seuraavat mi-
tat: aukon leveys pohjoisseinän pinnassa 1. komeron 
suu 157 cm; komeron syvyys seinän pinnas ta n. 63 cm; 
komeron peräseinän leveys ©.4 cm; länsipi_elen pituus sy-
vyyssuunnassa 68 cm; i täpielen 72 cm. Komeron.··-pohja ei 
ole a ivan varmasti todettavissa, nutta suuaukon korke-
us ( i t:i.p ielen kohdalta mitattuna) l i enee 92 cm (± 10 cm 
eli+ 1 tiilikerta). Komeron yläreunassa on ollut vaa -
kasuora lauta, josta vielä on jäljellä osittain hiil-
tynyt jäännös. Laudan paksuus on :l cm. Laudassa on myös 
kirveen tms. teräaseen j älkiä; Lauta lienee rikottu ko-
meron umpeenmuurausta tehtäessä ja sen hiiltymisen on 
aiheuttanut paikalle rakennetun uunin kuumuus . 

Tammikuu 1981 
Komeron korjausta aloitettaessa poistettiin vielä 

rappausta sen sivuseinistä, jolloin syvemmältä tiili-
en saumoista tuli es~in vaakasuoran laudoituksen jään-
teitä. Kysymyksessä oli todennäköisesti komeron pohja. 
Laudan paksuus oli sama kuin yläreunassa olevan laudan. 
Komeron korkeuden voitiin tällä perusteella todeta ol-
l een n. 85 cm. (Yläreunan laudasta ala s mitattuna ). 
Tähän korkeuteen komero myös muuratt iin. 
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E 401 (17. 2. 1978) Lattia 
Lat t iatii lien koko: 30 x 15 x 6 cm ( mi t a ttu useis ta 

kohdista eri puoli l la lattiaa , koko säilyy varsin vakiona) . 
Latt i a on lasket tu tiilil aatois ta , joiden j u oksut ovat 

pohjois-e t eläsuuntaiset. Limitys va i h t elee 1/2 - 2/3 
vuorolimityksenä. Joukossa on runsaasti n. 1/2 tii len 
kokoisia tasaus- ja täyteti i liä. Tiilis sä kaikissa 
enemm.än tam. vähemmän selvä toistuva pinta..__kuvio tai 
jälki: tiilen pituussuuntaisia, yleensä läheålä reunaa 
olevia uria tai harjanteita. Ne ovat n. 1 cm:n levyiset 
ja kaikis s a tiilissä samalla etäisyydellä reunasta, yk-.. 
si tai kaksi ~iirtoa,: toisessa tai molemmissa pitkissä 
reunoissa. 
Välipohjan rakenne: ·---. --
Parru j en alla kolmannen kerroksen kattolaudat. Lauto-

jen päällä pa r r ujen välissä on t äyt te enä olkia no i n 
puoliväliin parrujen korkeudesta. Olkien päällä maa-hiek-
ka-laast~~pöly)täyte. Parrujen päällä itä-länsisuuntai-
nen laudoitus. Lautojen leveys 20 - 24 cm, paksuus 5 - 6 
cm.Lautojen päallä on tuohta. Sen päälle. muurattuna tii-
lilaattalattia. 
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E 403 14.2.1 978 

Koillisseinä: Laastia on pois tet t u se inän k eskiosasta 
noin 170 cm:n l ev eydeltä j a 220 cm: n korkeud elta, l a t-
tiasta mitattuna. 
Laastin alta paljastui sileä tiili seinä , jossa ei ole 

havaittavissa jälkiä aukkojen umpeenmuurauksista. Tiili-
kerrokset ovat lähes vaakasuorat. 
-Limjtys periaatt~essa: juoksu- ja pääjykerros vuoro-
tellen. Lattiasta lukien 17:nnen tiilikerroksen yläpuo-
lella tiilikiiloista tehty täytemuuraus, tasauskerros 
tiilikerrosten välissä, joka korkeudeltaan kasvaa 4:stä 
7:ään cm:iin pohjoisesta etelään mennessä; alkaa seinän 
keskivaiheilta ja jatkuu etelään. Tämän yläpuolella tii-
likerrokset ovat kallellaan pohjoiseen päin ja nousevat 
lopulta jopa 9 cm 1 metrin matkalla ee telään mennessä . 
Tiilet ovat yleensä eh jiä ja sileäpintaisia, punaisi~, 
mutta joukossa on myös hauraampia, rapauturteita ja mus-
taksi (tummaksi) palaneita tiiliä . Tiilien koko: esim. 
31 x 16 x 8 ; 32 x 16 x 9 cm, ylemmissä, vinoissa ker-
roksis sa jopa 32 x 10 ; 33 x 18 x 10 cm. 
-Laasti on koko seinän osalla karkeahkoa, kellertävää, 
ja siinä on joukossa pieniä harmaita kiviä . Pinneµipana 
on tasoitteena ja saumojen korjauksessa käytetty tii-
viimpää, hienojakoisempaa harmaata laastia. Xapean vinon 
tasauskerroksen kohdalla ja paikoin muu}allakin on käy-
tetty siniharmaaja, tiivistä ehkä sementtipitoista (myö-
häistä) laastia. Laastikerroksessa ei mle havaittavissa 
maali- tai muita värikerroksia. Joissakin tiilissä on 
kellertävää , tai valkoista, tiivispintåista kalkkislam-
mausta tai valkaisukerrosja. 
-Puutappi tai oksan. pää on näkyvissä tiilien saumassa 
matalan tasauskerroksen alasaumassa 59 cm koillis- ja 
kaakkoisseinien taitteesta pohjoiseen, lattiasta 163 cm: n 
korkeudella. 
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Kaakkoisseinä on liitoksessa koillisseinä n kans sa . Tiili-
kerr okset eivät kuitenkaan vastaa tarkalleen toisiaan ja 
sauma on r..uut enkin epämääräinen . Tiilet ovat hyvin isoko-
koisia, limitetty juoksu-juoksu~pääty . Tiilien kokoja: 
31 X 9 ; 32 X 9 ; 33 X 9,5 ; 15 X 9 ; 16,5 X 9,5 cm. Sau-
mat ovat paksut, 2,5 - 3 cm. Laasti on kellertävää, tasa -
laatuista, tiivistäo Tiilet ovat punaisia,(joukos s a myös tum-
mia,) ehdäpintaisia, paitsi seinän alaosassa ikkunapenkin 
tason alapuolella. Tiilien pinnassa on jälkiä kellertävästä 
slam.mauksesta tai rappauksesta. Tiilikerrokset laskevat poh-
joista kohti seinän pituudella n. yhden tiilikerroksen verran. 
Seinän keskikohdalla on segmenttikaarisen aukön umpeenmuuraus. 

Sen muuraus käsittää 24 kerr osta vuorottaisiin pä~ty, ja juok-
sukerroksiin limitettyjä tiiliä. Tiilien kokoja: 6,5 x 14 ,5 x 29 ; 
27 X 8 ; 28 X 7 ; 29 X 6 ; 1 5 X 6 ; 14 X 6 ; 14 X 7 ; 1 5 X 7 ; 
26 x 8 ; 27 x 7 cm. Umpeenmuuraus ulottuu cm:n levyisenä 
lattian tasoon asti. Kaari on muurattu yhden tiilen korkuisena 
vuorotellen tiili pystyyn, pääty näkyvis sä, vuoroin kaksi päät~ ä 

päällekkäin. 
Seinän yläosassa muuraus on erilaista. ANk~nx~~~0±s~ZJ!lZEZXa 

kxarexzksunaaxzxsos~ac~x0s~äzmsåzkz~~lzgmfza~zmsszh~ ~~ ekekä-
poapalaaa.fua äfiä mamihat1å~a ~äpausazfua BZm roam~m.a msm.I!11l!.R mrua0mrha 

~Kaaren kannan tason yläpuolella eli 194 cm (pohjoisessa) -
200 cm (etelässä) lattian yläpuolella alkaa muuraus, jossa tii-
let on limitetty periaatteessa vuo~ottaisiin juoksu- ja pääty-
kerroksiin; samoin alempien tiilikerrosten kaltevuutta on täs- · 
sä osassa korjattu. . 
Laasti on alapuolista osaa harmaampaa, tasalaatuista. Tiili-

mi ttoja: 30 z 8,5 ; 30 x 8 ; 15 x 8 cm. 
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Et el ä s einä : Sei nä ssä on kaks i ~aarisyvennykselli s tä i kkunaa 
et el ään. Seinän keski osa ikkwYJ. oj_den väl illä on ehjää muura-
usta, jos sa tiilet ovat isokokoisia. Limity s vastaa vanhim-
mis sa r akenneosissa ol evaa "ju oksu- juoksu- päätyä " . , mu t t a 
ei ole a ivan s ää nnöll inen, mi kä johtune e s einä s sä jo enn en 
nykyisiä olleiden ikkunoiden vaatimista tasauks i sta. Tiili -
en kokoja: 32 x 9,5 ; 32 x 10 ; 31,5 x 9,5 ; 32,5 x 10 ; 
32,5 X 9 ; 29 X 9 ; 33,5 X 9 ; 16 X 10 ; 17 X 9,5 ; 17,5 X 10 
16,5 x 9 cm. 
Laasti on kellertävää, kerkeaa, hiekan ja pikku.kivien sekais-

ta. Saumat ovat n. 2,5 - 3 c m leveät. 
Vanha muuraus näyttää ulottuvan n. 206 c m lattian.__ yläpuolelle, 

jossa alkaa todennäköisesti uud empi muuraus. Siinä laa~ti on 
va l koi s empaa ja saumat ka peampia kuin vanhemmassa osas sao 
Tiilien limitys: ensin kaksi juoksukerrosta , joi s s a on j oitak 
kin päätyjä tasuksena, nä iden k errosten yläpuolella on pelkäs-
tään päätyti,i listä muodostuvat kerrokset. Tiilien kokola t äs-
sä osassa: 28 x 8 ; 29 x 8 ; 27 x 7 ; 15 x 9 ; 16 x 9 c m. 

Nykyiset i kkuna-aukot on murrettu vanb.aan muuriin i kkunoiden 
sµurentamisen yhteydessä. 
Seinän keskiosassa lähellä katonrajaa on viiden tiiliker r ok-

ZRB sen korkuinen ja tiilenmitan levyinen paikatulja näyttävä koh-
ta, joka on se·ntin pari seinäpintaa syvemmällä. (Samantapai!1-*en 
kuin vast. kohdassa E 307:ssä.) Se ulottuu 31 cm:n levyisenä 
kattoparrun alapinnasta 50 cm alaspäin. 

,, 

Ikkuna-aukot on murrettu muuriin entisten pienempien aukko-
jen jilalle. Ikkuna.J-autojen alapuolella jatkuvat pystyt saumat 
ikkunasyvennysten sivuseinien linjas sa. Näiden saumojen väli-
nen muuraas ikkunape~keissä poikkeaa limitykseltään seinät uun 

:· os an rytmistä. Myöskään tiilikerr okset eivät vastaa ehjän .muu-
rin kerroksia. Tiilet ovat ko oltaan pienempiä ja l aasti s aumois-
sa on harmaata ja karkeaa. Pystysaumat jatkuvat l a ttiaan asti 

(tai sen a lapuolelle). Ti i lien k okoja t ä s s ä os a s sa: 15,5 x 7 ; 
29 X 7 ; 30 X 7 Cmo 

Ikkunasyvennysten sivuseinät eivät ole suorat, vaan kaarevat 
siten, että ne muodostavat pystysuunnassa kuperan pinnan. Ky-
symyksessä lienee kalt erien a sennusta va:bt en t ehdyt "kuosimuu-
raukset". 
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E 403 (eteläseinä jatk.) 

Läntisen i k.l<: unan itäpuolella on seinässä j äänt eenä vanhas ta., 
pienestä i kkunasta yksi kaultil.ksellisen ikkunankaaren kaulus-
kerroksen tiili. Sen alapuolella ole~a tiili on viistottu kaa-
ren ensimmäistä tiiltä varten, joka kuitenkin on poissa. Kaaren 
kanta on selvästi havaittavissa P. 155 cm lattia tason yläpuolella, 
1g cm nykyisen ikkunanpielen itäpuolella, missä myös entisen ik-

kunan itäpieltä on jäljellä neljän tiilikerroksen verran. 
Nykyinen läntinen ikkuna on murrettu seinään siten, että sen 

komeron itäpieli on öiöiiiii!öiiöi iiiiö kasvattamalla vanhan komeron 
i täpiel tä yhdellä tiilikerroksella saatu lännemmäksi . . _..*••= 

.. .åli~nu""-mu~·i; ·"eitlnaawtUllttitwmtm1mama .~a::mmmt0vtr.?ia0w-m~ e. 1 ~'·~~WmlilflH",,i-(illlliLuw!Q141Å!JU!liiilmälu-~·"- W.'whw.touidH11Q~-~:Wwm!Miilihä. __ ... ) 

tkkunan länsipieli on s aattanut olla aluksi samassa linjassa lou-
naisseinämän kanssa - kaari jatkuu siihen asti - mutta on nyt 
n. 20 cm lounaisseinää idempänä. Lounaisnurkassa on kaaren ala, 
pinnassa näkyvissä erilaisia (harmaita) värikerroksia. 
Itä inen ikkuna : Ikkunakomeron muotoa näyttää muutetun siten, että 

itäseinämää on kuorimuurauksella siirretty länteen n. 14 cm:n ver-
ran, koska ikkuna-aukon kaari ulottuu idemmäksi, itäseinämän ohi. 
Lämsiseinämää taa s on vastaavasti - kalterien ja seinan sisäpinnan 
välisellä osuudella - siirretty l änteen päin n. 12 - 19 cm . viis-
~ämällä pois osa muuria. Ikkuna-aukon kaari loppuu vastaavasti 12 cm 

ennen syvennyksen länsireunaa (seinä.n pinnan tasossa). 
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E 403 Lounaiss ein9. rappauksen poistamisen j i l ke en 

Seinä on pää osilta an muurat t u suurikoko isista tiilis tä, 
kuten tornin vanhimmat tiilimuurit yl eensä . Limitys on sen 
mukainen. 

Seinän keskellä on lattiaan asti ul ottuva kas rell inen, 
umpeenmuurattu i kkunakornero, samanlainen kuin kaakkoissei-
nä ssä ja samaa tyyppiä kuin eteläseinän ik~unakomerot alun-

/ perin. Aukko on murr ettu vanhaan muuriin ja sen kulmia ja 
sivuseinämiä on tasattu osittain muuraamalla ti i liä syrj ä lleen, 
esim. etelän (=kaakon)puoleisessa seinämässä. Aukon kaari on 
samanlainen kuin kaakkoiffiseinässä ~a eteläseinän ikkunak ome-
roissa. Aukko on 134 cm:n levyinen. Umpe enmuuraus on tehty 

- -- -muuraamalla tiilet vuorottaisin päät y- ja juoksukerroksin, 
analogisesti kaakkoisseinän umpeenmuur 9.uksen kanssa , tiilien 
k oko sama. 

Umpe enmuurauksen pohjoms (=luoteis)puolella on seinäs s ä jäl-
jellä umpeenmuurattuna osa vanhempaa, pienempää, kaulukselli-
sella kaarella varustettua ikkuna 7 aukkoa: tiilikaaren luoteis-
osa neljän tiilen matkalla sekä aukon lounaispieltä kaaren . 
kannan alapuolella kahden tiilikerroksen verr an. Kaari on ny-

~~~ kyisiin ikkuna-aukkojen kaa riin verrattuna pienempisäteinen. 
~ <-Kaaren kanta on sisäänvedetty, n. 3 cm. Vanhan aukon sijain-

ti on poikennut seinäno san keakiviivasta oikealle eli luotee-
seen; umpeenmuurattu myöhempi aukko on sijoitettu symmetrisem-
min seinän keskelle, jolloin vanhast~~ukosta osa on jäänyt 
jäljelle seinään. 
Tiilien koko vanhemman aukon kaa~essa on 10 x 17 ; 9 x 16 cm. 

Pintakäsittelystä on kaaren alapinnalla eli syvennyksen katos-
sa jäljellä ohutta rappausta, joka on laastin väristä . Muuta 

9 väriä ei ole nähtävis sä . 
" Kaaren kannan alapuolella ehjä vanha muuraus loppuu kahden 

tiilikerroksen jälkeen ja vaihtuu uud emmaksi pa ikkaus- tai 
korj ausmuuraukseks i, joka jatkuu laytiatasoon asti alaspäin 
levenevä:n:ä kolmiomaisena alueena myöhemr:Jän umpeenmuuratun au-
kon luoteispieleen s ekä huoneen l äns i nurkkaan ast i ja sen ohi 
luoteis s einän puolelle. Tämä paikkausmuuraus on tiivistä ja 
muodostaa seinään tasaisen pinnan: se on t ehty kapeista, lähes 
laattamaisista tiilistä ja siinä saumat ovat ohuet. Laasti on 
tiivistä,, harmaata, seassa kalkkit iivistymiä . Tiilien kokoja : 
30 X 5 ,5 ; 30 X 6 ; 30 X 7 ; 31 X 6 ; 29 X 6 ; 29 X 6 , 5 cm. 

) 
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E 403 Kaakkoisseinän i b:una-aukko JN 

Ti i limit t o j a: 
33 ,5 X 16 X 9 32 X 17 X 9 
30 X 15 X 7 29 ,5 X 14,5 X 6 
30 X 15'5 X 8 
29 X 15 X 7 

Lounaisseinä: 
muurausta purettaessa tuli etäisyydellä 83 cm yläreunassa ( ja 

74 cm alareunassaan) aukon oikeassa yläkulmassa vastaarr kome-
rora takaseinä. Seinämän korkeus on 43 cm ja leveys 48 cm ja 
se kallistuu n. 4 cm yläosastaan taaksepäin(keskikorkeudellaan.) 
Oikea ~ sa yläkulmas sa laasti jatkuu vielä aivan holviin asti. 
Laa sti on vä riltään va~l ean harmahtavaa . 

--
I~ 
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luoteisseinä : Tiilestä muurattu, tiilet ovat suurikokoisia. 
Seinän limitys on epäyhtenäinen, mikä johtuu erilaisista 
paikkaus- ja umpeenmuurauksista seinässä. Ehjän seinäpinnan zx 
tiilien kokoja esim.: 9 x 31 ; 9 x 32 ; 10 x 31 ,5 ; 18 x 8 cm. 
Tiilet ovat punaisia (-tumrnia) , ehjäpintaisia. Saumat ovat n . 
2,5 cm paksut. Laasti on kellertävää , karke~oa-,.::.ka.lkin ja 
pikkukivien sekaista. 
Seinän keskikorkeudella lähellä länsinurkkaa on kaariaukon 

umpeenmuuraus. Aukossa on kauluksellinen kaari, joka vastaa 
vanhimmaksi katsottavaa tyyppiä. Tiilten koko tässä: 16~5 x 10 
16 x 9,5 ; 15,5 x 8 ; 17 x 9 cm. Aukon eteläreuna on vaikeasti 
erotettavissa, mutta aukon leveys on n. 110 cm. Alareuna on 
niinikään epävarma: onko kyseessä ovi- vai ikkuila~aukko? Sei-
nän alaosas sa aukon kohdalla on aukkoa leveämmällä ja latti-
aan asti uudemman näkö istä umpeenmuurausta (pienempikokoisia 
tiiliä). 
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E 403 Luoteisseinän umpe enmuurat t u aukko 

Umpeenmuurausta on poistet t u 73 cm:n syvyydeltä, jos ta pal-
jastui aukon pielimuuraus, joka kaventaa aukon l eveyd en 66 
cm:ksi. Komeron peräseinän kok o leveys on 101 cm. Tämä aukon 
suu on muura ttu .umpeen eri~l~senä auk on muusta umpeenmuurauk-
sesta, ehkä sitä aiemmin, jolloin seinäs s ä olisi ollutjPerä-
seinältään tasapintainen komero. Komeron pinnoiss a on ' jäl~iä ; ~ 

rappauksesta ja tummasta väristä. 
Komeron peräseinän kaari muodostuu 9:stä tiilesjä, jotka on 

muurattu syrjälleen, pääty näkyvissä. Tiilien koko: 16 x 8 ; 
17 x 9 ;cm 
Umpeenmuurauksen tiilien koko: 13 x 8 ; 17 x 9 ; 13,5 x 7,5 ; 

13 x 7 cm. 
Laasti koko syvennyksen saumoissa on karkeaa, välkoisenhar-

maata (ei keltaista) ja karkean hiekan s ekaista. 
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E 403 Pohjoisseinän l äns i osa rappauksen poist . j ä l keen 
(h ormin länsipuol i nen osa) 

Suuri rrunalta osaltaan seinän tämä osa on tornin vanhaa muu-
rausta, vendiläiseen (juoksu- juoksu-pctä t y) , paikoin epätä s -
mäl l iseen, limityks een lado ttuja tiiliä . Ti ilet ovat iso-
kokois~a, punaruskeita, yleensä ehjiä. Sauma t ovat paksut, 
n. 1 ,5 - 3 cm ja selvä sti erottuvat. Tiilien pinnassa on -
niinkuin kauttaaltaan huoneen seinissä - ohut, vaalea kal kki-
tms. (slammaus?-)pinta.(j äänyt j ä l jell e vielii r appauksen pois -
tamisen jälkeen). 
Tiilien kokoja: 32 x 8 ; 32 x 7,5 ; 29 x 9 ; 32,5 x 8 ; 

31 X 1 0 ; 3 3 X 9 ; 1 6 X 9, 5 ; 1 7 X 1 0 ; 1 3 X 7 ; 1 2 X 8 cm. 
(Keskimäärin n. 30 x 8 cm.) 
Saumojen laa sti on kellertävää, samanla ista kuin -muualla 

tornin vanhois sa muurei sRa. 
Seinän yläosassa muuraus on toisenlaista; siinä t ~ ilien koko 

on eril~inen, samoin laasti, joka on harmaata. Tiilet on limi-
tetty epäsäännöllisesti, mutta muuraus kokonaisuutena muistut-
taa vuorottaisiin pääty- ja juoksutiilikerr oksiin limitettyjä 
rakennusosia.( Esim. E 203 l ä nsi s einä). Ti ilien koko t äss ä osas -
sa on pienempi kuin alempana; esim. 22 x 8 ; 2~ x 8 ; 27 x 8 cm . 
Limitysten vä linen raja on n. 190 cm:n korkeudella nykyisestä 

lattiapinnasta. Luoteisnurkassa seinän säännöllinen limitys 
rikkoutuu puretun tulisijan jättämän aukon paikkausmuuraukseen . 
Seinän alaosan paikkaus ulottuu 90 cm:n päähän nurkasta, kape-
nee ylöspäim niin, että seinän keskikorkeudella s e on enää 30 
cm:n levyinen nurkasta mitattuna. Seinän ala- ja keskiosan 
korkeudella paikkaukseen on käytetty vanhoja tummuneita tiiliä, , 
samanlaisia kuin seinässä muutenkin on, j a keltaista laastiao 
Aivan nurka s sa ja seinän yläosass a on ilmeisestimyöhempi paik-

~ kau~,jossa ti i l et ovat syrjällään, l ev eä puoli se inän pinnassa 
" ja jossa laasti on valkoi s ta, t äytteenä runsaasti tiilenpaloj a . 

Luoteisnurkan paikkauksesta näkyv i stä j ä ljistä luoteis- ja 
pohjoisseinän muur aukses s a voidaan saada viit teitä paikalla ol-
leen tulisijan muodosta: paikkauksen ääriviiva~uodostavat 
ikäänkuin alassuin käännetyn mal jan tai pikarin muodon np:rk-
kaano Uud empi aivan nurkassa oleva paikkauksen pai kkaus s aat-
t aa olla tul isijan purka mi sen jä lkeen paikalle jääneen ( esim . 
alakerr an) savukanavan myöhemmin t apahtune en purkamisen jäl-
jiltä. 
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Sei nän vanha muuraus j a t kuu hormi rakenteen takana sen itäPeu-
naa n s aakka. Seinän pinnassa on r appaus , joka jatkuu seinän 
itäosan revetoinnin pää l l e . 

Seinä.n yläos aiil uudemmassa muurauks essa harmi on harr-IDastettu 
liitokseen seinä n kanssa. 
Itäosa: Purettaessa itäosan revetointia tuli ilmi, että sen-

sijaan, että seinän eteläpuolelle olisi muurattu tiilikerros 
lisää, onkin seinämuuri katkaistu ja revetoinnilta näytt änyt 
muuraus jatkuu myö~seinäpinnan t akana. Laasti tässä on aivan 
valkoista. Tässä muurauksessa tiilet ovat· va ihtelevan kokois 
sia.Muurausten rajasta 33 cm itään muuttuu muuraus jälJ:·een. 
Tiilikerrokset eivät täsmää viereisten kanssa ja laasti on eri-
laista, ha rmaata. Tämä osa liittynee oviaukon -pielimuurauksean: 
oviaukko lienee puhkaistu (tai laajennettu) aikaisempaan (van-
hinta uudempaan ) muuriin. Oven kummallakin puolella, vä lit-
tömästi pieljen vieressä on laasti harmaata, kun taas oven y-
läpuolisen kaaren laasti on valkoista ja liittyy s einän itä.-
puoliskon muuhun muuraukseen. 
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E 403 Välipohja lattialaudoituksen purkamisen jäl keen 

Täyte latt ialautoj en alla oli laastia, hiekkaa ja tiilen-
paloja sekä jonkin verran sammalta . Täytteessä ei ollut ha- . 
vaittavissa kerroksellisuutta, vaan se oli verrattain yhte-
näistä massaa. 
Lattialaudoitus oli tehty varsinaisten välipohjan puupalk-

kien päälle niiden pituussuuntaan asetettujen niskojen t. 
koolausten varaan. Välipohjan palkit olivat kokonaan täyt-
t een sisässä. Korotusta ja oikaisua varten tehtyjen koolaus-
ten korkeus oli huone en eteläseinustalla pienempi kuin poh-

~ 

joisseinustalla siten, että lautalattian yläpinta oli etelä-
seinustalla 15( .• ~5)cm ja pohjoisseinustalla 26 cm välipoh-
jan palkkien yläpinnan yläpuolella. ··- -· --

Puupalkkeja on välipohjassa 10 kpl. Ne ova t itä- illänsisuun-
taisia. P~lkit on veistetty poikkileikkaukseltaan neliön muo-
toisiksi, niiden koko vaihtelee 23 x 23 ~m:stä 27 x 27 cm:iin. 
Kaksi pohjoisinta palkkia, jotka katk.eavat uunin kohdalla ja 
tukeutuvat vekselipalkkeihin, ovat ohuempia, n. 22 x 22 cm ja 
pyöreäkulmaiset (vajaakanttiset); lienevät myöhempiä kuin muut. 
Vekselipalkit uuninhormin molemmin puolin sensijaan ovat muiden 
la~tiapalkkien paksuiset. 
Seinäpinnat lattia.ID.autojen alapuolella poikkeavat sijainnil-

taan jonkin verran lattian päällä näkyvästä: 
Eteläseinä on (täytemuurauksen takana) 12 cm etelämpänä, poh-

joisseinä 16 cm etelämpänä, mikä sen itäosassa vastaa revetoin-
nin paksuutta ja sisältyy siihen. Koillis1seinä on lattian ala-, 
puolella samassa pystylinjassa 
Kaakkoisseinä on parhaimmillaan n. 6 cm kaakompana eteläisintä 
palkinväliä lukuunottamatta, joka on samassa tasossa. 
Poikkeuksellisin on lounaisseinä, joka on syvimmillään peräti 30 

cm lounåisempana lattian yläpuoliseen seinäpintaan verrattuna. 
Tällä kohdalla on ~· välipohjan parrujen päällä huoneen lou-
naisseinän suuntainen lauta (paksuus 5 cm), jonka päälle seinä 
on rakennettu. Rakenteen erikoisuus saattaa johtua alemmassa ker-
roksessa olleen halvatun ympäryskäytävän purkamisen aiheutta-
masta rakenteen muut©ksesta. 
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E 403 Välipohja täytteiden poistamisen jälkeen 
Tiilirakenteen pohja kes ~e l lä lattiaa f' 11 /-, ;-,: 0 

Lat t i a laudoituksen alta t uli täyt~ eitä poistettaess a esiin 
huone en keskelle, vä lipoh jan parr ujen pää lle asetet t u jen laut 
jen varaan rakennetun tiilirakenteen perusta. Laudat ovat 
4 cm:n paksuiset, ja ne on asetet t u parruj en poikLi poh jois-

. eteläsuuntaisesti siten, että ne ylettyvät neljä~parrun ( j a 
kolmen välin ) yli. Laytoja on yhdeksän kappaletta, lännes-
tä lukien 4:nnen ja 5:nnen välillä on tyhj ä tila, josta lie-
nee 10:s lauta poissa. Itäisin lauta ulottuu muita pohjoi-
semmaksi. 5:nnen parrun yli seuraavan välin keskell~. Lau-
tojen leveys on keskimäärin 25 cm, levein on 30 cm, kapein 
22 cm . 
Laudat kattavat n. 265 X 215 cm kokoisen aran. Niiden pääl-

lä on ti j liä lappeellaan yhdessä kerroksessa. Ne on ladottu 
siten, e t tä reunoi l la yleensä tii len pitkä sivfi on reunan z 
suuntainen. Kesmellä on käytetty sekalaista tiiltä; tiilen-
puolikkai ta ja piepempiä paloja , kattotiilen kappaleita ja 
laastia.· Tiiliä on 122 x 260 cm kokoisella .(:i tä7 -länsisuun4' 
taisella)alalla. Keskikohdalta, josta puuttuu lauta, puut-
tuvat myös tiilet,japa hiukan laajemmalta alalta. Rakenne 
lienee rikottu lämpöj ohtojen asennuksen yhteydessä. 
Tiilien kokoja: 29 X 14 X 6 ; 29 X 15 X 8 ; 29 X 15 X 7 ; 

~o X 15 X 8 ; 29 X 15 X 8 cm. 


