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KONSERVOINTITYÖT KESÄLLÄ 2014 

Edellisten vuosien tapaan oli kesäksi 2014 varattu resursseja Säätytalon interiöörien seinä-
kattopintojen vaurioiden korjaamiselle. Vakiintuneeksi käytännöksi on muotoutunut pyrkimys säilyttää 
pinnoitteiden autenttisuus niin pitkälle kuin mahdollista. Konservoivat toimenpiteet ovat tarkoittaneet 
käytännössä irtoamassa olevien maalipintojen uudelleen kiinnittämistä injektoimalla liimaa niiden alle ja 
painamalla ne alas takaisin pohjaansa lämpölusikalla. Lisäksi on restauroitu talon käytössä syntyneitä 
kolhuja. 
Ennen työohjelmasta päättämistä kartoitettiin julkisten tilojen kunto (Arkkikaarto 10.5.2013) , 
sisääntuloaulan holvien kopoalueet (Arkkikaarto tammikuu 2014) ja vahtimestarin huoneen 1 
värikerrokset (kesäkuu 2014) . Sen perusteella päätettiin konservoida seuraavat kohteet: 

Salin 20 katon koristemaalausten maalinki innitys 
Kolhujen ja lohkeamien restauroinnit 
Etelänpuoleisen takaportaikon viime vuonna kiinnittämättä jääneet alueet 
Ala-aulan 110 vaakunakenttäseinien maalinkiinnitys 
Salin 13 kattomaalausten maalinkiinnitys 
Salin 22 kattomaalausten maalinkiinnitys 
Liima-ainekoe syklododekaanilla ruokasalin 10 alapaneelissa 
Vahtimestarien huoneen 1 seinien maalaus 

Käytännön syistä näin paljoa ei voitu tehdä. Urakka-aika jäi kaksi viikkoa suunniteltua lyhyemmäksi ja 
varsinkin salien 20 ja 22 kattomaalaukset osoittautivat huonompikuntoiseksi kuin mitä oli arvioitu. Siitä 
syystä sali 13 ja vahtimestarien huone jäivät kokonaan tekemättä. 

Vuonna 2014 käynnistyi Senaattiki inteistöjen toimeksiannosta materiaalitutkimus, joka selvittää 
interiöörien koristemaalauksia ja niiden konservoinnissa käytettäviä materiaaleja, ennen kaikkea liimoja. 
Säätytalon konservoinnin yhteydessä tarjoutui mahdollisuus ottaa näytepaloja laboratoriotutkimuksia 
varten , koska käytettävissä oli korkeiden salien kattoon asti ylettyvät rakennustelineet. 
Koska tutkimukset olivat vielä alkuvaiheessaan, päätettiin välttää sellaisten kohteiden työohjelmaan 
ottamista, jotka olivat vielä materiaaleiltaan miltei alkuperäisiä - vaikkakin konservoinnin tarpeessa. 
Materiaalitutkimuksen valmistuttua tullaan saamaan enemmän varmuutta turvallisten 
kiinnitysmateriaalien käyttämisestä. Tämä oli syy myös siihen , ettei alun perin aiottua kokeilua 
syklododekaani-sideaineella haluttu toteuttaa niin keskeisessä paikassa kuin Säätytalon 
ensimmäisessä kerroksessa olevan ruokasalin hilseilevissä seinäpaneeleissa. 

Näin ollen kesällä 2014 tuli tehdyksi 
Salin 20 kymmenen kuvakentän irtoavan maalin kiinnitys. Viisi kenttää jäi konservoimatta. 
Kolhujen ja lohkeamien restaurointi ensimmäisen ja toisen kerroksen porrashalleissa ja 
sisääntulo-aulassa. 
Takaportaikon etelänpuoleisen portaikon seinien maali-irtoamien kiinnittäminen 
Sisääntuloaulan 11 O vaakunakenttien maalinkiinnitykset 
Salin 22 katon maalinkiinnitys 
Vahtimestarin huoneen 1 seinien värikerrostutkimus 

Se että salin 20 viidestätoista kuvakentästä jäi viisi konservoimatta ei johtunut siitä, etteikö niissä olisi 
ollut maali-irtoamia. Aikaa vain oli liian vähän. Samasta syystä takaportaikon alimmassa kerroksessa jäi 
vähäisiä alueita kiinnittämättä. Vahtimestarien huoneen seinien kunnostusta päätettiin siirtää 
seuraavaan vuoteen . 

vinv 

lKKUNASEINÅ 

Dokumentointi 

Tämä raportti on laadittu, jotta koristemaalattujen pintojen vaurioitumista voidaan seurata. Käytetyt 
materiaalit, ja käsitellyt alueet on merkitty kohteista otettuihin ortogonaalivalokuviin tai mittapiirustuksiin. 

Salin 20 kattomaalaukset 
Valokuvat on otettu ennen konservoinnin aloittamista ja käsitellyt alueet merkitty työn aikana A3-kokoisien 
paperitulosteiden päälle asetetuille kalvoille. Valokuvat ovat suurikokoisia. Niiden raakatiedostojen koko 
on 28320 x 4256 pikseliä. Esimerkiksi sormen pään kokoiset maali-irtoamat ja halkeamat näkyvät niissä 
hyvin, kun kuvia tarkastellaan kuvankäsittelyohjelmassa. Paperikuvatulosteet eivät kuitenkaan yllä samaan 
resoluutioon, mistä syystä työn tilaajalle on toimitettu myös digitaaliset kuvatiedostot. 



Raportin digitaalisessa tallenteessa on mukana photoshop-tiedostot (psd) salin 20 kattomaalauksista. 
Niissä on kuvataso (layer) jokaisesta 2000-luvulla tehdystä kiinnityskerrasta. Tasojen läpinäkyvyyttä 
säätämällä tai niitä sammuttamalla voi havainnoida liimausten pysyvyyttä ja uusien vauriokohtien 
syntymistä. 

Kiinnitetyt alueet 2014 ~ · - · _"'-..__ ~ 

Kopoalueet 2011 ........ ~--
--~ ............. -

Kiinnitetyt alueet 2011 

Kuntokartoitus 2011 

Kuntokartoitus 2008 

Kiinnitetyt alueet 2006 

Kuntokartoitus 2006 

V aakunakentät 
Vaakunakenttien avautuneet halkeamat kiinnitettiin ja liimauskohdat 
merkittiin kalvoilla päällystettyihin A4-kokoisiin valokuviin. Myös vielä 
avautumattomat pienemmät halkeamat, joita ei ollut nyt mahdollista 
käsitellä on merkitty kuviin. Kuvat on skannattu tähän raporttiin. 

Etelänpuoleisen takaportaikon seinät 

Seinien maalipintojen kiinnitety kohdat on merkitty 
mittakaavaan 1 /25 piirrettyihin projektiokuviin. Niistä saa hyvän 
käsityksen kiinnitysten laajuudesta ja käytetyistä materiaaleista. 
Osaa pinnoista on kiinnitetty jo viime vuonna. Myös tuolloin 
tehdyt kiinnitykset selviävät piirustuksista. 
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Salin 22 katon maalinkiinnitys 

Katto kuvattiin neljässä osassa ennen konservoinnin aloittamista. Liimatut alueet merkittiin työn 
aikana A3-kokoisten paperitulosteiden päälle asetetuille kalvoille samaan tapaan kuin salissa 20. 
Kaivoihin merkittiin myös havainnot alkuperäisen ja 1990 rekonstruoidun alueen rajoista sekä 2004 
tehdyn laasti-injektoinnin jäljet. 



Liimat 

Vuonna 2006 salin 20 irtoamassa olevien kattomaalausten kiinnittämisessä päätettiin käyttää samaa, 
toimivaksi osoittautunutta Mowiol -liimaa kuin salissa15 aiemmin. Liima valittiin tuolloin yhdessä 
konservaattori Pentti Pietarilan kanssa liimauskokeiden perusteella, jossa testattiin PVAC- ja 
sampiliimaa sekä Lascauxin MFK-liimaa. 
Aika ajoin on herännyt huoli käytettyjen liimojen soveltuvuudesta. Siksi keväällä 2010 päätettiin kutsua 
koolle asiantuntijapalaveri pohtimaan käytettävissä olevia liima-aineita. Kaikki osallistuvat 
konservaattorit olivat sitä mieltä, että on perusteltua jatkaa kiinnitystyötä käyttäen samaa liima-ainetta 
etenkin kun parempaakaan vaihtoehtoa ei ollut tiedossa. 
Keväällä 2013 ryhdyttiin jälleen miettimään Säätytalossa käytettyjen liimojen toimivuutta ja turvallisuutta 
erityisesti toisen kerroksen kolossaalipylväiden konservoinnin yhteydessä. Konservaattori Anne 
Räsänen totesi paikan päällä käytyään ja tutkimustuloksiin perustuen MFK-liiman olevan turvallisen ja 
toimivan. 

Vuonna 2014 käynnistyi Senaattikiinteistöjen toimeksiannosta kuvakenttien materiaalitutkimus (Ulla 
Knuutinen/ Hanne Mannerheimo), jonka pohjalta tulevien konservointitöiden liima-aineiden 
soveltuvuutta voidaan paremmin arvioida. Tutkimustulosten valmistumista odotettaessa pyritään 
Säätytalossa välttämään vielä lähes alkuperäisessä kunnossaan olevien kohteiden käsittelyä nykyisillä 
liima-aineilla. 

Kesän 2014 konservointikohteissa käytettiin seuraavia liimoja: 
vaakunakenttien avautuneet halkeamat kiinnitettiin Lascaux 498HV 50 % vedessä 
etelänpuoleisten takaportaiden kiinnityksissä käytettiin 498HV 50 % 
vedessä 
salin 20 kuvakenttien maali-irtoamat kiinnitettiin Mowiol-liimalla (15 % vedessä ja alkoholissa) 
salissa 22 uusilla (restauroiduilla) pinnoilla käytettiin laimentamatonta Lascaux MFK:ta 
(merkitään myös MfC) ja vanhoilla pinnoilla 498HV:tä 75 % ja 100 %. 

Tämän kesän kiinnityksissä tehtiin periaatepäätös, että vanhoilla rappauspinnoilla pyritään käyttämään 
liiman kehittäjän suosituksen mukaan Lascauxin HV -liimaa. 
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SALI 20, KUVAKENTTÄ 1 
VÄRIKllNNITYKSET 

Kuvakentän konservoi Heli Ketomäki 
15.7. 2011 

Liima Mowiol 15% 

PIIRROS VALOKUVAN PÄÄLLE ASETETULLE 
KALVOLLE 

© Arkki kaarto 2014 
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SALI 20, KUVAKENTT Ä 2 
VÄRI KIINNITYKSET 

Kuvakentän konservoi Annika Korhonen 
21 . - 23.7.2014 

Liima Mowiol 15% 

PIIRROS VALOKUVAN PÄÄLLE ASETETULLE 
KALVOLLE 

© Arkki kaarto 2014 
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SALI 20, KUVAKENTT Ä 3 
VÄRI KIINNITYKSET 

Kuvakentän konservoi Annika Korhonen 
15. -18.7.2014 

Liima Mowiol 15% 

PIIRROS VALOKUVAN PÄÄLLE ASETETULLE 
KALVOLLE 

© Arkkikaarto 2014 



SALI 20, KUVAKENTTÄ 4 

lrtoavaa maalia ei kiinnitetty 2014, 
edellinen kerta 2011 

© Arkkikaarto 2014 



SALI 20, KUVAKENTTÄ 4 

lrtoavaa maalia ei kiinnitetty 2014, 
edellinen kerta 2011 

© Arkkikaarto 2014 
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SALI 20, KUVAKENTT Ä 6 
VÄRIKllNNITYKSET 

Kuvakentän konservoi Heli Ketomäki 
22. - 28.7.2014 

Liima Mowiol 15% 

PIIRROS VALOKUVAN PÄÄLLE ASETETULLE 
KALVOLLE 

© Arkkikaarto 2014 



SALI 20, KUVAKE N TT Ä 7 

lrtoavaa maalia ei kiinnitetty 2014, 
edellinen kerta 2011 

© Arkkikaarto 2014 
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SALI 20, KUVAKENTT Ä 8 
VÄRIKllNNITYKSET 

Kuvakentän konservoi Annikka Korhonen 
28.-31 .7.2014. 
Hänen piirrokseen merkisemänsä 
kommentit: 

Vaikuttaa paikoin siltä, että maalipin-
nalle on jäänyt liimaa aikaisemmista ki-
innityksistä. 
Jumalattaren vaatteen vatsan kohdalta 
on irronnut pala maalia. Ilmeisesti myös 
rappausta on irronnut. 

PIIRROS VALOKUVAN PÄÄLLE ASETETULLE 
KALVOLLE 

© Arkkikaarto 201 4 



SALI 20, KUVAKENTTÄ 9 

lrtoavaa maalia ei kiinnitetty 2014, 
edellinen kerta 2011 

© Arkkikaarto 2014 



SALI 20, KUVAKENTTÄ 10 

lrtoavaa maalia ei kiinnitetty 2014, 
edellinen kerta 2011 

© Arkkikaarto 2014 



SALI 20, KUVAKENTI Ä 11 
VÄRIKllNNITYKSET 

Kuvakentän konservoi Heli Ketomäki 
16. -17.7.2014 

Liima Mowiol 15% 

PIIRROS VALOKUVAN PÄÄLLE ASETETULLE 
KALVOLLE 

© Arkki kaarto 2014 



SALI 20, KUVAKENTTÄ 12 
VÄRIKllNNITYKSET 

Kuvakentän konservoi Heli Ketomäki 
17. - 22.7.2014 

Liima Mowiol 15% 

Piirrokseen merkityt kommentit: 

Yläpuolisella taivasalueella on runsaasti 
pitkiä ja ohuita irotamia, joissa ei ole 
halkemia. 
Uiman lisäminen ''pussiin" on mahdotonta 
rerittämättä pintakerrosta. 

PIIRROS VALOKUVAN PÄÄLLE ASETETULLE 
KALVOLLE 

© Arkki kaarto 2014 
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SALI 20, KUVAKENTT Ä 13 
VÄRIKllNNITYKSET 

Kuvakentän konservoi Heli Ketomäki 
29.7. -1.8.2014 

Liima Mowiol 15% 

PIIRROS VALOKUVAN PÄÄLLE ASETETULLE 
KALVOLLE 

©Arkki kaarto 2014 
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SALl20,KUVAKENTTÄ14 
VÄRIKllNNITYKSET 

Kuvakentän konservoi Heli Ketomäki 
1. - 6.8.2014 

Liima Mowiol 15% 

PIIRROS VALOKUVAN PÄÄLLE ASETETULLE 
KALVOLLE 

© Arkkikaarto 2014 
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SALI 20, KUVAKENTTÄ 15 
VÄRI KIINNITYKSET 

) b f) / 211111 (;II) 

Kuvakentän konservoivat Arja Sorri, 
annika Korhonen ja Heli Ketomäki 
1. - 5.8.2014 

Liima Mowiol 15% 

PIIRROS VALOKUVAN PÄÄLLE ASETETULLE 
KALVOLLE 

© Arkki kaarto 2014 



SALIN 22 KATON KONSERVOINTI 

Tikutuksen päälle rapattu koristemaalattu katto on maalattu historian jossain vaiheessa peittoon. 
Samassa yhteydessä uusittiin suuria alueita rappausta. (Pentti Pietarila, Säätytalo the House of 
Estates, 1999). 1990-luvun restauroinnissa alkuperäiset koristemaalaukset päätettiin ottaa esille. 
Erikoismaalaustyöselityksen (Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit 1989) mukaan "Alkup. 
Koristekuviointi otetaan esiin, osin rekonstruoidaan uud. maalaamalla liima- ja temperamaalein." 
Lähtötilanteesta todetaan, että katossa on halkeamia ja paikka-aluetta yhteensä noin 2 m2. 

Käytännössä osoittautui, että paikattavaa ja rekonstruoitavaa aluetta olikin yli puolet koristemaalatusta 
pinnasta. 

Alkuperäisten maalausten esiin ottamisessa käytettiin työselityksen mukaan metyleenikloridia 
sisältävää maalinpoistoainetta. Rekonstruoiduilla alueilla alusta maalattiin työselityksen mukaan 
dammarhartsilla vahvistetulla Metylan-liimalla 5 - 10%, joka on ollut siihen aikaan yleisesti käytetty 
liimamaali. 

Kattorappauksen halkeamat määrättiin vahvistettavaksi seuraavasti: 
"Pintavahvistushuovan (Oalatecs Storalene fibertyg tai vastaava selluloosa-kuituhuopa, erikseen 
hyväksyttävää tyyppiä) kiinnitys liisterillä tai dispersioliimalla vahvistetulla pohjamaalilla määrätään 
erikseen samalla päältä telaten . Huovat asetetaan limittäin ja sauma leikataan kiinnityksen jälkeen 
puskusaumaksi. " 

2004 kävi ilmi, että katon kaakkoisnurkan rappaus on irtoamassa tikutuksestaan. Kopoa korjattiin 
injektoimalla liima-kipsiseosta noin 1 /3 neliömetrin alueelle rappaukseen porattujen reikien kautta. 
(Vesa Marttisen raportti kevät 20014, Säätytalon arkisto). Reiät ja vauriokohdat täytettiin Polyfillalla ja 
Breplasta A:llä. Pohjamaalaus tehtiin Otepohjalla, koristeiden paikkamaalaus taitelijaöljyväreillä. 

Kuvat Vesa Marttinen 2004 

Salin 22 katto 2.6.2014 



KATTOMAALAUKSEN REKONSTRUKTIOALUEEN KERROSTEN KARTOITUS 
SÄÄTYTALO SALI 22 
Mari Punta ja Sanni Vuorisalo, Kuustie&Sorri Oy 

Työn alla on Säätytalon salin 22 katon maalinkiinnitys. Tehtävä osoittautui luultua haastavammaksi , sillä 1990-
luvun peruskorjauksen yhteydessä tehty rekonstruktiomaalauksen irtoavat kerrokset ovat hyvin paksuja, mikä 
osaltaan vaikeuttaa kiinnitystä. Kerrokset irtoavat pohjalaastista yhtenäisenä "kakkuna". Alkuperäisellä 
esiinotetulla alueella maalinkiinnityksen tarvetta esiintyy hyvin vähän , lähinnä hilseilevien halkeamien reunoilla. 
Kiinnitettävät kerrokset ovat ohuita ja työ etenee sujuvasti. 

Kiinnitys aloitettiin Lascaux'n 498 HV -liimalla, jota testattiin 75- ja 100-prosenttisena. 75-prosenttinen liima toimii 
hyvin esiin otetulla alueella. Rekonstruktioalueella liima ei kiinnittänyt riittävästi pahasti irtoamassa olevia 
kerroksia. Saman alueen saattoi joutua käsittelemään jopa kolmeen kertaan, jotta kiinnitys onnistui. Hankaluutena 
oli myös saada paksu 100-prosenttinen liima etenemään riittävän pitkälle irtoavien kerrosten alla. Työn 
sujuvuuden ja aikataulun vuoksi testattiin rekonstruktioalueella Mowiol- ja Medium for Consolidation -liimoja. MfC 
osoittautui parhaaksi , sillä se kulkeutui hyvin kerrosten alla. Kiinnitystä päätettiin jatkaa MfC:llä, jolloin työ nopeutui 
huomattavasti ja kerrokset kiinnittyivät paremmin pohjalaastiin . Pahimmilla alueilla kiinnitys saatettiin joutua 
toistamaan. 

Rekonstruktiomaalauksesta päätettiin ottaa näytteitä 11 .7. pidetyn työmaakierroksen perusteella, jotta 
saataisiin parempi käsitys alueella käytetyistä materiaaleista. 1990-luvun työselitteen ja kerrosten 
käyttäytymisen perustella oletettiin , että korjauksessa on käytetty paikoin myös kuituhuopaa. Kuitumaiseen 
materiaaliin viittasivat kerrosten joustavuus kiinnitettäessä ja pehmeä ääni koputettaessa. Näytteitä tarkasteltiin 
Dinolite-mikroskoopilla. 

Näytteet 
Näyte 1 otettiin salin 22 sektorilta kolme ja näyte 2 sektorilta neljä, 90-luvun rekonstruktiomaalauksen 
alueelta. Pohjalaasti ja näytepalat kuvattiin Dino lite -mikroskooppikameralla. 
Näytteenottoalue 1 on merkitty karttaan punaisella ja näyte 2 vihreällä. Pohjalaastin vertailu on merkitty 
fuksialla. Vertailukohdasta ei otettu näytepalaa, pohjalaasti vain kuvattiin. 

Näytteenottoalueiden alta paljastui alkuperäinen laastipinta, jonka päällä on kellertävä, kiiltävä ohut kerros. 
Alustava testauksen perusteella kerros liukeni etanoliin herkästi sekä hieman heikommin veteen . Vertailukuvan 
laastipohjassa ei ole kellertävää kerrosta. 

N+e'i'Wll' ' 

Vertailu kuva 

Näytteiden 1 ja 2 pintakuvat ennen ja jälkeen 
näytteenoton 



1. Alkuperäinen maalikerros 
2. Alkuperäinen maalikerros: punainen koristeviiva 
3. Harmaa kerros (mahdollinen lakkapinta?) 
4. Tasoite? 
5. Valkoinen pohjamaali 
6. Tasoite 
7. Rusehtava kerros 
8. Ohut vaalea kerros 
9. Ohut vaaleanpunertava kerros 
1 O. Tasoite tai silote 
11 . Ruskea maalikerros (nykyisen maalauksen pohjaväri) 
12. Nykyiset ootrauskerrokset 
13. Nykyinen punainen koristeviiva 

Näyte 1 suurennos noin 100 x 

Alimmat kerrokset 1-3 kuuluvat alkuperäiseen maalaukseen. Punaisen koristeviivan maalikerros (2) oli helposti 
havaittavissa. Näytteessä kerros 3 on katkonainen ja se saattaa olla lakkakerros. Valkoinen pohjamaali (5) on 
selkeästi havaittavissa kiiltävänä ja tiiviinä kerroksena. Paksu vaalea kiteinen kerros (6) on todennäköisesti 
tasoite . Kerrokset 7-9 ovat ohuita, eikä niitä voitu varmuudella tunnistaa. 

1 

1. Alkuperäinen maalikerros Näyte 2 suurennos noin 200 x 
2. Harmaa kerros (mahdollinen lakkapinta ootrauksen päällä?) 
3. Harmaa kerros 
4. Valkoinen pohjamaali 
5. Tasoite 
6. Rusehtava kerros 
7. Ohut vaalea kerros 
8. Ohut vaaleanpunertava kerros 
9. Tasoite tai silote 
10. Ruskea maalikerros (nykyisen maalauksen pohjaväri) 
11 . Nykyiset ootrauskerrokset 
12. Nykyinen punainen koristeviiva 

Alimmat kerrokset 1-3 kuuluvat mahdollisesti alkuperäiseen maalaukseen, koska ne ovat pohjamaalin (4) alla. 
Verrattuna näytteeseen 1 tässäkin näytteessä kerros 2 saattaa olla lakkakerros. Valkoinen pohjamaali (4) on 
selkeästi havaittavissa kiiltävänä ja tiiviinä. Paksu vaalea kiteinen kerros (5) on todennäköisesti tasoite. 
Kerrokset 6-8 ovat ohuita, eikä niitä voitu varmuudella tunnistaa. 

Yhteenveto 
Näytteistä ei havaittu huopaa / kuitumaista kerrosta, jota olisi käytetty laastihalkeamien paikkauksessa 90-luvun 
työselosteen mukaan . Näyte 2 otettiin pitkittäin haljenneen pinnan reunasta, mutta sen alla pohjalaastissa ei 
ollut halkeamaa. Vaikka näistä näytteistä ei löydetty huopaa, sitä on todennäköisesti käytetty katon 
korjauksessa. 
Näytteiden perusteella rekonstruktioalueen alla on löydettävissä alkuperäisiä koristemaalikerroksia. 
Tunnistamattomia ja keskenään samanlaisia kerroksia molemmissa näytteissä olivat näyte 1 :7-9 ja näyte 2: 6-8. 
Näytteissä on samat kerrokset valkoisesta pohjamaalista ylöspäin (näyte 1: 5-10 ja näyte 2: 4-9) . Vertasimme 
näytteiden kerroksia 90-luvun työselitteeseen kirjoitettuihin työvaiheisiin . Kerrokset tuntuvat olevan verrattavissa 
työvaiheisiin , mutta varmuudella ei voi sanoa niiden vastaavan toisiaan täysin . 



SALI 22 
KATON VÄRIKllNNITYKSET 

1990-luvun vaihteen peruskorjauksessa 
rekonstruoiden puupanelointia imitoivien 
alueiden rajat näkyvät vähäisenä valööri-
erona. 
2004 Vesa Marttinen lujitti kuvan oikeassa 
alalaidassa olevaa aluetta injektoimalla 
liimakipsiseosta rappauksen ja tikutuksen 
väliin. 

2014 tehdyt värikiinnitykset on esitetty 
kattoneljänniksittäin tämän raportin 
seuraavilla sivuilla. 
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SALI 22 
KATON VÄRIKllNNITYKSET ALUE 1 
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Liima MFK 

Liima Lascaux HV 498 50% 

Aikaisempia laasti-injektointi-
reikiä 

~ Aikaisempia liimauksia 
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SALI 22 
KATON VÄRIKllNNITYKSET ALUE 2 
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Liima MFK 

Li ima Lascaux HV 498 50% 

Aikaisempia laasti-injektointi-
reikiä 

Aikaisempia liimauksia 

2004 tehty iso paikkaus 
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SALI 22 
KATON VÄRIKllNNITYKSET ALUE 3 
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Liima MFK 

Liima Lascaux HV 498 
50%- 75%-100% 

Aikaisempia laasti-injektio-
reikiä 
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© Arkkikaarto 2014 



~ 

~,,>~"7 ·~ ___ ,1 

---: 

SALI 22 
KATON VÄRIKllNNITYKSET ALUE 4 
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VAAKUNAKENTTIEN VÄRIKllNNITYKSET 

• ••••• ••• Liima Lascoux HV 498 Halkeama jota ei voinut vielä liimata 
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VAAKUNAKENTTIEN VÄRIKllNNITYKSET 
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•••••• ••• Liima Lascoux HV 498 Halkeama jota ei voinut vielä liimata 
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KOLHUJEN JA LOHKEAMIEN RETUSOINTI 

Toisen kerroksen porrashallin sekä ensimmäisen kerroksen sisääntulotaulan ja por-
rashallin seiniin, kulmiin ja pylväiden jalustoihin on kalusteiden ja tavaroiden siirtely-
stä aiheutunut lukuisia lohkeamia ja kolhuja. Vaurioita on korjattu jo useamman 
kerran aikaisemminkin. 

Kesällä 2014 restauroitiin yli 70 erikokoista ja -syvyistä kohtaa, joissa maali oli irron-
nut tai kokonainen pala lohjennut paljastaen pohjamateriaalin. 

Lohkeamien täyttäminen : 
- Kalojen täyttö karkealla tasoitteella Breplasta LG 
- Ylitasoitus siloitteella Breplasta LF 

Retusointimaalaus : 
- Retusoinnit akryyliväreillä maalineisteinä Amsterdam varnish kiiltävä tai matta 
kohteen pintakäsittelyn mukaan 
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