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MEKRIJÄRVEN VENEEN KAIVAUSPÄIVÄKIRJA 
6.10.-13.10.1980 

Laatinut Juhani Grönhagen 



7.10.1980 TIISTAI 

TOIMENPITEET: 
Kaluston paikalletuonti.Mammuttipumpun viritys.Aptonputkikehi-
kon rakentaminen (mitat 608x145cm) ja paikoilleen asettaminen. 
Kehikon mutaan uppoamisen estämiseksi kehikon pystyjalkoihin 
asennettiin kovalevystä tehdyt 25x25cm levyt. 
Sukelluksen aikana laiturin vasemmalta sivulta 2-Sm etäisyydeltä 
löydettiin 4 puukappaletta,jotka peräisin hylystä.(siirretty 
laiturin viereen matalaan veteen)Kuivalta maalta löydettiin useita 
puunkappaleita,jotka myös todennäköiseti kohteesta peräisin. 
Pumppaustyö aloitettiin hylyn laiturin puoleisesta pää stä kohti 
oletettua perää.Pumppausta yhteensä n.1 tunti 90x180cm alueella 
kehikon vasemmalla sivustalla.(liitteenä piirros). 

HAVAINNOT: 
Kehikon uloimmasta reunasta n.100cm etuoikealle havaittu toden-
näköisesti hylyn peräosan kärki,jonka arviomitat 15x8x4cm ja muoto 
kolmiomainen ja suippokärkinen.Pumppauskohteessa esille lautaa, 
joka mahdollisesti hylyn ylimmäistä kylkilautoa(näkyviin 120-1 30x 
22cm pala,joka ulkosivu ltaa n sileä,sisäsivulla toisen sivulaudan 
osa tai niteen irrottama osa).Kehikon vasemmalla puolella käsin 
tunnustelemalla havaittu 4-Sm etäisyydellä kehikon päädystä 
100x20cm pala lautaa, josta ei tarkempaa selvyyttä. 

T6I MINTASUUNNITELMA 8.10: 
VA-valokuvien ottaminen kohteesta,mikäli olosuhteet sallivat. 
Veneen oletetussa keskilinjassa olevien kivien poisto.Kehikon 
sijainnin määritys laituriin nähden.Pumppauksen jatkaminen. 

VALOKUVAT/PIIRROKSET: 
3 väridia kuvaa sijaintipaikasta ~länsiluode rantaviivo,etelä-
ka a kko rantaviiva ja etelälounas vastarannalle päin),2 kuvaa 
kehikon rakentamisesta ja 1 kuva valmiista kehikosta. 
Piirrokset kehikon ja havaittujen osien sijainnista NO:t I,II 



8.10.1980 KESKIVIIKKO 

TOIMENPITEET: 
VA-valokuvien ottaminen epäonnistui samean veden ja väh ä isen 
valon vouksi.Pumppausta jatkettiin hylyn laiturin puoleisesta 
päästä kehikon oikealta sivulta.Pumpattu alue n.50cm kehikon oi-
kealta laidalta ulottuen 170cm etäisyydelle ja syvyydeltään 30cm. 
Kehikon sijainnin määrittämiseksi laituriin nähden otettiin mit-

toja.Kehikon vasemmalla laidalla n.100cm etäisyydelle ulottuvan 

kylkilaudan mitoiksi in situ saatiin 130x22/15cm.Laiturin puolei-
sessa päässä se ulottuu n.25cm kehikon päädyn yli.ja on 15cm leveä. 

Hylyn oletetun emäpuun päältä poistettiin nyrkinkokoinen kivi (a) 
kehikon ulkopuolelle laiturin eteen.Kehikon oikeanpuoleisen sivun 
kohdalta 60cm etäisyydeltä siirrettiin oikean puoleisen mutatassun 
päälle 20x7x1cm puupala (b).7 erikokoista kiveä siirrettiin kehikon 1 

ulkopuole 1 ta loi turin edestä. Pumppausta yhteensä n. 4t30rrtin .(1-f'-) 

HAVAINNOT: 

Kivikasan alta esiinpistävä emäpuu leveydeltään 16-17cm ja esillä 
n.30cm.Emäpuun alla havaittiin pyöreä kuoreton tasapaksu n8x6cm 
puu,joka ulottuu emäpuun suuntaisesti kehikon rannanpuoleiseen 
p ~ähän saakka.Emäpuu väriltään selvästi eri puulajia kuin kylki-
lauta.Kylkilaudan rannan puoleisessa päässä samassa tasossa 

risujen seassa 8x2,5cm pala rakenneosaa. 

TOIMINTASUUNNITELMA 9.10: 
Emäpuun päällä olevien kivien poisto.Vasemmassa reunassa olevan 
kylkilaudan nosto.Pienempien rakenneosien tarkempi sijaintimöäri-
tys ja nosto.Pumppauksen jatkaminen n 200cm kohdalle.Kehikon sijain-
timittojen tarkistus. 

VALOKUVAT/PIIRROKSET: 
2 väridia kuvaa sukellusvorusteiden pää llepukemisesta,1 kuva ve-
teen menosta,1 kuv a uinti pumppauspaikalle,1 kuva pumppauskohde 
laiturilta nähtynä,2 kuvaa VA-puhelimen käytöstä. 
Piirrokset pumpatum alueen profiilista III,päivittäinen kaivaus-
piirros IV ja tilannepiirros V. 



9.10,1980 TORSTAI 

TOIMENPITEET: 
VA-volokuvia (väri 27 din Kodak) 34kpl suoraan ylhäältä ja 45° 
kulmassa emäpuusta ja kylkilaudasta. Mustavalkoisia (37 TRI-X) 
kuvia 35kpl emäpuusta kivien poiston jälkeen.Kiviä nostettiin 
emäpuun pä ä ltä yhteensä 48kpl,lisäksi 5kpl siirretty kehikon ulko-
puolelle.Nostoalueen rajat kehikon laiturin puoleisesta päästä 
lukien etäisyydellä 50-160cm ja vasemmalta 30-75cm.Kivikasan alla 
ollut emäpuun kappale (n.150x30cm) nostettiin teräslevyn avulla 
rannalle.Samoin nostettiin kehikosta vasemmalla ollut kylkilaudan 
kappale (n.130x22cm).Yksittäisiä emäpuun palasia nostettu seuraa-
vasti:etäisyydeltä 150 ja vasemmalta 70cm 5 pientä alle 10cm ko-
koista palaa/etäisyydeltä 50 ja vasemmalta 70cm piemempi pala / 
etäisyydeltä 120 ja vasemmalta 20cm 8,5x17,5cm pala,jossakoroke 
kaarta varten / etäisyydeltä 280 ja vasemmalta 90cm 8x20cm pala / 
etäisyydeltä 280 ja vasemmalta 90cm 5x12cm pala / etäisyydeltä 
280 ja vasemmalta 75cm 15x25cm pala / etäisyydeltä 290 ja vasem-
malta 70cm 10x15cm vinokolmiomainen pala/ etäisyydeltä 290 ja 
vasemmalt0 70cm kolmiomainen pala / etäisyydeltä 300 ja vasemmal-
ta 50cm 4x15cm pala, jossa "narukoroke" / etäisyydeltä 300 ja oi-
keanpuoleisen mutatassun kohdalta 10x10 ja 8x7cm palat.Yksittäisiä 
kylkilaudan palasia nostettu seuraavasti:etäisyydeltä 280 ja va-
semmalta 90cm 6x8cm pala / etäisyydeltä 300 ja oikeanpuoleisen muta-
tassun kohdalta 4x9cm pala.Kehikosta 200cm ulospäin ja 100cm oikeall 
nostettiin todennäköisesti perän kärkiosa,jossa ura (17x3x8cm). 
Kehikon sijainti laituriin nähden tarkistettiin.Pumpattu alue 
430cm etäisyydelle ja 30cm syvyydelle.Pumppausta yhteensä n.4,5t. 

HAVAINNOT: 
Emäpuun alla havaittiin havupuun kappale,joka suuntautuu vinosti 
oikealle etäisyydellä 110cm.Etäisyydellä 200 emäpuu pieninn pala-
sina (3isompaa palasta).Etäisyydellä 230 ja vasemmalta 15cm kylki-
lauta,jossa kiinni myös toinen kylkilauta,I lauta n.19cm leveä,II 
lauta n.24cm leveä.Pumppauksessa näkyviin n.120cm.Etäisyydellä 
340 ja vasemmalta 90cm esiin emäpuuta n.80cm pituudelta,emäpuussa 
sidosta 310-320 cm kohdalla (saattaa olla kylkilautaakin). 



TOIMINTASUUNNITELMA 10.10.-80: 
Pumppauksen jatk nminen esiintulleiden lautojen kohdalla.Mittauk-

sia tarpeen muka a n.VA-valokuvien ottaminen olosuhteiden salliessa. 
Irtopalasten kmkoaminen muovipusseihin ja ylösnosto. 

VALOKUVAT/PIIRROKSET: 
Väridia kuvia työskentelystä.Piirrokset kehikon sijainnista lai-

turiin nähden VI,päivittäinen kaivauspiirros VII ja tilannepiir-
ros VIII, 

NÄYTTEET: 
Hiekkanäyte ylösnostettujen kivien ja emäpuun kohdalta. 



19.10.1980 PERJANTAI ~ 

TOIMENPITEET: 
VA-valokuvaus epäonnistui samean veden takia.Nostettu 3:ssa pussissa 
yhteensä 22kpl kylkilautojen ja emäpuun palasia,mm seuraavat:emäpuun 
palasia etäisyydeltä 200 ja vasemmalta 70cm 4x10cm pala / etäisyy-
deltä 10 ja vasemmalta 135cm 10x3cm pala / etäisyydeltä 280 ja vasem-
malta 70cm 8kpl palasia / emäpuun alla ollutta silppua 6kpl.kylkilau-
dan palasia etäisyydeltä 110 ja vasemman putken alta 15x5 ja 10x5cm 
palat / etäisyydeltä 250 ja vasemmalta 50cm 15x5cm pala, jossa ommelta 
etäisyydeltä 0 ja vasemmalta 10cm ulospäin 20x5 cm pala / etäisyydel-
tä 200 ja vasemmalta 10cm 10x6cm pala / etäisyydeltä 380 ja vasemman 
putken alta 7-10cm pala.Etäisyydeltä 400-450 ja vasemmalta 70-100cm 
poistettu yhteensä 14kpl pikkukiviä ~ 2-3cm.Kehikon laiturin puolei-
sesta päästä nostetun kylkilaudan etukulmasta kerätty talteen joitakin 
kylkilaudan palasia.Pumpattu alue etäisyydeltä 300-620/720 ja vasem-
malta 50cm ulospäin ja oikealta 80cm ulospäin.Pumppausta n.4t40min.(\'l>.r 

HAVAINNOT: 
Alue 300-600 saatu jokseenkin puhtaaksi,mutta leijuva muta vaikeutti 
näkyväisyyttä.Etäisyydellä 310 ja vasemmalta 80cm emäpuu palasina 
siten,että haljennut ja n.10cm sivuun siirtynyt osa on 50cm pitkä ja 
ulottuu etäisyydelle 360,josta eteenpäin etäisyydelle 500 emäpuun 
irtopalasia.Etäisyydellä 310 ja oikealta 15-40cm ja etäisyydellä 
520 ja oikealta 50-10cm vielä jonkin verran mutaa jäljellä. 

TOIMINTASUUNNITELMA 11 .10.80: 
Pumpataan alue etäisyydellä 300-600 aivan puhtaaksi,valokuvataon 
ja mitataan alueella olevat osat ja nostetaan ylös.Kehikon ulkopuo-
leisten alueiden haravointi irto-osien löytämiseksi. 

VALOKUVAT/PIIRROKSET: 
Päivittäinen kaivauspiirros IX. 



11.10.1980 LAUANTAI~ 

TOIMENPITEET: 
VA-valokuvia 1 rulla (TRI-X musta/valko) etäisyydellä 360-500 
olevasta emäpuusta ennen lopullista esiinpumppausta,1 rulla 
emäpuusta ja kylkilaudasta irtokappaleiden poiston jälkeen.Etäi-
syydeltä 0-300cm olleet irtopalaset nostettu ylös.Etäisyydellä 
325-448 ja vasemmalta 95-107cm ollut emäpuu ylös 2:ssa osassa, 
etäisyydeltä 234 ja vasemmalta 5cm etäisyydelle 509 ja vasemmalta 
105cm 2 toisissaan kiinni ollutta kylkilautaa nostettiin ylös 
uittaen ne veteen upotettuun kuljetuslaatikkoon.Koko pumpatulta 
alueelta kerätty irtopalasia.Pumpattu alue etäisyydelle 180cm 
kehikon ulkopuolelle.Pumppausta n.4t 15min~) 

HAVAINNOT: 
Hylyn alla etäisyydelle 400 savi~errosta,etäisyy~sillä 400-500 
saven sekaista mutaa.Kehikon edessä laiturin puoleisessa päässä 
20-80cm kehikon ulkopuolell a ja 10-40cm vasemmalla 1-2cm paksu 
kova savikerros,jonka alla pehmeää mutaa.Etäisyydellä 300-600 
voi olla pumppauksessa "harhautuneita" puunpalssia. 

TOIMINTASUUNNITELMA 12.10.80: 
Vielä esille tulevien osien talteenotto.Tarkistuspumppausta 
kehikon ulkopuolella.Löydösten pakkausta ja ~alusten purkaminen. 

VALOKUVAT/PIIRROKSET: 
Väridia kuvia työskentelystä,kuljetuslaatikoista,nostosta ja 
kalustosta.Piirrokset päivittäinen kaivauspiirros X ja väli-
piirros XI. 

NÄYTTEET: 
Muta/savi näyte emäpuun alla olleesta savesta etäisyydeltä 390. 



12.10.1980 SUNNUNTAI~ 

TOIMENPITEET: Etäisyydeltä 380 ja 165cm ulkopuolelta honkain. 
Irto-osien etsintä mammuttipumppaamalla 180cm säteellä kehikosta ja 
perän ulkopuolelta 450cm etäisyydelle.Nostettu 4 säkillistä irto-
palasia. Tarkistuksen vuoksi pumpattu myös kehikon sisäpuolta. 
Kehikon nostaminen maalle ja purkaminen.Kaluston purkaminen ja las-

taus autoihinPumppausta ja sukellusta yhteensä n.4t35min. 

HAVAINNOT: 
Löydetyssä hankaimessa vielä säkkiin pantaessa n.5x2cm pala kylki-
lautaa.Pumppausalue tuli melkoisella varmuudella tyhjennettyä 

irto-osista. 

TOIMINTASUUNNITELMA 13.10.80: 
Ajo Helsinkiin 

VALOKUVAT/PIIRROKSET: 
1 väridia kuva sukelluskalustosta.Piirrokset pumpatuista alueista 
XII ja leirin aikana sekä aikaisemmin nostetuista isommista hylyn 

osista XIII. 

13.10.1980 MAANANTAI 
Paluu HELS INKIIN 



MEKRIJ ÄRVEN VENEEN KAIVAUS 6.10-13.10.1980 

KAIVAUSPAIKKA: 

Ilomantsin kunnan alueella sijaitseva Mekrijärvi.Ilomantsi-
Hattuvaara tien varrella ennen Mekrijärven kylää olevan 
levähdyspaikan rantalaiturmi 

HYLYN SIJAINTI: 

Laiturin nokasta n.1m ulospäin JO laiturin keskilinjasta 
hiukan vasemmalle 1 ,2m syvyydessä pehmeällä mutapohjalla. 

KAIVAUKSEN OSANOTTAJAT: 

Museovirastosta E.Naskali ja Merihistorian toimistosta 
H.Alopaeus,P.Lindfors ja J.Grönhagen 

KALUSTO: 

Mammuttipumppu,korkeapainekompressori,VA-puhelin,§ukellus-
välineet,toimistoteltta jo pakkausmateriaalia. 

11 ,9,1980 suoritetusta tarkistussukelluksesta on H.Alopaeuksen 
laatima raportti. 

/ 



H.Alopa.e vs 

KAIVAUSPAIKAN TARKE MPI MÄÄRITYS: 
Mekrij ä rven vene sij a itsi vedenpinnan korkeudesta riippuen 
8-1 5m p ä ässä mukulakivi rannasta ja 1 ,2-2,1m syvyydessä.Kaivaus-

hetkellä veden syvyys oli 1 ,2m . 
Hylky lepäsi oikealla kyljellään keula kohti rantaa.Kohteen~ alla 
olevat pohjakerrostumat poikkesivat lähiympäristön kerrostumista. 
Veneen keulan alla oli ohut 1-2,Scm kerrostuma savea n 1m2 alueel-
la.Veneen rungon alla oli n.4M pituudelta savensekaista mutaa 

10-20cm paksuudelta.Tämän kerroksen alla oli ylempää s elvä sti 

pehmeämpää mutaa ainakin 60cm paksuu delta. 
Hylyn pää llä oli aivan vähäisessä mä ärin mutaa uimarien tai hylyn 

löytäjien toiminnan johdosta.Hylyn päälle oli kuitenkin muodostu-
nut 15-25cm kerros erittäin kevytt ä detirus liejua,joka liikkui 

pienimmmstäkin virtauksesta . 
Hylyn lähiympäristön kerrostumat muodostuivat 10-15cm:n kevyestä 
detirus mudasta,seuraava havaittava kerros oli hiukan kiinteäm-
pää,kuitenkin helposti liikkuvaa mutaa n.10cm paksuudelta.Alim-
mainen kerros oli alaspäin kiinteytyvää mutaa,n.60cm paksuudel-

ta. Tässä kerroksessa oli havaittavissa kiinteämpiä orgaanisia 
jäänteitä.Mutakerroksen kokonaispaksuus oli näi nollen VQhintään 

80cm. 

KAIVAUST EKNIIKKA JA KÄYTETYT APUVi LINEET:~ 
Hylyn esitutkimuksissa 11 .9.1980 todettiin kohteen puuaineksen 
haurauden asettavan rajoituksia normaalin mammuttipumpun käytöl-

le kohteen esille saamiseksi.Myöskin vähäinen ve den syvyys oli 
omiaan rajoittamaan mammuttipumppauksen imutehoa. 
Tämän takia katsottiin aiheelliseksi rakentaa uudet,maheollisimman 
kevyet ja halkasijaltaan suuret pumput (2kpl).Pumppujen putkina 
käytettiin~ 100mm teräslangalla jäykistettyä muovista ilmastoin-
tiletkua,pituudeltaan a 3m,jonka paino oli alle 1kg/m.Putkien 
alapäähän asennettiin tiheäsilmäiset verkkosiivilät ja 2 kg lyijy-

painot putkien pitämiseksi pohjassa.Putkien toiseen pä ähän pin-

nalle asennettiin 101 kellukkeet. 
Pumpattu muta johdettiin v a paasti vedes s ä kelluvalla PVC muovi-

sukalla n.15m päähän kohteesta. 
Mammuttipumppuja oli käytössä 2kpl samanaikaisesti.Pumppujen ai-
kaansaama paikallinen veden virtaus vaakatasossa ja ylhää ltä 
alaspäin varmisti VA-näkyväisyyden säilymisen tyydyttävänä. 



Koska hylyn puutavara oli erittäin haurasta ja helposti rik-
koutuvaa oli esiinpumppaus suoritettava koskettamatta itse 

puuta.Tässä onnistuttiin hyvin käyttämällä "leyhytystekniik-

kaa" ,jossa terävällä ranneliikkeellä aikaansaatu virtaus ir-
rotti kohteen päällä ja lautojen välissä olleen mudan,joka imey-
tyi pumppuun.Metodi osottautui varsin hellävaraiseksi ja itse 
pumppaus ~MiX~i tapahtui vä littömän näköyhteyden säilyessä 

kulloiseenkin työpisteeseen. Menetelmän haittana oli sen suh-

teellinen hitaus. 

Äärimmäisen haurasta emäpuun kappaletta sen savi/muta alustasta 
irrotettaessa asettautui ko. "leyhytystekniikka" eriomaiseksi . 
Vesivirtaus poisti emäpuun alle tunkeutuessaan pohja imuvaiku-
tuksen ja mahdollisti t~~xi 140x30cm kokoisen hauraan osan siir-
ron kokonaisena pohjaan tuodulle teräslevylle. 
Varsinaista mutaa pumpattaessa ja milloin varovaisuuteen ei ollut 

aihetta pumppaus tapahtui siten,että muta irroitettiin käsin kai-
vamalla toisen putken imiessä sen jo toisen selventäessä näkyväi-
syyttä vedessä. 
Suurempien hylyn osien nostossa käytettiin jo mainittua teräsle-
vyä, jolle esiReet siirrettiim pohjassa ja sitten uitettiin ran-topa tui 
taan,jossa siirto kuljetuslaatikkoihin.Pienemmät irtopalat ke-

rättiin muovipusseihin.Niiden sijainnista annettiin tiedot VA-
puhelimella. 
Ilma mammuttipumppuihin syötettiin Merihistorian toimiston omis-
tamalla n.28gJl/min työntövällä Atlas matalapainekompressorilla. 

Paineilmapullot täytettiin Merihistorian toimiston Bauer Capitano 
korkeapainekompressorilla,jonka teho on 13gJl/min. 

Piir~stus/mittakehikko rakennettiin 4-kulmaisesta huonekalu put-

kesta ~25x25rnm).Liitoksissa käytettiin Apton kulmakappaleita. 

Kehikon sisämitat oliva~ 2x3000x1400mm jo ulkomitat 6075x1450mm. 
Kehikossa oli 6kpl alaspäin suuntautuvaa jalkaa,pituuksiltaan 

40-100cm.Jalkoihin oli kiinnitetty 15cm päähän itse kehikosta 
kovalevystä tehdyt 25x25cm ns. mutatassut,jotka estivät kehik-

koa vajoamasta liian syvälle pohjamutaan. 
Hoi 


