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:ttiinan OjtjSS sijaitaevan Erahelinnn linna=au-

kesällä 1946 suoruen entisöimistiientyökertomus. 

alt taneen joniolla ia;i tö. löhteneen }imin, 

aI tti allekirjoittaneen lisäksi kaksi työmiestä, 1 ä 

4 oahtui heinäkuun 7. oäivänä 1946 ki. 20.05 Mikkeliin löh- 

eoeellä junalla. Mikkelistä :atka jatkui linja-autolla 

nan pitäjään, jonne t5ryhmä sui heinkuun 8. ivnä 

1 6 ki. 7 . 30. 

.röryhmän näin saovuttua likkeliEtä noin 2 peninkulmaa 

iin sijaitsevalle Pellosnieelle, jossa linnanrauniot ovat, 

oli ensimmäisenä tehtävänä asunnon hankkiminen työryhmälle. 

nanaikaisesti järjetettiin kuorma-auto hakema 

alta työvälineet ja - tarvikkeet. samalla k 1 kt ooi' t 

nut myöskin' sopimassa kirkkonerr O2erho0 kanssa siltä, että 

työryhmä sai si käyttöönsä tarpeelliset laastinsekoitusvälineet, 

vesiastiat, telineaineet ja muut työtarvikkeet ja -välineet. 

Heinäkuun 8. päivänä 1946 aloitettiin korjaj.styöt. Seuraavane 

1in hevonen ajamaan lainaksi saadut tarvikkeet 

:: cennukselta ?ellosniemelle sekä välittömästi 

: jälkeen korjast5issä tarvittavan hiekan jo veden. Alle- 

• : • e: :0 j 1 ':i ou 



:kan yhteycesä sopinut :nutsnien paikl akuntalaisten kanbsa 

siitä, että korjaLstöien alettua voitaisiin Helsingistä saa-

auvaa työryhmää täydentää parilla kolmella paikkakuntalaisella 

:iiehellä. Korjaustöiden nyttenrnin alettua kävi kuitenkin 

selville, ettei kukan näitä, jotka jo aikaisemmin olivat 

l. tjr 'öhön, halunnut siihen ryit'ä selit- 

ltt heinätöt. äin ollen py5räili 

allekirjoittanut näin 10 km:n säteellä teid.u.rtelemassa työrnie-

hiä raunioiden kor)sust5ihin, mutta tuloksetta annetuista p10-

littaista lupauks sta huoliatt&. 

oritetut korjaustyöt: 

simmäiseksi kaivettiin esille osittain jo sortuneet ja 

sz:tj:aiisillaan olevat sisäönkäyntiaukon sivustat j pielet 

ekä ulkouoie1la olevat muurien nurkat, jotta rakerinettavet 

uurit voitaisiin tehdä niiden alkuoeräisille oaikoille. Sisään-

kttyntiaukon sivustat tehtiin laastia käyttäen. 13amalla raivat-

tiin ja kaadettiin rnuureilta puut ja pensaat sekä pantiin 

aLfle. muurien sivustoiden raivaustyö maavaileja muistuttavia-

ta kasoista, jotta muurien perstukset saataisiin sen verran 

näkyviin, että saatettiin todeta niiden alkuperäinen sijainti. 

linnan raunioista käy selville, että harmaasta kivestä raken-

:ettu ympärysmu.uri on rajoittanut noin 54 x 21 m:n laajuista ta 

Ennen kuin muureja ryhdyttiin lainkaan korjaamaan 

uhdisatiis 5: jälkeen kuin muurin sijainti oli selvitetty 

er us tai osa muuri sta siihen saalka, jo sta läh-

ien saatettiin oitää todennäköisena sitä, että korjattava 

auurinosa voitiin rakentaa niin jälelle jääneen muurinoSan 

llle. Muurien keskustat täytettiin kivillä ja päilystät 

maalla j tur allI . : at 1 es cl ulko- 



. , k roke t.vioiirsivutoista kor e o*t ohi 

sessa

-

ovat merkityt punaisell.. 

Linnanpihassa ollut kaivo oerattiin j. kivattiin uudelleen 

sille paikalle, missä se oli entisten merkkien mukaan sijain-

nut. ::aivossa on tuskin koskaan ollut pohjavetta ja mahdolli-

sesti vain nintavettä, joten todennäköisesti sitä on käytett7 

jonkinlaisena keräilykaivona, johon joutovesi on koottu. 'innan 

ympärysmuurin keskellä Sijainneen noin 20 x 10 m:n laajuisen 
2M todennäköisesti kaksikerroksisen ja kivestä tehdyn oäärakennuk-

sen perurtukseen lisättiin kiviä ja entiset kivet järjestet-

tiin siten, että oerutus nyttemmin näyttää todellakin raken-

nuksen perustukselta. 

Itäinen eli nykylltä tietä vastaan olevan muurin ulko- 

sivua korjattiin ainoastaan sen molemLista plltä, ;iliä 

kakin tämä muuri nykyisin näyttää olevan aivan suora, niin 

on se piirustusten mukaan oitänyt muodostaa keskikohdassaan 

muurinpolvekkeen, jonka johdosta tämä osa muuria jätettiin 

korjaamatta, jotta myöhemmässä vaiheessa suoritettavien tutki-

musten perusteella voia1s1jn määritellä, miten muuri tällä 

kohdalla on todellisuudessa kulkenut. Ne muu.rinosat, jotka nyt 

korjattiin, tehtiin alkuperäisen tai myöhemmissa v.heisaa 

tehtyjen perusmuurien kivien päälle. Tuurin pohjoisessa päässä 

olevan aukon sivu.stat eli muurin päät korjattiin, koska tällä 

kohdalla olivat entiset pielikivet näkyvissä ja päätymuuri 
kulki Suorana sivumuurin ulko pintaan saakka. lämä nuurinaullo 

on kylläkin saatettu tehdä vasta linnan myöhe- miss vaiha ssa 
suoriettujen korjausten yhteydessä, sillä aukossa on sen lä- 
vitse kulkevat ohjakivet eli nurin per t s. :ullo 



kin sateout alkaa vosta noin metrin koreuö.elt. 

uutike11rissa, josta on vielä säilynyt noin 80 cm:n 

pituinen holvinosa, tehtiin korjauksia takamuureissa, jotka 

kaivettiin maavalleista esille ja korotettiin noin 100 - 150 

cm:n korkuisiksi. Mu.urit ja holvin tausta peitettiin kuten 

muutkin korjatut muurit maalla ja osittain alueelta saaduil- 

la turpeilla. Holvin edessä on ollut 10" x 5" x 2" suurul- 
muuratut/ 

sista tiilistä /oven oielet, joissa kummassakin on syvennys 

luultavasti puista oven kehystä varten. Nämä tillimauraukset 

kaivettiin esille alustavaa tutkimusta ja nittausta varten, 

jonka jälkeen ne tullen puutteessa peitettiin uudelleen myö-

hef11ln suoritettavaa oviaukon muotoa koskevaa tutkimusta var-

ten. Allekirjoittaneen oman kätyksen mukaan tuntuu siltä, 

kuin holvi olisi alkuaan ollut niin )itkä, että se on päät-

tynyt aina muurin sisäseinän slsäou.oliseen kulmauksen asti. 

Tämän alle on tiilistä, sikäli kuin ne ovat alkuperäisi, 

rxuurattu oviaukko, mikä on luultavasti harrnaakiviholvin alla 

ättynyt joko vain kehyksen suoraan yläosaan tai loivaan 

eaellämainittuun syrjätuilen holviin. 

Nykyisen hoin vahvuus on: kiveä noin 0 cm jo sen 

ää11ä mata ja turvetta noin 20 cm. 

kunioiten lktiellä svistalla pohjoisen päätyseinän kul- 

• s. j:L. elI.ri1leT? tai kalvolle johtava aukko on 

saatettu tehdä muuriin myös myöhemässä korjausvaiheessa. Auk-

koon päättyvät muurien päät korjattiin, kuten aikeieemmntkifl 

r*unioiden korjaajat olivat tehneet. 

Korjaustyökertomusta seuraavat oheiset työn eri vaiheista 

ot:tut seetvt valokuvat yhteensä 4 kpl., nimittäin; 

iolokuva n:o 1 on otettu itäuolisen portin ja ruutiko1 

larin välisestä sisämuurin suvustasta, jossa portmnpieli j. 

muurin pää ovat jo o:ittoin kortutr. uv :o iI 

sama muuri korjattu: a. 

Valokuva :o II. iave:: i rkvä r:ivaro- oi 

korjattu samoinkuin kuvassa N:o III osittain näkyvä muurinosa. 

valokuvasta N:o 111 näkyy osa ttÅäisen, sivustan siämuria 

ennen korjaustyötä, jossa parhaillaan kaivetaan muurin Sivu-

eli peruskiviä näkyviin, jotta voit ihiin todeta  

oikea sijaintipaikka korjauksen suorittamista varten. 

Valokuvasta :o IV näkyy sisäönkäyntlaukon kum:aj..Lkln 

ouolella olevat .zlkomuurit maantieltä katsottuna ja ko:;:t 

tuina. uurin osa nk: äktn :LrL Ia toJ: Oik e:o 
korjausta maavalleina. 

Oheiseen kaovi o )i -rok 3n '::j E 011i 
' 

vien numerot numerot niiden ottokohdille. 

:3raheljnn r&u.nioilla jäi viä ku: aa 

osa muureista pääasiallisesti ulkomuureissa, kuten n. osia 

linnanraunjojäen läntisessä eli korkeimoassa muurissa, joka oLi 

sikin korjattava ehdottomasti laastia käyttäen, itäisessä eli 

tienpuoleisessa sekä pohjoisessa päätymuurissa. delleen olisi 

ruutikellarin holvi kokonaisuudessaan e nti söi tävä. nnen vasi-

naisia korjauksia olisi suoritettava tutkimustyö t itäisen so 

seihän ulkosivustan Sijainnin m - ilemjsekoj, haLvin ulotu- 

vaisuuciesta ja ovlaukosta ym. 

Muurit on alkuaan rakennta lu tia kä:ry iun, vn 

laastissa on sikäli kuin nyt se on voitu nkiteljä ::t 

kaikkia. 

.tuurin korjaukset ja nolvin entisiiminen tuv nykyi 
ten h :tojen mu:o: a akse:naan uunnhlIaen noin inu, 



Koska s itiinan nitäjää tullaan källä vuonna 1949 

viettämään pitäjän 300- vuoti sju.hlat ja kosia Brahelinna aikoi-

naan rakennettiin myös noin 300 vuotta sitten (vuosina 1646 - 

9), niin olisi rauniot nyt kunnostettava pitäjän 300-vuoti.-

ju.hlaksi. os asiaa ryhaytään tar.eksi ajoissa huolella val-

mistelemaan, niin varmaa lienee, että Ristiinan pitäjäkin tu-

lee ottaman osaa raunioiden kurinostamiskustanuksjen suoritta-

miseen. 

Oheisena seuraa myös pitäjän asemakaavaniirrok-t, joista 

käy selville, että Brahelinnan raunioiden läntiseltä puolelta 

linnanalueen lävitse on suunniteltu rakennettavaksi tie Ditäjän 

uudelle hautausmaalle. Neuvotellessani asiasta kirkkoherra Ter-

hon kanssa korostin erikoisesti sitä seikkaa, ettei tien te-

koon saisi ryhtyä ilman Huinaistieteellisen toimikunnan suostu-

musta. Samalla ilmoitin kirkkoherralle, ettei ilman tällaista 

lupaa saisi rau.nioilla, kirkossa tai muissa muina ismuistoisea 

suorittaa minkäänlaisia muutos- tai korjaustöitä. 

Edellämainittu hautausmaalle johtava suunniteltu tie tulisi 

kuitenkin kulkemaan siksi etäällä rau.ioista ja alavassa 

maasotasa, etei se tuskin vähentäisi raunioiden mu.inaismu.ieto-

arvoa. Tiemaalta, joka nyt jo on poikana, on aut k ettu. 

Helsingisä, syyskuun 1. päivänä 1946. 
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Ristiinan seurakunnan hautausmaat. 
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Ote arkkitehti Salme Setälän laatimasta 

Ristiinan rakennussuunnitelm sta. 
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