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Tuinaistieteelljnen T.miknta / 

Tistoril1inen 

Kertomus Rjstjinassa Brahenlinnan raunioilla kesällä 1249 

n)ritetuist ':orjeus- 10 entisiistiistä 

Heinäkuun 29 p:nä 14° matkustivat kivityörnies Kalle Hokka-

nen ja allekirjoittanut työnjohtaja klo 20,45 Helsingistä lähtevä1-

lä junalla Mikkeliin, josta matka jatkui linja-autolla Mstiinaan 

jonne saavuimme 30/7-49 klo 7,15. 

Perille saavuttuamme jouduimme etsimän asuntoa itsellemie 

työn ajaksi, minkä lopulta monien vaikeuksien jälkeen saimme pappilan 

luhtiin. 30/7-49 saimme myös jo ajettua raunioille hiekkaa ja vara-

tuksi sementtiä ja hienokalkkia y.m. työaineita niin, että niiden a-

jon piti alkaa heti maanantaina 1/8-49. Kävin myöskin 1/8-49 Löyd$n 

sahalla valitsemassa ja ostamassa tarvittavat telineaineet y.m. puu-

tavarat. Kuorma-autolla, jolla s"ritin i:tkrl Lydn saile tuo-

tiin myös puutavarat raunioil1. 

Maanantaina 1/8-499  jolloin varsinaiset korjaustyöt voiti1 

aloittaa, sain kivityömies K. Hokkasen lisäksi paikallisia työmiehiS 

6 miestä, joista ainoastaan yksi oli ammatiltaan kivityöinies. Korj-

ustyöt aloitettiin ensimmäiseksi läntisen eli takamuurin ulkosivua-

toissa ja saman muuriosan sisäsivuissa, jolloin sortunutta muuria 

tehtiin uudelleen laastin kanssa muuraten noin 85 m2. Laas-

tin kanssa kiilaten vahvistettiin saman muuriosan jälelle jääneetsi. 

vut lon,Tr, Tu1.:T lltö' '1;tiia trT'oi]l5 .j 

maalla. 

:autaiaan uuolelia eli •akj oisossa ö tyseinässä aikoo 

vulla laastin kahssa muuraten uusittiin noin 15 rr12. muuria. Tämön 

muuriosan sisäsivustat vahvistettiin laastin kanssa kiilaten. Muurin-I 

päällys tä% peitettiin turpeilla ja maalla. 

't'ini t2 rtuisi1lon olevia rinooio iofl 



Bra1ieniiina_1949. -2- 

leisen eli itäisen sivumuurin ulko- ja sisäsivustoissa muurattiin 

lasetin kanssa uudelleen noin 77 m2 Saman muuriosan tarpeellisiksi 1 

kataotut kohdat vahvistettiin laastin kanssa kiilaten. Mluurin pää-U- 1 

lystä peitettiin turpeilla ja maalla. 

Kirkon puoleosessa eli eteläisessä päätyseinässä uusittii 

muurin ulko- ja sisäsivustoissa laastin kanssa muuraten noin 43 rn2. 

män muurioean ja sivuseinien kulmaukatsaa olevien aukkojen pielet 

ja sivut muurattiin osittain uudelleen ja koroitettiin. uurieri pi-I 
lystät peitettiin turetlla ja maalla. naunloille klipeämisen hei-

Doittamiseksi asetettiin taka- ja eturinteeseen sukoihin johtavil-

le poluille aakelkivia. 

'ihassa oleva sadeveden keräyskaivo korjattiin koroitta-

maila sen kiviarkkuja niin, että kaivon syvyys on r't noin 100 cm 

0 130 cm. halkasija. 

Läntisen  eivustan pohjoisessa pissä rnuurien ulkopuolclia 

on ollut jonkinlainen kaivo tai säilytyekuoppa, minkä sivut ov&t ol-I 

leet kivettyjä. Kaivo perattiin roskasta ja pensaista sekä entisöt-I 

tim tri ils Cleven ohjeiden mukaisesti noin 0. 2 m. suuruiseksil 

Ja 160 cm. syvyiseksi kiviarkkusekst kaivokel. K. Hokkasen, jonka 

pitäisi olla ammattimies kaivojen katsoises, pajunDksa kyllä näy 

ti, että kaivon paikalla olisi veslanonl. 

lokuun 22 - 23 p:nä 1949 oli t:r. TTil 'lee tarizastarna33a1 

töiden suoritusta, jolloin mm. sovittiin tienpuoleisen muurin ulko-

sivun sivulinjasta, ja jolloin se ptirustuksesta poiketen todettiin 

aikaisemminkin olleen suora, jollaiseksi se nytkin päätettiin tehdä. 1 
Samoin sovittiin eräiden muuriosien korotukiets y.m. T:rj Nils 

Cleve ei pitänyt tarpeellisena jälellä olevan ho1vosan entisöintiä, 1 
vaan määräsi sen jätettäväksi nykyiselleen. Samalla sovittiin yieenI 

jälellä olevista korjaus- ja enti&5imlstöistä. 

Sortuneita ja sortumaisillaan olevia muureja muurattiin uu-I 

delleen laastin kanssa , muurinpinnaata mitaten noin 220 m2. Sortu- 1 
mien syvyys oli muurinpinnasta mitaten n. 75 - 150 cm.. rnuurien 



ulko- ja sisänuoliset sivut tar.ee1]Jsi;si kotsotuisea khdis.sa 

vistettiin laastin kanssa kiilaten. Työ yleensä koitettiin tehd 

niin, ettei laastia olisi jäänyt näkyviin. Kaikkien muurien nä 

tt noin 50 - 300 m2. peitettiin turpeilla ja maalla siten, 

seitemea muodosti muurin on'i.nis.sn herdt'i '- ttei vesi 

hoin valuisi muurien sisän. 

Linnan ymnärysmuurien rajoittamsl?s siussila 

sen kivijalka merkittiin uudelleen asettamalla paikoilleen siitä noi 

vieritetyt kivet sekö tomalla siihen lisäkiviä. 

Fiunioilta ja ymnäristöstä raivattiin nois pensas-y.m. juuri-

kasvullisuus sekä tehtiin jälkisiistimistyöt. 

ahden Helsingistä työssä olleen ammattimiehen lisäksi oli 

naikkakunnalta työssä koko ajan 6 miestä. 

ITivityömies F. Leinonen matkusti Helsinkiin 27/8-49, jolloin 

allekirjoittanut myös kävi Helsingissä. Työt raunioilla päättyivät 

keskiviikkona 7/9-40  ja kivityömies R. Hokkanen ja allekirjoittanut 

matkustivat Helsinkiin 8/9-4Q. 

Sementti, jota kului 103 säkkiä, ja hienokalkki jota käytettii] 

140 paperisäkkiä, y.m. tavarat saatiin naikallisesta EeläSavon-0suus. 

kaupasta. Hiekka, jota käytettiin noin 60 m3, oli osittain ajettava n. 

22 km. etäisyydeltä. 

örärahalla ostettu seinävintturi y.m. työvälineet ovat Kan-

sallismuseolla ja jälelle jääneet puutavarat myytiin paikalla. 

yöhön ja, aineisiin y.m. käytettiin varoja seuraavasti: 

yöhön 178,410:-- 
Aineisiin noin 719777:-- 
rövä1ineiden ostot ja. vuokrat 19,881:-.-- 

Rahteihin 1,120:-- 
Matka- ja päivärahoja . 24.628:-- 
Korvauksia vuosilomista 29800:-- 
Lapsi- ja kansaneläkemaksut 79670:-- 10,470:-- 

Yht, mk. 306.286:-- 
Myydystä nuutavarasta palautettiin 2,600 

Yhteensä mk. 304,236:-- 

Oheisena 15 kpl raunioilta y.m. eri työvaiheissa otettuja kuvia 
joissa läherrnät selostukset mistä ja missä vaiheessa ne on otettu. 
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