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Museovirasto valmistelee Pietarin Kivikilpi-nimistd hanketta Kaakkois-Suomen
linnoituskohteiden néhtidvyyskédyton ja saavutettavuuden edistimiseksi. Keskeinen
toimi on parantaa kohteiden viitoitusta ja uudistaa kohteissa olevat opasteet ja
informaatiotaulut. Hanke kattaa linnakkeet ja linnoitukset Haminasta Lappeenrantaan.

Pietarin Kivikilpi — hankkeessa mukana olevien linnoitusten ja linnakkeiden dokumentointitilanne
vaihtelee suuresti eikd kohteista ole yhtd kattavaa dokumentointia tai inventointia. Kattavin
inventointi on Ahvenisto 1967. Lisdksi joitakin kohteita on inventoitu yksittdin, kunta- ja
seutuinventointien yhteydessa.

Rakennushistorian osaston arkistossa on runsaasti eri-ikiisti kuva-aineistoa alkaen 1960-luvun
lopulta. Lisdksi osaa kohteista on kuvattu esittelymielessd 2000-luvun alussa Linnoitusatlas —
julkaisua varten.

Kohteissa tehdyt raivaus- ja hoitotoimenpiteet on raportoitu 1990-luvun alun osalta (MV:RHOA),
restaurointitdiden osalta raportit puuttuvat, mutta tietoa on talletettuna mm muistioihin ja
suunnitelmapiirustuksiin.

Kohteita on kartoitettu ja mitattu 1960 - 80-luvuilla. Pddosin mittaukset ovat Museoviraston omana
tyond tehtyjd, mutta joukossa on myds ulkopuolisella konsultilla teetettyjd ilmakuvaukseen
perustuvia korkeuskartoituksia.

25. — 27.6.2007 tehdyn tarkastuskdyntien tarkoituksena oli arvioida kohteiden olemassa olevan
dokumentoinnin tasoa ja tdydennystarpeita. Tarkastukset tehtiin dokumentointiyksikoén virkatyond
intendentti Karim Peltosen ja tutkija [lari Kurrin toimesta. Maastossa kéytiin ldpi seuraavat kohteet:

25.6.

Anjalankoski, Liikkalan vallit
Valkeala, Utin vallit
Luumiéki, Taavetin linnoitus

26.6.

Savitaipale, Jarvitaipaleen linnake
Savitaipale, Partakoski ja Kdarnidkoski
Taipalsaari / Savitaipale, Solkein kanava

27.6.
Kuusankoski, Ruotsulan redutti ja Kaivoméen leiripaikka

Maastokédyntien yhteydessd tehtiin havaintoja kohteiden kunnosta ja kéytettdvyydestd sekd
opasteiden tarpeesta.

Anjalankoski, Liikkala



Kohde sijaitsee Haminan ja Kouvolan vilisen maantien varressa, nykyisen Anjalankosken
kaupungin alueella, Sippolan kyldstd hieman alle neljd kilometrid kaakkoon. Vuonna 1791
perustettu vartiolinnake on kaksiosainen ja muodostuu tidhtimiisestéd skanssista ja siihen katvetielld
yhdistetystéd, korkeaa maastonkohtaa hallitsevasta vallitetusta patterista. Katvetie on pituudeltaan
noin 270 metrid ja sen erikoisuutena ovat liikkkumista suojaavat mutkat ja niihin kasatut maavallit.
Niiden tehtdvi lienee ollut suojata kahden linnakkeen vilistid litkennettéd loivasti nousevassa ja siten
osin suojattomalla katvetiella.

Alempi linnake hallitsee joenylitystd ja kahden tien risteystd, nykyinen VPK — talo katkaisee osin
timédn yhteyden. Ylempi linnake taas joenvartta ja peltoalaa sekd suojaa alempaa linnaketta
sivustahyokkdykseltd, varmistaen alempaan linnakkeeseen nihden hallitsevan maastokohdan.

Liikkalaa on restauroitu 1980-luvun puolivélin jdlkeen ja alempi skanssi on erinomaisessa
kunnossa. Kohdetta myds hoidetaan sdénnollisesti ja kasvillisuus on rehevédd, mutta hoidettua.
Kohde on niittyd ja ketoa, paikoitellen vesakko katkaisee ndkdyhteyden ympédrdivddn maastoon.
Liikkala on osin Museoviraston omistuksessa.

M il‘l%kaavalaso 1:4 000

3

h e
0

G q\ﬁl?m: Maahmittaus Ial{os

Liikkalasta on tehty kattava ilmakuvakartoitus vuonna 1990 (Maa ja Vesi Oy) ja manuaalisesti
tulostettu aineisto on kevéélld 2007 digitoitu RHO:lla vektorimuotoiseksi. Mittaus kattaa vallitukset
ja niiden vilisen katvetien seké jonkin verran ldhiymparistod. Mittaus on tehty korkeuskartoituksena
ja siitd puuttuvat rakenteiden tarkat muodot. Muuta mittausaineistoa RHO:1la ei kohteesta ole.

Liikkalasta on kuva-aineistoa 1960-luvulta ldhtien.
Liikkalan olemassa oleva dokumentointi muodostaa hyvin pohjan, mutta kohteen nihtédvyyskidyton

ja kéyton ja hoidon suunnittelua varten sitd tulisi paivittdd. Kohteen vilittimiseksi yleisolle
olemassa oleva maastomallia tulisi laajentaa jokivarteen, kohteen kokonaisrakenteen ja taktisen



sijoittumisen havainnollistamiseksi. Samassa yhteydessd kohteen rakenteet tulisi tdydentidd
kartoitukseen. Erityisesti timé koskee muodoltaan epésdannollistd yldlinnaketta, jonka rakenteiden
hahmottaminen olemassa olevasta korkeuskéyréaineistosta on varsin hankalaa.

Maastokédynnilld havaitsimme runsaasti erilaisia louhittuja kivid linnoituksen liepeilld sekid
kiinnitimme huomiota alemman linnakkeen lounaispuolella pellossa olevaan séddnndlliseen
muotoon, joka muistutti etdisesti raveliinia tms. etuvarustusta. Jialkeenpdin ilmakuvista selvisi, ettid
pellossa todellakin on raveliinin tai vastaavan jéddnteet, jotka erottuvat pellossa tummina,
sddnnollisen muotoisina ldikkind. Vastaavanlainen rakenne on voinut olla my6s linnakkeen
luoteissivulla, jossa maastossa nidytti olevan jonkinlainen kaivanto. Tétd sivua on kuitenkin
muokattu VPK-talon rakentamisen yhteydessé, joten tarkempi tutkimus olisi tarpeen. Mahdollista
taydennysdokumentointia olisi siksi hyvi tdydentdd inventoinnilla, jossa tarkistettaisiin linnakkeen
lahiympdristd sekd arvioitaisiin muut mahdollisesti siihen liittyvit rakenteet.

Liikkalan tdydennysdokumentointi vaatii arviolta noin kaksi viikkoa (2 ryhméd) sekd muutaman
pédivian maastoinventoinnin. Tdydennysdokumentointi kisittdd rakenteiden ja muiden detaljitietojen
kartoittamisen valmiina olevaan korkeusaineistoon. Inventointi voidaan tehdd osana kartoitusta.
Otollisin ajankohta olisi kevéilld, heti lumien sulamisen jilkeen. Inventoinnin ja mittausten
kannalta olisi hyvd, jos kohde edellisené kesédnd niitettéisiin perusteellisesti.

Kohteelle ei ole viitoitusta pditeiltd ja nykyisen VPK-talon pihassa oleva Hannunvaakuna-taulu on
sijoitettu huonosti. Viitoituksen ohella kohteen paikoitus tulisi osoittaa. Kohteessa on vanha
opastetaulu, joka pitéisi uusia.

Kohteen hoitoa voitaisiin laajentaa siten, ettid se kattaa myds linnakkeen liepeet, eritoten alemman
linnakkeen luoteispuolella. My6s ndkymien avaaminen pohjoiseen katvetieltdi sekd ylemmélti
linnakkeelta parantaisi kohteen ymmarrettidvyytta.

Valkeala, Utti

Utin linnoitus sijaitsee Salpausseldn harjalla, Viipuriin johtavan ylisen tien eli nykyisen VT 6:n
varressa, Haukkajérven kaakkoispuolella. Linnoituksessa on kuusi bastionia ja raveliini, jotka
sijoittuvat kaakko-luode — suuntaisesti. Linnoituksesta erkanee luoteeseen ja kaakkoon kaksi
katvetietd, jotka katkaisevat harjun seldn ja estdvit linnoituksen kiertimisen. Kaakkoon johtava
katvetie on osin tuhoutunut VT 6:n laajennuksissa ja sitd on syvennetty VT 6:n eteldpuolella.
Syventidmisen yhteydessd katvetien itireunaa on korotettu. Katvetien pdd jad Utin ampumaradan
alueelle. Radan suoja-alueella olevat rakenteet vaikuttavat aidan takaa tarkasteltuna kuitenkin
melko hyvikuntoisilta.



Luoteeseen johtava katvetie on hyvissd kunnossa, mutta sitd on kaiveltu useassa eri kohdassa.
Alueella risteilevit juoksuhaudat ja muut kaivannot leikkaavat sitd useata kohtaa. Nidmi saattavat
liittyd Utin varuskunnan toimintaan tai olla osa linnoituksen itdpuolitse kulkevaa Salpalinjaa (VT

6:n poikki kulkeva panssarieste). Kaivantoja on linnoituksen ympiristdssd muuallakin, erityisesti
sen itdpuolella.

Kasvillisuus Utin linnoituksella rehevdd, mutta puusto avointa. Kohteen viitoitus ja opasteet ovat
puutteelliset.



Utin linnoitusta on restauroitu 1980-luvulta ja kohde mitattu 1966 ja 1973. Kohteen mittaukset
kattavat linnoituksen pohjan ja yhden leikkauksen. Ympir6ivid maastoa, rakenteita tai kaivantoja ei
ole huomioitu. Mittaukset on tulostettu mittakaavassa 1:500 manuaalisesti ja aineisto muodostuu
yhteensé seitsemaésté arkista.

Utista on melko runsaasti eri-ikdistid kuva-aineistoa.

Utin osalta mittausdokumentointi tulisi pdivittdd ja tuottaa linnoituksesta ja sen ympéristostd
maastomalli, josta ilmenevit maaston topografia, olemassa oleva tiesté sekd maastossa havaittavissa
olevat kaivannot ja rakenteet. Mittauksissa tulisi myos kartoittaa ampumarata-alueelle jidvi
kaakkoon johtavan katvetien kérki, jossa suunnitelmapiirustusten mukaan pitéisi olla jonkinasteinen
varustus.

Ottaen huomioon olemassa olevan kartoituksen tekoajankohdan ja kiytetyt menetelmit seki
kohteen laajuuden, on todennékdistd, ettd 1970-luvun mittaukset eivit kaikilta osin ole tarkkoja.
Aineiston tarkkuus tulisikin selvittdd ja tdssd yhteydessd arvioida kannattaako siti
kokonaisuudessaan vektoroida ja yhdistdd mahdollisiin tdydennysmittauksiin. Nykymuodossaan
mittausaineisto on erittdin hankalasti kdytettdvisséd (noin seitsemin 1,5 m2 kokoista arkkia).

Linnoitus ja sen ympiristd edellyttdisi myds inventointia, eritoten linnoitukseen ja sen aikaan
kuuluvien rakenteiden tunnistamiseksi. Maastokdynnilli 25.6. havaitsimme linnoituksen
ldnsipuolella sen glasiisia noudattelevia kuoppia, jotka todenndkdisesti ovat jonkinlaisen
estejdrjestelmén osia. Néille kuopille [6ytyy vastine Savitaipaleen Jarvitaipaleelta.

Kohteen laajuudesta johtuen sen kartoittaminen vaatii noin 2 — 4 viikkoa kahdelta ryhmalta.
Kohteen inventointiin tulisi maastossa varata muutama pdiva.

Luumaiki, Taavetti

Taavetin linnoitus muodostaa laajan kokonaisuuden, jonka dokumentointia on tehty useassa eri
otteessa alkaen 1960-luvulta aina 1980-luvulle. Péddosin dokumentointi kattaa ns. sitadellin eli
sisdlinnoituksen, joka on linnoituksen parhaiten sdilynyt ja eniten restauroitu osa.

Maastokdynnilld 25.6. voitiin todeta, ettd Taavetin linnoitus on erittdin laaja ja sen
kokonaisdokumentointi varsin puutteellinen. Olemassa olevat perusmittaukset ovat 1970-luvulta,
mutta niiden alkuperd on epdvarma. Mittaukset perustuvat todenndkdisesti Luumien kunnan



kantakarttaan, joka on tuotettu 1964 — 71. Sitadellin osalta talletettuna ole toteutumaa.

Cedns wwn Y .

Linnoitusmuurin raunioita Sitadellista lounaaseen.

Taavetin linnoituksen perusdokumentointi edellyttdd melko suurta resurssointia ja tydaikavarausta.
Kohde on laaja ja hankalasti hahmotettavissa ja varsinkin linnoitusmuurin osalta my&hempi
rakentaminen vaikeuttaa linnoitteiden havaitsemista. Kohteen néhtidvyyskiyton ja suojelun kannalta
olennaisempaa  olisikin  ensin  inventoida kohde ja  tdssi  yhteydessi  arvioida
tiydennysdokumentoinnin tarkka tarve ja laajuus. Kiytdnndssd kohteen mittaukset voitaisiin
jaksottaa useammalle kenttidkaudelle vuosien 2008 — 2011 ja tehdé yhteistydssd Luumien kunnan
kanssa. Ennen inventointia kohteen vaatimaa dokumentointiaikaa on mahdoton méérittidi tarkasti.
Témén hetkisesséd laajuudessa mittausdokumentointi veisi aikaa arviolta yhden kuukauden kahdelta
ryhmiltd. Taavetin linnoituksesta on runsaasti eri-ikdistd kuva-aineistoa rakennushistorian osaston
arkistossa.

Savitaipale, Jéarvitaipale

Jarvitaipaleen linnoitus rakennettiin vuonna 1793, vartioimaan Tuohikotti — Savitaipale —tieti
(Tuohikotintie). Sisemmidn Salpausseldn harjalle rakennettu linnake sulkee kulun vanhalla
maantielld ja on sijoitettu maastoa hallitsevan miden harjalle, Pyorid nimisen lammen ja
Matalajdrven viliselle kannakselle.



Jdrvitaipaleen linnake on pienehkd rajavartioasema, joka muodostuu kahdeksasta pikkubastionista
ja niitd kiertdvéstd kuivahaudasta ja katvetiesti. Linnoituksen pohjoispuolella on Matalajirven
suuntaan sijoitettu erillinen raveliini, jonka yhdistdd linnakkeeseen hyvin sdilynyt katvetie.
Katvetien sisépuolella on erotettavissa erillinen ampumatasanne. Linnoitus on kaivettu harjuun ja
sen vallit kasattu maasta, eskarppi- ja kontreskarppimuureissa sekd kuivahaudan reunoissa on
te . e , luonnonkivii.

Ansakuoppia



Linnoitusta kiertdd laaja kuoppavyohyke, joka lienee jonkinasteisen kulkuesteen tai
ulkovarustuksen jidnne. Kuopat sijoittuvat noin 20 — 30 metrin etdisyydelle linnakkeen glasiisista ja
niitd on kahdesta neljdén rinnakkain. Kuopat ovat muodoltaan melko sdénnéllisid, pyoreitd ja
poikkileikkaukseltaan suppilomaisia. Kuopilla on suurimmillaan syvyyttd noin puoli metrid ja
halkaisijaltaan ne ovat samaa luokkaa. Kuoppien lisdksi linnoituksen sivuilla on havaittavissa
suorakaiteen muotoisia matalia kaivantoja, joiden funktio jdé epéselviksi. Linnakkeen itdpuolelta
on myds kartoitettu laajoja painanteita, jotka mahdollisesti ovat varusvien majoitusten jédnteita.
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Jarvitaipaleen linnoitus on sdilynyt ldhes tdysin alkuperdisessd asussaan. Kohteen eteldpuolitse
kulkevan Tuohikotintien levennys on tuhonnut hiukan eteldistd glasiisia sekd kuoppajérjestelmii,
mutta muuten linnoitus on sédilynyt erinomaisesti. Mm. sen lédntisessé glasiisissa ovat yhi nikyvissi
sithen tehdyt ampumasektorit, myds linnakkeen eskarppimuurit ovat pysyneet kasassa..

Kohde on raivattu vuonna 1992 ja sitd hoidetaan sddnndllisesti muinaisjdénndsten hoitoyksikon
toimesta. Linnoituksen vallit ja sisdosat ovat kasvustoltaan rehevid, muuten linnaketta ympéroi
niukka kangasmaasto, jossa puusto vaihtelee tiysikasvuisesta kuusikosta ja ménnikdsté taimikkoon.
Kohteessa ei ole tehty restaurointitita.

Kohteelle ei ole viitoitusta eikd paikalla opasteita. Pieni tienvarteen sijoitettu nimikyltti on melko
huonokuntoinen.

Jarvitaipale on mitattu vuonna 1975 ja mittauksia on tdydennetty 1998 tehdylla ldhiston leiripaikan
kartoituksella. Lisdksi kohteesta on ilmakuvakartoitukseen perustuva korkeuskartoitus vuodelta
1990. Kohteen mittaustilanne on vilttivid, mutta vuoden 1975 kartoitusten sitominen vuoden 1990



ilmakuvauksiin voi olla mahdotonta mittausten tarkkuudesta johtuen. Lisdksi kohteesta puuttuu
kokonaan ympirdivén maaston ja linnoituksen vallien ulkopuolisten rakenteiden kartoitus.

Jdrvitaipaleesta on runsaasti eri-ikdistd valokuva-aineistoa, alkaen 1960-luvun lopulta.

Jarvitaipaleen dokumentointia tulisi tiydentdd kartoittamalla linnoituksen rakenteet seké tuottamalla
sen ympiristostd maastomalli. Mittauksissa tulisi huomioida erityisesti linnakkeen ulkopuoliset
rakenteet ja tiestd sekd maaston topografia. Maastomallin tuottaminen edellyttid kohteen
inventointia ja ympdriston rakenteiden selvittimistd. Olemassa oleva ilmakuvakartoitus voidaan
hyodyntdé tassd yhteydessi.

Koska Jirvitaipale sijaitsee kokonaan yksityiselld maalla, olisi mittausten yhteydessid paikallaan
selvittdd kohteen maanomistussuhteet ja tonttirajat. Samassa yhteydessd kohteesta tulisi ldhettii
rauhoitusilmoitukset maanomistajille sekd pitdéd tarvittaessa maastokatselmus. Suurimpana uhkana
voidaan pitdd kohdetta ympirdivien talousmetsien kéyttod, erityisesti avohakkuualueiden
laikuttamista. Vuonna 1998 Kkartoitettu leiripaikka linnakkeen itdpuolella on todennikdisesti
vaurioitunut laikutuksissa. Metsdnkéytollda on myos vaikutusta kohteen néhtdvyysarvoon.

Kohteen mittaaminen vaatii aikaa noin 2 viikkoa, kahdella ryhmilld. Maastoinventointiin tulisi
varata noin kolme kenttidpdivaa.

Savitaipale, Kérnédkoski

Kérndkosken linnoitus sijaitsee Lappeenrannasta Mikkeliin johtavan maantien varressa
Kuolimojidrven ja Saimaan viliselld kannaksella. Vuonna 1791 rakennettu linnoitus on tehty
kiviseen ja kallioiseen maastoon. ja se sulkee Savitaipaleen kirkonkylille Ristiinasta johtavan tien.
Linnoituksen paikalla kdytiin Kustaan sodassa taisteluita ja linnoituksen maastossa on vield niihin
tapahtumiin liittyvid rakenteita ja jdédnteit.

Kirndkosken linnoitus on episddnndllinen bastionilinnoitus, jonka pédpuolustussuunta on
Partakoskelta tulevalle tielle. Hankalasti kaivettavissa olevasta maastosta johtuen Kirnikosken
vallituksia on korotettu melko korkein eskarppimuurein. Partakosken maantien suuntaan, vallit
kuitenkin peittyvit glasiisien taakse.

Linnoitukseen kuuluu pienempi redutti, nk. Vuorilinnoitus, joka sijaitsee péilinnoituksesta noin 350
metrid etelddn. Vuorilinnoitus on korkealla kukkulalla, joka hallitsee Kirnikosken suuta. Paikalla
on 1700-luvulla ollut pato ja patosilta, jonka kontrolloimiseksi redutti on tehty. Vuorilinnoitus on
muodoltaan epidsddnndllinen ja kasvustoltaan rehevé ja sen havainnointi on maastossa kohtuullisen
hanakalaa. Vuorilinnoituksen alapuolella on kaksi Kustaan sodan aikaista ruotsalaista tykkiasemaa,
joiden paikat on paikallinen kyldyhdistys merkinnyt maastoon. Asemissa on melko vihin nikyvii
rakenteita ja maastoon on vaikuttanut voimakkaasti paikalle 1900-luvun alussa rakennettu
tukinkuljetusrata ja lotjasatama.


















