
pitkittäiset hirsilinjat
pystypaalu

poikittaiset hirsilinjat
korkeustiedon mittauspiste

liitos hirressä
peittynyt hirsilinja

hirsi

vaurio
X

n.6 cm
XX

X

Helsinki Suomenlinna
Susisaari Varvilahden patorakenne id. 2599
22.11.2011
Piirtäjä: Eeva Vakkari
Luonnos, mittakaava suuntaa-antava 1:50
Korkeustiedot suhteellisia, mitattu sukellustietokoneella,
mittavirhe n. +/- 10 cm
Puhtaaksi piirtänyt: Eeva Vakkari
2.12.2011

0 2,5 m

N

X

X

A-D
1-10
X

10

5 hirsikertaa

A

-1,9 m -1,6 m

-1,5 m -1,5 m

6 hirsikertaa

C

D

B

kaivettu 4-6 hirsi-
kertaa n.2,4 m
syvyyteen -1, 6m

-1, 7 m

vinoliitos

9

-1,7 m -1,4 m-1,7 m

4 hirsikertaa

8

-1,3 m
painunut
vinoliitos

-1, 3 m
-1,1 m

6 hirsikertaa

-1,2 m
-1,6 m -1,3 m

-1,2 m

-1,5 m
-1,4 m

-1,4 m
-1,0 m

-1,5 m

76

-1,4 m -1,2 m

-1,3 m-1,5 m -1,5 m

-1,2 m-1,3 m-1,4 m

salvoksessa
suoraliitos vinoliitos

-1,5 m

4 5

-1,6 m

-1,5 m

-1,3 m

-1,6 m

-1,6 m

Täyttömaata ja louhikkoa

D-linja maalla, paikoin näkyvissä louhikon ja täyttömaan alta, paikoin myös pystypaaluja
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